Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automatcd  qucrying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  aulomated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark" you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  andhelping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  il  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  mcans  it  can  bc  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  seveie. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  hclping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http  :  //books  .  google  .  com/| 


A  41^.  3 


HARVARD  UNIVERSITY 


LIBRARY 


^>ft3J!Ç"'  " 


OPTHE 


Comparative  Zoôlogy 


% 


% 


^ 


^'%fr 


/^ 


f  ■  ;-.)'■' 


[ 


^^1) 

i 


) 


ANNALES 


DES   MINES 


Les  Annales  des  Mines  sont  publiées  sous  les  auspices  de  rÂdministration 
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et  du  secrétariat,  est  composée  ainsi  qu'il  suit  : 
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tiNDEH,  inspecteur  général  des  mines, 
président. 

Gastel,  inspecteur  gétiéral. 

Haton  de  la  Goupillière,  inspecteur 
général,  directeur  de  l'École  supé- 
rieure des  mines. 

Orsel,  inspecteur  général. 

Mallard,  inspecteur  général,  profes- 
seur à  l'École  supérieure  des  mines. 

LoRiEiTX,  inspecteur  général. 

Massieu,  d* 

Laur,  d» 

RÉSAL,  inspecteur  général,  professeur 
k  l'École  supérieure  des  mines. 

ViLLOT,  inspecteur  général. 

Peslin,  d* 

Chkysson,  inspecteur  général  des  ponts 
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reils a  vapeur. 
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Sauvage,  ingén.  des  raines,  professeur 
à  l'École  supérieure  des  mines. 

De  Launav,  d* 

Zbiller,  ingénieur  en  chef,  secré- 
taire de  la  commission. 
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Les  lettres  et  documents  concernant  les  Annales  des  Mines  doivent  être 
adressés,  sous  le  couvert  de  M.  le  Ministre  des  travaux  publics,  U  M.  l'in- 
génieur en  chef,  secrétaire  de  la  commission  des  Annales  des  Mines. 

Les  auteurs  reçoivent  gratis  20  exemplaires  de  leurs  articles. 

Ils  peuvent  faire  faire  des  tirages  à  part,  à  raison  de  9  francs  par  feuille 
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ou  fraction  de  centaine  k  partir  de  la  seconde.  —  Le  tirage  k  part  des  plan- 
ches est  payé  10  francs  par  planche  et  par  cent  exemplaires  ou  fraction  d« 
centaine.  Les  planches  extraordinaires  sont  payées  au  prix  de  revient. 

Le  brochage,  y  compris  couverture  imprimée  et  faux-frais,  est  payé,  pour 
une  feuille  seule  ou  une  fraction  de  feuille,  3  francs  le  premier  cent  et  1',^.'» 
pour  chaque  centaine  ou  fraction  de  centaine  en  plus.  Pour  chaque  planche, 
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La  publication  des  Annales  des  Mines  a  lieu  par  livraisons^  qui  paraissent 
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RACCORDEMENT  DES  BASSINS  HOUILLERS 


DU  NORD  DE  LA  FRANCE 


ET   DU   SUD   DE    L'ANGLETERRE 


Par  M.  Mabcel  BERTRAND,  IngéDieor  en  chef  des  mines, 
Professeur  de  géologie  à  TÉcole  supérieure  des  mines. 


I.  Découverte  de  la  houille  a  douvres. 

Sondage  de  Douvres.  —  Il  y  a  deux  ans  et  demi,  les 
îoarnaux  scientifiques  d'Angleterre  ont  annoncé  qu'un 
sondage  entrepris  à  Douvres,  sur  remplacement  des 
anciens  travaux  de  tête  du  tunnel  sous-marin,  avait  ren- 
contré le  terrain  houiller,  avec  houille,  à  moins  de 
400  mètres  de  profondeur  (1 .  136  pieds).  On  avait  traversé, 
sous  la  craie  et  sous  les  argiles  du  gault,  75  mètres  en* 
viron  de  sables  et  d'argiles,  représentant  le  wealdien,  et 
200  noiètres  de  terrains  jurassiques,  reposant  directement 
sur  leç  schistes  houillers.  La  nouvelle  était  importante 
et  d'un  grand  intérêt;  les  noms  des  géologues  anglais 
qui  avaient  vu  et  déterminé  les  échantillons  du  sondage 
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ne  permettaient  guère  de  mettre  en  doute  le  résultat  an- 
noncé. D'un  autre  côté  ce  résultat  ne  semblait  pas  d'ac- 
cord avec  les  idées  théoriques  généralement  professées  en 
France  sur  le  prolongement  probable  des  bassins  houil- 
1ers  du  Nord  et  du  Boulonnais.  J'expliquerai  tout  à  l'heure 
quelles  sont  ces  idées  et  sur  quelles  bases  elles  sont  fon- 
dées. 

La  présence  de  la  houille  à  Douvres  était  incontesta- 
blement une  donnée  d'importance  capitale,  et,  qu'on  eût 
été  ou  non  disposé  à  prévoir  cette  découverte,  il  était 
naturel  d'en  saisir  l'occasion  pour  discuter  à  nouveau 
les  chances  de  prolongement  des  bassins  connus,  et 
même  pour  contrôler  les  théories  sur  lesquelles  on  peut 
s'appuyer  pour  prévoir,  ou  au  moins  pour  circonscrire, 
les  emplacements  probables  ou  possibles  des  nouveaux 
bassins. 

Il  était  pourtant  prudent  d'attendre  la  publication  de 
données,  sinon  plus  formelles,  au  moins  plus  circonstan- 
ciées et  plus  précises,  avant  d'admettre  sans  réserves 
l'existence  du  nouveau  bassin  houiller.  Il  était  impossible 
que  ces  données  se  fissent  longtemps  attendre  et  que  la 
compagnie  de  recherches,  après  ce  premier  succès,  ne 
cherchât  pas  rapidement  à  s'édifier  sur  la  valeur  de  sa 
découverte.  Le  sondage,  en  effet,  a  été  approfondi,  et  les 
résultats  viennent  d'en  être  publiés  (juin  1892)  (*).  Au- 
cun doute  n'est  plus  possible  désormais  :  on  a  traversé 
plus  de  250  mètres  (773  pieds)  de  terrain  houiller,  avec 
8  couches  de  houille,  considérées  comme  exploitables, 
et  dont  l'épaisseur  est  comprise  entre  60  et  90  centi- 
mètres. Des  analyses  et  des  essais  calorifiques  ont  été 
faits  pour  les  couches  les  plus  profondes  :  ce  sont  des 


(*)  Ces  résultats  ont  été  résumés  par  M.  Lorieux,  inspecteur 
général  des  mines,  dams  la  8*  livraison  des  Annales  des  mines 
(2-  vol.  i892,  p.  227). 
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houilles  grasses,  contenant  environ  25  p.  100  de  matières 
volatiles.  Le  pouvoir  calorifique  serait  de  14,867,  c'est- 
à-dire   comparable  à  celui  des  meilleures  houilles  em- 
ployées par  la  marine  anglaise.  Comme  âge,  M.  Zeiller  a 
pu,  d'après  les  empreintes  végétales,  les  assimiler  soit 
au  faisceau   supérieur  du  Pas-de-Calais,  soit   comme 
limite  supérieure,  aux  couches  les  plus  élevées  du  bas- 
sin du  Somerset  (*).  Un  point  iipportant  à  ajouter,  c'est 
que  les  bancs  sont  à  peu  près  horizontaux,  sans  traces 
de  dérangements;  on  n'a  donc  pas  affaire  à  un  paquet 
isolé  de  terrain  houiller,  comme  celui  du  Boulonnais, 
mais  on  peut  compter  au  contraire  sur  un  champ  d'ex- 
ploitation assez  étendu. 

Rapports  de  position  avec  les  autres  bassins  houillers. 
—  Quel  que  doive  être  l'avenir  industriel  de  ce  nouveau 
bassin  houiller,  ce  qui  pour  le  moment  constitue  le  prin- 
cipal intérêt  du  sondage  de  Douvres,  c'est  la  position 
intermédi(aire  qu'occupe  ce  bassin  entre  celui  du  nord  de 
la  France  et  ceux  du  sud  de  l'Angleterre  (Somerset  et 
pays  de  Galles).  Depuis  longtemps  on  a  remarqué  que  la 
direction  prolongée  du  premier,  prise  entre  Valenciennes 
et  Bruay,  irait  à  très  peu  près  rejoindre  Bristol  et  Gar- 
difif.  Entre  les  extrémités  reconnues  des  deux  bassins,  il 
existe  un  intervalle  de  350  kilomètres  où  n'affleurent 
que  des  terrains  plus  récents.  L'idée  devait  venir  natu- 
rellement que  la  ligne  qui  sur  600  kilomètres,  de  la  West- 
phalîe  au  Pas-de-Calais,  suit  une  bande  ininterrompue 
de  terrains  houillers,  qui  dans  le  Somerset  et  dans  le 
pays  de  Galles  rencontre  de  nouveaux  bassins,  était  une 
ligne  privilégiée  au  point  de  vue  de  la  formation  ou  de  la 
conservation  de  la  houille,  et  que  des  recherches  le  long 


(*•)  C  R.  Ac.  fiiC,  24  oct.  1892.  —  Jnn.  d.  mines,  2«  vol.  de 
1892,  p.  399. 
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de  cette  ligne  pouvaient  avoir  chance  d'aboutir.  Mais 
c'était  là  une  indication  trop  vague  ;  la  bande  houillère, 
dans  la  partie  où  elle  est  connue,  est  loin  d'être  recti- 
ligne  ;  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'elle  le  soit  davan- 
tage dans  la  partie  inconnue.  La  ligne  hypothétique  de 
raccordement  pouvait  s'élever  très  haut  vers  le  nord  ou 
descendre  vers  le  sud  ;  au  fond  elle  restait  complètement 
indéterminée.  Il  n*y  avait  là,  ni  au  point  de  vue  géolo- 
gique, ni  au  point  de  vue  pratique,  une  indication  assez 
sérieuse  pour  motiver,  ni  même  pour  excuser  des  travaux 
de  recherches. 

Mémoire  de  Godwin-Austen.  —  La  question  est  entrée 
dans  une  nouvelle  phase,  à  la  suite  d'un  travail  remar- 
quable de  Godwin-Âusten,  lu  en  1855  devant  la  société 
géologique  de  Londres  (*).  Dans  ce  mémoire,  Godwin- 
Austen  s'attachait  à  montrer  que  l'étude  des  couches 
superficielles  peut  nous  renseigner  sur  l'allure  des  ter- 
rains situés  en  profondeur,  non  seulement  quand  il  s'agit 
de  terrains  concordants  (ce  qui  est  la  loi  élémentaire  et 
fondamentale  de  la  géologie),  mais  même  lorsqu'il  s'agit 
de  séries  superposées  en  discordance,  et  par  conséquent,, 
semblerait-il ,  complètement  indépendantes  Tune  d& 
l'autre.  Pour  bien  faire  comprendre  l'importance  de  cette 
conclusion,  on  peut  en  faire  immédiatement  l'application 
à  la  question  que  je  posais  tout  à  l'heure,  à  celle  du  rac- 
cordement possible  des  bassins  houillers  du  nord  de  la 
France  et  du  sud  de  l'Angleterre.  Ces  bassins  houillers,. 
tels  qu'ils  nous  apparaissent  aujourd'hui,  sont  le  résultat 
de  plis  énergiques,  formés  après  le  dépôt  de  la  houille, 
à  la  fin  de  la  période  primaire.  Ces  plis,  comme  tous 
ceux  que  bous  connaissons  dans  l'écorce  terrestre,  ont 


(•)  Onthe  possible  extension  ofthe  Coal  MeasureSj  beneatk  the 
south-eastem  part  of  England,  by  R.  Godwin  Austen  {Quarterly 
Journal  ofthe  GeoL  Soc.  o/London,  p,  38,  vol.  12,  1856). 
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déterminé  une  série  de  voûtes  et  de  cuvettes,  plus  ou 
moins  irrégulières  dans  les  détails  de  leurs  formes,  mais 
se  suivant  parallèlement  sur  de  longs  espaces.  Leur  en- 
semble a  formé  une  chaîne,  probablement  assez  élevée^ 
mais  certainement  émergée  après  Tépoque  houillère. 
Dans  la  période  secondaire,  la  mer  est  venue  réoccuper 
les  espaces  abandonnés,  et,  en  rongeant  progressivement 
le  pied  des  falaises,  elle  a  substitué  au  relief  primitif  du 
sol  une  plaine  d'abrasion  marine;  elle  n'a  laissé  subsister 
de  l'ancienne  chaîne  que  les  parties  qui  s'élevaient  alors 
au-dessus  d'une  surface  à  peu  près  plane  et  horizontale. 
11  en  résulte  que  les  terrains  les  plus  récents,  parmi 
ceux  qui  entraient  dans  la  composition  de  la  chaîne, 
quelle  qu'ait  été  d'ailleurs  leur  extension  primitive,  n'ont 
été  conservés  que  dans  le  fond  des  cuvettes,  ou  plis  syn- 
clinaux. Par  conséquent  le  problème  de  suivre  une 
bande  de  terrains  houillers,  revient,  au  moins  pour  les 
régions  qui  nous  occupent,  à  suivre  un  pli  synclinal  des 
terrains  primaires. 

En  second  lieu,  d'après  la  règle  de  Godwin-Austen,  le 
problème  de  suivre  un  pli  synclinal  des  terrains  piimaireB, 
reviendrait  à  suivre  un  pli  synclinal  des  terrains  plus 
récents  qui  leur  sont  superposés.  C'est-à-dire  qu'à  l'étude, 
impossible  sans  sondages  et  sans  puits,  des  terrains  mas- 
qués en  profondeur,  on  peut  substituer  l'étude  des  ter- 
rains visibles  aux  affleurements.  Ces  terrains,  dans  les 
bassins  de  Paris  et  de  Londres,  n'ont  pas  subi  de  mou- 
vements comparables  à  ceux  qui  ont  affecté  les  couches 
primaires  ;  ils  n'en  ont  pas  moins  été  dérangés  de  leur 
horizontalité  primitive;  s'ils  ne  sont  pas  plissés,  ils  sont 
au  moins  ondulés^  et  l'étude  de  ces  ondulations  devient 
la  base  de  toute  recherche  de  houille. 

Godwin-Austen  a  pu  indiquer,  dès  185i,  quelles  lui 
semblaient  être  les  conséquences  du  principe  énoncé  : 
la  cuvette  houillère  du  Somerset  est  bordée  au  sud  par 
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un  pli  anticlinal,  ou,  si  l'on  veut,  par  une  voûte,  formée 
de  terrains  carbonifères  et  dévoniens,  et  constituant  la 
chaîne  de  collines  connue  sous  le  nom  de  Mendip  Hills. 
A  l'endroit  où  la  voûte  dévonienne  disparaît  à  l'est  sous 
les  couches  jurassiques,  ces  couches  forment  elles-mêmes 
une  voûte  moins  accentuée,  qui  se  poursuit  au  sud  de 
Londres  dans  les  terrains  crétacés,  et  vient  aboutir  au- 
près de  Folkestone.  Cet  accident,  jalonné  sur  presque  tout 
son  parcours  par  la  croupe  des  North  Downs,  indique, 
d'après  les  idées  de  Godwin-Austen,  la  prolongation  de  l'an- 
ticlinal paléozoïque  ;  par  conséquent  la  prolongation  de  la 
cuvette  houillère  du  Somerset,  si  elle  existe,  doit  se  trou- 
ver en  avant  de  cette  ligne  ;  c'est  entre  Radstock,  Epsom 
et  Douvres  que  doivent  s'échelonner  les  recherches.  Le, 
résultat  du  sondage  de  Douvres  est  une  éclatante  confir- 
mation des  prévisions  de  Godwin-Austen. 

Si  ce  résultat  a  étonné  plusieurs  géologues  français, 
c'est  qu'ils  prenaient  pour  point  de  départ,  non  plus  le 
bassin  du  Somerset,  mais  le  bassin  franco-belge.  Ge  der- 
nier, sans  chercher  pour  le  moment  à  préciser  plus  que 
ne  le  faisait  Godwin-Austen,  est  d'abord  limité  au  sud 
par  la  large  saillie  de  terrains  primaires  qui  forme  TAr- 
denne.  Les  terrains  crétacés,  sous  lesquels  disparaît  à 
Test  le  massif  paléozoïque  de  l'Ardenne ,  dessinent  à 
leur  tour  une  grande  voûte  surbaissée,  connue  sous  le 
nom  d'axe  de  l'Artois.  Cet  axe  anticlinal ,  toujours  en 
prenant  les  choses  en  gros,  se  dirige  vers  le  Boulonnais 
où  la  voûte  s'ouvre  en  son  centre  pour  laisser  apparaître 
une  boutonnière  de  terrains  jurassiques.  De  même  que 
la  prolongation  du  bassin  du  Somerset  doit  se  chercher 
au  nord  des  North  Downs,  celle  du  bassin  houiller  franco- 
belge  devrait  alors  se  chercher  au  nord  de  Taxe  de  l'Artois 
et  de  la  boutonnière  du  Boulonnais,  suivant  une  ligne  qui 
irait  à  peu  près  aboutir  à  Calais,  en  face  de  Douvres,  en  face 
par  conséquent  de  la  prolongation  du  bassin  du  Somerset. 
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Cette  dernière  partie  des  conclusions  de  Godwin  Austen 
est,  même  une  fois  le  principe  admis,  sujette  à  des  objec- 
tions qui  n'atteindraient  pas  la  première  partie,  relative 
à  l'Angleterre.  L'axe  de  l'Artois,  non  plus  que  TArdenne 
auquel  il  fait  suite,  ne  correspond  pas  à  un  pli  anticlinal 
unique,  mais  à  une  série  de  plis  anticlinaux.  Ce  qu'il 
faudrait  suivre  pour  arriver  à  une  conclusion  précise, 
c'est  l'accident  bien  déterminé  qui  limite  au  sud  le  bassin 
houiller,  et  qui,  d'après  les  travaux  de  M.  Gosselet,  est 
connu  sous  le  nom  de  crête  ou  axe  du  Condros.  Le  tracé 
de  cet  axe,  comme  nous  le  verrons,  n'est  pas  connu  avec 
une  complète  certitude  au  delà  du  point  où  disparait  le 
terrain  houiller,  à  Fléchinelle  ;  mais  il  semble  peu  pro- 
bable qu'il  remonte  vers  le  nord  du  Boulonnais.  De  plus 
des  affleurements  de  terrain  houiller  reparaissent  dans  le 
Boulonnais,  à  Hardinghen  et  au  sud  de  Ferques.  Godwin- 
Austen  croyait  n'avoir  pas  à  en  tenir  compte  parce  qu'à 
cette  époque  on  considérait  ces  lambeaux  comme  contem- 
porains du  calcaire  carbonifère ,  dans  lequel  ils  sont  en  effet 
intercalés  par  suite  de  déplacements  mécaniques.  Mais 
on  sait  aujourd'hui  que  la  houille  d'Hardinghen  appartient 
bien  au  véritable  terrain  houiller  ;  on  aurait  donc  là  un 
point  du  prolongeipent  cherché  de  la  cuvette  houillère, 
ce  qui  ferait  aboutir  la  Hgne,  non  pas  à  (îalais,  mais  au 
Gris-Nez,  c'est-à-dire  notablement  plus  au  sud.  La  ligne 
anticlinaledesNorth  Downs  ferait  face,  non  pas  à  la  limite 
méridionale,  mais  à  la  limite  septentrionale  du  bassin  du 
Boulonnais.  S'il  en  est  ainsi,  on  aurait  eu  théoriquement 
raison  de  croire  qu'on  ne  trouverait  pas  à  Douvres  la  pro- 
longation de  la  cuvette  franco-belge,  comme  on  a  eu/?ra- 
tiquement  raison  d'espérer  qu'on  y  trouverait  la  prolon- 
gation de  la  cuvette  du  Somerset.  La  seule  conséquence 
\  tirer  de  cette  prétendue  contradiction,  serait  qu'il  y 
dUrait  deux  lignes  distinctes  de  cuvettes  houillères  venant 
iboutir  en  face  du  détroit  du  Pas-de-Calais. 
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IL   PRINCIPE  DES  RECHERCHES  :  REPRODUCTION  DES  PLIS 

SUIVANT    LES    MÊMES    LIGNES. 

Je  me  suis  contenté  jusqu'ici  de  faire  un  exposé  som* 
maire  et  presque  uniquement  au  point  de  vue  historique, 
des  questions  qui  pouvaient*  se  rattacher  à  la  découverte 
de  la  houille  à  Douvres.  On  voit  qu'il  y  a  deux  questions 
bien  distinctes  : 

En  premier  lieu,  le  principe  de  la  reproduction  des  plis 
suivant  les  mêmes  lignes  est-il  solidement  établi?  Sur 
quelles  preuves  est-il  fondé?  et  quelle  précision  est-on 
en  droit  d'attendre  des  indications  qu'il  fournira? 

En  second  lieu,  si  le  principe  est  admis,  peut-on,  dans 
l'état  de  nos  connaissances,  déterminer  avec  quelque- 
certitude,  sur  la  rive  française  du  Pas-de-Calais,  les  axe& 
des  plis  successifs  qui  affectent  les  terrains  secondaires,  et 
qui  donneraient  par  là  même  les  tracés  des  plis  anciens?* 
Peut-on  savoir  en  particulier  où  vient  aboutir  près  de  la 
mer  l'axe  de  la  cuvette  houillère  du  bassin  franco- 
belge  ? 

Je  traiterai  d'abord  la  première  question,  qui  est,  en 
dehors  de  toute  application  pratique,  la  plus  importante 
au  point  de  vue  géologique.  Dans  quelle  mesure  peut-on 
dire,  en  donnant  à  la  proposition  la  forme  la  plus  simple 
et  la  plus  générale,  que  les  plis  de  Técorce  terrestre  se 
reproduisent  toujours  aux  mêmes  places? 

Arguments  de  Gadwin-Austen.  —  Tout  d'abord  il  est 
bon  de  rappeler  que  Godwin-Austen  n'a  pas  été  et  n'a  pa? 
voulu  être  aussi  explicite  en  son  énoncé  ;  il  dit  seulement  : 
(c  La  loi  générale  semble  être  que,  lorsqu'une  bande  de 
l'écorce  terrestre  a  été  énergiquement  plissée  et  fracturée^ 
tous  les  mouvements  [disturbati&iis)  postérieurs  suivent 
exacte nj^ent  les  mêmes  lignes,  et  cela  simplement,  parce 
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que  ces  lignes  sont  des  lignes  de  moindre  résistance  ». 
Quant  aux  arguments  qu'il  fait  valoir,  ils  sont  bornés  à 
Vétude  du  pli  anticlinal  qui  limite  au  sud  les  cuvettes 
houillères  ;  comme  je  l'ai  indiqué  plus  haut,  Taxe  de  TAr- 
tols  fait  suite  à  Taxe  paléozolque  du  nord  de  TArdenne,  et 
taxe  des  North  Downs  fait  suite  à  Taxe  paléozolque  des 
Mendip  Hills.  C'est  là  au  fond  la  donnée  principale.  Il 
faut  ajouter  que  tout  le  long  de  la  bande  houillère  du 
Nord  et  du  Pas-de-Calais,  Taxe  de  l'Artois  l'accompagne 
au  sud,  et,  d^une  manière  générale,  en  suit  la  direction. 
Malheureusement  cet  axe  de  l'Artois  n'est  pas  défini 
géologiquement  avec  une  précision  suffisante  ;  le  nom  a 
été  donné  d'abord  à  une  ligne  topographique,  à  une  ligne 
de  hauteurs  qui  va  d'Arras  au  nord  du  Boulonnais,  et 
c*est  aux  accidents  géologiques  constatés  en  différents 
points  de  cette  ligne  que,  sans  discuter  suffisamment 
Irur  continuité,  on  a  étendu  ensuite  le  nom  primitif.  Il 
n'y  a  donc  là,  à  vrai  dire,  qu'une  première  indication 
qui  demanderait  à  être  précisée;  et  quant  aux  remarques 
de  Godwin  Austen  sur  Tépaississement  ou  l'amincissement 
des  assises  crétacées  ou  tertiaires,  en  face  des  points  où 
la  bande  houillère  se  rétrécit  ou  s*épanouit,  la  portée  en 
semble  discutable.  Lors  donc  que  Godwin-Austen  conclut 
qu*entre  l'accident  ancien  et  l'accident  récent,  il  y  a  non 
seulement  une  coïncidence  générale  de  direction,  mais 
une  coïncidence  plus  étroite  dans  les  différents  traits 
géologiques  et  dans  les  détails  de  la  structure,  on  peut 
trouver  la  conclusion  prématurée.  La  coïncidence  n'est 
pas  prouvée;  comme  Ta  dit  M.  Gosselet  (*),  c'est  une 
hypothèse  probable,  si  l'on  veut,  mais  qui  reste  à  démon- 
trer par  l'observation. 

Il  faut  encore  rappeler  un  argument  indirect  donné  par 
Godwin-Austen,  argument  qui  a  produit  une  vive  impres- 


(*)  AnncLles  Soc.  Géol.  du  Nordy  U  XIX,  1S91,  p.  21. 
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sion  en  Angleterre,  parce  qu'il  a  amené  l'auteur  à  prévoir 
les  résultats  d'un  sondage  profond,  et  que  les  résultats 
ont  été  conformes  à  ces  prévisions.  Si  les  anciens  plis 
anticlinaux  ont  tendance  à  s'accentuer  dans  les  époques 
subséquentes,  ils  ont  dû  en  certains  cas  déterminer  les 
lignes  de  rivage  ;  par  comparaison  avec  ce  qui  se  passe 
le  long  del'Ardenne  et  dans  le  Boulonnais,  on  peut  alors 
prévoir  que  les  dépôts  wealdiens,  si  développés  dans  le 
sud  de  l'Angleterre,  ne  s'avancent  pas  loin  vers  le  nord  et 
ne  doivent  déjà  plus  exister  sous  la  vallée  de  la  Tamise. 
Cette  conclusion  devait  d'autant  plus  être  remarquée 
qu'elle  semble  en  désaccord  absolu  avec  les  observations 
limitées  aux  affleurements  d'Angleterre  ;  les  couclies 
wealdiennes,  tout  le  long  de  la  ligne  des  North  Downs, 
disparaissent  avec  toute  leur  épaisseur  sous  la  falaise  de 
craie.  La  confirmation  ne  s'en  fit  pas  attendre  ;  la  même 
année,  le  sondage  artésien  de  Kentish  Town,  à  Londres, 
atteignit,  au-dessous  du  gault,  des  grès  rouges  rapportés 
au  déyonien,  sans  avoir  rencontré  ni  wealdien  ni  juras- 
sique. L'absence  du  jurassique  avait  été  également,  et 
pour  les  mêmes  raisons,  prévue  par  Godwin-Austen. 

Cette  confirmation  des  idées  de  Godwin-Austen  ne  peut 
guère,  il  est  vi*ai,  être  considérée  comme  une  preuve 
décisive  en  faveur  de  son  principe,  parce  que  les  lignes 
de  rivage  ne  dépendent  pas  seulement  des  plissements 
de  Técorce;  il  suffit,  pour  s'en  convaincre,  de  remarquer 
combien,  dans  la  géographie  actuelle,  il  y  a  de  lignes  de 
rivage  obliques  ou  transverses  aux  lignes  de  plissement. 
On  a  donc  beau  jeu,  là  encore,  pour  dire  que  rien  n'est 
prouvé  et  qu'il  s'agit  simplement  d'une  hypothèse.  Il 
n'en  est  pas  moins  vrai  que  cette  hypothèse  réunit  en  sa 
faveur  toutes  les  vraisemblances,  que,  si  elle  s'appuie 
seulement  en  réalité  sur  un  petit  nombre  de  faits  précis, 
elle  ne  s'est  montrée  en  contradiction  avec  aucun  autre, 
et  qu'elle  a  permis  à  son  auteur  de  prévoir  deux  faits 
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importants,  complètement  inattendus  et  vérifiés  depuis 
par  des  sondages  :  l'absence  des  terrains  secondaires  au- 
dessous  de  Londres,  et  la  présence  des  terrains  houillers 
en  avant  des  North  Downs.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner 
si,  malgré  toutes  les  réserves,  malgré  le  silence  des 
traités   didactiques,  l'hypothèse   est  restée  en  faveur 
auprès  de  beaucoup  de  géologues  et  si  elle  a  été  souvent 
invoquée,  aussi  bien  dans  les  spéculations  théoriques  que 
dans  les  projets  de  recherches. 

Aujourd'hui  d'ailleurs  la  situation  a  changé,  et  «  l'hy- 
pothèse probable  »  se  trouve  entourée  d'un  si  grand 
nombre  de  vérifications,  que  l'ensemble  peut  en  ètro 
considéré  comme  une  preuve  irréfutable.  D'abord  un  ar- 
gument nouveau  et  très  important  a  été  mis  en  évidence 
par  l'étude  plus  complète  des  plis  paléozoïques  et  des 
ondulations  tertiaires. 

Concordance  générale  du  réseau  des  plis  anciens  et 
du  réseau  des  plis  récents.  —  Pendant  longtemps  Tétude 
des  différents  massifs  paléozoïques  a  été  faite  séparément, 
sans  qu'on  songeât  à  la  possibilité  de  raccordera  distance 
les  plis  qu'on  y  constatait.  La  Bretagne  et  le  Devonshire, 
le  Plateau  central,  l'Ardenne,  les  Vosges,  le  Hartz,  la 
Bohême,  étaient  considérés  comme  des  unités  distinctes, 
et  les  seuls  rapports  qu'on  cherchât  à  établir  entre  eux 
étaient  ceux  de  la  composition  des  différentes  assises. 
M.  Suess,  Tillustre  professeur  de  Vienne,  a  montré  le 
premier  que  ces  massifs,  aujourd'hui  isolés,  sont  les 
témoins  d'une  même  grande  chaîne  qui  a  accidenté  le 
centre  de  l'Europe  à  la  fin  des  temps  primaires;  cette 
chaîne  était  formée,  comme  le  sont  aujourd'hui  les  Alpes, 
par  une  suite  de  chaînons  à  peu  près  parallèles,  c'est-à- 
dire  de  plis  dont  les  axes  se  suivaient  à  peu  de  distance, 
s'alignant  dans  le  même  sens  dans  les  parties  à  peu  près 
rectilignes  ou  s*emboitant  les  uns  dans  les  autres  dans 
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les  parties  plus  sinueuses.  Les  portions  connues  de  ces 
axes  ou  lignes  directrices,  si  on  les  trace  sur  la  carte 
d'Ei;irope,  suffisent  à  faire  ressortir  très  nettement  le  des- 
sin général  de  Tensemble;  ainsi,  si  Ton  considère  Touest 
de  TEurope,  le  sud  de  TAngleterre  correspond  à  T  Ardenne  ; 
les  plis  du  sud  de  la  Bretagne  et  de  la  Vendée  vont  s'épa- 
nouir dans  le  Plateau  central,  puis  ils  se  relèvent  vers  le 
sud-est  pour  aller  en  partie  rejoindre  les  Vosges  et  la 
Forêt-Noire.  Les  lacunes  sont  trop  grandes  sans  doute 
pour  qu'on  puisse  avec  certitude  suivre  un  pli  déterminé 
sur  toute  la  longueur  de  la  chaîne  ;  mais  les  données  sont 
suffisantes  pour  un  raccordement  approximatif,  et  elles 
permettent,  dans  les  parties  recouvertes  par  les  terrains 
plus  récents,  de  prévoir  non  seulement  quelle  était  la 
direction  générale,  mais  quelles  étaient  les  inflexions  prin- 
cipales du  réseau  étudié.  Plus  le  problème  semble  com- 
plexe, c'est-à-dire  plus  il  y  a  de  lignes  directrices  à  raccor- 
der, plus  se  restreint  le  nombre  des  solutions  possibles; 
grâce  au  parallélisme  général  que  les  lignes  de  raccorde- 
ment doivent  affecter,  les  renseignements  que  Ton  a  sur 
chacune  d'elles  s'ajoutent  les  uns  aux  autres  et  détermi- 
nent presque  sans  ambiguïté  l'allure  d'une  ligne  moyenne^ 
que  toutes  les  autres  devront  suivre  à  plus  ou  moins  grande 
distance. 

Cette  première  donnée  est  précieuse,  si  incomplète  et 
si  peu  précise  qu'elle  puisse  d'abord  sembler;  on  peut 
dire  qu'elle  a  renouvelé  nos  notions,  non  pas  sur  la  con- 
naissance, mais  sur  l'interprétation  de  l'ancienne  géologie 
de  l'Europe.  De  plus,  pour  la  question  qui  nous  occupe, 
elle  permet  une  comparaison  d'ensemble  avec  le  réseau 
des  plis  plus  récents.  Ces  derniers  peuvent  s'étudier  pré- 
cisément sur  les  emplacements  où  les  plis  paléozoïques 
sont  masqués  et  soustraits  k  l'observation.  Mais  cette 
étude  n'est  pas  sans  difficultés  :  d'abord,  comme  on  le 
sait,  ces  plis  sont  très  peu  accentués,  et  l'on  serait  même 
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en  droit  de  contester  que  le  mot  pli  puisse  s'appliquer 

conYenablement  à  ces  ondulations  des  couches  qui,  à 

part  quelques  exceptions,  laissent  à  peine  constater  à  l'œil 

an  écart  appréciable  avec  Thorizontalité  primitive.  Déplus, 

les  cultures  et  les  terrains  superficiels  ne  laissent  que 

de  loin  en  loin  apparaître  les  couches  en  place;  et  enfin 

Vuniformité  de  la  craie  sur  de  grandes  épaisseurs,  jointe 

à  la  rareté  des  fossiles,  ne  permet  que  très  difficilement 

d'y  reconnaître  et  d'y  suivre  des  horizons  précis.  Toutes 

ces  difficultés  ont  été  peu  à  peu  surmontées,  en  grande 

partie  grâce  aux  travaux  d'Hébert,  et  dernièrement,  il  y 

a  trois  ans,  M.  Dollfus,'en  reprenant  la  question  dans  son 

ensemble,  a  pu  pour  la  première  fois,  dans  un  travail 

justement  remarqué,  donner  sur  une  carte  au  1/1000000 

un  tracé  général   des  ondulations  de  la  craie  dans  le 

bassin  de  Paris  (*). 

M.  DoUfus  a  pris,  comme  base  de  son  étude,  la  surface 
formée  par  le  sommet  de  la  craie,  celle  sur  laquelle  se 
sont  déposées  les  premières  couches  tertiaires.  Cette 
surface  ne  correspond  pas  partout  à  une  même  assise, 
les  terrains  tertiaires  reposant,  suivant  les  points,  sur 
des  étages  plus  ou  moins  anciens  de  la  craie  ;  elle  est  le 
résultat  de  la  dénudation  de  la  craie  par  l'invasion  pro- 
gressive des  mers  tertiaires.  Pratiquement  on  peut  la 
considérer  comme  ayant  été  au  début  à  peu  près  hori- 
zontale, et  par  conséquent  ses  ondulations  actuelles 
indiqueront  les  mouvements  subis  pendant  la  période  ter> 
tiaire.  A  l'aide  des  affleurements,  et  surtout  à  l'aide  des 
renseignements  fournis  par  les  puits  et  sondages, 
M.  DoUfus  est  arrivé  à  tracer  les  courbes  de  niveau  de 
cette  surface  ;  ces  courbes  mettent  en  évidence  une  série 
de  dépressions  et  de  saillies ,  et  leurs  sinuosités  des- 

(*)  Bulletin  des  services  de  la  Carte  géologique,  n*  14,  t.  Il, 
juillet  i890« 

Tome  III,  i«93.  2 
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sinent  en  quelque  sorte  d'elles-mêmes  les  axes  des  plis^ 
plus  ou  moins  accentués,  qui  traversent  tout  le  bassin. 
Quelques-uns  de  ces  plis,  comme  celui  du  pays  de  Bray, 
le  plus  important  de  tous,  déterminent  des  saillies  con- 
sidérables,   avec  une  retombée  presque  verticale  des 
couches,  au  moins  sur  un  versant;  d'autres  n'amènent 
que  des  dénivellations  de  quelques  dizaines  de  mètres, 
avec  des  pentes  presque  insensibles  ;  mais  le  fait  capital 
qui  se  trouve  mis  en  évidence,  c'est  la  continuité  de  ces 
accidents  et  leur  ordonnance  générale  suivant  une  loi 
déterminée.  Les  axes  se  suivent  parallèlement  à  faible 
distance ,  comme   le    font  ceux  des  plis   des    régions 
montagneuses  ou  fortement  plissées.  Ce  sont  des  plis 
en  miniature,  si  l'on  veut,  mais  disposés  de  la  même 
manière  que  ceux  des  grandes  chaînes,   et  Ton  est  en 
droit  d'en  conclure  que,  malgré  la  différence  des  détails 
et  surtout  malgré  la  différence  d'échelle,  c'est  au  même 
ordre  de  phénomènes  qu'on  a  affaire  dans  les  deux  cas. 
Et  maintenant,  si  l'on  compare  ce  schéma  des  ondula- 
tions du  bassin  parisien  à  celui  des  plis  paléozoïques 
reconnus  sur  son  pourtour,  on  voit  que  les  lignes  tertiai- 
res ont  précisément  tout  le  long  de  leur  parcours  les 
directions  qu'on  aurait  été  amené  à  donner  aux  lignes 
de  raccordement  des  plis  paléozoïques.  11  est  vrai  que  la 
direction  qui  frappe  d'abord  est  celle  du  pays  de  Bray  et 
de  la  vallée  de  la  Seine,  c'est-à-dire  une  direction  nord- 
ouest  qui  n'est  ni  celle  des  plis  anciens  de  l'ouest,  orientée 
en  moyenne  de  l'est  à  Touest,  ni  celle  des  plis  anciens  de 
l'est,  orientée  plutôt  vers  le  nord-est.  Mais  cette  diver- 
gence apparente  est  sans  valeur  ;  car  on  ne  compare  pas 
ainsi   des  éléments   homologues  des  différentes  lignes 
directrices.  Si  l'on  poursuit  les  axes  tertiaires  plus  loin 
vers  l'ouest,  on  les  voit  se  dévier  progressivement  vers 
l'est  et  vers  le  nord-est  :  ainsi  Taxe  de  la  Seine  et  l'axe 
du  Bray  se  détournent  à  peu  près  parallèleoient  à  la 
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vallée  de  la  Marne  pour  aller  passer  Tun  au-dessus, 
Vautre  au-dessous  de  Sézanne;  plus  au  nord,  les  plis  qui 
s*  échelonnent  au  nord  de  la  vallée  synclinale  de  la 
Somme,  deviennent  est-ouest  dans  la  région  de  Péronne 
et  de  Saint-Quentin  pour  s'infléchir  vers  le  nord-est  du 
coté  de  GuiseetdeCateau-Gambresis.  En  d'autres  termes, 
tous  ces  plis  décrivent  des  courbes  concaves  vers  le 
nord,  qui  entourent  concentriquement  la  courbe  sembla- 
ble des  bassins  houillers.  Cette  courbe  reproduit  égale- 
ment, mais  en  l'atténuant,  celle  des  plis  paléozoïques  qui 
entourent  au  sud  le  Plateau  central.  La  direction  de  la 
Seine  et  du  Bray,  qui  pouvait  sembler  d'abord  une  direc- 
tion discordante ,  reproduit  celle  de  l'extrémité  de  la 
bande  houillère  entre  Bruay  et  Fléchinelle  ;  elle  doit  aussi 
être  rapprochée  de  celle  des  plis  de  la  Vendée  et  de  Touest 
du  Plateau  central.  Enfin,  pour  ce  qui  est  de  Tinfléchis- 
sèment  général  vers  l'ouest  quand  on  approche  de  la 
Bretagne,  il  ne  peut,  il  est  vrai,  se  reconnaître  sur  la 
carte  de  M.  Dollfus,  parce  que  les  tracés  des  plis  n'ont 
pu  encore  être  déterminés  avec  précision  dans  la  région 
crétacée  et  jurassique  qui  borde  le  massif  ancien  (*)  ; 
mais,  en  Angleterre,  où  les  ondulations  des  terrains  cré- 
tacés et  tertiaires  ont  été  étudiés  avec  le  même  soin 
qu'en  France,  la  direction  générale  de  ces  plis  est  de 
l'est  à  l'ouest  et  conforme  à  celle  des  plis  anciens  de  la 
côte.  Il  y  a  donc  partout  une  dépendance  étroite  entre 
les  plis  anciens  et  récents;  les  uns  comme  les  autres 
appartiennent  à  un  seul  et  même  réseau.  Il  est  clair  que 
ce  rapprochement,  s'appliquant  non  plus  à  un  seul  pli, 
mais  à  tout  un  système  de  plissements,  crée  une  nou* 


{'}  J'ai  essayé  dernièrement  {Bull.  Soc.  géoL,  i,  XX,  p.  135  et 

suiT.)  d'étudier  la  continuation  de  ces  plis  dans  la  Sarthe  et  dans 

J'Orne;  il  semble  que  de  ce  côté  les  axes,  assez  sinueux»  oscillent 

autour  de  la  direction  est-ouest,  comme  le  font  d*ailleurs  aussi 

ceux  des  terrains  paléozoïques  voisins. 
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velle  et  très  grande  probabilité  en  faveur  de  la  loi  de 
Godwin-Austen. 

Pour  aller  plus  loin,  il  faudrait  faire  pour  chacun  des 
plis  ce  que  Godwin-Austen  a  pu  faire  pour  celui  des 
North  Downs,  le  suivre  jusqu'à  la  bordure  ancienne  et 
montrer  que  là  il  vient  en  contact  et  se  raccorde  avec  un 
pli  de  même  sens  des  terrains  anciens.  Malheureusement 
cette  constatation  est  dans  la  plupart  des  cas  très  diffi- 
cile :  les  terrains  jurassiques  qui  viennent  affleurer  au 
contact  des  terrains  anciens  se  relèvent  assez  rapide- 
ment vers  l'ouest,  et  ce  mouvement  d'ensemble,  indé- 
pendant du  mouvement  de  plissement,  en  masque  le  plus 
souvent  les  effets  ;  les  différences  de  niveau  d'une  même 
couche  et  la  direction  des  pendages  ne  peuvent  être  uti- 
lisées qu'avec  réserves.  De  nouvelles  études  spéciales 
sur  le  terrain  seraient  nécessaires  pour  arriver  à  quel- 
que conclusion  certaine.  Il  faut  faire  exception  pourtant 
pour  un  des  plis  les  plus  importants  du  nord  de  la 
Sarthe,  le  pli  du  Merlerault.  Pour  celui-là,  M.  Lecornu 
a  montré  récemment  (*)  que  l'axe  tertiaire  prolongeait 
rigoureusement  Taxe  ancien. 

Ainsi,  pour  résumer  ce  qui  précède,  et  en  se  bornant 
aux  points  qui  sont  hors  de  discussion  :  le  réseau  des 
plis  tertiaires  s'ordonne  parallèlement  aux  lignes  direc- 
trices des  anciens  plissements,  en  suivant  toutes  leurs 
inflexions  ;  et,  pour  les  deux  seuls  plis  anticlinaux  qu'on 
ait  encore  pu  tracer  jusqu'à  la  bordure  paléozoïque,  il  y  a 
au  contact  rigoureuse  coïncidence,  en  position  et  en 
direction,  avec  un  pli  anticlinal  des  terrains  primaires. 

Coïncidence  rigoureuse  des  plissements  secondaires  et 
tertiaires.  —  Il  me  reste  maintenant  à  examiner  une  série 
de  nouveaux  arguments  fondés  cette  fois  seulement  sur 


(•)  Bull.  Soc.  linnéenne  de  Normandie^  4*sér.,  t.  H,  1889. 
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l'étude  des  monvements  postérieurs  à  la  période  pri- 
maire. Je  n'ai  considéré  jusqu'ici  ces  mouvements  que 
dans  leur  dernier  résultat,  comme  s'ils  provenaient  d*un 
phénomène  unique-  Or,  ce  phénomène  de  plissement  n'a 
prohablement  pas  été  un  mouvement  brusque,  et,  en  tout 
cas,  n'a  certainement  pas  été  un  mouvement  restreint  à 
un  moment  déterminé,  ou  même  à  une  seule  période  de 
Thistoire  géologique.  On  peut  ainsi  démontrer  qu'il  y  a 
eu  des  mouvements  très  appréciables  dans  l'intervalle 
de  temps  assez  court  qui  sépare  nos  derniers  dépôts 
jurassiques  de  nos  premiers  dépôts  crétacés;  on  peut 
faire  la  même  démonstration  pour  l'intervalle  compris 
entre  les  dépôts  crétacés  et  tertiaires.  Mais  on  peut  aller 
plus  loin;  on  peut,  au  moins  pour  certaines  régions, 
isoler  et  étudier  indépendamment  de  tous  les  autres  les 
mouvements  produits  à  ces  époques  bien  déterminées  ; 
on  trouve  ainsi  que  ces  mouvements,  quoique  peu  accen- 
tués,  ont  donné  lieu  à  de  véritables  plissements,  et  que 
les  axes  ainsi  formés  comcideiit  rigoureusement  soit  avec 
ceux  des  plis  plus  récents,  soit  avec  les  axes  résultant 
de  la  superposition  de  tous  ces  mouvements.  En  d'autres 
termes,  pour  toute  la  durée  des  périodes  secondaire  et 
tertiaire,  les  plis  de  l'écorce  terrestre,  dans  les  bassins 
de  Paris  et  de  Londres,  se  sont  constamment  formés  et 
reproduits  aux  mêmes  places.  Après  ce  qui  précède,  la 
part  de  l'hypothèse  reste  alors  bien  faible  pour  étendre 
la  même  conclusion  à  la  formation  des  plis  paléozoïques. 

Étude  spéciale  des  périodes  de  transgression  marine.  — 
Les  périodes  que  je  viens  de  citer  comme  permettant 
d'étudier  à  part  une  phase  déterminée  des  mouvements 
du  sol  ne  sont  pas  choisies  arbitrairement;  ce  sont  celles 
où  il  y  a  eu  dans  nos  régions  de  grandes  transgressions 
marines,  c'est-à-dire  celles  où  la  mer,  après  avoir  aban- 
donné le  pays,  est  venue  l'occuper  de  nouveau.  La  pos- 
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sibilité  d'une  étude  particulière  est  alors  fondée  sur  ce 
fait  que  la  mer,  dans  son  mouvement  d'avancée  progres- 
sive, ronge  ses  bords  et  aplanit  l'ancienne  surface  du 
sol;  à  cette  surface  plus  ou  moins  accidentée  par  les  • 
mouvements  antérieurs  ou  par  les  érosions  atmosphéri- 
ques, elle  substitue,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  la  sur- 
face à  peu  près  horizontale  dune  plaine  d'abrasion 
marine.  Le  fond  de  la  nouvelle  mer,  si  on  pouvait 
l'observer,  représenterait  donc  à  peu  près  une  coupe  hori- 
zontale des  terrains  plus  anciens.  La  carte  géologique 
du  fond  de  cette  mer  permettrait  par  conséquent  de  se 
faire  une  idée  de  Tallure  générale  des  couches  qui  le 
formaient,  de  la  même  manière  qu'une  carte  géologique 
actuelle  permet  de  se  faire  une  idée  de  la  géologie  d'un 
pays  ;  plus  facilement  même,  puisque  le  fond  étant  plat 
par  hypothèse,  il  n'y  a  pas  à  tenir  compte  du  relief  du 
sol  et  des  complications  qu'il  introduit  dans  les  affleure- 
ments. Les  plis  anticlinaux  y  seront  dessinés  par  des 
bandes  d'affleurement  de  terrains  plus  anciens  ou  par 
des  indentations  saillantes  de  leurs  contours  ;  les  plis 
synclinaux  y  seront  de  même  dessinés  par  des  bandes  de 
terrains  plus  récents  ;  et  enfin,  si  les  couches,  avant  Tabra- 
sion,  n'étaient  pas  plissées,  mais  seulement  relevées  en 
masse  vers  un  massif  saillant  correspondant  à  l'ancien 
rivage,  les  affleurements  se  présenteront  en  bandes  paral- 
lèles dont  les  contours  suivront  parallèlement  cet  ancien 
rivage.  Le  problème  se  ramène  donc  à  reconstruire  ces 
cartes  géologiques  des  anciens  fonds  de  mer,  et  il  est 
facile  de  voir  qu'on  possède  souvent  les  éléments  néces- 
saires à  cette  reconstitution. 

En  efiFet,  pour  déterminer  les  contours  d'un  étage  par-       1 
ticulier,  il  suffit  de  connaître  les  points  où  les  dépôts  de 
la  nouvelle  mer  se  sont  faits  sur  cet  étage  ;  partout  où 
l'étage  affleurait,  ce  dépôt  a  eu  lieu,  et  partout  où  le 
dépôt  a  eu  lieu,  c'est  que  l'étage  affleurait,  que  ses  cou- 
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ches  formaient  le  fond  de  la  mer.  Cela  est  évident,  et  il 
n'est  pas  moins  évident  que  ces  points  sont  encore  main- 
tenant ceux  où  les  nouvelles  couches  reposent  sur  cet 
étage.  Pour  obtenir  la  carte  géologique  de  Tancien  fond 
de  mer,  il  suffit  donc  de  distinguer  et  de  limiter  les  sur* 
faces  suivant  lesquelles  les  couches  transgressives  repo- 
sent sur  les  différents  étages  plus  anciens.  Les  données 
nécessaires  seront  fournies  par  les  cartes  géologiques 
actuelles;  il  est  vrai  que  ces  données  ne  seront  suffi- 
mantes  que  lorsque  les  couches  transgressives  auront  été 
profondément  découpées  par  la  dénudation  de  manière  à 
laisser  apercevoir  les  terrains  sous-jacents  et  à  montrer 
de  nombreux  contacts  des  deux  systèmes.  Cette  condi- 
tion est  assez  souvent  réalisée  sur  les  bords  du  bassin  de 
Paris,  pour  qu'on  puisse  obtenir  ainsi  des  résultats  inté- 
ressants et  en  généraliser  les  conséquences. 

J'ai  exposé  ailleurs  {*)  plus  en  détail  le  principe  et  les 
applications  de  cette  nouvelle  méthode  ;  je  me  contenterai 
de  reproduire  ici  les  développements  relatifs  aux  deux 
exemples  les  plus  rapprochés  des  bassins  houillers,  celui 
du  Boulonnais  et  celui  de  la  région  crétacée  située  entre 
Saint-Quentin  et  Bapaume. 

Boulonnais.  —  La  petite  région  naturelle  du  Boulon- 
nais est,  comme  on  sait,  formée  par  des  affleurements 
jurassiques,  entourés  de  tous  côtés  par  une  falaise  semi- 
circulaire  de  craie.  Sur  les  couches  jurassiques,  on  trouve 
de  place  en  place  des  lambeaux  plus  ou  moins  étendus 
de  sables  et  d'argiles,  qui  sont  les  témoins  de  la  première 
invasion  de  la  mer  crétacée.  Ces  lambeaux  reposent  indif- 
féremment sur  tous  les  étages  jurassiques,  et  un  coup  d'œil 
sur  la  carte  géologique  ci-contre  {fig.  1)  montre,  comme  l'a 


(•)  Continuité  du  phénomène  de  plissement  dans  le  bassin  de 
Paris  (Bull.  Soc.  géoL,  t.  XX,  p.  liS,  1892). 
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fait  remarquer  M.  Douvillé  dans  ia  légende  de  cette  carte, 
que  le  crétacé  repose  sur  des  terrains  de  plus  en  plus 
anciens,  à  mesure  qu'on  se  rapproche  des  pointements 
paléozolques  de  Ferques  et  d'Hardinghen.  Le  même  phé- 


Fîg.  I,  —  Cirle  géologique  du  Boulonntii. 

nomène  a  été  constaté  sur  toute  la  bordure  méridionale 
de  l'Ardenne,  et  on  peut  en  conclure  que  l'Ardenne , 
prolongée  jusqu'au  nord  du  Boulonnais,  s'est  soulevée  à 
la  fin  de  la  période  jurassique,  en  relevant  les  terrains 
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déposés  sur  son  bord  méridional.  La  mer  crétacée,  en 
retenant,  a,  comme  je  Tai  expliqué  tout  à  Theure,  rasé 
les  tètes  de  ces  couches  relevées,  et,  par  conséquent,  si 
Von  n'avait  à  tenir  compte  que  de  ce  mouvement  de  relè- 
vement, on  devrait  s  attendre  à  trouver  que  les  affleure- 
ments des  anciens  terrains  jurassiques  formaient,  au 
fond  de  Tancienne  mer  crétacée,  une  série  de  bandes 
parallèles  au  bord  de  TArdenne. 

Pour  reconnaître  si  c'était  bien  là,  au  moins  dans  le 
Boulonnais,  Taliure  des  affleurements,  il  faut,  comme  je 
viens  de  l'expliquer,  étudier  avec  plus  de  précision  sur 
quelles  couches  reposent  en  chaque  point  les  lambeaux 
crétacés.  On  voit  d'abord,  en  prenant  l'étage  le  plus 
récent,  c'est-à-dire  le  portlandien  supérieur,  que  cet 
étage  ne  leur  sert  de  substratum  que  dans  deux  petites 
aires  limitées,  au  nord  et  au  sud  de  Boulogne.  Partout  i\ 
Tentour,  le  crétacé  repose  sur  des  terrains  plus  anciens  ; 
c'était  donc  à  ces  deux  surfaces  qu'était  limité  l'affleu- 
rement du  portlandien  supérieur  au  fond  de  la  mer  cré- 
tacée. 

Pour  déterminer  avec  plus  de  précision  les  contours 
de  ces  deux  surfaces,  on  peut  remarquer  qu'elles  doivent 
embrasser  tous  les  points  où  existe  le  portlandien  supé- 
rieur, recouvert  ou  non  ;  car  là  où  existe  maintenant  cet 
étage,  il  existait  à  plus  forte  raison  au  début  de  l'époque 
crétacée,  et  par  conséquent  les  dépôts  crétacés  n'ont 
pas  pu  se  faire  sur  des  étages  plus  anciens.  De  plus,  la 
limite  cherchée  doit  évidemment  passer  par  les  points  où 
le  crétacé  recouvre  la  limite  du  portlandien  supérieur  et 
du  portlandien  inférieur.  En  joignant  ces  points  par  la 
ligne  la  plus  simple  possible,  assujettie  seulement  à 
embrasser  à  son  intérieur  tous  les  affleurements  du  port- 
landien supérieur,  on  obtient  le  contour  cherché.  Le  con- 
tour ainsi  obtenu  est  probablement  un  contour  simplifié  ; 
la  méthode  suivie  a  pu  en  effet  avoir  pour  résultat-  de 
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substituer,  dans  les  parties  où  les  points  de  repère  sont 
un  peu  espacés,  des  éléments  rectilignes  à  des  éléments 
en  réalité  plus  sinueux  ;  mais  cela  né  diminue  en  rien  la 
certitude  des  résultats  qui  pourront  se  dégager  au  sujet 
des  ondulations  des  couches.  La  conséquence  de  la  sim- 
plification des  contours  peut  être  seulement  de  ne  mettre 
en  évidence  qu*une  partie  de  ces  ondulations. 

En  appliquant  la  même  méthode  au  portlandien  infé- 
rieur, on  trouve  que  son  contour  enveloppait  le  précé- 
dent, en  reproduisant  à  peu  près  des  sinuosités  analogues  ; 
6t  en  continuant  ainsi  pour  les  étages  successifs,  on  ar- 
rive à  tracer  la  carte  qui  est  reproduite  ci-contre  [fig.  2). 
Cette  carte  est,  je  le  répète,  la  carte  géologique  du  fond 
de  Tancienne  mer  crétacée  ;  et  comme  ce  fond  était  à 
peu  près  horizontal,  elle  nous  fournit  en  même  temps 
une  coupe  horizontale  des  terrains,  dans  la  position  où 
ils  se  trouvaient  à  cette  époque. 

On  y  voit  immédiatement  que  la  descente  régulière  des 
terrains,  à  partir  de  la  saillie  paléozolque,  était  inter- 
rompue par  des  failles  en  échelon,  dont  je  ne  m'occuperai 
pas  ici  ;  on  voit  de  plus  que  les  sinuosités  des  contours 
indiquent  une  double  ondulation,  indépendante  de  ce 
mouvement  de  descente.  Une  coupe  à  peu  près  nord-sud 
par  Boulogne  montre  deux  dépressions  principales  (celles 
où  le  portlandien  supérieur  a  été  conservé),  séparées  par 
une  voûte  de  portlandien  inférieur.  Une  autre  coupe 
parallèle,  un  peu  plus  à  Test,  reproduit  ces  deux  dé- 
pressions un  peu  moins  accentuées,  et  en  accentue  au 
contraire  une  troisième  un  peu  plus  au  nord,  près  d*Of- 
frethun.  Enfin  une  troisième  coupe  nord-est,^  prise  au- 
dessus  de  Desvres  et  de  Samer,  montre  deux  voûtes 
d'astartien,  séparées  par  une  dépression  kimmeridgienne, 
qui  correspond  évidemment  à  celle  du  nord  de  Boulogne. 
Cette  dernière  dépression,  entre  Desvres,  Baincthun  et 
Wimille,  s  accuse  de  la  manière  la  plus  nette,  et  ne  peut 
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s'expliquer  que  par  un  pli  synclinal,  formé  entre  le  dépôt 
des  deroières  couches  jarassiques  et  celui  des  premières 
couches  crétacées.  Quatre  autres  ondulations,  quoique 
marquées  sur  un  moindre  parcours ,  tendent  &  s'aligner 


Hg.  1.  —  Booloiiii^i.  CaM  gMIogique  dn  fond  de  U  mer  crMuJt. 

parallèlement  à  la  première  ;  on  voit  donc  avec  évidence 
que  les  terrains  jurassiques,  indépendamment  de  leur 
relèvement  général  vers  le  nord-est,  ont  été  plissés  dans 
la  période  de  temps  relativement  très  courte  qui  sépare 
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les  derniers  dépôts  portlandiens  des  premiers  dépôts  cré- 
tacés. Les  axes  de  ces  plis  peuvent  se  tracer  sans  ambi- 
guïté et  avec  une  grande  approximation,  au  moins  pour 
les  trois  plis  médians  ;  Tun,  le  pli  synclinal,  va,  comme 
je  viens  de  le  dire,  de  Wimille  à  Baincthun  et  à  Desvres  ; 
les  deux  autres,  les  plis  anticlinaux  qui  le  bordent,  vont 
respectivement  :  du  nord  de  Wimille  à  Pernes  et  Crémarest, 
et  des  environs  de  Boulogne  à  ceux  de  Long-Fossé. 

Même  si  on  ne  s'était  pas,  comme  je  le  fais,  posé  le 
problème  a  priori^  on  serait  amené  naturellement  à  com- 
parer ces  plis  aux  plis  plus  récents  ;  en  effet,  les  axes 
de  ces  plis  viennent,  à  deux  de  leurs  extrémités,  coïncider 
avec  les  deux  accidents  les  mieux  connus  et  les  mieux 
caractérisés  du  Boulonnais,  le  pli  de  la  Crèche,  si  bien 
marqué  dans  les  falaises  au  nord  de  Boulogne,  et  le  pli 
médian  de  la  haute  vallée  de  la  Liane.  Cette  coïncidence 
est-elle  locale  et  fortuite,  ou  se  poursuit-elle  sur  tout  le 
parcours  des  plis  ?  Pour  résoudre  la  question,  il  faudrait 
avoir  le  tracé  des  plis  qui  accidentent  actuellement  les 
terrains  jurassiques  ;  or  ces  plis  ne  s'accusent  pas  avec 
netteté  par  le  seul  examen  de  la  carte  géologique; 

Ils  se  reconnaissent  au  contraire  très  bien  si  l'on  étudie 
la  surface  topographique  formée  par  la  base  des  couches 
crétacées.  A  vrai  dire  on  transforme  ainsi  un  peu  le  pro- 
blème :  cette  surface  était  horizontale  au  moment  du  dé- 
pôt ;  la  forme  actuelle  n'indique  donc  que  les  mouvements 
subis  depuis  ce  dépôt,  sans  tenir  compte  des  mouvements 
antérieurs.  Mais  ce  sont  précisément  ces  mouvements 
plus  récents  qu'il  importe  maintenant  de  connaître.  Notre 
première  étude  nous  a  permis  d'éliminer  l'influence  des 
mouvements  post-crétacés  ;  cette  seconde  étude  élimine 
les  mouvements  anté-crétacés.  Ce  sont  donc  deux  séries 
de  mouvements  distincts  et  indépendants  qu'on  pourra 
ainsi  comparer  entre  eux. 

La  surface  topographique  de  la  base  des  terrains  cré- 
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lacés  a  été  établie  en  traçant  d*abord  les  courbes  de 
niveau  de  la  surface  actuelle  du  sol  (à  l'aide  des  hachures 
de  la  carte  d*état-major  et  des  courbes  de  niveau  de  la 
nouvelle  carte  au  1/200.000)  ;  ces  courbes  permettent  de 
déterminer  très  approximativement  les  cotes  des  diffé- 
rents points  de  la  bordure  des  ilôts  crétacés  ;  et  vu  le 
grand  nombre  de  ces  îlots,  les  courbes  de  niveau  de  la 
surface  cherchée  peuvent  s'en  déduire  assez  exactement. 
Je  n'ai  jamais  essayé  de  me  dissimuler  que  ce  travail, 
résultant  d'une  interprétation  combinée  de  la  carte  topo- 
graphique et  de  la  carte  géologique,  était  sujet  à  revision 
et  pouvait  renfermer  des  erreurs  de  détail.  Tel  qu'il  est 
cependant,  je  crois  qu'il  peut  donner  une  idée  vraie,  au 
moins  des  traits  principaux. 

Ou  remarque  immédiatement  sur  la  carte  ainsi  obtenue 
ifiÇ'  3,  p.  31),  deux  grandes  saillies  médianes,  l'une  cor- 
respondant au  massif  paléozolque,  l'autre,  beaucoup  plus 
étendue,  embrassant  toute  la  partie  centrale  du  Boulon- 
nais, autour  du  Mont-Lambert  et  de  la  forêt  de  Boulogne. 
Ces  saillies  indiquent  un  mouvement  général  d'exhausse- 
ment, la  formation  d'une  sorte  de  dôme  (*),  qui,  quel  que 
soit  son  âge,  semble  avoir  été  indépendante  des  phéno- 
mènes de  plissement.  Nul  indice  d'une  saillie  semblable  sur 
le  même  emplacement,  n'existait,  même  à  l'état  d'ébauche, 
à  la  fin  de  la  période  jurassique,  ainsi  que  le  montre  la 
carte  géologique  du  fond  de  la  mer  crétacée. 

Mais  en  dehors  de  ce  mouvement  d'ensemble,  qui  à 
première  vue,  masque  un  peu  tous  les  autres,  on  remarque 
que  les  différentes  courbes  de  niveau  qui  entourent  ce 
dôme  central,  montrent  une  série  de  saillants  et  de  ren- 
trants, indiquant  ainsi  Texistence  d'une  série  d'ondula- 
tions qui    traversent  toute  la  région.  Ces  ondulations 


(*)  Voir,  sur  la  théorie  des  dômes,  le  mémoire  oîté  (Bull.  Soc. 
géol.,  t.  XX,  p.  131).  . 
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sont  la  trace  du  phénomène  de  plissement  qui  s'est  su- 
perposé à  la  formation  du  dôme  ;  on  comprend  bien  ainsi 
comment  elles  sont  si  imparfaitement  indiquées  sur  la 
carte  géologique,  et  quoique  elles  ne  produisent  en  cha- 
que point  qu'une  composante^  souvent  môme  petite,  du 
pendage  observable  dans  les  couches,  les  axes  peuvent 
s*en  tracer  sans  difficulté.  Or  les  axes  ainsi  obtenus  coïn- 
cident sur  tout  leur  parcours  avec  les  axes  précédem- 
ment déterminés.  Les  plis  plus  récents  se  sont  formés  sur 
remplacement  exact  des  plis  anté^crétacés. 

On  peut  faire  une  autre  remarque,  que  j'aurai  plus  loin 
Toccasion  d'utiliser.  On  voit  sur  la  carte,  en  même  temps 
que  ces  plis  dirigés  à  peu  près  N.-O.  —  S.-E,,  s'actîuser 
un  autre  pli  transversal  qui  les  coupe  perpendiculaire- 
ment. C'est  là  un  fait  très  général  :  dans  tout  le  bassin 
de  Paris,  on  constate,  comme  Hébert  l'a  indiqué  le  pre- 
mier, qu'il  existe,  en  dehors  des  ondulations  principales 
de  la  craie  et  des  terrains  tertiaires,  une  seconde  série 
d'ondulations  de  moindre  importance,  qui  se  disposent 
perpendiculairement  aux  premières.  Le  phénomène  n'est 
d'ailleurs  pas  spécial  au  bassin  de  Paris,  et  l'on  peut 
dire  "que  tout  réseau  de  plis  à  la  surface  du  globe  se 
complète  par  un  réseau  orthogonal. 

Il  serait  très  important  de  savoir  si  l'emplacement  de 
ce  second  réseau  reste  fixe,  comme  celui  du  premier. 
Cela  est  très,  vraisemblable  ;  mais,  à  cause  de  la  petitesse 
ordinaire  de  ces  mouvements,  la  vérification  est  ordinai- 
rement très  difficile.  J'ai  signalé  pourtant  (*)  un  certain 
nombre  d'exemples  où  on  peut  la  mettre  en  évidence  ; 
mais  jusqu'à  nouvel  ordre,  si  justifiée  que  paraisse  l'hy- 
pothèse, elle  n'est  pas  démontrée.  Je  ferai  seulement 
observer  que  dans  la  carte  du  fond  de  la  mer  crétacée 
{fig.  2),  les  inflexions  de  la  courbe  qui  limite  le  portlan- 

(*)  Bull,  Soc.  géoLf  mémoire  cité,  p.  438,  143  et  159.. 
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diea  supérieur,  au-dessus  de  Baincthun,  eemblent  indi- 
quer une  légère  amorce  d'un  ridement  transversal,  sen- 
sibleioeDt  à  la  même  place  que  celui  de  la  seconde  carte. 


I 


Vig.  3.  —  Bouloonili.  CourlKi  de  niiuu  de  la  bit;  des  Irmius  rciUi-éi. 

Cette  vérification  faite  pour  le  Boulonnais  est  particu- 
lièrement importante  au  point  de  vue  de  ia  recherche  de 
la  continuation  des  synclinaux  houillers,  puisque  c'est 
précisément  autour  de  cette  région  que  nous  devons 
cherclier  la  continuation  de  ces  synclinaux.  Avant  d'en 
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pousser  plus  loin  les  conséquences,  je  passe  au  second 
exemple,  celui  de  la  région  crétacée  comprise  entre  Pé- 
ronne  et  Saint-Quentin. 

Région  crétacée  de  Péronne  et  de  Saint-Quentin. — Là, 
ce  qu'on  peut  étudier  par  une  méthode  analogue,  c'est  le 
contact  des  terrains  tertiaires  et  4e  la  craie,  c'est  par 
conséquent  Tallure  des  mouvements  subis  entre  le  dépôt 
de  la  craie  et  le  retour  de  la  mer  tertiaire.  Les  sables 
tertiaires  reposent  indifféremment  sur  les  diverses  assises 
crétacées  ;  en  distinguant  chacune  des  zones  où  une 
même  assise  forme  le  substratum  de  ces  sables,  on  arrive 
de  la  même  manière  à  reconstituer  la  carte  géologique 
du  fond  de  la  mer  tertiaire.  Je  n'ai  pu  faire  ce  travail 
que  grâce  aux  renseignements  qui  m'ont  été  fournis  par 
M.  Gayeux,  à  la  suite  d'une  étude  très  détaillée  de  la  ré- 
gion ;  c'est  également  grâce  à  cette  étude  {*)  que  j'ai  pu 
établir  une  comparaison  entre  l'allure  anté-tertiaire  et 
l'allure  actuelle  des  couches. 

Au-dessus  de  Péronne,  entre  Bray-sur-Somme  et 
Étuves,  on  trouve  une  bande  étroite,  dirigée  de  l'est  à 
l'ouest,  le  long  de  laquelle  la  craie  supérieure  (craie  à 
Bélemnitelles)  a  été  conservée;  tout  autour  de  cette 
bande,  le  tertiaire  repose  sur  les  couches  à  Micraster 
cor-anguinum  et  M.  cor-testidunarium  ;  cette  bande 
.  correspond  donc  à  une  ancienne  cuvette,  dont  les  bords 
ont  été  rasés  par  le  retour  de  la  mer  tertiaire.  Les  cou- 
ches à  Bélemnitelles  se  retrouvent  encore,  limitées  de  la 
même  manière,  auprès  de  DouUens,  au  sud  de  Péronne 
et  à  l'ouest  de  Ribemont.  Les  sables  tertiaires  reposent 
au  contraire  sur  des  étages  plus  anciens,  sur  la  craie  à 
Micraster  breviporus  (sommet  du  turonien),  près  de  Guise 


(*)  Ondulations  de  la  craie  sur  la  feuille  de  Cambrai^  par 
M.  Cayeux  (Bull.  Soc.  géol.  du  Nord,  i.  XYIÏ,  p.  lij. 
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et  du  Cateau-Cambresis,  et  même  sur  les  marnes  à  Te- 
rebratulina  gracilis  au  nord-est  de  ce  dernier  point.  Les 
nombreux  points  où  M.  Gayeux  a  pu  déterminer  avec 
précision  les  conditions  de  gisement  des  sables  tertiaires, 
permettent  de  limiter  assez  exactement  ces  différentes 
aires  de  superposition. 
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Fig.  i.  -^  Artois.  Carte  géologique  du  fond  de  la  prcnuière  mer  tcrtiaiiv. 

La  carte  ainsi  obtenue  {/ig.  4)  montre  à  l'ouest  Tamorce 
de  deux  anticlinaux,  dirigés  vers  le  sud-ouest,  au  centre 
l'existence  d'un  synclinal  est-ouest,  suivi  au  sud  par  un 
second  pli  synclinal,  qu'on  peut  sans  hésitation  raccorder 
à  celui  de  Doullens,  et  qu'on  voit  ainsi  remonter  vers  le 
nord-ouest.  En  admettant  que,  là  comme  partout,  les 
plis  se  suivaient  parallèlement,  ces  données  sont  suffi- 
santes pour  reconstituer  l'allure  générale  et  la*  position 
très  approximative  des  plis  formés  entre  le  crétacé  et  le 
tertiaire.  Ces  plis,  on  le  voit,  suivent  parallèlement  à 
à  distance  la  courbe,  bien  connue,  concave  vers  le  nord, 
que  dessine  la  bande  des  bassins  houillers. 

Depuis  le  dépôt  des  couches  tertiaires,  la  région  a  été 
soumise  à  de  nouveaux  mouvements  ;  elle  avait  peut-  être 

Tome  I1I>  1893.  3 
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subi  des  mouvements  plus  anciens  entre  le  turonien  et 
la  fin  du  crétacé.  L'allure  actuelle  du  sommet  de  la  craie 
glauconieuse  (couche  à  Micraster  breviporus)^  résultant 
de  la  superposition  de  ces  différents  mouvements,  a  été 
étudiée  directement  par  M.  Gayeux.  Si  tous  ces  mouve- 
ments se  sont  répétés  suivant  les  mêmes  lignes,  leur  ré- 
sultante générale  doit  mettre  en  évidence  les  mêmes  axes 
que  chacune  des  composantes  ;  les  lignes  de  ridement- 
anté-tertiaire  doivent  coïncider  avec  les  lignes  de  ride- 
ment actuelles.  C'est  ce  qui  arrive  en  effet,  avec  de  très 
légers  écarts  qui  s'expliquent  tous  par  la  difficulté  de  dé- 
terminer avec  précision,  dans  des  ondulations  à  très 
grande  courbure,  les  points  les  plus  hauts  et  les  plus 
bas.  D'après  M.  Cayeux,  on  aurait  pu,  sans  contredire 
aucune  donnée  précise,  aussi  bien  choisir  mes  tracés 
que  ceux  auxquels  il  s'est  arrêté.  En  d'autres  termes,  la 
vérification  est  aussi  complète  que  l'état  actuel  des  obser- 
vations et  la  précision  des  données  permettaient  de 
Tempérer. 

Autres  vérifications  sur  la  bordure  des  bassins  de  Paris 
et  de  Londres.  —  La  région  de  Péronne  est  la  seule  sur 
laquelle  j'ai  pu  faire  cette  vérification  pour  les  ridements 
formés  entre  le  crétacé  et  le  tertiaire  ;  il  faut  en  effet, 
pour  reconnaître  et  délimiter  les  zones  successives  de 
la  craie,  une  étude  très  minutieuse  qui  n'est  achevée  et 
publiée  qu'en  peu  de  points.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même 
pour  la  période  comprise  entre  le  jurassique  et  les  pre- 
miers dépôts  crétacés.  Les  cartes  existantes  permettentj 
partout  où  les  contours  géologiques  de  la  base  du  cré- 
tacé sont  assez  découpés,  d'appliquer  la  même  méthode. 
Je  l'ai  fait  pour  le  sud  et  l'ouest  du  bassin  de  Paris  (*), 
et  partout  j'ai  pu  montrer  les  mêmes  coïncidences.  J'ai 

(*)  Bull,  Soc.  géoL,  t.  XX,  mémoire  cilé. 
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poursuivi  Tétude  dans  le  bassin  de  Londres,  et  là  encore 
les  plis  récents  suivent  remplacement  des  plis  du  début 
du  crétacé.  En  face  de  tant  d'exemples  concordants  et 
répétés,  on  ne  peut  parler  de  coïncidences  fortuites  : 
pendant  toute  la  durée  des  périodes  secondaires  et  ter- 
tiaires, les  ridements  de  la  surface  se  sont,  dans  nos  ré- 
gions, reproduites  aux  mêmes  places.  Ce  réseau  de  ride- 
ments parallèles  concorde  d'ailleurs  avec  celui  des  plis 
paléozoTques  en  suivant  toutes  leurs  inflexions.  Partout 
où  la  constatation  est  possible,  il  y  a  coïncidence  et  rac- 
cordement des  plis  récents  et  des  plis  anciens. 

Élude  de  la  surface  du  sol  primaire  au-dessus  du  bas- 
sin  houiller  du  Nord.  —  Pratiquement  c'est  cette  coïnci- 
dence des  plis  récents  et  des  plis  anciens  qui  est  le  résul- 
tat le  plus  important  à  établir,  et  c'est  aussi  celui  en 
faveur  duquel  les  preuves ,  quoique  suffisantes  à  mes 
yeux,  sont  pourtant  jusqu'ici  les  moins  nombreuses.  La 
raison  en  est  dans  ce  fait  que,  par  la  nature  même  des 
choses,  les  uns  et  les  autres  peuvent  rarement  s'observer 
aux  mêmes  places  ;  on  peut  seulement  constater  qu'ils 
aboutissent  aux  mêmes  points  avec  la  même  direction  ; 
mais,  au  moiiis  par  les  méthodes  précédentes,  on  ne  peut 
pas  suivre  effectivement  la  concordance  sur  un  long  par- 
cours. Le  bassin  houiller  du  Nord  offre  des  conditions  plus 
favorables,  parce  qu'on  y  connaît  l'allure  des  couches  an- 
ciennes par  les  travaux  souterrains,  en  même  temps  qu'on 
peut  étudier  directement  à  la  surface  celle  des  couches 
récentes.  Il  y  a  donc  là  un  champ  d'études  qui  s'offre  natu- 
rellement à  l'esprit  comme  pouvant  fournir  de  précieuses 
vérifications.  En  d'autres  termes,  avant  de  se  servir  des 
ondulations  de  la  craie  pour  déterminer  la  prolongation 
des  cuvettes  houillères,  il  importe  d'examiner  dans  quelle 
mesure  ces  ondulations  coïncident  avec  les  plis  houillers 
pour  la  partie  où  les  cuvettes  sont  explorées  et  connues. 


36   BASSINS-  HOUILLÉRS  DU  NORD  DE  LA  FRANCE 

On  se  heurte  tout  d'abord,  il  est  vrai,  à  une  grosse 
difficulté  :  les  ondulations  de  la  craie  au-dessus  du  bas- 
sin houiller  n*ont  pas  fait  Tobjet  d'une  étude  spéciale,  et, 
à  cause  de  leur  petitesse  et  du  développement  des  allu- 
vions,  il  y  a  peu  d'espoir  qu'on  puisse  les  reconnaître  avec 
une  précision  suffisante.  Mais  on  peut  aborder»et  résoudre 
la  question  en  substituant  à  l'étude  de  la  surface  d'une  des 
couches  de  la  craie,  celle  delà  surface  sur  laquelle  repose 
le  crétacé,  c'est-à-dire  de  la  surface  de^s  terrains  pri- 
maires. Cette  surface  représente  une  ancienne  surface  de 
dénuda tion  marine,  et  ses  irrégularités  actuelles,  aussi 
bien  que  celles  d'une  des  couches  de  la  craie,  sont  dues, 
en  grande  partie  au  moins,  aux  mouvements  postérieurs 
qu'elle  a  subis. 

On  pourrait  objecter  que  la  dénudation  n'a  pas  eu  lieu 
en  même  temps  pour  tous  les  points,  et  que  par  consé- 
quent il  n'y  a  pas  eu,  à  proprement  parler,  dans  ce  cas, 
une  plaine,  ou  au  moins  une  plaine  unique,  de  dénuda- 
tion marine  ;  mais  au  fond,  cela  importe  moins  qu'on  ne 
pourrait  supposer.  Le  dessin  des  plis ,  toujours  formés 
aux  mêmes  places,  ne  peut  pas  en  être  altéré;  la  surface 
étudiée  ne  conserve,  en  chaque  point,  la  trace  du  phéno- 
mène de  plissement  qu'à  partir  du  moment  de  la  dénu- 
dation; il  est  donc  possible  que  cette  trace  soit  moins 
accentuée  au-dessus  des  surfaces  plu.s  récemment  dénu- 
dées ;  elle  n'en  doit  pas  moins  s'accuser  d'une  manière 
continue  par  des  sinuosités  correspondantes  des  courbes 
de  niveau.  La  seule  cause  d'erreur  serait  due  aux  mou- 
vements d'oscillation  qui  ont  pu  se  produire  entre  les 
différentes  phases  de  la  dénudation.  Mais  la  part  de  ces 
mouvements  antérieurs  n'est  pas  plus  difficile  à  distinguer 
que  celle  des  mouvements  postérieurs;  le  problème  est 
toujours  de  reconnaître,  dans  les  inégalités  des  courbes 
de  niveau,  celles  qui  sont  dues  à  des  mouvements  d'autre 
nature.  Ce  problème  peut  être  malaisé  et ,  même  dans 
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certains  cas,  impossible  à  résoudre  avec  certitude;  mais 
il  Vest  autant  pour  la  surface  topographique  d'une  couche 
que  pour  celle  de  la  surface  du  sol  primaire.  Le  point 
important,  dans  un  cas  comme  dans  Tautre,  est  d* avoir 
des  courbes  de  niveau  exactes  et  rapprochées. 

Il  y  a  une  seconde  objection  plus  sérieuse.  Cette  sur- 
face des  terrains  anciens,  avant  d'être  exposée  à  la  dénu- 
dation  marine,  Ta  été  pendant  longtemps  à  la  dénudaiion 
atmosphérique;  il  a  donc  pu  s*y  creuser  des  vallées,  dont 
les  traces  n*ont  pas  été  nécessairement  effacées  et  qui 
peuvent  y  dessiner  des  lignes  de  dépression ,  indépen- 
dantes de  celles  des  plissements.  Mais,  dans  ce  cas,  on 
devra  probablement  trouver  à  la  base  du  crétacé  des 
dépôts  fluviatiles  ;  de  plus  l'observation  apprend  que  ces 
inégalités  du  sol  envahi  sont  en  général  nivelées  par  les 
premiers  dépôts.  Si  ces  anciennes  vallées  existaient,  les 
sondages  et  les  puits,  en  traversant  le  crétacé,  auraient 
trouvé  sur  leur  emplacement  des  couches  spéciales,  ou 
au  moins  les  couches  de  base  plus  épaisses.  C'est  ce 
qui  a  lieu  pour  le  torrent  d'Anzin,  mais  rien  de  semblable 
n'a  été  signalé  pour  les  autres  points. 

Enfin,  les  terrains  paléozoïques  sont,  pour  la  plupart, 
des  terrains  durs  et  résistants  ;  il  est  donc  possible  que 
le  travail  des  vagues  n'en  soit  pas  venu  partout  à  bout 
et  qu'il  soit  resté  des  îlots  saillants  au-dessus  de  la  sur- 
face dénudée.  Cela  n'est  guère  probable,  ou  du  moins  ces 
inégalités  ne  doivent  pas  avoir  une  grande  importance,  si 
Ton  en  juge  d'après  la  forme  des  courbes  de  niveau.  Cela 
est  possible  cependant,  ei  c'est  une  cause  d'erreur  dont 
il  faut  tenir  compte  ;  c'est  pour  cela  surtout  qu'il  est 
désirable  que  cette  première  étude  soit  confirmée  par 
l'étude  de  la  surface  d'une  des  couches  de  la  craie. 

On  peut  donc  conclure  en  somme  que,  si  l'on  arrive  à 
interpréter  d'une  manière  satisfaisante  les  courbes  de 
niveau  de  la  surface  des  terrains  primaires,  cette  inter- 
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prétation  devra  mettre  en  lumière  un  phénomène  de  ride- 
ment,  et  permettra  de  comparer  ces  ridements  récents 
aux  plis  du  terrain  houiller. 

Les  courbes  de  niveau  de  la  surface  du  sol  primaire 
ont  été  tracées  par  M.  Potier  sur  la  carte  géologique 
au  1/80000,  avec  une  équidistance  de  50  mètres.  L'exa- 
men de  ces  courbes  montre  à  première  vue ,  aux  deux 
extrémités  du  bassin  français ,  l'exacte  coïncidence  des 
dépressions  récentes  avec  la  cuvette  houillère  :  au  nord- 
est  de  Valenciennes,  les  courbes  très  rapprochées  indi- 
quent une  cuvette  très  accentuée,  désignée  par  M.  Olry 
sous  le  nom  de  vallée  de  Vicq  ;  la  dénivellation  du  fond 
et  des  bords  dépasse  150  mètres,  et  cette  cuvette,  qu'on 
peut  suivre  à  Test  jusqu'au  delà  de  Mons,  coïncide  sur 
tout  son  parcours  avec  la  cuvette  houillère.  On  remarque 
de  plus,  au  sud  de  cette  cuvette,  une  seconde  inflexion 
des  courbes  de  niveau  (autour  de  Quarouble)  ;  cette  cuvette 
secondaire  est  superposée  au  petit  bassin  de  Dour. 

Du  côté  de  l'ouest,  une  inflexion  très  prononcée  de  la 
courbe  ( —  50)  (PI.  II)  indique  de  même  une  ondulation 
synclinale  de  la  surface,  située  exactement  au-dessus  de 
la  terminaison  amincie  de  la  bande  houillère  ,  entre 
Bruay  et  Fléchinelle.  Il  y  a  donc  là  un  double  exemple 
très  net  de  la  coïncidence  des  plis  récents  et  des  plis 
anciens.  Il  faut  ajouter  qu'un  bombement  bien  marqué, 
entre  Fauquembergue  et  Arras,  accompagne  de  Fléchinelle 
à  Liévin  le  bord  de  la  cuvette  houillère;  mais  il  s'en 
sépare  en  ce  dernier  point  pour  continuer  à  peu  près  en 
ligne  droite  vers  le  sud-est. 

Si  maintenant  on  veut  compléter  ces  premières  indica- 
tions et  suivre  les  ondulations  de  la  suface  primaire  dans 
les  parties  intermédiaires ,  la  constatation  devient  plas 
difficile.  En  réalité ,  ces  premières  courbes  de  niveau, 
espacées  de  50  mètres,  ne  montrent  pas,  dans  l'intervalle 
en  question,  le  tracé  d'une  série  d'ondulations  parallèles  ; 
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la  surface  du  sol  primaire  semble  une  surface  irréguliè- 
rement bosselée  y  et  non  pas  une  surface  plissés.  En  face 
de  la  dépression  du  N.-E.  de  Valenciennes,  surgit  un 
large  plateau  qui  s'élève  vers  le  sud-est  et  recouvre  la  par- 
tie la  plus  profonde  de  la  cuvette  houillère  (Anzin  et  Denain) . 
Ce  plateau  s*abaisse  à  Touest  vers  Arleux  et  parait  là 
interrompu  par  une  dépression  transversale  qui  se  creuse 
à  Douai  à  plus  de  200  mètres  au-dessous  du  niveau  de  la 
mer,  et  qui  va  rejoindre  au  nord-ouest  la  cuvette  d'Haze- 
brouck.  Cette  dépression  transversale  coïncide  à  Douai 
avec  la  partie  déviée  de  la  cuvette  houillère  ;  mais,  pour 
le  reste  de  son  parcours,  elle  semble  complètement  indé- 
pendante des  plis  paléozoïques  qu'elle  coupe  obliquement. 
Je  n'essaierai  pas  de  discuter  ici  la  raison  de  ces  irré- 
gularités apparentes;  il  est  clair  cependant,  d'après  Texa* 
men  d'une  carte  d'ensemble  (*),  que  le  plateau  signalé  à 
l'ouest  de  Valenciennes  est  un  des  bords  du  dôme  de  l'Ar- 
denne,  dont  M.  Gosselet  nous  a  fait  connaître  les  nom- 
breuses oscillations  ;  son  existence  est  un  fait  indépen- 
dant des  plissements,  elleest  le  résultat  d'un  soulèvement 
régional.  Ce  qu'il  importerait  de  connaître,  ce  sont  les 
ridements  qui  sont  venus  s'y  surajouter  et  accidenter  le 
détail  de  sa  surface.  Quant  à  la  dépression  transversale 
de  Douai  qui,  sur  la  carte  de  M.  Gosselet,  paraît  se  con- 
tinuer jusqu'à  Cambrai;  elle  perd  son  caractère  de  con- 
tinuité quand  on  relève  les  cotes  connues  sur  son  par- 
cours. Je  crois  qu'en  réalité  elle  correspond  à  la  réunion 
factice  de  plusieurs  accidents,  les  uns  transversaux,  les 
autres  longitudinaux.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  faut,  pour  étu- 
dier la  question,  serrer  de  plus  près  l'examen  de  la  sur- 
face des  terrains  primaires  ;  les  courbes  de  niveau  prises 
de  50  en  50  mètres  sont  trop  espacées  pour  mettre  en 
évidence  des  plissements  qui,  s'ils  existent,  sont  proba- 


(*)  Gosselet,  VArdennCy  PI.  1. 
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blement  peu  accentués;  j'ai  essayé  de  les  tracer  de  10 
en  10  mètres. 

On  peut  d'abord  se  demander  si  les  données  sont  assez 
nombreuses  et  assez  précises  pour  inspirer  une  sérieuse 
confiance  dans  le  résultat  d*un  travail  aussi  détaillé.  Les 
puits  et  sondages,  mentionnés  dans  la  Topographie  sou- 
ten^aine  du  Nord  de  M,  Olry,  sont  au  nombre  de  plus 
de  200;  sauf  pour  les  sondages  un  peu  anciens,  la  pro- 
fondeur à  laquelle  les  terrains  primaires  ont  été  atteints 
a  dû  être  notée  exactement  et  peut  être  acceptée  sans 
réserve.  Mais  il  faut  de  plus  déterminer  la  cote  à  la  sur- 
face ;  pour  un  assez  grand  nombre  de  puits,  elle  est  donnée 
dans  les  planches  détaillées  de  M.  Olry.  Pour  les  autres 
puits  et  pour  les  sondages,  il  faut  se  contenter  de  la  carte 
d'État-Major. 

A  cause  de  la  difficulté  du  repérage  et  du  caractère 
parfois  un  peu  schématique  des  hachures,  l'erreur  de  ce 
fait  peut  quelquefois  atteindre  et  dépasser  5  ou  même 
10  mètres.  On  ne  peut  donc  espérer  avoir  des  courbes 
tout  à  fait  exactes,  même  dans  les  parties  où  les  puits  et 
sondages  sont  très  rapprochés  ;  mais,  d'une  part,  les  diffé- 
rences de  cotes  dont  on  a  à  tenir  compte  sont  bien  supé- 
rieures à  10  mètres,  et  de  plus,  s'il  y  a  plissement,  les 
sinuosités  constatées  dans  une  courbe  de  niveau  doivent 
se  retrouver  parallèlement  dans  les  autres  ;  les  différentes 
courbes,  si  on  les  trace  indépendamment,  se  contrôlent 
donc  en  quelque  sorte  les  unes  les  autres.  En  fait,  comme 
cotes  aberrantes  sans  lien  apparent  avec  les  voisines,  ou 
indiquant  de  brusques  dénivellations  isolées  ,  je  n'ai 
trouvé  que  celles  de  quelques  sondages,  notamment  le 
sondage  premier  de  Somain  (70  mètres,  à  côté  du  puits  de 
la  Renaissance  qui  donne  100  mètres);  le  sondage  au 
nord-est  de  Moncheaux  (80  mètres,  au  milieu  de  cotes  120 
et  1 40),  le  sondage  Q  à  l'est  de  Saint-Amand  (60  mètres,  au 
milieu  de  points  à  40).  Faute  de  contrôle  possible,  j'ai 
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accepté  ces  données  au  même  titre  que  les  autres  ;  elles 
ne  modifient  d'ailleurs  pas  d'une  manière  sensible  Tallure 
générale. 

Dans  certaines  régions,  dans  la  concession  de  Vicoigne 
par  exemple,  les  changements  de  cotes  (portant  sur  des 
différences  de  25  mètres)  sont  brusques  et  sans  loi  appa- 
rente; les  raccordements  sont  alors  un  peu  arbitraires 
et  les  courbes  rapprochées  ne  donnent  qu'une  précision 
illusoire  ;mais  dans  la  majeure  partie  des  cas,  par  exem- 
ple dans  les  concessions  d'Anzin  et  d*Aniche,  les  courbes 
s'emboîtent  les  unes  dans  les  autres  et  dessinent  alors 
des  ridements,  dont  remplacement  est  déterminé  avec 
une  certitude  bien  plus  grande  que  celle  du  tracé  même 
des  courbes.  En  d'autres  termes,  les  erreurs  de  détermi- 
nation des  cotes  sont  d'un  ordre  inférieur  à  celui  des 
dénivellations  produites  par  les  ridements,  et,  par  consé- 
quent, les  résultats  obtenus  peuvent  dans  leur  ensemble 
être  considérés  comme  hors  de  contestation.  Pour  faciliter 
les  vérifications,  je  donne,  à  la  fin  de  cette  note,  un  tableau 
général,  par  concession,  des  puits  et  sondages  utilisés, 
en  marquant,  pour  chacun  d'eux,  la  profondeur  à  laquelle 
ont  été  atteints  les  terrains  anciens,  Taltitude  de  l'orifice. 
et  la  différence,  qui  donne  la  cote  de  la  surface  étudiée. 

Mes  courbes  ont  été  tracées,  pour  les  parties  compli- 
quées, sur  des  calques  des  cartes  au  l/lOOOO  de  l'atlas 
de  M.  Olry,  pour  les  autres  sur  la  carte  au  1/80000  ;  elles 
sont  ici  (PI.  I)  reportées  à  l'échelle  de  1/150000;  des  figures 
différentes  indiquent  les  régions  au-dessus  de  la  cote 
I —  60),  choisie  comme  zéro  auxiliaire,  et  les  régions  où 
cette  cote  n'est  pas  atteinte.  Les  signes  —  ont  été  sup- 
primés en  avant  des  cotes,  trois  d'entre  elles  seulement 
étant  supérieures  à  zéro. 

Un  coup  d'œil  jeté  sur  la  carte  montre  immédiatement 
que  la  surface  est  plissée  :  on  voit  d'abord,  au  centre, 
une  grande  ligne  de  dépression  (pli  de  Vicoigne)  qui  reste 
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partout  inférieure  à  la  cote  80  et  qui ,  partant  de  la 
cuvette  profonde  de  Vicq  passe  au  sud  de  la  concession 
de  Yicoigne.  Dans  la  concession  d'Anzin,  les  dépressions 
relatives  ne  dépassent  guère  20  mètres  ;  mais  elles  s'ali- 
gnent d*une  manière  remarquable,  au  nombre  de  trois, 
parallèlement  à  la  bordure  du  bassin  (pli  d*Aniche,  pli  de 
Denain  et  pli  d'Azincourt)  ;  cette  bordure  correspond  à  un 
bombement  qui  la  suit  sur  toute  sa  longueur  depuis  la 
Belgique  jusqu'à  Douai  ;  enfin  plus  au  sud^  malgré  les 
données  moins  nombreuses,  on  retrouve  d'une  manière 
presque  continue  la  trace  d*un  dernier  pli  synclinal,  amorcé 
auprès  de  Dour,  comme  je  l'ai  dit,  par  les  courbes  de 
M.  Potier.  Ce  sont  donc  en  réalité,  sans  parler  des  con- 
cessions de  Fresnes  et  de  Bruille,  cinq  plis  synclinaux  dis- 
tincts qu'on  peut  suivre  dans  toute  l'étendue  de  la  carte. 

Il  faut  maintenant  rechercher  les  rapports  de  position 
de  ces  plis  avec  ceux  des  terrains  anciens  ;  on  voit  d'abord 
que  l'allure  générale  en  est  bien  la  même  que  celle  du 
bassin  houiller,  mais  la  concordance  peut  se  poursuivre 
plus  loin  et  se  trouve  être  d'une  remarquable  préci- 
sion. 

En  commençant  par  le  nord,  le  pli  synclinal  de  Yicoi- 
gne ne  se  trouve  que  dans  cette  concession  au-dessus  de 
travaux  souterrains,  qui  ont  reconnu  un  triple  pli  syn- 
clinal avec  redressement  brusque  ou  même  léger  renver- 
sement des  flancs  méridionaux  (coupe  fig.  5,  p.  46);  le  pli 
récent  coïncide  en  position  et  en  direction  avec  le  plus 
méridional  de  ces  plis;  au-dessus  des  deux  autres  se 
trouve  la  partie  dont  j'ai  déjà  parlé,  où  les  courbes  de 
niveau  n'ont  pu  être  déterminées  avec  assez  de  certitude 
pour  fournir  des  indications  utiles. 

Le  pli  suivant  (pli  d'Aniche)  se  trouve,  à  l'ouest  près 
d'Aniche  et  à  Test  près  d'Anzin,  au  nord  du  cran  de 
retour  ;  dans  l'intervalle  il  passe  au  sud  de  cette  faille.  Si 
Ton  se  reporte  à  la  carte  des  différentes  zones  du  bassin 
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publiée  par  M.  Zeiller  n,on  voit  que  ce  contour  est  pres- 
que exactement  celui  de  la  limite  des  zones  fi*  et  BS 
régions  inférieure  et  moyenne  de  la  zone  moyenne),  en 
rétablissant  la  partie  de  cette  zone  qui  est  tronquée  par 
le  cran  de  retour.  Il  est  vrai  que  pour  suivre  à  Test  cette 
coïncidence, il  faudrait  faire  remonter  ce  pli  vers  la  fosse 
Thiers,  en  faisant  également  remonter  plus  au  nord  la 
partie  correspondante  du  pli  de  Yicoigne  ;  ce  n'est  pas  ce 
qui  est  marqué  sur  la  carte  ;  mais  dans  cette  partie , 
faute  de  documents,  les  courbes  ont  dû  être  dessinées  un 
peu  arbitrairement.  Les  données  ne  s'opposaient  pas  à 
cette  solution  ;  je  n'ai  pourtant  pas  voulu  corriger  la  carte 
dans  ce  sens,  pour  ne  pas  affaiblir  la  portée  des  coïnci- 
dences certaines  en  essayant  de  les  compléter  par  des 
coïncidences  hypothétiques. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  a  dans  les  terrains  paléozoïques 
indication  d'un  pli  synclinal ,  au  nord  du  cran  de  retour, 
dans  les  travaux  de  la  fosse  Thiers  et  dans  ceux  de  la 
fosse  Saint-Louis  (concession  de  Raisnies)  ;  plus  à  l'ouest, 
ce  pli,  s'il  se  continue,  est  rejeté  en  profondeur  par  le 
cran  de  retour;  il  reparait,  bien  connu  et  bien  accentué, 
dans  les  travaux  de  la  région  de  Douai  et  de  TËscarpelle, 
affectant  d'ailleurs  le  même  faisceau  de  couches ,  et  là , 
il  coïncide  avec  le  pli  tertiaire.  On  peut  donc  dire  que  la 
coïncidence  n'est  interrompue  que  par  la  faille,  cette 
faille,  comme  je  l'ai  remarqué  pour  les  failles  du  Boulon- 
nais, n'ayant  pas  rejoué  en  même  temps  que  les  plis. 

Les  deux  plis  suivants,  pli  de  Denain  et  pli  d'Azincourt, 
correspondent  à  la  partie  méridionale  du  bassin  ;  il  serait 
illusoire  de  vouloir  chercher  une  coïncidence  précise  avec 
l'un  ou  l'autre  des  nombreux  plis  de  cette  partie  du  bassin, 
d'autant  plus  que  le  pli  d'Azincourt  n'est  guère  déterminé 


(•)  BoLssin  houiller  de  Valenciennes^  Description  de  la  fiore 
fosHlCj  par  M.  Zeiller,  fig.  46,  p.  69^. 
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avec  certitude  que  dans  cette  concession,  où  il  reste  en 
dehors  des  limites  du  bassin  (prises  au  tourtia)  ;  cette  der- 
nière particularité  s'expliquerait  probablement  parce  que 
le  pli  ancien  est  là  un  pli  couché,  où  les  terrains  dévo- 
niens  et  carbonifères  surplombent  le  centre  de  la  cuvette 
houillère.  Tout  ce  qu'on  peut  chercher,  c'est  une  coïnci- 
dence d'ensemble,  qui  n'est  pas  contestable.  Ces  deux 
plis  correspondraient  au  parcours  de  la  zone  B'  de  M.  Zeil- 
1er  (région  supérieure  de  la  zone  moyenne). 

Il  est  à  remarquer  que  les  plis  d'Aniche  et  de  Denain 
traversent  et  suivent  la  partie  médiane  du  torrent  dAnzin. 
Les  sables  auxquels  on  a  donné  ce  nom  sont,  comme  on 
sait,  des  sables  datant  du  crétacé  inférieur,  probablement 
fluviatiles,  et,  en  tout  cas,  antéoeurs  au  retour  définitif  de 
la  mer  crétacée  dans  la  région.  Il  est  naturel  que  ces 
sables  aient  été  plutôt  déposés,  et  surtout  plutôt  conser- 
vés dans  une  dépression  synclinale  (*). 

Enfin,  pour  le  cinquième  pli,  ou  pli  de  Dour,  j*ai  déjà 
indiqué  plus  haut  sa  coïncidence  du  côté  de  l'ouest  avec 
le  petit  bassin  secondaire  du  même  nom;  du  côté  de 
Douai,  il  va.  en  dehors  du  bassin  houiller,  épouser  la 
branche  occidentale  de  la  cuvette  profonde  de  Douai.  Une 
remarque  est  nécessaire  au  sujet  de  cette  cuvette,  à  la- 
quelle j'attribue  une  forme  un  peu  différente  de  Celle 
qu'avait  indiquée  M.  Potier.  Il  existe  notoirement,  en 
effet,  entre  les  deux  points  profonds  de  Dechy  (fosse 
à  ISG"")  et  de  Férin  (sondage  à  i7fi™),  une  croupe  sail- 
lante (sondages  de  Dechy  et  de  Gœulzin  à  124  et  à  1 10"*, 
sondages  de  Roucourt  et  de  Gantin  à  125"*),  et  cette 
croupe,  au  milieu  de  laquelle  le  sondage  de  Roucourt 


correspondent  q 
évidemment  sans  importance. 
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paraît  même  indiquer  une  dépression  secondaire,  fait  face 
sans  ambiguïté  à  Tensemble  des  deux  bombements  si 
bien  marqués,  qui  limitent  au  nord  et  au  sud  le  pli 
d'Azincourt.  De  l'autre  côté  de  la  cuvette,  près  de  Gour- 
celles-les-Lens,  on  retrouve  également  deux  dépressions 
[sondage  d'Evin  à  135™  et  sondage  3'  de  Courcelles 
à  145"),  séparées  par  une  saillie  (sondage  2*  de  Cour- 
celles à  105").  Plus  au  sud,  le  sondage  et  la  fosse 
d'Esquerchiu,  à  108  mètres,  sembleraient  même  indiquer 
une  troisième  subdivision  de  la  cuvette.  Des  quatre  plis  qui 
viennent  y  aboutir  au  sud-est,  il  y  en  aurait  donc  trois 
qui  se  retrouveraient  du  côté  du  Pas-de-Calais  ;  en  tout 
cas,  il  n'est  pas  douteux,  d'après  ces  données,  que  la 
cuvette,  au  lieu  de  présenter  une  forme  générale  allongée 
du  sud  au  nord,  s'allonge  en  réalité  du  sud-est  au  nord- 
ouest,  c'est-à-dire  parallèlement  à  la  bordure  déviée  du 
bassin-  Il  est  d'ailleurs  à  noter  que  le  pli  de  Vicoigne 
remonte  également  en  même  temps  vers  le  nord-ouest 
!  sondage  de  Flines  à  134",  et  sondage  n**  1  d'Ostricourt 
à  140").  S'il  n'y  a  pas  quelque  erreur  pour  les  sondages 
de  Moncheaux,  l'un  à  138  mètres,  l'autre  à  moins  de 
80  mètres,  le  second  de  ces  sondages  iiidiquerait  même 
la  division  de  cette  dépression  en  deux  par  un  bombe- 
ment médian,  l'une  qui  se  retrouve  à  la  Neuville  passant  en 
dehors  du  bassin,  et  la  seconde  restant  à  l'intérieur. 

Ainsi,  le  résultat  de  cette  discussion  est  une  coïnci- 
dence entre  les  plis  anciens  et  récents,  qui  parait  se 
poursuivre  jusque  dans  le  détail  et  qui  dépasse  en  pré- 
cision tout  ce  qu'on  pouvait  attendre  pour  des  phéno- 
mènes qui,  par  la  nature  complexe  des  résistances  mises 
en  jeu  en  chaque  point,  ne  peuvent  être  astreints  à  des 
lois  géométriques.  La  confirmation  de  la  loi  est  éclatante 
et  incontestable. 

Pour  mieux  faire  juger  ces  coïncidences ,  j'ai  dressé 
une  coupe  de  la  surface  primaire,  avec  hauteurs  ampli- 
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fiées  trente  fois ,  et  je  l'ai  superposée  à  une  coupe  des 
couches  exploitées,  pour  laquelle  Téchelle  des  hauteurs 
a  été  conservée  la  même  que  celle  des  longueurs  [fig.  h). 
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La  comparaison  de  ces  deux  coupes  est  instructive  à  un 
autre  point  de  vue  :  elle  montre  comment  la  répétition 
des  plis  suivant  les  mômes  lignes  n'a  pas  pour  résultat 
la  formation  d'un  relief  semblable j  d'une  sorte  de  réduc- 
tion à  une  échelle  moindre  des  plis  anciens.  Gela  tient 
d'abord  à  ce  qu'il  n'y  a  pas  proportionnalité  dans  l'ac- 
centuation relative  des  différents  plis  superposés.  Mais, 
de  plus,  la  cuvette  de  Vicoigne  apparaît  comme  un  phé- 
nomène d'un  autre  ordre  ;  c'est  en  effet  le  bord  de  la 
cuvette  de  Vicq,  pour  laquelle  un  affaissement  local  se 
superpose  au  plissement,  et  dans  laquelle  viennent  se 
réunir  et  se  fondre  quatre  de  nos  cinq  plis.  Il  en  résulte 
que,  pour  une  longueur  notable,  la  pente  générale  des 
terrains  récents  est  inverse  de  celle  des  terrains  anciens, 
ce  qui  crée  une  divergence  complète  entre  les  deux  pro- 
fils. L'influence  du  phénomène  de  plissement  n'en  reste 
pas  moins  marquée  dans  l'allure  des  courbes  de  niveau, 
à  cause  surtout  du  parallélisme  des  ondulations;  mais 
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une  partie  de  ses  effets  peut  être  presque  complètement 
dissimulée  dans  une  coupe,  même  très  exacte.  En  d'autres 
termes,  Vallure  d'une  couche  récente  peut  être  localement 
très  différente  de  Tallure  d'une  des  couches  anciennes 
qu'elle  recouvre  en  discordance ,  et  la  différence  persiste 
même  si ,  en  amplifiant  Téchelje,  on  tient  compte  de  la 
petitesse  relative  des  mouvements  récents.  Les  seuls 
rapports  qui  persistent  entre  les  deux  systèmes  sont  des 
J/poris  d'orientation. 

Je  n*ai  pu  encore,  n'ayant  pas  en  main  les  documents 
nécessaires,  poursuivre  le  même  travail  dans  le  Pas-de- 
Calais,  mais  je  crois  pouvoir  dès  maintenant,  par  l'exa- 
men des  courbes  de  M.  Potier,  indiquer  certaines  conclu- 
sions qui  intéressent  la  géologie  du  bassin.  On  peut  voir, 
même  sur  les  cartes  à  petite  échelle  (  carte  de  France 
au  1/1000000),  que  la  bordure  septentrionale  du  bassin 
présente  de  nombreuses  sinuosités,  notamment  près  de 
Saint-Amand,  d'Annœulin  et  de  Béthune.  Les  parties  où 
le  calcaire  carbonifère  s'avance  ainsi  dans  le  bassin 
houiller  représentent  évidemment  des  amorces  de  plis 
anticlinaux  des  terrains  anciens,  du  moins  si  Ton  admet 
que  la  surface  du  sol  primaire  (ou  surface  d'abrasion) 
était  primitivement  horizontale  ;  de  même  les  parties  où 
le  terrain  houiller  forme  pointe  dans  les  terrains  plus 
anciens,  correspondent  à  des  plis  synclinaux.  Or,  dans  le 
département  du  Nord,  on  voit  déjà  sur  la  carte  (PI.  I) 
que  le  pli  synclinal  situé  au  nord  de  Vicoigne,  ou  pli  de 
Vieux-Gondé  (dont  je  n'ai  pas  parlé  jusqu'ici)  vient  abou- 
tir près  de  Saint-Amand  et  sortir  du  bassin  houiller  pré- 
cisément sur  l'emplacement  d'un  de  ces  synclinaux  ;  de 
même  le  plus  septentrional  des  deux  plis  que  j'ai  indi- 
qués comme  correspondant  au  pli  de  Vicoigne  sort  du 
bassin  houiller  près  de  Marchiennes,  dans  la  seconde  de 
ces  anses  synclinales.  Le  tracé  provisoire  du  second 
de  ces  plis,  continué  dans  le  Pas-de-Calais,  indiquerait 
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qu'après  avoir  passé  à  Ostricourt,  il  irait  sortir  du  bassin 
à  Annœulin,  tandis  que  le  pli  d'Aniche  irait  sortir  au  sud 
de  Béthune.  Il  y  aurait  donc  là  encore  une  série  de  coïn- 
cidences dont  rimportance  n'est  pas  à  dédaigner;  mais 
surtout  il  y  aurait ,  au  point  de  vue  de  la  structure  du 
bassin,  une  conséquence  précieuse  à  en  tirer:  c'est  que 
le  bassin  houiller  ne  correspond  pas  à  un  pli  unique  , 
mais  à  une  série  de  plis,  légèrement  obliques  à  la  direc- 
lio7i  moyenne  de  la  bande  houillère.  Cette  remarque  jette 
de  plus  un  nouveau  jour   sur   la   transgressivité  des 
couches    houillères ,    signalée    depuis    longtemps    par 
M.  Potier  (*).   En  effet,  si   Ton   combine  les  données 
précédentes  avec  la  carte  de  M.  Zeiller,  on  voit  que  le 
pli  de  Yieux-Condé,  ou  mieux  le  pli  anticlinal  qui  le  limite 
au  sud,  correspondrait  à  peu  près  à  la  limite  du  faisceau 
anthraciteux  (A*  de  M.  Zeiller),  le  pli  de  Vicoigne  suivrait 
la  limite  du  faisceau  maigre  du  Nord  (A*);  leplid'Aniche, 
qui  serait  aussi  celui  de  Béthune,  correspondrait,  comme 
je  Tai  déjà  dit,  à  la  limite  des  zones  Bj  et  B,.  En  d'autres 
termes,  ce  sont  nos  mêmes  plis,  déjà  esquissés  avant  le 
soulèvement  houiller,  qui  auraient  formé  successivement 
limite  à  Tavancement  progressif  vers  le  sud  des  lagunes 
houillères.  Il  en  résulte  que ,  dans  une  certaine  mesure , 
quand  on  connaît  en  un  point  par  les  empreintes  l'âge  de 
la  zone  houillère  qui  repose  sur  le  calcaire  carbonifère 
(ou  mieux  sur  les  derniers  termes  franchement  marins)^ 
on  peut  conclure  avec  quelque  probabilité  quel  est  le  pli 
sur  la  prolongation  duquel  ce  point  est  situé.  Le  rensei- 
gnement ,  par  exemple ,  pourrait  être  précieux  pour  le 
Boulonnais,  dont,  malheureusement,  la  flore  n'a  pasen- 
core  donné  d'indications  précises.  Il  faut  pourtant  ajou- 
ter que  ce  renseignement  ne  devra  jamais  être  accepté 


(*)    Association  française   pour    Vavancement  des   sciences, 
3'  session,  Lille,  4884. 
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qu'avec  réserves ,  par  ce  qu'un  pli  qui  forme  rivage  sur 
une  partie  de  son  parcours,  ne  le  forme  pas  nécessaire- 
ment sur  tout  ce  parcours. 

Je  ne  fais  pour  le  moment  qu'indiquer  ces  questions , 
qui  pourront,  avec  d'autres,  se  discuter  plus  utilement 
quand  l'étude  du  Nord  aura  été  complétée  par  celle  du 
Pas-de-Calais,  et  je  me  contente  ici  de  retenir  la  conclu- 
sion principale  ;  au-dessus  du  bassin  houiller  du  Nord  y 
les  plis  récents  se  sont  en  quelque  sorte  moules  sur  les 
plis  anciens. 

J'appellerai  encore  l'attention  sur  les  irrégularités  lo- 
cales qu'on  constate  en  certains  points  dans  les  courbes 
de  niveau,  et  qui  ne  s'expliquent  pas  par  les  ridements 
précédemment  étudiés.  Ces  irrégularités,  notamment  près 
de  Douai,  près  d'Aniche  et  près  de  Château-l' Abbaye, 
marquent  l'existence  de  plis  transversaux,  perpendicu- 
laires aux  plis  principaux.  Mais  ce  second  système  de 
plis  est,  d'une  manière  générale,  beaucoup  moins  accen- 
tué que  l'autre,  et  l'exactitude  de  nos  courbes  de  niveau 
n'est  plus  suffisante  pour  le  mettre  en  évidence.  En 
quelques  points  seulement,  où  ces  plis  sont  plus  accusés, 
on  peut  en  reconnaître  l'amorce.  A  Douai ,  le  phéno- 
mène se  complique  par  l'existence  de  failles,  dont  une, 
figurée  sur  la  carte,  est  mise  en  évidence  par  les  cotes  de 
la  surface  et  correspond  bien  à  l'accident  de  la  fosse 
Gayant,  reconnu  par  les  travaux  souterrains.  Il  est  pos- 
sible que  là  les  différences  de  cotes  et  les  irrégularités 
qu'elles  accusent  soient  dues  à  une  série  de  failles  pa- 
rallèles et  non  à  un  plissement  transversal  ;  mais  il  n'en 
est  plus  ainsi  pour  Aniche  et  pour  Château-l'Abbaye  :  les 
fosses  Traisnel  et  TArchevêque  (86 et  90"),  entre  les  deux 
dépressions  de  la  fosse  Fénelon  (110'°)  et  de  la  fosse 
Sainte-Marie  (203™),  indiquent  clairement  un  plissement 
transversal  ;  or,  il  est  intéressant  de  trouver  juste  à  la 
même  place,  dans  le  terrain  houiller,  une  série  de  plis 

Tome  III,  1893.  A 
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transversaux,  marqués  par  les  sinuosités  des  affleure- 
ments des  couches  au  tourtia.  De  même,  près  de  Château- 
l'Abbaye,  dans  la  concession  de  Wiers,  la  dépression 
transversale,  descendant  à  20  et  30  mètres,  se  trouve 
dans  le  saillant  que  forme  vers  le  nord  la  bordure  houil- 
lère, saillant  qui,  d'après  la  remarque-  précédente,  cor- 
respond à  un  synclinal  des  terrains  anciens.  Ce  ne  sont  là 
sans  doute  que  des  indices  ;  mais  ils  viennent  à  Tappui 
de  ceux  que  j'ai  déjà  signalés  en  faveur  d'une  extension 
du  principe  aux  plis  du  réseau  orthogonal. 

Objections  et  reÈtiictions,  —  L'étude  du  bassin  houil- 
1er  du  Nord  est  donc,  de  toutes  celles  que  j'ai  essayé  de 
faire,  à  la  fois  la  plus  précise  et  la  plus  probante. 
Elle  ne  peut  guère  laisser  de  doutes  sur  la  légitimité  du 
principe  de  la  reproduction  des  plis  suivant  les  mêmes 
lignes. 

On  peut  faire  pourtant  et  l'on  a  fait  une  objection  :  si 
les  ridements  et  les  saillies  qu'ils  occasionnent  vont  tou- 
jours en  s'accentuant  aux  mêmes  places,  si  les  cuvettes 
qui  les  séparent  vont  toujours  en  s'approfondissant, 
comment  expliquer  que  les  lignes  de  rivage,  le  long  des 
mers,  et  les  vallées  sur  les  continents  (*),  ne  suivent  pas 
partout  les  axes  de  ces  plis  anticlinaux  et  synclinaux  ? 

Sans  pouvoir  traiter  à  fond  ici  ces  questions  trop  géné- 
rales, je  dois  indiquer  sommairement  les  raisons  de  cette 
contradiction  apparente  :  d'une  part,  il  faut  tenir  compte 
des  causes  qui  tendent  à  niveler  les  saillies  et  dépres- 
sions résultant  du  plissement,  souvent  presque  au  fur  et 
à  mesure  de  leur  formation;  ces  causes,  intimement  liées 
l'une  à  l'autre,  et  liées  également,  quoique  d'une  manière 
moins  directe,  aux  mouvements  du  sol ,  sont  la  dénuda- 


(*)  Voir,  en  ce  qui  regarde  les  vallées,  C  R,  sommaire  du 
Bull.  Soc.  gtol.f  4892,  p.  xcU. 
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lion  et  la  sédimentation.  D'autre  part,  les  mouvements 
de  plissement  ne  sont  pas  les  seuls  qui  aiïectent  Tëcorce 
terrestre  :  la  géologie  nous  montre,  li  presque  toutes  les 
époques,  des  preuves  d'affaissements  ou  de  soulèvements 
régionaux,  et  la  formation,  à  côté  des  lignes  allongées  de 
ridements,  de  dômes  ou  de  cuvettes  à  contours  ellipti- 
ques. Les  géologues  américains  ont  même  donné  des 
noms  différents  à  ces  deux  catégories  de  phénomènes, 
et  ils  distinguent  ainsi  les  mouvements  orogéniques  (qui 
forment  les  montagnes),  et  les  mouvements  épeirogé- 
nigues  (qui  forment  les  continents).  Ces  derniers  peuvent 
se  rapprocher  de  ceux  que,  dans  l'étude  des  causes  ac- 
tuelles, on  désigne  sous  le  nom  d'osctilatiotis  séculaires; 
nous  en  avons  vu  deux  exemples  dans  ce  qui  précède: 
le  soulèvement  de  TArdenne  après  le  Jurassique ,  et  le 
bombement  du  Boulonnais  après  le  Crétacé.  On  pourrait 
citer  encore  l'affaissement,  probablement  beaucoup  plus^ 
récent,  du  bassin  de  la  mer  du  Nord.  Ce  sont  les  combi- 
naisons de  ces  deux  sortes  de  mouvements  qui  détermi- 
nent les  lignes  de  rivages;  et,  en  fait,  ces  lignes  de 
rivages  suivent  les  lignes  de  plissement  pour  une  moitié 
à  peu  près  des  Océans  {faciès  pacifique  de  M.  Suess  , 
tandis  qu'elles  en  sont  indépendantes  pour  Tautre  moitié 
[fades  atlantique).  Il  faut  ajouter  aussi  que  les  oscilla- 
tions séculaires,  ou  mouvements  épeirogéniques,  ne  se 
produisent  pas,  comme  les  plissements,  toujours  aux 
mêmes  places,  mais  que  leur  position  au  contraire  se 
montre  essentiellement  variable  ;  c'est  ce  qui  explique 
Tincessante  modification  des  lignes  géographiques  aux 
diverses  époques. 

Influence  des  déplacements  horizontaux.  Plis  couchés, 
—  Enfin  il  convient  de  faire  une  dernière  remarque  qui 
est  d'une  grande  importance  pour  les  applications.  Si 
précise  que  paraisse  la  loi  énoncée,  de  la  répétition  des 
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plissements  aux  mêmes  places,  elle  ne  peut  pas  être 
toujours  d'une  application  précise  quand  il  s'agit  de  plis- 
sements très  énergiques.  En  effet,  la  caractéristique  de 
ces  plissements  énergiques,  de  ceux  qui  ont  produit  les 
chaînes  de  montagnes,  est  Timportance  des  déplacements 
horizontaux.  La  plupart  des  plis  ont  été  couchés  dans  un 
sens  déterminé  ;  quelques-uns  même  sont  rabattus  hori- 
zontalement. Or,  dans  tout  ce  qui  précède,  on  a  déter- 
miné l'emplacement  des  plis  par  la  position  de  leur  axe^ 
en  se  servant  de  l'expression  courante  et  partout  usitée. 
En  réalité,  cette  expression  n'a  de  sens  que  lorsqu'il 
s'agit  d'un  pli  droit  ou  pli  symétrique  par  rapport  à  une 
surface  verticale.  L'axe  du  pli  est  alors  l'intersection  de 
cette  surface  axiale  avec  la  surface  du  sol  et  sa  position 
est  indépendante  du  degré  de  dénudation.  Mais  s'il  s'agit 
d'un  pli  couché,  la  surface  axiale  est  inclinée;  son  inter- 
section avec  le  sol  est  une  ligne  sinueuse  qui  peut  suffire 
à  indiquer  la  direction  moyenne  du  pli  ;  mais  elle  n'occupe 
pas  par  rapport  à  l'ensemble  du  pli  une  position  définie 
et  par  conséquent  ne  peut  en  préciser  l'emplacement.  En 
prenant  un  exemple  schématique  [fiy.  6),  il  n'y  a  pas  plus 

de  raison  pour  définir  la 
position  du  pli  anticlinal 
par  celle  de  la  charnière 
anticlinale  de  la  couche 
a  plutôt  que  par  celle  de 
la  couche  c\  Tintersec- 
tion  de  la  surface  axiale 
avec  le  sol,  incessam- 
ment variable  avec  le  de- 
gré de  dénudation,  peut  coïncider  avec  l'un  ou  Tautre  de 
ces  points,  dont  la  distance  horizontale  peut  être  de  plu- 
sieurs kilomètres.  De  même  pour  le  pli  synclinal  apyS. 
La  seule  ligne  directrice  ayant  une  signification  précise 
serait  celle  qu'on  obtiendrait  en  considérant  la  partie  des 


Fig.  6. 
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surfaces  axiales  qui,  en  profondeur,  redevient  verticale  ; 
mais  d'abord  cette  partie  n*est  pas  ordinairement  obser- 
vable et  de  plus  rien  ne  prouve  que  les  plis  subséquents 
se  formeront  à  Taplomb  de  cette  ligne.  Il  y  a  indétermi- 
nation et,  en  quelque  sorte,  indétermination  nécessaire  ; 
tout  ce  qu'on  peut  dire,  c'est  que  les  cas  où  cette  indé- 
termination porte  sur  plusieurs  kilomètres  sont  des  cas 
exceptionnels. 

Failles  de  décrochement.  —  Une  autre  conséquence  des 
déplacements  horizontaux  est  l'existence  de  failles  de 
décrochement  \  si  ces  déplacements  sont  inégaux  pour  les 
différentes  parties  de  la  masse  mise  en  mouvement,  il  y 
aura  rupture,  il  se  produira  une  faille,  de  même  qu'il 
s'en  produit  une  quand  des  compartiments  voisins  do 
Técorce  sont  inégalement  élevés  ou  affaissés.  Le  glisse- 
ment suivant  la  paroi  de  faille  a  toujours  lieu  dans  le 
sens  du  mouvement,  c'est-à-dire  qu'il  est  vertical  dans 
un  cas  et  horizontal  dans  l'autre.  On  connaît  de  nom- 
breux exemples  incontestables  de  ces  failles  de  décro- 
chement, et,  quoique,  dans  ces  derniers  temps,  on  y  ait 
peut-être  eu  trop  souvent  recours,  c'est  un  phénomène 
dont  il  faut  toujours  prévoir  la  possibilité  dans  un  pays 
de  plis  énergiques.  Quelquefois,  au  lieu  de  déchirement 
et  de  véritable  faille,  il  y  a  seulement  torsion  brusque 
dans  la  direction  des  plis;  mais  au  fond  le  résultat  est  le 
même  :  les  plis  qu'on  a  suivis  d'un  côté  de  l'accident  se 
retrouvent  dans  le  même  ordre  de   l'autre  côté,  mais 
reportés  tout  d'une  pièce  de  plusieurs  centaines  de  mètres 
ou  de  plusieurs  kilomètres  en  avant.  Un  semblable  dépla- 
cement se  retrouvera- t-il  alors  dans  les  plis  postérieurs? 
A  priori^  on  peut  dire  qu'il  n'y  a  en  aucun  cas  de  raison 
pour  que  ce  soit  sous  forme  de  faille  ;  mais  on  peut  se 
demander  si  ces  nouveaux  plis  montreront  aussi  une 
inflexion  au  même  point  ou  s'ils  continueront  leur  trajet 
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sans  être  influencés  par  Taccident  ancien?  Même  en 
admettant  sans  réserves  la  loi  de  Godwin-Austen,  même 
en  essayant  de  la  rattapher  à  des  idées  théoriques  sur  la 
déformation  de  Técorce,  on  ne  voit  aucun  moyen  de  faire 
à  ce  sujet  la  moindre  prévision  dans  un  sens  ou  dans 
Tautre.  L'observation  seule  pourra  décider  quand  on  aura 
des  données  pour  étudier  un  nombre  suffisant  de  cas  par- 
ticuliers. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que,  dans  le  cas  du  décro- 
chement du  bassin  houiller  auprès  de  Douai,  les  plis 
récents  continuent  à  suivre  les  plis  anciens.  Il  est  vrai 
que  là  je  crois  qu'il  y  a  plutôt  une  simple  déviation  des 
plis,  et  que  l'exemple  n'autorise  pas  alors  à  tirer  de  con- 
clusions pour  le  cas  d'un  véritable  décrochement  par 
faille.  Il  est  assez  remarquable  que  le  bombement  plus 
méridional  qui  correspondrait  à  Taxe  du  Condros  et  que 
j'ai  déjà  signalé  entre  Fauquembergueet  Arras,  ne  semble 
pas  participer  à  cette  déviation,  et  qu'il  suive  la  corde 
des  courbes  formées  par  les  plis  plus  septentrionaux. 
Mais,  comme  on  ne  connaît  pas  dans  cette  partie  Tallure 
des  plis  paléozoïques,  il  n'y  a  pas  de  conséquence  à  en 
tirer. 

En  tous  cas,  s'il  était  permis  de  s'en  rapporter  à  cet 
exemple,  on  serait  amené  à  penser  que  les  décroche- 
ments n'interrompent  que  momentanément  la  superposi- 
tion des  plis  et  que,  même  dans  le  cas  de  cette  complica- 
tion  exceptionnelle ,  le  tracé  du  pli  récent  continue  à 
jalonner  dans  son  ensemble  le  tracé  du  pli  ancien  auquel 
il  est  superposé. 

Conclusions,  —  En  résumé,  les  conclusions  de  cette 
étude  théorique  sont  les  suivantes  :  Les  plis  de  l'écorce 
terrestre  se  reproduisent  toujours  aux  mêmes  places.  Il 
ne  s*agit  pas  seulement  d'une  tendance  à  occuper  les 
mêmes  emplacements,  mais  d  une  véritable  loi  qui,  pour 
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les  bassins  de  Paris  et  de  Londres  au  moins,  doit  être 
considérée  comme  établie  avec  certitude.  Cette  loi  est 
démontrée  pour  les  plissements  secondaires  et  tertiaires, 
et  Tétude  du  bassin  houiller  du  Nord  permet  de  l'éten- 
dre, avec  une  précision  au  moins  égale,  aux  plis  paléo- 
zolques. 

La  même  loi  semble  s'appliquer  aux  plissements  trans- 
versaux qui  accompagnent  le  réseau  principal  et  le  cou- 
pent orthogonalement.  Mais,  pour  ce  second  réseau,  en 
général  moins  accentué,  les  vérifications  sont  encore  trop 
peu  nombreuses  pour  qu'on  puisse  voir  là  autre  chose 
qu'une  induction  encore  discutable. 

En  dehors  des  plissements,  l'écorce  terrestre  est  sou- 
mise à  des  mouvements  locaux  d'élévation  et  d'affaisse- 
ment, à  des  oscillations  séculaires;  contrairement  à  ce 
qui  a  lieu  pour  les  lignes  de  plissement,  les  aires  d'affais- 
sement et  d'élévation  sont  essentiellement  variables  d'une 
époque  à  une  autre. 

La  loi  énoncée  permet,  par  l'étude  des  ondulations 
même  peu  marquées  des  terrains  superficiels,  de  suivre 
l'allure  des  plis  plus  accentués  des  terrains  discordants 
masqués  en  profondeur.  Dans  les  cas  où  ces  plis  seraient 
des  plis  dyssy métriques  ou  couchés,  il  reste  une  certaine 
indétermination,  parce  qu'une  ligne  unique  tracée  à  la 
surface  ne  peut  suffire  h  définir  l'emplacement  d'un  pli 
couché. 

Dans  le  cas  où  les  plis  anciens  seraient  interrompus 
par  des  lignes  de  décrochement,  on  ne  sait  pas  dans 
quelle  mesure  ces  accidents  se  répercutent  à  la  sur- 
face; il  semble  pourtant  que  la  coïncidence  des  plis 
anciens  et  récents  n'en  est  altérée  que  momentanément 
et  qu'elle  se  conserve  pour  l'ensemble  du  tracé. 
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III.  APPLICATION  A  LA  CUVETTE  HOUILLÈRE 

DU  NORD. 

Après  avoir  ainsi  expliqué  la  méthode  et  discuté  le 
degré  de  précision  qu'on  peut  en  attendre,  il  me  reste  à 
en  faire  l'application  aux  bassins  houillers  du  Nord,  tant  à 
la  grande  cuvette  d'Anzin  et  de  Lens  qu*aux  affleurements 
plus  restreints  du  Boulonnais  et  au  nouveau  bassin  de 
Douvres.  La  première  idée  qui  vient  à  l'esprit  est  que 
ces  trois  bassins  doivent  faire  partie  d'une  même  bande 
synclinale;  on  verra  que,  selon  toute  probabilité,  il  n'en 
est  pas  ainsi,  que  l'axe  du  grand  bassin  du  Pas-de-Calais 
vient  aboutir  au  sud  des  affleurements  du  Boulonnais , 
tandis  que  Taxe  de  Douvres  se  continue  du  côté  de  Calais. 

J'ai  déjà,  plus  haut,  établi  la  position  et  la  direction  des 
axes  de  plissement  dans  le  Boulonnais;  ce  sont  ces  plis 
dont  il  faudrait  d'abord  compléter  le  réseau  en  l'éten- 
dant plus  loin  au  nord  et  au  sud,  puis  qu'il  faudrait 
ensuite  raccorder  d'une  part  avec  ceux  de  la  Flandre  et 
de  l'Artois,  d'autre  part  avec  ceux  de  l'Angleterre. 

Du  côté  de  l'Angleterre,  la  mer  semble  mettre  obstacle 
à  toute  recherche  de  ce  genre;  j'ai  essayé  pourtant  de 
montrer  que  l'étude  des  courbes  de  niveau  du  fond  peut 
donner  des  indications  utiles  et  même  assez  précises  (*). 
Le  fond  de  la  mer  peut  en  effet  être  considéré  comme 
une  surface  de  dénudation  primitivement  à  peu  près 
horizontale,  et  dont  les  inégalités  résultent  principale- 
ment de  mouvements  du  sol.  Je  ne  m'étendrai  pas  ici  à 
ce  sujet  :  la  distance  des  deux  rives  du  détroit  est  d'ail- 
leurs assez  faible  pour  que  le  raccordement  prête  lieu  à 
peu  d'ambiguïté. 

De  l'autre  côté,  du  côté  de  l'est,   la  difficulté  réside 

(*)  Bull.  Soc,  géol.j  t.  XX,  p.  153. 
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dans  runiformité  de  la  craie,  dans  la  rareté  des  fossiles 
qui  permettent  seuls  de  distinguer  les  étages  et  dans 
Tabsence  presque  complète  d'horizons  précis.  Les  nou- 
velles études  de  M.  Gosselet  et  de  ses  élèves,  entreprises 
pour  la  révision  des  premières  cartes  géologiques,  ont 
déjà  fourni  et  fourniront  encore  des  données  précieuses  ; 
j'ai  pu  ainsi,  au  dernier  moment,  utiliser  un  travail  inté- 
ressant de  M.  Parent  sur  la  craie  du  Boulonnais  (*).  J'en 
parlerai  plus  loin.  Mais,  en  attendant  que  ces  premiers 
documents  se  complètent ,  on  peut  dès  maintenant , 
comme  je  l'ai  montré  plus  haut,  se  servir  des  courbes  do 
niveau  de  la  surface  des  terrains  primaires.  J'ai  eu 
recours,  pour  cette  étude,  aux  courbes  tracées  par  M.  Po- 
tier, sans  essayer  dans  la  région  occidentale  de  les  com- 
pléter par  des  courbes  plus  rapprochées.  Dans  la  partie 
qui  nous  intéresse  maintenant,  entre  Fléchinelle  et  Lic- 
ques,  les  sondages  cessent  d'ailleurs  bientôt  d'être  assez 
rapprochés  pour  permettre  de  chercher  utilement  une 
précision  plus  grande. 

Laxe  du  nord  du  Boulonnais  ne  se  relie  pas  à  Vaxe  de 
t Artois.—  J'ai  reproduit  sur  la  carte  au  1/320000  (PI.  II) 
ces  courbes  de  niveau.  Ce  qui  attire  d'abord  l'attention 
dans  la  région  située  à  l'ouest  et  au  nord-ouest  du  bas- 
sin houiller ,  ce  sont  les  îlots  saillants  qui  dépassent 
la  cote  50  :  au  sud,  le  bombement  allongé  de  Fauquem- 
bergue  et  de  Vimy,  avec  la  pointe  annexe  qui  se  dirige  à 
l'ouest  de  Fruges  vers  Hucqueliers  ;  plus  au  nord,  le  pe- 
tit pointement  de  Rébergues  (où  affleure  le  dévonien),  et 
enfin  le  massif  de  Ferques^  au  nord  du  Boulonnais.  En 
faisant  un  instant  abstraction  de  la  saillie  d'Hucqueliers, 
on  peut  naturellement  avoir  l'idée  que  la  ligne  Ferques- 


(•;  Etude  sur  la  craie  à  Hficraster  du  Boulonnais^  par  M.  Pa- 
rent, Bull.  (Soc,  gtoL  du  Nord,  t.  XX,  p.  304). 


58         BASSINS  HOUILLERS  DU  NORD  DE  LA  FRANGE 

Rébergues-Fauquembergue  représente,  malgré  les  dé- 
pressions de  son  parcours,  un  axe  saillant,  un  axe  anti- 
clinal, au  nord  duquel  il  faudrait  chercher  la  continua- 
tion du  synclinal  houiller.  C'est  la  solution  qu'adoptait 
Godwin-Âusten;  c'est  aussi  celle  que  dernièrement  a 
soutenue  M.  Dollfus  {*),  M-  Gosselet  Ta  déjà  combattue 
par  des  arguments  d'autre  nature,  sur  lesquels  je  revien- 
drai tout  à  l'heure  ;  mais  je  crois  que  la  considération 
attentive  de  nos  courbes  de  niveau  suffit  à  la  faire  rejeter. 
D'abord  cette  ligne  ne  présente  pas  partout  le  même  ca- 
ractère ;  il  est  bien  vrai  que,  de  Ferques  à  Rébergues,  le 
sol  primaire  s'abaisse  de  part  et  d'autre  de  cette  ligne  ; 
cela  est  vrai  aussi  à  l'est  de  Fauquembergue,  mais  dans 
rintervalle  il  n'en  est  plus  ainsi  :  la  base  du  crétacé  qui,  à 
partir  de  la  Flandre,  s'élève  vers  cette  ligne  d'une  manière 
constante,  continue  à  s'élever  de  l'autre  côté  vers  le  centre 
du  Boulonnais.  La  ligne,  sur  20  kilomètres  de  long,  cesse 
de  marquer  la  séparation  entre  deux  pendages  opposés  ; 
elle  perd  le  caractère  d'axe  anticlinal.  D'un  autre  côté, 
il  y  a  un  pli  anticlinal  bien  marqué  au  sud  de  Saint-Omer, 
allant  passer  un  peu  au-dessus  de  Lumbres  ;  plus  bas,  un 
pli  synclinal  parallèle  s'accuse  non  moins  nettement 
entre  Aire  et  Remilly.  Ces  deux  plis  sont  obliques  à  la 
ligne  Rébergues -Fauquembergue,  qui  ne  peut  pas  par 
conséquent  être  une  ligne  du  réseau. 

On  pourrait,  il  est  vrai,  se  demander  encore  si  ces  der- 
niers plis  ne  sont  pas  des  plis  transversaux,  si  le  système 
orthogonal,  dont  j'ai  parlé  plus  haut,  ne  se  trouverait 
pas  en  ces  points  le  plus  accusé,  le  système  principal 
étant  masqué  localement  par  l'effet  des  mouvements 
oscillatoires  d'affaissement  et  de  soulèvement.  Mais  ces 
plis  se  retrouvent  de  l'autre  côté  de  la  grande  dépression 
d'Hazebrouck,  et  il  semble  qu'on  peut  sans  hésitation 

(•)  Bull,  des  services  de  la  Carte  gtoL,  t.  II,  n"  i4,  p.  49. 
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(yoir  la  carte)  raccorder  le  pli  synclinal  d'Aire  à  la  petite 
cuvette  houillère  de  Béthune.  Ces  plis  sont  donc  bien, 
d'après  leur  direction  générale,  des  plis  longitudinaux,  et 
par  conséquent  le  pli  anticlinal  qui  borde  au  sud  les  ter- 
rains houille rs,  ne  remonte  pas  vers  Perçues. 

Correspondance  en  même  nombre  des  plis  du  Boulon- 
nais et  des  plis  de  la  surface  primaire.  —  Au  sud  de 
ces  deux  premiers  plis,  nos  courbes  de  niveau,  considérées 
à  Test  au-dessous  de  Lillers,  en  montrent  deux  autres, 
Fnn  séparant  la  petite  ramification  de  Béthune  de  la  cu- 
vette houillère  principale,  le  second  exactement  super- 
posé à  cette  cuvette.  Ces  deux  plis  se  continuent  d'abord 
entre  les  lignes  de  niveau  ( — 50)  et  ( —  100),  puis  doivent 
aller  à  l'ouest  traverser  les  courbes  (50)  et  (0)  ;  il  est 
probable  que,  même  affaiblis,  ils  doivent  alors  marquer 
leur  empreinte  par  deux  sinuosités  correspondantes  dans 
le  tracé  de  ces  courbes.  On  serait  amené  ainsi  à  faire 
passer  l'anticlinal  un  peu  au  sud  de  Delette,  et  le  syn- 
clinal, qui  le  suit  de  près,  dans  les  environs  de  Coyecque. 
Cette  conclusion  est,  il  est  vrai,  appuyée  sur  de  trop 
faibles  indices  pour  être  définitive,  et  l'on  pourrait  en- 
core supposer  que  le  pli  anticlinal  intermédiaire  s'elTace, 
ou  que  les  courbes  de  niveau  ne  sont  pas  connues  avec 
assez  de  précision  pour  en  laisser  paraître  la  trace  affai- 
blie. La  cuvette  houillère  pourrait  alors  passer,  en  même 
temps  que  le  pli  de  Béthune,  par  la  large  inflexion  de 
Wismes.  Cela  est  même  d'autant  plus  probable  que  les 
deux  inflexions  situées  plus  au  sud,  indiquent  en  réalité 
des  ondulations  dirigées  vers  le  sud-ouest  et  même  vers 
le  sud,  et  correspondraient  plutôt  aux  traces  de  plisse- 
ments transversaux. - 

II  y  a  donc  indécision  ;  et  la  continuation  de  la  cuvette 
de  FJéchinelle  peut  être  plus  ou  moins  déviée  vers  l'ouest  ; 
mais  ce  qui  est  certain,  c'est  qu'à  l'ouest  nous  avons 
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quatre  plis,  dont  les  deux  plus  septentrionaux  se  relient 
sans  difficulté  aux  deux  plis  septentrionaux  du  Boulon- 
nais (Gaffiers  et  Hardinghen).  Il  est  donc  très  probable 
qu'en  descendant  vers  le  sud,  le  raccordement  des  deux 
plis  suivants  se  fait  parallèlement  avec  ceux  de  Selles 
(haute  vallée  de  la  Liane)  et  de  Desvres.  Autrement  il 
faudrait  supposer  que  les  plis  de  Test  disparaissent  vers 
le  Boulonnais,  et  que,  réciproquement,  par  une  sorte  de 
compensation,  les  plis  du  Boulonnais  disparaissent  du 
côté  de  Touest. 

D'ailleurs  nous  avons  un  dernier  pli  à  examiner  au  sud, 
celui  de  Fauquembergue  (ou  axe  de  l'Artois).  Ce  bombe- 
ment des  terrains  primaires  qui  suit  au  sud  le  terrain 
houiller  semble  d'une  part  se  relever  vers  le  nord,  avec 
raffleurement  dévonien  de  Dennebroeucq  et  la  boucle  de 
la  courbe  (50)  entre  Aadincthun  et  Fauquembergue  : 
d'autre  part  il  se  prolonge  aussi  vers  l'ouest  par  le  bom- 
bement de  Herly.  On  pourrait  donc  songer  à  poursuivre 
Taxe  anticlinal  dans  Tune  ou  Tautre  de  ces  deux  direc- 
tions. Mais  on  ne  peut  le  faire  vers  l'ouest  qu'en  lui  fai- 
sant traverser  une  profonde  dépression,  alignée  entre 
Werchocq  et  Fruges,  c'est-à  dire  parallèlement  à  la  direc- 
tion moyenne  du  réseau  ;  cette  dépression  semble  donc 
bien  plutôt  une  des  lignes  directrices  du  système  ;  le 
grand  axe  du  bombement  d'Herly  lui  est  aussi  parallèle. 
Toutes  ces  données  se  réunissent  pour  faire  rejeter  la 
seconde  solution  et  pour  faire  passer  Taxe  de  l'Artois  au 
nord  de  Fauquembergue  ;  sa  continuation  est  là,  d'ailleurs, 
bien  marquée  par  la  saillie  qui  sépare  les  deux  branches 
de  la  courbe  (0).  Cet  axe  se  dirigerait  donc  aussi, -comme 
les  précédents,  vers  l'intérieur  de  la  boutonnière  du 
Boulonnais,  où  nous  connaissons  justement,  pour  lui 
correspondre,  un  cinquième  pli,  celui  de  la  Crèche.  Ce 
sont  donc  cinq  plis  en  réalité,  et  non  plus  quatre  seule- 
ment, qui  se  font  face,  entre  le  bassin  houiller  et  le  Bou- 


ET   DU    SUD    DE   L  ANGLETERRE.  61 

loDnais.  Leur  raccordement  successif,  terme  par  terme, 
dans  Tordre  où  ils  se  présentent  de  part  et  d'autre,  est 
donc  bien  probable,  et  c'est  une  conséquence  naturelle 
du  raccordement  des  deux  termes  extrêmes. 

Etude  de  la  surface  d'une  couche  de  la  craie,  —  Gomme 
l'intervalle  à  combler  est  de  près  de  20  kilomètres ,  il 
serait  préférable  de  pouvoir,  dans  cet  intervalle,  étudier 
d'une  manière  analogue  Tallure  des  couches  crétacées. 
Si  l'on  choisit  une  de  ces  couches  arbitrairement,  les  li- 
gnes de  niveau  de  la  surface  devront  dessiner  des  courbes 
semblables  à  celles  de  la  surface  des  terrains  primaires 
ou  à  celles  de  la  base  des  terrains  wealdiens,  et  les 
sinuosités  de  ces  courbes  indiqueront  le  passage  des  plis 
anticlinaux  et  synclinaux.  J'ai  déjà  expliqué  les  difficultés 
de  cette  étude  ;  on  peut  pourtant  se  faire  une  idée  approxi- 
mative du  résultat  à  Taide  du  nouveau  travail  de  M.  Pa- 
rent sur  la  craie  du  Boulonnais.  M.  Parent  n'a  pas  tracé 
ces  courbes;  il  a  seulement  déterminé  de  nombreuses 
cotes  et  donné  plusieurs  coupes  dans  différentes  direc- 
tions. Sé&  conclusions,  relativement  au  tracé  des  plis, 
sont  conformes  à  ce  qui  précède  pour  Taxe  anticlinal  du 
nord  du  Boulonnais  ;  elles  en  diffèrent  pour  Taxe  anticli- 
nal du  sud,  ou  axe  de  l'Artois,  que  M.  Parent  fait  passer 
au  sud  du  Boulonnais. 

En  iTdAmsQJxi graphiquement^  par  des  courbes  de  niveau 

approximatives,  les  données  de  M.  Parent,  je  n'ai  pas 

évidemment  la  prétention  de  rien  ajouter  à  ces  données, 

mais  seulement  d'en  mieux  permettre  la  discussion.  J'ai 

choisi,  comme  couche  de  repère ,  la  base  de  la  craie  à 

Micraster  breviporus^  qui  monte  à  près  de  200  mètres  à 

lest  de  Selles,  et  descend  à  la  cote  zéro  près  de  Delette. 

La  coviihe  de  niveau  (100)  coïncide  à  peu  près  avec  la 

courbe  (0)  de  la  surface  des  terrains  primaires,  au  moins 

à  Vest  et  au  sud;  mais  avec  cette  différence,  qu'au  lieu 

des  deux  branches  qui  s'ouvrent  autour  du  bombement  de 
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Fauquembergue,  la  courbe  se  ferme  en  laissant  ce  bombe- 
ment au  sud  ;  elle  se  divise  aussi  en  deux  branches,  mais 
différemment  orientées,  Tune  enveloppant  le  Boulonnais, 
l'autre  suivant  la  périphérie  du  bombement  primaire. 
Dans  le  premier  cas,  l'intervalle  entre  les  deux  branches 
marquait  une  dépression  dirigée  N.-O.  ;  dans  le  second  cas, 
il  marque  une  dépression  dirigée  N.-E.  ou  plutôt  E.-N.-E. 
Il  n'y  a  pas  une  grande  importance  à  attacher  à  cette 
différence,  parce  que  dans  cette  région  les  courbes  de 
niveau  de  M.  Potier  ont  été  en  partie  complétées,  là  où 
les  données  directes  faisaient  défaut,  par  l'étude  des 
terrains  crétacés.  Si  on  l'admettait  comme  prouvée,  il 
faudrait  seulement  en  conclure  que  les  dépôts  du  crétacé 
inférieur  ont  été  là  moins  épais  autour  d'une  ligne  dirigée 
vers  le  nord-ouest. 

La  courbe  (180)  coïncide  à  peu  près  avec  une  des  cour- 
bes (80)  ou  (60)  de  la  base  des  terrains  wealdiens  ;  il  y 
aurait  donc  plutôt  une  légère  augmentation  d'épaisseur 
du  crétacé  du  côté  de  Touest.  Ce  sont  là  d'ailleurs  des 
détails  à  peu  près  insignifiants;  la  seule  chose  à  tetenir  et 
qui  n'a  rien  que  de  conforme  aux  prévisions,  c'est  que  ces 
nouvelles  courbes  affectent  bien  un  dessin  général  sem- 
blable, à  celui  des  courbes  relatives  aux  surfaces  précé- 
demment étudiées. 

Quant  au  détail  de  ces  courbes,  il  faut  bien  rappeler 
qu'il  ne  peut  prétendre  à  aucune  précision,  et  qu'il  a  été 
choisi,  entre  tous  les  contours  possibles,  pour  montrer 
qu'aucune  des  données  acquises  n'est  incompatible  avec 
l'hypothèse  du  raccordement  déjà  proposé. 

Je  discuterai  d'abord  les  conclusions  de  M.  Parent. 

La  première  est  ainsi  conçue  :  il  existe  une  ligne  de 
points  hauts  qui,  en  partant  du  sud-ouest  de  Saint-Omer, 
se  dirige  à  l'ouest  vers  Bouvelinghen,  entre  Boisdinghen 
et  Acquin ,  passe  entre  Journy  et  Harlettes ,  puis  va 
rejoindre  l'axe  du  nord  du  Boulonnais. 
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Cette  ligue  de  points  hauts  concorde  avec  Taxe  anti- 
clinal dont  j'ai  parlé  plus  haut;  les  courbes  de  niveau 
montrent  seulement  qu'il  faut  la  descendre  un  peu  plus  au 
sud  que  ne  Tindique  M.  Parent,  et  la  faire  passer,  à  Taide 
d'une  légère  inflexion,  à  peu  près  h  Harlettes.  Cela  est 
d'ailleurs  plus  conforme  aux  coupes  même  de  M.  Parent 
:coupe  5) ,  d'après  lesquelles  les  courbes  de  niveau  ont 
été  reconstituées. 

La  seconde  conclusion  est  la  suivante  :  il  existe  une 
ligne  de  points  bas,  allant  de  Deletteau  nord  de  Fauquem- 
bergue  (Saint-Martin)  et  à  Ergny,  pour  se  prolonger  vers 
Eoquin  et  vers  Halinghen,  au  sud  de  Samer  et  du  coude 
de  la  Liane. 

Cette  seconde  conclusion  semble  en  désaccord  avec 
œlle  que  j'ai  indiquée;  si  cette  dépression  correspond  à 
un  pli  synclinal,  ce  pli,  d'après  ce  qui  précède,  ne  peut  être 
que  la  prolongation  de  la  cuvette  houillère.  Je  crois  que 
les  raisons  que  j'ai  données  contre  cette  interprétation 
sont  corroborées  par  l'étude  des  courbes  de  niveau  de  la 
surface  crétacée. 

L'axe  de  l'Artois  ne  passe  pas  au  sud  du  Boulonnais. 
—  L'existence  de  la  longue  dépression  est-ouest  con- 
statée par  M.  Parent  au  sud  du  Boulonnais  est  importante 
et  incontestable.  Mais,  ce  qu'il  faut  remarquer,  c'est  que 
eeiie  dépression  se  bifurque  avant  d'arriver  à  Fauquem- 
bergue.  On  peut  certainement  dire  avec  M.  Parent  qu'elle 
se  prolonge  à  Test  vers  Delette;  d'un  autre  côté,  on  peut 
dire  avec  non  moins  de  raison  qu'elle  se  prolonge  au  sud- 
est  vers  Fruges.  Gela  est  évident  d'après  l'examen  de  la 
surface  primaire,  et  ce  ne  Test  pas  moins  d'après  l'exa- 
men de  l'allure  des  couches  crétacées.  Il  y  a  donc  indé- 
cision entre  deux  directions,  dont  l'une  au  moins  est  due 
aune  autre  cause  qu'au  phénomène  général  des  ridementb 
parallèles,  et  peut,  par  conséquent,  être  attribuée  avec 
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probabilité  au  jeu  alternatif  des  mouvements  d*élévation 
et  d'affaissement.  J'ai  déjà  expliqué  que  la  direction  sud* 
est  s'harmonisait  mieux  avec  les  autres  directions  connues. 
De  plus,  il  est  facile  de  s'expliquer,  autour  du  dôme  du 
Boulonnais,  l'existence  d'une  ceinture  phériphérique  de 
dépressions,  comme  il  en  existe  une  dans  les  reliefs  actuels 
autour  d'une  partie  de  la  Scandinavie.  Cette  ceinture  de 
dépression  coïnciderait  d'abord  avec  un  pli  synclinal  au 
sud,  en  accentuant  seulement  son  importance  apparente, 
puis  elle  s'en  séparerait  au  moment  où  le  pli  synclinal 
s'infléchit  vers  le  sud-est.  Aucune  explication  semblable 
ne  semble  possible  pour  la  dépression  de  Fruges. 

Enfin  les  courbes  de  niveau  de  la  base  de  la  craie  à 
Micraster  breviporus  (courbes  100,  120,  140  et  160)  indi- 
quent bien  l'existence  d'un  pli  anticlinal  nord-ouest,  en 
face  de  la  saillie  du  sol  primaire  h  Fauquembergue.  En 
rencontrant  cette  ligne,  le  fond  de  la  dépression  suivie 
par  M.  Parent,  qui  descend,  d'une  part,  à  zéro  (Belette) , 
et,  de  l'autre,  à  50  mètres  (Ergny),  s'élève  jusqu'à 
90  mètres.  Le  pli  anticlinal  est  peut-être  là  un  peu  moins 
marqué  que  le  long  du  bombement  primaire,  mais  il  est 

è  

incontestable.  Il  est  bien  parallèle  à  la  dépression  de  Fru- 
ges ;  et  c'est  leur  ensemble  qui  donne  la  véritable  orien- 
tation. 

De  même  au  sud ,  le  pli  anticlinal  de  Herly  ,  que 
M.  Parent  a  pu  suivre  vers  la  mer  jusque  auprès  de 
Camiers,  ne  se  continue  pas  vers  lest  en  traversant  la 
dépression  de  Fruges  (qu'on  peut,  dès  à  présent,  prolonger 
jusque  au  sud  d'Arras),  mais  continue  à  suivre  au  sud 
cette  dépression  suivant  une  ligne  qui  n'est  pas  encore 
déterminée. 

Ainsi,  l'étude  de  la  craie,  malgré  une  première  appa- 
rence contraire,  conduit  au  même  résultat  que  l'étude  du 
sol  primaire.  Quant  aux  ridements  intermédiaire»,  les 
coupes  de  M .  Parent  n'en  montrent  pas  de  trace  ;  il  serait 
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donc  illusoire  de  songer  à  les  discuter  d'après  les  cour- 
bes de  niveau  déduites  de  ces  coupes.  Il  est  possible  que 
ces  rideinents  n'aient  pas  rejoué  depuis  la  craie  à  Mkras* 
ter  breviporus;  il  est  possible  aussi  qu'ils  soient  seulement 
trop  faibles  pour  se  dégager  sur  des  coupes  qui  ne  sont 
pas  tout  à  fait  perpendiculaires  à  leur  direction.  Les  cour- 
bes de  niveau  tracées  sur  la  carte  mettent  en  évidence 
cesridements,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  Tindéter- 
mination  laissée  par  les  données  a  été  mise  à  profit  pour 
montrer  que  ces  données  sont  compatibles  avec  Texis- 
tence  des  ridements.  Il  n*y  a  de  remarque  à  faire  que  sur 
la  partie  méridionale. 

La  courbe  de  niveau  (150)  est  déterminée  par  trois 
points,  dont  les  deux  extrêmes,  au  nord  de  Thienibronne 
et  de  Zoteux,  sont  sensiblement  plus  au  sud  que  le  point 
intermédiaire,  entre  Lottinghen  et  Ergny.  La  courbe  décrit 
donc  une  sinuosité  telle  que  abc  [fiq  .7).  Si,  maintenant, 
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l'on  tient  compte  du  fait  qu'il  y  a,  dans  cette  partie,  une 
pente  générale  vers  le  sud,  due  au  bombement  en  dôme 
do  Boulonnais,  il  faut,  pour  interpréter  la  courbe,  faire 
abstraction  de  cette  pente  et  relever  la  surface  à  partir  d'une 
de  ses  horizontales,  celle  de  Senlecques  par  exemple.  Il  est 
facile  de  voir  que  la  courbe  prendra  alors  la  forme  ci  b'  c\ 
et  qu'elle  indique  le  passage  d'un  anticlinal  A  À'  et  d'un 
synclinal  %^.  Le  synclinal  serait  celui  de  Desvres  et  de 
la  cuvette  houillère  ;  Tanticlinal  serait  Taxe  de  l'Artois. 
Mais,  je  tiens  à  le  répéter,  les  deux  courbes  de  la  base 

Tome  111,  18»3.  5 


« 
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de  la  craie  à  Micraster  breviporus  sont  tracées  d'après 
des  données  à  la  fois  trop  peu  nombreuses  et  trop  peu 
précises  pour  qu'on  puisse  en  tirer  autre  chose  que  des 
indices  provisoires.  Ainsf,  il  suffirait  d'une  faible  modifi- 
cation à  la  courbe  (180)  pour  autoriser  la  continuation  de 
r anticlinal  de  Dennebrœucq  et  Fauquembergue  jusqu'à 
Lottinghen,  c'est-à-dire  pour  relier  Taxe  de  r Artois  à  celui 
de  la  haute  vallée  de  la  Liane  (Selles  et  le  Wast).  Je  ne  le 
crois  pas,  mais  cela  est  possible. 

Conclusions.  —  En  résumé,  on  peut  dégager  de  cette 
discussion  un  peu  longue  les  résultats  suivants  :  l'axe  de 
l'Artois  ne  va  passer  ni  au  nord  du  Boulonnais,  comme  le 
croyait  Godwin-Austen,  ni  au  sud  du  Boulonnais,  comme 
le  croit  M.  Parent.  //  vient  aboiUir  à  Vinténeur  de  la 
boutonnière  du  Boulomiais.  La  solution  la  plus  probable 
semble  de  le  faire  correspondre  au  pli  de  la  Crèche.  L'axe 
de  la  cuvette  houillère  principale  viendrait  alors  à  Des- 
vres  et  Wimille. 

Le  pli  de  la  haute  vallée  de  la  Liane  correspondrait  à 
Tanticlinal  secondaire  qui ,  à  Béthune ,  amorce  la  divi- 
sion en  deux  branches  de  la  cuvette  houillère.  Le  terrain 
houiller  d'Hardinghen  correspondrait  à  la  branche  sep- 
tentrionale de  cette  cuvette. 

Le  pli  de  Gaffiers,  au  nord  du  Boulonnais,  va  passer  à 
Saint-Omer ,  c'est-à-dire  au  nord  du  bassin  houiller  de 
Lens. 

Cette  solution  est  la  seule  qui  raccorde  terme  à  terme 
les  cinq  plis  constatés,  d'une  part,  dans  le  Boulonnais, 
et,  d'autre  part,  auprès  de  Béthune. 

Arguments  stratigraphiques.  —  Il  faut  maintenant 
ajouter  un  mot  sur  les  arguments  d'un  autre  ordre  qui 
ont  été  invoqués  :  l'axe  anticlinal  qui  borde  au  sud  le 
bassin  houillei^^    marque  en  Belgique  la  limite  septen- 
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trionale  du  dévonien  inférieur.  Ce  terrain,  puissant  de 
plus  de  2.000  mètres  au  sud,  n'existe  plus  au  nord  du  pli. 
Sans  doute,  le  fait  que  ce  pli  coïncide  sur  une  longue 
partie  de  son  parcours  avec  le  rivage  du  dévonien  infé- 
rieur, n'entraîne  pas  nécessairement  une  coïncidence 
indéfinie  sur  toute  la  longueur  du  pli  ;  il  y  a  pourtant  une 
assez  forte  présomption  pour  qu'il  doive  encore  en  être 
ainsi  dans  le  Boulonnais.  Or  le  dévonien  inférieur  fait 
défaut  dans  l'îlot  de  Ferques,  qui  doit  être  ainsi  au  nord 
de  Taxe  de  l'Artois  ;  c'est  bien  la  conclusion  à  laquelle 
nous  sommes  arrivés. 

Les  premiers  affleurements  de  dévonien  inférieur  con- 
nus vers  le  sud,  sont  ceux- de  Dennebrœucq,  à  l'est  de 
Fauquembergue.  Ce  point  appartient,  dans  toutes  les 
hypothèses  à  Taxe  de  l'Artois  ;  il  n'y  a  donc  pas  de  con- 
clusion nouvelle  à  en  tirer. 

On  a  dit  aussi  que  le  terrain  houiller  du  Boulonnais 
ne  ressemblait  pas  comme  composition  à  celui  du  Nord, 
et  on  en  a  conclu  que  vraisemblablement  il  n'appartenait 
pas  à  la  même  cuvette.  C'est  en  effet  un  fait  assez  géné- 
ral, que  les  modifications  des  mêmes  terrains  se  font 
plutôt  perpendiculairement  que  parallèlement  aux  plis  ; 
mais  c'est  loin  d*être  une  loi  absolue.  Et  d'ailleurs,  si  le 
terrain  houiller  du  Boulonnais  correspond  à  la  partie 
septentrionale  de  la  cuvette  du  nord,  c'est-à-dire  au  petit 
synclinal  de  Béthune,  il  est  possible  que  les  formations 
houillères  de  même  âge  que  celles  du  Boulonnais  ne  soient 
pas  connues  dans  ce  synclinal,  ou  ne  le  soient  du  moins 
qu'assez  loin  en  se  rapprochant  du  département  du  Nord. 
Dans  tous  les  cas,  l'objection  tirée  de  la  dissemblance 
du  système  d'Hardinghen  avec  ceux  de  Fléchinelle  et 
d'Auchy-au-Bois,  perd  ainsi  à  peu  près  toute  valeur  (*). 

(•)  Voir,  pour  les  difiFérences  de  composition  de  Tétage  houiller 
du  Boulonnais,  Tarticle  de  M.  Breton,  Annales  Soc.  géoL  du  Nord, 
t.  XIX,  p.  24, 
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Une  objection,  d'un  tout  autre  ordre,  mérite  peut-être 
plus  d'être  prise  en  considération:  le  pli  qui  limite  au 
sud  le  terrain  houiller,  est,  comme  on  sait,  sur  une 
grande  partie  de  son  parcours,  couché  vers  le  nord,  et 
les  terrains  dévoniens  ou  carbonifères  ont  été  charriés, 
sur  plusieurs  kilomètres,  au-dessus  des  terrains  houillers, 
Ce  mouvement  de  charriage  vers  le  nord  semble  ne  s*être 
pas  propagé  jusqu'à  Fléchinelle,  où  la  cuvette  houillère 
est  formée  de  couches  verticales.  Mais  dans  le  Boulon- 
nais le  même  phénomène  se  retrouve  ;  le  calcaire  carbo- 
nifère a  été  charrié  au-dessus  du  lambeau  houiller,  et  le 
surmonte  sur  une  largeur  de  plus  d'un  kilomètre.  N'est- 
il  pas  probable  que  c'est  le  même  pli  qui  a  produit  les 
mêmes  effets  exceptionnels  ?  Ne  serait-ce  pas  là,  au  point 
de  vue  mécanique,  une  solution  plus  rationnelle  que  celle 
qui  transforme  un  bombement,  insignifiant  à  Béthune,  en 
un  grand  pli  couché  à  Hardinghen  et  à  Ferques  ?  Il  y  a 
pourtant  des  exemples  incontestables  de  la  terminaison 
rapide  de  ces  grands  plis  couchés  ;  ainsi  le  pli  du.Beaus- 
set,  en  Provence,  après  avoir  produit  des  déplacements 
horizontaux  de  plus  de  5  kilomètres,  n'existe  plus  au 
nord  de  Toulon,  à  30  kilomètres  plus  à  l'est,  que  sous 
forme  de  pli  droit  et  à  peine  dyssymétrique.  Or  de  Bé- 
thune à  Ferques,  il  y  a  plus  de  60  kilomètres.  L'objection 
n'est  donc  pas  décisive  ;  elle  doit  pourtant  être  rappro- 
chée de  la  remarque  faite  plus  haut,  que  les  données 
acquises  ne  s'opposent  pas  formellement  à  la  solution 
qui  relierait  l'axe  de  l'Artois  à  celui  de  la  haute  vallée  de 
la  Liane. 

Dans  ce  cas,  le  bassin  houiller  du  Boulonnais  corres* 
pondrait  à  l'ensemble  de  la  cuvette  houillère  du  Pas-de* 
Calais,  tandis  que  l'étude  des  ondulations  récentes  mè- 
nerait plutôt  à  conclure  qu'il  en  représente  seulement 
une  ramification  septentrionale.  Suivant  qu'on  attache 
plus  de  poids  à  Tune  ou  à  l'autre  des  deux  méthodes,  on 
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sera  conduit  à  conclure  dans  un  sens  ou  dans  Tautre. 
Les  deux  alternatives  sont  admissibles. 

Sondages,  —  Les  sondages  faits  au  centre  ou  au  sud 
du  Boulonnais,  sont  relativement  peu  nombreux  ;  M.  Ri- 
gaox,  dans  son  étude  très  complète  sur  le  Boulonnais  f), 
dit,  sous  toutes  réserves,  que  d'anciens  sondage^  auraient 
rencontré  le  terrain  silurien  au  mont  des  Boucards  et  au 
Wast.  MM.  du  Souich  et  Delanoue  ont  rapporté  au  silu- 
rien les  schistes  rencontrés  dans  un  sondage  à  Lottinghen. 
Ces  résultats,  qui  restent  douteux,  indiqueraient  bien 
Texistence  d*un  anticlinal  ancien  au-dessous  de  Tanticli- 
Dal  récent  de  la  haute  vallée  de  la  Liane. 

Des  sondages  entre  Rébergues  et  Escœuilles  ont  ren- 
contré le  calcaire  carbonifère,  limité  au  sud  et  au  nord 
par  le  dévonien  ;  le  synclinal  ancien  d'Hardinghen  passe 
donc  bien  là  au  point  où  nous  avons  tracé  le  synclinal 
récent. 

Deux  sondages  au  Moulin-des-Moines  et  à  la  basse  Fa- 
laise, au  sud  d'Hardinghen,  ont  rencontré,  Tun  le  cal- 
caire carbonifère  sous  240  mètres  de  schistes  devenions, 
Tautre  des  schistes  houillers  (25  mètres  seulement)  sous 
193  mètres  de  calcaire  carbonifère  et  sous  81  mètres  de 
schistes  dévoniens.  Le  prolongement  du  pli  couché  vers 
le  sud  explique  pourquoi  le  synclinal  récent  est  reporté 
là  assez  loin  au  sud  de  Taffleurement  du  synclinal  ancien. 

Malheureusement,  plus  au  sud,  là  où  les  renseigne- 
ments seraient  le  plus  intéressants,  on  n'a  fait  que  très 
peu  de  sondages.  Celui  de  Desvres  a  atteint  à  234  mètres 
de  profondeur  des  argiles  schisteuses,  sur  lesquelles 
M.  Rigaux  ne  se  prononce  pas,  et  que  M.  Gosselet  est 
tenté  d'attribuer  au  houiller  inférieur.  Un  sondage  plus 


(*)  Notice  géologique  sut  le  bas  Boulonnais^  par  E.  Rigaux 
{Uém.  Soc.  de  EbulognCy  1892). 
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récent,  dont  je  ne  connais  pas  le  résultat  précis,  semble 
avoir  confirmé  cette  attribution.  Elle  serait  bien  d'accord 
avec  Texistence  d*un  synclinal  récent  auprès  de  Desvres. 
Enfin  un  sondage  a  été  fait  près  de  Boulogne,  à  Tusine 
de  Montataire.  Ce  sondage  s'est  d'abord  arrêté  à  237  mè- 
tres, dans  un  calcaire  oolitbique  très  dur,  qu'on  a  con- 
sidéré comme  du  calcaire  carbonifère.  Mais  le  sondage 
a  depuis  été  approfondi  de  60  mètres,  et  est  resté,  sur 
toute  cette  épaisseur,  dans  des  sables  blancs  et  argiles 
ligniteuses,  qui  représentent  sans  aucun  doute  possible 
la  base  du  jurassique  de  la  région.  Le  calcaire  oolitbique , 
qu'on  avait  pris  pour  du  calcaire  carbonifère,  était  donc 
du  bathonien.  On  s'est  arrêté  définitivement  à  299  mètres, 
sans  avoir  atteint  les  terrains  anciens,  dont  on  devait 
être  très  rapproché. 

IV.    APPLICATION   AU   BASSIN   DE   DOUVRES. 

Il  ressort  des  développements  précédents  que  le  bassin 
houiller  du  Pas-de-Calais,  qu'il  soit  ou  non  divisé  dans  le 
Boulonnais  en  deux  ramifications,  ne  vient  pas  aboutir  à 
la  côte  plus  au  nord  que  le  Gris-Nez.  Le  pli  qui  limite  au 
nord  le  Boulonnais  fait  face  à  peu  près  à  celui  qui,  en 
Angleterre,  près  de  Folkestone,  limite  au  nord  le  Weald  ; 
et  j'ai  essayé  dans  une  étude  d'ensemble  f)  de  présenter 
de  nouveaux  arguments  en  faveur  de  ce  raccordement, 
qui  a  d'ailleurs  été  toujours  admis.  J'aurai  l'occasion 
d'y  revenir  un  peu  plus  loin  ;  mais  dès  maintenant  on 
peut  conclure  que  le  nouveau  bassin  houiller  de  Douvres 
est  distinct  du  bassin  houiller  du  Pas-de-Calais  ;  il  est 
intéressant  de  rechercher  s'il  peut  se  prolonger  en 
France. 

Reprenons  d'abord  l'étude  des  courbes  de  niveau  qui 


(*)  Bull.  Soc,  géoLf  note  citée,  t.  XX,  p.  460. 
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nous  ont  déjà  servi.  Sur  la  feuille  de  Boulogne,  ces 
courbes  ne  sont  plus  celles  de  la  surface  des  terrains  pri- 
maires, mais  celles  de  la  base  de  la  craie  glauconieuse  ; 
cela  importe  peu  :  les  deux  systèmes  de  courbes  se 
raccordent  à  très  peu  près,  et  peuvent  indifféremment, 
comme  je  Tai  expliqué,  servir  au  même  objet.  Ces  courbes 
mettent  en  évidence  une  large  cuvette  transversale,  sé- 
parée même  en  deux  par  un  petit  bombement  secondaire, 
qni  ne  semble  pas  avoir  d'importance.  L'axe  de  cette  cu- 
vette partirait  de  Frethun  pour  aboutir  près  de  la  mer 
du  côté  du  Blanc-Nez,  et  vers  Test  il  va  se  perdre  dans  la 
grande  dépression  de  la  plaine  d*Hazebrouck,  sans  qu'on 
puisse  préciser  plus  loin  sa  direction. 

Au  nord  de  ce  pli  synclinal,  les  courbes  mettent  en 
évidence  l'existence  d'un  nouveau  pli  anticlinal,  qui  suit 
la  côte  auprès  de  Sangatte.  Mais  ce  dernier  pli  est  paral- 
lèle aux  nombreilx  ridements  qui  accidentent  d'une  ma- 
nière si  remarquable  le  fond  de  cette  partie  de  la  mer  du 
Nord.  Le  fond  de  cette  mer  est  d'ailleurs,  au  même  titre 
que  la  surface  du  sol  primaire  étudiée  plus  haut,  une 
ancienne  surface  de  dénudation  marine  ;  pour  les  mêmes 
raisons  que  plus  -haut,  ces  ridements  doivent  indiquer  la 
direction  des  plissements  {*).  Or  en  étudiant  les  courbes 
de  profondeur  de  la  mer,  par  exemple  sur  la  carte  du 
génie  an  1/500000,  on  voit,  avec  une  évidence  qui  défie 
toute  discussion,  ces  ridements  si  répétés  s'incurver  et 
suivre  la  direction  du  détroit  ;  ils  sont  donc  transversaux 
et  sensiblement  perpendiculaires  au  réseau  des  plis  prin- 
cipaux qui  traversent  le  détroit.  J'ai  indiqué  plus  haut 


(*)  Il  est  très  probable  que  dans  le  cas  actuel  une  partie  au 
moins  de  ces  ridements  très  rapprochés  doit  être  attribuée  aux 
courants  et  à  rinégalité  des  dépôts;  mais  Tétude  d'ensemble 
montre  que  ces  phénomènes  secondaires  ont  été  guidés  par  le 
phénomène  principal,  le  plissement  du  fond,  el  qu'ils  n*ont  pas 
introduit  de  directions  nouvelles. 
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que  tout  système  de  plis  semblait  complété  par  un  sys- 
tème orthogonal  :  le  pli  de  Frethun  et  le  pli  de  Sangatte 
appartiennent  à  ce  réseau  orthogonal  ;  ils  sont  perpen- 
diculaires à  la  direction  que  nous  voulons  étudier. 

Il  résulte  de  là  que  les  courbes  de  niveau  des  surfaces 
topographiques  étudiées,  sur  le  sol  français  ou  près  de 
la  côte  française,  ne  peuvent  nous  donner  que  des  ren- 
seignements indirects  sur  les  axes  qu'il  importerait  de 
suivre.  Il  n'en  est  heureusement  pas  ainsi  pour  les 
courbes  de  niveau,  poursuivies  sous  le  détroit  par  MM.  Po- 
tier et  de  Lapparent  ;  elles  mettent  en  évidence  une  chute 
brusque  des  couches  vers  le  nord,  qui  suffit  à  marquer, 
sinon  la  position  précise,  au  moins  la  direction  moyenne 
du  pli  qui  part  de  Folkestone.  Si  Ton  remarque  que  cette 
chute  brusque  des  couches  a  pour  homologue  le  plonge- 
ment  rapide  des  couches  aptiennes,  observé  sur  la  côte 
près  de  Wissant,  on  pourra  tracer  très  approximative- 
ment Taxe  du  pli,  et  se  convaincre  qu'il  va  rejoindre  le 
bombement  de  Ferques.  La  ligne  ainsi  obtenue  est  d'ail- 
leurs très  sensiblement  perpendiculaire  aux  ridements  du 
fond  de  la  mer. 

Mais  de  plus,  on  connaît  sur  la  côte  anglaise  un  petit 
bombement  secondaire,  entre  le  pli  de  Folkestone  et  le 
terrain  houiller  de  Douvres.  Les  affleurements  sous-marins 
permettent  aussi  de  suivre,  sur  plusieurs  kilomètres,  Taxe 
de  ce  pli  secondaire,  qui  s'infléchit  rapidement  vers  Test 
et  même  vers  le  nord-est.  C'est  encore  une  amorce  pré- 
cieuse de  raccordement. 

Il  est  bon  de  remarquer,  encore  une  fois,  que  l'étude 
des  anciennes  lignes  de  rivages  jurassiques  ne  fournirait 
pas  de  résultats  concordants  avec  ces  premières  données. 
Le  jurassique,  dans  le  Boulonnais,  est  limité  vers  le  nord 
par  le  pli  de  Ferques;  or  le  sondage  de  Douvres,  situé  au 
nord  du  même  pli,  a  rencontré  près  de  200  mètres  de 
jurassique;  il  a  même,  affirme-t-on,  rencontré  le  lias  qui 
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R*est  nulle  part  connu  dans  le  Boulonnais.  La  coïncidence 
de  Tancienne  ligne  de  rivage  avec  la  direction  des  plis 
n'est  donc  que  momentanée  ;  comme  je  Tai  déjà  expliqué, 
c'est  là  un  fait  très  naturel,  et  tout  à  fait  conforme  à 
Tobservation  des  rivages  actuels.  L'ensemble  des  données 
géologiques  permettait  d'ailleurs  de  prévoir  que  la  dé- 
pression du  Pas-de-Calais  était  déjà  dessinée  à  Tépoque 
jurassique,  et  qu'alors  comme  maintenant  elle  faisait 
communiquer  la  mer  de  la  Manche  avec  la  mer  du  Nord. 

11  faut  donc  laisser  de  côté  les  lignes,  d'ailleurs  mal 
connues,  des  anciens  rivages;  mais  on  peut  encore,  pour 
suivre  les  plis,  s'aider  des  courbes  de  niveau  du  fond  de 
la  mer  actuelle.  J'ai  montré  {*)  que,  pour  la  mer  du  Nord 
et  pour  la  Manche,  ces  courbes  mettent  en  évidence  un 
double  système  deridements  orthogonaux,  qui  se  raccor- 
dent avec  les  plis  connus  sur  les  côtes.  Il  n'est  donc  pas 
téméraire  de  croire  que  leur  étude  donnera,  pour  ce  cas 
particulier,  au  moins  une  indication  utile.  Sans  doute  ce  ne 
sera  qu'une  indication  approchée,  parce  que  dans  le 
détroit  les  ridements  transversaux  sont  seuls  bien  mar- 
qués ,  et  que  les  indentations  des  courbes  de  niveau 
autour  de  ces  ridements  sont  à  la  fois  trop  petites  et  trop 
nombreuses  pour  préciser  le  tracé  du  second  système.  On 
est,  au  fond,  amené  à  s'appuyer  pour  ce  tracé  sur  la  con- 
dition de  perpendicularité  qui  n'est  et  ne  peut  être  qu'une 
condition  approchée. 

Le  seul  pli  bien  connu  sur  la  côte  anglaise,  outre  ceux 
dont  j'ai  déjà  parlé,  est  le  bombement  de  Thanet  (**), 
qu'on  serait  ainsi  amené  à  faire  aboutir  près  d'Ostende  (où 


(•)  Bull.  Soc,  géol.,  note  citée,  t.  XX,  p.  156. 

r*)  M.  Barrois  a  considéré  le  bombement  de  Thanet  comme 
un  bombement  transversal;  je  ne  puis  me  ranger  à  celte  opi- 
nion, le  bombement  de  Thanet  semblant  se  continuer  avec  évi- 
dence par  les  pointements  de  craie  signalés  le  long  de  la  Ta- 
mise. 
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un  sondage  a  trouvé  le  silurien  à  300  mètres)  ;  le  pli  d'Hou- 
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Fig.  8.  —  Raccordement  des  plis  de  part  et  diantre  du  Pas-de-Calais. 


gham,  immédiatement  au  sud  de  Douvres,  irait  aboutir 
près  de  Calais  (voir  la  carte,  fiff.  8)  ;  c'est  donc  entre 
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ces  deux  points  qu'il  faudrait  chercher  la  continuation  du 
bassin  de  Douvres.  On  ne  sait  pas  s'il  existe  des  ondu- 
lations intermédiaires  entre  Thanet  et  Douvres;  on  ne 
sait  pas  non  plus  si  Douvres  est  rapproché  ou  éloigné 
de  Taxe  du  synclinal  houiller.  Tout  ce  qu'on  peut  donc 
dire,  comme  résultat  de  Tapplication  de  cette  méthode, 
c'est  que  le  point  homologue  de  Douvres  se  trouverait, 
en  France,  un  peu  à  Test  de  Calais.  Si  le  bassin    de 
Dotivres  arrive  en  France,  c^est  à  test  de  Calais,  entre 
Calais  et  Dunkerque,  qu'il  faudrait  en  chercher  la  con- 
tinuation. 

J'ajouterai  une  remarque  qui  me  parait  intéressante 
au  point  de  vue  théorique  :  si  les  plis  du  Nord,  comme  je 
l'ai  indiqué,  se  dirigent  un  peu  obliquement  à  la  bande 
houillère  et  viennent  aboutir  dans  les  anses  successives 
de  la  bordure  du  bassin,  il  devient  très  probable  que  c'est 
le  pli  de  Yicoigne  qu'on  retrouve  à  Douvres.  Le  bassin 
du  Nord  se  ramifierait  vers  touest  en  une  série  de 
branches,  dont  quelques-unes  au  moins  ne  cessent  que 
momentanément  d'être  productives. 

Sondages.  —  Un  sondage  a  été  fait  autrefois  à  Calais. 
Malheureusement  les  résultats  en  sont  douteux  et  con- 
testés. Ce  sondage  s'est  arrêté  à  350  mètres  environ, 
après  avoir  traversé,  sur  une  dizaine  de  mètres  au-des- 
sous des  grès  verts,  un  calcaire  fétide,  suboolithique,  qui 
a  été  considéré  comme  paléozoXque.  M.  Laurent,  qui  a 
dirigé  le  sondage,  a  parlé  de  terrain  houiller,  mais  Tas- 
sertion  ne  parait  guère  soutenable.  Elie  de  Beaumont, 
qui  a  va  les  échantillons  du  fond,  les  rapportait  au  cal- 
caire carbonifère  :  c'est  l'opinion  qui  semble  la  plus  vrai- 
semblable. D'un  autre  côté,  le  caractère  oolithique  de  la 
roche  a  fait  supposer  qu'on  aurait  bien  pu,  comme  on  Ta 
fetit  à  Montataire,  confondre  un  calcaire  jurassique  avec 
du  calcaire  carbonifère.  L'échantillon  qu'Ëlie  de  Beau* 
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mont  a  eu  entre  les  mains,  n'a  pas  pu  être  retrouvé,  mal- 
gré les  recherches  faites  par  M.  Potier.  Il  est  donc  h 
craindre  que  la  question  ne  soit  jamais  éclaircie,  à  moins 
de  nouveaux  sondages. 

J'ai  déjà  cité  le  sondage  d'Ostende,  qui  a  rencontré,  à 
300  mètres,  le  terrain  silurien  directement  au-dessous 
des  terrains  tertiaires.  Trois  autres  sondages ,  près  de 
Guines  et  de  Saint-Omer,  ont  rencontré  également  des 
terrains  très  anciens  (probablement  le  dévonien  et  le 
silurien).  Aucune  de  ces  données  n'est  de  nature  à  éclair- 
cir  la  question. 

V.     CONCLUSIONS. 

Le  résultat  de  ce  travail,  purement  géologique,  n'est 
pas  et  ne  pouvait  pas  être  de  prévoir  Texistence  du  ter- 
rain houiller  en  tel  ou  tel  point  déterminé.  La  méthode 
employée  permet  seulement  de  suivre  à  la  surface  les 
axes  des  cuvettes  houillères  déjà  connues.  Il  faudrait 
encore  savoir  si  le  terrain  houiller  s*est  déposé,  dans  la 
région  étudiée,  sur  toute  la  longueur  de  ces  cuvettes  ;  la 
transgressivité  vers  Touest  des  différents  termes  de  l'étage 
houiller  montre  que  le  rivage  des  lagunes  houillères  était 
du  côté  de  Touest,  et  la  présence  de  la  houille  à  Hardin- 
ghen  permet  de  conclure  que  ce  rivage  était  situé  au  delà 
du  Boulonnais.  Ce  premier  point  est  donc  très  vraisem- 
blable ;  mais  l'existence  même  du  terrain  houiller,  si  elle 
était  prouvée,  ne  permettrait  pas  de  conclure  à  la  pré- 
sence de  la  houille. 

Il  faudrait  en  outre  savoir  en  quels  points  de  la  cuvette 
le  terrain  houiller  a  été  conservé  et  en  quels  points  il  a 
été  dénudé  ;  or,  cela  n'est  pas  possible  à  prévoir.  Tout 
au  plus  pourrait-on  dire  qu'il  y  a  plus  de  chances  pour 
que  la  cuvette  ait  été  plus  profonde  à  la  rencontre  des 
grandes  dépressions  transversales.  Le  détroit  du  Pas-de- 
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Calais  est  incontestablement  une  de  ces  dépressions  trans- 
versales, et  elle  est  d  origine  très  ancienne.  Nos  données, 
à  ce  sujet,  ne  remontent  pas  pourtant  au  delà  de  la 
période  jurassique.  Il  est  probable  que  la  houille  a  eu 
plus  de  chances  d'être  conservée  sur  les  bords  de  cette 
dépression,  mais  c'est  seulement  une  hypothèse. 

Les  conclusions  qui  résument,  je  crois,  Tétat  de  nos 
connaissances  sur  la  question  et  qui  fixent  bien,  en  tout 
cas ,  le  terrain  des  discussions  possibles ,  sont  les  sui- 
Tantes  : 

Les  ondulations  des  périodes  secondaire  et  tertiaire  se 
sont  toujours  reproduites  suivant  les  mêmes  lignes,  et 
ces  lignes  non  seulement  suivent  la  direction  générale  et 
même  les  inflexions  principales  des  plis  paléozolques , 
mais  encore ,  partout  où  la  vérification  a  pu  se  faire, 
coïncident  exactement  avec  les  axes  de  ces  plis.  La  véri- 
fication au-dessus  du  bassin  houiller  du  Nord  présente 
notamment  un  caractère  remarquable  de  précision  qui  se 
poursuit  jusque  dans  les  détails. 

La  seule  exception  à  prévoir  semblerait  relative  au  cas 
où  les  plis  anciens  seraient  affectés  par  des  failles  de 
décrochement. 

Ce  principe  permet  de  suivre  les  plis  anciens  par  la 
seule  étude  des  terrains  superficiels  ;  seulement  l'applica- 
tion de  la  méthode  est  sujette  à  des  difiGicultés,  tant  à 
cause  de  la  petitesse  des  ondulations  qu'il  faut  étudier 
qu'à  cause  des  mouvements  locaux  de  soulèvement  et 
d'affaissement  qui  se  sont  superposés  aux  mouvements  de 
plissement. 

On  peut  pourtant  affirmer  que  le  bassin  houiller  de 
Douvres  est  distinct  du  bassin  houiller  du  Pas-de-Calais, 
et  que  Taxe  du  nord  du  Boulonnais  (bombement  de  Fer- 
ques)  n'est  pas  la  continuation  de  Taxe  de  l'Artois.  Deux 
tracés  sont  admissibles  pour  la  continuation  de  la  cuvette 
deLens  et  de  Fléchinelle  ;  le  premier  vient  aboutir  un  peu 
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au  nord  de  Boulogne,  auprès  de  Wimille;  le  second,  res- 
tant plus  au  nord,  vient  se  confondre  avec  le  petit  bassin 
houiller  d*Hardinghen,  qui  ne  serait,  dans  la  première 
hypothèse,  qu'une  ramification  de  la  cuvette  principale. 
La  continuation  de  Taxe  du  bassin  de  Douvres  est 
cachée  sous  la  mer  ;  il  est  probable,  d'après  Texamen  des 
courbes  d'égale  profondeur,  que  cet  axe  va  aboutir  sur 
la  côte  française,  un  peu  à  Test  de  Calais. 


TABLEAU  DES   PUITS  ET   SONDAGES   UTILISÉS   POUR  l'ÉTUDE 
DE  LA  SURFACE  DES  TERRAINS  PRIMAIRES  (PL.  l). 

Le  premier  nombre  qui  suit  chaqae  Dom  indique  la  profondear  i  laquelle  ont  été 
atteints  les  terrains  anciens;  le  second  indique  Taltittide  du  sol, et  le  troisième,  repré- 
sentant la  différeoce  des  deux  premiers,  donne  la  cote  de  la  surface  primaire  en  ce  point, 
prise  mir-deiisous  dn  niveau  de  la  mer. 

Concessions  d^Hasnon  et  de  Vicoigne. 

S.  des  Corbets 95'  %%  73 

Sondage 86  %l  64 

F.  des  Tertres iOl  22  79 

F.  des  Prés-Barrés i  00  22  78 

S.  2-  du  Grand-Bray.." lOi  22  79 

F.  des  Bouils 106  22  84 

S.  de  la  Brève  de  Wallers 115  25  90 

S.  de  Notre-Bame-d'Amour 78         '22  66 

S.  du  Mont-de-Caumont 84  24  60 

S.  du  Mont-des-Ermites 98  23  75 

Sondage 76  19  67 

Sondage 74  20  54 

F.  N»  1 82  17  65 

S.  de  Bachy 119  25  90 

S.  du  Bois-de-Yicoigne 117  27  90 

F.  N»  4 92  21  71 

F.  N»  3 89  22  67 

F.  N«  2 102  22  80 

S.  du  Grand-Champ 105  25  80 

S.  des  Zémiards 93  24  69 

1104  26  78 

102  94  78 

91  27  64 
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Concession  de  Raismes^ 

S.  des  Trois-Peupliers 137 

S.  de  TEpérance 152 

F.  Thiere 139 

S.  du  Grand-Rond 83 

S.  du  Pont 'du -Roi 133 

S.  du  Bosquet-d*Âulnes 80 

S.  de  rUsine 85 

S.  des  Merlicans 104 

F.  Bleuse-Borne 85 

S.  de  Blease-Borne 85 

F.  du  Moulin 7-7 

F.  de  la  Cave 108 

F.  Saint-Louis 78 

F.  de  Raisnaes «  .  .        90 

F.  du  Verger 80 

S.  des  Moulinets 78 

F.  du  Pavé 59 

F.  du  Marais 43 

F.  du  Chaufour ' .        40 

Concession  d*Anzin, 

F.  du  Mouton-Noir 49 

F.  Saint-Joseph . 70 

F.  Saint-Christophe 54 

F  du  Bois 75 

Grosse-Fosse 72 

F.  Tinchon 72 

F.Henri 73 

F.  Lomprez  nord 63 

F.  Lomprez  sud 80 

F.  Saint-Charles 60 

S.  i«  de  Saint- Waast 66 

S.  2*  de  Saînt-Waast 67 

S.  3«  de  Saint-Waast 66 

S.  i«  de  Saint-Waast 65 

F.Butemple 79 

Sondage  au  sud. 64  ' 

F.  Régie 76 

F.  Réussite 80 

F.  Ernest 80 
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36 

49 
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41 

36 

36 

72 

41 

37 

55 

35 

52 

28 

20 

58 

40 

19 

33 

10 

30 
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30 

19 

50 
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49 

15 

51 

24 

53 

19 

54 

18 

55 

18 

52 

11 

52 

28 

52 
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51 
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53 

14 

54 

12 

53 

12 
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28 

53 

11 

54 

22 

53 

27 

55 

25 
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S.  est  de  F.^rnest 67  54  43 

F.  Demézières 95  57  38 

S.  au  sud 63  54  9 

F.  Pauline i02  60  42 

F.  Sentinelle 82  55  27 

F.  Vedette 78  59  19 

F.  Bon-Air 75  54  21 

S.  au  nord 71  54  17 

S.  3-  du  Vignoble 62  51  11 

S.  2*  du  Vignoble 64  47  7 

S.  1"  du  Vignoble 34  45         -hU 

S.  deTrith 76  62  13 

F.  delà  Citadelle. 46  25  20 

F.  Davy 86  60  26 

F.  d'Hérin . 76  63  23 

S.  au  sud  ouest 74  46  28 

S.  l"dWsy 72  34  38 

S.  2-  d'Oisy  .  . 66  33  33 

S.  1"  de  Wallers 71  28  43 

S.  2'  de  Wallers 74  26  48 

S.  d'Helesmes 80  32  48 

F.  d'Haveluy 71  28  43 

S.  1"  d'Haveluy 77  44  33 

S.  2-  d'Haveluy 68  34  34 

S.  3-  d'Haveluy 69  28  41 

S.  4«  d'Haveluv 67  38  29 

s.  du  Parc-à-Pourceaux 65  31  34 

F.  Chabaud-La-Tour 77  38  39 

S.  du  Chemin-des-Prêtres 79  39  40 

F.  Lambrecht 82  43  39 

F.  Bellevue 78  45  33 

F.  Bayard 73  45  28 

F.  Napoléon 72  41  31 

F.  Turenne 69  40  29 

F.  Ernestine 73  38  35 

F.  Casimir 70  38  32 

F.  Renard 74  38  36 

F.  Villars 65  33  32 

F.  Joseph-Pérler. 76  37  39 

F.  Jean-Bart 63  33  30 

S.  2-  de  Denain 72  40  32 

S.  3-        —        69  38  31 
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S.  4-        —          66 

S.  5-       —        2 

S.  6'       —         73 

S.  :•       —         79 

s.  13*      —         79 

S  15-      —         65 

S.  !6*      —         75 

F.  d'Escaudain 85 

F.  d'Audiffret-Pasquier 96 

F.  Élise 85 

F.  SaiDt-Mark 105 

F.  de  la  Pensée 110 

F.  Casimir-Périep 114 

F.  deRœulx 80 

S.  au  nord-est 64 

^.  de  Fenain 115 

S.  d'Erré 113 

Concession  de  Denain. 

F.  Lebret 85 

F.  dOrléans 71 

F.  l'Enclos 64 

S.  8-  de  Denain 62 

S  9-         —        62 

S,  10-       —         64 

S.  !!•        —         63 

S.  12«       —        58 

S.  14*       —         67 

Sndu  Pont-de-Denain 71 

S.  de  l'Enclos 61 

S.  du  Ponl-de-Rouvîgnies 55 

Concession  de  Douchy. 

* 

F.  rÉclaireur 80 

F.  Saint-Malhîeu 78 

F.  La  Naville 76 

F.  de  Douchy 64 

S.  XM 65 

S.  X*  2 63 

S.  X«  3 59 

S.  à  l'ouest 85 

Tome  m,  1893  6 
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Concession  d'Aniche. 

F.  Renaissance 140 

F.  Saint-Louis 156 

F.  d'Aoust 148 

F.  Traisnel 123 

F.  J'Archevéque 126 

F.  Saint-Hyacinthe 130 

F.  Sainte-Marie 232 

F.  l'Espérance 185 

S.  l"deSomain 110? 

S.  3*        —  116 

S.  4«        —  117 

S.  de  Masny 473        • 

S.  de  Roucourt 165 

F.  Saint-René 173  « 

F.  de  Dechy 180 

S.  de  Dechy 150 

F.  Notre-Dame 168 

F.  Gayant 153 

F.  Bernicourt 153 

S.  1"  de  Waziers 156 

S.  2*         —  174 

S.  de  Férin 207 

S.  du  Gœulzin 150 

F.  de  CanUn 165 

F.  Sainte-Catherine 120 

Concession  d^Azincourt. 

F.  Saint-Roch 165 

S.  Saint-Mathieu 149 

S.  Saint  Louis.  •• 146 

S.  Sainl-MarUn 174 

S.  d'Emerchicourt 126 

S.  Saint-Pierre 145 

S.  Saint-Michel 148 

S.  Saint-Roch 144 

S.  au  nord 142 

F.  d'Etrœnngt 144 

F.  Sainte-Marie 143 

F.  Saint-Édouard 143 

F.  Saint-Auguste 130 
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S.  Drion 133  67  66 

S.  Verrerie  d'Âniche 122  67  55 

S.N*9 110  65  45 

S.  de  Monchecourt 1 34  62  72 

S.  Dord  de  M onchecourt 155  60  95 

F.  de  Monchecourt 127  57  70 

S.  Saint-Rufin 132  52  80 

S.  nord  F.  d'Etrœungt 122  46?  76? 

S.N.-O.  F.  SaiDt-Édouard 125  55?  70? 

Concessions  de  VEscarpelle  et  de  Courcelles, 

F.  NM 156  22  134 

F.  N»  5 210  26  184 

F.  N-  4 232  26  206 

F.  N-  3 213  20  193 

S.  i"  de  Dorigaies 232  22  2i0 

S.  2-           —          .  . 213  20  193 

S.  N»  4  de  Fiers. 157  23  134 

S.  de  l'Escarpelle  .  . 152  23  129 

F.  N»  2 ^ 159  23  136 

S.  de  la  Blanche-Maison 154  23  131 

S  de  Montécouvé 155  22  133 

S.  de  Rost 154  23  131 

S.  du  Ponl-d'Auby ,  158  20  138 

S.  du  Moulin..  / 157  18  139 

F.  de  Courcelles 138  37  101 

S.  1"  de  Courcelles 144  36  108 

S.  3*  de  Courcelles 185  40  145 

S.  de  Fiers 141  26  115 

F.  d'Esquerchin 14!  33  108 

S.  deCuincy 193  22  171 

S.  de  la  Porte-d'Esquerchin  ....  261  25  236 
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ÉTUDE 


SUR    LE    NOUVEAU    FOUR    SIEMENS 


ET    SUR 


L'UTILISATION  DB  Lk  CHALEUR  DANS  LES  FOURS 

A  RÉGÉNÉRATION 


Par  M.  Ehilio  DÀMOUR,  Ingénieur  civil  des  mines, 
Préparateur  de  chimie  à  TÉcoIe  des  mines. 


Il  y  a  environ  trois  ans,  en  janvier  1890,  la  maison 
Siemens  annonçait,  par  l'organe  des  journaux  anglais  les 
plus  autorisés,  une  récente  découverte,  un  perfectionne- 
ment aux  fours  à  gaz,  qui,  au  dire  des  auteurs  dé  la  com- 
munication (*),  devait  réaliser  une  économie  évaluée  à  non 
moins  de  50  p.  100  :  il  s'agissait  de  faire  repasser  sous 
les  gazogènes  une  partie  des  produits  brûlés,  de  façon  à 
régénérer  Tacide  carbonique  par  la  réaction  de  ce  gaz  sur  le 
carbone  au  rouge. 

Il  y  avait  beaucoup  d^exagération  dans  cette  promesse 
de  50  p.  100,  dont  je  démontrerai  Timpossibilité,  la  régé- 
nération de  Tacide  carbonique  est  d'ailleurs  le  plus  sou- 
vent illusoire,  et  j'établirai  les  conditions  très  limitées 
dans  lesquelles  elle  peut  être  profitable.  Mais  le  nouveau 

{*)  A  iiew  form  of  Siemens  fur  nace^  managed  to  recover  waste 
gases  as  well  as  waste  heat,  par  MM.  Head  et  Pouff  (MM.  Ilead, 
agent  générai  de  la  maison  Siemens;  M.  Poufif;^  représentant,  en 
France,  des  brevets  Siemens,  mort  récemment  à  Nevers). 
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four  est  loin  d'être  sans  valeiiç  :  la  place  qu'il  tient 
actuellement  dans  Tindustrie  en  est  une  preuve  (*).  Il 
est  donc  intéressant,  au  moment  où  les  industriels  fran- 
çais commencent  h  l'appliquer,  d'en  discuter  les  avanta- 
ges, d*en  faire  une  étude  comparée  avec  les  anciens 
types  de  fours  à  régénération  :  c'est  le  but  que  je  me 
suis  proposé.  J'ai  été  conduit,  par  cette  étude  même,  à 
envisager  la  question  de  la  régénération  dans  son  ensem- 
ble, à  en  préciser  les  conditions,  à  en  définir  les  limites  : 
ce  sera  la  seconde  partie  de  ce  travail. 

S  L  ÉTUDE  COMPARÉE  DES  DIFFÉRENTS  TYPES 

DE  FOURS  SIEMENS. 

1®  Description  du  nouveau  four  Siemens. 

Le  nouveau  four  Siemens  dont  la  découverte  est  due  à 
MM.  Biedermann  et  Harvey  est  représentée  dans  la  PI.  III, 
qui  donne  les  dessins  d'un  four  à  réchauffer  le  fer  cons- 
truit d'après  ce  modèle. 

Le  fonctionnement  de  l'appareil  et  la  marche  des  gaz  se 
font  comme  suit  : 

Le  gaz  produit  en  A  parole  passage  de  l'air  et  des  pro- 
duits brûlés  sur  le  charbon  au  rouge  est  envoyé  à  sa 
sortie  des  gazogènes  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche,  au 
moyen  de  deux  clapets  coniques  tenus  sur  un  balan- 
cier [fig.  6)  ;  il  se  rend  directement,  par  l'un  des  car- 
neaux  B,  dans  le  four,  sans  passer  par  aucune  cham- 

i*)  Voici  la  slatistique  exacte  des  nouveaux  fours  construits 
par  la  maison  Siemens,  conformément  au  nouveau  brevet  : 

Fours  à  puddler 9  dont  3  en  France 

—  à  réchaaffer 40    —    i       — 

—  à  réchauffer  Tacier il    —    i        — 

—  à  acier. 3    —    i        — 

—  k  cornues  à  gaz  d'éclairage 20    —    >•       — 

83  9 
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bre  de  régénération.  L'^r  de  combustion  est  admis  par 
le  clapet  C,  traverse  Tune  des  chambres  E  et  entre  par 
le  cameau  D.  Les  deux  gaz  s'allumant  dans  le  four  for- 
ment une  flammé  en  fer-à-cheval,  selon  l'expression  de 
MM.  Siemens,  et  sortent  entièrement  par  le  cameau 
D'  pour  se  diriger  vers  la  chambre  de  régénérateur  E'. 
Mais  arrivés  en  F',  ces  produits  de  combustion  sont  en 
partie  aspirés  par  un  înjecteur  V  et  envoyés  sous  la  grille 
tandis  que  le  reste  se  rend  h  la  cheminée  par  le  cameau 
G'  et  la  valve  V. 

A  intervalles  de  temps  réguliers,  ont  fait  une  inversion 
comme  dans  tous  les  fours  Siemens  en  manœuvrant  le 
balancier  B  et  la  valve  à  air  V. 

L'alimentation  des  gazogènes  se  fait  d'une  triple 
manière  : 

1*"  Au  moyen  des  produits  brûlés  arrivant  en  F  et 
insufflés  par  Tinjecteur  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit  ; 

2®  Au  moyen  cTair  chaud  pris  à  la  chambre  E'. 

Il  est  facile  de  voir  que,  dans  le  dispositif  adopté,  le 
cameau  F  qui  sert  à  Tévacuation  des  fumées  est  aussi 
celui  par  où  passe  l'air  chaud  à  sa  sortie  des  chambres. 
Donc,  tandis  que  l'un  des  injecteurs  fournit  des  produits 
brûlés  en  les  détournant  de  la  cheminée,  l'autre  peut 
fournir  de  l'air  chaud  emprunté  à  la  masse  d'air  qui, 
admise  par  le  clapet  G,  vient  de  traverser  la  chambre. 
Ainsi,  dans  le  four  Biedermann,  on  peut  alimenter  les 
gazogènes  à  volonté  avec  de  l'air  chaud  ou  des  produits 
brûlés. 

Ce  dispositif,  qui  constitue  l'un  des  principaux  avan- 
tages du  four  Biedermann,  est  une  modification  aux  plans 
primitifs  tels  que  les  ont  publiés  MM.  Pouflf  et  Head.  Dans 
leurs  premiers  fours,  l'injecteur  prenait  les  produits 
brûlés  dans  le  cameau  du  gaz  B  et  non  dans  le  cameau 
de  l'air  D  et,  par  suite,  ne  pouvait'  avoir  le  double  rôle 
qu'on  lui  fait  jouer  dans  les  fours  actuels.  Cette  modifica- 
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tion  est  d'une  importance  capitale,  et  Ton  peut  dire  qu'elle 
a  transformé  le  nouveau  four. 

3*  Un  troisième  injecteur  placé  dans  le  cendrier  (en  J, 
fig.  3)  aspire  de  Y  air  froid  et  permet  de  régler  plus  aisé- 
ment Tadmission  d*air  et,  par  suite,  la  quantité  de  gaz 
produits;  il  permet  surtout  de  refroidir  le  cendrier,  qui 
ne  tarderait  pas  à  se  brûler,  alimenté  exclusivement  d'air 
chand  et  de  produits  brûlés. 

2"  Fonctionnement  pratiqtie  de  P appareil. 

Dans  la  pratique  des  fours  actuellement  en  usage,  pour 
arriver  à  une  marche  satisfaisante,  on  fait  appel  à  toutes 
les  ressources  qu'offre  le  nouvel  appareil  au  point  de  vue 
de  la  circulation  des  gaz  et  notamment  de  Talimentation 
des  gazogènes.  Les  deux  injecteurs  communiquant  des 
cendriers  aux  chambres  sont  constamment  ouverts,  insuf 
fiant  à  peu  près  quantités  égales  d'air  chaud  et  de  produits 
brûlés;  mais  ces  gaz  étant  l'un  et  l'autre  à  des  tempéra- 
tures trop  élevées,  on  les  dilue  d'air  froid,  et  pour  cela  on 
se  sert  du  troisième  injecteur,  de  façon  à  obtenir  sous  le 
cendrier  une  température  d'environ  450**.  Dans  ces  con- 
ditions, la  proportion  de  produits  brûlés  repassant  sous 
la  grille  est  très  faible  par  rapport  à  la  masse  des  gazéi- 
fiants, environ  1/5  de  produits  brûlés  contre  4/5  d'air 
chaud  ou  froid.  Le  gaz  produit  est  cependant  beaucoup 
plus  chargé  d'acide  carbonique  que  celui  d'un  gazogène 
-ordinaire,  et  en  contient  de  9  à  1 1  p.  100.  Mais  en  résumé 
l'allure  du  four  est  assez  régulière,  la  consommation  de 
houille  n'est  pas  plus  élevée  que  dans  un  four  ancien  type. 

3**  Des  anciens  types  de  fours  à  chaleur  régénérée. 

Les  fours  à  gaz  à  chaleur  régénérée  sont  d'une  variété 
presque  indéfinie  ;  la  maison  Siemens  seule,  sans  compter 
les  autres   constructeurs    d'appareils    métallurgiques , 
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modifie  sans  cesse  ses  types  et  prend  tous  les  ans  de 
nouveaux  brevets. 

Sans  indiquer  toutes  ces  modifications  dont  beaucoup 
sont  insignifiantes,  il  est  utile,  —  ne  fût-ce  que  pour  bien 
apprécier  la  valeur  de  la  nouvelle  découverte, — de  retra- 
cer les  perfectionnements  successifs  apportés  aux  fours  à 
chaleur  régénérée. 

Les  premiers  fours  Siemens,  bien  que  réalisant  une 
économie  de  plus  de  30  p.  100  sur  les  foyers  à  chauffage 
direct,  étaient  loin  de  donner  une  utilisation  complète  de 
la  chaleur  :  Téloignement  des  gazogènes  et  le  passage 
des  gaz  à  travers  le  siphon,  au  moyen  duquel  on  obtenait 
le  tirage,  causaient  des  pertes  par  refroidissement  qui 
sont  loin  d'être  négligeables.  La  condensation  des  gou- 
drons dans  les  chambres  de  récupération  appauvris- 
saient le  gaz  ;  la  combustion  de  la  houille  était  incom- 
plète et  produisait  beaucoup  d'escarbilles,  même  avec 
des  charbons  de  bonne  qualité,  dont  l'emploi  était  néces- 
saire. Enfin  la  régénération  était  incomplète. 

Les  perfectionnements  principaux  remédiant  à  ces 
défauts  ont  été  les  suivants  : 

Pour  diminuer  les  pertes  de  chaleur  par  refroidissement^ 

on  a  supprimé  le  siphon  et  obtenu  le  tirage  soit  par  une 

différence  de  niveau  suffisante  (4  à  8  mètres)  entre  les 

grilles  du  gazogène  et  les   lunettes  d'arrivée  du  gaz , 

^  soit  par  un  injecteur  à  vapeur,  soit  par  un  ventilateur. 

On  a  rapproché  les  gazogènes  du  four,  les  plaçant 
même  contre  le  four —  c'est  le  cas  des  fours  Lencauchez 
à  la  Compagnie  du  gaz  —  et,  comme  conséquence  de  ce 
perfectionnement ,  on  a  pu  supprimer  les  chambres  de 
récupération  pour  les  gaz  et  diminuer  d'autant  les  pertes 
par  refroidissement. 

En  un  mot,  on  a  réuni,  en  un  seul  massif  aussi  con- 
densé que  possible,  les  différents  organes  four,  gazogènes, 
chambres,  autrefois  tout  à  fait  séparés. 
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Pour  augmetUer  la  richesse  du  ffaz,  bien  des  moyens 
ont  été  tentés;  déjà  la  suppression  du  siphon,  en  évitant 
complètement  la  condensation  des  goudrons,  a  contribué 
à  enrichir  le  gaz  ;  mais,  comme  les  hydrocarbures  attei- 
gnent à  peine  4  p.  100  dans  les  bons  gaz  de  gazogènes, 
les  goudrons,  qui  n'en  forment  qu'une  faible  fraction,  sont 
presque  négligeables.  Ce  progrès  est  insignifiant. 

Les  deux  moyens  par  lesquels  on  a  tenté  d'augmenter 
le  pouvoir  calorifique  des  gaz  sont  Temploi  de  Tair  chaud 
pour  alimenter  les  gazogènes,  et  l'usage  du  gaz  à  l'eau.  Ces 
deux  perfectionnements  comportent  la  fermeture  des  gazo- 
gènes; —  dans  le  premier  cas  on  insuffle  l'air  chaud  au 
moyen  d'un  ventilateur  ou  d'un  injecteurdans  un  appareil 
de  récupération  utilisant  la  chaleur  perdue  qui  reste  dis- 
ponible après  chauffage  de  l'air  de  combustion  (*)  ;  — 
dans  le  second  cas,  l'eau  est  envoyée  sous  forme  de 
vapeur  au  moyen  d'un  injecteur  qui  entraine  la  quantité 
d'air  nécessaire  à  la  gazéification  du  combustible  et  a 
encore  pour  effet  de  créer  une  pression  sous  le  cendrier 
et  d'assurer  le  tirage. 

La  production  de  gaz  à  l'eau  peut  encore  se  faire,  par- 
tiellement du  moins,  sans  gazogènes  fermés  en  mettant 
simplement  de  l'eau  dans  le  cendrier  ;  le  rayonnement  de 
la  grille  et  la  chute  des  escarbilles  au  rouge  suffisent  à 
produire  une  vaporisation  abondante  d'eau  qui  est 
entraînée  par  l'air.  Les  derniers  types  de  gazogènes 
Siemens  ouverts  sont  ainsi  construits,  et  ils  donnent  un 
gaz  contenant  jusqu'à  12  p.  100  d'hydrogène  produit  par  la 
décomposition  de  Teau. 

Pour  obtenir  une  combustion  complète  de  la  houille  et 
permettre  l'emploi  de  charbons  inférieurs,  on  a  apporté 


(*}  Il  existe  en  Angleterre,  à  Manchester,  et  en  Allemagno 
des  fours  pour  le  chaufiage  des  cornues  à  gaz  réalisant  ce  dispo- 
sitif :  ce  sont  les  fours  Auguste  Rlônne  de  Dortmund. 
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à  la  construction  des  gazogènes  mille  modifications  se 
rapportant  soit  à  Temploi  de  cendriers  fermés  et  soufflés, 
avec  ou  sans  usage  dair  chaud,  soit  aux  formes  des 
grilles  et  au  profil  des  gazogènes.  L'air  chaud  en  cen- 
drier fermé  donne  une  combustion  très  parfaite  et  laisse 
des  cendres  tout  à  fait  consumées  sans  escarbilles  ;  il 
'  constitue  donc  un  réel  progrès.  Il  est  difficile  de  se  pro- 
noncer aussi  nettement  sur  la  question  des  grilles  et  des 
formes  de  gazogènes  :  grilles  horizontales,  grilles  incli- 
nées, poitrines  verticales,  poitrines  inclinées;  cependant 
la  maison  Siemens  préconise  actuellement  et  avec  raison, 
ce  semble,  les  gazogènes  à  grille  horizontale  et  à  poitrine 
verticale,  dans  lesquels  on  obtient  un  rendement  suffi- 
sant et  une  allure  régulière  en  étalant  le  combustible 
sur  une  épaisseur  constante  de  70  à  90  centimètres 
au-dessus  de  la  grille;  c'est  un  gazogène  très  simple, 
mais  en  même  temps  très  logique ,  puisque  Tégalité 
d'épaisseur  du  combustible  assure  une  utilisation  uniforme 
de  la  surface  de  grille.  Signalons  encore  les  gazogènes 
sans  grille  en  usage  aux  usines  de  Saint-Chamond,  qui, 
supprimant  l'usure  des  barreaux,  peuvent  rendre  de 
grands  services  dans  le  cas  de  gazogènes  à  allure  chaude. 
Enfin,  pour  améliorer  la  régénération  de  la  chaleur^ 
on  a  cherché  à  abaisser  la  température  des  gaz  à  la  che- 
minée, et  on  y  est  arrivé  dans  les  différents  systèmes  de 
récupération  de  la  chaleur,  en  augmentant  les  dimen- 
sions des  chambres;  ce  moyen  est  souvent  illusoire, 
l'abaissement  de  la  température  à  la  cheminée  n'étant 
imputable  qu'à  un  refroidissement  plus  considérable  par 
les  parois;  l'accroissement  du  volume  des  chambres  est 
donc  d'une  utilité  contestable. 

Le  chauffage  de  l'air  d'alimentation  des  gazogènes  dont 
il  a  déjà  été  question  est  un  autre  moyen  beaucoup  plus 
efficace  pour  utiliser  la  chaleur  perdue  des  gaz,  mais  il 
est  peu  en  usage  dans  les  anciens  fours  à  gaz. 
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Tels  sont  les  principaux  perfectionnements  apportés  à 
la  solution  du  problème  si  important  de  l'utilisation  de 
la  chaleur  dans  les  fours  à  régénération.  Dans  cette  révi- 
sion sommaire,  j'ai  laissé  de  côté  plusieurs  questions  du 
plus  haut  intérêt  sur  lesquelles  MM.  Siemens  et  d'autres 
ingénieurs  ont  fait  des  recherches  nombreuses,  telles  que 
les  dimensions  et  la  position  des  brûleurs,  remploi  de 
chambres  de  combustion  avant  l'arrivée  de  la  flamme 
dans  le  four,  la  forme  du  four,  la  hauteur  de  la  voûte 
au-dessus  de  la  sole,  à  laquelle  se  rattache  la  Radiation^ 
objet  d'un  brevet  spécial  de  MM.  Siemens  essayé  à  DUs- 
seldorf,  et  appliquée  depuis  à  plusieurs  fours  à  verre  et 
à  acier,  etc.  C'est  que  je  n'ai  envisagé  dans  le  présent 
travail  que  l'utilisation  de  la  chaleur,  et,  à  ce  point  de 
vue,  la  forme  du  four  importe  peu  ;  il  suffit  que  la  com- 
bustion complète  des  gaz  soit  assurée  pour  que  le  pro- 
blème de  la  régénération  se  pose  de  la  même  manière 
dans  tous  les  cas  ;  j'admettrai  dans  l'étude  qui  va  suivre 
que  cette  condition  est  remplie;  et  je  supposerai  dans 
toutes  les  discussions  qu'il  s'agisse  de  fours  de  même 
forme  caractérisés  par  leur  température  que  je  ferai 
varier  entre  les  limites  que  l'on  rencontre  dans  l'in- 
dustrie. 

4"  Critique  du  four  Biedermann  et  Harvey, 

L'examen  succinct,  qui  précède,  des  progrès  successifs 
apportés  aux  fours  à  chaleur  régénérée,  permet  d'appré- 
cier avec  plus  de  justesse  la  valeur  du  nouveau  four, 
tout  en  faisant  la  part  des  découvertes  antérieures.  11 
est  facile  de  voir  que  les  inventeurs,  MM,  Biedermann  et 
Har\'ey,  ont  su  réunu*  dans  leur  appareil  la  plupart  des 
progrès  que  nous  venons  de  passer  en  revue. 
'  En  ce  qui  concerne  les  pertes  de  chaleur  par  refroidis- 
sement, on  peut  dire  que  la  condensation  des  appareils 
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est  aussi  complète  que  possible  et  qu'il  n'existe  pas  de 
four  à  régénération  présentant  une  surface  moindre.  Le 
rayonnement  des  gazogènes  est  limité  à  deux  parois,  la 
façade  et  la  paroi  supérieure  ;  celui  des  chambres  est  très 
diminué,  puisque  le  rayonnement  ne  s'exerce  plus  par  la 
face  supérieure  (commune  au  cendrier)  et  que,  du  reste, 
il  n*y  a  qu'un  groupe  de  chambres.  Remarquons  d'ailleurs 
que  la  position  des  chambres  sous  les  gazogènes  est  pré- 
férable au  dispositif  habituel  consistant  à  les  placer  sous 
le  four  (PI.  IV)  ;  dans  ce  dernier  cas,  en  effet,  pour  assurer 
la  conservation  *  de  la  sole,  il  est  nécessaire  d'isoler  le 
four  du  massif  des  chambres,  et  on  le  fait  généralement 
par  une  circulation  d'air  ;  on  perd  donc  le  bénéfice  de  la 
paroi  commune.  Quant  au  rayonnement  par  le  four  même» 
on  sait  qu'il  est  nécessaire  à  la  conservation  ;  et  il  n'y  a 
pas  lieu  de  s'en  occuper  ici. 

Les  moyens  tentés  jusqu'ici  pour  Tenrichissement 
des  gaz  sont  tous  employés  ou  applicables  :  on  peut 
injecter  de  la  vapeur  d'eau  en  telle  quantité  que  l'on 
jugera  nécessaire,  puisqu'il  y  a  trois  kœrting  pouvant 
fonctionner  à  volonté  ensemble  ou  séparément.  On 
peut  alimenter  le  gazogène  d'air  chaud  à  température 
très  élevée,  puisqu'on  le  puise  au  sommet  des  chambres. 
Remarquons  ici  combien  le  dispositif  du  nouveau  four 
est  à  cet  égard  simple  et  pratique  :  l'injection  d'air  chaud 
ne  demande  aucun  carneau  ni  appareil  spécial  ;  il  se  fait 
par  un  simple  kœrting,  et  encore  cet  injecteur  est-il  à 
deux  fins,  puisque  son  but  est  d'insufiler  des  produits 
brûlés.  Grâce  à  ce  dispositif,  on  voit  que  si  Ton  ne  se 
préoccupait  pas  de  la  conservation  de  la  grille,  si  Ton 
supposait  que ,  par  un  artifice  quelconque ,  on  puisse 
maintenir  dans  le  cendrier  une  température  élevée,  on 
pourrait  n'alimenter  le  gazogène  que  d'air  chaud  à  la 
température  des  chambres  avec  ou  sans  produits  brûlés. 
Dans  ce  cas,  le  fonctionnement  du  four  serait  tel  que 
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tont  Tair  nécessaire  à  la  combustion,  aussi  bien  Tair  pri- 
maire (*)  que  l'air  secondaire,  serait  chauffé  par  passage 
dans  la  chambre  et  participerait  à  la  régénération  ;  on 
Terra  que,  dans  ce  cas,  l'utilisation  de  la  chaleur  est 
pratiquement  complète.  C'est  là  un  avantage  immense. 
Sans  doute ,  il  existe  déjà  des  fours  dans  lesquels  on 
chaaffe  l'air  primaire,  mais  je  n'en  connais  pas  dont  le 
dispositif  soit  aussi  simple;  il  n'en  est  pas  surtout  qui 
présente  une  telle  élasticité  de  marche  :  à  l'air  froid,  à 
l'air  chaud,  à  la  vapeur  avec  les  produits  brûlés  employés 
en  telles  proportions  que  Ton  veut*  La  seule  critique  que 
l'on  puisse  faire  ici  est  la  présence  des  injecteurs,  qui 
est  une  complication,  exige  une  chaudière  consommant 
de  la  vapeur,  et  auxquels  beaucoup  d'industriels  préfè- 
rent le  tirage  naturel. 

La  combustion  du  charbon  est  parfaite,  grâce  à  l'air 
chaud  et  au  gazogène  fermé  ;  les  cendres  sont  tout  à  fait 
terreuses  et  exemptes  de  carbone. 

A  ces  avantages  qui  sont  bien  le  résumé  des  progrès 
antérieurs,  il  convient  d'ajouter  l'économie  de  construc- 
tion qui  ressort  d'un  simple  examen  des  deux  fours  (PL  III 
et  lY),  en  tenant  compte  de  la  différence  de  dimensions  : 
l'économie  résulte  :  1**  de  la  position  des  gazogènes  sur 
le  même  plan  que  le  four  qui  supprime  les  fosses  de 
gazogènes  et  les  caves  d'accès  nécessaires  à  leur  service  ; 
2*  de  la  suppression  d'une  chambre  de  régénération  ; 
3^*  de  l'existence  de  plusieurs  parois  communes  au  gazo- 
gène avec  les  chambres  et  avec  le  four;  4**  de  la  sup- 
pression des  carneaux  d'arrivée  de  gaz. 

On  comprend,  après  ces  remarques,  que  le  nouveau 


t'i  Dans  la  suite  de  cet  article,  pour  simplifier  le  langage,  je 
désignerai  par  air  primaire,  celui  qui  sert  à  la  gazéification  du 
combustible  qui  alimente  les  gazogènes;  par  air  secondaire ^ 
celui  qui  sert  à  brûler  le  gaz  qui  alimente  le  four. 
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four  Siemens  obtienne  une  certaine  faveur  auprès  des 
industriels. 

Il  n'est  cependant  pas  à  Tabri  de  toute  critique  et  le 
défaut  essentiel  qu'il  importe  de  signaler  est  la  nécessité 
de  chauffer  par  l'arrière,  en  adoptant  le  four  en  fer-à- 
cheval  au  lieu  des  brûleurs  se  faisant  face,  dont  Tusage 
est  beaucoup  plus  général.  Bien  que  MM.  Siemens  aient 
depuis  plusieurs  années  employé  le  fer-à-cheval  dans 
Tindustrie  verrière,  qui  possède  les  plus  grands  fours  à 
chaleur  régénérée,  on  peut  se  demander  si  cette  forme 
permet  d'obtenir  une  température  aussi  élevée  et  égale- 
ment répartie  que  dans  les  fours  à  lunettes  opposées. 

Enfin,  il  est  à  remarquer  que  tous  les  avantages  signa- 
lés ci-dessus  sont  en  dehors  du  nouveau  brevet  et  no 
sont  même  pas  indiqués  dans  la  note  de  MM.  Head  et 
Pouff.  L'admission  de  produits  brûlés  est  réalisée  d'une 
façon  très  simple  dans  le  four  Biedermann  et  Harvey, 
mais  je  ne  l'ai  pas  fait  figurer  parmi  les  perfectionne- 
ments, parce  que  la  régénération  de  l'acide  carbonique 
est  d'une  utilité  très  contestable.  Sans  aborder  ici  la 
critique  de  cette  découverte,  qui  se  rattache  à  l'étude  de 
la  régénération  de  la  chaleur  et  qui  sera  traitée  plus  loin, 
remarquons  seulement  en  passant  ce  fait,  assez  remar- 
quable, de  progrès  très  réels  apportés  à  la  construction 
des  fours  à  gaz  résultant  de  la  mise  en  œuvre  d'une  idée 
qui,  sans  être  absolument  fausse,  est  du  moins  d'une 
valeur  et  d'un  intérêt  très  douteux. 


§    II.    RECHERCHES    EXPÉRIMENTALES    SUR   l'UTILISATION 
DE    LA   CHALEUR    DANS    LES    FOURS   A    GAZ. 

L'étude  des  fours  à  gaz  qui  précède,  faite  à  un  point 
de  vue  purement  descriptif  bien  que  permettant  d'établir 
une  comparaison  entre  les  différents  appareils,  ne  donne 
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aucune  indication  sur  la  valeur  numérique  des  perfec- 
tionnements, sur  les  chiffres  d'économies  qui  en  résul- 
tent. Une  semblable  évaluation  ne  peut  résulter  que  de 
recherches  expérimentales  effectuées  sur  des  fours  en 
marche. 

L'utilité  de  telles  recherches  est  trop  évidente  pour 
qu'il  soit  utile  de  la  prouver  :  elles  seules  permettent 
d'éviter  la  reproduction  d'erreurs  excessives,  telles  que 
l'économie  de  50  p.  100  promise  par  tant  d'inventeurs; 
elles  ont  un  but  pratique,  bien  plus  utile  encore,  c'est 
de  donner  des  bases  d'appréciation  sérieuse  lorsqu'on 
veut  tenter  une  transformation  d'outillage  dans  une  in- 
dustrie où  le  chauffage  a  un  rôle  important. 

J'ai  pu  faire  des  mesures  et  expériences  assez  nom- 
breuses sur  deux  fours  anciens  et  nouveaux  Siemens  :  ce 
sont  ceux  représentés  dans  les  PI.  III  et  IV  :  Tun  est  un 
four  de  verrerie  (*),  construit  en  1889  d'après  les  plans 
de  la  maison  Siemens  modifiés  par  M.  Pouff;  l'autre  (**), 
un  four  à  réchauffer,  construit  en  1891  également  sur  les 
plans  de  la  maison  Siemens.  J'aurais  voulu,  en  étudiant 
ces  appareils,  en  faire  une  comparaison  rigoureuse,  c'est- 
à-dire  établir  expérimentalement  l'effet  utile  du  combusti- 
ble dans  les  deux  cas.  Mais  ces  fours  étaient  trop  différents 
pour  qu'aucun  parallèle  entre  eux  fût  possible  :  le  premier 
est  d'une  capacité  de  200  mètres  cubes,  d'une  allure 
absolument  régulière,  à  température  relativement  peu 
élevée,  consommant  par  jour  12  tonnes  de  houille;  le 
second  cube  15  mètres,  fonctionne  à  températures  va- 
riables, et  ne  consomme  que  de  1.200  à   1.500  kilo- 


C)  Ce  four  appartient  à  la  verrerie  de  Folenibray  et  a  été 
construit  par  M.  J.  Damour,  directeur. 

(**)  Ce  four  appartient  aux  forj^es  d'Eurville,  dont  M.  Mar- 
cellot  m'a  gracieusement  donné  l'accès.  11  a  été  construit  par 
M.  A.  Damour,  directeur,  et  est  l'un  des  premiers  construits  en 
France  d'après  les  nouveaux  plans  Siemens. 
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grammes  de  houille.  L*étude  expérimentale  d'un  four  à 
réchauffer  tel  que  le  four  Biedermann  et  Harvey  est 
d'ailleurs  à  peu  près  impossible,  car  par  suite  des  inter- 
mittences du  laminage  et  du  réchauffage  se  reproduisant 
toutes  les  vingt  minutes,  il  n'y  a  aucune  fixité  ni  dans 
les  températures,  ni  dans  la  composition  des  gaz,  ni  dans 
la  conduite  du  feu  {*). 

Je  me  suis  donc  borné  h  une  monographie  du  four  de 
verrerie,  recherchant  les  imperfections,  évaluant  les 
pertes  de  chaleur  qu'il  comporte  ;  cette  étude  me  donnait 
évidemment  un  maximum  de  Téconomie  qu'on  pouvait 
attendre  d'un  perfectionnement  quelconque.  Puis  j'ai 
cherché  dans  quelle  mesure  on  pouvait  espérer  remédier 
aux  défauts  que  j'avais  définis  par  l'application  du  nouveau 
système,  en  tenant  compte  des  résultats  pratiques  que 
j'avais  pu  observer  dans  la  marche  de  ce  four.  J'ai  pu  en 
déduire  un  chiffre  approché,  mais  suffisamment  exact, 
caractérisant  le  progrès  accompli  dans  l'industrie  qui 
m'intéressait. 

i®  Monographie  dHun  four  de  verrerie  Siemens 

ancien  modèle. 

La  PI.  IV  donne  le  dessin  du  four;  mais  il  a  été  apporté 
aux  plans  de  MM.  Siemens  quelques  modifications  qu'il 

(*)  Il  est  d'ailleurs  rare  qu'on  puisse  faire  une  comparaison 
expérimentale  rigoureuse  entre  deux  fours;  môme  dans  la  même 
industrie,  deux  fours  en  apparence  identiques  ne  donnent  pas 
toujours  les  mêmes  résultats  économiques;  et  si  Ton  a  affaire  à 
des  fours  différents,  les  progrès  et  modifications  sont  générale- 
ment partagés  entre  les  gazogènes  et  le  four,  sans  qu'il  soit 
possible  d'établir  la  part  qui  revient  à  chacun  dans  le  progrès 
total.  On  ne  peut  donc  le  plus  souvent  établir  un  jugement  que 
sur  une  monographie^  en  demandant  au  raisonnement  de  con- 
clure la  comparaison.  Mais  ainsi  limitée,  l'étude  expérimentale  a 
un  grand  intérêt,  puisqu'elle  donne  un  maximum  de  Téconomie  à 
réaliser. 
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est  nécessaire  d'indiquer.  Les  gazogènes,  qui  ne  sont  pas 
figurés  sur  le  dessin ,  sont  du  type  à  grille  horizontale 
(comme  ceux  de  la  Pi.  III),  mais  à  cendrier  ouvert.  Ils 
sont  au  nombre  de  huit,  en  deux  groupes  de  quatre,  dont 
le  gaz  est  recueilli  par  une  prise  centrale.  Les  cendriers 
sont  pleins  d*eau .  :  cette  disposition,  qui  a  pour  but 
d'éteindre  les  escarbilles,  entraîne  une  vaporisation  con- 
sidérable et  contribue  à  fournir  du  gaz  à  l'eau. 

Les  deux  prises  de  gaz  se  réunissent  dans  un  collec- 
teur d'une  capacité  de  60  mètres  cubes;  cet  organe 
accessoire,  préconisé  par  M.  Pouff,  a  pour  but  d'arrêter 
les  suies  et  semble  avoir  à  cet  égard  un  rôle  utile,  si  on 
en  juge  par  la  quantité  de  suies  qui  s'y  accumulent  rapi- 
dement. 

A  la  suite  du  collecteur  est  le  clapet  destiné  à  régler 
l'admission  du  gaz,  puis  Tappareil  de  distribution;  la 
valve  ordinaire  des  fours  Siemens  (PI.  III)  a  été  remplacée 
à  Folembray  par  la  cloche  d'inversion  à  eau  dont  le  fonc- 
tionnement est  très  commode. 

Puis  viennent  immédiatement  les  chambres  de  régé- 
nération surmontées  du  four,  placées  aussi  près  des  gazo- 
gènes que  le  permet  Tinterposition  des  organes  ci-dessus 
décrits. 

On  voit  que  le  siphon  a  été  supprimé;  le  tirage  s'ef- 
fectue par  l'effet  de  la  différence  des  niveaux  entre  les 
lunettes  du  four  et  les  grilles  des  gazogènes,  qui  est 
de  7  mètres. 

Les  chambres  de  régénération  sont  très  inégales,  ce 
qui  se  justifie  par  le  fait  que  la  quantité  de  chaleur  ab- 
sorbée par  l'air,  c'est-à-dire  emmagasinée  par  la  chambre 
à  air  est  beaucoup  plus  gfande  que  celle  nécessaire  au 
chauSage  du  gaz. 

Les  carneaux  d'évacuation  des  fumées  à  la  sortie  des 
deux  chambres  sont  distincts  jusqu'à  la  base  de  la  che- 
minée et  munis  chacun  d'un  registre  de  réglage  spécial. 

Tome  ni,  1893.  7 
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Ce  dispositif,  assez  rare  dans  les  fours  Siemens,  est  très 
avantageux  :  il  permet  de  régler  la  proportion  de  produits 
brûlés  traversant  respectivement  la  chambre  à  air  et  la 
chambre  à  gaz,  et  indirectement  d'agir  sur  la  tempé- 
rature des  chanibres.  De  là  le  moyen  de  donner  au  gaz 
et  à  Tair  les  températures  les  plus  avantageuses  pour 
obtenir  le  maximum  du  point  de  combustion  ou  le  maximum 
de  régénération  de  la  chaleur;  de  là  aussi  possibilité 
d'agir  sur  le  tirage  et  Tallure  des  gazogènes. 

Un  tel  four  fonctionne  d'une  façon  très  satisfaisante  (*) 
sans  à-coups  ni  coups  de  feu,  sans  que  les  clapets  et  les 
chambres  s'encrassent  jamais  de  la  moindre  trace  de  gou- 
dron. Il  joint  à  la  régularité  d'allure  l'économie  de  com- 
bustible. De  constructionrécente,ilpeut  êtredonnécomme 
un  des  types  les  plus  perfectionnés  de  la  maison  Siemens. 

C'est  à  ce  four  qu'il  s'agissait  de  substituer  le  nouveau. 
Les  expériences  qui  suivent  ont  eu  pour  but  d'estimer 
l'économie  qu'on  pouvait  attendre  du  perfectionnement. 

2^  Exposé  des  expériences  et  de  leurs  résultats. 

Les  éléments  nécessaires  à  l'étude  complète  du  régime 
du  four  dont  j'ai  donné  la  description  étaient  : 

1®  Les  températures  aux  divers  points  du  four; 

2**  La  composition  des  gaz  ; 

3®  Le  poids  de  combustible  brûlé  sur  la  grille,  poids 
brut  de  houille  consommée  et  poids  d'escarbilles  à  dé- 
duire ; 

4®  Le  poids  d'eau  vaporisée  dans  le  cendrier; 

5®  Le  poids  de  matières  vitrifiables  fondues  et  la 
quantité  de  gaz  résultant  de  cette  opération. 


(*)  D'après  les  reoseiguemeûts  que  j'ai  pu  recueillir  dans 
d'autres  verreries,  le  four  de  Folembray  serait  de  ceux  dont  la 
consommation  de  houille  rapportée  au  poids  verre  fondu  serait 
le  plus  faible. 
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J'ai  fait  toutes  les  mesures  pendant  la  durée  d*une 
seule  expérience  de  36  heures  :  les  chiffres  que  je  donne 
ne  sont  donc  pas  des  moyennes,  ce  sont  ceux  qui  corres- 
pondent à  la  marche  normale  du  four  soigneusement 
contrôlée  par  les  appareils  thermométriques  pendant 
loute  la  durée  de  Tessai.  Ils  ont  donc  un  intérêt  au 
moins  égal  à  celui  de  moyennes,  et  peuvent  en  outre 
être  rapprochés  les  uns  des  autres  tant  au  point  de  vue 
des  compositions  de  gaz  que  des  quantités  de  chaleur. 

1^)  Températures.  —  L'appareil  de  mesure  dont  je  me 
suis  servi  est  le  pyroraètre  thermoélectrique  de  M.  H. 
Le  Chatelier  (*).  Cet  instrument  si  pratique  étant  installé 
en  permanence  dans  la  halle  du  four  que  j'étudiais ,  j'ai 
pu  faire  les  mesures  avec  précision  en  faisant  la  gra- 
duation sur  place.  Je  me  suis  servi  de  trois  couples 
différents,  ce  qui  m'a  permis  de  laisser  chacun  d'eux  en 
place  pendant  toute  la  durée  de  l'essai  et  de  faire  par 
le  jeu  de  commutateurs  des  lectures  fréquentes  et  presque 
simultanées.  Ces  points  essentiels  au  point  de  vue  de 
Tétude  de  Futilisation  de  la  chaleur  sont  :  l'admission 
du  gaz;  l'échappement  des  produits  brûlés  sortant  de  la 
chambre  à  air;  l'échappement  des  produits  brûlés  sortant 
de  la  chambre  à  gaz. 

Ces  différentes  mesuf  es  doivent  être  prises  au  voisinage 
des  appareils  d'inversion  qui  marquent  la  séparation  entre 
le  four  et  les  gazogènes,  d'une  part,  et  le  four  et  la  chemi- 
née, d'autre  part. 

Dans  ces  conditions,  la  température  d'admission  du 
gaz  a  varié  entre  615**  et  635**,  conservant  une  grande 
fixité  ;  j'ai  d'ailleurs  constaté  que  cette  température  reste 

(*)  Voir  :  Étude  sur  la  mesure  des  températures  élevées  dans 
l'industrie  et  sur  le  pyromètre  thermo-électrique  de  M.  H.  Le 
Chatelier  {Bulletin  de  V Association  amicale  des  anciens  élèves  de 
V école  des  mines,  et  Librairie  centrale  dei  sciences). 
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constamment  inférieure  de  70^  à  80**  à  celle  des  gazogènes, 
différence  qui  résulte  des  pertes  de  chaleur  dans  les 
conduites. 

L'échappement  des  produits  brûlés  venant  delà  chambre 
à  gaz  s*est  maintenue  à  une  température  très  régulière, 
variant  entre  430"*  et  450**,  soit  440**,  et  des  mesures  faites 
de  cinq  en  cinq  minutes  pendant  une  heure,  c'est-à-dire 
entre  deux  inversions,  ont  accusé  des  différences  infé- 
rieures à  20®  centigrades;  il  y  a  seulement  au  moment 
de  l'inversion  un  saut  brusque  durant  à  peine  une  minute, 
et  qui  résulte  de  la  combustion  du  gaz  par  l'oxygène  des 
produits  brûlés.  11  est  assez  surprenant  que  l'échappement 
se  fasse  à  une  température  inférieure  à  celle  de  l'admis- 
sion du  gaz  ;  c'est  une  anomalie  dont  je  n'ai  pu  définir 
la  cause  en  toute  certitude,  et  qui  peut  être  due  soit  au 
refroidissement  par  les  parois  des  chambres,  soit  à  une 
infiltration  d'air  froid  difficile  à  éviter  dans  des  carneaux 
en  dépression.  Il  en  résulte,  en  tout  cas,  que,  dans  la 
partie  des  chambres  voisines  de  la  cloche,  la  récupération 
est  négative,  les  gaz  commençant  par  se  refroidir  avant 
de  récupérer  la  chaleur;  c'est  l'indice  d'un  vice  de  cons- 
truction du  four  (dimension  exagérée  de  la  chambre  à 
gaz)  ou  d*un  défaut  de  marche. 

La  température  d'échappement  des  chambres  à  air 
est  évidemment  beaucoup  plus  Variable;  elle  suit  une 
marche  ascendante  régulière  entre  deux  inversions  ;  les 
résultats  de  plusieurs  heures  (période  normale  entre 
deux  inversions)  m'ont  donné  les  chiffres  suivants  : 

Début 330  degrés 

Après  un  quart  d'heure 375      — 

—  une  demi-heure 403      — 

—  trois  quarts  d'heure 430      — 

Fin 450      — 

ce  qui  correspond  à  une  température  moyenne  d'envi- 
ron 410**,  inférieure  de  30**  à  celle  de  la  chambre  à  gaz. 
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Au  moyen  de  ces  deux  chiffres  440**  et  410**,  il  est  pos- 
sible de  calculer  la  température  moyenne  d'échappement 
des  produits  brûlés;  en  effet,  les  registres  étaient  réglés 
de  façon  que  les  sections  des  deux  carneaux  se  rendant 
à  la  cheminée  fussent  dans  le  rapport  de  1  à  6;  comme 
les  conditions  de  tirage  et  de  résistance  sont  à  peu  prùs 
les  mêmes  dans  les  deux  chambres,  on  peut  prendre  ces 
chiffres  coname  caractérisant  les  masses  de  gaz  passant 
dans  chacune  d'elles,  et  il  est  facile  d'en  déduire  que  la 
température  moyenne  est  de  415®. 

La  température  du  four  même  n'a  pas  été  mesurée  au 
cours  de  cet  essai  ;  je  l'ai  seulement  contrôlée  fréquem- 
ment au  moyen  de  la  lunette  pyrométrique  de  MM.  Mesuré 
et  Nouel  ;  une  nombreuse  série  de  relevés  antérieurs 
m'avait  indiqué  1.520"*  comme  température  moyenne  (*J. 

Enfin ,  une  dernière  donnée  nécessaire  à  l'étude  de  la 
régénération  est  la  température  du  gaz  et  de  l'air  de 
combustion  débouchant  dans  le  four  à  la  sortie  des  cham- 
bres; j'emprunterai  ces  chiffres  aux  travaux  de  M.  H.  Le 
Chatelier,  d'où  il  résulte  que,  dans  un  four  Siemens  à 
deux  paires  de  chambres,  et  chauffé  à  1.580°,  l'écart 
entre  l'admission  du  gaz  et  le  four  est  de  350**  à  400**, 
tandis  que  l'écart  entre  l'admission  de  l'air  et  le  four 
atteint  de  400**  à  450**.  Il  s'ensuit  que,  dans  le  cas  qui 
nous  occupe,  le  gaz  débouche  dans  le  four  à  1.150**,  l'air 
àl.lOO**n. 

(*)  Les  températures  que  j'ai  relevées  sont  différentes  de 
celles  données  par  M.  H.  Le  Chatelier  {Comptes  rendus  de  V Aca- 
démie des  sciences  y  189i),  à  la  suite  d'expériences  faites  sur  le 
même  four  de  Folerabray.  C'est  qu'en  effet,  dans  le  but  d'amé- 
liorer la  qualité  du  verre,  on  avait  été  conduit  à  donner  au 
four  une  allure  beaucoup  plus  chaude;  la  consommation  de 
houiUe  s'était  de  ce  fait  accrue  de  4.500  kilogrammes  pour  vingt- 
quatre  heures,  le  poids  de  verre  fondu  ayant  d'ailleurs  un  peu 
décru. 

(**)  H.  Le  Chatelier,  Sur  les  températures  développées  dans  les 
foyers  industriels  {Bull.  Soc,  Encourag.) 
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2^)  Composition  des  gaz.  —  Les  analyses  de  gaz  que  j*ai 
effectuées  ont  porté  sur  des  prises  d'essai  faites  pendant 
la  même  période  d'expériences.  Le  dosage  de  Teau  était 
fait  en  même  temps  que  la  prise  d'essai.  Pour  l'analyse, 
j'ai  employé  la  burette  Bunte  pour  les  dosages  de  l'acide 
carbonique,  de  l'oxyde  de  carbone  et  de  l'oxygène,  l'eu- 
diomètre  de  Bunsen  pour  doser  dans  le  résidu  l'hydro- 
gène et  les  hydrocarbures.  L'emploi  d'eau  salée  préala- 
blement saturée  du  gaz  à  analyser  assurait  l'exactitude 
des  analyses  avec  une  approximation  d'au  moins  0,5 
p.  100. 

Yoici,  dans  ces  conditions,  les  résultats  de  mes  re- 
cherches exprimés  en  volumes  : 

Gaz  de  gazogène. 

Acide  carbonique 5,2 

Oxyde  de  carbone. 20,3 

Hydrogène 13,2 

Hydrogène  protocarboné     3,1 

Azote 58,2 

100,0 
Eau 2,5 

Produits  de  combiislion. 

Acide  carbonique 16,6 

Oxygène 1,0 

Azote 82,4 

100,0 
Eau 12,2 

3®)  Mesure  de  la  qnantité  de  houille  brûlée  dans  les  gazo» 
gdnet.  —  Cette  mesure  demande  quelques  précautions  : 
les  gazogènes  contenant  une  hauteur  de  combustible 
variant  de  85  à  90  centimètres,  j'ai  mesuré  cette  hau- 
teur au  début  et  à  la  fin  de  l'essai.  J'ai  fait  nettoyer 
les  cendriers  avant  et  après,  afin  d'avoir  exactement  les 
poids  d'escarbilles  à  déduire  du  combustible  consommé. 
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Enfin,  j'ai  apporté  le  plus  grand  soin  aux  prises  dressai 
de  houille  et  d'escarbilles. 

La  consommation  de  houille  s'est  élevée  en  36  heures 
à  14.850  kilogrammes. 

Je  dois  à  l'amabilité  de  M.  Mahler  f)  l'étude  complète 
dé  la  houille  de  Béthune,  employée  exclusivement  dans 
les  gazogènes,  et  dont  voici  les  résultats  : 

Abstraction 

faite 
des  cendres 
Analyse  et 

élémentaire.  df  l'eau. 

Carbone 82,418  87,031 

Hydrogène 5,089  5,374 

Oxygène  et  azote 7,193  7,595 

Cendres. 4,100  » 

Eau  hygroscopique  .  .  .  1,200  w 

100,000  100,000 

p.  100 

Xatières  volatiles,  abstraction  faite  des  cendres  et  de  Teau.  30,41 
Coke,  sans  les  cendres 69,59 

100,00 

ealoriet 

Pouvoir  calorifique  observé 8.210 

Pouvoir  calorifique,  abstraction  faite  des  cendres  et  de  Teau.    8.668 

La  production  d'escarbilles  a  été  de  3.769  kilogrammes 
se  décomposant  comme  suit  : 

Escarbilles 2.405 

—         fines 422 

Cendrons 422 

Mftcbefer 520 

3.769 

(*)  Le  pouvoir  calorifique  a  été  déterminé  au  moyeii  de  la 
bombe  calorimétrique  dont  la  précision  ne  laisse  rien  à  désirer; 
U  composition  est  le  résultat  d'une  des  nombreuses  analyses  que 
M.  Mahler  a  faites  avec  tant  de  méthode  au  laboratoire  de 
TÉcole  des  mines. 

Voir  :  Contribution  à  V étude  des  combustibles^  par  M.  Pierre 
Mahler,  extrait  du  Bulletin  de  la  Société  (T encouragement. 
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Les  compositions  de  ces  divers  éléments  sont  respecti- 
vement : 


Eau  hygrométrique 
Carbone  fixe .... 
Cendres 


GROSSES 

FINES 

CENDRONS 

MACHEFER 

35,50 
51,12 
13,38 

28,î» 
36,83 
34,67 

28,i0 
30,34 
41,46 

14.30    . 
4.93 

80,77 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Cette  division  en  catégories  correspond  aux  exigences 
de  la  vente  :  la  première  a  une  valeur  de  0',55  l'hecto- 
litre, soit  un  poids  moyen  de  51  kilogrammes,  donnant 
1^10  les  100  kilogrammes;  la  seconde  se  vend  au  prix 
de  façon  ;  les  cendrons  et  mâchefers  sont  inutilisés. 

4^)  Poids  d*eaa  vaporisée  sous  le  cendrier.  —  Le  jaugeage 
a  été  fait  en  arrêtant  les  robinets  et  versant  Teau  avec  un 
seau  de  capacité  connue  ;  j*ai  d'ailleurs  eu  soin  de  rame- 
ner le  niveau  à  la  même  hauteur  au  début  et  à  la  fin  de 
Texpérience.  L'eau  vaporisée  s'est  élevée  à  10"',  120,  dont 
il  convient  de  déduire  i^^UQ  contenu  dans  les  escarbilles 
d'après  les  analyses  ci-dessus  :  ce  qui  porte  le  chiffre  net 
à  9"', 970,  qui,  rapportés  aux  14.850  kilogrammes  de 
houille,  correspondent  à  67  p.  100  du  poids  de  combustible 
employé. 

Une  partie  de  cette  eau  est  entraînée  par  Tair  et  passe 
par  les  gazogènes,  une  partie  se  dégage  à  Tair,  en  sorte 
qu'il  n'y  a  pas  de  rapprochement  à  faire  entre  la  quantité 
d'eau  vaporisée  et  ce  que  l'analyse  m'a  indiqué  dans  le  gaz. 

5^)  Poids  de  matières  vitriliables  fondues.  —  La  connais* 
sance  de  cette  donnée  n'a  d'intérêt,  dans  le  cadre  de 
cette  étude,  que  parce  que  les  matériaux  servant  à  la  fa- 
brication du  verre  contiennent  près  de  30  p.  100  de  gaz 
qui  viennent  s'ajouter  aux  produits  brûlés  et  ont  un  rôle 
dans  la  régénération. 

Pendant  la  période  de  36  heures,  il  a  été  chargé 
25.150  kilogrammes  de  matières  vitrifiables,  fournissant 
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environ  17.000  kilogrammes  de  verre  et  contenant,  par 
conséquent,  7.750  kilogrammes  de  gaz,  eau,  acide  car- 
bonique et  acide  sulfurique.  Le  poids  d'acide  carbonique 
est  de  180  kilogrammes  par  tonne  de  verre,  soit  3.060  ki- 
logrammes pour  la  charge  totale  correspondant,  on  le 
sait,  à  une  consommation  de  14.850  kilogrammes  de 
houille. 

3**  Calcul  du  rendement  calorifique. 

Les  chiffres  précédents  permettent  de  calculer  le  ren- 
dement du  four  au  point  de  vue  calorifique,  c'est-à-dire 
d'évaluer  la  chaleur  consommée  par  le  four  même,  tant 
pour  en  compenser  le  rayonnement  que  pour  fournir  les 
chaleurs  des  réactions  qui  s'y  passent,  et  la  chaleur  per- 
due, celle  qui  est  consommée  par  tous  les  organes  an- 
nexes, chambres,  gazogènes,  etc.,  ou  emportée  par  les 
fumées. 

Voici  le  principe  de  ce  calcul  : 

On  connaît  la  composition  du  gaz  des  gazogènes  et  la 
température  à  laquelle  il  entre  dans  le  four  en  débouchant 
de  la  chambre  de  régénération;  on  déduit  de  ces  deux 
données  la  chaleur  totale,  c'est-à-dire  le  nombre  de  calo- 
ries disponibles  par  unité  de  volume  de  gaz.  On  connaît 
la  température  de  l'air;  l'analyse  des  fumées  permet 
d'ailleurs  de  déterminer  l'oxygène  excédant  ce  qui  est 
nécessaire  à  la  combustion  et,  par  suite,  la  quantité 
totale  d'air  admise  dans  le  four  par  unité  de  volume  de 
gaz.  De  ces  deux  données,  on  déduit  encore  le  nombre 
de  calories  disponibles  dans  l'air  de  combustion. 

La  somme  de  ces  deux  chiffres  de  calories  donne  la 
chaleur  totale  fournie  au  four  par  la  combustion  de  l'unité 
de  volume  de  gaz. 

Connaissant  la  composition  de  la  houille  et  celle  des 
gaz,  on  peut  d'ailleurs  calculer  le  poids  de  combustible 
correspondant  à  cette  unité  de  volume  de  gaz  et  obtenir 
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ainsi  la  chaleur  fournie  au  four,  rapportée  au  poids  de 
charbon  brûlé,  c'est-à-dire  à  la  chaleur  totale  disponible. 

La  chaleur  soustraite  au  four  se  calcule  de  la  même 
manière  à  Taide  de  la  composition  et  de  la  température 
des  produits  brûlés,  et  peut  aussi  être  rapportée  au  poids 
de  charbon  consommé. 

La  différence  entre  la  chaleur  fournie  au  four  et  celle 
qui  lui  est  soustraite  par  les  fumées  donne  évidemment 
la  mesure  de  la  chaleur  absorbée  par  le  foili*  ;  en  la  rap- 
portant au  nombre  de  calories  disponibles  dans  la  houille 
consommée,  on  obtient  le  rendement  calorifique  du  four. 
Le  complément  à  100  de  ce  chiffre  donne  la  chaleur 
perdue. 

Prenons  le  détail  du  calcul  : 

1®)  Caialenr  apportée  par  le  gas.  —  Ce  gaz  arrive  à  la  tem- 
pérature de  1.150®  ;  il  {Possède  deux  sources  de  chaleur  : 
chaleur  latente  et  chaleur  sensible,  qui  sont  résumées 
dans  le  tableau  suivant  (*)  : 


COMPOSITION 
du  gaz 


c»o^ 

C«Ot. 

m. . 

02  H*. 
Az2.  . 

Htoa. 


ANALYSE 

CHALEURS 
molécaliires 

CALORIES 

""^ 

CHALEURS 

disponibles 

en 

• 

d'échanffe- 

de 

totales 

pour 

▼olume 

ment 
i  1.150* 

combustion 

1  Tolumit 

5,2 

14,6 

» 

14,6 

75,9 

â0,3 

8,4 

68 

76,1 

1.550,9 

i3.î 

8,4 

58 

66,4 

876,5 

2'i 

19,3 

188 

«7,3 

642,6 

58,2 

8,4 

j» 

8,4 

488,8 

100,0 

4.5 

13,0 

» 

13,0 

32,5 

3.667,2 

(*)  Les  chiffres  de  calories  sont  tous  rapportés  à  la  molé- 
cule de  gaz,  c'est-à-dire  à  22S32.  L*unité  du  volume  adoptée  est 
égale  à  100  molécules,  soit  2.232  litres. 

Les  chaleurs  d'échauffement  ont  été  empruntées  aux  travaux 
de  MM.  Mallard  et  U.  Le  Ghalelier. 
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L'unité  de  volume  de  gaz  soit,  2.232  litres,  a  donc  fourni 
au  four  3.667  calories. 

Resle  à  chercher  le  poids  de  charbon  correspon- 
dant. 

Or,  Tunité  de  poids  de  charbon  contient  82,4  p.  100  de 
carbone  pur;  ce  carbone  n*est  pas  entièrement  consumé 
sur  la  grille,  puisqu'il  se  produit  des  escarbilles.  Le  dé- 
chet est  le  suivant  pour  14.850  kilogrammes  de  charbon 
brûlé  : 

Escarbilles 2.405  à  51,1  de  carbone  =  1.228 

—          fines  ....  422      36,8            —               1 55  J 

Cendrons 422      30,3             —                127  >  307 

Mâchefer 520        4,9            —                  25  ) 

1.535 

Les   14.850   kilogrammes  de  houille   contiennent,  à 

83  p.  100,  12.182  kilogrammes  de  carbone  ;  le  déchet  est 

1.535 
doncde  r^-rsô'  soit  12,6  p.  100,  d'où  résulte  que  le  poids 

de  carbone  effectivement  brûlé  n'est  que  72,1  p.  100  du 
poids  du  combustible. 

Ces  72,1  p.  100  entrent  tout  entiers  dans  la  composi- 
tion du  gaz  de  gazogène,  sous  forme  d'oxyde  de  carbone, 
d'acide  carbonique  ou  de  carbure  d'hydrogène.  Dans  ces 
conditions  il  est  facile  de  voir  que  Tunité  de  volume  du 
gaz  contient  342  grammes  de  carbone  ;  Tunité  de  poids, 
le  kilogramme  de  houille,  en  contient  721  grammes.  Il 
faut  donc,  pour  obtenir  1  volume  de  gaz,  brûler  0*^,475 
de  houille.  Remarquons  que,  la  houille  ayant  un  pouvoir 
calorifique  de  8.210  calories,  0'',475  en  contiennent 
3.900. 

2^)  Chaleur  apportée  par  le  gas.  —  Calculons  d*abord 
le  volume  d'air  admis  dans  le  four  correspondant  à  un 
volume  de  gaz  brûlé  :  cette  détermination  est  rendue  dif- 
ficile par  la  présence  de  Toxygène  en  excès  accusé  par 
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Tanalyse  des  produits  brûlés,  et  surtout  par  la  présence 
dans  ces  produits  brûlés  d'acide  carbonique  provenant 
des  matières  vitrifiables. 

Il  est  donc  nécessaire  de  compléter  d'abord  l'analyse 
élémentaire  des  fumées  par  la  détermination  de  la  quan- 
tité d'acide  carbonique  provenant  des  matières  vitrifiables 
dans  le  gaz  brûlé.  Ce  calcul  nous  servira  encore  par  la 
suite. 

Or,  diaprés  ce  qui  précède,  les  14.850  kilogrammes  de 
houille  brûlée  contiennent  10.467  kilogrammes  de  car- 
bone utile  qui  donneront  dans  les  produits  brûlés 
39.039   kilogrammes  d'acide  carbonique.  Les  matières 

vitrifiables  en  fournissent  tt-ttttt'  soit  environ  1/10,  de 

41.100  ' 

sorte  que  la   composition  des  produits  brûlés  peut  se 

chiffrer  comme  suit  : 

moléeulas.  gr. 

C*0*  provenant  des  matières  vitrifiables .  ...  1,2  =      52,8 

C*0*         —         de  la  combustion 15,4  =    677,6 

0*       en  excès • .  .  .  1 ,0  =       8,0 

Az*            -      82,4  =1.153,6 

100,0 

H'0«  provenant  du  gaz *»*  ^  49  9  —    9iq  r 

H«0»  résultant  de  la  combustion 10,8  )      '    ""    *    ' 

Il  s'ensuit  que  Tunité  de  volume  de  produits  brûlés 
contient  185  p.  100  de  carbone  provenant  du  combustible 
qui  correspond  à  0^^,256  de  houille,  soit  2. 102  calories.  On 
déduit  encore  de  ces  chiffres  qu'un  volume  de  gaz  des 
gazogènes  correspond  à  0,475  :  0,256  =  1', 85  de  gaz 
brûlés. 

D'après  ces  chiffres,  il  est  facile  de  voir  que,  pour  26°*"*, 2 
d'oxygène  servant  à  la  combustion,  il  y  a  1  molécule 
d'oxygène  en  excès  et,  en  se  reportant  à  la  composition 
du  gaz  de  gazogène,  qu'il  faudra ^  pour  brûler  1  volume 
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(33  5  \  27  '^ 

-^  +  6,2  )  T^TT^  =  2  4 

lécules  d'oxygène. 
La  quantité  d'air  nécessaire  s'élèvera  à  : 


*  nio- 


Oxygène 24 


Âz 


90 


114  molécules 


qui,  chauffés  à  I.IOO',  apportent  800  calories. 

Et  la  chaleur  totale  fournie  au  four  par  unité  de  volume 
de  gaz  brûlé  s'élève  à 

3.667  +  800  =  4.467  calories. 

S"*  Caialenr  emportée  par  les  fnmées.  —  Le  calcul  se  fait 
de  la  même  manière. 


COlPOSmON  DES  FOMEES 


G20* 

0*.. 

Al». 


ANALYSE 

CD  volumes 


16,6 
1,0 

12,i 


CHALEtTR 

DU  il  ëcu  la  ire 
(l'échaiitfeuent 


«,7 
11.8 
11,8 
19,1 


CHALEUR 

tuLile 
euip<trtée 


360 
984 
23H 


1.577 


Donc,  l'unité  de  volume  de  produits  brûlés  emporte 
1.577  calories  ;  on  sait  qu'elle  correspond  à  la  combustion 
de  256  grammes  de  houille  :  il  s'ensuit  que  la  chaleur 
emportée  pour  un  volume  correspondant  à  475  grammes 
de  houille,  c'est-à-dire  à  l'unité  de  volume  de  gaz,  s'é- 
lève à  2.945  calories. 

La  différence  entre  les  deux  chiffres  de  chaleurs  four- 
nie et  emportée  représente  la  chaleur  consommée  par  le 
four. 

4.467  —  2.945  =  i.522. 


En  la  rapprochant  du  chiffre  de  calories  contenues 
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dans  les  475  grammes  de  houille,  soit  3.900,  on  trouve 
un  rendement  de 

S  =  39  P-  ^00.. 

et  la  chaleur  perdue  soit  par  les  organes  accessoires, 
soit  par  les  fumées,  soit  par  la  combustion  incomplète 
du  charbon,  soit  par  toutes  les  causes  qu'il  est  difficile 
d'évaluer,  infiltrations  d'air  froid,  échappement  de  pro- 
duits brûlés  par  les  ouvreaux,  etc.,  s'élève  à  61  p.  100. 
Un  tel  chiffre  n'est  pas  bien  satisfaisant  et  semble  lais- 
ser encore  un  vaste  champ  aux  perfectionnements  :  il 
faut  cependant  remarquer  que,  si  l'on  s'en  tient  au  sys- 
tème de  régénération  actuellement  en  usage,  une  partie 
de  ces  pertes  peut  être  considérée  comme  inévitable  :  par 
exemple  l'emploi  de  vastes  chambres  de  régénération 
implique  une  perte  par  rayonnement  considérable  qu'on 
peut  arriver  à  réduire,  mais  sans  la  supprimer  complè- 
tement ;  les  gazogènes  subissent  également  des  refroi- 
dissements inévitables;  le  tirage  à  la  cheminée  exige 
que  les  fumées  soient  encore  un  peu  chaudes,  au  moins 
à  100  degrés,  etc. 

Il  m'a  donc  paru  intéressant  de  compléter  l'étude  du 
rendement  par  un  examen  plus  détaillé  des  pertes  de 
chaleurs  indépendantes  du  four,  m'attachant  spécialement 
à  celles  que  l'on  peut  espérer  supprimer  par  les  perfec- 
tionnements apportés  au  four  sans  changer  le  principe 
de  la  régénération,  en  un  mot  à  ce  que  l'on  peut  appeler 
les  pertes  de  chaleurs  inutiles. 

4**  Mesure  des  pertes  de  chaleur. 

Elles  se  résument  à  trois  chefs  principaux  : 

1®  Pertes  par  rayonnement  ; 

2''  Combustion  imparfaite  du  charbon  ; 

3®  Perte  par  les  gaz  brûlés  à  la  cheminée. 

Je  les  rapporterai  toutes  au  chiffre  de  chaleur  totale 
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disponible,  c'est-à-dire  au  nombre  de  calories  contenues 
dans  la  houille  consommée.  De  cette  façon,  il  sera  pos- 
sible de  les  additionner  pour  obtenir  la  perte  totale. 

l**}  Perte  par  rayonnement.  —  Nous  n'avons  pas  ici  à 
nous  occuper  du  refroidissement  du  four  même,  qui  est 
nécessaire  à  sa  conservation  et  qui,  d'après  une  remarque 
antérieure,  est  en  dehors  du  cadre  de  cette  étude. 

Les  chiffi'es  ci-dessus  permettent  de  calculer  la  valeur 
de  cette  perte  entre  les  gazogènes  et  les  chambres,  c'est- 
à-dire  dans  le  collecteur  et  la  conduite  d'arrivée  du  gaz. 

Le  gaz,  sortant  des  gazogènes  à  700  degrés,  n'est  plus 
qu'à  620  degrés  à  son  entrée  dans  les  chambres  :  il  a 
donc  perdu  la  chaleur  d'échauffement  entre  ces  deux 
températures,  chaleur  qu*il  est  facile  de  calculer  puisque 
la  composition  du  gaz  est  connue.  On  peut  d'ailleurs  cal- 
culer le  poids  de  houille  correspondant  à  l'unité  de  vo- 
lume de  gaz  en  se  basant  sur  les  quantités  de  carbone 
contenues  dans  le  gaz  et  dans  la  houille,  et  en  déduire 
le  nombre  de  calories  disponibles.  Le  rapport  de  ces 
deux  chiffres  donne  la  mesure  de  la  perte  :  j'ai  trouvé 
qu'il  était  de  1,8  p.  100  f). 


(')  Je  reproduis  ic;i  en  entier  le  calcul,  dans  lequel  les  chiffres 
se  rapportent  toujours  à  la  molécule  22S32  : 


coKposrnoN 


C«0* 

Hi. . 
Ci  H* 


3,2 

âo,3 

13,2 

3.1 

58.2 


110.  .  .  .  = 


100,0 
3,5 


CHALEUH  SPECIFIQUE 

(i*échaaffement 


à  620* 


6,71 
4,46 
14,46 
8,37 
4,46 


6,13 


à700« 


7,78 
5,07 
5,07 
9,89 
5,07 


7,08 


491,9+ 

6S,8:3.9pO  =  1,8  p.  100. 


CHALEUR 

d'échauffemeat 
totale 


4  6â0< 


3i,8 
90.:i 
58,9 

26.7 
259,5 


21,5 


4  700O 


40.4-; 

102,9J 
66,90 
30,60 

295,10 


24,80 


560,70 


DIFFÉ- 
RENCE 


5,7 

12,4 

8,0 

3.9 

35,5 


3,3 


68,8 
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Dans  les  gazogènes,  une  partie  du  refroidissement  se 
fait  par  les  cendriers  en  produisant  une  vaporisation 
abondante.  D'après  les  chiffres  que  j'ai  donnés,  la  vapo- 
risation atteint  67  p.  100  du  poids  de  combustible  em- 
ployé. 

En  tenant  compte  de  la  température  de  Teau  admise 
sous  la  grille,  40®,  et  de  la  température  de  volatilisation, 
80®,  on  trouve  que  ces  670  grammes  vaporisés  par  kilo- 
gramme de  houille  absorbent  395  calories.  Gomme  la 
houille  employée  a  un  pouvoir  calorifique  de  8.210,  la 
vaporisation  de  l'eau  sous  la  grille  se  chiffre  par  une 

395 
perte  de  q-ôtâ  ^^^^  ^^^  P-  ^^^  de  la  chaleur  totale. 

o.x  lU 

Sans  doute  cette  vaporisation  d'eau  n'est  pas  inutile  : 
dans  le  four  qui  nous  occupe  elle  produit  du  gaz  à  l'eau, 
enrichit  le  gaz  de  gazogènes,  mais  il  n'en  reste  pas  moins 
vrai  que  la  vaporisation  de  l'eau  absorbe  de  la  chaleur, 
que  cette  chaleur  n'est  recouvrée  nulle  part  :  c'est  une 
véritable  perte  de  chaleur  qui  est  de  4,8  p.  100. 

2°)  Combustion  imparfaite  du  charbon.  —  Escarbilles.  — 
11  résulte  des  chiffres  donnés  plus  haut,  que  le  carbone 
non  brûlé  s'élève  à  1.535  kilogrammes  pour  14.580  kilo- 
grammes de  houille.  La  chaleur  de  combustion  du  car- 
bone étant  de  8.080,  la  perte  de  chaleur  s'élève  à'  10,4 
p.  100  du  nombre  de  caloiîes  disponibles. 

3®)  Cbalenr  emportée  par  les  famées.  —  Le  calcul  se  fait 
exactement  comme  pour  déterminer  la  chaleur  emportée 
du  four.  J'admettrai  que  le  tirage  de  la  cheminée  exige 
une  température  de  100®,  et  ne  compterait  par  conséquent 
la  chaleur  perdue  qu'entre  100**  et  440^  température 
observée. 

Dans  ces  conditions,  le  calcul  donne  13,3  p.  100  (*). 

(*)  (Voir  le  tableau  au  bas  de  la  page  sidvanie.) 
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Eq  additiolmant  les  résultats  ci-dessus,  on  trouve  : 


Perte  par  refroidissement  avant  les  chambres 
-—       vaporisation  d'eau  sous  les  grifles . 

—  combustion  imparfaite  du  carbone 

—  la  chaleur  emportée  à  la  cheminée. 


Formant  un  total  de. 


i.8 

4,8 

10,4 

13,3 


30,3 


Ce  chiffre  est  évidemment  un  minimum,  et  est  loin  de 
donner  la  chaleur  totale  inutilisée;  mais  il  repré  ente 
assez  exactement  ce  qu*on  peut  appeler  la  chaleur  inuti- 
lement perdue,  celle  qu'on  peut  espérer  regagner  par  les 
perfectionnements  apportés  aux  fours. 

En  le  rapprochant  du  chiffre  de  perte  totale  donné 
plus  haut  et  qui  s'élève  à  61  p.  100,  on  voit  qu'il  reste 
encore  30  p.  100  représentant  toutes  les  pertes  dont  je 
n'ai  pu  préciser  la  valeur.  Dans  ce  chiffre,  les  deux  élé- 
ments principaux  sont  Téchappement  de  gaz  brûlés  par 
les  ouvreaux  et  le  refroidissement  des  chambres.  Le  ravon- 
nement  des  chambres  figure  donc  pour  une  très  grande 
part  et  Ton  voit,  par  là,  l'avantage  qu'il  y  a  à  ne  pas 
en  augmenter  outre  mesure  les  dimensions.  L'économie 
qui  peut  résulter  de  la  suppression  d'un  des  groupes  de 
chambres  peut  être  considérable  et  atteindre  un  chiffre 


COMPOSITION  DD  GAZ 


éléments 


C20* 
0.  . 
Az. 

HO. 


en  volame 


16,1 

1,0 

S2.4 


iOO.O 
12,2 


CHALEURS  SPECIFIQUES 

d'échauffement 


à  100* 


0.69 
06,8 
0,68 


0,84 


à  415* 


4.20 
2,94 
2,94 


3,88 


DIFFÉ- 
RENCE 


3,51 
2.26 
2,26 


3,04 


CHALEUR 

peniue 


ealorlM 
58,1 

188,  i 


37,1 


283,6 


chiffre  qui,  rapporté  aux  2.202  calories  contenues  dans  0«%256 
de  houille,  donne  43,3  p.  100. 

Tome  III,  1893.  8 
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dont  l'ordre  de  grandeur  serait  de  5  à  10  p.  100  et  plus. 
Dans  ces  conditions ,  la  chaleur  inutilement  perdue 
atteindrait  de  35  à  40  p.  100. 

5®  Critique  de  F  ancien  four  comparé  au  nouveau. 

Le  nouveau  four  permet-il  de  remédier  à  ces  pertes  ? 
<yest  ce  qu'il  nous  reste  à  établir. 

En  ce  qui  concerne  le  refroidissement,  le  progrès  est 
manifeste  :  j'ai  assez  insisté  sur  les  avantages  de  cons- 
truction pour  qu'il  soit  inutile  d*y  revenir;  on  peut  donc 
compter  sur  Téconomie  de  1,8  p.  100  à  laquelle  on  peut 
ajouter  un  chiffre  bien  plus  élevé  résultant  de  la  suppres- 
sion de  la  chambre  à  gaz,  mais  sur  lequel  je  n'ai  pas  de 
donnée  précise. 

En  ce  qui  concerne  la  vapeur  d'eau,  il  n'y  a  pas  entre 
les  deux  fours  d'avantage  bien  marqué;  la  seule  différence 
consiste  en  ce  que,  dans  un  cas,  la  chaleur  de  vaporisa- 
tion est  fournie  par  le  four  même;  dans  l'autre  cas,  elle 
est  fournie  par  une  source  extérieure,  d'où  il  résulte  une 
économie  de  combustible  plus  apparente  que  réelle. 

Quant  aux  escarbilles,  il  n'en  existe  plus,  la  combus- 
tion est  complète  ;  les  cendres  sont  d'une  apparence  de 
schiste  :  d'où  économie  de  10,4,  si  l'on  ne  tient  pas 
compte  de  la  vente  des  escarbilles. 

Donc,  on  peut  compter  d'ores  et  déjà  sur  une  écono- 
mie d'au  moins  12  p.  100  et  sur  un  chiffre  bien  plus  élevé 
par  suite  de  la  suppression  d'un  groupe  de  chambres. 

Quant  à  la  perte  par  les  fumées,  c'est-à-dire  au  défaut 
de  récupération,  qui  est  le  plus  gros  facteur,  la  conclusion 
ne  saurait  être  aussi  catégorique ,  sous  peine  d'être 
démentie  par  les  résultats  d'expériences.  De  fait,  la  tem- 
pérature à  la  base  de  la  cheminée  du  four  à  réchauffer 
que  j'ai  étudié  est  peu  inférieure  à  celle  du  four  de  ver- 
rerie, mais  en  cette  matière  les  données  expérimentales 
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n'ont  pas  une  valeur  indiscutable  :  la  température  à  la 
base  d'une  cheminée  dépend  de  bien  des  causes  étran- 
gères à  la  valeur  propre  du  four  ;  la  façon  dont  le  four 
est  conduit  a  une  importance  capitale;  la  longueur  des 
conduits  allant  à  la  cheminée  a  aussi  son  influence,  et  il 
arrive  souvent  que  des  chambres  trop  grandes,  et  des 
carneaux  très  longs  donnent  Tillusion  d'une  récupération 
parfaite ,  alors  qu'il  n'y  a  qu'un  refroidissement  tout  à 
fait  inutile.  Nous  laisserons  donc  les  données  expérimen- 
tales et  demanderons,  à  une  étude  raisonnée  des  lois  de 
la  récupération,  la  conclusion  de  cette  critique. 


S  III.  —  DE  LA  RÉGÉNÉRATION  DANS  LES  FOURS 

A  GAZ. 

La  régénération  de  la  chaleur,  c'est-à-dire  Tart  d'uti- 
liser toutes  les  chaleurs  perdues  dans  les  fours  ,  est 
assujettie  à  quelques  lois  très  simples  et  évidentes,  mais 
qu'il  est  nécessaire  d'avoir  toujours  devant  les  yeux  pour 
l'étude  de  cette  question  : 

1*  Dans  un  four  à  gaz,  la  seule  source  de  chaleur  est 
le  combustible  brûlé  sur  la  grille.  Les  gaz  brûlés,  tels 
que  l'eau  et  Tacide  carbonique,  ne  sont  pas  des  combus- 
tibles et  ne  peuvent  fournir  aucune  calorie  ;  décomposés 
en  un  point  avec  absorption  de  chaleur,  ils  se  recombi- 
nenten  un  autre  point  en  dégageant  une  chaleur  égale, 
mais  sans  que  la  chaleur  totale  dégagée  par  le  combus- 
tible soit  en  rien  modifiée.  Ce  sont  des  agents  de  trans- 
port de  chaleur  ;  ils  transforment  la  chaleur  sensible  en 
chaleur  latente  ou  réciproquement,  et  sont  d'utiles  auxi- 
liaires de  la  répartition  des  températures  dans  un  four, 
permettant  par  là  d*améliorer  la  régénération,  mais  sans 
qu'on  puisse  en  rien  attendre  de  plus. 

2"*  Le  seul  gaz  servant  à  la  combustion  de  cette  houille 
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est  Tair  atmosphérique.  L*eau  et  l'acide  carbonique  ne 
sont  pas  des  gaz  comburants  ;  décomposés  en  un  point 
d'un  four,  ils  se  reconstituent  en  un  autre  point,  sans 
rien  céder  en  fin  de  compte  de  leur  oxygène  au  charbon. 
Donc,  quel  que  soit  le  système  de  four  et  de  gazogènes, 
la  quantité  d'air  totale  employée  est  toujours  la  même 
pour  un  poids  donné  de  houille.  Les  seules  différences 
consistent  en  ce  que  la  proportion  de  Tair  primaire  à 
l'air  secondaire  peut  varier ,  ces  deux  éléments  restant 
assujettis  à  la  condition  d'avoir  une  somme  constante. 

3*^  En  définitive,  toutes  les  réactions  de  combustion  se 
réduisent  à  une  seule,  la  combustion  du  charbon,  et  la 
chaleur  totale  produite  est  toujours  égale  à  la  chaleur 
dégagée  par  cette  combustion  faite  à  tair  froid. 

C'est  à  ce  chiffre,  qui  n'est  autre  que  la  puissance  calo- 
rifique de  la  houille,  qu'il  faut  rapporter  toutes  les  cha- 
leurs dégagées,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  ('). 

La  régénération  de  la  chaleur  est  soumise  également 
à  deux  lois  simples  : 

(*)  Si  simples  que  soient  les  remarques  ci-dessus,  elles  ont 
cependant  été  souvent  perdues  de  vue  par  des  ingénieurs  et 
constructeurs  des  plus  versés  en  cette  matière,  qui  semblent 
avoir  demandé  à  Teau  ou  à  l'acide  carbonique  de  développer  de 
la  chaleur  et  ont  considéré  la  vapeur  d'eau  comme  remplaçant 
partiellement  le  charbon. 

11  n'est  pas  rare,  par  exemple,  de  voir  des  comparaisons  entre 
divers  fours  et  gazogènes  basées  uniquement  sur  les  puissances 
calorifiques  des  gaz  produits,  sans  qu'il  soit  donné  aucune  indi- 
cation sur  la  température  à  laquelle  les  gaz  sortent  des  gazo- 
gènes ni  surtout  sur  le  poids  du  combustible  brûlé  auquel 
l'unité  de  volume  correspond.  Dans  ces  conditions,  la  donnée  est 
sans  aucune  valeur,  et  raisonner  ainsi  est  méconnaître  les  prin- 
cipes que  j'ai  indiqués. 

La  décomposition  de  l'eau  refroidit  le  gazogène  en  absorbant 
une  quantité  de  chaleur  sensible  exactement  égale  à  ce  que 
rhydrogène  dégage  ensuite  en  brûlant  dans  le  four;  le  gaz  est 
plus  riche,  contient  plus  de  chaleur  latente,  mais  il  est  plus 
froid,  contient  moins  de  chaleur  sensible. 

Le  nombre  de  calories  calculé  d'après  la  composition  du  gaz 
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1"*  Pour  que  la  régënération  soit  complète,  il  faut  que 
les  gaz  brûlés  n'emportent  aucune  calorie,  c'est-à-dire 
s'échappent  de  la  cheminée  à  une  température  voisine  de 
la  température  extérieure  ;  ceci  implique  que  les  gaz  à 
chaufifer  (air  ou  gaz)  soient  admis  dans  les  chambres  à  la 
température  extérieure.  C'est  bien  le  cas  pour  l'air,  mais 
pas  pour  les  gaz  dont  la  température  est  de  600"*  à  800^. 
Il  en  résulte  que,  dans  un  four  à  gaz  tel  que  celui  dont 
j'ai  donné  la  description,  à  deux  paires  de  chambres,  la 
récupération  totale  est  impossible. 

2*  Pour  qu'il  y  ait  échange  complet  de  calories  entre 
deux  masses  gazeuses  ,  il  faut  que  la  chaleur  totale 
d'échauffement  des  gaz  qui  absorbent  la  chaleur  soit  au 
moins  égale  à  celle  des  fumées  qui  cèdent  leur  chaleur. 

Examinons  les  conséquences  de  ces  principes  dans  les 
différents  cas  que  présente  rindustrie.Nous  supposerons, 
pour  la  commodité  du  raisonnement,  que  le  combustible 
est  du  carbone,  mais  les  conclusions  s'appliquent  égale- 
ment à  des  combustibles  hydrogénés,  pourvu  qu'on  base 
les  calculs  sur  leur  pouvoir  calorifique. 

1**  Emploi  de  fair  atmosphérique  seul 
comme  gazéifiant. 

Trois  cas  peuvent  se  présenter. 

Chauffage  de  Tair  secondaire  seul.  —  La  récupération  est 
évidemment  incomplète,  car  les  produits  de  combustion 
ont  une  masse  très  supérieure  à  celle  de  l'air. 

Pour  une  molécule  de  carbone  G*  =  12,  la  combustion 
totale  donne  une  molécule  d'acide  carbonique  C'O*  et 
quatre  molécules  d'azote  venant  de  l'air. 

C«  +  0*  +  4Az*  =  C«0*  +  4  Az«. 

n'indique  donc  rien  si  Ton  ne  donne  pas  en  même  temps  la 
température  et  le  poids  de  combustible  correspondants  et  ne 
permet  de  tirer  aucune  conclusion  quant  à  la  valeur  d*un  four. 
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Le  volume  d'air  secondaire  est  la  moitié  du  volume 
d'air  total 

A  1600**,  les  produits  brûlés  C*0*  +  4Az*  contiennent 
72,5  calories. 

L'air  secondaire,  supposé  chauffé  parrécupération  àcette 
température,  en  contient 30  ;  la  différence  72,5 — 30=42,5 
rapportée  à  la  chaleur  totale  dégagée,  97  calories,  repré- 
sente une  perte  de  43  p.  100. 

A  1400**,  la  perte  n'est  plus  que  de  63  —  27  =  36,  soit 
37  p.  100. 

Ces  deux  chiffres  sont  encore  augmentés  en  pratique 
par  suite  de  la  formation  inévitable  de  Tacide  carbonique 
dans  les  gazogènes,  qui  diminue  la  proportion  d'air  se- 
condaire. 

Donc,  dans  les  fours  n'employant  que  l'air  et  ne  chauf- 
fant par  récupération  que  l'air  secondaire,  il  y  a  une 
perte  minima  pour  les  fumées,  de  37  à  43  p.  100. 

Chauffage  de  l'air  secondaire  et  du  gaz.  —  On  remédie 
partiellement  à  ce  défaut  en  chauffant  le  gaz  ;  ce  cas  est 
celui  des  fours  Siemens  primitifs  à  siphon.  Mais  ce  moyen 
est  encore  insuffisant.  L'effet  de  la  récupération  est  en 
effet  limité  à  la  température  des  gaz  sortant  des  gazo- 
gènes qui,  lorsqu'on  n'emploie  pas  de  vapeur  d'eau,  est 
d'environ  700**.  Il  ne  s'exercera  donc  sur  la  chaleur  dis- 
ponible après  chauffage  de  l'air,  que  dans  le  rapport  de 
la  chaleur  totale  d'échauffement  des  produits  brûlés  à  la 
température  du  four  (1 .600**  ou  1.400**)  à  la  chaleur  totale 
d'échauffement  à  700^ 

Le  calcul  donne  à  1.600**  le  coefficient  d'utilisation 
égal  à65p.  100,  et  à  1.400**  :60p.  100,  et  réduit  les  pertes 
de  chaleur  indiquées  ci-dessus,  à  un  môme  chiffre  de  15 
p.  100. 

Ces  chiffres  sont  théoriques  et  évidemment  assez  loin 
de  la  vérité;  mais,  rapprochés  de  ceux  du  cas  précédent, 
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Us  donnent  une  idée  de  l'avantage  résultant  du  chauffage 
des  gaz. 

Ils  m'ont  inspiré  une  autre  réflexion  concernant  le  si- 
phon, qui  s'accorde  avec  une  assertion  de  M.  Frédéric 
Siemens  dans  une  de  ses  premières  brochures  sur  les 
fours  à  gaz.  L'illustre  inventeur  affirmait  que  le  siphon 
n'a  pas  d'inconvénient ,  et  que  le  refroidissement  qu'il 
produit  est  compensé  par  le  passage  du  gaz  dans  les 
chambres.  Ceci  est  absolument  vrai  dans  un  four  où  Ton 
ne  fait  usage  que  d'air,  puisque  la  récupération  la  plus 
parfaite  laisse  encore  de  11  à  14  p.  100  de  chaleur  dis- 
ponible, tandis  que  le  refroidissement  du  siphon  atteint 
seulement  de  5  à  7  p.  100. 

Chauffage  de  l'air  primaire  et  de  Tair  secondaire.  —  Ce  cas 
serait  celui  du  four  Biedermann  et  Harvey,  si  l'on  n'in- 
jecte pas  de  produits  brûlés  et  si  Ton  suppose  que  le 
gazogène  résistant  à  1.000**  ou  1.200**,  puisse  être  ali- 
menté exclusivement  d'air  chaud  emprunté  au  sommet 
des  chambres. 

Pas  plus  que  dans  les  cas  précédents,  la  récupération 
totale  n'est  possible,  parce  que  la  chaleur  spécifique 
d'échauffement  de  l'acide  carbonique  est  supérieure  à 
celle  de  l'oxygène 

A  1.400  degrés  la  différence  s'élève  à 20—10,7  =   9,3 

AK600  —  —  à.  .  .  .  ,  .     24  —  12,1  =H,9 

Ces  chiffres,  rapportés  à  la  chaleur  de  combustion  du 
carbone  97,  donnent  respectivement,  à  1.400**  et  1.600", 
des  chiffres  de  perte  de  9,6  p.  100  et  12,2  p.  100,  un  peu 
plus  satisfaisants  que  dans  le  cas  précédent. 

Peut-on  améliorer  encore  ce  rendement  par  le  chauf- 
fage de  l'air,  comme  dans  le  cas  précédent?  Peut-on,  en 
un  mot,  récupérer  la  chaleur  par  l'air  primaire,  l'air  se- 
condaire et  par  le  gaz  ? 

Lorsqu'on  n'emploie  que  l'air  comme  gazéifiant,  cette 
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triple  récupération  est  impossible.  Il  est  clair,  en  effet, 
que  le  meilleur  agent  pour  emmagasiner  la  chaleur  est 
Tair,  puisque  c'est  ce  gaz  qui  est  à  la  température  la 
plus  basse.  On  n'aura  donc  intérêt  à  chauffer  le  gaz  que 
lorsque  Tair  aura   absorbé  toute  la  chaleur  possible, 
c'est-à-dire  lorsque  l'air  aura  atteint  une  température  au 
moins  égale  à  celle  des  gazogènes.  Dans  ces  conditions, 
il  est  possible  de  calculer  la  température  à  partir  de  la- 
quelle la  régénération  par  les  gaz  est  possible,  c'est  cella 
pour  laquelle  la  gazéification  du  carbone  : 

C«  +  0«  =  C«0*, 

se  fait  sans  changement  de  température.  Or,  cette  tem  - 
pérature  dépasse  infiniment  toutes  celles  que  l'on  peut 
atteindre  dans  les  fours. 

En  résumé,  avec  l'emploi  de  l'air  seul  comme  gazéifiant, 
la  récupération  totale  est  impossible^  la  perte  de  chaleur 
s'élèvera  toujours  au  moins  à  10  p.  100.  C'est  le  chauf- 
fage total  de  l'air  qui  donne  les  résultats  les  plus  satis- 
faisants. 

2®  Emploi  de  Veau  comme  auxiliaire  gazéificateur. 

L'emploi  de  l'eau  comme  gazéifiant  a  été  essayé  depuis 
longtemps  par  bien  des  inventeurs.  La  propriété  (très 
spécieuse  en  vérité)  qu'a  ce  corps  de  donner  par  sa  dé- 
composition deux  gaz  combustibles  sans  mélange  d'azote, 
a  fait  fonder  sur  son  emploi  des  espérances  le  plus  sou- 
vent exagérées,  et  a  été  l'origine  de  bien  des  mécomptes 
et  de  bien  des  erreurs  de  raisonnement.  Toutes  les  erreurs 
résultent  de  ce  qu'on  a  voulu  voir  dans  l'eau  une  véri- 
table source  de  gaz,  un  auxiliaire  du  charbon,  tandis  que 
ce  corps,  qui,  par  sa  nature,  ne  peut  apporter  aucune 
chaleur  au  four,  et  en  absorbe  môme  pour  sa  vaporisa- 
tion, ne  peut  intervenir  que  comme  auxiliaire  de  la  régé- 
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nération.  C  est  donc  par  l'étude  de  la  régénération  qu'on 
peut  en  préciser  le  rôle. 

L'eau  a  un  double  rôle  :  1*  Se  substituant  à  l'oxygène 
pour  la  gazéification,  elle  diminue  la  quantité  d'air  con- 
sommée dans  le  gazogène,  augmentant  d'une  quantité 
(*gale  l'air  secondaire;  2**  Elle  abaisse  la  tetaipérature  du 
;'az  d'une  quantité  de  chaleur  correspondant  à  la  décom- 
position de  l'eau,  et  cet  abaissement  de  température  est 
accompagné  d'un  enrichissement  du  gaz  se  traduisant 
par  une  production  d'hydrogène  ou  d'oxyde  de  carbone 
♦?n  proportion  telle  que  leur  chaleur  de  combustion  repré- 
sente exactement  la  chaleur  sensible  perdue.  Mais  après 
cet  enrichissement,  la  chaleur  totale,  et  par  suite  la 
température  de  combustion  (avec  de  l'air  froid),  ne  sont 
en  rien 'modifiés. 

L'examen  de  ce  double  rôle  dans  les  différents  cas  de 
récupération  nous  donnera  l'exacte  mesure  des  avantages 
du  gaz  à  l'eau. 

1^  La  récapération  porte  sur  l'air  secondaire  seal.  —  Ce 
cas  est  celui  des  fours  de  la  Compagnie  du  gaz  dans  les- 
quels il  n'existe  de  chambres  que  pour  l'air  secondaire  et 
où  les  gazogènes  sont  du  système  Lencauchez  à  injection 
de  vapeur. 

Le  gaz  ne  prenant  pas  part  à  la  récupération,  il  est 
clair  que  le  second  des  deux  rôles  de  la  vapeur  d'eau 
est  sans  intérêt,  l'abaissement  de  température  est  même 
nuisible. 

Par  contre  le  premier  rôle  est  très  utile  :  augmenter 
Tair  secondaire,  c'est  accroître  la  masse  d'air  traversant 
les  chambres  d'empilages ,  c'est  améliorer  la  régénéra- 
tion. 

Sans  faire  de  nouveau  calcul,  il  est  facile  de  voir,  d'après 
la  discussion  précédente,  que  la  récupération  de  la  cha- 
leur sera  comprise  entre  le  chiffre  qui  correspond  au 
chauffage  total  de  l'air  et  celui  qui  correspond  au  chauf- 
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fage  de  Tair  secondaire  seul  :  à  1 .600^  la  perte  de  cha- 
leur sera  comprise  entre  43  p.  100  et  12,2  p.  100 ,  à 
1.400*»  entre  37  p.  100  et  9,6  p.  100.  En  pratique,  les 
gaz  les  plus  riches  ne  contiennent  pas  plus  de  18  p.  100  de 
H  contre  23  de  GO.  Admettons,  pour  obtenir  un  maxi- 
mum, qu'il  y  ait  volumes  égaux  de  ces  deux  gaz.  Il  en 
résulterait  que  la  moitié  de  Tair  primaire  serait  rem- 
placée par  de  la  vapeur  d*eau  et  que  la  perte  de  chaleur 
serait  ramenée  de  43  p.  100  à  27,6  p.  100  k  1.600%  de 
37  à  23,3  p.  100àl.400\ 

A  ce  chiffre  de  perte  il  convient  d'ajouter  la  chaleur 
de  vaporisation  de  Teau  qui  s'élèvera  à  4,8  p.  100,  ce  qui 
porte  les  chiffres  précédents  à  : 

l.iOO*  perte  de  chaleur  =  28,1  p.  400 
4.600»  —  =  32,6     — 

2^  La  récupération  porte  sur  Tair  et  le  gaz.  —  C'est  le  cas 
des  fours  Siemens  à  deux  paires  de  chambres  avec  gaz  à 
l'eau  :  c'est  le  four  dont  j'ai  donné  la  monographie. 

Le  double  rôle  de  la  vapeur  d'eau  intervient  :  au  point 
de  vue  de  l'augmentation  de  Tair  secondaire,  l'effet  est 
le  même  que  dans  le  cas  précédent.  En  outre,  l'abaisse- 
ment de  la  température  du  gaz  améliore  la  récupération 
puisqu'elle  en  augmente  le  champ  :  le  coefficient  d'utili- 
sation de  la  chaleur  pour  les  calories  disponibles  après 
chauffage  de  l'air  sera  donc  meilleur  que  précédemment 
et  deviendra  :  à  1.400^  65  p.  100,  —  à  1.600^  69  p.  100, 
et  les  pertes  ci-dessus  tomberont  à  8,5  p.  100. 

Comme  dans  le  cas  précédent  il  faut  ajouter  à  ce  chiffre 
la  chaleur  de  vaporisation  de  Teau,  qui  donne  comme  li- 
mite de  la  récupération  tant  à  1.400"*  qu'à  1.600**  la  même 
perte  de  chaleur  de  13,3  p.  100. 

3°  La  récupération  porte  sur  la  totalité  de  Tair  primaire  et 
secondaire.  —  Ce  cas  serait  celui  du  four  Biedermann  et 
Harvey,  en  supposant  que  l'on  puisse  alimenter  tous  les 


ÉTUDE    SUR    LE   NOUVEAU    FOUR  SIEMENS.  123 

gazogènes  à  Tair  chaud  sans  recourir  à  rinsufflation  d'air 
froid. 

Dans  ce  cas,  aucun  des  rôles  de  la  vapeur  d'eau  n'a 
d'utilité.  Il  n'y  a  aucun  intérêt  à  modifier  les  proportions 
d'air  primaire  et  d'air  secondaire ,  puisqu'ils  concou- 
rent âu  même  degré  à  la  récupération,  et  il  est  nuisi- 
ble d'abaisser  la  température  du  gaz.  Les  calories  dé- 
pensées à  la  vaporisation  de  l'eau,  le  sont  donc  en  pure 
perte- 
Mais  la  vapeur  d'eau  rend  possible,  après  chauffage  de 
lair,  la  récupération  partielle  par  les  gaz,  dont  j*ai  dé- 
montré l'impossibilité  si  l'on  emploie  l'air  seul  comme 
gazéifiant  (page  120).  On  pourra,  en  efifet,  en  empruntant 
aux  gazogènes  la  chaleur  de  décomposition  de  l'eau  pour 
la  restituer  dans  le  four,  abaisser  la  température  du  gaz 
jusqu'à  la  limite  de  décomposition,  soit  600^  :  c'est  un 
quatrième  cas. 

4^  La  récupération  porte  sur  la  totalité  de  Tair  (primaire 
et  Mcoadaire)  et  sur  les  gas.  —  Il  n'existe,  à  ma  connais- 
sance,.aucuii  four  réalisant  ce  cas ,  et  d'ailleurs ,  il  est 
facile  de  voir  qu'il  ne  présente  pas  grand  intérêt.  On 
sait,  en  effet,  qu'après  chauffage  de  l'air  total,  il  ne 
reste  disponible  que  de  9  à  12  p.  100  de  la  chaleur  ;. 
d'autre  part,  l'emploi  de  la  vapeur  d'eau  en  absorbe  en- 
viron 5  p.  100  :  il  ne  reste  donc  à  gagner  que  de  4  à  7 
p.  100,  et  en  tenant  compte  des  coefficients  d'utilisation 
calculés  ci-dessus,  l'économie  maxima  se  réduirait  à  2,5 
^5  p.  100,  chiffire  qui  sans  aucun  doute  serait  plus  que 
compensé  par  le  refroidissement  de  la  chambre  qu'on  de- 
vrait ajouter  au  four. 

En  résumé,  l'emploi  de  la  vapeur  d'eau  améliore  sensi- 
blement le  rendement  d'un  four  lorsqu'on  ne  chauffe  que 
l'air  secondaire  et  surtout  lorsqu'on  chauffe  l'air  secon- 
daire et  le  gaz  :  il  est  sans  intérêt  lorsqu'on  chauffe  la 
totalité  de  Tair  ;  il  permet,  dans  les  autres  cas,  d'obtenir 
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un  rendement  très  légèrement  supérieur  à  celui  d'un  four  ^ 
chauffé  à  Tair  seul. 


3°  Emploi  de  V  acide  carbonique  comme  gazéifiant. 

Le  rôle  de  Tacide  carbonique  est  absolument  le  même 
que  celui  de  la  vapeur  d*eau  :  la  seule  différence  consiste 
en  ce  qu'étant  gazeux  entre  les  températures  que  pré- 
sentent les  fours,  il  n*y  a  pas  à  tenir  compte  de  la  chaleur 
latente  de  vaporisation  qui  constitue  une  infériorité  pour 
la  vapeur  d'eau  et  vient  se  déduire  de  son  effet  utile. 
11  est  donc  inutile  de  reprendre  la  discussion  précédente 
et  de  passer  en  revue  des  cas  que  l'industrie  ne  présente 
point.  D'ailleurs,  lorsqu'on  essaye  de  régénérer  l'acide 
carbonique ,  ce  gaz  étant  emprunté  aux  produits  brûlés , 
la  dérivation  se  fait  toujours  en  sens  inverse  du  tirage 
de  la  cheminée  et  demande,  par  conséquent,  une  assez 
grande  quantité  de  vapeur  ;  on  a  donc  affaire  à  un  mélange 
des  deux  gaz,  eau  et  acide  carbonique,  auquel  les  conclu- 
sions du  paragraphe  précédent  s'appliquent  presque  ri- 
goureusement. 

Je  me  bornerai  donc  à  examiner  le  seul  four  qui  ait 
fait  appel  à  ce  nouveau  gazéifiant,  le  four  Biedermann  et 
Harvey,  à  préciser  le  maximum  de  récupération  qu'on 
peut  en  attendre,  et  à  réfuter  quelques-unes  des  erreurs 
dont  le  nouveau  brevet  a  été  le  point  de  départ. 

On  peut  supposer  au  nouveau  four  trois  modes  de 
marche  :  si  l'on  admet  dans  les  gazogènes  de  Tair  chaud, 
pris  au  sommet  des  chambres  sans  insuffler  d'air  froid  par 
la  tuyère  latérale,  le  four  permet  le  chauffage  total  de 
l'air  et  réalise  par  conséquent  le  mode  le  plus  parfait  de 
récupération.  Dans  ce  cas,  il  est  absolument  inutile,  et, 
par  conséquent,  nuisible  d'insuffler  de  l'acide  carbonique 
sous  la  grille  ;  on  ne  peut  en  retirer  aucun  profit,  puisque 
le  four  ne  comporte  pas  la  récupération  pour  les  gaz. 
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Si  Ton  alimente  les  gazogènes  d'air  froid,  sans  air 
chaud,  réalisant  ainsi  le  chauffage  de  Tair  secondaire 
seul,  l'acide  carbonique  comme  la  vapeur  d'eau  améliore 
sensiblement  la  régénération  ;  le  four  se  comporte  à  peu 
près  comme  les  fours  de  la  Compagnie  du  gaz  aux- 
quels j'ai  déjà  fait  allusion,  mais  avec  un  rendement  un 
peu  meilleur,  puisqu'une  partie  de  Teau  est  remplacée 
par  de  Tacide  carbonique,  qui  n*a  pas  de  chaleur  latente 
de  vaporisation. 

Enfin,  si  l'on  emploie  un  mélange  d'air  froid  et  d'air 
chaud,  —  c'est  le  fonctionnement  pratiquement  en  usage 
depuis  la  création  du  four, —  Teau  et  Tacide  carbonique 
ont  encore  leur  utilité,  et  ils  interviennent  par  leur 
double  rôle.  Une  semblable  marche  ne  se  justifie  que 
par  la  nécessité  d'abaisser  la  température  sous  le  cen- 
drier, dont  les  barreaux  se  brûlent  à  une  température 
supérieure  à  500**.  A  ce  point  de  vue,  Teau  et  Tacide 
carbonique  concourent  l'un  et  l'autre  au  refroidissement  ; 
ils  contribuent  d'ailleurs  à  modifier  les  proportions  d'aii* 
primaire  et  secondaire.  Pour  caractériser  le  rendement 
dune  semblable  marche,  il  suffit  de  remarquer  que  le 
four  se  comporte  comme  dans  le  cas  précédent,  mais  eu 
supposant  que  l'air  primaire,  au  lieu  d'être  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  soit  chauffé  à  500®  par  les  chaleurs 
perdues,  il  en  résulte  une  utilisation  de  chaleur  repré- 
sentante 1.400**  33p.  100,  à  1.600*»  28  p.  100  de  la  chaleur 
<IQ'absorberait  cet  air  s'il  était  chauffé  au  maximum,  soit 
respectivement  une  économie  de  5  et  4,4  p.  100. 

Dans  ces  conditions,  d'après  les  calculs  antérieurs,  le 
rendement  du  four  serait  le  suivant  : 

A  i.600%  perle  de  chaleur  =  27,6  —  4,4  =  23,2 
A  1.400%  —  =  24,3  —  5,0  =  19,3 

En  résumé,  l'emploi  de  Tacide  carbonique  n'a  aucune 
Qtilité  l<»rsqu'on  chauffe  la  totalité  de  l'air  primaire  ;  dans 
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les  autres  cas  ,  il  présente  à  peu  près  les  avantages  de 
Teau.  Dans  le  four  Biedermann  et  Harvey,  avec  les  con- 
ditions de  marche  actuellement  en  usage,  il  procure  une 
4imélioration  de  5  p.  100  sur  les  fours  à  un  seul  groupe 
de  chambres  avec  gaz  à  Teau  (fours  de  la  Compagnie  du 
gaz),  mais  reste  inférieur,  d'une  quantité  au  moins  égale, 
aux  fours  à  deux  groupes  de  chambres  et  gaz  à  Teau, 
c'est-à-dire  aux  fours  Siemens  ordinaires  antérieurs  à 
la  nouvelle  découverte. 

De  telles  conclusions  sont  peu  en  harmonie  avec  les 
promesses  des  inventeurs  ;  aussi ,  pour  les  confirmer, 
^st-il  nécessaire  de  réfuter  les  raisonnements  qui  ont 
donné  naissance  à  ces  illusions,  raisonnements  qui  ont 
été  plusieurs  fois  reproduits  depuis  la  communication 
publiée  par  la  maison  Siemens. 

La  promesse  de  50  p.  100  d'économie  était  fondée  sur 
le  fait  que,  d'après  la  réaction  bien  connue  CO'+C=2C0, 
l'emploi  de  l'acide  carbonique  permet,  avec  un  même  poids 
de  charbon,  de  donner  un  volume  d'oxyde  de  carbone  dou- 
ble de  celui  que  donneraitToxygène.  Le faitest exact, etil 
faut  convenir  avec  MM.  Siemens  que,  pourvu  que  le  four 
ait  une  température  suffisamment  élevée ,  il  n'y  a  pas 
impossibilité  à  alimenter  les  gazogènes  de  produits  brû- 
lés, et  qu'on  peut  obtenir  par  là  une  quantité  de  gaz  plus 
grande,  le  gaz  pouvant  d'ailleurs  être  aussi  riche  qu'avec 
un  gazogène  ordinaire.  Mais  MM.  Siemens  ne  se  sont  pas 
préoccupés  de  voir  où  était  emprunté  cet  excédent  de  ca- 
lories disponibles  à  la  sortie  des  gazogènes,  lequel  ne  peut 
évidemment  venir  du  combustible  ;  ils  ont  admis  qu'il 
était  puisé  dans  la  chaleur  perdue  des  fumées,  et  là  est 
le  point  faible  du  raisonnement. 

Ces  calories  sont  en  réalité  empruntées  au  four  même 
pour  lui  être  rendues  immédiatement,  parcourant  ainsi 
un  cycle  fermé,  sans  aucun  avantage  ni  pour  la  tempéra- 
ture du  four  ni  pour  la  récupération.  La  quantité  d'acide 
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carbonique  envoyée  dans  la  grille  ne  modifie  en  rien 
celle  qoi  s'échappe  par  la  cheminée,  les  fumées  ne  dé- 
pendant évidemment  que  du  poids  de  houille  brûlé. 
Lacide  carbonique  soustrait  aux  fumées  retourne  au 
four  et  doit  toujours  s'échapper  par  la  cheminée ,  et 
eD  supposant  le  cas  de  la  gazéification  par  CO'  seul), 
il  en  résulte  que  chaque  molécule  de  carbone  passe  deux 
:ois  dans  le  four,  que  la  masse  des  fumées  se  trouve 
iioublée,  comme  Test  la  masse  du  gaz  combustible.  II  y 
a  là  deux  effets  qui  se  détruisent.  Les  inventeurs  ont 
cherché,  par  l'emploi  de  Tacide  carbonique,  à  récupérer  la 
chaleur  sur  une  partie  des  produits  brûlés,  mais  cette 
raéthode  augmente  la  quantité  des  produits  brûlés  d'une 
quantité  précisément  égale  à  celle  qu'on  peut  détourner 
de  la  cheminée ,  l'effet  est  donc  nul  :  la  régénération  du 
carbone  n'existe  pas. 

S   IV,  —   CONCLUSION. 

La  discussion  précédente  est  faite  à  un  point  de  vue 
tout  théorique.  Dans  la  pratique ,  il  faudrait  apporter 
lUx  chiffres  précédents  de  nombreuses  modifications  ; 
ainsi  j'ai  supposé  que  la  récupération  totale  est  possible  : 
m  pratique,  il  faut,  pour  que  les  échanges  de  chaleurs 
se  fassent,  un  écart  minimum  de  150  à  200*^  entre  le  gaz 
et  les  matériaux  agents  de  la  récupération  ;  il  faut  encore 
que  la  température  reste  suffisante  à  la  base  de  la  che- 
minée pour  assurer  le  tirage.  Il  faut  tenir  compte  du 
refroidissement,  dont  j'ai  indiqué  l'importance.  Toute- 
fois, la  critique  précédente  reste  absolument  vraie  en 
tant  que  comparaison  entre  les  différents  modes  de  récu- 
pération. D'après  les  chiffres  trouvés,  on  peut  conclure 
que  : 

De  tous  les  systèmes  de  régénération  actuellement  en 
usage,  le  plus  parfait  est  celui  des  fours  à  deux  groupes 
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de  chambres,  réalisant  le  chauffage  de  Tair  primaire  et 
du  gaz  (fours  Siemens  ordinaires);  il  limite  la  perte  de 
chaleur  à  10  ou  15  p.  100  et  donne  par  suite  un  rende- 
ment calorifique  maximum  de  85  à  90  p.  100.  Dans  ce 
cas,  la  limite  théorique  est  à  peu  prèè  la  même,  soit  que 
Ton  emploie  du  gaz  à  Teau,  soit  qu'on  ne  fasse  usage  que 
d*air  seul,  mais  pratiquement  il  y  a  avantage  réel  à  em- 
ployer partiellement  le  gaz  à  Teau. 

Les  fours  qui  ne  chauffent  que  Tair  secondaire  ont  un 
rendement  maximum  beaucoup  moindre,  atteignant  seu- 
lement de  70  à  75  p.  100  même  avec  l'emploi  du  gaz  à 
Teau  qui  est  alors  absolument  nécessaire. 

Le  meilleur  de  tous  les  modes  de  régénération  serait 
le  chauffage  total  de  Tair,  qui  ne  laisse  perdre  que  10 
p.  100  de  la  chaleur  et  réalise  le  rendement  de  90  p.  100 
sans  qu'il  soit  utile  d'employer  ni  vapeur  d'eau  ni  autre 
gazéifiant. 

Ces  conclusions  posées,  il  devient  possible  de  terminer 
la  comparaison  entre  les  fours  Siemens  ancien  et  nou- 
veau, point  de  départ  de  cette  étude,  dans  laquelle  j'avais 
laissé  de  côté  la  question  de  la  chaleur  perdue  par  les 
fumées.  11  résulte  de  la  discussion  que,  dans  l'état  actuel 
de  la  question,  avec  grilles  à  500**,  l'utilisation  de  la 
chaleur  dans  le  nouveau  four  est  inférieure  de  8  à  10 
p.  100  à  ce  qu  elle  peut  atteindre  dans  les  anciens  fours 
à  deux  groupes  de  chambres.  Ce  chiffre  est  à  peu  près 
celui  que  donne  le  total  des  pertes  de  chaleur  inutiles 
que  j'ai  étudiées  expérimentalement,  abstraction  faite 
des  fumées.  Les  deux  appareils  ont  donc  à  peu  près  la 
même  valeur  comme  utilisation  de  la  chaleur.  Il  ne  reste 
donc  au  four  fiiedermann  que  l'avantage  de  l'économie 
de  construction,  et  les  qualités  d'agencement  que  j'ai 
signalées. 

Mais  si  l'on  arrivait  à  maintenir  sous  les  gazogènes 
une  température  élevée,  ce  four  deviendrait  le  meilleur 
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des  fours  à  gaz,  car  il  permettrait  la  récupération  totale 
par  Tair. 

C'est  dans  cette  voie  qu'il  reste  un  dernier  pas  à  fran- 
chir pour  la  solution  du  problème  de  la  récupération. 

Il  ressort  de  cette  étude  que,  si  l'emploi  du  gaz  à  l'eau, 
dont  je  suis  loin  de  contester  Tutilité ,  permet  d'obtenir 
du  gaz  riche  et  s'impose  lorsqu'on  veut  faire  des  combus- 
tions à  l'air  froid ,  il  est  d'une  efficacité  beaucoup  moindre 
dans  le  problème  de  la  récupération.  La  meilleure  solution 
de  ce  problème  est  le  chauffage  total  de  l'air,  qui,  sans  pour 
voir  atteindre  l'utilisation  complète  de  la  chaleur,  s'en 
rapproche  tellement  qu'on  peut  la  considérer  comme 
pratiquement  atteinte.  Cette  solution  serait  réalfsée  d'une 
façon  pratique  par  le  four  Biedermann  le  jour  où  l'on 
aurait  des  gazogènes  résistant  aux  hautes  températures  ; 
et,  dans  ces  conditions,  on  pourrait  considérer  la  ques- 
tion de  la  régénération,  c'est-à-dire  de  l'utilisation  de  la 
chaleur  dans  un  seul  et  même  four,  comme  résolue. 

Paris,  le  15  novembre  1S92. 


Tome  lll,  1S93.  9 
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POUR   LE    DOSAGE    DU    FLUOR 


Par  M.  Adolphe  CARNOT,  Ingénieur  en  chef  des  mines, 
Professeur  à  l'École  supérieure  des  mines. 


Le  fluor  entre  dans  la  composition  d'un  grand  nombre 
de  substances  naturelles  et  se  rencontre  aussi  dans 
quelques  produits  de  fabrication  industrielle,  il  serait 
souvent  utile  d'en  fixer  la  proportion.  Cependant  on  se 
borne  le  plus  souvent  à  constater  sa  présence  par  des 
essais  qualitatifs,  sans  chercher  aie  doser  directement.  La 
raison  en  est  que  le  dosage  du  fluor  présente  de  sérieuses 
diflBcultés,  surtout  dans  les  matières  qui  renferment  en 
même  temps  des  composés  de  silicium  ;  or  la  réunion  de 
ces  deux  éléments  est  si  fréquente  soit  dans  de  vérita- 
bles combinaisons,  soit  dans  de  simples  mélanges  acci- 
dentels, que  Ton  peut  envisager  comme  très  général  le 
cas  où  le  fluor  est  accompagné  de  silicium. 

On  doit  à  Berzélius  une  méthode ,  qui  a  été  depuis 
modifiée  par  H.  Rose,  pour  l'analyse  de  tous  les  silicates 
fluorés.  Cette  méthode  consiste  essentiellement  à  les 
attaquer  par  fusion  avec  du  carbonate  de  soude  et,  au 
besoin,  addition  de  silice,  puis  à  séparer  successivement 
les  oxydes  métalliques,  la  chaux,  Talumine  et  la  silice, 
et  enfin  à  doser  le  fluor  à  Tétat  de  fluorure  de  calcium. 
Cette  méthode  a  le  grand  avantage  de  pouvoir  s'appli- 
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quer  à  tous  les  cas,  que  les  minéraux  soient  ou  non 
décomposables  par  Tacide  sulfurique  ;  mais  les  opérations 
sont  très  longues  et  délicates. 

D'autres  méthodes  ont  été  indiquées,  pour  opérer  le 
dosage  du  âuor  dans  les  matières  qui  peuvent  être  dé- 
composées par  l'acide  sulfurique. 

Wœhler  (*)  a  proposé  de  dégager  le  fluor  à  Tétat  de 
îuonire  de  silicium,  en  traitant  par  Tacide  sulfurique  con- 
centré la  matière  mêlée  de  10  ou  15  parties  de  quartz  en 
poudre  fine,  et  de  déterminer  la  perte  de  poids,  en  évi- 
tant tout  entraînement  de  vapeur  d*eau.  Ce  procédé  ne 
peut  s'appliquer  en  présence  de  chlorures,  ni  de  carbo- 
nates, ni  d'aucune  substance  volatile  ;  il  doit  être  réservé 
au  cas  des  fluorures  facilement  attaquables  par  Tacido 
sulfurique  et  riches  en  fluor,  particulièrement  en  vue 
d'essais  industriels  rapides. 

Frésénius  (**)  a  étudié  un  procédé  beaucoup  plus  précis, 
fondé  sur  le  dégagement  du  fluorure  de  silicium  dans  des 
conditions  analogues  et  sur  sa  décomposition  ultérieure 
en  présence  de  l'eau  et  de  la  chaux  sodée.  On  détermine 
l'augmentation  de  poids  d'une  série  de  tubes  en  U,  où  il 
a  été  retenu.  Le  dosage  est  exact ,  si  l'on  a  pris  les 
précautions  les  plus  minutieuses  pour  empêcher  que  le 
courant  gazeux  contienne  de  l'acide  carbonique,  de  l'acide 
sulfureux,  de  Tacide  chlorhydrique  ou  des  produits  ni- 
treux  et  qu'il  n'apporte  et  n'entraîne  aucune  trace  d'hu- 
midité. L'appareil  est  compliqué,  l'opération  délicate,  et, 
s'il  y  a  très  peu  de  fluor,  on  n'a  d'autre  signe  du  dégage- 
ment de  fluorure  de  silicium  que  la  très  légère  augmenta- 
tion de  poids  des  tubes.  Les  matières  fluorées  soumises  à 
l'action  de  l'acide  sulfurique  ne  doivent  contenir  aucune 
matière  organique,  ni  aucun  carbonate. 

(•)  Wœhler,  Poggendorff's  Annalen,  iS  (1839). 
(*')  R.  Frêsénius,  Traité  d'analyse  chimique  quantitative^  trad. 
par  L.  Gautier,  6*  édition  française,  p.  363. 
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L'appareil  a  été  simplifié  par  M.  Mttntz  (*),  mais  le 
principe  est  resté  le  même  et  les  inconvénients  n'ont  pu 
être  que  faiblement  atténués. 

Berzélius  avait  employé  pour  le  dosage  du  fluor  un 
autre  procédé,  qui  a  été  repris  et  modifié  par  Henri 
Rose  et  récemment  par  M.  H.  Lasne.  La  matière  fluorée, 
mêlée  de  silice  et  attaquée  par  Tacide  sulfurique,  donne 
du  fluorure  de  silicium,  qui  est  entraîné  par  un  courant  de 
gaz  sec  jusque  dans  un  vase  contenant  de  Teau.  La  dé- 
composition du  fluorure  de  silicium  est  complétée  soit  par 
de  l'ammoniaque  (**),  soit  par  de  la  soude  caustique  (***). 

La  silice  est  alors  isolée  le  mieux  possible  par  précipi- 
tation, et,  dans  la  liqueur  restante,  le  fluor  est  dosé  à 
l'état  de  fluorure  de  calcium. 

Il  n'est  plus  nécessaire  ici  d'avoir  éliminé  tous  les 
carbonates  et  les  matières  organiques;  mais  l'opération 
est  longue  et  délicate  ;  elle  réussit  difficilement  dans  le 
cas  où  le  fluor  est  en  très  faible  quantité. 

J'ai  pensé  que  l'on  pourrait  faire  le  dosage  du  fluor,  plus 
simplement  et  plus  exactement  que  par  les  procédés  pré- 
cédents ,  en  le  pesant  à  l'état  de  fluosilicate  de  potas- 
sium. Il  faut,  pour  cela,  transformer  tout  le  fluor  de  la 
matière  à  essayer  en  fluorure  de  silicium  gazeux,  que  Ton 
entraîne  par  un  courant  de  gaz  sec  et  que  Ton  reçoit 
dans  une  solution  assez  concentrée  de  fluorure  de  potas- 
sium pur;  il  se  forme  un  précipité  de  fluorure  double, 
c'est-à-dire  de  fluosilicate  de  potassium,  dont  le  poids 
permet  de  calculer  le  fluor.  Le  même  poids  permettrait 
aussi  de  calculer  le  silicium,  si  l'on  avait  à  faire  aussi  ce 
dosage. 


(*)  Mtintz,  Méthodes  analytiques  appliquées  aux  substances 
agricoles^  p.  14  (Encyclopédie  chim.  de  Fremy). 

(••)  Henri  Kose,  Chimie  analytique^  t.  II,  p.  884. 

(••*)  H.  Lasne,  BalL  de  la  Soc,  chim.  de  Paris,  1888,  t.  Il, 
p.  167. 
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La  réaction  est  simplement  exprimée  par  cette  for- 
mule : 

SiFl«  +  KFl=KFl.SiFl*, 
ou,  en  notation  atomique, 

SiFI*  +  2KFl  =  K»SiFl«. 

Le  dégagement  du  fluorure  de  silicium  se  fait  dans  une 
petite  fiole  de  verre  à  deux  tubulures  A,  la  précipitation 
du  fluosilicate  dans  un  petit  flacon  C.  Un  courant  lent 
d'air  parfaitement  desséché  est  obtenu  au  moyen  d'un 
aspirateur  communiquant  avec  ce  flacon. 

Appareil.  —  En  avant  de  la  fiole,  où  se  fera  Fattaque 
de  la  matière  fluorée,  sont  placés  deux  flacons  laveurs 
^>  ^  {fi9*  1)  à  demi  remplis  d'acide  sulfurique  concentré, 


Pig.  I. 

OQ  bien  un  seul  flacon  d  suivi  d'un  tube  en  D,  f  [fig.  2), 
coDtenant  de  la  pierre  ponce  imbibée  d'acide  sulfurique 
concentré;  le  courant  d'air  est  ainsi  complètement  dé- 
barrassé des  poussières  et  surtout  de  la  vapeur  d'eau, 
dont  la  présence  serait  très  nuisible  au  contact  du  fluo- 
rure de  silicium. 

La  fiole  A,  de'150  centimètres  cubes  environ  dé  capa- 
cité, dans  laquelle  se  fait  l'attaque  de  la  matière  fluorée 
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mêlée  de  silice  par  l'acide  sulfurique  concentré,  est  posée 
sur  une  plaque  de  forte  tôle  au-dessus  d'un  brûleur.  Pour 
la  maintenir  à  une  température  convenable  (160*  envi- 
ron), j'ai  adopté  la  disposition  très  simple  donnée  à  son 
appareil  par  Frésénius  :  une  seconde  fiole  B  semblable  à 
la  première,  de  même  dimension  et  contenant  à  peu  près 
la  même  quantité  d'acide  sulfurique  (50""),  est  posée  sur 
la  même  plaque,  à  égale  distance  du  centre  que  chauffe 
la  flamme  du  brûleur.  Un  thermomètre  tenu  vertical 
par  un  bouchon  troué  plonge  dans  le  liquide  et  fait  con- 
naître la  température  des  deux  fioles. 
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Fifî.  2. 


La  fiole  A  est  fermée  par  un  bouchon  de  caoutchouc 
percé  de  deux  trous,  l'un  pour  le  tube  d'arrivée  de  l'air 
sec  qui  doit  plonger  dans  Tacide,  l'autre  pour  le  tube  de 
dégagement,  qui  est  plusieurs  fois  coudé  et  muni  d'une 
ampoule  vide  g^  destinée  à  retenir  les  vapeurs  ou  les 
gouttelettes  d'acide  sulfurique,  qui  pourraient  être  entraî- 
nées par  le  courant  de  gaz. 

Chlorures.  —  Lorsque  la  matière  à  essayer  peut  conte- 
nir, comme  l'apatite,  des  chlorures  donnant  naissance  à 
des  vapeurs  d'acide  chlorhydrique,  il  importe  de  les  arrê- 
ter entièrement,  parce  que,  si  elles  parvenaient  jusqu'à  la 
solution  de  fluorure  de  potassium,  elles  mettraient  en 
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liberté  de  l'acide  fluorhydrique,  qui  attaquerait  les  parois 
du  flacon  et  la  surface  du  mercure.  On  place  alors,  au 
delà  du  tube  vide  h  condensation,  un  tube  en  (J  rempli 
de  ponce  imprégnée  de  sulfate  de  cuivre  entièrement 
déshydraté,  suivant  les  indications  de  Frésénius. 

Des  morceaux  de  ponce  lavés,  gros  comme  de  petits 
pois,  sont  placés  dans  une  capsule  de  porcelaine  et  arro- 
sés avec  une  dissolution  concentrée  et  bouillante  de 
sulfate  de  cuivre,  puis  desséchés  à  feu  nu  eu  remuant 
constamment.  Dès  que  la  coloration  bleue  du  sulfate  de 
•cuivre  hydraté  a  disparu ,  on  place  la  capsule  dans  une 
étuve  chauflFée  entre  220  et  240  degrés,  où  on  la  laisse 
environ  douze  heures,  pour  obtenir  une  déshydratation 
parfaite.  On  fait  passer  rapidement  la  matière  dans  un 
flacon  bien  desséché,  que  Ton  ferme  très  hermétique- 
ment. Il  importe  que  le  sulfate  de  cuivre  soit  bien 
anhydre,  pour  qu'il  n  exerce  aucune  décomposition  sur  le 
fluorure  de  silicium. 

lodures,  —  Dans  un  petit  nombre  de  cas,  la  pré- 
sence de  Yiode  peut  constituer  une  difficulté.  Certaines 
phosphorites ,  comme  celles  de  Quercy,  renferment  des 
quantités  minimes  d*iode,  qui  est  mis  en  liberté  par 
r  acide  sulfurique  et  attaque  le  mercure  ;  il  se  forme 
alors  une  couche  verdâtre  de  protoiodure  de  mercure, 
qui,  se  mêlant  au  dépôt  de  fluosilicate,  lui  donne  une 
coloration  caractéristique  et  peut  en  modifier  le  poids 
d'une  façon  plus  ou  moins  sensible.  Lorsque  ce  fait  vient 
à  se  produire,  il  convient  de  recommencer  l'opération, 
en  plaçant  en  avant  du  tube,  que  doit  parcourir  le  courant 
gazeux,  une  petite  colonne  de  tournure  de  cuivre  destinée 
à  s'emparer  de  l'iode.  Ce  procédé  très  simple  a  parfaite- 
ment réussi  pour  l'analyse  de  phosphates  concrétionnés 
du  Lot  et  de  l'Aveyron,  où  la  présence  d'un  peu  d'iode 
s*était  manifestée  par  la  coloration  verdâtre  du  précipité, 
comme  je  viens  de  le  dire. 
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Matières  organiques ,  acide  sulfureux.  —  Lorsque  la 
substance  fluorée  contient  des  matières  organiques  qui, 
en  agissant  sur  Tacide  sulfurique  concentré  et  chaud , 
donnent  naissance  à  de  V acide  sulfureux^  on  doit  craindre 
l'action  de  celui-ci  sur  le  fluorure  de  potassium  et  la  mise 
en  liberté  d'acide  fluorhydrique. 

Dans  le  but  d'arrêter  Tanhydride  sulfureux,  on  se  ser- 
vira d'un  tube  en  U  rempli  de  petits  fragments  de  chaux, 
rendue  parfaitement  anhydre  par  une  calcination  très 
énergique  opérée  sur  du  calcaire  ou  de  la  chaux  vive.  La 
chaux  anhydre  s'empare  de  l'acide  sulfureux  et  n'agit 
pas,  à  froid,  sur  le  fluorure  de  silicium. 

CaO  +  S0«  =  CaO,  S0«. 

Elle  ne  pourrait,  d'ailleurs,  pas  être  employée  seule, 
pour  retenir  l'acide  chlorhydrique  en  même  temps  que 
l'acide  sulfureux ,  parce  que  la  réaction  produirait  de 
l'eau j  capable  de  décomposer  le  fluorure  de  silicium. 

CaO-f  HCl  =  CaCl  +  HO. 

Il  conviendrait  donc,  si  la  matière  fluorée  contenait  à 
la  fois  des  chlorures  et  des  matières  organiques,  de  pla- 
cer à  la  suite  l'un  de  l'autre  deux  tubes  semblables  con- 
tenant :  le  premier  du  sulfate  de  cuivre  anhydre,  le  second 
de  la  chaux  récemment  calcinée;  ou  bien,  on  se  servirait 
d'un  seul  tube  dont  on  aurait  rempli  la  branche  posté- 
rieure de  chaux  et  la  branche  antérieure  de  sulfate  de 
cuivre  anhydre. 

Il  importe  que  toutes  les  parties  de  l'appareil  soient 
parfaitement  sèches,  pour  qu'il  ne  puisse  y  avoir  aucune 
décomposition  du  fluorure  de  silicium  gazeux.  Le  ballon 
où  se  fait  l'opération  et  les  tubes  placés  à  la  suite  doivent 
être  laissés  à  l'étuve,  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  parfaite- 
ment secs.  Les  bouchons  de  caoutchouc  seront  séchés 
avec  soin,  ainsi  que  les  bouts  de  tuyaux  qui  relient  entre 
eux  les  tubes. 
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Ces  tuyaux  seront,  d'ailleurs,  aussi  courts  que  possible 
et,  de  préférence,  en  caoutchouc  non  vulcanisé. 

Le  flacon  à  précipitation  est  un  flacon  à  fond  plat  et  à 
bords  droits,  que  Ton  ferme  bien  exactement  par  un  bou- 
chon de  caoutchouc  muni  de  deux  ouvertures  :  Tune  reçoit 
le  tube  d'arrivée  des  gaz,  Tautre  un  tube  coudé  que  l'on 
met  en  communication  avec  un  aspirateur  (gazomètre, 
flacon  de  Mariette  ou  trompe  ,  avec  robinet  permettant 
de  ré>gler  à  volonté  le  courant  gazeux). 
Le  flacon  a  80  centimètres  cubes  environ  de  capa- 
^.^  cité  [fig.  3).  On  y  verse  d'abord 

Il   f^'^Jir.s:::^  10  centimètres   cubes  de  mer- 
^1  Lf  (1,  cure,  bien  pur  et  sec,  puis  20  cen- 

ç  ]     •^i'  timètres  cubes  d'une  solution  de 

jH  r^"^]  fluorure  de  potassium  à  20  p.  1 00. 

^f  y       i|  Le  mercure  a  pour  but  d'empê- 

fciàu!""jiîd  ^^^^  ^^  contact  du  tube  d'arrivée 

....  -K.  ^^^^'W       ,  du  gaz  avec  la  solution,  afin  d'é- 

viter   l'obstruction   accidentelle 

FifT    3 

du  tube  par  suite  de  la  formation 
de  silice  ou  de  fluosilicate,  résultant  de  la  décomposition 
du  fluorure  de  silicium. 

Le  tube  plonge  de  3  ou  4  millimètres  au-dessous  de  la 
surface  du  mercure.  Il  a  été  étiré  à  la  lampe  dans  sa  par- 
tie inférieure,  recourbé  et  légèrement  évasé  à  son  extré- 
mité, a.fin  de  produire  à  travers  le  mercure  des  bulles 
gazeuses  de  petite  dimension. 

L'orifice  du  tube  étant ,  comme  je  viens  de  le  dire , 
entièrement  recouvert  par  le  mercure  dans  le  flacon,  on 
verse  dans  celui-ci,  par  Tautre  trou  du  bouchon,  à  l'aide 
d'un  petit  entonnoir,  la  dissolution  de  fluorure  de  potas- 
sium, de  manière  à  ne  pas  mouiller  l'extrémité  du 
tube. 

II  serait  commode  de  pouvoir  employer  pour  cet  usage 
le  verre  phosphorique,  dont  la  préparation  a  été  décrite 
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par  M.  Sidot  (*)  et  qui,  ne  renfermant  pas  de  silice  et 
étant  inattaquable  par  Tacide  âuorhydrique,  donnerait  les 
garanties  les  plus  sûres  contre  toute  formation  acciden- 
telle de  fluosilicate. 

Malheureusement  la  préparation  de  ce  yerre  n'est  pas 
encore  entrée  dans  la  pratique  et  on  ne  tronye  pas  actuel- 
lement à  s'en  procurer. 

On  peut  d'ailleurs  y  suppléer  en  recouvrant  l'intérieur 
du  flacon  et  l'extrémité  effilée  du  tube  d'un  vernis  à  la 
gomme  laque,  qui  préserve  entièrement  le  verre  silicate 
contre  l'attaque  de  la  liqueur  acide.  On  le  prépare  sim- 
plement de  cette  façon  :  le  flacon  est  légèrement  chauffé 
à  l'étuve  ;  on  y  introduit  un  peu  de  gomme  laque  en  dis- 
solution dans  l'alcool,  on  en  recouvre  les  parois  en  fai- 
sant tourner  sur  lui-même  le  flacon  tenu  presque  horizon- 
talement et  chauffant  doucement  pour  évaporer  l'alcool  ; 
il  se  fait  un  dépôt  blanchâtre,  opalin,  qu'on  transforme 
on  une  couche  transparente  jaune  en  chauffant  plus  fort 
jusqu'à  ramollissement  du  vernis.  Le  tube  recourbé  est 
verni  au  pinceau,  puis  chauffé.  La  couche  de  vernis  peut 
très  bien  supporter  une  série  d'opérations  ;  mais  il  faut 
avoir  soin  de  ne  la  laver  qu'avec  de  l'eau  et  non  avec  de 
l'alcool,  qui  la  dissoudrait. 

Réactifs,  —  Vacide  sulfurique  employé  pour  la  dé- 
composition de  la  matière  fluorée  doit  être  concentré  et 
pur,  spécialement  exempt  de  vapeurs  nitreuses,  d'acide 
chlorhydrique  et  d'acide  fluorhydrique.  On  peut  toujours 
aisément  se  débarrasser  de  ces  éléments  nuisibles,  en 
chauffant  l'acide  et  laissant  dégager  quelque  temps  des 
vapeurs  sulfuriques.  On  réussirait  mieux  encore  à  chasser 
toute  trace  de  fluor  en  ajoutant  un  peu  de  quartz  en 
poudre  fine  avant  de  chauffer. 

(•)  Comptes  rendus,  t.  LXXXIV,  p.  1501;  25  juin  1877. 
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Pour  obtenir  que  tout  le  fluor  de  la  matière  passe  à 
Tétat  de  fluorure  de  silicium,  il  faut  qu'elle  soit  ou  natu- 
rellement silicatée  ou  mêlée  artificiellement  avec  un  suf- 
fisant excès  de  silice  ou  de  silicate. 

On  se  sert  avantageusement  d'un  mélange  siliceux^ 
formé  de  cinq  parties  de  quartz  finement  pulvérisé  et 
d'une  partie  de  silice  calcinée  bien  pure.  La  silice  agit 
plus  énergiquement  que  le  quartz;  mais  elle  ne  reste 
mêlée  à  la  matière  et  à  l'acide  sulfurique,  que  si  elle  est 
en  faible  proportion. 

Afin  d'être  sûr  que  le  mélange  ne  renferme  pas  trace 
de  fluor,  on  l'imprègne  d'acid«  sulfurique  étendu  et  on 
évapore  jusqu'à  sec,  puis  on  calcine  longtemps  et  forte- 
ment. On  élimine  ainsi,  avec  l'acide  sulfurique,  tout  le 
fluor  et  toutes  les  matières  organiques. 

On  peut  d'ailleurs  réunir  en  une  seule  et  même  opéra- 
tion la  purification  de  l'acide  sulfurique  et  celle  de  la 
silice. 

La  solution  de  fluorure  de  potassium^  que  l'on  emploie 
pour  la  précipitation  du  fluorure  de  silicium,  doit  être 
parfaitement  neutre,  surtout  si  l'on  se  sert  d*un  flacon 
et  d'un  tube  en  verre  ordinaire,  sans  les  protéger  par  un 
vernis. 

Le  fluorure  de  potassium,  vendu  comme  pur,  n'est  pas, 
en  général,  tout  à  fait  neutre  au  papier  de  tournesol  ;  il 
possède  presque  toujours  une  réaction  acide  et  attaque 
rapidement  les  récipients  en  verre. 

Pour  avoir  une  dissolution  bien  neutre,  on  dissout 
20  grammes  de  fluorure  avec  80  grammes  d'eau  distillée 
dans  une  capsule  de  platine  ;  on  y  ajoute  ensuite  quel- 
ques gouttes  d'une  solution  de  potasse  pure,  jusqu'à 
neutralité  parfaite  au  papier  de  tournesol,  puis  quelques 
gouttes  d'alcool  concentré  jusqu'à  apparition  d'un  léger 
trouble  ;  on  laisse  reposer  le  mélange  et  ensuite  on 
filtre. 


L 


»  H 
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La  dissolution  au  cinquième,  ainsi  préparée,  de  fluo- 
rure de  potassium  pur  et  neutre  dans  l'eau  convient  bien 
pour  le  dosage  du  fluor  sous  la  forme  de  fluosilicate  do 
potassium.  Avec  une  solution  beaucoup  plus  étendue, 
on  ne  serait  pas  assuré  de  la  transformation  complète 
de  la  silice  formée  au  contact  de  Teau  en  fluosilicate  de 
potassium. 

Il  reste  à  s'assurer  que  le  réactif  ne  renferme  pas 
trace  de  fluosilicate.  Dans  ce  but,  on  prend  10  centimè- 
tres cubes  de  la  solution  aqueuse,  on  y  ajoute  40  centi- 
mètres cubes  d'eau  distillée  et  ensuite  50  centimètres 

92 
cubes  d'alcool  à  -t^  :  il  ne  doit  se  faire  aucune  sorte  de 

100 

précipité,  même  après  plusieurs  heures  de  repos,  si  le 
réactif  est  parfaitement  pur.  Dans  le  cas  contraire,  on 
pourrait  purifier  la  solution  en  opérant  de  la  même  façon, 
puis  filtrant  et  évaporant  Talcool  et  une  partie  de  l'eau 
jusqu'à  la  réduire  au  volume  primitif.  Ou  bien,  on  rece- 
vrait sur  un  filtre  taré  le  précipité  qui  se  serait  formé, 
on  le  pèserait  après  dessication  et  on  en  tiendrait  compte 
dans  les  opérations  à  faire  avec  le  même  réactif. 

Marche  de  Vopération,  —  Avant  d'entreprendre  une 
série  de  dosages,  on  peut  s'assurer,  une  fois  pour  toutes, 
de  la  pureté  de  tous  les  réactifs,  en  faisant  une  première 
opération  à  blanc  avec  le  mélange  siliceux,  l'acide  sul- 
furique  et  le  fluorure  que  l'on  doit  employer  par  la  suite. 
Il  ne  doit  se  faire  aucun  lonche  dans  la  liqueur,  ni  aucun 
dépôt  au-dessus  du  mercure. 

Pour  effectuer  un  dosage,  on  prend  la  quantité  de 
matière  convenable  pour  avoir  un  précipité  bien  visible 
et  cependant  pas  trop  volumineux.  0*^^,200  suffisent  pour 
la  fluorine  ou  la  cryolithe,  2  grammes  pour  les  phos- 
phates minéraux,  qui  peuvent  renfermer  2  ou  3  centièmes 
de  fluor  ;  il  ne  faut  pas  moins  de  5  ou  6  grammes  pour 


POUR  LE  DOSAGE  DU  FLUOR  141 

les  cendres  d'os  modernes,  où  la  proportion  de  fluor  ne 
dépasse  guère  2  millièmes. 

La  matière  en  poudre  est  mélangée  intimement  avec 
la  silice  et  le  quartz,  par  trituration  dans  le  mortier 
U  agate  ;  cette  précaution  est  nécessaire  pour  être  sûr  de 
convertir  tout  le  fluor  en  fluorure  de  silicium.  Il  convient 
nussi  d'employer  un  suffisant  excès  du  mélange  siliceux, 
par  exemple  2  ou  3  grammes  avec  les  quantités  indiquées 
plus  haut  de  substance  fluorée. 

L'appareil  étant  disposé  comme  l'indique  la  fig^  1  et 
tous  les  ballons  et  tubes  ayant  été  parfaitement  desséchés 
à  l'étuve  et  par  le  courant  d'air  sec,  on  introduit  dans 
le  ballon  A  la  quantité  pesée  de  la  matière  triturée  avec 
î  grammes  du  mélange  siliceux.  Puis  on  verse  sur  le 
tout  40  centimètres  cubes  d'acide  sulfurique  pur  et  con- 
centré, on  ferme  aussitôt  le  ballon,  en  faisant  en  sorte 
<iue  le  tube  d'arrivée  de  l'air  sec  plonge  un  peu  dans 
1  acide  sulfurique,  et  on  établit  l'aspiration  à  travers  tout 
l'appareil. 

Lorsque  le  courant  d*air  sec  est  réglé  à  une  bulle  au 
plus  par  seconde  dans  le  flacon  C,  on  commence  à  chauffer 
lentement  et  progressivement  la  plaque  de  tôle  et,  par 
conséquent,  les  deux  ballons  A  et  A',  jusqu'à  ce  que  le 
thermomètre  placé  dans  ce  dernier  atteigne  une  tempé- 
rature d'environ  160®,  que  l'on  s'attache  à  maintenir 
presque  invariable  pendant  le  reste  de  l'opération. 

Dès  que  Ton  arrive  à  la  température  de  90  à  100°,  si 
la  matière  renferme  du  fluor,  les  bulles  gazeuses  qui 
traversent  le  mercure  et  le  fluorure  de  potassium  dans  le 
flacon  G  présentent  un  phénomène  caractéristique.  En- 
veloppées d'abord  d'une  pellicule  brillante  de  mercure, 
elles  traversent  ensuite  la  solution  aqueuse  et  séjournent 
pendant  quelques  instants  au-dessus,  recouvertes  d'une 
légère  couche  blanche  et  opaque,  due  sans  doute  à  la 
silice  formée  par  le  fluorure  de  silicium  au  contact  de 


142  NOUVELLE   MÉTHODE 

Teau.  Cette  enveloppe  disparait  bientôt  et  la  bulle  crève 
peu  après.  On  remarque  aussi  que  la  solution  de  fluorure 
se  trouble  progressivement  par  suite  de  la  précipitation 
du  fluosilicate  de  potassium.  Il  importe,  comme  je  Tai  dit 
plus  haut,  que  la  solution  de  fluorure  de  potassium  soit 
assez  Concentrée  pour  transformer  intégralement  la  silice 
formée  par  Faction  de  l'eau. 

Dans  le  ballon  A  la  formation  de  petites  bulles  de 
fluorure  de  silicium  est  également  très  visible  ;  elles  se 
produisent  principalement  sur  les  parois,  dont  on  les  dé- 
tache de  temps  en  temps  par  un  mouvement  de  giration 
imprimé  au  ballon. 

Lorsque  la  réaction  est  terminée,  on  ne  voit  plus  au- 
cune bulle  se  coller  aux  parois  du  ballon  Â;  on  laisse 
l'opération  se  continuer  encore  pendant  une  demi-heure, 
en  activant  un  peu  le  courant  d'air.  Puis  on  éteint  la 
flamme  du  brûleur  et  on  s'occupe  de  recueillir  le  préci- 
pité, qui  s'est  formé  dans  le  flacon  G  et  qui ,  d'abord  à 
peine  visible,  forme  un  peu  plus  tard  un  dépôt  blanchâ- 
tre, d'aspect  gélatineux. 

Sans  attendre  que  le  dépôt  se  rassemble,  on  fait  passer 
la  solution  aqueuse  dans  un  verre  conique,  on  lave  soi- 
gneusement les  parois  intérieures  du  flacon  et  la  surface 
du  mercure  avec  une  petite  quantité  d'eau  distillée;  on 
remet  un  peu  d'eau,  on  remue  avec  une  baguette,  pour 
réunir  tous  les  petits  globules  de  mercure  à  la  masse 
principale,  puis  on  décante  dans  le  même  vase.  On  lave 
encore  la  surface  du  mercure  deux  ou  trois  fois  :  avec  un 
peu  d'eau  distillée  seulement ,  si  l'on  a  employé  de  la 
gomme-laque  pour  protéger  le  verre;  avec  de  l'eau  dis- 
tillée ,  puis  de  l'alcool ,  si  l'on  n'a  pas  employé  de  vernis. 

Le  volume  total  de  liquide  ne  doit  pas  atteindre 
100  centimètres  cubes,  quand  l'opération  a  été  bien 
conduite;  on  y  ajoute  un  égal  volume  d'alcool  à  90/100 
et  on  laisse  reposer  deux  ou  trois  heures. 
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Dosage  du  fluor.  —  Le  précipité  étant  alors  bien 
réuni  au  fond  da  verre,  la  liqueur  est  facile  à  décanter  : 
on  la  remplace  par  quelques  centimètres  cubes  d*alcool 
étendn  de  son  volume  d'eau  et  on  fait  passer  le  précipité 
sur  un  filtre  taré  sec,  en  ayant  bien  soin  de  laisser  de  côté 
les  fines  gouttelettes  de  mercure  qui  auraient  pu  passer 
à  la  décantation  précédente.  On  lave  avec  de  Tean 
alcoolisée,  en  se  servant  de  la  trompe,  jusqu'à  ce  que  le 
liquide  de  lavage  ne  donne  plus  aucun  trouble  avec  le 
chlorure  de  calcium.  Il  suffit,  en  général,  de  30  à  35  cen- 
timètres cubes  d'eau  alcoolisée  pour  ce  lavage. 

Le  précipité  est  alors  séché  à  100°  et  pesé  sur  le  filtre 
jusqu'à  ce  que  le  poids  soit  devenu  constant. 

On  calcule  la  proportion  du  fluor,  qui  a  été  dégagé  à 
l'état  de  fluorure  de  silicium,  en  multiplant  le  poids  du  fluo- 
silicate  de  potassium  par  le  coefficient  0,34511  ;  car  on  a  : 

pour  100  de  KR.  Si  FI',  Fl«  =  34,511. 

Le  dosage  est  précis,  grâce  à  l'insolubilité  du  fluosili- 
cate  dans  Teau  alcoolisée  ;  il  peut  être  appliqué  à  de  fai- 
bles quantités  de  fluor,  puisque  le  poids  est  à  peu  près 
triplé  dans  le  fluosilicate  qui  sera  porté  sur  la  balance. 
L'opération  est  assez  rapide  lorsque  l'appareil  est  une 
fois  monté  avec  soin.  D'ailleurs  le  précipité  est  bien  visi- 
ble et  le  dosage  ne  se  conclut  pas  d'une  simple  différence 
de  pesées,  comme  dans  la  méthode  rapide  de  Wœhler  ou 
dans  la  méthode  si  délicate  de  Frésénius. 

Enfin  la  recherche  du  fluor  peut  être  faite  directement 
sur  une  prise  d'essai  de  la  matière  à  analyser,  sans  que 
Ion  soit  arrêté  par  la  présence  de  carbonates  ou  d'une 
petite  proportion  de  chlorures  ou  de  matières  organiques. 

Si  la  proportion  de  ces  substances  était  très  impor- 
tante, il  serait  préférable  d'éliminer  le  chlore  par  disso- 
lution ou  par  précipitation  et  la  matière  organique  par 
calcination  ménagée. 
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Dosage  de  la  silice  en  présence  du  fluor,  —  L'opéra- 
tion faite  en  vue  du  dosage  du  fluor  peut  servir  en  môme 
temps  au  dosage  partiel  du  silicium,  puisqu'une  partie  de 
ce  corps  est  volatilisé  à  l'état  de  fluorure  de  silicium  et 
fixé  ensuite  sous  la  forme  de  fluosilicate  de  potassium. 
La  portion  du  silicium  ou  de  la  silice  ainsi  transformée  se 
calcule  aisément,  puisque  Ton  a  : 

pour  100  de  KFi.  SiFl«,       Si  =  12,714,       SiO«  =  28,154. 

Si  Ton  veut ,  dans  un  silicate  fluoré  attaquable  par 
l'acide  sulfurique,  faire  le  dosage  de  la  silice  en  même 
temps  que  celui  du  fluor,  on  devra,  d'après  le  poids  du 
précipité  de  fluosilicate ,  calculer  le  fluor  total  et  une 
partie  de  la  silice.  L autre  partie  de  la  silice  se  trouve 
dans  le  résidu  de  l'attaque  par  Tacide  sulfurique;  le 
dosage  s'en  effectuera,  comme  d'habitude,  dans  les  con- 
ditions ordinaires.  On  fora  la  somme  des  deux* parties  de 
silice  et  on  en  retranchera  le  poids  du  mélange  siliceux 
(silice  et  quartz)  qui  a  été  mêlé  à  la  matière  fluorée. 

Mais  il  faut,  pour  l'exactitude  du  dosage  de  la  silice, 
être  sûr  qu'il  n'en  a  pas  été  emprunté  aux  parois  du 
ballon  pendant  l'attaque  de  la  matière  fluorée.  On  arrive 
à  rendre  l'attaque  sensiblement  nulle  en  triturant  la 
matière  au  mortier  d'agate  avec  un  suffisant  excès  de 
quartz  et  de  silice  pure  (1  partie  de  quartz  et  1/2  partie  de 
silice  par  exemple). 

Cette  méthode  a  été  employée  avec  succès  dans  l'ana- 
lyse d'un  laitier  provenant  de  Tépuration  des  fontes  au 
cubilot  par  le  procédé  Rollet ,  c'est-à-dire  avec  lit  de 
fusion  extrêmement  basique  et  contenant  une  forte  pro- 
portion de  fluorure  de  calcium.  Ce  laitier  était  facilement 
attaquable  par  l'acide  sulfurique  et  l'on  devait  y  doser  à 
la  fois  le  fluor  et  la  silice. 

L'essai  a  donné  11, 28  de  fluor  et  13,70  de  silice  p.  100 
de  laitier. 
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Hais  il  y  a  peu  de  silicates  fluorés  naturels  qui  puis- 
sent être  traités  de  cette  façon,  parce  qu'ils  ne  sont  pas, 
en  général,  assez  attaquables  par  Tacide  sulfurique  con- 
centré. 

C'est  donc  plutôt  dans  Texamen  de  produits  artificiels 
qu'il  peut  y  avoir  avantage  à  faire  ainsi  le  dosage  simul- 
tané de  la  silice  et  du  fluor. 

Au  contraire,  les  fluorures  proprement  dits,  les  fluo- 
phosphates  et,  en  particulier,  les  fluophosphates  de 
chaux,  qui  seront  le  principal  objet  des  études  qui  vont 
suivre,  étant,  en  général,  facilement  décomposables  par 
Tacide  sulfurique,  se  prêtent  fort  bien  à  l'application  de 
notre  méthode  de  dosage  du  fluor. 

Pour  en  vérifier  l'exactitude ,  nous  avons  soumis  à 
l'analyse  quelques  minéraux  bien  connus,  en  choisissant 
des  échantillons  aussi  purs  que  possible.  Voici  les  résul- 
tats de  ces  essais. 

Fluorine.  —  La  formule  Ca  FI  (Ca  =  20  ;  FI  =  19)  cor- 
respond, en  centièmes,  à  la  composition  : 

Calcium 51,29 

Fluor 48,71 

Kessai,  fait  sur  0«^200  du  minéral,  a  donné  97°*«,1  de 
fluor;.soit,  p.  100  : 

Fluor 48,56 

Cryolithe.  —  La  formule  Al'Fl*.3NaFl  ou  APNa'Fl' 
(Al  =  13,75  ;  Na  =  23  ;  FI  =  19)  donne  pour  la  composi- 
tion calculée  : 

Aluminium 13,06 

Sodium 32,78 

Fluor 54,16 

Par  Tessai  direct  sur  0*',200  de  cryolithe  pure,  on  a 
trouvé  108'°«,4  de  fluor;  soit,  p.  100  : 

Flaor 54,20 

Tome  UI,  1893.  10 
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On  peut  donc  dire  que,  sur  ces  échantillons  très  purs, 
la  vérification  a  été  aussi  satisfaisante  que  possible. 

Apatites, 

I.  Apatite  en  cristaux  limpides,  jaunâtres,  provenant 
du  gisement  de  Jumilla  (Espagne),  dans  les  roches  trachy- 
tiques. 

L'analyse  a  donné  : 

Chaux 54,95  ou:  PhO»3CaO 91,10 

Acide  phosphorique.      41,71  CaFl 7,27 

Fluor 3,54  CaCl 0,73 

^^^"^'^ '-^^  Total 1^ 

Total 100,67 

La  formule  théorique  de  Tapatite  fluorée  pure  : 
3  (PhO*  3  GaO)  +  Ga  FI  comporte,  pour  1  d'acide  phospho- 
rique, 0,0892  de  fluor.  41,71  d'acide  phosphorique  cor- 
respondraient donc  à  3,72  de  fluor. 

Or,  si  Ton  remplace  0,47  de  chlore  par  la  quantité 
équivalente  0,25  de  fluor,  on  aura  pour  le  fluor  total  :  3,79 
qui  diffère  à  peine  du  nombre  théorique  :  3,72. 

II.  Apatite  en  cristaux  limpides,  légèrement  verdâtres, 
provenant  des  gisements  de  Grainer  (Tyrol),  dans  les 
roches  métamorphiques. 

L'analyse  a  donné  : 

Chaux 55,00  ou  :  PhO»  3(CaO,  FeO)  .  .  .     91,66 

Acide  phosphorique.      41,91  CaFI 7,35 

Fluor 3,58  CaCl 0,31 

Chlore 0,20 

Protoxyde  de  fer. .  .  0,18 


Total 99,32 


Total 100,87 

La  formule  théorique  demanderait  3,748  pour  une  apa- 
tite exclusivement  fluorée  ;  en  ajoutant  au  fluor  dosé  une 
proportion  équivalente  au  chlore  (0,11),  on  trouve  3,69, 
c'est-à-dire  presque  exactement  le  nombre  théorique. 
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III.  Âpatite  en  masses  cristallines ,  facilement  cli- 
Tables,  à  éclat  gras ,  à  coloration  verdâtre ,  provenant 
•des  filons  d*Oddegarden,  district  de  Bamble  (Norwège). 

L'analyse  a  donné  : 

Chaux 53,10  ou:  PhO»3(CaO,  MgO.FeO).  90,29 

Acide  phosphorique.      41,17         CaFl 3,41 

Fluor 1,66          CaCl 5,60 

ChJore 3,58 


Hagnésie 0,73 

Protoxyde  de  fer  .  .        0,67 


Total 99,30 


Total 100,81 


Le  calcul  du  fluor  pour  Tapatite  exclusivement  fluorée 
donne  :  3,67.  L'addition  du  fluor  dosé  (1,66)  et  du  fluor 
équivalent  au  chlore  dosé  (1,91)  fournit  :  3,57. 

Ces  trois  exemples,  choisis  parmi  des  échantillons 
d'origine  et  d'aspect  très  différents,  vérifient  donc  très 
bien  la  formule  théorique  : 

CaFl  +  3  (PhO»,  3  CaO)      ou      €a»Fl  P»0", 

dans  laquelle  il  peut  y  avoir  substitution  du  chlore  li  une 
portion  équivalente  de  fluor  et,  en  outre,  remplacement 
d'un  peu  de  chaux  par  de  la  magnésie  et  de  l'oxyde  fer- 
reux en  quantités  équivalentes. 


148 


BULLETIN. 


BULLETIN 


STATISTIQUE  DE  L'INDUSTRIE  lIHÉBALE  DE  LA  BELGIQUE  ER  1891 


I*  —  Chiu'boniiAseB. 

1'  Exploitation.  —  La  production  houillère  de  la  Belgique  a 
atteint,  en  1891,  19.675.-644  tonnes,  représentant  une  valeur  de 
247.454.000  francs;  ces  chififres  sont  inférieurs  à  ceux  de  1890 
de  690.316  tonnes,  d'une  part,  et  de  21.049.000  francs,  de  l'autre. 
Cette  diminution  est  due  principalement  à  la  grève  du  mois  de 
mai  1891  ;  de  plus,  le  prix  moyen  par  tonne  a  baissé  de  0^60. 

La  production  de  1891  se  répartit  comme  suit  entre  les  districts 
houillers  : 


Hainaut 

Tonnes. 
14.250.310 

Fnocs. 
177.476.000 

Nainur. 

546.537 

5.S64.0(X) 

Liège 

4.878.767 

64.414.000 

i9.675.644 

247.454.000 

Le  personnel  ouvrier  s'est,  au  contraire,  élevé  de  1890  à  1891, 
année  dans  laquelle  il  a  atteint  le  chiffre  de  118.983  travailleurs, 
chiffre  qu'aucune  statistique  belge  n'avait  encore  donné. 

Il  se  répartit  de  la  manière  suivante  (*)  : 


Hommes 

et 
garçons 

Femmes 

et 

filles 


4 

au-dessus  de  16  ans 

de  14  &  16  ans 

de  12  à  14  ans 

au-dessus  de  21  ans 

de  16  à  21  ans 

de  14  à  16  ans 

de  12  à  16  ans 

Total 

Total  général 


OUVRIERS 


à  riotérieur 


i  la  sorfice 


77.947 
6.075 
2.535 

723 
2.285 

683 

» 


90.248 


19.007 

1.5H8 

989 

1.528 

2.911 

2.742 


28.735 


118.983 


(  *  )  La  répartition  adoptée  est  celle  qu'impose  la  loi  belge  du  13  décembre  1889 
sur  le  travail  des  femmes,  des  adolescents  et  des  enfants. 
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La  production  par  ouvrier  du  fond  n'a  été  que  de  218  tonnes, 
soit  li  tonnes  de  moins  qu'en  1890:  cette  décroissance  est  le 
résultat  de  la  grève  du  mois  de  mai  1891. 

La  production  par  ouvrier  du  fond  et  de  la  surface  réunis  est 
de  165  tonnes,  inférieure  de  9  tonnes  à  celle  de  l'année  précé- 
dente. 

Les  salaires  totaux  distribués  au  personnel  sélèvcnt  à 
129.247.000  francs,  ce  qui  donne  pour  le  salaire  annuel  moyen 
la  valeur  de  1.086  francs,  inférieure  de  31  francs  au  chiffre 
correspondant  relatif  à  l'année  1890.  Ce  salaire  se  trouve  d'ail- 
leurs réduit  en  raison  de  retenues  diverses  affectées  soit  à  l'ali- 
mentation de  certaines  institutions  de  prévoyance,  soit  au  paie- 
ment de  certaines  fournitures  qui  doivent  rester  à  la  charge  de 
Fouvrier.  En  retranchant  de  ce  salaire,  dit  salaire  brut^  les  rete- 
nues de  cette  nature,  on  obtient  le  salaire  net.  Le  tableau  sui- 
vant, dans  lequel  on  a  indiqué,  sous  une  rubrique  spéciale,  le 
salaire  brut  de  l'ouvrier  a  au  charbon  »,  renferme  pour  les  diffé- 
rents districts  houillers  de  la  Belgique  la  valeur  des  éléments  qui 
viennent  d'être  définis: 


DISTRICTS  BOUILLEBS 


SALAIRE 

SALAIRE 

SALAIRE 

brut 

brnl 

net 

annuel 

auniiel 

annuel 

de 

de 

RETENUES 

de 

l'ouvrier 

l'ouvrier 

l'ouvrier 

H  an 

nunenr 

mineur 

charbon  » 

en  général 

en  général 

francs. 

frenes. 

frases. 

francs. 

1.906 

1.001 

17 

981 

1.676 

1.182 

29 

1.153 

1.461 

1.055 

n 

1.033 

1.444 

1.043 

7 

1.036 

1.495 

1.1Î8 

9 

1.119 

1.411 

1.086 

18 

1.068 

/  Couchant  de  Mens. . 

„  .        )  Centre  et  partie  occi 
Hainaut  \ 

à    dentale  de  Charleroi 

V  Charleroi 

Namnr 

Uège. 

Ensemble 


Les  éléments  de  la  statistique  belge  de  1891  ne  permettent  pas 
Tévaluation  exacte  du  nombre  des  journées  de  travail  effectuées 
parles  118.983 ouvriers  employés  tant  au  fond  qu'à  la  surface  des 
charbonnages.  On  ne  doit  donc,  comme  le  fait  observer  M.  Harzêv 
accepter  que  sous  réserves  le  chiffre  de  286  auquel  on  est  arrivé 
pour  Testimation  de  ce  nombre  et,  par  suite,  les  résultats  sui- 
vants qui  s*en  déduisent  : 


^ 
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Salaire  journalier  moyen  des  ouvriers  du  fond ^  ** 

Salaire  journalier  moyen  des  ouvriers  de  la  surface 4,69 

Salaire  journalier  moyen  des  ouvriers  du  fond  et  de  la  surface  réunis.      3,80 

2«  âfouvement  commercial  des  combustibles,  —  Le  mouvement 
commercial  des  combustibles  en  Belgique,  peadant  Tannée  189i, 
est  défini  par  les  chiffres  suivants  : 

Tonnes.  Tonnes. 

Production 19.673.644 

Houille 1.621.063  j 

Importation.  ]  Briquettes 3.686  /         1.816.422 

Coke 140.576  ' 

Houille 4.750.232  ) 

Exportation.  {  Briquettes 358.691  |        6.418.962 

Coke 933.668  ) 

Consommation 15.073.0S4 

La  comparaison  avec  les  valeurs  correspondantes  relatives 
à  Tannée  1890  fait  ressortir  une  augmentation  de  : 

6.111  tonnes  pour  l'importation. 
104.^8  tonnes  pour  Texportation. 

Ces  résultats  ne  sembleraient  pas  accuser  Tinfluence  de  I& 
grève  de  1891  s*ils  n'étaient  complétés  par  ceux  qui  définissent 
le  mouvement  commercial  du  coke,  pour  lequel  on  constate  uoe 
variation  de  : 

75.237  tonnes  en  plus  pour  l'importation. 
131.091  tonnes  en  moins  pour  l'exportation. 


n.  —  Mines  iiiétalll<|ue«  et  minières* 

La  production  des  mines  métalliques  et  des  minières  de  la 
Belgique,  en  1891,  est^définie  par  les  chiffres  suivants  : 

Tonnes.  Francs. 

Minerais  de  fer.  .  . 202.204  valant    1.172.700 

Minerais  de  plomb 70  8.100 

Minerais  de  zinc 14.280  1.0o3.400 

Pyrite 1.990  19.100 

Minerais  de  manganèse '18.498  254.600 

Représentant|une  valeur  totale  de 2.507.900 

Celte   valeur  diffère   peu    de   celle    de    Tannée    précédente 
(2.503.000  francs). 
Le  personnel  ouvrier  se  répartit  comme  suit  : 
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Hommes  (  au-dessus  de  16  ans 
et       J  de  14  à  16  ans.  .  .  . 

garçons  (  de  12  à  14  ans.  .  .  . 

Femmes  1  au-desus  de  21  aus. 

et       ]  de  16  à  21  ans  .  .  . 

filles    (  de  12  à  16  ans  .  .  . 

Total 

Total  général 


OUVRIERS 


à  l'intérienr 


935 
5 
0 
0 
0 
0 


940 


i  la  surface 


4ni 

6i 
32 
22 
20 
0 


587 


1.527 


On  voit  donc  que  les  travaux  intérieurs  de  ces  exploitations 
n'emploient  ni  femmes  ni  filles;  celles-ci  trouvent  surtout  du 
travail  dans  les  ateliers  de  préparation  mécanique,  à  la  surface. 


Le  tableau  suivant  donne,  pour  Tannée  1891,  les  quantités  et 
valeurs  des  produits  fournis  par  les  carrières  belges  : 

QUANTITÉS.  "^^l^lf 

Pierres  de  taille 126.058  m.  cub.  9.796.000 

Chaux,  moellons  et  pierrailles 1.610.993  m.  cub.  7.718.00O 

Pierres  à  paver 86.158.700  pièces.  7.586.000 

Dalles  et  carreaux 123.875  m.  carr.  381.000 

Marbre ii.dSO  m.  cub.  2.209.00O 

Ardoises! 31.569.000 pièces,  j  ^,^ 

( 220m.  cub.  i 

Pierres  à  faulx  et  à  rasoir 130.000  pièces.  122.000 

Meules  en  grès  et  grès  réfhictaire 90  m.  cub.  2.000 

Castine 197  365  m.  cub.  308.00O 

Dolomie 1.500  m.  cub.  3.000 

Terre  plastique 222.760  tonnes.  1.396.000 

Marne  et  craie 38  075  m.  cub.  143.000 

Sable 328.731  m. cub.  630.000 

Silex  pour  faTencerie 34.300  m.  cub.  327.000 

Silex,  gravier  et  pierrailles  pour  empierrement.        465.380  m  cub.  1.140.000 

Sulfate  de  baryte 200.000  tonnes.  80.000 

Phosphate  de  chaux 291 .060  m.  cub.  5.030.000 

Représentant  une  valeur  totale  de 37.818.000 

Cette  production,  dont  la  valeur  est  inférieure  de  1.462.000  fr.(*) 

{*)  11  faut  noter  qae,  d*une  part,  ce  tableau  ne  comprend  pas  les  argiles 

tertiaires  fournies  par  les  deux  Flandres  et   par   la   province  d*Anvcrs  ; 
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au  chiffre  de  1890,  a  été  fournie  par  1,666  carrières  comprenant 
dans  leur  ensemble  1.291  sièges  à  ciel  ouvert  et  586  souterrains. 
La  police  des  carrières  souterraines  appartenant  seule  aux 
ingénieurs  des  mines,  c'est  uniquement  pour  elles  que  l'on  a  pu 
dresser  une  répartition  des  ouvriers  conforme  aux  classes  déter- 
minées par  la  loi  du  13  décembre  1889  : 


." 


Hommes 

et 
garçons 

Femmes 

et 

filles 


au-dessus  de  16  ans 
de  U  k  16  ans.  .  .  . 
de  12  à  11  ans.  .  .  . 
au-dessus  de  ti  ans 
de  16  à  SI  ans.  .  .  . 
de  14  à  16  ans.  .  .  . 
de  12  à  16  ans.  .  .  . 

Total 

Total  général 


OUVRIERS 


à  Tintérieur 


129 

U 
19 
2i 

22 


2.605 


à  U  surface 


4.429 


1.179 

1U3 

49 

14i 

192 

» 

67 


1.824 


IV.  —  MétAllnpffle. 

Les  usines  métallurgiques  sont  réparties  en  cinq  groupes  : 

1*  Hauts  fourneaux. 

Nombre  d'usines  (actives) 19 

Nombre  de  hauts-fourneaux  (actifs) 28 

Nombre  d'ouvriers 2.827 

F'roduction  en  fonte 684.126  tonnes. 

Valeur  de  la  production 38.318.000  francs. 

2*  Veines  à  fer. 

Nombre  d'usines  (actives) 64 

Nombre  de  fours  à  puddler  (actifs) 485 

Id.            k  réchauffer  (id.) 214 

Id.            autres            (id.) 212 

Nombre  d'ouvriers 16.227 

Pioduction  en  fer i97.:î80  tonnes. 

Valeur  de  la  production 72.602.000  francs. 


et  que,  d*autre  part,  la  dimination  en  valeur  de  la  production  de  1891,  com- 
parée à  celle  de  1890»  porte  principalement  sur  la  terre  plastique  et  le  phosphate 
de  chaux. 
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3*  Aciéries. 


Nombre  d'usines  (actîTes) 

Nombre  de  fours  Martin  (actifs) 
Nombre  de  convertisseurs  (  id.) . 
Nombre  de  fours  à  réchauffer  (id.) .  . 

Nombre  d'ouvriers 

Production  en  acier 

Valeur  de  la  production 


A*  Usines  è  sine. 


Nombre  d'usines 

Nombre  de  fours  (actifs). 

Nombre  d'ouvriers 

Production  en  zinc  brut . 
Valeur  de  la  production  . 


S- 


Usines  à  phmb  et  argent. 


Nombre  d'usines  (actives) 

Nombre  de  foun  à  manche  (actifs). 
Nombre  de  fours  à  r<*verbère  (  id.). 
Nombre  de  fours  de  coupelle  (id.).  . 
Nombre  d'ouvriers 

Plomb  brut. 

Argent. 
s  Plomb  brut. 


Production. 


I 


Valeur  de  la  production 
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^  Argent. . . 


9 

6 

li 

36 

3.121 

tt6.3Q5  tonnes. 

29.11 1.0J0  francs. 


11 

307 

4.103 

85.999  tonnes. 
48.271 .000  francs. 


3 

16 

3 

4 

516 

12.698  tonnes. 

33.950  kilogr. 
3.895.000  francs. 
5.562.000    ~ 


V«  —  Aecldent** 


Les  accidents  survenus  dans  le  courant  de  l'année  1891  se 
répartissent  comme  suit  : 


MINES 

CHARBON- 

mé- 

cah- 

TOTAL 

talliques 

USINES 

IfAtiES 

et 
minières 

RIÈRES 

182 

167 

0 

9 

6 

76 

69 

1 

2 

4 

215 

197 

1 

10 

7 

Accidents  ayant  causé  la  mort 
inutoédiate  ou  dans  les  trente 
jours 

Accidents  ayant  causé  des  bles- 
sures graves 

Nombre  total  des  accidents. 


La  classification  de  ces  accidents  par  causes  est  contenue  dans 
.  le  tableau  ci-après  : 
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} 


—  Intérieur  des  travaux. 


V 


Acciflents  survenus  ^  Toccasion   f  par  câbles,  cages,  etc.  .  .  «  ^ 

dans  \  du  transport  <  par  échelles ^C. 

les  puits  et  descenderies    .  des  ouvriers  (  par  fahrkunst £ 

conduisant             f  par  éboulements,  chutes  de  pierres  et  corps  de; 
aux  travaux  souterrains  ^  dans  d'autres  circonstances J 

Accidents  survenus  (  «.-  remoloi  t  ?**  ^J^*?? 1 

dans  les  puits  intérieurs  et  che-  ]  P^»"  i  erapioi  j  des  échelles 1 

minées  d'exploitation  C  dans  d'autres  circonstances  ....  ; 

Eboulements  (y  compris  chutes  de  pierres  et  blocs  de  houille,  etc.)  dani 
chantiers  et  les  voies J 

I  T  fiam    C  ^^^  coups  de  mines J- 

Déffaee-  \  IPiîKîl  )  aux  appareils  J  Ouvertures  de  lamf| 

Accidents  \     ment  ™^,V°°®  )    d'éclairage     I  Défectuosités,  bris.l 
causés      I    normal  ]         ^       \  à  des  causes  diverses  ou  inconnues  4 


par        J  \  Asphyxies. •  .  .  .^' 

le  grisou  /     Irruptions  subites  ^  U'asph^^e^!  d"e  projeitio'ns  de  chki^ 

suivies  ^      Qy  ^g  pierres,  etc % 

Asphyxies  par  d'autres  gaz  que  le  grisou «j. 

Coups  d'eau -^ 

Emploi        I  Tirage  des  mines •?. 

des  explosifs.  1  Autres  causes 

,  /  sur  voies  de  niveau  ou  peu  inclinées 

Transport  ^    g^j.  ^ojes  inclinées  l  hommes  et  chevaux 

et  circulation  j       ^^  jg  transport     \  treuils  ou  poulies 

des  ouvriers  (        seffectue  par       f  traction  mécanique 

Causes  diverses 


Total.  .  •  . 
II.  —  Surface. 


Chutes  dans  les  puits 

Manœuvres  de  véhicules 

Machines  et  appareils' mécaniques 

Causes  diverses 

Total.  .  .  . 
Total  général 


{Extrait  par  M.  Bellom,  ingénieur  des  mines,  de 
tique  des  mines,  minères,  carrières,  usines  i 
giques  et  appareils  à  vapeur  pour  Tannée  i 
M.  Ë.  Harzé.) 


La  Gérant:  Y*  Ddmod.—  Imprimerie  G.  Harpon  et  E.  Fltmmaiion,  26,  rc 
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Machine  à  Vapeur 

..WESTINGHOUSE" 

fECIALE  POUR  ÉaAIRAGE  ÉLECTRIQUE 
POMPES  ET  VENTILATEURS 


oteur    accouplé     directement     à     une     pompo 

J.  &  0. 6.  PIERSOII 

I      54,  faubourg  Montmartre,  54 
'  MHS 


lAGASIN     D'EXPOSITIOT 
47,  rue  Lafayette,  47 
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Janvier  1893.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MINES. 


CHARLES  COUCHE 


Inspecteur  général  des 
Professeur  dn  Gowrs  de  Constmetioii  et  de  Chemins  de  fer 
à  l'École  sopérienre  des  Mines. 


VOIE,  MATÉRIEL  ROULAIS 


ET 


EXPLOITATION   TECHNIQUE 


DES    OBCBMIN8    DE    FER 


TOME  I.  —  rota.  —  1  Tol.  in-8*  et  attas. 


TOME  II.  —  Matériel  de  transport  et  traction.  In-8*  et  atlas. 


TOME  III.  —  Production  et  distribution  de  la  vapeur ,  etc.  In-8* et  atlas.    SO 
L^OQvrage  complet.  —  3  vol.  in-8^  et  3  atlas.  .  .  .      tSS    » 


VON  GRODDECK 


TRAITÉ  m  mu 


MÉTALLIFÈRES 


TRADUIT  DE  L'Al^LiBMAND 


Par  H.  KUSS 

Ingénieur  en  chef  des  mines. 

t  Tolome  iii-8*,  avec  nombreuses  figures 
intercalées  dans  le  texte. 
«X 15  fr. 
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EN  GEOLOGIE 
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Pour  P&riB 20  fi*,  par  Ml 
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géologie;  lithologie  pratique,  par  M.  Sta- 
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ingénieur  des  mines,  professeur  do  géo- 
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III.  Les  Baux  anciennes.  Grand  in-8 
et  atlas.  Prix  :  70  fr. 

IV.  Baux  actuelles.  Grand  in-S"*  et 
aUas.  55  fr. 

V.  Les  B  goûts  et  les  Vidanges.  Grand 
in-S"  et  atlas.  »)  fr. 

MINBRALOtîl  B.  Manuel  de  minéralogie , 
par  M.  Des  Gloizeaux,  maître  de  confé- 
rences à  l'Ecole  normale  supérieure,  l^e 
tome  I",  1  vol.  in-8®  avec  son  atlas.  40  fr. 
—  Le  1*'  fascicule  du  tome  U.  In-8  avec 
planches.  10  fr. 

GRISTALLOGRAPHIB.  Cours  prolessé  à 
rÉcole  des  mines,    par  M.  Mallaro, 
\      ing.  en  cb.  des  mines.  Tome  I  et  II.  Ab  tr. 
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EXPLOITATION  DBS  MU^ES.  Cours  pro- 
fessé à  l'Ecole  des  mines;  par  M.  G  Air 

LON,  insp.  gén.  des  mines.  La  pablication 
a  été  achevée  par  M.  Bodtan,  ing.  des 
mines.  3  vol.  avec  atlas.  Prix  :         75  flr. 

—  Cours  professé  à  l'École  des  mines 
par  M.  Haton  de  la  GoupilUère.  2  vol. 
in-8.  eo  fr. 

METALLURGIE.   Court  de  métallurote 

Brolessé  à  l'École  des  mines,  par 
.  Grunbr,  inspecteur  général  des  mines. 
Principes  généraux.  —  Combustibles.  — 
Ponte,  fer  et  acier. 

En  vente  les  tomes  I  et  IL  l'*  partie, 2  irr. 
in-8  et  atlas.  60  Tr. 

—  Cours  de  métallurgie ,  par  M.  RrvoT, 
professeur  à  l'Ecole  des  mines.  3  vol.  ln-8 
avec  atlas  de  iO  planches.  55  fr. 

Analyse  au  chalumeau,  tradait  de  l'an- 

g  lais  de  H.  Coricwal,  par  M.  Thoulet. 
rand  in-8,  relié.  25  fr. 

Analyses  faites  au  laboratoire  de  rÉ- 
cole des  mines,  de  minerais  de  fer, 
d'eaux  minérales,  etc.  3  vol.  in-i.  20  fr. 

JURISPRUDENCE  DES  MINES,  minières, 
forges  et  carrières,  à  l'usage  des  exploi- 
tants, maîtres  de  forges,  ingénieurs ,  par 
M.  Etienne  Ditpont,  ingénieur  en  chef, 
directeur  de  l'Ecole  des  mineurs  de  Saint- 
Etienne.  3  vol.  in-8.  25  tt. 

COURS  DE  LÉGISLATION  DBS  MINES,  par 
M.  Etienne  Dupont,  inspecteur  général 
des  mines,  professeur  de  législation,  droit 
administratif  et  économie  industrielle  à 
l'Ecole  des  mines.  1  vol.  in-8".  15  tr, 

CHEMINS  DE  FER.  Voie,  matériel  roulant 
et  exploitation  technique  des  chemins 
de  fer  ;  par  M.  G.  Gouchb  ,  inspecteur 
générai,  professeur  du  cours  de  cons- 
truction et  de  chemins  de  fer  k  l'Ecole 
des  mines.  Tome  I«',  Voie  ;  tome  II,  Ma- 
tériel de  transport  et  Traction;  tome  III, 
Production  et  Distribution  de  la  Vapeur, 
Freins.  Effet  utile  de  la  locomotive.  3  vol. 
in-8  et  3  atlas  contenant  151  grandes 
planches.  Prix:  155  fr. 

On  vend  séparément  : 

Le  tome  I»» 35  f^. 

Le  tome  II ,   S5  fr. 

Le  tome  III 50  fr. 
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1^9   —    |>eax    Hédnlllea   d*Or 

Beule  Médaille   d  Or  décernée   en    1880  pour   la   Dynamite 

Sl£6£  SOCIAL  :  f2,  Place  Vendôme,  PARIS 

LlaiNc.b  l  4  Abion,  près  Honneur  (Calvados). 

:   Djpuoniie- Gomme,  pour  ror/ies  très  dures.  -  Di/uamile,  n*  1  gtfhr,  ti'  I  géh' 

Nw,»*  1  à  (ammoniaque,  pnur  roches  dures.  —  Di/na»iile.  n"  0,  pow    travaux 

ttfeau.  —  Ou'ftimùes,  n°  2  et  n"  :i,  priitr  'errarns  moins  résislmils. 

Etpl<faifs  spéciaux  poQr  charbonnages  grisoutenz  (Ducrei  du  I"  ooùt  I8i).i} 

'    Grittiuline-Guiiitne  pour  travau.r  au   rocher.  —  Grùouline  U  pour   travaux 

bii  tt  fhurèon. 

\  Mkfies  de  mineun.  —  Cafisules  mur  Dynamite.  —  Ainorcet,  Càblet,  Fil»  et 

pareili  élff^lriques  pour  nauiage  ces   mines.  —  Marmites  suédoises  ou  Seaux  à 

wter  la  Dynamite.  _ 

i.      lu  CarraxatindancB  doit  être  adressée  au  SIÈGE  SOCIAL 


Février  1893.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MINES. 


Si 

1 


M 


Ui 


^ 
^ 


HATËRIEL  «0^^  MINES 

— = 1^^ 

VENTIUTEmS  SYST.  L  SER 
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A  BRAS,  FIXES  ET  PORTATIFS 

Fo«r  Miil«s.  For|r«>.  Fonderies,  Navires,  Séchotra,  «to.  Beil  ttotilt- 
tmr  ayant  oblena  la  médaille  d'or  i  rËipo»ition  oni?anellt  da  Atfia  IMI^  la  plos 
kaiila  réeomii^nM  aeronlér  aai  apiMreiU  d«  ce  irrars. 

Rélérai&oafl  :  Plus  d«  aoo  applications  «a  8  «bs- 

TUYAUX  ITAéRACE 

COMPRESSEURS  D'AIR  Sjst.  BURCKHÂRin  h  WS^ 


iv*tA  a.  «.  I».  «• 

▲  ORAlfDB  TnVaSB,  FONCTIONNA I«T  A  SBCMOOftE.K  10»t 

APPAREILS  A  AIR  COMPRIMÉ 

PERFORATEURS    ET    BOSSEYEUSES 

Syst   ODBOIS   *   FRANÇOIS.  —  BrwwU  8.  6.  D.  C. 

HAVEUSE    BLAN2Y 

TREUILS  v>»  EXTRACTION  *  m%M 

A  VAPEUR,  A  AIR  COMPRIHÉ  ET  ÉLECTRIQUES 

6  types  différeuts 

MACHINES  DTXTRACïiON  ET  TREUILS  DE  SECOURS 

TREUILS  MUS  PAR   TURBINES 

POMPES  FRANÇAISES  A  ACTION  DIRECTE 

POXKQPES  A  COURROIES 

POifPES  HEUCO-CENTRIFVaES.  8jit.  MAOINOT  A  PINETTE 

POMPES  ÉLÊVATOIRES 

POUR    JPDiSEUENTS    DANS    LES    HiNKS,    ÉLKTiTlON    D'UU 

ponr  Villes  et  DsinM,  eto. 

Nombreuses  Iléléreneet.  —  La  machine  d'épaisement  foaroie  an  iMMritIères 
de  Rochebelle,  eat  comprise  pour  élcTer  100  mètres  cobes  à  Hieon  A  ont  haateor 
totale  de  250  mètres  d'an  seul  jet  ;  son  poids  a  dépassé  40.000  kik». 

CRIBLE  GIRATOIRE  Syst. COXE.  B^s  aoo. 

POUR  HOUILl^SS,  BQNERAI8,  ETC.,  ETC. 

PRODUCTION  CONMDSHABLB  DANS  UN  APPAREIL  DK  DIMENSIONS  RESTREINTES 

GiSSE-COKI  —  GÀSSE-CnABBOX  —  GHAIKIS  À  fiODlTS 

LAVOIRS  —  TRIAGES  ~  CRIBLAGES  -  DÉSCHISTAGES 
TBAIIAGES  ■ÉCANIQUES  -  VAGONNETS  ET  VOIES  POGTATIV 


CUETALBUEKTS  MÉTALLIQIES,  CDARPENTES  EN  FER  -  IOl 

CAGES  D'EXTRACTIOR  FER  OU  ACIER  AVEC  PARACHUTE 

Itliers  &  rotule  Roquel,  éfttaot  le  frottement  des  cibles  sur  les  jomsdeti» 

MACHINES  ET  CHAUD/ÈRES  A  VAPE. 

LOCOMOBILES  —  TRAKSWISSIOWS  —  GROSSE  CHAODRi 

DBVIS,  ifrrUDBS  D*INSTALLATIO?fS,  RBNftBICBnBir 

Gataloouaa  tnr  damaBda. 
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R.    HENRY 

Conslnietear-BKcuii  cien 

117,  botJevard  de  la  VUlette,  Paris 
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Gn.  BOI¥IM 

jtai«nr-GoiistrnGtenr  à  LILLE.  Bnreanx  :    rue  Hationale,  2U 


UR  DE  LA  GUERRE,  DE  LA  MARINE  ET  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

*tiia«niairet,  Elimcuri,  Ejccieuri,  Hédueleun  de  preiiloo,  Comprlmeura  de  anz. 
71  Bc  liquides  et  gil,  Pultjrtuleurs.  Souffleura  aois  ^riJJeB  pniir  mxuv^us  lirsKES,  Robin etlerti.'. 
•  i^  géoénleun,  HéchauUeun,  l'urgeure  sulumaliqucs,  Tufauz  à,  ailetlei. 
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ENCYCLOPÉDIE   CniMIQUe 

TOME  V.  -  APPLICATIONS  DE  CHIMIE  INORGANIQUE 


PARTIE  MÉTALLURGIQUE 


Généralités  sur  la  Métallurgie  et  Cuivre»  par  MM.  Grunek. 
inspecteur  général  des  Mines,  et  Roswag,  ingénieur  civil  des  Mines,  l  vol. 
in-8° ZZ 

L*Aluuiiniuni  et  ses  alliages»  par  M.  Wigkersheimer,  ingénieur  en  cbet 
df'S  Mines.  1  vol.  in-8* 3 


Fer  et  Fonte»  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  et  d'usines. 
1  \ol.  in-S" 6 

AeierSf  par  M.  BnssHON,  ancien  directeur  de  mines  et  d*usines.  1  vol.  in-8*.       ti\ 

Btain»  {Sous  pj'esse,) 

Zinc.  {Sous  presse.) 

Plomb*  (Sous  presse,) 

1/ Argent»  par  M.  Roswag,  ingénieur  civil  des  Mines.  I  vol.  in  8*" 2^5 

Détsarsentation  des   minerais  de  Plonii»»  par  M.  Roswag, 
ingénieur  civil  des  Mines,  i  vol.  in-8*> :^5 

I/Or»  par  MM.  E.  Gumenge  et  Eo.  Fucus,  ingénieurs  en  chef  des  Mines. 

!'•  Section  :  Exploitation  et  traitement  des  minerais  aurifères,  i  vol. 

in-8» «9 

2*  Section  :  Traitement  des  minerais  auro-argentifères,  1  vol.  in-8*.     tT 

IViekel  et  Cobalt»  par  M.  Villon,  ingénieur-chimiste,  professeur  de 

technologie  chimique.  1  vol.  in-8» 5 


Les  Souscripteurs  à  la  Partie  Métallurgique  complète  NC 

GLOPËDIE  CHIMIQUE  obtiendront  un  rabais  de  10  sui 

prix  de  ces  parties  séparées. 


Des  facilUés  de  payement  seront  accordées  à  MM.  les  lu^ 

et  Élèves  des  Mines^ 


Entreprises  poar  ta  France  et  l'Étranger 

mnRiNnTRii  i  mm 
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ET  SES  FILS 

à  Ville  Pommerœul  (Hainaut)  Belgique 

et  Dombasle'Sur-lMeurllie,  France 

ENTREPRISE   A   FORFAIT 

!         DE    SONDAGES   ET  PUITS   ARTÉSIENS 

I  SiUUIOS  DiAlÈTRES  DE  TOUTE  PROFONDEUR 

;  SONDAGES  D'EXPLOITATION  DE  SALINES 

t#  réparaiian  des  Sondages  éctoulis  pat  suite 

de  la  dissolution  du  sel 
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RECHERCHES 

SUR  LA  COMPOSITION  GÉNÉRALE 

ET  LA  TENEUR  EN  FLUOR 

DES  OS  MODERNES  ET  DES  OS  FOSSILES 

DES   DIFFÉRENTS   AGES 

Par  H.  Adolphe  GARNOT,  Ingénieur  en  chef  des  mines, 
Professeur  à  l'École  supérieure  des  mines. 


L'existence  du  fluor  dans  les  os  fossiles  a  été  décou* 
verte  au  commencement  de  ce  siècle  par  Morichini  et 
confirmée  par  Fourcroy,  Vauquelin,  Proust,  Klaproth, 
Chevreul. 

Morichini  avait  également  annoncé  que  les  os  d'animaux 
vivants  contenaient  du  fluor  ;  mais  le  fait  avait  paru  mal 
établi  et  n'avait  pas  été  accepté  par  le  monde  savant. 

Aussi  Delamétherie  écrivait-il,  en  1806  (*)  : 

«  Proust  observe  avec  raison,  que  l'acide  fluorique  et 
Tacide  phosphorique  se  trouvent  très  souvent  ensemble 
<iaDs  les  minéraux. 

«  Ces  faits  ont  engagé  Klaproth  à  soupçonner  que 
l'acide  phosphorique,  qui  est  si  abondant  dans  les  os  des 
animaux  vivants,  pouvait  se  convertir  en  acide  fluorique  ; 
car  ces  os  des  animaux  vivants  ne  contiennent  point 
d'acide  fluorique,  quoique  Morichini  l'ait  avancé. 

Journal  de  physique,  de  chimie  et  d'histoire  naturelle  y 
1       :il,  p.  225. 

Tome  111,  2*  lîTraison,  1S93.  11 
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• 

«  Les  terrains  calcaires,  où  se  trouvent  les  os  fossiles ^ 
ne  contiennent  également  point  d'acide  fluorique. 

«  D*oti  viendrait  donc  cet  acide  fluorique  des  os  fos- 
siles, ajoute  le  célèbre  chimiste  de  Berlin  ?  » 

Ce  curieux  passage,  que  je  viens  de  rencontrer  après 
avoir  achevé  mes  recherches  personnelles,  en  feuilletant 
ce  qui  a  été  publié  précédemment  sur  le  même  sujet, 
pourrait  servir  d'épigraphe  au  travail  qui  va  suivre  ;  car 
il  soulève  précisément  les  principales  questions  que  je 
me  suis  efforcé  d'éclaircir  : 

Quelle  est  la  composition  de  la  matière  minérale  des 
os  modernes  et  celle  des  os  fossiles,  principalement  au 
point  de  vue  du  fluor  ? 

Les  os  fossiles  des  différents  âges  présentent -ils  le 
même  degré  de  fluoration  ? 

Quelle  peut  être  l'origine  du  fluor  contenu  dans  le& 
os  fossiles  ? 

os  MODERNES. 

Berzélius  établit  avec  certitude  que  les  os  d'animaux 
vivants  renfermaient  du  fluor  en  les  traitant,  après  calci- 
nation,  par  de  Tacide  sulfurique  étendu  de  son  poids  d'eau 
dans  une  cornue  et  distillant  dans  un  récipient  de  verre  ; 
après  avoir  décanté  la  liqueur  et  desséché  le  récipient 
par  la  chaleur,  on  constate  que  les  parois  en  ont  été  dé- 
polies par  l'acide  fluorhydrique.  Le  grand  chimiste 
ajoute  (*)  :  «  La  quantité  de  fluorure  calcique  n'est  pas 
considérable  dans  les  os.  La  manière  dont  je  m'y  suis 
pris  pour  le  déterminer,  dans  des  travaux  déjà  anciens 
sur  la  composition  des  os,  donne  un  résultat  inexact.  Je 
croyais  avoir  trouvé  que  les  os  contenaient  2  pour  100  de 
fluorure  calcique,  mais  c'est  certainement  trop. 

(*)  Traité  de  chimie^  par  J.-J.  Berzélius,  traduit  par  Esslioger^ 
t.  VII,  p.  473. 1833. 
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Vers  la  même  époque,  en  1833,  Gay-Lussac,  dans  son 
cours  à  la  Faculté  des  sciences,  disait  que  le, fluorure  de 
calcium  entrait  pour  1/100  dans  la  composition  des  os  et 
de  Témail  des  dents. 

En  1843,  Girardin  et  Preisser,  dans  un  «  Mémoire  sur 
les  os  anciens  et  fossiles  »  {*),  déclarent  qu*  «  ils  n*ont  pu 
reconnaître  la  moindre  trace  de  fluorure  de  calcium  dans 
les  os  humains  anciennement  enfouis.  )>  Ils  ajoutent  : 
«  L'existence  de  ce  sel  dans  les  os  récents  d'hommes  et 
d'animaux  est  plus  que  douteuse.  Fourcroy  et  Vauquelin 
n'ont  pu  l'y  découvrir,  quoiqu'ils  l'aient  bien  constaté 
dans  l'ivoire  fossile.  MM.  Morichini  et  Berzélius  sont, 
pour  ainsi  dire,  les  seuls  chimistes  qui  en  aient  accusé 
la  présence  dans  les  os  récents.  Nous  l'y  avons  vaine- 
ment cherché,  et  MM.  Klaproth  et  Rees  n'ont  pas  été  plus 
heureux  que  nous.  » 

La  présence  du  fluorure  de  calcium  fut,  au  contraire, 
mise  hors  de  doute  par  les  expériences  de  M.  Fremy,  qui 
en  rendit  compte  au  cours  de  son  important  travail  sur 
la  constitution  chimique  des  os,  publié  en  1855  (**). 

L'auteur  expose  que,  la  cendre  d'os  étant  soumise  à 
laction  de  l'acide  sulfurique  concentré  en  présence  de 
silice,  il  se  produisait  un  dégagement  de  fluorure  de  si- 
licium, qui,'  se  décomposant  en  présence  de  l'eau,  don- 
nait des  quantités  notables  de  silice,  facile  à  constater. 

Il  opérait  aussi  en  traitant  de  la  cendre  d'os  par  de 
l'acide  sulfurique  concentré  dans  un  vase  de  platine  et 
obtenait  un  acide  attaquant  le  verre. 

Ces  expériences  montrent  bien  qu'il  existe  du  fluorure 
de  calcium  dans  les  os  ;  mais,  aux  termes  même  du  mé-' 
moire  (page  63),  il  est  en  quantité  si  faible,  «  que  pour 


»  ■ 

(*)  Annales  de  physique  et  de  chimie,  1843,  t.  III,  p.  370. 
(**)  c  Recherches  chimiques  sur  les  os  »,  Annales  dephysiqiie] 
el  de  chimie,  1855,  t.  I,  p.  47. 
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constater  sa  présence  il  faut  avoir  recours  à  des  expé- 
riences délicates,  » 

Aussi  Téminent  auteur  du  mémoire  déclare-t-il  qu'il 
ne  donnera  «  pas  de  détermination  analytique  du  fluorure 
de  calcium  »,  parce  qu'il  ne  connaît  a  aucune  méthode 
analytique  qui  permette  d^apprécier  d'une  manière  exacte 
la  quantité  de  ce  sel  contenue  dans  la  matière  osseuse  )> 
(page  70). 

Les  analyses  de  Von  Bibra  font  de  même  mention  du 
fluorure  de  calcium  avec  le  phosphate  de  chaux,  mais 
sans  en  jamais  déterminer  la  proportion. 

Plus  récemment  Heintz  a  cru  trouver,  dans  les  cendres 
du  fémur  humain,  de  3  à  5  p.  100  de  fluorure  de  calcium, 
tandis  que  Zaleski  n'en  a  dosé  que  0,47  p.  100  (0,229  de 
fluor). 

En  présence  de  pareilles  divergences  et  d'une  si  grande 
incertitude,  il  m'a  paru  nécessaire  de  reprendre  entière- 
ment la  question  de  la  détermination  quantitative  du  fluor 
dans  les  os,  en  mettant  à  profit  la  nouvelle  méthode  que 
j'ai  exposée  précédemment  et  qui  permet  d'opérer  en 
beaucoup  moins  de  temps  avec  une  exactitude  beaucoup 
plus  grande  que  d'après  les  méthodes  antérieures. 

J'ai  donc  fait  le  dosage  aussi  précis  que  possible  du 
fluor  dans  des  os  d'animaux  assez  nombreux  et  assez  va- 
riés (*).  J'ai  fait  aussi,  pour  quelques  échantillons,  une 
analyse  complète  que  je  transcrirai  ici  en  vue  de  la  com- 
paraison à  établir  avec  les  os  fossiles. 

Procédés  ^analyse. —  Avant  de  présenter  les  résultats 
des  analyses,  j'indiquerai  rapidement  les  procédés  de 
recherches. 

(*)  C'est  à  robligeance  de  H.  Georges  Pouchet,  professeur  au 
Muséum  d*histoire  naturelle,  que  je  dois  la  plupart  des  os  mo- 
dernes sur  lesquels  ont  porté  les  analyses.  Je  lui  en  exprime  ici 
tous  mes  remerciements. 
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On  sait  que  les  os  se  composent  d'une  partie  miné- 
rale et  d'une  partie  organique.  Je  ne  me  suis  occupé  que 
de  la  première;  quant  à  la  partie  organique,  je  me  suis 
borné  à  en  déterminer  la  proportion  en  calcinant  à  tem- 
pérature modérée ,  dans  le  moufle ,  de  manière  à  ne 
conserver  que  les  cendres.  La  chaux  caustique,  qui  avait 
pu  se  produire  pendant  la  calcination,  était  ramenée  à 
l'état  de  carbonate  de  chaux  par  addition  de  carbonate 
d'ammoniaque,  évaporàtion  et  calcination  vers  200®  avant 
de  peser  les  cendres. 

En  prenant  le  poids  des  fragments  d*os  bien  lavés  et 
séchés,  puis  le  poids  des  cendres,  la  différence  peut  être 
considérée  comme  représentant  le  poids  de  la  matière 
organique. 

Les  cendres  des  os  modernes  sont  formées  des  élé- 
ments suivants  : 

Du  phosphate  de  chaux  tribasique,  en  quantité  domi- 
nante, avec  un  peu  de  phosphate  de  magnésie  ;  très  peu 
de  fluorure  et  de  chlorure  de  calcium  ;  du  carbonate  de 
chaux:  très  peu  de  peroxyde  de  fer  et  d'alumine;  enfin 
une  proportion  extrêmement  faible  de  sels  alcalins  (chlo- 
rares,  sulfates  et  peut-être  phosphates)  dont  je  n'ai  pas 
tenu  compte  dans  les  analyses  ci-après. 

Dans  les  os  fossiles,  nous  verrons  que  les  proportions 
de  phosphate  et  de  carbonate  de  chaux  varient,  que  celles 
de  magnésie  et  de  chlore  changent  peu,  que  le  fluorure 
de  calcium  est  en  quantité  plus  importante;  il  y  a  sou- 
vent aussi  beaucoup  plus  d*oxyde  de  fer  et  parfois  du 
phosphate  de  fer;  quelquefois  on  trouve  de  la  silice  cris- 
tallisée, plus  souvent  un  peu  de  sable  ou  d'argile;  enfin, 
dans  certains  cas,  du  sulfate  de  chaux  et  de  la  pyrite 
de  fer. 

Analyses  complètes.  —  L'analyse  complète  des  cendres 
d'os  modenies  comprend  les  opérations  suivantes  : 


160  os   MODERNES 

i  ^  Dosage  du  fluor  ; 

2**  Dosage  du  chlore  ; 

3°  Dosage  de  l'acide  carbonique  ; 

4**  Dosage  de  Tacide  phosphorique  et  des  bases  (chaux 
et  magnésie,  alumine  et  oxyde  de  fer). 

Mêmes  opérations  sur  les  cendres  d'os  fossiles,  avec 
quelques  recherches  spéciales  assez  simples  pour  qu'il 
soit  inutile  de  s  y  arrêter  ici. 

1*^  Fluor.  —  Le  dosage  du  fluor  a  toujours  été  effectué 
par  la  méthode  que  j'ai  décrite  en  détail  (*)  et  qui  repose 
sur  :  la  décomposition  du  fluorure  en  présence  d'un  grand 
excès  de  silice  par  l'acide  sulfurique  concentré ,  dans  un 
appareil  parfaitement  sec ,  parcouru  par  un  courant  lent 
de  gaz  sec;  la  transformation  du  fluorure  de  silicium 
gazeux  en  fluosilicate  de  potassium,  qui  est  recueilli,  lavé, 
séché  et  pesé. 

Si  le  chlore  n'est  pas  en  quantité  négligeable,  on  l'ab- 
sorbe en  faisant  passer  le  courant  de  gaz  sur  de  la  ponce 
imprégnée  de  sulfate  de  cuivre  et  chauffée  jusqu'à  déshy- 
dratation complète. 

Le  même  réactif  arrête  l'hydrogène  sulfuré  lorsque  la 
matière  calcinée  contient  un  sulfure  qui  est  décomposé 
par  l'acide  sulfurique. 

S'il  y  a  des  matières  organiques  pouvant  donner  nais- 
sance à  de  l'acide  sulfureux,  on  retient  celui-ci  par  de  la 
chaux  caustique  récemment  calcinée. 

Enfin,  dans  le  cas  des  matières  renfermant  de  l'iode , 
on  s'en  empare  au  moyen  de  tournure  de  cuivre  placée 
en  avant  du  sulfate  de  cuivre. 

On  emploie,  pour  doser  le  fluor,  une  quantité  de  cen- 
dres qui  peut  aller  de  5  grammes  dans  les  os  modernes 
jusqu'à  2  grammes  dans  les  os  fossiles ,  de  manière  à 
avoir  toujours  une  quantité  convenable  de  fluosilicate  de 
potassium  à  déterminer  sur  la  balance. 

n  Voir  supra,  p.  130  (1"  livraison  1893). 
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?•  Chlore.  —  Pour  doser  le  chlore,  on  fait  une  opéra- 
tion spéciale  en  traitant  1  ou  2  grammes  de  cendres  par 
Tacide  azotique  un  peu  étendu  à  froid;  quand  la  dissolu- 
tion est  complète^  on  ajoute  de  Teau  et  du  nitrate 
d'argent.  Le  poids  du  chlorure  d'argent  desséché  fait 
connaître  la  proportion  de  chlore. 

3*  Acide  carbonique,  —  La  proportion  d'acide  carbo- 
nique, permettant  de  calculer  le  carbonate  de  chaux, 
s'obtient  en  attaquant  de  2  à  4  grammes  de  cendres  par 
Tacide  nitrique  dans  un  petit  ballon  exactement  taré  et 
muni  d'un  tube  à  ponce  sulfurique  pour  retenir  l'humi- 
dité. A  la  fin  de  l'opération,  on  remplace  par  aspiration 
l'acide  carbonique  par  de  l'air  sec  et  on  pèse  l'appareil. 
La  perte  de  poids  représente  l'acide  carbonique  dégagé. 
4*  Acide  phosphoriquey  chaux ^  magnésie  ^  alumine  et 
oxyde  de  fer.  —  On  opère  ces  recherches  sur  2  grammes 
de  cendres.  On  dissout  dans  Tacide  chlorhydrique  et  on 
chauffe  assez  longtemps  dans  une  capsule  de  platine 
pour  chasser  tout  le  fluor  par  évaporation. 

La  solution  étendue  d'eau  est  alors  filtrée,  puis  satu- 
rée presque  exactement  par  rammoniaque,  en  allant  jus- 
qu'à un  commencement  de  précipitation  du  phosphate  de 
chaux;  on  le  redissout  par  l'acide  acétique  ajouté  peu 
à  peu  et  en  très  léger  excès,  de  manière  à  ne  pas  pro- 
duire un  échauffement  notable  do  la  liqueur. 

II  se  fait  un  précipité  de  phosphate  de  fer,  seul  ou  avec 
phosphate  d*alumine.  Si  ce  précipité  est  presque  insigni- 
fiant, on  se  borne  à  en  prendre  le  poids  après  lavage  et 
calcination  et  suivant  que  l'on  a  constaté  l'absence  (i) 
ou  la  présence  (2)  de  Talumine,  on  calcule  ainsi  le  poids 
des  divers  éléments  (sans  séparer  le  fer  et  Talumine)  : 

(0  PhO»Fe*0»  =  p,    PhO»  =  0,47i),      Fe'O»  =  0,53p, 

(2)    PhO»Q^;j;)=p',    PhO»  =  0,oOp',   (aÏo»)  "^*^^^'' 
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Si  le  précipité  est  un  peu  volumineux,  on  y  dose  sé- 
parément les  éléments  en  séparant  Tacide  phosphorique 
par  le  raolybdate  d'ammonium, 

La  liqueur  acétique,  d'où  Ton  a  enlevé  le  phosphate  de 
fer  et  d'alumine,  est  étendue  à  200  centimètres  cubes. 
On  en  prend  exactement  la  moitié  pour  doser  la  chaux, 
la  magnésie  et  Tacide  phosphorique,  l'autre  moitié  étant 
mise  en  réserve  pour  contrôler  au  besoin  les  résultats. 

L'addition  d^oxalate  d'ammoniaque  neutre  et  pur  déter- 
mine la  précipitation  de  la  chaux,  qu'on  sépare  à  l'état 
d'oxalate  et  qu'on  dose  à  Tétat  de  chaux  caustique,  de 
carbonate  ou  de  sulfate  de  chaux. 

La  liqueur  filtrée,  sursaturée  d'ammoniaque,  est  laissée 
en  repos  pendant  24  heures  et  donne  un  précipité  de 
phosphate  ammoniaco-magnésien,  dont  le  poids,  après 
calcination,  permet  de  calculer  la  magnésie  et  une  partie 
de  l'acide  phosphorique  : 

Ph082MgO  =  p„      2MgO  =  0,36|)i,      PhO«  =  OMPi  - 

Le  reste  de  l'acide  phosphorique  est  précipité  dans  la 
solution  finale  par  la  mixture  magnésienne  et  dosé  à  Tétat 
PhO»  2MgO. 

Essais  rapides.  —  Dans  la  série  très  nombreuse  des 
os  modernes  ou  fossiles  que  j'ai  examinés,  il  aurait  été 
fort  long  et  peu  utile  de  faire  des  analyses  complètes. 
Dans  la  plupart  des  cas,  je  me  suis  borné  à  faire,  à  côté 
des  essais  quahtatifs,  le  dosage  exact  du  fluor  à  l'état  de 
fluosilicate  de  potassium  et  la  détermination  rapide  de 
l'acide  phosphorique  au  moyen  d'une  solution  titrée  de 
sel  d'urane. 

Cette  dernière  opération  s'exécutait  de  la  façon  suivante  : 

2  grammes  des  cendres  sont  dissous  dans  l'acide  chlor- 

hydrique;  on  procède,  comme  je  viens  de  le  dire,  pour 

la  neutralisation  de  cette  liqueur,  la  séparation  et  la  pesée 
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da  phosphate  de  fer  ou  de  fer  et  d'alumine,  dont  on  prend 
les  0,47  ou  les  0,50  pour  reçrésenter  le  poids  de  l'acide 
phosphorique. 

La  presque  totalité  de  l'acide  phosphorique  se  trouve 
dans  la  solution  acétique,  sur  laquelle  on  procède  à  l'essai 
volumétrique. 

Il  y  aurait  inconvénient  à  y  verser  une  solution  titrée 
de  sel  d'urane,  parce  qu'il  se  produirait  un  entrainemont 
de  phosphate  de  chaux  avec  le  phosphate  d'urane  et  que 
l'on  trouverait,  par  conséquent,  une  teneur  trop  faible 
par  la  mesure  du  volume  de  la  solution  uranique.  On 
arrive  à  un  résultat  plus  exact  en  faisant  le  dosage 
par  la  méthode  indirecte. 

On  étend  la  liqueur  à  200  centimètres  cubes,  puis  on 
la  verse  à  l'aide  d'une  burette  graduée  dans  un  volume 
déterminé  d'une  solution  titrée  de  nitrate  d'urane,  addi- 
tionnée d'un  peu  d'acétate  de  soude,  légèrement  acidifiée 
par  l'acide  acétique  et  chauffée  vers  80**.  On  s'arrête 
lorsqu'une  goutte  du  liquide,  déposée  sur  une  soucoupe 
de  porcelaine  au  contact  d'un  peu  de  ferrocyanure  de 
potassium  en  poudre,  cesse  de  donner  une  coloration 
bnme. 

Pour  titrer  la  solution  d'urane,  on  opère  absolument  de 
même,  en  partant  d'un  poids  exactement  connu  de  phos- 
phate de  chaux.  (En  partant  d'un  phosphate  de  chaux  exac- 
tement analysé,  on  arrive  plus  exactement  qu'en  partant 
-du  phosphate  de  soude  pur,  parce  qu'on  fait  le  titrage 
et  le  dosage  dans  des  conditions  identiques).  On  ajoute  de 
l'eau  pure,  de  façon  que  40  centimètres  cubes  correspon- 
dent exactement  à  0**", 200  d'acide  phosphorique  (ou  1  cen- 
timètre cube  à  0«',005  de  PhC^j .  On  fait  ensuite  une  se- 
conde opération  semblable  pour  vérifier  que  le  titre  est 
exact. 

Dans  l'essai  d'un  phosphate,  si  l'on  opère  sur  2  grammes 
et  si  l'on  forme  200  centimètres  cubes  de  liqueur  acéti- 
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que,  on  calculera  la  teneur  en  acide  phosphorique  d'après 

le  volume  V  de  liquide,  qui  aura  saturé  les  40  centimètres 
cubes  de  solution  d'urane  ;  ce  volume  contenait  08'',200 

d'acide  phosphorique.  Par  conséquent,  dans  1  gramme 

du  phosphate  ou  100  centimètres  cubes  du  liquide,  ily 

avait  0^',200x-^(V  étant  exprimé  en  centim.  cubes). 

Voici  les  résultats  des  analyses  pour  un  certain  nombre 
d'os  modernes  d'origine  très  variée. 

I.  Os  humain;  corps  du  fémur. 

II.  Os  humain  ;  tête  du  fémur. 

III.  Os  de  bœuf;  tibia. 

iV.  Os  de  lamantin  moderne;  côte. 

I.                   II.  ITI.  IV. 

Ph053CaO 87,.tô              87,87  85,72  81,82 

Ph053MgO 1,57                1,7S  1,;>3  2.6î 

CaFi 0,35                0,37  0,-15  0,63 

CaCl.  . 0,23                0,30  0,30  0,36 

CaOCO:i 10,18                9,23  11,96  14,25 

FeâO» 0.10               0,13  0.13  0,15 

Total 99,88              99,65  100,09  99,83 

VJ     Fémur  d'éléphant  moderne  {royaume  de  Siam). 
VI.     Dent  d'éléphant;  dentinc. 
Vil.   Défense  d'éléphant;  ivoire. 

VIII.  Ob  de  grand  serpent. 

V.           VI.  Vil.  vni. 

Ph053CaO 90,03              86,87  82,08  89,80 

Ph053MgO 1,96               3,82  15,72  1,91 

CaFI 0,47                0,43  0,20  0,43 

CaCI 0.20               0,39  traces  0,20 

CaOCOa 7,27                8,60  2,04  7,41 

FeiO» 0,15               0,20  0,06  0,15 

Total 100,68            100,11  100,12  99,90 

IX.  Carapace  de  trionyx. 

X.  Os  de  tostudo  radiata. 

XI.  Os  de  crocodile. 

XII.  Os  de  varan  à  deux  bandes. 

IX.                 X.  XI.  XII. 

PhO«SCaO 80,37              81,87  87,67  87,32 

Ph053MgO 1,46               1,49  1,05  1,69 

CaFI 0,27               0,35  0,33  0.57 

CaCl 0,10               0,16  0,34  0,24 

CaOCOâ 16,58              1.^,80  10,69  9,88 

Fe20» 1,09               0.13  0,17  0,12 

Total 99,87              99,80  100,25  99,82 
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Ces  analyses  confirment,  sur  presque  tous  les  points, 
les  conclusions  que  M.  Fremy  a  tirées  de  ses  nombreux 
essais;  nous  ferons  remarquer  avec  lui  la  constance 
générale  qui  existe  dans  les  proportions  de  phosphate  et 
de  carbonate  de  chaux  des  os  proprement  dits ,  soit  que 
l'on  compare  les  différentes  parties  d*un  même  os  ou  les 
différents  os  d'un  même  individu  ou  encore  les  os  d*ani- 
mani  d'espèces  diverses. 

La  même  observation  peut  être  faite  pour  la  propor- 
tion de  fluorure  de  calcium,  qui  ne  dépasse  guère  les 
limites  inférieure  et  supérieure  de  1/3  et  1/2  p.  100. 
Le  chlorure  de  calcium  est  presque  toujours  en  quantité 
encore  moindre  que  le  fluorure.  Il  en  de  même  de 
l'oxyde  de  fer,  sauf  dans  la  carapace  osseuse  de  la 
tortue  trionyx  (IX). 

Il  faut  cependant  signaler  quelques  exceptions  à  cette 
constance  des  proportions  pour  des  substances  osseuses 
de  nature  spéciale,  comme  les  dents,  la  défense  de  Télé- 
phant,  la  carapace  de  la  tortue.  Le  phosphate  de  magné- 
sie, presque  toujours  en  quantité  inférieure  à  2  p.  100, 
s'élève  à  près  de  4  p.  100  dans  la  dent  de  l'éléphant  (VI) 
et  dépasse  15  p.  100  dans  Tivoire  de  la  défense  (VII),  dont 
il  contribue  peut-être  à  augmenter  la  compacité  et  la 
résistance.  En  même  temps  le  carbonate  de  chaux,  qui, 
le  plus  souvent,  forme  plus  des  9/tOO  de  la  substance 
des  os,  s'abaisse  à  2/100  dans  Tivoire  (VII). 

Le  carbonate  de  chaux  est  en  proportion  sensiblement 
supérieure  à  la  moyenne  dans  les  os  des  animaux  her- 
bivores et  surtout  de  ceux  qui  vivent  dans  l'eau,  comme 
le  lamantin  et  les  tortues  (IV,  IX  et  X). 

Au  point  de  vue  particulier  du  fluor  et  de  Tacide  phos- 
phorique,  qui  doivent  rester  le  principal  objet  de  ce  travail, 
j'ai  fait  beaucoup  d*autres  essais,  afin  de  mieux  comparer 
les  os  modernes  et  les  os  fossiles  d'animaux  d'espèces 
analogues.  Je  grouperai  les  résultats  de  ces  essais  dans 
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un  tableau  unique.  La  première  colonne  indique  la  teneur 
en  acide  phosphorique ;  la  seconde,  la  teneur  en  fluor;  la 
troisième  donne  le  rapport  calculé  de  cette  proportion  de 
fluor  à  celle  que  présenterait  une  apatite  d'égale  teneur 
en  acide  phosphorique. 

Os  modcrnos.  PhO*.  FI.  Rapport. 

Corps  de  fémur  humain 40,91  0,17  0,a*i 

Tête  de  fémur  humain &f  ,^  0.18  0,(K> 

Côte  humaine 36,80  0,22  0,06 

Os  de  bœuf .M),!0  0,25  0,07 

Os  de  jeune  veau .40,32  0,23  O.OG 

Os  d'iMéphant 41,2i  0,23  0,06 

Dent  d'éléphant  (dentinc) 41,77  0,21  0,05 

Ivoire  moderne i6.12  0,10  0,02 

Os  de  lamantin 38,113  0,31  0,09 

Os  de  dugong 38,03  0.27  0.08 

Os  de  rytina  gigas 39,52  0,2i  0.07 

Os  de  cigogne  blanche 38,20  0,19  O.a'l 

Carapace  de  trionyx 37,54  0,13  0.0 ; 

Os  de  testudo  radiata 38,30  0.17  0,05 

Os  de  grand  serpent ;2,16  0,21  0,a% 

Os  de  crocodile 40,88  0,10  0,01 

Os  de  varan 40.91  0,28  0,07 

Os  et  arêtes  de  turbot 40,96  0,21  0,a'i 

—  de  morue 41,27  0,21  0,06 

—  de  brochet 38,26  0,16  0.05 

On  voit  que  la  teneur  eh  fluor  est  toujours  comprise 
entre  0,16  et  0,31  p.  100,  tandis  que  la  teneur  en  acide 
phosphorique  a  pour  limites  extrêmes  37  et  42  p.  100 
(exception  faite  pour  l'ivoire).  Les  os  contiennent  en  géné- 
ral de  0,05  à  0,07  du  fluor  correspondant  à  la  même  teneur 
en  acide  phosphorique  dans  l'apatite  normale.  La  moyenne 
de  vingt  essais  donne  :. 0,058. 

os    FOSSILES. 

Je  présenterai  d'abord  quelques  analyses  complètes 
d'os  fossiles,  destinées  à  servir  de  types,  comme  je  l'ai 
déjà  fait  pour  les  os  modernes,  afin  que  l'on  puisse  les 
comparer  aux  précédentes  et  se  rendre  compte  des  prin- 
cipales modifications  produites  par  la  fossilisation. 
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Ensuite  je  donnerai  les  résultats  d'un  grand  nombre 
d'essais  plus  sommaires,  effectués  sur  des  os  de  tout 
âge,  avec  dosage  spécial  de  Tacide  phosphorique  et  du 
fluor,  qui  présentent,  comme  nous  le  vendons,  un  intérêt 
particulière). 

Analyses  complètes. 

l""  Os  de  lamantin  trouvé  dans  les  tourbières  de  Scanie 
(Suède);  terrain  quaternaire. 

Phosphate  de  chaux..  ^ 64,63 

—  de  magnésie 1,97 

—  de  peroxyde  de  fer  (PhOSPe^O*} 9.63 

Fluorure  de  calcium 0,88 

Chlorure  de  calcium 0,41 

Carbonate  de  chaux 21,^0 

Silice 0,75 

Total 99.50 

2*  Os  de  bœuf  du  gisement  de  Gindré  (Allier)  ;  terrain 
<îuateraaire. 

Phosphate  de  chaux 79,05 

—  de  magnésie 0,65 

—  de  peroxyde  de  fer 1,34 

Floorure  de  calcium 1,70 

Chlorure  de  calcium 0,48 

Carbonate  de  chaux 15,98 

Silice 0,10 

Total 99,30 

3*  Os  de  lamantin  d'Etréchy  (Seine-et-Oise)  ;  terrain 
tertiaire,  étage  tongrien. 


(')  M.  A.  Gaudry,  membre  de  Flnstitut,  professeur  au  Muséum 
^iliisloire  naturelle,  a  bien  voulu  faciliter  mes  recherches  en 
oseltaot  à  ma  disposition  une  nombreuse  série  d'échantillons 
^'os  appartenant  aux  différents  terrains  géologiques,  avec  leurs 
^Dis  et  leurs  provenances.  Je  tiens  à  lui  exprimer  toute  ma 
ffititode  pour  son  extrôme  obligeance,  bien  connue,  d'ailleurs, 
^  tous  les  savants. 
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Phosphate  de  chaux 68,53 

—  de  magnésie 3,â7 

—  de  peroxyde  de  fer 8,68 

Fluorure  de  calcium 3,82 

Chlorure  de  calcium *. 0,30 

Carbonate  de  chaux 15.68 

Silice ,.  0,3H 

Total 99,63 

4®  Vertèbre  d'ichthyosaure  provenant  du  Havre  (Seine- 
Inférieure);  terrain  jurassique,  argiles  kimmeridgiennes. 

Pho&phatc  de  chaux 12,90 

—  de  fer 1,23 

Sulfure  de  fer  (FeSi) 2i,92 

Fluorure  de  calcium 3,42 

Carbonate  de  chaux 51.56 

Sulfate  de  chaux 4.23 

Silice  et  argile 1,37 

Total 99,83 

5**  Ossement  silicifié  de  reptile  de  Bayreuth  (Bavière), 
Terrain  triasique.  Il  ne  reste  qu'une  mince  croûte  ,de 
phosphate  de  fer  ;  la  partie  centrale  est  formée  de  cris- 
taux violacés  de  quartz,  entourés  d'une  masse  quart- 
zeuse  gris  bleuâtre,  traversée  par  des  veines  grises  qui 
se  relient  à  Tenveloppe  phosphatée. 

Quartz 98,45 

Phosphate  de  peroxyde  de  fer 0,62 

Fluorure  de  calcium traces 

Perte  au  feu 0,88 

Total 99,95 

6*"  Débris  de  poissons  dans  une  brèche  osseuse  rou- 
geâtre,  provenant  du  terrain  silurien  inférieur  de  Canyon- 
Gity  (montagnes  Rocheuses). 

Matières  organiques 5,67 

Phosphate  de  chaux 67,70 

Fluorure  de  calcium 5,31    . 

Carbonate  de  chaux 15,01 

Peroxyde  de  fer 7,10 

Total 100,79 

Nota,  Les  quatre  premières  analyses  ne  portent  que  sur  la 
partie  minérale,  abstraction  faite  des  matières  organiques;  d^iv^ 
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ka  dem  dernières ,  on  a  teou  compte  de  la  matière  oi^anique 
dan;  le  calcul. 

Les  Doinbres  relatifs  au'  fluor  et  a  l'acide  phosphorique  se  re- 
IrauTeronl  plu.s  loin  dans  la  série  des  essais  classés  par  terrains 

géologiques. 

Â  la  suite  de  ces  analyses,  je  crois  utile  de  rappeler 
d'autres  travaux  sur  le  même  sujet  : 

0»  fotrilei,  d'aprèt  Girardin  et  Preifer  ('). 


SDr.DliM  (Caliidosi. 
3  Ven^brt  de  Plealosaurus  dollcbodeinit.  Irouiéc  dans  l'argtle  oxfordifone  d* 

1  Gnsd  05  de  PtekiLopleuroii  bucklsndli.  An  carriËrea  de  la  Mal>drerl«,  calcaire 

dtCttii^  IcrniajurHUique. 
^  6.  7.  (K  d'IctilhyosauruB  :  S.  iJOrtlon  de  côte  trouTce  dans  l'argile  de  Mves  ; 

ï,  parlioD  de  cale  IrouT^e  dsus  la  craie  ctaloril^e  ;  7,  fragmenl  d'o»  de  la  télé 

)  0«  de  Lunanlin,  du  lerraiu  lerUalrs  des  envlroai  de  Valognei  (Hanche). 

^  FngB'Dl  roulé,  1res  pFobsblenieat  de  l'otarie  Jicrinlirii,  du  djtrail  de  Magellan. 


•Vote.  Les  derniers  nombres  donnés  pour  le  fluorure  de  cal- 
cium montrent  bien  que  l'on  ne  peut  compter  en  aucune  façon 
'"r  l'nactitude  du  dosage  du  fluor  dans  ces  analyses. 

O*  foatiles,  d'après  M.  Freiny  ('*). 
I'  iaul  lbt^\e  de*  caiemes  d'OresloD;  milalarsleD,  parUe  eitirleure  ajant 

'  Id.;  jarUe  inl/'rieure  devenue  trts  friable. 
^'  'd.i  partie  spongieuse. 

(')  Annales  de  physique  et  de  chimie,  lBt3,  t.  III,  p.  373. 
1")  AnjuUes  de  physique  et  de  chimie,  ISSii,  l.  1,  p.  8S. 
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i.  Rhinocéros  fossile  de  Sansan  (Gers);  vertèbres. 

5.  Id.  ;  côtes. 

6.  Hyène  fossile  des  cavernes  de  Kirkdale  ;  os  long. 

7.  Rhinocéros  fossile;  vertèbres  dorsales. 

8.  Id.;  humérus. 

9.  Id.;  dents. 

10.  Mastodonte  fossile;  défense. 

11.  Ours  fossile  ;  partie  deose  de  l'os. 
li.  Id.  ;  partie  spongieuse. 

13.  Tatou  fossile;  écailles. 

14.  Anoplothérium  fossile  ;  vertèbres  caudales. 

15.  Tortue  fossile;  vertèbres. 


Cendres .  80,4 

Phosphate  de  chaux  .  .  71 J 
Phosphate  de  magnésie.      1,S 

Carbonate  de  chaux.  .  .  11,8 
entières    siliceuses    et     _ 

fluorure  de  cnlcium.  .\ 

Matière  organique.  .  .  .  10,3 


80,6 

71,5 

1>7 

11,3 


11,0 


3 


81,2 

5,2 

17,2 

8,0 


83,4 
59,0 

41,3 
2:6 
traces 


.) 


83,1 
66,8 

27,5 

traces 


75,5 

72,0 

1,3 


20,0 


09,5 

25,7 

0,4 

57,5 

8,5 


8 


73,0 

3Î,4 

0,4 

64,0 

6,2 


Cendres 

Phosphate  de  chaux 

Phosphate  de  magnésie. .  .  . 

Carbonate  de  chaux 

Matières  siliceuses  et  fluorure 

de  calcium 

Matière  organique 


9 


90,4 

65,2 

0,7 

13,8 

14,5 


10 


90,4 

5(>,5 

0,7 

13,1 

2i,3 


11 


83,9 

59,7 

0,4 

23,6 

9,8 


12 


76,7 
23,1 

67,5 
14,0 


13 


80,7 

5îi,0 

0,4 

23,8 

1*,4 


14 


81,0 

53,1 

0,4 

20,4 

19,4 


15 


87,0 

61,1 

0.7 
10,6 

18,6 


Observatiofis.  —  La  composition  actuelle  des  ossements 
fossiles  résulte  à  la  fois  de  leur  composition  initiale,  à 
Tépoque  où  vivaient  les  animaux  dont  ils  marquent  la 
trace ,  et  des  altérations  qu'ils  ont  pu  subir  durant  la 
longue  série  de  siècles,  pendant  lesquels  ils  ont  été  sou- 
mis aux  diverses  influences  de  Tatmosphère,  du  sol  et 
des  eaux. 

En  comparant  les  résultats  des  analyses  faites  sur  les 
os  des  divers  animaux  modernes,  résultats  qui  ne  pré- 
sentent entre  eux  que  de  faibles  écarts,  on  est  autorisé  à 
croire  qu*il  en  a  été  de  même  autrefois  et  que  la  compo- 
sition initiale  des  os  devait  être  assez  uniforme. 

Les  influences,  qui  se  sont  exercées  sur  les  os,  depuis 
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quïls  sont  enfouis  dans  les  couches  sédimentaires,  ont 
produit  des  modifications  plus  ou  moins  importantes  et 
assez  variées. 

La  proportion  de  matière  organique  a  presque  toujoun 
beaucoup  diminué  :  de  35  à  40,  qui  devait  être,  en  gé- 
néral, alors  comme  aujourd'hui,  la  teneur  primitive,  elle 
est  descendue  souvent  au-dessous  de  1*2  et  parfois  à 
6  p.  iOO  seulement.  Les  différences  tiennent  à  la  fois  à 
la  perméabilité  du  terrain  pour  Tair  et  pour  les  eaux 
d'infiltration  et  au  degré  de  compacité  ou  de  porosité  des 
différents  os  ou  des  différentes  parties  d'un  même  os. 

Je  n  ai  pas  à  examiner  ici  les  modifications  subies  par 
la  matière  organique;  je  me  bornerai  à  rappeler  que 
cette  question  a  fait  Tobjet  d'une  intéressante  étude  de 
M.  Scheurer-Kestner  (*). 

Quant  à  la  partie  minérale  des  os,  elle  diffère  quelque- 
fois assez  peu,  mais  d  autres  fois  beaucoup,  de  sa  com- 
position initiale. 

La  proportion  de  carbonate  de  chaux  a  généralement 
augmenté,  mais  dans  une  mesure  extrêmement  variable. 

La  teneur  en  phosphate  de  chaux  a  souvent  diminué 
soit  par  suite  de  dissolution  et  d'entraînement  par  les 
eaux,  soit  par  suite  de  formation  d'une  certaine  quantité 
de  phosphate  de  fer. 

La  magnésie  se  retrouve  dans  des  proportions  presque 
identiques  k  ce  qu'elle  devait  être  dans  les  animaux 
vivants. 

lies  os  ont  presque  toujours  fixé  une  quantité  notable 
de  fer  soit  à  l'état  d'hydrate  de  peroxyde,  qui  les  colore 
en  brun  rougeâtre,  soit  à  l'état  de  phosphate  de  peroxyde, 
rarement  à  l'état  de  phosphate  ferreux. 

Les  actions  réductives  ont  quelquefois  déterminé  le 


r)  Bulletin  de  la  Société  chimique,  1870,  t.  I,  p.  199,  et  t.  Il, 
Tome  III,  1893.  i^ 
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dépôt  de  sulfure  de  fer,  sous  forme  de  pyrite ,  inatta- 
quable par  Tacide  chlorhydrique.  C'est  ce  qui  a  eu  lieu 
notamment  dans  la  vertèbre  d'ichthyosaure,  provenant 
des  argiles  kimmeridgiennes  du  Havre. 

D'autres  fois ,  on  trouve  dans  les  os  une  certaine 
quantité  de  sulfate  de  chaux.  La  calcination  avec  les 
matières  organiques  peut  alors  donner  naissance  à  du 
sulfure. 

Les  os  renferment  souvent  une  petite  quantité  d'argile 
ou  de  silice  à  l'état  de  quartz;  il  arrive  aussi  parfois, 
mais  assez  rarement,  que  des  os  soient  presque  entière- 
ment transformés  en  quartz  cristallin  ou  cristallisé.  Nous 
en  avons  trouvé  un  exemple  dans  l'échantillon  provenant 
du  trias  de  Bayreuth. 

Le  chlore  est  presque  toujours  en  proportion  très  faible 
dans  les  os  fossiles,  aussi  bien  que  dans  les  os  modernes, 
surtout  si  Ton  a  soin  d'éliminer  par  lavage  les  chlorures 
solubles  et  de  ne  laisser  que  le  chlorure  de  calcium  corn* 
biné  au  phosphate  de  chaux. 

Le  fluor  se  trouve  toujours  en  quantité  plus  grande  et 
souvent  assez  importante,  correspondant  à  plusieurs 
centièmes  de  fluorure  de  calcium.  Ce  sel  forme  avec  le 
phosphate  de  chaux  un  composé  à  peu  près  insoluble, 
comparable  à  l'apatite  ;  mais  la  proportion  de  fluor  n'est 
pas  constante  ;  elle  semble  augmenter  dans  une  certaine 
mesure  avec  l'ancienneté  de  l'os,  en  sorte  que  Ton  pour- 
rait, jusqu'à  un  certain  point,  trouver  dans  la  proportion 
relative  de  Tacide  phosphorique  et  du  fluor  un  indice  du 
degré  de  fossilisation. 

11  m*a  paru  fort  intéressant  d'examiner  de  près  cette 
question ,  en  faisant  l'analyse  d*un  grand  nombre  d'os 
appartenant  aux  différents  âges  géologiques. 

Le  fluor  et  l'acide  phosphorique  ont  été  dosés  avec 
exactitude;  prenant  pour  terme  de  comparaison  l'apatite, 
j'ai  indiqué  le  rapport  de  la  quantité  de  fluor  trouvé  dans 
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l'os  à  celle  que  renfermerait  Tapatite  pour  une  égale 
quantité  de  phosphore  (*).  Je  me  suis  borné  pour  les 
autres  éléments  à  un  examen  qualitatif  soigné. 

Je  présenterai  cette  série  d*analyses  d^ossements  dans 
l'ordre  chronologique  des  formations  auxquelles  ils  ap- 
partiennent, en  commençant  par  les  terrains  les  plus 
récents  et  descendant  peu  à  peu  jusqu'aux  plus  anciens. 

'TERRAIN  QUATERNAIRE. 

I-  Hnne.  Côte  provenant  de  Montreuil  (Seine},  éctiantillon  de  teinte  orangée, 
passant  au  vert  bleu&tre  par  calcination.  Gain  de  carbonate  de  chaux,  peu 
de  chlore,  pas  de  silice.  (Muséum.) 

II.  hune.  Corne  de  même  provenance,  jaune  orangé,  devenant  rougeAtre  par 

calcination.  Gain  de  carbonate  de  chaux,  peu  de  chlore  et  de  silice.  (Hu- 
léum.) 

III.  lkfkg$  primigtuau.  Dent  provenant  du  diluvium  gris  de  Grenelle  (Seine). 

Échantillon  blanc  légèrement  jaunâtre.  Abondance  de  carbonate  de  chaux. 
(Muséuiii.} 
I^.    Saf.  Vertèbre  provenant  de  Cindré  (Allier).  Échantillon  blanc  jaunâtre,  d^*- 
venant  bleuâtre  par  calcination.  (Muséum.) 

V.  G<|p(0rfoii.  Côte  provenant  des  pampas  de  Biienos-Ayres  (Républiq[iie  argen- 

tine). Échantillon  de  densité  moyenne,  jaune  orangé  avant  et  après  calci- 
nation. Grain  de  cart)onate  de  chaux ,  chlore  en  quantité  normale ,  un  peu 
de  silice.  (  Muséum.) 

VI.  Qlfptùdom.  Carapace  de  même  provenance  et  présentant  les  mêmes  carac- 

tères que  le  précédent  échantillon.  (  Muséum.) 

^11.  Hflodoïï.  Os  dermiques  d'édenté  de  même  provenance.  Petits  ossements 
ovoïdes,  d'un  gris  jaunâtre,  devenant  vert  grisâtre  par  calcination.  Gain  de 
carbonate  de  chaux,  traces  de  chlore,  pas  de  silice.  (Muséum.) 

nu.  Rkbioeiroê.  Dents  provenant  de  la  grotte  de  Grimaldl  (Italie).  Ces  dents  sont 
en  bon  état  de  conservation.  La  dentine  (a)  se  sépare  facilement  de  l'émail, 
elle  est  fragile,  d'un  blanc  légèrement  jaunâtre.  Gain  de  carbonate  de  chaux. 
L'ivoire  (b)  est  entièrement  blanc,  a  conservé  sa  compacité  et  sa  dureté  ; 
ne  semble  pas  avoir  été  modifié  dans  sa  texture  et  sa  composition  primi- 
tive; nous  ne  le  ferons  pas  entrer  dans  le  calcul  de  la  moyenne.  (Collection 
de  M.  Rivière.) 

LT.  Lutmtin.  Os  provenant  des  tourbières  deScanie  (Suède).  Échantillon  léger, 
très  poreux,  d'un  noir  brunâtre,  passant  au  brun  foncé  par  calcination. 
(École  des  raines.) 

^  IfomM.  Os  du  bassin,  provenant  de  l'Abrl-sous-Roche  de  Cros-Magnon  (Oor- 
dogne).  Échantillon  léger,  poreux,  coloré  en  rougeâtre,  devient  blanc  gri- 

(*)  Le  calcul  du  fluor  de  Tapatite  se  fait  très  aisément  en  mul- 
tipliant le  poids  de  Tacide  phosphorique  par  le  coefficient  0,0892 

FI 
qui  exprime  le  rapport  normal  ôpûQs  * 
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sâtre  par  calcination.  Gain  de  carbonate  de  chaux,  traces  de  chlore,  pas  de 
silice.  (Huséum,  donné  par  M.  Hamy.) 

I.  II.  III.  IV. 

Matières  organiques 16,10  I9,fi0  —  17,» 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 1,45  4,35  —  0.71 

Acide  phosphorique 36,95  37,35  90,60  37,19 

Fluor 1.07  0,78  1,16  0,83 

Fluor  de  l'apatite 3,30  3,33  173  2.% 

Rapport 0,32  0,23  0,42  0,25 

V.  VI.  VII. 

Madères  organiques 22,60  14.90  13.14 

Cendres  :  Oxyde  de  fer —  •          —  0,95 

Acide  phosphorique 27,38  28.41  36,32 

Fluor 1,77  1,55  1,43 

Fluor  de  l'apatite 2,U  2.53  3,24 

Rapport.  .• 0,73  0,61  0,44 

Vni  (a)  VIII  (*)  IX.  X. 

MaUères  organiques 10,72  5.32  33,40  27.50 

Cendres  :  Oxyde  de  fer *  0,40  —  5,10  1,8t» 

Acide  phosphorique 36,95  40,34  35,77  34.48 

Fluor 1,32  0,50  0,44  0,52 

Fluor  de  l'apatite 3,90  3,60  3,19  3,08 

Rapport 0,40  0,14  0,14  0,17 

En  groupant  lesTésultats  des  dosages  d'acide  phospho- 
rique et  de  fluor,  on  trouve  pour  la  moyenne  des  dix 
échantillons  quaternaires. 

Acide  phosphorique 34,14 

Fluor ^'^Uftnnnrf-nVî 

Fluor  calculé  pour  l'apatite 3.04  )  '^PP^"  -  "•*• 

TERRAIN   PLIOCÈNE. 

I.  Halithfritm.  Ossement  détaché  du  cailloutis  pliocène  de  Gourbesville  (Man- 
che) (*).  Échantillon  assez  dense,  de  couleur  noirâtre,  devenant  gris  par  cal- 
cination. (École  des  mines.) 
11.  EUpkoi  meridiùnaiii  de  Durfort  (Gard).  Échantillon  d'un  gris  rougeâtre,  devenant 
bleu  verdâlre  par  calcination.  Léger  gain  de  carbonate  do  chaux,  peu  de 
chlore,  un  peu  de  sable.  (Muséum.) 

Elephoi  itieridioMalù.  Défense  provenant  de  Salnt-Prest  (Eure-et-Loir)  (étage 
falunten).  (Muséum.) 

1.  n.  III. 

Matières  organiques 11,82  16.30  » 

Cendres  :  Oxyde  de  fer »  •  » 

Acide  phosphorique .  .  .  .  30,40  36,84  38,40 

Fluor 2,51  0,88  2,11 

Fluor  de  l'apatite 2,71  3.29  3,42 

Rapport 0,93  0,27  0,62 

(  *  j  De  Lapparent,  Bulletin  de  h  Société  géologique  du  2  mars  1891,  p.  365. 


ET   OS    FOSSILES.  175 

MoyeDoe  des  trois  échantilloDS  pliocènes  : 

Acide  phosphorique 35,21 

Fluor '•**  ♦  p  t  -  n  'yi 

Fluor  calculé  pour  rapatite 3,14  •  **»PPO"-^»^ 

TERRAIN   MIOCÈNE, 

I.  Itmtkerittm.  Défense  provenant  des  sables  de  l'Orléanais  (étage  langhien}. 
ÉcbsDtillon  dense ,  d'un  gris  sale,  devenant  vert  bleuâtre  foncé  par  calcina- 
tioD.  Gain  de  carbonate  de  chaux,  pas  de  chlore,  pas  de  sulfate.  (Muséum.  ) 

II.  Mâiiodfmte.  Défense  provenant  du  gisement  de  Sansan  (Gers)  (étage  langhien}. 
ÉchaDtillon  à  cassure  blanche  veinée  de  brun,  devenant  bleuâtre  par  calci- 
nation.  Gain  de  carbonate  de  chaux,  pas  de  chlore,  pas  de  silice.  (Muséum.) 

ni.  Mut9do»te.  Défense  très  compacte,  de  couleur  gris  marron,  devenant  grise 
avec  légère  teinte  bleue  après  calcination.  (École  des  mines.) 

lY.  Rkmeeerot  brackypus.  Tibia  provenant  du  calcaire  de  Siroorre  (étage  langhien). 
Échantillon  de  couleur  orangée,  passant  au  brun  rougeâtre  par  calcination. 
Gain  de  carbonate  de  chaux,  chlore  en  quantité  normale,  un  peu  de  silice. 
(Muséum.) 

V.  CfseiU.  Corne  provenant  du  gisement  tortonien  du  Mont-Léberon  (Vaucluse). 
Échantillon  d'un  blanc  jaunâtre,  devenant  bleuâtre  par  calcination.  Beaucoup 
de  carbonate  de  chaux,  traces  de  chlore,  pas  de  silice.  (Muséum.) 

^'I-  Bifpmou.  Radius  de  même  provenance  que  la  corne  de  gazelle.  Échantillon 
blanc  jaunâtre,  ne  changeant  pas  par  calcination.  Léger  gain  de  carbonate  de 
chaux,  traces  de  chlore.  (Muséum.) 

YII-A>/«rJM  provenant  de  Pikermi  (Grèce).  Echantillon  de  couleur  blanc  jau- 
nâtre, persistant  après  la  calcination.  Carbonate  de  chaux  assez  abondante 
[Muséum.) 

I.         Il,        ni.       IV. 

Matières  organiques 6,S0  7,50           »  9,65 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 1,50  0,85  0,75           » 

Acide  phosphorique.  .  .  .  38,07  36,40  39,80  31,73 

Fluor 2,66  4,59  2,36  2,80 

Fluor  de  Tapatite 3,40  3,25  3.55  3,10 

Rapport 0,78  0,80  0,66  0,90 

Y.  VI.  VU. 

Matières  organiques 6,70  7,5i  8,54 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 1,93  0,96  0,90 

Acide  phosphorique ....  15,54  37,90  3-i,26 

Fluor 0,78  0,90  0,93 

Fluor  de  l'apatite 1,38  3,38  3,06 

Rapport.  .  .• 0,57  0,27  0,31 

Moyenne  des  sept  échantillons  miocènes  : 

Acide  phosphorique 33,81 

Fluor *'^  ^  R        rt  =  0 61 

Fluor  calculé  pour  l'apatite 3,02  '     ^^^^ 
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TERRAIN  OLIGOCÈNE. 

« 

i.  Halitherium  Schimi  provenant  des  sables  tongriens  d'Btrectay  (Seine-et-Oise] 
Kcbanlillons  dense ,  jaune  orange,  devenant  brun  rougefttre  par  calcination. 
Carbonate  de  cbaux  et  cblore  en  quantité  normale,  un  peu  de  silice.  (Mu> 
séum.} 
H.  Halitherium  Sehinsi  du  tongrien  d*Etang-la-Ville  (Seine-et-Oise).  Échantillon 
dense,  cassure  brillante  de  couleur  marron  foncé ,  donnant  une  poudre  grise, 
qui  reste  grise  après  calcination.  Carbonate  de  chaux  en  quantité  normale, 
traces  de  chlore,  un  peu  de  silice.  (Muséum.) 

III.  Ruminant.  Os  provenant  des  dépôts  d'Auvergne.  Échantillon  blanc  grisâtre,  de 

densité  moyenne,  prenant  par  calcination  une  légère  teinte  bleue.  Carbonate 
de  chaux  et  chlore  en  quantité  normale,  pas  de  silice.  (Muséum.) 

IV.  Rhinocéros.  Os  provenant  des  gisements  de  phosphorites  du  Quercy.  Il  présente 

une  zone  extérieure  dure  et  compacte,  avec  parties  violettes  et  blanches,  et 
une  zone  intérieure  très  poreuse,  rouge,  avec  cristaux  blancs  de  carbonate 
de  chaux.  La  zone  extérieure  seule  a  <Hé  analysée.  La  poudre  est  grise;  elle 
prend  une  teinte  bleuâtre  par  calcination.  Carbonate  de  chaux  assez  abon- 
dant, traces  de  chlore,  pas  de  silice.  (Kcole  des  mines.) 

I.  II.  III.  IV. 

Matières  organiques 9,30  8,31  7,83  5,90 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 4,60  2,20           >.  1,80 

Acide  phosphorique ....  36,«>  36,70  38,80  35.08 

Fluor i,86  3,46  2,46  0.62 

Kluor  de  l'apatite 3,27  3,27  3,46  3,12 

Rapport 0,57  1,00  0,71  0,20 

Moyenne  des  quatre  échantillons  de  l'oligocène  : 

Acide  phosphorique 38,81 

Fluor *. 2,05  t  n  »  _  a  "Q 

Fluor  calcul(^  pour  l'apatite •  3.46  <  *^*PP°"  -  "'^ 
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TERRAIN   ÉOCÈNE. 

I.  Paloplolherium  codiciemte.  Os  du  bassin  provenant  du  calcaire  grossier  de  Ju- 
mencourt  (Aisne).  Échantillon  assez  léger,  brunâtre,  facile  à  pulvériser,  pas- 
sant par  calcination  au  gris  jaunâtre  avec  légère  teinte  verte.  Carbonate  de 
chaux  assez  abondant,  un  peu  de  silice,  pou  de  chlore.  (Muséum.) 

II.  Crocodile  de  l'éocène  inférieur.  Os  de  la  tète.  Échantillon  assez  dense,  brun 
noirâtre,  tournant  au  brun  rougeâtre  par  calcination.  Quantités  notables  de 
pyrite  de  fer,  de  carbonate  et  de  sulfate  de  chaux,  traces  de  chlore.  (Muséum.) 

III.  Anoploiheriim  commune.  Os  métacarpien,  provenant  de  la  Debruge,  près  Apt 

(Vauctuse).  Échantillon  assez  dense,  à  cassure  mate  d'un  brun  noirâtre  par- 
semée de  cristaux  blancs  et  brillants  de  carbonate  de  chaux,  se  réduit  faci> 
lement  en  poudre  d'un  gris  marron,  que  la  calcination  fait  passer  au  blanc 
grisâtre.  (Muséum.) 

IV.  Ptlœotherium  magnum.  Cubitus  provenant  du  gypse  de  la  Villette  (Paris).  Échan- 

tillon poreux,  de  couleur  orangée  dans  la  cassure,  s'aplatissant  sous  le  choc. 
Après  calcination,  la  poudre  est  d'un  blanc  verdâtre.  Gain  de  carbonate  de 
chaux,  un  peu  de  sulfate,  traces  de  chlore.  (Muséum.) 
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V.    Tortue.  Carapace  provenant  du  gypse  parisien  (sous-étage  ligurien).  Fragment 

léger,  poVeux,  d'un  jaune  orange,  devient  blanc  par  calcination.  Gain  de  car- 
bonate de  chaux,  quantiti^  notable  de  sulfate,  traces  de  chlore,  pas  de  silice, 
iMoséum.] 

I.            11.  III.           IV.           V. 

Matières  organiques 13.01*       10,30  11,72         8,67         7,80 

Cendres:  Oxyde  de  fer 0,70         6,:i0  0,66         0,80        0,90 

Acide  phosphorique 31,10       30,03  29,09       33,70       27.S6 

Fluor 2,i:i         1,40  1,98         Kfô         1,^4 

Fluor  de  Tapatite 2,77         î,68  2,;i9         3,01         2,43 

Rapport 0,88         0,:»  0.76         0,68         0,67 

Moreone  des  cinq  échantillons  de  Téocène  : 

Acide  phosphorique 30,39 

Fluor *«^  <  n           t  —  n-ix 

îluor calculé  pour  lapatite 2.71   '  *^PPO"-".'" 


TERRAIN    CRÉTACÉ. 


1.  Moagtnnu  Camperi.  Vertèbre  provenant  de  la  craie  de  Maastricht  (Belgique). 
Echantillons  poreux,  d'un  brun  gris&tre,  devenant  un  peu  verdâtre  après 
caicinatiou.  Carbonate  de  chaux  on  quantité  assoz  forte;  traces  de  chlore; 
pas  de  silice.  (Muséum.) 

".  Gmde tortue  de  la  craie  de  Maastricht.  Mêmes  caractères  que  le  précédent, 
conleur  un  peu  plus  rougeâtre.  (Muséum.) 

^^^- Beplile  dinotaurie»  du  crétacé  supérieur  de  l'Ariège.  Échantillon  blanc, 
assez  dense,  devenant  verdâtre  par  calcination.  Carbonate  de  chaux  en 
quantité  un  peu  forte;  traces  de  chlore;  pas  de  silice.  (Muséum.) 

IV.  ifundo»  du  wealdien  de  Bernissart  (  Belgique).  Échantillon  noirâtre,  assez 
dense  fragile;  donne  une  poudre  d'un  gris  foncé  tirant  un  peu  sur  le 
jaune,  devenant  gris  clair  avec  légère  teinte  verte  par  calcination.  Carbonate 
de  chaux  en  proportion  un  peu  grande;  sulfate  de  chaux  en  quantité  notable; 
pas  de  pyrite;  un  peu  de  silice;  traces  de  chlore.  (École  des  mines.) 

Y.  Ktptite  dinosaurien.  Côte  provenant  de  l'étage  wealdien  de  FiIgHte  (sud  de 
l'Angleterre).  ÉchantiUon  poreux ,  d'un  gris  brunâtre,  devenant  gris  marron 
par  calcination.  Carbonate  de  chaux  en  quantité  à  peu  près  normale;  traces 
de  chlore;  pas  de  silice.  (Muséum.) 

^^- Beftite  dinoêaurifn  du  wealdien  de  Lowes  (Angleterre).  Échantillon  rouge 
marron,  devenant  gris  sale  avec  une  légère  teinte  bleue  par  calcination. 
Carbonate  de  chaux  en  quantité  à  peu  près»  normale  ;  un  peu  de  silice  ;  traces 
de  chlore;  absence  de  sulfate  de  chaux  et  de  pyrite.  (Muséum.) 

I.  II.  m. 

Matières  organiques 10,18 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 2,:)0 

Acide  phosphorique.  .  .  .  32,73 

Fluor 3,06 

Fluor  de  l'apatite 2,92 

Rapport 1,05 


8,69 

7,53 

4,10 

0,47 

36,10 

32,70 

3,33 

2,85 

3,22 

2,92 

l,«l 

0,98 

I 

L 
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IV.  V.  VI. 

Matière»  organiques 6,47  8,80  *9.« 

Cendres  :  Oxyde  de  fer i,37  3,30  3,18 

Acide  phosphorique ...  .      3i,17  38,65  36,32 

Fluor i,6î  î,76  î,59 

Fluor  de  Tapatite i,87  3.45  3,18 

Rapport 0,91  *  0,80  0,80 

Moyenne  des  six  échantilloas  crétacés  : 

Acide  phosphorique 3i,92 

Fluor 2,87  »  »  _  n  q? 

Fluor  calculé  pour  l'apatite 3,11  t  «*PP^"  -  "'^ 


TERRAIN    JURASSIQUE. 

A.  OoUthe. 

I.  Ickthyotaunu.  Vertèbre  provenant  des  argiles  kimmeridgiennes   du   Havre. 

Échantillon  dense,  noir,  à  cassure  mate,  contenant  beaucoup  de  carbonate 
de  chaux  cristallisé,  un  peu  de  sulfate  de  chaux,  beaucoup  de  pyrite  de  fer, 
un  peu  de  silice  et  d'argile.  (Muséum.) 

II.  TeUotauruê  cadomensi*.  Écusson  osseux  provenant  de  la  grande  oolithe  (batho- 

nien)  de  Caen  (Calvados).  Échantillon  dense,  d'un  gris  brunâtre,  présentant, 
d'un  côté,  des  sortes  d'alvéoles  et,  de  l'autre,  une  surface  rayonnée  fibreuse  ; 
passe  en  jaune  grisâtre  par  calcinntion.  Carbonate  de  chaux  et  sulfate  de 
chaux  en  quantité  notable;  un  peu  d'argile;  traces  de  chlore.  (Muséum.) 

III.  Pholidophoms,  du  calcaire  lithographique  de  Cérin   (Yonne}.  Empreintes  de 

poisson,  d'un  jaune  rougeàtrc,  passant,  par  calcination,  au  rose  légèrement 
teinté  de  jaune  et  de  vert.  Carbonate  de  chaux  en  quantité  notable;  traces  de 
chlore;  pas  de  silice.  (Muséum.) 

I.  II.  III. 

Matières  organiques 17,fô  7,30  11, Ci 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 0.68  0,90  1,05 

Acide  phosphorique.  .  .  .  6,40  34,97  33,94 

Fluor 0,56  2,31  1,89 

Fluor  de  l'apatite 0,57  3,12  3,03 

Rapport.  . 0,98  0,74  0,62 

B.  Lias. 

IV.  Ichthyosaurus  Burgundiœ.  Vertèbre  provenant  du  lias  supérieur  de   Sainte- 

Colombe  (Yonne).  Échantillon  de  teinte  gris  .sale,  légèrement  jaunâtre, 
restant  tel  après  calcination;  texture  lamellcuse  due  &  l'abondance  de 
carbonate  de  chaux  spathique;  traces  de  chlore;  un  peu  de  pyrite;  absence 
de  silice  et  de  sulfate  de  chaux.  (École  des  mines.) 

V.  Ichthyoïtaurtu.  Vertèbre  provenant  du  lias  moyen  du  Calvados.  Echantillon 

assez  dense,  de  couleur  marron  piqué  de  blanc;  parsemé  de  cristaux  de  car- 
bonate de  chaux;  se  brise  et  se  pulvérise  aisément;  décrépite  au  feu  et 
devient  jaune  orange  avec  traces  de  vert.  Beaucoup  de  carbonate  de  chaux, 
un  peu  de  silice,  d'argile  ferrugineuse  et  de  sulfate  de  chaux;  pas  de  pyrite  ; 
chlore  en  quantité  normale.  (École  des  mines.) 

VI.  TeUosauriu  du  lias.  Échantillon  assez  dense,  rouge  brun,  devenant  gris  jau- 
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Ditre  avec  parties  bleuâtres  par  calcination.  Beaucoup  de  carbonate  de 
chaux;  an  peu  de  silice  et  d'argile  ;  absence  de  sulfate  de  chaux  et  de  pyrite 
de  fer;  chlore  normal.  (Muséum.) 
TU.  PletiosÊuns.  Vertèbre  provenant  du  lias  inférieur  de  ViéTry.  près  Igornay 
Sadoe-et -Loire).  Échantillon  de  couleur  orangée,  un  peu  grisâtre,  passant  au 
gris  noirâtre  par  calcination.  Texture  fibreuse,  semi-cristalline,  par  abondance 
de  carbonate  de  chaux;  chlore  en  quantité  supérieure  à  la  moyenne;  peu  de 
silice.  (Muséum.) 

!V.  V.  VI.         •VII. 

Matières  organiques 6,78  8,85  13,38  15,%4 

Cendres  :  Oxyde  de  fer '%A1  Î.30  4,63  î,73 

Acide  phosphorique  .  .  12,93  il, 04  10,57  14,79 

Fluor 1,38          0,96  0,86  2,19 

Fluor  de  rapatite.  ..  .  1,13          0,98  0,94  1,31 

Rapport 1,20          0,98  0.91  1,67 

VoTeone  des  sept  échantillons  jurassiques  : 


\ 


Acide  phosphorique 17,79 

FInor 1,41  j  _           ,       -  «. 

p.       .    ,.       ...  ,  .„  (  Rapport  =  0,91 

Fhiorde  lapatite l,o8  )       '^'^ 


TERRAIN  TRIASiQUE. 

l  Simêiunu.  Fémur  provenant  du  muscheikalk  de  Bayreuth  (Bavière).  Échan- 
tilloo  jaune  orange,  devenant  jaune  verdàtre -par  calcination.  Carbonate  de 
chaax  en  quantité  assez  grande,  chlore  normal,  pas  de  silice.  (Muséum.) 

il.  Jl^/iie du  muscheikalk  de  la  Moselle.  Échantillon  gris  légèrement  brunâtre, 
devenant  gris  après  calcination.  Gain  de  carbonate  de  chaux,  très  peu  de 
magnésie  et  de  chlore,  un  peu  d'argile  ferrugineuse.  (Muséum.) 

I.  II. 

Matières  organiques 11,92  16,28 

Cendres  :  Peroxyde  de  fer 2,41  1,73 

Acide  phosphorique 19,64  21,23 

Fluor 1,40  2,07 

Fluor  de  rapatite 1,75  2,16 

Rapport 0,80  0,96 

Ifovame  des  deux  échantillons  triasiques  : 

Acide  phosphorique  .  .  .* .      21,93 

Fluor 1,74  ^  -♦  _  n  flo 

Fluor  calculé  pour  lapatite 1,93  I  «*PP°"  -  "'"^ 

TERRAIN    PERMO-CARBO.NIFÈRE. 

I  fkwumthMS  FrMMrdi,  poisson  cartilagineux,  des  Thelots,  près  Autun  (Saône- 
et-Lolre).  Empreinte  noire  assez  dure  sur  un  schiste;  les  fragments  détachés 
donnent  une  poudre  marron  foncé,  devenant  gris  bleuâtre  par  calcination. 
Phosphate  de  fer,  peu  de  carbonate  de  chaux,  un  peu  de  chlorure  soluble  dans 
l'ean,  abondant  résidu  insoluble  dans  les  acides.  (Muséum.) 
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ir.  Palœottiseui,  poisson  ganoïde,  de  Muse,  près  Autun.  Écailles  brillantes,  d'un  blanc 
grisAtre,  devenant  rouge  bran  par  calcination.  Beaucoup  de  fer,  quantité 
notable  de  chlore,  pas  de  carbonate  de  chaux,  abondant  résidu  insoluble 
(Muséum.} 

I.  II. 

Matières  organiques 34,55  ii,27 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 3,18  6,70 

Acide  phospborique 22,57  26,20 

Fluor 2,26  1,55 

Fluor  de  l'apatite 2.01  2,33 

Rapport 1,17  0,67 

III.  Aetinodon  Froitardi,  reptile  labyrinthodonte,  des  Félots,  près  Autun.  Mêmes 

caractères  qu'au  n**  I.  (Muséum.) 

IV.  HaploHut  BayM.  Même  origine  et  mêmes  caractères.  (Muséum). 

V.  Archegftsaurut,  provenant  do  Lebach,  près  SaarbrQck.  Emprunte  noire  assez 

tendre,  poudre  marron,  devenant  brun  rouge  par  calcination.  Absence  de 
carbonate  de  chaux  et  de  chlorure,  quantité  notable  de  sulfate  de  chaux,  un 
peu  de  pyrite.  Résidu  insoluble  assez  abondant.  (Muséum.) 

III.  IV.  V. 

Matières  organiques 29,6f>  42,52  6,07 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 2,08  2,37  6.73 

Acide  phospborique 28,35  28,23  28,37 

Fluor 3,62  3,15  2,02 

Fluor  de  l'apattte. . 2,53  2,52  2,53 

Rapport 1,43  1,25  0,80 

Moyenne  des  cinq  échantillons  pormiens  : 


Acide  phospborique 26,74 

Fluor *'^*)  p  t  —  4 

Fluor  calculé  pour  l'apaUte 2,38  J  *^*PP<>"  —  *»' 


06 


TERRAIN   DEVONIEN. 

A9lerolepis.  Plaques  osseuses  provenant  du  dévonien  de  Livonie  (Russie).  Échan> 
tillon  dense,  noir  brunâtre,  à  surface  chagrinée  d'un  côté,  fibreuse  de  l'autre,, 
devenant  gris  rougeâtre  par  calcination.  Très  peu  de  carbonate  de  chaux; 
quartz  en  quantité  notable  ;  traces  de  chlore.  (Muséum.) 

Matières  organiques 5^20 

Cendres  :  Oxyde  de  fer 3,02 

Acide  phospborique 29,50 

Fluor 2,o9  ^  _          »      « .« 

Fluor  de  l'apatite 2,63  !  ^^P?otI  =  0,^ 


TERRAIN    SILURIEN. 

Débris  de  poissons,  extraits  d'une  brèche  ossifère  feirugineuse,  du  sil arien  infé- 
rieur, à  Canyon-City  (Colorado).  Cette  brèche  a  été  rapportée,  en  18M,  par 
M.  A.  Gaudry,  de  son  voyage  aux  montagnes  Rocheuses.  (Muséum.) 


^ 
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Hatièpes  organiques 5,67 

Gendres  :  Peroxyde  de  fer 7,47 

Aride  phosphorique 32*63 

Fluor. %n  t  „        ^       -  _- 

Fluor  de  TapaHle 2,9(»  '  ^''^^''  =^^^' 

Observations  générales,  —  Les  ossements  d'un  même 
âge  présentent  de  très  grandes  dilBférences  dans  leur  com- 
position. On  peut  cependant  conclure  de  la  série  de  nos 
analyses  que,  d'une  façon  générale,  la  fossilisation  est 
accompagnée  d'un  accroissement  important  dans  la  pro- 
portion de  carbonate  de  chaux ^  dans  celle  d! oxyde  de  fer 
et  dans  celle  de  fluor. 

Pour  les  deux  premiers  de  ces  éléments,  Taugmenta- 
lion  est  trop  irrégulière,  trop  soumise  aux  influences 
spéciales  du  gisement,  pour  que  Ton  puisse  y  trouver  un 
caractère  certain  de  l'état  véritablement  fossile  des  os. 
Car  on  observe  fréquemment  aussi  une  teneur  élevée 
en  carbonate  de  chaux  et  en  oxyde  de  fer  dans  les  os  en- 
fouis depuis  un  temps  plus  ou  moins  long,  mais  dont 
l'origine  doit  être  sûrement  rapportée  à  la  période  mo- 
derne. 

D  en  est  autrement  pour  le  fluor  et,  malgré  les  varia- 
tions très  grandes  que  l'on  remarque  dans  la  teneur  des 
ossements  de  la  même  période  appartenant  à  des  gise- 
ments différents,  il  semble  que  l'on  puisse  saisir  une  loi 
générale  d'accroissement  de  la  proportion  de  fluor.  Cette 
loi  ressort  d'ailleurs  plus  clairement  de  la  comparaison 
des  teneurs  moyennes  par  terrain  y  que  de  celle  des  teneurs 
individuelles  par  échantillon. 

Pour  la  rendre  plus  saisissable,  nous  allons  présenter 
dans  un  tableau,  en  face  de  la  série  des  terrains  géolo- 
giques, la  moyenne  des  résultats  obtenus  pour  les  osse- 
ments de  chacun  d'entre  eux.  Nous  transcrirons  dans  une 
première  colonne  le  rapport,  déjà  calculé  plus  haut,  de 
la  teneur  moyenne  en  fluor  à  celle  d'une  apatite  ren- 
fermant la  même  quantité  d'acide  phosphorique  ;  dans 
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une  seconde  colonne,  nous  ferons  figurer  des  nombres 
en  quelque  sorte  équivalents  aux  premiers,  mais  qui  peu- 
vent être  plus  commodes  pour  certains  calculs,  donnant 
le  rapport  moyen  du  poids  de  Tacide  phosphorique  au 
poids  du  fluor. 

Ibnport  «»Pr« 

-,.,,.  ^  il  poids  de  l'acide 

Terrains  géologiques.  teneur  en  flaor  *^ phosphorique 

des  os  *^    M^     r* 

àccUcderapatite.  j  celui  du  fluor. 

Modernes 0,058    O,0B8    193,4      193,1 

Qualernaires 0,36      0,360      31,3       31,30 

/  pliocènes 0,58    ]  19,2 

_     .  .  \  miocènes 0,61    f^^^A      *^»3   \    jq  ir- 

Tertiaires. .  c    ,.      .  '„_    )  0,620      ,q  ^  (   ^^»*^ 

I  oligocènes 0,59   i    '  18,9   ^ 

(  éocènes 0,70  )  16,0 

crétacés 0,92  \  12,2 

Secondaires  ^jurassiques 0,91  J  0,907  12,3   \    12,40 

triasiques 0,89  )  12,6 

permo-carbonifères.  1,06  \  10,5 

Primaires.. -Jdévoniens 0,98  So,993  11,4   J    11,30 

siluriens 0,94  )  12,0 

Apatite  normale 1,00      1,000  11,21      11,21 

On  voit  clairement  dans  ce  tableau  (*)  qu'il  y  a  accrois- 
sement progressif  de  la  teneur  en  fluor,  comparée  à  la 
teneur  en  acide  phosphorique,  des  ossements  modernes 
aux  ossements  quaternaires,  qui  en  renferment,  en 
moyenne  six  à  sept  fois  plus,  et  de  ceux-ci  aux  ossements 
tertiaires,  secondaires  et  primaires. 


(*)  Il  est  bien  entendu  que  l'on  ne  doit  pas  attribuer  aux 
chifires  de  ce  tableau  une  valeur  absolue;  les  seuls  que  Ton 
puisse  considérer  comme  définitifs  sont  ceux  relatifs  à  Fapatite, 
d*une  part,  et  aux  ossements  modernes,  de  Tautre;  pour  les  os 
fossiles,  la  moyenne  varierait  avec  le  choix  et  le  nombre  des 
échantillons  analysés;  mais  les  analyses  ont  été  faites  sur  des 
échantillons  pris  au  hasard,  aussi  variés  que  possible,  et  en  outre 
assez  nombreux  pour  que  le  sens  des  variations  qu'ils  présentent 
ne  laisse  pas  de  doute. 


^ 
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Les  ossements  tertiaires  contiennent,  en  moyenne, 
onze  fois  autant  de  fluor  que  les  os  modernes  et  l'augmen- 
tation parait  se  faire  presque  graduellement  d'un  terrain 
à  un  autre. 

Les  ossements  appartenant  à  Tère  secondaire  arrivent 
à  une  teneur  en  fluor  seize  fois  plus  grande  et  ceux  de 
l'ère  primaire  à  une  teneur  dix-huit  fois  plus  grande  que 
les  os  modernes. 

Les  os  des  terrains  anciens  ont  presque  exactement  la 
teneur  de  Tapatite  cristallisée  ;  les  ossements  secondaires 
n'en  sont  pas  éloignés  ;  mais  Técart  devient  sensible  pour 
les  os  tertiaires  et  surtout  pour  les  os  quaternaires.  Le 
contraste  est  encore  bien  plus  frappant  pour  les  os 
modernes  ou  récents,  où  le  fluor  ne  se  trouve  qu'en  pro- 
portion tout  à  fait  minime. 

Causes  de  la  fluoration  des  os  fossiles.  —  Quelle  peut 
être  la  cause  de  cet  enrichissement  progressif  des  osse- 
ments fossiles  en  fluor  ? 

Comment  peut-on  expliquer  que  cet  enrichissement  ait 
pour  limite  générale  la  teneur  en  fluor  de  Tapatite,  mais 
9ue  cett«  limite  soit  parfois  dépassée  ? 

Je  parle  à^ enrichissement  en  fluor  ;  car  il  ne  semble  pas 
<Iiie  Ton  puisse  admettre  un  seul  instant  que  les  os  des 
anciens  vertébrés  aient  contenu,  de  leur  vivant,  la  pro- 
portion de  fluor  que  nous  y  constatons  aujourd'hui.  Lors 
même  que  les  lois  physiologiques  ne  s'opposeraient  pas  à 
Qoe  pareille  hypothèse,  on  serait  encore  conduit  à  la 
repousser  à  cause  des  différences  considérables  que  l'on 
observe  dans  la  composition  d'os  provenant  d'espèces 
semblables  soit  de  la  même  époque,  soit  d'époques  diffé- 
rentes. 11  me  parait  tout  à  fait  inutile  d'insister  sur  ce 
point,  qui  ne  peut  donner  lieu  à  controverse. 

Quel  peut  donc  avoir  été  le  véhicule  du  fluor  ?  on  ne 
peut  songer  qu'aux  gaz  ou  aux  hquides,  ou,  en  d'autres 


i 
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termes,  qu'à  l'atmosphère  ou  à  Teau.  Mais,  comme  nous 
ne  connaissons  aucun  état  chimique  du  fluor,  sous  lequel 
il  ait  pu  se  répandre,  à  Tétat  gazeux,  dans  Tatmo* 
sphère  humide  et  dans  les  couches  sédimentaires,  nous 
sommes  obligés  de  conclure  qu'il  n'a  pu  pénétrer  dans 
ces  couches  que  sous  la  forme  de  dissolution  aqueuse. 
C'est  donc,  en  définitive,  aux  infiltrations  d'eaux,  qui  sont 
venues,  par  la  suite  du  temps,  en  contact  avec  les  os 
fossiles,  qu'il  faut  attribuer  leur  enrichissement  en  fluor, 
aussi  bien  que  leurs  autres  transformations  :  fixation 
d'oxyde  de  fer,  fixation  et,  plus  rarement,  disparition  de 
carbonate  de  chaux,  dissolution  de  phosphate,  etc... 

Selon  toute  vraisemblance,  les  eaux  d'infiltration  ont 
apporté  des  traces  de  fluorure  dissous  et  ces  traces  se 
sont  fixées  progressivement  sur  le  phosphate  de  chaux, 
^n  vertu  d'une  sorte  d'affinité  que  Ton  a  droit  de  soup- 
çonner,, en  remarquant  que  tous  les  phosphates  de  chaux 
cristallisés  renferment  du  fluor  (ou  du  chlore)  en  quan- 
tité constante.  Mais  on  peut  demander  d'autres  preuves. 

L'affinité  du  phosphate  de  chaux  pour  le  fluorure  ou 
pour  le  chlorure  de  calcium,  à  haute  température,  a  été 
démontrée  par  les  expériences  faites  en  vue  de  la  syn- 
thèse de  l'apatite,  synthèse  que  Ton  sait  avoir  été  réali- 
sée, d'abord  par  M.  Daubrée  (au  moyen  de  la  chaux  et  du 
chlorure  de  phosphore) ,  puis  par  Forchhammer  (phos- 
phate de  chaux  et  chlorure  de  sodium)  et  par  H.  Sainte- 
Claire  Deville  et  Garon  (phosphate  de  chaux  et  chlorure 
de  calcium). 

J'ai  cherché  à  m'assurer  par  des  expériences  directes 
si  la  même  affinité  était  sensible  à  froid  et  par  voie  hu- 
mide, et  si  le  phosphate  de  chaux  des  os  pouvait  fixer  du 
fluorure  de  calcium  dans  des  conditions  analogues  à  celles 
où  ont  dû  se  trouver  les  ossements  fossiles  (sauf  pour  la 
durée  du  temps  et  pour  le  degré  de  concentration  des 
liquides). 


J 
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Expérience  n*  I .  —  Dn  os  de  lamantin  moderne  a  été 
placé  en  fragments  dans  200  centimètres  cubes  d*une 
solution  de  fluorure  alcalin  au  cinquantième,  contenant 
2 grammes  de  carbonate  d'ammoniaque;  à  des  intervalles 
de  temps  plus  ou  moins  longs,  des  fragments  de  cet  os 
ont  été  retirés ,  soumis  à  un  lavage  très  soigné ,  puis 
séchés  et  soumis  à  Tessai  pour  fluor. 

L'os,  dont  la  teneur  en  fluor  était  primitivement  de 
0,31  p.  100,  après  avoir  séjourné  15  jours  dans  la  solu- 
tion, était  arrivé  à  la  teneur  de  1,70  p.  100;  après  un 
mois  de  séjour,  il  contenait  2,81  p.  100  et,  au  bout  de 
5  mois,  4,74  p.  100  La  teneur  en  acide  phosphorique 
avait,  au  contraire,  baissé  de  38,93  à  35,06. 

11  y  avait  donc  eu  formation  de  fluorure  de  calcium  au 
détriment  du  phosphate  de  chaux  et  du  carbonate  de 
chaux  f)  primitifs  et  il  s'était  formé  un  mélange  plus 
âuoré  que  Tapatite  ;  car  celle-ci  n'aurait  contenu  que  3,13 
de  fluor,  au  lieu  de  4,74  p.  100. 

Expériences  2^/3.  —  Deux  expériences  analogues 
ont  été  faites  avec  des  solutions  de  chlorures,  où  Ton 
avait  placé  des  fragments  d*os  de  lamantin,  contenant, 
au  début,  0,16  p.  100  de  chlore  sous  forme  de  composé 
insoluble.  —  Après  3  mois  de  séjour  dans  une  solution 
an  dixième  de  chlorure  de  sodium,  on  y  a  trouvé  0,16 
p.  100  de  chlore  insoluble.  Après  3  mois  de  séjour  dans 
nne  solution  contenant  1/20*  de  chlorure  de  sodium  et 
1;20*  de  chlorure  de  calcium,  Tos  contenait  0,24  p.  100 
de  chlore  à  l'état  de  composé  insoluble. 

Il  n'y  avait  donc  pas  eu  fixation  de  chlore  par  l'action 
du  chlorure  de  sodium  seul  sur  le  phosphate  de  chaux, 


(*)  Il  est  facile  de  constater  qu'une  dissolution  étendue  de 
fluorure  alcalin  en  présence  de  carbonate  de  chaux,  donne  nais- 
sance à  du  fluorure  de  calcium,  que  Ton  peut,  après  calcina- 
UoQ  légère,  isoler  du  carbonate  de  chaux  par  Tacide  acétique 
faible. 
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mais  bien  par  Taction  du  chlorure  de  calcium;  la  pro- 
portion du  chlorophosphate  formé  était  d'ailleurs  beau- 
coup moindre  que  celle  du  fluophosphate  produit  par 
une  solution,  même  plus  étendue,  de  fluorure  alcalin.  On 
peut  en  conclure  que  Taffinité  du  phosphate  de  chaux 
est  beaucoup  plus  grande  pour  le  fluorure  que  pour  le 
chlorure. 

Expérience  n®  4.  —  Dans  d'autres  expériences  j*ai 
tenté  d'employer,  au  lieu  d'un  fluorure  alcalin  facilement 
soluble  dans  Teau,  du  spath  fluor  en  poudre  fine  ;  j'avais 
ajouté  à  Teau  distillée  un  peu  de  carbonate  d'ammoniaque, 
sel  qui  doit  se  former  fréquemment  auprès  des  os,  par 
suite  de  décomposition  de  la  matière  organique,  et  qui 
peut  aider  à  la  dissolution  d'une  petite  quantité  de  fluo- 
rure de  calcium. 

Les  fragments  d'os  de  lamantin  étant  placés  dans  un 
vase  découvert  avec  du  sable,  200  centimètres  cubes 
d'eau  distillée  et  2  grammes  de  carbonate  d'ammoniaque, 
j'ai  constaté  que  la  teneur  en  fluor  avait  passé  de  0,31 
p.  100,  au  début,  à  0,35  au  bout  d'un  mois  et  à  0,43  au 
bout  de  3  mois;  pendant  ce  temps,  on  avait  eu  soin  d'agi- 
ter fréquemment  le  liquide  et  il  avait  fallu,  à  plusieurs 
reprises,  remettre  de  l'eau  distillée  pour  remplacer  celle 
qui  s'était  évaporée. 

Il  y  avait  eu,  dans  ces  conditions,  enrichissement  no- 
table de  l'os  en  fluorure  de  calcium,  malgré  le  peu  de 
solubilité  du  spath  fluor  employé  comme  réactif.  On  est 
en  droit  de  supposer  que  l'action  continuée  pendant  un 
temps  beaucoup  plus  long,  aurait  pu  donner  lieu  à  une 
fluoration  beaucoup  plus  avancée  des  os  mis  en  expé- 
rience. 

Les  essais  n'ont  pas  réussi  de  même  dans  des  vases 
fermés,  où  les  os  se  trouvaient  en  présence  de  poudre 
de  spath  fluor  et  de  carbonate  d'ammoniaque  (2  gr.) 
soit  avec  de  l'eau  de  Seltz  seulement,  soit  avec  de  Teau 
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de  Seltz  et  du  sable.  Après  trois  mois  on  a  trouvé  dans 
l'un  0,32  et  dans  lautre  0,31  de  fluor. 

J'ai  également  essayé  l'action  d'un  couple  zinc-cuivre 
SUT  le  mélange;  mais,  au  bout  de  4  mois,  les  os  conte- 
naient encore  0,30  de  fluor,  c'est-à-dire  à  très  peu  près 
la  quantité  constatée  au  début. 

Sans  insister  davantage  sur  ces  essais  négatifs,  il  est 
permis  de  tirer  des  premières  expériences  quelques  induc- 
tions utiles  sur  le  phénomène  naturel  que  je  cherche  à 
«ipliquer. 

J'ai  réalisé,  en  effet,  dans  les  expériences  n®  1  et  n"  4, 
une  fixation  graduelle  de  fluorure  de  calcium  sur  le  phos- 
phate de  chaux  des  os,  soit  en  partant  du  fluorure  de 
calcium  en  poudre,  dont  une  faible  proportion  se  dissout 
dans  Teau  contenant  du  carbonate  d'ammoniaque ,  soit 
en  faisant  agir  sur  les  os  une  petite  quantité  de  fluorure 
alcalin  en  dissolution. 

Le  fluorure  alcalin  peut  agir  directement  sur  le  phos- 
phate de  chaux,  en  donnant  naissance  h  du  fluorure  de 
calcium  et  à  du  phosphate  alcalin  soluble,  d'où  résulte- 
rait une  diminution  de  la  teneur  du  résidu  insoluble  en 
-acide  phosphorique  ;  ou  bien  il  peut  y  avoir  action  du 
fluorure  alcalin  sur  le  carbonate  de  chaux,  qui  se  trouve 
mêlé  au  phosphate  dans  les  os,  et  formation  de  fluorure  de 
calcium,  comme  je  l'avais  vérifié  par  une  expérience  di- 
recte. 

Dans  le  cas  où  la  fluoration  a  lieu  sous  la  seule  influence 
du  fluorure  de  calcium,  elle  doit  avoir  pour  hmite  extrême 
la  teneur  que  l'on  observe  dans  l'apatite,  c'est-à-dire 
environ  1  partie  de  fluor  pour  11  parties  d'acide  phos- 
phorique. 

Mais  si  des  fluorures  alcalins  interviennent,  la  fluora- 
tion peut  ajler  plus  loin  et  l'os  peut  arriver  à  une  teneur 
plus  élevée  que  celle  de  l'apatite.  C'est  ce  que  nous  a 
donné  l'expérience  n"  1.  C'est  aussi  le  fait  que  nous  avons 

Tome  Ur,  IS93.  13 
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par  Berzélius  (traces)  ;  de  Kissingen  et  d*Aix-la-Chapelle, 
par  Liebig  (traces);  d'Orezza,  par  Poggiale  (*). 

Glemm  et  Forchhammer  ont  reconnu  dans  les  dépôts 
formés  par  évaporation  de  Teau  de  mer  du  phosphate  de 
chaux  accompagné  de  carbonate  et  de  fluorure  (**). 

On  a,  d*ailleurs,  aussi  constaté  l'existence  de  fluorures 
dans  différentes  substances  végétales  et  animales  (sang, 
lait,  urine,  jaune  d'œuf)  (***).  Ils  sont,  en  somme,  beau- 
coup plus  répandus  dans  la  nature  qu'on  ne  Ta  cru  long- 
temps. 

Il  n  y  a  donc  pas  lieu  de  s'étonner  que  les  eaux  d'infil- 
tration, qui  sont  venues  au  contact  des  ossements  d'ani- 
maux, aient  pu  contenir  de  petites  quantités  de  fluorures 
en  dissolution  et  produire,  à  la  longue,  une  modification 
sensible  dans  la  composition  de  ces  ossements. 

Mais  leur  fluoration  n^a  pu  s'opérer  sans  doute  qu'avec 
une  extrême  lenteur  à  cause  de  la  très  faible  proportion 
des  fluorures  en  dissolution.  Le  plus  ordinairement  les 
traces  sont  tellement  minimes  qu'il  est  fort  difficile  de  les 
reconnaître  par  l'analyse.  Aussi  faut-il  un  grand  nombre 
de  siècles  pour  que  la  variation  de  teneur  en  fluor  devienne 
appréciable. 

Les  autres  changements  dans  la  nature  des  ossements 
fossiles  se  font  souvent  beaucoup  plus  vite  et  d'une  façon 
beaucoup  plus  irrégulière.  Une  augmentation  de  plusieurs 
centièmes  sur  la  teneur  en  oxyde  de  fer  peut  se  produire 
dans  un  intervalle  de  temps  assez  court;  il  en  est  de 
même  d'une  variation  notable  dans  les  proportions  de 
phosphate  et  de  carbonate  de  chaux  ;  quant  à  la  silice, 


C)  Dictionnaire  de  chimie,  de  Wûrtz,  U  II,  p.  1206. 

(**)  Daubrée,  Gisements  de  chaux  phosphatée  {Annales  des 
mineSy  1868,  p.  81). 

(•••)  Nicklès,  Comptes  rendus,  1857,  H,  p.  331;  Tamman, 
Zeitschrijt  f,  physiolog.  Chemie,  1888,  p.  322. 
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au  sulfate  de  chaux  et  à  la  pyrite  de  fer,  on  ne  les  ren- 
contre que  d'une  manière  tout  à  fait  accidentelle.  Ces 
diverses  modifications  dans  Tétat  chimique  des  ossements 
dépendent  essentiellement  de  la  nature  des  eaux  filtrantes 
et;  par  conséquent  aussi,  de  celle  des  terrains  qu'elles 
traversent. 

Il  en  est  de  même  de  la  proportion  des  matières  orga- 
niques, qui  diminue  avec  le  temps,  mais  d'une  façon  très 
irrégulière,  selon  que  le  terrain  est  plus  ou  moins  per- 
méable, et  qui  reste  quelquefois  encore  considérable  dans 
des  ossements  très  anciens. 

Les  différences  sont  trop  grandes,  d'un  gisement  à  un 
autre,  pour  que  Ton  puisse,  en  général,  tirer  de  la  pré- 
sence ou  de  la  proportion  de  ces  éléments  aucune  induc- 
tion sur  le  temps  pendant  lequel  les  os  ont  séjourné  dans 
la  terre. 

La  Oxation  du  fluor  sur  le  phosphate  des  os  est  de  même 
subordonnée  dans  une  certaine  mesure  aux  conditions  de 
gisement;  mais  les  circonstances  locales  ont  probable* 
inent  une  influence  beaucoup  moindre  à  cause  de  la  len- 
teur du  phénomène. 

Dans  tous  les  cas,  la  série  des  analyses  qui  précèdent 
montre  bien  que  la  teneur  en  fluor  s'accroît  avec  le  temps 
d'une  façon  très  sensible  pendant  les  dernières  périodes 
géologiques  et  qu'elle  peut  fournir ,  en  conséquence , 
hôaucoup  mieux  que  les  autres  éléments ,  un  indice  ca- 
ractéristique de  l'ancienneté  des  os. 


i  ai  fait  sommairement  connaître  les  résultats  de  ces 
recherches  sur  la  variation  de  la  teneur  en  fluor  des 
ossements  fossiles  dans  une  communication  présentée  à 
l'Académie  des  sciences  le  25  juillet  1892. 
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Je  terminais  par  les  réflexions  suivantes  : 
<c  On  peut  remarquer  que,  dans  les  différents  terrains 
primaires  et  secondaires,  les  proportions  relatives   de 
fluor  et  d'acide  phosphorique  sont,  en  moyenne,  presque 
les  mêmes  que  dans  Tapatite  cristallisée. 

«  Dans  les  terrains  tertiaires  et  quaternaires,  il  y  a 
décroissance  progressive  et  très  marquée  de  la  propor- 
tion de  fluor. 

«  Celle-ci  reste  néanmoins  encore  beaucoup  plus  élevée 
dans  les  ossements  quaternaires  que  dans  ceux  de  Tère 
moderne. 

a  Peut-être  sera-t-il  possible  de  mettre  à  profit  cette 
dernière  observation  pour  aider  à  fixer  Tâge  véritable  de 
certains  ossements  humains  que  Ton  trouve  au  voisi- 
nage d'ossements  d*animaux  quaternaires,  mais  dans  des 
dépôts  qui  peuvent  avoir  été  remaniés.  . 

«  On  ne  serait  d'ailleurs  pas  fondé  à  généraliser  cette 
méthode  pour  la  détermination  du  degré  d'ancienneté  des 
ossements  humains  dans  tous  les  gîtes;  car  j'ai  maintes 
fois  observé  que  la  différence  des  gisements  peut  entraîner 
des  écarts  très  notables  dans  le  degré  de  fluoration  des 
os  d'un  même  âge.  » 

Une  occasion  n'a  pas  tardé  à  se  présenter  de  faire 
application  de  cette  méthode. 

Des  ossements  humains  avaient  été  découverts,  en 
1882,  dans  une  sablière  de  Billancourt  (Seine),  au  voisi- 
nage de  divers  ossements  d'animaux  appartenant  à  la 
faune  quaternaire  :  Elephas  primigenius ,  Rhinocéros 
iichorhiniis,  Cervus  niegaceros^  Taraiidus  rangifer^  etc. 
M.  Emile  Rivière,  en  examinant  ces  ossements,  avait 
remarqué  entre  leurs  caractères  physiques  des  diffé- 
rences assez  grandes  et  avait  pensé  qu'ils  n'étaient  pas 
contemporains.  Les  os  humains  lui  paraissaient  plus  ré- 
cents et  il  soutenait  que  le  terrain  où  ils  se  trouvaient 
avait  dû  être  remanié.  Cette  opinion  fut  combattue  par 
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plusieurs  savants  au  Congrès  de  l'Association  française 
pour  ravancement  des  sciences  tenu  à  La  Rochelle  en 
1882.  Cependant,  de  nouvelles  recherches  dans  d'autres 
gisements  quaternaires  avaient  confirmé  M.  Rivière  dans 
Topinion  qu'il  avait  soutenue. 

A  la  suite  de  ma  communication,  il  eut  Tobligeance  de 
me  remettre  deux  fragments  d'os  d'animaux  et  un  tibia 
humain  pour  être  soumis  à  l'analyse.  Les  os  d'animaux 
étaient  blancs,  friables  et  assez  denses  ;  le  tibia  humain, 
jaune  brunâtre,  léger  et  assez  mou  pour  s'aplatir  sous  le 
choc.  Ils  étaient  donc  vraiment  très  dissemblables  par 
leurs  caractères  physiques.  Il  s'agissait  de  les  comparer 
par  les  essais  chimiques. 

La  calcination  a  permis  de  constater  :  sur  des  frag- 
ments d'os  longs  et  de  scapulum  de  cervidé  une  propor- 
tion de  matière  organique  égale  à  12,93  et  12,69  p.  100  ; 
sur  le  tibia  humain,  19,65  p.  100  de  matière  organique. 
Le  tibia  semble  donc  avoir  subi  une  décomposition  moins 
avancée  que  les  premiers  os. 

Les  cendres  des  os  d'animaux  étaient  d'un  blanc  ver- 
dâtre;  celles  du  tibia  humain,  d'un  gris  bleuâtre,  la  co- 
loration, bien  plus  forte  dans  le  second  cas,  devait  être 
attribuée  au  phosphate  de  fer.  Le  dosage  du  peroxyde  de 
fera  donné,  en  effet:  0,21  et  0,19  pour  les  os  d'animaux; 
3,06  pour  le  tibia  hum.iin.  La  différence  était  donc  très 
grande  et  aurait  pu  donner  sur  l'âge  relatif  de  ces  os 
ane  présomption  contraire  à  celle  fournie  par  la  matière 
organique. 

Les  proportions  de  carbonate  de  chaux  différaient  peu  ; 
car  on  trouvait,  pour  l'acide  carbonique  :  6,06  et  4,75 
dans  les  os  d'animaux  ;  6,15  dans  le  tibia  humain. 

Enfin  le  dosage  de  l'acide  phosphorique  et  celui  du 
fluor  ont  donné  : 


Scapulum. 

Tibia  faamain. 

35,67 

28,72 

1,84 

0,17 
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Os  longs. 

Acide  phosphoriqiie 34,30 

Fluor 1,43 

L'acide  phosphorique  avait  donc  diminué  plus  dans  Tos 
humain  que  dans  les  os  d'animaux,  comme  s*il  eût  été 
plus  ancien.  Mais,  si  l'on  prend  le  rapport  de  l'acide 
phosphorique  au  fluor,  on  trouve  respectivement,  dans 
les  trois  cas  : 

23,9  19,4  168,9 

Or,  j'ai  établi  (tableau  de  la  page  182)  que  le  rapport 
du  poids  de  l'acide  phosphorique  au  poids  du  fluor  dans 
les  os  modernes  était  voisin  de  193  dans  les  os  modernes, 
tandis  qu'il  s'abaissait  presque  à  31  pour  la  moyenne  des 
os  quaternaires,  que  j'ai  examinés,  et  à  19  environ  pour 
la  moyenne  des  os  de  la  période  pliocène. 

Les  os  d'animaux  trouvés  dans  les  sablières  de  Billan- 
court présentent  donc  une  teneur  relative  en  fluor  inter- 
médiaire entre  les  moyennes  trouvées  pour  les  ossements 
quaternaires  et  pour  des  ossements  pliocènes  ,  puisque 
le  rapport  déduit  des  analyses  est  pour  l'un  de  23,9,  pour 
Tautre  de  19,4. 

Pour  le  tibia  humain  au  contraire,  le  rapport  s'élève  à 
168,9.  Il  est  donc  8  fois  plus  grand  que  dans  les  os  d'ani- 
maux et  seulement  un  peu  moindre  que  dans  les  os  mo- 
dernes (proportion  de  5/6). 

On  doit  en  conclure  que  c'est  un  os  d'âge  récent  sinon 
moderne  et  que ,  s'il  a  été  vraiment  trouvé  dans  les 
graviers  anciens  de  la  Seine,  à  peu  de  distance  des  os 
d'animaux  quaternaires,  ce  ne  peut  être  que  par  suite 
d'un  remaniement  naturel  ou  accidentel  de  ces  graviers. 

Il  est  permis  de  croire  que  cette  méthode  nouvelle  de 
contrôle  pourra  être  souvent  utile  dans  l'examen  des  pro- 
blèmes relatifs  à  l'antiquité  de  l'homme. 

Il  arrive  souvent,  en  eff'et,  que,  dans  les  fouilles  exé- 
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cutées  sur  les  stations  préhistoriques,  on  rencontre  des 
ossements  humains  avec  des  ossements  d  animaux  soit 
dans  des  alluvions  anciennes ,  soit  dans  des  cavernes  , 
des  abris  sous  roches,  etc. 

Si  rhomme  et  les  animaux  ont  été  contemporains,  leurs 
ossements  ayant  été,  dans  le  même  gisement,  exposés 
aux  mêmes  influences  et  ayant  subi  les  mêmes  transfor- 
mations, doivent  avoir  sensiblement  la  même  teneur  en 
acide  phosphorique  et  en  fluor. 

Mais,  si  les  ossements  humains  sont  d'un  âge  beau- 
coup plus  récent  que  ceux  des  animaux  et  n*ont  été  intro- 
duits que  plus  tard  dans  leur  voisinage,  on  en  trouvera 
la  preuve  dans  l'analyse  chimique;  car  elle  montrera  des 
différences  très  importantes  entre  les  proportions  rela- 
tives d  acide  phosphorique  et  de  fluor  des  os  récents  et 
des  os  fossiles. 


fin  terminant  cette  étude,  je  tiens  à  dire  que  ma  tâche 
a  été  facilitée  par  la  collaboration  d'un  jeune  chimiste, 
if.  Goûtai,  qui  s'est  parfaitement  assimilé  mes  procédés 
d  analyse  et  notamment  de  recherche  du  fluor  et  qui  m'a 
fort  aidé  pour  l'exécution  des  très  nombreux  essais,  que 
renferme  ce  travail. 
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PERTES  DE  CHARGE  DANS  LES  CONDUITES  D'EAU 


D'APRÈS  LA  FORMULE  DE  M.   FLAMANT 


Par  M.  Ed.  SAUVAGE,  Ingéaieur  des  mines,  Professeur 
à  l'École  supérieure  des  mines., 


M.  ringénieuren  chef  des  ponts  et  chaussées  Flamant, 
ayant  réuni  et  discuté  un  grand  nombre  d'expériences 
sur  le  débit  des  conduites  d'eaux,  a  établi  (*)  la  formule 
suivante,  qui  donne  la  perte  de  charge  par  mètre  cou- 
rant en  fonction  du  diamètre  et  de  la  vitesse  moyenne  : 

D»J^  =  (4a)*  U^ 
Où 

D    est  le  diamètre  de  la  conduite , 

J     la  perte  de  charge  par  mètre  courant, 

U  la  vitesse  moyenne;  ces  trois  quantités  étant  exprimées  en 
mètres, 

a  est  un  coefficient,  qui  est  de  0,00023  pour  la  fonte  en  service; 
pour  la  fonte  neuve  a  =  0,000185;  pour  le  plomb ,  le 
verre,  le  fèr-blanc ,   a   est  de  0,000130  à  0,000155. 

On  peut  mettre  en  évidence,  au  lieu  de  la  vites^ 
moyenne,  le  débit  Q,  en  mètres  cubes  par  seconde  : 


ou 


D"^=Y^yx(4a)*Q% 


(*)  Annales  des  ponts  et  chaussées^  septembre  1892,  p.  301. 
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Il  est  facile  de  construire  un  tableau  qui  représente 
graphiquement  cette  relation.  Prenons,  sur  deux  axes  de 
coordonnées,  OX  et  OY  : 

mm 

é 

y  =  D    et     a:  =  Q  '». 
Notre  équation  devient  : 


J'*y=  ^^y*  X  (4a)»»  X 


«t  représente  une  droite  passant  par  l'origine ,  pour 
chaque  valeur  donnée  à  J,  la  valeur  du  coefficient  a  étant 
fixée. 

On  portera  en  ordonnées  les  diverses  valeurs  du  dia- 
mètre à  une  échelle  convenable  ;  puis  sur  Taxe  OX  on 

établira  une  division  proportionnelle  à  Q*%  en  inscrivant 
en  regard  les  valeurs  correspondantes  de  Q;  pour  tracer 
le  faisceau  de  droites  représentant  la  série  des  valeurs 
<le  J,  il  suffit  alors  de  calculer  les  débits  que  donnent  ces 
valeurs  pour  D  =  1  ;  la  formule  qui  lie  D,  J  et  Q  devient, 
pour  D  =  1 , 

Q  = 


4  -1 

i  X  (4a)  ' 


On  détermine  ainsi  un  point  de  la  droite  correspondant 
à  chaque  valeur  de  J. 

Le  tableau  donné  (PI.  V)  est  construit  de  la  sorte , 
pour  les  diamètres  jusqja'à  1  mètre,  les  débits  jusqu'à 
2  mètres  cubes  par  seconde,  et  des  pertes  de  charge  par 
mètre  de  0,001  à  100  millimètres;  le  coefficient  a  est 
pris  égal  à  0,00023  (fonte  en  service).  On  lit  immédiate- 
ment, sur  ce  tableau,  le  diamètre  qu'il  faut  choisir  pour 
obtenir  un  débit  donné  avec  une  perte  de  charge  déter- 
minée. Du  diamètre  et  du  débit  on  déduit  la  vitesse 
moyenne  U;  cette  détermination  se  fait  si  rapidement 
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avec  la  règle  à  calcul  que  l'emploi  à  cet  effet  d'un  second 
tableau  graphique,  facile  à  établir,  paraît  superflu. 

Si  l'on  veut  faire  servir  le  tableau  pour  une  autre 
valeur  du  coeflBcient  a,  on  peut  poser  : 

ou      J'  =  J  X 


4  >-       4  ♦  0,0002a 

-x(4a')'        -X  (4x0,00023)^ 

Il  suffit  de  multiplier  les  pertes  de  charge  correspondant 
à  chaque  droite  du  tableau  par  le  rapport  ^  M/xn9q  po^i" 

le  faire  servir  avec  le  nouveau  coefficient  a\  Enfin  il  est 
facile,  en  mesurant  quelques  longueurs  sur  le  tableau, 
de  trouver  les  pertes  de  charge  pour  des  diamètres  supé- 
rieurs à  1  mètre. 
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NOTE 

SUR    LES 

SYSTÈMES  DE  FERMETURE  DES  RECETTES 

EN  USAGE  DANS  LA  RÉGION  DE  COMMENTRY 

Par  M.  G.  FRIEDEL ,  Ingénieur  au  Corps  des  niines« 


Depuis  de  longues  années,  la  Société  de  Commentry- 
Fourchambault  s'est  préoccupée  d'installer  les  recettes 
de  ses  puits  de  telle  sorte  que  la  fermeture  en  fût  assu- 
rée par  une  barrière  mobile  tant  que  la  cage  ne  serait 
pas  sur  les  taquets.  La  généralisation  récente  de  cette 
mesure  (*)  pour  tous  les  puits  où  s'effectuent,  avec  des 
cages  guidées,  l'extraction,  le  service  des  remblais  ou 
la  circulation  du  personnel  donne  un  intérêt  particulier 
à  la  description  des  appareils  adoptés  par  cette  Compa- 
gnie pour  les  mines  de  Commentry  et  de  Montvicq. 

Ces  appareils  sont  de  deux  types  distincts  :  appareils 
à  portes  et  appareils  à  levier. 

l»  TYPES  AVEC  PORTES  [fig,  1,   2,  3,   PI.  VI). 

Ce  mode  de  fermeture  n'est  appliqué  qu'à  des  recettes 
ouvertes  d'un  seul  côté,  c'est-à-dire  dans  lesquelles  la 
sortie  et  l'entrée  des  bennes  se  font  par  le  même  côté 
de  la  cage.  La  fermeture  est  constituée  par  deux  portes 
à  charnières  dont  les  deux  pivots  ne  sont  pas  sur  la 
même  verticale,  de  manière  qu'elles  tendent  constam- 
ment à  se  refermer  par  leur  propre  poids. 

(*j  Circulaire  ministérielle  du  2  mai  1892. 


200         SYSTÈMES    DE    FERMETURE    DES    RECETTES 

Au  moment  où  la  cage  arrive  à  la  recette,  les  choses 
sont  disposées  comme  le  montrent  les  fig,  1  et  2.  Les 
taquets  sont  maintenus  relevés  par  les  contrepoids  E,  et 
les  pièces  C.  liées  à  Tarbre  des  taquets,  sont  abaissées. 
Les  portes  peuvent  bien  être  ouvertes  à  la  main,  mais 
rien  ne  permet  de  .les  maintenir  ouvertes.  L'encageur 
abaisse  les  taquets  B  en  agissant  sur  le  levier  A.  Cette 
manœuvre  relève  en  même  temps  la  pièce  C.  La  cage 
étant  posée  sur  ses  supports  et  tout  le  système  immo- 
bile, Tencageur  ouvre  la  porte  à  fond.  Alors  le  loquet  D, 
placé  au  bas  de  cette  porte,  vient  s'accrocher  à  la  tête 
du  levier  C  et  maintient  le  volet  ouvert. 

Dès  que  la  cage  est  relevée,  le  contrepoids  E  ramène 
les  taquets  dans  leur  position  primitive,  le  levier  C 
échappe  le  loquet  D  et  la  porte  se  referme. 

2**    TYPE    AVEC    LEVIERS. 

La  fermeture  (fig,  4,  5,  6,  7,  PL  VI)  est  obtenue  par  un 
levier  L.  Dans  la  position  indiquée  fig.  4  et  5,  la  recette 
est  fermée.  Pour  l'ouvrir,  cfn  relève  le  levier  qui  tourne 
autour  du  point  fixe  K.  Au-dessus  de  ce  levier ,  on  a 
placé  un  grillage  pour  compléter  la  fermeture. 

La  manœuvre  de  ce  levier  se  fait  d'une  manière  diffé- 
rente suivant  que  Ton  considère  le  côté  de  la  recette  par 
où  les  bennes  sortent  (recette  arrière)  ou  celui  par  où 
elles  entrent  (recette  avant). 

Recette  arnère  (fig.  4  et  6  à  gauche  et  fig,  5).  —  Lors- 
que la  cage  arrive  à  la  recette.  Tencageur  abaisse  les 
taquets  B  en  agissant  sur  le  levier  A.  Ce  mouvement 
soulève  la  tringle  CD  et  place  le  levier  DN  dans  sa  posi- 
tion horizontale.  La  cage  se  pose  sur  les  taquets.  Alors 
le  levier  DN  étant  ainsi  maintenu  levé,  le  même  ouvrier 
peut  soulever  à  la  main  la  traverse  L  et  la  laisser  repo- 
ser sur  l'extrémité  D  du  levier  DN.  La  recette  est  ouverte. 
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Lorsque  la  cage  est  enlevée,  le  contrepoids  E  relève 
les  taquets,  ramène  la  tringle  CD  dans  sa  position  pri- 
mitive, le  support  DN  laisse  échapper  le  levier  L  qui 
retombe  sous  Taction  de  son  poids,  équilibré  seulement 
en  partie  par  le  contrepoids  P. 

Recette  avant  {/ig.  4  et  6  à  droite  et  fig.  7).  —  De  ce 
côté,  les  bennes  qui  doivent  entrer  dans  la  cage  sont  dis- 
posées contre  la  recette.  L'encageur  est  en  arrière  d'elles 
et  ne  risque  pas  d'être  atteint  par  le  mouvement  du  levier. 
On  fait  donc  relever  ce  levier  automatiquement. 

A  cet  effet,  le  mouvement  qui  abat  les  taquets  d'arrêt 
amène  en  même  temps  vers  le  puits  un  balancier  TF 
articulé  en  E  à  l'extrémité  d'une  bielle  calée  sur  le  même 
arbre  0  que  les  taquets.  Dans  cet  état,  on  voit  que  la 
cage,  en  se  posant  sur  ses  taquets,  abaisse  l'extrémité  T 
du  balancier  TF.  Ce  mouvement  soulève  la  tringle  FH 
et  par  suite  le  levier  de  fermeture  L.  La  recette  est 
ouverte^  Lorsque  la  cage  est  enlevée,  le  levier  L  rede- 
\ient  libre  et  retombe  sous  l'action  de  son  poids.  Le 
balancier  TF  se  relève.  Il  est  ensuite  retiré  en  arrière 
parle  relèvement  des  taquets. 

Ces  appareils  fonctionnent  depuis  bien  des  années 
d'une  manière  très  satisfaisante.  Le  type  à  portes  est 
peu  employé  ;  il  n*est  applicable  qu'à  des  recettes  très 
peu  actives.  Très  satisfaisant  comme  fermeture  une  fois 
la  cage  partie  et  la  porte  rabattue,  il  présente  le  grave 
défaut  de  risquer,  en  se  refermant,  de  pousser  le  rece- 
veur dans  le  puits.  De  plus,  il  exige  beaucoup  de  place 
6t  ne  permet  pas  d'approcher  les  bennes  pleines  à  moins 
de  1",50  de  la  recette.  Le  type  à  leviers  est  une  ferme- 
tare  moins  parfaite.  Un  espace  libre  de  0'",90  de  hau- 
teur moyenne  reste  sous  le  levier  rabattu.  Par  contre,  il 
est  très  peu  encombrant  et  ne  présente  pas  le  même 
danger  que  le  type  avec  portes.  Si  donc  le  principal  but 
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à  atteindre  est  d*empêcher  la  chute  des  bennes  dans  le 
puits ,  ce  système  paraît  très  satisfaisant.  Quant  à  la 
chute  des  hommes  ,  si  cet  appareil  ne  s'y  oppose  pas 
d'une  manière  absolue,  il  présente  néanmoins  à  ce  point 
de  vue  une  garantie  qui  parait  largement  suffisante  dans 
la  plupart  des  cas. 


La  Compagnie  de  Ghâtillon-Gommentry  a  proposé 
récemment  pour  ses  exploitations  de  Bézenet,  de  Doyet 
et  des  Ferrières  un  système  de  fermeture  d'une  simpli- 
'  cité  extrême  et  qui  ne  dépend  plus  du  mouvement  des 
taquets  (fig.  8  et  9,  PI.  VI).  Le  levier  EF  est  analogue  à 
celui  de  Commentry.  Il  tourne  autour  de  l'axe  X  et  est 
partiellement  équilibré  par  le  contrepoids  P.  On  ouvre  la 
recette  en  relevant  ce  levier  et  en  posant  son  extrémité 
sur  la  pièce  R.  Cette  pièce,  ayant  la  forme  d'une  demi- 
allipse,  tourne  librement  autour  d'un  axe  passant  par 
son  centre  et  fixé  au  montant  de  la  recette.  Lorsqu'on 
relève  le  levier,  elle  tourne  de  manière  à  le  laisser  pas- 
ser, le  petit  axe  de  l'ellipse  étant  calculé  en  consé- 
quence, puis  reprend  la  position  horizontale.  Si  la  cage 
n'est  pas  sur  les  taquets,  le  balancier  R  ne  peut  sup- 
porter le  poids  du  levier  quand  l'encageur  le  laisse 
retomber.  Mais  si  la  cage  est  sur  les  taquets  un  arrêt  i 
qu'elle  porte  empêche  la  pièce  R  d'osciller  et  le  levier 
est  ainsi  maintenu  levé.  Quand  la  cage  repart,  le  levier 
tombe. 

Cet  appareil  est  sans  doute  le  plus  simple  qui  ait 
encore  été  proposé.  Bien  qu'il  n'ait  pas  reçu  encore  la 
sanction  de  l'expérience,  il  paraît  devoir  avec  plus  de 
simplicité  encore  rendre  les  mêmes  services  que  celui  de 
Commentry. 


J 
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RAPt»ORT 


SUR    LES 


mm  DU  QiiATRiÈw;  mwki  international 


L 


DES  CHEMINS  DE   FER 


(180S) 


Par  M.  WORHS  DE  ROMILLY,  Ingénieur  en  chef  des  mines. 


Le  quatrième  Congrès  international  des  chemins  de  fer 
s'est  réuni  à  Saint-Pétersbourg  et  a  tenu  ses  séances 
du  20  au  31  août  1892. 

Il  a  compté  environ  quatre  cents  membres  qui  se 
répartissent  comme  il  suit,  d'après  leur  nationalité  : 

NOMBRE  NOMBRE 

d'administrations        de 
représentées.      délégués. 

Autriche-Hongrie 5  13 

Belgique 16  26 

Chine 1  2 

État  indépendant  du  Congo 1  1 

Danemark.  . 1  2 

Egypte 1  2 

Espagne 3            *    9 

France  et  colonies 18  68 

Grande-Bretagne  et  colonies 6  6 

Grèce 1  1 

Italie 21  44 

A  reporter 74  174 

Tome  III,  1893.  14 
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Report 74 

Japon  

Grand-duché  de  Luxembourg 

Mexique 

Pays-Bas  et  colonies 

Perso 

Portugal  et  colonies 

Roumanie 

Russie 5 

Serbie 

Suisse 

Tunisie 

Turquie 

Venezuela.  • 


Totaux UO 


174 
1 
i 
i 
4 
1 
3 
4 

188 
1 
3 

3 
i 

386 


La  séance  d'inauguration  a  eu  lieu  le  20  septembre, 
dans  la  salle  de  la  Noblesse,  sous  la  présidence  de 
M.  le  Conseiller  d*Etat  actuel  de  Witte ,  Ministre  des 
voies  et  communications. 

Après  avoir  souhaité  la  bienvenue  aux  membres  du 
congrès,  M.  le  Ministre  a  rappelé  la  construction  de  la 
première  voie  ferrée  en  Russie,  vers  1835,  et  a  saisi 
cette  occasion  pour  donner  un  souvenir  aux  ingénieurs 
français  qui  ont  été  les  pionniers  de  la  science  technique 
dans  TEmpire  russe. 

M.  Belpaire,  président  de  la  Commission  internationale 
du  Congrès  des  chemins  de  fer,  a  rendu  hommage  à 
l'importance  des  travaux  préparés  par  les  rapporteurs 
et  dont  quelques-uns  constituent  de  savantes  monogra- 
phies. Il  a  montré  Tinfluence  bienfaisante  des  réunions 
périodiques  dans  lesquelles  les  personnalités  éminentes 
du  monde  des  chemins  de  fer  appartenant  aux  différents 
pays  viennent  échanger  leurs  idées.  Après  avoir  rappelé 
les  œuvres  grandioses  entreprises  par  la  Russie  pour 
établir  des  communications  à  travers  d'immenses  régions, 
malgré  tous  les  obstacles,  il  a  proposé  d'acclamer  le  Czar, 
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qui  assigne  aux  chemins  de  fer  dans  son  empire  ce  rôle 
ciTÎlisateyr ,  et  qui  fait  naître  les  énergies  et  les  dé- 
vouements indispensables  pour  la  réalisation  de  telles 
entreprises. 

M.  Picard,  président  des  délégations  du  gouvernement 
français,  a  pris  ensuite  la  parole.  Il  s'est  associé  aux  sen- 
timents exprimés  par  M.  Belpaire;  il  a  ajouté  qu'en  sa 
({Qalité  d'ancien  président  de  la  session  du  Congrès  de 
1889,  il  croyait  devoir  remercier  de  nouveau  les  admi- 
nistrateurs et  les  ingénieurs  de  chemins  de  fer  qui,  à  cette 
époque, avaient  répondu  à  Tappel  de  la  France;  il  a 
exprimé  le  vœu  de  les  voir  aussi  nombreux,  plus  nom- 
breux même,  lors  de  l'exposition  universelle  interna- 
tionale de  1900  ,  par  laquelle  on  compte  célébrer  en 
France  Taurore  du  siècle  nouveau.  Il  a  ensuite  montré 
le  développement  considérable  pris  dans  TËmpire  russe 
par  la  construction  des  chemins  de  fer,  les  œuvres  diffi- 
ciles accomplies  par  les  ingénieurs  russes,  qui  n'ont  plus 
rien  à  apprendre  et  dont  on  vient  admirer  les  travaux 
grandioses,  aussi  remarquables  par  leurs  résultats  utili- 
taires que  par  les  difficultés  vaincues. 

Sur  la  proposition  de  M.  Belpaire,  M.  le  lieutenant- 
général  de  Pétrow  a  été  nommé  par  acclamation  prési- 
dent de  la  quatrième  session. 

En  prenant  possession  du  fauteuil,  M.  le  général  de 
Pétrow  a  exprimé  ses  remerciements  aux  membres  du  Con- 
grès, et  après  avoir  donné  un  souvenir  ému  à  la  mémoire 
de  M.  Fassiaux,  il  a  indiqué  à  larges  traits  les  caractères 
si  divers  de  l'industrie  des  chemins  de  fer  en  Russie. 
Tantôt  la  voie  traverse  d'immenses  marais,  tantôt  elle 
passe  dans  des  déserts  sablonneux;  on  a  à  lutter  contre 
des  neiges  mouvantes  chassées  par  les  vents  dans  des 
plaines  sans  fin.  Les  combustibles  brûlés  dans  les  foyers 
des  locomotives  sont,  suivant  les  provinces  de  l'Empire  : 
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du  bois,  de  la  tourbe,  du  lignite,  de  la  houille  ou  de 
l'anthracite.  Certaines  lignes  ont  un  trafic  énofme,  d'au- 
tres ont  un  trafic  insignifiant.  M.  de  Pétrow  a  signalé 
comme  caractéristique  des  transports  en  Russie  Tétendue 
des  parcours  moyens  :  107  kilomètres  pour  les  voya- 
geurs, 220  kilomètres  pour  les  marchandises,  «t  déclaré 
avec  une  légitime  fierté  que  le  nombre  moyen  d'unités 
transportées  par  kilomètre  était  de  181. 000  pour  les  voya- 
geurs  et  de  584.000  tonnes  pour  les  marchandises.  Il  a 
mentionné  la  suprématie  donnée  depuis  peu  au  contrôle 
de  rÉtat  dans  les  questions  de  tarifs  et  de  répartition  du 
trafic  entre  les  lignes  concurrentes.  Enfin,  tout  en  expri- 
mant le  regret  d'avoir  à  constater  l'absence  d'une  partie 
des  membres  du  Congrès,  M.  de  Pétrow  a  cru  pouvoir 
affirmer  que  grâce  aux  mesures  énergiques  prises  par  le 
gouvernement,  on  n'avait  pas  à  craindre  de  voir  l'épidémie 
de  choléra  prendre  des  proportions  menaçantes,  de  sorte 
que  le  Congrès  pouvait  se  livrer  à  ses  travaux  en  toute 
sécurité  et  prouver  par  Timportance  des  résultats  obtenus 
qu'il  était  le  digne  continuateur  des  congrès  précé- 
dents. 

Après  ce  discours,  on  a  procédé  à  la  nomination  du 
bureau,  qui  a  été  constitué  comme  il  suit  : 

Fréndent  : 

M.  Nicolas  de  Pétrow,  lieutenant-général  du  génie,  président  du 
Conseil  des  ingénieurs  russes,  membre  de  la  Gommissior^ 
internationale  du  Congrès. 

Vice-Présidents  : 

AuTniCHE  :  M.  de  Leber,  inspecteur  au  Corps  impérial  et  roya! 

du  contrôle  des  chemins  de  fer  de  l'Autriche. 
Hongrie  :  M.  Ludvigh,  directeur-président  des  chemins  de  fer  de 

rÉtat  hongrois. 
Belgique  :  M.  fiel  paire,  administrateur  des  chemins  de  fer  de 

l'État  belge. 
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Brésil:  M.  Pedro  Betim,  chef  de  la  Commission  du  ministère  des 
travaux  publics  du  Brésil  en  Europe. 

Chive:  lx)-Tsenn-  Loh,  secrétaire  de  la  légation  de  Chine  k  Saint- 
Pétersbourg. 

Danemark  :  M.  Tegner,  directeur  général  des  chemins  de  fer  de 
rÉtat  danois. 

ÉCTPTEiS.  Exe.  Halton-Pacha,  président  du  Conseil  d'adminis- 
tration des  chemins  de  fer  de  TÉtat. 

Espagne  :  M.  de  Harreta  y  Ferrer,  ingénieur  en  chef  de  {**  classe 
des  chemins,  ponts  et  canaux. 

États-Usis:  m.  Wurtz  (Georges),  chargé  d'affaires  de  la  légation 
des  Ëials-Unis  à  Saint-Pétersbourg. 

^uaci  :  M.  Alfred  Picard,  président  de  la  section  des  travaux 
publics,  de  Tagriculture,  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des 
postes  et  télégraphes  au  Conseil  d'Etat  de  France,  inspecteur 
général  des  ponts  et  chaussées,  président  du  Comité  consul- 
tatif des  chemins  de  fer. 

Ciu5de-Bretagne  et  Colonies  : 
Grande-Bretagne  :  M.  le  général  Hutchinson  (Charles  Scrope). 
Indes:  M.  Brereton,  directeur  du  Norlh  West   State  Railway 

of  lodia. 
Tasmame  :  Sir  Braddon,  agent  général  à  Londres. 

^^ito:M.  Gotteland,  directeur  du  contrôle  des  chemins  de  fer. 

Italie  :  M.  le  commandeur  professeur  Brioschi,  sénateur  du 
royaume  d'Italie. 

J^K)N  :  M.  Omaï-Taizo,  secrétaire  de  la  légation  impériale  à  Saint- 
Pélersbourg. 

ÎIehqce  :  M.  Salazar  (Luis),  ingénieur  civil. 

I^ats-Bas  :  M.  Schippers,  ingénieur  en  chef  des  chemins  de  fer  de 
rÉiat  aux  Indes  néerlandaises, 

Pekse:  Mirza  Isaac  Khan,  chargé  d*affaires« 

l^owi'GAL  :  M.  Mendes  Guerrelro,  ingénieur  de  1"  classe  aux  che- 
mins de  fer  de  TËtat  portugais. 

ftocvANiE  :  M.  Duca,  directeur  général  des  chemins  de  fer  de 
Itlat. 

^rÊDE  :  M.  le  comte  Cronstedt,  directeur  général  des  chemins  de 
fer  de  TÉtat  suédois. 

Secrétaire  général  : 

V«  Auguste  de  Laveleye,  ingénieur,  secrétaire  général  de  la 
GommissioQ  internationale  du  Congrès. 
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Secrétaire  : 

M.  Louis  Weissenbruch,  ingénieur  au  ministère  des  chemins  de 
fer  de  Belgique,  secrétaire  de  la  Commission  internationale 
du  Congrès. 

Trésorier  : 

M.  Holemans,  chef  de  division  au  ministère  des  chemins  de  fer 
de  Belgique,  trésorier  de  la  Commission  internationale  du 
Congrès. 

Le  bureau  ayant  été  constitué,  la  séance  générale  a  été 
levée  et  les  membres  du  Congrès  se  sont  divisés  en  cinq 
sections  qui  ont  élu  leurs  présidents  et  leurs  secrétaires, 
dont  nous  reproduisons  la  liste  : 

i'*  Section. 

Président  : 

M.  Hohenegger,  ingénieur,  directeur  des  travaux,  membre  de  la 
direction  du  chemin  de  fer  Nord-Ouest  autrichien. 

Secrétaire  principal  : 

M.  Béleloubsky,  ingénieur,  conseil  d'État  actuel,  professeur  à 
rinstitut  impérial  des  ingénieurs  des  voies  de  communication 
de  Russie. 

Secrétaire  : 

M.  Rossignol,  ingénieur  de  la  voie  du  chemin  de  fer  du  Nord 
français. 

tt*  Section. 

Président  : 

M.  Antochine,  ingénieur  en  chef  du  service  du  matériel  et  de  la 
traction  de  la  ligne  de  Lfibau-Romny  des  chemins  de  fer  de 
rÉtat  russe. 

Secrétaire  principal  : 

M.  Hubert,  ingénieur  en  chef,  directeur  d'Administration  des 
chemins  de  fer  de  l'État  belge. 

Secrétaires  : 

M.  Hodeige,  ingénieur  principal  aux  chemins  de  fer  de  l'État 
belge. 
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M.  de  Tiraonoff,  conseiller  de  cour,  ingénieur  des  voies  de  com- 
rauDicalion,  professeur  adjoint  à  rinstitut  impérial  des  voies 
de  communication. 

3*   iiectIoD* 

Président  : 
JL  Barabant,  directeur  des  chemins  de  fer  de  VEst  français. 

Secrétaire  principal  : 
M.  de  Aramburu  y  Pelayo,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
sées, chef  de  l'exploiution  des  chemins  de  fer  de  Tarragone 
à  Barcelone  et  à  la  France. 

Secrétaire  : 
M.  Picard,  chef  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est  fran- 
çais. 

4k'    Section* 

Président  : 
M.  Saloff,  conseiller  privé,  membre  du  conseil  des  ingénieurs 
de  Russie.  , 

Secrétaire  principal  : 
M.  Amiot,  ingénieur  en  chef,  adjoint  à  la  direction  des  chemins 
de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée. 

s*  Section* 

Président  : 

1.  le  commandeur  Billia,  ingénieur,  directeur-général  des  che- 
mins de  fer  de  la  Sicile. 

En  l'absence  de  M.  le  commandeur  Billia,  M.  le  commandeur 
Brioschi  a  bien  voulu  remplir  les  fonctions  de  président. 

Secrétaire  principal  : 
M.  Ubrun,  secrétaire  général  de  la  Société  nationale  belge  des 
chemins  de  fer  vicinaux. 

Rappelons,  en  quelques  mots,  les  fêtes  qui  ont  été 
données  aux  membres  du  Congrès. 

Le  20  août,  il  y  a  eu  dans  la  soirée  réception  chez 
M.  le  Ministre  des  voies  et  communications. 

Le  21,  deux  bateaux  à  vapeur  frétés  par  les  adminis- 
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trations  des  chemins  de  fer  russes  ont  été  mis  à  la 
disposition  des  congressistes  pour  une  excursion  dans  la 
rade  de  Gronstadt.  Le  soir  il  y  a  eu,  à  la  salle  Alexandre 
de  THôtel  de  ville,  une  brillante  réception  dont  les  hon- 
neurs étaient  faits  par  M.  Procofieflf,  faisant  fonctions 
de  maire  de  Saint-Pétersbourg.  Des  toast  ont  été  portés 
par  ce  haut  fonctionnaire,  par  M.  W.-A.  Ratkow  Rojnow, 
président  des  hospices  de  la  ville,  par  sir  Andrew  Fairn- 
bairn  et  par  M.  le  sénateur  Brioschi. 

Le  24,  un  banquet  a  été  donné  à  Pavloswk  aux  membres 
du  Congrès  par  les  administrations  des  chemins  de  fer 
russes.  Après  un  toast  à  TEmpereur  porté  par  M.  le  Mi- 
nistre des  voies  et  communications,  des  discours  ont 
été  prononcés  :  par  M.  de  Guerngross,  vice-président  du 
conseil  d'administration  de  la  grande  société  des  chemins 
de  fer  russes  ;  par  M.  A.  Picard,  président  de  la  délégation 
française;  par  M.  Olin,  administrateur  des  chemins  de  fer 
du  Gongo;  par  M.  Soustchoff;  par  M.  de  Strouve,  admi- 
nistrateur des  chemins  de  fer  de  Lozovo  -  Sébastopol. 
Dans  son  toast  M.  le  général  de  Pétrow  a  pu  constater, 
aux  applaudissements  de  l'assemblée,  les  progrès  consi- 
dérables faits  par  les  ingénieurs  russes  dans  la  construc- 
tion des  chemins  de  fer  où  leurs  maîtres  d'hier  sont 
devenus  leurs  camarades  et  leurs  collaborateurs.  M.  Noble- 
maire,  directeur  des  chemins  de  fer  P.-L.-M.,  a  remercié, 
en  russe,  les  hôtes  du  Congrès. 

Le  26  août,  une  excursion  en  bateau  a  été  offerte  aux 
congressistes  par  les  administrations  des  chemins  de  fer^ 
russes  et  la  soirée  s'est  terminée  par  une  représentation 
de  gala  à  Arcadia. 

Le  27,  les  membres  du  Congrès  ont  été  admis  à  visiter 
le  parc  de  Peterhof,  où  un  thé  leur  a  été  offert  au  pavillon 
Monplaisir  de  la  part  de  la  Cour  impériale. 

Le  28,  banquet  au  palais  d'hiver. 

Le  30,  les  membres  du  Congrès  se  sont  rendus  à 
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Wiborg  et  à  Imatra  ;  un  banquet  leur  a  été  offert  par  les 
autorités  finlandaises. 

Le  31  août,  a  eu  lieu  la  séance  de  clôture  du  Congrès, 
sous  la  présidence  de  M.  le  général  de  Pétrow. 

L  assemblée  a  décidé  que  la  prochaine  session  se  tien- 
drait à  Londres  en  1895. 

Après  la  lecture  du  rapport  de  M.  Holemans  sur  la 
situation  financière  du  Congrès,  on  a  nommé  deux  mem- 
bres, MM.  de  Perl* (Russie)  et  Carlier  (France),  pour  faire 
la  vérification  des  comptes. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  président,  les  articles  4,  5 
«t7des  statuts  ont  été  modifiés. 

Une  addition  a  été  faite  à  l'article  4  pour  donner  à  la 
Commission  internationale  le  droit  de  statuer  sur  les 
demandes  d'adhésion  de  nouvelles  administrations,  de 
fixer  un  minimum  de  développement  kilométrique  au- 
dessous  duquel  les  compagnies  de  chemins  de  fer  ne 
pourront  faire  partie  du  Congrès,  d'admettre  seulement 
les  administrations  ayant  pour  but  principal  l'exploita- 
tion des  chemins  de  fer,  etc. 

L'article  5  limitait  le  nombre  des  membres  de  la  Com- 
mission internationale  à  29  ;  on  a  porté  ce  nombre  à  30, 
non  compris  les  anciens  présidents  de  session,  qui  seront 
<iésormais  membres  de  droit. 

La  modification  à  Tarticle  7 ,  de  pure  forme ,  est  la 
conséquence  de  la  nouvelle  rédaction  de  l'article  5. 

Par  suite  de  Tadoption  des  articles  ainsi  modifiés , 
MM.  Brioschi,  Picard  et  de  Pétrow  ont  été  déclarés  mem- 
bres de  droit  de  la  Commission  internationale. 

Les  huit  membres  sortants  ont  été  renommés,  à  Texcep- 
tton  de  M.  le  commandeur  Ratti,  qui  ne  se  représentait 
P^  et  qui  a  été  remplacé  par  M.  Lampagnani.  MM.  de 
Guemgross,  Soumarokoff,  Campiglio,  Lord  Stalbridge, 
Metzger,  Barabant  et  Duca  ont  été  élus  aux  places  va- 
cantes, et  il  reste  une  place  libre. 
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La  Commission  internationale  se  trouve  dès  lors  com- 
posée ainsi  qu'il  suit  : 

Secrétaires  : 

M.  Gérard,  ingénieur  principal  aux  chemins  de  fer  de  TElat 

belge. 
M.  Âraorettii  directeur  des  tramways  à  vapeur  de  la  province  de 

Turin. 

Président  : 
M.  Belpaire,  administrateur  des  chemins  de  fer  de  TÉtat  belge. 

Vice-Présidents  : 

MM.  Alfred  Picard  (*),  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées, 
président  de  la  section  des  travaux  publics  au  Conseil 
d'État  de  France  ; 
Dubois,  administrateur  des  chemins  de  fer  de  TÉtat  belge. 

Membres  : 
MM. 

Fredrik  Almgren,  administrateur  des  chemins  de  fer  de  l'Etat 

suédois; 
Barabant,  directeur  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 

l'Est  français; 
le  commandeur  Borgnini,   ingénieur,   directeur  général  de  la 

Société  italienne  des  chemins  de  fer  de  l'Adriatique; 
le  commandeur  François  Brioschi  f),   sénateur  du  royaume 

d'Italie; 
de  Bruyn,  ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  des  travaux 

publics  de  Belgique,  membre  de  la  Chambre  des  repré- 
sentants; 
Campiglio,  président  de  l'Union  des  chemins  de  fer  italiens 

d'intérêt  local,  ingénieur  directeur  des  chemins  de  fer  du 

Nord  de  Milan  ; 
Dietler,  vice-président  de  la  direction  du   chemin  de  fer  du 

Gothard; 
Ducat,  directeur  général  des  chemins  de  fer  de  l'État  roumain; 


(*)  Les  noms  des  anciens  présidents  de  session,  membres  de 
droit,  sont  accompagnés  d'un  astérisque. 
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MM. 

ToDy  Datreux,  ingénieur  civil,  administrateur  du  chemin  de  fer 
Guillaume-Luxembourg; 

Sir  Andrew  Fairbairn,  ancien  membre  du  Parlement  anglais, 
administrateur  du  Great  Northern  Railway  ; 

Griolet,  vice-président  du  Conseil  d^administration  de  la  com- 
pagnie des  chemins  de  fer  du  Nord  français  ; 

de  Guerngross,  conseiller  privé  actuel,  président  de  Tadministra- 
UoD  du  chemin  de  fer  d'Orel-Vitebsk,  membre  du  Conseil  des 
chemins  de  fer  de  TEmpire  russe; 

Hearteau,  directeur  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d*Orléans  ; 

Richard  Jeitteles,  conseiller  aulique,  directeur  du  chemin  de  fer 
du  Nord  autrichien  Empereur  Ferdinand; 

Lamal,  directeur  général  des  ponts  et  chaussées  de  Belgique  ; 

Lampagnani,  chef  du  trafic  et  du  mouvement  des  chemins  de  fer 
de  la  Méditerranée  (Italie); 

EdlerMax  von  Leber,  inspecteur  du  corps  I.  et  R.  de  la  surveil- 
lance générale  des  chemins  de  fer  de  TAutriche; 

Ludvigh,  conseiller  ministériel,  président  de  la  direction  des 
diemins  de  fer  de  l'État  hongrois; 

le  commandeur  Mathias  Massa,  ingénieur,  directeur  général  de 
la  Société  italienne  des  chemins  de  fer  de  la  Méditerranée; 

Melzger,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chuussées,  directeur 
des  chemins  de  fer  au  Ministère  des  travaux  publics  de 
France  ; 

Nobiemaire,  directeur  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  do 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée; 

Louis  de  Perl,  conseiller  d'État,  directeur  gérant  du  service  inter- 
national de  la  grande  Société  des  chemins  de  fer  russes  ; 

dfi  Pélrow  C),  lieutenant-général  du  génie,  président  du  Conseil 
des  ingénieurs  russes  ; 

Philippe,  inspecteur  général  des  lignes  nord-belges; 

le  baron  Prisse,  directeur  gérant  honoraire  du  chemin  de  for 
d'Anvers  à  Gand  ; 

Soumarokoff,  conseiller  d'État,  ingénieur  directeur  du  départe- 
ment des  chemins  de  fer  russes; 

Lord  Stalbridge,  président  du  Conseil  d'administration  du  Lon- 
don  and  North  Western  Railway  ; 

de  la  Tournerie,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées  de 
France,  président  du  Comité  de  l'exploitation  techique  des 
chemins  de  fer; 

Jules  Urban,  directeur  général  du  chemin  de  fer  Grand  Central 
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MM. 

belge,  président  de  la  Société  généraie  belge  des  chemins  de 

Ter  économiques  ; 

Van  Kerkwijk,  membre  de  la  seconde  Chambre  des  Etats  Géné- 
raux des  Pays-Bas; 

Werchovsky,  conseiller  d'État  actuel,  ingénieur,  membre  du  Con- 
seil pour  les  affaires  de  chemins  de  fer  de  Tempire  de  Russie. 

M.  le  général  de  Pétrow  a  rendu  hommage  à  l'activité 
développée  par  les  membres  du  Congrès  ;  il  a  proposé  de 
porter  au  procès-verbal  l'expression  des  sentiments  de 
reconnaissance  du  Congrès  pour  tous  ceux  qui.  à  titres 
divers ,  ont  contribué  au  succès  de  la  session  de  Saint- 
Pétersbourg. 

M.  Belpaire  a  ensuite  chaudement  remercié  M.  le  pré- 
sident de  Pétrow  et  les  membres  du  Comité  russe  de 
l'admirable  réception  faite  aux  membres  du  Congrès, 
qui  ont  rencontré  partout  en  Russie  l'hospitalité  la  plus 
franche  et  la  plus  cordiale. 

M.  Werchovsky,  président  du  Comité  russe,  déclare 
que  le  haut  patronage  de  M.  le  Ministre  des  voies  et 
communications  et  la  bienveillance  rencontrée  par  la 
section  russe  auprès  de  toutes  les  autorités  ont  singu- 
lièrement aplani  les  difficultés  de  sa  tâche;  c'est  grâce 
aux  sympathies  inspirées  par  le  Congrès  que  les  délégués 
étrangers  ont  pu  trouver  à  leur  entrée  en  Russie  et  pen- 
dant leur  séjour  des  facilités  qui  n'avaient  pas  encore  été 
accordées  dans  une  telle  mesure. 

Enfin  M.  Picard  a  exprimé  à  M.  le  général  de  Pétrow 
les  sentiments  de  respectueuse  sympathie  des  membres 
du  Congrès;  puis,  en  qualité  de  vice -président  de  la 
Commission  internationale,  parlant  au  nom  de  tous  les 
pays  représentés ,  il  a  adressé  les  plus  chaleureux  re- 
merciments  aux  autorités ,  aux  administrations  et  à  la 
nation  russe  qui  venait  de  donner  tant  de  preuves  de  son 
caractère  hospitalier.  Il  a  terminé  en  proposant  un  vivat 
pour  la  Russie  et  pour  l'Empereur. 
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Après  la  clôture  du  Congrès,  les  administrations  des 
chemins  de  fer  russes  ont  encore  organisé  une  série 
d'excursions.  A  Moscou,  une  réception  brillante  a  été 
faite  par  la  municipalité,  quelques  délégués  ont  aussi 
visité  Nijni-Novgorod  et  Kiew.  Partout  les  membres 
étrangers,  et  en  particulier  les  représentants  des  admi- 
nistrations françaises  qui  étaient  les  plus  nombreux,  ont 
trouvé  un  accueil  chaleureux,  la  plus  large  hospitalité  et 
les  attentions  les  plus  délicates.  Aussi  malgré  l'épidémie 
qui  sévissait  assez  sérieusement,  du  moins  à  Saint-Péters- 
bourg, les  délégués  français  n'auraient  remporté  de  ce 
voyage  que  les  plus  agréables  souvenirs  sans  la  mort  du 
directeur  des  chemins  de  fer  de  TEtat,  qui  est  venue 
attrister  leur  séjour  h  Moscou.  Malade  depuis  longtemps, 
Cendre  avait  cru  de  son  devoir  de  ne  pas  paraître  reculer 
devant  l'épidémie  qui  existait  en  Russie.  Il  a  succombé 
aux  fatigues  du  voyage;  déjà  à  Saint-Pétersbourg,  il  ne 
trouvait  la  force  de  lutter  contre  la  maladie  que  grâce  à 
son  extrême  énergie  morale.  Sa  mort  a  été  douloureu- 
sement sentie  par  tous  ceux  qui  le  connaissaient,  car  on 
ne  pouvait  entrer  en  relations  avec  lui  sans  se  laisser 
toucher  par  le  charme  de  son  esprit  toujours  vif,  toujours 
ouvert  à  toutes  les  questions  d*art,  de  science  ou  de  litté- 
rature. La  municipalité  de  Moscou  s'est  dignement  asso- 
ciée au  deuil  des  délégués  français,  et  nous  saisissons 
avec  empressement  Toccasion  qui  nous  est  donnée  de  lui 
exprimer  ici  les  remerciements  de  la  délégation  fran- 
çaise. 


Avant  de  parler  des  questions  soumises  aux  discus- 
sions du  Congrès,  nous  croyons  devoir  dire  quelques  mots 
d'une  exposition  que  les  délégués  ont  pu  visiter  à  la  gare 
du  chemin  de  fer  Nicolas,  ^  Saint-Pétersbourg;  nous  men- 
tionnerons en  même  temps  quelques  dispositions  intéres- 
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santés  que  nous  avons  aperçues  sur  les  chemins  de  fer 
russes.  Nous  citerons  d'abord  une  locomotive  du  chemin 
de  fer  de  Moscou-Kazan,  qui  est  chauffée  au  pétrole;  une 
garniture  en  briques  couvre  la  presque  totalité  de  la 
surface  du  foyer;  quand  on  éteint  le  feu,  les  briques  con- 
servent assez  de  chaleur  pour  qu'après  une  interruption  de 
plus  de  deux  heures,  on  puisse  rallumer  le  jet  de  pétrole 
sans  introduire  dans  le  foyer  aucun  combustible  en  igni- 
tion. 

Des  voitures  de  3*  classe  à  couloir,  construites  aux 
ateliers  du  chemin  de  fer  Nicolas,  comportent  sept  com* 
partiments  de  quatre  places.  Les  dossiers  des  sièges 
peuvent  se  relever  et  être  fixés  dans  la  position  horizon- 
tale au-dessus  des  sièges  ;  les  quatre  voyageurs  peuvent 
alors  s'étendre  les  uns  sur  les  bancs  inférieurs,  les  autres 
sur  les  bancs  supérieurs. 

M.  Rykowsky  a  exposé  un  système  de  bascule  portée 
sur  un  chariot  à  quatre  roues  ;  ce  chariot  peut  cirèuler 
sur  des  rails  placés,  dans  les  fosses  à  piquer,  un  peu 
au-dessous  du  niveau  des  rails  de  la  voie  et  le  long  de 
ces  rails.  Deux  vérins,  auxquels  on  peut  donner  un  mou- 
vement vertical,  sont  disposés  Tun  à  droite,  l'autre  à 
gauche.  On  amène  le  chariot  en  un  point  tel  que  ces 
vérins  soient  exactement  sous  les  bandages  des  roues  ; 
en  actionnant  les  vérins,  on  soulève  les  roues.  Les  deux 
vérins  sont  indépendants  l'un  de  l'autre.  Ils  reposent 
chacun  sur  le  levier  d'une  romaine  qui  indique  la  pres- 
sion exercée  et  par  suite  la  charge  de  la  roue.  On  opère 
successivement  sur  chaque  essieu  en  déplaçant  le  cha- 
riot ;  l'erreur  commise  en  raison  de  ce  que  Ton  agit  succes- 
sivement sur  les  divers  essieux  du  véhicule,  n'a  pas  grande 
importance.  Cet  appareil  remplace  une  bascule  à  machi- 
nes et  il  peut  servir  pour  les  véhicules  à  bogies,  quelle 
que  soit  leur  longueur. 

M.  le  général  de  Pétrow  a  exposé  des  segments  de 
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bandages  ayant  fait  de  longs  parcours  et  qui  offrent  cette 
particularité  d*être  doublement  concaves.  La  surface  de 
roulement  est  creusée  par  Tusure,  sa  section  par  un 
plan  mené  par  Tessieu  est  naturellement  concave  ;  le 
côté  opposé  de  la  même  section  repose  sur  la  jante  et 
devrait  être  rectiligne  comme  celle-ci  ;  il  est  concave,  de 
sorte  que,  en  ne  tenant  pas  compte  du  boudin,  le  ban- 
dage a  une  section  analogue  à  celle  d'une  lentille  bicon* 
cave. 

M.  le  général  de  Pétrow  explique  ce  fait  par  une 
théorie  qu'il  fera  connaître  lui-même  dans  une  prochaine 
publication . 

Sur  certaines  lignes  russes,  les  pentes  de  la  voie  sont 
indiquées  au  moyen  de  bras  inclinés  fixés  sur  des  poteaux 
et  perpendiculaires  à  la  voie  au  lieu  de  lui  être  paral- 
lèles. Le  mécanicien  voit  les  deux  bras,  mais  Tun  d'eux 
est  noirci;  l'autre  dont  il  a  à  tenir  compte  porte  un 
chiffire  donnant  Tinclinaison  ;  le  bras  à  partir  du  poteau 
va  en  montant  ou  en  descendant  suivant  qu'il  s'agit  d*une 
rampe  ou  d'une  pente.  Cette  disposition,  qui  permet  de 
placer  les  bras  un  de  chaque  côté  du  poteau  ou  tous 
deai  du  même  côté,  nous  parait  préférable  h  ladisposition 
^optée  en  France.  Le  mécanicien  peut  bien  plus  facile- 
ment lire  l'inscription. 


Dans  le  compte  rendu  qui  suit,  nous  donnerons,  à  pro- 
pos de  chaque  question,  une  analyse  des  rapports  imprimés 
<pi  ont  été  distribués  aux  membres  du  Congrès,  puis  un 
résumé  de  la  discussion  dans  les  sections  et  en  séance 
plénière,  et  enfin  le  texte  des  conclusions  adoptées  par  le 
Congrès. 


L 


\ 
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OUBSTION  I 

Nomenclature  des  termes  techniques. 

Établissement  d'une  nomenclature  précise  en  plusieurs  langues  des  ternie«i- 
techniques  relatifs  à  la  Toie,  aux  ouvrages  d'art  et  aux  signaux. 

Exposé.  —  La  question  n'a  fait  Tobjet  d*aucun  rapport  ; 
elle  a  été  ajournée. 

aUB8TIOIV  11 

Aiguilles  et  traversées. 

Examen  des  dispositions  à  donner  aux  divers  éléments  constitutifs  de  la  voie 
et  des  appareils  de  la  voie  dans  le  but  spécial  de  prévenir  ou  d'atténuer  les 
chocs  au  passage  du  matériel  roulant  sur  les  joints,  les  coussinets,  les 
aiguilles  et  les  traversées. 

Exposé.  —  Le  rapporteur,  M.  Contamin,  ingénieur  du 
matériel  de  la  voie  aux  chemins  de  fer  du  Nord  français 
et  président  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  n'ayant 
pu  rédiger  son  rapport  par  suite  de  Tétat  de  sa  santé,  la 
question  n'a  pas  été  discutée  par  le  Congrès. 

auESTioiv  m 

Entretien  des  voies. 

Quel  est  le  meilleur  système  k  adopter  pour  assurer  la  surveillance,  l'entretien 
et  la  réfection  des  voies  ? 

Exposé.  —  L'exposé  de  la  question  a  été  fait  par 
M.  Bruneel,  ingénieur  aux  chemins  de  fer  deTÉtat  belge. 

Après  avoir  rappelé  les  travaux  présentés  sur  cette 
question  aux  sessions  précédentes,  M.  Bruneel  déclare 
qu'il  a  cru  devoir  limiter  son  étude  à  ce  qui  concerne  la 
surveillance ,  l'entretien  et  les  réfections  habituelles , 
presque  journalières,  de  la  voie  courante  proprement  dite. 
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Sur  quelques  lignes  spéciales  comme  celle  du  Gothard, 
sur  les  lignes  des  chemins  de  fer  de  TEtat  néerlandais, 
sur  les  chemins  de  fer  de  TAdriatique  et  de  la  Méditer- 
ranée  en  Italie,  sur  ceux  de  TEtat  hongrois,  sur  les 

■ 

chemins  de  fer  du  Prince  Henri  et  sur  tous  les  chemins 
de  fer  russes,  la  surveillance  de  la  voie  est  faite  par  des 
agents  spéciaux;  quelques-unes  des  administrations  pré- 
cédentes se  servent  également  pour  ce  service  des  gardes- 
barrières  ;  mais  la  plupart  des  chemins  de  fer  de  l'Europe 
confient  la  surveillance  de  la  voie  aux  agents  chargés  de 
l'entretien.  La  surveillance  de  nuit  est  supprimée  sur 
presquetout.es  les  lignes  à  service  continu;  sur  les  autres 
lignes,  on  a  longtemps  fait  faire  des  tournées  après  le 
dernier  train  du  soir  et  avant  le  premier  train  du  matin  ; 
la  tournée  du  soir  a  été  en  général  reconnue  inutile. 

Les  compagnies  de  TEst  français,  du  Prince  Henri,  et 
du  Bône-Guelma  imposent  à  leurs  agents  un  essai  des 
rails  au  marteau  dans  la  partie  éclissée  pour  rechercher 
les  ruptures.  La  visite  des  attaches  et  celle  des  coins  en 
bois  de  la  voie  à  coussinet  sont  faites  dans  les  tournées 
ordinaires  une  ou  deux  fois  par  jour. 

Lentrotien  de  la  voie  est  effectué  par  des  brigades 
<iomposées  de  3  à  12  hommes  pour  des  étendues  de  voies 
de  3  à  13  kilomètres.  M  Bruneel  a  recueilli  un  grand 
nombre  de  renseignements  très  précis  sur  les  disposi- 
tions adoptées  par  les  diverses  compagnies.  H  semble  en 
résulter  que  les  brigades  de  5  à  6  hommes  sont  généra- 
lement préférées  aux  brigades  nombreuses  qui  sont  plus 
faciles  à  surveiller,  mais  perdent  plus  de  temps  en  dépla- 
cements. Le  nombre  moyen  d'hommes  par  kilomètre  croit 
naturellement  avec  Timporiance  du  trafic,  il  est  de  1,25 
sur  certaines  lignes  anglaises;  il  varie  de  1  à  0,60  sur 
les  lignes  à  double  voie  ;  il  descend  à  0,50  ou  même  à 
0,33  sur  des  lignes  secondaires  à  voie  unique. 

La  réfection  des  voies  peut  se  faire  par  la  méthode  de 
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revisions  générales  appliquée  en  France,  pour  la  première 
fois,  par  la  compagnie  de  TEst  et  qui  consister  à  procéder 
tous  les  un,  deux,  trois  ou  six  ans,  au  dégarnissage  de 
la  voie  pour  vérifier  et  rectifier  son  assemblage,  son 
nivellement,  son  dressage,  et  pour  remplacer  les  maté- 
riaux en  mauvais  état.  Dans  le  système  mixte  adopté  par 
la  compagnie  d'Orléans ,  toute  équipe  appelée  à  tra- 
vailler sur  un  point  déterminé  doit  exécuter  et  terminer 
Fentretien  courant  dans  Thectomètre  ou  au  moins  le 
demi-hectomètre  correspondant  avant  de  se  porter 
ailleurs. 

Le  relevé  des  hectomètres  entretenus  permet  à  Tingé- 
nieur  de  se  tenir  au  courant  du  travail  effectué  et,  par 
conséquent,  de  contrôler  et  de  diriger  les  agents  locaux» 
Dans  le  système  de  l'entretien  en  recherches,  on  répare 
les  défectuosités  à  mesure  qu'elles  deviennent  apparentes, 
sans  étendre  les  investigations  au  delà  du  point  qui  est 
visiblement  défectueux.  M.  Bruneel  fait  connaître  pour 
beaucoup  de  compagnies  quel  est  le  système  mis  en 
usage  ;  puis,  il  énumère  les  objections  faites  aux  revisions 
générales.  On  reproche  à  ce  mode  d'opérer  l'enlèvement 
prématuré  des  traverses  et  une  diminution  de  stabilité 
de  la  voie  déblayée  à  chaque  réparation  jusqu'au  niveau 
inférieur  des  traverses;  sur  le  premier  point,  M.  Bruneel 
répond  qu'en  pratiqua  la  perte  est  faible  pour  les  lignes 
à  grand  trafic  revisées  tous  les  ans  ,  et  que ,  sur  les 
lignes  k  faible  trafic,  on  peut  ne  pas  appliquer  le  prin- 
cipe dans  toute  sa  rigueur.  Quant  à  l'effet  produit  par  le 
déblaiement,  il  ne  peut  être  bien  sensible  puisque,  en 
Angleterre,  on  ne  met  qu'une  très  faible  couche  de  ballast 
entre  les  traverses  et  rien  au-dessus  du  niveau  de  leur 
partie  supérieure. 

Les  avantages  de  la  revision  générale  sont  de  donner 
à  l'exploitation  une  voie  homogène  qui  ne  présente 
jamais  de  défectuosités  graves  et  qui  échappe  par  suite  à 
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l'uDe  des  causes  principales  d'usure  rapide.  Les  frais  de 
main-d'œuvre  sont ,  en  outre,  beaucoup  moins  élevés- 
dans  ce  système.  M.  Bruneel  cite  des  tableaux  et  des  ren- 
seignements empruntés  les  uns  à  une  note  de  M.  Freund^ 
ingénieur  de  l'entretien  des  chemins  de  fer  de  TEst,  les 
antres  à  une  note  de  M.  Liébeaux,  ingénieur  de  la  voie 
à  la  compagnie  de  Paris  à  Orléans,  qui  font  ressortir 
réconomie  procurée  par  les  revisions  générales.  Enfin,  ce 
système  n  abandonne  plus  l'entretien  à  l'initiative  et  à 
l'intelligence  des  agents  subalternes  et  donne  à  l'in^ré- 
nieur  les  moyens  de  régler  la  marche  des  travaux  et  d'eit 
contrôler  Texécution. 

Discussion. — M.  Bruneel  n'a  proposé  dans  son  rapport 
des  conclusions  fermes  qu'en  ce  qui  concerne  la  sur- 
veillance de  la  voie.  Dans  la  section,  ces  conclusions  n'ont 
donné  lieu  qu*à  une  observation  au  sujet  de  la  suppres* 
sion  des  tournées  de  nuit.  M.  Bruneel  a  cru  pouvoir  affir- 
mer que  cette  mesure  était  sans  danger,  et  M.  J.  Michel, 
ingénieur  en  chef  du  matériel  fixe  et  des  approvisionne- 
ments de  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée,  a  cité- 
l'expérience  poursuivie  depuis  vingt  ans  sur  les  lignes 
de  cette  compagnie.  D'après  cet  ingénieur,  sur  les  lignes 
à  grand  trafic  la  surveillance  est  faite  par  les  trains 
eax-mèmes,  sur  les  autres  lignes  la  surveillance  ne  sert 
à  rien  et,  en  tout  cas,  la  tournée  du  matin  peut  seule 
présenter  quelque  utilité. 

Au  sujet  de  la  composition  des  brigades  d'entretien, - 
M.  Bricka,  ingénieur  en  chef  de  la  voie  des  chemins  de  fer 
de  l'Etat  français ,  a  indiqué  les  règles  suivies  sur  ce 
réseau.  Il  pense  que  l'on  peut  charger  des  équipes  de 
trois  honunes  avec  un  brigadier  de  la  surveillance  de  7 
à  8  kilomètres,  quand  la  voie  est  bien  établie.  M.  Toulon, 
ingénieur  de  la  voie  à  la  compagnie  de  l'Ouest  finançais, 
fait  observer  qu'il  faut  tenir  compte  de  la  nature  de  la 
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plateforme,  de  celle  de  Itx  voie,  du  climat  et  enfin  de  la 
méthode  d'entretien  ;  la  composition  des  brigades  aussi 
bien  que  l'étendue  des  cantonnements  doit  varier  avec 
ces  éléments. 

A  propos  des  systèmes  de  réfections  de  la  voie,  M.  Tou- 
lon a  préconisé  la  métliode  d'entretien  en  recherches 
qu'il  croit  bonne  contrairement  à  l'opinion  sinon  nette- 
ment exprimée,  du  moins  bien  clairement  sous-entendue 
dans  le  rapport  de  M.  Hruneel.  Kllelui  parait  plus  ration- 
nelle parce  qu'elle  fait  porter  la  réparation  sur  les  points 
les  plus  défectueux,  plus  économique  parce  que  l'autre 
système  conduit  à  enlever  des  traverses  et  d'autres 
pièces  qui  auraient  encore  pu  faire  un  long  usage,  enfin 
plus  favorable  à  la  stabilité  de  la  voie  toutes  les  fois  que 
celle-ci  n'exige  pas  de  fréquentes  réparations  au  même 
endroit.  M.  Toulon  s'est  contenté,  d'ailleurs,  de  deman- 
der que  l'on  ne  proscrivît  pas  le  système  des  réfections 
en  recherches. 

La  discussion  a  porté  principalement  sur  la  question 
de  savoir  s'il  convenait  d'opérer  le  renouvellement  entier 
de  la  voie  par  parties  d'une  certaine  longueur,  quelle  que 
fût  d'ailleurs  cette  longueur.  M.  Bricka  a  énergiqueinent 
soutenu  le  système  d'ejitretien  par  revisions  méthodiques 
et  a  insisté  pour  que  la  résolution  votée  par  la  section 
constatât  l'extension  de  ce  système  sur  les  réseaux  euro- 
péens. 

Conclusions,  —  Les  conclusions  adoptées  par  la  pre- 
mière section  après  cet  intéressant  débat  ont  été  votées 
parle  Congrès  en  séance  plénière  dans  les  termes  suivants  : 

1)  Surveillance  de  la  voie.  —  «  Le  Congrès  constate 
((  que  les  règles  dont  s'inspire  la  majorité  des  adminis- 
«  trations  de  chemins  de  ler  pour  l'organisation  du  service 
«  de  surveillance  de  la  voie  proprement  dite  peuvent  être 
((  libellées  comme  suit  : 
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a]  «  Tendance  à  la  suppreî?sion  des  gardes  spéciaux 
«  chargés  de  la  visite,  celle-ci  étant  confiée  aux  ouvriers 
«  des  brigades  d'entretien  ordinaire  de  la  voie; 

b]  a  Réduction  du  nombre  des  tournées  à  deux,  parfois 
«  même  à  une  seule  par  jour,  la  première  visite  se  fai- 
te sant  le  matin  soit  au  moment  de  la  reprise  du  travail 
«  des  équipes  d'entretien,  soit,  sur  quelques  réseaux, 
«  avant  le  passage  du  premier  train  de  la  journée;  lader- 
«<  nière  visite  ayant  lieu,  prjBS«jne  partout,  au  moment  de 
«  la  cessation  du  travail,  et,  très  exceptionnellement, 
«  après  le  passage  du  dernier  train  ; 

c]  «  Suppression  presque  générale  de  toute  surveillance 
a  de  nuit  de  la  voie  proprement  dite; 

d;.  «  Inutilité  de  toute  surveillance  spéciale  du  serrage 
«  des  coins  dans  les  voies  établies  en  rails  à  coussinets.  » 

2;  Entretien  de  la  voie.  —  «  Le  Congrès  constate  la 
0  tendance  générale  des  administrations  de  chemins  de 
a  fera  adopter  pour  la  composition  des  brigades  un  elïec- 
«  tif  moyen  de  quatre  à  six  hom:nes.  Il  est  en  général  cal- 
«  culé  d'après  la  base  d'un  homme  par  kilomètre  de  ligne 
«  à  double  voie  à  trafic  intense. 

«  Ce  coefficient  décroît  avec  l'importance  du  trafic  et 
«  le  poids  des  machines,  et  se  réduit  même,  sur  certaines 
«  lignes  à  trafic  faible,  à  0,33  d'homme  par  kilomètre. 

«  Dans  certains  cas  encore,  la  composition  des  briga- 
«  des  a  pu  être  réduite  à  moins  de  quatre  hommes,  voire 
«  même  à  un  cantonnier  travaillant  isolément. 

«  Le  nombre  des  agents  varie  avec  les  circonstances 
«  et  notamment  avec  le  profil  de  la  ligne,  la  composition 
«f  des  voies,  la  vitesse  des  trains,  le  poids  des  machines, 
^  la  nature  du  ballast ,  le  climat  et  l'état  de  la  plate- 
«  forme.  » 

3)  Réfections.  —  «  Le  Congrès  constate  que  les  deux 
«  systèmes  d'entretien  de  la  voie  par  «  revision  métho- 
«  dique  »  ou  «  en  recherche  >>  assurent  l'une  et  l'autre 
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«  la  sécurité  de  la  circulation  des  trains.  Le  choix  de  la 
<(  méthode  peut  varier  d'après  des  circonstances  diverses, 
«  notamment  d'après  le  profil  de  la  ligne,  la  constitution 
<(  de  la  voie,  les  conditions  d'exploitation  et  le  système 
(f  suivi  dans  le  renouvellement  des  traverses. 

((  Le  système  des  revisions  méthodiques,  dont  Torga- 
«  nisation  rationnelle  et  complète  ne  date  que  de  quel- 
^<(  ques  années,  s'étend  rapidement  sur  les  divers  réseaux 
«  européens  ». 

aUBSTIOIV  IV     < 

Effort  des  bandages  sur  les  rails. 

Résumé  et  discussion  des  expériences  faites  pour  déterminer  directement  les 
limites  extrêmes  que  peut  atteindre  Teffort  exercé  ])ar  les  bandages  sur  le$ 
rails. 

Exposé.  —  L'exposé  de  la  question  a  été  fait  par 
M.  Klemming,  inspecteur  du  matériel  roulant  des  chemins 
de  fer  de  l'Etat  suédois. 

M.  Klemming  donne  d'abord  l'analyse  d'une  note  de 
la  compagnie  d'Orléans  d'après  laquelle  l'effort  vertical 
exercé  sur  le  rail  par  une  roue  d'avant  de  machine 
<îhargée  de  4.500  kilogrammes  peut  varier  entre  3  et 
6.000  kilogrammes,  et  même  exceptionnellement  entre 
750  et  8.250  kilogrammes.  La  note  insiste  sur  ce  point 
qu  il  faudrait  chercher  à  déterminer  les  maxima,  qui  in- 
téressent seuls  la  sécurité,  et  par  conséquent  installer 
les  appareils  de  mesure  sur  les  véhicules  et  non  pas  sur 
la  voie. 

M.  Klemming  n'ayant  pas  reçu  d'autres  renseigne- 
ments, passe  en  revue  les  diverses  publications  faites 
sur  le  sujet  dont  il  avait  à  s'occuper.  Il  rappelle  les 
expériences  de  M.  Peter  Barlow  en  1838  et  celles  de  1866- 
18l)7  citées  par  M.  Weber  dans  son  ouvrage  sur  la  Stabi- 
lité de  la  voie.  Après  avoir  mesuré  la  résistance  des  rails 
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aux  efforts  verticaux  et  horizontaux,  celle  du  joint  aux 
mêmes  efforts,  celle  de  la  voie  aux  forces  qui  tendent 
i  la  déplacer,  et  enfin  la  résistance  des  rails  au  pivote- 
ment et  au  déplacement  par  rapport  aux  traverses, 
M.  Weber  concluait  que  la  voie  non  chargée  se  déplace 
sous  un  effort  de  1.500  à  2  500  kilogrammes,  et  qu'un 
effort  décuple  est  nécessaire  quand  la  voie  porte  une 
locomotive  de  27  tonnes.  Il  estimait  que  le  déversement 
et  le  glissement  latéral  des  rails  sont  empêchés  par  lé 
frottement  transversal  des  bandages  sur  les  rails,  par  le 
frottement  des  rails  sur  les  traverses  et  par  la  résistance 
des  crampons,  mais  que  la  résistance  propre  de  la  voie 
non  chargée  est  très  faible  à  tons  les  points  de  vue. 

M.  Wohler  a  cherché  à  déterminer  Teffort  exercé  sur 
les])andagea  en  mesurant  la  flexion  des  roues;  il  a 
trouvé  qu'il  pouvait  s'élever  aux  40  p.  100  de  la  charge* 

MM.  Flamache  et  Huberti,  ingénieurs  des  chemins  de  fer 
del'Etat  belge,  avaient  déjà  signalé  au  congrès  de  Milan  le 
peu  d'importance  de  la  flexion  propre  des  rails  au  passage 
des  véhicules  et  l'action  énergique  des  méplats  qui  se  for- 
inent  sur  les  roues  freinées. 

il.  Jules  Mackensie  acommuniqué,  en  1883,  à  l'Institut 
des  ingénieurs  civils  d'Angleterre  les  résultats  de  ses 
études  sur  les  dangers  de  l'action  inégale  exercée  dans 
les  voies  en  courbe  par  les  diverses  roues  d'une  machine 
à  six  roues  couplées.  Le  danger  croîtrait  avec  l'adhérence, 
avec  Tinclinaison  du  boudin  sur  le  plan  de  la  roue,  avec  le 
diamètre  et  la  flexibilité  des  roues  d'avant,  quand  on  dimi- 
nuerait la  saillie  du  boudin,  l'empâtement  et  la  charge 
sur  Tessieu  d'avant ,  quand  le  centre  de  gravité  serait 
reporté  en  arrière  de  l'essieu  du  milieu,  et  enfin  quand 
on  fermerait  le  régulateur  dans  le  parcours  de  la 
courbe. 

M.  Brière,  ingénieur  en  chef  de  la  voie  à  la  compagnie 
d'Orléans,  a  étudié  le  renversement  du  rail  Vignole;  il 
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a  trouvé  qire  la  résistance  du  crampon  à  Tarrachement 
entre  rarement  enjeu,  mais  que  le  renversement  du  rail 
se  produit  par  suite  de  l'inégalité  des  pressions  exercées 
sur  la  traverse  par  le  palin. 

M.  Klemming  a  lui-même  fait,  en  1886,  des  expériences 
qui  ont  donné  pour  les  charges  sur  les  essieux  des  va- 
riations de  16  p.  100  en  plus  ou  en  rboins  avec  une 
locomotive  à  quatre  essieux  et  à  grande  vitesse,  et  de 
60  à  70  p.  100  avec  une  machine  à  marchandises  à  trois 
essieux. 

M.  Klemming  rappelle  les  appareils  exposés  en  1889 
par  la  compagnie  de  TOiiest  français  pour  enregistrer 
les  déplacements  des  ressorts  de  machines  pendant  la 
marche.  Il  cite  les  conclusions  de  M.  l'ingénieur  en  chef 
des  ponts  et  chaussées  Considère  qui  attribue  les  efforts 
dynamiques  des  machines  sur  la  voie  à  Teffet  des  joints 
et  à  la  masse  propre  des  pièces  motrices  et  des  pièces 
liées  aux  pièces  motrices  sans  intermédiaires  élastiques. 
Ces  efforts  seraient  proportionnels  à  la  racine  carrée  de 
cette  masse,  à  la  vitesse  et  à  la  dépression  du  joint. 

M.  Klemming  renvoie  pourles  expériencesde  M.  Couard, 
ingénieur  à  la  compagnie  Paris^Lyon-Méditerranée, aune 
note  détaillée  annexée  à  son  rapport,  et  il  conclut  qu'en 
présence  de  la  difficulté  de  traiter  la  question  théorique- 
ment, il  serait  désirable  que  l'on  procédât  à  des  expé- 
riences méthodiques. 

Trois  annexes  sont  jointes  au  rapport. 

La  première  est  un  résumé  de  la  communication  de 
M.  Mackensie  dont  il  a  été  parlé  plus  haut. 

La,  seconde  est  un  extrait  d'une  note  que  M.  Michel  a 
publiée  dans  la  Revue  des  Chemins  de  fer  et  dont  l'objet 
était  de  comparer  les  résultats  obtenus  par  divers  ingé- 
nieurs dans  l'évaluation  des  surcharges  et  des  décharges 
de  roues  de  machines. 

Enfin  l'annexe  C  fait  connaître  les  dispositions  et  les 


DES    CHEMINS   DE    FER.  227 

résultats  des  expériences  faites  par  M.  Tingénieur  Couard. 
Ces  expériences  ont  montré  que  l'effort  supporté  par  le 
rail  d'acier  posé  sur  traverses  est  de  trois  à  cinq  fois 
plus  grand  que  si  les  appuis  étaient  absolument  fixes, 
que  des  efforts  exceptionnellement  grands  peuvent  être 
produits  par  les  roues  pourvues  de  freins,  que  la  résistance 
du  rail  de  10  mètres  est  de  17  à  58  p.  100  plus  grande, 
suivant  le  point  considéré,  que  celle  du  rail  de  5  mètres, 
enfin  que  le  joint  est  un  point  faible  et  que  les  deux  bouts 
de  rails  Séchissent  comme  s*ils  étaient  libres  et  soumis 
chacun  à  la  moitié  de  la  charge. 

Discussion.  —  M.  Bricka  a  fait  observer  que  les  efforts 
exercés  par  les  bandages  sur  la  voie  dépendent  d'une 
foule  de  circonstances  dont  Tinfluence  n'a  pas  encore  été 
déterminée  et  que  Tétat  de  la  question  ne  permet  pas  de 
tirer  des  conclusions  des  expériences  déjà  faites.  Il  pro- 
pose un  avis  conçu  dans  cet  ordre  d'idées. 

Sur  l'observation  de  M.  Michel,  la  section  reconnaît 
Tutihté  d'exprimer  le  désir  que  de  nouvelles  expériences 
soient  entreprises. 

La  rédaction  ainsi  complétée  a  été  adoptée  par  la 
section ,  puis  en  séance  plénière ,  dans  les  termes  sui- 
vants. 

Conclusions.  —  «  Le  Congrès,  après  avoir  pris  con- 
«  naissance  du  rapport  de  M.  Klemming,  émet  l'avis 
«  qu'en  raison  des  causes  nombreuses  qui  font  varier  les 
«  effoiiis  exercées  sur  les  rails  par  les  bandages,  il  n'est 
«  pas  possible  de  tirer  des  conclusions  des  études  faites 
«  jusqu'ici  sur  ce  sujet  et  exprime  le  désir  que  de  nou- 
«f  velles  expériences  soient  entreprises  par  les  adminis- 
«  trations  de  chemins  de  fer.  » 
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aUBHTIOIV  v^ 

Relations  entre  la  voie  et  le  matériel  roulant. 

<'.onditions  d'établissement  de  la  voie  au  point  de  vue  des  charges  qui  doivent 
la  parcourir. 

Exposé.  —  L'exposé  de  la  question  a  été  fait  par 
M.  Ast,  conseiller  de  régence,  directeur  de  la  cons- 
truction du  chemin  de  fer  Nord  autrichien  Empereur 
Ferdinand. 

M.  Ast  déclare  qu'il  a  dû  se  bomer  à  indiquer  com- 
ment on  pourrait  mettre  à  profit  dans  la  construction 
des  voies  les  résultats  des  recherches  théoriques  et 
expérimentales  récentes,  qui  se  sont  trouvées  souvent 
en  désaccord  avec  les  idées  admises  jusqu'ici.  Le  pro- 
blème ainsi  limité  comprend  cinq  ordres  de  questions 
qu'il  faut  traiter  successivement  et  qui  font  Tobjet  d  au- 
tant de  chapitres  : 

Ch.  I.  Nature  et  grandeur  des  efforts  produits  sur  la 
voie  par  les  charges  en  mouvement  (Forces  extérieures). 

Ch.  IL  Grandeur  des  réactions  provoquées  par  ces 
forces  extérieures  sur  les  différentes  parties  de  la  voie 
(Forces  intérieures). 

Ch.  III.  Grandeur  des  fatigues  admissibles  pour  les 
matériaux  de  la  voie. 

La  détermination  des  éléments  qui  viennent  d'être 
énumérés  permet  de  calculer  : 

Ch.  IV.  La  résistance  que  la  voie  peut  offrir. 

Ch.  V.  La  forme  la  plus  convenable  à  donner  aux  élé- 
ments de  la  voie. 

Nous  ne  pouvons  que  résumer  très  incomplètement  ce 
travail  considérable. 

Ch.  L  —  L'effort  vertical  exercé  par  les  véhicules  en 
mouvement  diffère  beaucoup  de  Teffort  statique;  il  est 
dû  aux  forces  variables  développées  par  les  pièces  à 
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mouvements  périodiques  et  par  la  vapeur,  aux  défauts  de 
la  voie  et  à  ceux  des  roues.  A  Taction  de  la  charge 
statique  prise  pour  unité,  il  faudrait  ajouter  0,63  pour 
les  actions  transmises  par  les  oscillations  des  ressorts, 
0,21  pour  les  pressions  résultant  des  forces  centrifuges 
«t  vibrantes,  0,50  pour  l'action  des  contrepoids,  ce  qui 
correspond  à  un  effort  total  maximum  de  2,34  de  la 
charge  statique,  en  supposant  que  tous  les  efforts  maxima 
se  superposent  à  un  moment  donné.  Avec  une  voie  très 
raide,  cet  efifort  total  pourrait  être  réduit  à  1,20  de  la 
charge  statique. 

L'effort  latéral  exercé  sur  la  voie  résulte  du  mouvement 
de  la  et,  des  glissements  des  bandages,  de  Torientation  du 
véhicule  et  de  l'action  des  tampons  dans  les  courbes.  Les 
expériences  déjà  faites  assignent  à  cet  etîort  des  limites 
comprises  entre  les  0,30  et  les  0,65  de  la  charge  statique 
des  roues. 

Quant  aux  efforts  longitudinaux  qui  donnent  lieu  au 
cheminement  des  rails,  on  n'en  connaît  pas  la  valeur. 

Ck,  IL  —  M,  Ast  examine  successivement  aux  points 
de  vue  théorique  et  expérimental  : 

A  La  fatigue  éprouvée  par  le  ballast  ; 
B  I^a  fatigue  éprouvée  par  les  rails  ; 
C  La  fatigue  des  traverses  ; 
D  La  fatigue  éprouvée  par  les  attaches  ; 
E  La  fatigue  de  Téclissage. 

• 

A)  La  fatigue  supportée  par  le  ballast  ne  doit  pas 
dépasser  la  limite  d'élasticité.  Les  expériences  faites  en 
Alsace-LoiTaine  ont  montré  que  le  coefficient  du  ballast, 
cest-à-dire  le  nombre  de  kilogrammes  nécessaires  pour 
enfoncer  de  1  centimètre  une  surface  de  1  centimètre 
carré,  varie  de  3  kilogrammes  (gravier)  à  8  kilogrammes 
(petites  pierres).  La  résistance  du  ballast  au  déplacement 
horizontal  est  toujours  faible. 
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Winkler  a  soutenu  que  dans  Tévaluation  de  la  fatigue 
supportée  par  les  rails  il  fallait  tenir  compte  de  la  com- 
pressibilité  du  ballast. 

B)  M.  Zimmerraanna  calculé  les  efforts  supportés  par 
les  rails  dans  le  cas  d'une  charge  unique  reposant  à 
égale  distance  de  deux  traverses  d'appui  ou  directement 
au-dessjis  d'une  traverse  et  dans  le  cas  de  trois  charges 
appliquées  sur  trois  traverses  séparées  les  unes  des  autres 
par  une  traverse  non  chargée.  En  appliquant  ces  formules 
à  quelques  types  de  voie,  on  trouve  que  les  moments 
fléchissants  correspondant  à  une  même  charge  de  roue 
augmentent  de  17  p.  100  par  l'effet  de  l'élasticité  des 
appuis  et  de  25  p.  100  quand  le  coefficient  de  ballast 
passe  de  sa  valeur  la  plus  forte  à  sa  valeur  la  plus  faible; 
qu'en  outre  on  diminue  ces  moments  en  donnant  plus  de 
raideur  au  rail,  en  améliorant  le  ballast,  en  augmentant 
le  nombre  des  traverses ,  leur  longueur  et  leur  rigi- 
dité. 

Les  expériences  de  M.  Goiiard  et  même  celles  de 
MM.  Flamache  et  Huberti  n'ont  fourni  pour  l'enfonce- 
ment du  ballast  que  des  quantités  bien  inférieures  à 
celles  indiquées  pur  la  théorie,  ce  que  M.  Ast  attribue 
aux  déplacements  inévitables  des  appareils  de  mesure. 
Cette  conclusion  nous  semble  d'autant  plus  contestable 
qu'il  est  bien  difficile  de  fixer  la  valeur  à  attribuer  dans 
les  formules  au  coefficient  de  ballast. 

M.  Ast  expose  ensuite  les  expériences  de  M.  Couard, 
et  il  donne  les  formules  établies  par  Winkler  pour  éva- 
luer l'influence  de  la  longueur  du  rail,  celle  de  l'abaisse- 
ment inégal  des  deux  rails,  la  fatigue  due  aux  forces 
transversales,  aux  forces  longitudinales  et  aux  frotte- 
ments entre  la  roue  et  le  rail,  enfin  l'influence  de  la  forme 
du  champignon  et  du  profil  du  bandage.  M.  Ast  exprime 
à  cette  occasion  le  vœu  que  le  profil  des  bandages  qui 
a  déjà  fait  l'objet  d'un  accord  entre  l'Autriche-Hongrie 
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et  la  Prusse  soit  fixé  par  une  convention  internatio- 
nale. 

C)  La  nouvelle  théorie  dans  laquelle  la  traverse  est 
assimilée  à  une  poutre  l'eposant  sur  une  base  élastique 
continue  et  supportant  deux  charges  verticales  symétri- 
ques conduit  à  ce  résultat  que,  dans  le  cas  de  la  voie 
normale,  la  trasrerse  s'abaisse  à  ses  extrémités  si  elle  a 
2",40  de  longueur,  et  se  relève  au  contraire  au  milieu  et 
aux  extrémités  quand  sa  longueur  est  de  2", 70. 

Ces  constatations  ont  une  grande  importance  et  déter- 
minent la  manière  dont  le  bourrage  doit  être  fait.  Les 
expériences  de  M.  J.  Michel  et  celles  de  M.  Brière,  ingé- 
nieur en  chef  de  la  voie  à  la  compagnie  d'Orléans,  sur  les 
pressions  transmises  par  les  arêtes  intérieures  et  exté- 
rieures du  patin  du  rail  établissent  qu'il  est  important, 
pour  conserver  les  traverses,  de  veiller  au  maintien  de 
l'inclinaison  prescrite  pour  le  rail. 

D)  M.  Àst  déclare  que  la  fatigue  des  attaches  est  di- 
minuée par  l'emploi  des  plaques  d'appui  métalliques  qui 
sont  devenues  presque  indispensables.  Il  calcule  l'effort 
maximum  exercé  sur  les  crampons.  Il  cite  des  résultats 
d'expériences  d'après  lesquels  la  résistance  des  tire- fonds 
i  Tarrachement  bien  supérieure  à  celle  des  crampons 
correspondrait  à  un  effort  comparable  à  la  résistance 
du  métal  lui-même.  Enfin  il  évalue,  d'après  M.  Couard,  à 
37  p.  100  l'augmentation  de  la  force  de  résistance  de  la 
voie  produite  par  l'emploi  des  selles  d'appui. 

E)  M.  Zimmermann  a  établi  une  théorie  de  l'éclissage, 
en  supposant  que  l'éclisse  est  soumise  à  quatre  forces 
indépendantes  appliquées  aux  extrémités  de  l'éclisse  et 
^  celles  des  deux  rails  juxtaposés  et  en  tenant  compte 
de  la  compressibilité  des  appuis. 

H.  Ast  conclut  de  ces  formules  qu'il  faut  diminuer 
l'angle  des  portées  de  l'éclisse  avec  Thorizontale,  élargir 
^s  portées,  allonger  les  éclisses  et  placer  les  boulons 
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les  uns  près  des  extrémités  des  rails,  les  autres  près  de 
celles  des  éclisses. 

Ch,  III.  —  La  résistance  à  la  rupture  exigée  pour  les 
rails  est  plus  grande  en  France  (70  à  85^*  pour  le  rail 
à  double  chanipignon,  55  à  70"*  pour  le  rail  Vignole) 
qu'en  Autriche-Hongrie  et  en  Allemagne  (50**  par  milli- 
mètre carré  pour  le  rail  Vignole).  M.  Ast  fait  observer 
que  rallongement  d'une  barre  est  d'abord  proportionnel 
à  la  charge  jusqu'à  une  certaine  limite,  dite  limite  de  pro- 
portionnalité ou  limite  surélevée  d'élasticité;  il  croit 
ensuite  plus  rapidement  jusqu'à  une  nouvelle  limite,  dite 
limite  de  grande  extension  ou  d'étirage,  au  delà  de  laquelle 
une  faible  augmentation  de  charge  produit  un  allonge- 
ment très  grand  et  permanent.  M,  Weisshaupt  a  montré 
que  les  mêmes  phénomènes  ont  lieu  dans  le  cas  d'une 
barre  soumise  à  des  flexions,  et  M.  Tetmayer  a  appelé 
limite  de  grande  flexion  celle  qui  correspond  à  la  limite  de 
grande  extension.  £nfln  M.  Bauschinger  a  constaté  qu'en 
dépassant  la  limite  surélevée  d'élasticité  on  diminuait  la 
limite  d'élasticité  dans  les  efibrts  de  compression,  ce  qui 
explique  l'action  défavorable  exercée  par  le  redressement 
de?  rails  Vignole. 

Le  coefiicient  de  sécurité  à  adopter  dépend  de  la  rigueur 
du  mode  de  calcul  employé  pour  déterminer  les  efforts 
auxquels  les  rails  doivent  résister;  il  dépend  aussi  de  la 
confiance  que  l'on  peut  avoir  dans  l'homogénéité  et  dans 
la  nature  de  Tacier  des  rails.  M.  Ast  estime  que  la  fatigue 
admissible  pour  les  rails  sous  une  charge  statique  ne 
doit  pas  dépasser  le  tiers  de  la  limite  surélevée  d'élas- 
ticité, et  que  la  fatigue,  en  tenant  compte  de  tous  les 
effets  statiques  et  dynamiques,  ne  doit  pas  dépasser  cette 
limite  surélevée. 

La  résistance  du  métal  des  éclisses  à  la  rupture  est 
fixée  en  Allemagne  à  37  kilogrammes  par  millimètre  carré 
pour  le  fer  fondu  et  à  50  ou  55  kilogrammes  pour  l'acier 
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foBdo;  en  France,  on  emploie  des  aciers  offrant  une  ré- 
sistance de  60  kilogrammes. 

Les  limites  sont  les  mêmes  pour  les  plaques  d'appui. 

La  résistance  des  bois  perpendiculairement  aux  fibres 
est,  d*après  M.  Michel,  de  240,  200,  120, 80  kilogrammes 
pour  le  chêne,  le  pin,  le  mélèze  ou  le  sapin  ;  dans  le  sens 
parallèle  aux  fibres,  la  résistance  est  plus  faible  d'un  quart 
environ. 

Pour  ce  qui  regarde  le  ballast,  M.  Kreuter  trouve  qu'on 
lui  donne  seulement  le  tiers  de  l'épaisseur  indiquée  parla 
théorie  des  profondeurs  des  volumes  porteurs.  Mais, 
comme  le  fait  observer  M.  Âst,  la  question  demanderait 
à  être  soumise  à  des  expériences  multiples,  et,  la  seule 
chose  que  Ton  soit  en  mesure  d'aflSrmer,  c'est  la  néces- 
sité d'un  ballast  le  plus  dur  possible,  non-gélif  et  per- 
méable. 

Ch.IV.  —  Les  dimensions  de  la  voie  doivent  être  déter- 
minées  en  tenant  compte  des  réductions  de  section  en 
certains  points,  de  l'usure  en  service  et  de  l'altération  de 
la  structure  du  m^tal  par  les  efforts  de  sens  contraire  ré- 
sultant du  roulement  des  véhicules.  Pour  le  calcul  de  la 
fatigue  des  rails  et  du  déplacement  vertical  de  la  voie,. 
II.  Ast  préconise  l'emploi  des  formules  de  M .  Zimmermann . 
S'il  n'y  avait  que  l'effet  statique,  le  véhicule,  d'après  la 
théorie,  roulerait  sur  le  rail  comme  sur  une  surface  unie, 
parce  que  l'abaissement  du  rail  aurait  sensiblement  la 
même  valeur,  dans  les  conditions  habituelles,  quel  que 
Kit  le  point  d'application  de  la  charge.  Pour  obtenir  ce 
résultat  en  pratique,  il  faut  rapprocher  les  traverses  de 
joint;  mais  les  effets  dynamiques  font  varier  rabaisse- 
ment du  rail  pour  une  même  charge,  et  M.  Âst  donne  le 
tableau  des  valeurs  d'un  certain  coefficient  a  d'après  les 
formules  de  M.  Zimmermann.  Il  estime  que  la  limite  des 
variations  d'abaissement  Ay  ne  doit  pas  dépasser  O'",002. 
Connaissant  les  limites  de  variation  AG  de  la  charge  sur 
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les  rails,  on  peut  déterminer -a,  qui  est  donné  par  la  rela- 
tion Ay:i=aAG.  Le  tableau  donne  alors  pour  chaque  va- 
leur de  résistance  du  ballast  à  renfoncement  la  valeur 
que  doit  avoir  le  moment  d'inertie  de  la  section  du  rail 
et  par  suite  le  poids  du  rail  par  mètre  courant.  M.  Ast 
calcule  ensuite  pour  certains  types  de  rails  l'influence 
des  effets  dynamiques,  et  il  recherche  comment  croit  la 
fatigue  du  rail  quand  la  charge  dépasse  le  maximum  en 
vue  duquel  le  rail  a  été  établi. 

Ch,  V,  —  M.  Ast  indique  des  formules  très  simples  pour 
évaluer  d'une  manière  suffisamment  approchée  le  mo- 
ment de  résistance  W  et  le  moment  d'inertie  J  d'un  rail 
d'après  sa  section  F  et  sa  hauteur  h.  On  a  pour  les  rails 
vignole  W=  0,25 FA  et  J  =  0,1 3 FA*;  pour  les  rails  à 
double  champignon  W  =  0,21  FA  et  J  =  0,1075FA*. 

M.  Ast  résume  ensuite  les  dispositions  les  plus  favo- 
rables à  adopter  d'après  les  considérations  précédentes 
pour  le  rapport  de  la  largeur  du  patin  à  la  hauteur  du 
rail,  qu'il  croit  ne  pas  devoir  dépasser  0,70,  pour  l'angle 
d'éclissage,  etc.,  etc.  Il  fait  observer  que  le  seul  inconvé- 
nient des  rails  longs  est  la  grandeur  de  l'intervalle  à 
ménager  pour  la  dilatation. 

Les  traverses  ne  doivent  pas  supporter  un  eflfort  de  plus 
de  60  kilogrammes  par  centimètre  carré.  Les  moyens 
d'attache  doivent  empêcher  les  mouvements  relatifs  de 
la  traverse  et  du  rail  ;  de  ce  principe  ressort  l'utilité  des 
plaques  d'appui.  Quant  au  joint,  M.  Ast  déclare  que  les 
modes  d'éclissage  actuels  ne  le  rendent  pas  suffisamment 
solide. 

Nous  n'avons  pas  indiqué  au  fur  et  à  mesure  les  con- 
clusions de  M.  Ast,  parce  que  dans  son  exposé  verbal 
cet  ingénieur  les  a  complétées.  Avant  de  les  faire  con- 
naître, nous  dirons  un  mot  des  annexes  jointes  au  rapport. 

L'administration  des  chemins  de  fer  de  TÉtat  belge  a 
fourni  une  note  sur  le  renforcement  des  voies  de  son  réseau 
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de  1880  à  1891.  L  accélération  des  trains  et  l'augmenta- 
tion du  poids  des  machines  ont  fait  remplacer  l'ancien 
rail  de  38  kilogrammes  par  le  rail  Goliath  de  52  kilo- 
grammes. La  note  décrit  en  détail  ces  deux  systèmes  de 
voies. 

Une  seconde  note  due  à  M.  V.  Anitchkow,  ingénieur, 
membre  de  la  Société  impériale  technique  Russe,  donne  le 
résultat  des  expériences  faites  par  une  Commission  de  la 
société  technique  impériale  Russesurl'acierdes bandages. 
La  Commission  recommande  l'emploi  d'un  acier  de  dureté 
moyenne,  offrant  une  résistance  à  la  rupture  de  6G  à 
73  kilogrammes  et  un  allongement  de  15  à  17  p.  100.  Elle 
a  trouvé  que  la  composition  des  meilleurs  bandages  cor- 
respond à  des  teneurs  moyennes  de  :  0,52carbon&p.  100, 
0,42  manganèse,  0,156  silicium  et  0,106  phosphore  ;  que 
les  bandages  en  acier  doux  se  cassent  plus  vite  que  les 
bandages  en  acier  dur,  et  que  l'usure  est  beaucoup  plus 
rapide  pour  les  aciers  doux  et  pour  les  aciers  trop  durs. 

One  troisième  note  due  à  M.  F.  Benedetti,  ingénieur  en 
'hef  des  chemins  de  fer  méridionaux  (Italie),  traite  de 
l'amplitude  des  mouvements  verticaux  d'une  voie  ferrée 
sur  traverses  en  bois  au  passage  des  trains  et  de  la 
grandeur  des  tensions  que  les  rails  subissent.  M«  Bene- 
detti a  soumis  la  question  au  calcul  et  il  compare  les 
résultats  donnés  par  ses  formules  à  ceux  que  M.  Godard 
a  déterminés  par  expériences.  Il  trouve  entre  les  deux  un 
accord  satisfaisant. 

M.  Ast  avait  terminé  son  rapport  avant  d'avoir  eu 
connaissance  de  ce  mémoire.  Dans  un  complément  à  son 
exposé,  il  reconnaît  que  M.  Benedetti  a  eu  raison  de  faire 
intervenir  dans  le  calcul  des  efforts  subis  par  les  rails 
Jeux  roues  consécutives  de  la  machine  au  lieu  d'une 
seule  ;  mais  il  émet  quelques  doutes  sur  l'importance  des 
effets  dynamiques  admis  par  M.  Benedetti  et  qui  s'élève- 
raient à  plus  de  cinq  fois  la  charge  statique,  au  lieu  dé 
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2,4  (chiffre  de  M.  Ast)  et  de  3,2  (chiffre  de  M.  Couard). 

M.  Ast  compare  les  deux  méthodes  de  calcul  qui  pren- 
draient comme  point  de  départ  la  courbe  élastique  d'une 
poutre  appuyée  d'une  manière  invariable,  encastrée  à 
ses  deux  extrémités  et  chargée  au  milieu,  les  traverses 
s'abaissant  de  manière  à  occuper  les  positions  qui  leur 
sont  assignées  par  la  forme  de  la  courbe  élastique. 
D'après  M.  Ast,  M.  Benedetti  suppose  que  la  courbe  du 
rail  soumis  à  l'action  de  deux  roues  placées  de  part  et 
d'autre  d'une  traverse  a  ses  tangentes  horizontales  au 
-droit  de  ces  roues.  M.  Ast  croit  avoir  trouvé  dans  cette 
hypothèse  et  dans  d'autres  hypothèses  qu'il  relève  les 
causes  des  différences  entre  les  résultats  obtenus  par 
M.  Benedetti  et  ceux  trouvés  par  les  autres  ingénieurs 
qui  se  sont  occupés  de  la  même  question  ;  mais  il  a  soin 
<ie  déclarer  qu'il  ne  faut  pas  confondre  la  forme  que 
prennent  des  rails  reposant  sur  traverses^  avec  celle  que 
prendraient  des  rails  posés  sur  longrines,  attendu  que 
l'on  doit  tenir  compte  des  conditions  dans  lesquelles  se 
trouvent  effectivement  les  rails. 

Nous  ne  pouvons  entrer  dans  le  détail  de  ces  calculs, 
qui  sont  complétés  dans  une  dernière  annexe. 

Nous  avons  voulu  seulement  donner  une  idée  des 
importants  travaux  auxquels  la  question  Y^  a  donné  lieu. 
La  nouvelle  théorie  n'est  pas  encore  définitive,  mais  elle 
serre  évidemment  de  plus  près  la  réalité  que  l'ancienne 
théorie  qui  ne  tenait  pas  compte  de  l'élasticité  des  sup- 
ports. 

Discussion.  —  Nous  allons  examiner  successivement 
'les  différentes  conclusions  développées  par  M.  Ast  et 
indiquer  les  discussions  qu'elles  ont  fait  naître. 

Les  première  et  deuxième  sections  réunies  ont  adopté 
la  première  partie  des  conclusions  dans  les  termes  sui- 
vants : 
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1)  «  Pour  les  grandes  vitesses  et  les  grandes  charges 
«  de  roue,  une  augmentation  des  conditions  de  stabilité 
((  da  rail  (rapport  entre  la  hauteur  et  la  base)  parait  dé- 
«  sirable  ;  mais  on  arrive  à  un  meilleur  résultat  lorsque, 
r  au  lieu  d'élargir  le  patin,  on  a  recours  à  des  plaques 
<(  d'appui  convenables,  fixées  directement  aux  rails  et  le 
y^  plus  rigidement  possible  [coussinets)  «. 

Mais  dans  la  séance  plénière,  cette  rédaction  a  sou- 
levé des  objections  ;  M.  Flamache  ne  croit  pas  le  système 
des  plaques  d'appui  assez  répandu  pour  qu'on  puisse 
proclamer  sa  supériorité. 

M.  Bouissou,  ingénieur  du  matériel  fixe  de  la  compagnie 
de  l'Ouest  (France),  demande  que  Ton  fasse  mention  non 
seulement  des  selles,  mais  encore  des  coussinets.  M.  Hohe- 
negger,  directeur  des  travaux  de  la  compagnie  des  che- 
mins du  Nord-Ouest  Autrichien  et  jonction  Sud-Nord 
Allemande,  déclare  qu'en  Autriche  il  existe  sur  les  voies 
plus  de  90.000  selles  depuis  7  ans  et  que  l'on  est  très 
satisfait  de  leur  emploi.  M.  Noblemaire,  directeur  des  che- 
mins de  fer  Paris-Lyon- Méditerranée,  demande  la  sup- 
pression ou  la  modification  de  la  parenthèse  (rapport 
entre  la  hauteur  et  la  base).  M.  Barabant,  directeur  des 
«hemins  de  fer  de  l'Est  (France),  propose  pour  cet  article 
nne  rédaction  plus  générale ,  qui  a  été  adoptée  par  le 
Congrès  : 

«  Pour  les  grandes  vitesses  et  les  grandes  charges  de 
<^  roue,  une  augmentation  des  conditions  de  stabilité  du 
«  rail  s'impose  :  on  peut  l'obtenir  soit  par  l'élargissement 
V  du  patin,  soit  par  Tadjonction  de  plaques  ou  de  cous- 
f  sinets,  soit  par  tout  autre  moyen  analogue  ». 

Le  second  paragraphe  des  conclusions  recommandait 
an  grand  bombement  du  champignon  du  rail  et  un  angle 
d'éclissage  faible.  En  section,  M.  Kerbedz,  administrateur 
du  chemin  de  fer  Vladicaucase,  a  proposé  de  fixer  à  14**  la 
valeur  de  Tangle  d'éclissage.  M.  Flamache  a  fait  remar- 
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quer  que  pour  le  rail  belge  de  52  kilogrammes  cet  angle 
est  de  11*^,  et  cette  disposition  ayant  été  reconnue  bonne, 
il  pense  qu'il  ne  faut  pas  fixer  un  minimum  de  14**. 
Après  une  observation  de  M.  Sabouret,  ingénieur  princi- 
pal du  service  central  de  la  voie  à  la  compagnie  Paris- 
Orléans,  sur  le  grand  nombre  d'éléments  dont  dépend 
Tangle  d'éclissage,  M.  Kerbedz  propose  de  recommander 
un  angle  aussi  faible  que  possible  tout  en  restant  com- 
patible avec  un  bon  serrage. 

M.  Flamache  proteste  contre  le  grand  bombement  du 
champignon,  qui  ne  lui  paraît  pas  accepté  par  tous  les 
ingénieurs,  et  M.  J.  Michel  appuie  cet  avis  en  faisant 
remarquer  qu'il  vaut  mieux  donner  au  rail  la  forme  qu'il 
prend  par  l'usure,  c'est-à-dire  une  surface  presque  plate. 
Il  propose  donc  de  dire  que  le  bombement  du  champignon 
doit  être  de  grand  rayon.  Cette  proposition  et  celle  de 
M.  Kerbedz  sont  acceptées  et  l'article  est  voté  dans  les 
termes  suivants  : 

2)  «  Pour  le  reste,  on  peut  recommander  :  une  largeur 
«  aussi  grande  que  possible  du  champignon  avec  bombe- 
ce  ment  supérieur  de  grand  rayon  et  les  surfaces  laté- 
«  raies  adaptées  au  profil  des  bandages  de  roue,  ensuite 
«  un  angle  d'éclissage  aussi  faible  qu'il  est  compatible 
<c  avec  le  bon  serrage  âes  éclisses,  enfin  la  plus  grande 
«  largeur  possible  pour  les  portées  en  contact  avec  les 
«  éclisses  ». 

En  séance  plénière  on  a  fait  remarquer  que  les  portées 
du  rail  en  contact  avec  les  éclisses  devaient  avoir  la  plus 
grande  surface  possible  et  qu'il  ne  sufiisait  pas  que  leur 
largeur  fût  grande.  Cette  observation  a  été  reconnue 
fondée,  et  dans  le  dernier  membre  de  phrase  le  mot 
«  surface  »  a  été  substitué  au  mot  «  largeur  ». 

Le  troisième  article  relatif  à  une  entente  en  vue  de 
fixer  des  profils  uniformes  pour  les  faces  latérales  du 
champignon  et  pour  les  bandages  de  roues  a  donné  lieu 
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à  une  observation  de  M.  Glérault,  ingénieur  en  chef  du 
matériel  et  de  la  traction  au  chemin  de  fer  de  l'Ouest. 
Cet  ingénieur  a  fait  observer  que  la  question  a  été  dis- 
cutée à  Berne,  où  Ton  a  pas  voulu  imposer  l'uniformité 
de  ces  profils. 

La  conférence  a  admis  que  le  bandage  devait  être  com- 
biné de  manière  à  donner  le  meilleur  roulement  sur  les 
rails  de  la  compagnie  propriétaire  du  véhicule,  tout  en 
pouvant  circuler  sur  les  voies  ferrées  étrangères. 

M.  Glérault  pense  que  Ton  devrait  émettre  au  Congrès 
un  avis  analogue. 

M.  le  rapporteur  a  alors  proposé  la  suppression  du 
paragraphe,  ce  qui  a  été  adopté. 

Le  quatrième  article,  présenté  par  M.  Ast,  a  été 
accepté  sous  réserve  qu  au  lieu  de  dire  qu  il  faut  dans  la 
détermination  des  éléments  du  rail  tenir  principalement 
compte  des  conditions  du  laminage,  on  se  contenterait 
de  déclarer  qu'il  faut  tenir  compte  de  ces  conditions  ; 
il.  Flamache  avait  rappelé  à  ce  sujet  que,  si  le  laminage 
des  petits  rails  peut  présenter  des  difficultés,  il  en  est 
autrement  des  gros  rails. 

La  rédaction  ainsi  modifiée  a  été  adoptée  en  séance 
plénière  : 

.'ij  «  La  hauteur  du  champignon,  ainsi  que  l'épaisseur 
«  de  l'âme  et  du  patin,  doivent  être  déterminées  en  tenant 
*i  compte  des  conditions  exigées  par  un  bon  laminage  » . 

L'article  suivant  des  conclusions  de  M.  Ast  a  été 
adopté  en  section  : 

a  Une  grande  longueur  pour  les  rails  combinée  avec 
«  un  assemblage  solide  diminuant  les  effets  des  ouver- 
i'  tures  de  dilatation,  constitue  un  excellent  moyen  de 
«  donner  à  la  voie  une  résistance  plus  élevée  ». 

Le  mot  ouverture  a  soulevé  des  objections  en  séance 
plénière  ;  on  a  trouvé  qu'il  manquait  de  clarté  ;  M.  No- 
blemaire  a  proposé  de  diviser  la  phrase  en  deux  ;  M.  Ba- 
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rabant  a  fait  observer  qu'il  était  inutile  de  parler  dans  ce 
paragraphe  de  l'assemblage  dont  il  est  question  dans  un 
autre  article.  Sur  la  proposition  de  M,  Heurteau,  directeur 
de  la  compagnie  d'Orléans,  on  a  finalement  adopté  la  ré- 
daction  suivante  : 

4)  «  L'augmentation  de  longueur  des  rails  constitue 
(c  un  excellent  moyen  d'améliorer  la  voie,  mais  comme 
((  elle  entraîne  en  même  temps  une  augmentation  dans 
c(  l'intervalle  laissé  entre  les  extrémités,  elle  exige  une 
«  augmentation  de  rigidité  dans  l'assemblage  ». 

M.  Ast  avait  proposé  de  dire  : 

(c  II  semble  avantageux  de  donner  en  général  à  la  tra- 
ct verse  une  grande  longueur  et  une  section  rigide  et 
«  d'armer  la  traverse  en  bois  de  selles  inclinées  ou  de 
«  coussinets  et  plaques  de  serrage  ». 

M.  Bouissou  a  fait  remarquer  que  la  largeur  de  la  tra- 
verse a  autant  d'importance  que  sa  longueur.  M.  J.  Mi- 
chel signale  même  ce  fait  que,  pour  avoir  un  bon  bour- 
rage, il  a  été  amené  à  réduire  à  2", 60  la  longueur  de 
traverses  qui  avaient  2", 70.  M.  Flamache,  tout  en  recon- 
naissant l'utilité  que  peuvent  présenter  les  selles,  croit 
qu'il  ne  faut  pas  prétendre  les  imposer.  Tenant  compte 
de  ces  observations,  les  première  et  deuxième  sections 
ont  adopté  la  réduction  suivante  : 

«  Il  semble  avantageux  d'armer  les  traverses  en  bois 
«  de  selles  ou  de  coussinets  ». 

Mais  en  séance  plénière  M.  Barabant  a  trouvé  cette  dé- 
claration trop  affirmative  ;  il  a  rappelé  qu'aux  chemins 
de  (er  de  l'Est  la  voie  ne  comporte  ni  selles,  ni  coussinets  ; 
les  rails  reposent  sur  des  semelles  en  feutre  et  sont  fixés 
par  trois  tire-fond.  Sur  1000  traverses  en  hêtre  créosote 
on  en  a  trouvé  910  en  bon  état  après  18  ans  d'usage. 
Sur  sa  proposition  on  modifie  le  libellé  comme  il  suit  : 

5)  ((  Il  paraît  y  avoir  tendance  à  armer  les  traverses 
«  en  bois  de  selles  ou  de  coussinets  ». 
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M.  Ast  proposait  de  déclarer  que  l'emploi  des  traverses 
en  fer  ayant  des  dimensions  judicieusement  calculées  est 
recomniandable  dans  Tiptérêt  de  la  stabilité  de  la  voie. 
MM.  de  Pogrebinsky  et  d'Abrahamsohn,  ingénieurs  des 
chemins  de  fer  sud-ouest  Russes,  ont  combattu  cette 
assertion,  qui  ne  leur  paraît  exacte  qu'en  ce  qui  concerne 
la  durée  de  la  voie.  M.  Flamache  a  réclamé  la  suppres- 
sion  complète  du  paragraphe.  Aux  grandes  vitesses, 
d  après  cet  ingénieur,  les  traverses  métalliques  se  dépla- 
cent, et  il  est  impossible  ensuite  de  remanier  la  voie. 
M.  Max  von  Leber,  inspecteur  des  corps  I.  et  R.  du  con- 
trôle des  chemins  de  fer  de  l'Autriche,  trouve  ces  critiques 
exagérées;  il  y  a  en  Allemagne  12.000  kilomètres  de' 
voies  à  traverses  en  fer,  et  ce  système  ne  présente  pas 
d'inconvénients  quand  les  attaches  sont  convenables. 
M.  Bruneel  rappelle  les  essais  entrepris  sur  la  ligne  de 
Braxelles  à  Anvers.  Les  traverses  Post  avaient  la  plu- 
part des  fêlures  (60  p.  iOO).  Les  frais  d'entretien  se  sont 
élevés  au  triple  de  ceux  nécessités  par  les  traverses  en. 
bois  ;  ils  ont  été  sur  certains  points  vingt  fois  plus  forts. 
Le  ballast  en  porphyre  concassé  ne  résistait  pas  et  se 
réduisait  en  poussière  très  rapidement. 

Un  autre  membre  fait  connaître  qu'un  essai  tenté  sur 
la  ligne  de  Philadelphie  à  Pittsburg  a  complètement 
échoué. 

En  présence  de  ces  observations,  le  paragraphe  relatif 
aux  traverses  en  fer  est  supprimé. 

Les  trois  paragraphes  suivants  sont  adoptés  par  les 
première  et  deuxième  sections  : 

«  La  condition  que  l'assemblage  des  rails  au  joint 
«  assure  autant  que  possible  la  continuité  de  la  voie  et 
«  permette  un  roulement  élastique  sans  secousse,  nest 
«  pas  satisfaite  pendant  un  temps  assez  long  par  les 
«  modes  et  dispositions  des  systèmes  d'éclissage  actuel- 
»  lement  en  usage. 
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«  On  doit  donc  recommander  d'une  manière  pressante 
<(  que  de  nouvelles  recherches  théoriques  et  expérimen- 
(f  tale§  soient  faites  relativement  aux  fatigues  supportées 
«  par  les  éclissages  et  à  la  manière  dont  ils  y  résistent, 
«  et  qu'on  poursuive  en  même  temps  les  expériences  avec 
«  de  nouveaux  systèmes  de  construction. 

«  Dans  ces  conditions  on  ferait  œuvre  méritoire  en 
cr  inscrivant  la  continuation  de  t examen  de  cette  qiiestiofi 
<f  à  r  ordre  du  jour  de  la  cinquième  session  du  Congrès  ». 

Dans  la  séance  plénière  M.  Flamache  a  réclamé  la 
suppression  du  premier  paragraphe,  attendu  qu  en  An- 
gleterre le  système  employé  pour  les  éclisses  donne  une 
•  voie  excellente,  et  la  réunion  des  deux  derniers  para- 
graphes en  un  seul.  Conformément  à  ces  propositions,  le 
Congrès  a  adopté  le  texte  suivant  : 

6)  «  Le  Congrès  recommande  d'une  manière  pressante 
((  que  de  nouvelles  recherches  théoriques  et  expérimen- 
((  taies  soient  faites  relativement  aux  fatigues  supportées 
«  par  les  éclissages  et  à  la  manière  dont  ils  y  résistent, 
«  et  qu'on  poursuive  en  même  temps  les  expériences 
«  avec  de  nouveaux  systèmes  de  construction. 

cf  Dans  ces  conditions  il  y  a  lieu  d'inscrire  la  conti- 
«  nuation  de  l'examen  de  cette  question  à  l'ordre  du 
«  jour  de  la  cinquième  session  du  Congrès  ». 

Les  sections  ont  accepté  la  conclusion  ci-après  de 
M.  Ast. 

«  Il  serait  à  désirer  en  outre  que  la  question  suivante 
«  soit  mise  à  Tordre  du  jour  de  la  cinquième  session  du 
«  Congrès  : 

<f  Relation  entre  la  voie  et  le  matériel  roulant.  Candi- 
<(  lions  d'établissement  du  matériel  roulant  au  point  de 
«  vue  de  la  voie  qu'il  doit  parcourir  ». 

En  séance  plénière,  M.  Heurteau  a  demandé  qu'il  fût 
admis  que  la  voie  doit  aussi  être  établie  en  vue  du  maté- 
riel roulant,  au  lieu  de  poser  en  principe  que  le  matériel 
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roulant  doit  toujours  être  construit  en  vue  de  la  voie.  La 
rédaction  proposée  dans  cet  ordre  d'idées  par  M.  de  Bos- 
chan.  ingénieur  du  chemin  de  fer  du  Nord,  Empereur 
Ferdinand  a  été  adoptée. 

7)  or  II  serait  à  désirer  en  outre  que  la  question  sui- 
n  vante  soit  mise  à  Tordre  du  jour  de  la  cinquième  ses- 
•I  sion  du  Congrès  : 

«  Conditions  réciproques  d établissement  de  la  voie  et 
«/  du  matériel  roulant,  » 

Un  dernier  vœu  relatif  à  la  nomination  d'une  commis- 
sion chargée  de  réunir  dans  un  tableau  la  nomencla- 
ture des  éléments  à  détermmer  par  expériences  a  été 
adopté  par  le  Congrès  dans  les  termes  suivants  : 

8'  «  Enfin,  il  conviendrait  que  la  Commission  interna- 
«  tionale  encadrât  dans  un  tableau  tous  les  éléments  à 
'i  déterminer  par  des  expériences  directes,  et  ce  dans  le 
«<  but  d'avoir  des  renseignements  comparables.  » 

A  propos  de  la  question  V"^,  M.  Flamache  a  fait  aux 
première  et  deuxième  sections  une  communication  très 
intéressante  relative  aux  expériences  qu'il  a  poursuivies 
de  concert  avec  M.  Huberti  sur  les  flexions  des  rails  au 
passage  des  trains.  Il  a  opéré  avec  des  rails  pesant  38  et 
52  kilogrammes  par  mètre  courant  et  à  des  vitesses  de 
0  à  100  kilomètres  à  l'heure.  Jusqu'à  la  vitesse  de  60  ki- 
lomètres à  l'heure,  la  flexion  du  rail  est  la  même  qu'à 
l'état  statique.  La  flexion  moyenne  augmente  quand  la 
vitesse  dépasse  75  kilomètres  à  l'heure.  A  la  vitesse  de 
100  kilomètres,  l'amplitude  des  vibrations  est  de  4  milli- 
mètres au  lieu  de  1  millimètre,  c'est-à-dire  quadruplée. 
Lorsqu'une  voiture  à  bogies  passe  sur  le  rail,  celui-ci 
revient  à  son  niveau  normal  dans  l'intervalle  du  passage 
des  deux  bogies. 

L'amplitude  des  vibrations  et  la  flexion  ont  toujours 
été  plus  faibles  avec  les  rails  lourds.  On  a  constaté  que 
les  méplats  des  bandages  donnent  lieu  à  des  efforts  con- 
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sidérables.  Enfin,  c'est  le  premier  essieu  de  la  machine 
qui  produisait  la  plus  grande  fièche. 

M.  Clérault  croit  qu'une  locomotive  à  bogies  aurait 
conduit  à  d'autres  résultats,  et  M.  Flamache  a  déclaré 
partager  cette  opinion. 

Nous  ne  pouvons  pas  nous  étendre  davantage  sur  ces 
expériences,  dont  les  relevés  ont  été  soumis  aux  membres 
du  Congrès  sous  forme  de  graphiques. 

En  raison  de  l'importance  de  la  question  V^,  nous 
croyons  devoir  reproduire  l'ensemble  des  conclusions 
arrêtées  par  le  Congrès. 

Liltera  A  : 

1)  «  Pour  les  grandes  vitesses  et  les  grandes  charges 
a  de  roue,  une  augmentation  des  conditions  de  stabilité 
«  du  rail  s'impose  :  on  peut  l'obtenir  soit  par  l'élargis- 
«  sèment  du  patin,  soit  par  l'adjonction  de  plaques  ou 
<c  de  coussinets,  soit  par  tout  autre  moyen  analogue. 

2)  ((  Pour  le  reste,  on  peut  recommander  :  une  largeur 
«  aussi  grande  que  possible  du  champignon  avec  bombe- 
ft  ment  supérieur  de  grand  rayon  et  les  surfaces  latérales 
«  adaptées  au  profil  des  bandages  de  roue,  ensuite  un 
«  angle  d'éclissage  aussi  faible  qu'il  est  compatible  avec 
«  le  bon  serrage  des  éclisses,  enfin  la  plus  grande  surface 
«  possible  pour  les  portées  en  contact  avec  les  éclisses. 

3)  «  La  hauteur  du  champignon  ainsi  que  l'épaisseur 
«  de  Tàme  et  du  patin  doivent  être  déterminées  en 
«  tenant  compte  des  conditions  exigées  par  un  bon  la- 
«  minage. 

4)  «  L'augmentation  de  longueur  des  rails  constitue  un 
«  excellent  moyen  d'améliorer  la  voie  ;  mais  comme  elle 
«  entraine  en  même  temps  une  augmentation  dans  Tin- 
«  tervalle  laissé  entre  les  extrémités,  elle  exige  une  aug- 
0  nientation  de  rigidité  dans  l'assemblage. 

5)  «  Il  parait  y  avoir  tendance  à  armer  les  traverses 
<(  en  bois  de  selles  ou  de  coussinets. 


DES   CHEMINS   DE    FER.  245- 

6)  «  Le  Congrès  recommande  d'une  manière  pressante 
«  que  de  nouvelles  recherches  théoriques  et  expérimen- 
«  taies  soient  faites  relativement  aux  fatigues  supportées 
«  parles  éclissages  et  à  la  manière  dont  ils  y  résistent, 
«  et  qu  on  poursuive  en  même  temps  les  expériences  ave(' 
«  de  nouveaux  svstèmes  de  construction. 

«  Dans  ces  conditions  il  y  a  lieu  d'inscrire  la  continua- 
«  tion  de  Texamen  de  cette  question  à  Tordre  du  jour  de 
«  la  cinquième  session  du  Congrès. 

7]  «  Il  serait  à  désirer  en  outre  que  la  question  sui- 
«  vante  soit  mise  à  Tordre  du  jour  de  la  cinquième  ses- 
«  sion  du  Congrès  : 

«  Conditions  réciproques  d établissement  de  la  voie  et 
«  du  tnatériel  roulant. 

8)  «  Enfin  il  conviendrait  que  la  Commission  interna- 
«  tionale  encadrât  dans  un  tableau  tous  les  éléments  à 
«  déterminer  par  des  expériences  directes,  et  ce  dans  le 
'«  but  d'avoir  des  renseignements  comparables. 

Relations  entre  la  voie  et  le  matériel  roulant. 

KeUUons  entre  la  superstructure  des  ponts  métalliques  et  leur  surcharge. 

Exposé.  — L'exposé  a  été  fait  par  M.  BéléJoubsky,  pro- 
fesseur à  TInstitut  impérial  des  voies  de  communication ^ 
directeur  du  laboratoire  mécanique  et  ingénieur  consul- 
tant  de  Tadministration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat 
russe. 

Après  avoir  indiqué  le  programme  qu'il  s'était  proposé 
de  remplir  et  fait  connaître  le  questionnaire  qu'il  a 
adressé  aux  principales  administrations  de  chemins  de 
fer,  M.  Béléloubsky  donne  le  résumé  des  réponses  qu'il 
a  reçues  de  trois  compagnies  prises  comme  types.  Il  jus- 
tifie ensuite  par  quelques  considérations  générales  les 
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huit  questions  qu'il  avait  posées  et  demande  que  ce  ques- 
tionnaire soit  approuvé  par  le  Congrès,  après  amende- 
ment s*il  y  a  lieu,  afin  qu'on  puisse  l'envoyer  de  nouveau 
aux  compagnies  de  chemins  de  fer;  avec  les  renseigne- 
ments ainsi  recueillis  et  qui  seraient  sans  doute  plus  nom- 
])reux  et  plus  complets  que  ceux  reçus  cette  année  par 
M.  Béléloubsky,  on  pourrait  dresser  une  série  de  sept 
tableaux  pour  la  prochaine  session. 

Discîission,  —  M.  le  général  de  Struve,  membre  du 
Conseil  d'administration  du  chemin  de  fer  de  Lozovo- 
Sébastopol,  fait  remarquer  qu'après  avoir  construit  des 
ponts  trop  lourds  on  en  a  construit  d'autres  dans  les- 
quels on  a  trop  économisé  le  métal  ;  maintenant  on  ne 
sait  plus  que  faire.  Le  renforcement  dVin  pont  métallique 
lui  paraît  une  opération  des  plus  délicates,  qui  peut  être 
plus  nuisible  qu'utile.  En  particulier,  il  lui  semble  impos-, 
sible  de  fixer,  pour  les  ponts  nouveaux  et  à  fortiori  pour 
îes  ponts  en  service,  des  coefficients  de  sécurité  unifor- 
mes, de  même  que  d'admettre  des  coefficients  uniformes 
de  résistance  pour  toutes  les  constructions  métalliques. 

M.  Max  von  Leber  rappelle  qu'il  a  proposé  au  Congrès 
de  1885  de  choisir  comme  type  pour  l'évaluation  des 
charges  une  machine  h  quatre  essieux  chargés  chacun  de 
14  tonnes  et  écartés  les  uns  des  autres  de  1™,20.  Cette 
proposition  a  été  rejetée  par  le  Congrès;  mais,  à  part 
quelques  légères  modifications,  la.  même  solution  a  été 
adoptée,  en  1884,  par  la  Russie,  en  1887,  par  l'Autriche, 
en  1891,  par  la  France. 

M.  von  Leber  estime  comme  M.  de  Struve  que  l'on  ne 
peut  fixer  des  coefficients  uniformes.  Dans  les  règlements 
français  ,  ces  coefficients  varient  avec  la  longueur  des 
travées,  le  mode  de  travail  des  pièces,  etc. 

M.  Belpaire  ne  voit  pas  l'utilité  de  prendre  comme  type 
la  machine  à  quatre  essieux  de  14  tonnes,  attendu  que 
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les  locomotives  ne  circulent  pas  dans  des  pays  différents, 
ni  même  en  général  sur  plusieurs  réseaux  d'un  même 
pays.  Il  suffit,  au  point  de  vue  de  l'intérêt  général,  que  les 
ponts  comme  les  ouvrages  de  tout  genre  et  les  voies  elles- 
mêmes  puissent  supporter,  sans  excès  de  fatigue,  le  pas- 
sage du  matériel  international  qui  doit  y  circuler. 

M.  Béléloubsky  insiste  sur  Tutilité  qu'il  y  aurait  à 
spécifier  les  qualités  du  métal  destiné  à  la  construction 
des  ponts. 

M.  le  général  de  Struve  est  opposé  à  l'adoption  de 
règles  générales.  On  doit  examiner  attentivement  les 
ouvrages  existants;  s'ils  se  comportent  bien,  il  est  pré- 
férable de  ne  pas  y  toucher  quand  même  le  métal  travaille- 
rait à  1  ou  2  kilogrammes  de  plus  qu'on  ne  l'admet  pour 
les  constructions  nouvelles. 

M.  Béléloubsky  propose  de  soumettre  au  Congrès  une 
proposition  en  vue  de  provoquer  la  création  d'une  sec- 
tion spéciale  pour  l'étude  des  conditions  techniques  d'em- 
ploi des  matériaux  de  construction. 

M.  Bricka,  ingénieur  en  chef,  et  M.  Debray,  ingénieur 
des  ponts  et  chaussées  (France),  font  observer  que  cette 
étude  intéresse  non  seulement  les  ingénieurs  des  chemins 
de  fer,  mais  encore  tous  les  ingénieurs  et  constructeurs. 
On  ne  peut  songer  à  établir  des  règles  uniformes  pour 
tous  les  cas ,  pas  même  pour  le  matériel  roulant  et  pour 
le  matériel  de  la  voie. 

La  proposition  de  M.  Béléloubsky  est  rejetée  par  les 
première  et  deuxième  sections. 

Un  membre  propose  de  prendre  comme  type,  pour  les 
essais  en  charge  des  ouvrages  d'art,  la  machine  indiquée 
par  M.  von  Leber,  mais  en  substituant  le  mot  plus  géné- 
ral de  véhicule  h  celui  de  machine. 

Les  première  et  deuxième  sections  adoptent  cette  pro- 
position et  décident  de  soumettre  au  Congrès  les  résolu- 
tions^ suivantes  : 
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1)  Programme  des  questions  à  étudier  en  vue 
de  la  prochaine  réunion  du  Congrès. 

«  1*  Comparer  et  discuter  par  les  différents  chemins  de 
«  fer  : 

f(  a)  Les  charges  qui  servent  de  base  pour  le  calcul  des 
«  ponts  ; 

(c  b)  Les  méthodes  de  calcul  ; 

«  c)  Les  coefficients  de  sécurité  ; 

0  d)  Les  formules  employées  pour  évaluer  le  poids  des 
((  tabliers  métalliques. 

«  2**  Proposer  des  coefficients  de  sécurité  pour  le  fer 
«  fondu  ou  soudant  employé  dans  la  construction  de  ponts 
«  métalliques. 

«  3"  Etudier  le  renforcement  des  ponts  en  vue  de  les 
«  approprier  au  passage  des  charges  lourdes  », 

Les  première  et  deuxième  sections  émettent  en  outre 
le  vœu  suivant  : 

«  Il  semble  désirable  que  la  voie  et  les  ponts  sur  les 
((  grandes  lignes  internationales  soient  assez  résistants 
<(  pour  permettre  le  passage  d'un  couple  de  véhicules  ayant 
«  chacun  quatre  essieux  de  14  tonnes  à  l'",20  d'écarté- 
<c  ment  ». 

Dans  une  note  qui  a  été  imprimée  à  la  fin  du  rapport 
sur  la  question  VIIl^,  M.  Béléloubsky  demandait  la  for- 
mation, au  sein  du  Congrès,  d'une  section  spéciale  qui 
aurait  pour  but  l'unification  des  méthodes  d'essai  et  l'unifi- 
cation des  conditions  de  réception  des  matériaux  de  con- 
struction. 

Cet  ingénieur  a  déclaré  qu'après  en  avoir  conféré  avec 
plusieurs  de  ses  collègues,  il  croyait  devoir  modifier  ses 
conclusions  primitives  et  demander  aux  première  et 
deuxième  sections  d'exprimer  le  vœu  que  Ton  cherchât 
à  établir  une  entente  internationale  pour  l'unification 
des  méthodes  d'essai  des  matériaux  de  construction. 
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A  ce  propos,  M.  Débraya  donné  lecture  des  princi- 
paux passages  du  rapport  adressé  à  M.  le  Président  de  la 
République  française  par  M.  le  Ministre  des  travaux  pu- 
blics au  sujet  delà  nomination  d'une  Commission  chargée 
de  déterminer  les  méthodes  d*essais  des  matériaux  de 
construction. 

M.  Belpaire  ne  pense  pas  que  le  Congrès  des  chemins 
de  fer  puisse  s'immiscer  dans  les  travaux  d'une  Commis- 
sion internationale. 

M.  Debray  répond  que  cette  Commission  n'existe  pas 
encore  et  que  M.  Béléloubsky  se  borne  à  proposer  un 
Tœusur  l'utilité  d'une  entente  internationale  pourTunifi- 
cation  des  méthodes  d'essais. 

Après  ces  explications ,  la  résolution  suivante  a  été 
Tot^e  par  les  sections  : 

«  1)  Le  Congrès  des  chemins  de  fer  s'associe  aux 
•<  vœux,  déjà  formulés  en  1889  à  Paris  par  le  Congrès 
«  des  procédés  de  construction  et  de  mécanique  appliquée, 
«  tendant  à  une  entente  internationale  pour  l'uniformité 
<  des  méthodes  d'essai  des  matériaux  de  construction. 

«  2)  Le  Congrès  des  chemins  de  fer  remercie  le  Gou- 
*  vernement  français  des  études  préparatoires  qu'il  a 
«  entreprises  à  cet  effet.  » 

En  séance  plénière,  M.  Kerbedz  a  fait  observer  que, 
dans  plusieurs  pays,  on  admet  des  coeflScients  de  sécu- 
rité moins  élevés  pour  les  ouvrages  de  compagnies  secon- 
"^s;  il  demande  que  le  Congrès  déclare  cette  tolérance 
^issible  dans  ce  cas  aussi  bien  que  dans  celui  des 
vieux  ouvrages.  M.  Von  Leber  reconnaît  que  l'assertion 
€st  exacte,  mais  il  ne  croit  pas  que  le  Congrès  puisse 
Sxer  le  degré  de  tolérance  à  appliquer  aux  vieux  ouvra- 
?e«.  Si,  pour  un  pont  en  construction,  on  admet  seule- 
J&ent  un  travail  de  8  kilogrammes,  on  ne  peut  admettre 
«a  travail  de  9  kilogrammes  pour  les  ponts  déjà  fatigués. 
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Il  s'agit  d^une  tolérance  acceptable  en  pratique,  mais  que 
le  Congrès  ne  peut  recommander. 

M.  Barabant  denjande  qu'au  deuxième  paragraphe,  on 
remplace  les  mots  «  proposer  des  coefficients  de  sécurité)^ 
par  ceux  «  étudier  des  coeflBcients  de  sécurité.  »  M.  Glé- 
rault  fait  remarquer  que  ce  paragraphe  fera  alors  double 
emploi  avec  le  précédent  et  que  dès  lors  il  vaut  mieux  le 
supprimer.  M.  Kerbedz  critique  la  première  phrase  du 
premier  paragraphe  où  il  est  question  de  comparer  et  de 
discuter  les  renseignements  relatifs  aux  ouvrages  d'art. 
Il  lui  semble  qu'il  ne  peut  être  question  que  de  recueillir 
ces  renseignements. 

Après  quelques  autres  observations  qui  visaient  la 
forme  plutôt  que  le  fond  des  conclusions  émises  par  les 
sections,  le  Congrès  a  adopté  la  rédaction  suivante  : 

Conclusions.  —  Le  Congrès  adopte  le  programme  ci- 
après  des  questions  h  étudier  en  vue  de  la  session  pro- 
chaine : 

«  I®  Donner  pour  les  différents  chemins  de  fer  les  ren- 
((  seignements  techniques  ci-après  : 

«  a)  Les  charges  qui  servent  de  base  pour  le  calcul  des 
ponts  ; 

«  b)  Les  méthodes  de  calcul  ; 

«  c)  Les  coefficients  de  sécurité  ; 

<(  d)  Les  formules  employées  pour  évaluer  le  poids  des 
«  tabliers  métalliques  ; 

«  e)  Les  méthodes  suivies  pour  le  renforcement  des 
«  ponts  en  vue  de  les  approprier  au  passage  des  charges 
«  lourdes. 

ce  En  outre  le  Congrès  émet  le  voeu  suivant  : 
«  Il  semble  désirable  que  la  voie  et  les  ponts  sur  les 
«  grandes  lignes  internationales  soient  assez  résistants 
«  pour  permettre  le  passage  d*un  couple  de  véhicules 
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ce  ayant  chacun  quatre  essieux  de  14  tonnes  à  I"',20 
«  d'écartement. 

«  Enfin  le  Congrès  des  chemins  de  fer  s'associe  aux 
«  vœux,  déijh  formulés  en  1889,  à  Paris,  par  le  Congrès  des 
«  procédés  de  construction  et  de  mécanique  appliquée, 
«  tendant  à  une  entente  internationale  pour  l'uniformité 
«  des  méthodes  d'essai  des  matériaux  de  construction  et 
«  remercie  le  Gouvernement  français  des  études  prépara- 
«  toires  qu'il  a  entreprises  à  cet  effet.  » 

aUEHTlOlV  VI 

Voies  des  trains  rapides. 

Quelles  sont  les  mei^ures  qui  permettraient  de  réduire  le  ralentissement  des 
trains  tout  en  garantissant  la  si^curitéf  au  passage  des  courbes  de  divers 
moQS,  des  aiguilla;;es  abordés  par  la  pointe  et  verrouillés,  des  ponts  tour- 
nants, des  passages  à  niveau,  etc.  ? 

Exposé.  —  Le  rapport  sur  cette  question  a  été  fait  par 

M.  Findlay,  directeur  général  du  London  and  North  Wes- 

-tem  Railway.  En  l'absence  de  M.  Findlay,  M.  le  général 

Hutchinson,  délégué  du  Board  of  Trade,  en  a  présenté 

l'exposé. 

La  vitesse  que  l'on  peut  donner  aux  trains  dépend 
surtout  de  l'inclinaison  des  rampes  qui,  à  moins  d'être 
très  faibles,  ont  toujours  pour  conséquence  une  diminu- 
tion de  vitesse.  Les  réfections  de  la  voie,  les  vents  con- 
traires, les  intempéries  qui  réduisent  le  coefficient  d'adhé- 
rence, donnent  lieu  à  des  pertes  de  temps.  Pour  regagner 
le  temps  perdu  sur  un  kilomètre  de  voie  parcouru  à  la 
vitesse  de  24  kilomètres  à  l'heure,  il  faut,  suivant  que  la 
vitesse  moyenne  est  de  48,  64  ou  80  kilomètres  à  l'heure 
avec  des  maxima  de  80,  97  ou  113  kilomètres,  produire 
l'effort  correspondant  à  la  vitesse  maxima  sur  des  lon- 
gueurs de  2.500,  5.000  ou  8.000  mètres.  Les  brouillards 
ne  nuisent  pas  beaucoup  à  la  marche  des  express,  parce 
que,  quand  ils  se  produisent ,  on  cherche  par  tous  les 
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moyens  à  supprimjer  les  obstructions  sur  la  voie:  on 
détourne  le  service  des  marchandises,  etc. 

M.  Lindlay  donne  le  poids  des  principaux  express.  Ce 
poids  n'atteint  en  Angleterre  192  tonnes  que  sur  le  Mid- 
land ;  il  est  de  160  tonnes  sur  le  Groat  Northern  avec  des 
vitesses  moyennes  de  85  kilomètres  environ  à  l'heure. 

En  France,  sur  la  ligne  d'Orléans  et  sur  celle  du  Nord, 
les  poids  (les  trains  sont  de  160  tonnes  pour  une  vitesse 
de  77  kilomètres.  Aux  Etats-Unis,  un  train  de  New- York 
à  BufTalo  réaliserait  une  vitesse  die  85  kilomètres  avec 
un  poids  de  333  tonnes  ! 

En  Angleterre )  la  vitesse  maxima  des  trains  sur  les 
pentes  est  rarement  fixée  par  des  instructions  :  on  s'en 
rapporte  à  la  prudence  des  mécaniciens.  M.  Lindlay  cite 
un  train  qui,  au  pied  d'une  rampe  de  8  kilomètres  de 
longueur,  avait  atteint  une  vitesse  de  127  kilomètres  à 
l'heure. 

Pour  être  sûre,  la  voie  doit  être  bien  asséchée  ;  le  bal- 
last doit  être  dur  et  composé  seulement  de  pierrailles  ;  le 
rail  doit  être  lourd  et  fixé  dans  de  bonnes  conditions.  En 
Angleterre,  le  rail  est  généralement  en  acier,  il  pj^se  40 
à  45  kilogrammes,  repose  sur  des  coussinets  en  fonte 
pesant  de  16  à  20  kilogrammes;  les  traverses  de  2",75 
sur  0'",25  et  0",  125  sont  espacées  de  0"",75  à0"",90d'axe 
en  axe. 

Les  courbes  dont  le  rail  antérieur  aurait  un  surhausse- 
ment convenable  pourraient  être  parcourues  sans  danger 
aux  plus  grandes  vitesses  par  des  véhicules  à  essieux 
radiaux  et  dont  les  roues  auraient  leurs  diamètres  pro- 
portionnels aux  rayons  de  courbure  des  files  de  rail; 
mais  ces  conditions  sont  irréalisables  en  pratique,  de  là 
des  tendances  au  déraillement  en  courbes. 

Néanmoins,  ajoute  M.  Findlay,  on  a  pu  parcourir  pen- 
dant des  années  sans  inconvénients,  à  grande  vitesse,  des 
traversées  de  voies  ou  des  bifurcations  offrant  des  cour- 
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besde  302,  201,  161  et  même  121  mètres  de  rayon  sans 
surhanssement. 

Cn  train  qui  parcourt  des  courbes  de  402  ou  20 1  mè- 
tres de  rayon,  sans  dévers,  à  des  vitesses  de  97  ou  6'i  ki- 
lomètres à  l'heure,  est  cependant  exposé  à  se  renverser 
sous  Faction  d'un  vent  violent  qui  le  prend  en  travers. 
Comme  exemple  de  vitesse  en  courbe  raide,  M.  Findlay 
indique  la  circulation  d*une  machine  d*express  à  la  vitesse 
de  50  kilomètres  à  Theure  dans  une  courbe  de  50  mètres 
de  rayon  sur  75  degrés  de  développement  angulaire  avec 
on  surhaussement  de  0°',29. 

Pour  les  raccords,  la  forme  parabolique  est  très  bonne, 
mais  elle  ne  parait  pas  pratique  à  cet  ingénieur,  parce 
qu'il  est  impossible  de  la  maintenir  sans  altérations. 

Les  traversées  de  voies  ne  doivent  pas  avoir  un  angle 
de  moins  de  1/8.  Le  danger  existe  sur  ces  points,  princi- 
palement en  cas  de  secousses  imprimées  à  des  véhicules 
mal  attelés  et  peu  chargés  par  les  véhicules  qui  les  pré- 
cèdent ou  par  ceux  qui  les  suivent. 

On  tend  à  supprimer  sur  les  lignes  à  trains  rapides  les 
passages  à  niveau  et  les  ponts  tournants. 

En  résumé,  on  cherche  plutôt  en  Angleterre  à  modifier 
les  courbes  de  faible  rayon  de  manière  à  pouvoir  y  cir- 
culer à  grande  vitesse  qu'à  imposer  des  règles  strictes 
pour  réduire  la  vitesse  sur  les  courbes  de  faible  rayon, 
et  on  laisse  apprécier  au  mécanicien  qui  passe  fréquem- 
ment sur  ces  points  la  vitesse  qu'il  doit  y  prendre. 

Discussion.  —  M.  Bruneel  a  fait  remarquer  que  M.  Find- 
lay, dans  son  intéressant  rapport,  a  indiqué  les  règles 
suivies  pour  le  ralentissement  des  trains  dans  les  courbes, 
tandis  que  la  question  posée  demandait  la  nature  des 
mesures  qu*il  conviendrait  de  prendre  pour  réduire  le 
ralentissement  dans  les  courbes  sans  inconvénient  pour 
la  sécurité.  Il  lui  semble  donc  qu'il  faudrait  remettre  la 
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question  à  l'étude  pour  la  prochaine  session  du  Congrès. 
Cet  avis  a  été  adopté.  Quant  aux  conclusions  énoncées 
par  M.  Findlay  et  dans  lesquelles  cet  ingénieur  consta- 
tait qu'en  Angleterre  on  cherchait  plutôt  à  augmenter 
le  rayon  des  courbes  des  lignes  principales  pour  pouvoir 
y  circuler  à  grande  vitesse  qu*à  établir  des  règles  strictes 
pour  réduire  la  vitesse  sur  ces  points,  la  section  a  reconnu 
que  cette  pratique  était  rationnelle  et  qu'il  y  avait  lieu 
de  la  recommander;  mais  sur  la  proposition  de  MM.  de 
Pogrébinsky,  ingénieur  des  chemins  de  fer  Sud-Ouest 
russes,  et  Jules  Michel,  on  a  modifié  légèren:ent  la  rédac- 
tion du  rapporteur  de  manière  à  donner  à  l'énoncé  un 
caractère  moins  absolu. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  ont  été  votées  par  la 
Section  dans  les  termes  suivants  qui  ont  été  acceptés 
sans  discussion  en  séance  plénière  : 

«  1)  II  convient  autant  que  possible  de  modifier  les 
«  courbes  de  faible  rayon  des  lignes  principales  ,  de 
<(  manière  à  permettre  d'y  réaliser  de  grandes  vitesses^ 
(c  plutôt  que  d'émettre  des  règles  strictes  pour  réduire 
«  les  vitesses  au  passage  des  courbes  de  faible  rayon. 

«  2)  En  outre,  le  Congrès  prend  acte  des  renseigne- 
«  ments  très  intéressants  fournis  par  le  rapporteur;  elle 
«  émet  le  vœu  que  la  question,  dont  le  texte  a  été  légô- 
«  rement  modifié  par  le  rapporteur,  soit  remise  au  pro- 
c(  gramme  de  la  prochaine  session  du  Congrès  avec  sa 
<c  rédaction  première,  et  comprenne,  parmi  les  points 
«  dangereux  cités,  les  pentes  de  grande  longueur.  » 

QUESTIO]¥  VII 

Contrôle  de  la  vitesse  des  trains. 

Recherche  des  meilleurs  moyens  de  coDtrule  de  la  vitesse  des  trains. 

Exposé.  —  En  l'absence  du  rapporteur  M.  Silvola,  ingé- 
nieur chef  de  section  principal  du  service  de  la  traction 
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de  la  société  italienne  des  chemins  de  fer  de  la  Méditer- 
ranée, M.  Bruneel  a  lu  Texposé  de  la  question. 

I-.es  appareils  destinés  à  contrôler  la  vitesse  des  trains 
peuvent  être  placés  dans  les  trains  ou  sur  la  ligne.  Les 
uns  enregistrent  sur  une  bande  de  papier  ou  sur  un  disque 
des  signes  dont  on  peut  conclure  la  marche  du  train  ; 
d'autres  portent  un  index  mobile  sur  une  ligne  graduée 
qui  fait  connaître  la  vitesse  par  une  simple  lecture  ; 
M.  Silvola  appelle  les  premiers  enregistreurs,  les  seconds 
indicateurs. 

Là  note  donne  la  description  d'une  série  d'appareils 
dont  quelques-uns  sont  assez  connus  pour  qu'il  suffise  de 
les  citer. 

I.  Appareils  placés  sur  les  véhicales.  —  L'appareil  en- 
registreur Guebhard  est  composé  d'une  plume  dont  les 
oscillations  causées  par  le  mouvement  du  train  s*inscri- 
vent  sur  un  cylindre  tournant  d'un  mouvement  uniforme. 
Il  donne  l'indication  des  temps  de  marche  et  d'arrêt  du 
train  ;  on  n'a  qu'à  le  poser  sur  la  machine  ou  dans  le 
wagon  dont  on  veut  contrôler  la  marche. 

L'indicateur  Stroudiey  fait  monter  un  liquide  dans  un 
tube  gradué  par  l'action  d'une  roue  à  ailette  dont  la  vi- 
tesse est  proportionnelle  à  celle  de  la  machine.  La  hau- 
teur du  liquide  dépend  de  la  vitesse,  et  l'appareil  est 
gradué  expérimentalement.  Il  est  fixé  sur  le  véhicule. 

Le  chronotachymètre  Pouget  enregistre  le  temps  et  le 
nombre  des  tours  de  roue  du  véhicule.  Ces  indications 
permettent  de  calculer  la  vitesse. 

L'appareil  de  Haushâlter  est  non  seulement  enregis- 
treur, mais  encore  indicateur  ;  un  cylindre  s'élève  pro- 
portionnellement à  la  vitesse  du  véhicule  et  retombe 
toutes  les  douze  secondes.  La  hauteur  à  laquelle  il  par- 
vient donne  par  conséquent  la  vitesse  moyenne  au  mo- 
ment considéré.  Cet  appareil  est  à  l'essai  en  Hongrie. 

L'appareil  Pétri  et  Siemens  et  Halske  est  fondé  sur  un 
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principe  analogue  ;  il  est  également  enregistreur  et  indi- 
cateur ;  quand  la  vitesse  dépasse  un  maximum  déterminé^ 
une  sonnerie  d'alarme  avertit  le  mécanicien. 

Le  chronotachymètre  Paris-Lyon-Méditerranée  a  de 
nombreux  points  de  ressemblance  avec  celui  de  Pouget^ 
mais  il  est  plus  perfectionné. 

Le  pendule  d'inertie  de  M.  Desdouits  est  enregistreur  ; 
ce  pendule  s'écarte  de  sa  position  d'équilibre  quand  la 
vitesse  change.  Le  diagramme  tracé  sur  une  bande  de 
papier  animée  d'un  mouvement  de  translation  uniforme 
fait  connaître  la  valeur  de  l'accélération  à  chaque  instant. 

Le  chronotachygraphe  Ferrero  est  enregistreur  ;  un 
crayon  trace  une  sinusoïde  sur  une  bande  de  papier  qui 
se  déroule  d'un  mouvement  uniforme  ;  chaque  période  de 
la  sinusoïde  correspond  à  un  kilomètre. 

Le  tachymètre  Pennati  est  enregistreur. 

L'appareil  Graftio  (Victor  Salemann)  se  compose  d'un 
régulateur  à  force  centrifuge  dont  la  vitesse- est  propor- 
tionnelle à  celle  du  train  ;  une  spirale  d'Archimède  est 
reliée  aux  boules  dont  elle  suit  le  déplacement  vertical  et 
cette  spirale  actionne  un  crayon  qui  trace  uqe  courbe  sur 
une  zone  d'un  disque  ;  un  autre  stylet  enregistre  le  temps 
sur  le  même  disque  dans  une  autre  zone.  L'appareil  n'est 
qu'enregistreur,  il  est  emj  loyé  en  Russie. 

L'appareil  Klose  a  été  expérimenté  en  Italie  ;  il  utilise 
les  déplacements  qu'imprime  à  un  disque  la  force  centri- 
fuge développée  par  un  mouvement  de  rotation  dont  la 
vitesse  est  proportionnelle  à  celle  du  train. 

II.  Appareils  placés  sur  la  voie. —  L'appareil  portatif  de 
M.  Sabuuret  donne  le  temps  qu'un  train  met  à  parcourir 
l'intervalle  de  deux  pédales.  Le  temps  est  mesuré  par  les 
vibrations  d'un  diapason  enregistrées  sur  un  cylindre 
animé  d'un  mouvement  hélicoïdal. 

Le  sablier  au  mercure  Bourguion  laisse  écouler  le  mer- 
cure pendant  le  temps  que  le  train  met  à  franchir  Tinter- 
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vâUede  deux  pédales.  La  quantité  de  mercure  écoulée 
est  mesurée  par  la  hauteur  que  ce  liquide  occupe  dans 
un  tube  faisant  partie  de  Tappareil  et  gradué  expéri- 
mentalement. 

Le  dromoscope  Le  Boulengé,  employé  en  France  et  en 
Belgique,  est  formé  d'un  disque  qui  est  placé  à  côté  de  la 
voie  et  qui  tourne  pendant  le  temps  que  le  train  met  à 
parcourir  une  longueur  déterminée  ;  une  graduation  tra- 
cée sur  le  disque  indique  la  vitesse  du  train  d'après 
l'angle  dont  le  disque  a  tourné. 

Le  dromopétard  Le  Boulengé  est  un  pendule  qui  est 
écarté  de  *sa  position  d'équilibre  ;  le  train  en  passant 
sur  une  pédale  rend  le  pendule  libre;  à  Textrémité  de 
sa  course  le  pendule  déclenche  un  système  qui  déplace 
un  pétard  placé  un  peu  plus  loin  au-dessus  du  rail  Si  le 
train  marche  trop  vite  le  pendule  n'a  pas  accompli  son 
oscillation  quand  le  train  arrive  au  point  où  est  le  pétard, 

et  celui-ci  est  écrasé. 

L'appareil  enregistreur  électrique  Sabouret  se  compose 
d'an  cylindre  sur  lequel  un  style  trace  suivant  une  ligne 
différant  peu  d'une  génératrice  un  trait  dont  la  longueur 
est  proportionnelle  au  temps  mis  par  le  train  à  parcourir 
une  longueur  déterminée. 

L'appareil  fixe  du  chemin  de  fer  de  l'État,  en  France, 
trace  sur  une  bande  animée  d'un  mouvement  uniforme 
un  trait  pendant  le  parcours  par  le  train  d'une  longueur 

connue. 

Citons  encore  l'appareil  fixe  des  chemins  de  fer  Hol- 
landais, l'appareil  de  contact  de  M.  Schellens,  usité  sur 
les  chemins  de  fer  de  la  Méditerranée  (Italie),  l'appareîl 
enregistreur  de  Siemens  et  Halske  dans  lequel  les  traits 
sur  la  bande  de  papier  sont  remplacés  par  des  entailles. 
Les  pédales  de  l'appareil  Siemens  sont  établies  soit  h  côté 
du  rail,  soit  au-dessous  de  lui  ;  dans  ce  dernier  cas,  elles 
sont  à  mercure. 
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M.  Silvola  conclut  que  presque  tons  les  appareils  à 
installer  sur  la  voie  donnent  des  résultats  satisfaisants. 
Pour  les  appareils  des  trains,  celui  qui  ferait  connaître 
la  vitesse,  le  temps,  l'espace  parcouru  et  le  sens  de  la 
marche,  pourrait  être  accepté  d'une  manière  générale  s'il 
était  simple  et  pas  trop  coûteux  ;  mais  on  n'a  pas  en- 
core trouvé  cet  appareil  parfait. 

Conclusions,  —  Après  l'exposé  fait  par  M.  Bruneel, 
personne  n'ayant  demandé  la  parole,  les  conclusions  sui- 
vantes ont  été  soumises  à  la  section  et  adoptées  par  elle, 
puis  par  le  Congrès  en  séance  plénière. 

<c  Les  sections  constatent  que  la  plupart  des  appareils 
«  de  contrôle  de  la  vitesse  des  trains  répondent  au  but 
ce  spécial  pour  lequel  ils  ont  été  créés. 

«  Le  choix  à  faire  est  une  question  d'espèce  et  dépend 
u  'essentiellement  du  but  à  atteindre  ». 

QUESTIOX  VIII ^ 

Renseignements  techniques  de  la  1*'''  section. 

Coordination  des  renseignements  techniques  à  recueillir  conformément  aux 
formulaires  adoptés  par  le  Conjurés  sur  les  bris  des  rails  ei  Tu  sure  di's  rails 
d'acier.  [Formulaires  I  et  U  ]  Bris  des  rails;  usure  normale  et  usure  anor- 
male des  rails  d'acier. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  MM.  Bricka,  ingé- 
nieur en  chef  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de 

0 

fer  de  l'Etat  français,  professeur  du  cours  de  chemins  de 
fer  à  llEcole  des  ponts  et  chaussées,  et  de  Bus^^chère, 
ingénieur  en  chef,  chef  de  service  aux  chemins  de  fer  de 
l'État  belge. 

MM.  Bricka  et  de  Busschère  ont  coordonné  les  rensei- 
gnements techniques  qui  leur  ont  été  adressés  par  dix- 
sept  administrations,  de  manière  à  en  présenter  le  ré- 
sumé sous  la  forme  des  tableaux  arrêtés  dans  la  précédente 
session. 


r 
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MM.  les  rapporteurs  déclarent  qu'il  ne  leur  a  pas  été 
possible  de  déduire  de  ces  données  les  relations  qui  peu- 
vent exister  entre  les  types  de  rails  et  leur  résistance  à 
l'usure  régulière  ou  aux  ruptures  accidentelles,  dans  les 
conditions  diverses  de  trafic  et  de  superstructure  des 
voies.  Ils  estiment  donc  que  la  question  doit  rester  à 
l'étude;  ils  rappellent  d'ailleurs  les  principales  recherches 
qui  ont  été  publiées  sur  ce  sujet  et  dont  nous  indiquerons 
les  principales. 

M,  Cuûard  a  été  conduit  par  les  résultats  de  ses  expé- 
riences à  admettre  que  Tusure  des  rails  est  proportion- 
nelle h  la  vitesse  et  au  tonnage  moyens  des  trains,  aux 
déclivités  et  à  la  flexion  des  rails  entre  leurs  points 
^*appui.  Les  ruptures  accidentelles  augmenteraient  avec 
la  vitesse,  le  tonnage,  la  flexion  du  rail  et  l'abaissement 
<lela  température  ;  elles  croîtraient  proportionnellement 
au  carré  du  nombre  des  trains  ayant  circulé  sur  les 
rails  ;  enfin  Tacier  dur  devrait  être  préféré  à  l'acier  doux. 

A  la  compagnie  de  l'Ouest  et  à  celle  d'Orléans,  les 
avaries  ne  varient  pas  avec  le  nombre  des  trains  suivant 
la  loi  donnée  par  M.  Couard. 

M.  le  conseiller  privé  des  mines  Wedding  a  étudié  la 
structure  des  rails  ;  il  Ta  trouvée  grenue,  formée  de  très 
petits  cristaux  dans  les  rails  légers,  pâteuse  dans  les 
rails  très  lourds. 

M.  Ribarz,  inspecteur  de  la  voie  du  chemin  de  fer 
Nord-Ouest  Autrichien,  a  soutenu  la  supériorité  de  l'acier 
Bessemer  sur  Tacier  Thomas. 

M.  le  conseiller  d'État  von  Stockert  a  déduit  des  docu- 
ments statistiques  réunis  par  lui  que  le  nombre  de  tonnes 
qui  ont  passé  sur  les  rails  étant  pris  pour  abscisse  et  le 
pourcentage  des  rails  avariés  pour  ordonnées,  la  relation 
entre  ces  deux  quantités  représente  une  ellipse  tan- 
gente à  Taxe  des  x  à  Torigine  des  coordonnées,  où  se 
trouve  le  sommet  de  son  petit  axe.  Suivant  le  type  de 
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rail,  la  charge  correspondant  à  la  suppression  de  tous 
les  rails  varierait  de  251  à  210  millions  de  tonnes.  En 
admettant  une  circulation  de  4,5  millions  de  tonnes  par 
an  et  une  usure  correspondante  de  0°*"*,1,  M.  von  Sto- 
ckert  arrive,  comme  M.  Couard,  à  cette  conséquence  que 
les  rails  d'acier  seront  mis  hors  d'usage  par  avaries  et 
non  par  usure. 

MM.  les  rapporteurs  concluent  qu'il  faut  encore  réunir 
de  nombreux  renseignements  pour  élucider  la  question 
et  ils  proposent  de  compléter  les  formulaires  par  deux 
nouvelles  indications  en  vue  de  faire  connaître  si  les  rails 
sont  posés  en  simple  ou  en  double  voie  et  quelle  est  leur 
longueur. 

Nous  devons  citer  trois  notes  très  intéressantes,  qui 
font  suite  au  rapport  et  qui  ont  été  fournies  par  Tadmi- 
nistration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  belge,  par  celle 
da  chemin  de  fer  du  Gothard  et  par  les  chemins  de  fer 
de  l'Est  français. 

Discussion.  —  Quelques  observations  ont  été  échan- 
gées en  section,  notamment  au  sujet  de  la  tendance  qui 
existerait  actuellement  dans  le  sens  d'une  augmentation 
du  poids  des  rails.  La  proposition  de  mentionner  cette 
tendance  dans  la  résolution  à  prendre,  a  été  admise. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  des  rapporteurs  ainsi 
complétées  ont  été  votées  par  la  section,  puis  en  séance 
plénière. 

<c  Le  CiOngrès  estime  qu'en  présence  de  la  tendance 
((  générale  à  augmenter  partout  le  poids  des  rails  et  des 
«  progrès  de  la  fabrication,  il  est  nécessaire  de  pour- 
«  suivre  l'étude  de  l'usure  normale  et  des  bris  des  rails, 
(f  et  propose  en  conséquence  au  Congrès  de  décider  que 
«  la  question  sera  de  nouveau  portée  à  l'ordre  du  jour  de 
c(  la  cinquième  session.  » 
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Renseignements  techniques  de  la  l'""  section. 

Cdordinalion  des  renseignements  techniques  k  recueillir  eonformémeiit  aux 
formulaires  adoptés  par  Je  Congrès  sur  l'entretien  courant  des  traverses 
métalliques.  [Formulaire  111  ]  Entretien  courant  comparé  des  traverses  métal- 
li({Qe8  et  des  traverses  en  bois. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Kowalski,  ingé- 
nieur en  chef  du  service  central  de  l'exploitation  du  che- 
min de  fer  de  Bône-Guelraa. 

Vingt-huit  administrations  ont  répondu  au  question- 
naire ;  les  renseignements  qu'elles  ont  fournis  ont  été 
groupés  dans  un  tableau  synoptique  ;  mais  les  notes  des 
compagnies  de  TEst  français,  du  Grand-Central  belge, 
des  chemins  de  fer  de  TÉtat  néerlandais,  du  Jura  Sim- 
plon  et  de  Dakar  à  Saint-Louis  ont  été  reproduites  in 
extenso  à  la  suite  du  rapport. 

M.  Bricka  déduit,  de  l'ensemble  des  données  statisti- 
ques qu'il  a  recueillies,  une  moyenne  de  455  francs  pour 
leotretien des  voies  à  traverses  en  bois  pendant  un  an  et 
de  314  francs  pour  celui  des  voies  à  traverses  métal- 
liques. 11  reconnaît  d'ailleurs  que  les  prix  varient  dans 
de  très  larges  limites  d'une  compagnie  à  l'autre  et  pour 
une  même  compagnie.  Il  estime  néanmoins  que  l'avan- 
tage est  à  la  traverse  métallique,  et  il  cite  à  l'appui  de 
son  opinion  les  résultats  obtenus  sur  la  ligne  de  Chartres 
à  Brou  pendant  trois  ans,  sur  les  chemins  algériens  de 
la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  et  sur  le  chemin 
de  fer  do  Bône-Guelma.  M.  Bricka  ne  fait  pas  entrer  en 
ligne  de  compte  certains  chiffres  qui  correspondraient  à 
des  anomalies  ;  on  ne  paraît  pas  avoir  pris  les  mêmes 
pi'écautions  pour  le  cas  des  traverses  en  bois. 

La  compagnie  du  Grand-Central  belge  donne  une  dé- 
pense d'entretien  de  62', 50  par  kilomètre  et  par  an  ;  elle 
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explique  ce  fait  en  disant  que  le  bourrage  et  le  dressage 
de  la  voie  métallique  se  sont  parfaitement  maintenus  et 
quHl  n*y  a  eu  pendant  quatre  ans  aucun  remplacement  à 
faire. 

M.  Bricka  conclut  que  la  traverse  métallique,  quand 
elle  est  placée  dans  des  conditions  d'emploi  rationnelles, 
produit  une  économie  dans  la  dépense  d'entretien  cou- 
rant. 

Discussion.  —  M.  llœderer,  directeur  des  chemins  de 
fer  de  Ceinture  de  Paris,  déclare  qu'il  a  été  obligé  sur  les 
lignes  algériennes  de  renforcer  les  traverses  et  d'en 
porter  le  poids  à  60  et  65  kilogrammes,  quand  le  trafic 
et  la  vitesse  des  trains  sont  devenus  phis  grands.  Dans 
ces  conditions,  les  traverses  métalliques  reviennent  peut 
être  plus  cher  que  les  autres.  En  tous  cas,  il  estime  que 
les  traverses  en  fer  doivent  être  réservées  pour  les  lignes 
à  petit  trafic. 

M.  Bricka  répond  qu'aux  chemins  de  fer  de  l'Etat  fran- 
çais on  a  obtenu  d'excellents  résultats  avec  des  traverses 
de  56  à  58  kilogrammes  sur  des  voies  parcourues  par  des 
machines  chargées  de  12  à  14  tonnes  par  essieu  et  mar- 
chant à  des  vitesses  de  60,  70  et  80  kilomètres.  Il  fait 
remarquer  que  les  traverses  en  bois  s'altèrent  beaucoup 
plus  rapidement  par  l'action  des  intempéries,  de  sorte 
qu'elles  ne  conviennent  pas  sur  les  lignes  à  faible  trafic 
où  l'usure  due  au  passage  des  trains  est  faible  ;  les 
insuccès  des  traverses  métalliques  tiennent  à  l'insuffi- 
sance des  précautions  prises  dans  le  perçage  des  trous  : 
les  poinçons  doivent  être  souvent  renouvelés,  si  l'on 
veut  éviter  les  angles  vifs  ;  les  trous  destinés  aux  atta- 
ches des  deux  files  de  rails,  s'ils  ne  sont  pas  exactement 
repérés,  donnent  lieu  à  des  mouvements  de  lacet  très 
préjudiciables  à  la  voie. 

M.  Bricka  déclare  enfin  qu'il  a  trouvé  une  économie  no- 
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table  avec  les  traverses  métalliques.  Le  personnel  chargé 
de  Tentretien  et  surtout  celui  des  auxiliaires  a  pu  être 
sensiblement  réduit. 

M.  Von  Boschan  a  constaté  que  sur  une  grande  ligne  à 
deux  voies,  dont  une  voie  était  établie  avec  des  traverses 
en  bois,  la  dépense  d'entretien  s*est  élevée  à  90  florins 
par  kilomètre  sur  la  première  voie  et  à  130  florins  sur 
la  seconde. 

M.  Bruneel  rappelle  Texpérience  tentée  sur  la  ligne  de 
Bruxelles  à  Anvers.  Les  résultats  donnés  par  les  tra- 
verses métalliques  ont  été  absolument  défavorables. 

Après  cette  discussion,  la  section  a  adopté  la  conclu- 
sion suivante  : 

«  Des  renseignements  présentés  à  la  section  il  ressort 
"  que  la  traverse  métallique,  quand  elle  est  placée  dans 
"  des  conditions  d'emploi  rationnelles,  produit  une  éco- 
^  nomie  dans  la  dépense  de  main-d'œuvre  d'entretien  ». 

La  section  a  été  d'avis  de  proposer  en  outre  au  Con- 
grès d'insister  auprès  de  toutes  les  compagnies  pour 
qu'elles  veuillent  bien  continuer  des  expériences  de  na- 
ture à  préciser  davantage,  si  c'est  possible,  Timportance 
des  économies  qui  peuvent  être  réalisées  par  Temploi  des 
traverses  métalliques  et  les  meilleures  conditions  pour 
obtenir  ces  économies. 

£n  séance  plénière,  M.  Heurteau  a  demandé  que  Ton 
modifiât  la  dernière  partie  de  ces  conclusions  dans  un 
sens  moins  impératif.  Il  a  aussi  émis  Tavis  que  Ton  ne 
devrait  pas  affirmer  aussi  catégoriquement  l'économie 
que  peut  procurer  l'emploi  des  traverses  métalliques. 

Conclusions»  —  Le  texte  des  conclusions  de  la  section 
a  été  modifié  dans  le  sens  indiqué  par  M.  Heurteau,  et  la 
résolution  suivante  a  été  définitivement  adoptée  par  le 
Congrès. 

a  Des  renseignements  présentés  il  ressort  que  la  ira- 
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«  verse  métallique,  quand  elle  est  placée  dans  des  con- 
«  di tiens  d'emploi  rationnelles,  peut  produire  une  éco- 
«  noraie  dans  la  dépense  de  main-d'œuvre  d'entretien. 

«  Il  y  a  donc  intérêt  à  continuer  de  recueillir  les 
«  résultats  donnés  par  Temploi  des  traverses  métal- 
«  liques  ». 

QUESTION  VIII ^ 

Renseignements  techniques  de  la  1'*  section. 

Formation  d'un  Tormulaire  de  renseignements  techniques  b  recueillir  en  toe 
d'une  nouvelle  session  du  Congrès  sur  les  traverses  en  bois.  Durée  des  tra- 
verses en  bots  des  diflEérentes  essences  non  injectées  ou  injectées  d'après  les 
divers  procédés. 

Exposé.  —  L*exposé  a  été  fait  par  M.  Herzenstein, 
ingénieur  des  voies  de  communication  de  Russie,  vice- 
président  de  la  commission  pour  Tétude  de  la  eonser- 
vation  des  bois  en  Russie,  ingénieur  en  chef  de  la  cons- 
truction du  chemin  de  fer  Odessa-Ovidiopol. 

M.  Herzenstein  expose  qu'il  a  adressé  aux  administra- 
tions de  chemins  de  fer  un  formulaire  dont  voici  les 
principales  divisions  : 

I.  Débit  et  transport  des  traverses  (12  questions). 

IL  Conservation  des  traverses  (injection,  immeision, 
carbonisation,  etc.)  (13  questions). 

III.  Propriétés  des  bois  de  traverses  (blanches  et  pré- 
parées) (9  questions). 

IV.  Conditions  dans  lesquelles  les  traverses  ont  été 
placées  (22  questions). 

V.  Conclusions  (6  questions). 

YI.  Annexes  (échantillons,  cahiers  des  charges,  des- 
criptions, expériences,  prix  de  revient,  statistique,  etc.) 
(12  questions). 

Trente  administrations  ont  répondu  à  cet  appel,  et 
M.  Herzenstein,  pour  faciliter  les  comparaisons,  a  groupé 
ensemble  toutes  les  réponses  se  rapportant  à  un  même 
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article  du  questionnaire.  Il  est  impossible  de  résumer  ce 
travail;  nous  nous  contenterons  de  dire  quelques  mots 
des  conclusions  sur  lesquelles  un  assez  grand  nombre 
de  compagnies  paraissent  d'accord. 

1"  Détériorations  constatées  dans  les  traverses  vierges 
m  préparées,  causes  de  leurs  mises  hors  de  service.  — 
Les  traverses  préparées  périssent  par  usure  ou  par  effets 
dynamiques,  les  traverses  non  préparées  périssent  par 
pourriture. 

i^  Durée  des  traverses  de  différentes  espèces,  pré- 
parées, sur  les  voies  principales.  —  Conclusions  très 
différentes  suivant  les  compagtiies. 

3®  Durée  des  traverses  dans  les  voies  de  garage.  — 
CoDclusions  très  différentes. 

i"  Types  de  traverses  les  plu3  avantageux  au  point 
de  vue  de  la  durée.  —  Conclusions  très  différentes. 

5^  Mesures  avantageuses  pour  augmenter  la  résistance 
des  traverses  à  l'usure  mécanique.  —  Emploi  de  selles 
io<talliques. 

6*  Procédés  de  conservation  le  plus  avantageux  au 
point  de  vue.  de  la  durée  des  traverses.  —  Créosotage. 

X.  Herzenstein  a  reçu  un  grand  nombre  d'échantillons 
de  bois  qu'il  a  soumis  à  des  expériences  avec  le  con- 
cours de  M.  Béléloubsky,  directeur  du  laboratoire  méca- 
nique Insse^cé  à  l'Institut  des  ingénieurs  de  voies  de 
communicatio;^  de  Russie.  Ces  essais  ont  eu  pour  but  de 
déterminer  d'ius  des  conditions  identiques  les  charges 
lui  produisant  la  rupture,  la  déformation,  une  certaine 
réduction  de  la  hauteur  et  enfin  l'expression  de  la 
substance  antiseptique,  de  la  résine  ou  de  la  sève.  Les 
résultats  des  essais  effectués  sur  plusieurs  centaines 
d'échantillons  avant  la  réunion  du  Congrès  sont  donnés 
par  M.  Herzenstein. 

Discussion.  —  Le  formulaire  préparé  par  M.  Herzens- 
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tein  a  été  soumis  à  la  section  article  par  article.  Nous  ne 
croyons  pas  devoir  reproduire,  même  sommairement,  les 
observations  présentées  par  le  rapporteur  sur  diverses 
questions  dans  le  but  d'indiquer  leur  portée  ou  de 
montrer  Tutilité  particulière  qu'elles  pouvaient  avoir.  La 
discussion  s'est  engagée  principalement  sur  les  coeffi- 
cients de  résistance  des  bois  à  déterminer  expérimenta- 
lement pour  les  différents  .modes  (cisaillement,  com- 
pression, etc.,  etc.). 

M.  von  Leber  et  M.  Béléloubsky  estimaient  qu'il  con- 
viendrait de  ne  pas  multiplier  le  nombre  des  questions. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  de  M.  IlerzensteiD 
ont  été  finalement  adoptées  par  la  section  et  en  séance 
plénière  ;  par  suite  le  Congrès  à  émis  l'avis  suivant  : 

«  Le  Congrès  est  d'avis  qu'il  y  aurait  lieu  d'adopter  le 
«  formulaire  ci-après  pour  les  renseignements  techniques 
«  à  recueillir  sur  les  traverses  en  bois  en  vue  de  la 
«  cinquième  session  du  Congrès  :  » 

L  Débit  et  transport  des  traverses  (*). 

«  1)  Essences  et  catégories  des  bois  employés  pour 
«  les  traverses? 

«  2)  Provenance  des  bois? 

«  3)  Epoque  (date)  d'abatage  préférable? 

c<  4)  Age  des  bois  abattus? 

«  5)  Temps  maximum  entre  la  coupe  des  bois  et  leur 
«  débit  en  traverses? 

«  6)  Empilage  des  bois  coupés  ou  des  traverses  dé- 
«  bitées  dans  la  forêt  (avec  ou  sans  écorce)?  Durée 
«  maximum  de  cette  période?  \ 

«  7j  Transport  des  traverses  par  eau  (à  flot  oîiven 
«  barque)  ou  par  voie  de  terre?  v 

«  8)  Empilage  des  traverses  vierges  (non  préparée^ 


t 


(*)  Indiquer  Tinfluence  de  ces  différentes  conditions  sur  la  durée  du  ser- 
tice. 


DES    CHEMINS   DE    FER.  267 

ff  aux  ateliers  d'injection  (de  préparation)  ou  sur  la  ligne? 
«  Durée  moyenne? 

«  9)  Type,  dimensions  et  poids  des  traverses  de  diflfé- 
«  rentes  essences  pour  voies  de  diverses  valeurs? 

«  10)  Préparation  mécanique  des  traverses  :  affran- 
«  chissemcnt  des  extrémités,  sabotage,  perçage  et  gou- 
<f  dronnage  des  entailles? 

«  11)  Quantité  des  traverses  posées  sur  ligne  et  par 
«  kilomètre?  Longueur  des  voies? 

«  12)  Quantité  par  essences  de  traverses  vierges  et 
«  Injectées  employées  pour  Tentretien  annuel  des  voies 
«  de  différente  importance  (voies  principales,  de  ga- 
«  rage,  etc.)?  » 

II.  Conservation  des  traverses  {injection^  immersion, 

carbonisation,  etc,). 

(Indiquer  rioflaence  de  ces  différentes  conditions  sur  la  durée  du  service.) 

«  1)  Substance  antiseptique  employée? 

«  2)  Procédé  de  conservation  (mode  d'introduction  de 
«  la  substance  antiseptique  dans  la  traverse)? 

«  3)  Durée  d'opérations  diverses  de  la  préparation  et 
«  leur  influence  sur  le  service  et  la  durée  des  traverses? 

«  4)  Composition  chimique  des  substances  antisepti- 
«  ques? 

«  5)  Concentration  des  dissolutions  des  sels  métalli- 
«  ques  à  introduire  dans  les  traverses? 

«  6)  Quantité  d'antiseptique  absorbé  par  les  traverses 
«  de  diverses  essences? 

«  7)  Influence  de  la  température  de  Tantisep tique  sur 
«  la  marche  et  l'efficacité  de  la  préparation  des  tra- 
«  verses? 

«  8)  Dessiccation  naturelle  ou  artificielle  des  tra- 
«  verses? 

«  9)  Influence  de  Tâge  du  bois  des  traverses  sur  la 
«  marche  et  T  efficacité  de  la  conservation  ? 

Tome  ni,  1893.  18 
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<(  10)  Influence  de  Tépoque  d'abatage  des  bois  sur  le 
«  mode  et  l'efficacité  de  la  conservation? 

«  llj  Influence  du  mode  de  transport  et  d'empilage 
«  des  taverses  blanches  sur  leur  préparation? 

((  12)  Mode  d'empilage  des  traverses  préparées? 

((  13)  Temps  minimum  entre  la  préparation  des  tra- 
ce verses  et  leur  mise  en  œuvre  ?  » 

III.  Propriétés  des  bois  de  traverses 
[blanches  et  préparées), 

(Indiquer  Tinfluence  de  ces  différentes  conditions  sur  la  durée  du  service.) 

(c  1)  Densité  et  poids  spécifique  (données  moyennes)? 

«  2)  Poids  d'un  décimètre  cube? 

«  3)  Hygroscopicité  ? 

«  4)  Inflammabilité  ? 

((  5)  Gélivité? 

((  6)  Élasticité? 

«  7)  Fendilité  (indiquer  les  mesures  pour  la  combat- 
«  tre)? 

(c  8)  Coefficients  de  résistance  (en  kilogrammes  par 
«  centimètre  carré),  compression,  traction,  torsion,  ci- 
«  saillement,  foncement,  frottement,  etc.  ? 

«  9)  Maladies  et  tares  des  bois  de  traverses?  » 

IV.  Conditions  dans  lesquelles  les  traverses 

ont  été  placées, 

(ludiquer  riuflucnce  de  ces  différentes  conditions  sur  la  durée  du  senrice.) 

((  1)  Nature  du  sous -sol;  degré  d'humidité  ou  de 
«  siccité? 

((  2)  Profil  de  la  ligne  et  son  influence  sur  la  durée  des 
a  traverses  (remblais,  tranchées  et  tunnels),  âge  et  nature 
((  des  terrassements? 

«  3)  Travaux  d'assainissement  (drains,  pierrées,  etc.)  ? 
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«  4)  Alignements  droits  et  courbes  (rayon)? 

«  5)  Déclivité  de  la  ligne  (rampes,  paliers  et  pentes)? 

«  6)  Largeur  de  la  voie  (élargissements  et  surhausse- 
«  ments)? 

((  7)  Nature  et  épaisseur  du  ballast? 

«  8)  Bourrage  des  traverses? 

n  9)  Espacement  des  traverses  de  contre-joint  et  intér- 
êt médiaires? 

«    10)  Type  et  poids  des  rails? 

«  11)  Joints  en  porte-à-faux  ou  portés  (croisés  ou- 
«  d'équerre)? 

«   12)  Éclissage  de  rails? 

K  13)  Mesures  pour  empêcher  le  déplacement  latéral! 
w  ,des  joints  V 

«  14)  Fixation  des  rails  sur  les  traverses,  crampons 
i<  ou  tire-fond  (type,  quantités  par  traverse  et  dimen- 
ii  sioDs]  ? 

«  1 5)  "Selles  en  fer  (acier)  ou  en  feutre  goudronné  entre 
(c  la  semelle  des  rails  ou  les  coussinets  et  les  tra- 
H  verses? 

«  16)  Valeur  de  la  surface  d'appui  des  rails  de  dififé- 
«  rents  types  sur  les  traverses? 

«  17)  Résistance  des  traverses  de  diverses  essences  à 
«  l'arrachement  des  tire-fonds  ou  des  crampons  ? 

«  18)  Résistance  des  traverses  en  bois  à  la  désorgani- 
tf  sation  de  la  voie  pour  différents  types  de  pose?  Moyen 
«  d'enregistrer  la  valeur  de  cette  désorganisation  et 
«  mesures  pour  la  combattre  ? 

«  19)  Conditions  climatériques  des  pluies,  de  la  neige,. 
u  de  la  gelée,  du  dégel  et  des  grandes  chaleurs  ? 

<c  20)  Poids  et  empâtements  des  locomotives? 

«  21)  Nombre,  vitesse  et  tonnage  des  trains? 

«  22)  Nature  du  trafic?  » 
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V.  Conclusions. 

<(  1),  Détériorations  constatées  dans  les  traverses  vier- 
«  ges  ou  préparées,  causes  de  leur  mise  hors  de  service 
((  (pour  cent  de  traverses  posées)  ? 

(c  2)  Durée  des  traverses  de  différentes  essences  pré- 
ce  parées  ou  vierges  dans  des  voies  principales  de  divers 
«  trafics? 

«  3)  Durée  des  traverses  dans  des  voies  de  garage? 

«  4)  Type  de  traverses  le  plus  avantageux  au  point  de 
vue  de  leur  durée? 

«  5)  Mesures  avantageuses  pour  augmenter  la  résis- 
«  tance  des  traverses  à  l'usure  mécanique? 

«  6)  Procédé  de  conservation  le  plus  avantageux  au 
«  point  de  vue  de  la  durée  des  traverses  ?  » 

VI.  Annexes. 

((  1)  Echantillons  de  traverses  de  4ifférentes  essences 
«  de  bois,  vierges  et  préparées,  neuves  et  ayant  servi 
«  un  certain  nombre  d'années,  malades  et  tarées? 

<(  Remarque.  —  Chaque  échantillon  sera  de  0"*,40  de 
<(  longueur  et  conservera  partout  la  section  transversale 
«  de  la  traverse. 

«  2)  Echantillons  de  substances  antiseptiques  (1/2  li- 
ce tre)? 

«  3)  Cahiers  des  charges  pour  la  fourniture  de  tra- 
«  verses  de  dififérentes  essences? 

((  4)  Cahiers  des  charges  pour  la  fourniture  des  sub- 
((  stances  antiseptiques  ? 

«  5)  Carnets  de  réception  des  traverses? 

«  6)  Descriptions,  dessins,  tables  et  mémoires  con- 
<(  cernant  les  chantiers  pour  la  préparation  mécanique 
«  et  les  ateliers  pour  la  conservation  des  traverses  ? 

((  7)  Cahiers  de  charges  et  instructions  pour  toutes 
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«  sortes  de  manipulations  concernant  les  traverses,  telles 
«  que  :  leur  préparation,  conservation,  empilage,  pose, 
«  service,  etc.  ? 

«f  8)  Expériences  et  études  concernant  les  traverses? 

«  9)  Prix  de  revient  des  traverses  et  de  la  préparation 
«  mécanique  (bois  pour  traverses,  débit,  transport,  sabo- 
«  tage,  perçage,  etc.)? 

«  iO)  Prix  de  revient  de  la  conservation  des  traverses 
ff  (substance  antiseptique,  main-d'œuvre,  administration, 
<c  amortissement  des  frais  d'installation,  etc.)? 

«  II)  Frais  d'installation  d'ateliers  de  conservation 
«  de  traverses  et  de  chantiers  de  préparation  mécanique? 

«  12)  Statistique  du  service  de  traverses  (tables, 
ce  épures,   etc.)?  » 

{La  suite  à  la  prochaine  livraison.) 
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LÉGISLATION  ÉTRANGÈRE 


GUYANE  ANGLAISE. 

Ordonnance  sur  les  mines  fie  1887,  et  règlement  minier  de  18t)2 
pour  Vexploiiaiion  dans  les  terrains  de  la  Couronne, 

Les  principes  fondamentaux  sur  la  législation  des  mines  dans 
la  Guyane  anglaise  onl  été  poses  par  une  ordonnance  locale  du 
29  mars  1887.  Elle  dislingut'  les  terrains  de  la  Couronne  des  pro- 
priétés privées.  Pour  les  premiers  le  gouverneur  a  le  droit  d'ac- 
corder des  concessions  ou  de^  permissions  pour  rechercher  et 
•exploiter  toutes  les  substances  minérales  sous  ces  conditions 
fondamentales  : 

Aucune  concession  ne  peut  avoir  plus  de  oOO  acres  (iOO  hec- 
tares); elle  devient  caduque  si  l'exploitation  n'est  p;is  menée 
avec  une  activité  suffisante;  l'exploitant  sera  soumis  a  tons  les 
règlements  qui  seront  faits  sur  la  msitière;  il  devra  payer,  à 
peine  de  décliéance,  les  redevances  qui  pourront  être  imposées  ; 
le  gouvernement  se  réserve  le  droit  d'établir,  au  travers  de  la 
concession,  sans  indemnité  pour  le  concessionnaire,  tous  tra- 
vaux publics  qu'il  juge  utiles,  comme  aussi  d'autoriser  des  tiers 
à  y  construire  des  conduites  d'eau  (art.  2). 

Pour  les  terrains  de  propriété  privée,  l'ordonnance  se  borne 
{art.  4)  à  poser  le  principe  du  droit  du  gouverneur  de  donner  des 
conce^si{)ns  ou  permissions  pour  la  recherche  et  l'exploitation 
<les  mines  sous  l'empire  des  règlements  édictés  pour  ce  but,  et 
notamment,  suivant  l'article  6,  4",  pour  le  règlement  des  indem- 
nités dues  aux  propriétaires  desdits  terrains. 

A  la  suite  de  celte  ordonnanc*)  organique  a  été  rendu,  à  la 
date  du  27  avril  18U2,  un  règlement,  en  193  articles  f),  dont  le 


(*]  Certains  île  ces  articles,  comme  l'article  lia  sur  la  police  des  mines. 
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développement  exagéré  contraste  avec  la  concision  des  9  articles 
<le l'ordonnance  de  1887. 

le  règlemnnt  de  1892  traite,  avec  ce  luxe  de  détails  que  ne 
déteste  pas  Ja  législation  anglaise,  de  tous  les  sujets  qui  peuvent 
se  rattacher  à  Tindustrie  exlrnciive.  On  en  jugera  par  le  som- 
maire ci-dessous  des  neuf  parties (*)  entre  lesquelles  se  répar- 
tissent les  matières,  suivant  un  ordre  qui  pourrait  être  parfois 
plus  méthodique. 

Partie  1  (art.  4-42)  :  Recherche,  oc(;upation  et  concession  des  claims  ; 

—  II  (art.  43-54)  :  Réunion,  achat  et  transfert  des  daims  ; 

—  m  (art.  !V5-8I)  :  Droits  sur  les  eaux,  plans  et  cx[iIoitation  desnilaims  ; 

—  IV  (art.  8i-tl0):  Des  ouvriers  occupés  dans  les  champs  aurifères; 

des  salaires  et  des  registres  ; 

—  V      (art.  lli-lâo):  Transport  de  l'or  hors  des  lieux  de  production; 

de  sa  conservation  ;  de  sa  vente  et  de  son  achat  ; 

—  VI     (art.  Ii'6-I36):  Hèxles  sanitaires  ; 

—  VU    (art.  137-149)  :  Police  des  mines  ; 

—  VIII    art.  150-170)  :  Jugement  des  contestations  ; 

—  IX     \art.  171-193)  :  Divers  ;des  Indiens  aborigènes;  des  pénalités; 

di-s  agents  du  gouvernement). 

Ce  sommaire  montre  tout  d'abord  qu^me  partie  de  la  loi  est 
spéciale  à  l'exploitation  et  au  commerce  de  Tor;  laissant  de  côté 
les  règles  qui  n'intéressent  que  le  commerce  des  métaux  pré- 
cieux et  la  police  de  ce  commerce,  If  s  seules  particularités  sur 
l'or  qui  soient  à  relever  au  point  di^  vue  technique  concernent 
les  claims  de  placers  qui  ne  peuvent  être  constitués  que  pour 
l'exploitation  de  cette  substance.  Kn  dehors  de  ce  point,  le  règle- 
ment oe  fait  pas  de  distinctions  entre  les  substances  minérales 
à  raison  de  leur  nature  (**). 

A  un  autre  point  de  vue,  le  sommaire  précédent  montre  que 
le  règlement  comprend  et  traite  avec  un  égal  détail  tous  les 
objets  qui  se  rattachent  à  la  législation  minérale,  aussi  bien  Tins- 
titution  du  droit  d'exploiter  que  la  police  des  exploitations. 

Nous  examinerons  tout  d'abord  l'ensemble  du  règlement  en  le 
résumant  méthodiquement  dans  l'ordre  habituel,  et  en  le  prenant 
en  tant  que  règlement  minier  génénl;  nous  indiquerons  ulté 

avec  ses  25  paragraphes,  coiTespondent  à  eux  seuls  h.  tout  un  do  nos  règle- 
meots. 

(*)  Il  y  a,  en  outre,  un  préambule,  formé  (»ar  trois  articles,  qui,  suivant 
Tosage  anglais,  définissent  juridi.juemeni  les  mots  empIo)iés  dans  le  lexie. 

(**)  Il  s*a|ipliqae  à  toutes  les  substaïu^es  minérales  utilisables,  valuable 
fninerais^  à  Texcepiion  des  pierres  précieuses. 
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rieuremcnt  à  part  les  particularilés  relatives  à  rexploitalion  des 
placers  aurifères. 

Il  importe  auparavant  de  faire  une  double  remarque  impor- 
tante. Le  règlement  en  question,  analogue  aux  actes  de  cette 
nature  de  TAustralasie  ainsi  qu'aux  lois  fédérales  sur  les  public 
lands  de  l'Amérique  du  Nord,  ne  s'applique  qu'aux  gîlos  situés 
dans  les  crown  lands  ou  terrains  vacants  dépendant  encore  de 
la  Couronne.  Pour  ces  terrains  et  ces  gites  il  forme  le  droit  com- 
mun en  vertu  et  sous  Tapplication  duquel  tout  particulier  peut 
acquérir  le  droit  d'exploiter  les  substances  minérales  et  jouir  de 
ce  droit.  Mais  le  gouvernement  peut,  en  outre,  ainsi  que  le  rap- 
pelle Tarticle  6  du  règlement,  concéder  arbitrairement  le  droit 
d'exploiter  sur  des  étendues  plus  considérables  que  celles  des 
daims  normaux  dont  nous  allons  parler,  sans  dépasser  toutefois 
l'étendue  fixée  dans  l'ordonnance  organique  de  1887;  ces  con- 
cessions sont  consenties  sous  telles  conditions  spéciales  qu'il  plaît 
au  gouvernement  de  stipulera  quelque  rapport  que  ce  soit;  elles 
sont  données,  en  un  mot,  dans  la  plénitude  du  pouvoir  contrac- 
tuel. 

D'autre  part,  suivant  le  principe  fondamental  du  droit  anglais, 
qui  lie  toujours  intimement  la  mine  au  sol,ledroild*exploiierla 
mine  ou  le  sous-sol,  dans  une  concession  spéciale,  ou  dans  un 
daim  normal,  sous  les  conditions  qu'on  va  dire,  confère  aussi  le 
droit  de  jouir  de  la  surface  comprise  dans  l'étendue  d ud i t  c/aêm 
(art.  4).  D'où  résulte,  tout  d'abord,  que  le  règlement  ne  fait  pas 
et  n'a  pas  besoin  de  faire  de  distinctions  entre  les  substances 
minérales,  soit  pour  spécifier  celles  soumises  exclusivement  à  ses 
dispositions,  comme  sont  obligées  de  le  dire  toutes  les  autres 
législations  minérales,  soit  pour  conférer  le  droit  d'exploiter 
dans  une  zone  déterminée  par  substance  distincte  et  nommément 
indiquée  suivant  le  système  des  droits  français  et  allemand  (*). 

Pour  bien  saisir  l'esprit  de  ce  règlement  il  ne  faut  pas  oublier 
d'ailleurs  que  nous  sommes  ici  sous  l'empire  du  droit  anglais, 
avec  son  mode  si  spécial  de  concevoir  la  propriété  foncière,  dans 
un  système  qui  n'a,  on  le  sait,  au  moins  dans  la  forme  et  l'ap- 
parence, aucun  rapport  avec  Tidée  de  propriété  quiritaire  que 
nous  tenons  du  droit  romain  (**). 


(*)  Ce  que  nous  disons  de   Tunion   légale  du  sous-sol  et  du  sol  ne  s'ap 
plique  pas  aux  exploitations  de  placers  aurifères. 
(**)  Voir  L.  Aguillon,  Législaiio7i  des  mines,  t.  III. 
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Recherche  et  insiituiion  du  droit  d'exploiter,  —  Nul  ne  peut  se 
lÎTrer  à  des  recherches  ou  ne  peut  obtenir  le  droit  d'exploiter 
dans  un  daim  sapsètre  titulaire  d'un  permis  qui  est  délivré  par 
l'administration,  pour  une  durée  d'un  an  (*),  nioyennnnt  le 
paynnent  par  avance  d'une  taxe  mensuelle  de  2',50  ;  à  défaut  de 
la  payer  le  permis  est  sans  valeur  (art.  8  à  li). 

Le  titulaire  d'un  pareil  terrain  peut,  à  son  choix,  soit  entre- 
prendre des  recherches  par  puits  ou  galeries,  soit  s'assurer  la  pos- 
session immédiate  d'un  clnim  par  voie  de  priorité  d'occupation. 

Lorsque  Ton  veut  entreprendre  des  travaux  de  recherche  avant 
d'occuper  un  claim^  l'article  !5  réserve  à  l'explorateur,  contre 
tonte  recherche  ou  occupation  à  quelque  titre  que  ce  soit,  en 
terrain  encore  libre,  une  zone  de  730  pieds  (228",65)  autour  de 
iorifice  du  puits  ou  de  la  g ilerie. 

S'il  Je  préfère,  le  titulaire  d'un  permis  peut,  en  terrain  libre  ou 
non  occupé  par  un  tiers,  par  simple  priorité  d'occupation, 
prendre  possession  d'un  daim  et  acquérir  immédiatement  les 
droits  que  confère  cette  possession. 

Un  daim  a  la  forme  d'un  parallélogramme  dont  les  longs  côtés 
sont  parallèles  au  gîte,  ou  toute  autre  forme  que  l'étendue  do 
terrain  libre  permet,  sans  qu'en  aucun  cas  le  daim  puisse 
avoir  plus  de  i.50O  pieds  do  longueur  sur  500  pieds  de  large 
(457-,30  X  4o2",4  =  e^'^SSG"")  (art.  17  et  i8'. 

La  priorité  de  l'occupation  d'où  dérive  la  possession  résulte 
delà  priorité  de  la  plantation  de  bornes  réglementaires  (**)  aux 
quatre  coins  du  parallélogramme,  en  présence  de  deux  témoins 
lart.  24^25). 

Dans  les  deux  mois,  déclaration  détaillée  de  l'occupation  doit 
être  présentée  à  l'administration  (art.  28-30). 

Publication  en  est  faite  par  quatre  inst^rtions  hebdomadaires 
dans  le  Journal  ojîciel  de  la  colonie  (art.  32).  Les  oppositions 
doivent  avoir  été  formulées  durant  la  durée  de  l'enquête  pré- 
citée (art.  33). 

liC  titre  ("**)est  délivré  au  demandeur  s'il  n'y  a  pas  d'opposition, 


(*)  le  règlement  ne  dit  pas  expressément  si  le  permis  est  renouvelable  ; 
fini  D'empéche  de  radmetu-e. 

(**)  L'ariiele  55  spécifie  la  forme  et  les  dimensions  des  bornes  et  donne  le 
détail  des  inscriptions  Indicatives  k  placer  sur  chaque  borne,  en  rappelant 
(art.  tÇ]  que  les  inscriptions,  pour  être  valables,  ne  doivent  pas  pouvoir  être 
(^étroites  par  la  pluie. 

(***)  Le  litre,  dont  le  modèle  forme  l'annexe  n°l  de  Tordonnance,  se  borne 
^  donner  le  nom  du  titulaire  et  la  désignation  du  daim. 
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■OU,  en  cas  d'opposition,  à  celui  qui  établit  avoir  été  le  premier 
occupant. 

La  loi  stipule  expressément  (art.  371,  —  ce  qui  concorde  d'ail- 
leurs avec  l'esprit  de  l'ordonnance  orp^anique  de  4887  —  que  le 
gouverni'ur  reste  toujours  libre  de  refuser  l'octroi  d'un  daim; 
ce  n'est  donc  pas  un  droit,  avec  la  force  de  ce  terme,  que  confère 
la  priorité  de  roccupation,  comme  dans  les  législations  espa- 
gnoles ou  allemandes  f«m<lées  sur  le  système  de  l'orcupation; 
dans  le  système  de  la  Guyane  anglaise,  le  droit  est  bien  oppo- 
sable aux  tiers,  mais  non  an  gouvernement. 

Tant  qu'il  n*a  pas  été  statué  sur  l'octroi  ou  le  rejet  du  daim 
demandé,  l'occupant  re>te  en  possession  provisoire  et  peut  jouir 
du  daim  comme  s'il  lui  avait  été  accordé  (arL  34). 

On  ne  peut,  par  la  voie  de  l'occupation,  acquérir,  par  per- 
sonne, qu'un  daim,  dans  chacun  des  cinq  districts  (*)  de  la 
colonie  (arL  13);  mais  on  en  peut  réunir  autant  qu'on  veut  par 
achat  ou  transfert  (arL  51). 

Droits  conférés  par  la  possession  d'un  daim,  —  La  possession 
d'un  daim  donne  simultanément  le  droit  de  jouissance  sur  la 
surface  comprise  dans  son  périmètre  et  le  droit  d'>»xp'oitcr  indé- 
finiment, en  profondeur,  toutes  substances  minérales  comprises 
■entre  les  plans  verticaux  passant  par  le  périmètre. 

Le  droit  à  la  surface  est  grevé  en  faveur  de  tout  tiers  d'un  droit 
de  passage  (art.  7), sans  préjudice  des  droits  pour  conduite  d'eau 
€t  pour  travaux  publics  spécifiés  dans  l'ordonnance  de  1887. 

En  outre  de  la  jouissance  de  la  superficie  comprise  dans  les 
limites  du  daim,  l'exploitant  peut  obtenir,  en  dehors,  les  ter- 
rains qui  ne  seraient  pas  utilisables  par  des  tiers  pour  l'exploita- 
tion souterraine  et  qui  lui  seraient  nécessaires  pour  établir  des 
habiLitions,  usines,  magasins,  dans  les  limites  respectives  de 
i  acre,  5  acres,  1  \%  acre  (0,40  heclare  —  2  hectares  —  0,20  hectare) 
pour  chacun  de  ces  trois  objets  (art.  42). 

La  propriété  d'un  c/aim,  peut  être  librement  vendue  ou  trans- 
férée à  qui  que  ce  soit  moyennant  que  l'administration^  qui  doit 


(  *  )  Les  cinq  districts  sout  ainsi  délimités  par  Farticle  *i  : 
1*  De  la  rivière  Corentyne  (rive  gauche)  à  la  rivière  Demerara; 
â<>  Les  rivières  Demerara  et  Essequebo,  avec  leurs  tributaires  ; 
3"  Le  bassin  du  Mazeruui  jusqu'à  la  rive  droite  du  Guyuni  ; 
4"  Le  bassin  du  Cuyuni  ; 

5*  La  rivière  Pomeroon  et  tous  les  cours  d'eau  au  nord  de  la  rive  gauche 
<lu  Cuyuni. 


BULLETIN.  277 

va  éfre  informée,  l'approuve  comme  transaction  faite  de  bonne 
foi  (art  51-52). 

Plusieurs  daims  limitrophes  peuvent,  avec  Tautorisation  de 
l'adonoistration,  être  réunis  pour  être  possédés  par  une  seule 
personne  ou  association,  et,  dans  ce  cas,  lorsque  les  daims 
réunis  portent  sur  le  même  glle,  l'observation  des  telles  du 
travail  obligatoire  pour  un  seul  d'entre  eux  dispense  de  leur 
application  pour  les  autres  (art.  43-46).  Les  associés  dans  la 
possession  d*une  réunion  de  d'iints  autorisée  reprennent  indi- 
viduellement la  faculté  d'approprier  un  nouveau  daim  par  la 
voie  normale  de  la  priorité  d'occupation  (urt.  48). 

Le  droit  d'exploitation  ou  plus  exactement  le  droit  de  posses* 
sion  d'un  daim  dure  tant  qu'on  n  a  pas  encouru'la  déchéance 
soit  pour  défaut  de  payement  des  redevances  annuelles,  soit  pour 
ineiploilation,  soit  pour  inobservation  des  règlements. 

Dios  ces  trois  cas,. la  déchéance  qui  est  prononcée  comme  il 
sers  dit  ci-dessous,  est  pure  et  simple,  en  ce  sens  que  le  terrain 
éiïclai'n  retiré  devient  libre  de  tous  droits  au  regard  de  l'exploi- 
Uot  déchu  et  peut  être  à  nouveau  approprié  par  un  tiers  suivant 
Uvoie  ordinaire  de  l'occupation. 

Le  droit  de  l'exploitant  n'est  donr,au  fond,  qu'un  droit  de  pos- 
session ou  de  jouissance  essentiellement  personnel.  Cela  s'ac- 
corde, d'ailleurs,  avec  l'ensemble  du  droit  anglais  pour  lequel 
le  droit  d'exploitation,  considéré  en  lui-même,  n'a  jamais  été 
<[UDn  droit  purement  mobilier.  Le  droit  de  l'exploitant  paraî- 
trait même  singulièrement  précaire  .^i  Ton  ne  savait  la  prudente 
circonspection  pour  les  intérêts  particuliers  avec  laquelle  sont 
effectivement  appliqués  les  règlements  anglais  dont  les  rigueurs 
soDt  plus  apparentes  en  la  forme  que  réelles  dans  rapplicution. 

-Re/ecancc*.  — L'exploitant  doit  p  «ver  une  redevance  fixe  et  une 
redevance  proportionnelle.  La  redevance  fixe,  dont  le  taux  peut  va- 
rier, est  actuellement,  d'après  le  tarif  qui  forme  la  dernière  annexe 
deialoi,  deiS  dollars  [10  fr.)  par  cl^ini  et  par  mois,  soit  1  200  francs 
parclaini  et  par  an  ou  174',60  par  hectare  et  par  an;  la  redevance 
proportionnelle  est  (art.  41)  de  4*,  .0  par  once  d'or  et  de  OS'20  par 
once  d'argent,  soit  d'environ  5  p.  100  du  produit  brut  (art.  40-41). 

Les  cessions  et  réunions  donnent,  en  outre,  lieu  au  payement 
de  taxes  Gxes  non  moins  élevées  rt.laiivenient. 

Déchéance,  —  Ainsi  qu'on  l'a  dit  ci-dessus,  la  déchéance  — 
et  déchéance  pure  et  simple  —  est  prévue  dans  trois  cas  :  le  non- 
payement  des  redevances  annuelles;  l'exploitation  ou  l'insuf- 
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iisancede  Texploitation;  des  infractions  graves  ou  persistantes 
aux  dispositions  des  règlements. 

La  déchéanc  e  dans  le  premier  cas  est  prononcée  par  le  gouver- 
nement; elle  n  'est  effective  qu'après  avoir  été  publiée  au  Journal 
officiel  (art.  39). 

C'est  également  le  gouvernement  qui  prononce  discrétionnai- 
remenl  la  déchéance  dans  le  troisième  cas  (art.  180). 

La  règle  du  travail  obligatoire  minimum  est  qu'en  principe 
on  ne  doit  dans  aucun  clahn  occuper  moins  de  six  ouvriers 
(art.  72)  (*);  mais  Tadminislration  est  libre  d'autoriser  un 
moindre  nombre,  voire  môme  le  chômage  complet  (id.)  moyen- 
nant publication  de  la  permission  dans  le  Journal  officiel 
(arL  76). 

Tout  claim  pour  lequel  il  ne  serait  pas  satisfait  à  la  condition 
du  travail  minimum  peut  ôtre  juviped^  —  suivant  l'expression 
de  la  loi  malheureusement  trop  connue  dans  le  monde  minier 
anglo-américain ,  —  c'est-à-dire  approprié  par  un  tiers  au  moyen 
de  Toccupalion  comme  s'il  opérait  en  terrain  libre.  Toutefois, 
en  cas  d'opposition  de  la  part  du  précédent  exploitant,  celui-ci 
reste  en  possession  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  sur  la  contes- 
tation par  la  voie  administrative,  à  moins  que  l'administration 
ne  prescrive  l'arrêt  de  tous  travaux  (art.  77). 

En  cas  d'urgence,  un  exploitant  peut  éviter  le  jumping  de 
son  claim  avant  d'avoir  obtenu  la  permission  de  chômage,  en 
affichant  avis,  sur  le  claim,  en  présence  de  deux  témoins,  qu'il 
est  en  instance  pour  obtenir  cette  permission,  et  elle  doit  être 
effectivement  demandée  dans  la  quinzaine  (art.  76). 

Police  des  exploit ations,  —  Peu  de  règlements  à  coup  srtr, 
dans  aucun  pays,  n'entrent  dans  des  détails  si  minutieux  et  si 
circonstanciés  en  vue  de  la  protection  du  personnel,  le  seul 
objet  d'ailleurs  dont  s'occupe  le  règlement  de  la  Guyane.  FJien 
des  dispositions  qui  nous  paraissent  anormales  en  Europe 
tiennent  aux  conditions  spéciales  de  la  colonie,  aux  dangers  de 
son  climat,  à  son  insalubrité,  au  voisinage  des  condamnés  et 
gens  sans  aveu,  à  l'emploi  de  coolies  ou  autres  immigrants. 

Nul  ne  peut  être  occupé  dans  les  mines  sans  un  certificat 
d'immatriculation  délivré  par  l'autorité  administrative  dans  un 
but  de  haute  police  soit  des  condamnés  de  colonies  voisines, 
soit  des  aborigènes,  soit  des  immigrants  (art.  82  à  95). 

(*)  Cela  équiTaut  à  remploi  continu  d'un  homme  par  hectare. 
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Les  salaires  doivent  èlre  payés  en  argent  (art.  %),  par  semaine 
m  par  mois,  au  choix  de  l'employé  (art.  97}  ;  leur  montant  doit 
èlre  fixé  par  un  contrat  écrit  remis  à  remployé  (art.  08). 

L'employeur  doit,  en  outre  du  salaire,  nourrir  les  personnes 
«^Qipioyées  par  lui  ou  leur  procurer  des  rations  suffisantes 
;arL  103,  ^  i). 

11  doit  tenir  sur  place  les  médicaments  et  remèdes  indiqués 
par  arrêté  du  gouvernement  (/d.),  et,  en  cas  de  maladie  sérieuse» 
à  la  requête  de  l'administration,  il  doit  envoyer  le  malade  en 
traitement  à  Thôpital  le  plus  voisin  (art.  104). 

Le  règlement  exige,  sous  la  surveillance  directe  de  Tadminis- 
tration,  rétablissement  de  latrines  construites  selon  les  règles 
<ie  riiygiène  (art.  126)  ;  il  ne  permet,  dans  le  voisinage  des  cam- 
pements ou  habitations,  le  dépôt  d'aucuns  résidus  ménagers  et 
ne  permet  l'abatage  des  animaux  qu'à  des  endroits  désignés 
iarL  127-130);  Tadministration  peut  inspecter  toutes  habitations 
pour  s'assurer  qu'elles  sont  proprement  et  convenablement 
tenues  sous  le  rapport  hygiénique;  elle  peut  donner  tous  les 
ordres  et  prescrire  tous  les  travaux  qu'elle  juge  utiles  à  cet 
*»gard  (art.  133-136). 

Les  dispositions  du  règlement  (art.  137-149)  relatives  à  la  police 
technique  des  travaux,  méritent  encore  plus  spécialement  peut- 
être  d'attirer  l'attention.  Cette  réglementation  ne  comprend  pas 
sealpment  les  prescriptions  bien  connues  des  lois  anglaises 
métropolitaines,  notamment  celles  constituant  leurs  «  gênerai 
ruletn;  elle  va  beaucoup  plus  loin,  sur  nombre  de  points,  dans 
les  obligations  imposées  à  l'exploitant  pour  la  protection  de  son 
personnel;  ce  seront  ces  points  que  nous  ferons  plus  spéciale- 
ment ressortir. 

Nal  ne  peut  diriger  la  mine  d'un  tiers  sans  avoir  un  certificat 
^^manctger  {certificat  de  directeur)  délivré  par  radministraliofi, 
^t  nul  ne  peut  exploiter  sa  propre  mine  sans  un  pareil  certificat, 
$i  elle  occupe  plus  de  douze  ouvriers  (art.  137-138). 

Le  travail  souterrain  est  interdit  aux  femmes  et  aux  enfants 
(le  moins  de  douze  ans  (art.  139). 

'  Les  enfants  au-dessous  de  seize  ans  ne  peuvent  pas  être  occupés 
souterrainement  plus  de  8  heures  par  jour  en  dehors  du  temps 
alloué  pour  les  repas  (art.  141). 

Aucun  mécanicien  ne  peut  être  occupé  à  la  machine  plus  de 
8  heures  coDsécutrves,  non  compris  le  temps  de  l'allumage  et 
de  Textinction,  ni  celui  des  repus  (art.  141). 

Cest  rarticle  1 42  qui,  avec  ses  25  paragraphes,  dont  les  deux 
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derniers  ne  sont  que  des  dispositions  d'ordre  administratif,  coi^ 
respond  aux  classiques  (je/if^ral  rvles  des  lois  anglaises,  c'est- 
à-dire  donne  les  règles  techniques  auxquelles  toute  exploitîitio» 
de  mine  doit  être  soumise.  A  raison  de  diverses  particularités 
de  celle  section  du  règlement  de  la  Guyane,  nous  avons  cra 
devoir  en  donner  la  traduction  intégrale,  en  annexe,  à  la  suite 
du  résumé  général  de  la  loi  ;  nous  y  renvoyons,  en  nous  bornant 
ici  à  attirer  1  attention  sur  les  dispositions  plus  spécialement 
originales  telles  que  la  clause  2,  g^  pour  remploi  du  sulfate  de 
fer  dans  le  tirage  avec  les  explosifs  à  la  nitroglycérine;  la 
clause  21,  prévoyant  la  construction  de  chambres  pour  mettre 
les  ouvriers  à  Tabri  d'une  venue  d'eau,  et  enfin  la  clause  22, 
obligeant  à  inscrire,  au  bas  de  chaque  échelle  donnant  accès  à 
un  niveau  supérieur,  la  hauteur  de  Tascension.  On  remarquera 
que  les  gênerai  rules  de  la  Guyane  n'ont  emprunté  aux  geîieral 
rules  de  la  métropole  ni  Tobligation  pour  toute  mine  d'avoir  un 
règlement  particulier,  des  spécial  rules,  arrêté  par  entente  entre 
rexploitant,  les  ouvriers  et  radmiriistration,  ni  la  faculté  donnée 
aux  ouvriers  de  procéder  de  temps  en  temps  à  la  visite  des  tra- 
vaux. 

En  dehors  des  gênerai  rules  de  Tarlicle  142,- le  règlement  con- 
tient encore  les  dispositions  suivantes,  qui  sont  à  mentionner  : 

Sur  toute  mine  il  doit  èlre  tenu  un  plan  des  travaux  mis  à 
jour  au  moins  tous  les  trois  mois  (art.  143). 

Tout  accident  grave  survenu  aux  personnes  doit  être  signalé 
au  coimnùsaire  des  mines  du  district  par  le  télégraphe,  s'il  en 
existe  un  (art.  148). 

L'exploitant  est  présumé  responsable  de  tout  accident  (art.  147). 

Le  commissaire  des  mines  dnit  signaler  par  écrit  à  l'exploitant 
tout  ce  qui,  en  dehors  des  prescriptions  légales,  lui  paraît  de 
nature  à  constituer  un  danger  (art.  144)  (*). 

Le  commissaire  doit  instruite  toutes  les  plaintes  qui  lui  par- 
viennent sans  divulguer  leur  auteur  (art.  145). 

Autorités  minières.  —  L'application  de  la  loi  est  confiée  k  un 
commissaire   (commissioner)  résidant  à  Georgetown  et  à  des 


(*)  On  ne  trouve  pas  île  sanction  elTective  à  cette  disposition.  Dans  le  sys- 
tème anglais  miHropolitain  on  sait  que  lorsque  Texploitant  n'accepte  pas  Tin- 
jonction  de  Tlnspecteur  il  est  procédé  à  un  arbitrage  et  la  décision  arbitrale 
prend  dès  lors  la  force  d*une  disposition  réglementaire  avec  les  sanetions- 
attachées  à  de  telles  dispositions. 
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agents  de  district  qualifiés  a  Government  OJficersmy  nommés  par 
le  gouverneur. 

IjBs  a  Goverjiment  Officers  i»  ont,  non  seulement  les  pouvoirs 
de  surveillance,  mais  encore  la  juridiction  pénale  et  civile  en 
matière  de  mine,  comme  s'ils  constituaient  une  Court  of  Suin- 
TMoy  Juridictioriy  dont  ils  ont  d'ailleurs  tous  les  pouvoirs;  ils 
statuent  en  dernier  ressort  sur  les  points  de  fait  dont  ils  sont 
saisis;  .sur  les  points  de  droit,  appel  peut  être  porté  devant  une 
Court  of  Review  qui,  dans  l'espèce,  est  la  Cour  suprême  de  jus- 
tice  civile  functionnant  comme  Court  of  Reoiew.  De  cette  déci- 
sion on  peut  en  appeler  à  la  Cour  suprême  de  justice  civile  fonc- 
tionnant dans  son  r61e  normal  d<)  juridiction  supérieure. 

Tout  Goveminent  Officer^  quand  il  le  juge  nécessaire  pour  la 
paix  publique  ou  pour  la  sauvegarde  des  intérêts  des  particu- 
liers ou  de  la  Couronne  (art.  466),  et  la  Vourt  of  Rexti^w^  quand 
elle  est  saisie  d'une  affaire  (art.  167),  peuvent  provoquer  la  sus- 
pension  de  tout  travail  sur  un  cluim. 

Pénalités  et  sanctions,  —  Les  sanctions  consistent  en  des 
amendes,  de  quotité  variable,  pouvant  s*élever  jusqu'à  500  francs 
par  jour  de  retard  mis  à  Texéculion  de  certaines  prescriptions. 

En  outre,  tout  exploitant  convaincu  d'une  infraction  au  règle- 
ment qui,  dans  l'opinion  du  gouverneur,  n'est  pas  suffisamment 
atteinte  par  Tamende  légale,  peut  être,  par  le  gouverneur,  dé- 
claré déchu  de  son  droit  (art.  180). 

L'or  extrait  en  contravention  au  règlement  est  confisqué 
fart.  181). 

IHspositions  spéciales  aux  daims  de  placers,  —  En  principe,  le 
règlement  s*applique  aux  daims  de  placers,  comme  aux  daims 
fie  toutes  autres  substances.  Il  existe  toutefois  entre  ceux-ci  et 
ceux-là  quelques  différences  que  nous  devons  signaler  ici  : 

Lec/aim  de  placer  a  les  mêmes  dimensions  que  le  claim  ordi- 
naire (arL  ai);  &*ii  n'est  pas  sur  un  cours  d'eau,  il  doit  être 
rectangulaire  pour  autant  que  les  terrains  libres  à  l'entour  le 
permettent;  s'il  est  placé  sur  un  cours  d'eau,  le  claim  peut 
s'adapter  au  fil  de  l'eau  (art.  SIS). 

Un  claim  de  placer  peut  être  partiellement  superposé  à  un 
claim  ordinaire  (art.  23). 

Dans  chaque  district  tout  individu  peut  prendre,  par  la  voie 
de  la  première  occupation,  cinq  c  aims  de  placer  (art.  13);  en 
outre,  l'inventeur  officiellement  reconnu  d'un  nouveau  champ 
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aurifère  situé  à  plus  de  12  milles  de  tout  autre  champ  exploité 
a  le  droit  de  choisir,  avant  tous  autres,  deux  claims  dans  le  nou- 
veau champ  [idem). 

Eu  principe,  c'est-à-dire  sans  une  permission  spéciale,  en  cas 
d'amalgamation  entre  eux  de  claims  de  placers,  chaque  daim, 
nonobstant  la  réunion  approuvée,  reste  individuellement  soumis 
aux  règles  du  travail  obligatoire  minimum,  à  peine  d'être 
jumped. 

Commerce  de  Vor,  —  Nous  ne  rappellerons  que  pour  mémoii*e 
les  longues  prescriptions  sur  le  transport  de  l'or  (art.  111-1 16), 
sa  rétention  (art.  117-il9)  et  le  commerce  dont  il  peut  être  l'objet 
(art.  120-125),  toutes  dispositions  étudiées  en  vue  d'éviter  à  la 
fois,  dans  un  pays  vaste,  «iésert  et  peu  sûr,  les  vols  dont  les  légi- 
times propriétaires  pourraient  souffrir  et  les  dissimulations  qui 
empêcheraient  le  gouvernement  de  percevoir  les  taxes  qui  lui 
sont  dues. 

Règles  spéciales  aux  aborigènrs,  —  Le  règlement,  en  principe, 
ne  s'applique  pas  aux  aborigènes  (art.  171).  Les  terrains  par  eux 
occupés  leur  sont  réservés  et  ne  peuvent  être  exploités  par  les 
mineurs  (art.  172).  Mais  un  aborigène  peut  être  détenteur  d* un 
claim  hors  les  territoires  réservés  et  alors  sous  le  plein  bônéûce 
du  règlement  (art.  178).  Hors  ce  cas,  le  commerce  de  l'or  est 
interdit  à  peine  de  confiscation,  entre  aborigènes  et  particuliers; 
les  aborigènes  ne  peuvent  vendre  l'or  trouvé  par  eux  qu'au  gou- 
vernement (art.  177).  Tout  détenteur  de  claim  qui  maltraite  un 
aborigène  perdra  tousses  intérêts  dans  ledit  claim  (arL  175). 

Comparaison  entre  le  régime  minier  de  la  Guyane  anglaise  et 
celui  de  la  Guy ann  française.  —  Bien  que  le  règlement  minier  de 
la  Guyane  anglaise  puisse  s'appliquer  à  toutes  les  substances  miné- 
rales, en  fait,  on  n'y  exploite  guère  que  l'or.  L'exploitation  de  cette 
substance  y  a  pris,  dans  ces  dernières  années,  un  développement 
très  sensible.  De  6.500  onces  en  1886,  la  production  a  passé  à 
100.000  onces,  représentant  une  valeur  de  10  millions  de  francs 
environ.  C'est  plus  du  double  de  la  production  de  la  Guyane  fran- 
çaise, qui  paraît  stationnaire  depuis  quelque  temps  déjà. 

11  serait  téméraire  de  croire  que  la  différence  de  réglemen- 
tation entre  les  deux  colonies  ait  eu  une  influence  sensible  dans 
la  différence  de  leur  production  et  surtout  du  développement  de 
leur  extraction. 
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Il  n'est  toutefois  pas  sans  inténU  de  signaler  les  différencps 
pnifondes  entre  le  régime  anglais  et  le  régime  spécial  qui  existe 
pour  lexploitatron  de  l'or  dans  la  Guyane  française,  par  suite  du 
décret  du  18  mars  1881. 

L'un  et  Tautre  régime  fondent  le  droit  d*exploîtation  sur  la 
priorité  de  Toccupation  ;  mais  tandis  que,  dans  le  système  anglais, 
onsVst  efforcé  de  n*avoir  que  des  mines  d'étendue  très  restreinte, 
àes  daims  de  quelques  hectares,  ou  des  mines  concédées  ne 
pouvant  en  aucun  cas  dépasser  400  hectares,  à  la  Guyane  fran- 
çaise, ce  sont  des  espaces  de  5.000  hectares  dont  on  peut,  par  sim- 
ple priorité  d'occupation,  s'assurer  le  privilège  pendant  dix  ans 
sans  être  teiuiày  faire  le  moindre  travail;  il  est  vrai  qu'au  bout 
de  ce  temps  le  permis  dC exploitation  ne  peut  être  renouvelé  qu'à 
la  volonté  de  l'adminislralidn.  Si  contre  le  détenteur  qui  n'a  rien 
fait  il  y  a  la  une  sauvegarde,  il  y  a  d'autre  part  une  menace  et 
un  danger  pour  Texploi-ant  sérieux  qui,  sous  le  Fégime  anglais, 
ne  craint  que  \e  jumping^  dont  il  lui  est  aisé  de  se  i^arer. 

A  un  autre  point  de  vue,  le  système  anglais  permet  de  frapper 
les  mines  de  redevances  fixes  très  élevées  et  aisément  recou- 
vrables; dans  le  systèmes  frynrais  l'impôt  doit  se  recouvrer  sur 
le  produit  brui  d'une  extraction  qui  se  dissimule  trop  aisément. 

Nous  n'insisterons  pas  autrement  sur  ces  difTérences  si  pro- 
fondes, ne  pouvant  dire  quelles  ont  pu  être  eu  réalité  leurs 
exactes  conséquences  au  point  de  vue  du  développement  respectif 
des  exploitations  dans  chacune  des  colonies. 

L.  A. 


ANNEXE. 


TRADUCTION  DBS   REGLES   GÉNÉRALES  SUR  LA   POLICli   DES   VINKS. 

(Art.  144  du  règlement.) 

1.  Toute  mine  devra  être  ventilée  de  telle  sorte  que  les  puits,  galeries, 
ebantiers  avec  leur»  voies  d'accès  et  de  desserte,  soient  dans  un  (*lat  conve- 
nable pour  trafailler  et  circuler. 

2.  La  poudre  noire  ou  toutes  autres  matières  explosibles  ou  inflammables 
ne  seront  employées  que  dans  les  conditions  suivantes  : 

a)  Les  approvisionnements  sur  la  mine  ou  dans  les  environs  devront  être 
tenus  dans  un  magasin  et  en  quantité  approuvée  par  la  commission  ; 

b)  On  ne  les  prendra  pour  emploi  aux  chautiers  que  dans  des  bottes  fer- 
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maiU  bien  et  ne  contenant  pas  plus  de  8  livres  de  poudre  noire  ou  5  livres  de 
composc^s  de  nitroglycérine  ; 

c)  Les  détonateurs  seront  conservés  h  la  surface  dans  une  boîte  couverte 
placée  dans  la  poudrière  ; 

d)  Personne  ne  peut  pénétrer  avec  une  lumière  k  feu  nu  dans  un  magasin 
k  pou4lre  ou  dans  toute  excavation  souterraine  dans  laquelle  se  trouve  emmaga- 
sinée  de  la  poudre  ou  tout  autre  substance  explosible  ou  inflammable  ; 

e)  Il  est  interdit  d'employer  et  d'avoir  sur  une  mine  une  épinglette  ou  un 
bourroir  en  fer  ou  en  dcicr  ; 

f)  Un  coup  raté  peut êli*e  débourré  avec  une  épinglette  de  cuivre;  mais  on' 
ne  reviendra  sur  le  coup  que  trois  heures  après  :  le  débourrage  est  interdit 
lorsqu'on  a  employé  des  composés  de  nitroglycérine  ou  des  détonateurs  ;  en 
aucun  cas  un  ne  peut  user,  pour  le  débourrage,  du  fer  ou  de  l'acier  ;  le  présent 
paragraphe  ne  s'applique  pas  au  tirage  k  l'électricité  ; 

g)  Quiconque  emploie  comme  explosifs  des  composés  de  nitroglycérine 
doit  munir  les  ouvriers  qui  en  usent,  des  moyens  de  produire  une  buée  de 
sulfate  de  feir. 

3.  Tout  plan  incliné  souterrain  sur  lequel  le  personnel  circule,  qu'il  soit 
automoteur  ou  actionné  par  vapeur,  .air  comprimé  ou  k  la  main,  sera  muni, 
lorsqu'il  aura  plus  de  30  yards  de  longueur,  de  moyens  approprié»  pour 
signaler  des  accrochages  aux  extrémités,  et  dans  tous  les  cas,  il  sera  muni  de 
places  de  refuge  suffisantes  tous  les  âO  yards. 

i.  Toute  galerie  où  circule  le  pei*sonnel  et  dans  une  partie  quelconque  de 
laquelle  le  roulage  dépasse  dix  tonnes  en  une  heure,  en  étant  fait  par  cheval 
ou  par  autre  animal,  sera  munie,  k  intervalles  de  100  yards  au  moins,  de 
places  suffisantes  de  refuge,  ayant  une  longueur  convenable  et  une  profon- 
deur de  3  pieds  au  moins  entre  le  véhicule  circulant  sur  la  voie  et  la  paroi. 

5.  L'orifice  et  tous  les  accrochages  de  tout  puits  d'extraction  ou  d'épuise- 
ment seront  convenablement  barrés  ou  recouverts  ;  mais  cette  disposition 
n'interdit  pas  l'enlèvement  temporaire  de  la  barrière  ou  de  la  fermeture  en 
vue  des  réparations  ou  de  toutes  autres  opérations,  sous  réserve  de  prendre 
les  mesures  de  précaution  appropriées. 

6.  Tout  puits  abandonné  ou  hors  ^e  service  sera  barré  ou  recouvert  et  sa 
position  au  jour  indiquée  par  un  poteau,  un  amas  de  pierres,  ou  toute  autre 
marque  fixée  par  l'administration. 

7.  Lorsque  le  compartiment  d'un  puits  sert  h  la  descente  et  k  la  remonte 
(lu  personnel  par  des  échelles  ou  une  Man-engine  et  qu'un  autre  comparti- 
ment sert  k  l'extraction,  le  premier  compartiment  doit  être  clos  ou  convena- 
Wement  séparé  du  second. 

8  Le  mécanicien  doit  pouvoir  apercevoir  nettement  de  sa  place  l'orifice  des 
puits. 

9.  Tous  les  signaux  destinés  k  indiquer  la  montée  ou  la  descente  du  per- 
sonnel ou  du  matériel  dans  un  puits  doivent  être  précis  et  distincts  ;  ils  se- 
ront indiqués  sous  une  forme  précise  et  bien  lisible  sur  des  pancartes  ;  Tune 
d'elles  sera  placée  k  la  recette  du  fond  du  puits,  l'autre  à  la  recette  du  jour. 

tO.  Lorsqu'un  travail  souterrain  doit  être  poursuivi  dans  des  mines  d'allu- 
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TÎoii  k  plus  de  300  pieds  (60  mètres)  des  puits,  des  moyens  approprii^s  seront 
pris  pour  mettre  en  communication  le  fond  du  puits  avec  les  chantiers. 

H.  Tout  accrochage  sera  couvert  de  façon  à  abriter  les  ouvriers  contre  les 
Intempéries. 

1:2.  Une  échelle  ou  une  voie  de  circulation  sera  installée  dans  tout  puits  o(i 
l'on  fait  usage  d'un  treuil,  manège  ou  tambour,  ainsi  que  dans  tout  puits 
d'extraction  où  l*on  n'emploie  pas  de  machines  pour  monter  ou  desrendre  le 
personnel. 

13.  On  n'emploiera  pas  de  chaînes  simples  pour  monter  ou  descendre  des 
personnes  dans  un  puits  d'extraction  ou  dans  un  plan  incliné,  h  Texccption 
de  la  courte  chaîne  fixant  la  cage  ou  la  charge.  Lorsque  des  chaînes  serviront 
pour  assemblage,  on  emploiera  deux  chaînes  de  mêmes  dimensions  par  assem- 
blage. 

14.  Sur  le  tambour  de  toute  machine  employée  pour  monter  ou  descendre 
le  personnel,  on  emploiera  tels  rebords  ou  saillies  et,  avec  un  tambour  co- 
nique, telles  autres  dispositions  appropriées  pour  prévenir  l'échappement  du 
câble. 

|.>.  Toute  machine  actionnée  par  la  vapeur,  l'eau  ou  tout  autre  moteur  mé- 
canique et  serrant  k  monter  ou  k  descendre  le  personnel  sera  munie  d'un  frein 
coDTenable  ain^i  que  d'un  indicateur  —  en  outre  des  marques  faites  sur  le 
câble  —  pour  indiquer  au  mécanicien  la  position  de  la  cage  dans  le  puits. 

46.  Dans  tout  puits  de  plus  de  ^  pieds  (6  mètres)  de  profondeur  où  Ton 
lie  fait  pas  usage  de  cages,  personne  ne  pourra  descendre  ou  monter  sans  que, 
«n  oetre  d'un  nœud  coulant,  d'une  barre  transversale  ou  de  tout  autre  artifice 
analogue,  il  soit  solidement  attaché  au  cAble  avec  une  ceinture  ou  tout  autre 
lien  passant  autour  du  corps  sous  les  bras. 

17.  Les  chaudières,  compresseurs,  machines,  engins  et  toutes  les  parties  de 
l'outillage  employés  à  l'extraction  des  minerais  où  à  leur  traitement  seront 
entretenus  en  bon  état  de  fonctionnement. 

18.  Chaque  chaudière  k  vapeur  sera  munie  d'un  manomètre,  d'un  indicateur 
dn  niveau  de  l'eau  et  d'une  soupape  de  sûreté  ;  chaque  chaudière  sera  net- 
toyée tous  les  six  mois  et  éprouvée  k  la  presse  hydraulique  tous  les  ans  ;  la 
date  et  les  résultats  de  ce  nettoyage  et  de  cette  épreuve  seront  indiqués  dans 
lin  registre  tenu  par  le  directeur  qui  sera  montré,  sur  sa  demande,  au  com- 
missaire ou  à  son  délégué. 

49.  Personne  ne  peut  endommager  méchamment  ou,  sans  y  être  autorisé, 
enlever  ou  rendre  inutiles  les  barrières,  cloisons,  guides,  signaux,  couvertures, 
chaînes,  rebords,  freins,  indicateurs,  échelles,  planchers,  manomètres,  indi- 
cateurs, soupapes  de  sûreté  ou  autres  engins,  objets  et  installations  placés 
dans  une  mine  par  application  des  présentes  dispositions. 

20.  Dans  tout  chantier  s'approchant  d'un  point  pouvant  contenir  une  accu- 
mulation d'eau  dangereuse,  des  sondages  seront  poussés  k  SO  pieds  (6  mètres} 
«•n  avant,  ou  sur  le  côté,  ou  en  divergeant,  et  nulle  galerie  ou  nul  chantier  ne 
seront  ouverts  k  une  distance  dangereuse  d'une  accumulation  d'eau  de  celte 
nature. 

SI .  Dans  toute  mine  que  le  commissaire  juge  être  sujette  k  une  inondation 
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ou  à  une  venue  d*eau,  des  cheminées,  des  voies   d'issue  ou  des     du 
seront  spi^cialemeni  établies  en  tant  que  de  besoin  et  d'après  les  presc: 
du  commissaire  pour  permettre  aux  ouvriers  de  se  sauver  des  travai 
rieurs  ou  pour  assurer  leur  sécurité  pendant  la  période  d'une  inond; 
d'une  venue  d'eau. 

2i.  Des  échelles   munies,  si  c'est  nécessaire,  de  paliers  de  repos, 
placées  dans  toute  cheminée,  remontée  ou  passage  donnant  accès  h.  d 
tiers  supérieurs,  et  un  avis  sera  mis  au  pied  de   la  cheminée,  renioi 
passage,  qui  indiquera  la  hauteur  à  remonter. 

t23.  Les  échelles  placées  dans  un  puits  seront  munies  de  paliers 
30  pieds  au  plus  (9  mètres). 


GITES  IIIIERAUX  DE  LA  BASSE  BIRIAHIE. 

Une  exploration  récente  de  M.  Hughes,  chef  du  Dépar 
géologique  de  l'Inde,  dans  les  districts  de  Merqui  et  de 
province  de  Jenasscrim,  en  Basse-Birmanie,  a  donné  les  r 
suivants  :  absence  de  Tor  signalé  par  d'autres  antérieur 
présence  d'alluvions  stannifères  étendues  et  exploitable 
tence  d'une  couche  de  houille,  pouvant  fournir  approxi 
ment  1  million  de  tonnes,  à  Jenasserim  (Merqui). 

Cotte  houille,  encore  inexploitée,  avait  été  signalée,  d 
par  le  D'  Alham.  Elle  est  de  bonne  qualité,  et  M.  Hughes 
son  prixde  revient  surplace  à  12  francs;  son  transportai 
un  point  malheurcui^ement  hors  du  trajetdes  vapeurs,  à 
à  12  ou  13  francs.  Comme  débouchés,  on  aurait  Rangoo 
nang.  La  difficulté  du  placement  de  grandes  quantités  de  c 
dans  le  pays  semble  avoir  arrêté  jusqu'ici  les  entreprises 

{Extrait  d'un  Rapport  adressé  à  M.  le  Ministre  des 
étrangères  par  M.  le  vice-consul  de  France  à  Rang  ^ 
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3  roi.  ia-8«  et  3  atlas.  —  Prix.  .  .    95  fr. 

II.—  COURS  DE  MACHINES 

3  voL  iD-8*  et  3  atlas.  —  Prix.  .  .   'Î5  fr. 


Adolphe    CARNOT  ^  ^ 

Ingénieur  en  chef  des  Mines,  Inspecteur  de  l^c^. 

dooim:A  sre 

TRAITÉ  D'ANALYSE  DES  SlIDSTANCES  BINÉRALB 

LOUIS  AGUILLON 

Ingéaieor  en  chef  des  BGoes,  Profeneor  à  i'Éeole  nationale  supérieure  de*  Miass 

NOTICE  HISTORIQUE 

SUR  L'ÉCOLE  DES  MINES  DE  PARIS 

1  volume  iii-S" 5>  (V. 


HATON  DE  LA  GOUPILLIÈRE 

Membre  de  l'Institut, 
DlrecUur  de   l'École   supérieure  des  Mines  de   Ptrb. 

COURS  D'EXPLOITATION  DES  MINE 

2  Tol.  .in-8%  avec  nombr.  vignettes  intercalées  dans  le  texte.  OO  fr. 


COURS  DE  MACHINES 

TOME  I.  -  In-8-,  ayec  nombreuses  vignettes  intercalées  dans  le  texte,  30  fr. 
TOME  II.  -  -^ 


'^ 


EXPLICATION  DES  PLANCHES. 


Février. 


PI.  V.  —  Pertes  de  ehargc  dans  les  conduites  d'eau  d'ajirès  la  formule 

de  M.  Flamant. 
PI,  VI     —  Systèmes  de  fermeture  des  receltes  en  usage  dans  la  région  de 
Commentnr. 


•;^ 


i 


CONDITIONS  DE  L'ABONNEMENT 

AUX  ANNAUBS  DBS  MINKS. 

Pour  Paris 20  fr.  par  aa 

Pour  les  Départements.   .  .  franco      24  fr.      — 
Pour  l'Etranger franco      28  fr.      — 

Lm  AaHALU  BU  MIMES  ptniiMot  tout  l«s  moli. 

— On  peut  se  procurer  aux  mêmes  prix  chacune  des  années  parues 

depuis  1862  inclusivement. 


N.fi 


ON  TROUVE  A  LA  MÊME  LIBRAIRIE 
BULLETIN   DU   MINISTERE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

STATISTIQUE  ET  LÉGISLATION  COMPARÉE, 

Prix  de  l'aboimement  pour  la  France  et  l'étranger  : 


Un  an  (janvier  à  décembre). 

GÉOLOGIE.  Essai  de  flôologie  expéri- 
mentale ,  par  M.  Daubrée,  membre  de 
l'Institut,  directeur  de  l'Ecole  des  mines, 
professeur  de  géologie  au  Muséum  d'his- 
toire naturelle.  1  très  fort  vol.  grand  in-S" 
avec  vignettes  et  planches.  37  fr.  50 

—  Les  Baux  souterraines,  par  le  même. 
3  vol.  in-8*.  30  fr. 

—  Substances  minérales  combustibles. 
Minerais  métalliques,  minéraux  utiles  à 
rindustrie,   par  le  même.  ln-8.  5  fr. 

— >  Tableaux  géologiques  des  terrains; 
par  M.  DuPONT.ing.en  ch.  des  raines.  5  fr. 

—  Cours  élémentaire  et  pratique  de 
géologie;  lithologie  pratique, par  M.  Sta- 
nislas Meunier,  docteur  es  sciences,  aide- 
naturaliste  au  Muséum.  Prix.  8  fr. 

—  Les  Causes  actuelles  en  géologie, 
par  le  même.  In-8.  10  ft*. 

—  Géologie  régionale  de  la  France, 
par  le  même.  In-8.  17  fr.  50. 

—  Revue  de  géologie,  par  M.  Delessb. 
ingénieur  des  raines,  professeur  de  géo- 
logie à  l'Ecole  normale,  président  de  la 
Société  géologique,  et  M.  Laugel,  ingé- 
nieur des  mines,  vice-secrétaire  de  la  So- 
ciété géologique.  Tomes  I,  II,  III.      IH  fr. 

—  Hevue  de  géologie  .  par  MM.  Dblesse 
et  DE  Lapparent,  tomes  IV,  V,  VI,  Vil  et 
VllI.  23  fr. 

—  Travaux    souterrains  de   Paris. 

I.  Etudes hvdrologiaiies du  bassin  delà 
Seine.  Applications  à  Vart  de  l'ingénieur 
et  à  l'agriculture,  par  M.  Belgrand,  insp. 
général  des  ponts  et  chaussées.  Grand  in-8 
avec  î  cartes  et  81  pi.  Prix:  41)  fr. 

II.  Les  Aqueducs  romains.  Grand  in-8 
et  atlas.  Prix  :  30  fr- 

m.  Les  Eaux  anciennes.  Grand  in-8 
et  atlas.  Prix  :  70  fr. 

IV.  Eaux  actuelles.  Grand  ln-8'  et 
atlas.  35  fr. 

V.  Les  Ëgouts  et  les  Vidanges.  Gr.md 
in  8*»  et  allas.  30  fr. 

MINÉKALOGIE.  Manuel  de  minéralogie, 
par  M.  Des  Gloizeaux,  maître  de  confé- 
rences à  l'Ecole  normale  supérieure.  Le 
tome  I".  1  vol.  in -8**  avec  son  atlas.  20  fr. 
—  Le  !•'  fascicule  du  tome  IL  In-8  avec 
planches.  10  fr. 

CKI^TALLOGRAPHIE.  Cours  professé  à 
l'Ecole  des  mines,  par  M.  Mallard, 
ing.  en  ch.  des  mines.  Tome  I  et  IL  ^15  fr. 


a* 


PARIS.   —   IMPRIMERIE  C.   .MARPON  ET  B.   FLAMMARION,   RUE  RACOTB,  16. 


•  ■••••••   ••••     lA  ir« 

EXPLOITATION  DBS  MINES.  Cours  pro- 
fessé à  l'École  des  mines;  par  M.  Gal- 
lon, insp.  gén.  des  mines.  La  publication 
a  été  achevée  par  M.  Bout  an,  ing.  des 
mines.  3  vol.  avec  atlas.  Prix  :         75  fr. 

—  Cours  professé  à  1* École  des  mines 
par  M.  Haton  de  la  Goupilliëre.  2  vol. 
in-8.  60  tr. 

MÉTALLURGIE.  Cours  de  métallurgie 
professé  à  l'École  des  mines,  par 
M.  Guu.vER,  inspecteur  général  des  mines. 
Principes  généraux.  —  Combustibles.  — 
Fonte,  fer  et  acier. 

En  vente  les  tomes  1  et  II,  f*  partie,  2  gr. 
in-8  et  atlas.  60  fr. 

—  Cours  de  métallurgie,  par  M.  Rïvot, 
professeur  à  l'Ecole  des  raines.  8  vol.  in-S 
avec  atlas  de  10  planches.  65  flr. 

A^nalyse  au  chalumeau,  traduit  de  Paa- 
glais  de  M.  Cornsval,  par  M.  Thoulet. 
Grand  in-8,  relié.  i5  ft». 

Analyses  laites  au  laboratoire  de  l'É- 
cole des  mines,  de  minerais  de  fer, 
d'eaux  minérales,  etc.  3  vol.  in4.   iO  fr. 

JUKISPRUDE.^ce-  DES  Mlî^ËS,  minières, 
forges  et  carrières,  à  l'usage  des  exploi- 
tants, maîtres  de  forces,  ingénieurs ,  par 
M.  Etienne  Ddpo.vt,  ingénieur  en  chef, 
directeur  de  l'Ecole  des  mineurs  de  Saiot- 
lîtieniifï.  3  vol.  in-«.  Î5  fr. 

COURS  DE  LÉGISLATION  DES  MINES,  par 
M.  Etienne  Dupont,  inspecteur  général 
ries  mines,  profes«eur  de  législation,  droit 
ailministralif  et  é<*onomie  industnelle  à 
l'Ecole  dos  mines,  t  vol.  in-8*.  15  fr. 

CHEMINS  DE  FER.  Voie,  matériel  roulant 
et  expioit^ition  technique  des  chemins 
de  fer;  par  M.  C.  Couche,  inspecteur 
gijnéral,  professeur  du  cours  de  cons- 
truction et  do  chemins  de  fer  à  l'École 
des  mines.  Tome  l•^  Vole  ;  tome  II,  Ma- 
tériel de  transport  et  Traction  ;  tome  lll. 
Production  et  Distribution  de  la  Vaneur, 
Freins,  Effet  utile  de  la  locomotive.  3  vol. 
In-S  et  3  atlas  contenant  151  grandes 
planches.  Prix:  135  fr. 

On  vend  séparément  : 

Le  tome  l*\ 35  fr. 

Le  tome  II 85  fr. 

Le  tome  III 50  fr. 
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SJTUTTER,  HARLE  «  ( 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

PARIS  —  26,  Avenue  de  Suffren,  26  —  PARIS 

•■ixiON  UMZVBiRaBii:,i:<H]  18SO— HORS  ooMoouns— Jd 


ÉCLAIRAGE 

TRANSPORT   DE    FORG 

PAR    L'ÉLECTRICITÉ 

AssERmimiiT  t  coMiAiDi  iLtcTRiQii  mmU  k 
L'OUTILLAGE     ^      DES     MINI 

POMPES  iPPARH 

YBimuraRS  1ITA8I 


TRAHCHEUSES 

TREUII 

FltrORAIBICBS 

niîB 

TRIEUSES 

■ONTE-CIU 

PERCBCSES     t 

COIPRESSEURS  S 

miaoH 

1     PLAh 

D'AIR             i^ 

'sMf:--s-:    ^:  :'2:^;,^   INCLIN 

PRINCIPALES  INSTALLATIOl 

Aux    MINES 

d'ASPRIÈRliS          Aveyron. 

— 

BLANZT                  SaOneetLoI»; 

— 

BRUAT                           -                 Ils. 

— 

BADOn 

— 

DECAZEVn.T.Ti  .    *- 

.  _ 

FRIEDRIGHSSEGl 

— 

LAURIUM                u.^ 



MALINES                  Hér 

— 

mÉRES                     As* 

■    ~ - 

MEOROHIN             No 

_    VIEUJ^-MONTAGNE.  tenohot                ,t-l 

ara,  arc. 
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MATERIEL 


^ 


jû^ 


■INES 


<è^0^* 

VENTILATEUBS  SYST.  L  m 

Brerotés  S.  O.  D.  O. 

A  BRAS,  FIXES  ET  PORTATIFS 

Four  BlixieB,  Forgres,  Fonderies,  Navires,  Séohoire,  «ter.  fled  notib- 
t6Dr  ayant  obtenu  la  médaille  d'or  i  l'Exposition  nniTenelie  de  Ârii  iSW,  la  plu 
bfcote  récompense  accordée  anx  appareils  de  ce  genre. 

Références  :  Plus  de  800  applications  en  8  ans. 

TUYAUX  P'AÉRAOE 

COMPRESSEURS  D'AIR  Syst.  BURGKHÂBDT  «  MS8 


iVtttA   s.  O.  1».  G. 
▲  ORAlfDB.'VXTSSaB,  FONCTIONNANT  A.  6BO  —  KfOnfefe  ISOl 

APPAREILS  A  AIR  COMPRIMÉ 

PERFORATEURS    ET    BOSSEYEUSES 

Syst.   DUBOIS   ft   FBANÇOIS.  —  BrereU  8.  0.  D.  G. 

HAVEUSE  BLANZY 

TREUILS*^  EXTRACTION  *  FONÇAGE 

A  VAPEUR,  A  AIR  COMPRIMÉ  ET  ÉLECTRIQUES 

6  types  di£téreiits 

MACHINES  D'EXTRACTION  ET  TREUILS  DE  SEGOM 

'treuils  mus  par  turbines 

POMPES  FRANÇAISES  A  ACTION  DIRECTE 

FODECPSS  EL  COVa&OIES 

POAfPKS  HELICO-CENTRIFVQE8.  tpL  MAQINOT  A  PWETTB 

POMPES  ËLËVATOIRES 

POUR    ÉPUISEMENTS   pm    LES    MINES,    ËLÉTÀIION    D'EiU 

pour  Tilles  et  UsineB,  etc. 

NotnbrouBes  Références.  —  La  machine  d*épaisement  fournie  ani  boirfUkres 

de  Rochebelle,  est  comprise  pour  élever  100  mètres  cubes  à  llwortt  &  nne  hasteer 
totale  de  250  mètres  d'an  seul  jet  ;  son  poids  a  dépassé  iO.OOO  kiloi. 

CRIBLE  GIRATOIRE  Syst. COXE.  B" s. o do. 

POUR  HOUILLES,  MINERAIS,  ETC.  ETC. 

PRODUCTION  CONSIDÉRABLE  DANS  UN  APPAREIL  DE  DIMENSIONS  RESTREINTES 

(lASSE-COKE  —  CÀSSE-CDAIIBO»  —  CHAWÏS  À  ÛDDITS 

lavoirs;  —  TRIAGES  -  CRIBLAGES  -  DÉSCHISTA61 
TRAINAGES  MÉCANIQUES  -  WAGONNETS  ET  VOIES  PGRTh. 

CIIEVAIEWEMS  MÈTALLIOyES,  CHARPENTES  E»  FER  -   ^-■ 

CAGES  DTXTRACTION  FER  OU  ACIER  AVEC  PARACN 

l'alievs  à  rotule  Koquel,  évitant  le  frottement  des  cibles  sor  les  ii 


I 


MACHINES  ET  CHAUDIERES  A  ^f^n,^ 

LOCOMOBILES  —  TRARSMISSIONS   --  GROSSE   CHADD*»' 

DEVIS,  ÉTUDES   D'INSTALLATIONS,  RENSBieNR' 

Gsialoavias  inr  demands. 
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Bu  veote  à  la  Librairie  DUIVOD* 


ENGTGLOPËDIË   GniMIQDE 

TOME  V.  -  APPLICATIONS  DE  CHIMIE  INORGANIQUE 


PARTIE  MÉTALLURGIQUE 


Généralités  «nr  la  ]llétailur||;lo  et  Cuivre»  par  MM.  Groneu, 
inspecteur  général  des  Mines,  et  Roswag,  iDgcnieiir  civil  des  Mines.  1  vol. 
in-8o .  .  . ' 

I^Alumlntiiin  et  ses  alliages,  par  M.  Wicrershkiner,  ingénieur  en  chef 
des  Mines.  1  vol.  in-8" 3 

Fer  et  Fonte»  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  et  d*usîaes. 
1  vol.  in-8" 0 

Aeiers»  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  etd*usines.  1  voLin-8"*      9 

Btaln*  {Sous  presse.) 

ZIne*  {Sous  presse.) 

Plomb»  {Sous  presse.) 

I/Argentf  par  M.  Roswag,  ingénieur  civil  des  Mines,  i  vol.  in-8» 

Désargentation  des   minerais  de  Plomb»  par  M.  Roswag, 

ingénieur  civil  des  Mines.  1  vol.  in-8» 

1/Or»  par  MM.  E.  Cumenge  et  Ed.  Fuchs,  ingénieurs  en  chef  des  Mines. 

i'* Section  :  Exploitation  et  traitement  des  minerais  aurifères,  i  voL 

in-S" j|3 

2*  Section  :  Traitement  des  minerais  auro-argentifères.  1  vol.  in-d\     1*3P 

NielLel  et  Cobalt»  par  M.  Villon,  ingénieur-chimiste,  professeur  de  j 

technologie  chimique.  1  vol.  in-8' gj 


Les  Souscripteurs  à  la  Partie  Métallurgique  comp. 
GLOPËDIE  CHIMIQUE  obtiendront  un  rabais  ^- 
prix  de  ces  parties  séparées. 


Des  facilités  de  payement  seront  accordées  k  MM.  te, 

et  Elèves  des  Mines. 


|liJ»IUIËHl£  £T  fUBlSTEim  IllMUSfBlliilES 

KntreprlseB  pour  la  Pranoe  et  rÉtranger 

moranOillaud 
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SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  FRANÇAISE 

SOCIÉTfi  ARORTIB 

OAPITAXj  :  1.600.000  FRA1708 

Siège  :  Paris,  3  j,  rae  Boissy-d'Ang^as 

(•y,  «ICé  du  Wtmtttoy 

MATERIEL  SPËCtAL  POUR  MINES  METALLIQUES 

APPimEILS  SNRIGHISSISDRS,  Système  GASTBIiNAU 
ENRICHISSEMENT  DES  PHOSPHATES  DE  ŒiDX 

imis  Di  mmm,  mnmkmrm.  —  ma  rnrtniMB 

CORGESSIOHHiIRE  DES  BREYETS  HERBERTZ 

Pour  GnbiloU  k  j«i  do  menr  remplaçant  lei  Gnbiloti  à  wuai  fbrcé, 

laa  vantilatanra  etoMachinei  à  tapanr. 

CORRESPONDANTS  A  L*ÉTRANCiER 


&BPItODVGTXOir     BB     BBSSIirS 

■ 

PAR  EXPOSITION   AU  «JOUR    ET  UN   I^AVAOB  A.  Z.'BAU 

PAPIERS  AU  FERRO-PRUSSIATE 

MARION  Fils  &  C" 

14,  cité  Bergère,  PARIS 

PRIXFCOafUMT  BT  INSTRUCTION  ENVOYÉS  FRANOO  SUR  OBCAIOMI 




TABUSSEIENTS  6ENESTE.  HEBSCHER  &  C 

KAISOIi  PRinCIFALE  1  PARIS,  «2.  RUE  DU  CHEHIM-TERT 
Ualne  k  Cr«ll.  —  SaoenrMUa  à  BmxcllM 

9  GRANDS  PRIX  A   L'EXPOSITION    UNIVERSELLE   DE  PARIS    ISet 


VENTILATEURS  DE  MINES,  système  SER 

Rendement  dApaasant  85  Ofo 


InsUlItlion  d'un  Tenlilàtcur  aur  une  mine. 

Cillaetl«i  eompMta  d»  TeaUlat«ttrs  pour  Fond«pl«B,  Forgfta,  Navires, 

AtoUeri,  V«&tUKtlaii,  «te. 

DiBporitloaB  spédalea  ponr  fttre  aoUonnAa  par  moteurs  à  vapanr, 

hydraullqBea,  électiiqnsa,  air  comprimé,  etc.,  etc. 

pattto   TentllAtanra   4  braa   ponr  galeriea   de  redierohea   on   antres 


tPPUOTIOIIS  DU  8ÉIIIE  SANITAIRE 

JTMrtlIeAiaH  mécanlgne,  Chanffftce  &  vapenr,  h  eau  ohande,  eto.  Projela 
Couatmetloti  d'appareils  et  instailatloiu. 


Assainissement  des  Villes  et  ttes  Habitations 

ttad*,  Vabrloation  et  Foumitorea  d'Appareils. 

DÉSINFECTION 

■aiériel  Maltalre  poar  combattre  la  tranamiaaion  et  la  propacatlon 

d«a  *^dèmles.—iltn-T0s  k  dAslnfkotlon  flxea  et  losomoblles 

par  te^apenr  eone  pr«aalon.— PuIvârUatenra  pour  la  déatufeotlon 

des  parois  et  celle  dea  objets  ne  ponvaat  supporter 

;Pa«tiea  de  la  obalenr.  —  Appareils  4  stériliser  Tsan  (système  Ronart 

Oamnst«.  Hersober),  proânisaiit  de  l'eau  débarrassée  de  tont 
î  mlômbe,  potable  et  digestible. 
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SOCIÉTÉ    ANONYME  - 

IH  m  M  1(0  IL  1  !!r 

BURBÂUI  :  19,  Boolevurd  Haossmaim,  Puis 

MATÉRIEL  DE  HINEJ 


MACHINES    D'EXTRACTION 


MACHINES    D'ÉPUISEMEMl 

COMPRESSEURS  D'AIR  ET  VENT/LA  TEUfiS 


OOMPAQlSriE     FRANÇAISE 

DES 

MOTEURS  A  GAZ  et  des  CONSTRUCTIONS  MÉCAIIIQII 

Société  anonyme  au  capital  de   3.^5  0.000  franos. 

PARIS  —  1559  rae  Croix-lVlvert,  155  —  PARl!^ 

HORIZONTAL  à  1  cylindre  de  1/2  à  70  chevaux  ^      40,000  moteurs  OTTO  en  sît' 

HORIZONTAL  à  2  cylindres 
de  5  à  200  chevaux 

Avec  ou  sans  iglissière, 
A  liroip  ou  a  soupapes 

VERTICAL 

de  1  h  10 

chevaux. 


Cinq  Croix  de  la  Légion  d'honneur  tu  hMtw  it  Ii  CMpi|iii«, 

'  ■ 

"«chines  a  Glace  et  à  Air  Froid,  système  Fixa 


r 
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RAPPORT 


I 


SUR   LES 


TRAVAUX  DU  QUATRIÈME  CONGRÈS  INTERNATIONAL 

DES  CHEMINS  DE   FER 
(  ISOQ) 

Par  M.  WORMS  D£  ROMILLY,  Ingénieur  en  chef  des  mines. 

I  Suite]  (•). 


IX  "^ 

Passage  dans  les  courbes. 

Xaoière  de  mettre  en  concordance  les  iri'-és  de  raccordement  en  courbe  ayec  la 
flexibilité  da  matériel  roulant  qui  doit  y  ci  ituler. 

Matm^l  roulani.  —  Résultats  d*ex|iéi-iunce8  comparatives  sur  la  résistance  k 
la  trtrtion  des  loco  notives,  des  voitures  et  des  wagons  des  différents  8y&« 
tèoes,  strloQ  qu'ils  circulent  en  courbe  ou  en  alignement  droit. 

Exposé,  —  L'exposé  a  été  fait  par  MM.  Lancrenon, 

inieur  adjoint  à  Tingénieur  en  chef  du  matériel  et  de 

^traction  aux  chemins  de  fer  de  l'Est  français,  et  Moran- 

sre,  ingénieur  des  études  du  matériel  et  de  la  traction 

chetnin  de  fer  de  TOuest  français. 

\*)i.  Morandiere  a  présenté  Thistorique  de  la  question  ; 

'*  rappelé  les  essais  de.Pambour,  ceux  de  MM.  Vuille- 

U  Guebhard  et  Dieudonné  sur  les  chemins  de  fer  de 

Tn  Voir*//p'd,  p  203. 

Tome  m,  3*  HTraison,  1893.  20 
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l'Est  français,  ceux  de  MM.  Polonceau  et  Forquenot  à  la 
compagnie  d'Orléans,  les  expériences  de  M.  Fettu,  ingé- 
nieur de  la  compagnie  des  Chemins  de  fer  départemen- 
i;aux  sur  les  résistances  développées  en  courbes  par  des 
machines  pour  voie  dé  1  mètre,  enfin  les  essais  faits  par 
Tadministration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  saxon. 

Il  a  conclu  que ,  contrairement  à  une  opinion  assez 
répandue,  le  dévers  ne  facilite  pas  le  passage  en  courbe; 
il  a  constaté  qu'après  avoir  calculé  les  dévers  pour  la 
Titesse  des  trains  les  plus  rapides,  on  en  est  générale- 
ment revenu  à  adopter  une  hauteur  intermédiaire  entre 
celles  qui  conviendraient  aux  trains  les  plus  rapides  et 
aux  trains  les  plus  lents  appelés  à  circuler  sur  la  courbe. 

M.  Lancrenon  a  rendu  compte  des  résultats  obtenus 
par  la  Commission  française  dite  des  courbes  de  faible 
trayon  qui  a  été  constituée,  en  novembre  1890,  par  M.  le 
Ministre  des  travaux  publics ,  sous  la  présidence  de 
M.  l'inspecteur  général  de  la  Tournerie. 

Cette  Commission  a  eu  à  sa  disposition  un  travail  de 
^.  Desdouits,  ingénieur  en  chef  adjoint  du  matériel  et  de 
la  traction  aux  chemins  de  fer  de  TEtat  français,  sur  les 
expériences  faites  en  gare  de  Droué,  travail  qui  est  repro- 
duit à  la  suite  du  rapport  de  M.  Lancrenon.  La  Commis- 
sion a,  en  outre,  fait  des  expériences  à  Noisy-le-Sec  sur 
iune  voie  en  forme  de  boucle  avec  des  courbes  de  100  à 
250  mètres  de  rayon;  la  voie  était  en  palier  ,  sans 
raccordement  entre  les  courbes;  on  ne  lui  a  d'abord 
•donné  aucun  dévers  ;  puis  on  a  établi  des  surhaussements 
de  0™,08  et  de  0",16.  Pour  déterminer  les  vitesses  des 
trains  d'expériences  et  la  grandeur  des  résistances  à 
chaque  instant,  on  s'est  servi  de  wagons  dynamométri- 
ques fournis  par  la  compagnie  PÊyis-Lyon-Méditer- 
ranée ,  du  pendule  dynamométrique  de  M.  Desdouits  et 
enSn  d'un  appareil  enregistrant  sur  une  bande  de  papier, 
déroulée   par   un    mouvement    d'horlogerie,  les   demi- 
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secondes,  les  décamètres  parcourus  et  les  points  spéciaux 
de  la  voie  (origine  ou  fin  des  courbes).  Pour  mesurer  les 
déformations  élastiques  de  la  voie,  on  a  pris  les  appa* 
reils  à  transmission  pneumatique  de  M.  Couard;  on  are- 
levé  avec  soin  les  déformations  permanentes.  Enfin,  on  a 
cherché  à  déterminer  le  mode  de  contact  des  bandages 
et  des  rails  en  plaçant  sur  le  rail  des  feuilles  en  zinc  nic- 
kelées, qui  recevaient  Tempreinte  du  passage  d'une  roue 
et  d'une  seule. 

Les  essais  ont  porté  sur  la  plupart  des  types  de 
machines  et  de  véhicules  des  chemins  de  fer  français. 
M.  Lancrenon  a  reproduit  intégralement  le  compte  rendu 
détaillé  des  expériences  et  le  rapport  de  M  Tingénieur 
des  ponts  et  chaussées  Le  Ghatelier ,  secrétaire  de  la 
Commission.  II  a  cherché,  en  outre,  à  établir  une  théorie 
qui  permette  de  se  rendre  compte  des  résultats  qui  ont 
été  constatés  dans  les  essais. 

On  a  reconnu  que  Tessieu  d'avant  se  place  obliquement 
par  rapport  à  la  normale  aux  courbes  ;  la  roue  extérieure 
s  applique  par  son  boudin  contre  le  rail  et  la  roue  inté- 
rieure est  en  avance  sur  Tautre  autant  que  le  permettent 
les  jeux.  L'essieu  d'arrière  s'incline  dans  le  même  sens, 
mais  c'est  la  roue  intérieure  de  cet  essieu  qui  vient  s'ap- 
pliquer contre  le  rail. 

Dans  ces  conditions,  les  résistances  supplémentaires 
«n  courbes  proviennent  :  1®  des  frottements  des  bandages 
contre  les  rails  ;  2*  des  frottements  supplémentaires  des 
coussinets  contre  les  essieux,  notamment  ceux  des  joues 
des  coussinets  contre  les  collets  des  essieux. 

Les  frottements  des  bandages  dépendent  de  la  pression 
et  du  mode  de  contact,  par  conséquent  des  profils  des 
rails  et  des  bandages. 

L'expérience  a  démontré  à  M.  Lancrenon  qu'avec  des 
profils  normaux  l'essieu  d'avant  tourne  de  manière  qu'il 
y  ait  roulement  simple  de  la  roue  intérieure. 
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En  résumé,  M.  Lancrenon  estime  que  Ton  diminuera 
les  résistances  en  courbes  en  réduisant  les  coefficients 
des  frottements  par  la  lubriQcation  des  surfaces  et  en 
diminuant  la  pression  au  point  de  contact  de  la  roue 
d'avant  et  du  rail,  ce  qui  s'obtient  en  ajoutant,  par  exem- 
ple, un  essieu,  et  en  donnant  du  dévers. 

M.  liancrenon  admet  que  l'empâtement  des  véhicules  a 
peu  d'injfluence  sur  leur  résistance  en  courbe  parce  qu'il 
produit  deux  effets  contraires  qui  se  détruisent.  Il  pense 
qu'il  faudrait  donner  au  profil  des  bandages  de  Tessieu 
d'avant  une  forme  qui  réduise  la  surface  de  contact  du 
rail  et  du  bandage,  et  la  rapproche  du  centre  instantané 
de  rotation.  Un  profil  dans  lequel  la  partie  du  bandage 
qui  roule  habituellement  aurait  Tinclinaison  ordinaire  et 
serait  raccordée  avec  le  boudin  par  une  courbe  de  grand 
rayon  lui  parait  satisfaire  à  cette  condition. 

Pour  les  trains,  le  serrage  énergique  des  attelages  et 
un  effort  considérable  de  traction  exercé  sur  eux  dimi- 
nuent la  résistance;  celle-ci  serait,  par  suite,  plus  faible- 
à  la  montée  qu'à  la  descente  d'une  voie  en  pente. 

M.  fjancrenon  résume  son  travail  dans  les  conclusions 
suivantes  : 

1®  «  Il  est  possible  d'exploiter,  dans  des  conditions^ 
«  convenables,  des  lignes  à  voie  de  1°,45  et  présentant 
«  des  courbes  de  faible  rayon  pouvant  descendre  norma- 
«  lement  à  150  mètres  et  même  au-dessous  dans  des  cir- 
«  constances  exceptionnelles.  On  peut  employer  pour 
«  l'exploitation  de  ces  lignes  un  matériel  quelconque  ;  la 
«  plupart  des  machines  en  usage  sur  les  réseaux  français,. 
«  notamment  les  machines  à  marchandises  h  trois  et 
«  quatre  essieux  couplés  des  types  les  plus  répandus,  la 
«  plupart  des  voitures  et  wagons  également  employés  sur 
«  les  réseaux  français  peuvent  y  passer  sans  diffi- 
w  culte. 

2**  «  Dans  l'établissement  des  projets  et  la  détermina- 
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«  tion  du  profil,  on  devra  admettre  que  le  surcroit  de 
tf  résistance  dû  aux  courbes  est  le  suivant  : 

Courbes  de  200  mètres i-  kilogrammes  par  tonne. 

—  150      — 6  —  — 

«  On  devradonc  réduire  les  déclivités  en  conséquence.  » 

Nous  ne  pouvons  pas  analyser  les  documents  qui 
reproduisent  les  résultats  des  expériences  de  la  Commis- 
sion française. 

Quant  au  rapport  de  M.  Le  Chatelier  approuvé  par  la 
Commission,  nous  croyons  intéressant  d'en  donner  quel- 
ques conclusions. 

Les  résistances  dans  une  courbe  croîtraient  à  peu  près 
proportionnellement  à  l'inverse  du  rayon  de  courbure. 

L*écartement  des  rails  et  le  jeu  des  essieux  montés 
dans  la  voie  n'auraient  que  peu  d'influence  sur  la  résis- 
tance en  courbe. 

Le  dévers  diminuerait  la  résistance  de  20  à  30  p.  100, 
et  d'autant  plus  que  le  rayon  de  la  courbe  serait  plus 
petit. 

L'influence  du  nombre  des  essieux,  de  Tempatement, 
<ie  la  faculté  d'orientation  des  essieux  ou  de  leur  dépla- 
cement longitudinal,  n'a  pas  pu  être  déterminée  nette- 
ment. Il  en  est  de  même  pour  la  longueur  des  trains. 

La  résistance  s'est  toujours  montrée  plus  faible  avec 
les  attelages  serrés.  Elle  parait  aussi  être  réduite  par  les 
efforts  de  traction. 

La  vitesse  semble  avoir  peu  d'influence.  L'état  des 
surfaces  en  contact  peut  diminuer  très  notablement  les 
frottements  (15  à  30  p.  100);  cette  réduction  s'obtient, 
par  exemple,  par  le  graissage  des  boudins.  En  ce  qui  con- 
cerne le  profil  des  bandages,  on  aurait  reconnu  l'avan- 
tage de  relier  le  corps  du  bandage  au  boudin  par  une 
droite  formant  avec  Thorizontale  un  angle  de  35®  enxiron. 

Enfin  le  surcroit  de  résistance  dû  aux  courbes  serait 
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compensé  par  une  diminution  de  pente  de  4  millimètres 
par  mètre  pour  les  courbes  de  200  mètres  de  rayon  et 
de  6  millimètres  pour  celles  do  150  mètres  de  rayon. 

Discussion.  —  M.  Lancrenon,  en  faisant  Texposé  de 
son  mémoire  que  nous  avons  analysé  plus  haut ,  a  fait 
remarquer  qu'il  conviendrait,  à  son  avis,  de  spécialiser 
le  matériel  des  lignes  à  fortes  courbes  ;  les  véhicules  à 
bogies  ne  lui  paraissent  pas  convenir  ;  il  préfère  les 
essieux  à  convergence  limitée  pour  les  wagons,  les  bissels 
avec  boîtes  Roy  pour  les  machines.  Il  croit,  d'ailleurs, 
que  la  question  n'est  pas  encore  assez  étudiée  pour  que 
l'on  puisse  prendre  des  conclusions  fermes. 

M.  Kerbedz  reconnaît  l'utilité  des  lignes  à  courbes  de 
faible  rayon  ;  mais  il  ne  faut  pas  aller  trop  loin.  Les  che- 
mins de  fer  anglais,  le  Great  Northern  entre  autres,  ont 
fait  des  dépenses  énormes  pour  supprimer  des  courbes  de 
250  mètres  de  rayon.  MM.  Kerbedz,  de  Lewy,  ingénieur 
des  chemins  de  fer  Sud-Ouest  russes,  Grille,  administra- 
teur délégué  des  chemins  de  fer  de  Pithiviers  à  Toury, 
émettent  des  opinions  divergentes  sur  la  nécessité  de 
desserrer  les  attelages  des  machines  à  six  et  huit  roues 
couplées  avec  leurs  tenders  pour  passer  dans  les  courbes 
de  faible  rayon  sans  chances  de  déraillement.  M.  Grille 
déclare,  en  outre,  que  sur  l'Est  algérien,  en  courbes  de 
80  à  90  mètres  de  rayon,  avec  des  machines  à  deux  et 
trois  essieui  couplés,  l'usure  des  boudins  était  considé- 
rable et  l'entretien  de  la  voie  très  cher. 

M.  Level,  directeur  des  Chemins  de  fer  économiques 
(France),  rappelle  qu'un  précédent  Congrès  a  recommandé 
la  voie  étroite  pour  les  lignes  secondaires  ;  les  conclusions 
des  rapports  en  discussion  pourraient  être  interprétées 
dans  un  sens  absolument  opposé  ;  il  faudrait  au  moins  les 
appuyer  d'une  expérimentation  commerciale  prolongée, 
et  non  de  quelques  expériences. 
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M.  Le  Chatelier  déclare  que  la  Commission  française 
n  a  eu  en  vue  que  les  lignes  à  courbes  de  150  mètres  au 
moins  de  rayon;  les  lignes  à  courbes  de  100  mètres  con- 
stitueraient le  domaine  de  la  voie  étroite. 

H.  Clérault  fait  observer  que  la  Commission  française 
a  fait  des  expériences,  mais  n'a  pas  conclu  parce  qu'elle 
s&vait  ses  expériences  incomplètes.  On  n*a  pas  pu  s'oc- 
cuper des  altérations  du  matériel.  A  Dieppe,  il  a  fait 
passer  des  machines  d'express  dans  des  courbes  de 
100  mètres  de  rayon.  Au  bout  de  deux  jours,  les  lon- 
gerons étaient  faussés.  Une  résistance  en  courbe  ne  peut 
pas  se  comparer  à  celle  d'une  rampe.  Elle  coûte  bien  plus 
cher,  sans  parler  des  déraillements  qu'elle  peut  faire 
naître. 

M.  Bricka  attache  une  grande  importance  à  constater 
que  le  matériel  ordinaire  peut  circuler  dans  des  courbes 
de  150  mètres  de  rayon,  parce  qu'il  y  a  des  lignes  secon- 
daires en  pays  accidentés  sur  lesquelles  ont  est  obligé  de 
conserver  la  voie  normale. 

Après  cet  échange  d'explications,  MM.  Lancrenon  et 
Clérault  proposent  une  série  de  conclusions  dont  la  der- 
nière recommande  d'étudier  les  lignes  à  fortes  courbes 
de  manière  à  se  ménager  le  moyen  d'augmenter  plus 
tard  le  rayon  des  courbes  les  plus  raides  sans  être  entraîné 
à  de  trop  grandes  dépenses.  Mais  M.  Level  insiste  pour 
(pie  l'on  rappelle  en  outre  qu'en  admettant  des  courbes 
de  faible  rayon  avec  la  voie  normale  on  s'expose  à  l'obli- 
gation de  refaire  plus  tard  la  voie  dans  des  conditions 
plus  favorables. 

L'accord  s'est  fait  sur  une  rédaction  proposée  par 
M.  Clérault. 

Conclusions.  —  Les  première,  deuxième  et  cinquième 
sections  et  le  Congrès  ont  adopté  les  résolutions  sui* 
vantes  : 
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((  Le  Congrès  constate  Tintérêt  très  grand  que  présen- 
«  tent  les  expériences  de  la  Commission  française  des 
c(  courbes  de  faible  rayon. 

«  Il  constate  également  Tintérèt  non  moins  grand  qu'il 
«  y  aura  t  à  poursuivre  des  expériences  de  ce  genre  sur 
«  les  différents  réseaux  pour  déterminer  les  résistances 
«  opposées  par  les  courI)es  de  divers  rayons  au  passage 
«  des  machines  et  véhicules  de  toute  nature  etpour  expli- 
«  quer  les  résultats  donnés  jusqu'à  ce  jour  par  la  prati- 
«  que  des  différentes  exploitations. 

Litt.  A.  —  1)  <c  A  la" condition  de  limiter  convenable- 
«  meut  la  vitesse,  on  peut  a  (mettre  sur  des  points  parti- 
ce  culiers,en  raison  de  circonstances  exceptionnelles,  sur 
((  des  lignes  à  voie  normale  placées  en  dehors  des  grandes 
<(  circulations,  des  courbes  de  faible  rayon  pouvant  des- 
«  cendre  jusqu'à  150  mètres  et  même  à  la  rigueur  au- 
«  dessous,  le  matériel  ordinaire  actuel  de  la  voie  nor- 
«  maie  pouvant  général(*nient  passer  dans  de  semblables 
«  courbes  à  viteNSc»  réduite. 

2)  «  D'après  les  expériences  dont  il  a  été  rendu  compte 
«  aux  K"*,  2"  et  5*^  Sections  réunies,  le  surcroît  de  résis- 
«  tance  dû  aux  courbes  pourrait  être  évalué  en  paliers  à 
«  4  kilogrammes  par  tonne  pou  ries  courbes  de  200  mètres 
«  de  rayon,  et  h  6  kilogrammes  par  tonne  pour  les  courbes 
«  de  150  mètres  de  rayon,  ces  chiffres  n'étant  que  des 
«  indications,  et  étant  entendu  que  le  surcroit  de  résis- 
«  tance  peut  varier  dans  des  limites  très  étendues  d'après 
«  les  résultats  mêmes  des  expériences. 

3)  «  liCs  chiffres  préf  édents  sont  intéressants  à  relater 
«  au  point  de  vue  de  l'étude  des  projets  de  lignes;  mais 
«  on  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  les  courbes  de  faible 
c<  rayon  imposent  une  augmentation  des  dépenses  d'ex- 
«  ploitation,  non  seulement  par  suite  du  sunroît  de  résis- 

.«  tance,  mais  en  raison  de  l'usure  du  matériel  et  de  la 
«  voie  qui  en  résulte.  Enfin,  il  convient  de  tenir  compte 
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<(  des  chances  de  déformations  de  la  voie  qu'entraîne  le 
<(  surcroît  de  résistance. 

4)  ((  Si,  par  diverses  considérations,  on  est  conduit  à 
«  réduire  les  rayons  de  certaines  courbes,  il  faut  tenir  . 
«  compte   des  rectifications  ultérieures  qui  pourraient 
«  s'imposer  ». 

auBSTiorv  ix^ 

Passage  dans  les  courbes. 

Huière  de  mettre  en  concordance  les  tracés  de  raccordement  en  courbe  avec 
Il  fleiibilité  du  matériel  roulant  qui  doit  y  circu  er. 

foie.  —  Modifications  k  apporter  dans  la  pose  de  la  voie  pour  faciliter  le  pas- 
sage dn  matériel  roulant  dans  les  courbes.  —  (Dévers  à  adopter  suivant  la 
vitipsse  des  trains;  limite  k  donner  au  dévers  et  pente  à  donner  au  rail 
«xiérieur  pour  obtenir  le  surhaussement;  surécartement  de  la  voie  en  courbe  ; 
dispositions  emidoyées  sur  les  lignes  posées  avec  rails  à  patin  parcourues 
par  des  trains  à  grande  vitesse  pour  la  circulation  dans  lt:s  courbes.) 

Exposé,  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  Du  Bousquet, 
ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  la  traction  des  che- 
mins de  fer  du  Nord  français. 

M.  Du  Bousquet,  après  avoir  indiqué  les  règles  suivies 

par  diverses  compagnies  pour  déterminer  le  surhausse- 

ment  dans  les  courbes,  conclut  que  ce  surhaussement 

V 
doit  être  calculé  par  la  formule  0'  en  prenant  pour  V  la 

il 

vitesse  normale  maxima  des  trains,  et  ne  doit  pas  dépas- 
ser un  maximum  de  0™,15.  Pour  la  voie  étroite,  parcou- 
rue à  de  faibles  vitesses,  il  faudrait  ajouter  une  constante 
aux  nombres  donnés  par  la  formule.  Sur  les  lignes  à 
double  voie,  le  surhausseraent  varie  et  doit  varier  d'une 
voie  à  l'autre  dans  les  pentes  inclinées  de  plus  de  5  milli- 
mètres par  mètre. 

D'une  étude  théorique  de  la  question  du  surécartement 
6û  courbes  et  des  règles  suivies  par  plusieurs  compa- 
gnies, M.  Du  Bousquet  conclut  que  le  surécartement  n*est 
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utile,  même  pour  les  lignes  dont  le  jeu  en  alignement  ne 
dépasserait  pas  lU  millimètres,  que  dans  les  courbes  de 
moins  de  500  mètres  de  rayon.  On  peut  môme  réduire  le 
surécartement  par  une  forme  convenable  du  boudin, 
aminci  vers  son  extrémité,  et  en  donnant  aux  roues 
d'avant  des  machines  une  forte  conicité  pouvant  aller 
jusqu'à  1/10. 

Les  mesures  destinées  à  consolider  la  voie  sont  très 
diverses  ;  on  peut  citer  pour  la  voie  Vignole  le  double- 
ment des  attaches  à  Tintérieur  de  la  voie  et  remploi  de 
selles.  Le  cintrage  préalable  des  rails  avant  la  pose 
n*est  adopté  que  par  très  peu  de  compagnies  pour  les 
courbes  à  grand  rayon  ;  il  paraît  indispensable  au  rappor- 
teur quand  le  rayon  n'est  pas  supérieur  à  200  mètres. 

Au  sujet  des  raccordements,  M.  Du  Bousquet  rappelle 
les  travaux  de  M.  Chalvet,  deM.Nordling,deM.  Combier, 
de  M.  Jules  Michel  et  enfin  ceux  de  M.  Max  von  Leber, 
qui  a  fait  sur  cette  question  un  mémoire  étendu  inséré  à 
la  fin  du  rapport.  M.  von  Leber  démontre  la  supériorité 
de  la  parabole  cubique  et  donne  les  formules  nécessaires 
pour  son  application  rigoureuse  sur  les  voies  en  cons- 
truction, approchée  sur  les  autres.  Il  insiste  sur  Futilité 
de  donner  dans  la  formule 

^""6P 

à  la  constante  P  la  valeur  de  24.000  au  lieu  de  celle  de 
22.500  fixée  par  l'administration  française  en  1879,  quand 
il  s'agit  de  lignes  parcourues  par  des  trains  rapides.  Pour 
les  lignes  secondaires,  on  donnerait  à  P  la  valeur  6.000*, 
celle  de  1 .500  est  adoptée  en  Belgique  pour  quelques 
lignes  d'intérêt  local. 

La  solution  est  à  la  fois  élégante  et  rigoureuse,  mais 
beaucoup  d'ingénieurs  la  trouvent  trop  compliquée  pour 
être  pratique.  En  tous  cas,  les  tables  numériques  données 
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par  M.  von  Leber  en  rendent  Tapplication  relativement 
simple. 

Les  dispositions  adoptées  par  les  compagnies  pour 
donner  du  surécartement  à  la  voie  sont  assez  variées. 
M.  Du  Bousquet  estime  qu'il  faut  l'obtenir  par  le  déplace- 
ment de  la  file  intérieure  Qes  rails  soit  sur  la  courbe  spé- 
ciale de  raccordement,  soit  sur  la  courbe  elle-même  quand 
la  première  n'existe  pas. 

Discussion.  —  En  Tabsence  de  M.  Du  Bousquet,  l'ex- 
posé a  été  fait  aux  1",  2®  et  3*  sections  par  M.  Kerom- 
nez,  ingénieur  principal  des  ateliers  à  la  Compagnie  du 
Nord  français,  et  les  conclusions  du  rapport  que  nous 
venons  de  résumer  ont  été  successivement  discutées. 

M.  Sabouret  a  réclamé  la  suppression  du  maximum  de 
0",15  pour  le  devers.  Il  a  fait  remarquer  que  le  devers 
est  fonction  de  la  vitesse  ;  la  compagnie  d'Orléans  ,  qui 
n  a  pas  voulu  réduire  la  vitesse  de  certains  trains  dans 
des  courbes  de  300  mètres  de  rayon,  accepte  des  dévers 
de  plus  de  0°,15.  M.  Parent,  ingénieur  en  chef  du  maté- 
riel  et  de  la  traction  des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  croit 
qu'un  fort  dé  vers  est  nuisible  ;  il  rappelle  les  expériences 
faites  à  Droué  sur  des  lignes  sans  dévers,  en  courbes  de 
75  mètres  de  rayon  et  parcourues  à  la  vitesse  de  50  kilo- 
mètres à  l'heure. 

H.  Sabouret,  en  réponse  k  M.  Hohenegger  et  à  M.  Ker- 
bedz,  qui  veulent  proscrire  les  dévers  supérieurs  à0"*,15, 
rappelle  que  les  essais  de  la  commission  française  ont 
prouvé  Tutilité  des  dévers.  D'ailleurs,  avec  la  voie  à 
coussinets,  le  rail  ne  pouvant  pas  se  renverser,  le  sur- 
haussenient  du  rail  n'a  pas  d'inconvénient. 

Sur  la  proposition  de  M.  Hubert,  ingénieur  en  chef  des 
chemins  de  fer  de  l'État  belge,  on  adopte  une  conclusion 
qui  ne  fixe  aucun  maximum  et  qui  constate  la  tendance 
actuelle  à  diminuer  les  dévers  et  à  les  supprimer  même 
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dans  les  parties  de  voie  parcourues  nécessairement  à  de 
très  faibles  vitesses. 

M.  Le  Ghatelier  fait  observer  qu'avec  cette  rédaction  il 
devient  inutile  de  citer  les  formules  de  calcul  du  sur- 
haussement  indiquées  dans  les  conclusions  du  rapport. 

On  supprime  également  les 'conclusions  du  rapporteur 
relatives  à  la  forme  à  donner  aux  boudins  et  au  degré 
de  conicité  des  roues  d'avant  des  machines.  Il  parait  suf- 
fisant de  mentionner  que  le  surécartement  nécessaire  en 
courbe  dépend  du  profil  du  boudin. 

M.  Jules  Michel  conteste  Tutilité  du  cintrage  des  rails 
longs  et  propose  la  suppression  du  paragraphe  qui  se 
rapporte  à  celte  question.  M.  Bruneel  appuie  cet  avis  en 
faisant  observer  qu'en  Beljjique  on  n'emploie  jamais  d'ap- 
pareils à  cintrer.  M.  Bricka  demande  le  maintien  de  la 
<5on(lusion,  en  ajoutant  qu'elle  s'applique  aux  longueurs 
de  rails  actuellement  eu  usage.  Enfin,  au  lieu  de  dire 
■qu'il  est  nécessaire  d'employer  dans  les  courbes  raides 
du  ballast  de  bonne  qualité,  les  sections  se  bornent  à  dé- 
clarer qu'il  importe  d'avoir  sur  ces  points,  plus  encore 
-qu'ailleurs,  un  ballast  de  bonne  qualité  et  une  plate- 
forme bien  assainie;  la  mention  de  Tutilité  de  doubler 
les  attaches  des  rails  dans  les  courbes  et  d'y  mettre  des 
celles  est  supprimée  comme  trop  précise. 

Les  conclusions  ainsi  amendées  ont  été  adoptées  par 
les  1"^®,  2^  et  5®  sections,  et  ensuite  par  le  Congrès  avec 
une  conclusion  prise  par  la  2"  section  au  sujet  de  la  note 
de  M.  von   Leber  sur  les  raccordements  paraboliques. 

En  conséquence,  la  résolution  suivante  a  été  adoptée: 

«  Les  sections  proposent  de  remettre  à  la  cinquième 
«  session  la  note  présentée  par  M.  von  Leber  sur  les  lois 
«  des  raccordements  paraboliques ,  note  distribuée  trop 
-<(  tardivement  pour  qu'elle  pût  être  discutée  avec  fruit.  » 

Conclusions,  —  Les  conclusions  ci-après  ont  été  éga- 
lement votées  : 
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1)  ce  Le  Congrès  constat©  une  tendance  générale  h  di- 
«  lïiinuer  les  dévers  et  même  à  les  supprimer  complète- 
«  ment  dans  des  points  où  la  vitesse  est  forcément  très 
«  réduite,  tels  que  les  voies  des  gares  terminus  et  des 
«  ports. 

2)  a.  «  Pour  toutes  les  courbes  de  niyon  égal  ou  supé- 
<f  rieur  à  500  mètres,  \ejcu  de  la  voie  en  courbe  peut  res- 
w  ter  le  même  qu'en  alignnment  droit,  et  cela  même  pour 
«  les  lignes  dont  le  jeu  de  la  voie  en  alignement  n*est 
«  que  du  minimum  pratique  de  10  millimètres. 

b.  «  Pour  les  courbes  de  rayon  inférieur  à  500  mètres^ 
«  une  augmentation  de  jeu  de  la  voie  paraît  être  utile. 
«  Cette  augmentation  doit  être  d*autant  plus  faible  que 
«  le  jeu  en  alignement  droit  est  plus  grand;  elle  dépend, 
*  en  outre,  de  la  forme  du  profil  du  boudin. 

3)  a  Pour  les  courbes  de  rayon  supérieurà  200  mètres, 
«  avec  les  longueurs  de  rails  actuellement  en  usage,  le 
«  cinfrage  préalable  des  rails  ne  paraît  pas  indispensable  ; 
«  maiîi  il  est  à  recommander  pour  les  courbes  de  rayon 
«  inférieur  à  200  mètres. 

ff  Au  point  de  vue  de  rétablissement  de  la  voie  pour 
ff  les  courbes  raides,  il  importe  plus  qu'ailleurs  d'avoir 
«  du  ballast  de  bonne  qualité  et  une  plate-forme  bien 
«  assainie  pour  s'opposer  efficacement  au  déplacement 
«  transversal.  Enfin ,  il  est  utile  de  prendre  certaines 
«  précautions  pour  éviter  le  renversement  des  rails. 

4)  «  Le  raccordement  parabolique,  avec  les  quelques 
^  modifications  de  détail  proposées  pour  son  application 
tf  aux  voies  en  exploitation,  est,  au  pointMe  vue  théo- 
«  liqne,  une  solution  élégante  et  très  rigoureuse. 

<c  II  est  en  général  recommandable  d'éviter  les  chan- 
«  genients  brusques  de  courbure  en  faisant  usage  de 
<  raccordements  paraboliques.  Il  est  désirable  que  la 
«  solution  adoptée  soit  d'un  emploi  simple  et  puisse  uni- 
«  formément  s'appliquer  èi   tous  les  chemins   de  fer, 
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«  quelles  que  soient  la  largeur  de  la  voie  et  les  condi- 
<c  tions  du  tracé. 

«  L'échelle  des  six  constantes  en  progression  géomé- 
«  trique  proposées  par  le  rapporteur,  à  savoir  :  24.000, 
«  12.000,  6.000,  3.000,  1.500,  750,  satisfait  à  ces  con- 
<(  tions  et  parait  répondre  à  tous  les  besoins  de  la  pra- 
«.  tique. 

5)  «  Le  surécartement  de  la  voie  est  obtenu  en  modi- 
<(  fiant  le  tracé  de  la  file  intérieure  des  rails.  Il  est 
«  racheté  sur  la  courbe  de  raccordement  spécial.  Quand 
«  cette  dernière  n'existe  pas,  il  ne  paraît  y  avoir  aucun 
«  inconvénient  à  placer  le  raccordement  progressif  sur 
«  la  courbe  même,  » 

aUBSTIOIV  X 

Production  de  la  vapeur. 

Variation  de  la  puissance  de  vaporisation  et  du  rendement  économique  des 
chaudières  de  locomotives  suivant  :  la  grille,  la  longueur,  la  section  et  le 
nombre  de  tubes  \  fumée,  le  tirage,  les  dispositions  particulières  du  foyer 
(voûte  en  briques,  bouilleur  Tenbrinck,  etc.},  les  dispositions  pour  faire 
varier  le  tirage,  leur  influence  sur  la  contre-pression  dans  les  cylindres. 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  Sauvage,  ingé- 
nieur des  mines,  ingénieur  en  chef  adjoint  du  matériel  et 
de  la  traction  des  chemins  de  fer  de  TEst  français. 

En  Tabsence  de  M.  Sauvage,  M.  Lancrenon  a  donné  le 
résumé  de  ce  travail.  La  disposition  de  la  grille  doit 
dépendre  de  la  nature  du  combustible  et  de  la  grandeur  de 
ses  morceaux.  La  consommation  peut  dépasser  à  l'heure 
400  kilogrammes  de  houille  par  mètre  carré  de  surface  de 
grille.  On  assure  la  combustion  complète  par  l'admission 
d*air  au-dessus  du  foyer,  par  une  grande  dimension  des 
chambres  de  combustion,  par  des  voûtes  en  briques,  par 
le  bouilleur  Tenbrink. 

M.  Sauvage  insiste  sur  l'avantage  que  présente  une 
grille  de  grandes  dimensions. 
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M.  Verderber,  en  Hongrie,  M.  Almgren,  en  Suède,  ont 
trouvé  que  la  répartition  de  la  surface  de  chauffe  totale 
en  surfaces  de  chauffe  directe  et  indirecte  était  sans 
influence  sur  la  production  de  vapeur.  M.  Almgren  a 
donné,  pour  évaluer  les  calories  absorbées  par  les  tubes, 
une  formule  qui  paraît  assez  exacte.  Avec  les  tubes  à 
ailettes  (système  Serve),  le  passage  de  la  chaleur  du  gaz 
au  métal  parait  facilité,  La  résistance  que  les  tubes 
offrent  à  Técoulement  des  gaz  est  difficile  à  calculer,  il 
faut  s'en  rapporter  à  Texpérience  ;  l'échappement  varia- 
ble est  reconnu  à  peu  près  partout  le  meilleur  ;  il  doit 
pouvoir  varier  d'une  manière  continue  sans  descendre 
au-dessous  d'une  certaine  limite.  La  dépression  dans  la 
boite  à  fumée  atteint  100  millimètres  d'eau  sur  certaines 

0 

machines  de  l'Etat  belge. 

A  la  suite  du  rapport  est  une  note  de  M.  de  Lœwy,  rela- 
tive à  rinfluence  des  enveloppes  de  chaudières  sur  la 
dépense  de  combustible.  Les  expériences  ont  été  faites 
sur  les  chemins  de  fer  Sud-Ouest  russes.  On  a  trouvé 
que  le  refroidissement  était  plus  rapide  pendant  la 
marche  que  pendant  le  stationnement ,  sauf  dans  le  cas 
d'une  enveloppe  double  en  feutre.  La  chaleur  perdue  en 
24  heures  par  une  chaudière  de  30  mètres  carrés  de  sur- 
face contenant  de  l'eau  à  la  température  de  144  degrés 
(trois  atmosphères  de  pression)  et  exposée  à  une  tempé- 
rature extérieure  de  8", 5  correspondrait  : 

à  333  kilogrammes  de  houille  si  la  chaudière  est  sans  enveloppe; 
à  153  kilogrammes  s'il  y  a  une  enveloppe  en  tôle  mince; 
à  130  kilogrammes  si  Tenveloppe  est  double  en  feutre; 
à  103  kilogrammes  dans  le  cas  d'une  enveloppe  en  liège. 

Pour  une  dépense  journalière  moyenne  de  1.164  kilo- 
grammes, le  refroidissement  de  la  chaudière  représente- 
rait entre  24  p.  100  et  8,1  p.  100  de  la  consommation  de 
charbon. 

La  conclusion  du  rapport  de  M.  Sauvage  était  qu'il  y 
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avait  lieu  de  recommander  rexécution  d'expériences 
scientifiques  et  d'observations  pratiques  sur  les  tubes  de 
divers  diamètres,  sur  Tinfluence  du  volume  de  la  boîte  à 
fumée  et  sur  les  divers  systèmes  spéciaux  d'échappe- 
ment. 

Discussion,  —  M.  Lancrenon,  en  terminant  son  exposé^ 
formule  des  réserves  sur  l'avantage  que  présenteraient 
les  grilles  de  grande  surface  préconisées  par  M.  Sau- 
vage. Cette  observation  a  été  appuyée  par  M.  Glérault 
et  combattue  par  d'autres  membres  ;  mais  comme  Ta  fait 
observer  M.  Lancrenon,  il  n'y  avait  aucun  intérêt  à  dis- 
cuter cette  question,  puisqu'il  s'agissait  simplement  de- 
formuler  des  conclusions  sur  la  nature  des  essais  qu'iï 
serait  bon  de  recommander  aux  administrations  de  che- 
mins de  fer  en  vue  du  prochain  Congrès. 

MM.  de  Struve  et  Morandiere  ont  demandé  que  parmi 
les  dispositifs  dont  on  devra  chercher  l'influence  sur  la 
vaporisation  on  comprît  les  formes  de  cheminées  et  de 
pare-étincelles. 

M.  de  Lœwy  a  présenté  la  même  observation  au  sujet 
de  l'hiBuence  que  peut  avoir  la  vitesse  de  marche  sur  la 
puissance  de  vaporisation. 

Conclusions,  —  Les  conclusions  de  M.  Sauvage  ont  été 
complétées  en  tenant  compte  de  ces  dernières  considéra- 
tions, et  elles  ont  été  adoptées  par  la  Section  et  par  le 
Congrès  dans  les  termes  suivants  : 

«  Le  Congrès  émet  le  vœu  que  les  essais  suivants 
«  soient  mis  à  l'ordre  du  jour  de  sa  prochaine  session  : 

1)  (c  Essais  sur  les  résultats  donnés  par  les  tubes  sui- 
«vant  leur  diamètre,  leur  longueur,  leur  système,  leur 
((  disposition  dans  la  chaudière  et  le  métal  dont  ils  sont 
«  formés  ; 

2)  ((  Essais  sur  l'influence  du  volume  de  la  boite  à 
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ff  famée  et  des  différentes  formes  de  cheminées  et  de 
«  pare-étincelles  ; 

3)  c(  Essais  sur  les  divers  systèmes  d^échappement  ; 

4)  «  Essais  sur  Tinfluence  que  peut  avoir  la  vitesse 
«  sur  la  production  de  la  vapeur.  » 

OUKSTION  XI^ 

Hautes  pressions. 

Emploi  des  hantes  pressions  dans  les  locomotives.  Moyens  de  les  réaliser  et 
de  les  utiliser. 

PrÎTicipe  Compound.  —  Résultats  comparatifs  des  locomotlTCs  ordinaires 
et  des  machines  Compound  ayant  fait  le  même  service  sur  les  mêmes  lignes 
avec  les  mêmes  charbons  et  les  mêmes  matières  grasses  ;  consommation  du 
charbon  eu  poids,  de  graissage  en  poids,  et  dépenses  d'entretien  en  argent 
par  tonne  kilométrique  brute  remorquée  d'une  part  et  par  train-kilométrique 
d'antre  part  ;  variations  de  la  charge  remorquée. 

Exposé.  — Le  rapprorta  été  fait  par  MM.  Parent,  ingé- 
nieur en  chef  du  matériel  et  de  la  traction  du  chemin  de 
fer  de  l'État  français,  et  Carcanagues,  ingénieur  principal 
adjoint  de  la  traction  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée. 

Dans  sa  précédente  session  le  Congrès  avait  émis  Tavis 
que  les  machines  Compound  donnaient  une  économie  de 
combustible,  compensée  en  partie  par  une  augmentation 
des  frais  d*entretien  et  de  graissage;  il  recommandait 
néanmoins  le  développement  des  applications  de  ce  sys- 
tème, qui  lui  paraissait  convenir  surtout  dans  les  pays 
où  le  combustible  est  cher. 

Après  avoir  rappelé  ces  faits  et  donné  un  tableau  des 
locomotives  Compound  actuellement  en  usage,  M.  Parent 
fait  remarquer  que  leur  nombre  est  passé  de  680  en  1889, 
à  1.858  en  1892,  dont  1.371  à  deux  cylindres,  108  à  trois 
cylindres  et  379  à  quatre  cylindres. 

La  disposition  dite  anisométrique  de  M.  de  Landsee, 
avec  deux  cylindres  de  mômes  dimensions,  ne  s'est  pas 

Tome  Ul,  1883.  21 
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répandue,  bien  qu'elle  convienne  dans  le  cas  de  trains 
légers  à  remorquer  par  des  machines  puissantes. 

Les  machines  à  deux  cylindres  inégaux  continuent  à 
être  établies  à  peu  près  dans  les  conditions  fixées  par 
M.  Mallet.  M.  Lindner  a  imaginé  un  appareil  qui  permet 
d'envoyer  à  volonté  la  vapeur  de  la  chaudière  dans  le 
grand  cylindre.  Un  grand  nombre  d'ingénieurs  ont  cher- 
ché à  atteindre  ce  résultat  automatiquement  par  l'emploi 
de  pistons  à  surfaces  différentielles.  L'inconvénient  de 
l'automaticité  est  qu'avec  cette  disposition  l'introduction 
de  la  vapeur  dans  le  grand  cylindre  est  coupée  avant  la 
fin  du  démarrage. 

M.  Webb  reste  à  peu  près  l'unique  défenseur  de  la 
machine  Gompound  à  trois  cylindres. 

Le  type  à  quatre  cylindres  séparés  a  été  appliqué  par 
la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  à  des  machines 
•de  grande  et  de  petite  vitesse,  par  M.  Glehn  à  une  ma- 
chine à  grande  vitesse  pour  la  compagnie  du  Nord  fran- 
çais ;  d'autres  machines  du  même  type,  mais  avec  quel- 
ques modifications  destinées  à  faciliter  le  démarrage,  ont 
été  commandées  par  M.  Du  Bousquet,  ingénieur  en  chef 
du  matériel  et  de  la  traction  de  cette  compagnie.  On  a 
•établi  des  bielles  d'accouplement,  et  on  a  rendu  possible 
l'envoi  facultatif  de  la  vapeur  directement  dans  les  grands 
cylindres,  qui  deviennent  alors  indépendants  des  petits. 

Enfin  M.  Mallet  a  construit  pour  les  chemins  de  fer  à 
voie  étroite,  à  profils  sinueux  et  à  faibles  déclivités,  des 
machines  articulées  h  quatre  essieux  accouplés  deux  à 
deux. 

Les  machines  à  quatre  cylindres  en  tandem  ne  sont  en 
usage  que  sur  le  Nord  français  et  sur  les  chemins  de  fer 
A%  l'Etat  hongrois. 

Les  locomotives  à  quatre  cylindres  superposés  deux  à 
•deux,  système  Vauclain,  ont  les  tiges  des  deux  pistons 
situés  d*un  même  côté,  fixées  à  la  même  crosse  ;  les 
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efforts  étant  inégaux,  il  doit  se  produire  des  effets  de  tor- 
sion qui  présentent  peut-être  des  inconvénients.  Le  mé- 
canicien peut  envoyer  de  la  vapeur  directement  dans  tous 
les  cylindres.  Ce  système  n'est  appliqué  qu'aux  Etats- 
Unis. 

Il  reste  à  citer  les  machines  à  quatre  cylindres  concen- 
triques deux  à  deux  de  M.  Johnstone,  ingénieur  en  chef 
de  la  traction  du  chemin  de  fer  Central  mexicain. 

MM.  Parent  et  Carcanagues  déclarent,  en  terminant 
leur  rapport,  que  leurs  conclusions  ne  diffèrent  pas  de 
celles  qui  ont  été  adoptées  par  le  précédent  Congrès. 

Discussion.  —  M.  Kerbedz  a  sur  son  réseau  56  machines 
Compound,  et  bien  qu'il  ne  puisse  préciser  l'économie  de 
combustible  qu'elles  procurent,  il  est  certain  que  cette 
économie  est  réelle.  M.  Keromnès  déclare  qu'au  chemin 
de  fer  du  Nord  français,  on  a  recherché  plutôt  la  réduc- 
tion des  efforts  exercés  sur  les  essieux  coudés  que  l'éco- 
nomie de  charbon.  M.  Cléi:ault  fait  observer  que  les  ma- 
chines Compound  présentent  une  série  d'avantages  et 
d'inconvénients.  Chaque  compagnie  poursuit  un  but  dé- 
terminé dans  l'application  de  ce  système.  On  ne  peut 
donc  pas  donner  dans  une  formule  une  appréciation  gé- 
nérale des  Compound. 

M.  Kerbedz  croit  indispensable  d'installer  sur  les  ma- 
chines à  deux  cylindres  un  appareil  destiné  à  faciliter  le 
démarrage. 

M.  Parent  demande  des  renseignements  sur  l'économie 
réalisée  dans  la  consommation  d'eau  ;  c'est  le  seul  élé- 
ment qui  fournisse  des  résultats  comparables  pour  tous 
les  pays.  Seulement,  comme  le  fait  observer  M.  Kerbedz, 
on  ne  peut  mesurer  l'eau  consommée  que  dans  de  véri- 
tables expériences,  qui  sont  toujours  conduites  par  des 
agents  habiles.  M.  Brandt,  professeur  à  l'Institut  des 
voies  de  communication,  dit  qu'une  année  d'expériences 
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très  précises  lui  a  fait  constater  une  économie  de  com- 
bustible de  15  à  17  p.  100.  Il  fait  construire  de  nouvelles 
machines  Gompound  avec  l'appareil  de  démarrage  Mallet, 
qui  seul  permet  un  démarrage  rapide  quand  la  tempéra- 
ture est  très  basse. 

M.  Clérault  insiste  sur  la  difficulté  d'établir  des  com- 
paraisons entre  les  dépenses  de  machines  qui  n*ont  pas 
produit  le  même  travail  et  qui  n'étaient  pas  toujours  dans 
des  conditions  identiques. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
adoptées  par  la  2*  section  et  approuvées  sans  observa- 
tions en  séance  plénière  : 

«  Le  Congrès  constate  que  l'emploi  du  principe  Gom- 
«  pound  offre  entre  autres  avantages  un  moyen  d'utilisa- 
((  tion  des  hautes  pressions  et  une  économie  réalisée  dans 
«  la  consommation  du  combustible  et  de  Teau.  Il  estime 
(c  que  ce  système  permet  une  augmentation  de  puissance 
«  sans  exagération  de  la  fatigue  des  pièces  ;  il  admet 
«  en  revanche  qu'il  en  résulte  une  certaine  augmentation 
((  des  frais  d'entretien  et  de  graissage  pour  les  ma- 
«  chines  possédant  plus  de  deux  cylindres  et  des  chan- 
ce dières  à  plus  haute  pression  que  celles  des  machines 
«  ordinaires. 

«  Le  nombre  et  la  disposition  des  cylindres  à  employer^ 
«  ainsi  que  Tusage  d'un  appareil  de  démarrage  automa- 
«  tique,  sont  des  questions  d'espèce. 

«  Le  Gongrès  est  d'avis  qu'il  y  a  lieu  de  poursuivre  la 
it  comparaison  de  la  consommation  d'eau  dans  les  ma- 
«  chines  Gompound  et  les  machines  ordinaires,  en  ayant 
((  soin  de  choisir  des  locomotives  dont  les  conditions  de 
<c  qualité,  de  service  et  de  puissance  soient  aussi  iden- 
(c  tiques  que  possible  ». 
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QUBSTIOX  Xl° 

Hautes  pressions. 

Emploi  des  hantes  pressions  dans  les  locomotiïcs.  Moyens  de  les  réaliser  et 

de  les  utiliser. 
Distributions  diverses  et  autres  systèmes. 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  W.  Adams,  di- 
recteur de  la  traction  (locomotive  engineer]  du  London 
and  South  Western  Railway. 

M.  Adams  montre  par  quelques  chiffres  Télévation  des 
pressions  utilisées  dans  les  chaudières  de  locomotives, 
pressions  qui  montent  à  15  kilogrammes  pour  les  der<* 
nières  machines  du  chemin  de  fer  Paris-Lyon-Méditer- 
ranée. Il  examine  ensuite  les  nouvelles  dispositions  adop- 
tées pour  résister  à  ces  hautes  pressions. 

L'épaisseur  de  la  tôle  des  boîtes  à  feu  extérieures  a 
été  portée  jusqu'à  16™"',5  ;  la  rivure  des  tôles  exige  des 
soins  particuliers  ;  le  poinçonnage  doit  être  proscrit,  à 
moins  qu'il  ne  soit  fait  à  un  diamètre  inférieur  et  que  le 
trou  ne  soit  agrandi  au  foret  ou  à  moins  que  la  tôle  ne 
soit  soumise  à  un  recuit.  Le  rivage  mécanique  est  préfé- 
rable ;  il  est  nécessaire  avec  les  rivets  d'acier.  La  tôle  de 
fer  doit  présenter  une  résistance  de  33  à  35  kilogrammes 
avec  des  allongements  de  12  à  16  p.  100.  La  tôle  d'acier 
peut  donner  une  résistance  de  39  à  45  kilogrammes  avec 
un  allongement  de  25  p.  100.  L'acier  doux  obtenu  dans 
les  fours  Siemens-Martin  sur  soles  basiques  paraît  con- 
venir très  bien  pour  les  tôles  de  chaudières.  Pour  la  boîte 
à  feu,  on  emploie  exclusivement  en  Europe  le  cuivre 
rouge,  aux  États-Unis  l'acier.  M.  Adams  croit  que  les 
plaques  d'acier  doivent  être  minces  et  par  conséquent 
être  remplacées  assez  souvent. 
L»a  disposition  des  tubes  par  rangées  verticales  paraît 
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se  développer  plus  que  celle  par  rangées  horizontales. 
L'usage  des  tubes  en  fer  se  répand  de  plus  en  plus. 

L'essai  des  chaudières  se  fait  en  Angleterre  avec  de 
Teau  chaude,  à  une  pression  égale  à  une  fois  et  demie  la 
pression  effective  et  on  maintient  cette  pression  pendant 
10  minutes. 

Pour  utiliser  les  hautes  pressions  avec  avantage,  il 
faut  pousser  la  détente  dans  les  cylindres  le  plus  loin 
possible.  Ce  résultat  peut  s'obtenir  parla  détente  succes- 
sive de  la  vapeur  dans  plusieurs  cylindres  ou  par  rem- 
ploi de  certains  systèmes  de  distribution.  Le  but  à  pour- 
suivre dans  la  combinaison  d'une  distribution  est  d*ac- 
croltre  le  rendement  de  la  vapeur  par  une  détente  le  plus 
prolongée  possible  et  par  une  diminution  du  laminage 
de  cette  vapeur  à  son  entrée  dans  le  cylindre.  Une 
réduction  des  espaces  neutres  permet  une  réduction  de 
la  période  de  compression;  la  séparation  des  tiroirs 
d'échappement  et  d'admission  évite  les  condensations  de 
vapeur  qui  se  produisent  parfois  au  contact  de  la  vapeur 
d'échappement  dans  les  lumières  d'admission. 

Les  enveloppes  de  vapeur  autour  des  cylindres  sont 
utiles  quand  la  circulation  de  vapeur  est  active  dans  l'en- 
veloppe ;  M.  Borodine  a  ainsi  obtenu  des  éconpmies  de 
15  p.  100;  mais  on  est  obligé  de  compliquer  les  disposi- 
tions des  cylindres  et  d'y  ajouter  des  appareils  nou- 
veaux pour  la  purge  de  l'eau  de  condensation,  etc. 

M.  Adams  estime  que,  pour  donner  de  la  vapeur  sèche, 
la  surface  d'évaporation  de  Teau  doit  être  de  1  mètre 
carré  par  15  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe.  Il  cite 
les  essais  de  M.  Polonceau  pour  détendre  sans  travail 
extérieur  de  la  vapeur  de  15  à  10  kilogrammes  de  pres- 
sion ,  ce  qui  doit  transformer  en  vapeur  l'eau  entraînée 
et  ne  faire  arriver  par  conséquent  aux  cylindres  que  de 
la  vapeur  sèche. 
Le  tiroir  à  coquilles  est  encore  le  plus  employé  sur  les 
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machines  ;  mais  la  résistance  qui  résulte  du  frottement 
du  tiroir  sur  la  glace  sous  une  pression  élevée  est  rela- 
tivement considérable.  On  a  cherché  à  la  réduire  en  di- 
minuant la  course  et  la  surface  du  tiroir,  ce  qui  a  Tin- 
convénient  d'exagérer  Tétranglement  des  lumières. 

On  diminue  l'effort  à  faire  par  le  mécanicien  pour 
déplacer  les  tiroirs  en  remplaçant  le  levier  par  une  vis  à 
volant,  dont  le  mouvement  est  quelquefois  facilité  par 
l'action  d'un  piston  à  vapeur  et  quelquefois  même  produit 
complètement  par  ce  dernier  appareil. 

Une  autre  solution  revient  à  diminuer  la  pression  du 
tiroir  sur  le  miroir  en  l'équilibrant.  Le  tiroir  en  1)  a  été 
essayé,  mais  il  est  très  difficile  de  donner  le  serrage 
voulu  pour  atténuer  le  frottement  tout  en  conservant 
Tétanchéité  de  l'appareil.  Le  tiroir  cylindrique  réussit 
mieux,  bien  que  l'on  ait  quelque  peine  à  le  maintenir 
étanche.  Du  reste,  M.  l'inspecteur  général  des  ponts  et 
chaussées  Ricour,  ayant  remarqué  que  l'usure  tenait  à 
l'absorption  des  gaz  chauds  entraînant  des  particules  so- 
lides lors  de  la  marche  à  régulateur  fermé,  à  remédié  à 
cet  inconvénient  par  l'emploi  d'une  soupape  de  rentrée 
d'air.  Enfin,  on  a  construit  des  tiroirs  portant  un  cadre- 
du  côté  opposé  aux  lumières  ;  ce  cadre  frotte  contre  le 
couvercle  de  la  boite  à  vapeur  et  ne  reçoit  que  la  pression 
atmosphérique  ;  c'est  encore  un  moyen  d'équilibrer  le^ 
tiroir. 

Discussion.  —  La  discussion  dans  la  deuxième  section^ 
a  porté  principalement  sur  les  systèmes  de  distribution 
et  de  tiroirs.  M.  Parent  a  donné  des  renseignements  sur 
les  résultats  obtenus  avec  la  distribution  Bonnefonds  en 
comparant  des  machines  identiques  à  cet  organe  près  ; 
on  a  trouvé  que  la  consommation  de  charbon  par  kilo- 
mètre était  de  8*,884  avec  la  distribution  ordinaire  et  de 
8*,079  seulement  avec  celle  de  M.  Bonnefonds.  Les  dé- 
penses de  graissage  ont  été  les  mêmes. 
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M.  Kerbedz  déclare  qu'il  se  sert  de  la  distribution  Joy, 
dont  il  est  très  satisfait. 

M.  Morandiere  fait  observer  que,  d'après  M.  Adams, 
on  renonce  à  ce  système  en  Angleterre.  Au  chemin  de 
fer  de  l'Ouest,  on  a  essayé  les  tiroirs  équilibrés  ;  ils  n'ont 
pas  réussi  ;  on  a  alors  adopté  un  système  supprimant  tout 
effort  pour  le  mécanicien,  qui  n'a  qu'à  placer  le  levier  au 
cran  voulu  ;  la  distribution  se  déplace  automatiquement 
par  l'action  d'un  piston  à  vapeur,  dans  le  sens  conve- 
nable. 

M.  Kerbedz  répond  qu'en  Amérique  on  ne  se  sert  plus 
que  de  tiroirs  équilibrés.  Ces  tiroirs  paraissent  avoir 
donné  de  bons  résultats  à  l'Est  et  au  Nord  français,  de 
mauvais  à  l'Ouest.  En  présence  de  ces  données  contradic- 
toires, M.  Kerbedz  propose  de  mettre  la  question  à  Tordre 
du  jour  du  prochain  congrès. 

Les  conclusions  acceptées  par  la  Section  ont  été  adop- 
tées en  séance  plénière,  avec  quelques  modifications  de- 
mandées par  M.  Parent. 

«  Conclusions.  —  En  présence  de  la  pratique  constatée 
«  de  l'Amérique,  où  l'usage  des  tiroirs  équilibrés  est  géné- 
((  ralement  répandu,  le  Congrès  émet  le  vœu  que  la  ques- 
((  tion  des  distributions  dans  les  locomotives  et  l'emploi 
«  des  tiroirs  équilibrés  soient  mis  à  l'ordre  du  jour  de 
«  la  prochaine  session  du  Congrès  des  chemins  de  fer.  » 

QUESTIOX  XII 

Matériel  des  lignes  à  faible  trafic. 

Daus  quelle  mesure  y  a-t-il  lieu  d'employer  un  matériel  spécial  (machiaes  et 
Toitures)  pour  l'exploitation  des  ligues  à  faible  trafic  ? 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  S.  Abeles, 
inspecteur  à  la  direction  des  chemins  de  fer  de  l'État 
hongrois. 
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En  l'absence  de  M.  Àbeles,  M.  Morandiere,  ingénieur 
des  études  du  service  du  matériel  et  de  la  traction  à  la 
compagnie  de  TOuest  français ,  a  présenté  l'analyse  de 
ce  travail. 

On  emploie  en  Allemagne,  en  Autriche-Hongrie  et  en 
Belgique,  sur  les  lignes  à  faible  trafic,  soit  des  voitures  à 
vapeur,  soit  des  locomotives  à  2  ou  3  essieux  dont  la 
charge  par  tonne  ne  dépasse  pas  10  tonnes.  En  France, 
les  chemins  de  fer  de  l'État  se  servent  d'une  locomotive- 
fourgon  légère. 

Pour  les  voitures,  on  préfère  les  voitures  à  couloir, 
comprenant  des  compartiments  de  plusieurs  classes. 
Beaucoup  d'administrations  de  chemins  de  fer  utilisent 
sur  les  lignes  secondaires  leur  vieux  matériel. 

Les  locomotives  à  marchandises  légères  conviennent 
aux  lignes  secondaires  ou  d'intérêt  local  indépendantes, 
mais  non  aux  lignes  à.  faible  trafic  des  grands  réseaux, 
parce  qu'elles  peuvent  devenir  insuffisantes  à  certains 
moments. 

Dans  une  note  insérée  à  la  suite  du  rapport,  M.  Henry- 
Lambert,  inspecteur  général  du  Great  Western  Railway, 
expose  que,  dans  le  Royaume-Uni,  les  embranchements 
secondaires  de  chemins  de  fer  sont  exploités  comme 
partie  intégrante  du  réseau  auquel  ils  appartiennent, 
c'est-à-dire  avec  le  même  matériel.  Il  n'y  a  d'exception 
à  cette  règle  qu'en  Irlande  pour  certaines  lignes  qui , 
d'ailleurs,  sont  plutôt  de  la  nature  des  tramways. 

Discussion.  —  M.  Kerbedz  estime  qu'il  est  impossible 
de  répondre  d'une  manière  générale  à  la  question  de 
savoir  si  une  grande  compagnie  doit  employer  pour  ses 
lignes  secondaires  le  même  matériel  que  pour  les  autres, 
ou  un  matériel  spécial. 

D'une  part,  un  matériel  spécial  permet  une  voie  plus 
légère  et  plus  économique  ;  mais  d'autre  part,  si  le  maté- 
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riel  des  petites  lignes  ne  peut  circuler  sur  tout  le  réseau, 
autant  vaut  construire  ces  lignes  à  voie  étroite. 

M.  Belpaire  dit  qu'en  Belgique  on  fait  sur  les  lignes 
secondaires  des  économies  d'entretien  et  de  gardiennage 
en  limitant  la  vitesse  des  trains  à  45  ou  50  kilomètres. 
Le  matériel  de  ces  lignes  doit  pouvoir  circuler  sur  les 
lignes  principales,  mais  en  modérant  la  vitesse  des  trains 
dont  il  fait  partie.  On  utilise  le  vieux  matériel,  qui  est 
généralement  léger,  en  le  modifiant  pour  y  établir  Tinter- 
communication. 

On  a  seulement  créé  un  matériel  moteur  spécial,  à 
cause  de  la  charge  trop  élevée,  14  tonnes  par  essieu, 
des  machines  de  grandes  lignes  ;  la  limite  a  été  fixée  à 
11  tonnes.  Cependant,  à  cause  de  la  réduction  de  vitesse, 
on  peut  faire  circuler  sur  les  lignes  secondaires  les 
machines  à  marchandises  ordinaires. 

M.  Clérault  fait  remarquer  que,  sur  TOuest,  il  y  a  des 
lignes  à  faible  trafic  avec  rampes  de  15  millimètres.  Des 
machines  puissantes  sont  indispensables  ;  sur  d*autrespar- 
ties  du  réseau  les  conditions  sont  différentes;  on  y  a  créé 
un  matériel  spécial  et  adopté  la  voie  étroite.  Ailleurs,  les 
exigences  du  roulement  des  mécaniciens  rendent  néces- 
saire le  passage  des  fortes  machines  sur  les  lignes 
secondaires.  Il  s'agit  donc  d'une  question  d'espèces. 

M.  Kerbedz  et  M.  Dragu,  ingénieur  en  chef  du  service 
du  matériel  des  chemins  de  fer  de  TEtat  roumain,  sont 
d'avis  qu'il  convient  de  se  servir  sur  les  lignes  secon- 
daires du  matériel  vieux,  ou  léger,  ou  peu  confortable,  des 
grandes  lignes,  en  un  mot,  du  matériel  déclassé,  et  que, 
pour  les  machines,  la  charge  par  essieu  doit  être  réduite 
à  la  charge  des  essieux  de  wagons. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
proposées  et  adoptées  tant  par  la  deuxième  section  qu'en 
séance  plénière  : 
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«  Pour  certains  réseaux,  il  est  utile  de  spécialiser  un 
«  matériel  plus  léger  sur  les  lignes  secondaires  à  faible 
((  trafic  faisant  partie  d'un  réseau  d'intérêt  général  ;  pour 
«  d'autres,  au  contraire,  il  convient,  soit  en  raison  du 
<  profil,  soit  pour  toute  autre  cause,  d'employer  un 
«  matériel  analogue  à  celui  des  grandes  lignes,  souvent 
^  celui  qui  est  de  plus  ancienne  date  ». 

«UBSTIOX  XIII 

Chauffage  continu  des  trains. 

Examen  des  dirers  systèmes  de  chauffage  continu  des  trains  à  Teau ,  k  la 
Tapeur,  etc. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  N.  Tchaïkovsky, 
ingénieur  des  mines,  conseiller  vl'État  actuel  de  Russie. 

Les  principales  conditions  auxquelles  doit  satisfaire 
un  système  de  chauffage  continu  sont  :  une  température 
moyenne,  à  l'intérieur  des  wagons,  de  10' à  12®  centi- 
grades,  facile  à  régler  et  à  contrôler;  une  répartition 
égale  de  la  chaleur  dans  toutes  les  parties  du  wagon  et 
sur  toute  sa  hauteur  ;  des  appareils  solides ,  surtout  aux 
articulations  entre  les  wagons  ;  une  ventilation  facile  à 
régler  et  renouvelant  6  mètres  cubes  d'air  par  heure 
et  par  voyageur. 

En  Russie,  le  système  le  plus  répandu  est  celui  du 
baron  Derschau;  le  chauffage  se  fait  à  la  vapeur  au 
moyen  de  chaudières  ;  tantôt  le  générateur  est  placé  au 
milieu  du  train,  tantôt  une  chaudière  sert  pour  2  ou  3 
wagons,  tantôt  chaque  wagon  a  son  appareil. 

Le  système  suédois  de  M.  Lillaenck  est  analogue. 

M.  l'ingénieur  russe  Berner  se  sert  de  la  vapeur  de  la 
locomotive. 

La  vapeur  pénètre  dans  les  tuyaux  avec  une  pression 
réduite,  et  elle  n'y  circule  pas  ;  Teau  de  condensation  se 
réunit  dans  des  réservoirs  placés  sous  les  voitures. 
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En  Allemagne,  on  applique  les  systèmes  Klotze,  Stor- 
kenfeld,  de  la  direction  de  Bromberg,  Fischer  von  Ros- 
terstamm. 

En  Belgique,  M.  Belleroche,  ingénieur  en  chef  au 
chemin  de  fer  Grand  Central  belge,  fait  circuler  de  Teau 
chaude  du  tender  dans  un  double  tuyau  qui  règne  sur 
toute  la  longueur  du  train  et  qui  la  ramène  à  la  machine. 
L*eau  est  lancée  par  des  injecteurs  KOrting;  en  hiver,  il 
faut  quelquefois  commencer  par  une  injection  de  vapeur. 
Dans  une  expérience,  par  une  température  de  —  6**,  on  a 
constaté  que  les  températures  des  tuyaux  étaient  de  65** 
au  départ  et  38**  au  retour  dans  la  première  voiture  du 
train,  de  55**  dans  la  dernière  voiture. 

Au  bout  de  deux  heures,  la  température  de  l'air  des 
voitures  était  montée  de  +  2"  à  +  i  2**. 

M.  Tcîiaïkovsky  conclut  que,  parmi  les  systèmes  de 
chauffage  continu ,  il  est  rare  d  en  trouver  un  qui  soit 
combiné  en  ^e  non  seulement  de  chauffer  le  bas  des  voi- 
tures, mais  encore  de  chauffer  uniformément  Pair  inté- 
rieur et  de  le  renouveler. 

Au  rapport  sont  annexés  deux  documents. 

Une  note  de  M.  Urban,  ingénieur  en  chef  du  chemin 
de  fer  Grand  Central  belge,  est  relative  à  la  durée  des 
tuyaux  de  raccord  en  caoutchouc  pour  chauffage  à  eau 
chaude;  la  durée  moyenne  serait  de  5,3  années. 

Une  note  de  M.  Dery,  ingénieur  principal  des  chemins 
de  fer  de  TÉtat  belge,  concerne  les  systèmes  de  chauf- 
fage  continu  des  trains  des  Etats-Unis.  Les  systèmes 
Pennycuick,  Gold,  Gibbs,  Sewall,  Ely  sont  tous  basés 
sur  l'emploi  de  la  vapeur  de  la  machine. 

Discussion,  —  M.  Kerbedz  fait  remarquer  que  les  loco- 
motives ne  produisent  souvent  qu'à  peine  la  vapeur 
nécessaire  à  la  traction  du  train  ;  or,  le  chauffage  d'un 
train  exige  une  quantité  de  vapeur  qui  n'est  pas  négli- 
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geable.  M.  Tchaïkovsky  répond  que  des  expériences 
exécutées  en  Amérique  ont  fait  reconnaître  que  le  chauf- 
fage continu  ne  donnait  lieu  qu'à  une  faible  dépense 
correspondant  à  Tailocation  supplémentaire  de  combus- 
tible accordée  au  mécanicien.  Il  ajoute  que,  dans  ses  con- 
clusions, il  ne  veut  pas  demander  la  suppression  des 
appareils  isolés,  mais  le  remplacement  des  poêles  par 
d'autres  appareils. 

M.  Clérault  cite  le  cas  des  trains  de  banlieue,  qui 
doivent  être  déformés  et  reformés  constamment,  et  sur 
lesquels  on  ne  peut  installer  le  chauffage  continu  ;  dans 
ce  cas,  le  thermo-siphon  est  la  meilleure  solution. 

Un  membre  signale  les  dangers  que  font  courir  aux 
voyageurs  des  tuyaux  dans  lesquels  circule  de  la  vapeur 
^  la  pression  de  4  ou  5  atmosphères,  pression  indispen- 
sable pour  les  trains  un  peu  longs. 

M.  Lancrenon  fait  observer  qu'avec  les  voitures  à 
étages,  le  chauffage  continu  et  le  thermo-siphon  sont 
inapplicables.  Sur  TEst  français,  on  essaie  pour  les  trains 
longs  l'emploi  de  tubes  d'assez  fort  diamètre  (45""),  dans 
lesquels  on  fait  passer  un  mélange  de  .vapeur  et  d'air 
comprimé.  La  différence  de  pression  aux  deux  extrémités 
d'un  train  de  14  voitures  n*est  alors  que 'de  1^500;  on  a 
2^,500  en  tète  du  train  et  1  kilogramme  en  queue. 

M.  Âcker,  agent  général  en  Russie  de  la  Compagnie 
internationale  des  wagons-lits ,  fait  un  court  historique 
du  chauffage  des  voitures  en  Amérique;  c'est  en  vue 
d'éviter  les  incendies,  qui  ont  donné  lieu  à  des  accidents 
terribles,  que  Ton  a  exigé  des  compagnies  américaines  le 
chauffage  continu  à  la  vapeur. 

H.  Belleroche  voudrait  que  ce  mode  de  chauffage 
fût  imposé  dans  les  relations  internationales. 

La  deuxième  section  n'a  pas  cru  devoir  s'associer  à  ce 
vœu. 
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Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
finalement  adoptées  en  section  et  en  séance  plénière  : 

«  Le  Congrès  a  écouté  avec  intérêt  la  description  des 
«  différents  systèmes  de  chauffage  continu  et  a  constaté 
«  que,  si  le  chauffage  continu  peut  présenter  dans  cer- 
<(  tains  cas  des  avantages  pour  les  climats  rigoureux,  il 
<c  n'est  pas  susceptible  d'application  dans  d'autres  cir- 
«  constances,  qui  exigent  d'autres  procédés  ». 

aUESTION  XIV 

Roulement  des  machinistes. 

Résultats  obtenus  par  remploi  de  la  double  équipe  et  de  Téquipe  banale  au 

point  de  vue  : 
1*  De  l'utilisation  des  machines  ; 

f^  Des  dépenses  spéciales  des  machines  (combustible,  graissage,  entretien); 
3**  De  l'améliora tion  du  service  des  machinistes  et  des  chauffeurs. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Masui,  ingénieur 
en  chef  directeur  de  service  aux  chemins  de  fer  de  l'État 
belge. 

Après  avoir  rappelé  Thistorique  de  la  question  aux 
Congrès  de  1885  et  1887,  M.  Masui  constate  que  le 
système  de  l'équipe  banale  a  perdu  du  terrain.  Les  essais 
entrepris  au  chemin  de  fer  de  l'Ouest  de  la  Russie  et  au 
chemin  de  fer  de  Fastov  n'ont  pas  réussi.  Au  Nord  fran- 
çais, l'équipe  banale  n'est  établie  que  pour  des  trains- 
tramways;  la  Belgique  la  repousse,  et  les  États-Unis 
recommandent  maintenant  la  double  équipe. 

A  côté  de  la  simple  équipe  et  de  la  double  équipe,  les 
chemins  de  fer  hollandais ,  le  Nord  et  l'Ouest  français 
ont  créé  un  système  mixte,  dit  service  à  trains  inter- 
calés ou  service  à  équipe  auxiliaire,  qui  consiste  à  atta- 
cher à  chaque  machine  un  personnel  titulaire,  relayé 
pendant  ses  repos  par  un  personnel  auxiliaire,  soit  méca- 
nicien et  chauffeur,  soit  un  seul  agent  fonctionnant 
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comme  chauffeur  avec  le  mécanicien  titulaire  et  comme 
mécanicien  avec  le  chauffeur  titulaire. 

La  double  équipe  a  pris  un  grand  développement  sur 
les  lignes  des  chemins  de  fer  de  TËtat  belge;  elle  est 
appliquée  sur  TOuest  français,  sur  le  chemin  de  fer  du 
Gothard  et  en  Suède. 

Ed  Belgique,  sur  les  lignes  de  Bruxelles  à  Arlon, 
Téquipe  double  a  permis  d'augmenter  le  parcours  des 
locomotives;  il  est  de  30.000  kilomètres  avec  Téquipe 
simple.  En  1890,  sur  cent  cinquante  machines  à  double 
équipe,  soixante-dix-huit  ont  fait  plus  de  35.000  kilo- 
mètres en  donnant  un  parcours  moyen  de  48.000  kilomè- 
tres. 

II  est  difficile  de  comparer  les  dépenses  de  charbon 
parce  que  le  type  de  machine  a  changé  ;  on  peut  dire  ce- 
pendant que  la  consommation  par  kilomètre  est  montée 
de  18  kilogrammes  à  19**,2,  pour  un  excédent  de  12  p.  100 
dans  la  vitesse  et  de  20  p.  100  dans  les  charges  remor- 
quées, de  sorte  que,  dans  des  conditions  identiques,  on 
semblerait  devoir  obtenir  une  économie  avec  l'équipe 
double  à  cause  de  la  suppression  des  mises  hors  feu  et 
des  allumages  quotidiens. 

M.  Masui  conclut  qu'au  point  de  vue  de  l'économie 
d'immobilisation  la  double  équipe  donne  le  maximum  de 
rendement  au  même  degré  que  la  banalité  ;  elle  sauve- 
garde les  mesures  qui  doivent  pourvoir  au  bon  état  d'en- 
tretien du  matériel.  Il  estime  que  la  banalité  est  avec 
raison  de  plus  en  plus  discréditée  et  que  le  système  de 
Téquipe  simple  recevra  un  coup  sensible  par  suite  de  la 
tendance  à  diminuer  progressivement  le  temps  de  travail 
journalier  du  personnel. 

Discussion.  —  M.  Masui  a  présenté  à  la  deuxième  sec- 
tion, une  série  de  conclusions  qui  ne  figuraient  pas  dans 
son  rapport  et  qui  précisaient  sa  pensée.  Il  y  était  dit 
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que  l'équipe  double  convient  particulièrement  quand  le 
travail  des  deux  équipes  laisse  dans  les  vingt-quatre 
heures  un  temps  d'arrêt  suffisant  pour  la  visite,  Tentre- 
tien  et  le  nettoyage  journalier  du  moteur,  qu'elle  donne 
son  rendement  maximum  sur  les  lignes  à  trafic  constant 
et  à  dépôts  suffisamment  rapprochés ,  qu'elle  peut  alors 
être  établie  sans  aucune  augmentation  de  personnel,  et 
enfin  que  la  banalité  ne  doit  pas  être  acceptée  pour 
un  service  régulier  et  pour  un  trafic  normal. 

M.  Kerbedz  admet  que  Ton  repousse  en  général  la 
banalité  dans  un  service  régulier  ;  mais  il  pense  que  le 
choix  ne  doit  pas  se  porter  nécessairement  sur  l'équipe 
double;  c'est  une  question  d'espèce.  Avec  des  dépôts 
distants  de  150  kilomètres,  il  ne  peut  appliquer  ce  sys- 
tème ;  il  a  été  obligé  de  recourir  à  la  banalité.  En  Bel- 
gique, c'est-à-dire  sur  un  réseau  à  mailles  serrées,  il 
adopterait  Téquipe  double.  Il  ne  veut  donc  pas  que  ^'on 
proscrive  l'équipe  banale  ;  si  avec  une  machine  il  parcourt 
40.000  kilomètres  au  lieu  de  20.000  kilomètres,  il  perdra 
sur  les  frais  de  traction  et  d'entretien ,  mais  il  gagnera 
sur  l'amortisseipent  et  l'intérêt  du  capital  consacré  à 
l'achat  du  matériel. 

M.  Parent  s'élève  contre  les  conclusions  relatives  à  la 
double  équipe;  il  déclare  que,  sur  les  chemins  de  fer  de 
l'État  français,  un  ingénieur  partisan  de  la  banalité  et  de 
la  double  équipe  a  été  chargé  d'établir  dans  son  service 
ce  dernier  mode  de  roulement.  La  consommation  de  com- 
bustible a  augmenté  de  11p.  100,  celle  des  matières 
grasses  de  24  p.  100.  On  a  dû  renoncer  à  continuer 
l'expérience. 

M.  Parent  attribue  ce  résultat  à  la  division  de  la  res<^ 
ponsabilité  entre  les  deux  équipes. 

M.  Lancrenon  expose  que  les  difficultés  créées  par  la 
loi  suisse  sur  le  travail  des  agents  avaient  amené  des 
compagnies   à   établir  la  banalité   en  supprimant   les 
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primes  d'économie  ;  les  résultats  ont  été  déplorables  ;  on 
a  dû  revenir  autant  que  possible  au  principe  de  la  spé- 
cialisation. 

M.  Clérault  a  proposé  une  rédaction  qui,  tout  en  signa- 
lant rinfériorité  du  système  de  banalité  dans  les  cas 
les  plus  ordinaires,  reconnaissait  qu'elle  pouvait  être 
employée  dans  certains  cas  spéciaux  ;  cette  rédaction  a 
été  acceptée. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  de  la  Section  ont  été 
arrêtées  dans  les  termes  suivants  et  votées  sans  discus- 
sion en  séance  plénière  : 

1)  «  Toutes  les  questions  de  roulement  des  machines 
«  et  des  mécaniciens  sont  des  questions  d'espèce. 

2)  «  La  banalité  absolue,  qui  ne  laisserait  aucune 
«  réserve  de  machines,  doit  être  complètement  exclue. 

3)  ff  En  principe,  et  sauf  des  cas  spéciaux,  la  bana- 
«  lité  n'est  pas  h  recommander  sur  la  plupart  des  che- 
«  mins  de  fer  dans  les  services  normaux. 

4)  «  La  double  équipe  et  les  services  similaires 
*«  peuvent  être  avantageusement  employés,  mais  dans 
«  des  cas  d'espèce  ». 

•Ces  conclusions  sont  adoptées. 

Benseignements  techniques  de  la  2*  section. 


I 


Coordination  des  renseignements  techniques  à  recueillir  conformément  aux  t 

fonmlairM  adoptés  par  le  Congrès  sur  :  r 

i.  La  consommation  du  combustible  dam  hslocomolices,  (Formulaire  IV.)  '- 

B.  Les  tubes  à  fumée.  (Formulaire  V.)  —  Emploi  de  tubes  en  laiton,  en  Ter  { 
01  en  acier,  raboutis  on  non  raboutis,  munis  ou  non  munis  de  viroles  ;  i 
entartrage  ;  action  sur  les  plaques  tubulaires,  usure  des  tubulures,  détresses 

en  route,  dépenses  d'établissement  et  d'entretieu,  etc.  ^ 

C.  Les  bandages,  (Formulaire  VI.)  —  Emploi   de  diffi^renls  métaux  et  mode 

de  fixation  pour  matériel  de  même  nature,  au  point  de  vue  de  l'usure,  des  ' 

nptures,  de  l'écrasement,  du  desserrage,  etc. 

Tome  1U,  1893.  ai 
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D.  Le  graissage  des  locomotives.  (Formulaire  VII.)  —  Poids  et  valeur  des 
matières  consommées;  emploi,  pour  des  locomotives  semblables  et  faisant  le 
même  service,  des  divers  systèmes  de  graisseurs  pour  tiroirs,  boîtes  et  mou- 
■vements  et  des  différentes  matières  grasses  ;  influence  de  la  nature  des  sur- 
faces frottantes  :  fonte,  acier,  fer  cémenté  et  trempé,  bronze,  garnis  ou  non 
d*antifriction,  etc. 


Exposé.  —  Les  rapports  ont  été  faits  :  pour  les  littera 
A  et  C  par  M.  Hodeige,  ingénieur  principal  aux  chemins 
de  fer  de  TÉtat  belge;  pour  le  littera  B  par  M.  Bartoldo, 
ingénieur  en  chef  de  division,  directeur  des  ateliers  de 
Turin  de  la  Société  italienne  des  chemins  de  fer  de  la 
Méditerranée;  pour  le  littera  C  par  M.  Hubert,  ingénieur 
en  chef  directeur  d'administration  aux  chemins  de  fer  de 
l'État  belge. 

L'exposé  du  littera  B,  a  été  présenté  par  M.  Masui,  en 
Tabsence  de  M.  Bartoldo. 

Littera  A.  —  Les  renseignements  fournis  par  les  admi- 
nistrations de  chemins  de  fer  ont  été  résumé»  dans  les 
formulaires  ;  mais  ces  éléments  ne  sont  guère  compara- 
bles en  ce  qui  concerne  la  consommation  de  combustible 
par  unité  transportée,  la  nature  des  combustibles  et  la 
puissance  des  machines. 

Le  système  des  primes  d'économie  est  généralement 
appliqué.  En  Angleterre,  par  exemple,  il  consiste  en  une 
allocation  supplémentaire  accordée  aux  mécaniciens  qui 
font  une  dépense  raisonnable  de  charbon.  Dans  d'autres 
pays,  la  prime  est  calculée  suivant  l'économie  réalisée 
par  chaque  agent  sur  une  allocation  déterminée  accordée 
par  unité  de  travail.  Enfin,  quelquefois,  on  établit  entre 
plusieurs  mécaniciens  une  sorte  de  concours,  de  manière 
à  avantager  ceux  qui  ont  fait  les  économies  les  plus 

fortes. 

Les  essais  faits  par  les  compagnies  pour  tirer  un  meil- 
leur parti  du  combustible  comprennent  l'emploi  de  voûtes 
en  briques  dans  les  foyers,  l'adoption  du  système  Corn- 
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poand,  l'emploi  de  menus  en  forte  proportion,  l'adoption 
par  TEst  français  d'un  nouveau  type  de  chaudière. 

M.  Hodeige  a  placé  à  la  fin  de  son  rapport  une  note 
très  intéressante  sur  le  chauffage  des  locomotives  avec 
les  résidus  de  naphte,  système  très  répandu  maintenant 
en  Russie. 

Le  naphte  est  lancé  dans  le  foyer  par  un  pulvérisateur, 
c'est-à-dire  par  un  injecteur  qui  projette  un  mélange  de 
vapeur  et  de  pétrole  ;  tantôt  Tair  pénètre  par  des  ouver- 
tures spéciales ,  tantôt  il  est  entraîné  par  le  pulvérisa- 
teur lui-même. 

On  doit  protéger  les  parois  du  foyer  contre  le  jet  par 
une  voûte  en  briques,  à  moins  qu'il  n'y  ait  deux  ou 
quatre  pulvérisateurs  opposés  de  manière  que  ces  jets  se 
rencontrent  et  maintiennent  les  matières  en  combustion 
au  milieu  du  foyer.  Tel  est  le  cas  du  système  Evardovsky. 
Dans  le  système  Urquhart,  le  pétrole  arrive  d'un  seul 
coté  et  la  voûte  est  indispensable.  Le  chemin  de  fer  du 
Great-Eastern  a  essayé  une  disposition  mixte  :  on  brûle 
du  charbon  pour  l'allumage  et  on  maintient  toujours  du 
charbon  en  ignition  sur  la  grille,  afin  de  pouvoir  substi- 
tuer à  un  instant  quelconque  le  chauffage  ordinaire  au 
chauffage  par  le  pétrole. 

Dans  tous  les  pays  où  les  huiles  lourdes  peuvent  être 
livrées  à  bon  compte,  il  y  a  grand  intérêt  à  les  utiliser, 
attendu  que  leur  pouvoir  calorifique  parait  être  à  celui 
de  la  houille  dans  le  rapport  de  18  à  10. 

Littera  B.  —  Les  renseignements  fournis  par  les  admi- 
nistrations de  chemins  de  fer  sont  peu  nombreux;  il 
parait,  cependant,  en  résulter  que  :  l"*  la  nature  du  métal 
des  tubes  a  peu  d'influence  sur  la  vaporisation  ;  2**  l'em- 
ploi  des  tubes  en  fer  s'étend  ;  ces  tubes  donnent  de  bons 
résultats  quand  Teau  d'alimentation  est  pure  ;  3°  les  pla- 
qaes  tubulaires  sont  toujours  en  cuivre  rouge  dans  le 
foyer,  en  fer  ou  en  acier  dans  la  boite  à  fumée  ;  4^  pour 
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les  tubes  en  fer,  le  fer  au  bois  avec  soudure  par  recon- 
vrement  ou  le  fer  homogène  sans  soudure  doivent  être 
préfères;  5"*  on  met  les  tubes  hors  de  service  quand 
Tusure  est  de  30  à  45  p.  100  du  poids  primitif  du  tube. 

Littera  G.  —  Des  données  statistiques  fournies  par  les 
chemins  de  fer,  on  peut  conclure  que  pour  les  bandages 
la  consommation  utile,  c'est-à-dire  celle  qui  résulte  de 
Tusure  par  roulement  et  de  la  perte  de  matière  au  tour- 
nage, représente  à  peu  près  la  moitié  du  poids  du  ban- 
dage. Les  épaisseurs  minima  admises  en  service  diffè- 
rent peu  en  général  de  30  millimètres  pour  les  bandages 
de  machines  et  de  20  millimètres  pour  ceux  du  matériel 
de  transport.  Les  bandages  en  fer  sont  de  moins  en  moins 
usités.  On  paraît  renoncer  à  fixer  les  bandages  à  la  roue 
au  moyen  de  rivets  ou  de  boulons  traversant  la  jante  de 
part  en  part  et  au  moyen  de  vis  à  tête,  pour  donner 
la  préférence  aux  systèmes  de  fixation  par  attache 
continue. 

Littera  D.  —  En  ce  qui  concerne  le  graissage  des  loco- 
motives, il  faut  signaler  un  progrès  constant  dans 
l'emploi  de  rhuile  minérale;  elle  commence  à  être  uti- 
lisée en  mélange  même  dans  les  pays  qui  ne  se  servaient 
précédemment  que  d'huiles  végétales. 

Les  essais  d'emploi  de  la  graisse  solide  n'ont  pas 
donné  de  résultats  favorables  et  la  plupart  des  compa- 
gnies qui  les  avaient  entrepris  y  renoncent.  Les  appa- 
reils de  graissage  à  distance,  mis  à  portée  du  mécani- 
cien, se  répandent  de  plus  en  plus. 

Discussion.  —  A  propos  du  littera  B,  M.  Hodeige  a 
présenté  quelques  observations  au  sujet  de  la  critique 
faite  dans  le  rapport  du  système  adopté  par  l'État  belge 
pour  évaluer  la  durée  moyenne  des  tubes  en  cherchant 
au  bout  de  combien  de  temps  la  moitié  des  tubes  a  été 
changée.  On  a  trouvé  ainsi  une  durée  de  sept  ans  envi* 


r 


DES    GUEMINS    DE    FER.  323 

roQ  en  Belgique,  de  neuf  ans  au  chemin  de  fer  de  la  Mé- 
diterranée (Italie).  Ces  durées  correspondent  à  des  par- 
cours de  293.000  et  183.000  kilomètres;  l'État  français 
estime  que  les  tubulures  peuvent  fournir  un  parcours  de 
l.OOO.OOO  kilomètres  pour  les  machines  à  voyageurs  et  de 
600.000  kilomètres  pour  celles  à  marchandises.  La  diffé- 
rence de  ces  évaluations  parait  peu  explicable  à  M .  Ho- 
deige.  M.  Parent  maintient  l'exactitude  des  renseigne- 
ments  donnés  par  les  chemins  de  fer  de  l'Etat  français. 

MM.  Kerbedz  et  Clérault  ont  demandé  que  Ton  ajoutât 
aux  questions  à  traiter  par  le  prochain  Congrès  celles 
des  tubes  à  fumée  et  des  fuites  dans  les  plaques  tubu- 
laires. 

Tenant  compte  de  cette  proposition,  les  Sections  ont 
adopté  les  conclusions  suivantes,  qui  ont  été  également 
votées  par  le  Congrès  en  séance  plénière  : 

«  Conclusions.  —  Le  Congrès  prend  acte  des  rensei- 
«  gnements  nombreux  et  très  intéressants  fournis  par 
«  les  différentes  administrations  et  complétés  par  plu- 
«  sieurs  membres. 

«  11  exprime ,  en  outre ,  le  vœu  que  la  question  des 
«  tubes  à  fumée  et,  spécialement,  celle  des  fuites  dans 
«  les  plaques  tubulaires,  soient  classées  parmi  les  ques- 
«  tiens  spéciales  à  traiter  dans  une  session  ultérieure  du 
«  Congrès  ». 

«UCSSTIOIV  x\^^'^'^'^'^ 

Renseignements  techniques  de  la  2^  section. 

Formation  d*un  formulaire  de  rensei céments  techniques  k  recueillir  en  Tue 
d'une  nouvelle  session  du  Congrès  sur  : 

E.  Us  essieux  coudés.  —  Emploi  des  différents  métaux  et  détails  de  cons- 
truction, frcttes,  boulons,  etc. 

F.  las  foyers  des  locomotives.  —  Emploi  des  foyers  en  fer,  en  acier  ou  en 
caiTre;  entartrage,  étanchéité,  usure,  poids  de  la  machine,  frais  d'établisse- 
ment et  d*entretien,  etc. 
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G.  Les  chaudières  des  locomotives,  —  Emploi  des  tdles  de  fer  ou  d'acier  ; 

construction   et   entretien;  procédés   spéciaux    de    travail   et   précautions 

employées. 
H.  Le  graissage  des  véhicules,  —  Divers  systèmes  dégraissage  des  véhicules. 

Fréquence  des  chauffages  et  variation  de  la  résistance  des  trains  suivant  : 

le  métal  des  coussinets,  la  matière   grasse,  la  vitesse,  la  charge  sur  les 

fusées. 
I.  Les  machines  de  manœuvre,  —  Conditions  de   construction  et  d^emploi 

des  machines  de  manœuvre  pour  les  gares,  et  résultats  au  point  de  vue  de 

la  facilité  et  de  la  rapidité  de  la  manœuvre. 

Exposés,  —  Les  exposés  ont  été  faits  pour  : 

le  littera  E,  par  sir  Fairnbairn,  administrateur  du  Great 
Northern  Railway; 

le  littera  F,  par  M.  Hodeige,  ingénieur  principal  aux  che- 
mins de  fer  de  l'État  belge  ; 

le  littera  G,  par  M.  Belleroche,  ingénieur  en  chef  du  che- 
min de  fer  Grand  Central  belge  ; 

le  littera  H.  par  M.  Huebschmann,  ingénieur  conseiller 
d  Etat  et  inspecteur  principal  du  contrôle  de  l'Etat  de 
la  ligne  de  Saint-Pétersbourg  à  Varsovie  ; 

le  littera  I,  par  M.  Antochine,  ingénieur  en  chef  du  ser- 
vice du  matériel  roulant  et  de  la  traction  du  chemin  de 
fer  de  Libau-Romny. 

Discussion,  —  A  propos  du  littera  E,  M.  Clérault  a 
signalé  Tintérêt  qu'il  y  aurait  à  déterminer  Tinfluence 
des  changements  de  voie  à  petit  rayon  sur  la  durée  des 
essieux  coudés. 

Il  nous  est  impossible  d'ailleurs  d'analyser  les  formu- 
laires qui  ont  été  proposés  par  les  rapporteurs  et  de  les 
reproduire,  à  cause  de  leur  étendue.  Ils  ont  été  adoptés 
tels  qu'ils  avaient  été  présentés,  sous  réserve  de  l'addi- 
tion réclamée  par  M.  Clérault. 

Conclusions,  —  Les  conclusions  de  la  Section  et  du 
Congrès  ont  été  les  suivantes  : 

«  Le  Congrès  adopte,  avec  quelques  modifications,  les 
«  formulaires  proposés  par  les  différents  rapporteurs.  » 
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QUESTIO]¥  XVI  ^ 

Signaux  fixes  et  block-system. 

Signaux  fixes,  —  Quelle  est  la  position  normale  adoptée  par  les  admînistra- 
UoDs  des  grands  réseaux  ferrés  pour  les  signaux  fixes  de  diveraes  espèces  ? 
Indiquer  les  motifs  qui  ont  déterminé  à  cet  égard  la  décision  de  chaque 
administration. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Flamache,  ingé- 
nieur à  la  direction  des  voies  et  travaux  des  chemins  de 
fer  de  l'État  belge. 

M.  Flamache  a  résumé  les  renseignements  qu'il  avait 
reças  au  sujet  de  la  position  normale  donnée  aux  signaux 
sur  les  différents  réseaux  pour  assurer  la  protection  des 
ponts  tournants,  des  bifurcations  et  traversées,  des  haltes 
sans  liaison  de  voies,  des  stations  intermédiaires  avec 
liaisons  de  voies,  des  postes  de  block  à  double  voie  et  à 
simple  voie,  enfin  des  stations  d'échange  et  de  bifurca- 
tion et  des  grandes  gares  terminus. 

Il  a  constaté  la  tendance  des  exploitants  à  généraliser 
la  voie  fermée  déjà  appliquée  presque  partout  aux  ponts 
tournants,  aux  bifurcations ,  aux  traversées  à  niveau , 
aux  stations  importantes  et  aux  signaux  de  block  sur  les 
lignes  à  simple  voie  ;  la  voie  normalement  ouverte  serait, 
au  contraire,  la  règle  des  lignes  à  double  voie  sur  le  con- 
tinent européen  ;  mais  elle  ne  peut  plus  garantir  la  sécu- 
rité ,  quand  la  circulation  devient  intense ,  quand  les 
trains  marchent  à  des  vitesses  très  différentes  et  que  les 
réseaux  se  compliquent. 

Discussion.  —  M.  Blagé,  directeur  de  la  compagnie  du 
Midi  français,  et  M.  Pol-Lefèvre,  chef-adjoint  du  mouve- 
ment de  rOuest  français,  font  observer  que  la  voie  nor- 
malement ouverte  présente  des  avantages ,  notamment 
^ux  bifurcations  d'une  ligue  importante  avec  une  ligne 
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secondaire,  où  il  y  a  intérêt  à  laisser  la  première  ligne 
ouverte  pour  favoriser  le  passage  sans  arrêt  des  trains 
de  grande  vitesse. 

M.  Berquet,  sous-chef  d'exploitation  de  la  compagnie 
Paris-Lyon-Méditerranée,  les  délégués  des  chemins  de 
fer  de  l'Etat  belge  et  Sud-Ouest  russes,  dont  les  réseaux 
sont  exploités  à  voie  normalement  fermée,  déclarent  que 
ce  svstème  donne  d'excellents  résultats. 

M.  le  général  Hutchinson,  délégué  du  Board  of  Trade, 
croit  préférable  de  mettre  normalement  les  signaux  de 
gare  à  voie  fermée.  Quelques  compagnies  anglaises  ont 
adopté  la  solution  contraire,  et  plusieurs  accidents  récents 
tendent  h  faire  supposer  que  la  voie  normalement  fermée 
aurait  présenté  plus  de  sécurité. 

Conclusions,  —  Après  cet  échange  d'observations,  les 
conclusions  suivantes,  à  peu  près  identiques  à  celles  du 
rapporteur,  ont  été  adoptées  par  la  deuxième  section  et 
ensuite  par  le  Congrès  : 

«  La  tendance  est  de  faire  de  plus  en  plus  usage  de  la 
«  position  normale  fermée. 

«  Les  ponts  tournants,  bifurcations,  traversées  à  niveaa 
«  sont  déjà  sous  ce  régime,  ainsi  que  les  stations  impor- 
te tantes  sur  la  plupart  des  réseaux. 

«  Pour  les  haltes  et  stations  peu  importantes  la  posi- 
«  tion  ouverte  semble  préférée. 

c(  Les  signaux  de  block,  sur  les  lignes  à  simple  voie, 
«  sont  toujours  à  Varrêt  normalement.  Au  contraire,  sur 
«  les  lignes  à  double  voie  et  à  block,  la  position  ouverte 
«  est  généralement  la  règle,  sauf  sur  certaines  lignes  à 
«  exploitation  tendue  et  difficile.  » 
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QUESTIOX  XVI  ^ 

Signaux  fixes  et  block-system. 

Blûck'System»  —  Quelles  sont  les  garanties  considérées  romme  suffisantes 
par  les  administrations  des  grands  réseaux  ferrés  dans  la  réalisation  du 
block-system  et  de  Tinterlocking-system,  en  tenant  compte  de  la  vitesse 
des  trains,  de  Tintensité  du  trafic  et  des  conditions  d'établissement  des 
lignes  parcourues  ?  Quelles  sont  les  raisons  données  par  chaque  administra- 
tion k  Tappui  de  son  opinion  ? 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  Ramaeckers, 
ingénieur  en  chef,  directeur  de  l'exploitation  des  chemin» 
de  fer  de  TÉtat  belge. 

En  Tabsence  de  M.  Ramaeckers,  la  question  a  été  expo- 
sée par  M.  Flamache. 

On  peut  répartir  les  systèmes  de  block  en  cinq  grandes 
catégories  : 

1^  Les  signaux  qui  s'adressent  aux  trains  et  les  appa- 
reils de  correspondance  des  postes  sont  indépendants  ; 

2^  I]n  enclenchement  des  signaux  et  des  appareils  de 
correspondance  empêche  mécaniquement  toute  contra- 
diction entre  la  manœuvre  des  signaux  et  les  communi- 
cations échangées  par  les  appareils  ; 

3*^  Emploi  d'un  moyen  qui  donne,  indépendamment  des 
signaux  s'adressant  aux  trains,  toute  garantie  que  deux 
trains  ne  parcourent  pas  en  même  temps  en  sens  con- 
traire la  même  voie  d'une  section  de  block  ; 

4*^  Systèmes  dans  lesquels  Taclion  du  train  s'ajoute  à 
celle  du  personnel  pour  le  fonctionnement  du  block  ; 

5^  Systèmes  purement  automatiques. 

Dans  chaque  catégorie,  suivant  les  dispositions  adop- 
tées, le  block  peut  être  absolu  ou  primitif. 

La  première  catégorie  comprend  les  blocks  Cooke , 
Regnault,  Clarke,  Hyer,  Preece,  etc. 

La  seconde  catégorie  satisfait  toujours  à  la  première- 
des  conditions  suivantes,  quelquefois  aux  deux  autres. 
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à)  Lorsque  le  signal  d'un  poste  est  mis  à  Tarrêt,  il  se 
trouve  enclenché  par  le  fait  et  ne  peut  plus  être  replacé 
au  passage  sans  qu'un  déclenchement  ait  été  envoyé  par 
le  poste  d*aval  (Block  Siemens  et  Haske  jumelé.) 

b)  Le  déclenchement  autorisant  la  mise  au  passage  du 
signal  du  poste  d'amont  ne  peut  être  donné  que  lorsque 
l'agent  d'un  poste  d'aval  a  placé  son  signal  à  l'arrêt. 

c)  Deux  déclenchements  envoyés  au  poste  d'amont 
doivent  nécessairement  être  séparés  par  un  déclenche- 
ment reçu  du  poste  d'aval  (Block  Siemens  et  Halske 
simple,  Block  Flamache  sans  pédale,  Block  Paris-Lyon- 
Méditerranée). 

La  troisième  catégorie  a  pour  type  le  Staff  System 
(Bâton  pilote).  Au  lieu  d'avoir  un  seul  objet  à  remettre 
aux  trains  dans  chaque  section,  on  peut  en  avoir  une 
série  dont  un  seul  n'est  pas  immobilisé;  tel  est  le  prin- 
cipe du  Tyers'  tablet  System,  du  Neales  train  ticket  et 
de  TElectric  Staff  de  Webb  et  Thompson.  Ce  dernier  est 
identique  au  Staff  System,  sauf  qu'à  chaque  extrémité  de 
la  Section,  il  y  a  une  boite  renfermant  une  série  de  bâtons  ; 
on  ne  peut  en  sortir  qu'un  à  la  fois,  et  quand  cette  opé- 
ration a  été  faite ,  il  n'est  plus  possible  de  sortir  un 
second  bâton  de  l'une  ou  de  l'autre  boîte  avant  d'avoir 
remis  le  bâton  sorti  dans  l'une  ou  l'autre  boîte. 

Les  systèmes  de  la  quatrième  catégorie  remplissent 
quatre  conditions  : 

a)  Manœuvre  des  signaux  qui  commandent  aux  trains 
par  la  main  de  l'homme  ; 

b)  Enclenchement  du  signal  mis  à  l'arrêt  jusqu'à  libé- 
ration par  le  poste  d'aval  ; 

c)  Possibilité  d'envoyer  plusieurs  déclenchements  suc- 
cessifs au  poste  d'amont  lorsque  le  signal  est  à  larrét; 
impossibilité  de  transmettre  le  premier  déclenchement 
avant  cette  mise  à  l'arrêt  ; 

d)  Nécessité  absolue  de  séparer  deux  déclenchements 
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consécutifs  envoyés  au  poste  d*ainont  par  une  action  sur 
les  appareils  du  poste  produite  au  point  convenable  par 
le  train  sortant  de  la  section  d*amont. 

L'appareil  Hodgson  et  Tappareil  Flamache  avec 
pédales  répondent  à  ce  programme.  On  a  reproché  à  ces 
appareils  Temploi  d'une  pédale,  qui  est  un  organe  délicat. 
M.Ramaeckers,  pour  répondre  à  cette  objection,  cite  les 
résultats  fournis  par  la  pédale  Sykes  (un  raté  sur  219.000 
opérations),  la  pédale  Spagnoletti  (un  raté  sur  un  million 
d'opérations),  la  pédale  Radcliffe  (aucun  raté  en  trois  ans), 
la  pédale  Le  Boulangé  (aucun  raté  en  quinze  ans). 

Le  seul  défaut  des  blocks  de  la  quatrième  catégorie  est 
la  possibilité  pour  un  agent  de  ne  pas  remettre  le  signal 
à  Tarrêt  après  le  passage  d  un  train.  Un  appareil  Aubine 
supprimerait  cet  inconvénient.  Pour  atteindre  la  perfec- 
tion, il  faudrait  que  cet  appareil  ne  fonctionnât  qu'après 
le  passage  de  la  dernière  voiture  du  train. 

Les  blocks  purement  automatiques  n'existent  qu'en 
Amérique. 

Le  système  de  Hall  fonctionne  sur  l'Eastern  Railroad; 
lantomatic  clockwork  track  circuit  System,  dont  les 
manœuvres  des  signaux  se  font  par  l'action  d'un  contre- 
poids, est  établi  sur  le  chemin  de  fer  de  Boston  et  Albany  ; 
TElectropneumatic  track  circuit  system,  qui  emploie  l'air 
comprimé ,  est  installé  sur  le  chemin  de  fer  de  Pennsyl- 
vania  East  of  Pittsburgh,  etc. 

A  côté  du  block  system,  a  pris  naissance  en  Angleterre 
l'interlocking  system,  que  M.  Ramaeckers  définit  comme 
il  suit  : 

«  Par  des  signaux  bien  visibles  le  jour  et  la  nuit,  dire 
«  avec  certitude  au  machiniste  qu'il  peut  rouler  franche- 
«  ment  à  travers  les  sections  dangereuses,  lorsque  tout 
«  est  préparé  pour  son  passage  en  absolue  sécurité.  » 

On  obtient  ce  résultat  en  enclenchant  les  aiguilles  avec 
les  signaux. 


330  RAPPORT  SUR  LE  4^  CONGRÈS  INTERNATIONAL 

M.  Ramseckers  appelle  section  d'itinéraire  de  train  la 
partie  de  voie  sur  laquelle  un  train  circule  entre  le  signal 
d'accès  et  l'aiguille  la  plus  éloignée  enclenchée  avec  lui. 
Il  distingue  alors  dans  l'interlocking  System  le  mode 
rigide  usité  en  Allemagne  et  avec  lequel  la  zone  dange- 
reuse ne  comporte  qu'une  section  d'itinéraire,  le  mode 
élastique  répandu  partout  ailleurs  et  qui  consiste  dans 
la  division  de  la  zone  dangereuse  en  plusieurs  sections 
d'itinéraires.  Le  mode  rigide  ne  permet  que  le  passage 
d'un  train  à  la  fois,  le  mode  élastique  facilite  l'exploita- 
tion. 

Avec  ce  dernier  système,  il  serait  utile  d'avoir,  dans 
certaines  gares,  un  signal  spécial  ne  s'adressant  qu'aux 
express  et  dont  la  position  à  voie  libre  signifierait  que  le 
passage  peut  avoir  lieu  sans  difficulté  à  travers  toute  la 
zone  dangereuse.  M.  Ramœckers  exprime,  en  terminant,, 
le  desideratum  que  l'on  trouve  un  dispositif  pour  diriger 
sur  une  voie  libre  le  train  qui  franchirait  un  signal  à 
l'arrêt  et  pour  Tarréter  au  besoin  automatiquement. 

En  annexe  au  rapport  se  trouvent  les  réponses  des 
administrations  de  chemins  de  fer  au  questionnaire  qui 
leur  avait  été  adressé  et  la  description  de  divers  appa- 
reils, parmi  lesquels  nous  citerons  la  pédale  Janssen 
frères,  expérimentée  actuellement  en  Belgique.  Une  tra- 
verse est  garnie  de  deux  fers  cornières  latéraux  qui  sont 
fixés  sur  elle  à  ses  extrémités  seulement.  Au  passage 
d'un  train,  le  milieu  de  la  traverse,  qui  n'est  pas  soutenu, 
fléchit  par  rapport  aux  fers,  et  cette  dénivellation  est 
utilisée  pour  établir  un  contact  électrique  pendant  toute 
la  durée  du  passage  d'un  train. 

Discussion.  —  M.  le  président  fait  remarquer  que  les 
blocks  purement  automatiques  sont  encore  loin  d'être 
réalisés. 

En  réponse  à  une  observation  sur  l'obligation  imposée 


r 


DES   CHEMINS   DE   FER.  331 

en  France  aux  agents  de  couvrir  un  train  arrêté  par  un 
sémaphore  en  pleine  voie,  M.  Flamache  déclare  qu'en 
Belgique  la  tendance  est  de  compter  tout  à  fait  sur  le 
block  et  de  supprimer  la  protection  par  les  agents  des 
trains  arrêtés  en  pleine  voie. 

Un  membre  fait  connaître  qu*en  Russie  c*est  le  block 
ie  la  quatrième  catégorie  qui  est  le  plus  usité. 

Répondant  à  une  objection  faite  par  plusieurs  délégués, 
M.  Flamache  reconnaît  que  les  pédales  actionnées  par  la 
flexion  des  rails  ou  l'enfoncement  des  traverses  ont  leur 
fonctionnement  entravé  par  la  gelée. 

M.  Piéron,  ingénieur  en  chef  à  la  compagnie  du  Nord 
français,  voit  deux  inconvénients  à  l'emploi  des  pédales 
de  la  quatrième  catégorie  de  blocks  ;  elles  endorment  la 
vigilance  des  agents  et  fonctionnent  d'autant  plus  mal 
que  la  voie  est  plus  rigide  et  plus  lourde ,  c'est-à-dire 
meilleure. 

M.  Flamache  répond  que  les  agents  ne  sont  nullement 
dispensés ,  en  Belgique ,  de  manœuvrer  les  signaux ,  et 
qu'ils  ignorent  même  la  manière  dont  agissent  les  pédales, 
qui  sont  de  simples  appareils  de  déclenchement. 

M.  le  général  Hutchinson  dit  qu'en  Amérique  les 
pédales  sont  très  employées,  et  que  la  dernière  voiture 
<ia  train  ouvre  seule  la  section,  afin  de  parer  aux  rup- 
tures d'attelage. 

A  propos  des  mots  <c  permissif  »  et  «  absolu  » ,  M .  Piéron  ^ 
fait  observer  qu'un  block  absolu  au  sens  strict  du  mot 
rendrait  impossible  toute  exploitation  intense.  En  France, 
on  désigne  ainsi  le  système  où  le  mécanicien  ne  peut 
franchir  le  signal  fermé  que  sous  certaines  conditions  et 
après  avoir  marqué  l'arrêt.  Quant  au  signal  d'express 
dont  a  parlé  M.  Ramseckers ,  il  existe  sur  le  chemin  de 
fer  du  Nord  français,  sous  forme  d'un  damier  tournant 
vert  et  blanc.  Les  délégués  des  chemins  de  fer  d'Orléans 
et  du  Paris*Lyon*Méditerrané6  considèrent  le  diâqud 
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avancé  manœuvré  par  les  postes  Saxby  comme  répon- 
dant au  même  but. 

Au  sujet  des  transmissions  hydrauliques  pour  manœu- 
vres de  signaux  et  d'aiguilles  à  distance,  de  nombreux 
délégués  déclarent  que  les  conduites  contenant  de  Teau 
additionnée  de  glycérine  supportent,  sans  inconvénient, 
des  froids  de  —  20^ 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  présentées 
à  la  section  par  son  président  ont  été  votées  ;  elles  ont 
été  également  adoptées  par  le  Congrès  en  séance  plé- 
nière. 

«  Block'System.  —  Le  Congrès  suit  avec  le  plus  grand 
ce  intérêt  les  progrès  réalisés  dans  les  appareils  destinés 
«  à  Tapplication  du  block-system.  11  constate  qu'il  y  a 
((  une  tendance  à  solidariser  les  signaux  télégraphiques 
((  échangés  entre  les  stationnaires  avec  les  signaux 
((  optiques  s'adressant  aux  trains,  de  façon  à  assurer 
((  mécaniquement  la  position  convenable  de  ces  derniers 
i<  signaux. 

((  Quant  à  l'emploi  de  dispositifs  destinés  à  faire  agir 
((  les  trains  eux-mêmes  sur  les  appareils  du  block,  le 
w  Congrès  pense  qu'il  y  a  lieu  de  réserver  la  question. 

«  En  ce  qui  concerne  les  appareils  exclusivement  auto- 
ce  matiques,  le  Congrès  estime  que,  dans  les  conditions 
<c  actuelles,  on  ne  saurait  faire  reposer  la  sécurité  sur 
«  leur  emploi. 

«  Interlocking  System,  —  Sur  ce  point  spécial,  le 
«  Congrès  constate  que  les  divers  systèmes  d'enclenche- 
«  ment  appliqués  sur  les  différents  réseaux  répondent 
«  aux  besoins  de  la  sécurité. 

«  Il  fait  toutes  réserves  au  sujet  du  projet  de  signal^ 
(c  dit  express,  esquissé  dans  le  rapport. 

«  Il  ne  saurait  se  rallier  à  Tidée  qui  a  été  émise  de 
(K  diriger  automatiquement  sur  une  voie  de  sécurité  les 
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«  trains  qui  auraient  indûment  franchi  un  signal  à  Tarrêt 
«  absolu.  » 


aUBSTIOlV  xvu 

Éclairage  des  signaux. 

Moyens  d'augmenter  la  Tisibilité  des  signaux  de  la  Toie  et  des  trains  en  temps 
de  brouillard  et  d'éviter  les  extinctions  ;  emploi  de  rélectricité. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  MM.  Dumont,  ingé- 
nieur des  services  techniques  de  Texploitation  des  che- 
mins de  fer  de  TËst  français,  et  £.  Sartiaux,  inspecteur, 
chef  des  services  électriques  au  chemin  de  fer  du  Nord 
français. 

Trente-huit  administrations  de  chemins  de  fer  ont 
fourni  des  renseignements. 

Pour  Téclairage  des  signaux  de  la  voie  et  des  gares  ^ 
trente-six  compagnies  emploient  le  pétrole ,  six  le  gaz , 
huit  l'huile  végétale.  A  part  les  chemins  de  fer  Andalous^ 
de  l'État  égyptien  et  Central  norwégien,  Thuile  végétale 
ne  sert  que  pour  les  lanternes  à  main  et  les  lanternes  de 
barrières.  Le  pétrole  est  préféré  à  cause  de  Téconomie 
réalisée  sur  la  matière  première  et  sur  le  nettoyage  et 
lentretien  des  appareils,  à  cause  de  son  plus  grand  pou- 
voir éclairant  et,  enfin,  à  cause  de  la  température  très 
basse  à  laquelle  il  se  congèle  ( —  23**). 

Une  des  difficultés  de  son  application  est  Textrême 
sensibilité  de  la  flamme. 

M.  Dumont  signale  l'effet  considérable  produit  par  les 
réflecteurs,  qui  augmentent  la  visibilité  du  signal  dans 
le  rapport  de  100  à  460  et  môme  1200.  Par  contre, 
l'interposition  de  verres  colorés  verts  ou  rouges  absorbe 
de  85  à  95  p.  100  de  la  lumière. 

Il  importe  de  savoir  si  une  lanterne  que  Ijbs  agents  ne 
peuvent  apercevoir  est  bien  allumée.  Le. chemin  de  fer 
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Paris-Lyon-Méditerranée  emploie,  à  cet  effet,  un  thermo- 
mètre métallique  placé  au-dessus  de  la  flamme  et  qui, 
échauffé,  établit  un  contact  électrique  actionnant  une 
sonnerie. 

L'emploi  du  gaz  ne  paraît  pas  économique  quand  son 
prix  est  supérieur  à  0',16  le  mètre  cube. 

L'électricité  commence  à  être  appliquée  au  Nord  fran- 
çais, au  Paris-Lyon-Méditerannée,  au  Great  Western  et 
aux  chemins  de  fer  de  TËtat  égyptien.  Des  dispositions 
sont  prises  pour  parer  à  Textinction  intempestive  d*une 
lampe  par  usure  ou  par  toute  autre  cause  ;  on  peut,  avec 
ce  mode  d*éclairage ,  maintenir  la  lampe  éteinte  quand 
le  signal  est  ouvert,  ce  qui,  dans  certaines  gares,  réali- 
serait une  économie  sérieuse  et  ferait  disparaître  la  com- 
plication des  signaux  visibles. 

Pour  les  signaux  des  trains,  on  emploie  maintenant  le 
pétrole  ;  vingt-huit  administrations  sur  les  trente-huit  qui 
ont  donné  des  renseignements  se  servent  du  pétrole  pour 
les  falots  des  machines  ;  sept,  de  l'huile  végétale  ;  trois, 
•de  pétrole  et  d'huile  végétale.  Pour  les  falots  d'arrière, 
•dix-neuf  compagnies  emploient  le  pétrole  ;  dix-sept,  l'huile 
végétale  ;  deux,  le  pétrole  et  l'huile. 

Les  signaux  de  côté  sont  alimentés  au  pétrole  dans 
seize  administrations  seulement. 

L'éclairage  des  trains  au  gaz  commence  à  se  répandre. 
On  a  fait  également  des  essais  pour  l'éclairage  des 
trains  et  de  l'avant  des  trains  à  l'électricité;  mais  les 
renseignements  précis  sur  les  résultats  de  ces  essais 
manquent. 

Discussion.  —  M.  Flamache  a  appelé  l'attention  sur  la 
nécessité  de  soumettre  les  verres  employés  pour  les 
signaux  à  une  épreuve  avec  les  appareils  d'éclairage  eux- 
mêmes  et  non  avec  la  lumière  solaire,  parce  que  la 
décomposition  subie  par  une  lumière  au  passage  des 
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verres  colorés  est  très  différente  suivant  la  nature  de 
cette  lumière.  II  a  constaté  notamment  qu'il  conviendrait 
d'éviter  l'emploi  des  verres  de  couleur  violette  ou  de 
couleurs  avoisinant  le  violet  dans  le  spectre,  parce  qu'ils 
De  donnent  pas  de  bons  résultats. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été  suc- 
cessivement adoptées  par  la  troisième  section  et  par  le 
Congrès  en  séance  plénière  : 

«  Les  diverses  administrations  de  chemins  de  fer  ont 
«  une  tendance  à  généraliser  remploi  du  pétrole  et  même 
«  du  pétrole  marchand,  ainsi  que  l'usage  des  lampes  à 
«  bec  rond,  qui  produisent  une  intensité  photométrique 
«  plus  grande  que  celle  des  lampes  à  huile  végétale  ou 
«  autre  à  bec  plat  et  ne  donnent  lieu  qu'à  de  très  rares 
«  extinctions. 

«  Il  est  permis  d'espérer  des  résultats  très  intéressants 
«  de  l'emploi  de  l'électricité. 

«  Enfin,  l'essai  des  verres  colorés  doit  être  fait,  non 
«  simplement  à  la  lumière  solaire,  mais  au  moyen  de  la 
x(  lumière  artificielle  qui  doit  être  employée  pour  le  signal 
«  auquel  ils  sont  destinés  ».  • 

QUBSTIOIV  XVIll 

Appareils  de  correspondance. 

A,  Commonications  entre  les  voyageurs  et  les  agents  des  trains. 

ê.  Commanications  entre  les  agents  de  la  route  et  des  stations.  Emploi  du 

téléphone  spécialement  pour  les  lignes  à  faible  trafic. 
€.  Commanications  entre  les  stations  et  les  trains  en  marche. 

Exposé.  —  Les  rapports  ont  été  faits  par  M.  Harry 
Pollitt  du  Manchester  Sheffield  and  Lincolnshire  Railway 
(locomotive  and  carriage  and  wagon  departments). 

A)  En  l'absence  de  M.  Pollitt,  M.  Pol-Lefèvre,  chef 
adjoint  du  mouvement  de  la  compagnie  de  l'Ouest 
français,  a  résumé  le  rapport  sur  le  littera  A. 

Tome  ni,  1893.  23 
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M.  Pollitt  pose  en  principe  qu'un  bon  système  J'inter- 
communication  doit  satisfaire  aux  conditions  suivantes: 

1)  Possibilité  pour  un  voyageur  de  se  mettre  en  coq- 
munication  immédiate  avec  le  mécanicien  dans  quelque 
compartiment  qu'il  se  trouve  ; 

2)  L'appel  doit  faire  apparaître  un  signal  de  chaqie 
côté  du  compartiment  ; 

3)  Impossibilité  pour  le  voyageur  de  remettre  en  plâcf 
le  bouton  ou  la  poignée  et  les  signaux  latéraux  ; 

4)  Arrêt  du  train  après  un  certain  parcours  si  le  méca 
nicien  ne  fait  pas  attention  à  l'appel  ; 

5)  Fonctionnement  facile  de  l'appareil  resté  longteif- 
sans  emploi; 

6)  Fonctionnement  également  facile  quelle  que  soit  li 
longueur  du  train  ; 

7)  Impossibilité  d'une  mise  en  action  accidentelle  i? 
l'appareil,  qui  doit,  cependant,  être  facilement  accessife 

8)  Indépendance  des  appareils  placés  sur  les  voitarei: 
pas  d'accouplement  supplémentaire  à  établir  entre .« 
voitures  ; 

9)  Possibilité  pour  le  mécanicien  de  prolonger  la  nu* 
che  du  train  malgré  un  appel  ; 

10)  Arrêt  du  train  inévitable  dans  le  cas  de  plusieurs 
appels  simultanés. 

Après  avoir  énuméré  rapidement  les  principaux  sfr 
tèmes  en  usage,  M.  Pollitt  en  décrit  trois  qui  répondeoi 
à  ce  programme. 

La  corde-signal  ordinaire  est  simple  en  apparence,  ffi^- 
elle  exige,  à  chaque  formation  de  train,  des  manœuvre^ 
d'ajustement  assez  délicates;  le  Board  of  Traàe^^ 
acceptée.  Toutes  les  compagnies  anglaises  Tont  adopta 
en  1869. 

L'appareil  électrique  du  South  Eastem  Railwayes^^ 
fil  unique  isolé  avec  retour  du  courant  par  les  rails. 

L'appareil  du  Manchester  ShefiSeld  and  Lincolnsh^^ 
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Railway  est  du  système  pneumatique  ;  Tappel  fait  dans 
une  voiture  réduit  le  vide  dans  les  tuyaux  du  frein  de 
20  pouces  à  10  pouces  de  mercure.  Le  mécanicien  est 
averti  par  le  manomètre  à  vide  et  par  la  résistance  des 
freins;  si  plusieurs  appels  ont  lieu  en  même  temps,  le 
frein  se  serre  quand  même  le  mécanicien  ferait  m.ircher 
son  grand  éjecteur.  Dans  le  premier  cas,  il  peut,  avec  cet 
éjecteur,  neutraliser  la  rentrée  d'air  due  à  l'appel  et  con- 
tinuer sa  route. 

M.  Pollitt  conclut  que  le  système  pneumatique  est  le 
plus  simple  et  le  plus  sûr;  il  donne  en  annexe  la  descrip- 
tion d'un  grand  nombre  de  systèmes  d'intercommunica- 
tion  fonctionnant  par  le  vide ,  par  l'air  comprimé ,  par 
rélectricité. 

Discussion.  —  M.  Glérault  s*est  déclaré  ^partisan  des 
systèmes  qui  ne  permettent  au  voyageur  que  de  ralentir 
le  train  ;  les  délégués  de  la  compagnie  du  Midi  préfèrent 
le  système  qui  produit  l'arrêt  complet.  M.  Barabant  a 
défendu  le  système  électrique  qui  lui  paraît  convenir  par- 
ticulièrement pour  les  trains  longs ,  surtout  pour  les 
trains  internationaux.  Il  propose  d'ajouter  une  phrase 
dans  ce  sens  aux  conclusions  proposées  par  M.  Pol- 
Lefèvre ,  qui  constatent  simplement  les  bons  résultats 
des  divers  systèmes  en  usage;  cette  proposition  a  été 
adoptée. 

B)  Exposé.  —  M.  Bonneau,  sous-chef  d'exploitation  de 
la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée,  a  fait  un  résumé 
du  rapport  sur  le  liliera  B. 

M.  Pollitt,  après  avoir  décrit  le  block  simple  sans 
enclenchement ,  passe  en  revue  divers  systèmes  d'en- 
clenchements mécaniques  indépendants,  Saxby  et  Far- 
mer  ,  embrayage  simplex  d'0*J)onnel ,  enclenchement 
pneumatique  de  Westinghouse  qui   réduit   des  4/5   le 
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nombre  des  leviers  nécessaires,  enclenchement  hydrau- 
lique de  Bianchi  et  Servettaz. 

Suit  une  description  détaillée  de  plusieurs  systèmes  de 
block  enclenché,  de  diverses  pédales  et  des  installations 
adoptées  pour  la  manœuvre  des  ponts  tournants. 

L* exploitation  des  lignes  à  simple  voie  a  donné  nais- 
sance à  des  systèmes  nombreux,  parmi  lesquels  M.  Pol- 
litt  décrit  celui  de  Winter,  le  train- ticket  «System  de  Neale 
et  le  système  de  Webb  et  Thompson. 

La  compagnie  du  London  and  North  Western  Railway 
a  installé  des  appareils  simples  pour  faire  correspondre 
une  station  intermédiaire  peu  importante  avec  les  deux 
gares  voisines  sans  y  installer  les  appareils  de  block. 

On  a  de  même  établi  dans  des  tunnels  des  appareils  de 
correspondance  entre  certains  points  et  les  extrémités. 
Les  «sonneries  Siemens  ou  cloches  allemandes  rentrent 
également  dans  la  catégorie  des  appareils  de  communica- 
tion d'une  gare  avec  les  postes  intermédiaires.  Citons 
aussi  le  télégraphe  phonopore  simplex  de  M.  Langdon* 
Davies  dont  on  peut  se  servir  pendant  que  le  télégraphe 
ordinaire  fonctionne  sur  le  même  fil. 

M.  Pollitt  décrit  encore  avec  détail  le  système  de  M 
M.  Péris,  de  Londres  et  Berlin,  actuellement  expérimenté 
en  Allemagne,  et  qui  a  pour  but  de  prévenir  les  machines 
engagées  sur  la  même  voie  de  leur  présence  simultanée 
sur  cette  voie.  Trois  conducteurs  isolés  et  interrompus 
en  certains  points  sont  disposés  entre  les  rails  et  action- 
nent automatiquement  des  sonneries  installées  sur  les 
machines. 

Enfin  M.  Pollitt  donne  quelques  détails  sur  Tinstalla- 
tion  des  téléphones  dont  il  recommande  l'emploi  pour 
mettre  en  correspondance  les  signaleurs  entre  eux. 

Ce  mémoire  est  rempli  de  détails  intéressants  et  1res 
précis;  mais,  par  cela  même,  nous  n*avons  pu  donner 
qu*un  sommaire  des  matières  traitées. 
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Discussion.  —  M.  Piéron  a  vivement  insisté  pour  que, 
dans  ses  conclusions ,  la  Section  ne  se  prononçât  pas 
pour  un  emploi  du  téléphone  limité  aux  questions  étran- 
gères à  la  sécurité. 

II  fait  observer  que  Ton  a  les  mêmes  garanties  avec 
cet  appareil  qu'avec  l'ancien  télégraphe  Bréguet  à  cadran  ; 
M.  Kerbedz  soutient  la  même  idée  ;  il  voudrait  même  que 
Ton  reconnût  la  tendance  des  administrations  à  se  ser- 
vir du  téléphone  pour  les  communications  intéressant  la 
sécurité. 

Les  membres  de  la  Section  se  divisaient  sur  ce  point  : 
les  délégués  du  Nord  français  et  la  plupart  des  délégués 
russes  se  sont  montrés  partisans  de  Textension  du  télé- 
phone; les  délégués  français,  autres  que  ceux  du  Nord, 
étaient  de  Tavis  contraire.  On  a  décidé  de  ne  pas  se  pro- 
noncer dans  les  conclusions  sur  ce  côté  de  la  question. 

C)  Exposé.  —  M.  Bonneau  résume  le  rapport  sur  le 
Huera  C. 

Après  avoir  rappelé  le  système  de  communication  entre 
les  stations  et  les  trains  en  marche  qu'il  a  décrit  dans 
son  rapport  sur  le  littera  B  de  la  question  XVIII,  M.  Pol- 
litt  décrit  brièvement  le  système  à  frottement  de  M.  de 
Baillehache.  Puis,  il  passe  au  système  de  MM.  Edison  et 
Phelps  appliqué,  depuis  plusieurs  années,  sur  le  Lehigh 
Valley  Railroad.  Un  fil  d*acier  est  porté  par  des  poteaux 
placés  à  8  ou  10  pieds  de  la  voie.  Sur  une  voiture,  s© 
trouve  une  longue  bande  mélallique  isolée,  qui  peut  être 
la  toiture  elle-même  ;  cette  bande  est  reliée  au  fil  secon- 
daire d'un  inducteur  dont  le  fil  primaire  est  mis  en  rap- 
port par  un  commutateur  avec  une  pile.  Tout  courant 
qui  passe  dans  le  fil  primaire  donne  lieu  à  un  courant 
induit  qui  se  rend  à  la  bande  métallique  servant  de  con- 
densateur; il  fait  naître  un  courant  dans  le  fil  d'acier  et 
permet  ainsi  des  communications  télégraphiques  et  même 
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téléphoniques  soit  avec  un  antre  train  en  marche,  soit 
avec  les  gares  voisines.  M.  Pollitt  affirme  que  le  système 
fonctionne  très  régulièrement,  et  il  pense  que  s'il  ne  s'est 
pas  répandu,  c'est  à  cause  des  exigences  si  nombreuses 
des  gouvernements  vis-à-vis  des  compagnies  de  chemins 
de  fer. 

Discussion.  —  M.  Bonneau  a  déclaré  ne  pas  partager 
Tavis  du  rapporteur  sur  les  résultats  à  espérer  des  appa- 
reils de  communication  entre  les  gares  et  les  trains 
actuellement  connus.  Il  pense  qu'avant  de  se  prononcer 
sur  la  valeur  de  ces  systèmes,  il  convient  d'attendre  que 
des  expériences  plus  nombreuses  aient  eu  lieu. 

Cet  avis  a  été  adopté  par  les  deuxième  et  troisième 
sections. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  votées  par  les  sec- 
tions intéressées  sur  les  littera  A,  B  et  G  dans  les  termes 
suivants  ont  été  admises  également  en  séance  plénière 
du  Congrès  : 

«  Littera  A.  —  L'emploi  de  l'intercommunication  dans 
«  les  trains  de  voyageurs  proprement  dits  paraît  prendre 
«  de  l'extension. 

«  L'application  de  cette  intercommunication  est  réa- 
«  lisée  par  divers  genres  d'appareils  :  corde-signal,  liai- 
(c  son  électrique,  communication  pneumatique  à  vide  et 
<c  air  comprimé.  Ces  divers  systèmes  paraissent  donner 
«  satisfaction  aux  administrations  qui  en  font  usage.  Il 
«  semble,  toutefois,  que,  pour  les  trains  longs  de  voya- 
«  geurs,  l'on  préfère  généralement  recourir,  soit  aux  sys- 
«  tèmes  pneumatiques  qui  ont  l'avantage  de  n'exiger 
ce  aucun  attelage  spécial,  soit  aux  appareils  électriques 
(c  qui  sont  indépendants  du  système  de  freins. 

«  Littera  B.  —  On  suit  avec  le  plus  grand  intérêt  les 
«  essais  tentés  sur  les  différents  réseaux  et  l'on  constate 
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«r  qu'il  existe  aujourd'hui  un  grand  nombre  d'appareils 
«  mécaniques  et  électriques  répondant  à  tous  les  cas 
ff  particuliers  qui  peuvent  se  présenter  dans  Texploita- 
«  tion,  par  le  block-system,  des  lignes  à  double  et  simple 
«  voie. 

<c  L'électricité  joue  un  rôle  prépondérant  dans  la 
tf  manœuvre  de  ces  appareils. 

ff  La  manœuvre  des  signaux  et  des  aiguilles  s'opère, 
«  dans  certains  cas,  au  moyen  de  Tair  comprimé  ou  de 
«  Teau  sous  pression. 

«  Le  téléphone  entre  de  plus  en  plus  dans  la  pratique 
«  des  chemins  de  fer  et  tend  à  se  substituer  au  télégraphe 
«  dans  certains  cas. 

«  LUtera  G.  —  Le  Congrès  constate  que  les  appareils 
«  de  correspondance  entre  les  stations  et  les  trains  en 
«  marche  n'ont  donné  lieu  jusqu'ici  qu'à  des  essais 
«  isolés.  Il  estime  qu'avant  de  se  prononcer  sur  l'appli- 
«  cation  de  ces  appareils ,  il  convient  d'attendre  les 
«  résultats  de  Texpérience  ». 

QUESTlOiVS  XIX  &  XX 

Répartition   des  wagons  vides. 

Comment  est  organisé  le  serTÎce  de  la  répartition  des  wagons  vides  sur  les 
grands  réseanx  et  quelles  sont  les  règles  qui  régissent  cette  répartition  ? 

I^oels  paraissent  être  les  meilleurs  systèmes  pour  éviter  les  parcours  inutiles 
de  matériel  vide,  ainsi  que  pour  établir  le  chômage  des  wugons  chargés 
laissés  en  souffrance? 

Échange  du  matériel  roulant.  —  Meilleures  règles  k  adopter  pour  réchange 
du  matériel  roulant  entre  les  différeutes  administrations  en  vue  d'une  utili- 
sation plus  complète  des  véhicules  et  pour  exercer  un  contrôle  efficace  et 
économique  de  rentrée  et  de  la  sortie  des  wagons  dans  les  gares  d*un 
réseau. 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  sur  la  XIX°  question 
par  M.  Lambert,  directeur  général  du  Great  Western 
Railway,  et   sur  la  XX*  question    par  M.  J.  Richter, 
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adjoint  du  directeur  de  la  même  ligne ,  ancien  chef  de 
l'exploitation  du  chemin  de  fer  Nicolas. 

En  l'absence  de  M.  Lambert,  M.  Richter  a  fait  Texposé 
des  deux  questions. 

Le  rapport  sur  la  XIX®  question  établit  d'abord  la 
situation  particulière  faite  aux  compagnies  anglaises  par 
la  rapidité  avec  laquelle  doivent  être  effectués  les  trans- 
ports de  marchandises  en  raison  de  la  concurrence  entre 
les  lignes  qui  desservent  les  mêmes  centres  commer- 
ciaux. Il  signale  également  le  nombre  considérable  de 
wagons  appartenant  à  des  particuliers  qui  circulent  sur 
les  voies  ferrées  anglaises.  Pour  le  Great  Western,  par 
exemple,  ce  nombre  serait  de  40  à  50.000.  La  tendance 
actuelle  des  compagnies  est  de  racheter  les  wagons  des 
particuliers  et  d'augmenter  la  capacité  des  nouveaux 
wagons  en  construction. 

Après  avoir  indiqué  le  système  d'échange  du  matériel 
et  les  moyens  employés  par  le  Clearing  House,  dont  les 
agents  relèvent  aux  points  principaux  des  lignes  les  nu- 
méros de  tous  les  wagons  échangés,  M.  Lambert  passe 
à  la  question  de  répartition  du  matériel  vide. 

Au  Great  Western,  un  répartiteur  résidant  à  Padding- 
ton  a  sous  ses  ordres  quinze  inspecteurs  qui  lui  font  con- 
naître chaque  jour  Tétat  du  matériel  dans  leurs  circons- 
criptions, et  le  mettent  ainsi  à  même  de  diriger  les  wagons 
vides  sur  les  points  où  ils  sont  nécessaires. 

En  annexe  au  rapport  se  trouvent  quelques  notes  inté- 
ressantes; l'une  d'elles  indique  les  conditions  générales 
imposées  aux  wagons  particuliers  pour  circuler  sur  le 
Great  Western  ;  chaque  wagon  doit  porter  une  plaque 
d'enregistrement  numérotée ,  délivrée  par  la  compagnie 
après  examen  du  véhicule,  et  qui  peut  être  enlevée  si  les 
conditions  requises  ne  sont  pas  remplies.  Une  autre  note 
donne  le  règlement  relatif  aux  redevances  de  parcours 
et  aux  indemnités  de  chômage  appliquées  par  le  Clearing 


r 


DES   CHEMINS   DE   FER.  343 

House.  Citons  encore  rinatniction  qui  définit  et  règle  le 
service  de  la  répartition  du  matériel  du  Great  Western. 

L  administration  des  chemins  de  fer  de  TEtat  belge  et 
la  compagnie  du  Paris-Lyon-Méditerranée  ont,  en  outre, 
«nvoyé  des  notes  détaillées  sur  la  manière  dont  est  éta- 
bli chez  elles  le  service  de  la  répartition  du  matériel. 

Dans  le  rapport  sur  la  XX*  question  figure  d'abord 
l'analyse  du  règlement  adopté  pour  l'échange  du  maté- 
riel par  rUnion  internationale,  par  TUnion  allemande  et 
parles  compagnies  belges,  allemandes,  italiennes,  pour 
les  transports  passant  par  le  Saint-Gothard  et  le  Bren- 
ner.  Vient  ensuite  la  convention  générale  des  chemins 
de  fer  russes,  qui  prévoit  l'échange  réel  sans  délai  de 
retour  (wagon  pour  wagon),  l'échange  véritable  avec 
délai  de  retour,  la  remise  et  la  prise  en  charge  avec  délai 
de  retour.  L'échange  sans  délai  de  retour  est  la  règle 
générale  ;  les  autres  modes  ne  constituent  que  des  ex- 
ceptions. Tous  les  deux  ans,  à  une  heure  déterminée,  se 
fait  la  vérification  de  tout  le  matériel  sur  tous  les  che- 
mins de  fer.  Après  un  délai  de  deux  ans,  les  wagons  doi- 
vent être  renvoyés  aux  chemins  de  fer  propriétaires  pour 
être  soumis  à  une  revision  technique;  mais  ils  peuvent 
être  réclamés  à  toute  époque  et  ils  doivent  alors  être 
rendus  dans  un  délai  d'un  mois  à  la  compagnie  à  laquelle 
ils  appartiennent. 

M.  Richter  donne  le  résumé  des  réponses  qui  lui  ont 
été  faites  par  diverses  administrations  au  sujet  des  me- 
sures d'ordre  intérieur  prises  par  elles  pour  la  réparti- 
tion du  matériel,  le  contrôle,  les  décomptes  et  la  statis- 
tique, etc.,  etc. 

Le  meilleur  système  d'échange  est  évidemment  celui 
qui  réduirait  au  minimum  le  parcours  avide.  M.  Richter 
pense  que  c'est  le  système  russe  qui  répond  le  mieux  à 
cette  condition.  L'échange  avec  délai  de  retour  ne  lui 
paraîtrait  préférable  que  dans  le  cas  où  tout  le  matériel 
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étranger  pourrait  être  utilisé  pour  les  marchandises  expé- 
diées hors  du  réseau.  M.  Richter  reconnaît  d'ailleurs 
que  réchange  sans  délai  de  retour  peut  créer  des  diffi- 
cultés pour  Tentretien  des  wagons  circulant  longtemps 
sur  les  réseaux  qui  n'en  sont  pas  propriétaires. 

Discussion.  —  Sur  la  XIX*  question,  M.  Pol-Lefèvre  a 
fait  ohserver  que  toutes  les  compagnies  ont  un  système  de 
répartition  du  matériel  analogue  à  celui  du  Great  Wes- 
tern, mais  qu'il  y  a  intérêt  à  désigner  des  courants  pour 
les  wagons  vides,  au  moins  dans  certains  cas,  de  manière 
que  les  gares  n'aient  pas  besoin  d'attendre  les  instruc- 
tions du  répartiteur.  M.  Marie,  chef  des  services  admi- 
nistratifs des  chemins  de  fer  du  Nord  français,  indique 
les  mesures  adoptées  par  sa  compagnie  pour  activer 
l'évolution  du  matériel  aux  époques  de  fort  trafic,  dans 
le  but  d'éviter  la  construction  de  nouveaux  wagons,  qui 
entraînent  en  général  l'établissement  d'aménagements 
nouveaux  représentant  1 ,5  fois  leur  valeur.  M.  Pol-Le- 
fèvre fait  connaître  qu'aux  chemins  de  fer  de  l'Ouest , 
quand  le  trafic  est  chargé,  on  crée  des  trains  à  marche 
libre  et  on  établit  des  équipes  de  nuit.  M.  Berquet,  sous- 
chef  d'exploitation  de  la  Compagnie  Paris-Lyon-Méditer- 
ranée, déclare  que  sur  ce  réseau  l'établissement  de  cou- 
rants de  vides  a  donné  une  économie  de  8  p.  100  dans 
les  dépenses  de  matériel.  Le  même  système  est  employé 
en  Egypte. 

M.  Ludwig,  directeur-président  des  chemins  de  fer  de 
l'Etat  hongrois,  fait  remarquer  que  sur  certains  réseaux, 
le  sien  par  exemple,  on  désirerait  voir  augmenter  le  ma- 
tériel appartenant  à  des  particuliers,  bien  loin  de  vou- 
loir en  réduire  l'importance,  comme  cherchent  à  le  faire 
les  compagnies  anglaises. 

Sur  la  question  XX,  M.  Marie  déclare  qu'il  verrait  dans 
le  système  d'échange  des  wagons  sans  délai  de  retour 
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le  moyen  de  supprimer  les  redevances  d'échange  et  les 
transbordements,  et  de  simplifier  des  comptes  qui  exigent 
au  chemin  de  fer  du  Nord  quarante  employés  à  raison 
d'un  employé  pour  3.000  wagons  échangés  par  mois; 
mais  la  plupart  des  membres  de  la  section  se  sont  mon* 
très  favorables  au  système  d'échange  avec  délai  de 
retour. 

Les  conclusions  adoptées  par  la  section,  après  avoir 
constaté  la  tendance  des  chemins  de  fer  anglais  à  res- 
treindre Tusage  excessif  des  wagons  appartenant  à  des 
particuliers ,  indiquaient  que  cette  tendance  ne  se  ren- 
<îontrait  ni  en  Hongrie,  ni  en  Russie. 

A  la  séance  plénière,  un  membre  a  contesté  que  Ton 
fût  complètement  opposé  en  Russie  à  une  réduction  de 
cette  catégorie  de  wagons,  et,  sur  sa  proposition,  la 
phrase  dont  il  s'agit  a  été  supprimée. 

Conclusions.  —  Le  Congrès  a  adopté,  en  conséquence, 
les  conclusions  de  la  troisième  section  modifiées  ainsi 
qu'il  suit  : 

«  La  situation  toute  particulière  de  l'Angleterre  ne 
a  permet  guère  de  comparer  ses  méthodes  à  celles  du 
«  continent.  On  doit  constater  seulement,  sur  les  che- 
<i  mins  anglais ,  l'augmentation  de  la  capacité')  des 
«  wagons  et  une  certaine  tendance  à  réduire  l'usage 
<Y  excessif  des  wagons  appartenant  aux  particuliers. 

(c  La  répartition  du  matériel  se  fait  en  général  dans 
«  des  conditions  justifiées  par  la  forme  géographique  de 
V  chaque  réseau  et  appropriées  à  la  nature  de  ses  cou- 
«  rants  commerciaux. 

<c  II  en  est  de  même  pour  l'échange,  avec  une  tendance 
«  vers  la  compensation  en  nature  des  parcours  et  des 
«  séjours.  On  semble  disposé  au  maintien  des  redevances 
«  et  des  délais  sur  les  réseaux  qui  ne  sont  pas  dans  les 
«  situations  respectives  qui  caractérisent  les  chemins 
«  de  fer  russes.  » 
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«UESTlOIHr  XXI 

Coopération  des  chefs  de  gare  à  la  réception  et  à  Texpé- 
dition  des  marchandises  pour  les  particuliers. 

Y  a-t-il  inconTënient  à  autoriser  dans  les  gares  de  peu  d'importance^  et  sans 
aucune  responsabilité  de  la  part  des  administrations,  les  chefs  de  gare  ou 
autres  agents  des  administrations  à  se  charger  de  certaines  opérations  (telles^ 
que  expédition  et  réception  des  marchandises,  etc.)  pour  les  particuliers  ? 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  J.  Prahacs^ 
contrôleur  principal  à  Tadministration  centrale  des  che- 
mins de  fer  de  TÉtat  hongrois. 

En  Tabsence  de  M.  Prahacs ,  M.  Pol-Lefèvre  a  pré- 
senté une  analyse  du  rapport. 

Pour  qu*un  chef  de  gare  puisse  coopérer  à  la  manu- 
tention des  marchandises  pour  le  compte  des  particu- 
liers, il  faut  que  cette  coopération  soit  justifiée  et  n*en- 
gage  pas  la  responsabilité  du  chemin  de  fer;  il  y  a,  en 
outre,  à  examiner  si  Ton  peut  admettre  que  les  agents 
fassent  concurrence  à  des  personnes  étrangères  au  che- 
min de  fer  et  si,  même  en  l'absence  de  toute  concur- 
rence, il  n'y  a  pas  incompatibilité  entre  tes  fonctions 
officielles  d'un  agent  et  sa  coopération  à  des  occupations 
qui  ne  relèvent  pas  de  ces  fonctions.  M.  Prahacs  estime 
que  les  agents  ne  peuvent  pas  être  chargés  par  leur 
administration  de  s'occuper  d'opérations  pour  les  parti- 
culiers ;  ils  peuvent  seulement  être  autorisés  à  le  faire, 
sur  leur  demande.  L'autorisation  doit  stipuler  que  l'agent 
agit  en  son  propre  nom  et  n'engage  pas  la  responsabilité 
de  sa  compagnie.  L'acte  d'autorisation  doit  être  affiché 
dans  le  bureau  de  l'agent. 

Sous  ces  réserves,  M.  Prahacs  pense  que  les  chefs  de 
gare  peuvent  se  charger  d'opérations  pour  les  particu- 
liers et  dans  le  cas  seulement  où  l'intérêt  général  l'exige 
faute  d'autres  personnes  en  mesure  de  donner  satisfac- 
tion au  public. 
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Discussion.  -— >  En  Allemagne,  des  personnes  exerçant 
un  métier  étranger  au  chemin  de  fer  sont  chargées  snr  de 
petites  lignes  des  fonctions  de  chef  de  gare.  Cette  com- 
binaison diffère  complètement  de  celles  qui  font  l'objet  de 
la  XXI*  question;  quand  il  s'agit  d'un  chef  de  gare  effec- 
tuant certaines  opérations  qui  ne  rentrent  pas  dans  ses 
fonctions  officielles,  il  est  à  craindre,  comme  Ta  fait  re- 
marquer M.  Heurteau,  qu'il  ne  soit  partial  à  l'égard  de 
<ï6az  pour  lesquels  il  fait  ce  travail,  et,  en  outre,  cela  lui 
rend  bien  difficile  l'observation  du  secret  professionnel. 

MM.  Noblemaire .  Blagé  et  Heurteau  indiquent  en  par- 
ticuUer  certaines  catégories  d'opérations  :  ils  demandent 
^i,  par  exemple,  uû  chef  de  gare  peut  accepter  un  ordre 
de  réexpédition  de  marchandises  par  voie  de  terre  ou 
de  mer  sans  spécification  du  réexpéditeur,  s*il  peut  dé- 
grouper des  marchandises,  etc.,  avec  ou  sans  rétri- 
bution. 

Conclusions.  —  Après  échange  d'observations  sur  ces 
différents  points,  la  troisième  section  a  pris  les  conclu^ 
sions  suivantes,  qui  ont  été  adoptées  en  séance  plénière: 

c(  D'une  façon  générale,  la  participation  des  agents 
«  des  gares,  à  titre  privé  et  moyennant  rétribu- 
«  tion  de  la  part  des  particuliers ,  à  des  opérations  in- 
<r  combant  à  ces  derniers,  semble  présenter  de  sérieux 
«  inconvénients.  Toutefois,  dans  des  cas  exceptionnels 
«  et  dans  des  stations  peu  importantes,  ces  inconvénients 
«  sont  très  atténués  et  cette  coopération  peut  être  avan- 
«  tageuse  au  public  et  à  l'exploitant.  » 

aUBSTlOX  XXII 

Lignes  à  faible  trafic. 

Simplification  k  apporter  dans  les  règlements  et  le  mode  d'exploitation  des 
Ugnes  k  faible  trafic  faisant  partie  de  réseaux  à  Toie  large. 

Exposé.  —  Le   rapport   a  été  fait  par   M.  Lewis, 
conseiller  impérial ,  chef  adjoint  de  l'exploitation  de  la 
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Société  austro-hongroise  privilégiée  des  chemins  de  fer 

m 

de  TEtat. 

En  l'absence  de  M.  Lewis,  M.  Heurteau,  directeur  de  la 
compagnie  d'Orléans,  à  présenté  une  analyse  du  rapport. 

M.  Lewis  considère  comme  rentrant  dans  les  lignes  à 
faible  trafic,  les  chemins  de  fer  secondaires  et  ceux  d'in- 
térêt local ,  qui  constituent  ce  que  Ton  appelle  les  che- 
mins de  fer  d'ordre  inférieur  dans  l'ordonnance  du  Con- 
seil fédéral  allemand  du  12  juin  1878.  La  législation 
adoptée  pour  ces  lignes  dans  les  divers  pays  de  l'Europe 
est  sommairement  indiquée. 

L'Union  des  chemins  de  fer  allemands  a  formulé, 
en  1886,  des  principes  fondamentaux  pour  la  construc- 
tion et  l'exploitation  des  chemins  de  fer  secondaires  ou 
d'intérêt  local;  cette  instruction,  amendée  en  1890,  n'a 
pas  le  caractère  obligatoire  d'une  convention  :  c'est  un 
programme  commun  accepté  par  les  administrations  de 
l'Union. 

En  Allemagne,  la  vitesse  des  trains  est  limitée  à 
30  kilomètres  en  général  et  au  maximum  à  40  kilomètres 
sur  les  lignes  à  voie  normale,  à  plate-forme  spéciale  et 
pour  les  trains  de  vingt  essieux  au  plus.  Sous  cette  ré- 
serve, de  grandes  simplifications  sont  tolérées  dans  Tap- 
plication  des  mesures  de  sécurité  et  une  grande  liberté 
est  laissée  pour  la  détermination  des  horaires  des  trains 
et  pour  celle  des  tarifs.  En  Bavière,  la  législation  est  la 
même;  mais,  dans  la  pratique,  on  a  ramené  au  minimum 
les  charges  d'exploitation.  Sur  des  lignes  de  265  kilo- 
mètres de  longueur  totale,  le  personnel  a  été  réduit 
de  265  à  183  agents. 

En  France,  la  vitesse  est  limitée  à  40  et  45  kilomètres 
à  l'heure. 

En  Belgique,  sauf  sur  des  sections  placées  dans  des 
conditions  spéciales,  la  vitesse  ne  doit  pas  dépasser 
30  kilomètres,  la  charge  par  essieu  1 1  tonnes. 
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La  vitesse  est  limitée  à  35  vers  tes  en  Russie,  à  40  ki- 
lomètres en  Angleterre  avec  un  maximum  de  charge  de 
8  tonnes  par  essieu,  à  40  kilomètres  également  en  Dane- 
mark, en  Roumanie,  en  Suède  et  au  Brésil. 

En  France,  le  critérium  de  la  vitesse  n'existe  pas;  les 
facilités  accordées  aux  lignes  à  faible  trafic  des  grands 
réseaux  ne  reposent  sur  aucune  loi  générale  ;  il  en  est  de 
même  en  Angleterre  et  en  Suisse. 

Les  simplifications  apportées  dans  les  différents  pays 
à  Texploitation  des  lignes  à  faible  trafic  peuvent  se  ré- 
sumer ainsi  qu*il  suit  : 

Suppression  des  clôtures,  du  gardiennage,  des  sonne- 
ries à  cloches,  des  signaux  fixes  et  du  télégraphe  ;  em- 
ploi du  téléphone,  diminution  du  personnel,  emploi  des 
femmes  ou  même  de  personnes  étrangères  au  chemin  de 
fer,  non-spécialisation  du  personnel,  exigences  moindres 
pour  la  composition  des  trains,  groupement  des  lignes 
sous  la  direction  d'un  chef  uniquequi  dirige  tous  les  ser- 
vices, diminution  des  écritures  et  suppression  de  la 
comptabilité  dans  certaines  gares. 

Discussion.  —  M.  Heurteau  croit  qu'il  ne  faudrait  pas 
baser  la  législation  des  lignes  à  faible  trafic  sur  une  ré- 
duction de  vitesse  des  trains;  on  peut  avoir  intérêt  à  cir- 
culer rapidement  sur  une  telle  ligne,  et  cela  est  sans 
inconvénient  si  elle  est  bien  construite  ;  il  appelle  Tatten- 
tion  sur  la  facilité  donnée  par  les  règlements  allemands 
pour  les  horaires  de  trains  et  pour  les  tarifs.  Il  estime 
qu'il  serait  bon  de  formuler  un  vœu  ayant  pour  but  d'in- 
viter les  gouvernements  à  persévérer  dans  la  voie  où  ils 
sont  entrés  en  vue  de  simplifier  les  règles  applicables  à 
l'exploitation  des  lignes  à  faible  trafic. 

M.  de  Svientzitzky,  directeur  du  chemin  de  fer  de 
Novogorod,  informe  la  section  qu'un  règlement  a  été  éla- 
boré en  Russie  pour  les  lignes  à  faible  trafic  et  qu'il  sera 
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publié  prochainement.  Les  dispositions  principales  visent 
la  limitation  des  pentes  à  40  millimètres  par  mètre,  celle 
du  rayon  des  courbes  suivant  la  nature  du  matériel,  le 
droit  de  construire  des  plates-formes  submersibles  dans 
les  régions  exposées  aux  inondations,  la  suppression 
du  gardiennage  des  passages  à  niveau,  Tautorisation  de 
suspendre  la  marche  des  trains  en  hiver,  la  limitation  de 
la  vitesse  des  trains,  etc.,  etc. 

En  réponse  à  une  question  de  M.  Blagé,  qui  fait  remar- 
quer la  dif&culté  d'assurer  les  correspondances  aux  extré- 
mités de  certaines  lignes,  quand  la  vitesse  des  trains  est 
très  limitée,  M.  Heurteau  rappelle  que  M.  Lewis  consi- 
dère les  lignes  à  faible  trafic  comme  chargées  d'un  service 
exclusivement  local,  pour  lequel  on  n'a  à  se  préoccuper 
ni  de  la  correspondance  avec  les  express  de  grandes 
lignes,  ni  du  travail  des  lignes  principales. 

Conclusions.  —  Après  cet  échange  d'observations, 
M.  Heurteau  propose  des  conclusions  qui  sont  adoptées; 
mais,  sur  la  demande  de  M.  Blagé,  on  y  ajoute  le  vœu  du 
maintien  de  la  question  à  Tordre  du  jour  du  prochain 
Congrès  ;  les  conclusions  ainsi  arrêtées  ont  été  adoptées 
en  séance  plénière  : 

«  Après  avoir  pris  connaissance  des  renseignements 
<(  très  intéressants  contenus  dans  le  rapport  de  M.  Lewis 
«  sur  l'exploitation  des  lignes  à  faible  trafic,  incorporées 
«  aux  grands  réseaux,  dans  les  différents  pays,  le  Congrès 
«  constate  avec  plaisir  la  tendance  générale  des  admi- 
<(  nistrations  publiques  et  des  compagnies  exploitantes 
<<  chez  toutes  les  nations  à  réaliser  sur  les  lignes  à  faible 
<(  trafic  les  plus  grandes  simplifications  possibles  de 
«  réglementation  et  de  méthodes  d'exploitation. 

ff  Le  Congrès  émet  en  outre  le  vœu  qu'en  raison  de 
<(  l'intérêt  permanent  qu'elle  présente ,  la  question  soit 
«  maintenue  à  l'ordre  du  jour.  » 


j 
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OUBSTIOIV   XXIIl 

Renseignements  techniques  de  la  3""  section. 

Coordination  des  renseignements  techniques  k  recueillir  d'après  les  formulaires 
adoptés  par  le  Congrès  sur  : 

A.  L'utilisation  des  gares.  (Formulaires  VIII  et  IX.)  —  Utilisation  des  instal- 
lations et  du  personnel  des  gares 

B.  L'utilisation  des  voitures  et  wagons.  (Formulaire  X).  —  !•  Utilisation  des 
Toitures  :  parcours  moyen  journalier  des  voitures  à  voyageurs  de  diverses 
classes  ;  rapport  du  nombre  des  places  offertes  à  celui  des  places  occupées. 
—  2*  Utilisation  des  wagons  :  parcours  moyen  journalier  des  wagons  à  mar- 
chandises des  diverses  catégories;  durée  moyenne  d'utilisation  des  wagons 
par  catégories  ;  charge  utile  de  chaque  véhicule  k  marchandises  par  caté- 
gories, etc. 

Exposé.  —  Les  rapports  ont  été  faits  sur  le  littera  A 
par  MM.  de  Larminat,  sous-chef  de  Texploitation  au 
chemin  de  fer  de  l'Ouest  français,  et  Moffre,  ingénieur 
des  ponts  et  chaussées,  attaché  à  la  direction  des  cheuiins 
de  fer  du  Midi  français,  et  sur  le  littera  B  par  M.  Gairo, 
ingénieur,  chef  du  bureau  central  à  la  direction  de  la 
Société  italienne  des  chemins  de  fer  méridionaux  (réseau 
Adriatique). 

MM.  de  Larminat  et  Moffre  ont  résumé  les  renseigne* 
ments  qu'ils  ont  recueillis  dans  les  formulaires  du  littera  k. 
Ces  tableaux  se  rapportent  : 

A  la  longueur  des  voies  de  chargement  et  de  déchargement; 

Â  la  longueur  des  voies  de  triage  et  de  formation  de  trains; 

A  la  surface  des  hangars  de  marchandises  ; 

A  la  surface  des  hangars  de  transbordement; 

Aux  appareils  spéciaux  pour  faciliter  la  manutention  des  mar- 
chandises ; 

A  Tutilisation  du  personnel  des  gares  (voyageurs  et  grande 
vitesse)  ; 

A  lutilisation  du  service  de  la  petite  vitesse  (manœuvres); 

A  l'utilisation  du  service  de  la  petite  vitesse  (manutention  des 
marchandises): 

A  l'utilisation  du  service  de  la  petite  vitesse  (écritures); 

Aa  personnel  du  service  des  petites  gares. 

Les  coefficients  d*utilisation  des  voies  sont  très  varia- 
Tome  ni,  1893.  24 
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bles.  On  trouve  qu'un  mètre  de  longueur  de  voie  suffit  à 
la  manutention  de  €ô  à  lîO  townes  pour  les  gares 
moyennes,  de  156,  9d0  etM&  tonnes  pour  les  gares  d*un 
tonnage  de  50  k  20Û.000  tonnes  par  an,  de  385  tondues  à 
Batignolles,  de  427  tonnes  à  Lille. 

Sur  les  voies  d'expédition,  on  fait  passer,  à  Marseille, 
98.000  wagons  par  an  et  par  unité  de  voie,  à  Karatcheff, 
1,(300  wagons  !  Par  jour,  la  moyenne  est,  par  unité  de 
voie,  de  20  à  80  w^agons. 

Pour  les  voies  de  triage,  les  chiffres  so-nt  plus  compa- 
rables ;  on  a,  en  moyenne,  25.000  wagows  par  an  et  par 
unité  de  voie. 

On  manutentionne  sur  les  quais  couverts  30  à  40  tonnes 
par  mètre  carré  et  par  an;  cependant  quelques  gares 
russes  arrivent  à  100  tonnes. 

Les  quais  de  trEmsbordement  donzMnt  un  mo^uveinent 
de  1,5  à  2  tonnes  par  jour  et  par  mètre  de  longueur  de 
quai,  avec  des  maxîma  de  5',3i8  à  Châlons-sur^Mame  et 
de  6*,4O0  à  Awvers. 

Le  personnel  des  receveurs  dans  les  gares  de  voya- 
geurs comprend  en  moyenne  un  agent  pour  80.000  bil- 
lets par  an,  deux  agents  po^r  200.^0  billets.  Dans  les 
très  grandes  gares,  un  agent  peut  distribuer  jusqu'à 
253.000  billets  (Paris-Est). 

Le  normbre  des  errregistreaients  de  bagages  Twm  de 
5  à  10.000  par  agent  et  par  an. 

Un  ouvrier  manœuvre  2.900  wagons  par  an  à  Bati- 
gnolles, 14.000  à  Marseille. 

A  la  petite  iditesse,  un  ouvrier  maantentioniie  (icbftrge- 
ment  ou  déchargement),  3  à  5.000  tonnes  par  «n^  en 
moyenne;  îe  chiffre  donné  pour  la  gare  de  Liège  s'^èv« 
à  24.000  tonnes,  sans  doute  à  cause  de  Temploi  d'appa- 
reils spéciaux. 

Le  transbordement  exige  un  o«vmr  fom  SwOOO  à 
3.âÛ0  tû&QOS. 


r 


DES   CHEMINS   DE   FER.  353 

Un  agent  ne  peut  faire  les  écritures  d'expédition  ou 
d'arrivage  que  pour  6  à  8.000  enregistrements,  12.000  au 
plus. 

Discussion.  —  Sur  une  observation  de  M.  de  Larminat, 
à  propos  des  chiffres  donnés  pour  les  gares  de  Marseille, 
M.  Bonneau  répond  qu'à  raison  de  l'insuffisance  de  ces 
gares,  les  manœuvres  sont  très  compliquées, de  sorte  que 
Vutilisation  n'est  pas  en  rapport  avec  le  nombre  des 
wagons  manœuvres. 

M.  Piéron  fait  observer  que,  d'une  manière  générale,  le 
coefficient  d'utilisation  doit  dépendre  de  Tâge  des  gares, 
dont  souvent  les  installations  n'ont  pas  été  combinées  en 
vue  du  trafic  auquel  elles  ont  à  faire  face  aujourd'hui. 

Exposé.  —  En  l'absence  de  M.  Cairo,  M.  Bonneau 
fait  l'exposé  du  Htiera  B.  Huit  administrations  ont  en- 
voyé des  renseignements  conformes  aux  cadres  des  for- 
mulaires. Il  s'agissait  de  donner  les  types  du  matériel  à 
voyageurs  et  à  marchandises,  et  d'indiquer  leur  utili- 
sation. 

Pour  les  voitures  ordinaires,  le  poids  mort  par  place 
varie  : 

Fn  i^ék^R  {  ^*  ^*'*'^  <^®^  français) 

KQ  1    ONiMe I  ^    ^  2^^  ^^^^^^^  français)  ; 

Vn  9.  rlMRft  i  *®  ^  '2*^  (\léditerranée.  Italie) 

u  :t   ciasBB ^^  ^  ^^gjj  ^^^^^^  français); 

JLdeH  ,«00 .fGreat  fiaslern) 
En  3*  tiaase.  -  -  -^^  .0^420  (Midi  français). 

L'utilisation  ou  ptaitôt  le  poids  mort  par  place  occupée 
varie  : 

,^  ..i..-.-^  i  ^®  ®*»^  (FHstow,  Russie) 


V 

<  à 

En  2*  clas.se.  .  . 


à    S, 1j  (Midi  français); 

de  3  ,70  (Orienboiirgy  Russie) 

à    0  ,84  (Midi  françaib)  ; 
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(de  0S81  (Saint-Pétersbourg  à  Varsovie) 
£n  3*  classe.  .  •  .<à    0  ,46  (Compagnie  royale  des  chemins 

(  de  fer  portugais). 

Pour  les  wagons  les  différences  sont  moins  considé- 
rables ;  la  tare  moyenne  par  tonne  de  charge  admise  est 
de  0^5  à  0*,7.  La  charge  par  essieu  et  par  véhicule 
chargé  est  de  7  à  8  tonnes  pour  les  wagons  qui  peuvent 
recevoir  de  8  à  12  tonnes  de  chargement.  Avec  les 
wagons  pouvant  porter  20  à  30  tonnes  la  tare  moyenne 
s'abaisse  ;  elle  est  de  0*,4  à  0*,25  par  tonne  de  charge 
utile  maxima  ;  la  charge  par  essieu  s'élève  alors  à  10 
et  12  tonnes. 

Discussion,  —  M.  Blagé  a  fait  observer  que  dans  la 
construction  d'une  gare  on  prévoit  un  certain  dévelop- 
pement possible  du  trafic  et  on  fait  les  installations  un 
peu  plus  grandes  qu'il  ne  serait  nécessaire.  Il  résulte  de 
là  que  le  coefficient  d'utilisation  est  d'abord  faible,  puis 
augmente  plus  tard  ;  c'est  une  considération  dont  il  faut 
tenir  compte. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
adoptées  par  la  section  et  en  séance  plénière. 

«  Les  renseignements  statistiques  qui  font  l'objet  de 
«  la  question  XXIII  {Lit.  k  et  fi),  ne  permettent  pas  de 
<(  déterminer  des  coefficients  moyens  d'utilisation.  Celle- 
(c  ci  dépend  des  conditions  d'établissement  et  d'exploi- 
«  tation  des  gares  et  des  réseaux  et  notamment  du 
((  nombre  des  trains,  des  moyens  de  camionnage,  de  la 
<(  nature  et  de  Tintensité  variable  du  trafic  suivant  les 
t(  époques,  etc.  » 

{La  fin  à  la  prochaifie  livraison.) 
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Par  M.    Ed.   SAUVAGë,   Ingénieur  des  Mines. 


Double  rôle  des  signaux.  —  L'intensité  croissante 
du  service  des  chemins  de  fer  y  rend  chaque  jour  plus 
important  le  rôle  des  signaux.  C'est  uniquement  pour 
écarter  les-  risques  de  collisions  qu*on  a  installé  les  pi'e- 
miers  signaux,  dont  le  nombre  s'est  augmenté  d'année  en 
année.  Mais,  en  assurant  la  sécurité,  un  bon  système  de 
signaux  a  d'autres  avantages,  compensant  les  dépenses 
considérables  qu'il  exige  :  il  permet  de  multiplier  le 
nombre  des  trains  et  d'en  augmenter  la  vitesse.  On  a 
parfois  reproché  à  certaines  dispositions,  prises  pour 
rendre  plus  sûre  la  circulation  des  trains,  d'être  une  en- 
trave à  leur  marche  ;  mais,  pour  les  installations  conve- 
nablement faites,  ce  reproche  n'est  guère  fondé.  On  peut 
bien  trouver  certaines  circonstances  particulières  où 
Ton  aperçoit  quelque  gêne  due  aux  signaux:  par  exemple, 
l'application  stricte  des  règles  du  block-system  retar- 
dera le  départ  d'un  train  de  marchandises,  derrière  un 
express,  une  ou  deux  minutes  de  plus  que  la  sécurité  ne 
l'exigerait,  au  moins  lorsque  l'atmosphère  est  claire.  Les 
enclenchements  d'appareils  allongent  la  durée  de  cer- 
taines manœuvres  peu  dangereuses,  plus  qu'il  ne  serait 
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indispensable.  Mais,  à  côté  de  quelques  inconvénients 
isolés  de  ce  genre,  qu'on  peut  éviter  en  améliorant  les 
dispositions  des  appareils,  de  bons  signaux  permettent 
de  lancer  à  court  intervalle  plusieurs  trains  à  la  suite, 
d'effectuer  dans  les  gares  d'innombrables  manœuvres  ;  si 
l'on  veut  bien  apprécier  les  services  qu'ils  rendent,  il  n'y 
a  qu'à  les  supposer  supprimés  ou  réduits  aux  disposi- 
tions primitives,  sur  des  lignes  à  grand  trafic  :  ce  trafic 
deviendrait  impossible  et  devrait  être  fortement  res- 
treint. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  ce  double  rôle  si  impor- 
tant des  signaux  :  à  considérer  la  sécurité  seule,  on 
pourrait  parfois  se  laisser  entraîner  à  des  dispositions  de 
nature  à  gêner  la  marche  des  trains,  qui  doit  au  con- 
traire être  rendue  facile  ;  c'est  ainsi  qu'on  doit  éviter 
tout  ralentissement,  toute  perte  de  temps  qui  n'est  pas 
indispensable,  car  un  seul,  retard  dans  La  marche  des 
trains  est  non  seulement  une  gêne,,  mais  un  élément  de 
danger,  si  faible  qu'il  soit  :  si  l'on  trouble  en  un  point  La 
marche  d'un  train,  la  sécurité  est  diminuée  pendant  le 
reste  du  paccours. 

Systèmes  db  signaux  en  Angleterre.  —  Sur  les^ 
lignes  anglaises,  la  circulation  atteint  une  extrême  acti- 
vité, la  vitesse  des  trains  est  considérable  et  la  sécurité 
très  grande. 

Les  signaux  ont  un  rôle  capital  dans  l'exploitation  de 
ces  lignes  si  chargées.  Conformément  aux  traditions  an- 
glaises, on  n'a  pas  créé  de  toutes  pièces  las  systèmes  de 
signaux,  suivant  des  formules  simples  et  rigoureuses  ; 
mais  ils  se  sont  formés  et  successivement  développés  de 
manière  à  suivre  les'  besoins  croissants  de  l'exploitation. 
S'ils  n'obéissent  pas  toujours  à  des  règles  strictes  et  in- 
variables, ils  ont  l'avantage  de  donner  en  chaque  point 
les  indications  qu'on  y  juge  utiles.  Nous  ne  devons  pas 
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attacher  trop  d'importance  à  certaines  anomalies,  à  cer- 
taines divergences  qui  paraissent  considérables  snr  le 
papier,  quand  on  veut  décrire  les  systèmes,  mais  qui, 
surplace,  dans  la  pratique, avec  les  habitudes  an^^aises, 
passent  inaperçues  et  n*ont  guère  d'inconvénients  réels, 
n  serait  souvent  facile  de  faire  disparaître  ces  anomalies, 
mais  en  général  on  ne  paraît  pas  y  attacher  grande  im- 
portance :  on  est  satisfait  quand  les  signaux  sont  clairs 
et  bien  compris  du  personnel,  d'ailleurs  fort  expéri- 
menté. Disons  que  cependant  quelques  personnes  récla- 
ment une  unification  complète  des  signaux  sur  les  divers 
réseaux  aSn  de  faciliter  la  circulation  des  machines  lors 
des  services  communs  si  fréquents  en  Angleterre. 

On  voit  ainsi  de  nombreuses  diflfërences  de  détail  dans 
les  signaux  en  passant  d'un  réseau  à  un  autre,  et  la  des- 
cription minutieuse  des  appareils  de  chaque  ligne  serait 
fort  longue.  Malgré  ces  différences,  on  trouve  de  grandes 
analogies  entre  tous  ces  signaux  et  Ton  peut  Lien  dire 
qn  il  exii^te  un  système  anglais,  dont  nous  indiquerons  les 
dispositions  essentielles.  Nous  donnerons  ensuite  quel- 
ques exemples  de  son  application.  Nous  ne  nous  occu- 
perons pas  dans  cette  étude  des  lignes  à  voie  unique. 

Disposition  fondamentale  des  signaux.  —  Sur  une 
ligne  à  deux  voies,  une  station  comporte  essentiel lemcmt 
trois  signaux  pour  chacune  des  deux  voies.  Un  mécani- 
cien rencontre  d'abord,  à  900  mètres  environ  des  poînts 
à  couvrir  (cette  distance  variant,  bien  entendu,  suivant 
les  conditions  locales),  un  distant  signal^  équivalent  au 
disque  des  chemins  de  fer  français  ;  ensuite,  un  peu  avant 
le  premier  croisement  ou  autre  point  à  couvrir  de  la  sta- 
tion, un  home  sîgiial  ou  signal  d'arrêt  absolu  ;  enfin,  au 
delà  du  quai  de  la  station,  un  starting  signal  ou  signai  de 
départ,  nommé  aussi  starter.  Nous  continuerons  à  em- 
ployer les  désignations  anglaises  de  distant  j  home,  etsfd^r- 
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tmg  pour  ces  signaux.  La /îy.  2,  PL  VIII,  représente  ces 
signaux  pour  une  station  du  type  le  plus  simple. 

Le  dista7it  signal  n  est  qu'un  avertissement:  on  peut 
le  franchir  quand  il  est  à  l'arrêt,  maison  doit  se  mettre 
en  mesure  d'arrêter  dès  qu'il  est  nécessaire  :  les  règle- 
ments prescrivent  au  mécanicien  qui  aperçoit  un  distant 
signal  à  l'arrêt  de  se  rendre  maître  de  la  vitesse  de  son 
train,  de  manière  à  pouvoir  l'arrêter  au  signal  même,  s'il 
était  nécessaire,  et,  s'il  aperçoit  la  voie  libre  devant  lui,  de 
s'avancer  avec  prudence  et  de  manière  à  s'arrêter  devant 
tout  obstacle  ou  bien  auprès  du  home  signal^  s'il  se  trouve 
également  à  l'arrêt.  Remarquons  qu'il  serait  souvent  im- 
possible de  se  conformer  à  la  prescription  qui  prévoit 
l'arrêt  au  distant  signal  même. 

Le  distant  signal  n'est  pas  fort  éloigné  des  points  qu'il 
couvre  :  la  distance  du  distant  au  home  qui  le  suit  est 
normalement  de  900  mètres  (1.000  yards)  ;  en  rampe, 
cette  distance  est  réduite  à  730  mètres  (800  yards),  et 
elle  ne  doit  jamais  dépasser  l.IOO  mètres  (1.200  yards) 
(règles  du  L.  and  N.W.  Ry).  Ce  rapprochement  du  distant 
signal  ne  paraît  pas  être  une  cause  de  danger,  parce  que 
les  trains  de  marchandises  ne  sont  pas  très  longs  ;  en 
Outre,  l'usage  général  du  block-system  absolu  empêche 
deux  trains  de  se  rejoindre  entre  le  distant  et  le  home 
signal. 

Le  home  signal  couvre  la  station  et  indique  au  méca- 
nicien où  il  doit  s'arrêter  et  quand  il  peut  reprendre  sa 
marche  :  il  commande  l'arrêt  absolu  et  ne  doit  jamais 
être  dépassé  quand  il  est  à  l'arrêt;  aussi  l'appelle-t-on 
souvent  stop  signal,  signal  d'arrêt  par  excellence.  Géné- 
ralement le  distant  et  le  home  sont  enclenchés  de  telle 
sorte  que  le  premier  ne  peut  être  mis  à  voie  libre  qu'après 
le  second  :  le  mécanicien  qui  voit  le  distant  à  voie  libre 
sait.donc  que  le  home  lui  donne  aussi  la  voie  libre  et 
peut  .continuer  sa  marche  en  conséquence. 
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Le  home  doit  être  visible  depuis  le  distant  signal^  et 
placé  aussi  près  que  possible  du  poste  de  manœuvre,  afin 
que  les  mécaniciens  qu'il  arrête  puissent  communiquer 
avec  le  signaleur. 

Le  troisième  signal  ou  starting  signal  est  surtout  des- 
tiné au  service  du  block-system  :  il  ne  donne  la  voie  libre 
que  si  la  section  dans  laquelle  le  train  doit  pénétrer  n*est 
pas  occupée,  tandis  que  les  deux  premiers  signaux  cou- 
vrent la  station.  Mais  il  est  important  de  remarquer  qu'il 
a  le  même  aspect  que  le  second  signal  {home)  et  qu'il 
commande  de  même  Tarrêt  absolu.  Toutefois,  il  peut 
être  dépassé,  étant  à  Tarrêt,  par  certaines  manœuvres. 

Normalement  tous  ces  signaux  sont  maintenus  à  Tarrêt  ; 
ils  sont  mis  à  voie  libre,  s'il  y  a  lieu,  un  peu  avant  le 
passage  des  trains,  autant  que  possible  assez  tôt  pour  que 
les  mécaniciens  ne  les  aperçoivent  pas  à  Tarrêt  ;  on  es- 
time que  la  pratique  de  n'indiquer  la  voie  libre  qu'au  der- 
nier moment,  sous  les  yeux  des  mécaniciens,  provoque 
l'imprudence.  Lorqu'un  train,  annoncé  par  les  appareils 
du  block-system,  approche  d'une  station  qu'il  doit  fran- 
chir sans  arrêt,  le  signaleur  met  ses  trois  signaux  à  voie 
libre,  si  la  section  dans  laquelle  le  train  doit  pénétrer  est 
libre. 

Si,  au  contraire,  la  section  qui  suit  la  station  n'est  pas 
libre,  les  signaux  sont  maintenus  à  l'arrêt  :  le  mécani- 
cien, prévenu  par  le  distant ^  s'arrête  alors  au  home  :  au 
moment  de  l'arrêt  ou  un  instant  auparavant,  le  signaleur 
met  le  home  à  voie  libre  et  le  train  s'avance  jusqu'au 
starting  ;  le  signaleur  ne  doit  pas  faire  trop  vite  cette 
manœuvre,  afin  que  le  mécanicien  ne  pense  pas  qu'il 
peut  reprendre  sa  vitesse.  Le  home  est  remis  à  l'arrêt  et 
le  train  reste  entre  le  home  et  le  starting^  couvert  par  le 
distant  et  le  home^  et  souvent  aussi  par  les  signaux  de 
block  en  amont. 

Lorsqu'un  train  doit  s'arrêter  à  une  station,  le  starting 
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reste  à  Tarrêt,  et  le  distant  et  le  home  ne  sont  mis  à 
voie  libre  qu'à  soin  approche. 

Un  distant  signal  doit  être  remis  à  l'arrêt  dès  qu'un 
train  Ta  dépassé.  Quant  au  home  signal,  il  est  bien  re- 
commandé aux  signaleurs  d'attendre,  pour  la  remise  à 
Farrêt,  qu'un  train  l'ait  complètement  dépassé,  car  cette 
mise  à  Tarrêt  fait  cesser  les  enclenchements  quiempêchent 
toute  manœuvre  incomp(^atible  avec  le  passage  du  train. 
Aux  bifurcations,  il  est  même  recommandé  d'attendre  que 
le  dernier  véhicule  du  train  ait  dépassé  les  aiguilles  de 
jonction  (règles  du  L.  and  N.  W.  Ry). 

Aspect  des  signaux.  —  Chaque  signal  consiste  en 
un  bras  de  sémaphore  se  développant  à  gauche  du  mât 
qui  le  porte;  ce  bras  est  peint  en  rouge  avec  carré  blanc 
sur  sa  face  utile,  en  blanc  avec  carré  noir  sur  son  autre 
face  qui  est  neutre  [fig,  3,  PI.  VII).  La  longueur  des  bras 
est  de  1",80  environ.  Le  bras  du  distant  est  entaillé  en 
flamme  (fig,  4,  PI.  VIT),  pour  le  distinguer  des  signaux 
d'arrêt  absolu.  La  nuit,  il  n*existe  pas  de  distinction  entre 
les  feux  des  deux  genres  de  signaux  :  les  Anglais,  regar- 
dant en  pareille  matière  plus  la  pratique  que  des  règles 
précises,  n'y  voient  pas  d'inconvénient,  les  mécaniciens 
reconnaissant  les  signaux  de  nuit  par  habitude  et  aussi 
d'après  l'ordre  de  leur  succession.  Mais  il  est  clair  qu'une 
distinction,  la  nuit  comme  le  jour,  ne  peut  avoir  que  des 
avantages. 

Le  bras  d'un  sémaphore  peut  donner  trois  indications: 
arrêt  dans  la  position  horizontale,  avec  feu  rouge  la 
nuit;  marche  prudente  dans  la  position  inclinée,  avec  feu 
vert,  et  voie  libre  dans  la  position  verticale,  avec  feu 
blanc.  Mais  la  seconde  indication  étant  rarement  utile, 
dans  un  système  de  signaux  bien  ordonné,  avec  remploi 
général  du  block-system,  et  manquant  de  précision,  est 
généralement  supprimée  :  elle  est  encore  mentionnée 
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dans  les  règlements  de  plusieurs  Compagnies  ;  mais  on 
n'en  voit  guère  (Inapplications. 

Quand  le  bras  du  sémaphore  ne  prend  que  deux  posi- 
tions, ce  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent,  la  voie  libre  est 
indiquée  par  le  bras  incliné  à  60^  sur  Thorizon  :  il  se  dis- 
tingue alors  mieux  que  lorsq.u*il  est  rabattu  verticalement 
contre  le  mât.  Comme  on  n'a  plus  besoin  que  de  deux 
feux,  souvent  on  choisit  le  vert  pour  indiquer  la  voie 
libre,  le  rouge  étant  toujours  employé  pour  Tarrêt.  On 
supprime  ainsi  le  feu  blanc,  qui  peut  se  confondre  avec 
d  autres  lumières,  ou  apparaître  en  cas  de  rupture  du 
Terre  coloré. 

Sur  quelques  lignes,  le  feu  vert  pour  voie  libre  n'existe 
qu'aux  sémaphores  des  bifurcations,  le  feu  blanc  étant 
conservé  pour  les  autres.  Cette  distinction  ne  parait  pas 
d'une  grande  utilité. 

Les  avantages  du  sémaphore  sur  les  disques  tournants 
sont  importants  :  il  donne  une  indication  aussi  nette  pour 
la  voie  libre  que  pour  Tarrèt,  tandis  qu'un  disque  effacé 
disparaît  presque,  ainsi  que  le  mot  même  l'indique.  Ajou- 
tons qu'en  Angleterre,  là  où  il  existe  encore  des  disques 
tournants  destinés  à  être  vus  de  loin,  on  les  a  munis 
d'une  palette  de  forme  spéciale  perpendiculaire  à  la  iace 
rouge,  palette  visible  quand  le  signal  est  à  voie  libre. 
L'indication  si  nette  du  bras  incliné  du  sémaphore  se  lie 
bien  avec  le  système  de  la  voie  fermée  :  si  Ton  compare 
ce  système  à  celui  de  la  voie  ouverte,  on  voit  que  le  rôle 
du  signal  est  renversé  ;  il  ne  s'agit  plus  de  couvrir  un 
obstacle  quand  il  existe;  la  voie  est  toujours  défendue 
et  le  signal  devient  en  réalité  un  avis  positif  d'avancer 
donné  aux  trains.   Sur  les  lignes  à  grande  circulation, 
où  les  trains  sont  annoncés  d'avance  par  le  block-systera, 
la  voie  fermée  est  préférable,  pourvu  que  les  signaux 
soient  mis  à  voie  libre  en  temps  utile  et  non  en  vue  des 
trains  mêmes,  pratique  qui  peut  rendre  les  mécaniciens 
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imprudents.  Avec  la  voie  fermée,  une  station,  étant  tou- 
jours couverte,  peut  entreprendre  une  manœuvre  qui  en- 
gage une  voie  principale  dès  qu'elle  est  nécessaire,  si 
aucun  train  n'est  annoncé  ;  avec  la  voie  ouverte,  il  faut 
commencer  par  mettre  des  signaux  à  l'arrêt,  puis  perdre 
en  attente  un  certain  temps,  attente  qu'on  est  toujours 
tenté  de  trop  raccourcir;  en  définitive,  la  voie  est  occupée 
beaucoup  plus  longtemps  par  la  manœuvre.  En  outre,  avec 
la  voie  ouverte,  on  court  plus  souvent  le  risque  d'un  oubli 
de  couverture  par  les  signaux. 

Le  sémaphore  offre  encore  d'autres  avantages  sur  le 
disque  tournant  :  en  temps  brumeux,  dès  qu'on  peut  en 
discerner  la  silhouette,  il  est  impossible  de  confondre  les 
signaux  des  voies  montante  et  descendante,  car  le  bras 
dont  on  doit  tenir  compte  se  présente  toujours  à  gauche 
du  mât  dans  le  sens  de  la  marche.  Ajoutons  qu'on  ne 
néglige  rien  pour  rendre  extrêmement  visibles  les  signaux  : 
autant  que  possible,  on  les  place  de  manière  à  ce  que  les 
bras  se  détachent  sur  le  ciel,  ce  qui  exige  quelquefois  des 
mâts  hauts  d'une  vingtaine  de  mètres  :  le  signal  deve- 
nant alors  plus  difficile  à  percevoir  quand  on  est  au  pied 
même  du  màt,  on  établit  vers  le  bas  un  petit  bras  supplé- 
mentaire qui  se  meut  avec  le  bras  principal.  La  lampe 
pour  les  signaux  de  nuit  n'est  pas  nécessairement  montée 
au  sommet  du  mât.  Lorsque  le  bras  ne  peut  se  détacher 
sur  le  ciel,  par  exemple,  pour  un  sémaphore  voisin  d'une 
tête  de  tunnel  ou  de  murailles  élevées,  on  a  soin  de  pein- 
dre en  blanc  un  fond  sur  lequel  il  se  projette  :  ce  fond 
blanc  est  parfois  un  grand  panneau  en  bois  installé  sur 
des  supports  spéciaux. 

L*un  des  avantages  importants  des  sémaphores  est 
aussi  la  facilité  du  groupement  de  plusieurs  bras  sur  un 
même  mât. 

On  ne  s'astreint  pas  non  plus  à  placer  les  sémaphores 
à  des  emplacements  déterminés  par  des  règles  absolues, 
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par  exemple  toujours  à  gauche  de  la  voie  qu'ils  comman- 
dent, dès  que  leur  visibilité  pourrait  en  souffrir  :  tel  est 
le  cas  d'une  voie  en  courbe  bordée  d'obstacles  qui  limi- 
tent la  vue;  pour  la  voie  intérieure,  le  signal  à  gauche 
sera  vu  de  moins  loin  que  s'il  est  en  dehors  de  la  voie 
extérieure.  Étant  donné  rimpossibihté  de  confondre  les 
signaux  qui  s'adressent  aux  deux  directions,  l'avantage 
du  champ  plus  étendu  de  visibilité  n^est  compensé  par 
aucun  inconvénient. 

Suppression  d'un  signal  et  additions  aux  trois 
SIGNAUX  FONDAMENTAUX.  —  Le  Système  fondamental  des 
trois  signaux,  distant^  home^  starting^  reçoit  diverses 
modifications  et  additions.  D'abord,  en  dehors  des  sta- 
tions, aux  postes  intermédiaires  de  block,  deux  signaux 
peuvent  suffire  pour  chaque  direction,  un  pour  l'arrêt 
absolu,  précédé  d'un  distant  qui  prévient  le  mécanicien. 
Inversement,  aux  stations  de  quelque  importance,  on 
ajoute,  en  aval  des  trois  autres,  un  quatrième  signal,  dit 
advanced  starting  :  on  peut  alors  faire  avancer  un  train 
dans  l'intervalle  compris  entre  le  starting  et  Yadvanced 
starting ^  avant  que  la  section  dans  laquelle  il  doit  s'enga- 
ger soit  libre  et  dégager  ainsi  plus  rapidement  la  station 
et  la  section  qui  s'y  termine. 

L'usage  de  Yadvanced  starting  (dit  souvent  advance 
signal)  est  fort  commode,  et  permet  d'éviter  ou  du  moins 
de  beaucoup  réduire  les  délais  apportés  à  la  marche  des 
trains  par  les  règles  du  block. 

Lorsque  les  dispositions  locales  conduisent  à  beaucoup 
éloigner  le  distant  signal^  on  le  double  parfois  par  un 
second  distant  plus  rapproché  de  la  station  et  manœuvré 
en  même  temps  que  le  premier  par  la  même  transmission. 
Si  le  mécanicien  qui  a  vu  le  premier  à  l'arrêt  trouve  le 
second  h  voie  libre,  il  sait  ainsi  un  peu  plus  tôt  qu'il  peut 
reprendre  sa  marche. 
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AU  home  signal  d'uoe  station,  certaines  Compagnies 
ajoutent  un  bras  supplémentaire,  de  petite  dimension, 
dit  calling  on  arm  (bras  d'appel),  qui,  abaissé,  annonce 
an  mécanicien  qu'il  doit  avancer,  mais  s'arrêter  un  peu 
plus  loin  au  siarting  signal  ou  auprès  d'un  autre  train  : 
ce  signal  supplémentaire  pourrait  être  classé  parmi  les 
signaux  de  manœuTres  dont  nous  parlons  un  peu  plus 
loin.  On  se  prémunit  ainsi  contre  Terreur  possible  d'un 
mécanicien  qui  croirait  pouvoir  reprendre  définitivement 
sa  marche.  Certains  règlements  prescrivent  de  ne  ma- 
nœuvrer le  cailmg  on  arm  qu'après  l'arrêt  complet  d  un 
train. 

D'autres  signaux  ne  seraient  pas  utiles  s'il  n'y  avait 
que  deux  voies  ;  mais  les  mouvements  sur  les  voies 
accessoires  des  stations  sont  également  coomiandés  par 
des  signaux  spéciaux ,  qui  sont  souvent  aussi  des  bras  de 
sémaphore,  et  toujours  normalementà  l'arrêt.  Ces  signaux 
peuvent  se  classer  comme  il  suit  : 

1"*  Une  station  peut  présenter  une  série  de  voies  de 
départ  ou  de  garage  qui  viennent  converger  sur  un  tronc 
commun  :  le  starting  signal^  s'il  était  unique,  devrait 
s'appliquer  à  l'ensemble  de  ces  voies  :  cette  disposition 
n'est  pas  admise  en  Angleteire;  chaque  voie  est  munie 
de  son  siarting  signal  spécial,  tous  étant  enclenchés  de 
manière  à  ce  qu'un  seul  à  la  fois  puisse  être  mis  à  voie 
libre  :  bien  entendu,  pour  cela,  il  faut  que  Ja  section 
d'aval  soit  libre,  ou  bien  le  train  n'avancera  que  jusqu  à 
Yadvanced  starting^  qui  est  alors,  en  réalité,  l'origine  de 
la  section. 

2^  A  l'entrée  d'une  gare,  une  voie  .principale  peut  se 
subdiviser  en  plusieurs,  au  moyen  d'aiguilles  prises  en 
pointe  :  oonune  nous  l'avons  vu  faire  pour  le  siarting 
signal^  on  décompose  alors  le  home  en  autant  de  signaux 
qu'il  y  a  de  directions  ;  un  mécanicien  sait'ainsi,  non  seu- 
lement qu*il  peut  avancer,  mais  sur  quelle  voie  il  est 
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ilirigé  :  cette  disposition  supprime  les  indicateurs  de  direc- 
tion des  aiguilles.  Ces  signaux  multiples  consistent  en 
une  série  de  bras  montés  soit  les  uns  au-dessous  des 
autres  sur  un  mât  unique,  dans  un  ordre  coirespondant 
à  celui  des  voies,  soit  en  rangée  horizontale.  On  tâche 
de  bien  distinguer  le  bras  qui  s'applique  à  la  voie  princi- 
pale, par  exemple  en  le  montant  sur  un  mât  plus  élevé 
dans  la  seconde  disposition  :  une  confusion  pourrait,  en 
effet,  être  désastreuse  dans  le  cas  de  trains  franchissant 
la  station  en  vitesse.  Les  fig,  5  et  6  de  la  PI.  VII  repré- 
sentent les  deux  types  d*installation. 

On  voit  que  Tindlcateur  de  direction  des  aiguilles 
n'existe  pas  dans  ce  système  :  on  le  trouve  cependant 
sur  quelques  aiguilles  de  voies  accessoires  ;  mais  sur 
toutes  les  aiguilles  principales,  c*est  le  signal  même  invi- 
tant le  mécanicien  à  avancer  qui  en  tient  lieu. 

3*  Beaucoup  de  manœuvres  se  font  par  refoulement  : 
souvent  chacune  de  ces  manœuvres  est  commandée  par 
un  signal  spécial,  qui  peut  être  un  bras  de  sémaphore  de 
dimension  réduite;  fréquemment  c'est  un  petit  disque  au 
ras  du  sol.  Parfois  ces  disques  donnent  la  nuit  un  feu 
pourpre  quand  ils  sont  à  l'arrêt.  La  fig.  i ,  PI.  VIII,  qui 
donne  le  plan  de  la  gare  de  Southampton,  montre  un 
grand  nombre  de  ces  disques.  Â  la  gare  de  Victoria  (Lon- 
dres), les  petits  disques  de  manœuvres  sont  commandés 
électriquement. 

En  résumé,  on  cherche  à  réduire  remploi  de  signaux 
à  la  main  ou  acoustiques,  et  à  commander  tous  les  mou- 
vements par  signaux  fixes,  qu'il  s'agisse  de  voies  con- 
vergeant vers  un  tronc  commun,  ou  d'une  voie  qui  se 
ramifie,  ou  enfin  pour  le  refoulement  sur  des  voies  de 
garage  on  des  communications  de  voies. 

Les  manœuvres  exigent  parfois  qu'on  dépasse  un  star- 
ting  ou  un  advanced  stariing  à  Tarrêt,  sur  ordre  ver- 
bal ou  signal  â  la  main  :  l'aile  supplémentaire  dite  catling 
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on  arm  peut  alors  trouver  sa  place,  mais  on  ne  remploie 
guère  dans  ce  caSj  car  on  ne  voit  pas  d'inconvénient  à 
laisser  dépasser  en  manœuvx'ant  un  starting  à  Tarrêt. 

Par  suite  des  nombreuses  convergences,  ramifications 
et  traversées  de  voies  dans  les  grandes  gares,  on  y 
trouve  une  série  de  signaux  d'arrêt  absolu  [home  signais) 
successifs.  S'ils  sont  à  une  distance  un  peu  grande  l'un 
de  l'autre,  chacun  de  ces  signaux  d'arrêt  absolu  est  pré- 
cédé d'un  distant  signal.  Il  arrive  alors  que  le  distant 
signal  correspondant  à  un  signal  d'arrêt  absolu  vienne 
se  placer  auprès  d'un  signal  d'arrêt  absolu  précédent: 
cela  se  produit  quand  la  distance  des  deux  signaux  d'ar- 
rêt absolu  est  égale  ou  inférieure  à  l'éloignement  normal 
du  distant^  car  on  n'admet  pas  le  chevauchement  d'un 
signal  de  distance  sur  un  signal  d'arrêt  précédent.  De 
même,  le  distant  signal  d'une  station  ou  d'un  poste  de 
block  peut  venir  rejoindre  le  startingon  V advanced  star- 
ting  de  la  station  précédente.  Dans  ces  cas,  les  deux  bras 
sont  montés  sur  un  même  mât  :  c'est  toujours  le  bras 
inférieur  qui  correspond  au  distant  signal  et  qui  est  den- 
telé en  flamme.  On  enclenche  les  deux  bras  sur  le  màt, 
de  manière  à  ce  que  l'inférieur  ne  puisse  jamais  indiquer 
voie  libre  quand  le  supérieur  est  à  l'arrêt,  ce  qui  serait 
illogique,  vu  l'ordre  de  succession  de  ces  signaux;  pour 
que  ce  bras  inférieur  soit  abaissé  il  faut  que  non  seule- 
ment il  soit  manœuvré  par  l'agent  du  poste  qui  le  com- 
mande, mais  encore  il  faut  que  le  bras  supérieur  soit 
abaissé  par  le  poste  correspondant  ;  la  mise  à  Tarrét  de 
ce  bras  supérieur  entraîne  toujours  la  remise  à  l'arrêt  de 
l'inférieur. 

Pour  corriger  l'inconvénient  du  trop  grand  rapproche- 
ment du  distant  et  du  home  qu'il  couvre,  on  prescrit  sou- 
vent au  signaleur  voisin  de  ce  distant  d'en  répéter  l'in- 
dication lorsqu'il  est  à  l'arrêt,  à  l'aide  de  ses  propres 
signaux,  distant  et  home^  jusqu'à  ce  que  la  vitesse  des 
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trains  soit  réduite  (à  IG  kilomètres  à  l'heure  sur  le  Lan- 
cashire  and  Yorkshire  Ry.) 

Lorsque  la  distance  entre  les  deux  signaux  d'arrêt 
absolu  est  très  faible,  on  peut  supprimer  le  distant  signal^ 
mais  on  munit  le  premier  signal  d'une  double  transmis- 
sion; chacune  des  transmissions  peut  le  mettre  à  Tarrèt, 
et,  pour  donner  la  voie  libre,  leurs  manœuvres  concor- 
dantes sont  nécessaires.  Le  premier  signal  d*arrêt  joue 
ainsi  le  rôle  de  distant  signal  du  second,  mais  avec  une 
rigueur  plus  grande,  puisqu'il  ne  peut  être  dépassé. 

Ces  deux  dispositions,  mât  .à  deux  bras  enclenchés, 
j:n  d'arrêt  absolu,  l'autre  dentelé  en  flamme,  et  bras  d'ar- 
rêt à  double  transmission,  sont  d'un  emploi  constant 
dans  les  grandes  gares. 

Dispositions  pour  prévenir  la  confusion  des 
SIGNAUX.  —  Pour  permettre  de  distinguer,  au  moins  pen- 
dant le  jour,  les  divers  signaux,  fort  nombreux  dans  les 
grandes  gares,  on  inscrit  souvent  sur  les  bras  des  séma- 
phores soit  les  numéros  des  voies  auxquelles  ils  s'adres- 
sent, soit  la  désignation,  abrégée  au  besoin,  des  direc- 
tions et  communications  qu'ils  commandent.  Nous  avons 
vu  que  les  signaux  accessoires  étaient  des  bras  de  séma- 
phores à  dimensions  réduites  ou  des  petits  disques  à 
fleur  de  sol.  La  hauteur  des  starting  signais  est  à  4"*,60 
au-dessus  du  rail  sur  le  L.  and  N.  W.  Ry,  à  moins  que  le 
même  mât  ne  porte  le  diUant  signal  du  poste  suivant, 
ou  que  le  starting  d'un  poste  ne  serve  de  home  au  poste 
suivant.  L'advanced  starting  a  la  même  hauteur,  et  doit 
être  visible  depuis  le  starting. 

De  même  qu'un  distant  signal  est  taillé  en  flamme, 
certains  bras  ont  des  formes  spéciales.  Un  cercle  porté 
sur  le  bras  (fig.  1,  p.  siuvante)  représente  la  lettre  0  et 
désigne,  en  dépit  de  l'orthographe,  une  y  oie  auxiliaire.  On 
fait  souvent  usage  de  cette  forme  de  bras  sur  les  lignes  à 

Tome  nil,  1893.  25 
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deux  voies  parallèles  de  même  sens,  pour  Tune  des  voies. 
On  a  du  reste  soin,  pour  prévenir  les  erreurs,  d'installer  en 
pareil  cas  les  signaux  par  paires,  un  pour  chaque  voie. 


Fig.  1.  —  Bras  de  sémaphore 
pour  voie  auxiliaire. 


>'ig.  i.  —  Bras  de  sémaphore 
poor  garage. 


La  lettre  S  (fig.  2)  veut  dire  shunting  (garage).  Le  bras 
peut  aussi  avoir  une  silhouette  spécialement  découpée  : 
à  la  gare  de  Waterloo  (Londres)  on  emploie,  pour  cer- 
^taines manœuvres, la  forme  représentée  ci-dessous  (^y. 3). 


Fig.  3.  —  Signal  spécial  de  manœuvre  (  Waterloo  Station). 

La  nuit,  ces  indications  distinctives  disparaissent  à  peu 
!près  complètement  :  elles  n'en  sont  pas  moins  précieuses 
pour  tous  les  mouvements  de  jour,  en  somme  les  plus 
nombreux,  et  pour  familiariser  le  personnel  avec  les  si- 
gnaux ;  ils  en  apprendraient  bien  moins  vite  la  signifi- 
<^ation  spéciale  si  ces  indications  n'existaient  pas.  Quoi 
qu'on  fasse  d'ailleurs,  la  conduite  des  trains  et  les  ma- 
nœuvres pendant  la  nuit  exigeront  toujours  une  connais- 
sance approfondie  de  la  ligne  et  des  gares.  Quelques  dis- 
itinctions  existent  même  la  nuit  dans  les  signaux  :  nous 
avons  indiqué  Temploi  de  feux  pourpres  pour  les  disques 
»de  manœuvres. 


BiFUP GATIONS.  —  Aux  bifurcatious,  sur  chacune  des 
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deux  voies  convergentes,  on  trouve  un  signal  d'arrêt 
absolu  un  peu  en  amont  du  point  dangereux,  chacun 
d'eux  précédé  d'un  distant  signal,  qui  n'est  mis  à  voie  libre 
qu'après  le  signal  d'arrêt  absolu.  Surlavoie  qui  se  ramifie, 
un  signal  d'arrêt  absolu  porte  deux  bras  correspondant 
aux  deux  voies  ramifiées,  et  sert  ainsi  d'indicateur  de 
direction.  Enfin  le  distant  signal  correspondant  porte 
aussi  deux  bras.  Les  signaux  d'arrêt  absolu  ne  sont,  bien 
entendu,  mis  à  voie  libre  que  si  la  section  correspondante 
est  débloquée ,  à  moins  que  la  bifurcation  ne  soit  en 
outre  munie  de  starting  signais,  au  delà  des  croisements. 
Lâ/îy.  3  de  la  PI.  VIII  représente  ce  dernier  cas. 

Les  signaux  d'arrêt  absolu  ou  home  signais,  sur  la  voie 
ramifiée,  doivent  être  au  plus  à  180  mètres  du  point 
qu'ils  couvrent,  à  moins  qu'ils  ne  soient  doublés  ;  sur  les 
voies  convergentes,  on  ne  craint  pas  de  les  éloigner  un 
peu  davantage  (L.  and  N.  W.  Ry). 

Par  suite  de  ces  dispositions,  un  mécanicien,  dès  qu'il 
aperçoit  le  distant  signal  d'une  bifurcation,  sait  s'il  peut 
passer  ou  s'il  doit  s'arrêter  :  il  sait  aussi  si  on  lui  ouvre 
bien  la  bonne  direction.  Dans  le  cas  où  il  trouve  le  distant 
signal  à  l'arrêt,  il  prend  aussitôt  ses  dispositions  pour 
arrêter  au  signal  d'arrêt  absolu  ou  même  avant,  en  cas 
de  stationnement  anormal  d'un  train  précédent.  Autant 
que  possible,  tous  les  signaux  sont  mis  à  voie  libre 
d'avance  afin  qu'à  la  vue  d'un  signal  à  l'arrêt  les  méca- 
niciens arrêtent  sans  hésitation  et  sans  retard.  On  remar- 
quera la  grande  simplicité  de  ce  système  de  signaux  de 
bifurcations. 

Rien,  dans  le  mode  anglais,  n'impose  le  ralentissement 
dans  les  cas  où  il  est  nécessaire,  par  exemple,  pour  une 
déviation  brusque.  On  compte  sur  la  connaissance  de  la 
ligne  par  le  mécanicien,  les  ralentissements  étant  indi- 
qués par  des  consignes  locales  et  quelquefois  par  des 
inscriptions  à  demeure. 
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On  profite  du  block-system  pour  donner  aux  bifurca- 
tions un  supplément  de  sécurité.  C'est  ainsi  que  lorsqu'un 
train  est  engagé  sur  une  des  deux  sections  convergentes, 
on  ne  laisse  pas  pénétrer  de  train  sur  l'autre  (excepté 
parfois  si  les  deux  trains  ne  portent  que  des  marchan- 
dises) sans  précautions  particulières  :  le  second  train  doit 
être  arrêté  à  Torigine  de  la  section,  recevoir  un  avis 
spécial  et  être  prêt  à  s'arrêter  au  distajit  signal  de  la 
bifurcation.  De  même,  pour  les  deux  voies  qui  se  coupent 
en  T  {fig.  3,  PI.  VIII),  on  ne  peut  laisser  s'engager  à  la 
fois  dans  la  section  AB  un  train  allant  vers  G  et  un  train 
dans  la  section  G'B,  à  moins  que  l'aiguille  en  B  ne  donne 
la  direction  BG'  (Règles  du  Great  Western  Railway). 

Si  un  signaleur  s'aperçoit,  à  une  bifurcation,  qu'il  a 
ouvert  une  fausse  direction  à  un  train,  il  doit  remettre  ù 
l'arrêt  ses  signaux  et  attendre  l'arrêt  complet  de  ce  train 
avant  de  lui  ouvrir  la  voie  qu'il  doit  suivre.  Il  peut 
arriver  aussi  que,  sur  l'une  des  voies  convergentes,  les 
signaux  aient  été  mis  à  voie  libre  pour  un  train,  tandis 
qu'il  eût  fallu  admettre  en  premier  un  train  arrivant  par 
l'autre  voie  ;  dans  ce  cas  les  signaux  manœuvres  à  tort 
sont  remis  à  l'arrêt,  mais  on  doit  attendre  l'arrêt  complet 
des  deux  trains  qui  convergent  avant  de  laisser  passer 
celui  qui  a  le  pas  sur  l'autre. 

Aux  bifurcations  multiples,  où  une  voie  se  ramifie  en 
plusieurs  branches,  on  installe  sur  le  tronc  commun,  sui- 
vant le  même  principe,  autant  de  bras  qu'il  y  a  de  direc- 
tions. Sur  le  plan  de  la  station  de  Nunhead  du  London 
Chatham  and  Dover  Ry  [fig.  1 ,  PL  VII),  on  voit  des  bifurca- 
tions doubles  et  triple:  les  home  et  distant  signais  corres- 
pondants  ont  deux  et  trois  bras.  Le  mécanicien  venant  de 
Londres  et  qui  doit  prendre  l'une  des  trois  directions  de 
Greenwich,  de  Shortlands  ou  du  Grystal  palace,  trouve 
d'abord  le  distant  triple  n®*  7,  12  et  18,  puis  le  home 
triple  8, 13  et  19,  et  enfin  le  starting  triple  9,  14  et  20  ; 
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sur  les  trois  branches  existent  plus  loin  les  advanced 
startingxï^'  10,  17  et  23. 

Un  train  venant  du  Crystal  palace  ne  peut  suivre  qu'une 
seule  direction  :  il  rencontre  successivement  un  distant  38, 
un  home  37,  un  starting  36  et  un  advanced  starting  35. 
Venant  de  Shortlands,  il  peut  au  contraire  être  dirigé 
sur  deux  voies  de  la  station  :  aussi  trouve-t-il  deux  dis- 
tant^ 57  et  48,  et  deux  home,  56  et  47.  Le  44  est  le  stat^- 
ting  vers  Londres  pour  la  voie  du  milieu.  Venant  de 
Greenwich,  le  train  ne  peut  entrer  que  sur  la  voie  du 
milieu  :  il  passe  un  distant  61  et  un  home  élevé  à  deux 
bras  manœuvres  simultanément,  60. 

Les  autres  signaux  de  la  station  commandent  les  di- 
verses manœuvres  et  la  sortie  des  voies  de  garage. 

Manoeuvre  des  signaux.  —  Les  signaux  sont  manœu- 
vres à  l'aide  de  leviers  concentrés  dans  des  cabines  et 
enclenchés  avec  ceux  des  aiguilles.  Les  enclenchements 
sont  réalisés  par  des  dispositions  mécaniques  variées, 
souvent  fort  ingénieuses  :  nous  n'entrerons  pas  dans 
Tétude,  longue  et  minutieuse,  de  ces  dispositions,  dont 
le  principe  est  bien  connu. 

Si  bien  combinés  que  soient  ces  appareils,  leur  aspect, 
dans  les  grands  postes,  est  loin  d'être  satisfaisant  :  les 
mécanismes  de  manœuvre  et  d'enclenchement  exigent 
l'emploi  d'un  très  grand  nombre  de  pièces  et  sont  encom- 
brants. Il  faut  donner  une  surface  considérable  à  un 
poste  quand  on  veut  y  rassembler  plus  de  1 00  leviers  ; 
les  agents  finissent  par  faire  bien  des  pas  le  long  des 
lignes  de  leviers  ,  quoiqu'on  ait  soin  de  grouper  ceux 
dont  ils  se  servent  le  plus  fréquemment  ;  l'effort  qu'ils  doi- 
vent développer  pour  manœuvrer  une  aiguille  un  peu 
éloignée  est  considérable,  de  sorte  que  le  travail  physique 
de  ces  agents  est  assez  grand. 

Les  appareils  de  commande  mécanique,  par  l'air  com- 
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primé,  Teau  sous  pression,  rélectricité,  appareils  qui 
commencent  à  être  employés,  paraissent  plus  satisfai- 
sants, car  le  clavier  de  manœuvre  est  bien  moins  étendu 
et  on  le  fait  fonctionner  sans  effort  ;  de  plus,  les  enclen- 
chements sont  faciles  à  réaliser. 

Les  postes  de  quelque  importance  sont  établis  pour  la 
plupart  à  une  assez  grande  hauteur,  au-dessus  ou  à  côté 
des  rails,  et  de  manière  à  ce  que  les  agents  de  ces  postes 
aperçoivent  bien  clairement  les  voies  sur  lesquelles  ils 
contrôlent  le  mouvement.  Dans  les  cabines  latérales,  des 
miroirs  analogues  aux  «  espions  n  fort  en  usage  dans  cer- 
taines villes,  facilitent  l'inspection  de  la  ligne.  Signalons 
ici  Thabitude  de  désigner  la  plupart  des  postes  par  des 
noms,  plutôt  que  par  des  lettres  ou  des  numéros  :  ces 
noms  se  gravent  plus  facilement  dans  la  mémoire  ;  il  est 
difficile  de  ne  pas  remarquer  celui  du  poste  du  ce  trou 
dans  le  mur  »  [hole  in  the  wall  box),  tandis  qu'on  con- 
fondra facilement  le  poste  n*  6  et  le  n*  7.. Souvent  le  nom 
du  poste  est  celui  de  la  station  voisine,  avec  la  désigna- 
tion nord  ou  sud,  est  ou  ouest  :  ces  inscriptions,  en  très 
grandes  lettres,  sont  commodes  pour  les  voyageurs  en 
les  avertissant  de  l'approche  des  stations. 

Les  agents  des  postes  doivent  vérifier  si  les  bras  sui- 
vent régulièrement  les  mouvements  de  leurs  leviers. 

Lorsqu'un  signal  n'est  pas  facilement  visible  du  poste 
qui  le  manœuvre,  on  fait  usage  d'un  indicateur  qui  fait 
connaître  sa  position  réelle  au  signaleur.  Cet  indicateur 
consiste  en  une  aiguille  aimantée  qui  ne  doit  normale- 
ment occuper  que  deux  positions,  suivant  que  le  bras  du 
signal  est  effectivement  à  l'arrêt  ou  à  voie  libre.  La  son- 
nerie usitée  en  France  ne  serait  guère  applicable,  vu  la 
multiplicité  des  signaux  de  certains  postes  et  remploi 
constant  des  coups  de  timbre  pour  les  communications 
de  poste  à  poste. 

Les  signaux  qui  sont  vus  à  l'envers  par  le  signaleur 
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donnent  souvent  un  feu  en  retour  pourpre  ou  blanc,  sui- 
vant leur  position. 

On  fait  même  parfois  usage  d'indicateurs  de  Tétat  de  la 
lampe  du  signal  (éteinte  ou  allumée),  indicateurs  fondés 
sur  rétablissement  d'un  contact  électrique  par  la  dilata- 
tion de  pièces  métalliques.  L*usage  du  gaz  pour  ces 
lampes  est  général  partout  où  on  peut  en  disposer.  À  la 
gare  de  Paddington  (Londres]  on  a  étudié  récemment 
l'éclairage  électrique  des  signaux  au  moyen  de  deux 
lampes  à  incandescence,  dont  une  de  rechange,  mais  on 
parait  avoir  renoncé  à  cette  application. 

Block-system.  —  Le  block-system,  soit  par  néces- 
sité, soit  par  la  pression  du  Board  of  Trade^  est  devenu 
la  règle  générale  de  l'exploitation  des  voies  ferrées  an- 
glaises. Les  exceptions  à  cette  règle  sont  fort  rares, 
puisque  sur  17.600  kilomètres  de  lignes  à  voie  double 
ou  multiple,  en  Grande-firetagne  et  Irlande,  17.328  kilo- 
mètres étaient  exploités  par  block  au  31  décembre  1891 
(savoir  14.460  kilomètres  sur  14.565  en  Angleterre  et 
dans  le  pays  de  Galles,  2.200  kilomètres  sur  2.200  en 
Ecosse,  et  668  kilomètres  sur  835  en  Irlande). 

Le  block-system  existe  aussi  sur  la  plupart  des  lignes 
à  voie  unique  d'Angleterre  (6.340  kilomètres  sur  7.030), 
souvent  en  addition  au  système  du  bâton-pilote. 

On  sait  que  les  règles  du  block-system  peuvent  être 
fort  variables  :  parmi  les  plus  divergentes,  on  connaît 
celles  du  block  permissif  et  celles  du  block  absolu.  Dans 
le  premier  cas,  on  donne  aux  mécaniciens  un  simple 
avertissement  à  chaque  poste  ;  si  la  section  dans  laquelle 
il  doit  s'engager  est  occupée  par  un  autre  train,  il  peut 
continuer  sa  marche  ;  il  est  seulement  prévenu  par  un- 
signal  de  ralentissement.  Un  tel  avis  souvent  répété  est 
en  pratique  de  faible  valeur  ;  en  outre,  plusieurs  trains 
pouvant  s'engager  librement  dans  une  section,  la  confu- 
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sion  est  facile  pour  les  agents  chargés  des  signaux.  Ce 
système  est  généralement  condamné. 

Avec  le  block-system  absolu,  au  contraire,  on  n'admet 
qu'un  seul  train  dans  une  section.  On  a  quelquefois  pré- 
tendu que  le  block  absolu  était  irréalisable,  parce  que  les 
appareils  de  communication  électrique  peuvent  faire  dé- 
faut, ou  bien  parce  qu'un  train  peut  rester  en  détresse  : 
il  faut  bien  alors  que  la  machine  de  secours  pénètre  dans 
la  section  qu'il  occupe,  et  on  ne  suspend  pas  l'exploita- 
tion dans  le  premier  cas.  C'est  là  une  querelle  de  mots  : 
si  les  appareils  ne  fonctionnent  pas,  il  n'y  a  plus  de 
block-system  ;  les  mécaniciens  doivent  être  prévenus  et 
marcher  avec  prudence  ;  quant  aux  secours ,  ils  sont 
l'objet  de  règles  spéciales  en  dehors  de  l'exploitation  ré- 
gulière. Si  Ton  nie  la  possibilité  du  block  absolu  par 
ces  motifs,  on  pourrait  aussi  bien  nier  qu'il  n'y  ait  une 
exploitation  à  double  voie,  parce  que  des  accidents  ou 
des  travaux  obligent  quelquefois  à  des  services  sur  voie 
unique. 

En  fait,  avec  le  block  absolu,  on  ne  permet  pas  à  un 
train  de  s'engager  dans  une  section  déjà  occupée  (sauf  en 
cas  de  suppression  des  appareils,  ou  de  secours),  tandis 
que  dans  le  système  dit  parfois  conditionnel^  on  autorise 
normalement  un  train  à  entrer  dans  une  section  bloquée, 
après  un  intervalle  de  temps  suffisant  et  en  accomplis- 
sant certaines  formalités,  telles  qu'arrêt  préalable,  re- 
mise de  bulletins  aux  mécaniciens. 

On  a  souvent  trouvé  au  block  absolu  un  assez  grave 
inconvénient  :  ce  n'est  pas  tant  Tarrèt  d'un  train  pen- 
dant quelques  minutes  à  un  poste  de  signaux  :  le  temps 
ainsi  perdu  peut  être  en  partie  regagné,  parce  que  le  mé- 
canicien, quand  il  se  remet  en  marche,  est  sûr  d'avoir  la 
voie  libre  devant  lui  ;  mais  c'est  surtout,  sur  les  lignes  à 
circulation  active,  la  répercussion  en  arrière  du  retard 
excessif  d'un  train  dans  une  section.  Le  train  qui  attend 
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l'entrée  dans  cette  section  occupe  la  section  précédente, 
et  empêche  un  autre  train  d*y  pénétrer  ;  ces  arrêts  et 
stationnements  peuvent  se  reporter  jusqu'à  plusieurs 
sections  en  arrière  :  la  marche  des  trains  en  serait  sé- 
rieusement gênée. 

Le  block  absolu  ne  semble  pas  avoir  cet  inconvénient 
en  Angleterre  où  il  est  de  règle  générale.  Gela  peut  tenir 
à  la  faible  longueur  des  sections,  mais  surtout  à  Tusage 
du  starting  et  de  Y advanced starting  :  grâce  à  ces  signaux, 
on  peut  garder  un  train  en  attente  à  l'entrée  d'une  section 
occupée,  mais  sans  continuer  à  bloquer  pour  cela  la  sec- 
tion précédente,  l'espace  entre  le  home  et  le  starting  et 
\ advanced  starting  formant  comme  une  éclu.se  entre  les 
deux  sections.  Certains  règlements  prescrivent  toutefois 
des  précautions  particulières,  analogues  à  celles  du  block 
conditionnel  pour  l'entrée  dans  une  section  déjà  occupée, 
quand  on  admet  un  train  dans  une  section  qui  est  bien 
libre  jusqu'au  bout,  mais  au  delà  de  laquelle  existe  un 
obstacle  peu  éloigné. 

Dans  chaque  station,  le  point  que  le  train  doit  avoir 
franchi,  pour  que  la  section  en  amont  de  cette  station  puisse 
être  débloquée,  est  fixé  soit  par  une  consigne  générale, 
soit  par  un  ordre  spécial  affiché  dans  le  poste  des  signaux. 
Le  point  peut  être  placé  au  home  signal ^  entre  le  starting 
et  le  home  signal^  au  starting  ou  même  au  delà.  Si  on  le 
recule  jusqu'au  starting  ou  au  delà,  un  train  arrêté  à  la 
station  est  très  bien  protégé,  puisqu'il  est  couvert  non  seu- 
lement par  les  signaux  de  la  station  même,  mais  par  le 
signal  du  poste  précédent  ;  par  contre  la  section  est  plus 
longtemps  occupée.  Si,  au  contraire,  ce  point  limite  est 
rapproché  du  home  signal^  le  train  arrêté  n'est  plus  cou- 
vert que  par  les  signaux  mêmes  de  la  station.  Suivant 
les  cas,  la  position  variera  :  la  première  disposition  est 
adoptée  pour  de  petites  stations  où  les  arrêts  des  trains 
sont  de  faible  durée,  surtout  si  la  section  qui  les  précède 
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est  courte  ;  mais,  dans  ce  cas,  on  prévoit  la  possibilité 
d'admettre  des  trains  dans  la  section  occupée  par  un 
train  précédent  arrêté  entre  les  home  et  starting  signais 
(faculté  parfois  limitée  aux  seuls  trains  de  marchandises)  ; 
le  mécanicien  doit  être  avisé  au  poste  précédent.  Dans 
les  grandes  stations,  au  contraire,  cette  disposition  ne 
serait  pas  admissible,  et  d'ailleurs  le  home  signai  se 
trouve  en  général  assez  éloigné  d'un  train  arrêté  pour 
qu'une  collision  ne  soit  pas  à  craindre  si  ce  signal  est 
quelque  peu  dépassé.  Souvent  la  limite  de  section  est 
fixée  au  home  signal,  et  la  section  qui  s'y  termine  peut 
être  débloquée  dès  qu'un  train  direct,  marchant  à  sa 
yitesse  normale,  a  entièrement  dépassé  cette  limite  ;  mais 
pour  les  trains  qui  s'arrêtent  à  la  station,  on  doit  atten- 
dre qu'ils  soient  repartis  et  à  400  mètres  au  delà  du 
home,  pour  que  la  section  en  arrière  puisse  être  déblo- 
quée. 

Gomme  exemple  de  ces  dispositions,  nous  citerons  le 
règlement  du  Lancashire  and  Yorkshire  Ry  : 

«  Pour  les  trains  directs  de  voyageurs  et  de  marchan- 
dises, l'avis  de  section  libre  peut  être  donné  aussitôt  que 
le  train  (complet,  avec  ses  signaux  d'arrière,  et  ayant  sa 
vitesse  normale)  a  pénétré  dans  la  section  suivante. 

c(  Pour  les  trains  qui  s'arrêtent  au  quai  ou  aux  garages 
de  la  station,  l'avis  de  section  libre  ne  doit  être  donné 
qu'après  le  départ  du  train,  lorsqu'il  a  parcouru  400 
mètres,  ou  lorsqu'il  est  complètement  garé. 

«  Dans  les  courtes  sections  (longues  de  moins  de  400 
mètres),  l'avis  de  section  libre  peut  être  envoyé  quand  le 
train  est  couvert  par  le  home  signal  du  poste  suivant. 

a  Lorsqu'un  train  est  couvert  par  le  home  signal^  on 
peut  admettre  un  second  train  au  poste  précédent,  avec 
des  précautions  spéciales,  le  mécanicien  étant  avisé  que 
la  section  est  libre,  mais  non  la  station  où  elle  se  ter- 
mine. » 
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Ces  prf^scriptions  peuvent,  en  certains  points,  retirer 
à  Y advanced  starting  un  de  ses  avantages  importants,  le 
débloquage  d'une  section  avant  que  le  train  ait  pénétré 
dans  la  suivante.  Ce  mode  de  procéder  n'est  du  reste  pas 
admis  partout  :  ainsi  les  règlements  du  Great  Eastern  Ry 
déclarent  expressément  qu'une  section  n'est  pas  libre 
tant  qu'un  train  n'a  pas  dépassé  Yadvanced  starting  qui 
la  termine,  sauf  aux  bifurcations,  lorsque  deux  trains  se 
suivant  sur  le  tronc  commun  et  devant  prendre  deux 
directions  différentes,  la  voie  que  suivra  le  second  train 
se  trouve  entièrement  dégagée. 

Pour  les  voies  supplémentaires  affectées  au  service  des 
trains  de  marchandises,  voies  qu'on  trouve  fréquemment 
sur  les  lignes  principales,  on  admet  parfois  le  block  con- 
ditionnel, notamment  sur  le  Great  Northern  Railway,  le 
L.  and  N.  W.  Ry.  Il  existe  aujourd'hui  de  longues  sections 
à  4  voies  à  partir  de  Londres.  Quelques  sections  parcou- 
rues par  des  trains  de  voyageurs  admettent  aussi  le  block 
conditionnel,  mais  en  réalité  ce  sont  surtout  des  manœu- 
vres de  gares  qu'on  fait  sur  ces  sections. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  la  description  des  appareils 
si  divers  qui  servent  à  réaliser  le  block-system,  mais 
nous  indiquerons  les  principes  généralement  admis.  Les 
communications  entre  deux  postes  s'échangent  comme 
il  suit  : 

Soit  un  train  à  expédier  du  poste  A  vers  le  poste  B  : 
A  commence  par  demander  à  B  Tautorisation  d'admettre 
le  train  dans  la  section  AB  :  dès  qu'il  reçoit  cette  autori- 
sation, il  met  à  voie  libre  son  starting  et  son  advanced 
stariing  ;  puis  A  avise  B  au  moment  de  l'entrée  du  train 
dans  la  section  AB,  et  A  remet  son  starting  à  l'arrêt  dès 
que  le  train  l'a  dépassé.  B  se  prépare  à  recevoir  le  train, 
en  mettant  son  home  puis  son  distant  signal  à  voie 
libre,  ainsi  que  son  starting  vers  le  troisième  poste  C, 
si  le  train  est  direct  et  si  C  l'y  a  autorisé  à  son  tour.  La 
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section  ABest  alors  bloquée  jusqu'à  ce  que  le  train  en 
ait  franchi  le  point  limite  ;  B  (qui  a  remis  ses  distant  et 
home  signais  à  Tarrêt  quand  le  train  les  a  dépassés)  donne 
alors  avis  à  A  de  Tarrivée  du  train;  mais  la  section  AB, 
bien  que  le  train  en  soit  sorti,  n'est  pas  encore  considé- 
rée comme  libre  pour  un  second  train  :  il  faudra  pour 
cela  que  A  demande  de  nouveau  l'autorisation  de  B  comme 
ci-dessus. 

Une  section  n'est  pas  seulement  ou  libre  ou  occupée, 
mais  la  situation  en  est  définie  de  tr9is  manières  différen- 
tes :  à  l'état  qu'on  peut  appeler  neutre,  quand  aucun 
train  n'est  annoncé,  elle  est  considérée  comme  n'étant 
pas  libre  ;  elle  ne  le  devient  qu'après  déclaration  formelle 
du  signaleur  d'aval,  sur  la  demande  du  poste  d'amont; 
«nfin  elle  est  occupée  quand  un  train  y  a  pénétré. 

Par  suite  de  ces  dispositions,  dès  qu'un  train  est  sorti 
en  B  de  la  section  AB,  la  station  B  peut,  en  toute  sécu- 
rité, faire  des  manœuvres  sur  la  voie  principale  ou  expé- 
dier vers  G  (une  fois  la  section  BG  libre)  un  second  train 
garé  en  B,  car  elle  est  non  seulement  couverte  par  ses 
propres  signaux  {home  et  distant),  mais  elle  sait  qu'au- 
cun train  ne  peut  lui  être  expédié  de  A  sans  son  assenti- 
ment formel.  Gomme  supplément  de  sécurité,  beaucoup 
de  règlements  prescrivent  même,  avant  d'engager  une  voie 
principale  par  une  manœuvre,  d'aviser  le  poste  d'amont 
et  de  bloquer  la  section  comme  lorsqu'un  train  y  circule: 
l'annonce  de  voie  libre  est  envoyée  quand  la  manœuvre 
«st  terminée.  Le  block-system,  ainsi  pratiqué,  ne  sert 
plus  seulement  au  cantonnement  des  trains,  mais  il 
augmente  la  couverture  des  stations.  On  se  met  ainsi  en 
garde  contre  le  risque  de  voir  des  trains  fi'anchir  les 
signaux  d'arrêt,  par  négligence  du  mécanicien  ou  par 
mauvais  fonctionnement  des  freins,  la  station  B  ne  permet- 
tant le  passage  d'un  train  en  A  que  lorsqu'elle  est  entiè- 
rement libre  pour  le  recevoir.  Une  collision  ne  pourrait 
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se  produire  que  si  les  deux  séries  de  signaux  d'arrêt  des 
deux  stations  étaient  successivement  franchies. 

A  quel  moment  un  poste  B  doit-il  demander  au  poste 
suivant  C  l'autorisation  de  lui  expédier  un  train  ?  Si  le 
train  part  de  fi,  cette  demande  doit  être  faite  un  peu 
avant  l'heure  du  départ.  Si  au  contraire  il  franchit  B  sans 
arrêt,  c'est  en  général  au  moment  où  B  reçoit  du  poste 
précédent  A  l'avis  que  le  train  pénètre  dans  la  section  A  B. 
Dans  le  cas  où  la  section  AB  est  très  courte,  des  consi- 
gnes locales  prescrivent  de  faire  les  annonces  plus  tôt. 

Beaucoup  de  règlements  font  précéder  la  demande 
d'autorisation  d'expédier  un  train  d'un  signal  prélimi- 
naire d'attention,  un  coup  de  timbre,  auquel  il  doit  être 
répondu  de  même. 

Une  loi  du  30  août  1889,  permet  au  Board  of  Trade 
de  prescrire  pour  les  lignes  ouvertes  aux  voyageurs , 
l'établissement ,  dans  un  délai  déterminé ,  du  block- 
system,  ainsi  que  des  enclenchements  d'aiguilles  et  de 
signaux. 

Pour  le  block  conditionnel,  dont  nous  avons  indiqué 
l'application  fort  restreinte,  les  instructions  du  L.  and 
N.  W.  Ry  sont  les  suivantes  :  si  un  train  se  présente 
pour  entrer  dans  une  section  encore  occupée  par  un  train 
précédent,  il  s'arrête  complètement  devant  les  signaux 
d'arrêt;  le  mécanicien  est  alors  avisé  verbalement  par  le 
signaleur  de  la  présence  de  ce  train  précédent  et  du  temps 
écoulé  depuis  son  passage  ;  le  signaleur  peut  alors  mettre 
les  signaux  à  voie  libre,  mais  il  commande  le  ralentisse- 
ment avec  un  drapeau  ou  un  feu  vert. 

Si  le  train  est  arrêté  trop  loin  du  poste  pour  cette  com- 
munication verbale,  le  signaleur  efface  les  signaux  mais 
en  montrant  un  drapeau  ou  un  feu  rouge  pour  l'arrêter 
denouveau  auprès  de  lui.  Le  poste  d'aval  est  bien  entendu 
avisé  de  l'expédition  de  tous  les  trains,  et  il  signale  en 
âmont  leur  arrivée  successive. 
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L'inscription  immédiate  du  passage  des  trains  au  re- 
gistre du  poste  (voir  plus  loin)  prévient  les  confusions  et 
oublis  des  signaleurs. 

Un  grand  nombre  d'appareils  divers  sont  employés 
pour  ces  communications  de  poste  à  poste;  ils  peuvent 
se  ranger  en  quatre  classes. 

Les  appareils  les  plus  simples  et  les  plus  anciens  con- 
sistent en  timbres  à  commande  électrique.  Les  avis  né- 
cessaires sont  donnés  à  Taide  de  coups  de  timbre,  en 
nombre  déterminé.  Pour  prévenir  les  erreurs,  les  coups 
de  timbre  sont,  le  plus  souvent,  aussitôt  répétés  de  même 
par  celui  qui  les  reçoit.  Le  nombre  des  signaux  prévus 
-est  d'ailleurs  suffisant  pour  permettre  non  seulement 
d'annoncer  un  train,  mais  aussi  d'indiquer  sa  nature  (ex- 
press, omnibus,  marchandises,  etc.)  et  sa  direction,  à 
rapproche  des  bifurcations,  et  de  donner  certains  avis 
utiles.  L'annexe  n**  1  donne  ce  code  pour  le  Great 
Western  Railway.  A  certains  postes  de  Londres,  où  la 
■destination  des  trains  est  très  variée,  le  nombre  de  ces 
avis  est  considérable  et  constitue  un  véritable  code  télé- 
graphique. Parfois  on  fait  usage  de  cadrans  avertisseurs, 
dont  l'aiguille  pointe  vers  une  des  indications  inscrites 
sur  le  cadran,  en  répétant  la  position  qui  lui  est  donnée 
dans  le  poste  qui  envoie  l'annonce. 

Ce  système  simple  pouvant  prêter  à  erreur,  une 
seconde  classe  comporte,  en  addition  aux  avis  par  coups 
de  timbre,  généralement  conservés,  des  voyants  optiques 
qui  laissent  trace  des  communications  et  rappellent  en 
permanence  aux  signaleurs  Tétat  de  la  section.  Par 
exemple,  dans  l'appareil  Spagnoletti,  une  petite  fenêtre 
indique  l'état  de  la  section  d'aval  au  moyen  soit  d'un 
voyant  blanc,  avec  la* mention  Une  clear  (section  libre), 
soit  d'un  voyant  rouge  avec  la  mention  train  on  lùie  (train 
dans  la  section),  soit  enfin  au  moyen  des  moitiés  des 
voyants  blancs  et  rouge,  qui  indiquent  que  le  train  est 
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sorti  de  la  section,  mais  qu'elle  est  encore  bloquée  jus- 
qu'à l'échange  de  signaux  nécessaires  pour  l'admission 
d'un  second  train. 

Dans  d'autres  systèmes  de  la  même  classe,  c'est  un 
petit  sémaphore  en  miniature  qui  indique,  par  la  position 
de  son  aile,  si  la  section  est  bloquée  ou  libre.  Rappelons 
aussi  l'appareil  Tyer  bien  connu,  où  l'aiguille  peut  pren- 
dre trois  positions,  indiquant  section  libre ^  train  dans  la 
section  et  section  bloquée  (état  normal  en  dehors  des  pas- 
sages de  trains). 

Une  troisième  classe  d'instruments  donne  plus  de 
garanties  contre  les  erreurs  des  agents  : 

On  relie  les  deux  postes  au  moyen  d'enclenchements 
électriques,  de  manière  par  exemple  que  A  ne  puisse 
mettre  son  starting  signal k\o\e  libre  sans  une  manœuvre 
du  poste  suivant  B  ;  tel  est  le  système  Sykes  ;  l'électro- 
sémaphore  Lartigue,  usité  en  France,  rentre  dans  cette 
classe.  On  doit  y  ranger  aussi  les  systèmes  qui  enclen- 
chent les  appareils  du  block-system  avec  les  leviers  de 
manœuvre  des  signaux  et  aiguilles  des  stations  (par 
exemple,  le  système  Hodgson,  exposé  à  Paris  dès  1878), 
de  manière  à  ce  qu'une  section  ne  puisse  être  débloquée 
tant  que  des  manœuvres  occupent  la  voie  de  la  station 
où  elle  se  termine. 

Enfin  une  quatrième  classe  comprend  les  appareils 
automatiques,  les  trains  eux-mêmes  agissant  sur  des 
mécanismes  qui  produisent  ou  détruisent  certains  enclen- 
chements et  bloquent  ou  libèrent  les  leviers  de  manœuvre 
des  signaux.  Dans  le  système  Spagnoletti,  par  exemple, 
l'action  automatique  du  train  qui  passe  sur  une  pédale  au 
sortir  d'une  section  est  nécessaire  pour  que  le  signaleur 
puisse  débloquer  cette  section  au  poste  d'amont.  On  a 
Ettême  fait  manœuvrer  directement  les  signaux  par  les 
trains  :  mais,  en  Angleterre  du  moins,  ces  appareils  ne 
sont  pas  encore  couramment  employés.  On  sait  du  reste 
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quelles  difficultés  s'opposent  à  l'application  d'appareils 
de  block  entièrement  automatiques.  (Voir  Revue  géné- 
rale des  chemins  de  fer,  1887,  premier  semestre,  page  79, 
article  de  M.  R.  Picard.)  Cependant  un  système  de  ce 
genre  vient  d'être  installé  sur  le  chemin  de  fer  électrique 
de  Liverpool  :  la  simplicité  et  Tuniformité  du  mouvement 
des  trains  sur  une  ligne  spéciale  y  permettent  cette  appli- 
cation. 

Dans  les  différents  systèmes,  on  conserve  les  signaux 
par  coups  de  timbres,  qui  jouent  un  rôle  important.  Les 
appareils  ne  servent  pas  uniquement  à  indiquer  si  les  sec- 
tions sont  libres  ou  occupées,  mais  annoncent  la  nature 
des  trains,  partagés  en  plusieurs  catégories  :  ils  servent 
à  signaler  une  série  d'incidents,  tels  qu'avaries  aux 
trains,  absence  des  fanaux,  wagons  en  dérive. 

Souvent  les  postes  de  signaux  sont  aussi  munis  de  télé- 
graphes ordinaires  et  de  téléphones  et  l'on  prévoit  l'em- 
ploi de  ces  communications  pour  suppléer  aux  appareils 
normaux  de  correspondance. 

L'annexe  n®  2  donne,  pour  le  District  railway  (une  des 
lignes  métropolitaines  de  Londres)  les  consignes  relatives 
à  l'emploi  des  appareils  Sykes  pour  réaliser  le  block- 
System  et  du  télégraphe  ordinaire  en  cas  de  nécessité,  au 
moyen  d'un  code  conventionnel  de  signaux.  Si  un  très 
grand  nombre  de  trains  circulent  sur  cette  ligne  (jusqu'à 
20  par  heure  sur  la  même  voie),  la  marche  uniforme  de 
tous  ces  trains  facilite  l'exploitation  et  l'échange  des 
signaux  télégraphiques. 

Avec  les  appareils  des  3®  et  4**  classes  (enclenchés  de 
poste  à  poste  et  automatiques)  on  prévoit  une  série  de 
manœuvres  spéciales  permettant  d'annuler  les  enclen- 
chements ou  l'automacité  dans  certains  cas  particuliers. 
Ces  manœuvres  exigent  l'emploi  d'une  clef  qui  n'est  pa& 
librement  à  la  disposition  des  signaleurs. 

Quel  que  soit  le  système  de  block  employé,  il  faut  pré- 
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voir  des  dispositions  spéciales  pour  les  secours  aux  trains 
en  détresse,  et  en  cas  de  dérangement  des  appareils  d'un 
poste.  Dans  le  premier  cas,  des  règles  particulières  de 
pilotage  permettent  de  pénétrer  dans  la  section  bloquée. 
Dans  le  second  cas,  si  aucune  communication  électrique 
ne  peut  suppléer  aux  communications  ordinaires,  le 
block-system  est  suspendu,  les  trains  espacés  par  inter- 
valle de  temps,  et  les  mécaniciens  en  sont  avisés  à  Tori- 
gine  de  la  section. 

Signaux  des  thains.  —  Les  trains  sont  munis  de 
signaux  distinctifs  qui  indiquent  leur  nature  et  leur  des- 
tination. On  les  classe  en  diverses  catégories,  voyageurs, 
express,  omnibus,  denrées,  marchandises  directes,  etc.  : 
des  fanaux  la  nuit  et,  le  jour,  des  voyants  portés  par  la 
locomotive  font  connaître  aux  signaleurs  à  quelle  caté- 
gorie appartient  un  train  qui  se  présente, et  où  il  doit  être 
dirigé  :  ils  transmettent  ces  indications  aux  postes  sui- 
vants èi  Taide  des  signaux  conventionnels  des  appareils 
de  block,  et  c'est  ainsi  que  les  directions  convenables  peu- 
vent leur  être  ouvertes  d'avance. 

Les  fanaux  placés  h  Tavant  des  locomotives,  souvent 
au  nombre  de  trois,  forment  autant  de  combinaisons 
diverses  qu'il  est  nécessaire,  car  ils  peuvent  être  de  cou- 
leurs différentes  (blancs,  bleus,  verts,  pourpres)  et  accro- 
chés à  diverses  places.  Les  voyants,  de  jour,  ont  égale- 
ment des  positions  et  des  aspects  différents. 

Grâce  à  ces  signes  distinctifs,  l'usage  du  sifBet  pour 
demander  la  direction  aux  ramifications  de  voies  devient 
à  peu  près  inutile  :  les  règlements  portent  bien  l'indica- 
tion des  coups  de  sifflet  à  donner  pour  chaque  direction , 
mais  il  est  prescrit  aux  mécaniciens  de  n'en  faire  usage 
que  lorsqu'ils  trouvent  à  l'arrêt  les  signaux  qui  devraient 
leur  ouvrir  cette  direction.  L'usage  du  sifflet  est  d'ail- 
leurs très  modéré  en  Angleterre  :  quelques  coups  assez 

Tome  m.  1893.  26 


384  LE    SYSTÈME   ANGLAIS 

brefs  en  traversant  les  tunnels  et  les  grandes  stations, 
c'est  à  peu  près  tout.  Aussi  lorsqu'étant  sur  la  voie  on 
•entend  le  sifflet,  on  doit  se  garer  sans  retard  :  l'abus  du 
sifflet  risquerait  de  rendre  moins  attentifs  à  cet  avertis- 
sement nécessaire  les  agents  surpris  par  un  train  ou  une 
machine. 

On  craint  tellement  d'incommoder  inutilement  les  voya- 
geurs et  les  habitants  voisins  des  chemins  de  fer  que, 
dans  ce  pays  où  Ton  fait  un  usage  si  discret  du  sifflet, 
beaucoup  de  locomotives  en  portent  deux,  un  fort  et  un 
faible  pour  remploi  dans  les  gares.  On  évite  toujours  les 
timbres  aigus,  qui  sont  les  plus  désagréables. 

Registres  des  postes  de  signaux.  —  Dans  les  sta- 
tions les  plus  importantes,  on  tient  un  registre  du  pas- 
sage des  trains,  ce  qui  exige  parfois  Tadjonction  d*un 
aide.  Les  indications  à  inscrire,  dans  les  colonnes  prépa- 
rées à  cet  effet,  sont  les  suivantes  : 

Désignation  du  train  ; 

Heure  réglementaire  ; 

Heure  de  l'annonce  du  poste  précédent  ; 

Heure  d'arrivée  ; 

Heure  de  départ  ; 

Nombre  de  minutes  de  retard  ; 

Observations. 

L'aide  chargé  de  la  tenue  du  registre  et  souvent  de  la 
manœuvre  du  télégraphe  est  habituellement  un  jeune 
:garçon,  qui  arrive  en  peu  d'années  à  connaître  parfaite- 
jfnent  le  service  du  poste  et  l'usage  des  appareils. 

Fermeture  des  postes.  —  Le  service  n'est  pas  con- 
tinu dans  tous  les  postes  de  signaux  :  plusieurs  sont  fer- 
més &  certaines  heures  tous  les  jours  et  chôment  le 
^dimanche.  Ces  postes  peuvent  être  des  stations  de  block: 
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avant  la  fermeture,  les  postes  correspondants  sont  avi- 
sés, les  communications  télégraphiques  directes  établies 
«t  les  signaux  intéressant  la  circulation  des  trains  sont 
mis  à  voie  libre,  avec  fanaux  éteints.  Les  mécaniciens 
doivent  connaître  les  postes  ainsi  retirés  du  service  :  ils 
en  trouvent  la  liste  dans  les  ordres  généraux. 

Signaux  en  temps  de  brouillard.  —  Les  brouillards 
sont  fréquents  et  parfois  fort  épais  en  Angleterre,  sur- 
tout à  Londres  :  ils  rendent  fort  difficile  l'exploitation 
des  chemins  de  fer.  Une  organisation  spéciale  assure  en 
ce  cas  la  marche  des  trains  et  permet  de  faire  connaître 
aux  mécaniciens  la  position  des  signaux  qu'ils  ne  peuvent 
suffisamment  voir.  Tout  mouvement  de  quelque  impor- 
tance étant  contrôlé  par  un  signal,  une  telle  organisation 
se  trouve  particulièrement  efficace. 

En  principe,  les  signaux  qui  s'adressent  à  des  trains 
en  marche,  et  surtout  les  distant  signais j  doivent  être 
doublés  par  des  pétards,  lorsqu'ils  sont  à  l'arrêt  :  un 
agent  spécial  est  chargé  de  poser  les  pétards  sur  les  rails  ; 
il  doit  en  placer  deux  à  quelque  distance  en  avant  du 
signal,  sans  le  perdre  de  vue,  puis  s'en  rapprocher  un 
peu,  s'il  le  peut,  et  en  reproduire  les  indications  avec 
une  lampe  à  main,  lors  de  l'approche  d'un  train. 

On  doit  même  aller  poser  des  pétards  à  150  ou  200 
mètres  en  avant  du  distant  signal^  lorsqu'il  y  a  lieu  de 
croire  qu*un  train  précédent  stationne  devant  le  home 
^î^fw/ correspondant,  afin  de  mieux  couvrir  ce  train. 

Les  agents  qui  font  ce  service  sont  désignés  d'avance 
et  chacun  connaît  le  poste  qu'il  doit  occuper  :  le  per- 
sonnel d'entretien  des  voies  en  fbumit  un  grand  nombre, 
les  opérations  de  réfection  étant  suspendues  pendant  le 
brouillard. 

Ces  hommes  doivent  se  rendre  à  leurs  postes  dès  que 
le  brouillard  se  produit,  sans  attendre  d'ordre  ;  pendant 
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la  nuit,  les  chefs  de  station  les  envoient  prévenir  à  do- 
micile. Lorsque  le  service  de  brouillard  se  prolonge,  on 
leur  distribue  des  boissons  chaudes  et  des  vivres,  puis  on 
doit  les  remplacer  au  bout  d'un  certain  nombre  d'heures. 
Dans  les  gares  importantes,  un  chef  d'équipe  fait  de& 
rondes  de  surveillance. 

Parfois  le  brouillard  est  si  épais  qu'on  ne  peut  aperce- 
voir le  bras  d'un  sémaphore  un  peu  élevé  :  c'est  alors  que 
le  l)ras  répétiteur  de  petite  dimension,  monté  vers  le  bas 
du  mât,  est  fort  commode. 

Sur  les  lignes  à  voies  multiples  très  serrées,  comme 
aux  entrées  dans  Londres,  la  situation  des  agents 
chargés  du  service  des  pétards  pourrait  être  fort  dan- 
gereuse :  on  leur  ménage  alors  des  fosses  dans  les  entre- 
voies, où  des  répétiteurs  les  renseignent  sur  la  position 
des  signaux. 

En  attendant  Tarrivée  des  agents  spéciaux,  les  signa- 
leurs  doivent  poser  eux-mêmes  des  pétards  devant  leurs 
postes  sur  les  voies  fermées. 

Outre  le  service  des  pétards,  l'allumage  des  lampes  de 
signaux  est  prescrit  par  le  brouillard.  Certaines  manœu- 
vres sont  aussi  interdites,  notamment  Tusage  du  signal 
advanced  starting  pour  laisser  avancer  un  train  qui 
attend  le  débloquage  d'une  section  :  on  craint  que  les 
signaleurs,  perdant  un  train  de  vue,  n'oublient  sa  pré- 
sence. Il  est  d'ailleurs  tout  spécialement  recommandé 
aux  mécaniciens  arrêtés  devant  des  signaux  en  pareils 
cas  de  se  servir  du  sifflet  pour  rappeler  qu'ils  sont  là. 

Enfin  on  réduit  autant  que  possible  le  nombre  des  ma- 
nœuvres, et  l'on  supprime  certains  trains.  Les  ordres  de 
service  prévoient  ces  suppressions,  qui  comprennent 
même  des  trains  de  voyageurs,  dans  les  exploitations  de 
banlieue  très  chargées. 

Les  mesures  prescrites  en  cas  de  brouillard  s'appli- 
quent aussi  pendant  les  chutes  de  neige,  qui  obscurcis- 
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sent  l'atmosphère  et  couvrent  les  voyants  de  signaux. 
Sir  G.  Findlay,  directeur  du  London  and  North  Wes- 
tern Ry,  a  récemment  donné  à  une  commission  parlemen- 
taire quelques  détails  curieux  sur  le  service  de  son  réseau 
pendant  les  brouillards  â*une  opacité  extraordinaire  qui 
ont  couvert  l'Angleterre  du  21  au  24  décembre  1891. 
L'approche  de  Noél  causait  une  grande  affluence  de  voya- 
geurs et  de  colis  de  messagerie,  et  le  brouillard  était  si 
épais  que  souvent  les  agents  postés  au  pied  même  des 
sémaphores  ne  pouvaient  en  distinguer  les  bras.  (Des  mé- 
caniciens m'ont  dit  qu'ils  avaient  perdu  de  vue  la  che- 
minée de  leur  locomotive.)  Dans  les  rues  mêmes  de  Lon- 
dres, la  marche  des  voitures,  des  chariots  de  camionnage, 
des  fourgons  de  la  poste,  était  des  plus  difficiles.  Aucun 
accident  ne  s'est  produit  sur  le  chemin  de  fer,  mais  le 
service  a  été  entièrement  désorganisé. 

Sur  le  réseau  du  L.  and  N.  W.  Ry,  près  de  4.000  agents 
sont  normalement  affectés  au  service  des  signaux  de 
brouillard,  et  la  consommation  annuelle  de  pétards  ap- 
proche d'un  million,  coûtant  80.000  fr. 

Quelques  signaux  sont  munis  de  sonneries  ou  de  trom- 
pettes qui,  lorsqu'ils  sont  à  l'arrêt,  se  font  entendre  des 
mécaniciens,  notamment  sur  le  L.  and  N.  W.  Ry. 

Parmi  les  dispositions  de  nature  à  guider  les  mécani- 
ciens, nous  indiquerons  encore  l'usage  de  lumières  blan- 
ches servant  de  repères  dans  le  tunnel  du  Metropolitan 
district  Ry,  auprès  de  la  station  de  Mansion  house.  Ce 
tunnel  est  souvent  obscurci  par  la  vapeur  et  renferme  un 
signal  qu'il  est  essentiel  de  ne  pas  dépasser  :  quand 
on  en  approche,  on  voit  d'abord  trois  feux  blancs  en 
rangée  verticale,  puis  deux  un  peu  plus  loin,  enfin  un 
seul. 

Exemples  de  l'emploi  des  signaux.  —  Les  quelques 
plans  ajoutés  à  notre  mémoire  donneront  une  idée  de 
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rapplication  du  système  dont  nous  avons  indiqué  les 
traits  principaux. 

Gare  de  Souihampton.  —  La  gare  de  Southampton, 
représentée  {fig.  1,  PI.  VIII),  est  le  point  terminus  d'une 
ligne  à  deux  voies  ;  elle  comprend  six  voies  à  quai  en  im- 
passe, dont  trois  peuvent  servir  à  l'arrivée  et  toutes  au 
départ  des  trains  ;  en  outre,  des  ramifications  desservent 
le  quai  du  port,  une  gare  de  marchandises,  une  remise  à 
locomotives  et  divers  garages.  Les  principaux  signaux, 
pour  le  départ,  sont  yxnsiarting  en  tête  de  chaque  voie  ;  un 
advaticed  starting ^  distinct  également  pour  chaque  voie, 
est  placé  sur  un  pont  dans  Tavant-gare.  A  Tarrivée,  des 
bras  distincts  de  sémaphore,  montés  sur  le  même  pont, 
indiquent  les  quatre  directions  vers  lesquelles  les  trains 
peuvent  être  dirigés.  Les  manœuvres  sont  commandées 
par  des  disques  à  fleur  de  torre,  correspondant  à  presque 
tous  les  mouvements  possibles.  Un  de  ces  disques  existe 
en  tête  de  chaque  voie  en  impasse  à  côté  du  starting^ 
qui  n'est  manœuvré  que  pour  le  départ  d'un  train  et  non 
pour  un  mouvement  dans  Tintérieur  de  la  gare.  Sur 
quatre  des  quais,  des  bras  supplémentaires  doublent 
l'indication  du  starting,  afin  d'augmenter  la  visibilité  de 
ce  signal,  surtout  pour  les  agents  de  la  station. 

Gare  du  Lancashire  and  Yorkshire  Rg,  à  Liverpool.  — 
La  fig.  2,  PI.  VII  représente  les  signaux  de  la  gare  ter- 
minus du  Lancashire  and  Yorkshire  Ry  à  Liverpool,  gare 
ouverte  au  service  le  l*""  juillet  1888. 

Nous  donnons  ci-dessous  le  tableau  des  signaux,  dési- 
gnés par  les  n®'  des  leviers  de  commande  dans  les  cabines. 

CAbIne  A« 

Signaux  montants, 

N<*"     1.    Manœuvres  de  voie  11  à  voie  montante  principale. 
».  —  10        .  — 

3.  -_  9  _ 

4.  _  8  - 

5.  —  6  _ 
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6.    Voie     5  à  plaque  tournante. 

7.-4               — 

8.-3  aux  garages. 

9.     -       2         - 

10.-1         — 

11.     —     11  à  plaque  tournante. 

lî.     —     10              - 

13.     —       9               - 

15^  .  —       4  aux  garages  de  Toitures. 

16.    ManœuTres  de  yole  3  à  voie  montante  principale. 

17.                      -              î                       - 

18.                     —              1                       — 

90.    Départ  [Starting)  de  Toie  11 

t2.                  -                       10 

Î4.                   -                         9 

Î6.                   —                         8 

«8.                   -                         6 

39.    Vole  5  aux  garages  de  voitures. 

31.    Manœuvres  de  voie  5  à  voie  montante  principale. 

32.    Départ  {tiarting)  de  voie  5. 

33.    Manœuvres  de  voie  4  à  voie  montante  principale. 

35.    Départ  (êtarimç)  de  voie  4. 

3&    Voie  3  k  plaque  tournante. 

38.    Départ  {startitig)  de  voie  3. 

39.    Voie  3  à  plaque  tournante. 

42.    Départ  (Hartmg)  de  voie  2. 

. 

43.                     -                      1 

47.    Sortie  du  garage. 

48.       »     des  garages  de  machines. 

50.       —     des  garages. 

51       —     de  la  plaque  tournante. 

54.       —                      — 

56.        —                       — 

67.    Double  transmission  signal  avancé  {adbfanced  ttarting)  pour  voies 

10  et  11 

68.                                       —                                - 

9 

69.                                      —                                 - 

6et8 

(poar  TolM  ppiM 

de  l'OneU). 

70.                                              -.                                       — 

6et8 

(pour  voles  pp* 

Mdellbt). 

7!.                                          -                                    - 

S 

72.                                       -                                  - 

5 

73.                                       -                                  _ 

4 

74.                                          -                                    - 

4 

75.                                         -                                   - 

2eta 

76.                                        -                                  - 

1 

77.    Entrée  des  garages  de  voitures. 

G.    Sortie  de  la  voie  7. 

Signaux  descendants. 

44     Plaque  tournante  à  voie    9 

45.                     -                   10 

46.                      -                    11 
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130.  Signal  de  distance  sur  voie  di;rivée  poar  voies  4  à  il.  [Nota  ?  Ce  $«i$^nal 
est  le  signal  d'arrêt  absolu  n"  131  de  la  cabine  B,  manœuvré  par  dou- 
ble transmission.  Il  en  est  de  même  de  plusiaurs  signaux  dôsigaés 
ci-après). 

134.  Signal  de  distance  sur  voie  principale  de  l'Ouest  pour  voies  4  k  11 

«35.  —                                           —           1.  «,  3 

136.  —  de  TEst         —           4, 5,  6, 8 

137.  —  —           1,  i,  3 
139.  (Double  transmission)  manœuvres  de  voie  principale  de  l'Est  à  voies  1,2, 3 
141.  —                                            —                  4,5 
143.  —                                             —                   6,7,8 
145.  —                                           derOucst          4,5 
147.  —                                              -                   6  à  11 
149.  Garages  de  voitures  à  voies  4,  5. 

156.  (Double  transmission)  voie  principale  de  l'Ouest  à  voies  9  à  11 

157.  —  —                6,  8 

158.  —  —                4,  5 

159.  —  de  l'Est                   6,  8 

160.  —  —                4,  5 

161.  —  —                1,  2, 3 
163.  (Double  transmission).  Garages  de  voitures  il  voies  1,  2,  3 
165.  —                      Entrée  des  voies  6,  7,  8 

167.  —  —           9, 10,  11. 

168.  Entrée  des  voies  1,  2,  3. 

170.  Entrée  vers  la  plaque  tournante. 

172.  Manœuvres  vers  voie    4. 

173.  —  5 

174.  -  9 

175.  —  10  et  11  et  plaque  tournante. 

176.  —  10 

177.  —  11 

178.  Manœuvre  vers  garage  de  la  plaque. 

179.  Garage  de  la  plaque  vers  voie  4 

180.  —  5 

181.  Voie  principale  de  l'Est  à  plaque  tournante. 
'  182.  Voie  principale  de  l'Ouest  à  voie  1 1 

183.  —  10 

184.  —  9 


185. 

— . 

8 

186. 

•— 

6 

187. 

Voie  principale  de  l'Est  à  voie  5 

188. 

-                       3 

189. 

—                        2 

1«0. 

—                        1 

191. 

—                         i 

192. 

Garage  de  plaque  h  voie  3 

193. 

—                    2 

19i. 

Garages  à  voie  3 

195. 

—          2 

196. 

—          1 

D. 

Manœuvre  vers  voie  6 

E. 

-               7 

F. 

—               8 
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Signaux  montants, 

14.  (Double  transmission)  Toie  5  à  garages  de  voitures. 

15.  -  4  — 

i9.   (Double  transmission)  signal  de  départ  {ttarting)  de  voie  li 
il.  —  _  iO 

a.  —  —  9 

Î5.  —  ».  8 

17.  —  _  C 

3D.  -  —  b 

54.  -  -  4 
37.  —  —  3 

40.  —  —  4 

41.  -.  —  1 

19.  (Double  transmission)  sortie  de  la  plaque  de  TOuest. 
51.  —  de  l'Est. 

53.  -  «- 

55.  •  - 

57.  (Double  transmission)  signal  de  départ  avancé  {aâtMced  ttartiug,  voies  10, 11 

58.  -.  -  9 

59.  -  -  6.  S 

«0.  -  -6,8 

«I.  —  —  5 

«î.  -  -.5 

€3.  —  _  i 

«l.  —  —  4 

<5.  _  —  î,3 

«6.  _  -  1 

^  Entrée  des  garages  de  voitures. 

"9.  Entrée  sur  la  voie  dérivée. 

^1.  {Borne  tignal)  commande  rentrée  de  la  voie  principale  de  TOuest. 

^1.  Passage  de  la  voie  principale  de  l'Est  à  celle  de  l'Ouest. 

^  {Borne  ngntil)  commande  l'entrée  de  la  voie  principale  de  TEst. 

Si  Sortie  de  garage  sur  voie  dérivée  montante. 

^>  Signal  de  départ  avancé  {adtaneed  ètartimg)  voie  principale  de  l'Ouest. 

^4  —  —  de  l'Est. 

Signaux  descendants, 

114.  Signal  de  distance  {distant')  voie  principale  de  l'Ouest. 

H5.  —  -  de  l'Est. 

^21.  —  voie  dérivée. 

f^.  Home  siffual  voie  principale  de  l'Ouest  pour  voies  4  à  11 

ItJ.  —  —  1,  2, 3 

«S.  —  de  l'Est  4, 5, 6, 8 

1K.  —  -  1,2,3 

127.  Manœuvres  (refoulement)  vers  côté  Ouest. 

«a.  -  Est. 

129.  Voie  dérivée  vers  garage. 

131.  Home  signai  voie  dérivée. 
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132.    ManœuTres  (refoulement)  yen  côté  Ouest. 


133. 

—                      Est. 

138. 

Manœurres  voie  principale  de  l'Est  vers  voles  1,  2,  3 

140. 

-                4,5 

142. 

-                           -                6,  7, 8 

lU. 

—              de  rOtiest              4, 5 

146. 

-                          -               6  à  11 

148. 

Garages  de  voitures  vers  voies  4,  5. 

150. 

Yole  principale  de  l'Ouest  vers  voies  9.  10, 11 

151. 

-                         —6,8 

152. 

-            4,5 

153. 

—        de  l'Est       —           6, 8 

154. 

-4,5 

155. 

-                          -            i,«,3 

162. 

Garages  de  voitures  vers  voles  1»  2, 3. 

Ifri. 

Manœuvres  vers  voies  6,  7,  8. 

166. 

-                9, 10,  11 

169. 

(Double  transmission)  manœuvres  vers  voies  1,  2,  3. 

171. 

--                  vers  plaque  tournante. 

Cabine  G. 

Signattx  montants. 

83.    Ditttmt  signël. 

86.  Home  signal. 

87.  Sortie  des  garages  côté  montant. 

88.  —  descendant  vers  voie  montante. 

89.  Garages  côté  descendant  à  garages  côté  montant. 

90.  Sortie  garage  côté  montant. 

Signaux  descendants. 

110.  Distant  signal. 

118.  Sortie  garage  côté  descendant. 

119.  Garage  côté  montant  à  voie  descendante. 

120.  Garage  côté  montant  à  garage  côté  descendant. 
122.  Hme  signal. 

Cabine  fie  la  blCtercsatlon* 

Signaux  montants. 

85.    Distant  signal  (sur  voie  dérivée). 

91.  —        sur  voie  principale  de  l'Ouest. 

92.  —  —  de  l'Est. 

95.  Home  signal  de  garage. 

96.  —  de  voie  dérivée. 

97.  Sortie  du  garage  côté  descendant. 

98.  Home  signal  voie  principale  de  l'Ouest. 

99.  Passage  voie  principale  de  l'Est  à  celle  de  l'Ouest. 
100.  1*'  Home  signal  voie  principale  de  l'Est. 

iOi.    Signal  indicateur  de  raiguille  de  sûreté. 
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102.  Signal  avancé  (itûriing)  Toie  principale  de  l'Ouest. 

103.  »  de  l'Est. 

A.  2*  Home  tignal  voie  principale  de  TOuest. 

B.  Voie  de  TOuest  à  voie  de  l'Est. 

C.  t*  Uome  tignëi  voie  de  l'Est. 

Signaux  descendants. 

lOi.    Signal  de  distance  {diêtâmt)  sur  voie  principale  de  l'Ouest. 

105.  -  -  de  l'Est. 

106.  !•'  HoÊK  Htntd  voie  principale  de  l'Ouest. 

107.  Voie  principale  de  l'Ouest  à  celle  de  l'Est. 

108.  —  de  l'Est       —       de  l'Ouest. 

109.  i**  Home  signal  voie  principale  de  l'Ouest. 

111.  Entrée  de  la  voie  dérivée. 

112.  t*  Bmme  signal  voie  principale  de  l'Ouest. 

113.  —  de  l'Est. 

I  116.    Signal  de  départ  avancé  [aisanced  starling)  voie  principale  de  l'Ouest. 

117.  ^  —de  l'Est. 

[  Comme  le  montre  le  plan,  rExchange  station  de  Li* 
verpool  comprend  onze  voies  en  cul-de-sac,  dont  dix  à 
quai  ;  seule  la  voie  n"*  7  n*a  pas  de  quai  et  sert  au  déga- 
gement des  voies  n®'  6  et  8. 

Le  service  de  la  gare  se  fait  en  bout,  mais  les  voies  3 
et  4  sont  desservies  par  une  chaussée  charretière,  ou* 
vertes  aux  voitures  pour  l'arrivée. 

Les  11  voies  viennent  converger  en  un  faisceau  de 
quatre  voies  principales,  formant  deux  groupes,  com- 
posés chacun  d'une  voie  montante  et  d'une  voie  descen- 
dante et  dits  groupe  de  Touest  et  groupe  de  Test.  Les 
voies  1  à  8  sont  en  communication  avec  le  groupe  de 
l'est,  tant  pour  l'arrivée  que  pour  le  départ,  et  les  voies 
4  à  11  desservent  normalement  le  groupe  de  l'ouest  :  les 
voies  4  à  8  sont  donc  communes  aux  deux  groupes.  En 
outre,  le  groupe  de  l'ouest  est  en  relation  possible  avec 
les  voies  1,  2  et  3. 

Du  groupe  de  l'ouest  se  détachent  deux  voies,  dites 
voies  dérivées,  l'une  montante  et  l'autre  descendante  : 
ces  voies  dérivées  vont  plus  loin  rejoindre  les  voies  de 
l'ouest  et,  sur  leur  parcours,  elles  desservent  la  gare  de 
marchandises  de  Great  Howard  street. 
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Au  delà  de  la  seconde  jonction  des  voies  dérivées,  une 
double  communication  met  en  relation  les  voies  de  Touest 
et  de  Test  et  permet  de  passer  d*un  groupe  sur  Tautre. 

Deux  plaques  tournantes  pour  locomotives,  avec  voies 
de  garage  à  fosse,  sont  installées  à  la  sortie  même  de  la 
gare.  Un  peu  plus  loin,  des  garages  à  voitures  reçoivent 
les  trains  vides  sur  le  côté  des  lignes  principales. 

Il  y  a  dans  la  gare  quatre  postes  de  signaux  :  Tun  en  A 
à  la  sortie  de  la  halle,  un  second  en  B  aux  garages  de 
voitures,  le  troisième  à  la  bifurcation  de  rExchange 
station.  Le  quatrième  poste,  en  G,  dessert  les  voies  dé- 
rivées et  rentrée  de  la  gare  des  marchandises  (de  Great 
Howard  street). 

L'origine  du  block-system  est  à  la  sortie  même  de  la 
halle,  au  poste  A.  Toutefois,  entre  le  poste  A  et  le  poste  G 
sur  les  voies  dérivées,  les  mouvements  se  font  par  con- 
signes de  gare  et  non  par  block-system. 

Tous  les  mouvements  de  quelque  importance  sont 
commandés  par  signaux.  Pour  les  manœuvres,  les  bras 
de  sémaphore  ont  des  dimensions  réduites.  La  double 
transmission  est  fréquente,  notamment  autour  des  postes 
A  et  B.  On  ne  cherche  pas  à  réduire  le  nombre  des  bras 
en  commandant  un  seul  signal  visuel  par  plusieurs  le- 
viers d*un  même  poste,  la  multiplicité  des  leviers  étant 
nécessaire  pour  réaliser  les  enclenchements  convena- 
bles. 

Nous  voyons  sur  le  plan  des  exemples  de  la  manœuvre 
simultanée,  que  nous  avons  décrite  plus  haut,  d'un  si- 
gnal de  distance  par  un  signal  d*arrêt  absolu  monté  sur 
le  même  mât:  tels  sont  les  n*^*  102,  103,  104,  105  (à 
l'extrémité  droite  du  plan)  ;  ces  signaux  de  distance  sont 
manœuvres  par  des  leviers  du  poste  de  la  bifurcation, 
mais  leur  bras  ne  s'abaisse  que  lorsque  le  poste  voisin 
de  Sandhills  met  à  voie  libre  les  signaux  d'arrêt  absolu 
qui  les  surmontent. 
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Les  signaux  83,  85,  91,  92,  114,  116  sont  manœuvres 
de  même. 

Quand  deux  signaux  d  arrêt  se  trouvent  sur  la  même 
voie  à  une  très  faible  distance  Tun  après  l'autre,  on  se 
dispense  de  monter  un  bras  spécial  pour  servir  de  signal 
de  distance  avertisseur  du  second  signal  d'arrêt,  mais 
c'est  le  bras  même  du  premier  signal  d'arrêt  qui  en  tient 
lieu.  C'est  ainsi  que  les  bras  123,  124,  125,  126  d'arrêt 
absolu  de  la  cabine  B  servent  comme  signaux  de  distance 
D**  134,  135,  136,  137  à  la  cabine  A  et  précèdent  les 
signaux  d'arrêt  absolu  commandés  par  cette  cabine  A. 

En  tète  de  chaque  quai  se  trouve  un  mât  avec  plusieurs 
bras  superposés  :  le  bras  supérieur,  qui  est  le  plus 
grand,  est  le  signal  de  départ  ou  starding  ;  viennent  en- 
suite :  un  bras  commandant  d'avancer  sur  la  voie  prin- 
cipale pour  manœuvrer,  un  pour  l'envoi  aux  garages  de 
voitures,  puis  un  pour  l'accès  aux  voies  qui  desservent 
la  plaque  tournante  ;  ce  dernier  s'adresse  aux  locomo- 
motives  qui  se  dégagent  une  fois  que  le  train  qu'elles 
avaient  amené  est  reparti. 

Suivons  un  train  en  partance.  Après  avoir  franchi  le 
karting  signal^  il  passe  sous  un  pont  à  signaux  qui  porte 
des  advanced  starting  dédoublés,  suivant  que  la  direc- 
tion ouverte  est  celle  des  groupes  de  l'ouest  ou  de 
l'est. 

Un  second  pont,  au  point  de  convergence  de  toutes  les 
voies,  porte  des  bras  commandés  par  la  cabine  B  et  cor- 
respondant aux  diverses  directions  qu'on  peut  prendre 
(voie  montante  dérivée,  de  l'ouest  ou  de  Test,  ou  jonction 
des  voies  de  l'est  vers  celles  de  l'ouest). 

Le  train  est  alors  sorti  des  voies  de  la  gare  ;  il  doit  à 
quelque  distance  franchir  la  bifurcation  multiple  résultant 
de  la  jonction  des  voies  dérivées  et  de  la  double  commu- 
nication des  deux  groupes  principaux.  Un  sémaphore  peut 
commander  rarrêt  avant  chaque  convergence  de  voies  et^ 
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au  contraire,  un  sémaphore  à  deux  bras  contigus  précède 
chaque  ramification. 

Un  train  arrivant,  après  avoir  dépassé  cette  bifurcation 
multiple,  rencontre,  avant  la  cabine  B,  des  sémaphores 
à  deux  bras  parallèles  (n°*  126  et  125  pour  voie  de  l'est, 
124  et  123  pour  celle  de  Touest),  qui  lui  annoncent  de 
même  la  direction  que  lui  ouvre  la  prochaine  aiguille  en 
pointe  :  les  deux  ponts  à  signaux  avec  bras  parallèles 
indiquent  de  même  successivement  lès  ramifications  sui- 
vantes. 

Un  train  en  manœuvres,  qui  s*est  avancé  sur  Tune  des 
voies  principales  montantes,  refoule  sur  l'ordre  donné  par 
des  sémaphores  spéciaux  installés  à  la  gauche  du  train 
refoulant,  c'est-à-dire  placés  comme  si  la  voie  montante 
était  une  voie  descendante  (ce  qu'elle  est  effectivement 
pendant  le  refoulement)  :  tels  sont  les  n®*  128  et  127, 
133  et  132.  Dans  ce  cas,  les  bras  sont  superposés  deux 
à  deux,  le  supérieur  indiquant  la  direction  de  gauche. 

Enfin,  la  sortie  des  voies  diverses  de  garage  et  de  celles 
qui  desservent  les  plaques  tournantes  est  commandée 
également  par  des  bras  spéciaux. 

En  général,  pour  les  voies  principales,  les  bras  qui 
précèdent  une  ramification  de  voies  sont  contigus  et  au 
même  niveau,  et  forment  un  groupe  séparé  des  autres 
signaux.  De  pareils  groupes  équivalents  sont  placés  côte 
à  côte  quand  deux  voies  principales  do  même  sens  sont 
voisines,  afin  d'éviter  toute  incertitude  sur  la  voie  à  la- 
quelle s'appliquent  ces  signaux.  Autant  que  possible, 
un  signal  est  à  la  gauche  de  la  voie  qu'il  commande  ou 
au-dessus.  Mais  on  place  parfois  un  mât  à  droite  d'une 
voie,  quand  toute  confusion  est  impossible  comme,  par 
exemple,  le  mât  portant  les  n**'  99  et  100,  qui  est  sur  le 
côté  droit  de  la  ligne  de  l'est,  quoique  s'appliquant  à  la 
voie  montante  qui  est  à  gauche. 

La  prudence  est  recommandée  aux  mécaniciens  à  Ten- 
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trée  dans  cette  gare,  qui  est  en  pente  de  4  millimètres 
par  mètre  sur  les  400  derniers  mètres  vers  les  heurtoirs. 
Les  quais,  les  voies  de  garage  et  les  postes  de  signaux 
sont  reliés  par  des  communications  électriques,  afin 
d'éviter  Tusage  du  sifflet  au  départ  des  trains  et  pendant 
les  manœuvres.  Exceptionnellement,  on  peut  donner  avec 
le  sifSet  les  signaux  suivants  : 

Entrée  ou  sortie  de  la  gare  des  Toyageurs 1  coup. 

Entrée  ou  sortie  des  Yoies  dérîyées  de  Great  Howard  street 3  coups. 

fssssge  des  voies  principales  de  l'Ouest  à  celles  de  TEst  et  vice  verêà,    2  coups  brefs. 

Gare  de  Waterloo  à  Londres.  —  La  gare  de  Waterloo, 
<lu  London  and  South  Western  Ry,  est  Tune  des  plus  im- 
portantes de  Londres  :  elle  a  été  récemment  agrandie  et 
les  signaux  y  ont  été  modifiés.  La  PL  IX  en  donne  le 
plan  général.  Six  voies,  trois  montantes  et  trois  descen- 
dantes, c'est-à-dire  s'éloignant  de  Londres,  viennent  s'y 
ramifier  en  un  éventail  de  dix-huit  voies,  numérotées  de 
1  à  18,  toutes  à  quai,  sauf  une.  En  outre,  la  gare  com- 
prend quelques  garages,  deux  plaques  à  locomotives  et 
une  voie  spéciale  pour  le  départ  des  trains  funéraires, 
avec  bâtiment  approprié. 

Les  principaux  signaux  sont  disposés  sur  deux  ponts 
qui  traversent  toutes  les  voies  et  sur  des  mâts  isolés  en 
tête  des  quais.  Sur  le  plus  grand  des  ponts  est  installé 
aussi  le  poste  de  manœuvre  «  A  )>. 

Le  premier  pont  (à  gauche  du  plan]  porte  trois  groupes 
de  deux  bras  s'adressant  respectivement  aux  trois  voies 
montantes  ou  entrant  en  gare  :  on  efface  l'un  ou  l'autre 
de  ces  deux  bras  suivant  que  le  train  doit  être  dirigé  sur 
ime  des  voies  1  à  7,  formant  un  premier  groupe,  ou  sur 
une  voie  n*  8  à  18.  En  outre,  à  un  niveau  inférieur^  six 
bras  correspondent  aux  six  voies  principales,  désignées 
par  les  lettres  A,  B,  G,  D,  E  et  F  et  permettent,  pour 
chacune  d'elles,  l'entrée  en  gare  des  manœuvres. 
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La  fig.  I,  PI.  X  montre  les  signaux  du  second  pont  tels 
qu'ils  se  présentent  aux  mécaniciens  entrant  en  gare 
(tandis  que  sur  le  plan  d'ensemble  ce  pont  est  figuré 
rabattu  en  sens  contraire).  Les  bras  de  ce  pont  indiquent 
aux  trains  montants,  une  fois  qu'ils  ont  dépassé  le  premier 
pont,  le  numéro  de  la  voie  vers  laquelle  ils  sont  dirigés  : 
ils  forment  deux  rangées  horizontales ,  la  supérieure 
s'adressant  aux  trains  de  Tune  ou  l'autre  voie  montante 
principale  (B  et  G),  qui  n'arrivent  normalement  que  sur 
les  n®*  1  à  13  ;  Tinférieure  sert  aux  trains  de  Windsor 
(voie  F)  reçus  sur  les  n°'  7  à  18. 

A  un  niveau  inférieur,  on  trouve,  comme  sur  le  pre- 
mier pont,  des  signaux  de  manœuvre  correspondant  res- 
pectivement aux  six  voies  A,  B,  G,  D,  E  et  F.  Pour  amé- 
liorer leur  visibilité,  on  a  été  conduit  à  les  composer  de 
deux  bras  à  manœuvre  simultanée,  placés  à  des  hauteurs 
différentes  ;  la  nuit  un  seul  groupe  de  ces  bras  est 
éclairé. 

Enfin  le  mécanicien  d'un  train  entrant  en  gare  trouve 
un  dernier  signal  sur  le  mât-  en  tête  du  quai  le  long 
duquel  il  va  se  ranger  ;  par  exception,  le  bras  de  ce 
signal  peut  prendre  trois  positions  :  entièrement  rabattu^ 
il  indique  voie  libre  jusqu'au  heurtoir;  incliné  à  45®,  il 
avertit  qu'il  y  a  des  véhicules  en  stationnement  vers  le 
fond  de  la  voie  ;  horizontal,  il  interdit  l'entrée.  Deux  pé- 
dales montées  sur  la  voie,  l'une  près  du  fond,  l'autre  vers 
le  milieu  du  quai,  sont  en  relation  avec  ce  bras  de  sema* 
phore  ;  si  un  véhicule  stationne  sur  la  pédale  du  bout,  le 
bras  ne  peut  s'incliner  qu'à  45®,  lorsque  le  signaleur 
rabaisse  :  il  reste  horizontal  si  le  véhicule  stationne  sur 
la  seconde  pédale. 

Les  trains  partants  ou  descendants  trouvent  d'abord  le 
starting  signal  en  tête  du  quai  de  départ.  La  fig,  3,  PL  X, 
représente  le  mât  qui  porte  ces  signaux  pour  les  voies 
n®'  5  et  6.  Ils  sont  dédoublés,  un  bras  indiquant  le  départ 
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sur  la  voie  dite  principale  (ou  de  grande  ligne)  et  Tautre 
le  départ  sur  l'une  des  deux  voies  descendantes  de 
Windsor.  Le  même  mât  porte,  pour  chacune  des  deux 
voies,  deux  bras  qui  contrôlent  les  manœuvres  :  Tun 
d'eux  commande  une  manœuvre  sur  voie  descendante, 
cest-à-dire  dans  le  sens  normal  de  la  circulation,  et 
l'autre,  qui  a  une  forme  spéciale,  une  manœuvre  sur 
voie  montante,  c'est-à-dire  à  contre-voie. 

Sur  le  grand  pont  du  poste  A,  sont  répétés  les  différents 
starting  signais,  avec  les  numéros  des  voies  auxquelles 
ils  s'adressent  ;  les  bras  correspondants  sont  manœuvres 
simultanément.  Les  deux  bras  les  plus  élevés  sur  ce 
pont  s'appliquent  aux  deux  voies  descendantes  de 
Windsor.  Enfin,  les  six  bras  de  la  rangée  inférieure  com- 
mandent les  manœuvres  s'éloignant  de  la  gare  sur  les 
voies  A,  B,  G,  D,  E  et  F. 

Sur  le  pont  suivant,  les  trains  partants  trouvent  un 
<idvanced  starting  pour  chacune  des  trois  voies  descen- 
dantes, et  en-dessous  un  distant  signal,  manœuvré  d'un 
second  poste  «  B  ».  Enfin  trois  bras  de  forme  spéciale 
contrôlent  les  manœuvres  à  contre-voie  sur  les  trois 
voies  montantes  :  ces  bras  donnent  la  nuit  un  feu  rouge 
pour  l'arrêt  et  un  feu  pourpre  pour  la  voie  libre  (il  y  a  là 
une  anomalie  assez  grave,  le  feu  pourpre  indiquant  l'ar- 
rêt sur  les  petits  disques  de  manœuvre  en  d'autres 
points)  ;  les  manœuvres  sont  arrêtées  un  peu  plus  loin  par 
ïin  disque  à  fleur  dé  sol. 

Les  six  voies  principales  descendantes  A,  D,  E  et  mon- 
tantes B,  G,  F  sont  reliées  à  quel(|UG  distance  de  la  gare 
de  Waterloo  par  une  paire  de  ciseaux  {Jig.  2,  PI.  X)* 
comprise  entre  deux  ponts  à  signaux,  et  manœuvrée  par 
un  poste  B.  Chaque  pont  présente  trois  groupes  de  trois 
bras  pour  les  trois  voies  de  môme  sens  :  ainsi  pour  la 
voie  A,  les  trois  bras  indiquent  la  direction  directe  A,  le 
passage  de  A  sur  D,  et  le  passage  de  A  sur  E.  Les  trois 
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bras  sont  disposés  dans  Tordre  de  ces  trois  voies,  et 
celui  qui  s'applique  à  la  voie  directe  est  plus  élevé.  Sous 
ce  bras  plus  élevé  est  un  distant  signal  du  poste  sui- 
vant «  C  »  ;  on  n*a  pas  jugé  utile  de  répéter  les  indica- 
tions de  ces  distant  signais  sous  les  autres  bras,  parce 
qu'ils  s'appliquent  à  des  voies  déviées,  qui  doivent  être 
franchies  à  vitesse  réduite  :  le  train  ainsi  dévié  ne  devra 
pas  encore  marcher  vite  en  approchant  du  poste  C,  qui 
n'est  pas  éloigné. 

Les  bras  sont  disposés  de  même  pour  les  autres  voies  ; 
l'ensemble  se  présente  avec  une  symétrie  qui  rend  les 
confusions  peu  probables.  La  fig.  1 ,  PL  XI,  est  le  dessin  de 
l'un  de  ces  ponts,  qui  donnera  une  idée  de  l'aspect  et  des 
proportions  des  appareils.  En  me  transmettant  ce  dessin, 
l'ingénieur  du  L.  and  S.  W.  Ry,  M.  E.  Andrews,  m'a 
fait  remarquer  que  la  travée  métallique  qui  porte 
ces  signaux  peut  paraître  un  peu  lourde ,  mais  qu'elle 
n'est  pas  contreventée  à  ses  extrémités  et  qu'elle  est 
installée  au-dessus  d'un  viaduc  élevé  et  fort  exposé  à 
l'action  du  vent.  De  pareils  ponts,  quand  ils  sont  montés 
sur  un  sol  de  niveau,  peuvent  être  fort  légers  :  souvent 
on  les  raidit  à  l'aide  de  haubans  en  fil  de  fer,  comme  on 
le  fait  pour  les  mâts  isolés  de  signaux. 

Sur  les  deux  voies  extrêmes,  on  a  pu  placer  des  advan- 
ced  signais  (n***  57  et  34  du  plan)  qui  évitent  l'arrêt  des 
trains  trop  loin  des  points  qu'ils  ne  doivent  pas  franchir. 

Malgré  l'importance  des  installations  de  signaux  et 
d'enclenchements  à  la  gare  de  Waterloo,  il  n'est  pas 
possible  d'y  commander  absolument  toutes  les  manœu- 
vres à  l'aide  de  ces  appareils  ;  c'est  ainsi  que  les  ma- 
chines qui  ont  amené  un  train  se  dégagent  en  suivant 
immédiatement  à  faible  distance  ce  train  lorsqu'il  repart  : 
la  machine  ainsi  dégagée  s'arrête  dans  l'avant-gare,  d'où 
elle  est  dirigée  sur  un  autre  train,  sur  un  garage,  ou 
renvoyée  au  dépôt.  Pour  l'entrée  sur  les  quais  des  trains  de 
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matériel  vide,  on  admet  encore  la  manœuvre  par  lance- 
ment :  la  machine  qui  remorque  le  train  vide  se  détache, 
accélère  sa  vitesse,  puis  est  aiguillée  vers  un  garage, 
tandis  que  les  voitures  sont  envoyées  jusqu'au  quai. 

Enfin  la  machine  d'un  train  arrivant  se  dégage  quel- 
quefois en  refoulant  son  train,  jusqu'à  ce  qu'elle  puisse 
s'aiguiller  :  le  train  redescend  à  quai  par  la  gravité,  les 
voies  étant  en  pente  vers  le  fond  de  la  gare. 

Signaux  des  lignes  métropolitaines  de  Londres.  —  Le 
système  usuçl  des  signaux  s'est  adapté  sans  grande  mo- 
dification à  l'exploitation  de  lignes  aussi  chargées  que  le 
réseau  métropolitain  de  Londres.  Si  les  trains  s'y  succè- 
dent à  des  intervalles  extrêmement  courts,  tous  mar- 
chent à  la  même  vitesse  moyenne,  les  quelques  trains 
non  omnibus  devant  nécessairement  avoir  une  moindre 
vitesse  de  marche,  et.  dans  la  plupart  des  stations,  on  ne 
fait  pas  de  manœuvres.  Beaucoup  des  difficultés  et  des 
complications  des  lignes  ordinaires  n'existent  pas  sur  ce 
réseau  ;  mais,  sur  la  portion  la  plus  chargée,  la  disposi- 
tion des  lieux  est  telle  qu'on  ne  peut  compter  qu'un  mé- 
canicien puisse  apercevoir  le  train  qui  le  précède  sinon  au 
moment  où  il  le  tamponnerait  ;  des  précautions  très 
grandes  doivent  être  prises  pour  assurer  la  couverture 
des  trains  par  les  signaux  fixes. 

Ces  lignes  se  composent  d'un  circuit  intérieur  complet,, 
d'où  rayonnent  des  branches  et  des  raccordements  ;  elles 
appartiennent  aux  deux  compagnies  du  Metropolitan 
district  et  du  Metropolitan  railway^  mais  reçoivent  les- 
trains  de  plusieurs  autres  compagnies.  Nous  donnons,, 
(fig.  4,  PL  X),  quelques  extraits  du  graphique  de  la  mar- 
che des  trains  sur  le  cercle,  montrant  combien  la  circu- 
lation y  est  active. 

A  chaque  station  du  District  Ry  sur  le  cercle  intérieur 
est  un  poste  de  signaux  ;  il  y  a  en  outre  deux  postes  in- 
termédiaires qui  coupent  les  sections  un  peu  plus  Ion- 
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gues  que  les  autres   comprises  eutre  Victoria,  Sloane 
square  et  South  Kensington  (distances  de  ces  stations, 
1.025  et  1.250  mètres).  Une  station  comprend,  pour  cha- 
cune des  deux  directions,  les  trois  signaux  fondamentaux  : 
distant ^  home  et  starting.  Le  dernier  est  placé  en  tête  du 
quai,  en  avant  de  la  machine  à  sa  position  normale 
d'arrêt,  il  est  nécessaire  qu'il  soit  vu  en  outre  du  per- 
sonnel de  la  station  et  du  conducteur  du  train,  qui  se 
trouve  à  l'arrière  et  donne  le  signal  de  départ  en  agitant 
un  drapeau,  car  ce  signal  de  départ  ne  doit  être  donné 
que  lorsque  le  starting  est  h  voie  libre  ;  comme,  dans 
certaines  stations,  par  suite  de  courbes  ou  d'obstacles 
divers   gênant  la  vue,   cette  condition  n'est  i)as  bien 
remplie,  on  double  alors  le  starting  au  moyen  d'un  signal 
répétiteur,  installé  au  milieu  du  quai  et  commandé  par  la 
même  transmission.  Le  home  est  installé  à  une  petite  dis- 
tance avant  le  quai  de  la  station,  de  manière  à  se  trouver 
il  environ  90  mètres  de  la  queue  d'un  train  en  station- 
nement. Enfin  le  distant  est  placé  soit  sur  le  mât  du  star- 
ting de  la  station  précédente  et  en  dessous,  dans  le  cas 
des  plus  courtes  distances  entre  stations,  soit  à  une  faible 
distance  en  aval  de  ce  starting  signal.  Dans  le  premier 
cas,  les  deux  bras  sont  enclenchés  comme  nous  l'avons  dit. 

Les  signaux  sont  échangés  de  poste  à  poste  au  moyen 
des  appareils  d'enclenchement  électrique  Sykes^  qui  ne 
permettent  d'ejffacer  le  signal  de  départ  d'un  poste,  pour 
le  passage  d'un  train,  qu'avec  le  consentement  du  poste 
suivant,  et  lorsque  le  signal  de  départ  de  ce  poste  sui- 
vant à  été  remis  à  l'arrêt  derrière  un  train  précédent. 

Un  train  ne  quitte  donc  une  station  que  quand  la  seotioa 
devant  lui,  qui  comprend  généralement  la  station  sui- 
vante, est  libre  ;  on  ne  laisse  pas  deux  trains  pénétrer  à 
la.  fois  dans  la  même  section,  sauf  pour  porter  secours  en 
cas  de  détresse.  . 

Le  signaleur  dispose  pour  la  direction  des  trains  mon- 
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tants  (up  trains)  d  une  boîte  à  timbre  T  (yoir/ig.  2,  PI.  XI) 
avec  bouton  de  commande  b  (du  timbre  du  poste  corres- 
pondant), d'un  petit  indicateur  sémaphori que  de  la  section 
d*aval  S,  et  d'une  boîte  Sykes  avec  cadrans  indicateurs 
D  et  Dj.  Les  appareils  symétriques,  pour  Tautre  direction, 
celle  des  trains  descendants  (down  trains)  sont  désignés 
parles  lettres  T',  b\  S',  D',  D',. 

Le  cadran  D  indique  la  position  du  verrou  enclenchant 
le  levier  de  manœuvre  du  signal  de  départ  pour  les  trains 
montants,  par  Tapparition  des  inscriptions  «  Locked  » 
(verrouillé)  et  «  Free  )>  (libre)  :  ce  verrou  étant  manœuvré 
da  poste  suivant,  dans  le  sens  de  la  marche,  ce  cadran 
indique  ainsi  que  la  section  d'aval  est  occupée  ou  libre. 
Le  petit  bras  sémaphorique  S  donne  la  même  indication. 
Le  second  cadran  D,,  s'applique  au  contraire  à  la  sec- 
tion d'amont  et  est  en  relation  avec  le  bouton  plon- 
geur P,  qui  permet  de  déverrouiller  le  levier  du  signal 
de  départ  du  poste  précédent.  Ce  cadran  D^  montre  un 
voyant  blanc  pour  voie  libre,  avec  les  inscriptions  Train 
accfipted  et  Train  on  (train  accepté)  et  (train  dans  la  sec- 
tion); la  première  de  ces  inscriptions  apparaît  quand  le 
signaleur  du  poste  où  il  se  trouve  répond,  en  pressant  le 
plongeur  P,  à  l'annonce  d'un  train  faite  du  poste  précé- 
dent, la  seconde  au  moment  où  ce  poste  précédent 
abaisse  son  signal  de  départ. 

Enfin  un  commutateur  E,  rabattu  sur  le  plongeur  P, 
empêche  de  le  manœuvrer  et  met  à  l'arrêt  l'indicateur 
sémaphorique  du  poste  précédent  :  il  doit  être  employé 
lors  des  manœuvres  telles  que  le  garage  d'un  train  ou  le 
passage  d'une  voie  sur  l'autre. 

l-a  seconde  série  d'appareils  semblables  fonctionne  de 

même  pour  les  trains  descendants.   Les  notes  données 

par  les  deux  timbres  T  et  T'  qui  mettent  le  poste  B  '  en 

relation  avec  les  postes  A  et  G  sont  de  hauteur  différente 

•  La  manœuvre  de  tous  ces  appareils  est  expliquée  en 
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détail  dans  les  instructions  données  annexe  n**  2.  On  voit 
que  si  A,  B  et  C  sont  trois  postes  consécutifs,  pour  expé- 
dier un  train  de  B  vers  G,  B  Tannonce  par  coups  de 
timbre,  qui  indiquent  la  nature  du  train  (omnibus , 
direct,  etc..)  et  sa  destination,  G  répond  en  pressant  le 
plongeur  qui  libère  le  levier  du  signal  de  départ  de  B,  et 
en  répétant  les  coups  de  timbre.  B  met  alors  son  signal 
de  départ  à  voie  libre,  ce  qui  fait  apparaître  en  G  la  men- 
tion Train  on  ;  G  met  à  voie  libre  ses  signaux  home 
et  distant  (à  moins  que  le  train  ne  soit  direct  et  que  la 
section  qui  suit  G  ne  soit  pas  encore  libre,  auquel  cas  les 
signaux  de  G  restent  à  Tarrêt,  pour  aiTêter  à  coup  sûr  le 
train  direct  en  G). 

Dès  que  le  train  entier  a  dépassé  le  signal  de  départ  de 
B,  B  le  remet  à  Tarrêt  et  donne  à  A  l'avis  de  voie  libre  au 
moyen  de  trois  coups  de  timbre  en  pressant  le  bouton  A, 
avis  qui  doit  être  retourné  par  A.  Tout  est  alors  prêt 
pour  l'admission  d'un  second  train  dans  la  section  AB  à 
la  suite  des  mêmes  formalités. 

Les  instructions  rapportées  annexe  n^  2  donnent  en- 
suite les  règles  à  suivre  en  cas  de  signaux  mal  transmis 
et  d'avaries  aux  appareils.  Les  opérations  doivent  alors 
être  conduites  par  le  chef  de  la  station  (station  inspector), 
que  le  signaleur  appelle  au  moyen  d'un  coup  de  sifflet. 
Les  timbres  et  indicateurs  sémaphoriques  fonctionnent 
indépendamment  de  l'appareil  Sykes  et  permettent  d'as- 
surer le  service  à  eux  seuls,  en  déverrouillant  à  l'aide  d'une 
■clef  spéciale  le  levier  de  manœuvre  du  signal  de  départ. 
On  y  adjoint  le  télégraphe  à  une  aiguille  de  poste  à  poste, 
pour  lequel  un  code  de  signaux  simples  est  prescrit  en 
pareil  cas  et  qui  reste  comme  dernière  ressource.  Les 
mécaniciens  doivent  d'ailleurs  être  avertis  et  marcher 
avec  une  grande  prudence.  Si  le  chef  de  station  n'arrive 
pas  à  une  certitude  absolue  sur  l'état  d'une  section,  il 
doit  la  faire  parcourir  à  pied  ou  y  faire  piloter  les  trains. 
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Les  signaux  installés  dans  les  stations  sont  des  séma- 
phores ordinaires  avec  lampes  à  gaz.  Ceux  qui  sont  dans 
les  tunnels  sont  de  simples  lampes  à  verres  colorés,  placées 
près  du  sol,  où  la  fumée  et  la  vapeur  sont  moins  épaisses 
qu'à  la  voûte,  entre  les  deux  voies,  ou  latéralement.  Des 
indicateurs  donnent  au  signaleur,  dans  son  poste,  la  posi- 
tion de  tous  les  signaux  quHl  ne  voit  pas  aisément. 

Le  diagramme  de  la  station  de  Westminster  bridge 
(yîy.  3,  PI.  XI)  montre  la  disposition  des  stations  inter- 
médiaires. Les  signaux  et  appareils,  désignés  par  les 
numéros  des  leviers  de  manœuvre,  sont  les  suivants  : 

N*  1.    Distant  signal  de  la  voie  descendante  (feu  près  du  sol). 

2.  Home  signal  de  la  voie  descendante  (feu  près  du  sol}. 

3.  Starting  signal  de  la  voie  descendante  (sémaphore). 

3^.  Répétiteur  de  3,  au  milieu  du  quai  (manœuvré  par  le  même  levier). 

i.  Communication  des  deux  voies. 

5.  Starting  signal  de  la  voie  montante  (sémaphore). 
^.  Répétiteur  du  précédent  au  milieu  du  quai. 

6.  Home  signal  de  la  voie  montante  (feu  près  du  sol). 

7.  Distant  signal  de  la  voie  montante  (feu  près  du  sol). 
S.  Distant  signal  de  Charing  Cross. 

T.   Distant  signal  de  Saint  James's 

Aux  deux  postes  intermédiaires  entre  les  stations  de 
Victoria,  Sloane  square  et  South  Kensington,  il  n'y  a 
pour  chaque  voie  que  deux  signaux  :  starting  et  distant. 
Au  contraire,  on  emploie  en  quelques  points,  notamment 
à  la  station  de  Charing  Cross,  Vadvanced  starting^  dont 
nous  avons  plus  haut  expliqué  le  rôle,  et  qui  permet  d'ac- 
célérer un  peu  le  mouvement  des  trains  en  cas  d'engor- 
gement des  sections  d'aval.  Le  diagramme  dela^y.  4, 
PI.  XI,  représente  cette  station.  Dans  ce  cas,  c'est  Vad- 
vanced  starting  qui  devient  la  véritable  origine  de  la  sec 
tioa  et  dont  le  levier  est  en  relation  avec  le  poste  suivant. 
Les  garages,  figurés  sur  le  plan,  ne  sont  presque  plus 
jamais  employés,  parce  qu'ils  sont  trop  courts  pour  les 
trains  actuels. 

Les  communications  de  voies  et  les  quelques  garages 
des  stations  intermédiaires  ne  sont  employés  qu'excep- 
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tionnellement  ;  Tabsence  de  manœuvres  rend  assez  facile 
Texploitation,  malgré  son  extrême  activité  ;  les  trains  se 
succèdent  en  effet  avec  une  telle  fréquence  que  souvent 
des  sections  sont  occupées  pour  ainsi  dire  sans  interrup- 
tion, Tannonce  d'un  nouveau  train  suivant  immédiate- 
ment Tavis  de  voie  libre  donné  dès  que  le  train  précédent 
a  quitté  la  section.  La  manœuvre  des  appareils  Sykes 
est  facile  et  rapide  ;  l'enclenchement  des  leviers  de  poste 
à  poste  rend  presque  impossibles  les  erreurs  des  signa- 
leurs.  Mais  aux  stations  têtes  de  lignes  le  service  est 
plus  diflScile  et  exige  des  installations  plus  compliquées. 

Résumé  général.  —  On  peut  résumer  comme  il  suit  le 
système  généralement  suivi  en  Angleterre  :  pour  les  mé- 
caniciens, grande  simplicité  et  grande  précision  du  sys- 
tème de  signaux,  puisqu'ils  n'ont  à  observer  que  deux 
sortes  de  signaux,  commandant  l'arrêt  absolu  ou  simple- 
ment avertisseurs,  et  que  tous  leurs  mouvements  leur 
sont  commandés  par  signal  ;  il  faut  qu'ils  connaissent 
bien  les  dispositions  locales  de  chaque  ligne  qu'ils  par- 
courent, de  chaque  station  qu'ils  traversent;  cette  con- 
naissance, en  quelque  sorte  instinctive,  s'acquiert  assez  ra- 
pidement, malgré  la  complication  des  gares  et  bien  que  les 
mécaniciens  d'un  réseau  circulent  fréquemment  sur  d'au- 
tres réseaux;  pour  les  signaleurs,  les  appareils,  délicats 
et  souvent  multiples,  exigent  de  l'habileté  et  de  l'atten- 
tion. Toutefois  on  rend  de  moins  en  moins  probables  les 
erreurs  par  l'extension  des  enclenchements  mécaniques 
et  électriques  des  leviers  de  manœuvre  entre  eux  et  avec 
les  appareils  télégraphiques  du  block-system.  On  tire 
d'ailleurs  de  ces  dernieis  appareils  autant  de  services  que 
possible  ;  ils  ne  constituent  plus  une  simple  addition  aux 
signaux  ordinaires  pour  maintenir  Tespacement  des 
trains  :  ils  annoncent  d'avance  leur  nature  et  leur  desti- 
nation, ce  qui  permet  de  faire  place  aux  plus  importants^ 
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ils  servent  à  couvrir  les  trains  non  seulement  en  marche, 
mais  arrêtés  ou  en  manœuvre  dans  une  station  ;  ils 
jouent  un  rôle  important  dans  la  protection  des  bifurca- 
tions. On  se  sert  aussi  du  block  pour  couvrir  les  lorries 
des  agents  de  la  voie,  lorsqu'ils  traversent  des  tunnels  ; 
pour  protéger  les  passages  à  niveau  lorsque  des  locomo- 
tives routières  doivent  tes  traverser. 

Autant  que  possible,  on  prévoit  le  moyen  de  corres- 
pondre par  signaux  télégraphiques  simples  dans  le  cas  de 
dérangement  des  appareils  spéciaux  plus  compliqués.  On 
réduit  ainsi  le  nombre  de  cas  où  le  block-system  doit  être 
suspendu.  Cette  organisation,  jointe  à  la  faible  longueur 
de  la  plupart  des  sections,  permet  de  réaliser  le  block- 
system  absolu  et  de  ne  laisser  pénétrer  deux  trains  dans 
la  même  section  que  dans  des  circonstances  exception- 
nelles et  avec  des  précautions  toutes  spéciales. 

Fort  compliqué  à  première  vue,  le  service  des  signa- 
leurs  se  fait  en  général  avec  une  grande  précision,  et  l'on 
peut  souvent  traverser  l'Angleterre  entière  dans  un  des 
grands  express  qui  la  parcourent  incessamment  sans  ren- 
contrer un  seul  signal  à  l'arrêt.  La  manœuvre  des  appa- 
reils de  communication  est,  en  somme,  simple  en  pra- 
tique; si  la  description  en  est  forcément  longue  et  souvent 
peu  claire,  si  le  nombre  des  communications  provues 
est  considérable,  celles  qui  sont  constamment  employées 
sont  en  petit  nombre  pour  chaque  poste.  Il  faut  ajouter 
que  le  système  anglais  est  le  produit  d'une  longue  série 
d'efforts,  tous  dirigés  dans  le  même  sens  :  successive- 
ment on  a  formé  le  personnel,  on  lui  a  demandé  davan- 
tage à  mesure  qu'il  devenait  plus  habile  ;  enfin  les  règles 
générales  et  toutes  les  consignes  locales  ont  été  établies 
d'année  en  année  avec  la  double  préoccupation  d'aug- 
menter la  sécurité  et  de  faciliter  les  mouvements  des 
trains,  en  remédiant  aux  divers  inconvénients  que  la  pra- 
tique révélait. 
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Bibliographie.  — Le  volume  XXXVIII  des  Proceedùigs 
of  the  Institution  of  civil  Engineers  renferme  -un  long 
article  de  M.  R.  C.  Rapier  sur  les  signaux  des  chemins  de 
fer  anglais,  avec  le  compte  rendu  d'une  discussion  à  ce 
sujet.  Ce  travail,  publié  en  1874,  donne  de  précieux  dé- 
tails sur  le  développement  des  signaux  depuis  leur  ori- 
gine, sur  les  règles  successivement  adoptées,  sur  les 
enclenchements,  enfin  sur  les  dépenses  qu'entraîne  la 
manœuvre  des  signaux  et  des  communications  télégra- 
phiques du  block-system.  Bien  qu'un  peu  ancien,  cet 
article  peut  être  utilement  consulté. 

Le  vol.  LXXXII  de  la  même  publication,  p.  166,  donne 
une  description  des  signaux  du  London  and  North  Wes- 
tern Ry. 

Le  Portefeuille  économique  des  machines  et  de  Voutil- 
lage^  dans  son  numéro  d'octobre  1890,  a  donné  quelques 
dessins  d'appareils  de  signaux  anglais.  V Engineering 
(vol.  XXXIX,  p.  514,  XL,  p.  472'et  531)  donne  quelques 
descriptions  d'appareils. 

Les  journaux  Engineering  et  The  Engineer  ont  publié, 
■en  1892,  une  description  détaillée  des  signaux  et  appa- 
reils d'enclenchements  de  la  gare  de  Waterloo  à  Londres. 

Le  Traité  d Exploitation  des  chemins  de  fer^  par 
MM.  Flamache,  Huberti  et  Stévard,  donne  des  indications 
générales  sur  les  règles  suivies  en  Angleterre  (2®  partie, 
1®"^  fascicule). 

Les  rapports  du  Board  of  Trade  sur  les  accidents  de 
•chemins  de  fer,  rapports  qui  sont  publiés  par  le  gouver- 
nement, contiennent  souvent  des  descriptions  minutieuses 
de  signaux  et  de  manœuvres,  la  critique  des  installations, 
des  indications  sur  les  perfectionnements  désirables  ; 
mais  à  moins  de  bien  connaître  déjà  les  règles  générale-- 
ment  suivies  en  Angleterre,  il  est  difficile  de  suivre  com- 
plètement ces  rapports,  d'ailleurs  fort  volumineux. 

Le  rapport  sur  les  Chemins  de  fer  anglais  en  1873,  par 


r 


DES   SIGNAUX   DES   CHEMINS   DE   FER.  409 

M.  Malézieux,  contient  quelques  indications  historiques 
sur  les  signaux. 

M.  Cossmann  a  publié,  dans  la  Lumière  électrique^  la 
description  de  nombreux  appareils  deblock-system,  sou- 
vent de  provenance  anglaise. 

Les  appareils  de  block  sont  également  décrits  dans  un 
ouvrage  de  Mr.  E.  Langdon,  The  Application  of  Electri^ 
city  to  Railtoay  workinç. 

Block  automatique  sur  le  chemin  de  fer  électrique  de 
Uverpool,  Engineering^  1893,  1"  sem.,  p.  163. 

Dans  sa  description  des  chemins  de  fer  métropolitains 
de  Londres  [Zeitschrift  des  Vereines  Deutscher  Ing, ,  1891 , 
€t  tirage  séparé),  M.  Troske  donne  quelques  détails  sur 
les  signaux  employés. 

Sir  G.  Findlay  traite  brièvement  la  question  des  signaux, 
dans  son  livre  sur  le  Management  of  an  English  Railway, 

Cn  chapitre  y  est  consacré  dans  le  Safe  Railway  wor^ 
ting,  par  Mr.  Gl.-E.  Stretton. 

Le  Bulletin  de  la  Commission  Internationale  du  Con^ 
grès  des  chemins  de  fer  a  publié,  en  août  1892,  un  exposé 
des  questions  des  signaux  fixes,  par  M.  Flamache  (p.  2218) 
et  des  block  et  interlocking  Systems ,  par  M.  Ramaeckers 
(p.  2225)  ;  ces  exposés  mentionnent  les  signaux  anglais 
et  1  on  y  trouve  les  réponses  de  diverses  compagnies 
anglaises  à  un  questionnaire  (p.  2279). 

Les  règlements  des  diverses  compagnies  anglaises  de 
chemins  de  fer  {gênerai  rules  and  régulations)  donnent 
nne  série  d'indications  uniformes  relatives  aux  signaux, 
conformes  aux  textes  arrêtés  dans  les  réunions  du  clea^ 
ring  house. 

Le  Railroad  Gazette  du  20  janvier  1893  (p.  43)  con- 
tient un  projet  de  code  proposé  pour  les  chemins  de  fer 
des  États-Unis  par  M.  A.  Johnson  et  calqué  sur  le  règle- 
ments anglais. 
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ANiNEXE  N»  1. 


GREAT  WESTERN  RAILWAY 
Instructions  pour  signaler  les  trains  snr  les  lignes  à  donUenit 
à  l'aide  de  l'appareil  à  voyants  Spagnoletti  [Exiraii), 

[Yoir  ftg.  4,  p.  suiv.). 


Code  des  communications  par  timbre. 


NUMEROS 

corres- 
pondants 

du 
règlement 


i,  3 

3,  19 


3 
3 
3 
3 
31 
3 

3 

3 

3 

3 

9,  19 

33 

H,  12 

20 

12,  13 

11 
18 
15 

7,  10 

16 

30 
24 
30 
32 


DESIGNATION 


X  Pour  appeler  rattentlon 

Train  dans  la  section 

Train  arrivé,  ou  fin  de  l'obslruclion 

La  section  est-elle  libre  pour  train  : 

do  marchandises  ordinaire,  minéral,  de 
ballast  ou  pour  machine  et  fourgon  .  .  . 

de  marchandises  d'embranchement 

express  ou  train  de  secours 

de  voyageurs  ordinaire  ou  matériel  vide.  . 

de  voyageurs  d*embranchement 

X  Machine  de  renfort  en  queue 

X  Approche  d'un  train  rapide ••  . 

La  section  cst-elie  libre  pour  train  : 

de  marée  ou  de  viande 

de  marchandises  direct  ou  de  b«'tail  .  .  .  . 

de  marchandises  rapide  ou  minéral  direct  . 

machine  haut-le-pied 

X  Obstruction.  Signal  de  danger 

&lettez  le  signal  à  voie  libre  :  train  en  attente. 

X  Arrêtez  et  examinez  le  train 

X  Signal  erroné  (annule  le  signal  précédent)  .  . 

X  Train  passé  sans  fanal  d'arrière 


NOVBRB 

de 
coups 

de 
timbre 


X  Train  divisé 

X  Garez  train  pour  donner  passage  au  suivant. . 

X  Véhicules  en  dérive  en  sens  contraire  de  la 
marche  normale 

X  Section  libre,  mais  station  ou  bifurcation  oc- 
cupée  

X  Véhicules  en  dérive  dans  le  sens  de  la  mar- 
che normale 

X  Ouverture  du  poste 

X  Signal  d'essai 

X  Fermeture  du  poste 

X  Envoi  de  l'heure 


1 
2 
3 


3 
3 
4 
4 
4 
4 
o 


5 
5 


5 

6 

7 
7 
8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 


Les  avis  marqués  X  doivent  être  répétés  par  celui  qui  les  reçoit. 


Les  points  iad  ^ 

de  limhr.rtioJ 

les  intepri^te  «  « 
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Fi^.  4.  —  Appareil  à  \oyants  Spagnoictti. 

1.  Le  signal  d'une  station  ne  doit  pas  ôlre  mis  à  voie  libre 
<iuand  le  voyant  de  l'appareil  est  mi-rouge  et  mi-blanc. 

2.  Le  signal  «  train  dans  la  section  »  ne  doit  être  donné  au 
poste  suivant  qu'au  moment  du  départ  du  train,  ou  quand  un 
train  sans  arrôt  est  en  vue. 

3.  Mode  d'opérer  :  soient  A,  B,  C,  1),  quatre  postes  consécutifs. 
Pour  expédier  un  train  vers  B,  A  demande  à  B  si  la  voie  est  libre, 
suivant  le  code  ci-dessus.  B,  si  le  train  précédent  a  dépassé  le 
point  limite  de  la  section  AB,  abaisse  et  fixe  la  touche  blanche 
{toif*  libre]  de  l'appareil  Spagnoletli.  Le  train  peut  alors  quitter 
A;  au  moment  du  départ,  A  envoie  à  B  l'avis  (rain  dans  la  sec- 
iion.  B  détache  la  touche  blanche  et  fixe  la  touche  rouge  de  son 
instrument,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  vu  passer  la  queue  du  train;  il 
déliiche  alors  sa  touche  rouge  et  donne  à  A  l'avis  «  train  arrivé» 
Le  voyant  de  A  est  alors  mi-rouge  et  mi-blanc  jusqu'à  nouvel 
avis  i\e  voie  libre  envoyé  par  B  sur  demande  de  A. 

Trains  directs.  —  Si  le  train  ne  s'arrête  pas  en  B,  B  demande 
à  C  si  la  voie  est  libre  dès  qu'il  reçoit  de  A  l'avis  «  train  dans  la 
section  ». 

Autant  que  possible,  le  signaleur  doit  avoir  vu  le  funal  d'ar- 
rière d'un  train  avant  d'envoyer  en  amont  l'avis  de  son  arrivée. 
Sinon,  dans  le  cas  d'un  train  arrêté  à  la  station,  par  exemple. 
il  doit  être  avisé  par  le  conducteur  ou  autrement  que  le  train 
est  bien  entier. 

\oitares  déclenchées.  —  Dans  le  cas  du  déclenchement  de  voi- 
tures sans  arrêt  du  train,  l'avis  d'arrivée  ne  doit  être  envoyé 
<iu'après  l'arrivée  des  voitures  déclenchées. 

Affproche  d^un  train  rapide.  —  Ce  signal  est  employé  pour 
<îuelques  sections  courtes,  afin  de  faire  préparer  les  signaux  plus 
Wt  que  d'après  les  règles  ordinaires. 

4.  Quand  6  ne  peut  donner  voie  libre  sur  la  demande  de  A,  il 
répond  par  l'avis  «  obstruction  •,  qui  sera  plus  tard  suivi  de 
Taris  a  section  libre  »• 
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5.  La  position  normale  des  instruments  est  à  section  non 
libre  (Voyant  mi-blanc  et  mi-rouge). 

6.  La  position  normale  de  tous  les  signaux  est  Tarrét. 

7.  L'avis  «  section  libre  »  ne  doit  être  envoyé  au  poste  d'amont 
que  lorsque  la  section  est  bien  dégagée  jusqu'à  son  point  limite. 

Si  un  train  de  marchandises  est  arrivé  à  la  station  B,  mais  n^a 
pas  dégagé  le  point  limite,  on  peut  admettre  un  second  train  de 
marchandises  en  A  dans  la  section,  en  donnant  à  son  mécani- 
cien un  bulletin  de  marche  prudente. 

8.  En  cas  de  brouillard^Tavis  «  section  libre  »  ne  doit  être  donné 
en  amont  que  lorsque  le  train  a  dépassé  entièrement  la  station, 
ou,  pour  les  postes  intermédiaires,  est  au  moins  à  270  mètres 
au  delà  du  signal. 

9.  Une  fois  la  section  libre  donnée  en  amont,  on  ne  doit,  dans 
aucun  cas,  laisser  occuper  la  section  (par  des  manœuvres  notam- 
ment). En  cas  d'accident  obstruant  la  voie,  on  envoie  aussitôt 
l'avis  d'obstruction. 

10.  Signaux  des  bifurcations.  —  (a).  On  ne  doit  pas  laisser 
approcher  en  même  temps  deux  trains,  dont  l'un  contient  des 
voyageurs,  sur  les  deux  sections  convergentes  ou  qui  se  coupent, 
sauf  dans  les  cas  (/)  et  (^r). 


Fig.  5. 


(6)  Si  B  a  «  donné  section  libre  »  à  C,  il  ne  doit  pas  la  donner 
à  C. 

(c)  Si  B  a  donné  t  section  libre  »  à  G  pour  un  train,  il  ne  doit  pas 
donner  voie  libre  à  A  pour  un  train  à  destination  de  G ,  à  raoios 
que  l'aiguille  en  pointe  de  B  ne  donne  la  direction  G. 

{(i)  est  la  réciproque  de  (6). 

{e)  est  la  réciproque  de  (c). 

(/)  Deux  trains,  dont  un  contient  des  voyageurs,  peuvent 
approcher  à  la  fois  la  bifurcation  sur  les  voies  convergentes  GB 
et  G'B  de  la  manière  suivante  : 
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Soit  un  premier  train  admis  en  C,  B  donnera  à  G',  pour  le 
second  train,  Tavis  «  section  libre,  mais  bifurcation  bloquée  » 
(13  coups);  ce  second  train  sera  arrêté  en  C,  où  il  recevra  un. 
bulletin  de  marche  prudente. 

{g)  Article  analogue  à  (/)  pour  le  cas  où  Tune  des  branches 
est  à  voie  unique. 

{h)  Vers  rheure  du  passage  d*un  train  de  voyageurs,  B  ne  doit 
pas  donner  «  voie  libre  »  pour  un  train  de  marchandises  sur  une 
direction  pouvant  gêner  le  train  de  voyageurs,  mais  envoyer  le 
signal  <  section  libre,  mais  bifurcation  bloquée  ».  Le  mécanicien 
du  train  de  marchandises  reçoit  alors  un  bulletin  de  marche 
prudente. 

11.  Arrêtez  et  examinez  le  train,  —  Ce  signai  est  adressé  au 
poste  d'aval  par  le  signaleur  qui  observe  quelque  chose  d'anor- 
mal sur  un  train  de  passage  (tel  qu'incendie,  etc.,  —  coupure  du 
train  exceptée).  Le  poste  d*aval  doit  arrêter  le  train  et  aussi  les 
trains  croiseurs. 

12.  Train  passé  sans  fanal  d'arrière.  —  Avis  doit  en  être 
expédié  aux  postes  d'amont  et  d'aval,  et  on  ne  doit  pas  donner  «  sec- 
tion libre  p  pour  un  second  train.  Un  second  train  arrêté  en  aval 
ne  recevra  pas  un  bulletin  de  marche  prudente,  mais  le  méca- 
nicien sera  verbalement  avisé  (vient  ensuite  la  description  de 
réchange  d'avis  en  pareil  cas). 

i3.  (Article  analogue  dans  le  cas  de  fanaux  défectueux  dos 
voitures  à  déclenchement.) 

14.  Train  divisé.  —  En  cas  de  rupture  d'un  train,  vue  par  A, 
avis  en  est  donné  à  B  et  même,  s'il  y  a  lieu,  par  B  à  C.  Si  la 
▼oie  est  en  pente,  fi  devra  montrer  seulement  un  signal  de  ra- 
lentissement (drapeau  vert). 

15.  Véhicules  en  dérive  en  sens  contraire  de  la  marche  nor- 
9na/e. .— Avis  en  est  donné  au  poste  vers  lequel  ils  se  dirigent; 
ce  poste  t&chci*a  ou  de  dégager  la  voie,  ou  de  diriger  les  véhi- 
cules vers  un  garage,  etc. 

16.  Véhicules  en  dérive  dans  le  sens  de  la  marche.  —  On 
tâchera  de  tenir  la  voie  libre  ou  on  prendra  telles  mesures  qu'on 
pourra  (aucune  n'est  prescrite). 

17.  Cas  où  V avis  «  train  arrivé  »  n^est  pas  reçu  en  temps  normal. 
—  Si  un  temps  anormal  s*écoule  sans  que  A,  ayant  expédié  un 
train  vers  B,  reçoive  de  B  avis  de  son  arrivée,  il  doit  supposer 
que  ce  train  est  en  détresse  et  non  que  B  a  oublié  de  le  signaler, 
il  doit  alors  par  télégraphe  adresser  la  question  suivante  : 
«  Savez-vous  pourquoi  le  train  que  je  vous  ai  annoncé  à  —  h» 
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—  minutes,  n'est  pas  arrivé?  »  La  réponse  est  expédiée  de  même. 
Mais  dans  tous  les  cas  elle  ne  dispense  p«s  de  l'envoi  de  Tavis 
régulier  c  section  libre  »  quand  il  y  a  lieu. 

18.  Garez  train  pour  donner  passage  au  suivant.  —  (Un  des 
moyens  d'éviter  les  retards  des  trains  principaux.  Si  B  reçoit  cet 
avis  de  A  et  ne  p<'nt  s'y  conformer,  B  le  transmet  à  C). 

19.  Les  signaleurs  ne  doivent  pas  s'éloigner  hors  de  la  portée 
<lu  son  de  leurs  timbres.  En  cas  d'urgence  ils  ne  peuvent  le  faire 
qu'après  avoir  donné  dans  les  deux  sens  le  signal  «  obstruction», 
et  cela  jamais  quand  il  y  a  un  train  engagé  dans  Tune  des  sec- 
tions. 

20.  (Relatif  à  l'annulation  d'un  avis  précédent;  par  exemple  si, 
après  avoir  demandé  section  libre  pour  un  train,  on  reconnaît 
qu'il  ne  peut  partir.) 

21.  Cas  oh  A  ne  peut  recevoir  aucune  réponse  de  B.  —  A  doit 
arrêter  le  procliain  train  et  prescrire  à  son  mécanicien  d'aller 
doucement  et  avec  prudence  jusqu'en  B,  où  il  expliquera  que  A 
ne  reçoit  aucune  réponse.  Ceci  fait,  on  envoie  au  besoin  un 
;igent  de  B  en  A  pour  expliquer  les  motifs  du  silence.  Jusqu'au 
rétablissement  du  block-system,  tous  les  trains  sont  arrêtés 
en  A.  Aucun  ne  peut  continuer  s'il  ne  s'est  écoulé  5  minutes 
depuis  le  passaa:e  du  précédent  ou  même  10  en  cas  de  tunnels. 

22.  Les  trains  de  secours  sont  signalés  comme  trains  express 
et  l'on  fera  usage  de  l'avis  a  garez  train  pour  le  suivant  »>.  A 
l'entrée  de  la  section  occupée  par  le  train  en  détresse,  le  méca- 
nicien du  train  de  secours  reçoit  un  ordre  écrit  du  chef  de  station. 

23.  Cas  d^ avarie  des  appareils.  —  Si  les  appareils  à  voyants 
manquent,  on  se  servira  du  télégraphe  à  aiguille  pour  envoyer 
les  avis  suivants,  en  les  précédant  des  lettres  D.  G  : 

La  section  est-elle  libre? 

Section  libre; 

Section  occupée; 

Train  dans  la  section  ; 

Train  arrivé. 
Si  les  timbres  fonctionnent,  on  continuera  d'ailleurs  à  s'en 
servir. 

Eu  cas  d'avarie  de  tous  les  appareils,  le  block-system  est  sus- 
pendu et  les  trains  espacés  par  intervalle  de  temps;  mais  ils 
doivent  tous  être  arrêtés  et  le  mécanicien  ainsi  que  le  conduc- 
teur avisés. 

24.  Le  signal  d'essai  ne  doit  être  employé  que  lorsque  le  voyant 
est  mi-blanc,  mi-rouge. 
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23.  Inscription*  au  regitfre.  —  Tous  le»  avis  reçus  sont  Tobjet 
d'une  inscription  hu  rei^istm  spécial  (tenu  ouvert  près  du  signa- 
leur,  avec  l'indication  de  Tlu^urt*  di^  la  réceplion. 

Aiii  changements  d'agents,  Tagent  relevé  et  Tagent  rempla- 
çant sij^nent  tous  deux  le  registre. 

26-27.  (Relatifs  à  Penlretien  des  appareils,  aux  avis  de  leurs 
aTarifs.) 

28.  En  cas  de  service  à  voie  unique,  on  conserve  le  block- 
System  en  signalant,  comme  dMiabilude,  les  trains  montants  et 
descendants,  à  moins  que  le  pilote  rraccompagne  tous  les  trains. 

29  Taift  royal.  —  Le  train  royal  est  signalé  comme  les 
autre»,  mais  en  outre  on  tiVégruphio  les  lettres  11  M,  qui  doi- 
▼enl  être  renvoyées  en  ré(>onse. 

30.  (Cet  article  est  relatif  aux  postes  qui  sont  supprimes  à 
certains  moments  et  donne  la  manière  d'étab'ir  et  de  couper  la 
communication  directe  d«*s  deux  postes  qui  Tavoisinont.) 

3t.  En  cas  de  renfort  en  queue,  on  fait  suivre  Tavis  «  train 
dans  la  section  »  de  Tavis  <*  mnrbine  de  renfort  en  queue  )>,  afîn 
4*éviter  toute  erreur  dans  le  débloquagc  de  la  section  par  le 
«ignalenr  d*aval. 

32.  (Envoi  de  l'heure.) 

^3:).  l/avis  «  mettez  le  signal  à  voie  libre,  train  en  attente  », 
«'applique  au  cas  des  signaux  à  double  transmission.  On  doit 
•attendre  Tarrèt  du  train  devant  le  signal  pour  envoyer  cet  avis. 


ANNEXE  N*  2. 


DISTRICT   RAILWAY. 

extrait  de  riiistmction  pour  remploi  de  l'appareil 
d'enclenchement  électrique  Sykes. 

1.  Soient  ABC  trois  postes  consécutifs  et  un  train  allant  de  B 
^ers  C. 

2.  Le  petit  sémaphore  indicateur,  au-dessus  du  timbre,  montre 
si  la  section  jusqu'à  la  station  suivante  est  occupée  on  libre. 

3.  Quand  un  train  est  prêt  à  pa  tir  de  B  pjur  C,  le  signateur 
^t  B  (pourvu  qu*il  ait  précédemmeut  reçu  de  C  le  signal  de  voie 
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•  libre  au  moyen  de  trois  coups  de  timbre  et  que  le  petit  sema- 

'  phore  indicateur  soit  à  voie  libre)  annonce  le  train  à  G  au  moyen 

;  du  timbre,  suivant  le  code  prescrit. 

4.  Le  signaleur  de  G  (pourvu  qu'il  ait  vu  le  train  précédent, 
avec  son  feu  d'arrière,  sortir  de  la  section  BC)  appuie  sur  le 
plongeur  de  Tappareil  Sykes,  ce  qui  fait  apparaître  sur  l'indica- 
teur de  ce  plongeur  «  train  accepted  »,  ôte  le  verrou  du  signal 
de  départ  de  B,  et  fait  voir  sur  le  cadran  correspondant  au  levier 
de  manœuvre  de  ce  signal  la  mention  «  free  »  (libre).  Le  signa- 
leur de  G  doit  aussitôt  après  celte  manœuvre  de  son  plongeur, 
retourner  à  B  les  coups  de  timbre,  et  mettre  à  voie  libre  ses 
home  et  distant  signais. 

Le  signaleur  de  B,  en  recevant  de  C  l'avis  que  son  signal  est 
déverrouillé,  doit  encore  attendre  le  renvoi  des  coups  de  timbre, 
et  alors  mettre  à  voie  libre  son  signal  de  départ;  il  le  remet  à 
l'arrêt  dès  que  la  queue  du  train  l'a  dépassé.  En  manœuvrant  le 
levier  pour  cette  remise  à  l'arrêt,  B  agit  sur  le  petit  sémaphore 
indicateur  du  poste  précédent  Â  et  lui  donne  la  position  de  voie 
libre  (qui  indique  à  A  que  la  section  AB  est  libre).  En  même 
temps,  le  signal  de  départ  de  B  se  trouve  de  nouveau  verrouillé 
et  ne  peut  plus  être  déverrouillé  que  par  G.  (B  doit  en  outre 
envoyer  à  A  l'avis  de  voie  libre  par  trois  coups  de  timbrej  A  doit 
lui  renvoyer  cet  avis.) 

5.  En  cas  d^avarie  aux  appareils  Sykes,  le  code  des  signaux 
par  coups  de  timbre  permet  d'assurer  à  lui  seul  le  fonctionne- 
ment du  btock-system.  En  cas  d'avarie  aux  appareils  de  commu- 
nication par  timbres,  on  aura  enfin  recours  au  télégraphe  à 
aiguille  avec  les  signaux  «  Stop  and  Glear  »  (arrêt  et  voie  libre). 

6.  Dans  le  cas  où  un  signaleur  recevrait  du  poste  précédent 
Tannonce  d'un  train  avant  qu'il  ait  envoyé  lui-même  le  signal 
de  voie  libre  (trois  coups  de  timbre)  et  reçu  l'accusé  de  réception 
de  ce  signal,  il  devra  aussitôt  répondre  par  le  signai  d'obstruc- 
tion (six  coups)  et  maintenir  ses  signaux  à  Tarrêt. 

7.  Le  plongeur  doit  être  poussé  à  fond,  sans  vivacité. 

8.  La  clef  de  l'appareil  Sykes  est  conservée,  fixée  par  un  plomb, 
dans  le  bureau  de  l'inspecteur  de  la  station  (chef  de  station). 
Une  clef,  qui  permet  de  ramener  l'indicateur  du  plongeur  à  la 
position  en  blanc,  et  de  presser  une  seconde  fois  sur  le  plongeur 
pour  déverrouiller  le  signal  de  départ  du  poste  précédent,  se 
trouve,  plombée,  dans  chaque  poste.  Tout  emploi  de  ces  clefs 
donne  lieu  à  un  rapport  spécial. 

9.  L'ouverture  non  autorisée  de  l'appareil  entraîne  le  renvoi» 
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tO.  En  cas  de  confusion  de  signaux,  ou  si  un  temps  anormal 
s'écoule  sans  que  le  signal  de  voie  libre  soit  reçu  pour  un  train 
engagé  dans  une  section,  le  signalenr  doit  aussitôt  appeler  le 
chef  de  service  de  la  station. 

il.  Les  règles  du  block-system  sont  absolues;  les  signaleurs 
n'ont  aucun  droit  de  les  suspendre.  C'est  justement  lorsque 
quelque  anomalie  se  produit  dans  le  fonctionnement  du  système 
que  les  plus  grandes  précautions  et  la  stricte  observation  des 
règlements  sont  le  plus  nécessaires. 

12.  Si  le  signal  d'annonce  d'un  train  est  bien  renvoyé  de  C 
à  B,  mais  que  l'indicateur  du  levier  de  manœuvre  de  B  ne  donne 
pas  la  mention  «  libre  »,  B  doit  aussitôt  envoyer  à  C  le  signal 
^<  not  freed  )>  (non  libéré)  de  douze  coups  de  timbre  et  appeler 
l'inspecteur  de  la  station. 

13.  Grande  attention  doit  être  apportée  à  la  réponse  à  ce  signal 
"  not  freed  ». 

Le  signaleur  de  C,  en  recevant  ce  signal,  doit  appeler  aussi 
l'inspecteur  de  la  station,  et  s'il  y  a  le  moindre  doute  sur  l'état 
de  la  section,  répondre  par  le  signal  d'obstruction  (six  coups)  et 
tourner  le  commutateur  qui  met  à  Farrôt  le  petit  indicateur 
sémaphorique  en  B. 

14.  Le  chef  de  service  appelé  en  conformité  des  règles  10,  12 
et  13,  devra  commencer  par  examiner  à  fond  les  circonstances. 
(Cet  article  et  le  commencement  ainsi  que  la  fin  du  suivant, 
manquent  certainement  de  précision  et  laissent  au  chef  une 
grande  responsabilité;  l'article  20  donne  toutefois  une  utile  indi- 
cation à  ce  sujet.) 

lo.  Si  le  chef,  en  C,  certain  que  la  section  est  libre,  juge  uù 
nouvel  emploi  du  plongeur  de  C  nécessaire  pour  déverrouiller 
le  signal  de  départ  de  B,  il  emploie  alors  la  clef  spéciale  men- 
tionnée article  8,  fait  disparaître  Tindicalion  «  train  accepted  » 
en  C,  presse  le  plongeur  et  donne  aussitôt  à  B  le  signal  voie 
libre  (trois  coups  de  timbre).  B  doit  répéter  ce  signal  à  C;  il 
efface  alors  (si  Tappareil  a  fonctionné  cette  fois)  son  signal  de 
départ,  mais  le  mécanicien  du  train  doit  recevoir  un  avis  verbal 
d'apporter  une  aUention  spéciale.  Si  au  moment  où  le  poste  C 
reçoit  l'avis  «  not  freed  »  (non  libéré),  son  indicateur  Sykes 
montrait  la  mention  «  train  on  »  (train  sur  la  ligne),  le  chef  de 
service  devrait,  avant  d'agir,  s'assurer  que  cette  indication  ne 
provient  pas  de  la  mise  à  voie  libre  du  signal  de  départ  en  B. 

16.  Si  toutefois  la  nouvelle  manœuvre  du  plongeur  de  C  reste 
sans  effet,  mais  si  le  signal  de  voie  libre  (trois  coups  de  timbre) 
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est  bien  reçu  en  B,  il  doîl  être  répété  de  B  à  C  ;  le  train  est  alors 
signalé,  d*après  les  inslructions  du  fonctionnement  télégra- 
phique, par  «  stop  and  clear  »  (voir  plus  loin);  le  chef  de  station 
peut  déverrouiller  le  siprnal  de  départ  à  Taide  de  sa  clef  spéciale; 
le  train  doit  être  conduit  alors  à  vitesse  réduite  et  avec  grande 
précaution.  Le  levier  doit  être  verrouillé  de  nouveau  immédia- 
tement après  la  manœuvre  du  signal,  la  clef  spéciale  étant  em- 
ployée de  nouveau  pour  le  passage  de  chaque  train,  par  le  chef 
lui-même.  Il  peut  même  désigner  un  agent  pour  piloter  le  train 
jusqu'à  la  station  suivante. 

17.  Si  à  Taimonce  d'un  train  de  B  à  G,  Tindicateur  du  levier 
du  signal  en  B  donne  bien  la  mention  u  free  »  (libre),  mais  que 
les  coups  de  timbre  ne  soient  pas  renvoyés  par  G,  B  doit  les 
répéter,  jusqu'à  ce  qu'on  reconnaisse  que  le  timbre  ne  fonctionne 
pas.  L'inspecteur  de  la  station  doit  être  immédiatement  appelé, 
et  il  organise  alors,  s'il  y  a  lieu,  Tusage  des  instruments  spé- 
ciaux pour  le  système  par  «  stop  and  clear  ». 

18.  Si  la  réponse  à  l'avis  «  not  freed  »  (non  libéré)  de  douze 
coups  est  l'avis  d'obstruction  (six  coups),  les  règles  des  n**  15 
et  46  pour  l'admission  d'un  nouveau  train  doivent  être  l'objet 
d'une  attention  toute  spéciale. 

19.  Quand  un  Irain  est  piloté  par  un  agent  spécial,  comme  il 
est  dit  au  n**  14,  un  second  train  ne  doit  pas  partir  sans  l'auto- 
risation formelle  de  cet  agent. 

20.  Le  retard  des  trains  n'a  qu'une  importance  secondaire  à 
côté  d'une  chance  d'accident;  il  vaut  mieux  parcourir  une  sec- 
tion à  pied  ou  conduire  un  train  an  pas  d'homme  plutôt  que 
d'essayer  de  rectifier  une  erreur  possible  ou  un  malentendu  au 
moyen  des  instruments  télé^^raphiques. 

2i.  Si  G  ne  peut  déverrouiller  le  levier  du  signal  de  B,  ou  si  B 
ne  manœuvre  pas  ce  levier  pour  le  passage  d'un  train,  le  petit 
indicateur  sémaphorique  en  A  va  rester  à  l'arrêt,  et  même  le 
signal  de  départ  d'A  peut  rester  verrouillé;  il  y  aura  donc  entre 
B  et  A  un  relard  anormal  qui  donnera  lieu  à  l'application  des 
règles  spéciales  à  ce  sujet  entre  A  et  B. 

2i.  Sauf  dans  l'exploitation  à  voie  unique,  objet  de  règle- 
ments spéciaux,  le  pilotage  prévu  article  14  ne  doit  s^étendre 
qu*à  une  seule  section  de  block,  et  un  train  ne  doit  pas  être 
piloté  dans  une  section  quand  Tavis  d'obstruction  a  été  reçu  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  été  détruit  par  l'avis  de  voie  libre  ou  jusqu'à 
ce  que  tous  les  arrangements  aient  été  pris  pour  la  suspension 
du  block-system  en  cas  d'accident  ou  de  service  à  voie  unique. 
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23.  Les  commutateurs  doivent  toujours  être  rabattus  sur  les 
ploQ<;«*urs  avant  la  manœuvre  d*aî^uilles  de  garage  ou  de  jonc- 
tion iDlére»isant  la  voie  principale,  ou  quand  une  protection 
spéciale  est  nt^cessaire,  et  aussi  en  dernit>r  lieu,  quand  un  poste 
est  fermé  1h  nuit.  Celle  manœuvre  du  commutateur  empôrhe 
tout  mouvement  du  plongeur  et  met  à  l'arrêt  Je  petit  indicateur 
sémapboriqne  de  la  slation  précédente. 

24.  Si  l'indicateur  S} kes  en  B  reste  à  «  train  accepled  9,  tandis 
qu'il  devrait  montrer  «  Irain  on  Ime  »,  le  commutateur  doit  être 
manœuvré  au  bout  d'une  minute  pour  mettre  à  Tarrét  Tindica- 
l€ur  sémaphorique  de  A;  cette  manœuvre  est  répétée  à  chaque 
passage  de  train  jusqu'à  ce  que  le  défaut  disparaisse,  ce  qui 
arrive  fréquemment  après  une  seule  manœuvre  du  commuta- 
teur. Le  fait  est  noté  par  le  signaleur. 

25.  En  ca^  de  service  à  voie  unique,  le  block-systera  est  entiè- 
rement suspendu. 

26.  Tout  défaut  des  appareils  est  immédiatement  signalé  par 
télégraphe  au  bureau  télégraphique  central  et  noté  dans  le  re- 
gistre du  poste. 


Instructions  pour  rechange  des  signaux  «  stop  and  clear  •  par 
appareils  télégraphiqnes  en  cas  de  dérangement  des  appareils 
dnblock- System. 

1.  Chaque  poste  est  muni  de  téléffrapbes  à  une  aiguille  com- 
muniquant avec  chaque  station  voisine  (2  en  général,  3  aux 
bifurcations). 

2.  Le  cadran  de  ces  appareils  est  peint  en  rouge  à  droite,  pour 
signifier  avTêty  et  en  blanc  à  gauche,  t»nur  voie  libre, 

3.  Le  haut  de  1  aiguille  (qui  est  verticale  dans  sa  position  de 
ropos)  «lévié  à  droite  signifie  arrêt. 

i.  L'aiguille  déviée  trois  fois  à  gauche  indique  voie  libre. 

3.  L'emploi  de  ces  signaux  est  interdit,  sauf  instructions  for- 
melles de  1  inspecteur  de  la  station  (chef  de  station]  ou  de  son 
suppléant,  qui  doit  d'abord  s'assurer  que  les  appareils  ordinaires 
du  blf»ck-system  ne  peuvent  être  employés. 

6.  Le  mode  d'emploi  des  appareils  est  le  suivant  : 

(a).  Faire  o-ciller  l'aiguille  lentement  et  régulièrement  jusqu'à 
ce  qu'elle  soit  arrêtée  par  le  poste  correspondant,  en  donnant 
d'abord,  s'il  est  possible,  le  signal  d'envoi  d'un  train  avec  le 
timbre. 
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(6).  En  arrêtant  Taiguille  d'un  poste,  avoir  soin  de  maintenir 
Faiguille  du  côté  arrêt  et  non  du  côté  voie  libre, 

(c).  Quand  Tattention  du  correspondant  est  éveillée,  on  donne 
Tavis  du  train  qu'on  veut  employer,  en  télégraphiant  les  lettres 
ci-dessous. 

(L'appareil  est  un  télégraphe  ordinaire  à  une  aiguille,  qui 
donne  les  lettres  d'après  les  mouvements  de  l'aiguille.) 


Trains  montants.                1 

Tn 

lins  descendants. 

A 

pour  train 

circulaire. 

A 

pour  train  circulaire. 

NW 

— • 

du  London  and  N.  Wes- 
tern. 

NW 

•^ 

du  L.  and  N.  W.  i>our 
Mansion  bouse. 

GW 

— 

du  Great  Western. 

GW 

— 

du  G.  W.  pour  Mansion 

H  M 

— 

pour  Hamnaersmith. 

house. 

R 

— 

pour  Richmond. 

NX 

— 

pour  New  Cross. 

LG 

— 

pour  Ealing. 

WY 

— 

pour  Whitechapel. 

YI 

— 

pour  Putney. 

ML 

— . 

du  District  pour  Mansion 

MG 

— 

de  marchandises  du  Mid- 

housc. 

land. 

MG 

— 

de  marchandises  du  Mid- 
land. 

(d).  La  réponse  à  ces  avis  est  soit  stop,  soit  cf£ar  (voie  libre), 
six  battements  de  l'aiguille  à  droite  ou  trois  battements  à  gauche. 

7.  L'aiguille  doit  être  toujours  libre,  car  elle  sert  pour  les  deux 
sens  de  marche  entre  deux  postes. 

8.  Tout  train  doit  être  signalé  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
6  (a),  et  ne  peut  partir  qu'après  la  réponse  char  (libre)  à  ce 
signal. 

9.  La  réponse  aux  signaux  stop  ou  clear  doit  être  leur  répéti- 
tion exacte. 

10.  Si  c'est  la  sonnerie  par  timbre  seule  qui  fait  défaut,  on 
doit  continuer  à  se  servir  des  appareils  Sykes,  mais  avec  addi- 
tion du  télégraphe  à  aiguille. 

11.  Si,  au  contraire,  les  sonneries  par  timbre  sont  en  état, 
tandis  que  quelque  autre  appareil  électrique  fait  défaut,  on  em- 
ployera  les  sonneries  et  en  plus  les  signaux  télégraphiques  stop 
et  clear.  On  veillera  notamment  à  ce  que  le  signal  <(  voie  libre  » 
soit  donné  par  ces  appareils,  et  non  seulement  par  les  trois  coups 
de  timbre. 

12.  Il  est  essentiel,  quand  on  emploie  les  appareils  stop  et 
cleary  que  toutes  les  prescriptions  relatives  à  leur  usage  soient 
exactement  observées. 

13.  En  cas  de  service  à  voie  unique,  aucun  avis  télégraphique 
de  la  marche  des  trains  ne  doit  être  employé. 
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LÉGENDE  EXPLICATIVE  DES  FIGURES. 


Figures  dans  le  texte. 

Fig.  f .  (p.  368).  —  Bras  de  sémaphore  pour  Yoie  auxiliaire. 
Fig.  t.  (p.  368).  —  Bras  de  sémaphore  pour  garage. 
Pig-  3.  (p.  368).  —  Signal  spécial  de  manœuvre  (Waterloo  station). 
Fig.  4.  (p.  411).  —  Diagramme  des  appareils  à  voyants  Spagnoletti. 
Fig.  5.  ^p.  412).  —  Diagramme  d'une  bifurcation. 

Planche  VII. 

Fig.  1.  —  Plan  des  signaux  de  Nunhead  Junction. 

Fig.  2.  —  Plan  des  signaux  de  TËxcbange  station  du  Lancashire  and  York- 

shire  Ry,  k  Liverpool. 
Fig.  3.  —  Signal  d*arrèt  absolu. 
Fig.  4.  —  Signal  de  distance. 
%•  5.  —  Sémaphore  à  bras  superposés. 
^>9*  6.  —  Sémaphore  à  bras  en  rangée  horizontale. 

Planche  VIII. 

Fig,  1.  ^  Plan  des  signaux  de  la  station  de  Soulhampton. 

Fig,  1  —  Signaux  fixes  fondamentaux.  « 

Fig.  3.  —  Signaux  de  bifurcation. 

Planche  IX. 

Signaux  du  poste  À  de  la  gare  de  Waterloo  k  Londres. 

Planche  X. 

%.  1.  —  Grand  pont  de  signaux  du  poste  Â  de  la  gare  de  Waterloo. 
Fig,  1  _  pjan  des  signaux  du  poste  B  de  la  gare  de  Waterloo. 
Fig.  3.  —  Starting  signal^  gare  de  Waterloo. 

^^9'  4.  —  Graphique    de  la  marche  des   trains  sur  lignes  métropolitaines 
(Extrait), 

Planche  XI. 

Fig,  I,  ^  poQ(  (]ç  signaux  du  poste  B  de  la  gare  de  Waterloo. 
Fig.  2.  —  Appareils  Sykes  du  District  Ry. 
Fig,  3.  _  Station  de  Westminster  Bridge. 
%.  4.  —  Station  de  Gannou  street. 
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BULLETIN 


STATISTICUE  DE  LA  PBODUGTIOH  llHiULB  BES  ÉTATS-UHIS 
POUB  LES  AMHÉE8  18B0  A  1S91. 


!•    —    MetAUXi 


roxTB 


Qoutité 


m 


3«!29»7 
titdSAi 

l.l(K»i{7 

6M9Hte 
<OlB57i 
7.7S$iii 


Valeur 


frvaea 

m  651  an 

430  811  95(1 
5a)8ti.70i 

l76U9i83B 
38<<  85.212 
335.ilO.23i 
49:111 1.097 

55l.i(»O10 
«il.eiMlOOO 
783.fl8.li4 
86l.Tt».762 


CIIVBB 


Ooantité 


IftanM 

27.  «3 

32  513 

41570 

53110 

65.873 

77  510 

73.136 

81.019 

101.901 

101893 

1i0  25»t 

131.172 


Valeur 


fnoes 

59  521  116 

6:10>9  6U8 

83  077.311 

93  575.7110 

92  150  579 

917.57  735 

85  613  2:12 

109  381)115 

175  259  882 

13!»  382. 150 

150  796.768 

199.198.451 


PLOMB 


Quantité 


toaoM 

88.727 
106.196 
120  531 
i:ii».569 
126  887 
117.H77 
123015 
115  7!» 
163.763 
Ifr*  9'il 
116711 
183  582 


Valeur 


50.673  350 
58  22i  [Hii 
65  395  169 
6:1 8:^1. 6!a 
51.581.877 
51.231  65i 
65.61X  910 
71918.310 
82  191  246 
83.5!I3.229 
73.901  522 
91.216.288 


ZINC 


Quantité 


Valfur 


21.078 
2i.3lM 
»>.6:5 
33413 
34  9.%9 
36.904 
38  675 
45.658 
5O.:0i 
53:186 
57  760 
72.866 


frano 

11.797.098 
13  882.400 
18  889  492 
17.151.529 
17  729.622 
18.336.454 
19.437.473 
24.772.314 
28  491429 
30 101648 
32  450  988 
41.614.566 


uacuBB 


Quotité 


inss 

U15 
1.6  8 
1.f9K 
1104 
10» 
l.Wi 
1.1  U 
91i 
7N9 


Valear 


rraBcs 

9.312.50O 
9.141.037 
7.70i  877 
6493  814 

4  850.174 

5  072.199 
5.4.SII.800 
7.402  22^ 
7.319.987* 
6.166.790 
6.234.726 
5.368.479 


NICKEL 


Quantité 


toOQM 

150 

121 

128 
27 
29 

126 
98 
93 
93 

115 

101 
54 


Valeur 


frasM 

851617 
1  513.777 
1.604  645 
274.126 
251».  774 
932  270 
658  «73 
689  976 
661.134 
78X278 
694.602 
368.293 


ALUMINIUM 


Quantité 


Uto^r. 


38 

68 

128 

1.361 

8  00O 

8600 

21.500 

28  000 

68  000 


Valeur 


frtnes 


V 

•» 

N 

• 

4.532 

6.993 

i:i.209 

13:»  860 

3- 5.610 

3:iH.700 

504 195 

317.135 

518.0U0 

57 

ÉTAIN 


Quantité 


Valeur 


lODDM 


flraoc» 


129.800 
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en 
U 

•a 

Te, 

< 


1880 
1881 
1882 
1883 
188i 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


ANTIMOINE 


Quantité 


toon«8 

45 
45 
54 

54 

45 

3â 

68 

91 

104 

117 

252 


Valeur 


franea 

51.800 

51.800 

62.160 

62.160 

6i.l60 

51.800 

36  260 

77.700 

103.600 

145.040 

211.116 

243.460 


ARGENT 


Quantité 


kilorr. 

942.952 
1.028.695 
1.125.748 
1.111  316 
1.173.857 
1.241.210 
1.226.7i9 
1.283.473 
1.423  871 
1.597.136 
1.694.950 
1.814.642 


Valeur 


francs 

203.056.000 
222.740  OtiO 
212.124  000 
239.316.000 
252.784.000 
267.288.01X1 
264.180.000 
276.353.000 
306.630100 
343  936.398 
:S65.006.861 
390.fô7.800 


OR 


Quantité 


kllofr. 

54161 
52.133 
48.895 
45.134 

46:«7 

47.843 
58.507 
49.651 
49.913 
49.476 
49.414 
49.917 


Valeur 


PUl 


•  1 


fimsu» 

1B6.480.0n) 
179.7  46.000 
168.350  00» 
155.4(»001i 
159.544.000 
16i.T2i.0QO 
181.3001)110 
iT0.9iO  Qui) 
171.8-46.000 
170  353.331 
170.137.100 
171.8i6.50D 


II*   —   Matières    mlnépiifcl^ 


u 
4.: 

H 

lia 

tâi 


en 


1880 
1881 
1882 
1883 
1881 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


CH.^RBON 


Quantité 


tonnes 

64.843.995 
77.906  36H 
03.694.965 
104.513.856 
108.616.796 
100  654.323 
1(«.274.373 
117.906  398 
i:i4  8:i5.3l5 
128.115.344 
143.136.853 
152.937.172 


Yalear 


francs 

495.417.251 
644.129.788 
759.556.770 
826  183.349 
744.721.234 
823  721.507 
80J.82S.912 
94;>  614.416 
9H8  763.642 
829.972.353 
9  5  847  688 
989.645.309 


ASPHALTE 


Quantité 


tonnes 

403 

1.814 

2.721 

2.721 

2.724 

2.721 

3.174 

3628 

48.797 

4<>92i 

37.013 

40.864 


Valeur 


francs 

22.999 

41.  UO 

54.390 

54  390 

^.390 

54.390 

72.320 

82.880 

717.170 

888.562 

986  355 

1.254.928 


1 


OZOKÉRITE 


Quantité 


tonnes 


20 

23 

159 

23 


Valeur 


FrancB 


N 


13.5M> 

12.950 

135.975 

36.!SeO 


Onsti 


35éiY 
30âiJ) 

3ir^3» 

Ijiljâ^' 

3.«U"51 

5-9ni.S#,- 
6-Sdi*r 


H 


1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


GAZ  NATUREL 


Quantité 


tonnea 


N 
M 
N 
« 

» 
)l 
II 
» 
» 
» 


Valeur 


iWincs 


1.113.700 

2.460.500 

7.662.800 

25.1(».296 

51.862.160 

81.914.650 

117.2-22.752 

109.282  973 

97  087.315 

93.240.000 


GRAPHITE 


Quantité 

Valeur 

tonnes 

fkvnes 

» 

2,57.964 

181 

155.400 

193 

176.120 

261 

238.280 

* 

w 

149 

135  877 

188 

172.194 

189 

176.1-20 

181 

170  910 

» 

376.389 

I» 

401 .4.W 

» 

569.800 

PYRITES 


Quantité 


tonnes 


Valear 


fraorf 


rs 


Qaaifee 


2.032 

25.900 

135 

10.160 

310.800 

lOS 

12192 

372.960 

23« 

25.400 

712.^» 

a.tn» 

35  560 

906.500 

2oaî 

49.784 

1.142.190 

170 

55  880 

1.139.600 

ses 

52.832 

1.067.800 

zm 

55  200 

868.468 

fàil 

95.204 

1.046.976 

2.1139 

113.625 

1.417.999 

3.(5: 

121.229 

1.755.398 

1.3SW 
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42.1 


MINERAI  DB  MANGANESE 


"<     I 


m 


Ouantit^ 


tanoM 

5.853 

4.973 

4.605 

6.253 

Kl.343 

23.BiO 

3i).(n6 

35.0T6 

♦9.665 

tiMi 

ÎS095 

a.791 


Valeur 


francs 

117.630 
380  3ii 
35i.l36 
478.213 
6:^.789 

1.438.1^ 
I.?i9.312 
1.448.178 
1.216.096 
1.134.679 
1.238.688 


OXYDE  DE  COBALT 


Qiunlité 


3,3 
3,8 
5,3 
0,5 
0,9 
31.0 
16,0 
8,3 
3,9 
6,3 
3,1 
3,3 


Valeur 


fnors 

124  320 

l29îiOU 

165.998 

14.478 

26.418 

338  (Vii 

191.028 

97.249 

81.751 

161.057 

84.387 

93.240 


SOUFRE 


Quantité 


tonoM 

514 
5U 
544 

907 

453 

649 

2267 

2.721 

1043 
1.088 


Valeur 


ttnn 

108.780 
108. 78<) 
1(»8.780 
139.860 
6i.160 
92.592 
388  5(K) 
518.000 

40.663 

205*128 


PIERRE  A  BATIR 


Otiaotité 


tonnes 


N 
M 
P 
U 

* 

w 

» 

» 

M 
» 


Valeur 


fraors 

95.08  4.36:i 
1ICI.4X)II.(K)0 
108.780.(100 
103.6(N).(MH) 

98.  m.m) 

98.420.000 
98.420.000 
129.:MH).0iN) 
i:i2.090(Niil 
2-;i.75'».277 
21:1460  000 
2i4.9WÎ.7a4 


t 
z 


JURNES 


QoaDtité 


tODOtS 

907.000 
907.001) 
979.360 

m.mi 

75«6Î5 
793  6â 
7-i5.6(0 
5ii.^ 
ili.m 
1^6.546 
i:i0.333 
122445 


Valeur 


francs 

2  51)0  000 

2  5yO.<HX) 

2.T97.2G0 

2.517.480 

2.2f{6.250 

2.266.250 

2  072  OOO 

l.;»4,()00 

777.000 

3:41  292 

361.978 

aiO.cîoO 


CASTINE 


Uoaotité 


tonnes 

4.572.000 
6.096.0(X) 
3.911. 6(H) 
3.875.:»  I 
3.456  im 
3.410.667 
4.792.638 
5.463.0:^2 
5.525.008 
6.419.088 
5.609.968 
5.080.000 


Valeur 


francs 

19.68t.000 
2I.238.(X)0 

ii.oa'i.soo 

9.878  ÎMU 
8.8I0.1>99 
8.694.516 
14.660.9:)8 
16.711  716 
11.081. 420 
16.363.<îi0 
1  &.30I  .000 
11.914.000 


CHAUX 


Quantité 


tonnes 

3.606.400 
3.861.000 
3.99i.«)0 
4.121.600 
4,7r»5.600 
5.152.000 
5.474.000 
6.021.100 
6.322.406 
«.819.:i:47 
7.728  IHIO 
7.728  000 


Valeur 


franr» 

98.420.000 

\(xun)  o(N) 

112.U)(3.0(H) 
99.456.000 
î*j.8.X).000 
103.600  000 
110  075  0*10 
121.0H2.:i(ï(» 
127  13;>  330 
172.064  i:« 
181  :«K).000 
181.300.00.) 


CIMENT 


Quantité 


1 


tonne* 

26*;.înKi 

'Mi  IMH) 
41K.ti0t 

539.672 
515.200 
M4.:i2l) 
5T9.WI0 
862.<I25 
837  624 
901  6O0 

.o:so.ux) 


1.059.0*16 


Valeur 


froars 


9.597 

\i).:m) 
19.02; 

22  210 
19  26!) 
18.iKM 

2o.(;(W. 

29.39.^ 
26.(KK) 


022 
IM)0 

H  ri 
:j:i*» 

4  M  M) 
200 


27a 

:iiK) 

2:>.<M)0.0|M) 
.001) 


'M. m). 

34  607 


« 

t 

.K 


PHOSPHATE 


Quantité 


toBnss 

il  4.759 
i71.002 
337.390 
384.434 
438687 
444.862 
137.438 
188  247 
455.7U 
539019 
518.667 
Ô87.396 


Valeur 


frases 

5.821  403 
10.257  742 
10.320  ^3 
11.760.050 
12301.381 
14.742  612 
9.701.806 
9.514.717 
10.456.099 
15.217  680 
16.647.458 
18.912.957 


GYPSE 


QuanUté 


toanes 

81.630 

77  09fi 

90.700 

81.630 

81.630 

81.997 

86.392 

86165 

99  770 

242.866 

165.976 

188.770 


Valeur 


francs 

2.072  000 
1.813  000 
2.331. (KX) 
2175.600 
2.0-20.21X) 
2.097.91X) 
2  220.277 
2.201.500 
2  849  0<K) 
3.9o8.131 
2.976  0i9 
3.253.301 


BORAX 


Quantité 


ton  nos 


675 
.f; 


8a5 


1 

1 

1.922 

2.918 

3.1 7t> 

3.629 

4.4:tô 

4  990 
3.412 
3.629 
4.309 
6.069 


Valeur 


francs 

1.436.067 
1.577  108 
1.755.518 
3.030.300 
2.538.300 
2.i86.UM) 
2.532.ÎJ80 
2.8^49.0(X) 
2.358.4:61 
2590.0(X) 
:).198.650 
4.5(^.046 


BARYTE 


Quantité 


tonnes 

20.320 
20.320 
20.320 
27.432 
25  400 
15.240 
10  160 
15.210 
20.320 
19.468 
22  262 
31.566 


Valeur 


franc» 
il  4.4(K) 


41 


Ai' 


WK) 
»  100 
;m9440 
518.00 
388.:iOD 
259.tX)0 
:i88.ri(X) 
54i9.800 
rKJ0.7(H 
448.(KX; 
6i:il20 


^ 
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1880 
1881 
1882 
1888 
188i 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


lonoM 

9167 
9  «70 
9.070 
10.88i 
11  791 
13.6(6 
16  326 
16.326 
18.1  iO 
15.39i 


friDM 

3.956.163 
3.626.000 
3.626100 
i.35i.200 
i.7l3  800 
D.iSti  000 
7.159  200 
7.459.200 
8  228  000 

7  032  368 

8  288.(00 
8  288.000 


III. 


tonoM 

767  785 

798  500 

825  911 

797.559 

839.124 

91 16  579 

99i.672 

1.008  757 

1.0.^7  597 

1.031.117 

1.130.476 

1.286.417 


frmnaa 

25.017.152 
21 .756.4100 
22  378  3  5 
21.8(3  198 
21  74i.%2 
2l.'*95.287 
%l.5:i5.5iO 
21.206122 
22.658.87  i 
21  732.234 
24.616.811 
tt.429,:i07 


tMECI 

"571) 

18.H2S 

38.6â 
34.fil7 
338" 
3iS63 
36.1SÎ 
48374 
52  «0 
69.616 


t 
l 

1- 


Réanmé    ggéwk 


I. 


VALEUR  TOTALE 

VALEUR  TOTALE 

VALEUR  BSTlMkTtVB 

DBS  MATIÈRBS  MINÈaAlBS 

DES  MATlftlIES   MlNËRAlES 

T. 

< 

DES  MBTADX 

CHlessos  dénommées 

nou  deuominées 

fkvoes 

frenei 

fr«Be« 

1880 

981  106.500 

888.500  608 

40.165.312 

1881 

999  18i.6  73 

1.061 .6:12  ai6 

43  114.590 

1882 

1.i38.3:{l  164 

1.1K6  :65.713 

45.246  265 

1883 

1.052.2117  489 

1.251.367  761 

45  249  5116 

1881 

9lit.047.722 

1136  825  748 

38  410094 

1885 

910  618  520 

1. 239,307  .:i9l 

36.589  251 

1886 

1115.589.793 

1.f59<>85:i65 

36  6:17  085 

1887 

1.296.424.780 

1  477  &S5.880 

37  060.657 

1K88 

1.3*7.  I13.î«8 

1.559  H35  679 

37.358.292 

1889 

1  396.478  722 

1.579  4(U  973 

65  971.134 

1890 

1.591 ,9:»1  192 

1.710.716  671 

68aSii4  473 

1891 

1 .569.954.992 

1.805.565145 

91.436.965 

TOtU 


{Extrait  du  tableau  intitulé:  Minerai  prodactsoft)<t 
Slates,  Galendar  Years  1880  to  iB9i,parUJi^^ 
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ANNALES 


DES  MINES 


Les  Annales  des  Mines  sont  publiées  sous  les  auspices  de  l'AdministratioD 
des  Mines  et  sous  la  direction  d'une  commission  spéciale,  nommée  par  le 
Ministre  des  travaux  publics.  Cette  commission,  dont  font  partie  le  directeur 
des  routes,  de  la  navigation  et  des  mines  et  le  chef  du  cabinet,  du  personnel 
et  du  secrétariat,  est  composée  ainsi  qu'il  suit  : 


MM. 

Keller,  ingénieur  en  chef,  secrétaire 
de  la  Commission  do  la  statistique 
de  rindustrie  minérale  et  des  appa- 
reils à  vapeur. 

Vicaire,  ingénieur  en  chef,  professeur 
k  l'École  supérieure  des  mines. 

Carnot,  ingénieur  en  chef,  inspecteur 
de  l'Ëcolo  supérieure  des  mines. 

Aguillon,  ingénieur  en  chef,  profes- 
seur à  l'École  supérieure  des  mines* 


Ledoux, 

d» 

DOUVILI.É, 

d» 

Bertrand, 

d» 

Le  Chatelier, 

d" 

LODIN, 

d« 

Sauvage,  ingén.  des  mines,  professeur 
à  l'École  supérieure  des  mines. 

De  Launay,  d" 

Zeiller,  ingénieur  en  chef,  secré- 
taire de  la  commission. 


MM. 

Linder,  inspecteur  général  des  mines, 
président. 

Castel,  inspecteur  général. 

Haton  de  la  Goupillière,  inspecteur 
général,  directeur  de  l'École  supé- 
rieure des  mines. 

Orsel,  inspecteur  général. 

RÉsAL,  inspecteur  général,  professeur 
k  l'Ecole  supérieure  des  mines. 

Mallard,  d*" 

LoRiEDX,  inspecteur  général. 
Massieu,  d* 

Laur,  d* 

ViLLOT,  d' 

Peslin,  d" 

Cmeysson,  inspecteur  général  des  ponts 
et  chaussées,  professeur  à  l'École 
supérieure  des  mines. 

L'Administration  a  réservé  un  certain  nombre  d'exemplaires  des  Annales 
des  Mines  pour  être  envoyés  soit,  h  titre  de  don,  aux  principaux  établisse- 
ments nationaux  et  étrangers,  consacrés  aux  sciences  et  à  l'art  des  mine^,  soit 
à  titre  d'échange,  aux  rédacteurs  des  ouvrages  périodiques,  français  et  étran- 
gers, relatifs  aux  sciences  et  aux  arts. 

Les  lettres  et  documents  concernant  les  Annales  des  Mines  doivent  être 
adressés,  sous  le  couvert  de  M.  le  Ministre  des  travaux  publics,  h.  M.  l'in- 
génieur en  chef,  secrétaire  de  la  commission  des  Annales  des  Mines. 

Les  auteurs  reçoivent  gratis  20  exemplaires  de  leurs  articles. 

Ils  peuvent  faire  faire  des  tirages  k  part,  k  raison  de  9  francs  par  feuille 
jusqu'k  50,  10  francs  de  50  k  100,  et  5  francs  en  plus  pour  chaque  centaine 
ou  fraction  de  centaine  k  partir  de  la  seconde.  —  Le  tirage  k  part  des  plan- 
ches est  payé  10  francs  par  planche  et  par  cent  exemplaires  ou  fraction  d« 
centaine.  Les  planches  extraordinaires  sont  payées  au  prix  de  revient. 

Le  brochage,  y  compris  couverture  imprimée  et  faux-frais,  est  payé,«pour 
une  feuille  seule  ou  une  fraction  de  feuille,  3  francs  le  premier  ceat  et  l',25 
pour  chaque  centaine  ou  fraction  de  centaine  en  plus.  Pour  chaque  planche» 
ou  chaque  nouvelle  feuille  de  texte,  il  sera  payé  0',â5  par  chaque  centaine 
d'exemplaires. 

La  publication  des  Annales  des  Mines  a  lieu  par  livraisons^  qui  paraissent 
tous  les  mois. 

Les  douze  livraisons  annuelles  forment  trois  volumes ,  dont  deux  consacrés 
aux  matières  scientifiques  et  techniques,  et  un  consacré  aux  actes  administratifs 
et  k  la  jurisprudence.  Ils  contiennent  ensemble  120  feuilles  d'impression  et 
24  planches  gravées  environ. 

Le  prix  de  l'abonnement  est  de  SO  francs  pour  Paris ,  de  24  francs  pour  les 
départements  et  de  28  francs  pour  l'étranger. 

PAA1F.  <—  IMP.  C  MARPON  BT  S.  nAMMARIOM,  RUS  RAQNB,  S6. 
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ANNALES 


DES  MINES 


PARTIE    ADMINISTRATIVE 

OU 

RECUEIL 

DE  LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES^ 

CONCERNANT 

LIS  HUES,  LSS  CABHltRBS,  LBS  SOORCBS  D'BÂÏÏX  HIIÉBAI.ES, 

IBS  APPAREILS  A  TAPEUR 
ET  I*EXPLOITATIOI  DES  CHEMIIS  DE  FER; 

PUBLIÉE 

sous  L'AUTORISATION  DU  MINISTRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 


INEUVIEME  SÉRIE 


TOME    II 


PARIS 

v^^  Gh.  dunod,  éditeur 

LIBRAIRE  DES  CORPS    NATIONADS    DES   PONTS    ET  CHAUSSÉES,   DES  MINES 

ET  DES   TÉLÉGRAPHES, 

Quai  des  A.iisustin«,  419 

^  1893 
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ANNALES 


DES    MINES 


LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS 


coxcBRiiAirr 


LES   MINES ,   GARRIÈBES ,    SOURCES    d'EAUX    MINÉRALES , 
CHEMINS   DE   FER  EN   EXPLOITATION,   ETC. 


Décret  du  Président  de  la  République^  du  4  janvier  4893,  por- 
tant institution  de  la  concession  des  rjfiines  d'antimoine 
<fEspEzoLLE  (Cantal)  (*). 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
Va  la  pétition,  en  date  du  17  juillet  1890,  complétée  le  18  août 
suivant,  par  laquelle  le  s'  Carez  (Léon-Louis-Hippolyte)  sollicite 
une  extension  de  la  concession  des  mines  d*antimoine  sulfuré  de 
Luzer,  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint-Mary-le-Plain, 
Ferrières-Saint-Mary  et  Rezentières,  arrondissement  de  Saint- 
Flour,  département  du  Cantal  ; 

Les  plan,  en  triple  expédition,  et  extraits  de  rôles  des  contri- 
butions, produits  à  l'appui  de  ladite  pétition; 

(*]  Ce  décret  et  le  cahier  des  charges  qui  le  suit,  conformes  aux  modèles 
«nneiés  à  la  circulaire  du  9  octobre  1882  (Volume  de  188:2,  p.  i73),  sont  re- 
produits in  extenso  afin  de  permettre,  pour  les  autres  documents  semblable» 
insérés  par  extrait  dans  le  cours  de  l'année,  de  retrouver  les  types  actuelle- 
ment adoptés,  sans  se  reporter  au  volume  de  1882. 
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L'avis  au  public  du  22  octobre  1890; 

Les  numéros  des  journaux  V Avenir  du  Cantal  des  19  novembre 
■et  19  décenubre  1890,  la  Haute- Auvergne  des  13  décembre  1890 
et  17  janvier  1891,  et  du  Journal  officiel  des  22  novembre  et 
22  décembre  1890,  dans  lesquels  ledit  avis  a  été  inséré  ;  ensemble 
les  certificats  d'affiche  et  de  publications  ; 

L'opposition  et  demande  en  concurrence  du  s'  Baldram,  cd 
date  des  7  et  14  janvier  1891,  et  du  s'  Echalier  des  5-11  février 

1891  ;  ensemble  les  pièces  jointes; 

Les  réclamations  des  s"  Brugeiroux  et  Châtillon,  du  5  janvier 
1891;  du  S'  Buchon,  du  3  février  1891;  du  s'  Nicolas  Simon,  du 
9  février  1891; 

Les  rapport  et  avis  des  ingénieurs  des  mines,  des  13-20  février 
1892,  et  les  projets  d'actes  y  annexés; 

L'avis  du  préfet  du  Cantal  du  2  mars  1892; 

L'avis  du  conseil  général  des  mines  du  22  juillet  1892; 

Vu  la  loi  du  21  avril  1810,  modifiée  par  la  loi  du  27  juillet 

1880  0; 

Le  décret  du  18  novembre  1810; 

Le  décret  du  6  mai  1811,  modifié  par  celui  du  11  février 
1 874  (•)  ; 

Le  décret  du  3  janvier  1813; 

La  loi  du  27  avril  1838(*)et  l'ordonnance  du  23  mai  1841  (*); 

L'ordonnance  du  18  avril  1842  (*); 

L'ordonnance  du  26  mars  1843  (*),  modifiée  par  le  décret  du 
25  septembre  1882  (*); 

Le  décret  du  23  octobre  1852  (*)  ; 

Vu  l'ordonnance  du  29  juin  1839  (**)  et  le  décret  du  25  juillet 

1892  (***),  portant  respectivement  institution  et  extension  de  la 
concession  des  mines  d'antimoine,  plomb,  argent  et  autres  mé- 


(*)  Loi  da27  jaillet  1880  :  volume  de  1880,  p.  239. 
Décret  du  11  février  1874  :  volume  de  1874,  p.  17 
Loi  du  27  avril  1838  :  Annales  des  mines,  2«  vol.  de  1838,  p.  557. 
Ordonnance  du  23  mai  1841  :  Annales  des   minesy  1**^  vol.  de  1841, 

p.  757. 
Ordonnance  du  18  avril  1842  :  Annales  des  mines,  V  vol.  de  1842. 

p.  812. 
Ordonnance  du  26  mars  1843  :  Annales  des  mines^  1*'  vol.  de  1S43, 

p.  900. 
Décret  du  25  septembre  1882  :  Volume  de  1882,  p.  257. 
Décret  du  23  octobre  185â  :  volume  de  1852,  p.  213. 
{••)  Annales  des  mines,  1"  vol.  de  1839,  p.  747. 
(*'•)  Volume  de  1892,  p.  269. 
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taux  connexes  de  Ghazelles,  et  le  décret  du  25  août  1861  {*), 
portant  institution  de  la  concession  des  mines  d'antimoine  sul- 
furé de  Luzer; 

Le  Conseil  d^État  entendu, 

Décrète  : 

Art,  i",  —  Il  est  fait  concession  au  sieur  Garez  (Léon-Louis- 
Hippolytc),  demeurant  à  Paris,  36,  avenue  Hoche,  des  mines 
d  antimoine  comprises  dans  les  limites  ci-après  définies,  com- 
mune de  Saint-Mary-le-Plain,  arrondissement  de  Saint-Flour, 
département  du  Cantal. 

Art.  2.  —  Celte  concession,  qui  prendra  le  nom  de  concession 
d'Espezolle,  est  limitée,  conformément  au  plan  annexé  au  pré- 
sent décret,  ainsi  qu'il  suit  : 

Au  nord,  par  la  portion  LM  d*une  ligne  droite  RM  menée  du 
point  R,  angle  nord  de  la  maison  Nicolas  à  Anval  au  point  M, 
intersection  des  bords  intérieurs  de  deux  chemins  situés  au 
nord  et  à  environ  1  kilomètre  de  distance  du  hameau  de  Cu- 
mingé;  cette  portion  LM  de  ladite  ligne  étant  prise  à  partir  de 
son  point  de  rencontre  L  avec  la  rive  droite  de  la  rivière 
d'Arcueil  ; 

Â  Vesi,  par  une  ligne  droite  menée  dudit  point  M  au  point  N, 
intersection  du  bord  oriental  du  chemin  de  Cumingé  à  Nozerolle 
avec  le  bord  septentrional  du  chemin  de  Cumingé  à  la  route  de 
Saint-Flour  ; 

Au  sud-est j  par  une  ligne  droite  NP  menée  dudit  point  N  au 
point  0,  angle  nord  de  la  maison  la  plus  au  nord-ouest  du  village 
d'EspezoUe,  ladite  ligne  étant  prolongée  et  prise  jusqu'à  son 
point  de  rencontre  P  avec  la  rive  droite  de  la  rivière  d'Arcueil. 

A  Vouesl^  par  la  rive  droite  de  la  rivière  d'Arcueil,  à  partir  du 
point  P  jusqu'au  point  L  de  départ,  précédemment  défini. 

Lesdites  limites  embrassant  une  étendue  superficielle  de 
un  kilomètre  carré  quatre-vingt-un  hectares  (1*~«,81^). 

Art,  3. —  Il  n'est  rien  préjugé  au  sujet  des  gîtes  de  tout  mine- 
rai étranger  à  Fanlimoine  qui  peuvent  exister  dans  l'étendue  de 
la  concession  d'EspezoUe. 

La  concession  de  ces  gîtes  de  minerai  pourra  être  ultérieure- 
ment accordée,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  formes  ordinaires,  soit 
au  concessionnaire  des  mines  d'Espezolle ,  soit  à  une  autre 
personne. 

Art.  4.  —  Les  droits  attribués  aux  propriétaires  de  la  surface 

(*)  Volume  de  1861,  p.  340. 
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par  les  articles  6  et  42  de  la  loi  du  21  avril  1810,  modifiés  par 
la  loi  du  27  juillet  1880  sur  le  produit  des  iniaes  concédées, 
sont  réglés  à  une  redevance  annuelle  de  10  centimes  par  hectare 
de  terrain  compris  dans  la  concession. 

Art  5.  —  Le  concessionnaire  payera,  dans  un  délai  de  six 
mois  à  dater  de  la  notification  du  présent  décret,  en  exécution 
de  Tarticle  16  de  la  loi  du  21  avril  1810,  aux  personnes  ci-après 
désignées,  à  titre  de  prime  d^invention  pour  la  part  que  ces  per- 
sonnes ont  prise  à  la  découverte  des  gîtes  concédés,  les  sommes 
suivantes,  savoir  : 

1*  Une  somme  de  100  francs  au  s'  Buchon  (Claude),  proprié- 
taire, demeurant  à  Espezolle,  commune  de  Saint-Mary-le-Plain; 

2*  Une  somme  de  250  francs  au  s'  Nicolas  Simon,  propriétaire 
à  Anval,  commune  de  Saint-Mary-le-Plain. 

Art.  6.  —  Le  concessionnaire  se  conformera  aux  dispositions 
du  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret,  et  qui  est  con- 
sidéré comme  en  faisant  partie  essentielle. 

ArL  7.  —  Si  le  concessionnaire  veut  renoncer  à  la  totalité  ou 
à  une  partie  de  la  concession,  il  s*adressera,  par  voie  dé  péti- 
tion, au  préfet  six  mois  au  moins  avant  Tépoque  à  laquelle  il 
aurait  Tintention  d*abandonncr  les  travaux  de  ses  mines,  et  il 
joindra  à  ladite  pétition  : 

1*"  Le  plan  et  Tétat  descriptif  des  exploitations; 

2*  Un  certificat  du  conservateur  des  hypothèques  constatant 
qu*il  n'existe  point  d'inscriptions  hypothécaires  sur  la  conces- 
sion, ou,  dans  le  cas  contraire,  un  état  de  celles  qui  pourraient 
avoir  été  prises,  en  y  joignant  la  main-levée  de  ces  inscrip- 
tions, au  moins  pour  la  portion  du  gîte  à  laquelle  il  entend 
renoncer. 

Lorsque  ces  pièces  auront  été  fournies,  la  pétition  sera  pu- 
bliée et  affichée  pendant  deux  mois  dans  les  lieux. et  suivant  les 
formes  déterminés  par  les  articles  23  et  24  de  la  loi  du  21  avril 
1810,  modifiée  par  la  loi  du  27  juillet  1880,  pour  les  demandes 
en  concession  de  mines. 

Les  oppositions,  s'il  s*en  présente,  seront  reçues  et  notifiées 
dans  les  formes  déterminées  par  l'article  26  de  la  même  loi. 

La  renonciation  ne  sera  valable  que  lorsqu'elle  aura  été 
acceptée,  s'il  y  a  lieu,  par  un  décret  délibéré  en  Conseil  d'État. 

ArL  8.  —  Le  présent  décret  sera  publié  et  affiché,  au  frais  du 
concessionnaire,  dans  la  commune  sur  laquelle  s'étend  la  con- 
cession. 

Art,  9.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  des 
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finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qui  sera  inséré,  par  extrait,  au  Bulle*- 
tin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  4  janvier  i893. 

Carnot. 

Par  le  Président  de  la  République, 

Le  Ministre  des  travaux  publics  y 

ViETTE. 


CAHIER   DES  CHARGES 
DE  LA  GO>XESSION  DBS  MINES  D*ANTIMO!NE  D*ESPEZOLLE. 

Art  I*'.  —  Dans  le  délai  d*un  an,  à  dater  de  la  notification  du  décret  Je 
concession,  il  sera  planté  des  bornes  sur  tous  les  points  serrant  de  limites  k 
la  concession,  où  cela  sera  reconnu  nécessaire. 

L'opération  aura  lieu  aux  frais  du  concessionnaire,  à  la  diligence  du  préfet 
et  eo  présence  de  l'ingénieur  des  mines,  qui  en  dressera  procès- Terbal.  Expé- 
ditions de  ce  procès-verbal  seront  déposées  aux  archives  de  la  préfecture  du 
département  du  Cantal  et  à  celles  de  la  commune  sur  laquelle  s'étend  la  con- 
cession. 

Art.  2.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  notification  du  décret  de 
concession,  le  concessionnaire  adressera  au  préfet  les  plans  et  coupes  des 
mines  et  des  travaux  déjà  exécutés,  ces  plans  étant  dressés  h  l'échelle  de 
1  millimètre  par  mètre,  orientés  au  nord  vrai  et  divisés  en  carreaux  de  10  en 
10  millimètres.  11  y  joindra  un  mémoire  indiquant,  avec  détails,  le  mode  d'ex- 
ploitation qu'il  se  propose  de  suivre. 

L'indication  de  ce  mode  d'exploitation  sera  aussi  tracée  sur  ces  plans  et 
coupes. 

Les  cotes  de  niveau  des  points  principaux,  tels  que  les  orifices  des  puits  ou 
galeries,  les  points  de  jonction  des  galeries  avec  des  puits  et  des  galeries 
entre  elles,  par  rapport  à  un  plan  horizontal  fixe  et  déterminé,  seront  inscrites 
en  mètres  et  centimètres  sur  les  plans. 

Le  concessionnaire  y  joindra,  sur  papier  transparent,  un  plan  de  la  surface 
l'appliquant  sur  le  plan  des  travaux  et  figurant  la  position  des  maisons  ou  lieux 
d'habitation,  édifices,  voies  de  communication,  eaux  minérales,  sources  ali- 
mentant des  villes,  villages,  hameaux  et  établissements  publics,  canaux,  cours 
d'eau,  etc. 

Art,  3. —  Le  préfet  renverra  ces  pièces  à  l'examen  des  ingénieurs  des  mines. 

S'il  est  reconnu  que  les  travaux  projetés  peuvent  occasionner  quelques-uns 
des  abus  ou  dangers  prévus,  tant  dans  le  titre  V  de  la  loi  du  !2t  avril  1810, 
modifiée  par  la  loi  du  27  juillet  1880,  que  dans  les  titres  II  et  III  du  décret  du. 
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3  janvier  1813,  le  préfet  notifiera  au  concessionnaire  son  opposition  k  rexéca> 
tion  totale  ou  partielle  desdits  travaux. 

Si  le  préfet  n'a  pas  fait  d'opposition  dans  le  délai  de  deux  mois  à  partir  du 
jour  du  dépôt  des  pièces  &  la  préfecture,  il  sera  passé  outre  par  le  conces- 
sionnaire à  Texécution  des  travaux. 

Art.  4.  -~  Lorsque  le  concessionnaire  voudra  ouvrir  un  nouveau  champ  d'ex- 
ploitation ou  établir  de  nouveaux  puits  ou  galeries  partant  du  jour,  ou  changer 
Je  mode  d^exploitatiou  précédemment  adopté,  il  devra  adresser  au  préfet  uu 
plan  général  de  la  concession,  un  plan  des  travaux,  un  mémoire  explicatif 
et  le  plan  de  surface  correspondant,  le  tout  dressé  conformément  à  ce  qui  est 
prescrit  par  Tarticle  S  ci-dessus.  Il  sera  donné  suite  à  ce  projet  ainsi  quMl  est 
dit  à  rarticle  3. 

Art,  5.  —  Dans*  le  cas  où  les  travaux  projetés  par  le  concessionnaire 
devraient  s'étendre  au-dessous  ou  dans  le  voisinage  immédiat  des  édifices, 
maisons  ou  lieux  d'habitation,  autres  exploitations,  voies  de  communication, 
«ources  minérales,  sources  alimentant  des  villes,  villages,  hameaux  et  éta- 
blissements publics,  sous  des  canaux  et  cours  d'eau,  ou  à  une  distance  hori- 
zontale moindre  de  10  mètres  de  leura  bords,  le  projet  des  travaux  devra  être 
préalablement  soumis  au  préfet. 

U  y  sera  donné  suite,  ainsi  qu'il  est  dit  k  l'article  3,  après  que  les  intéressés 
auront  été  entendus  et  sans  préjudice  de  l'application  ultérieure,  s'il  y  a  lieu, 
de  l'article  50  de  la  loi  du  ai  avril  1810,  modifiée  par  la  loi  du  27  juillet  1880. 

Art,  6.  —  Dans  le  voisinage  des  chemins  de  fer,  il  est  interdit  au  conces 
sionnaire  d'exploiter,  à  toute  profondeur,  sous  une  zone  de  terrains  limitée  k 
la  surface  par  deux  lignes  menées  parallèlement  aux  limites  du  chemin  de  fer 
et  de  ses  dépendances  et  h  S5  mètres  de  distance  de  ces  limites,  s'il  n'en  a 
obteuu  l'autorisation  du  préfet,  donnée  sur  le  rapport  des  ingénieurs  des  mines, 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  et  le  service  du  contrôle  entendus. 

Art.  7.  —  Chaque  année,  dans  le  courant  de  janvier,  le  concessionnaire 
adressera  au  préfet  les  plans  et  coupes  des  travaux  exécutés  dans  le  cours  de 
l'année  précédente.  Ces  plans,  dressés  à  l'échelle  de  i  millimètre  par  mètre,  de 
manière  ii  pouvoir  être  rattachés  aux  plans  généraux  désignés  dans  les  articles 
précédents,  et  renfermant  toutes  les  indications  mentionnées  auxdits  articles, 
seront  vérifiés  par  l'ingénieur  des  mines. 

Le  concessionnaire  y  joindra,  sur  papier  transparent,  une  copie  du  plan  de 
surface,  prescrit  par  les  articles  2  et  4,  renfermant,  avec  les  modifications  qui 
auraient  pu  se  produire,  les  indications  mentionnées  à  l'article  â. 

Art,  8.  —  Quand  le  concessionnaire  voudra  abandonner  une  portion  des  tra- 
vaux souterrains,  il  sera  tenu  d'en  faire  la  déclaration  k  la  préfecture  et  de 
joindre  à  cette  déclaration  un  plan  des  travaux  ainsi  qu'un  plan  correspondant 
de  la  surface . 

Il  sera  ensuite  procédé  comme  il  est  dit  aux  articles  8,  9  et  10  du  décret  du 
3  janvier  1813. 

Art.  9.  —  Les  ouvertures  au  jour  des  puits  ou  galeries  qui  deviendront  inu- 
tiles seront  comblées  ou  bouchées  par  le  concessionnaire  suivant  le  mode  qui 
«era  prescrit  par  le  préfet,  sur  la  proposition  de  Tingénieur  des  mines,  et  k 
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la  diligence  du  maire  de  la  commune  sur  le  territoire  de  laquelle  les  ouTcr- 
tures  seront  situées. 

En  cas  d'inexécution,  il  sera  procédé  comme  il  est  dit  k  Tarticle  10  du 
décret  du  3  janvier  1813. 

Art,  10.  —  Le  concessionnaire  tiendra  constamment  en  ordre  et  à  jour  snr 
chaque  mine  : 

l*  Les  plans  et  coupes  des  travaux  souterrains^  dressés  à  Téchelle  de  1  mil- 
limètre par  mètre; 

iî*  Un  registre  constatant  TaTancement  journalier  des  trayaux  et  les  circon- 
staoces  de  l'exploitation  dont  il  serait  utile  de  conserver  le  souvenir,  telles 
que  Tailure  des  gttes,  leur  épaisseur,  la  qualité  des  minerais,  la  nature  du 
toit  et  du  mur,  le  jaugeage  des  eaux  affluant  dans  la  mine,  etc.  ; 

3«  Un  registre  de  contrôle  journalier  des  ouvriers  employés  aux  travaux 
intérieurs  et  extérieurs; 

4*  Un  registre  d^extraction  et  de  vente. 

Le  concessionnaire  communiquera  ces  plans  et  registres  aux  ingénieurs  des 
mines  toutes  les  fois  qu'ils  lui  en  feront  la  demande. 

Le  concessionnaire  transmettra  au  préfet,  dans  la  forme  et  aux  époques  qui 
lai  seront  indiquées,  l'état  des  ouvriers,  celui  des  produits  extraits  dans  le  cours 
de  Tannée  précédente  et  la  déclaration  détaillée  du  produit  net  imposable  de 
l'exploitation. 

Art,  11.  —  Si  les  gîtes  k  exploiter  dans  la  concession  d'EspezolIe  se  prolon- 
gent hors  de  cette  concession,  le  préfet  pourra  ordonner,  sur  le  rapport  des 
ingénieurs  des  mines,  le  concessionnaire  ayant  été  entendu,  qu'un  massif  soit 
réservé  intact  sur  chaque  gfte,  près  de  la  limite  de  la  concession,  pour  éviter 
que  les  exploitations  soient  mises  en  communication  avec  celles  qui  auraient 
lien  dans  une  concession  voisine,  d'une  manière  préjudiciable  à  Tune  ou  k 
l'autre  mine.  L'épaisseur  de  ces  massifs  sera  déterminée  par  Tarrèté  du  préfet 
qui  en  ordonnera  la  réserve. 

Les  massifs  ne  pourront  être  traversés  ou  entamés  par  un  ouvrage  quelconque 
que  dans  le  cas  oii  le  préfet,  après  avoir  '  entendu  les  concessionnaires  inté- 
ressés et  sur  le  rapport  des  ingénieurs  des  mines,  aura  autorisé  cet  ouvrage 
et  prescrit  le  mode  suivant  lequel  il  devra  être  exécuté.  Dans  le  cas  où  l'utilité 
de  ces  massifs  aurait  cessé,  un  arrêté  du  préfet  autorisera  le  concessionnaire 
à  exploiter  la  partie  qui  lui  appartiendra. 

Art.  12.  —  Dans  le  cas  ou  il  serait  reconnu  nécessaire  d'exécuter  des  tra- 
vaux ayant  pour  but  soit  de  mettre  en  communication  les  mines  des  deux 
concessions  pour  Taérage  ou  pour  l'écoulement  des  eaux,  soit  d'ouvrir  des 
voies  d'aérage,  d'écoulement  ou  de  secours  destinées  au  service  des  mines  de 
la  concession  voisine,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  souiTrir  l'exécution  de 
ces  travaux  et  d'y  participer  dans  la  proportion  de  son  intérêt. 

Ces  ouvrages  seront  ordonnés  par  le  préfet,  sur  le  rapport  des  ingénieurs 
des  mines,  le  concessionnaire  ayant  été  entendu. 

En  cas  d'urgence,  les  travaux  pourront  être  entrepris  sur  la  simple  réquisi- 
tion de  l'ingénieur  des  mines  du  département,  conformément  h  l'article  14  du 
décret  du  3  Janvier  1813. 


-  1 


12         LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS,  ETC. 

Art.  13.  —  Si  des  gîtes  de  minerais  étrangers  à  raniimoine,  compris  dus 
l'étendue  de  la  concession  d*Ësp6zolle,  sont  exploités  légalement  par  les  pro- 
priétaires du  sol  ou  deviennent  Tobjet  d'une  concession  particulière  accordée 
à  des  tiers,  le  concessionnaire  des  mines  d'EspezoUe  sera  tenu  de  souffrir 
les  travaux  que  TAdministration  reconnaîtrait  utiles  &  l'exploitation  dcsdits- 
minerais,  et  même,  si  cela  est  nécessaire,  le  passage  dans  ses  propres  traTanx 
le  tout,,  s'il  y  a  lieu,  moyennant  une  indemnité  qui  sera  réglée  de  gré  à  gré  oa 
à  dire  d'experts. 

Le  Ministre  des  travaux  pubb'csy 

ViBTTB. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  b  janvier  1893,  portant 
r^et  de  la  demande  du  f'  Ipcher  (Louis)  en  concession  de  mines 
de  plomb  sulfuré  et  autres  minerais  connexes,  dans  les  com- 
munes de  TiviERS,  MoNTCiiAMP  et  Hentières  (Cantal). 


Décret  du  Président  de  la  République,   du   il  janvier  1893, 
noînmant  M.  Viette  Minisire  des  travaux  publics  (*). 

{*)  M.  Yiette  était  démissionnaire. 


CIRCULAIRES  ET  INSTRUCTIONS 

ADRBSSilS 

AUX  PRÉFETS,  AUX  INGÉNIEURS  DES  MINES,  ETC. 


STATISTIQUE    DE  L  INDUSTRIE  MINERALE.  — 
COMBUSTIBLES  MINÉRAUX. 

A  M,  ,  Ingénieur  en  chef  des  minet  à  . 

Paris,  le  7  janTier  1S93. 

Monsieur  Tlngénieur  en  chef,  aux  ternies  d*une  circulaire  en 
lUteda  14  mai  iS90  O»  vous  aviez,  jusqu'ici,  à  fournir,  chaque 
trimestre,  à  radmioistration  des  renseignements  sur  les  variations 
des  prix  de  vente,  de  la  production  et  des  stocks  dans  lesprinci» 
paax  bassins  houillers.  Ces  renseignements  pourront,  désormais, 
^tre  produits  seulement  tous  les  six  mois,  en  même  temps  que 
ceux  qai  concernent  la  production  semestrielle  des  mines  de 
«ombustiblea  et  des  usines  à  fer. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics. 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  routes,  de  la  navigation  et  des  minesp 

F.  GUILLAIN. 


(*)  Vohime  de  tS90,  p.  »7. 


JURISPRUDENCE. 


Carrières.  —  Exploitation  sods  des  chemins  commonaux.  — 
Prescription  de  l'action  civile  (Affaire  Commune  de  Saint- 
Léger-des-Vignes  contre  Bertillot  et  consorts). 


I. —  Jugement  rendit^  le  19  novembre  1888,  par  le  tribunal  civil 

de  Nevers. 

(extrait  ) 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  les  défendeurs  et  tirée 
d*un  prétendu  droit  d'extraction  concédé  à  la  date  du  26  juillet 
1846  à  un  s'  Michel  dont  ils  sont  les  successeurs  à  titre  particu- 
lier : 

Considérant  qu'à  la  vérité,  à  la  date  ci-dessus  indiquée,  la* 
Commune  de  Saint-Léger-des-Vignes,  a,  par  acte  notarié,  vendu 
au  s*"  Michel  ci-dessus  dénommé  certains  immeubles  formant  le 
quatorzième  lot  de  Tenchère  avec  le  droit  d'extraire  du  plâtre 
sur  la  portion  du  chemin  vicinal  qui  se  trouve  en  face  dudit 
terrain  et  qui  était  resté  la  propriété  de  la  Commune; 

Que  ce  droit  d'extraction  constitue  un  vérital^le  droit  de  ser- 
vitude établi  sur  un  héHlage  au, profit  d'un  autre  héritage; 

Mais  qu'il  s'agit  de  savoir  si  cette  servitude  a  pu  être  valable* 
ment  établie; 

Considérant  à  cet  égard  qu'aux  termes  de  l'article  28  de  l'or- 
donnance du  7  mai  1840,  sur  l'exploitation  des  carrières  de 
gypse  dans  le  département  de  la  Nièvre  Tôîcptoitation,  par  quelque 
mode  qu'elle  soit  opérée,  ne  peut  être  poursuivie  qu'à  la  distance 
de  10  mètres  des  chemins  de  voiture  ; 

Que  la  prohibition  résultant  de  l'ordonnance  précitée  ayant 
pour  but  la  sécurité  des  personnes  est  une  probition  d'ordre 
public,  et  que  de  plus  l'infraction  des  dispositions  qu'elle  con- 
cerne constitue  un  délit  puni  des  peines  correctionnelles; 

Qu'il  est   donc  certain    que  la  servitude  dont  excipent  les 
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défendeurs  a  été  établie  en  violation  d*une  prohibition  k  un 
règlement  d* ordre  public  valablement  intervenu  et  ayant  force 
de  loi  ; 

Qu'aux  termes  de  Tarticle  6  du  Code  civil,  on  ne  peut  déroger 
par  des  conventions  particulières  aux  lois  qui  intéressent  l'ordre 
public  ; 

Qu  aux  termes  de  l'article  686  du  même  Code,  il  est  interdit  de 
constituer  des  servitudes  lorsqu'elles  sont  contraires  à  l'ordre 
public. 

Eo  droit  : 

Considérant  qu'un  contrat  est  nul  et  non  pas  simplement 
annulable  lorsqu'il  est  fait  en  violation  de  la  loi; 

Qu'un  contrat  nul  n'a  jamais  eu  d'existence;  qu'il  n'est  qu'un 
simple  fait  destitué  de  tout  effet  civil  ;  qu'on  ne  peut  jamais 
llnvoquer  valablement;  qu'il  n'est  pas  susceptible  d'être  ratifié; 
que  les  règles  de  la  prescription  ne  lui  sont  pas  applicables  et 
qv'àquelque  époque  qu'on  l'oppose  on  peut  toujours  en  demander 
la  nullité; 

Que  dès  lors  les  défendeurs  n'ont  pas  qualité  pour  exciper, 
dans  l'espèce,  de  la  servitude  qu'ils  revendiquent. 

Au  fond  : 

Considérant,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  que  les  extractions 
de  plâtre  qui  ont  pu  être  opérées  sur  les  chemins  vicinaux  ou 
simplement  ruraux  de  la  Commune  de  Saint-Léger-des-Vignes 
constituent  de  véritables  délits  et  que  l'action  qui  a  été  intentée 
à  leur  occasion  et  dont  le  tribunal  est  actuellement  saisi  est 
laction  civile  dont  il  est  question  dans  les  articles  2  et  3  du 
Code  d'instruction  criminelle; 

Que  par  voie  de  conséquence  il  y  a  lieu  d'appliquer  à  l'espèce 
les  dispositions  de  l'article  638  du  même  Code,  qui  décide  que  la 
durée  de  la  prescription  en  ce  qui  touche  les  actions  publiques 
ou  civiles  résultant  d'un  délit  est  fixée  a  trois  années; 

Que,  ces  points  de  droit  étant  établis,  il  y  a  lieu  de  rechercher 
si  l'articulât  présenté  par  la  Commune  de  Saint-Léger-des-Vignçs 
présente  les  caractères  de  pertinence  nécessaire  pour  être  admiâ 
en  preuve; 

Considérant  à  cet  égard,  que  l'articulât  dont  il  s'agit  vise  bien 
des  faits  d'extraction  personnels  aux  défendeurs,  mais  reconnaît^ 
en  même  temps,  qu'ils  ont  cessé  depuis  1883; 

Que,  par  conséquent,  plus  de  trois  années  se  sont  écoulées 
avant  la  demande  de  la  Commune  qui  n'a  été  formée  qu'à  la 
date  des  i**  et  5  mai  de  la  présente,  année  et  que,  par  suite,  les 
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faits  articulés  fussent-ils  établis,  Taction  civile  intentée  par  la 
Commune  se  trouve  actuellement  prescrite. 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  k  la  fin  de  non- 
recevoir  tirée  de  Texistence  d*une  prétendue  servitude  non  plus 
qu'à  l'articulât  de  la  Commune  qui  n'est  pas  pertinent: 

Déclare  l'action  de  la  Commune  prescrite  et  condamne  ladite 
Commune  en  tous  les  dépens* 


II. — Arrêt  rendu,  le  À  mai  1889,  par  la  Cour  éCappel  de  Bourges. 

(extrait.) 

Considérant  que,  le  24  avril  1858,  MM.  Bertillot  et  C**  se  sont 
rendus  adjudicataires  d'une  concession  de  carrière  de  gypse 
»dans  la  forêt  domaniale  des  Minimes,  qui  a  été  renouvelée  et 
étendue  suivant  décisions  des  5  octobre  1864,  22  juin  i868, 
18  janvier  1873,  24  novembre  1881  et  30  janvier  1883; 

Que  ces  concessions  ont  pris  fin  aux  termes  de  Tarrété  pré- 
fectoral du  30  janvier  1883,  le  5  octobre  1883; 

Considérant  qu'à  la  date  du  4  avril  1887  la  Commune  de  Saint- 
Léger-des- Vignes,  se  prétendant  lésée  par  les  exploitations  des 
■consorts  Bertillot,  a  obtenu  du  conseil  de  préfecture  de  la  Nièvre 
l'autorisation  de  plaider  et  a  assigné  les  consorts  Bertillot  les 
l*'  et  5  mai  1888  pour  les  faire  condamner  à  lui  payer  : 

1*  32.000  francs  pour  la  valeur  du  gypse  extrait  par  eux  sous 
les  chemins  de  la  Commune  avec  intérêt  de  droit; 

2*  50.000  francs  de  dommages-intérêts  pour  le  préjudice  causé 
à  la  Commune  tant  par  le  fait  des  extractions  que  par  les  affais- 
sements du  sol  qu'elles  ont  produits  et  les  réparations  qu'elle  a 
d&  faire  et  qu'elle  devra  faire  pour  la  réparation  de  ses  chemins, 
concluant  de  ce  chef  à  une  expertise; 

Considérant  que  devant  la  Cour,  les  consorts  Bertillot  pour 
repousser  la  demande  de  la  Commune  invoquent  la  prescription 
tirée  de  la  combinaison  des  articles  2  et  3,  et  638  du  Code 
d'instruction  criminelle  ; 

Considérant  que  les  extractions  de  plâtre  qui  ont  pu  être 
opérées  sous  les  chemins  vicinaux  ou  ruraux  de  la  Commune  de 
Saint-Léger-des-Vignes,  constituent  de  véritables  délits  contra- 
ventionnels,  qui  devaient  être  poursuivis  et  punis  conformément 
aux  articles  95  et  96  de  la  loi  du  21  avril  1810  ;  que  par  conséquent 
il  y  a  lieu  d'appliquer  à  l'espèce  les  dispositions  de  l'article  638 
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-da  Code  d*instructioa  criminelle,  qui  fixe  à  trois  ans  la  prescrip- 
tion de  Faction  civile  résullantd*un  délit; 

Considérant,  sur  le  deuxième  chef  de  la  demande  relative  aux 
^boulements  et  affaissements  des  chemins,  que  ces  éboulements 
et  affaissements  ont  été  le  résultat  de  l'exploitation  des  mines 
de  gypse  concédées  {*);  que  la  Commune  dans  son  articulai  ne  dit 
pas  à  quelle  époque  ils  se  sont  produits  alléguant  vaguement  et 
sans  précision  que  ce  serait  depuis  1868  jusqu'à  ces  derniers 
temps  ; 

Que  le  fait  ainsi  articulé  manque  de  précision  et  n'est  pas 
admissible,  les  autres  faits  se  rapportant  à  des  faits  d'extraction 
qui  ont  cessé  en  1883  et  sont  prescrits; 

Qu'au  surplus  cette  allégation  ne  saurait  détruire  le  fait 
reconnu  par  la  Commune  que  Texploitation  du  gypse  a  cessé 
depuis  le  5  octobre  1883  et  que  ces  affaissements  et  éboulements 
étant  le  résultat  de  Texploitation,  sont  soumis  k  la  prescription 
édictée  par  Tarticlc  638  du  Code  d'instruction  criminelle. 

Par  ces  motifs,  et  ceux  des  premiers  juges  qui  ne  sont  pas 
^ntraires  au  présent  arrêt  : 

Déclare  ni  pertinent  ni  admissible  l'articulât  présenté; 

Dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  Texpertise; 

Confirme  le  jugement  entrepris,  et  condamne  la  Commune  à 
l'amende  et  en  tous  les  dépens. 


HI.  —  Arrêt  rendu,  le  H  juillet  1892,  par  la  Cour  de  cassation 

(Chambre  civile). 

Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  2262-1382-537  du  Code  civil  et  638  du  Code 
d'instruction  criminelle; 

Attendu  que  les  prescriptions  éditées  par  le  Code  d'instruction 
criminelle  ne  s'appliquent  aux  actions  civiles  que  tout  autant 
que  ces  actions  ont  exclusivement  pour  base  un  crime,  un  délit 
ou  une  contravention,  mais  qu'il  en  est  autrement  s'il  s'agit  d'une 
action  qui,  en  dehors  d'un  fait  délictueux,  a  son  principe  dans 
un  contrat  antérieur  à  ce  fait,  ou  dans  une  disposition  du  droit 
civil  ; 

Attendu  que  l'action  de  la  Commune  de  Saint-Léger-des-Vignes, 
contre  Berlillot  et  consorts  avait  pour  objet  la  réparation  des 

(*)  U  s*agit,  dans  Tespèce,  non  de  mines,  mais  de  gttes  rentrant  dans  la 
catégorie  des  carrières. 

DÉCRETS,  1893.  2 
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dommages  et  dépréciations  à  sa  propriété  immobilière,  par  suite 
des  Touilles,  des  IravHiix  souterrains  et  des  extractions  de  gypse, 
exécutés  par  les  délendeurs  ou  leurs  auteurs  sous  le  sol  du 
chemin  vicinal  n**  3  et  du  chemin  rural  dit  «Chemin  de  f<»nd 
Judas»,  entreprises  à  la  suite  desquelles  ladite  propriété  aurait 
perdu  de  sa  valeur,  et  iesdits  chemins  auraient  été  détériorés  et 
en  partie  elBfondrés; 

Âitenilu  qu*une  telle  action  avait  sa  base  dans  les  dispositions 
du  droit  civil,  étant  fondée  sur  l*Hltoitite  portée  à  la  propriété 
immobilière  de  la  demanderesse  dont  la  réclamation  s'appuyait 
sur  les  textes  du  Gode  civil  ci-de>sus  visés;  —  qu*il  suit  de  là 
que,  lût-il  établi  que  les  faits  arli<  ule^dans  la  demande  pouvaient 
présenter  les  caractères  des  contraventions  prévues  et  punies 
par  les  li>is  et  décrets  relatifs  à  la  police  générale  des  minières(*> 
et  par  Tordonnance  du  5  août  1840,  spt*ciale  à  rexplnitalion  des- 
bancs de  gyp^^e  dj«ns  le  départe m*'nt  de  la  Nièvre,  l'action  exercée 
par  la  Commune  de  Saint-Léger,  au  seul  litre  de  proprétaire, 
n*en  serait  pas  moins  une  action  exclusivement  née  du  droit 
civil,  lasée  sur  ce  droit  et  indépendante  de  toutes  dispositions 
des  lois  pénales; 

Attendu  que  les  défendeurs  se  sont  vainement  prévalus  de  ce 
que  Iesdits  chemins  feraient  partie  du  domaine  communal  public; 
qu'il  n'importe  pas  en  e(f«'t,  qu'il  s'agisse  de  chemins  vicinaux 
ou  ruraux,  la  Commune  demanderesse  n*en  ayant  pas  moins  sur 
ces  chemins  tous  les  droits  attacliés  à  la  propriété  fonrière  et 
par  suite,  le  droit  de  revendiquer  lu  propi  iété  d^immeuhles  dé- 
pendants de  son  domaine  communal  public,  et  de  poursuivre  la 
réparation  di'S  dégâts  et  douimages  causés  à  ces  immeubles  par 
le  fait  des  tiers; 

Attendu,  dès  lors,  qu*en  repoussant  Taction  de  ladite  Commune 
contre  Bertillot  et  ci»nsorts  sous  le  prétex'e  qu'elle  était  éteinte 
par  la  prescription  édictée  par  l'article  638  du  Code  d'instruciioD 
criminelle,  Tarrêt  attaqué  a  faussement  appliqué  cet  anicle  et 
violé  les  autres  t'-xtes  de  Ini  ci-dessus  visés; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  l'arrêt  rendu,  entre  les  parties^ 
par  la  Cour  d'appel  de  lî  «urj^'es,  le  4  décembre  1889. 


*)  Il  aurait  fdHu  :  police  générale  des  mines  et  carrières. 


PERSONNEL 


L  -*  Ingénieurs. 


DECORATIONS. 

Décret  du  2  jancier  1893.  — M.  Agnillon,  Ingénieur  en  Cher  des 
mines  de  1"  classe,  est  promu  hu  graiie  d'Officier  de  l'Ordre 
national  de  la  Légion  d'honneur  (sur  la  proposition  du  ministre 
de  la  guerre). 

Décret  du  5  janner,  —  M.  Wickersheimer,  Ingénieur  en  Chef 
des  mines  de  2«  classe,  est  nonuué  Chevalier  de  l'Ordre  national 
de  la  Légion  d'honneur. 

DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  i%  janvier  1893.  —  M.  Olry,  Ingénieur  en  Chef  des 
raines  à  Paris,  cessera  d'être  chargé  du  contrôle  de  l'cxplniia- 
tion  technique  des  chemins  de  fer  du  Midi  à  dater  du  1*^  février 
1893. 
11  n'est  rien  changé  d'ailleurs  à  ses  autres  attributions. 
Décisitm  du  26  janvier.  —  H.  Béral,  Inspecteur  général  des 
mines,  admis  a  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  par  décret  du 
18  juillet  1892,  cesse  de  faire  partie  d&  la  commission  spéciale 
de  la  carte  géologique  détaillée  de  la  France. 

H.  Béral  ne  sera  pas  remplacé  dans  la  commission,  qui  se 
trouvera  ainsi  composée  de  quatorze  membres,  dont  neuf  appar- 
tenant à  l'administration  d*'S  travaux  publics  et  cinq  apparte- 
nant à  l'Institut  ou  à  ren>eigiicmenf  supérieur  de  la  gé>»logie. 

Arrêté  du  2S janvier. —  M.  Le  Verrier,  Ingénieur  en  Chef  des 
mines  de  2*  classe,  est  nonmié  profi^sseiir-adjoint  intérim  h  ire  du 
cours  préparatoire  de  physique  à  l'Ecole  nationale  supérieure 
des  mines. 
Cette  disposition  aura  son  effet  à  dater  du  1*'  février  1893. 
M.  Le  Verrier  demeure  d'ailleurs,  dans  la  situation  de  service 
détaché,  en  sa  qualité  de  professeur  au  Conservatoire  national 
des  Arts  et  Métiers. 
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II.  —  Contrôleurs  des  mines. 


CONGÉ. 


H  janvier  1893.  —  M.  Benoit  (Félix),  Contrôleur  de  3*  cl« 
détaché  au  service  des  travaux  publics  de  la  Nouvclle-Caléd 
et  remis  à  la  disposition  de  Tadministration  des  travaux  pu] 
par  M.  le  sous-secrétaire  d*Ëtal  des  colonies,  est  mis  en  c< 
sans  traitement,  en  attendant  qu'il  soit  possible  de  le  repl 
dans  la  métropole. 

DÉCISIONS   DIVERSES. 

19  janvier  1893.  —  M.  Varin  (Ernest),  Contrôleur  de  2*  cl 
attaché,  dans  le  département  de  la  Creuse,  aux  services  du 
arrondissement  rainéralogique  de  Bourges  et  du  contrôl 
Texploitation  technique  des  chemins  de  fer  d^Orléans,  passe 
le  département  de  l'Allier,  à  la  résidence  de  Montluçon, 
services  du  sous-arrondissement  minéralogîque  de  Mouli 
du  contrôle  de  Texploitation  technique  des  chemins  d 
d*0rléans.  \ 

i9  janvier.  —  M.  Pommier  (Paul),  Contrôleur  de  4«  classei{ 
ché,  dans  le  département  de  i'Allier^aux  services  du  soûs-i 
dissement  minéralogique  de  Moulins  et  du  contrôle  de  Vé 
talion  technique  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  passe  dj 
département  de  la  Creuse,  à  la  résidence  de  Guéret,  au 
vices  du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Bour 
du  contrôle  de  Texploitation  technique  des  chemins 
d'Orléans. 


ÉCOLE  NATIONALE  SUPÉRIEURE  DES  MIN^ 

i 

Arrêté  du  ii  janvier  1893.  —  Un  professeur-adjoint 
maire  sera  attaché  à  renseignement  du  cours  préparato 
physique  (*)  pendant  l'absence  de  M.  Potier,  professcui 
laire  du  cours. 


(*)  Voir  suprà,  p.  19,  la  décision  du  28  janvier  1893. 


Le  GiroMti  Y*  Ddnod.—  Imprimerie  G.  Marpon  et  E.  Flammarion,  26,  rae  j 
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CONDITIONS  DE  L'ABONNEMENT 


AUX  ANNALES  DE»  MINB0. 

Pour  Parte •  •  •  •     2Î  £•  P^ 

Pour  les  Départements.  .  •  franco     84  fr.     — 
Pour  l'Etranger franco     88  tt.     — 

N.  B.— On  pentse  procurer  aux  mêmes  prix  chacune  des  années  panes 

depuis  1862  inclusivement. 

ON  TROUVE  A  LA  MÊME  LIBRAIRIE 
BULLETIN  DU  MMISTBRE  DES  TRAYAUX  PUBLICS 

STATISTIQUE  BT  LÉGISLATION  COMPARÉE. 

Prix  de  l*iJ)oimeiiieiit  pour  la  France  et  l'étranger  : 
Un  an  (janvier  à  décembre)». 12  fr. 


GÉOLOGIE.  B»Bai  de  apologie  e^ôri- 
mentale ,  par  M.  Daubree,  membre  de 
l'Institut,  directeur  de  l'KcoIe  des  «Inès, 
professeur  de  géologie  au  Muséum  d  his- 
toire naturelle,  l  très  fort  vol.  grand  ln-8 
avec  vignettes  et  planches.         37  fr.  M. 

—  Lm  Baux  souterraines,  par  le  môme. 
3  vol.  in-8».  ^     ,,50 fr. 

—  SubstaacoA  ml  aérai  os  combusUDie», 
Minerais  métalliques j  minéraux  utiles  a 
rindustrie,  par  le  même.  ln-8.  5  fr. 

—  Tableaux  géologiques  deg  terrains; 
par  M.  DuPONT.ing.en  ch.  des  mines.  5  fr. 

—  Cour*  élômeulalre   et  pratique  de 
■  géologie;  lithologie  pratique, par  M.  Sta- 
nislas MEUNIER,  docteur  es  sciences,  aide- 
naturalisle  au  Muséum.  Prix.  »  fr- 

-*>  Les  Causes  actuelles  en  fleoioaie , 
par  le  même.  In-8.  .     .     «  ^" 

—  Géologie  régionale  de  la  rrance, 
par  le  même.  In-8.  „    i?  fr.  bO. 

-*  Revue  de  géologie,  par  M.  Delesse, 
ingénieur  des  mines,  professeur  de  géo- 
logie à  l'Ecole  normale,  président  de  la 
.Société  géologique,  et  M.  Lauqel,  Ingé- 
nieur des  mines,  vice-secrétuire  de  la  bp- 
.  ciété  géologique.  Tomes  I.  H,  IJI-      ^5  fr. 

-.  Revîie de  géologie ,  ParkM.  Delesse 
et  DB  Lapparent,  tomes  IV,  V,  VI,  Vil  et 

VIII.  *^ 

-i.  Travaux   souterrains  de  Paris. 

l      1.  Etudes  hydrologiques  du  bassin  de  la 

'  Seine.  Applications  a  Vart  de  l'ingénieur 

et  à  l'agriculture,  par  M.  Belgrand,  insp. 

ffénéral  des  ponts  et  chaussées.  Grand  in-8 

avec  î  cartes  et  81  pi.  Prix:  40  fr. 

II.  Les  Aqueducs  romains.  Grand  in-8 

et  atlas.  Prix  :  «      ^^^  ^o 

III.  Les  Eaux  anciennes.  Grand  in-8 

:et  atlas.  Prix:  ^      ^   ,    22: 

'       IV.  Eaux   actuelles.   Grand  in -8    et 

atlas.  ^  ^^' 

v!  Les  B goûts  et  les  Vidanges.  Grand 

•  !n-8*  et  allas.  ^  f""* 

MINÉRALOGIE.  Manuel  de  minéralogie, 

par  M.  Des  Gloizeaux,  maître  de  confé- 
rences à  l'Ecole  normale  supérieure.  Le 
tome  I",  1  vol.  in-S"  avec  son  allas.  20  fr. 
—  Le  l*'  fascicule  du  tome  U.  In-8  avec 

planches.  ,    ^\  f^- 

CRISTALLOGRAPHIE.  Cours  professé  à 

rÈûola  des  mines,    par  M.  Mallaud, 

Ing.  en  ch.  des  mines.  Tome  I  et  II.  Âb  fi*. 


EXPLOITATION  DES  MINES.  Cours  p 
fessé  à  rÉcole  des  mines i  par  M.  CàL- 
LON,  insp.  gén.  des  mines.  La  publication 
a  été  achevée  par  M.  Boutan,  ing.  des 
mines.  3  vol.  avec  atlas.  Prix  :        7S  f^. 

—  Cours  professé  à  l'École  des  mlnea 
par  M.  Haton  de  la  Goupilliëre.  S  vol. 

MÉTALLURGIE.  Cours  de  méUllurgle 

Brofessé  à  TÉcole  daa  minea,  ptr 
.  Grunbr,  inspecteur  général  des  mines. 
Principes  généraux.  —  Combustibles.  — 
Fonte,  fer  et  acier. 

En  vente  les  tomes  I  et  II,  1"*  partle|i  fsr. 
in-8  et  atlas.  W  fr. 

—  Cours  de  métaltnrgi^  >  pv  M.  RIVOT, 
professeur  à  l'Ecole  des  mines.  8  vol.  In-S 
avec  atlas  de  io  planches.  S5  fr. 

Analyse  au  chalumeau,  traduit  de  l'as- 

glais  de  M.  Cornwal,  par  M.  Thoulet. 
rand  in-8,  relié.  Î5fr. 

Analyses  faites  au  laboratoire  de  1*B- 
cole  des  mines,  de  minerais  de  far, 
-é'eattx  minérales,  etc.  3  vol.  in-4.  ÎO  fk*. 

JURISPRUDENCE  DES  MINES,  minières, 
forges  et  carrières,  à  Tusage  des  exploi- 
tants, maîtres  de  forges,  ingénieurs ,  par 
M.  Etienne  Dupont,  ingénieur  en  chef, 
directeur  de  l'Ecole  des  mineurs  de  Saint* 
Etienne.  S  vol.  iQ-8.  i5  ft*. 

COURS  DE  LÉGISLATION  DBS  MINES,  par 
M.  Etienne  Dupont,  inspecteur  général 
des  mines,  professeur  de  législation,  droit 
administratif  et  économie  industrielle  à 
l'Ecole  des  mines.  1  vol.  ln-8».  15  fr. 

CHEMINS  DE  FER.  Voie,  matériel  roulant 
et  exploitation  technique  des  chemins 
de  fer  ;  par  M.  C.  Couche  ,  inspecteur 
général,  professeur  du  cours  de  cons- 
truction et  de  chemins  de  fer  à  PEcole 
des  mines.  Tome  !•%  Voie;  tome  11, Ma- 
tériel de  transport  et  Tr2**«0D  ;  tome  III, 
Production  et  Distribution  a».  '*  Vapeur, 
Freins,  Effet  utile  de  la  locomotive  ^  vol. 
in-8  et  3  atlas  contenant  151  g-^uCss 
planches.  Prix:  155  fr. 
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Paris,    1889   —    Deux   Médailles   d*Or 

Beule  Médaille  d'Or   décernée   en    1880  pour  la  IDynamite 

\     SIÈGE  SOCIAL  :  12,  Place  Vendôme,  PARIS 

|IQ|S||.Q  (  à  PaulUles,  prés  Port- Vendras  (Pyrénéesi-Orientales). 
polNLo  l  ^  Ablon,  près  Honfleup  (Calvados). 

Djpwmtle^Gomme^  pour  roches  très  dures.  —  Dynamite,  n®  1  guàr,  n®  1  gela- 
lfc»«*  1  à  r  ammoniaque  y  pour  roches  dures.  —  Dynamite,  n^  0,  pour  travaux 
É/'ftni.  —  Dytmmites,  n^  2  et  n?  3,  pour  terrains  moins  7'ésistants. 

bplosib  spéciaux  pour  charbonnages  grisouteuz  (Décret  da  1*'  août  1890) 

[  Gnsoutine-Gomme  pour  travaux  au  rochej*.  —  Gri'soutine  B  pour  travaux 
lu  le  charbon, 

I  Mèches  de  mineurs.  —  Capsules  pour  Dynamite.  —  Amorces,  Câbles,  Fils  et 
fareiU  électriques  pour  sautage  des  mines,  —  Marjnites  suédoises  ou  Seaux  à 
pier  la  Dynamite, 

La  Correspondance  doit  être  adressée  au  SIEOE  SOCIAL 


DUPONT 

Ingénieur  en  chef  des  Minas, 
INrectenr  de  l'École  des  mines  de  8(-£Ue&ae. 
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DE  U  JURISPRUDENCE  DES  IIKES 

HIMÉRES,  FORGES  ET  CARRIÊBES 
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J.  GALLON 
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n.  —  COURS  DE  MACHINES 

•  ToL  iiH«*  «t  •  atlas.  —  Prix.  .  .  95  fr. 
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RAPPORT 


SUR  LES 


TRAVAUX  DU  QUATRIÈME  CONGRÈS   INTERNATIONAL 

.       DES   CHEMINS   DE  FER 

(18QS) 

l'ar  M.  WOUMS  DE  ROMiLLY,  Ingénieur  en  chef  des  mines. 

1  Suite  et  fin]  (*). 


«lUBSTIOX 

Chemins  de  fer  dans  les  pays  neufs. 

''xposer  ]es  conditions  économiques  et  tcclmiques  de  Tétude,  de  la  constrae- 
,  tion  et  de  l'exploitation,  dans  les  pays  neufs,  des  chemins  de  fer  conbidérés 
r    '  comme  agents  de  civilisation,  voies  d'accès  ou  de  pénétration. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  N.  de  Sytenko, 

conseiller  de  Cour,  rédacteur  en  chef  du  journal  technique 

da  ministère  des  voies  de  communication  de  Russie. 

L      M.  de  Sj'tenko  définit  pays  neufs  les  pays  dans  les- 

Pjjpels  la  locomotive  n'a  pu  avoir  encore  accès  à  cause  de 

teur  situation,  de  leur  topogra[)hie  ou  de  leur  climat,  et 

.^pî  manquent  de  routes  et  de  cours  d'eau  navigables. 

fens  ces  contrées  les  chemins  de  fer  développent  les 

Ranges,  introduisent  la  civilisation,  servent  de  voies 


l*^')  Voir  suprà,  p.  203  et  287. 

r  Tome  III,  4*  livraison,  1893,  ^29 
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de  pénétration  pour  les  pays  plus  éloignés  encore,  et 
prennent  en&n  le  caractère  de  lignes  de  transit. 

Pour  ces  chemins  de  fer  il  faut  tenir  compte  des  con- 
ditions climatériques  et  de  Taltitude.  Il  ne  semble  pas, 
par  exemple,  que  Ton  puisse  s'élever  au-dessus  de 
4.000  mètres  et  encore  Tascension  et  la  descente  doi- 
vent s'opérer  très  graduellement  sous  peine  de  faire 
courir  des  dangers  sérieux  aux  voyageurs  par  de  trop 
brusques  différences  de  pression. 

Les  résultats  des  lignes  en  pays  neufs  sont  une  éco- 
nomie sur  les  transports  et  de  très  grands  avantages  in- 
directs pour  les  populations  et  pour  l'industrie  ;  il  devrait 
y  avoir  aussi  un  bénéfice  net  pour  la  rémunération  des 
capitaux  ;  mais  M.  de  Sytenko  croit  qu'on  ne  doit  pas  y 
compter  en  général,  ce  qui  donne  le  droit  aux  exploitants 
de  réclamer  certains  avantages  comme  par  exemple  la 
concession  d'une  bande  de  terrain  le  long  des  voies. 

La  construction  doit  se  faire  télescopiquement,  c'est- 
à-dire  en  s'éloignant  toujours  du  point  de  départ,  afin  de 
faciliter  le  transport  des  matériaux  ;  on  doit  suivre  les 
vallées  et  les  cours  d'eau  navigables,  et  éviter  les  tra- 
vaux d'art  importants,  lors  même  qu'il  faudrait  pour  cela 
allonger  beaucoup  le  tracé.  D'une  manière  générale,  on 
ne  doit  pas  se  préoccuper  de  diminuer  le  coût  de  l'exploi- 
tation. M.  de  Sytenko  recommande  la  voie  étroite  de 
0°,60  à  0",67  parce  qu'elle  est  la  plus  économique  et 
que  d'ailleurs  elle  lui  parait  pouvoir  suffire  à  des  trans- 
ports considérables,  commerciaux  ou  stratégiques. 

Les  tarifs  peuvent  être  très  élevés,  et  il  faut  qu'ils  le 
soient  pour  donner  aux  exploitants  un  produit  rémuné- 
rateur ;  M.  de  Sytenko  est  d'ailleurs  d'avis  de  réserver 
aux  compagnies  de  chemins  de  fer  en  pays  neufs  le  mo- 
nopole des  travaux  publics,  celui  de  l'exploitation  des 
mines,  des  forêts  et  de  la  pêche,  de  leur  attribuer  même 
le  droit  d'établir  des  taxes  sur  les  marchandises,  pourvu 
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que  le  revenu  de  ces  taxes  soit  consacré  à  ramëlioration 
des  voies  de  communications.  Il  propose  aussi  de  céder 
à  ces  compagnies  la  main-d'œuvre  pénale  et  de  leur 
laisser  Tadministration  des  colonies  qui  se  forment.  Il 
reconnaît,  d'autre  part,  que  Ton  doit  respecter  les  usages 
des  indigènes.  Après  ces  considérations  générales,  le 
rapporteur  passe  en  revue  les  conditions  faites  à  un  cer- 
tain nombre  de  compagnies  dans  des  pays  qui  se  trou- 
vent comprendre  la  Grèce,  les  Indes  anglaises,  etc.,  etc. 

L'analyse  très  sommaire  qui  précède  suffit  pour  indiquer 
la  nature  des  conclusions  présentées  par  M.  de  Sytenko. 

En  annexes  au  rapport  se  trouvent  : 

1**  Une  note  de  M.  J.-P.  Maxwell,  commissaire  pour 
les  chemins  de  fer  de  la  Nouvelle-Zélande,  sur  l'exploita- 
tion des  chemins  de  fer  à  voie  étroite  pour  un  trafic  léger 
et  peu  considérable  dans  la  Nouvelle-Zélande  ; 

2°  Une  note  sur  le  chemin  de  fer  de  l'État  à  la  côte 
occidentale  de  Sumatra,  par  M.  Th. -A. -M.  Ruys; 

3^  Le  texte  du  questionnaire  détaillé  relatif  à  la  ques- 
tion XXIV  transmis  aux  adhérents  par  la  Commission 
internationale  en  1891  ; 

4**  Une  note  de  l'honorable  sir  Gh.  Tupper,  baronnet, 
haut  commissaire  du  Ganada  à  Londres,  sur  la  construc- 
tion et  la  mise  en  exploitation  du  chemin  de  fer  trans- 
continental canadien. 

Les  renseignements  intéressants  abondent  dans  cette, 
courte  notice. 

Mentionnons  le  développement  pris  par  les  chemins  de^ 
fer  dans  le  Dominion,  où  existe  aujourd'hui  1  mille  de- 
voie  ferrée  par  370  habitants.  Gitons  la  rapidité  vraiment 
extraordinaire  avec  laquelle  la  ligne  transcontinentale  a. 
été  établie  malgré  des  difficultés  de  terrains  que  l'on  pou- 
vait supposer  insurmontables.  On  a  posé  jusqu'à  3  milles 
de  voie  par  jour  pendant  toute  une  saison  et  le  travail 
a  été  exécuté  tout  entier  en  quatre  années  au  lieu  de 
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dix,  réalisant  une  voie  ferrée  continue  de  3.000  milles, 
de  Vancouver  à  Québec.  L'influence  de  la  nouvelle  ligne 
a  été  immense,  au  point  de  vue  politique  comme  au  point 
de  vue  économique,  aussi  bien  dans  la  région  des  prairies 
que  dans  celle  des  montagnes,  et,  malgré  Timportance  des 
ouvrages  d'art  et  les  dépenses  qu'ils  ont  nécessitées,  le 
trafic  assure  déjà  aux  capitaux  engagés  dans  Tentreprise 
un  revenu  rémunérateur. 

Discussion,  —  M.  de  Guerreiro,  ingénieur  de  1"  classe 
des  chemins  de  fer  de  l'Etat  portugais,  fait  observer  que 
les  conclusions  du  rapporteur  relèvent  de  l'économie 
politique  plutôt  que  de  l'économie  générale.  Il  proteste 
contre  cette  assertion  qu'en  pays  neufs  le  revenu  d'un 
chemin  de  fer  n'est  jamais  assuré  ;  il  ne  peut  admettre 
(jue  dans  ces  pays  les  compagnies  de  chemins  de  fer  ont 
droit  à  de  larges  emprises,  ni  qu'on  peut  leur  confier  les  con- 
damnés pour  l'exécution  des  travaux  ;  ce  dernier  moyen 
lui  parait  discutable  même  dans  le  cas  où  l'État  construit 
lui-même.  Il  voudrait  voir  le  Congrès  se  borner  à  dé- 
clarer que,  dans  les  pays  neufs,  les  chemins  de  fer  ont  un 
caractère  international  et  que  la  commission  interna- 
tionale devrait  faire  procéder  à  une  enquête  économique 
et  scientifique  dans  ceux  de  ces  pays  où  l'on  projette  la 
construction  de  voies  ferrées. 

M.  Léon  Say,  vice-président  du  conseil  d'administra- 
tion de  la  compagnie  du  Nord  français,  estime  que  l'on 
n'a  pas  bien  défini  les  mots  de  «  pays  neufs  ».  S'il  s'agit 
de  pays  où  il  importe  de  faire  pénétrer  la  civilisation,  il 
y  en  a  de  déserts  et  de  très  peuplés.  Les  mêmes  conclu- 
sions ne  peuvent  s'appliquer  aux  uns  et  aux  autres. 

M.  Olin,  administrateur  de  la  compagnie  du  Congo, 
croit  que  par  pays  neufs  on  doit  entendre  les  pays  non 
civilisés  et  peu  connus,  à  l'exclusion  des  pays  connus  qui 
n'ont  pas  encore  été  dotés  de  chemins  de  fer.  Après  avoir 
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exposé  la  situation  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Congo,  qui  d'après  lui  réalisera  des  bénéfices,  il  pro- 
teste, comme  M.  Guerreiro ,  contre  cette  idée  que  les 
chemins  de  fer  en  pays  neufs  sont  nécessairement  oné- 
reux pour  leurs  exploitants. 

M.  Noblemaire  s'associe  à  ces  conclusions;  puis  il  de- 
mande si  quelques  membres  ne  pourraient  pas  fournir  à 
la  section  des  détails  sur  les  conditions  d'établissement 
des  chemins  de  fer  du  Congo,  transsibérien,  etc.,  etc.. 

M.  de  Syteuko  fait  connaître  que  pour  le  transsibérien 
il  y  avait  trois  lignes  à  choisir.  On  s'est  décidé  à  com- 
mencer par  les  régions  les  plus  habitées  ;  on  a  renoncé 
à  construire  des  tronçons  réunis  par  des  voies  naviga- 
bles. Pendant  six  mois  les  fleuves  gèlent  et,  en  outre,  les 
dépenses  pour  les  quais  de  transbordement  auraient  été 
énormes.  On  fait  donc  une  ligne  de  bout  en  bout  en  avan- 
çant de  proche  en  proche  et  en  partant  à  la  fois  des  deux 
extrémités  de  la  ligne.  On  évite  les  terrains  difficiles, 
par  exemple  ceux  qui  ne  dégèlent  jamais.  La  voie  est  à 
écartement  de  1°,54  avec  courbes  de  300  mètres  de 
rayon  et  pentes  de  10  millimètres  par  mètre.  Le  gou- 
vernement construit,  mais  il  admet  des  sous-entrepre- 
neurs; il  exploitera  lui-même. 

M.  Guerreiro  cite  la  ligne  de  Lorenço-Marquez,  qui  part 
du  port  de  ce  nom  et  se  dirige  vers  le  ïranswaal  ;  le  pays 
qu'elletraversen'estpascivilisé,  mais  ilesttrès  exploité;  le 
chemin  de  fer  construit  à  voie  de  1  mètre  es t  déjà  insuffisant. 

M.  Guerreiro  donne  des  indications  sur  la  ligne  de 
Loanda  à  Ambaca  qui  est  établie  dans  un  pays  non  civi- 
lisé et  non  exploité,  quoique  possédant  une  administra- 
tion régulière.  Cette  ligne  est  une  ligne  de  pénétration 
seulement,  car  les  côtes  sont  inhabitables  pour  les  Euro- 
péens. La  voie  a  un  mètre  d'écartement,  les  pentes 
maxiaia  ont  25  millimètres  par  mètre,  les  courbes  au 
ntioins  150  mètres  de  rayon. 


I 


432    RAPPORT   SUR   LE   4*   CONGRJÈS   INTERNATIONAL 

M.  Guerreiro  cite  encore  quelques  lignes  faites  ou 
étudiées  en  Afrique  par  le  gouvernement  portugais. 

M.  Litoff,  ingénieur  en  chef  du  chemin  de  fer  du 
Donetz,  estime  que  pour  la  construction  d'une  ligne  dans 
un  pays  neuf,  il  faut  : 

1*  Profiter  des  voies  naturelles  (cours  d'eau)  ; 

2®  Ne  construire  de  stations  qu'en  vue  de  donner  aux 
trains  Teau  et  le  combustible  nécessaires  ; 

3"  Adopter  le  type  de  voitures  de  TExpress-Orient  ; 

4**  Eviter  les  constructions  coûteuses,  de  manière  à 
dépenser  le  moins  possible. 

II  pense  que,  dans  les  conclusions  à  émettre,  on  doit 
laisser  de  côté  les  questions  économiques  et  administra- 
tives. 

Après  quelques  autres  observations,  M.  Amiot,  ingé- 
nieur en  chef  des  mines,  adjoint  à  la  direction  de  la  com- 
pagnie P.-L.-M.,  qui  remplissait  les  fonctions  de  secré- 
taire de  la  quatrième  section,  a  été  chargé  de  préparer 
des  conclusions  dans  le  sens  des  idées  présentées  par 
MM.  de  Sytenko,  Guerreiro,  etc. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  rédigées  par  M.  Amiot 
ont  été  adoptées  par  la  section  et  ensuite  en  séance 
plénière  dans  les  termes  suivants  : 

1)  «  L'établissement  des  chemins  de  fer  de  pénétra- 
«  tion  et  d'accès  dans  les  pays  neufs  est  le  moyen  le  plus 
«  efficace  de  hâter  le  développement  de  la  civilisation 
<c  dans  ces  pays.  Ces  chemins  de  fer  peuvent  donner  des 
«  bénéfices  immédiats  quand  ils  desservent  des  courants 
«  commerciaux  déjà  importants  ;  toutefois,  même  dans 
«  les  cas  trop  fréquents  où  le  capital  de  premier  établis- 
«  sèment  est  destiné  à  demeurer  un  certain  nombre  d'aB- 
«  nées  sans  rémunération  directe,  ils  n*en  doivent  pas 
«  moins  être  établis  en  raison  des  services  qu'ils  rendent 
«  aux  pays  traversés  et  à  la  civihsation  en  général. 
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2)  ff  II  est  le  plus  souvent  nécessaire  que  les  États 
«  concourent  à  la  construction  des  chemins  de  fer  dans 
«  les  pays  neufs,  surtout  s'ils  ne  doivent  pas  donner 
<(  immédiatement  de  bénéfice  direct.  Tantôt  TËtat  cons- 
«  truit  le  chemin  de  fer  lui-même,  tantôt  il  vient  en  aide 
«  aux  concessionnaires  par  des  subventions  qui  peuvent 
«  affecter  des  formes  très  variées,  surtout  dans  les  pays 
«  où  il  n'existe  encore  aucune  civilisation  (concession  de 
<(  terrains,  de  richesses  naturelles,  de  travaux  publics, 
«  exonération  de  taxes,  emploi  éventuel  de  la  main- 
«  d'œuvre  militaire,  etc.,  etc.). 

3)  «  Les  conditions  de  construction  des  chemins  de 
«  fer  dans  les  pays  neufs  varient  beaucoup  suivant  les 
«  difficultés  spéciales  à  chacun  de  ces  pays  et  suivant 
«  l'importance  probable  du  trafic  à  espérer.  Le  caractère 
«  de  ces  chemins  de  fer  est  de  se  prêter  le  mieux  pos- 
«  sible  à  l'utilisation  la  plus  complète  des  voies  de  com- 
«  munication  naturelles  qui  peuvent  exister,  en  particu- 
le lier  des  voies  navigables.  Ils  sont  d'ailleurs  affranchis 
<(  des  sujétions  qu'impose  trop  souvent  dans  les  régions 
«  civilisées  la  nécessité  de  desservir  des  centres  de  popu- 
«  lation  recommandés  par  leur  rôle  administratif  ou 
«  historique  plus  que  par  leur  importance  commerciale. 

4)  «  Quand  le  trafic  ne  paraît  pas  devoir  être  consi- 
<c  dérable,  il  convient  d'adopter  les  procédés  de  construc- 
«  tion  qui  peuvent  aboutir  à  des  économies  ;  en  particu- 
le lier,  l'emploi  de  la  voie  étroite,  entre  autres  avantages, 
«  a  celui  de  réduire  le  poids  du  matériel  à  transporter. 

5)  «  Â  moins  que  dans  certains  cas  il  ne  soit  particu- 
le lièrement  facile  de  multiplier  les  points  d'attaque,  il  y 
<c  a  généralement  avantage  à  construire  ces  lignes  diaprés 
«  le  système  télescopique,  c'est-à-dire  à  commencer 
«  par  une  extrémité  de  la  ligne  et  à  pousser  graduelle- 
((  ment  les  travaux  en  avant,  à  mesure  que  la  ligne  est 
«  devenue  praticable  derrière  eux. 
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6)  «  Enfin,  en  raison  de  Timportance  du  rôle  des  che- 
«  mins  de  fer  considérés  comme  agents  de  civilisation 
«  et  comme  voies  de  pénétration  et  d'accès,  il  serait 
<c  désirable  que  le  Congrès  maintint  la  question  à  l'ordre 
«  du  jour  de  sa  prochaine  session  et  en  fit  Tobjet  d'une 
«  enquête  aussi  complète  que  possible  sur  les  résultais 
«  déjà  obtenuF.  » 


Relations  internationales. 

Moyens  de  développer  les  relations  internationales  en  ce  qui  concerne  le  IraDr 

des  marchandises. 

Exposé,  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  de  Perl,  conseil- 
ler d*Etat,  directeur-gérant  du  service  international  de 
la  Grande  Société  des  chemins  de  fer  russes. 

Au  Congrès  de  Milan,  M.  Fadda,  ingénieur  des  chemins 
de  fer  de  la  Méditerranée  (Italie),  avait  proposé  de  pour- 
suivre la  réalisation  d'un  règlement  et  d'un  tarif  uniques 
pour  les  chemins  de  fer  de  l'Europe  associés  aux  admi- 
nistrations de  bateaux  à  vapeur.  On  n'a  pas  jugé  à  cette 
époque  la  question  assez  mûre  pour  être  traitée. 

M.  de  Perl  rappelle  qu'au  Congrès  de  Paris  il  a  pré- 
senté un  rapport  sur  les  moyens  de  faciliter  les  relations 
internationales  au  point  de  vue  du  transport  des  voya- 
geurs et  de  leurs  bagages.  Une  convention  dans  ce  sens 
est  soumise  actuellement  aux  divers  Etats  de  l'Europe 
par  le  gouvernement  belge. 

En  ce  qui  concerne  les  marchandises  de  petite  vitesse, 
Tunliication  des  tarifs  ne  parait  pas  possible  ;  le  système 
de  Trommer,  qui  admet  un  tarif  unique  pour  les  frais  de 
traction,  un  autre  pour  les  frais  d'expédition,  de  réception, 
de  chargement  et  de  livraison,  puis  une  taxe  d'assurance 
ad  valorem  contre  le  vol  et  enfin  une  taxe  d'assurance 
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contre  les  risques  inhérents  au  transport,  n'a  eu*  arrepté 
par  aucune  administration  de  chemins  de  fer;  elle  !<eniit 
d'ailleurs  en  désaccord  avec  la  convention  de  Berne,  qui 
engage  la  responsabilité  du  chemin  de  fer  en  cas  de  perte 
ou  d'avarie. 

La  convention  de  Berne,  qui  sera  appliquée  à  partir  du 
1"  janvier  1893  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Europe, 
oblige  les  Etats  contractants  à  transporter  les  marchan- 
dises d'après  les  tarifs  en  vigueur  avec  une  lettre  de  voi- 
ture directe  comme  s*il  n'y  avait  qu'une  administration 
intervenant  dans  le  transport. 

Pour  la  grande  vitesse,  les  compagnies  prélèvent 
presque  partout  le  tarif  maximum  ;  cette  nature  de  trans- 
ports représente  à  peine  en  moyenne  les  5  p.  100  en 
poids  et  les  15  p.  100  en  recettes  de  l'ensemble  des  mar- 
chandises. Les  prix  perçus  varient  seulement  par  tonne 
transportée  de  23',80  (Pays-Bas)  à  34^40  (France),  la 
Russie  exceptée,  où,  sans  doute  à  cause  des  grandes  dis- 
tances, on  trouve  un  prix  de  8H,50  par  tonne. 

Après  avoir  exposé  les  conditions  du  transport  en 
grande  vitesse  dans  les  différentes  parties  de  l'Europe, 
H.  de  Perl  insiste  sur  le  système  qui,  depuis  le  mois 
d'avril  1892,  régit  les  transports  sur  toutes  les  lignes 
françaises  et  dans  lequel  les  frais  sont  calculés  suivant 
la  distance  à  parcourir  et  au  moyen  dos  mêmes  unités 
de  tarifs  pour  toutes  les  lignes,  en  comptant  les  poids 
par  fraction  de  10  kilogrammes. 

En  outre,  ce  tarif  est  différentiel  ;  M.  de  Perl  cite  les  prix 
de  transport  de  100  kilogrammes  de  messageries  :  à 
100  kilomètres  on  paie  2'. 30  en  Belgique  ;  3S35  en 
France;  4',52  en  Italie.  A  500  kilomètres,  on  paie  6',  10 
en  Belgique;  14',95  en  France;  22', 40  en  Italie. 

Les  tarifs  de  grande  vitesse  en  Europe  pourraient  être 
établis  d'après  le  système  français  en  distinguant  les 
tarifs  de  grande  vitesse  ordinaire,  ceux  de  certaines  den- 
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rées  à  dénommer  et  les  tarifs  de  grande  vitesse  express. 

Quant  aux  décomptes  des  chemins  de  fer  entre  eux,  ils 
se  feraient  dans  un  Clearing-House  général  à  Bruxelles, 
où  existe  déjà  un  bureau  central  de  compensation  des 
soldes  du  trafic  entre  Touest  et  Test  de  l'Europe.  En  1891 
ce  bureau  a  compensé  285.000.000  francs  de  transports 
et  il  a  coûté  2.850  francs  à  répartir  entre  tous  les  inté- 
ressés. 

En  résumé,  M.  de  Perl  propose  de  prier  le  Gouverne- 
ment Belge  de  faire  poursuivre  par  son  administration 
des  chemins  de  fer  de  TÉtat  l'étude  d'une  tarification 
uniforme  pour  la  grande  vitesse  en  Europe  et  de  convo- 
quer en  temps  utile  des  délégations  des  États  intéressés. 

Discussion,  —  M.  Noblemaire  fournit  quelques  expli- 
cations sur  le  caractère  des  nouveaux  tarifs  de  grande 
vitesse  en  France.  Il  y  a  entente  entre  toutes  les  compa- 
gnies, de  sorte  que  le  tarif  d'une  marchandise  traversant 
plusieurs  réseaux  ne  paie  que  la  taxe  correspondant  au 
parcours  total,  et  les  compagnies  se  partagent  le  prix  du 
transport  proportionnellement  au  parcours  réalisé  sur 
chacune  d'elles  et  au  montant  de  la  taxe  correspondant  à 
ce  parcours.  Le  tarif  varie  de  32  centimes  à  17  centimes. 
Si  le  système  était  étendu  à  toute  l'Europe,  les  distances  à 
parcourir  pourraient  s'élever  à  7  et  8.000  kilomètres,  mais 
il  serait  peut-être  difiScile  de  descendre  au-dessous  de  la 
taxe  de  16  à  17  centimes.  M.  Noblemaire  estime  qu'il  serait 
bon  d'arriver  à  cette  unification  des  tarifs  de  grande  vitesse  : 
il  ne  voudrait  pas  cependant  que  l'on  cherchât  à  obtenir 
ce  résultat  par  l'intermédiaire  des  gouvernements,  dont 
il  craint  l'intervention  dans  les  questions  de  tarifs. 

M.  Picard  se  range  au  même  avis,  mais  pour  des  motifs 
différents  de  ceux  indiqués  par  M.  Noblemaire.  Le  gouver- 
nement dans  certains  pays,  en  France  notamment,  peut 
accepter  ou  refuser  les  tarifs  présentés  par  les  compa- 
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^nies  ;  il  ne  peut  pas  substituer  aux  propositions  des  com- 
pagnies d'autres  propositions.  L'initiative  de  la  mesure 
dont  il  s'agit  ne  peut  pas  non  plus  partir  de  la  Commission 
internationale,  qui  sortirait  de  son  rôle  ;  mais  elle  pour- 
rait émaner  de  l'administration  des  chemins  de  fer  de 
l'État  Belge,  qui  est  en  relations  étroites  avec  tous  les 
chemins  de  fer  du  monde. 

M.  Guerreiro  ayant  proposé  de  formuler  un  vœu  en 
faveur  de  la  suppression  de  l'impôt  de  la  grande  vitesse, 
M.  Picard  a  fait  remarquer  que  le  Congrès  ne  pouvait 
mettre  en  discussion  le  régime  fiscal  des  Etats,  que  les 
administrations  de  chemins  de  fer  devront  élaborer  leurs 
tarifs  abstraction  faite  des  questions  d'impôts,  d'autant 
plus  que  les  taxes  d'impôts  sont  constamment  remises 
«n  question  et  modifiées  dans  certains  pays. 

M.  LazarefT,  chef  de  la  section  du  commerce  à  l'admi- 
nistration centrale  des  chemins  de  fer  de  Samara-Sla- 
vooust,  ayant  proposé  de  mettre  à  l'étude  les  moyens 
d'arriver  à  Tunification  des  tarifs  de  petite  vitesse, 
M.  Noblemaire  et  M.  de  Perl  ont  exprimé  l'avis  qu'en 
mêlant  cette  question  à  celle  qui  regarde  la  grande 
vitesse,  on  risquait  de  compromettre  le  succès  des 
démarches  faites  en  vue  d'unifier  les  tarifs  de  grande 
vitesse.  II  faudrait  tout  au  plus  énoncer  l'idée  de  l'uni- 
fication de  la  petite  vitesse  comme  une  chose  désirable, 
mais  difficile  à  réaliser  actuellement. 

Concitisions,  —  Conformément  à  cet  avis,  les  conclu- 
sions suivantes  ont  été  adoptées  par  la  section  et  par  le 
Congrès  : 

«  Le  Congrès  est  d'avis  que,  s'il  est  très  difficile  d'ar- 
«  river  actuellement  k  un  accord  international  pour  le 
«  trafic  des  marchandises  de  petite  vitesse,  il  est  très 
«  désirable  et  il  parait  possible  d'établir  un  tarif  commun 
«  international  pour  le  transport  direct  des  marchandises 
*  de  grande  vitesse. 
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«  Le  Congrès  émet  le  vœu  que  raduiinistration  de^r 

c<  chemins  de  fer  de  TÉtat  Belge,  qui  possède  des  rela- 

«  tions  directes  avec  presque  tous  les  chemins  de  fer  de 

«  TEurope,  prenne  l'initiative  de  préparer,  pour  les  inar- 

«  chandises  de  grande  vitesse,  un  projet  de  tarif  commun 

«  international,  ainsi  que  de  répartition  des  prix,  et  coii- 

«  voque  en  temps  utile  une   conférence  des   diverses 

«  administrations  de  chemins  de  fer.  » 

aUBSTlOIV   XXVI 

Variations  de  récartement  des  roues. 

Qaels  sont,  depuis  la  dernière  session  du  Congrès,  au  point  de  vue  interns- 
tional,  les  résultats  obtenus  en  ce  qui  concerne  le  passage  des  mêmes  véhi- 
cules sur  des  voies  k  écarlement  différent  (russes  et  espagnoles,  par  exem- 
ple) ? 

M.  Biarez,  ingénieur  en  chef  du  service  central  des 
chemins  de  fer  du  nord  de  l'Espagne,  n'ayant  reçu  aucun 
renseignement  nouveau,  n'a  pu  présenter  de  rapport  et 
la  question  n'a  pas  été  discutée  par  le  Congrès. 

QUBSTIOIV  XX Vil  ^ 

Gares  et  troncs  communs.  Répartition  des  dépenses. 

Répartition  des  dépenses  des  gares  communes,  —  Règles  relatives  à  la 
répartition  de  la  dépense  d*une  gare  commune  entre  les  diverses  lignes  qui 
y  aboutissent. 

Exposé,  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Albert  Urban, 
ingénieur  chef  de  service,  directeur  au  chemin  de  fer  du 
Grand  Central  belge. 

Les  conventions  relatives  aux  gares  communes  règlent 
la  situation  des  agents,  qui  sont  toujours  nommés  et  révo- 
qués par  celle  des  administrations  chargée  de  la  gérance 
de  la  gare.  Chaque  administration  donne  des  ordres  au 
chef  de  gare  en  ce  qui  concerne  seulement  1* organisation, 
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la  marche  de  ses  trains  et  la  répartition  de  son  matériel. 

Il  y  a  à  considérer  les  dépe.nses  de  construction, 
celles  de  modification,  d'extension  ou  d'entretien  et  enfin 
les  dépenses  d'exploitation. 

M.  Urban  distingue  : 

I.  Les  gares  exploitées  à  forfait  : 

a)  La  tonne  étant  prise  pour  unité.  Le  Grand  Central 
paie  à  Anvers  0',31  par  tonne  apportée  ou  emportée. 

b)  L'essieu  étant  pris  pour  unité.  Le  Grand  Central 
paie  à  Ruremonde  8  centimes  par  essieu  entrant  ou  sor- 
tant jusqu'à  50.000  essieux,  puis  6  centimes  pour  les 
50.000  essieux  suivants  ,  puis  4  centimes ,  puis  3  cen- 
times. 

c)  Le  wagon  étant  pris  pour  unité.  Le  Grand  Central 
paie  à  Charleroi  250.000  francs  par  an,  puis  3  centimes 
par  wagon  de  petite  vitesse  pris  ou  laissé  en  gare  au  delà 
<ie  125  000  wagons. 

d)  Une  des  administrations  payant  une  redevance  fixe. 
IL  Les  gares  exploitées  au  prorata  du  trafic  : 

a)  Le  voyageur  étant  pris  pour  unité.  Une  tonne,  une 
tête  de  gros  bétail,  deux  têtes  dé  petit  bétail  équivalent 
en  général  à  10  voyageurs. 

b)  Le  wagon  en  service  local  étant  pris  pour  unité. 
Les  wagons  échangés  entre  les  deux  administrations  font 
partie  du  service  local. 

C]  Le  wagon  entré  ou  sorti  étant  pris  pour  unité.  A 
Hasselt  un  wagon  entrant  ou  sortant  pour  le  service  d'une 
seule  administration,  sans  être  mis  en  chargement  ni  en 
déchargement,  compte  pour  deux  unités  ;  les  wagons 
échangés  entre  deux  administrations  comptent  pour  trois 
imités  au  débit  de  chacune  d'elles  ;  un  wagon  amené 
chargé  compte  cinq  unités,  sorti  vide  il  en  compte  trois; 
<infiu  un  wagon  qui  entre  et  qui  sort  compte  dix  unités. 

d]  L'essieu  étant  pris  pour  unité. 

é)  Le  train  étant  pris  pour  unité. 
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III.  Les  gares  exploitées  au  prorata  du  trafic,  mais  avec 
un  forfait  annuel  basé  sur  le  trafic  de  l'année  précédente. 

IV.  Les  gares  exploitées  suivant  une  répartition  fixe  des 
dépenses. 

V.  Les  gares  exploitées,  chaque  train  payant  une  rede- 
vance à  la  communauté. 

Yl.  Les  gares  ne  rentrant  pas  dans  les  classes  précé- 
dentes. 

M.  Urban  conclut  que  le  système  le  meilleur  est  celui 
dont  nous  avons  brièvement  indiqué  les  bases  dans  la 
classe  II  c).  Ce  système  est  un  peu  compliqué,  mais  au 
bout  de  quelques  années  il  permet  d'établir  un  forfait 
pour  la  répartition  des  dépenses. 

Discussion.  —  M.  le  Président  a  fait  remarquer  que  le 
rapport  très  intéressant  de  M.  Urban  ne  pouvait  donner 
lieu  à  aucune  conclusion,  et  il  a  proposé  de  prendre  acte 
des  renseignements  donnés  dans  ce  rapport. 

Conclusions.  —  Cette  conclusion  a  été  adoptée  par  la 
section  et  en  séance  plènière  : 

«  Le  Congrès  prend  connaissance  avec  le  plus  grand 
«  intérêt  des  nombreux  documents  réunis  par  le  rappor- 
«  teur.  » 

aufiSTioiv  xxvii^ 

Gares  et  troncs  communs.  Répartition  des  dépenses. 

Hépartition  des  dépenses  des  troncs  communs,  —  Règles  relatives  à  U 
répartition  de  la  dépense  dMn  tronc  commun  entre  les  diverses  administra- 
tions  qai  l'utilisent. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  sir  Henri  Oackley, 
directeur  général  du  Great  Northern  Railway. 

Sur  le  tronc  commun  au  London  and  North  Western  et 
au  Great  Northern,  d'une  longueur  de  72  kilomètres, 
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chaque  compagnie  fournit  la  moitié  du  capital  et  en  paie 
les  intérêts  sur  le  fonds  commun;  elle  reçoit  0^78  par 
kilomètre  pour  les  trains  qu*elle  remorque  ;  les  dépenses 
de  personnel  des  stations,  de  signaux,  de  la  voie,  d*im<- 
positions  sont  payées  sur  le  fonds  commun  et  sur  les 
recettes  ;  le  bénéfice  est  partagé  entre  les  deux  adminis- 
trations. 

Sur  les  lignes  du  Galedonian  Railway,  plusieurs  com- 
pagnies ont  droit  de  parcours  ;  elles  touchent  25  p.  100 
de  la  recette  brute  du  trafic  de  transit  et  15  p.  100  de 
celle  du  trafic  local  fait  par  leur  train.  Le  reste  des  re- 
cettes sert  à  payer  les  dépenses. 

Enfin  sir  Oackley  expose  les  conditions  faites  par  le 
Métropolitain  de  Londres  aux  compagnies  qui  empruntent 
ses  lignes.  Il  y  a  des  redevances  fixes  et  des  perceptions 
sur  les  transports  efiectués. 

Discussion.  —  M.  Heusler,  vice-directeur  du  comité  de- 
direction  du  chemin  de  fer  Central  suisse,  a  complété 
les  renseignements  fournis  par  Texposé  en  faisant  con-^ 
naître  le  système  employé  en  Suisse  pour  le  tronc  com- 
mun qui  existe  à  la  sortie  de  Bâle  ;  l'intérêt  du  capital  de 
construction,  les  frais  de  surveillance  et  de  station» 
autres  que  les  frais  de  trains  proprement  dits  sont  ré- 
partis entre  les  compagnies  qui  se  servent  du  tronc 
commun,  proportionnellement  au  nombre  des  essieux 
leur  appartenant  qui  le  parcourent. 

Conclusions.  —  Sur  la  proposition  du  président,  les 
conclusions  suivantes  ont  été  adoptées  par  la  section, 
puis  en  séance  plénière  : 

a  Le  Congrès  remercie  le  rapporteur  des  renseigne- 
«  ments  très  intéressants  qu'il  a  donnés  sur  les  règles 
i(  admises  en  Angleterre  pour  la  construction  et  Tex- 
cc  ploitation  des  lignes  exploitées  à  la  fois  par  plusieurs 
«  compagnies.  » 
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auESTiorv  xxvii^ 

Gares  et  troncs  communs.  Répartition  des  dépenses. 

Reparution  de^  (iéprnses  indivises  d'un  réseau.  —  Règles  relatives  à  la 
répartition  des  dt^penses  générales  indivises  d'un  réseau  entre  les  diverses 
lignes  qui  le  composeut. 

Exposé,  —  L'expo.sé  a  été  fait  par  M.  Carlier,  secré- 
taire général  du  chemin  de  fer  d'Orléans. 

Aucune  administration  n'ayant  fait  parvenir  à  la  com- 
mission internationale  des  documents  sur  cette  question, 
M.  Carlier  s'est  borné  à  indiquer  les  méthodes  statisti- 
ques usitées  dans  les  compagnies  françaises. 

I.  Exploitation  proprement  dite.  —  Les  dépenses  du  per- 
sonnel et  du  matériel  accessoire  des  trains  sont  répar- 
ties entre  les  lignes,  proportionnellement  au  parcours  des 
trains  ou  des  véhicules.  Les  dépenses  de  désinfection, 
celles  d'imprimés,  sont  localisées  dans  les  gares; les 
indemnités  pour  pertes ,  avaries ,  les  frais  généraux 
d'inspection  sont  répartis  diversement  suivant  les  com- 
pagnies. 

II.  Matériel  et  traction.  —  Les  dépenses  de  cette  nature 
sont  réparties  entre  les  lignes  d'après  le  parcours  kilo- 
métrique des  trains  ou  des  véhicules  ;  la  même  règle  est 
suivie  pour  les  dépenses  de  renouvellement  afférentes  à 
l'exploitation  et  pour  celles  des  services  centraux. 

III.  Voie.  —  Les  frais  généraux  de  chaque  service 
d'arrondissement  se  répartissent  d'après  rimportance 
des  dépenses  localisées,  et  les  frais  du  service  central 
d'après  le  montant  de  Tensemble  des  autres  dépenses. 

IV.  Administration  centrale.  —  Les  dépenses  d'admi- 
nistration centrale  sont  divisées  entre  les  comptes  d'ex- 
ploitation et  de  construction  au  prorata  des  recettes  et 
des  dépenses  cumulées  d'une  part  et  du  double  des  dé- 
penses de  premier  établissement  d'autre  part.  La  répar- 
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tition  entre  les  lignes  se  fait  ensuite  suivant  les  compa- 
gnies, d'après  le  parcours  des  trains,  d'après  le  parcours 
des  véhicules,  d'après  les  recettes,  d'après  les  dépenses, 
ou  enfin  d'après  la  somme  des  recettes  et  des  dépenses. 

Discussion.  —  M.  Noblemaire  a  fait  remarquer  que  la 
répartition  des  dépenses  entre  les  diverses  lignes  n'offre 
pas  seulement  un  intérêt  statistique.  En  France,  par 
exemple,  il  y  a  des  lignes  à  faible  trafic  imposées  aux 
grandes  compagnies  ;  pour  répartir  Jes  bénéfices,  il  faut 
répartir  exactement  les  dépenses  et,  suivant  les  bases 
admises,  les  résultats  seront  très  différents.  Il  ne  faut 
doDc  pas  admettre  une  répartition  sans  base  sérieuse  en 
vue  de  simplifier  la  statistique. 

Conclusions.  —  La  section  et  le  Congrès  se  sont 
boiiiés  à  constater  l'intérêt  des  renseignements  réunis 
par  le  rapporteur  : 

c(  Le  Congrès  a  écouté  avec  beaucoup  d'intérêt  les 

renseignements  très  instructifs  que  le  rapporteur  a 

résumés  dans  son  rapport.  » 


QUB8T10IV    XXVIII^ 

Répartition  du  trafic  et  tarifs  commans. 

fiépartition  du  trafic  cTun  i*éseau.  —  Règles  relatitcs  à  la  rc^partition  du 
trafic  des  marchandises  entre  les  lignes  d^un  mémo  réseaa  (détermination 
<1e  Titinéraire  le  plus  économique). 

Exposé.  —  M.  d'Espregueira,  inspecteur  général  des 
ponts  et  chaussées,  directeur  général  de  la  Compagnie 
royale  des  chemins  de  fer  portugais,  n'avait  pas  envoyé 
son  rapport  en  temps  utile  pour  qu'il  pût  être  imprimé. 
M.  Amiot  a  donné  connaissance  à  la  Commission  des 
documents  préparés  par  M.  d'Espregueira,  qui  n'avait  pu 
venir  à  Saint-Pétersbourg. 

Tome  III,  1S93.  30 
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Après  avoir  indiqué  les  dispositions  adoptées  sur  les 
chemins  de  fer  Portugais,  M.  d'Espregueira  conclut  (*i 
que,  dans  nombre  de  cas,  il  y  a  avantage  à  effectuer 
le  transport  des  marchandises  par  le  trajet  le  plus  long 
à  cause  du  profil  des  lignes  plus  courtes  et  de  Torgani- 
sation  du  service  sur  ces  lignes.  Il  signale  Tutilité  pour 
les  administrations  de  chemins  de  fer  d*étudier  la  question 
dans  ses  moindres  détails,  en  raison  de  l'importance  que 
présente  une  diminution  du  prix  de  revient. 

Discussion.  —  M.  Soustchoff,  ingénieur  des  chemins 
de  fer  Sud-Ouest  russes,  expose  la  législation  établie  de- 
puis peu  en  Russie  pour  répartir  les  marchandises  entre 
les  lignes  de  même  direction.  Les  marchandises  qui  sont 
transportées  en  grandes  quantités  peuvent  l'être  par  di- 
verses lignes,  mais  en  payant  un  prix  fixé  d'après  la  plus 
courte  distance  ;  une  entente  peut  d'ailleurs  s'établir 
entre  les  compagnies  concurrentes  pour  la  répartition  des 
recettes,  déduction  faite  des  frais  d'exploitation,  évalués 
en  général  à  1/20  de  copeck  par  kilomètre  et  par  pound. 

Quand  la  marchandise  emprunte  plusieurs  réseaux,  ou 
majore  les  petits  parcours  jusqu'à  120  kilomètres  sans 
que  la  part  d'une  ligne  puisse  dépasser  la  somme  corres- 
pondant à  son  tarif  normal. 

M.  Heurteau  donne  quelques  explications  sur  la  situa- 
tion faite  à  la  compagnie  d'Orléans  par  la  construction 
de  lignes  étrangères  qui  raccourcissaient  la  distance 
entre  Paris  et  Bordeaux;  il  n'admet  pas  qu'une  cir- 
constance de  ce  genre  permette  de  déposséder  une  ligne 
déjà  ancienne  de  son  trafic. 

M.  Amiot  fait  connaître  les  principes  adoptés  sur  le 
chemin  de  fer  ParisrLyon-Méditerranée  pour  déterminer 


(*)  Le  rapport  de  M.  d*Kspn'gueira  a  été  imprime  et  distril  uê 
après  la  clôture  du  Congrès. 
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ritinéraire  à  suivre  par  les  marchandises.  On  a  trouvé 
que  1  millimètre  de  pente  est  équivalent  h  un  allonge* 
ment  de  5  p.  100. 

Il  indique  également  la  formule  suivie  en  Russie  ;  elle 
est  analogue  à  celle  du  P.-L.-M.,  mais  elle  tient  compte 
autrement  de  la  raideur  des  pentes  et  admet  que  leur 
effet  n*est  pas  simplement  proportionnel  à  leur  incli- 
naison. 

M.  Amiot  fait  remarquer  que  l'augmentation  de  pro- 

■ 

portion  des  menus  dans  le  combustible  brûlé  par  les 
locomotives  a  diminué  les  prix  de  traction  ;  par  suite, 
rallongement  correspondant  à  1  millimètre  de  pente  a  dû 
descendre  au-dessous  de  5  p.  100;  la  compagnie  P.-L.-M. 
a  cru  devoir  néanmoins  continuer  à  appliquer  ce  coeffi- 
cient. 

Conclusions.  —  Conformément  à  la  proposition  de 
M.  Amiot,  les  conclusions  suivantes,  qui  diffèrent  peu  de 
celles. proposées  par  M.  d'Espregueira,  ont  été  adoptées  : 

«  Il  y  a  souvent  avantage  à  faire  passer  les  marchan- 
de dises  entre  deux  points  d'un  réseau  par  un  itinéraire 
«  autre  que  celui  qui  donne  le  plus  faible  parcours. 

«  La  déteinnination  de  l'itinéraire  le  plus  économique 
«  dépend  d'un  ensemble  de  conditions,  parmi  lesquelles 
«  on  peut  citer  en  premier  lieu  le  profil,  qui  a  une  in- 
«  fluence  prépondérante  sur  le  coût  du  transport  de  la 
«  tonne  kilométrique. 

«  Il  faut  tenir  compte  ensuite  des  courbes,  de  l'or- 
«  ganisation  du  service  des  marchandises,  du  délai  de 
«  livraison,  etc.  » 


JESTIOX   XXVllI^ 

Répartition  du  trafic  et  tarifs  communs. 

J^ffpartition  du  trafic  de  plusieurs  réseaux,  —  Règles  relatives  h  la  réparti- 
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tion  du  trafic  des  marchandises  entre  les  lignes  de  deux  ou  plusieurs  réseaux 
parallèles  ou  concurrents  (bourses  communes,  cartels,  etc.). 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  Ch.  de  Schiller 
de  Harka«  inspecteur  général  des  chemins  de  fer  de 
rÉtat  hongrois. 

Les  premières  lignes  de  chemins  de  fer  construites 
dans  chaque  pays  avaient  des  zones  d'action  différentes. 

Dès  que  plusieurs  lignes  ont  été  établies  entre  deux 
centres  de  production  et  de  consommation,  les  compa- 
gnies concurrentes  se  sont  fait  une  guerre  de  tarifs  qui 
leur  causèrent  de  très  grandes  pertes  et  ruinèrent  une 
partie  d^entre  elles.  On  chercha  à  conjurer  le  danger  de 
la  lutte  par  des  conventions  appelées  cartels,  qui  ont 
pour  objet  de  répartir  le  trafic  entre  les  lignes  diaprés 
certaines  règles.  C*est  ainsi  que  les  chemins  de  fer  situés 
à  Touest  de  Chicago  ont  pris,  au  mois  de  décembre  1890, 
les  résolutions  suivantes  : 

«  Tarifs  égaux,  rationnels  et  rémunérateurs  sur  toutes 
les  routes  ;  attribution  à  chaque  ligne  de  la  part  de  trafic 
à  laquelle  sa  situation  lui  donne  droit  ;  éviter  les  dé- 
tournements de  trafic  ;  simplification  du  service  des 
transports  et  réduction  des  frais  d'exploitation  ;  établis- 
sement dans  chaque  ville,  tôte  de  ligne  à  TËst,  d'une 
agence  chargée  de  répartir  entre  les  lignes  concurrentes 
le  trafic  des  marchandises  destinées  aux  contrées  de 
rOuest.  » 

La  difficulté  est  de  fixer  la  part  du  trafic  des  diverses 
lignes.  M.  de  Harka  fait  observer  que  Ton  peut  calculer 
les  quotes-parts  afférentes  à  chaque  route  entre  deux 
points  donnés  en  raison  inverse  des  longueurs  de  trans- 
port, en  raison  inverse  des  tarifs  existants,  en  raison 
directe  des  quantités  transportées  ;  si  les  routes  ont  des 
longueurs  /a,  /^,  /y,  entre  les  deux  villes  considérées,  si 
les  taxes  par  unité  sont  sur  les  trois  lignes  concur- 
rentes ^a,  ^p,  ^Y)  ^^  ^^  enfin  les  quantités  transportées 
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avant  le  cartel  étaient  respectivement  de  q^i,  q^^  q^^  M.  de 
Harka  trouve  que  la  part  de  la  ligne  y  devrait  être,  sui- 
vant que  Ton  admettrait  la  I",  la  2'  ou  la  3*  règle,  une 
fraction  t^  du  trafic  total  représentée  par 

'^~/.  +  /p  +  /t'     ^'-       <.  +  ^?  +  /?'     ^'       g.  +  Vp  +  ^T* 

Or  ces  trois  quantités  sont  notablement  différentes  ;  il  n*y 
a  donc  pas  de  solution  unique  de  la  question,  qui  doit  être 
tranchée  par  un  accord  pratique. 

La  répartition  du  trafic  se  fait  moyennant  une  com- 
pensation ultérieure  en  nature  ou  en  argent,  ou  i)ien  à 
Taide  d'un  décompte  mensuel  combiné  avec  la  compen- 
sation en  argent,  ou  bien  par  la  création  d'une  bourse 
commune  formée  des  recettes  et  partagée  ensuite  entre 
les  intéressés  suivant  les  conventions  du  cartel. 

M.  de  Harka  expose  ces  différents  systèmes  et  montre 
les  difficultés  auxquelles  donne  lieu  leur  application  ;  il 
estime  qu'il  faudrait  tâcher  de  simplifier  les  cartels  en 
limitant  le  nombre  de  lignes  et  de  transports  qu'ils  doi- 
vent régler.  Il  conclut  que  les  cartels  sont  avantageux 
aux  chemins  de  fer  et  doivent  être  en  concordance  avec 
les  intérêts  du  pays,  qu'il  ne  peut  pas  y  avoir  de  règles 
de  répartition  générales  et  qu'il  faut  fixer  ces  règles 
dans  chaque  territoire  d'après  des  considérations  d'é- 
quité ;  il  croit  préférable  de  ne  pas  imposer  à  chaque 
ligne  le  transport  effectif  des  marchandises  que  la  répar- 
f  tition  lui  attribue,  de  confier  le  transport  de  marchan- 
dises déterminées  au  moindre  nombre  de  routes  et  de 
préférence  à  une  seule  ;  enfin  il  juge  que  le  meilleur  sys- 
tème paraît  être  de  former  une  bourse  commune  de  re- 
cettes entre  les  intéressés  avec  compensation  mensuelle 
en  espèces. 

Discussion.  —  Après  un  échange  d'observations  entre 
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M.  Ludwig,  M.  Noblemaire  et  M.  Heurteau,  observations 
qui  portaient  sur  la  forme  des  conclusions  de  M.  de 
Schiller  plutôt  que  sur  le  fonds,  M.  Amiot  a  été  chargé 
de  modifier  ces  conclusions  dans  le  sens  des  remarques 
présentées  à  la  section. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
adoptées  par  la  section  et  par  le  Congrès  : 

1)  (c  II  est  désirable  que  la  répartition  du  trafic  de 
«  concurrence  fasse  Tobjet  d'arrangements  entre  les  di- 
«  vers  chemins  de  fer  qui  peuvent  y  participer. 

((  Dans  les  arrangements  de  ce  genre,  pourvu  que  les 
«  chemins  de  fer  contractants  conservent  le  droit  d'éta- 
«  blir  leurs  tarifs  à  leur  gré,  les  intérêts  des  chemins  de 
«  fer  peuvent  être  sauvegardés  sans  aucun  inconvénient 
((  pour  les  intérêts  du  commerce  et  du  pays. 

2)  «  Il  n'existe  pas  de  règles  générales  pour  la  répar- 
te tition  du  trafic  entre  divers  réseaux  concurrents  ;  et 
c(  lors  de  la  conclusion  d'un  arrangement,  les  bases 
«  d'après  lesquelles  le  trafic  sera  réparti  doivent  être 
((  arrêtées  par  les  chemins  de  fer  intéressés,  d'une  façon 
((  spéciale  et  d'après  des  considérations  d'équité. 

3)  <(  L'attribution  d'une  certaine  proportion  du  trafic  à 
((  l'un  des  itinéraires  concurrents  n'implique  pas  néces- 
<c  sairement  le  transport  effectif  par  cet  itinéraire  du 
i<  trafic  qui  lui  est  assigné. 

((  Il  est  rationnel  et  désirable  qu'en  fait  le  transport 
(c  se  fasse  par  l'itinéraire  le  plus  économique. 

(c  Les  recettes  forment  le  plus  souvent  une  bourse 
«  commune,  avec  décompte  à  intervalles  réguliers  de  la 
«  compensation  en  espèces  stipulée  dans  l'arrange- 
«  ment.  » 
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aUBSTlOX    XXVlll^ 

Répartition  du  trafic  et  tarifs  communs. 

Tcnifs  communs,  —  Principes  relatifs  à  l'établissement  des  tarifs  communs  à 

plusieurs  réseaux. 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  F.  Zeller, 
contrôleur  des  chemins  de  fer  de  TËtat  hongrois. 

Après  un  court  historique  du  développement  des  tarifs 
communs,  M.  Zeller  examine  les  divers  modes  de  leur 
établissement.  Il  en  distingue  trois  : 

A.  Les  tarifs  directs  par  soudure  des  taxes  locales,  qui 
devraient  n'être  que  la  somme  de  ces  taxes  sans  suppres- 
sion, même  partielle,  des  taxes  de  manutention.  Quand  il 
y  a  plusieurs  itinéraires,  le  tarif  est  établi  d'après  la  ligne 
la  plus  courte  :  les  zones  neutres ,  c'est-à-dire  les  sec- 
tions par  lesquelles  passent  nécessairement  les  mar- 
chandises ,  prélèvent  intégralement  leurs  taxes  locales , 
que  le  tarif  soit  proportionnel  à  la  distance  ou  différen- 
tiel. Dans  ce  dernier  cas,  les  quotes-parts  des  administra- 
tions concurrentes  peuvent  être  réduites  dans  une  très 
large  mesure.  On  accorde  généralement  la  quote-part 
neutre,  c'est-à-dire  la  taxe  entière  aux  chemins  de  cein- 
ture ou  de  jonction,  qui,  à  raison  de  leur  peu  de  lon- 
gueur, ne  toucheraient  avec  les  tarifs  différentiels  qu'une 
somme  très  minime. 

B.  Les  tarifs  communs  basés  sur  des  taxes  unitaires  ne 
variant  pas  avec  la  longueur  du  parcours,  mais  pouvant 
différer  suivant  les  réseaux  et  les  pays  traversés.  Ces 
tarifs  ont  une  stabilité  beaucoup  plus  grande  que  les 
précédents,  qui  peuvent  être  modifiés  par  Tune  quel- 
conque des  administrations  participant  au  transport. 

C.  Tarifs  communs  à  taxes  fixes  déterminées  ;  ce  sont 
des  prix  fermes  destinés  en  général  à  permettre  aux  che- 
niins  de  fer  de  lutter  contre  la  navigation. 


450     RAPPORT   SUR   LE    4*   CONGRÈS   INTERNATIONAL 

AU  point  de  vue  de  la  forme  des  tarifs  communs, 
M.  Zeller  indique  la  forme  de  tarifs  de  soudure,  celle  de 
tarifs  de  stations,  et  enfin  la  forme  mixte  de  tarifs  de  sta- 
tions complétés  par  des  taxes  additionnelles  par  voie  de 
soudure;  dans  ce  dernier  cas,  les  tarifs  de  stations  sont 
seuls  l'objet  d*une  répartition  entre  les  compagnies  in- 
téressées, les  taxes  additionnelles  se  rapportant  en  gé- 
néral à  un  seul  réseau.  On  peut  alors  restreindre  beau- 
coup rétendue  des  tarifs  en  les  limitant  à  un  petit  nombre 
de  centres  d'itinéraires. 

La  dernière  question  examinée  par  le  rapporteur  est 
celle  de  l'étalon  monétaire  à  employer  dans  les  tarifs 
communs  Quand  le  transport  emprunte  des  pays  ayant 
des  valeurs  monétaires  différentes,  il  est  commode  de 
prendre  Tor  pour  étalon.  Quand  un  tarif  international  a 
une  valeur  déterminée ,  il  faut  tenir  compte  du  cours 
du  change;  on  peut  prendre  ce  change  à  une  certaine 
époque  et  modifier  les  taxes  quand  le  change  a  notable- 
ment changé;  on  peut  encore  annexer  aux  tarifs  des 
tableaux  indiquant  les  sommes  à  ajouter  aux  taxes 
suivant  les  variations  du  change. 

M.  Zeller  estime  que  pour  éviter  les  inconvénients  ré- 
sultant de  la  conversion  des  taxes,  le  mieux  est  de  dé- 
terminer les  quotes-parts  entrant  dans  la  formation  du 
prix  exigé  par  le  tarif  direct,  en  les  fixant,  dans  le  cas  ot 
elles  sont  basées  sur  des  tarifs  locaux,  de  manière  à  leur 
assurer  une  certaine  stabilité  et  à  les  préserver  des  fluc- 
tuations du  cours  du  change. 

Ses  conclusions  sont  les  suivantes  : 

1"  Au  point  de  vue  de  la  classification  des  marchan- 
dises, les  administrations  '  devraient  concentrer  leurs 
efforts  dans  le  but  d'établir  l'uniformité  de  la  forme  des 
tarifs  communs  en  donnant  une  étendue  de  plus  en  plus 
vaste  à  une  classification  générale  de  marchandises  avec 
des  conditions  de  transport  identiques  ; 
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V  Qaant  aux  tarifs  établis  par  soudure  des  taxes  lo- 
cales et  pour  lesquels  il  n'est  pas  de  Tintention  des  com- 
pagnies d*accorder  une  réduction  de  prix,  la  simple  sou- 
dure avec  omission  de  retranchements  dans  les  taxes  de 
manutention  semble  préférable  à  d'autres  principes  ; 

3*  Pour  les  tarifs  internationaux  proprement  dits,  le 
système  des  taxes  unitaires  égales,  avec  une  augmenta- 
tion éventuelle  des  distances  effectives  par  des  supplé- 
ments de  kilomètres  pour  les  faibles  parcours,  parait 
mériter  la  préférence,  vu  que  ce  système,  par  sa  simpli- 
cité et  par  son  indépendance  relativement  plus  grande 
des  changements  des  tarifs  locaux,  semble  plus  apte  aux 
exigences  d*une  tarification  internationale; 

4*  Les  conditions  de  la  répartition  des  taxes  étroite- 
ment liées  aux  principes  de  l'établissement  des  tarifs  de- 
vraient être  fixées  avant  la  mise  en  vigueur  des  tarifs , 
avec  omission,  dans  la  limite  du  possible,  des  quotes- 
parts  neutres  ; 

5^  Quant  à  la  forme  des  tarifs,  Tindication  des  taxes 
sous  forme  de  soudure  permettant  de  restreindre  l'éten- 
due du  tarif  semble  préférable  par  cette  raison  aux  tarifs 
de  stations  ; 

7*^  Les  quotes-parts  entrant  dans  la  formation  des 
taxes  d*un  tarif  direct  devraient  être  arrêtées  originaire- 
ment dans  ce  tarif  en  les  fixant,  dans  le  cas  où  elles  sont 
basées  sur  des  tarifs  locaux,  de  manière  à  les  préserver 
de  Tinfluence  exercée  par  les  fluctuations  habituelles  du 
cours  du  change. 

Discussion.  —  Ces  conclusions  ont  donné  lieu  à  d'assez 
vives  objections  en  ce  qui  concerne  le  2",  le  5*  et  le 
6*  paragraphes. 

M.  de  Perl  reconnaît  qu'il  serait  plus  commode  d'avoir 
une  classification  uniforme  des  marchandises,  mais  il  ne 
considère  pas  cela  comme  nécessaire.  Il  croit  donc  qu'il 
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y  aurait  lieu  de  supprimer  la  lin  de  la  première  conclusion; 
il  peDse  qu'il  faudrait  également  supprimer  les  5*^  et 
6*  conclusions,  ainsi  que  la  2^  qui  entre  dans  des  détails^, 
inutiles.  Pour  la  4^  conclusion,  elle  recommande  une 
mesure  admise  par  toutes  les  administrations,  mais^ 
puisque  des  membres  paraissent  tenir  à  son  maintien, 
M.  de  Perl  déclare  ne  pas  s'y  opposer. 

M.  Heurteau  demande  que  Ton  ne  prenne  pas  des  con- 
clusions ne  pouvant  s'appliquer  qu'à  certaines  adminis- 
trations. 

Conclusions.  —  Ces  diverses  observations  ont  paru 
fondées,  et,  en  conséquence,  la  section  a  vqté  les  résolu- 
tions suivantes,  que  le  Congrès  a  acceptées: 

1)  (c  Au  point  de  vue  de  la  classification  des  marchan- 
«  dises,  les  administrations  devraient  concentra  leurs- 
ce  efiTorts  dans  le  but  d'établir  luniformité  de  la  forme  des 
«  tarifs  communs. 

2)  «  Pour  les  tarifs  internationaux  proprement  dits, 
((  le  système  des  taxes  unitaires  égales,  avec  une  aug- 
((  mentation  éventuelle  des  distances  effectives  par  des 
(c  suppléments  de  kilomètres  pour  les  faibles  parcours, 
«  paraît  mériter  la  préférence,  vu  que  ce  système,  par 
((  sa  simplicité  et  par  son  indépendance  relativement  plus 
((  grande  des  changements  des  tarifs  locaux,  semble  plus 
((  apte  aux  exigences  d'une  tarification  internationale. 

3)  (C  Les  conditions  de  la  répartition  des  taxes ,  étroi- 
((  tement  liées  aux  principes  de  rétablissement  des  ta- 
«  rifs ,  devraient  être  fixées  avant  la  mise  en  vigueur  des 
((  tarifs,  en  supprimant,  dans  les  limites  du  possible,  les 
«  quotes-parts  neutres.  » 


ni 
Mouvement  des  voyageurs. 

Résultats  des  moyens  employés  pour  déyelopper  le  moaTement  des  voyageurs. 
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(fiiUets  aller  ei  retour;  voyages  circulaires;  abonnements;  cartes  de  circulation  ; 
carnets  kilométriques  ;  tarifs  par  zones,  etc.). 

»  Exposé,  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Heusler,  vice- 
président  do  Comité  de  direction  du  chemin  de  fer  Cen- 
tral suisse. 
M.  Heusler  distingue  seize  catégories  de  billets  : 

Billets  simples  ; 

Billets  d*aller  et  retour  ; 

Billets  circulaires  à  itinéraires  fixes  ; 

Billets  circulaires  à  itinéraire  choisi  par  le  voyageur  ; 

Billets  circulaires  pour  familles  ; 

Billets  de  bains  de  mer  ou  d'eaux  thermales  ; 

Billets  d'abonnement  personnels  pour  des  parcours 
déterminés  ; 

Billets  d'abonnement  d'écoliers  ; 

Billets  d'abonnement  d*ouvriers  ; 

Cartes  d'abonnement  à  demi-tarif,  moyennant  le  ver- 
sement d'une  somme  fixe  ; 

Billets  de  société  et  d'écoles  ; 

Billets  du  dimanche  ; 

Billets  Cook  et  Gaze  ; 

Billets  de  trains  d'excursions  réguliers  ; 

Carnets  kilométriques  ; 

Billets  tarifés  par  zones. 
H.  Heusler  fait  connaître,  pour  un  grand  nombre  de 
pays,  celles  des  catégories  de  billets  qui  y  sont  en  usage, 
les  tarifs,  l'importance  des  réductions  consenties  dans 
chaque  cas,  la  proportion  des  voyageurs  de  chaque  classe 
et  des  recettes  correspondantes,  et  enfin  une  série  de 
renseignements  statistiques  très  variés  et  de  nature  à 
caratériser  le  mouvement  des  voyageurs. 

Pour  donner  une  idée  de  la  situation  actuelle,  nous 
avons  réuni  dans  le  tableau  ci-après  quelques-unes  des 
données  fournies  par  les  administrations  européennes  qui 
ont  répondu  à  M.  Heusler. 
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M.  Heusler  constate  que  les  billets  à  prix  réduit  ont 
beaucoup  accru  la  circulation,  que  c*est  la  3®  classe  qui 
donne  la  plus  grande  part  du  trafic  et  une  pai*t  de  plus 
en  plus  grande,  que  le  parcours  moyen  des  voyageurs 
diminue,  que  les  billets  à  plein  tarif  sont  les  moins  em- 
ployés, enfin  que  le  système  des  zones  qui  a  réussi  en 
Autriche-Hongrie  pourrait  être  désastreux  ailleurs. 

Il  conclut  qu*il  est  impossible  de  poser  des  règles  ab- 
solues pour  la  réforme  des  tarifs  de  voyageurs,  que  le 
meilleur  système  à  suivre  est  d*accorder  des  facilités 
nouvelles  à  mesure  que  le  besoin  s'en  fait  sentir,  que  les 
billets  A  avec  forte  réduction  de  prix  semblent  ré- 
pondre aux  besoins  du  public ,  et  que  les  réductions  de 
3*  classe  paraissent  les  plus  profitables  aux  chemins  de 
fer  et  au  public. 

Comme  annexe  au  rapport  se  trouve  une  note  de 
ladministration  des  chemins  de  fer  de  TÉtat  bon- 
^Tois  sur  les  résultats  du  tarif  par  zones,  avec  des  dé- 
tails très  complets  sur  cette  grande  expérience,  ainsi 
qu'une  note  de  M.  de  Perl  tirée  d'une  revue  critique  des 
réformes  de  tarifs  de  voyageurs. 

M.  de  Perl  s'occupe  surtout  dans  son  travail  des  tarifs 
hongrois. 

Il  trouve  que  la  réforme  a  développé  le  trafic  à  pe- 
tite distance  et  diminué  le  parcours  moyen  des  voya- 
geurs, que  l'utilisation  des  places  dans  les  trains  n'a  pas 
atteint  lô  p.  100  et  ne  pourra  guère  augmenter  encore, 
que  la  plus-value  du  mouvement  des  voyageurs  dans  la 
1"  zone  jusqu'à  25  kilomètres  est  absorbée  par  l'insuffi- 
sance des  recettes  dans  les  zones  II  à  XII,  que  l'augmen- 
tation de  srecettes  pour  les  zones  XIII  et  XIV,  paraissant 
due  à  Tattraction  de  Buda-Pesth,  pourra  difficilement 
continuer  à  se  produire,  que  la  suppression  de  la  gra- 
tuité des  bagages  a  amené  l'encombrement  des  voitures 
sans  donner  lieu  à  un  supplément  notable  de  recettes, 
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qu'enfin,  si  Ton  tient  compte  de  l'augmentation  des  dé- 
penses de  matériel  roulant  et  d'exploitation,  conséquence 
de  l'accroissement  du  nombre  des  trains-kilomètres,  le 
bénéfice  net  accusé  par  la  direction  des  chemins  de  fer 
de  l'Etat  hongrois  correspond  en  réalité  à  un  déficit. 
M.  de  Perl  estime  qu'en  tous  cas,  on  ne  pourra  avant 
plusieurs  années  être  édifié  sur  les  résultats  réels  des 
tarifs  par  zones. 


Discussion.  —  M.  Ludwig  déclare  que  la  réforme  en 
Hongrie  a  eu  pour  but  de  développer  les  voyages  à  pe- 
tite distance  qui  n'existaient  pour  ainsi  dire  pas  à  cause 
de  l'éloignement  des  agglomérations  entre  elles  et  de 
leur  éloignement  de  la  voie  ferrée.  Il  rectifie  quelques 
erreurs  qui  se  sont  glissées  dans  la  note  de  M.  de  Perl  et 
qui  ont  surtout  trait  à  la  statistique  du  nombre  des  voya- 
geurs que  M.  de  Perl  croyait  ne  pas  répondre  à  la  réalité 
des  faits  en  raison  de  la  manière  dont  sont  délivrées 
certaines  catégories  de  billets. 

Une    discussion    assez    longue   s'est    engagée  entre 
M.  Ludwig  et  M.  de  Perl  qui  conteste  les  résultats  dé- 
duits de  la  statistique  publiée  par  les  chemins  de  fer 
hongrois.  M.  de  Perl  s'appuie  sur  une  certaine  évalua- 
tion du  prix  de  revient  dont  M.  Ludwig  reconnaît  ne  pou- 
voir fournir  la  valeur  exacte.  Il  estime  qu'en  général  un 
voyageur-kilomètre   coûte   plus   cher   aux  compagnies 
qu'une  tonne -kilomètre.  Or,  en  admettant  l'égalité,  la 
réforme  hongroise  aurait  donné  lieu  à  un  déficit.  En  tous 
cas,  le  nouveau  système  ne  peut  convenir  pour  les  pays 
où  les  voyages  se  font  à  de  grandes  distances  comme  en 
Russie.  La  taxe  du  voyageur  peut  être  différentielle  dans 
ce  cas,  mais  le  prix  payé  doit  être  proportionnel  au  service 
rendu. 

M.  Ludwig  fait  observer  que  M.  de  Perl  serait  arrivé 
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à  d'autres  résultats  en  prenant  1*',40(*)  pour  le  coût  du 
voyageur-kilomètre  au  lieu  de  i*'',55;  il  soutient  qu'en 
Hongrie,  depuis  la  réforme,  les  recettes  brutes  se  sont 
accrues  de  50p.  100  et  qu'il  n'y  a  nullement  un  déficit  de 
deux  millions  de  florins  comme  on  le  prétend. 

M.  de  Perl  admet  qu'il  peut  bien  y  avoir  un  bénéfice, 
mais  on  ignore  si  le  gain  provient  du  trafic  des  voyageurs 
oa  de  celui  des  marchandises. 

M.  Héurteau  aurait  voulu  obtenir  des  renseignements 
sur  les  résultats  qu'a  produits  en  Hongrie  pour  les  13''  et 
1  i^  zones  l'admission  des  voyageurs  de  3"  classe  dans 
les  trains  express. 

Sur  une  question  de  M.  Noblemaire  relative  à  la  pro- 
position présentée  incidemment  par  M.  de  Perl  en  vue  de 
la  création  d'un  tarif  différentiel  pour  les  voyageurs, 
M.  Duca,  directeur  général  des  chemins  de  fer  de  TEtat 
roumain,  donne  des  indications  sur  les  tarifs  roumains. 

La  base  kilométrique,  faible  pour  les  petites  distances 
(0^,05  en  1"  classe),  passe  par  un  maximum  pour  les  par- 
cours de  250  kilomètres  (0',12),  puis  redescend  et  rede- 
vient égale  à  0^06  à  500  kilomètres. 

La  base  de  la  2"  classe  à  400  kilomètres  est  la  même 
qu'aux  petites  distances.  Le  même  effet  se  produit  à 
300  kilomètres  pour  la  3"  classe.  On  a  ainsi  favorisé  à  la 
fois  les  très  grands  et  les  très  petits  déplacements,  et  les 
recettes  ont  augmenté  d'un  tiers. 

Conclusions.  —  M.  Barabant  propose  de  résumer  cette 
intéressante  discussion  dans  une  résolution  qui  a  été 
adoptée  avec  de  légères  modifications  et  arrêtée  dans  les 
termes  suivants  : 

c<  Pour  la  réforme  des  tarifs  voyageurs ,  il  est  impos- 
«  sible  de  poser  des  règles  absolues,  s'appliquant  à  tous 
«  les  pays. 


(*)  Le  kreutzer  vaut  0^024  environ. 
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c(  Le  système  qui  a  été  suivi  jusqu'ici  presque  partout, 
H  et  qui  consiste,  en  outre  des  améliorations  du  service 
tt  des  trains  et  du  matériel  roulant,  à  accorder  des  ré- 
«  ductions  à  mesure  que  les  besoins  s*en  sont  fait  sentir, 
«  a  donné  de  bons  résultats  et  il  n*y  a  pas  de  raisons 
«  pour  s'en  écarter. 

«  Ce  sont  plus  spécialement  les  tarifs  réduits  sur 
«  les  faibles  distances  sous  forme  de  billets  d'aller  et 
i<  retour  et  autres ,  qui  paraissent  devoir  développer  le 
«  plus  la  circulation  et  répondre  le  mieux  aux  besoins  du 
<(  public  et  des  chemins  de  fer.  » 

aUB8T10I¥  XXX 

Marchandises  à  petite  vitesse. 

RésuUats  comparés  du  tarif  k  la  capacité  du  wagon  et  du  tarif  par  nature  de 

marchandises  y  dans  les  divers  pays. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  G.  Frigo,  chef 
de  service  de  l'Agence  commerciale  des  chemins  de  fer 
italiens  de  la  Méditerranée. 

Les  divers  tarifs  en  vigueur  reposent  sur  l'un  des  prin- 
cipes suivants  : 

a)  Ils  dépendent  de  la  tare  et  de  la  capacité  des  wagons 
ou  du  rapport  entre  le  poids  que  l'on  peut  charger  sur  le 
wagon  et  celui  de  la  marchandise  remise  au  transport. 

6)  Ils  dépendent  au  contraire  de  la  valeur  ou  de  la 
nature  de  la  marchandise  en  tenant  compte  non  seule- 
ment de  la  responsabilité  du  chemin  de  fer,  mais  encore 
de  la  nécessité  d'abaisser  les  tarifs  pour  certaines  ma- 
tières à  raison  soit  de  leur  utilité,  soit  de  la  concurrence 
d'autres  moyens  de  transport. 

c)  Les  tarifs  peuvent  être  établis  en  combinant  les 
deux  principes  précédents,  de  manière  à  favoriser  le 
mouvement  des  marchandises  et  à  sauvegarder  en 
même  temps  les  intérêts  du  chemin  de  fer,  en  tenant 
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compte  d'une  part  de  la  valeur  de  la  marchandise, 
d'autre  part  du  rapport  entre  le  poids  du  matériel  rou- 
lant employé  et  celui  de  la  matière  transportée. 

M.  Frigo,  pour  pouvoir  comparer  les  résultats  des  dif- 
férents systèmes,  a  demandé  aux  administrations  une 
série  de  renseignements  et  il  donne  une  analyse  des 
réponses  qu'il  a  reçues.  Malheureusement  aucune  admi- 
nistration ne  tient  une  statistique  dont  on  puisse  déduire 
la  valeur  de  Tutilisation  du  matériel  roulant  pour  chaque 
marchandise  en  ayant  égard  à  la  capacité  et  à  la  limite 
décharge  des  wagons.  On  connaît  seulement  la  charge 
moyenne  pour  tout  Tensemble  des  wagons  d'une  admi- 
nistration, ce  qui  est  bien  différent. 

Conclusions.  —  Conformément  à  la  proposition  pré- 
sentée par  M.  Frigo,  la  question  XXX  a  été  maintenue 
à  Tordre  du  jour  par  le  Congrès,  qui  a  adopté  les  conclu- 
sions suivantes  : 

«  Le  rapporteur,  M.  Frigo,  donne  connaissance  des  ren- 
«  seignements  qu'il  a  recueillis  auprès  des  diverses  ad- 
«  ministrations  sur  les  données  concernant  la  question  ; 
(f  il  constate  que  ces  renseignements  ne  suffisent  pas 
«  pour  permettre  d'apprécier  les  résultats  comparés  du 
«  tarif  à  la  capacité  du  wagon  et  du  tarif  par  nature  des 
<r  marchandises  dans  les  divers  pays,  et  il  émet  le  vœu 
«  que  la  question  soit  maintenue  à  l'ordre  du  jour  de  la 
«  prochaine  session  du  Congrès.  » 

«UBSTlOiV  XXXI 

Caisses  de  retraite  et  de  secours. 

Cxarnen  des  répooses  au  questionnaire  détaillé  dressé  conformément  aux  réso> 

lutions  du  Congrès. 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  Georges  de 
Laveleye,  membre  du  Comité  d'administration  du  chemin 

Tome  m,  1893.  31 
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de  fer  du  Congo,  avec  la  collaboration  de  M.  Ign.  Konta, 
conseiller  de  régence  Imp.  et  Roy.,  chef  du  bureau  des 
institutions  de  prévoyance  des  chemins  de  fer  de  TEtat 
autrichien,  pour  le  dépouillement  des  documents  en 
langue  allemande. 

M.  Olin  a  présenté  l'analyse  du  rapport. 

M.  de  Laveleye  avait  adressé  aux  administrations  un 
questionnaire  auquel  soixante-six  d'entre  elles  ont  ré- 
pondu. 

Les  caisses  de  retraite  ont  donné  lieu  à  42  questions, 
la  statistique  démographique  à  25  ;  pour  les  caisses  de 
secours,  il  y  avait  42  questions ,  plus  13^  questions  de 
statistique;  enfin  13  questions  concernent  les  caisses  de 
prêt.  A  la  suite  du  rapport  sont  reproduites  à  peu  près 
intégralement  les  réponses  groupées  par  questions. 

Voici  le  résumé  de  l'analyse  de  ces  documents,  faite 
par  M.  de  Laveleye. 

Tous  les  employés  sédentaires  ou  du  service  actif  sont 
admis  au  bénélSce  des  caisses  de  retraite  et,  en  général, 
les  agents  commissionnés  sont  obligés  de  s'affilier  à  la 
caisse.  Le  plus  souvent,  ils  perdent  leurs  versements 
quand  ils  sortent  prématurément  des  cadres.  La  caisse 
constitue  aux  ayants  droit  une  rente  viagère  réversible 
sur  la  veuve  ou  les  enfants  et  calculée  d'après  la  durée 
du  service  et  le  traitement  des  dernières  années,  mais 
non  d'après  la  quotité  des  versements  effectués,  l'Italie 
exceptée.  Les  rentes  viagères  sont  en  général  incessibles 
et  insaisissables,  au  moins  jusqu'à  concurrence  d'un  cer- 
tain minimum;  mais  il  y  a  de  nombreuses  exceptions. 
Elles  ne  peuvent  pas  être  transformées  en  un  capital  à 
remettre  au  bénéficiaire.  Les  retenues  sont  proportion- 
nelles aux  traitements  et  on  ne  tient  compte  ni  de  Tàge, 
ni  de  la  situation  personnelle  (célibataire,  marié,  etc.,  etc/ 
de  l'agent. 

Les  versements  faits  par  les  compagnies  en  sus  des 
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retenues  varient  beaucoup.  L'ensemble  des  deux  sommes 
donne  pour  les  diverses  compagnies  des  quantum  pour 
cent  très  différents  :  Varsovie,  Vienne,  14,00  p.  100; 
Midi  français,  11,70  p.  100;  Méridionaux,  Méditerranée 
Italie),  10,50  p.  100;  État  français,  État  danois, 
Orléans,  Paris-Lyon-Méditerranée,  Chemins  sardes, 
10  p.  100;  Gothard,  9,00  p.  100;  Chemins  hollandais, 
5,24  p.  100;  Great  Northern,  Chemins  norvégiens  et 
portugais,  5  p.  100. 

Pour  qu'une  caisse  puisse  se  suffire,  des  prélèvements 
de  plus  de  10  p.  100  sont  nécessaires.  Les  caisses  de  re- 
traite sont  gérées  par  les  administrations,  qui  emploient 
les  fonds  en  rentes  sur  l'Etat  ou  valeurs  analogues,  et  la 
plupart  se  considèrent  comme  responsables  des  engage- 
ments de  pensions  pris  vis-à-vis  des  agents. 

Les  documents  de  statistique  démographique  sont  in- 
suffisants pour  la  formation  d'une  table  de  mortalité  spé- 
ciale aux  agents  de  chemins  de  fer. 

Les  caisses  de  secours  sont  en  général  indépendantes 
de  celles  de  retraites.  Elles  sont  alimentées  par  une  re- 
tenue de  1  à  2  p.  100  sur  les  salaires  et  par  une  contri- 
bution à  peu  près  égale  de  la  compagnie  ou  par  les  deux 
moyens  à  la  fois  ;  mais,  dans  les  pays  n'offrant  pas  de& 
causes  d'insalubrité  particulières,  la  proportion  de  2  p.  IOOj 
suffit.  En  Sicile,  il  faut  plus  de  6  p.  100. 

Les  caisses  de  prêts  n'existent  que  dans  certaines, 
compagnies  et  avancent  des  sommes  qui  varient  entre 
1  12  et  3/12  du  traitement. 

Le  remboursement  se  fait  ordinairement  par  retenue,, 
et  dans  un  délai  de  six  à  vingt  mois. 

M.  de  Laveleye  a  terminé  son  rapport  en  prése^ntant  le- 
résumé  des  principes  qui  lui  ont  paru  généralement 
admis  ;  nous  nous  contenterons  de  les  indiquer  brièvement  : 

«  La  constitution  d'une  caisse  de  retraite  entraine 
«  pour  une  administration  une  obligation  morale  d'assu-^ 
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«  rer  au  personnel,  au  moment  de  la  retraite,  une  pen- 
ce sion  viagère  réversible  partiellement  sur  la  veuve  et 
«  les  orphelins.  Dès  lors,  c'est  le  fait  de  la  contribution 
«  de  l'employé  par  une  retenue  annuelle  et  non  la  quo- 
«  tité  de  la  contribution  qui  importe  ;  en  un  mot ,  la 
i(  caisse  de  retraite  n*a  rien  de  commun  avec  les  sociétés 
«  d'assurances;  c'est  une  institution  de  patronage  di- 
«  rect.  » 

Discussion,  —  M.  Léon  Say  croit  qu'il  faut,  au  con- 
traire, rapprocher  le  système  des  retraites  de  celui  des 
assurances.  En  France,  les  prélèvements  faits  sur  le 
traitement  des  fonctionnaires  n'ont  aucun  rapport  avec 
les  retraites  elles-mêmes  ;  ils  constituent  un  impôt  spé- 
cial à  ces  fonctionnaires.  Il  ne  faut  pas  dire  que  la  caisse 
des  retraites  doit  être  une  institution  patronale,  parce 
qu'alors  la  cotisation  de  l'agent  ne  sert  qu'à  lui  donner 
un  droit  à  la  retraite.  Il  y  a,  d'ailleurs,  un  élément  va- 
riable dont  les  administrations  sont  obligées  de  subir  les 
effets,  c'est  le  taux  de  l'intérêt  de  l'argent.  Si  Ton  veut 
former  pour  les  caisses  de  retraites  des  capitaux  suflS- 
sants,  la  petite  industrie  ne  pourra  y  arriver.  Quant  à 
l'État,  dont  le  personnel  se  renouvelle  indéfiniment,  il 
est  plus  simple  pour  lui  de  dépenser  chaque  année  la 
somme  nécessaire  que  de  reformer  tous  les  vingt  ans  un 
nouveau  capital.  Pour  une  industrie  particulière,  il  n'en 
est  plus  de  même  ;  mais  cette  industrie  peut  assurer  ses 

0 

employés  à  la  caisse  de  l'Etat  comme  le  font  en  général 
les  compagnies  de  chemins  de  fer.  L'avenir  appartient, 
d'après  M.  Léon  Say,  à  quelque  chose  de  contraire  aux 
institutions  de  patronage,  qui  finissent  presque  toujours 
par  des  déficits  comme  les  caisses  de  secours  mutuels. 
On  doit  se  proposer  de  donner  un  traitement  de  non- 
activité  aux  anciens  agents  et  leur  imposer  l'assurance 
obligatoire  pendant  la  durée  de  leurs  services. 
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M.  Carlier  estime  que  les  administrations  doivent  as- 
surer à  leurs  agents  un  minimum  de  rente  viagère  et 
qu'elles  ont  le  devoir  de  les  encourager  a  faire  des  épar- 
gnes. Ce  dernier  résultat  est  atteint  par  la  retenue  non 
obligatoire  et  au  moyen  d'une  prime  ajoutée  par  le  patron 
à  cette  retenue.  A  la  Compagnie  d'Orléans,  la  retraite 
d'un  homme  d'équipe  après  vingt-cinq  ans  de  services  est 
de  360  francs  à  400  francs  ;  en  outi  e,  la  compagnie  double 
les  versements  volontaires  de  2  p.  100  effectués  par 
l'agent  à  la  caisse  de  retraite  de  l'Etat. 

M.  Noblemaire  fait  observer  qu'on  doit  établir  une 
distinction  entre  Tagent  payé  à  Tannée  et  l'ouvrier  no- 
made payé  à  la  journée  et  qui  constitue  un  tiers  du  per- 
sonnel. Il  n'est  pas  d'avis  de  remettre  un  capital  à  l'agent 
retraité;  quant  à  la  rente  viagère,  on  a  pris  l'engagement 
de  la  payer,  il  faut  tenir  cet  engagement  coûte  que  coûte. 
I-ies  recherches  faites  à  la  Compagnie  Paris-I^yon-Médi- 
terranée  sur  une  période  de  vingt -cinq  ans  et  sur 
lOO.OOO  agents,  ont  donné  une  table  de  mortalité  diffé- 
rant peu  de  celle  adoptée  par  les  compagnies  d'assu- 
rances. Pour  donner  à  un  agent  âgé  de  cinquante-cinq  ans 
après  vingt-cinq  ans  de  services  un  minimum  de  retraite 
calculé  à  raison  de  2  p.  100  du  traitement  touché  et 
moitié  de  la  retraite  à  la  veuve,  il  faut  un  prélèvement 
de  14  à  15  p.  100.  On  ne  peut  demander  aux  agents  plus 
de  5  p.  100,  et  d'ailleurs,  au  fond,  la  retenue  est  toujours 
payée  tout  entière  par  la  compagnie.  Pour  les  ouvriers 
non  commissionnés ,  plus  nomades,  les  versements  se 
font  à  la  caisse  d'assurance  pour  la  vieillesse  et  la 
retraite  dépend  des  versements. 

M.  Guerreiro  expose  le  système  adopté  au  Portugal 
pour  l'armée;  la  retraite  est  assurée  au  militaire  par 
TEtat,  sans  retenue;  la  retenue  obligatoire  sert  à  consti- 
tuer une  retraite  pour  la  veuve.  Ce  système  est  rationnel 
parce  qu'il  est  impossible,  en  effet,  de  calculer  la  retenue 
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d'un  employé  de  manière  à  tenir  compte  de  Tâge  de  sa 
femme,  du  nombre  des  enfants,  etc.,  etc. 

M.  Guerreiro  estime  qu'en  outre,  on  doit  tenir  compte 
de  la  nature  des  services  pour  fixer  Tâge  de  la  retraite. 
En  résumé,  il  propose  une  caisse  de  retraite  obligatoire 
pour  les  agents,  une  caisse  de  secours  facultative  pour 
leurs  familles. 

M.  Olin  présente  les  conclusions  suivantes  : 

1"  Les  administrations  doivent  s'adresser  à  une  insti- 
tution étrangère  publique  ou  privée  pour  assurer  l'avenir 
de  leur  personnel  ; 

2**  Création  d'un  compte  particulier  pour  chaque  inté- 
ressé afin  de  lui  constituer  une  rente  viagère,  mais  avec 
garantie  par  son  administration  d'un  minimum  de  rente; 

3"*  Création  d'une  caisse  spéciale  alimentée  par  des  re- 
tenues sur  les  traitements  et  surtout  par  des  subsides 
des  administrations,  et  destinée  à  distribuer  des  secours 
aux  veuves  et  aux  orphelins. 

M.  ïegner,  directeur  général  des  chemins  de  fer  de 
l'État  danois,  fait  connaître  les  dispositions  de  la  loi 
danoise,  qui  garantit  aux  employas  divisés  en  trois 
classes  et  moyennant  des  retenues  de  5  p.  100,  2  \  'i 
p.  100,  0  p.  100,  des  retraites  égales  aux  2/3,  1/2,  1;3 
du  traitement. 

M.  Renditzky  proteste  contre  la  conclusion  du  rappor- 
teur qui  rendrait  les  administrations  responsables  des 
rentes  viagères;  les  administrateurs  peuvent  avoir  cette 
responsabilité,  mais  non  les  administrations,  parce  que 
les  actionnaires  ou  même  VYAat  pourraient  refuser  do 
reconnaître  un  tel  engagement. 

M.  Griolet  insiste  pour  la  suppression  de  toute  con- 
clusion visant  la  responsabilité  des  administrations.  Xv\ 
chemin  de  fer  du  Nord  français,  l'agent  verse  3  p.  100  à 
la  caisse  de  retraite  nationale  et  la  compagnie  lui  fait 
une  pension  de  1/80  du  traitement  par  année  de  service. 
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M.  Olin  fait  observer  que  le  chiffre  de  15  p.  100  est 
déjà  très  élevé  pour  la  retenue  ;  il  devra  peut-être  monter 
un  jour  à  25  p.  100.  Il  vaudrait  mieux  choisir  une  com- 
binaison  dans  laquelle  l'Etat  garantirait  la  retraite. 

M.  Léon  Say  demande  si  les  sacrifices  à  faire  pour  as- 
surer un  traitement  de  non-activité  ne  seraient  pas  infé- 
rieurs à  ceux  qu'exige  la  formation  des  capitaux  des 
caisses  de  retraites. 

M.  Amiot,  ingénieur  en  chef  des  mines,  adjoint  à  la 
direction  de  la  Compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée,  pro- 
pose de  reconnaître  en  principe  Tobligation  pour  les  ad- 
ministrations d'assurer  l'avenir  de  leurs  employés,  mais 
de  déclarer  que  les  inconvénients  des  caisses  actuelles 
engagent  à  étudier  d'autres  moyens  d'arriver  à  ce  résultat. 

Cette  dernière  considération  donne  lieu  à  de  vives  ob- 
jections de  la  part  de  divers  membres,  qui  craignent  que 
l'on  ne  fasse  naître  des  inquiétudes  dans  le  personnel  des 
chemins  de  fer. 

A  une  séance  ultérieure,  M.  Amiot  a  lu  un  projet  de 
résolution  ainsi  conçu  : 

«  Il  ressort  de  la  discussion  que  l'on  considère  comme 
'<  une  obligation  morale  pour  les  administrations  de 
<(  chemins  de  fer  d'assurer  le  sort  des  anciens  agents, 
«'  au  moyen  d'une  contribution  parallèle  des  agents  et 
K  de  la  compagnie. 

«  On  peut  y  arriver  par  deux  procédés  :  soit,  et  c'est 
«  actuellement  le  plus  généralement  suivi,  par  le  moyen 
«  de  caisses  de  retraite  gérées  par  l'administration  du 
«  chemin  de  fer  et  dans  lesquelles  s'accumulent  des  ca- 
«  pitaux  destinés  h  assurer  le  service  des  pensions  via- 
«  gères;  soit,  pouréviter  cette  accumulation  de  capitaux, 
»  en  ayant  recours  à  des  combinaisons  d'assurances 
«  dans  lesquelles  interviennent  des  institutions  étran- 
«  gères  au  chemin  de  fer  capitalisant  les  versements  soit 
«  des  agents,  soit.du  chemin  de  fer  à  des  comptes  indi- 
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«  viduels,  la  pension  étant  complétée  en  cas  d*insuffi- 
«  sance  par  une  libéralité  de  la  compagnie  sous  diffé- 
«  rentes  formes. 

«  Cette  tendance,  accusée  par  des  faits  récents,  paraît 
((  accueillie  avec  faveur  et  on  peut  la  signaler  aux  études 
i<  futures. 

«  Enfin  la  section  pense  que  les  différentes  administra- 
«  tiens  devraient  rassembler  les  éléments  de  tables  de 
«  mortalité  spéciales  aux  agents  de  chemins  de  fer  dans 
«  les  différents  pays.  » 

Conclusions,  —  MM.  Guerreiro,  Garlier,  Heurteau, 
Olin,  etc.,  etc.,  ont  réclamé  diverses  modifications  à  ce 
texte ,  qui  a  été  enfin  arrêté  dans  les  termes  suivants, 
acceptés  par  le  Congrès  en  séance  plénière  : 

«  On  considère  comme  obligation  morale  pour  les  ad- 
«  ministrations  des  chemins  de  fer  d'assurer,  dans  la 
a  mesure  du  possible,  le  sort  des  anciens  agents  et,  après 
«  eux,  de  leurs  familles. 

«  On  y  peut  arriver  par  divers  moyens  :  soit,  et  c'est 
<(  actuellement  le  plus  généralement  suivi,  par  le  moyen 
«  des  caisses  de  retraite  ou  de  secours,  dans  lesquelles 
«  s'accumulent  des  capitaux,  destinés  à  Tacconiplisse- 
«  ment  des  engagements  de  la  caisse  ;  soit  en  ayant  ra- 
ce cours  à  des  combinaisons  d'assurance  dans  lesquelles 
«  interviennent  des  institutions  étrangères  aux  chemins 
«  de  fer,  recevant  les  versements  des  agents  et  des  ad- 
«  ministrations  à  des  comptes  individuels,  le  produit  de 
«  cette  assurance  pouvant  d'ailleurs  être  complété,  en 
(c  cas  d'insuffisance,  par  une  libéralité  du  chemin  de  fer 
«  sous  différentes  formes  ;  soit  encore  par  d'autres  pro- 
«  cédés. 

<c  Ces  dernières  tendances,  accusées  par  des  faits  ré- 
«  cents,  paraissent  être  accueillies  avec  faveur  et  on 
«  peut  les  signaler  aux  études  futures. 
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«  Enfin,  la  section  émet  le  vœu  que  les  diverses  ad- 
«  ministrations  rassemblent,  d'ici  au  prochain  Congrès, 
((  les  éléments  statistiques  relatifs  au  mouvement  du 
«  personnel  (entrée,  sortie,  mortalité)  dans  les  différents 
«  pays.  » 

«UBSTIOX  XXXIl 

Établissements   annexes. 

Construction  et  exploitation  par  les  administrations  de  chemins  de  fer  des 
établissements  annexes  (hôtels,  buffets,  etc.)* 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  W.  Towle, 
directeur  des  hôtels,  buffets,  etc.,  du  Midland  Railway. 

M.  Amiot  a  présenté  le  résumé  de  ce  travail. 

M.  Towle  s'est  proposé  d'indiquer  les  meilleurs  moyens 
à  employer  pour  assurer  le  confort  des  voyageurs  dans 
des  limites  raisonnables,  de  manière  à  développer  le  goût 
des  voyages,  tout  en  conservant  la  possibilité  de  servir 
des  dividendes  aux  actionnaires  des  compagnies. 

Il  y  a  trois  formes  d'organisation  des  buffets  et  hôtels 
de  chemins  de  fer  :  l'entreprise,  la  régie,  l'union  des  res- 
taurants de  chemins  de  fer. 

M.  Towle  ne  croit  pas  le  système  de  l'entreprise  favo- 
rable aux  intérêts  des  voyageurs  ;  si  les  hôtels  de  la  ligne 
sont  loués  à  des  fermiers  distincts,  il  y  a  trop  de  diffé- 
rence d'une  gare  à  l'autre  dans  les  prix  et  dans  la  nature 
des  consommations.  En  outre ,  alors ,  les  buffets  sont 
toujours  insuffisants  en  dehors  des  grandes  gares. 

La  Régie  semble  préférable  au  rapporteur,  qui  com- 
mence par  établir  le  droit  des  compagnies  à  créer  des  hô- 
tels de  gare,  malgré  la  concurrence  qu'elles  font  ainsi  à 
rindnstrie,  à  condition  bien  entendu  de  ne  pas  donner  lieu 
à  des  abus.  Le  service  spécial  des  hôtels  et  des  buffets 
doit  être  détaché  du  service  général  de  la  ligne,  et  confié 
à  un  directeur   compétent  responsable   vis-à-vis  d'un 
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conseil  formé  de  quelques  membres  du  conseil  d'adminis- 
tration de  la  compagnie.  Sur  le  Midland,  ce  système  a  été 
adopté  ;  on  a  créé  un  dépôt  central  où  se  trouvent  :  ma- 
gasins, celliers,  boulangerie,  buanderie,  ateliers  de  ré- 
parations ,  bureaux  de  contrôle.  Les  tarifs  de  tous  les 
hôtels  et  de  tous  les  buffets  sont  les  mêmes,  avec  deux 
catégories  de  prix  pour  les  consommations  des  buffet:^ 
(r*  et  3*^  classe). 

Dans  le  troisième  système,  les  hôtels  ou  buffets  d'une 
ou  plusieurs  compagnies  forment  un  syndicat  d'exploita- 
tion ;  mais  il  est  essentiel  quç  la  ou  les  compagnies  pos- 
sèdent la  majorité  dans  le  conseil  d'administration,  afin 
que  rien  ne  soit  fait  qui  puisse  causer  un  préjudice  au 
chemin  de  fer. 

A  la  suite  du  rapport,  M.  Towle  donne  en  annexe  un 
tableau  des  prix  d'une  série  d'objets  de  consommation 
dans  divers  buffets  de  chemins  de  fer  d'Europe,  d'Aus- 
tralie, d'Afrique,  etc.,  etc.,  et  les  tarifs  complets  des  buf- 
fets et  hôtels  du  Midland. 

Discussion.  —  Un  membre  fait  observer  que  le  rapport 
préconise  le  tarif  obligatoire. 

M.  Salow  déclare  qu'en  Russie  le  tarif  de  certains 
mets  est  approuvé  par  l'administration;  pour  les  mets 
de  luxe,  il  n'y  a  pas  de  tarifs. 

M.  Amiot  dit  qu'il  en  est  de  même  en  France  sur  le 
Paris -Lyon -Méditerranée.  Les  buffetiers  exploitent  les 
buffets  à  leurs  risques  et  périls  en  payant  une  rede- 
vance basée  sur  l'importance  de  leurs  recettes  et  en 
se  conformant  à  un  tarif  approuvé  par  la  compagnie. 
L'inconvénient  signalé  par  M.  Towle  n'existe  pas,  la 
compagnie  se  réservant  le  droit  de  congédier  les  buffe- 
tiers à  la  fin  de  chaque  année ,  ce  qui  est  une  menace 
suffisante,  ces  positions  étant  très  recherchées  à  cause 
des  bénéfices  qu'elles  donnent. 
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Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
approuvées  par  la  section  et  par  le  Congrès  : 

<(  Le  Congrès  a  pris  connaissance  avec  beaucoup 
«  d'intérêt  des  renseignements  réunis  dans  l'exposé  de 
<(  M.  ïowle.  » 

ai  K8TIOX   XXXIII 

Renseignements  techniques  de  la  4*^  section. 

i'OorîUnatioii  des  résultats  de  l'exploitation  de  divers  réseaux,  ces  résultats 
étant  rendus  comparables  par  Tadoption  d'une  même  classification  des 
dépenses  adoptée  par  le  Congrès  (Formulaire  XI). 

l^rix  de  revient  de  Tunité  kilométrique  (voyageurs  et  marchandises). 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  M.  Âmiot,  ingé- 
nieur en  chef  attaché  'à  la  direction  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

Les  administrations  qui  ont  fourni  des  renseignements 
susceptibles  d'être  utilisés  sont  au  nombre  de  vingt-sept. 
M.  Amiot  en  a  formé  trois  groupes  :  un  de  TEurope  sep- 
tentrionale, Danemark,  Norvège  et  Russie  ;  un  autre  de 
l'Europe  méridionale,  comprenant  l'Espagne,  l'Italie  et 
l'Algérie;  le  troisième  de  l'Europe  centrale,  Autriche- 
Hongrie,  Belgique,  France,  Pays-Bas  et  Suisse.  M.  Amiot 
a  consigné  sur  des  tableaux  le  détail  des  données  statis- 
tiques, des  recettes  et  des  dépenses  pour  chacune  des 
vingt-sept  administrations  et  les  moyennes  pour  chacun 
des  trois  groupes.  Ces  derniers  résultats  sont  particuliè- 
rement intéressants ,  et  nous  croyons  devoir  les  repro- 
duire en  partie. 

Prenons  d'abord  les  coefficients  d'exploitation,  ou 
plutôt  le  montant  des  dépenses  pour  100  francs  de  re- 
cettes brutes  : 
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Recette  kilométrique  moyenne 


/  d'administration  centrale  et  géné- 
raux  


EUROPE 


septen- 
tiionale 


fraoet 
i9.000 


Montant  J  d  exploitation  proprement  dite.  .  . 
des  frais  K  ,  ,  .  . 

de  matériel  et  traction 


\  de  la  voie 


Total  des  frais  divers  ou  coefficient  d*exploi-^  ^i  oo 
tation ,  .  A  ^^'^ 


fr. 

8,04 

13, It 
21,18 
i9,75 


cen- 
trale 


frtnc* 
32.300 


fr. 
^,61 

n,59 
17,8i 
11,67 


51,69 


nii^ri- 
dioDale 


23.400 


fr. 

4,49 

19,57 
20,45 
10,80 


55,31 


entière 


rriBt* 
30.40() 


fr. 


16,52 
18,65 
13,« 


53,61 


Il  est  à  remarquer  que  la  somme  des  frais  d'adminis- 
tration et  de  ceux  de  Texploitation  proprement  dite  varie 
peu  d'un  groupe  à  Tautre,  tandis  que  les  frais  d'admnis- 
tration  diffèrent  notablement.  Cela  tient  sans  doute  à  la 
manière  dont  sont  répartis  certains  traitements. 

Pour  déterminer  le  prix  de  Tunité  de  transport,  on  a 
assimilé  le  voyageur-kilomètre  à  la  tonne-kilomètre,  et 
on  a  transformé  les  accessoires  de  la  grande  vitesse  en 
voyageurs -kilomètres  et  les  accessoires  de  la  petite 
vitesse  (bestiaux,  etc.)  en  tonnes-kilomètres,  en  divisant, 
par  exemple,  la  recette  des  accessoires  de  grande  vitesse 
par  la  recette  moyenne  que  fournit  le  voyageur-kilomètre. 

On  a  ainsi  obtenu  les  résultats  suivants  exprimés  en 
centimes  : 

Prix  de  revient  de  Tanité  transportée  à  1  kilomètre. 


Frais  d'administration  centrale  et  frais  géné< 
raux 


Frais  d'exploitation  proprement  dite. 

Frais  de  matériel  et  traction 

Frais  de  la  voie 


Prix  de  revient  total 


EUROPE 


septen- 
Irionale 


e«nt. 
0,41 

0,62 
1,07 
1,01 


3,11 


cen- 
trale 


cent. 
0,33 

0,87 
0,88 
0,58 


2,56 


mi^ri- 
diooaie 


cent. 

0,27 

1,18 
1,23 
0,63 


3,33 


entière 


reoL 
0,27 

0,W 
0,67 


2,73 
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Si  Ton  additionne  les  deux  premiers  éléments  de  la 
dépense,  on  trouve  sensiblement  les  mêmes  valeurs, 
sauf  dans  le  cas  de  TEurope  méridionale;  la  raison  de 
ce  fait  doit  être  la  faiblesse  du  trafic  des  chemins  de  fer 
compris  dans  ce  groupe.  Il  ne  faut  pas  oublier  d'ailleurs 
que  les  moyennes  ont  été  établies  d'après  les  renseigne- 
ments fournis  par  un  nombre  très  restreint  d'administra- 
tions, de  sorte  que,  si  les  renseignements  avaient  été 
plus  complets,  les  moyennes  auraient  pu  différer  notable- 
ment des  chiffres  ci-dessus. 

Discussion.  —  M.  Heusler  demande  qu'il  soit  bien  en- 
tendu que  le  coefficient  d'exploitation  a  une  valeur  très 
secondaire,  et  qu'on  commettrait  de  graves  erreurs  en 
établissant  une  comparaison  entre  deux  chemins  de  fer 
daprès  ces  coefficients  seuls.  L'élévation  des  tarifs, 
Timportance  du  trafic  ont  une  influence  énorme  sur  ce 
coefficient. 

M.  Amiot  fait  remarquer  qu'il  a  signalé  ce  point  de 
vue,  mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  les  coefficients 
fournissent  des  éléments  de  comparaison  excellents 
quand  il  s'agit  de  chemins  de  fer  placés  dans  des  con- 
ditions semblables,  et  surtout  d'une  même  ligne  &  des 
époques  différentes. 

M.  de  Lamansky,  conseiller  privé,  directeur  de  l'ad- 
ministration du  chemin  de  fer  de  la  Baltique ,  voudrait 
que  l'on  comparât  les  lignes  en  les  réunissant  par  groupes 
formés  chacun  de  lignes  ayant  à  peu  près  mêmes  recettes 
kilométriques. 

M.  Âmiot  croit  que  cette  observation  est  juste,  mais 
encore  ne  faudrait-il  pas  comparer  deux  lignes  de  mêmes 
recettes  situées  dans  des  pays  dont  les  taxes  sont  très 
différentes. 

M.  Heusler  indique  un  autre  élément  dont  il  faut  tenir 
compte.   La    ligne   du   Gothard  a  un   prix  de   revient 
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moindre,  malgré  des  pentes  de  26  à  27  millimètres,  que 
le  Central  suisse  avec  des  pentes  de  10  millimètres. 
Gela  tient  à  ce  que  le  Gothard  fait  des  transports  par 
trains  complets  de  Luceme  à  Ghiasso,  tandis  que  le 
Gentral  suisse  a  des  gares  très  coûteuses  et  doit  faire 
des  manœuvres  de  formation  de  trains  fréquentes  pen- 
dant le  transport. 

M.  le  président  Salow  fait  observer  qu'il  y  a  encore  un 
autre  élément  à  considérer  :  là  répartition  des  transports 
entre  les  deux  directions  de  la  ligne. 

Conclusions.  —  Conformément  à  la  proposition  de 
M.  Salow,  les  conclusions  suivantes  ont  été  adoptées  : 

«  Le  Congrès  a  examiné  avec  intérêt  les  renseigne- 
((  ments  fournis  par  les  administrations  qui  ont  répondu 
«  au  formulaire.  » 

CIUESTIOIV  XXXIV 

Largeur  de  la  voie  des  chemins  de  fer  économiques. 

A .  Quelle  est  la  largeur  de  la  voie  la  plus  coiiTunable  pour  les  chemins  de  frr 
économiques  dans  les  divers  cas  (I"»i4,  1",00,  0",75  ou  0",60)?  Quellf^ 
sont  les  circonstances  et  les  considérations  qui  doivent  faire  préférer  une 
largeur  déterminée?  £xiste-t-U  des  expériences  suffisanten  k  ce  sujet? 

i?.  Quel  peut  être  le  rayon  minimum  des  courbes  suivant  Técartement  adopte 
et  suivant  les  moyens  employés  pour  passer  dans  ces  courbes  ? 

C.  Quelles  sont  les  différences  constatées  dans  les  frais  d'entretien  des  diffé- 
rents types  de  voie  suivant  récartcment  adopté  ?  Cet  entretien  cst^il  affertr 
par  la  proportion  entre  la  largeur  des  véhicules  et  la  largeur  de  la  vole? 

Exposé.  —  L  exposé  a  été  fait  par  M.  E.  Radice,  ingé- 
nieur directeur  de  la  construction  des  chemins  de  fer  du 
Tessîn. 

Après  avoir  présenté  Thistorique  des  premiers  che- 
mins de  fer  construits  à  voie  étroite  et  le  mouvement 
d'opinion  qui  s'est  produit  en  France  en  faveur  de  la  voie 
h  écartement  réduit,  M.  Radice  réfute  les  objections  des 
partisans  de  la  voie  normale. 
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Il  montre  par  l'exemple  des  lignes  du  Festiniog,  d'An- 
vers à  Gand  et  de  la  Bosnie,  que  la  voie  étroite  peut  suf- 
fire à  des  transports  très  importants.  S'il  est  vrai  que  les 
frais  d'exploitation  augmentent  quand  la  largeur  de  la 
voie  diminue,  dans  le  cas  où  les  trains  sont  nombreux 
et  chargés,  on  ne  peut  pas  conclure  de  là  que  Texploita- 
tion  des  lignes  à  voie  étroite  est  nécessairement  plus 
chère  que  celle  des  lignes  à  voie  normale,  parce  qu'en 
général  leur  trafic  est  faible. 

Il  est  vrai  également  que  les  chemins  de  fer  à  voie 
étroite  ne  permettent  pas  l'échange  du  matériel  avec  les 
grandes  lignes  et  imposent  le  transbordement  des  mar- 
chandises et  des  voyageurs.  Seulement  ces  objections 
ne  s'appliquent  qu'aux  lignes  reliées  à  des  chemins  à  voie 
normale,  et  d'ailleurs  le  matériel  léger  et  économique 
des  lignes  secondaires  ne  pourrait  pas  le  plus  souvent 
circuler  sans  inconvénients  dans  les  trains  de  la  grande 
ligne.  Le  transbordement  des  voyageurs  serait  donc  iné- 
vitable aussi  bien  qtie  celui  des  marchandises  qui  ne  sont 
pas  expédiées  par  wagons  complets.  En  outre  les  frais 
«le  transbordement  sont  faibles,  de  sorte  que  l'économie 
à  réaliser  sur  cet  article  est  facilement  compensée  par 
une  économie  des  frais  de  premier  établissement. 

La  construction,  d'après  M.  Wurmb,  coûterait  moitié 
moins  avec  la  voie  de  0™,75  qu'avec  la  voie  de  1",44. 

Une  économie  sérieuse  peut  aussi  être  réalisée  sur  le 
matériel  roulant  à  cause  de  la  légèreté  qu'on  peut  lui 
donner  et  de  la  réduction  qui  s'ensuit  pour  le  poids  mort. 
I)e  là  résulte  encore  une  diminution  des  frais  de  traction 
et  des  dépenses  d'entretien  de  la  voie. 

Etant  admis  qu'il  y  a  intérêt  à  faire  des  lignes  à  moins 
de  i"*,44  d'écartement,  quelles  sont  les  largeurs  à  ad- 
mettre? On  a  reproché  à  la  voie  de  O^^jBO  de  manquer 
de  stabilité  et  de  se  prêter  mal  à  certains  transports, 
ceux  de  bestiaux  par  exemple.  Mais  d'un  autre  côté  cette 
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voie  peut  pénétrer  dans  tous  les  endroits  où  une  charrette 
peut  circuler,  et  des  dispositions  convenables  des  wagons 
combinées  avec  une  faible  vitesse  permettent  les  char- 
gements de  gros  bestiaux. 

M.  Radice  conclut  que  la  voie  de  1  mètre  convient  pour 
les  lignes  isolées  et  pour  les  réseaux  secondaires  desti- 
nés à  desservir  un  trafic  de  5.000  à  15.000  francs  par 
kilomètre,  ou  encore  pour  les  lignes  qui  doivent  faire  face 
à  un  trafic  plus  important  dans  un  pays  de  montagnes 
et  dans  des  conditions  difii(;iles. 

La  voie  de  0",60  est  préférable  dans  les  régions  pauvres, 
à  trafic  limité ,  pour  les  lignes  dont  le  trafic  ne  pourra  pas 
dépasser  8.000  francs  par  kilomètre  et  qui  devront  être 
construites  en  pays  accidentés. 

Il  ne  paraît  pas  utile,  sauf  dans  des  cas  spéciaux,  de 
donner  à  la  voie  d'autres  largeurs,  parce  qu'une  éco- 
nomie notable  ne  peut  résulter  que  d'une  différence  assez 
grande  dans  la  largeur  de  voie. 

En  annexe  au  rapport  est  reproduite  la  discussion  sur 
la  largeur  des  voies  qui  a  eu  lieu  dans  les  assemblées 
générales  de  T  Union  internationale  permanente  des 
tramways. 

Discussion.  —  Aux  objections  faites  à  la  voie  étroite 
d'obliger  à  réduire  beaucoup  la  vitesse  des  trains, 
M.  Moïse,  ingénieur  en  chef  de  la  construction  des  che- 
mins de  fer  de  TOuest,  a  répondu  en  citant  le  réseau  de 
Bretagne  à  voie  de  1  mètre  ;  ce  réseau  a  une  étendue  de 
'  350  kilomètres  ;  il  avait  été  d'abord  étudié  à  voie  nor- 
male. On  s'est  décidé  à  le  construire  à  voie  étroite,  ce 
qui  a  procuré  une  économie  de  40  à  50  p.  100.  Onconapte 
que  les  trains  marcheront  à  des  vitesses  de  40,  50  et 
même  60  kilomètres  à  l'heure. 

M.  de  Svientzitzky  déclare  que,  dans  le  nouveau  règle- 
ment projeté  pour  les  lignes  à  voie  étroite  en  Russie, 
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la  vitesse  des  trains  est  limitée  à  25  kilomètres;  ce 
chiffre  n'a  d'ailleurs  pas  encore  été  arrêté  définitivement. 
Il  pense  que  Ton  pourrait  admettre  des  vitesses  maxima 
de  30,  40  et  55  kilomètres  à  Theure  pour  les  voies 
de  0"',60,  0™,75  et  1  mètre.  La  voie  de  0'",75  lui  parait 
convenir  dans  bien  des  cas;  il  cite  à  Tappui  de  cette 
opinion  les  lignes  de  Bosnie  et  celles  des  Andes. 

M.  Level  réclame  une  liberté  absolue  dans  le  choix  de 
la  largeur  de  voie.  Il  soutient  que  la  vitesse  des  trains  est 
indépendante  de  Técartement  des  rails. 

M.  Duportal  croit  que  la  largeur  de  la  voie  doit  être 
déterminée  d'après  Téconomie  que  Ton  veut  mettre  dans 
la  construction;  une  voie  de  0™,60  suffit  pour  transpor- 
ter des  voyageurs  ou  de  faibles  poids;  celle  de  1  mètre 
est  indispensable,  à  son  avis,  pour  une  bonne  exploita- 
tion; elle  est  convenable  pour  les  courbes  de  100  mètres 
de  rayon  qui  sont  en  rapport  avec  le  relief  le  plus  habi- 
tuel de  la  surface  de  la  terre.  La  question  de  vitesse  n*a 
pas  d'importance  pour  les  lignes  secondaires  ;  la  largeur 
de  la  voie  doit  dépendre  de  la  nature  des  transports  à 
effectuer,  sans  dépasser  d*ailleurs  la  limite  maxima  de 
1  mètre. 

M.  Gotteland,  directeur  du  contrôle  des  chemins  de  fer 
en  Grèce,  fait  observer  que,  dans  les  pays  où  la  voie  de 

I  mètre  est  la  grande  voie,  on  ne  peut  pas  frapper  d'ex- 
clusion la  voie  de  0™,60,  et  que,  d'autre  part,  dans  ces 
pays  on  est  obligé  de  se  préoccuper  de  la  question  de 
vitesse;  ce  qu'il  faut,  c'est  adopter  dans  chaque  cas  le 
type  de  voie  susceptible  de  produire  les  résultats  que 
l'on  veut  obtenir,  avec  la  plus  grande  économie  possible. 

II  voudrait  que  Ton  déterminât  les  conditions  de  vitesse 
des  trains  (50*")  et  de  poids  des  rails  (25''),  les  plus  con- 
venables pour  la  voie  de  1  mètre. 

Ces  dernières  questions  n'ont  pas  paru  rentrer  dans  le 
cadre  du  sujet  mis  en  discussion;  on  les  a  laissées  de 

Tome  m,  1893.  32 
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côté;  la  section  s'est  montrée  favorable  à  Tidée  quil 
vaut  mieux  ne  pas  multiplier  le  nombre  des  types  de 
voies,  sans  vouloir  cependant  en  exclure  aucun,  et  le 
secrétaire  a  été  invité  à  rédiger  des  conclusions  dans 
ce  sens. 

Conclusiofis.  —  La  rédaction  proposée  par  M.  Lebrun 
a  été  acceptée  par  la  section  et  votée  par  le  Congrès  : 

«  Il  y  a  intérêt,  pour  favoriser  le  développement  des 
«  chemins  de  fer  économiques,  à  laisser  la  plus  grande 
((  liberté  dans  le  choix  de  la  largeur  de  la  voie.  Tout 
«  écartement  de  voie  peut  convenir,  suivant  les  circon- 
«  stances  locales  ;  c'est  une  question  à  résoudre  dans 
«  chaque  cas  particulier,  en  tenant  compte  des  conditions 
«  spéciales  des  pays  à  traverser,  de  la  nature  et  de 
«  Timportance  du  trafic  à  desservir,  justifiant  un  entre- 
<(  tien  plus  ou  moins  dispendieux. 

«  Il  y  a  également  intérêt  de  s'en  tenir  à  quelques 
«  types  déterminés  que  la  pratique  a  déjà  sanctionnés. 

c<  Les  4  types  industriels  de  1",44, 1°,00,0",75,0'°,60, 
«  sont  les  seuls  qui  devraient  être  recommandés. 


Traction  à  vapeur  des  chemins  de  fer  écoDomiqnes. 

Quels  sont  les  moyens  pratiques  employés  jusqu'à   ce  jour   pour  parer  aux 
inconvénients  de  la  traction  b  vapeur  dans  les  agglomérations  ? 

Exposé,  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  P.  Amoretti, 
directeur  des  tramways  à  vapeur  de  la  province  de 
Turin. 

M.  Amoretti  a  un  peu  généralisé  la  question.  Il  a 
examiné  d'une  part  les  inconvénients  produits  par  le  pas- 
sage des  locomotives  ordinaires  à  foyer,  d'autre  part  les 
inconvénients  dus  au  passage  des  trains. 

A)  Les  inconvénients  des  locomotives  proviennent  de 
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{appareil  de  vaporisation  et  du  mécanisme.  On  exige  en 
France  et  en  Belgique  que  les  locomotives  ne  répandent 
ni  odeur,  ni  fumée,  ni  eau,  ni  flammèches.  Les  dangers 
dus  aux  flammèches  et  aux  escarbilles  sont  très  faibles  ; 
on  peut  y  parer  en  fermant  les  cendriers  et  en  installant 
des  grilles  au-dessus  des  tubes  dans  la  boîte  à  fumée  ;  il 
est  bon,  dans  ce  cas,  de  placer  ces  grilles  à  la  partie 
supérieure  de  la  cheminée,  non  pas  qu'elle  soient  plus 
efficaces  en  ce  point,  mais  parce  que  la  vue  de  ces  appa- 
reils inspire  plus  de  confiance  au  public.  Un  capuchon 
qui  rabat  les  flammèches  autour  de  la  machine  présente 
aussi  des  avantages. 

L'emploi  du  coke  fait  disparaître  la  fumée  colorée; 
mais  il  exige  des  foyers  en  cuivre  et,  ce  qui  est  plus 
grave  peut-être,  le  coke  dégage  presque  toujours  en 
brûlant  des  quantités  d*acide  sulfureux  suffisantes  pour 
gêner  les  voyageurs  et  les  riverains  du  chemin  de  fer. 

Le  seul  moyen  de  supprimer  les  jets  de  vapeur  dans 
Tair  est  d'établir  des  condensateurs;  on  peut  atténuer 
l'inconvénient  au  moyen  de  brise-décharge  dans  lesquels 
aboutissent  les  tuyaux  d'échappement  des  cylindres  et 
ceux  des  purgeurs  ;  la  vapeur  s'écoule  alors  d'une  ma- 
nière continue  par  la  cheminée,  mais  on  a  une  contre- 
pression  assez  forte  dans  les  cylindres. 

Le  mécanisme  est  susceptible  d'effrayer  les  animaux  : 
on  l'enferme  dans  des  bacs  en  tôle  qui  empêchent  Thuile 
et  les  graisses  de  tomber  sur  la  voie  publique,  et  qui  ont 
en  outre  l'avantage  de  mettre  le  mouvement  à  l'abri  de 
la  poussière  et  des  chocs. 

B]  L'inconvénient  du  passage  des  trains  dans  les  ag- 
glomérations est  de  créer  une  cause  de  danger  pour  les 
piétons,  les  voitures  et  les  bestiaux.  Aussi  les  cahiers 
des  charges  exigent-ils  la  limitation  de  vitesse  des  trains 
dans  les  villes  et  villages ,  souvent  même  le  pilotage  par 
un  agent  marchant  à  20  ou  25  mètres  en  avant  du  train. 
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Or  à  Sneek,  en  Hollande,  on  a  constaté  trois  accidents 
pour  4.000  trains  pilotés,  tandis  que  dans  des  localités 
voisines  20.000  trains  non  pilotés  n'ont  causé  aucun 
accident.  A  Bolsward,  26.000  trains  étaient  passés  sans 
encombre  lorsque  Ton  a  eu  l'idée  d'établir  le  pilotage; 
depuis  cette  époque  on  a  eu  deux  accidents  pour 
3.000  trains.  Le  pilotage  semble  donc  nuisible,  sans 
doute  parce  que  le  pilote  ne  sert  à  rien  quand  il  marche 
trop  loin  devant  la  machine  ;  quand  il  en  est  rapproché, 
il  songe  surtout  à  se  garer,  tandis  que  les  agents  du 
train  et  le  public  comptent  sur  son  intervention. 

Les  freins  continus  sont  utiles,  mais  ne  paraissent  pas 
nécessaires.  Il  en  est  de  même  des  signaux  fixes. 

M.  Amoretti  a  donné  à  la  section  quelques  autres  ren- 
seignements qui  n'avaient  pas  trouvé  place  dans  son  rap- 
port. Il  a  signalé  un  type  de  chaudière  décrit  dans  laJRevue 
technologique.  Cette  chaudière,  analogue  à  celle  delà  com- 
pagnie de  l'Est  français,  est  timbrée  à  15  atmosphères 
et  la  vapeur  arrive  dans  les  cylindres  à  12  atmosphères 
de  pression.  La  masse  d'eau  est  considérable,  de  sorte 
que  Ton  peut  traverser  les  villes  sur  une  grande  longueur 
sans  charger  le  feu. 

En  Italie  les  règlements  imposaient  l'emploi  du  con- 
densateur aux  machines  de  tramways;  on  a  renoncé 
maintenant  à  cette  exigence,  ce  qui  montre  le  peu  d'in- 
convénients qu'offre  Téchappement  de  la  vapeur. 

Discussion.  —  M.  Rigoni  signale  un  appareil  spécial 
employé  sur  la  Siid-Bahn,  et  qui  permet  de  brûler  des 
tourbes  sans  qu'il  se  produise  de  projections  d'escar- 
billes; il  aurait  désiré  obtenir  des  renseignements  sur 
ses  dispositions;  mais  aucun  membre  de  la  section  ne 
peut  en  donner  la  description. 

M.  Amoretti  fait  remarquer  qu'en  Italie  on  est  beau- 
coup plus  sévère  pour  les  tramways  que  pour  les  ma- 
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chines  employées  par  les  services  publics  ou  par  le  génio 
militaire;  il  insiste  sur  la  nécessité  de  tâcher  d'obtenir  que 
les  chemins  de  fer  économiques  soient  mis  à  même  de 
pouvoir  exploiter  dans  les  conditions  les  moins  onéreuses 
possible. 

A  propos  des  condensateurs,  un  membre  fait  observer 
que,  dans  certaines  localités  où  Teau  de  bonne  qualité 
manque,  ces  appareils  peuvent  rendre  des  services  en 
permettant  de  faire  rentrer  dans  la  chaudière  Teau  de 
condensation  des  cylindres. 

Conclusions,  —  Après  cet  échange  d'observations,  les 
conclusions  suivantes  ont  été  votées  par  la  section  ;  elles 
ont  été  adoptées  sans  discussion  en  séance  plénière  : 

«  Les  inconvénients  que  Ton  attribue  au  passage  des 
«  locomotives  dans  les  agglomérations  en  ce  qui  con- 
«  cerne  l'échappement  de  la  fumée,  le  bruit  de  la  dé- 
«  charge  des  cylindres,  le  panache  de  la  vapeur,  Técou- 
*<  leraent  d'eau  et  de  matières  grasses  sur  la  voie,  peuvent 
«  être  atténués  par  les  moyens  dont  on  dispose,  en 
«  tenant  compte  des  exigences  du  public,  qui  sont  de 
«  moins  en  moins  vives. 

«  Pour  les  dangers  résultant  du  mécanisme,  l'emploi 
«  d'enveloppes  extérieures  donne  entière  satisfaction. 

ff  Quant  aux  conséquences  du  passage  des  locomotives 
«  dans  les  agglomérations,  qui  avait  donné  lieu  à  des 
te  mesures  spéciales  de  sécurité,  telles  que  le  pilotage, 
«  il  est  reconnu  qu'il  est  superflu  d'y  recourir  et  que 
«  l'observation  stricte  des  règlements  par  le  mécanicien 
«  offre  des  garanties  de  sécurité  suffisantes.  » 

QUESTIOX  XXXVl 

Matériel  roulant  des  chemins  de  fer  économiques. 

A.  Quelles  soat  les  meilleures  relations  à  adopter  entre  la  largeur  de  la 
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caisse  des  vébicales  des  chemins  de  fer  économiques  et  la  largeur  de  I» 
voie? 

R,  Quelles  sont  les  meilleures  dispositions  à  rechercher  pour  le  matériel  rou- 
lant, quant  au  nombre  de  places  et  au  confort  k  offrir  aux  yoyageurs  ? 

f\  Quelles  sont,  pour  les  voitures  et  wagons,  les  relations  actuelles  entre  U* 
poids  mort  et  la  charge  ? 

D.  Quels  sont  les  systèmes  d'attelage  qui  ont  donné  les  meilleurs  résultats? 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Rigoni,  ingé- 
nieur, membre  du  Comité  de  T  «  Associazione  tramviaria 
italiana  ». 

Le  rapport  de  la  largeur  des  véhicules  à  la  largeur  de 
la  voie  est  d'autant  plus  grand  que  la  voie  est  plus 
étroite.  Pour  une  série  de  compagnies,  on  a  relevé  les 
rapports  ci-après  : 

2,63       pour  voies  de  0",74; 
2,31  à  2,:)2  —  O'»,9o  ; 

l,90à2,5o  —  1»,00; 

1,81  à  1,87  —  1-.067  et  1-,U; 

1,38  à  2,13  —  l-,44. 

Mais  les  rapports  les  plus  convenables  paraissent  être 
?,60  pour  la  voie  de  0",75;  2,30  pour  les  voies  de  0"',95 
à  1"",10;  1,80  pour  la  voie  normale. 

Avec  des  voitures  très  étroites,  il  faut  disposer  les 
banquettes  dans  le  sens  de  la  longueur  ;  quand  la  lar- 
geur le  permet,  il  est  préférable  de  mettre  les  ban- 
quettes en  travers,  on  utilise  ainsi  mieux  l'espace.  La 
surface  de  plancher  par  voyageur  debout  sur  les  plate- 
formes varie  de  0"*,15  à  0"',21.  Celle  de  plancher  par 
voyageur  assis,  couloirs  compris,  varie  de  0™*,24  à0"',57. 
Pour  que  les  voyageurs  soient  bien  installés,  il  faut  adop- 
ter une  surface  moyenne  de  0°**,45  par  place. 

Le  poids  mort  des  voitures  par  voyageur  varie  de 
47  kilogrammes  à  186  kilogrammes  en  supposant  les 
voitures  au  complet.  Si  Ton  prend  pour  unité  le  mètre 
carré  de  plancher,  on  trouve  de  210  kilogrammes  à 
400  kilogrammes. 


i 
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Les  wagons  à  marchandises  couverts  ont  un  poids 
mort  de  400  kilogrammes  à  773  kilogrammes  par  tonne 
de  charge.  Pour  les  wagons  plats,  le  poids  mort  est  de 
312  kilogrammes  à  620  kilogrammes  ;  mais,  en  général,  le 
poids  mort  ne  dépasse  pas  500  kilogrammes  à  550  kilo- 
grammes pour  les  wagons  du  premier  type  et  400  kilo- 
grammes à  450  kilogrammes  pour  ceux  du  second. 

L*attelage  doit  satisfaire  aux  conditions  suivantes  : 

Ne  pas  nuire  à  la  stabilité  du  train  en  marche,  per- 
mettre une  exécution  facile  et  rapide  des  manœuvres 
d'attelages ,  ne  pas  faire  courir  de  dangers  au  personnel 
chargé  de  ces  manœuvres. 

Au  premier  point  de  vue,  il  faudrait  relier  les  véhi- 
cules par  une  articulation  centrale  sans  tampons,  ou  par 
une  articulation  très  courte  permettant  le  serrage  à  fond 
d'un  tamponnement  central. 

En  pratique ,  ce  desideratum  est  difficile  à  réaliser  et 
on  a  imaginé  diverses  dispositions  pour  rendre  les  tam- 
pons solidaires  entre  eux  et,  dans  une  certaine  mesure, 
avec  le  tendeur. 

Discussion.  —  Littera  A.  —  Une  discussion  assez 
longue  s*est  engagée  sur  la  valeur  à  attribuer  au  coeffi- 
cient qui  exprime  le  rapport  entre  la  largeur  du  véhicule 
et  celle  de  la  voie.  Quelques  membres  estimaient  que  le 
rapport  de  3  à  1  pouvait  présenter  des  inconvénients  au 
point  de  vue  de  la  stabilité. 

M.  Grille  a  répondu  qu'à  Tunis,  ce  rapport  était  atteint 
sur  le  chemin  de  fer  de  la  Goulette,  et  bien  qu'à  certains 
moments,  pour  se  garer  du  soleil,  tous  les  voyageurs  se 
portent  d'un  même  côté,  jamais  aucun  accident  ne  s'est 
produit. 

Littera  B.  —  Pas  d'observations. 

Littera  G.  —  M.  Rigoni  recommande  d'exploiter  les 
lignes  à  faible  trafic  des  grands  réseaux  comme  les  che- 
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mins  de  fer  économiques  avec  un  matériel  léger;  et  il 
préfère,  surtout  pour  les  lignes  sinueuses,  les  bogies  à 
un  essieu  aux  bogies  à  deux  essieux. 

M.  Lebrun  reproche  au  matériel  muni  de  bogies  à 
deux  essieux  d'être  trop  lourd. 

M.  Level  est,  au  contraire,  partisan  des  voitures  avec 
bogies  à  deux  essieux,  qui  ont  bien  plus  de  stabilité  et 
ne  sont  pas  plus  lourdes  que  les  autres  par  place  assise. 

M.  Betim  Paes  Lame,  chef  de  la  commission  du  minis- 
tère des  travaux  publics  du  Brésil,  déclare  avoir  aussi 
reconnu  au  Brésil  Tinconvénient  des  bogies  à  un  essieu. 

Il  paraît  résulter  de  la  discussion  qu'à  poids  égal  les 
deux  systèmes  de  bogies  se  valent,  et  que,  dans  certains 
cas,  les  essieux  fixes  peuvent  même  être  préférables. 

Littera  D.  —  Le  système  d'attelage  à  tampon  central 
est  regardé  par  la  majorité  des  membres  de  la  section 
comme  le  meilleur  pour  le  matériel  des  chemins  de  fer 
économiques. 

M.  Level  cite  les  résultats  qu'il  a  lui-même  constatés 
sur  la  ligne  de  Christiania,  où  un  sytème  d'attelage  de  ce 
genre  est  employé.  A  la  vitesse  de  53  kilomètres  à 
l'heure  maintenue  sur  de  longs  parcours  on  ne  ressentait 
dans  les  trains  aucune  secousse  ;  la  voie  était  à  1  mètre 
d'écartement. 

La  section  a  adopté  des  conclusions  qui  ont  provoqué 
quelques  objections  en  séance  plénière. 

M.  Duportal  trouvait  trop  élevé  le  rapport  de  3  à  i 
entre  la  largeur  des  voitures  et  celle  de  la  voie. 

M.  Kerbedz  a  fait  observer  que  sur  le  chemin  de  fer  du 
Festiniog,  où  ce  rapport  est  de  3,5,  la  vitesse  des  trains 
atteint  50  kilomètres  à  l'heure. 

MM.  Level  et  Rigoni  insistent  pour  le  maintien  du  rap- 
port de  3  à  1  qui  ne  peut  présenter  d'inconvénients,  sauf 
dans  des  cas  particuliers,  par  exemple  dans  les  pays  où 
les  vents  sont  très  violents. 
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Conclusions.  —  Après  cet  échange  d'observations,  le 
Congrès  a  accepté  les  conclusions  de  la  section  ainsi 
conçues  : 

A.  «  Relation  entre  la  largeur  de  la  caisse  des  véhi- 
«  cules  et  la  largeur  de  la  voie  : 

«  Le  rapport  de  3  à  1  n'est  pas  de  nature  à  compro- 
«  mettre  la  sécurité,  pour  autant  que  le  gabarit  ne  s'y 
«  oppose  pas,  en  tenant  compte,  toutefois,  des  con- 
te ditions  de  la  hauteur  du  centre  de  gravité  et  de  la 
«  vitesse. 

B.  «  Dispositions  quant  au  nombre  de  places  et  au 
«  confort  à  offrir  aux  voyageurs  : 

«  La  distribution  des  voyageurs  dans  les  voitures  est 
H  variable  en  raison  : 

1)  c<  Des  habitudes  du  pays  et,  par  conséquent,  des 
<f  exigences  des  différentes  classes  de  voyageurs  qu'on 
«  a  à  transporter. 

2)  ce  De  la  quantité  et  de  l'espèce  du  trafic,  ainsi  que 
«  de  la  largeur  qu'on  peut  donner  aux  véhicules  : 

G.  «  Relation  entre  le  poids  mort  et  la  charge. 

«  Les  voitures  à  bogies  à  grande  capacité  à  un  ou  à 
<c  deux  essieux  sont  recommandées ,  mais  il  convient  de 
«  faire  des  réserves  quant  à  leur  supériorité  sur  les  es- 
«  sieux  fixes  dans  certains  cas  particuliers  qui  néces- 
«  sitent  l'emploi  de  voitures  à  capacité  réd.uite. 

D.  «  Systèmes  d'attelage  : 

«  L'attelage  connexe  à  un  tampon  central  est  à  re- 
«  commander  dans  la  construction  du  matériel  des  che- 
«  mins  de  fer  économiques.  » 

aUESTIOIV   XXXVIl^ 

Modes  spéciaux  de  traction. 

Quels  sont,  depuis  la  dernière  session  du  Congrès,  les  résultats  obtenus  en  ce 
qui  concerne  les  divers  modes  spéciaux  de  traction,  et  notamment  en  ce  qui 
concerne  la  traction  électrique? 
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Étudier  les  progrès  de  l'électricité  comme  moteur  au  point  de  Vue  tectaniquCr 
pratique  et  économique. 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  E.  Gérard,  in- 
génieur principal  au  ministère  des  chemins  de  fer  de 
Belgique. 

Le  rendement  des  divers  modes  spéciaux  de  traction  : 
câble,  eau,  électricité,  air,  a  été  évalué  eu  1883,  par 
M.  A.  Berenger,  dans  son  ouvrage  sur  la  comparaison  des 
prix  des  moyens  de  transport  mécanique  de  la  force. 

Mais  à  mesure  que  des  perfectionnements  ont  été  ap- 
portés aux  appareils,  les  rendements  ont  changé. 

M.  Gérard  s'est  proposé  en  conséquence  de  faire  con- 
naître, à  propos  de  chaque  mode  de  transport,  ce  qu'ont 
coûté  pour  leur  construction  et  ce  que  coûtent  pour  leur 
exploitation  diverses  installations. 

«,)  La  traction  par  câble  télédynamique  à  mouvement 
alternatif  n'est  appliquée  qu*à  des  funiculaires  ;  elle  est 
très  coûteuse  de  frais  de  premier  établissement  et  les 
frais  de  traction  sont  faibles  (Lyon-Fourvières,  Lausanne- 
Ouchy) . 

«,)  Les  câbles  à  mouvement  continu  conviennent  pour 
les  profils  peu  accidentés,  les  tramways  de  ville,  par 
exemple  (Chicago,  New- York,  Birmingham). 

Le  câble  se  meut  dans  un  caniveau  à  rainure;  il  est 
guidé  par  des  poulies  et  un  grip  vient  le  saisir.  La  vitesse 
de  translation  est  de  9  à  15  kilomètres  à  Theure. 

b^  La  traction  électrique  par  transmision  du  courant 
au  moyen  de  conducteurs  aériens  peut  se  faire  avec 
double  tube  (Francfort  à  Offenbach,  Vevey  à  Montreux); 
avec  double  fil,  système  désigné  aux  Etats-Unis  sous  le 
nom  de  Double  Trolley  System  ;  avec  simple  tube  et  re- 
tour du  courant  parles  rails  (Glermont-Ferrand  àRoyat); 
avec  simple  fil,  Single  wire  System  des  américains  (Bos- 
ton, Sissach-Gelterkinden). 

c^  Le  conducteur  peut  être  placé  au  niveau  des  rails 
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comme  sur  la  ligne  de  Bessbrook  à  Newry  et  celle  de 
Portrush  ;  il  faut  alors  une  plate-forme  spéciale  pour  la 
voie,  et  le  conducteur  isolé  est  placé  entre  les  rails. 

rfj)  Le  conducteur  isolé  peut  se  trouver  dans  un  che- 
nal à  rainure  établi  sous  la  plate -forme  des  rails.  Â 
Blackpool,  il  se  compose  de  deux  conducteurs  parallèles 
entre  lesquels  glisse  une  pièce  qui,  passant  par  la  rai- 
nure, met  les  conducteurs  en  communication  avec  le  mo- 
teur placé  sur  la  voiture.  Un  système  analogue  existe  à 
Buda-Pesth. 

e^)  Au  lieu  de  transmettre  le  courant  par  des  conduc- 
teurs régnant  sur  toute  la  longueur  de  la  ligne,  on  peut 
munir  le  moteur  d'accumulateui's.  Ce  système  est  em- 
ployé à  Birmingham. 

/,)  La  force  motrice  accumulée  sous  forme  d*eau  sur- 
chauffée constitue  le  système  bien  connu  des  appareils 
Franck. 

g^)  Enfin,  dans  le  système  Mékarski,  on  utilise  de 
l'air  comprimé  à  30  atmosphères,  qui  passe  par  un  déten- 
deur de  pression  et  se  réchauffe  dans  un  réservoir  d'eau 
chaude  avant  d'arriver  aux  cylindres  (Tramways  de 
Nantes). 

Nous  n'avons  pas  cherché  à  résumer  dans  un  tableau 
les  données  du  rapport  relatives  au  coût  de  la  construc- 
tion et  de  l'exploitation  des  lignes  citées,  parce  que  les 
chiffres  sont  peu  comparables  en  raison  de  la  différence 
des  conditions  d'établissement. 

Nous  indiquerons  seulement  le  prix  très  élevé  de  pre- 
mier établissement  des  lignes  à  câbles  à  mouvement 
alternatif,  3.500.000  francs  à  Fourvières  pour  8"20  mè- 
tres, 1  million  de  francs  en  moyenne  par  kilomètre 
en  Suisse. 

M.  Radice  signale  le  rôle  que  l'électricité  pourra  jouer 
dans  la  réalisation  de  très  grandes  vitesses  sur  les 
chemins  de  fer.  Il  cite  à  ce  propos,  la  locomotive  Heil- 
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mann  qui  mettrait  en  mouvement  une  dynamo  destinée 
à  actionner  un  appareil  électro-moteur  pour  chaque 
essieu. 

Dans  une  annexe  au  rapport  se  trouve  Textrait  d'un 
travail  lu  à  la  Street  Railway  Association,  en  1891, 
à  Pittsburg.  On  y  trouve,  pour  un  certain  nombre  de 
lignes  de  tramways  dont  la  dénomination  exacte  n  est 
d'ailleurs  pas  donnée,  le  coût  total  des  frais  d'exploita- 
tion,  exprimé  en  centimes,  par  voiture  ou  train  kilo- 
mètre. 

Le  nombre  moyen  de  voitures  par  train  varie,  dans 
les  lignes  exploitées  par  traction  mécanique,  de  1,5 
à  3,2.  Le  nombre  des  places  disponibles  est  de  20  à  55 
par  voiture. 


"1 

DÉPENSE  TOTALE 

d'exp'oitatioD 

^r 

voiture 

ou 

train -kilomètre 


MODE   DE  TRACTION 


Traction  par  chevaux 

Id. 

H. 

Id. 

Id. 

Id. 
Traction  à  vapeur . 

Id. 

Id. 
Traction  électrique 

Id.  .... 

Traction  par  câble  continu 


centimes 
34.6  à  38,7 
33,98  à  43,5 

52.83 

62,06 

35,79 
43,58  À  65,3 

51.3 
86.8  à  92,2 

56,39 

29,01 

66,86 

47,(fô 


Russie. 

Italie. 

Angleterre. 

Kspafçne. 

Hnllandc. 

Autriche. 

France. 

Italie. 

Hollande. 

Oflfenbach. 

Birmingham. 

Birmingham. 


Discussion.  —  M.  Bonneau  donne  quelques  détails  sur 
les  études  qui  se  poursuivent  à  la  Compagnie  Paris-Lyon- 
Méditerranée  en  vue  de  Tapplication  de  Télectricité  aux 
locomotives.  Il  pense  que  ce  système  permettra  d'at- 
teindre des  vitesses  plus  grandes  et  offrira  moins  de  dan- 
ger que  les  locomotives  actuelles.  Le  premier  projet  est 
celui  d'une  machine  pouvant  donner  1.200  chevaux  de 
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force  et  une  vitesse  de  110  kilomètres,  la  force  étant 
fournie  par  des  accumulateurs. 

On  s'attend,  d*ailleurs,  à  une  légère  augmentation  des 
frais  de  traction. 

Quelques  renseignements  complémentaires  ont  encore 
été  fournis  à  la  section  au  sujet  de  Tutilisation  des 
forces  naturelles  à  la  traction  des  voitures  sur  voie 
ferrée. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  suivantes  ont  été 
adoptées  par  la  section  et  en  séance  plénière  : 

((  Depuis  la  dernière  session,  aucun  système  spécial 
a  de  traction  n'a  été  abandonné.  Plusieurs  d*entre  eux 
«  se  sont  développés,  et  sous  ce  rapport  la  traction  élec- 
«(  trique  a  fait  de  notables  pro^jrès,  tendant  à  quitter  le 
«  champ  des  tramways  et  des  lignes  secondaires  pour 
«  s'étendre  à  toute  espèce  de  railways. 

«  Sous  le  rapport  de  la  traction,  du  transport  et  de  la 
«  distribution  do  la  force  motrice,  il  est  d'un  haut  intérêt 
«  pour  le  Congrès  de  suivre  les  phases  par  lesquelles 
«  passent  les  apphcations  de  l'électricité.  » 

dUBSTIOlV  XXX VU  ^ 

Modes  spéciaux  de  traction. 

^uels  sont  les  résultats  obtenus  par  l'emploi  de  vélocipèdes  ? 

Exposé.  —  L'exposé  a  été  fait  par  M.  Weissenbruch, 
ingénieur  au  ministère  des  chemins  de  fer  de  Belgique. 

On  désigne  sous  le  nom  de  draisines  en  Allemagne,  de 
hand-cars  en  Angleterre,  des  wagonnets  légers  qui  sont 
utilisés  pour  les  tournées  d'inspection  de  certains  agents 
de  la  voie.  Ils  sont  généralement  à  quatre  roues  et  le 
mouvement  est  produit  au  moyen  de  bielles  actionnées 
pas  des  leviers  mus  à  la  main. 
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Les  draisines  à  balancier  (à  bascule)  et  à  levier  pèsent 
633  kilogrammes  et  portent  4  à  6  personnes,  non  com- 
pris 4  hommes  pour  la  manœuvre.  Ces  hommes,  suivant 
les  types  de  wagonnets,  sont  debout  ou  assis  ;  le  levier 
de  manœuvre  est  vertical  dans  sa  position  moyenne. 

Dans  le  type  Bathgeber  adopté  par  la  compagnie  Bône- 
Guelma,  on  a  substitué  le  fer  au  bois  pour  la  construc- 
tion des  bâtis;  Taddition  de  ressorts  a  rendu  le  roulement 
plus  doux  et  fait  disparaître  des  chocs  préjudiciables  à  la 
conservation  du  véhicule.  Un  frein  énergique  à  ruban  a 
été  installé  ;  Tappareil  ainsi  modifié  pèse  600  kilogrammes 
et  peut  porter  10  hommes;  un  effort  de  12'',o00  sur  le 
levier  du  frein  arrête  la  draisine  lancée  à  une  vitesse  de 
30  kilomètres  à  Theure  sur  un  parcours  de  14  mètres 
avec  un  rail  sec  ou  de  23", 50  avec  un  rail  humide. 

Les  draisines  à  manivelles  et  à  engrenages  sont 
employées  sur  les  chemins  de  fer  Hollandais  et  Russes. 

Les  draisines  à  manivelles  et  à  poulies  ou  à  roues  de 
friction  sont  moins  bruyantes  et  un  peu  plus  légères; 
celle  qui  est  adoptée  sur  la  ligne  du  Transcaucase  (prince 
Neswitzky)  peut  porter  8  hommes,  dont  2  manœuvres,  et 
pèse  350  kilogrammes. 

Les  draisines  à  leyiers  et  à  engrenages  ont  la  position 
moyenne  du  levier  moteur,  tantôt  verticale,  tantôt  hori- 
zontale. Dans  tous  les  cas  le  levier  oscille  dans  un' plan 
vertical  parallèle  à  Taxe  de  la  voie. 

Les  chemins  de  fer  de  TEtat  Belge  ont  essayé  le  type 
américain  Kalamazoo,  dont  le  levier  est  horizontal  et  se 
manœuvre  par  conséquent  comme  celui  d'une  pompe  à 
incendie.  Cette  disposition  est  beaucoup  plus  commode 
pour  la  manœuvre,  et  le  poids  des  appareils  n'est  que  de 
220  à  240  kilogrammes  pour  2  à  4  manœuvres  et  2  à 
6  passagers. 

Enfin  la  draisine  construite  par  la  Gourtright  manufac- 
turing  Company  de  Détroit  a  ses  roues  mises  en  mouve- 
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ment  par  une  chaîne  qui  passe  sur  une  roue  dentée  ; 
celle-ci  est  actionnée  par  un  levier  d'une  disposition  très 
originale,  impossible  à  décrire  sans  figure. 

Quelques  chemins  de  fer.  donnent  aux  piqueurs  pour 
leurs  tournées  des.  draisines  à  4  roues  qui  ne  pèsent  que 
135  à  140  kilogrammes  et  qui  peuvent  porter  de  2  à 
3  hommes  dont  1  pour  la  manœuvre. 

Les  appareils  dont  il  vient  d'être  question  sont  mis  en 
mouvement  avec  les  mains.  Les  appareils  mus  à  l'aide 
des  pieds  sont  désignés  sous  le  nom  de  vélocipèdes. 

Tantôt  les  vélocipèdes  sont  à  4  roues  (Fiebrandt,  Kala- 
mazoo  avec  roues  de  sécurité),  tantôt  ils  n'ont  que  trois 
roues  (Sheffield,  Kalamazoo). 

Le  ou  les  vélocipédistes  sont  placés  au-dessus  du  rail 
qui  porte  deux  des  roues  dans  les  modèles  Sheffield  n^l 
et  n®  3  ;  les  deux  opérateurs  sont  de  part  et  d'autre  de 
ce  rail  dans  le  modèle  Sheffield  n®  4,  ou  de  part  et  d'autre 
de  l'axe  de  la  voie  dans  le  modèle  Kalamazoo  n^  1 . 

Les  Sheffield  n"*  1,  2,  3,  4,  pèsent  respectivement  64**, 
64''«,  79*«,  81 '^«.  Les  Kalamazoo  nM,  2  pèsent  62'S  69"^; 
l'appareil  avec  roue  de  sûreté  peut  ne  pas  dépasser  le 
poids  de  69  kilogrammes. 

En  réalité,  pour  donner  le  mouvement  aux  vélocipèdes, 
l'ancien  modèle  Fiebrandt  étant  excepté ,  on  se  sert 
•autant  des  mains  agissant  sur  un  levier  à  position 
moyenne  verticale  que  des  pieds.  L'opérateur  est  toujours 
assis. 

Après  avoir  ainsi  passé  en  revue  les  différents  types 
d'appareils,  M.  Weissenbruch  signale  les  difficultés  que 
rencontre  l'emploi  de  ces  appareils,  en  France  notam- 
ment, où  quelques  compagnies  ne  paraissent  même  pas 
désirer  une  modification  des  règlements  qui  leur  permette 
d'utiliser  les  draisines  comme  cela  se  fait  en  Belgique,  en 
Russie  et  en  Autriche. 

Il  décrit  encore  une  sorte  de  bicyclette  à  deux  roues 
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placées  Tune  derrière  l'autre  et  supportant  un  tablier 
horizontal  sur  lequel  on  peut  placer  des  rails.  Un  levier 
horizontal  disposé  perpendiculairement  à  la  voie  et  relié 
au  tablier  par  un  montant  vertical  est  maintenu  en  équi- 
libre par  deux  ouvriers,  quand  les  roues  sont  placées  sur 
un  rail  ;  les  ouvriers  se  mettent  Tun  à  droite ,  l'autre  à 
gauche  du  rail,  qui  sur  les  lignes  à  double  voie  doit  tou- 
jours être  le  rail  extérieur.  Ils  peuvent  ainsi  transporter 
facilement  des  poids  très  lourds ,  dix  traverses  par 
exemple  ou  deux  rails.  Cet  appareil,  désigné  sous  le  nom 
de  Maderon,  est  employé  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord 
empereur  Ferdinand.  Pour  dégager  la  voie,  il  suffit  de 
lâcher  le  levier;  tout  l'appareil  bascule  sur  le  côté 
de  la  voie. 

Nous  citerons  encore  les  wagonnets  de  service  des 
chemins  de  fer  de  l'Etat  danois  que  Ton  fait  avancer  au 
moyen  de  bielles. 

M.  Weissenbruch  a  donné  des  détails  sur  l'emploi  des 
vélocipèdes  pour  assurer  le  service  des  dépêches  aux 
heures  où  la  circulation  d'un  train  ne  serait  pas  justifiée. 
L'expérience  a  très  bien  réussi  en  France  sur  la  ligne  du 
Crotoy  à  Noyelles. 

Enfin  il  termine  son  rapport  par  quelques  indications 
sur  des  voitures  d'inspection  munies  de  moteurs  à  vapeur 
ou  à  pétrole,  qui  n'ont  pas  encore  été  soumises  au  con- 
trôle de  l'expérience. 

Discussion.  —  M.  Pol-Lefèvre  demande  des  rensei- 
gnements sur  la  réglementation  appliquée  à  ces  divers 
appareils  ;  on  pourrait  assimiler  les  draisines  aux  lorrys 
de  la  voie,  mais  les  draisines  à  moteur  mécanique  et  les 
vélocipèdes  devraient  être  regardés  comme  des  trains  à 
cause  de  leur  vitesse  de  marche. 

M.  Weissenbruch  a  reproduit  avec  quelque  développe- 
ments les  explications  contenues  dans  son  rapport. 
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Les  conclusions  ont  donné  lieu  à  une  observation; 
M.  Bouissou  demande  que  Ton  nlndique  pas  les  modèles 
américains  de  draisines  comme  préférables  aux  autres, 
et  que  Ton  supprime  le  paragraphe  dans  lequel  il  est  dit  que 
les  draisines  doivent  être  recommandées  pour  des  motifs 
d'humanité  parce  qu'elles  préservent  les  ouvriers  de  mala- 
dies graves  de  cœur  et  de  poitrine.  Sur  ce  dernier  point, 
auquel  M.  Weissenbruch  attachait  de  Timportance, 
M.  Kowalski  a  proposé  une  rédaction  atténuée  qui  a  été 
acceptée. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  du  rapporteur  ont  été 
adoptées  avec  les  modifications  ci-dessus  indiquées  et 
deux  petits  changements  de  forme  sans  importance  ;  elles 
ont  été  approuvées  en  séance  plénière  dans  les  termes 
suivants  : 

tf  Oraisiiies.  —  Les  wagonnets  de  service  mus  au  moyen 
ff  de  manivelles  ou  de  pédales  et  construits  d'une  manière 
«  simple,  robuste  et  légère,  peuvent  rendre  de  réels 
«  services  pour  faciliter  Tinspection  dés  voies  et  le 
«  service  des  hommes  d*équipe  au  point  de  vue  écono- 
cc  inique  comme  au  point  de  vue  de  Thygiène  du  per- 
tf  sonnel. 

«  Il  est  donc  désirable  de  tenter  Tessai  de  ces  véhi- 
«  cales  et,  le  cas  échéant,  de  reviser  les  règlements  du 
<f  service  de  la  voie  de  manière  à  en  faciliter  Tusage. 

«  Ydlocipédes.  —  Les  véhicules  légers  à  3  ou  à  4  roues, 
«  mus  au  moyen  des  pieds  ou  des  mains  et  pouvant 
«  transporter  1  ou  2  hommes,  peuvent  être  utiles  pour 
«  Tinspection  des  équipes  par  les  piqueurs  ou  chefs  de 
«  districts,  et  pour  se  rendre  rapidement  sur  certains 
<(  points  en  cas  d'accidents.  Leur  emploi  se  recommande 
^  spécialement  pour  les  lignes  secondaires  exploitées 
tt  économiquement  et  pour  les  sections  des  lignes  prin- 
«  cipales  ayant  une  certaine  étendue  et  n'offrant  pas  de 
«  trop  fortes  déclivités. 

Tome  ni,  1893.  33 
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«  Il  est  désirable  de  rechercher  un  type  facilement 
«  transportable  dans  les  fourgons  des  trains  et  utilisant 
((  autant  que  possible  la  force  des  pieds  par  des  pédales 
«  actionnées  dans  le  sens  vertical  comme  les  bicyclettes 
((  de  routes,  plutôt  que  la  force  des  bras  à  la  façon  des 
a  rameurs. 

a  Draisines  à  vapeur.  —  Il  serait  désirable  de  recher- 
n  cher  si  des  draisines  mues  par  moteur  mécanique  ne 
«  pourraient  être  employées  utilement  afin  d'arriver  à 
<(  réduire  le  nombre  des  trains  spéciaux  pour  Tinspec- 
«  tion  des  voies. 

((  Service  de  la  poste.  —  Dans  certains  cas,  particuliè- 
«  rement  sur  les  lignes  à  faible  trafic,  des  draisines  ou 
«  des  vélocipèdes  spécialement  appropriés  peuvent  uti- 
«  lement  être  employés  pour  le  transport  des  dépèches 
((  postales,  afin  d'arriver  soit  à  la  suppression  de  trains- 
ce  poste  onéreux,  soit  à  l'établissement  de  nouvelles  rela- 
«  tiens. 

«  Une  draisine  mue  par  moteur  mécanique  et  ne  pe- 
«  sant  pas  plus  de  500  kilogrammes  en  ordre  de  marche 
<c  pourrait  rendre  des  services  pour  cette  application 
((  lorsque  le  poids  des  dépêches  est  un  peu  considé- 
«  rable.  » 


^'  XXXVIII 

Administration  des  chemins  de  fer  économiqaes. 

Pour  les  lignes  économiques  qui  appartiennent  k  une  Compagnie  propriétaire 
de  plusieurs  lignes  ou  à  une  Compagnie  exploitant  des  lignes  de  premier 
ordre,  quel  est  le  système  d'administration  k  adopter  (administration  centra- 
lisée, administrations  distinctes,  affermage)  ^ 

Indiquer  quels  sont  les  systèmes  appliqués  dans  les  dlTers  pays  et  discuter  les 
résultats  obtenus. 

Exposé.  —  Le  rapport  a  été  fait  par  MM.  E.  Level, 
directeur  de  la  Société  générale  des  chemins  de  fer  éco- 
nomiques français,  et  Gossmann,  ingénieur,  chef  du  ser- 
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vice  technique  de   Texploitation  des  chemins   du  Nor4 
français. 

Les  administrations  des  lignes  secondaires  peuvent  se 
diviser  en  deux  classes,  celles  qui  exploitent  uniquement 
des  ligues  secondaires  et  celles  qui  exploitent  à  la  fois 
des  lignes  principales  et  des  lignes  secondaires.  Les 
administrations  qui  ne  possèdent  que  des  lignes  secon- 
daires sont  organisées  différemment  suivant  la  nature  et 
les  dispositions  de  leur  réseau. 

a)  Quand  il  s*agit  d'un  réseau  unique  soumis  à  un 
cahier  des  char^s^es  et  à  une  convention  uniques,  un  ingé- 
nieur directeur  doit  concentrer  tous  les  services^ 

b)  Quand  les  lignes  sont  soumises  à  des  régimes  diffé- 
rents, on  peut  adopter  Tune  des  quatre  combinaisonef 
suivantes  : 

I.  Les  compagnies  ont  chacune  leur  conseil  d'admi- 
nistration, mais  un  seul  directeur  commun  (Enghien  à. 
Montmorency,  Achiet  à  Bapaume,  etc.,  elc).  .,; 

II.  L'exploitation  d'une  ligne  est  affermée  à  une  autre, 
compagnie  secondaire.  Dans  ce  cas  les  recettes  sont  dis-, 
tinctes,  les  dépenses  sont  partagées  au  prorata  des, 
kilomètres  de  trains  et  la  compagnie  exploitante  prélève 
Vn  quantum  des  recettes. 

III.  La  même  compagnie  exploite  des  réseaux  soumis: 
à  des  conventions  différentes  ;  chaque  réseau  a  son  chef 
d'exploitation  qui  concentre  les  services  techniques  et 
traite  les  affaires  commerciales.  L'administration  cen* 
traie  s'occupe  de  la  comptabilité  générale,  des  tarifs,  du 
contentieux  (Compagnie  des  chemins  de  fer  départemen* 
taux.  Société  générale  des  chemins  de  fer  économiques). 

ly.  Exploitation  par  une  compagnie  secondaire  d'unei 
ligne  appartenant  à  une  grande  compagnie.  Les  recettes 
et  les  dépenses  sont  au  compte  de  la  grande  compagnie 
sans  que  les  dépenses  puissent  dépas  ser  un  certain  chiffre 
par  train-kilomètre.  Pour  stimuler  la  compagnie  exploi-r. 
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tante,  la  grande  compagnie  lui  accorde  une  partie  de 
l'économie  réalisée  sur  le  maximum  des  dépenses  et  une 
part  sur  la  recette  nette  au-dessus  d'un  maximum  fixé 
(Société  générale  des  chemins  de  fer  économiques  avec 
le  Nord  pour  la  ligne  de  Noyelles  a  Saint- Valéry,  avec 
rOuest  pour  le  réseau  breton). 

Si  nous  passons  aux  administrations  qui  exploitent  à 
la  fois  des  lignes  principales  et  des  lignes  secondaires, 
nous  trouvons  des  exemples  de  ce  système  dans  les  com- 
pagnies du  Nord  et  de  l'Est  français.  Les  lignes  secon- 
daires sont  exploitées  dans  des  conditions  particulière- 
ment économiques  ;  la  comptabilité  est  simplifiée  ;  la 
surveillance  de  la  voie  est  moins  active,  les  trains  plus 
légers  comportent  un  moindre  nombre  d'agents.  En 
outre,  au  Nord,  on  a  constitué  des  ensembles  do  lignes 
secondaires  exploitées  chacune  sous  la  direction  immé- 
diate d'un  agent  local  qui  jouit  d'une  certaine  autonomie 
lui  permettant  de  satisfaire  plus  facilement  aux  exigences 
du  trafic ,  tout  en  tirant  un  meilleur  parti  du  matériel 
qu'il  est  intéressé  à  rendre  le  plus  tôt  possible  au  grand 
réseau. 

En  Angleterre,  le  Great  Northern  exploite  des  lignes 
secondaires  qu'il  afferme;  il  perçoit  50  à  60  p.  100 dea 
recettes  pour  frais  d'exploitation. 

Les  renseignements  dont  nous  venons  de  donner  un 
très  court  résumé  ne  permettaient  pas  de  formuler  des 
conclusions  précises  sur  les  avantages  ou  les  inconvé- 
nients des  divers  systèmes  d'administration  des  lignes 
secondaires. 

'  Conclusions,  —  D'accord  avec  les  rapporteurs,  la  sec- 
tion a  proposé  de  remettre  la  question  à  l'ordre  du  jour 
pour  la  prochaine  session.  Le  Congrès  s'est  rangé  au 
même  avis,  étant  entendu  d'ailleurs  que  le  vœu  n'était 
donné  qu'à  titre  d'indication  pour  la  Commission  inter-- 
nationale  : 


j 
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«  Le  Congrès  constate  que  les  réponses  faites  à  la 
(c  question  par  les  diverses  administrations  sont  incom- 
<c  plètes,  trop  générales,  ou  portant  sur  des  faits  trop 
<c  récents  qui  ne  permettent  pas  de  formuler  des  conclu- 
c<  sions  sur  les  avantages  ou  les  inconvénients  d*un  sys- 
<r  tème  d'administration  unique  ou  par  affermage. 

<(  Le  Congrès  propose  en  conséquence  de  laisser  la 
a  question  à  Tordre  du  jour  de  la  prochaine  session.  » 

aUBSTlON  XXXIX 

Législation  des  chemins  de  fer  économiques. 

Examen  comparatif  des  législations  an  point  de  Tue  des  divers  moyens 
employés  par  les  États  ou  les  provinces  pour  faciliter  l'établissement  on  Tex- 
ploitation  des  chemins  de  fer  économiques. 

Expose.  —  L*exposé  a  été  fait  par  M.  C.  Colson,  ingé- 
nieur des  ponts  et  chaussées,  maître  des  requêtes  au 
conseil  d'État  de  France. 

Faute  de  documents  fournis  par  les  administrations  de 
chemins  de  fer,  M.  Colson  n'a  pu  qu'indiquer  la  législation 
actuellement  en  vigueur  dans  différents  pays,  en  utilisant 
les  publications  les  plus  récentes. 

La  loi  du  il  juin  1880  s'applique  en  France  aux  che- 
mins de  fer  d'intérêt  local  et  aux  tramways.  Au  point  de 
vue  technique,  elle  autorise  la  suppression  des  clôtures  ; 
au  point  de  vue  financier,  elle  règle  le  mode  et  l'impor- 
tance  des  subventions  de  TEtat  et  des  autorités  locales 
concédentes. 

En  Belgique,  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer 
vicinaux  constitue  une  sorte  d'association  entre  l'État, 
les  provinces,  les  communes  et,  le  cas  échéant,  les  par- 
ticuliers pour  la  construction  des  chemins  de  fer  d'intérêt 
local  ;  les  dépenses  doivent  être  couvertes  pour  les  2/3 
par  les  allocations  de  l'État,  des  provinces  et  des  com- 
munes ;  mais,  en  fait,  l'État  ne  donne  que  le  1/4  du  ca- 
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pital,  et  les  3/4  restant  sont  à  la  charge  des  autorités 
locales.  L'argent  coûte  3  1/2  p.  100.  Les  lignes  cons- 
truites sont  affermées  par  la  Société  nationale. 

En  Italie  et  dans  les  Pays-Bas,  les  lignes  secondaires 
ont  pris  de  l'extension  sous  la  forme  de  chemins  de  fer 
sur  routes  ;  leur  prospérité  tient  peut-être  à  l'absence  de 
législation,  qui  laisse  aux  exploitants  une  grande  latitude 
dans  l'organisation  du  service  et  rétablissement  des 
tarifs. 

En  Autriche-Hongrie,  on  a  cherché  à  alléger  les 
charges  fiscales  des  lignes  secondaires  et  à  faciliter  l'ex- 
ploitation. Certaines  provinces  paraissent  vouloir  entrer 
dans  la  voie  des  subventions. 

En  Allemagne  les  lignes  secondaires  dépendent  en  gé- 
néral des  réseaux  d*État. 

En  Russie  le  gouvernement  donne  des  facilités  et  s'ef- 
force d'encourager  l'initiative  locale. 

Discussion,  —  M.  Colson  a  donné  à  la  section  quelques 
renseignements  sur  la  nouvelle  loi  française,  actuelle- 
ment à  l'étude,  qui  réduit  le  taux  de  la  garantie  à  3,75 
ou  4  p.  100,  oblige  le  concessionnaire  à  fournir  le  quart 
du  capital,  interdit  les  forfaits  et  fixe  un  maximum  de 
dépense  en  accordant  au  concessionnaire  une  partie  de 
l'économie  réalisée  sur  ce  maximum. 

A  propos  de  l'affermage  des  lignes  construites  par  la 
Société  nationale  en  Belgique,  M.  Colson  rappelle  le  mé- 
moire publié  sur  ce  sujet  dans  les  Annales  des  Ponts  et 
Chaussées  par  M.  Considère,  mémoire  dont  il  a  proposé 
de  simplifier  les  formules  dans  un  travail  publié  par  les 
Annales  des  mines  (France). 

M.  Wallaert,  administrateur  des  tramways  à  vapeur 
des  provinces  de  Vérone  et  de  Vicence,  croit  que  le  rap- 
porteur a  un  peu  exagéré  la  liberté  dont  jouiraient  en 
Italie  les  chemins  de  fer  économiques.  Les  tramways  y 
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reçoivent  des  subsides  des  communes  et  des  provinces  ; 
mais  on  leur  impose  en  échange  l'entretien  de  la  route , 
un  minimum  de  trains,  des  correspondances  à  établir 
avec  les  grandes  lignes,  etc.,  etc. 

M.  Golson,  tout  en  reconnaissant  l'exactitude  de  cette 
observation,  fait  remarquer  que  les  compagnies  restent 
libres  de  changer  dans  cei*taines  limites  leurs  horaires  et 
leurs  tarifs. 

M.  Rigoni  déclare  qu'on  a  laissé  construire  les  lignes 
sans  exercer  une  grande  surveillance,  mais  que,  pour 
l'exploitation,  les  compagnies  n'ont  pas  grande  liberté  : 
elles  doivent  satisfaire  les  communes,  la  province  et 
l'administration  supérieure,  et  seraient  très  heureuses 
d'avoir  une  loi. 

H.  Winkler,  président  du  comité  des  chemins  de  fer 
du  Seethal,  dit  qu'en  Suisse  il  n'y  a  pas  de  législation 
spéciale  pour  les  chemins  de  fer  sur  route,  de  sorte  qu'en 
cas  d'accident  les  exploitants  ont  une  énorme  responsa- 
bilité s'ils  ne  peuvent  prouver  qu'aucune  faute  ne  leur 
est  imputable.  M.  Winkler  voudrait  que  le  public  fût 
tenu  de  faire  attention,  et  que  la  présomption  fût  contre 
lui  en  cas  d'accident. 

M.  Amoretti  insiste  sur  l'avantage  qu'il  y  aurait  à 
réduire  les  charges  fiscales  des  lignes  secondaires,  de 
manière  à  ne  pas  rendre  nécessaires  d'aussi  fortes 
subventions  de  la  part  des  communes. 

M.  de  Rote,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées 
en  Belgique,  demande  que  l'on  constate  la  supériorité 
du  système  belge,  qui  permet  d'aller  le  plus  loin  dans  le 
développement  des  lignes  à  faible  trafic.  En  Belgique,  on 
a  ainsi  construit  1.000  kilomètres,  et  la  dernière  année 
le  déficit  n'a  été  que  de  56.000  francs. 

M.  Colson  ne  pense  pas  que  la  solution  belge  soit  par- 
faite, au  point  de  vue  de  l'exploitation. 

M.  Pellegrini,  administrateur  délégué  du  chemin  de  fer 
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Central  et  des  tramways  du  Ganavese ,  ne  croit  pas  la 
solution  belge  applicable  aux  pays  où  Tintérêt  de  l'argent 
est  élevé.  Quant  à  la  responsabilité  des  compagnies  en 
cas  d* accidents,  elle  ne  lui  paraît  pas  devoir  être  traitée 
par  le  Congrès. 

M.  Piéron  rappelle  que  la  loi  française  autorise  des 
combinaisons  donnant  à  peu  près  les  résultats  de  la  loi 
belge  ;  il  cite  comme  exemple  les  conventions  passées 
entre  la  compagnie  du  Nord  et  des  lignes  secondaires. 
Le  Nord  prête  à  ces  lignes  son  appui  aux  points  de  vue 
financier  et  commercial.  L'amortissement  des  obligations 
a  lieu  dans  le  même  temps  que  pour  les  titres  du  Nord, 
c'est-à-dire  en  soixante  ans  ;  si  donc  la  concession  de  la 
ligne  secondaire  est  encore  de  quatre-vingt-dix  ans,  la 
compagnie  qui  exploite  cette  ligne  jouira  pendant  les 
trente  dernières  années  des  sommes  consacrées  jusque- 
là  à  Tamortissement. 

Conclusions.  —  Les  conclusions  proposées  par  M.  Le- 
brun ont  été  acceptées  par  la  section  avec  une  légère 
modification  de  forme;  elles  ont  été  ensuite  adoptées 
sans  discussion  en  séance  plénière. 

((  Le  Congrès  reconnaît  que  les  situations  des  divers 
«  pays  sont  trop  différentes  pour  permettre  de  formuler 
((  des  conclusions  générales;  il  constate  qu'en  ce  qui 
<c  concerne  la  constitution  des  capitaux  et  la  construc- 
<(  tion,  la  législation  belge  semble  celle  qui  donne  les 
((  meilleurs  résultats. 

a  Le  mode  d'exploitation  reste  affaire  de  réglementa- 
«  tion  intérieure,  à  étudier  dans  chaque  cas  particulier, 
«  les  systèmes  actuels  étant  encore  susceptibles  d'amé- 
«  lioration. 

«  Il  estime  qu'une  législation  très  libérale,  compre- 
«  nant  1  atténuation  des  charges  fiscales  dans  une  large 
«  mesure,  est  une  condition  essentielle  du  développement 
(c  et  de  la  vitalité  des  chemins  de  fer  économiques.  » 
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OUBSTIOIV  XL 

Affluents  de  transports. 

Affluents  de  transports.  —  Examen  des  divers  moyens  employés  par  les 
administrations  des  grandes  lignes  pour  faciliter  rétablissement  ou  l'exploi- 
tation des  chemins  de  fer  économiques  affluents. 

Exposé.  —  M.  H.  de  Backer,  directeur  général  de  la 
Société  générale  des  chemins  de  fer  économiques  de  Bel- 
gique,  n'étant  pas  venu  à  Saint-Pétersbourg  et  n'ayant 
pas  envoyé  son  travail ,  Texamen  de  la  XL*  question  a 
été  ajourné. 


Si  nous  avons  pu  résumer  les  discussions  qui  ont  eu 
lieu  au  sein  des  sections,  nous  le  devons  pour  une  large 
part  aux  ingénieurs  qui  ont  bien  voulu  faciliter  notre  tâche 
soit  en  nous  communiquant  leurs  notes,  soit  en  nous 
donnant  de  vive  voix  des  renseignements  sur  les  séances 
auxquelles  ils  avaient  assisté.  Aussi  ne  faisons-nous  que 
remplir  un  devoir  en  adressant  ici  nos  remerciements  à 
MM.  Âmiot,  Bricka,  Chesneau,  Glarard,  Damas,  Debray, 
Flaraache,  Herdner,  Kerbedz,  Lacomblée,  Le  Chatelier, 
Moffre,  Parent,  Pol-Lefèvre,  Pontzen,  Sabouret,  Toulon 
et  Weissgerber. 

Novembre  1892. 


M.  Belpaire,  président  de  la  commission  internationale 
du  Congrès  des  chemins  de  fer  est  décédé  le  27  janvier 
1893,  à  Schaerbeck  (Bruxelles). 

Nous  n'avons  pas  à  parler  ici  de  la  part  considérable 
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prise  par  cet  éminent  ingénieur  aux  progrès  réalisés 
depuis  cinquante  ans  dans  Tindustrie  des  chemins  de  fer 
et  surtout  dans  la  construction  des  locomotives. 

Nous  nous  contenterons  de  rappeler  l'extrême  bien- 
veillance dont  peuvent  témoigner  les  membres  du  Congrès 
qui  ont  eu  recours  à  lui. 

Personnellement,  nous  avons  plus  d*une  fois  mis  à 
contribution  son  obligeance  et  nous  Tavons  toujours 
trouvé  prêt  à  faire  profiter  les  autres  de  sa  grande  ex- 
périence. 

M.  Belpaire  laisse  à  tous  ceux  qui  Tont  connu  le 
souvenir  d'un  homme  aussi  remarquable  par  Timportance 
de  ses  travaux  comme  ingénieur,  que  par  sa  bonté  et  par 
ses  manières  simples  et  aimables. 


STATISTIQUE 

de  l'Indnstrie   minérale   de  la  France. 


TABLEAUX  COMPARATIFS  DE  LA  PRODUCTION  DES  COMBUSTIBLES  MINÉRAUX 
DES  FONTES,  FERS  ET  ACIERS,  EN  1891  ET  EN  1892  f). 

!•  —  Combustibles  minéraux* 

PRODUCTION  PAR  DÉPARTEMENT. 


DEPARTEMENTS 


Allier 

Alpes  (Basâtes-). 
Alpes  (Hautes-) 
Ardèche  .... 


•     •     ■ 


Aveyron.  . 

Bouches-du-Rbône. 

Cantal 

Corrèze 

Côte-d*Or 

Creuse 


NATURE  DU  COMBUSTIBLE 


Dordogoe. 
Drôme. .  . 
Gard. .  .  . 


Hérault •.... 


Isère 

Landes  

Loire 

Loire  (Haute-)  . 

Loire-Inférieure. 

Lot, 

MHine-et-Loire. 

Mayenne 

Nièvre. 

Nord. 

Pas-de-Calais.   .  .  . 

Puy-de-Dôme  .... 

Pyronées-Orlentales. 

Rhône 


Saône  (Haute-) 

Saône-et-Loire. 

Sarthe 

Savoie 

Savoie  (Haute-) 

Sèvres  (Deux-). 

Tarn. 

Var 

Vaucluse 

Vendée 

Vosges 


1 


Houille  .  . 
Lignite  .  . 
Anthracite 
Houille  et 
Houille  .  . 
Lignite.  . 
Idem. .  .  . 
Houille  .  . 
Lignite  .  . 
Houille  .  . 
Houille  et 
Houille  .  . 
Idem  .  .  . 
Lignite  .  . 
Idem  .  .  . 
Houille  .  . 
Lignite  .  . 
Houille  et 
Lignite  .  . 
Anthracite 
Lignite  .  . 
Idem.  .  .  . 
Houille  et 
Houille  .  . 
Anthracite 
Houille  .  . 
Anthracite 
Idem  .  .  . 
Houille.  . 
Houille  et 
Houille 
Houille 
Lignite  .  . 
Houille  .  . 
Idem  .  .  . 
Lignite  .  . 
Houille  et 
Anthracite 
Idem  .  .  . 
Idem  .  .  . 
Houille .  . 
Idem  .  .  . 
Lignite  .  . 
Idem  .  .  . 
Houille  .  . 
Lignite  .  . 


anthracite. 

■    •     ■     ■     ft    •    • 
•     •••••« 


anthracite 


anthracite 


anthracite. 


et 


anthracite  . 

•     •■•••     • 

anthracite. 


«    • 

■     • 


anthracite 


PRODUITS 


1891 


tonnes 

37.755 

6.604 

35.101 

1.003.920 

2.995 

434.476 

72.25Î 

135 

3.858 

15.643 

200.812 

54 

270 

177 

2.137.062 

24.643 

2i8.679 

42^ 

191.6-15 

1.222 

54 

3.759.710 

210.074 

11.825 

2.803 

37.949 

60.155 

133.221 

4.864.793 

8.620.835 

244.667 

1.721 

48.846 

189.898 

9.911 

1.781.074 

11.718 

17.811 

30 

19.060 

545.362 

1.807 

4.885 

27.783 

3.025 


1892 


tonnes 

1.012.427 

31.203 

6.400 

46.849 

921.092 

3.806 

404.589 

69.274 

114 

2.662 

9.942 

211.726 

"28O 

566 

2.035. -405 

24.403 

206.835 

318 

175.3-20 

l.OiO 

3.507.598 

206.3<»7 

11.582 

2.531 

25.783 

56.304 

137. sai 

4.875.964 

9.823.894 

251.993 

1.888 

42.214 

208.088 

9.648 

1.747.421 

13.111 

18.737 

36 

20.944 

387.979 

1.776 

4.330 

26.061 

846 


Récapitulation.  . 
Totaux. 


i  Houille  et 
-j  Lignite  .  . 


anthracite 


•     •     •     • 


Augmentation. 


25.501.595 
523.298 


26.024.893 


26.06-4.073 
48^4.787 


26.548.860 


523.967 


(')  Ces  tableau  ont  été  pnbliés,  par  ordre  de  M.  le  Bilnistre  des  Travaux  publics,  an 
Jwtnal  officiel  da  9  mars  1893.  Les  chiffres  concernant  Tannée  1802  sont  extraits  des 
états  semrgirifli  fournis  par  les  Ingénieurs  des  mines  et.  par  suite,  provisoire»;  tandis 
Qoe  la  statistique  de  1891,  résultant  du  déponillement  des  états  annuels,  contient  des 
cbirres  ièjinittfs. 
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ESSAIS 

EFFECTUÉS   DANS   LES  MINES 


AVEC 


L'INDICATEUR    DE    GRISOU 

DE  G.  CHESNEAU 


RAPPORT 

PRÉSENTÉ  A  LA  COMMISSION  DU  GRISOU 

Par  M.  G.  CHESNEAU,  Ingénieur  des  mines, 
Secrétaire  de  la  Commission. 


1 .  Organisation  des  essais,  —  Conformément  aux  ins- 
tructions de  la  Commission  du  grisou,  j'ai  fait  exécuter 
un  certain  nombre  d'exemplaires  de  la  nouvelle  lampe 
grisoumétrique  construite  suivant  mes  indications  (*)  pour 
les  faire  expérimenter  d'une  façon  suivie  soit  par  les 
ingénieurs  des  services  locaux  des  mines,  soit  par  les 
compagnies  houillères  qui  ont  bien  voulu  se  prêter  à  ces 
essais.  Un  premier  lot  de  cinq  lampes  a  été  mis  en  ser- 
vice en  juin  et  juillet  derniers,  et  j'ai  profité  des  premiers 
essais  pour  apporter  quelques  perfectionnements  dans  la 
construction  des  exemplaires  suivants,  qui  ont  été  mis  en 
service  dans  le  courant  des  mois  d'octobre  et  de  novembre. 


(*)  Voir  «  Note  sur  un  nouvel  indicateur  de  grisou  »,  par 
M.  G.  Chesneau,  ingénieur  au  Corps  des  mines  (Annales  des 
minesy  49*  série,  t.  II,  p.  203  et  suivantes). 
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Les  expériences  ont  été  ainsi   poursuivies  avec  treize 
exemplaires  ainsi  répartis  : 

Nombre  Date  de  mise 

de  lampes.  en  .service. 

Compagnie  des  mines  dWnzin {  Juillet  1892. 

— •                 de  Lcns 2  Novembre  1892. 

—  de  Licvin.    ...  1                 Id. 

—  de  Ronchaoïp.  .  1                 Id. 

—  de  Hianzy.    ...  1  Juillet  !892. 
Socîéfé  des  houillères  de  Saint-Etienne.  1                 Id. 
Compagnie  houillère  de  Bessèges  ...  1  Novembre  1892. 
Service  des  miues  de  Saint-Elienne.  .  .  2  Juill.etnov.1892. 

—  d'Arra.s 1        Novembre  1892. 

—  deChalon-sur-Saùne.       1  Id. 

—  de  Kodez 1  Id. 

13 

,En  outre  deux  lampes  conservées  à  TEcole  des  mines 
ont  servi  à  des  essais  faits  dans  les  travaux  par  MM.  les 
inspecteurs  généraux  Mallard  et  Laur,  et  dans  sept  tour- 
nées de  mines  grisouteuses  que  j'ai  effectuées  avec  les 
ingénieurs  des  mines  et  le  personnel  des  compagnies 
dans  les  houillères  suivantes  : 

Compagnies  d'Anzin  (fosse  Renard  n»  1).  7  juillet  1892. 

—  de  Lens  (fosse  n»  7) 15  juin  et  25  ocl.1892. 

—  de  Lié  vin  (fosse  n"  1) 26  octobre  1892. 

Min^s  de  Blanzy 23  juin  1802. 

liouillèivs  de  Saint-Etienne   (puits  du 

Trouil  et  de  la  Pompe) 25  juin  1892. 

Société  de  la  Loire  (Puits  de  la  Chana).  .  Id. 

Le  nombre  des  lampes  expérimentées  a  donc  été  en 
tout  de  quinze. 

La  Société  des  houillères  de  Saint-Étienne  et  la  com- 
pagnie des  raines  de  Ronchamp  ont  contrôlé  par  de 
nombreuses  analyses  de  laboratoire  les  indications  four- 
nies par  la  lampe.  Les  Compagnies  d'Anzin,  de  Lens  et 
de  Liévin  m'ont  adressé  des  échantillons  d'air  grisouteux 
pris  dans  des  points  où  la  teneur  avait  été  déduite  de 
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Tobservation  de  la  lampe,  et  j'en  ai  pris  moi-même  un 
certain  nombre  dans  mes  tournées.  Ces  différentes  prises 
d'essai  ont  été  analysées  à  l'Ecole  des  mines  au  moyen 
de  l'appareil  Goquillion,  modifié  par  M.  Le  Chatelier.  Il  a 
été  ainsi  fait  deux  cents  comparaisons  s'appliquant  à  des 
points  des  travaux  souterrains  où  il  y  a  lieu  de  croire  que 
l'atmosphère  était  homogène,  et  les  teneurs  accusées  par 
la  lampe  et  l'analyse  comparables  entre  elles. 

Les  observations  du  nouvel  indicateur  de  grisou, 
faites  au  doublé  point  de  vuo  de  la  sécurité  et  de  la  pré- 
cision, ont  donc  porté  sur  un  assez  grand  nombre  d'exem- 
plaires expérimentés  dans  les  principales  mines  grisou- 
teuses  françaises,  présentant  les  régimes  les  plus  variés 
au  point  de  vue  de  l'aérage  et  des  dégagements  de 
grisou. 

D'une  façon  générale,  les  résultats  obtenus  au  cours  des 
essais  ont  été  assez  satisfaisants  pour  que  plusieurs  des  com- 
pagnies houillères  qui  les  exécutaient,  ainsi  que  quelques 
autres  qui  en  ont  connu  les  résultats,  n'aient  pas  voulu 
attendre  l'avis  de  l'administration  pour  munir  leurs  puits 
grisou teux  de  cet  appareil.  Dès  le  mois  d'octobre,  M.  Fran- 
çois, ingénieur  en  chef  de  la  Compagnie  d*Anzin,  m'an- 
nonçait son  intention  de  substituer  dans  tous  ses  travaux 
le  nouvel  indicateur  à  la  lampe  Pieler.  Cet  exemple  a  été 
suivi,  et  actuellement  les  commandes  des  compagnies 
françaises  s'élèvent  à  quatre-vingts  lampes.  Un  premier 
lot  de  quinze  lampes  a  été  fourni  dans  le  courant  de 
janvier  1893,  dont  cinq  à  la  Compagnie  d'Anzin,  mises 
aussitôt  en  service,  ont  donné  des  résultats  satisfaisants. 
Il  m'a  paru  dès  lors  inutile  d'attendre  plus  longtemps 
pour  clore  la  période  d'essais,  et  j'ai  invité  les  ingénieurs 
qui  avaient  bien  voulu  s'en  charger  (et  auxquels  j'adresse 
ici  tous  mes  remerciements),  à  me  communiquer  leurs 
observations  s'étendant  jusqu'au  31  janvier  1893. 
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Je  résumerai  ci-après  les  résultats  qui  m'ont  été  com- 
muniqués soit  au  cours  de  ces  essais,  soit  dans  ces 
observations  finales,  ainsi  que  ceux  obtenus  dans  mes 
descentes  de  mines. 

2.  Résultats  concernant  le  mode  de  constructio7i  de  la 
lampe.  —  L*écran  mobile  protégeant  la  couronne  à  tamis 
contre  les  courants  d'air,  dont  j'avais  emprunté  le  type 
aux  anciennes  lampes  Fumât,  m'a  paru  d'un  maniement 
difficile  et  je  l'ai  remplacé  par  un  écran  fixe  avec  orifices 
pouvant  être  au  besoin  fermés  facilement  par  une  partie 
mobile  (*). 

La  couronne  à  tamis  que  j'avais  également  imitée  de 
la  lampe  Fumât  n'est  pas  aisée  à  bien  construire  et  laisse 
quelque  incertitude  sur  la  perfection  de  son  joint  avec  le 
réservoir  à  alcool:  le  constructeur  l'a  modifiée  d'une  façon 
fort  heureuse,  de  telle  sorte  que  les  pièces,  formant  l'enve- 
loppe qui  sépare  la  flamme  de  Tair  extérieur,  sont  toutes 
ajustées  suivant  des  plans  obtenus  au  tour  et,  par  consé- 
quent ,  s'appliquent  parfaitement  les  unes  sur  les  autres. 
On  peut  donc  vérifier,  d'un  simple  coup  d'œil,  si  la  lampe 
peut  être  portée  sans  danger  dans  les  mélanges  explosifs. 

J'avais  indiqué,  dans  la  note  descriptive  publiée  dans 
les  Annales  des  Mines  (livraison  d'août  1892,  p.  210), 
qu'il  suffisait  dans  le  réservoir  d'une  très  petite  quantité 
d'ouate  dont  le  rôle  était  simplement  d'empêcher  l'alcool 
de  s'écouler  rapidement  par  les  orifices  du  tube  porte- 
mèche.  Il  a  été  reconnu  que,  avec  l'alcool  cuivrique  em- 
ployé  dans  la  lampe,  ce  coton  joue  un  rôle  très  impor- 
tant et  que  la  quantité  à  placer  dans  le  réservoir  n'est 


(*)  J'ai  d*ai11eurs  constaté  que  la  lampe  munie  de  ce  nouvel 
écran  fixe,  les  orifices  étant  ouverts  y  se  comporte  dans  les  mé- 
langes explosifs  d'air  et  de  gaz  d'éclairage  en  vitesse,  comme 
avec  l'ancien  écran  mobile  abaissé. 
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pas  indifférente.  Au  contact  du  cuivre  du  réservoir,  le 
chlorure  de  cuivre  ajouté  h  Talcool  tend  en  effet  à  passer 
à  l'état  de  sous-chlorure  insoluble  qui  est  absorbé  rapi- 
dement par  le  coton  de  la  mèche  qu'il  encrasse.  1/alcool 
ne  monte  plus  alors  que  très  difficilement  dans  la  mèche, 
qui  charbonne,  et  les  auréoles  s*assombrissent  rapidement. 
L'ouate  pare  à  cet  inconvénient  en  absorbant  le  sous- 
chlorure  insoluble  au  fur  et  à  mesure  qu'il  se  forme  et 
empêche  ainsi  la  mèche  de  s'encrasser.  Son  pouvoir  absor- 
bant décroit  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  se  charge  de  ce 
précipité,  et  Ton  doit  la  renouveler  quand  Talcool  cui- 
vrique,  qui  a  séjourné  dans  la  lampe  pendant  deux  heures, 
en  sort  trouble.  11  y  a  donc  intérêt  à  mettre  le  plus 
d'ouate  possible  dans  le  réservoir,  tout  en  laissant  à 
l'alcool  un  espace  libre  suffisant  pour  pouvoir  alimenter 
la  lampe  pendant  quatre  heures  environ,  dont  les  trois 
premières  se  prêtent  à  des  dosages  précis.  Avec  six 
grammes  d'ouate,  la  lampe  peut  fonctionner  pendant 
deux  ou  trois  mois  ;  il  suffit  d'ailleurs  de  quelques  minutes 
pour  la  renouveler.  . 

Les  seules  parties  de  la  lampe  qui  paraissent  devoir 
être  réparées  assez  fréquemment  (tous  les  trois  mois  en- 
viron avec  un  usag^  journalier)  sont  le  tamis  supérieur, 
qui  se  rouille  assez  rapidement,  comme  dans  toutes  les 
lampes  garnies  d'alcool,  et  le  tube  porte-mèche,  dont 
l'extrémité  supérieure  est  corrodée  peu  à  peu  par  le 
chlorure  de  cuivre  et  qu'il  faut  limer  de  temps  à  autre. 

L'écran  cylindrique  mobile,  destiné  à  dissiper  la  buée 
qui  se  dépose  dans  les  courants  d'air  frais  à  l'intérieur 
de  la  plaque  de  mica  obturant  la  fenêtre  d'observation, 
remplit  bien  le  but  indiqué,  à  la  condition  que  la  lame  de 
mica  soit  suffisamment  mince.  Cependant,  en  hiver,  dans 
les  courants  d'air  très  vifs  (de  4  mètres  au  moins  de  vi- 
tesse) et  pour  de  faibles  teneurs  (moins  de  0,5  p.  100), 
on  éprouve  une  certaine  peine  à  faire  des  observations 
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d'auréole  très  exactes.  Je  n'ai  trouvé  aucun  procédé  pra- 
tique pour  atténuer  cet  inconvénient  par  une  modification 
de  la  lampe  elle-même  :  on  n'y  parerait  complètement 
qu'en  plaçant  la  lampe  dans  une  gaine  en  bois  avec 
fenêtre  en  verre.  J'ajouterai  d'ailleurs  que,  dans  la  plupart 
des  mines,  on  s'est  habitué  peu  à  peu  à  mieux  se  servir 
qu'au  début  des  essais,  de  l'écran  cylindrique  mobile. 

La  pratique  a  montré  que  les  lames  de  mica  se  ternis- 
sent au  bout  de  quelques  tournées,  surtout  dans  les 
mines  poussiéreuses,  et  qu'il  y  a  intérêt  à  les  changer 
assez  fréquemment,  ce  que  leur  faible  prix  permet  de 
faire  sans  grande  dépense.  Elles  ne  se  crèvent  d'ailleurs 
pas  facilement,  même  quand  elles  sont  très  minces,  à 
cause  de  l'élasticité  du  mica.  Aussi,  poUr  ces  différents 
motifs,  est-il  préférable  d'employer  des  lames  minces 
(0™'",!  à  0™™,07  d'épaisseur),  quitte  à  les  renouveler 
plus  souvent,  plutôt  que  de  chercher  à  accroître  leur 
solidité  par  l'épaisseur. 

On  a  constaté  en  général  que  la  lampe  s'éteignait  faci- 
lement dans  les  courants  d'air  violents.  La  nouvelle  dispo- 
sition de  l'écran  qui  garantit  la  couronne  à  toile  métallique 
atténue  cet  inconvénient  sans  le  faire  disparaître  tout  à 
fait.  Il  est  en  effet  lié  à  la  sécurité  même  de  la  lampe,  due 
à  un  tirage  réduit  au  minimum,  qui  est  la  cause  de  l'ex- 
tinction dans  les  mélanges  explosifs,  et  il  suffit  d'un  mou- 
vement très  brusque  ou  d'un  courant  d'air  violent  pour 
renverser  le  tirage  et  éteindre  la  lampe.  Cependant,  avec 
un  peu  d'habitude,  en  ayant  soin  d'éviter  de  balancer 
fortement  la  lampe  en  marchant  dans  les  courants  d'air 
rapides,  et  de  rie  l'exposer  que  progressivement  au.x 
courants  violents,  on  arrive  à  la  maintenir  allumée  dans 
des  courants  de  6  mètres  et  même  plus.  On  pourrait 
d'ailleurs  parer  tout  à  fait  à  cet  inconvénient,  comme  pour 
la  buée,  en  plaçant  la  lampe  dans  une  gaine  en  bois  avec 
orifices  disposés  comme  dans  les  lanternes  des  trains. 


AVEC  l'indicateur   DE  GRISOU  DE  G.    CHESNEAU.     515 

3-  Résultais  relatifs  à  la  sécurité  de  la  lampe,  —  La 
lampe  s'est  comportée  à  cet  égard  dans  les  travaux  abso- 
ment  comme  dans  les  expdrriences  de  laboratoire  :  elle 
s'est  toujours  éteinte  au  bout  de  quelques  secondes  dans 
les  mélanges  explosifs,  sans  s'échauffer  plus  qu'une 
lampe  Mueseler  placée  dans  les  mêmes  conditions,  et,  en 
aucun  cas,  on  n'a  constaté  que  le  tamis  ait  atteint  le 
rouge  naissant  avant  l'extinction.  J'ai  obtenu  ainsi  l'ex- 
tinction de  deux  lampes  en  présence  de  plusieurs  ingé- 
nieurs au  puits  de  la  Ghana  ainsi  qu'à  la  fosse  n®  7  de 
Lens. 

L'extinction  immédiate  de  la  lampe  grisoumétrique 
dans  les  mélanges  explosifs  a  été  reproduite  un  grand 
nombre  de  fois  à  Blanzy,  Anzin,  etc. 

Dans  une  tournée  effectuée  par  un  ingénieur  du  corps 
des  mines  dans  une  mine  de  son  service,  la  lampe  est 
restée  pendant  quatre  heures  dans  des  teneurs  comprises 
entre  2  et  4  p.  100  de  grisou  sans  s'échauffer  notable- 
ment, et  son  réglage  était  resté  le  même  à  la  sortie  de 
la  mine  :  on  n'avait  pas  osé  jusque-là  pénétrer  avec  des 
lampes  Pieler  dans  ces  travaux  où  la  lampe  Mueseler  mar- 
quait parfois  très  nettement  le  grisou. 

Tous  les  essais  sont  concordants  au  point  de  vue  de 
la  sécurité  et  montrent  que  la  lampe  se  comporte  dans 
les  mélanges  grisouteux  comme  une  lampe  de  sûreté  de 
bonne  construction  :  elle  peut  donc  être  transportée  sans 
danger  en  tous  les  points  d'une  mine,  y  compris  les  clo- 
ches, l'entrée  de  l'air  se  faisant  toujours  par  le  bas  de  la 
lampe,  et  une  explosion  brusque  dans  le  haut  du  tamis 
ne  pouvant  s'y  produire  comme  dans  les  lampes  à  ali- 
mentation d'air  par  le  haut. 

4.  Résultats  relatifs  à  la  netteté  des  auréoles.  —  Dans 
tous  les  essais  effectués,  la  lampe  a  marqué  nettement 
le  grisou  à  partir  de  0,2  p.    100  et   les  observateurs 
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exercés  ont  pu  même  apprécier  sa  présence  à  partir  de  0,1 
p.  100  (ainsi  qu*on  le  verra  plus  loin  à  propos  de  la  préci- 
sion dés  dosages  obtenus).  Les  lampes  Pieler  à  alcool  ordi- 
naire qu'on  a  fréquemment  observées  parallèlement  avec 
le  nouvel  indicateur  de  grisou,  n'ont  donné  pour  plusieurs 
observateurs  d'indications  appréciables  qu'à  partir  de 
0,5  ou  même  de  1,0  p.  100  (*).  Ce  résultat  montre  l'im- 
portance de  l'addition  du  chlorure  de  cuivre  à  l'alcool 
pour  augmenter  la  netteté  des  auréoles.  Aux  mines  de 


(*)  La  compagnie  d'Anzin  a  fait  de  nombreuses  comparaisons 
entre  les  indications  données  par  les  lampes  Pielor  et  celles  du 
nouvel  indicateur,  dont  plusieurs  ont  clé  contrôlées  par  des  ana- 
lyses; voici,  à  titre  d'exemple,  quelques-unes  de  ces  comparai- 
sons : 


pniTs 

où 

les  eipérienres 

ont  été  faites 


TENEUR  EN  GiUSOU 

d'après 


]a  lampe 
Pieler 


Fasse  Renard. 
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Veine  Lebret,  546-. 


i\ 


Feue  (Ftttrin 
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Moyenne  veine. .  .\ 
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(10  décembre  189i}; 
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0,8 
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«M 
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OBSERVATIONS 


(1)  Aéglage  un  peu  bas  ;  en  outre, 
il  parait  y  avoir  eu  erreur  d'appré- 
ciation sur  la  hauteur  des  cène» 
bleus  uour  les  deux  premières  iec- 
turcs.Vobscrration  ayant  pris  pro- 
bablement comme  lueur  totale  le 
côue  bleu  seulement. 

(S)  Le  réglage  de  la  lampe  Pieler 
avait  été  fait  trop  bas.  l'écran 
n'ayant  que  25  millimètres  an 
lieu  de  3u. 

(S)  Dans  cette  série  d'expérien- 
ces, on  s'est  appliqué  à  laire  no 
réglage  ausfri  exact  que  possible 
de  la  lampe  Pieler,  dont  l'écran  a 
été  soigneusement  vériflé  et  qui 
a  été  complètement  remplie  d'al- 
cool. 


Ce  n'est  en  somme  qu'au-dessus  de  \  p.  100  que  la  lampe  Pie- 
ler a  donné  des  indications  assez  précises. 
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Ronchamp  cependant,  on  a  trouvé  que  les  auréoles,  pour 
de  très  faibles  teneurs,  étaient  aussi  nettes  en  suppri- 
mant le  chlorure  de  cuivre  dans  l'alcool  ;  en  revanche, 
dans  d'autres  houillères,  notamment  à  la  Société  des 

0 

houillères  de  Saint-Etienne,  on  a  mieux  apprécié  les  au- 
réoles aux  faibles,  teneurs  en  forçant  la  quantité  indiquée 
de  chlorure  de  cuivre.  En  réalité,  en  augmentant  celle- 
ci,  on  verdit  plus  fortement  le  cône  bleu  de  combustion 
du  grisou  et  aussi  la  lueur  qui  le  surmonte,  en  sorte  que 
la  séparation  du  cône  et  de  la  lueur  peut  paraître  moins 
nette,  surtout  si  l'alcool  est  trop  pauvre.  En  garnissant 
la  lampe  d*alcool  sans  chlorure  de  cuivre,  comme  Touate 
du  réservoir  en  contient  déjà,  les  auréoles  sont  encore 
teintées  par  le  cuivre  et  l'on  peut  attribuer  à  la  suppres- 
sion du  sel  métallique  un  accroissement  de  netteté  qui 
tient  seulement  à  l'abaissement  de  sa  proportion,  encore 
très  suffisante  pour  colorer  le  cône  de  combustion  du 
grisou.  Le  fait  que  le  même  alcool,  sans  chlorure  de 
cuivre,  ne  donne  dans  les  lampes  Pieler  aucune  indication 
appréciable  aux  faibles  teneurs  ne  permet  pas  de  douter 
de  l'importance  du  sel  cuivrique,  mais  j'estime  d'ailleurs 
qu'il  vaut  mieux  en  abaisser  la  proportion  au  strict  néces- 
saire, quand  on  est  bien  accoutumé  à  l'observation  des 
auréoles  :  on  atténue  ainsi  tous  les  inconvénients  corré- 
latifs de  l'emploi  de  ce  sel  métallique  (encrassement  des 
mèches,  corrosion  du  porte-mèche,  etc.). 

Plusieurs  circonstances  influent  sur  la  netteté  des  au- 
réoles.  Une  mèche  trop  serrée  donne  des  auréoles'  beau- 
coup plus  pâles  qu'une  mèche  lâche,  et  charbonne  au 
bout  de  quelque  temps  d'allumage.  La  propreté  des 
tamis  est  également  d'une  extrême  importance  au  point 
de  vue  de  la  netteté  des  auréoles.  Gomme  le  tirage  de  la 
lampe  est  déjà  réduit  au  strict  nécessaire,  il  faut  éviter 
que  la  section  des  orifices  d'entrée  et  de  sortie  d'air  soit 
diminuée  et  le  tirage  réduit,  ce  qui  arrive  forcément 
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quand  les  mailles  des  tamis  sont  obstruées  par  la  rouille 
ou  par  les  poussières  :  dans  ce  cas,  les  auréoles  se  trou- 
blent et  vacillent,  et,  en  outre,  la  lampe  s'éteint  plus 
facilement  dans  un  courant  d'air  vif  ou  par  un  mouvement 
brusque.  On  doit  donc  tenir  constamment  le  tamis  et  la 
couronne  à  tamis  très  propres,  et,  à  cet  effet,  les  brosser 
soigneusement  avant  et  après  chaque  tournée,  et  les 
laver  de  temps  en  temps  à  la  potasse  ou  au  savon,  lors- 
qu'ils sont  encrassés  par  des  poussières  de  houille. 

5.  Précision  des  teneurs  accusées  par  la  lampe,  — La 
comparaison  entre  les  teneurs  accusées  par  la  lampe  et 
les  analyses  de  laboratoire  faites  sur  des  prises  d'air  des 
travaux,  montre  que  le  nouvel  indicateur  est  susceptible 
d'une  grande  précision  quand  le  réglage  est  bien  fait  et 
que  l'alcool  employé  est  bien  conforme  comme  poids  spé- 
cifique à  celui  que  j'ai  pris  comme  type  pour  établir,  par 
des  expériences  de  laboratoire,  l'échelle  des  hauteurs 

d'auréoles  correspondant  à  chaque  teneur. 

# 

Les  expériences  faites  dans  les  mines  de  Saint-Etienne 
et  de  Ronchamp  et  les  miennes  propres  établissent  net- 
tement ce  fait,  que  pour  une  teneur  donnée  et  un  même 
réglage,  la  hauteur  du  cône  bleu,  caractéristique  de  la 
teneur  est  pratiquement  constante  quelle  que  soit  la 
façon  dont  a  été  constitué  l'alcool  employé  (par  mélange 
d'alcool  pur  et  d'eau,  ou  d'alcools  impurs  de  diverses 
provenances  et  de  degrés  différents),  pourvu  que  le  poids 
spécifique  de  l'alcool  soit  bien  constant,  les  impuretés 
contenues,  acétone,  éthers,  etc.,  n'influant  pas  sensible- 
ment sur  cette  hauteur.  Le  poids  spécifique  pris  comme 
type  normal  est  celui  qui  correspond  à  92®, 5  à  l'alcoomètre 
centésimal  Gay-Lussac,  à  la  température  de  15®  centi- 
grades, ce  qui  donne  pour  poids  spécifique  0,8275  à  15®. 
Cette  circonstance  permet  donc  de  reconstituer  facile- 
ment,  avec  un  alcoomètre  centésimal   de  Gay-Lussac 
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et  un  thermomètre,  un  alcool  donnant  bien  des  indica- 
tions identiques  «'a  celles  qui  ont  été  publiées  dans  les 
Annales  des  mines.  Cependant,  il  est  arrivé  dans  plusieurs 
mines  que  Talcool  livré  par  le  commerce  ne  marquait  pas 
à  l'alcoomètre  Gay-Lussac  le  degré  voulu  (la  différence 
étant  toujours  en  moins),  ce  qui  a  conduit  à  des  dosages 
erronés  ou  incertains.  En  particulier,  lorsque  l'alcool 
est  d'un  degré  trop  faible ,  le  cône  bleu-verdâtre  et  la 
lueur  qui  le  surmonte  se  distinguent  mal  l'un  de  l'autre, 
la  lueur  est  presque  aussi  colorée  que  le  cône,  et,  aussi 
bien  pour  le  réglage  dans  l'air  pur  que  pour  les  lectures 
dans  les  mélanges  grisouteux,  on  a  une  tendance  à 
prendre  la  lueur  pour  le  cône  bleu  lui-même. 

D'une  façon  générale,  les  observateurs  ont  eu  quelque 
peine,  même  avec  de  l'alcool  conforme  au  type  normal,  à 
bien  définir  la  pointe  des  cônes  bleu-verdâtres  aux  faibles 
teneurs,  inférieures  à  0,5  p.  100,  qui  sont  les  plus  fré- 
quentes dans  les  mines  bien  aérées.  La  concordance  excel- 
lente entre  les  lectures  de  la  lampe  et  les  analyses  (même 
aux  très  faibles  teneurs)  que  Ton  peut  constater  dans  les 
tableaux  ci-après,  montre  que,  l'habitude  aidant,  ces  lec- 
tures finissent  par  être  très  précises,  à  partir  de  un  mil- 
lième inclusivement,  même  dans  le  cas  où  les  observations 
n'ont  pas  pu  être  contrôlées  et  rectifiées  par  les  analyses 
de  laboratoire  (voir  tableau  V). 

Dans  aucune  expérience,  on  n'a<;onstaté  que  la  lampe 
ait  marqué  le  gaz  dans  des  atmosphères  même  très  pous- 
siéreuses où  l'analyse  ne  révélait  pas  de  grisou. 

Dans  les  essais  effectués  avant  la  publication  d'août 
1892  des  Annales  des  mines ^  donnant  dans  une  planche 
en  couleur  l'aspect  des  auréoles  correspondant  aux 
diverses  teneurs,  quelques  observateurs  ont  confondu, 
pour  les  teneurs  élevées  (4  à  6  p.  100),  la  flamme  propre 
de  l'alcool  avec  les  cônes  bleus  des  teneurs  inférieures 
à  3  p.  100,  et  ont  été  surpris  de  voir  la  lampe  s'éteindre 
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alors  qu'elle  ne  marquait  à  leur  estime  que  2  p.  100.  Ainsi 
([ue  le  montre  cette  planche,  il  ne  peut  y  avoir  de  confusion 
entre  un  cône  bleu  et  une  flamme  d'alcool  de  même  hau- 
teur, et  en  fait,  depuis  Tenvoi  de  cette  planche  aux  obser- 
vateurs, il  ne  s'est  plus  produit  d'erreurs  de  ce  geiire. 

II  est  aussi  arrivé  que  la  lampe,  plongée  dans  des  cloches 
de  faible  hauteur,  n'a  accusé  que  1  à  2p.  100  de  grisou 
alors  que  des  lampes  d'éclairage  s'éteignaient  dans  la 
cloche.  Cela  tient  à  ce  que,  dans  les  lampes  à  alimenta- 
tion par  le  bas,  il  faut,  ainsi  que  je  l'ai  constaté,  que  les 
orifices  d'admission  d'air  ne  soient  pas  à  plus  de  0"",15 
au-dessous  du  mélange  explosif  pour  que  la  lampe 
marque  le  grisou,  qui  doit  être  d'abord  aspiré  par  le  tirage 
de  la  lampe  pour  venir  brûler  au-dessus  de  la  flamme. 
Comme  la  lampe  a  0'",2r)  de  hauteur  au-dessus  des  ori- 
fices d'entrée  d'air,  on  conçoit  que  le  haut  de  la  lanipe 
puisse  être  jilongé  dans  le  grisou  pur  sans  que  la  lampe 
marque  le  grisou,  et  si  elle  en  indique,  elle  en  accusera 
toujours  moin:^  que  dans  la  cloche,  le  gaz  contenu  dans 
celle-ci  n'arrivant  sur  la  flamme  que  dilué  dans  l'air  pur 
qui  entoure  le  bas  de  la  lampe. 

Les  lampes  Pieler,  qui  ont  la  même  hauteur  que  le 
nouvel  indicateur,  présentent  le  même  inconvénient,  qui 
disparait  au  contraire  presque  complètement  dans  les 
lampes  d'éclairage  à  alimentation  par  le  haut. 

Bien  qu'à  cet  égard*  le  nouvel  indicateur  se  prête  mal 
à  des  essais  dans  des  cloches,  j'ai  constaté,  aussi  bien 
dans  les  travaux  souterrains  qu'au  laboratoire ,  que 
lorsque  le  haut  de  la  lampe  est  plongé  dans  un  milieu 
explosif  ou  dans  du  grisou  pur,  et  que  l'auréole  commence 
à  être  sensible,  celle-ci  a  une  forme  de  cône  tronqué 
très  particulière  et  caractéristique  d'un  mélange  explosif , 
que  tout  le  monde  peut  reproduire  facilement  en  élevant 
lentement  la  lampe  dans  une  cloche  ou  un  grand  bocal 
renversés,  où  l'on  a  fait  arriver  du  gaz  d'éclairage  qui 
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y  reste  confiné  en  raison  de  sa  légèreté  par  rapport  à 
l'air. 

Dans  les  observations  de  la  lampe  que  j'ai  faites  moi- 
même  dans  les  travaux  souterrains,  et  dont  les  résultats 
sont  résumés  dans  le  tableau  suivant  (tableau  n®  1),  la 
précision  des  teneurs  accusées  par  la  lampe  est  très 
grande,  et  Técart  entre  celles-ci  et  les  teneurs  données 
par  l'analyse  ne  dépasse  pas  0,1  p.  lOU,  sauf  dans  les 
observations  faites  à  la  fosse  n®  7  de  Lens ,  où  le  réglage  de 
la  lampe  dans  Tair  pur  a  été  fait  au  milieu  d'un  courant 
d'air  frais  animé  d'une  vitesse  très  sensible,  et  aussitôt 
après  avoir  effectué  un  parcours  de  800  mètres  dans 
un  courant  d'air  très  vif  qui  avait  refroidi  beaucoup  le 
réservoir  de  la  lampe  :  le  réglage  ainsi  fait  était  forcé- 
ment trop  baut.  Dans  les  observations  du  puits  n"  1  de 

TABLEAU     N»    I. 

A.  —  Obsenration  de  la  lampe  Chesnean»  faite  par  H.  Ghesnean. 

—  Analyses  aa  laboratoire  des  prises  d'essai,  faites  par  H.  Ghesneau,  avec  Tappareil 

Coqnillion  modifié  par  H.  Le  Ghatelier. 


Kploitations 

•*  l«  observations 

«rt  i\e  fanes 


*A6SIB   DE^  liI\E:^  ' 


,     0A\Z1N. 
'  JQlJci  1H92. 


\ 


I 

^^m  DE<î  MINEsi 
»B  LENS.  7 

C  octobie  1892.      f 


fAMlB   DES  MWESi 

Wyclotiw  1892. 


nom':ro 

A. 

B. 

d'ordr» 

TENEL'R 

TENEUR 

des 

en  K'isou 

en  ^rri.'ou 

o!ii«rva- 

d'ap  êà 

dapi*s 

tions 

la  lampe 

Tanalysa 

2 

3 

4 

1 

p.  100 
1,9 

p   too 
2,0 

i 

O.i 

0,2 

3 

0,i 

0,4 

1 

0,2 

0,2 

m* 

0,7 

0,4 

6 

0,9 

0,7 

7 

0,8 

0,5 

« 

0,3 

0,2 

9 

0,7 

0,7 

10 

0,8 

0,S 

11 

0,5 

0,6 

OIFFélIBNCE 

des 

teneiir<  par  >  apport 

à  Taiialv.'^e 


en  -f- 


o 


p.  iOO 

M 


» 

0,3 
0,2 
0,3 

0,1 


ea  — 
6 


n.   100 
0,1 


".» 


OBSERVATIONS  : 

(i)  des  cx^iérimeuUtears; 
^)  du  rapporleor. 

7 


) 


a]  Le  régi  <  |;e  de  la  lampe 
a  été  l'ait  au  fond  (niveau 
lie  510  mét.re.s\  ilans  un 
posiMileral  u:n;<!^e,  en  al- 
iiiaaphëro  caluie. 

m)  LerH<!la£redela1ampe 
dans  l'air  pur  .t  éU*  f.iit 
';(ian!!)  un  courant  <Vuiv  Trai», 
y\f.  vitesse  i<-s  seu.sible,  et 
yétait,  par  suite,  trup  haut. 

a)  Le  ré'jlig^  de  la  hmpe 
.1  été  l'iit  '•ujoitr^  d-Mis  une 
pièce  obS'Ure;  1- s  pr  ses 
)a  essai  ^nt  etti  laites  entre 
\4nu  ec  50j  metreà  do  pro- 
jfondeur. 


Tome  ril,  1893. 
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Liévin,  j*ai  réglé  la  lampe  au  jour  dans  une  pièce  obs- 
cure, et  les  lectures  ont  été  faites  à  des  profondeurs  va- 
riant de  400  à  500  mètres  ;  la  très  grande  précision  des 
teneurs  accusées  par  la  lampe  montre  qu'une  différence 
d'altitude  même  très  considérable  n'influe  ni  sur  le  ré- 
glage, ni  sur  la  hauteur  des  auréoles,  d'où  cette  consé- 
quence importante  :  qu'à  défaut  de  station  souterraine 
où  l'atmosphère  soit  absolument  calme  et  l'air  rigoureu- 
sement pur,  le  réglage  au  zéro  de  la  lampe  peut  être  fait 
au  jour. 

Le  tableau  suivant  (tableau  n**  II)  donne  les  nombreuses 
comparaisons  faites  à  la  Société  des  houillères  de  Saint- 
Etienne  entre  les  indications  de  la  lampe  toujours  obser- 
vées par  la  même  personne  et  les  analyses  de  labora- 
toire. Les  comparaisons  partent  du  jour  où  la  lampe  a 
été  confiée  pour  la  première  fois  à  cette  personne,  qui 
était  précédemment  chargée  d'observer  la  lampe  Pieler 
dans  les  mêmes  travaux. 

On  voit,  d'après  ce  tableau,  qu'après  trois  tournées, 
les  visées  sont  devenues  très  précises  et  que  cette  pré- 
cision s'est  maintenue,  bien  que  pendant  plus  de  deux 
mois  on  ait  suspendu  la  vérification  par  analyse,  jugée 
inutile. 
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TABLEAU     N»    II. 

A.  -  Observation  de  la  lampe  Chesnean,  faite  par  H.  le  Sarveillant  des  traranx. 
B.  -  Analyses  an  laboratoire  des  prises  d'essai,  faites  par  la  Société  des  bonillâres 

avec  l'appareil  Coqnillion  modifié  par  H.  Leclère. 


EXPLOITATIONS 

»ù  les  obserratioos 
'M  été  faites 

1 


SoaBTÉ  DES  HOUILLE nSS 
DK  SAWT- ETIENNE. 

Pii/j  dt  U  Pompe. 
9  juillet  ISfâ 


Juillet  . 


iulDcl 


Juillci. 


Jaillcl. . 


^Billet. 


«•  août  1892. .  . 


NUMERO 

d'ordre 

des 
observa- 

tiODS 


p.  100 

1 

2 
3 
i 

.» 

G 

7 

g 

9 
10 
11 

li 

13 

1i 

15 
16 

n 

18 
19 

so 
«1 

2i 
<23 

24 

«> 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
3i 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
13 


A. 

TENEUR 

en  grisou 

d'après 

la  laïupe 

3 


p.  100 

11,2) 

(U7) 

:2.2) 

(1.2, 

i«.o, 

(0.3) 

(«.0' 

(l,ij 

(2.0; 
l0,9) 
l0,9j 

(0,8) 

(0,:J) 
(0.9) 
(0,6) 

(0,6) 
{1.àj 

0,3 
1,5 
0,4 
0,2 

0,5 
0.5 

1,3 
1,5 

0,i 
0,2 
0,i 
0.2 

1,8 
1.3 
0.1 
0.O 
0,9 
1.5 
0,8 

0,5 
0,2 
0,3 
2,0 
2.1 
0^ 


B. 

TENEUR 

pn  (rrîsoii 

d'après 

l'analyse 

4 


p.  100 


(0,8 
(1.4) 

(2.1) 
0.8; 
M) 

(O.i) 

'0.2^ 

(0,6) 
(0.7) 
l2.0) 
iO.8. 

(oj; 

(1,0) 
(0,8. 
(1.0) 
(0.1) 
0.4) 
(^,ii 

0,3 
2.0 
0,3 
0.3 
0,3 
0.5 

1.1 
1,7 
0,3 
O.i 
0.4 
0.2 

1.9 
1.3 
0,5 
0,4 
0.7 
1.8 
0.5 

0,3 
0.2 
0.3 
2.5 
2.1 


DIFFÉRENCB 

(les 

teneurs  par  rapport 

à  l'analyse 


en  -f 


p.  100 

(0.3) 

(0,1) 
l0.6) 
lO,l) 
(0,6) 

(0.1) 

(0.4) 
(0.7) 

(o"i) 

.0.2) 


(0,2) 
(0.2) 

I» 

» 


0,1 

0*2 


» 

0,1 

<* 

f  » 

>» 


0,1 
0.2 

>» 

0,3 

0,2 

» 
» 

0,1 


en  — 
6 


100 


N 
>» 
>l 
W 

» 

n 


(0.2) 
(0,5) 
(0,1) 


(0,6) 
0*5 

n 

0,1 

m 
9 

0,1 
0,2 

0,2 

n 

0,1 

w 

0,1 

n 

0.3 

u 

0*5 

H 

» 


OBSER^ATIO^*S 

a)  des  expérimentatcnrs 

b)  du  rapporteur 


b)  On  a  in^erit  en/re  pam 
thèsCM  /€■>  observations  des 
truir  prt  mière*  jonmita, 
eottâiiièrets  comme  période 
(Ci-x/tai,  ain*i  que  cetleê 
faiU9  fu  de*  points  oU 
Con  II  dfsraùon'i  de  croire 
que  le  m^ianue  Wmir  et  de 
O'hou  n'était  pat  àmo- 
gène. 


^a)  On  a  obteou  cette  haatt 
teneur  en  rouiiaiA  le^ir- 
riiit  d'aérage  dans  des 
rhantitfrs  en  cui-de-sar. 
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TA  BLE  Ai:    >•    H    (suite). 


EXPLOITATIONS 

oi\  les  observations 

ont  été  failes 

I 


o  août  180:!. 


11  août. 


17  août. 


â3  août. 


;  2:>  août. 


i"  septembn» 


9  septembre 


15  septembre. 
15  octobre  .  . 


18  octobre 


21  octobre 


27  octobre 


NUMÉRO 

d'ordre 

ûlisicrva- 
tions 


41 

'w 
10 
17 

-i8 

1)0 
51 

53 

51 
55 

5<; 

57 

58 
59 
61) 
61 

«2 

ni 

6,5 

66 
67 

68 
60 

7() 
71 
72 
73 

7i 
75 

76 

77 
78 
70 
80 

81 

82 

8;{ 
81 

85 
86 
87 
88 

89 
90 
91 


A. 

TENKl'R 

on  sriisiiu 

(l'.i  fès 

la  lampe 

.1 


p.    100 
O.l 
O.H 
0  3 
0.3 

1.6 
1,6 

0.1 
0.3 
0.2 
0.3 

0.3 
0.2 
0,1 
0,7 

0.3 
0,3 
0.2 
0.3      ' 

0.9 
1,5 
0,3 

0,2 

0.3 
0,3 
O.i 
0,1 

0.3 
0  1 

moins  (l«  0,1 
moins  (le  0,1 

0.2 
0,2 
0,3 

0.2 
0,-4 
0,5 
OJ 

0.2 
0.2 
O.t 
0,i 

0.2 
0,3 
O.t 
0,3 

0.2 
0.3 
0,i 


B. 

TKNEIH 

en  ^ns^tu 

«l'a  près 

Panait  se 

1 


p.  100 
0.3 

0  * 
0.3 
0,3 

1  6 
1.7 

0,2 
0.3 
0.3 
O.i 

0,i 
0.:^ 
0.4 
0.8 

O.t 
«'.3 
0.2 
0.3 

0,9 
1.9 
0.1 
0,3 

0.3 
0.1 
0,t 
0.3 

0.3 
0.3 
0.2 
0,1 

0.3 
0.3 
0.5 

0.3 
0.3 
0.1 
0.4 

0.2 
0.3 
0.3 
0.3 

0.2 

0.4 
0  5 
0.4 

0.2 
0.3 
0,3 


DIPPKRKNCE 

dc."4 

teneniti  par  rapport 

à  'analy>« 


CD   -}- 

5 


H    100 
0.1 

II 


» 

M 

■ 

H 

n 
1» 

H 

» 
M 
M 
N 

N 
M 
»» 

T» 

9 
» 

M 

» 

M 

n 

» 

M 

S 
M 
» 

« 

0.1 
0,1 

M 


0.1 
0,1 

I* 
n 

»» 
» 

» 

0,1 


en  — 


p.  100 

o'i 

» 


OBSERVATIONS 
ë)  des  expérimentateurs 
b)  da  rapporteur 


0,1 

0,1 

it 

0.1 
0,1 

0.1 
0,1 

o'.i 

0,1 

M 

» 
w 

o.i 

0.1 
0,1 

0,1 

M 

0,î 

w 

0.2 
0.1 

moiosdeO.l 

0.1 
0.1 
0,2 

0,1 

» 

M 

W 

N 

0,1 

» 
» 

0,1 
0,1 
0.1 

« 

M 

» 


a)  On  a  obtenu  c^te  hmte 
(    teneur  en  coq  pan  t  'e  cîr- 
cu  t    d'aérajçe    ilans   écs 
charniers  en  cal-de-sae. 


) 


Idem. 


^o\ 
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TA  RLE  Al'    N»    Il    {suHc). 


NtMÊitO 

A. 

EXPLOITATIONS 

_■  ■           ^ 

^^^  ^^A  ^  ■  A  «  ■  K  ■* 

d  oidrf 

TENEUR 

oè  kl  obserratioDS 

des 

t-ii  grisou 

observa- 

d'aprè . 

ont  été  faites 

tious 

m 

la  l^tmpe 

1 

2 

3 

».  100 

octobre  i89î  {tuUe). 

92 

0,3 

93 

0,2 

IJMTier  i«98 

01 

0.2 

{'o 

0,2 

■     90 

0.1 

97 

0,2 

98 

.0,6) 

99 

0,7 

UN) 

0.2 

UH 

0.3 

102 

0,3 

103 

0.1 

lOi 

(0.3) 

lai 

0,3 

106 

0.3 

107 

0,2 

1 

108 

1,5 

Itt'ier  \m 

101) 

0.2 

110 

1.6 

111 

0.5 

' 

112 

0,3 

113 

0.3 

114 

0.2 

115 

0.3 

116 

0.4 

117 

0.3 

118 

0.2 

119 

(0,3) 

f 

120 

0,4 

k 

121 

(0,5) 

1 

122 

0.4 

1 

123 

0,3 

mntT  1898 

I2i 

0  5 

ï 

125 

0,3 

■ 

126 

0.3 

1 

127 

0,3 

1 

128 

0..4 

1 

1-^9 

(0,5) 

& 

130 

0,4 

1 

131 

0.2 

1 

132 

(0.4) 

1 

133 

0,1 

B. 
TEN' UR 

en  gnsou 
d'à  pi  es 
l'analyse 

4 


p.   10 
0,3 

0,3 


0.4 
0.3 
0,2 
0,2 

{0,3) 

0.4 
0.1 
(».2 
0.3 
O.l 
(O.l) 
O.i 
0.2 
0,3 

I,i 


0,2 
1.8 
0 
0 
0 
(I 
0.2 
0.2 
0.4 
0.3 
(0.5) 
(1,3 

(0,8) 

0.2 
0,2 

0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 

(<M) 
0.4 
0.2 

(<>.^) 
0,1 


DIPPERENCB 

d«'s 

ten'*urs  p«r  rapport 

à  .'analy.^e 


en  + 


p.  100 


I» 

n 


(0,3; 

0,3 
0,1 
0,1 

» 

n 

II 

0,1 
0,1 

I» 

0,1 


0,1 

» 

0,1 

M 

0,1 

0.2 

II 
I» 

0.1 


0.2 
0,1 

0,2 

» 

(0,4) 


(0,2) 


en  — 


p.  100 


0,1 


0.2 
0.1 
0,1 


(0,1) 


0,1 


0.2 

II 

0,1 


0.1 
0,1 

(0,2) 


(0,3) 


0,1 


II 
n 
n 
i> 
» 


OB.-^EUVATIONS 
a)  des  expérimenUteurs 
k]  du  rapporteur 

7 


b)  L*ob.«5ervatrur  étant  arfi- 
vc  à  .ippi^cicr  'i-s  Icn»  urs 
à  la  lau),  e  nvL\-  nne 
gran>le  prtTi.s'on,  on  a 
Cf.xM^  de  faire  If  conlrôîe 
|nr  l>s  aualy>e.<,  qui  n'a 
été  repris  qiio  deui  mois 
et  dciui  a^>iès. 


a)  Prise  dVsRii  f t  ohsrrva- 
.  tion  Tailesdnns une •  avili' 
\  pt.itii^tiéc  din.<i  un  tas  de 
.  rharhori  où  le  méhn^e 
f  d'air  et  de  pri.'iuu  n'est 
pa«  buiiiogènc. 


Idem. 


//i)Teneu'"élf\ée  obtenue  en 
\     coupant  If  ciicnii  il'aé- 

n^"  dans  de.s  rhanlicrs 

en  cui-dc-sac. 

Idem. 


/ 


a)  Dans  un  tas  de  charbon. 

a)  Mt-m.  L'atmospLère  de 
la  tuill*'  où  se  liou\ait  le 
tas  tlf  ''b.irbon  •  e  roiite- 
nail  que  0,4  pour  100. 


a)  Dans  uu  tas  de  cbarbon 


Idem. 
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TABLEAU  N«  Il  {suite). 


BXrLeVTATIONS 

où  las  observations 
ont  été  faites 

\ 


il  janvier  1893  (stiite). 


21  janvier  1893 


10  janvier  1893 


NUMERO 

d'orJre 
des 

observa- 
tions 

i 


13i 
135 
136 
137 
138 

139 

UO 

141 

liî 

143 

lU 

1»5 

li6 

147 

148 

149 

150 

151 

loi 

153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 
161 
l»îi 
163 
164 


A. 

TENEUR 

en  grisou 
d'après 
la  lampe 

3 


p.  100 

O.i 

0.2 
0,2 

0,2 
1.4 
0.3 
0,2 
0,3 
0,2 

(0,3) 
0,3 

(0,3) 
0.3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 

0,2 
0.2 

(0,3) 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

(0,7) 
0,1 
0.1 
0.3 
0,2 


B 

TENEUR 

en  cn>oii 

d'après 

l'analyse 

4 


p.  100 
0.1 

(O.Oj 

(0.»î 
0.1 

0.1 

0,3 
1,4 
0.4 
0,2 
0,3 
0.2 

(0.3) 
0,2 

(0.8) 
0,1 
0.2 
0,4 
0.4 
0,1 

0,3 
0.1 

(0.3) 
0.3 
0,4 
0,4 
0.3 

(0,5) 
0  2 
0.1 
0,4 
0,3 


DIFFERENCE 
d>>8 

tenenrs  i«ar  rapport 
à  ran.tlvse 


en  -f- 


5 


p    100 
0,1 

(0.2) 
(0.2 


0,1 


0,1 

» 
» 

» 
» 

o!i 

» 

0,2 

N 
9 

o!i 

o"i 

» 

M 
M 
It 

(OJ) 

w 


en  — 


p.  100 

n 
» 

0,1 

M 

0,1 

H 
» 
» 

M 
» 
II 

B 

0,1 

» 

0,1 

» 

0,1 
0.2 
0,2 

0,1 

» 

0,1 

» 

0,1 
0,1 


OBSERVATIONS 
a)  des  cxpérîoienlat£ois 
^)  du  rapporteur 


<i)  Dans  un  las  de  cbart^ 
Idem. 


a)  Point  particnlier 

a)  Dans  an  tas  de  cturb 
Idem. 


Idem. 


Idem. 


Le  tableau  suivant  (tableau  n°  III)  donne  des  compa- 
raisons également  très  satisfaisantes  faites  aux  mines 
de  Ronchamp,  où  le  réglage- et  les  observations  ont  été 
faites  uniquement  d'après  les  indications  que  j'ai  fournies 
par  correspondance. 
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TABLEAU    N«   III. 

A.  —  Obserration  de  la  lampe  Chesneau  faite  j>ar  H.  ringénienr  de  la  Compagnie 

de  Ronchamp. 

B.  —  Analyses  an  laboratoire  des  prises  d'essai  faites  par  H.  ringénienr 

de  la  Compagnie  de  Ronchamp 
tvee  l'appareil  CoqniUion  modifié  par  ■.  Poussigne  et  Tépronvette  de  H.  Le  Chatelier. 


EXPLOITATIONS 

oà  les  observât! ODS 
ont  été  Taites 


1 


SOCIÉTÉ  DES  HOl'ILLBBBS 
DE  RONCHAMP. 

Puits  Jlagny, 

!•  couche  Nord-Est 

Id.  

Id.  

^       Id.  

7coDche  Nord -Ouest.  .  . 

M.      rr-tour  général . 

t'^eoache  Noni-hst.     .  . 

Id.       Nord  Ouest. .  . 


NUMÉRO 

d'ordre 
des 

obserra  - 
lions 


Pn'te  Sêint' Joseph. 

Jaotage  Maisol 

i  «Biosphère  Tactire  par  rétré- 
i  cissemeni  du  courant  d'air. 
|Ini»  ^lerie  avec  aérirge  nor 

;  mal 

[fonçage  Baiion.  .....'.'. 

rKoiitage  Janspl 

!«toorgénéral 

wferie  dans  Tieux  travaux. 

Puits  Magny. 

V*  couche  NoH-Oiiest.  .  .  . 
,      Id.        Nord-Est 

I   Eboulet  : 

Stations  n'  i  :  au  sol 

I    I»l      n*1  :  en  couronne. 

i     Id.     n"  2  :  en  couronne. 
Id,     n"  3  :  en  couronne. 


1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 


9 
10 
11 

12 
13 
11 

16 


17 
18 

19 
20 
21 

a 


A. 

TENEUR 

en  grisou 

d'après 

la  lampe 


p.  100 

0,8 

1.1 

0,9 

0,2 

0.65 

0.8 

0,8 

0,6 


0,1 
1.2 
1,3 

0,6 
0,1 
0,i 
0,3 
1,3 


0.3 
0,6 

0,5 

(0.8) 

0.4 
0,5 


B. 

TENEUR 

en  grisou 

d'après 

l'analyse 


DIFKéRENCB 

des 

teneurs  par  rapport 

à  ranaivse 


p.  100 


0.1 
1.2 
1,2 

0,6 

0.05 

0.4 

0,4 

l,i 


0,3 
0,5 

0,4 

(0,-4) 

0,3 
0,4 


en  4- 
5 


p.  100 


«I 
0,1 

o"a*i 

0.1 
0,1 


0,1 

0,1 

(0,4) 

0,1 
0,1 


en 


p.  100 


OBSERVATIONS  : 

a)  des  ex|)ériaieutateur!> 
^)  du  rapporteur 


0,8 

• 

M 

0.9 

0,2 

II 

0,7 

0,2 

» 

0,2 

* 

»» 

0,4 

0.25 

■ 

OS 

0,2 

*l 

0,6 

0,2 

1» 

0,4 

0,2 

J» 

a)  La  lam|)e  était  réglée 
>ua  peu  trop  haut. 


w 

M 

1t 

II 
I» 
>» 
» 
» 


.  b)  Atmosphère  non  ho 
mogène? 


Le  tableau  n®  IV  donne  les  lectures  également  très 
précises  effectuées  par  MM.  Coste  et  de  Billy,  ingénieurs 
des  mines  à  Saint-Etienne. 


l 
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TABLEAU     N»     IV. 

A.  Observation  de  la  lampe  Chesneaa,  faite  par  HH.  Coste  et  de  Billy,  ingénieurs  des  hum 

B.  Analyses  au  laboratoire  des  prises  â'essai,  faites  par  HH.  Geste  et  de  Billy, 
avec  Tappareil  de  H.  Le  Chateher  (limites  d'inflammabilité). 


EXPLOITATIONS 

uii  les  ub.servatioDS 
ont  ctt'  faites 

1 


Pm'/j»  Ailritune. 

2i  novoiiibro  i^Oi. 

i*  nivuaii 

?•  iiiv<;aii.  3»  tranche,  E«t. 
Retuur  d  uir  gt'iifr.âl    .  .  . 

Qnurner  (-uUoia. 

31  novi'inbre  ISlTî. 

Rotoiir  du  iiive.iu  I5t  .  .  . 
Ketour  du  i-ivcaii  118  .  .  . 
Pian  Miiirclliii 


NI  iicno 
d  ordre 

des 

obse'  va- 

tiuns 


A. 

TKXiaR 

Cil  irri&ou 

d";i  près 

Va  iauipe 

3 


24  dc.cmbre  189i. 
Couche  du  Bun 


1 


6 


Viilrhœuf. 
Î5  jnnvier  1893. 
l^etour  d'air  de  9"  iraiichf. 


lailiii  38. 
tuiiio  it. 


Puil»  de  II  Pnupe. 

20  janvier  1893. 

Taille  7     

Taille  5 

Taille  4 


ft 

9 

10 


il 
1-2 
13 


p.   100 


0,i5 


0.30 

(1.(K)) 

0,2o 


0,40 


B 

TENEIH 

♦•n  gi  isou 

d'api  è 

lanaU^e 


p.   lOo 


0.18 
0,iO 
0,24 


0.40 

o.rifij 

0,2i 


DIPKKIIKNCE 

des 

teneurs  lar papp>rt 

M  lanalyste 


en  -f- 
5 


p.    100 


0,îi;i 


0,50 
O.iiO 
1,25 


0.2S 
0,H7 
0,30 


• 

M 


eu  — 
6 


0,1 

(0.4) 


0.55 
0,50 
1,30 


0.30 
0.40 
0,:i6 


p.  100 
0.2 


OliSERVATÏOSS 

a)  des  cxpêrîmentiteun 

b)  du  rapporteur 


A)  J»  n'ii  pas  c^^mpté  le 
écariAèvau»  on  infemu 
à  0,0S  pour  tvo. 


Au  ni<^uient  où  U  fm 
de  ra^  a  fU  laite.  on  a 
pli  s<iit  (fu  g^ix  a  l'aTift 
ceuient.  ce  qui  eipli^ 
la  diUercDce  tronree- 


0,15 


0,1 


Enfin,  j'ai  réuni  dans  le  tableau  suivant  (tableau  n*  \'), 
les  comparaisons  faites  entre  les  observations  exécutées 
par  les  ingénieuis  n'ayant  pas  d'appareils  de  laboratoire 
pour  contrôler  leurs  appréciations,  et  les  analyses  que 
j'ai  faites  des  prises  d'essai  qu'ils  m'ont  adressées.  Ces 
observateurs  avaient  eu  d'ailleurs  l'occasion  de  m'accom- 
pagner  dans  l'une  de  mes  descentes.  Les  concordances 
sont  aussi  satisfaisantes  que  dans  les  tableaux  précé- 
dents. 


r 
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TABLEAU     N»    V. 

A.  Obsenratioii  de  la  lampe  Chesnean,  faite  par  O.  les  Ingénieurs  des  travaux. 

B.  Analyses  an  laboratoire  des  prises  d^ess&i,  faites  par  H.  Chesneau,  avec  Tappareil 

GoquUlion  modifié  par  M.  Le  Ghatelier. 


EXPLOITATIONS 

OR  Us  ol*s«rva lions 

ont  été  faîlcs 

1 


l  compaiîxir  des  mines 
u'anzin 

Fiw  R.'Httrd  n'  2. 

eioe  Lebret,  oi6  mètres 


NmBito 
d'ordre 

des 
ûbtsiT^a- 

tious 


A. 

TE>EL'n 

en  ffriMni 

la  lampe 
.1 


COMPAGNIE  lïES   III.NES   i 
DE  UÊVIN.  } 

PnU»  »•  1.  ' 


COMP iCSIE  DES  MINES 
DE   LLNS. 


i 

3 
i 

a 

7 


8 

}» 

10 


p.  too 

0  0 
0.1 
0,7 
0.1». 

1  0 

1,2 

1.6 


0.3 
0,1 
0,7 


Alfred 


beBeaumont 


hiits  »•  T. 

f  o« 3  de  ïa  ▼.•in*»  de  0,8i, 
Hîfdu  plan  n»  5  .  . 
*r  ç;én(^r:il  de  la  veine 
ro3i 

ttreï»néi-îU  bowllo  701 
nrtlwa  hure  de  300  .  . 
)à8U0  iDt'tres  :iii  r>mI.  . 
te  Barbe  couchant.  Voie 
» 

^■harbe  couchant.  Voie 

m 


11 

i;^ 
li 

1o 


ifî 

17 
18 

11» 
«») 
^1 

22 

23 


—,  •• 
1.3 
0,1 
0.8 
1,3 

0,:; 

0,2 

0,1 
0.1 
O.f, 
0,2 

m«»insrt<;0,l 

iooin.sileO,l 


B. 

TENKUR 

en  ?rUou 
d'.tprés 
l'a  nalv.se 


DIFPrKENCB 

des 

teneurs  par  rappoit 
à  l'analv-oe 


p.  too 
0.1 
0,1 
0,7 
1.0 
1,0 
1,3 
1,7 


0.3 

o.3:i 

0,0 


en  -f- 

en  -- 

.1 

r> 

p.    ICO 

f».    100 
0,1 
0.3 

H 
II 

0.1 

H 

.. 

OBSERVATIONS 

a)  des  ex^iériineutateurs 

b)  du  rapporteur 


0,r:i 
0,1 


>9   <» 

••  <  -• 

1.2 
0.1 
0.() 
1,1 


o.ri 

0,3 

0.1 
0,2 
(»,0 
0  3 

0.1 
0.2 


0,1 
0,1 


a)  Réglage  trop  bas. 


fh]   T 


a  lampe  éfait  ^mie 
ec  de  l'alcool  de  95*. 


n 

0,1 

0^2 
0.2 


0,1 

0.3 
0,1 

» 

0,1 


0,1 


/ 


//}  Tontes  les  observalinns 
dr  la  laoïi  equi  ontdunpé 
dis  tviidiN  trup  li<is>es 
OUI  élu  fai:»-s  dans  des 
co  l'.ints  d'air,  parfois 
nsfio/f.  vifs,  qui,  en  rc- 
fnii  lissant  l.i  lampe,  ont 
»bais<ié  Ja  bauieur  des 
auréoles. 


I 


En  ne  tenant  pas  compte,  dans  ces  cinq  tableaux,  des 
observations  portées  entre  parenthèses,  qui  concernent 
des  périodes  d'essai  ou  des  mélanges  que  Ton  peut  croire 
non  homogènes,  il  reste  200  comparaisons,  dont  les  écarts 
entre  les  résultats  de  l'analyse  et  les  teneurs  fournies  par 
l'observation  de  la  lampe  se  répartissent  ainsi  : 
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Ecarts  nuls 

=  0,i  p.  100 

=  0,2 

=  0,3 

=  0,4 

=  0,5 

>  0,5 


36,0  p.  100 

45,5 

i2,5 

4,5 

0,5 

1,0 

0,0 


Total 100,0  p.  100 


L'écart  moyen  est  de  0,092  p.  100. 

En  faisant  la  moyenne  de  toutes  les  analyses  cor- 
respondant aux  mêmes  hauteurs  de  cônes,  on  retrouve 
très  exactement  la  même  courbe  des  hauteurs  dau- 
réole  en  fonction  des  teneurs  que  celle  que  j'ai  déduite 
de  mes  expériences  .  de  laboratoire ,  sauf  un  léger 
écart  de  0,1  p.  100  au  maximum  entre  1  et  2  p.  100. 
Mais  les  observations  dans  ces  teneurs  ont  été  pres- 
que toujours  faites  dans  des  atmosphères  artificielles 
obtenues  par  arrêt  de  Taérage  et  l'on  n'est  pas  absolu- 
ment sûr  que  le  mélange  d'air  et  de  gaz  fût  homogène  : 
aussi,  étant  donné  d'ailleurs  le  faible  écart  constaté,  je 
crois  devoir  conserver  la  première  courbe  publiée,  dont 
l'échelle  s'applique  d'ailleurs  indistinctement  à  toutes 
les  lampes  fournies  actuellement  par  le  constructeur. 

En  somme,  la  précision  des  dosages  obtenus  avec  le 
nouvel  indicateur  de  grisou  est  certainement  supérieure 
à  celle  de  la  lampe  Pieler,  avec  laquelle  (sans  parler  des 
écarts  de  1  p.  100  et  même  plus  que  j'ai  fréquemment 
constatés  entre  leurs  indications  et  celles  de  l'analyse 
chimique,  tenant  à  des  erreurs  de  réglage  de  la  part  des 
observateurs)  la  précision  n'atteint  pas  0,25  p.  100  dans 
les  meilleures  conditions  pour  un  observateur  très  exercé, 
ainsi  que  j'ai  pu  le  vérifier  personnellement  par  des 
dosages  de  laboratoire. 

Avec  le  nouvel  indicateur,  bien  réglé,  l'écart  entre  les 
teneurs  accusées  par  la  lampe  et  les  résultats  de  l'ana- 
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lyse,  est,  quatre  fois  sur  cinq,  au  plus  égal  à  un  millième  ; 
il  n'a  atteint  que  très  exceptionnellement  0,5  p.  100  aux 
fortes  teneurs,  et  même  pour  celles-ci,  Técart  a  été  sou- 
vent nul  ou  de  0,1  p.  100  seulement.  On  peut  donc 
compter  que,  pour  un  observateur  exercé,  et  opérant  en 
atmosphère  calme  (les  courants  d'air  vifs  modifiant  un 
peu  le  réglage  par  refroidissement  du  réservoir,  6u  fai- 
sant vaciller  Tau  réole),  la  précision  des  dosages  faits  avec 
le  nouvel  indicateur  est  de  un  millième  près,  de  0  à 
3  p.  100  de  grisou,  c'est-à-dire  à  peu  près  du  même  ordre 
que  la* précision  d'un  dosage  de  laboratoire  par  combus- 
tion ou  limite  d'inflammabilité. 

6.  Conclusions,  —  En  résumé,  la  pratique  de  quelques 
mois  à  laquelle  vient  d'être  soumis  le  nouvel  indicateur  de 
grisou,  rapprochée  des  résultats  obtenus  au  laboratoire, 
montre  que  son  degré  de  sécurité  permet  de  le  transporter 
entons  les  points  d'une  mine  comme  une  lampe  de  sûreté 
ordinaire  de  bonne  construction,  telles  que  les  lampes 
Mueseler,  Marsaut  ou  Fumât,  et  que  si  Ton  tient  exacte- 
ment compte  des  recommandations  que  j'ai  déjà  formu- 
lées au  cours  des  essais  et  que  je  crois  devoir  reproduire 
dans  rinstruction  ci-jointe,  on  arrive,  avec  quelque  habi- 
tude, à  des  résultats  comparables   comme  précision  à 
ceux  que  donne  une  analyse  de  laboratoire.  Cet  appareil 
peut  donc  servir  non  seulement  à  la  constatation  des  te- 
neurs en  gaz  non  décelées  par  les  lampes  à  huile,  mais 
encore  à  un  dosage  exact  permettant  de  régler  rationnel- 
lement les  conditions  d'aérage  de  la  mine  ;  il  permettra 
en  outre  d'étudier  le  mode  de  dégagement  du  grisou 
et  sa  répartition  dans  l'atmosphère  de  la  mine,  avec  une 
précision  beaucoup  plus  grande  qu'aujourd'hui,   et  les 
résultats  obtenus  dès  à  présent  font  espérer  que  l'on 
pourra  élucider  des  points  encore  obscurs  sur  cette^ques- 
tion  importante. 
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INSTRUCTION 


porn  I.  nMTLO!  un 


L'INDICATEUR    DE    GRISOU 


De  6.  CHESNEAU,  Ingénieur  des  mines. 


Description  de  Tindicateur. 

1.  L'indicateur  de  grisou  se  compose  essentiellement 
d'un  réservoir  h  alcool,  d*une  couronne  à  double  toilo 
métallique,  surmontée  d'un  cylindre  plein  en  tôle,  et  d'un 
tamis  en  toile  métallique.  Les  toiles  métalliques  sont  de 
196  mailles  au  centimètre  carré,  en  fils  de  fer  de  0'"'",2r) 
d'épaisseur. 

Le  tamis  est  recouvert  d'une  cuirasse  en  tôle  munie 
d'une  fenêtre  d'observation  fermée  par  une  lame  de  mica. 
Un  diaphragme  annulaire  à  l'intérieur  de  La  cuirasso 
obture  complètement  le  bas  de  celle-ci  en  appuyant  sur 
le  collet  du  tamis,  avec  interposition  d'une  rondelle  en 
carton  d'amiante  pour  diminuer  réchauffement  de  la  cui- 
rasse. Le  haut  de  celle-ci  est  muni  d'ouvertures  protégées 
par  un  écran  fixe  qui  empêche  les  courants  d'air  d'arriver 
en  vitesi^e  sur  le  tamis.  Un  second  écran,  mobile,  formé 
d'un  cylindre  en  clinquant,  et  placé  devant  le  bas  de  la 
fenêtre  en  mica,  empêche  le  dépôt  de  buée  qui  tend  à  so 
former  à  l'intérieur  du  mica  dans  les  courants  d'air  frais. 

Un,  troisième  écran,  fixe,  protège  la  couronne  h  loilo 
métallique.  Il  est  muni  d'orifices  que  l'on  peut  fermerai! 
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moyen  d'un  anneau  mobile ,  mais  seulement  dans  les 
courants  d'air  très  vifs,  ou  lorsque  la  lampe  peut  être 
exposée  à  des  mélanges  explosifs;  on  doit  en  effet  tenir 
ces  orifices  normalement  ouverts  pour  éviter  que  le  réser- 
voir ne  s'échauffe  et  que  le  réglage  de  la  flamme  ne  se 
modifie. 

Nature  de  ralcool  employé. 

2.  L'alcool  employé  est  de  l'alcool  méthylique  ou 
«  esprit  de  bois  »  d'une  densité  de  0,8273  à  15**,  corres- 
pondant à  9'2'*,5  à  l'alcoomètre  Gay-Lussac  à  la  tempé- 
rature de  15°  centigrades  (ce  qui  donne  93°  Gay-Lussac  à 
'20*  centigrades).  On  peut  obtenir  l'alcool  du  degré  voulu, 
soit  en  ajoutant  de  l'eau  distillée  à  de  l'alcool  pur  concen- 
tré, soit  en  mélangeant  des  alcools  de  titres  diiférents 
Jans  une  proportion  telle  que  le  mélange  marque  exac^ 
lemmt  le  degré  voulu.  On  doit  ensuite  ajouter  à  l'alcool 
ainsi  obtenu  2  centimètres  cubes  (soit  trente  gout(es),  par 
litre,  d'une  dissolution  saturée  de  clilorure  cuivrique  cris- 
tallisé dans  Tacide  cblorhydrique  concentré. 

L'apparence  des  auréoles  est  sensiblement  la  même, 
<iue  l'alcool  normal  soit  obtenu  avec  de  l'alcool  pur  ou 
«ordinaire  {*). 

Mèche  à  employer. 

3.  La  mèche  doit  être  en  qualité  supérieure,  et  le  tube 
porte-mèche  doit  y  entrer  aisément  et  sans  la  forcer, 
quand  elle  est  sèche,  car  si  la  mèche  serre  trop  le 
tube,  l'alcool  monte  diflicilement  et  la  mèche  charbonne 
au  bout  de  quelque  temps  d'allumage.  Le  diamètre  inté- 
neur  de  la  mèche  doit  être  exactement  de  9  millimètres, 

(*)  Mais.cllcs  sont  de  moins  on  moins  n«*ltes  au  fur  et  à 
mesure  que  le  degré  de  i^alcuol  s'cibai:5se  au-dessous  du  degré 
'>ormal  :  92%5. 
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ce  qui  donne  pour   sa  largeur  totale,  quand  elle  est 
aplatie,  1 5  millimètres  ou  6  lignes  1/2. 

4.  On  doit  mettre  une  mèche  neuve  avant  chaque 
tournée. 

Préparation  de  la  lampe  avant  chaque  tournée. 

5.  La  mèche  doit  être  coupée  au  ras  du  tube  porte- 
mèche  à  chaque  extrémité,  puis  imbibée  d'alcool  normal 
afin  de  lui  donner  un  serrage  suffisant  pour  qu'elle  ne 
glisse  pas  sur  le  tube  pendant  qu'on  visse  celui-ci.  Le 
tube  porte-mèche  doit  être  ensuite  vissé  à  fond  dans  le 
réservoir  avant  de  remplir  la  lampe  d'alcool  :  cette  pré- 
caution est  nécessaire  pour  éviter  que  l'alcool  ne  soit 
refoulé  dans  l'intervalle  compris  entre  le  tube  porte- 
mèche  et  sa  vis  de  rappel ,  et  ne  s'égoutte  le  long  de 
celle-ci  comme  par  un  siphon,  ce  qui  peut  arriver  quand 
on  remplit  le  réservoir  avant  d'introduire  le  porte-mèrhe. 
On  doit  aussi  s'assurer,  dans  le  même  but,  que  les  ori- 
fices pratiqués  dans  Técrou  intérieur  du  tube  porte-mècht' 
ne  sont  pas  encrassés  et  obturés. 

6.  La  lampe  ayant  été  remplie  d'alcool  normal  jusqu'au 
niveau  ab  de  l'orifice  de  remplissage  (à  2  millimètres  en- 
viron au-dessous  de  l'embase  tiu 
bouchon  de  fermeture),  on  ferme 
le  réservoir,  on  remonte  la  mèche 
avec  la  vis  de  rappel,  et  on  l'allume 
après  avoir  vérifié  que  la  mèche  n'a 
pas  glissé  le  long  du  tube  et  que 

celui-ci  ne  dépasse  pas  la  mèche.  On  s'assure  que  le> 
toiles  métalliques  de  la  couronne  et  du  tamis  sont  en  bon 
état,  et  que  leurs  mailles  ne  sont  pas  obstruées  par  1?» 
rouille  ou  la  poussière,  sinon  on  les  brosse  et  nettoie  ii 
fond. 

7.  On  met  en  place  la  couronne  à  tamis  et  le  cylindre 
plein  en  tôle,  après  s'être  assuré  que  le  collet  inférieur 
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du  cylindre  s'applique  bien  sur  toute  la  surface  corres- 
pondante de  la  couronne  à  tamis  ;  puis  on  place  le  tamis 
et,  par-dessus  son  collet,  la  rondelle  d'amiante,  et  Ton 
visse  la  cuirasse  en  ayant  soin  de  ne  pas  déranger  la 
couronne  à  tamis,  de  façon  que  son  embase  reste  bien 
ajustée  sur  la  saillie  du  réservoir.  On  vérifie  que  le  ser- 
rage donné  aux  pièces  mobiles  par  la  cuirasse  vissée  à 
fond  est  suffisant,  sinon,  on  ajoute  une  seconde  rondelle 
d*amiante,  d'épaisseur  convenable,  sur  la  première. 

8.  On  doit  laisser  pendant  vingt  minutes  au  moins  et 
trente  minutes  au  plus,  avant  de  la  régler,  la  lampe  allu- 
mée à  feu  haut  (la  partie  éclairante  de  la  flamme  dépas- 
sant légèrement,  d'environ  5  à  10  millimètres,  le  collet  du 
tamis),  les  orifices  de  l'écran  fixe  inférieur  étant  fermés, 
de  manière  à  faire  prendre  le  plus  vite  possible  à  la 
lampe  son  régime  définitif  de  température.  Pendant  ce 
temps,  le  cylindre  mobile  entourant  la  cuirasse  doit 
être  tourné  de  manière  h  masquer  le  bas  de  la  fenêtre 
de  mica  pour  dissiper,  en  échauffant  celui-ci,  la  buée 
qui  se  dépose  à  Tintérieur  de  la  fenêtre.  Au  moment 
de  faire  le  réglage,  on  soulève  le  cylindre  mobile  de 
quelques  centimètres  pour  bien  démasquer  le  collet  du 
tamis. 

Réglage  de  la  flamme  dans  Tair  pur. 

9.  Le  réglage  de  la  flamme  doit  être  fait  vingt  mi- 
nutes au  moins  et  une  heure  au  plus  après  le  début  de 
l'allumage.  Dans  tous  les  cas,  il  faut,  trente  minutes 
au  plus  après  le  début  de  t allumage^  ouvrir  les  orifices 
de  l'écran  inférieur,  et  régler,  au  moins  approximative- 
ment, la  flamme,  pour  que  le  régime  de  température  soit 
convenable  au  moment  du  réglage  définitif.  La  condition 
essentielle  pour  que  le  réglage  soit  exact  est  qu'il  soit 
opéré  dans  une  pièce  obscure,  en  atmosphère  calme^  et 
que,  au  moment  du  réglage,  la  température  du  réservoir 
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ne  diffère  pas  trop  de  celle  que  prend  la  lampe  bien  ré- 
glée, snspendue  dans  une  pièce  de  température  moyenne, 
les  orifices  de  l'écran  inférieur  étant  ouverts.  Ainsi,  un 
réglnge  exécuté  dans  un  courant  d'air,  ou  immédiatement 
après  un  parcours  prolongé  dans  un  courant  d'air  vif, 
donne  des  in«iications  trop  fortes.  La  hauteur  de  la 
laïamme  dans  Tair  pur  est  de  37  millimètres. 

10.  Pour  exécuter  le  réglage  dans  Tair  pur,  on  ouvre 
les  orifices  de  Técran  protégeant  la  couronne  à  toile  mé- 
tallique (s'ils  ne  sont  pas  déjà  ouverts),  puis  on  tient  la 
lampe  de  la  main  gauche  par  le  réservoir,  et  Ton  amène 
le  bord  supérieur  du  collet  intérieur  du  tamis  exactement 
au  niveau  de  rœil(voir  croquis  ci-dessous).  De  la  main 

droite,  on  tourne 
la  vis  de  rappel  de 
,j  manière  à  aper- 

cevoir ,  au-des- 
sus du  collet,  la 
pointe  coni(jue  de 
la  flamme  compo- 
•  sée  des  quatre 
zones  suivantes  : 
une  zone  inté  - 
rieure  jaune,  une 
frange  vert  vif, 
une  lueur  venià- 
tre  qui  termine 
la  partie  brillante 
proprement  tiite 
de  la  flamme,  en- 
veloppée et  surmontée  d'une  lueur  gris  pâle  traversée 
par  instants  de  points  rouges  incandescents.  On  tourne 
alors  la  vis  de  rappel  de  manière  à  voir  dispnraîti  e  toute 
la  lueur  verdàtre  comme  l'indique  le  croquis  ci-dc-^sus. 
Ouand  on  estime  que  la  flamme  est  bien  réglée  ainsi, 
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on  abaisse  lentement  la  lampe ,  et  Tooil ,  plongeant  à 
l'intérieur  du  collet,  aperçoit  de  nouveau  les. trois  zones 
de  la  partie  brillante  de  la  flamme.  On  apprécie  alors 
assez  bien  si  la  pointe  de  la  lueur  verdàtre  est  à  peu 
près  au  niveau  du  bord  supérieur  du  collet,  on  recti- 
fie au  besoin  la  hauteur  de  la  mèche ,  puis  on  relève 
lentement  la  lampe  et  l'on  constate  si  la  lueur  verdàtre 
disparaît  bien  quand  le  plan  du  bord  du  collet  repasse 
par  lœil.  On  achève  de  vérifier  si  le  réglage  est  bien 
fait,  en  s'assurant  dans  cette  position  que  la  moindre 
élévation  de  Tœil  fait  apercevoir  la  lueur  verdàtre. 
On  recommence  le  réglage  au  bout  de  deux  ou  trois 
minutes  pour  être  bien  sûr  que  la  lampe  a  pris  son  ré- 
gime définitif  de  température.  Le  réglage  étant  bien 
fait,  il  doit  rester  encore  au-dessus  du  collet  du  tamis 
une  lueur  grise  de  20  à  25  millimètres  de  hauteur  appré- 
ciable (*). 

Observation  des  auréoles. 

1 1 .  La  lampe  ainsi  réglée  étant  placée  dans  une  atmos- 
phère grisouteuse,  on  constate  dès  0,1  p.  100  et  très 
nettement  à  partir  de  0,5  p.  100  que  Tauréole  se  compose 
d'une  partie  conique  bleue  légèrement  verdàtre  dont  la 
pointe  est  entourée  et  surmontée  par  une  lueur  gri- 
sâtre qui  forme  une  sorte  de  capuchon  superposé  au 
cône  bleu  verdàtre  et  dont  Tintensité  diminue  rapidement 
vers  le  haut  (**).  C'est  la  pointe  A  du  cône  bleu  verdàtre 
qu'il  faut  viser,  et  c'est  la  hauteur  de  ce  cône  qui  est 
caractéristique  de  la  teneur  en  grisou.  Si  la  pointe  du 

(*)  Si  ralcool  est  d'un  degré  inférieur  au  degré  normal,  cette 
laeur  prend  une  teinte  verdàtre  difficile  à  distinguer  de  la  pointe 
verdàtre  de  la  flamme  brillante  proprement  dite. 

(**)  Voir  la  planche  en  couleur  représentant  l'aspect  des  au- 
réoles aux  différentes  teneurs,  publiée  dans  les  Amviles  des 
mines,  livraison  d'août  4892  ( PI.  VI ). 

Tome  UI,  t893.  3(> 
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cône  parait  trouble ,  on  obtient  cependant  sa  position 
d'une  façon  assez  exacte,  en  prolongeant  par  la  pensée 
les  côtés  du  cône,  toujours  nets  vers  la  base,  et  en  pre- 
nant la  hauteur  de  leur  intersection  pour  celle  du  cône 
bleu  verdâtre.  Jusqu*à  1,5  p.  100  de  grisou,  le  cône  a 
sensiblement  la  moitié  de  la  hauteur  totale  de  lueur 
appr(:ciable. 

A  partir  de  2  p.  100,  la  flamme  propre  de  Talcool,  de 
couleur  jaune  frangée  de  vert,  commence  à  surgir  au- 
dessus  du  collet  du  tamis  ;  à  mesure  que  la  teneur  sVIève, 
la  flamme  propre  de  l'alcool,  le  cône  bleu  verdâtre  et 
la  lueur  grisâtre  croissent  simultanément  de  hauteur. 
Â  3  p.  100,  le  cône  bleu  verdâtre  atteint  le  haut  du 
tamis  ;  au-dessus ,  on  ne  perçoit  plus  que  la  flàmoie 
propre  de  l'alcool  qui  continue  à  s'allonger  jusqu'à  5,75 
p.  100  de  grisou,  mais  en  ayant  des  contours  confus.  Au- 
dessus,  la  flamme  disparaît  du  tamis  et  le  mélange 
d'air  et  de  grisou  devenu  inflammable  ne  brûle  plus  que 
dans  la  couronne  à  tamis,  puis  tout  s'éteint  en  quelques 
secondes. 

La  lampe  se  prête  donc  surtout  à  des  dosages  de  0  à 
3  p.  100  de  grisou. 

12.  Pour  faire  une  observation  d'auréoles,  on  ouvre 
(à  moins  de  fort  courant  d'air),  s'ils  ne  sont  déjà  ouverts, 
les  orifices  de  l'écran  inférieur;  on  tient  d'abord  la  lampe 
de  la  main  gauche  à0",50  environ  de  l'œil,  que  Ton  place 
aussi  exactement  que  possible  au  même  niveau  que  la 
pointe  du  cône  bleu  verdâtre,  et  l'on  éclaire  de  loin  la 
lampe  grisoumétrique  avec  une  lampe  ordinaire  tenue  de 
la  main  droite  en  arrière  de  Tobservateur.  De  cette  façon, 
la  lueur  grisâtre  qui  surmonte  le  cône  n'est  plus  appré- 
ciable ,  et  Ton  ne  distingue  que  le  cône  bleu  verdâtre.  On 
évalue  ainsi  approximativement  la  hauteur  du  cône,  que 
l'on  précise  ensuite  en  l'examinant  de  plus  près  et  en 
écartant  la  lampe  ordinaire.  On  peut  se  servir  du  cylindre 
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mobile  comme  curseur  pour  fixer  la  hauteur  du  cône  bleu 
yerdâtre ,  et  lire  ensuite  la  teneur  correspondante  sur  la 
graduation  peinte  en  blanc  sur  Tun  des  côtés  de  la  Tenôtre, 
et  donnant  en  millièmes  les  teneurs  pour  chaque  hauteur 
•de  cône.  Une  graduation  en  centimètres  de  Tautre  côté 
•de  la  fenêtre  permet  également  de  déterminer  la  hauteur 
des  cônes  bleus  verdâtres. 

Un  observateur,  exercé  par  plusieurs  visites  de  tra- 
vaux grisouteux,  peut  ainsi  arriver  à  doser  le  grisou  au 
millième  près,  de  0  à  3  p.  100.  La  lampe  se  prête  à  des 
•dosages  très  précis  pendant  trois  heures  à  partir  de  Tal- 
lumage,  et  peut  ensuite  servir  encore  pendant  une  h^ure 
environ  comme  indicateur  de  la  présence  du  grisou  sans 
•en  donner  la  proportion  exacte. 

13.  Pour  s*accoutumer  le  plus  rapidement  possible  à 
l'observation  des  auréoles,  on  peut  augmenter  la  propor- 
tion de  chlorure  de  cuivre  (le  double  par  exemple  de  Tal- 
•cool  normal)  de  fagon  à  colorer  plus  fortement  les  cônes 
bleus  verdâtres.  Lorsqu'on  est  ainsi  arrivé  à  bien  distin- 
guer ceux-ci  de  la  lueur  grisâtre  qui  les  surmonte,  même 
aux  faibles  teneurs,  on  reprend  Talcool  normal  qui  con- 
vient mieux  à  tous  les  cas. 

Pour  les  très  faibles  teneurs  (moins  de  0,5  p.  100),  on 
peut,  si  Ton  ne  distingue  pas  nettement  la  pointe  du  cône 
bleu  verdâtre,  observer  la  hauteur  totale  de  lueur  appré- 
ciable, et  prendre  la  moitié  comme  hauteur  du  cône  carac- 
téristique de  la  teneur  en  grisou.  11  ne  faut  pas  oublier  que, 
quelque  faible  que  soit  celle-ci,  la  hauteur  du  cône  bleu 
verdâtre  ne  doit  jamais  descendre  au-dessous  de  12  milli- 
mètres (moitié  de  la  hauteur  de  lueur  grisâtre  appréciable 
dans  Tair  pur)  {*)  ;  sinon,  on  a  fait  un  réglage  trop  bas. 

(*)  Gila  tient  à  ce  que,  si  faible  que  soit  la  proportion  de  gri- 
sou, ce  gaz  est  complètement  brûlé  par  Toxygène  de  Pair  à  partir 
d'une  certaine  température  déterminée.  Le  cône  bleu  verdâtre 
de  combustion  du  grisou  sera  donc  l'orme  par  la  zone,  burmon- 


540  INSTRUCTION    POUR    L*EMPLOI 

Si  des  cônes  bleus  de  hauteur  correspondante  h  plus  de 
0,5  p.  iOO  paraissent  troubles  et  mal  formés,  c'est  que  le 
réglage  a  été  fait  trop  haut, 

14.  Il  faut  éviter  de  faire  des  observations  dans  des 
courants  d'air  vifs  qui  influent  sur  la  hauteur  des  au- 
réoles soit  en  refroidissant  beaucoup  la  lampe,  soit  en  fai- 
sant osciller  l'auréole  :  il  est  bon,  dans  ce  cas,  de  mettre 
la  lampe  dans  un  abri,  si  l'on  veut  faire  un  dosage  précis. 

15.  Pour  la  recherche  du  grisou  dans  les  cloches,  il 
est  bon ,  avant  d'y  introduire  la  lampe  grisoumétrique , 
de. vérifier  avec  une  lampe  ordinaire ,  en  prenant  les  pré- 
cautions voulues,  qu'il  ne  s'y  trouve  pas  de  mélange 
explosif,  sans  quoi  on  risque  d'éteindre  la  lampe  grisou- 
métrique  avant  qu'on  ait  eu  le  temps  de  la  ramener  dans 
l'air  pur.  Comme  il  faut  au  maximum  0'",15  de  différence 
de  niveau  entre  un  mélange  grisouteux  et  les  orifices 
d'admission  d'air  dans  une  lampe  pour  que  le  grisou  com- 
mence à  y  être  appelé  par  le  tirage,  la  lampe  grisoumé- 
trique, en  raison  de  sa  hauteur  et  de  son  mode  d'admis- 
sion d'air,  peut  n'indiquer  qu'une  faible  proportion  de 
grisou,  alors  que  le  haut  de  la  cuirasse  est  plongé  dans 
du  grisou ,  même  pur,  qui  n'entre  que  très  dilué  par 
l'air,  dans  le  bas  de  la  lampe.  Mais  dans  ce  cas,  les 
auréoles  ont  une  forme  particulière  de  cône  tronqué 
reconnaissable,  et  qu'il  est  d'ailleurs  très  facile  de  repro- 
duire en  élevant  la  lampe  lentement  dans  une  cloche  oxt 
un  bocal  renversé  dans  lequel  on  fait  arriver  du  gaz 
d'éclairage  par  un  tube  (*). 

tant  la  flamme  de  Falcool,  dont  la  température  est  supérieure  à 
cette  valeur  déterminée;  or,  celle  zone  a  précisément,  pour  hau- 
eur,  environ  la  moitié  de  la  lueur  totale  appréciable.  Lorsque  la 
teneur  augmente  à  partir  do  zéro,  la  hauteur  du  cône  part  donc, 
non  pas  de  zéro,  mais  de  12  millimètres,  avec  le  réglage  adopté. 
(•)  Les  auréoles  que  donnent  les  mélanges  d'air  et  de  gaz 
d'éclairage  sont  d'ailleurs  toujours  beaucoup  plus  paies  que 
celles  des  mélanges  d'air  et  de  grisou. 
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16.  En  cas  d'extinction  au  cours  d'une  tournée  et  de 
rallumage  au  fond,  il  faut  avoir  soin  d'essuyer  le  dépôt 
de  sous-chlorure  de  cuivre  sur  la  mèche  avant  de  la  ral- 
lumer et  attendre,  pour  régler  la  flamme  dans  l'air  pur, 
que  la  lampe  ait  repris  son  échauffement  normal  (voir  9). 

Recommandations  diverses  pour  les  tournées 

dans  les  travaux. 

17.  On  ne  doit  exposer  la  lampe  aux  courants  d'air 
vifs  que  lorsque  le  réservoir  a  pris  son  échauffement 
normal,  sans  quoi,  elle  risque  de  s'éteindre.  Pendant  la 
descente  dans  le  puits  (surtout  s'il  sert  de  retour  dair)  il 
est  préférable  de  placer  la  lampe  au  fond  d'un  wagonnet. 
En  aucun  cas,  il  ne  faut  essayer  de  la  protéger  contre  les 
courants  d'air  violents  en  l'abritant  sous  les  vêtements, 
car  on  diminue  le  tirage  naturel  et  on  amène  l'extinction 
de  la  lampe.  Dans  les  galeries  parcourues  par  un  courant 
d'air  vif,  le  mieux  est  de  tenir  la  lampe  suspendue  à  la 
main;  en  évitant  de  la  balancer  en  marchant,  après  avoir 
fermé  les  orifices  de  l'écran  inférieur;  quand  on  passe 
d'un  air  calme  dans  un  courant  violent,  il  faut  éviter  de 
le  faire  brusquement.  Avec  ces  précautions,  la  lampe 
résiste  a  des  vitesses  de  courants  d'air  de  6  mètres  et 
même  davantage. 

La  lampe  s'éteint  rapidement  quand  on  la  place 
horizontalement. 

18.  Lorsque  par  suite  de  la  fraîcheur  de  l'air,  il  se 
dépose  de  la  buée  à  l'intérieur  du  mica,  il  suffit  de 
recouvrir  la  base  de  celui-ci  pendant  quelques  instants 
avec  le  cylindre  mobile,  pour  dissiper  la  buée,  avant  de 
faire  l'observation. 

Entretien  de  la  lampe. 

19.  Après  chaque  tournée,  il  faut  retirer  le  tube  porte- 
luèche  du  réservoir,  jeter  la  mèche  et  revider  l'alcool  qui 


542  INSTRUCTION   POUR   L*£MPLOI 

peut  s'égoutter  du  réservoir,  de  manière  à  diminuer  1^ 
plus  possible  Faction  corrosive  du  chlorure  acide  de  cuivre, 
qui  tend  à  former  avec  le  métal  du  réservoir  et  du  porte* 
mèche  un  précipité  insoluble  de  sous-chlorure  de  cuivre. 
L'ouate  placée  dans  le  réservoir  a  pour  but  d*absorber 
ce  sous-chlorure  et  de  Tempècher  d'encrasser  la  mèche. 
L*alcool,  ainsi  revidé,  est  légèrement  trouble  par  suite 
de  ce  dépôt  :  on  peut  s*en  servir  de  nouveau,  en  le  con- 
servant dans  un  flacon  où  Ton  a  placé  2  ou  3  grammes 
d*ouate  qui  absorbe  tout  le  sous-chlorure  et  clarifie  com- 
plètement Talcool,  sans  quoi  celui-ci,  reversé  dans  la 
lampe,  encrasserait  la  mèche  qui  charbonnerait  et  donne- 
rait des  auréoles  très  confuses  et  très  pâles.  C*est  pour  la 
même  raison  qu'il  faut  changer  la  mèche  avant  chaque 
tournée,  et  le  coton  du  réservoir  de  temps  en  temps,  dès 
que  lalcool  sort  franchement  trouble  du  réservoir  au  bout 
de  deux  ou  trois  heures  de  séjour  :  il  faut  alors  retirer  l'ouate 
du  réservoir  avec  un  petit  crochet,  et  y  replacer,  par  por- 
tions, 6  grammes  d'ouate  très  exactement  pesés,  après 
avoir  vissé  à  fond  le  tube  porte-mèche  pour  réserver  sa 
place  au  milieu  de  Touate. 

20.  Lorsque  le  mica  se  ternit,  on  peut,  pendant  un 
certain  temps,  lui  rendre  sa  transparence  en  le  frottant 
doucement  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  avec  un  linge  sec 
très  fin  ou  une  peau  de  chamois  ;  si  le  mica  est  sali  par 
des  corps  gras,  on  peut  le  nettoyer  à  l'essence  de  téré- 
benthine. Lorsque  ces  moyens  ne  suffisent  plus,  il  faut 
renouveler  le  mica.  Pour  introduire  le  mica  dans  son  lo- 
gement, on  doit  le  placer,  pour  qu'il  ne  soit  pas  éraflé, 
entre  deux  feuilles  de  papier  fort  de  mêmes  dimensions 
que  la  plaque  de  mica,  et  introduire  le  tout  dans  les  glis- 
sières de  la  fenêtre  ;  on  retire  ensuite  successivement 
chaque  feuille  de  papier.  Le  mica  doit  être  assez  mince 
pour  pouvoir  être  très  facilement  cintré  sans  se  gondoler  ; 
l'épaisseur  qui  convient  le  mieux  est  0°*°*,!  à  0""",07. 
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Plus  mince,  il  est  un  peu  trop  fragile;  plus  épais,  il 
empêche  de  bien  voiries  auréoles,  et  la  buée  qui  se  forme 
à  Tintérieur  dans  l'air  froid  est  plus  difficilement  dissipée 
par  le  cylindre  mobile.  La  présence  des  corps  gras  sur  le 
mica  rend  aussi  la  buée  plus  persistante. 

81.  Au  bout  d*un  certain  temps,  Textrémité  supé- 
rieure du  tube  porte-mèche  se  corrode  (par  Taction  du 
chlorure  cuivrique  à  haute  température).  Il  faut,  quand 
cet  état  devient  gênant  pour  couper  bien  régulièrement 
la  mèche,  raviver  Textrémité  du  tube  avec  une  lime  plate 
très  fine. 

23.  Il  est'  absolument  nécessaire  de  nettoyer  la  cou- 
ronne à  tamis  et  le  tamis  très  fréquemment  et  de  vérifier 
avant  chaque  tournée  leur  état  de  propreté.  En  effet, 
comme  en  vue  de  Textinction  dans  les  mélanges  explo- 
sifs, le  tirage  est  réduit  au  strict  nécessaire  dans  Tair 
pur,  par  la  faible  section  donnée  aux  orifices  d'entrée  et 
de  sortie  d'air,  il  faut,  en  revanche,  éviter  que  les  mailles 
des  toiles  métalliques  ne  s'encrassent  et  s'obstruent  par 
la  rouille  ou  les  poussières  ;  sans  quoi,  le  tirage  étant 
trop  réduit,  les  auréoles  se  troublent  et  vacillent,  la 
flamme  monte  et  descend  sans  raison  apparente  et  la 
lampe  s'éteint  facilement  dans  les  courants  d'air  ou  par 
1  agitation.  Il  faut  donc  tenir  constamment  le  tamis  et 
surtout  la  couronne  à  tamis  très  propres,  et,  à  cet  effet 
les  brosser  soigneusement  avant  et  après  chaque  tournée^ 
les  laver  de  temps  en  temps  à  la  potasse  ou  au  savon, 
s'ils  sont  encrassés  par  des  poussières,  et  si  le  tamis  est 
trop  rouillé  pour  qu'un  brossage  à  l'intérieur  et  à  l'exté- 
rieur de  la  toile 'métallique  en  débouche  toutes  les  mailles, 
on  doit  l'imbiber  d'huile,  le  flamber  et  brosser  ensuite 
soigneusement. 

II  ne  faut  pas  oublier  d'ailleurs  que  les  tamis  des 
lampes  à  alcool  se  rouillent  beaucoup  plus  vite  que  ceux 
des  lampes  à  huile  dont  la  matière  grasse  protège  les 
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parties  en  fer,  et  qu'il  est,  par  suite,  nécessaire  de  renou- 
veler plus  fréquemment  que  pour  celles-ci  les  tamis  de 
l'indicateur  de  grisou. 


Le  tableau  suivant  résume  les  différentes  difficultés 
que  Ton  peut  rencontrer  dans  l'emploi  de  l'indicateur  de 
grisou,  et  renvoie,  pour  y  remédier,  aux  numéros  des 
instructions  qui  précèdent: 

1°  Le  réservoir  fuit  :  mèche  placée  après  remplissante 
du  réservoir  ou  non  coupée  au  ras  de  la  partie^iuférieure 
du  tube  (n^  5)  ;    . 

2°  Le  tube  porte-mèche  se  corrode  rapidement  et  de- 
vient friable  à  la  partie  supérieure  :  on  a  laissé  dépasser 
le  métal  du  tube  au-dessus  de  la  mèche  (n*"*  6,  21)  ; 

3"*  La  lampe  s'éteint  facilement  dans  les  courants 
d'air  :  couronne  à  tamis  et  tarais  obstrués  par  la  pous- 
sière ou  la  rouille  (n**  22)  ; 

4"  La  buée  déposée  sur  le  mica  n'est  dissipée  que  diflS- 
cilement  parle  (cylindre  mobile  :  mica  trop  épais,  ou  sali 
par  une  matière  grasse  (n***  18,  20); 

5**  Les  auréoles  sont  peu  nettes  même  au-dessus  de 
0,5  p.  100  :  mèche  trop  serrée  (n'*  3)  —  ouate  imbibée  de 
sous-chlorure  de  cuivre  (n'^  19)  —  on  a  omis  de  changer 
la  mèche  avant  la  tournée  (n*^'  4,  19)  —  réglage  trop  bas 
ou  trop  haut  (u'''  9,  13)  —  alcool  non  conforme  à  l'alcoo 
normal  (n"'  2,  10)  —  couronne  h  tamis  et  tamis  sales 
(n«  22)  ; 

6°  Les  auréoles  sont  troubles  et  vacillantes  aux  te- 
neurs de  1  à  3  p.  100  :  couronne  à  tamis  et  tamis 
obstrués  par  les  poussières  ou  la  rouille  (ii®  22)  ; 

7*"  Les  auréoles  ont  la   forme  de  cônes    tronqués 
forme  spéciale  des  auréoles  quand,  seul,  le  hiU  d3   1 
lampe  est  plongé  dans  le  grisou  (n*^  15). 

Paris,  le  10  fL'vrier  1803. 

G.  Chesneau, 


j 
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STATISTIQUE  DE  L'INDUSTRIE  HIRÉRALE  DE  L'EMPIRE  D'ALLEMAGNE 

POUR  LES  ANNÉES  1882  A  1891. 

Les  Annales  des  mines  ont  publié  à  plnsionrs  roprisns,  au 
cours  de  ces  dix  dernières  anikios,  d(^s  données  slatisliques 
relatives  à  l'industrie  minérale  de  la  Priisse,  mais  il  n'a  f)as 
été  donné  de  renseignements  d'ensemble  sur  la  production  de 
TEinpire  d'Allemagne.  Aussi  a-t-il  paru  utile  de  réunir  dans 
le  tiiblcau  suivant  ics  résultats  de  la  décade  de  1882  à  1801  : 


A.NNKCS 


18S.» 

1887 
1H«iH 
18vHi» 
IHiH) 


HOl'ILLE 


Oiiantitc 


tonnes 

r,iil8  59:i 

•M  i;î3.875 
5«  :ii().3«J8 
5S  ai<î  lins 

60.:i:wîi8i 
«m:>sjj  ho 
«7HW17I 
70  437.808 
73.7i5.Gd3 


Valeur 


fr;  DP* 

3?ï).iiî7.(m 

367.  iO"J(«r. 
;J7i»;i8  8;il 

ili«.:>07.7î)0 
l73.fil8±V2 
i»(H.7:»i'2^i 
7i5.107.3yi 


LIGNITE 


Ouantilô 

\aleur 

tonnes 

'rancs 

13  2;i:»  tur. 

il  I7i.:iii 

14  unxiii 

I7.îi78.:iy:> 

ll87ÎJî»l;i 

i8.(>8I.3()l 

tri.l:)o.'>  1 17 

W.OOt  733 

15  «^ri.Dsn 

il*. -173  :^3 

i5Sîm.«;3i 

ii».ii7.»;ni) 

i»;.5T3.im;;j 

5o.H(«  :»:« 

17.f»3l.i).VJ 

54.5U».(i:i<; 

r.i.o:.3.o-2j; 

fil.215  071 

5i().:i:tti.025 

«B.U-23.«J(i8 

(illAI'HITC 


nuanlilé 


tomes 
•2.1(51 

1  l)-5 
3.3  .9 
±'M) 

i.'.iOO 

3.1-  •» 

3.3i7 
l  355 
3  8il 


Valeur 


franc  « 

i5<)fî;7 

'i  1-2.0-27 
112  701 
lî»T  m 
119  091 
i-'9.^2(M 
'2:K).87I 
•21*2  100 
3«;3.69l 
:iiil  817 


\N'XKKS 


i8Si 

1HS:î 
1881 
t8s:i 
IKSi) 
1HH7 
I8H8 
188U 
IHîM 
1801 


ASPHALTE 


(Jnanlilé 


ton  net 

37.  HO 

11.139 
-15  41i 
4i.80l 
31. 183 
il.oô; 
43.496 
51.111 
iO.lliO 


Na'eiip 


'ranrs 
310.  W6 
3-20.709 
28 1.931 
3I5001 

:228.931 
313  958 

io;).o;;3 

461.921 
462.1-26 


nrriMK 

nii.iiiiit«!  Val  tu* 


tonne* 

8.158 
3.7.'kl 
6.i90 
5  SI 5 
10  38.5 

10  414 

1 1  920 
9.591 

15.226 
15.315 


Trancs 
923  335 
S 32. 150 
677  921 
578  8,58 
.182.700 
.l>7  7iO 
261.307 
1 .083  830 
1.527.tVJ9 
1.4'i9.i!n 


Sî:L  (iKMMK 


«jiiafiii!'* 


tonnes 
322  1 12 
33i;.U)l 
314  797 
377.491 
444  397 
405.420 
411.:.:i7 
514.591 
5.57. 0()0 

<i6.673 


Va'piir 


franc? 

2.592.711 
2  570.573 
2.386.120 
2.104.927 
2  6i5.:309 
2.2t>.>  337 
2.233  373 
2.773. 425 
3.0  42.0  ii 
3,«;64.191 
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ANNÉES 


1882 
1883 
1881 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


ANNÂB8 


1882 
1883 
1884 
1885 
18H6 
1887 
1888 
18K9 
1890 
1891 


KAiNrns 


Quantité 


tODDW 

141  2T2 
230.071 
203.120 
212.281 
2m.42t 
2:19412 
318.576 
324.177 
361.827 
472.256 


Talear 


frasa 

2.198  417 
3.824.919 
3..%5i.215 
4.573.836 
4.333.307 
4.193.088 
5.739.0» 

5  813.743 

6  395  704 
8.372.071 


AUTilES  8EU 

de  potABie 


OnânUté 


tOBSM 

.060120 
969  291 
766  076 
678.662 
701819 
840.fi9l 
916.759 
801273 
91H.0:10 
898.993 


Valeur 


franet 

11.858.261 

10.506.612 

9.292.922 

9115.611 

9535.247 

11.607.560 

12  604  7(12 

12.799.835 

13.9t»4.899 

13.635.752 


SELS  DIVEB8 

(kiesérite,  glaubérite) 


Quantité 


tonvat 

8.130 

4.8S0 

4.917 

4.207 

13JSU 

23  2:15 

13.169 

10.951 

8030 

7.454 


Valeur 


fraaes 

88.911 

53  Ml 

53586 

46.29$ 

139.213 

2192» 

128  894 

104.485 

85818 

80.265 


BORACITB 


Quantité 


tonnai 

118 
199 
166 
140 
144 
153 
180 
121 
1R2 
177 


Valeur 


franei 

111.325 
132.777 
136.683 
82  566 
64.172 
75.115 
70  688 
44.569 
67.456 
62.290 


MINERAIS  SULFATÉS 

di?en  et  alunite 


Quantité 


tonnai 

23.742 

13.198 

13  813 

7.207 

2.523 

550 

515 

696 

1,379 

2.406 


Valeur 


franei 

53  888 

50.594 

40  012 

24.055 

9.231 

5.689 

5  812 

7.360 

9.450 

7.466 


PTRITB 


Quantité 


tonan 

(nnn 

158.419 

2.220  815 

149.521 

1.671149 

150.130 

1.600  5f6 

116  212 

1  179.128 

113.&'i6 

1105993 

101.136 
109.516 

948.697 

1013677 

117.366 

1.095  452 

122  372 

1.2:«».541 

128.288 

1.178181 

Valeur 


ANNÉES 


1882 
1883 
1884 
18K5 
1886 
1887 
1888 
1889 
18U0 
1891 


MINERAIS  DE  FER 


Quantité 


tonnai 

5786.449 
6.180.641 
6.554.34i 
6J»)9.379 
6.051  579 
6.701.395 
7.4il2.:i82 
7.831  5«I9 
8.a&6  71H 
7.555.461 


Valeur 


franaa 

41.073.411 
40  882.492 
39.588.776 
:i5.(»99.34:i 
30.583.970 
35  257  029 
41.307.259 
49.588  397 
50.752.715 
41.042.538 


MINERAIS  DE  PLOMB 


Quantité 


tonna* 

177.656 
169  754 
162.772 
157.869 
158.505 
157.570 
161.777 
I69ri69 
168.i24 
159.215 


Valeur 


franea 

25.363.755 
22  251  7ra 
19  359.776 
18  564^1 
19.579.911 
19.585.585 
20.521.139 
2!.808.:«0 
22  260.921 
20.486.820 


MINERAIS  DE  lINt: 


Quantité 


tonnaa 

694.711 
677.794 
632.010 
680.654 
705.177 
90i>.7l2 
667.761 
706.829 
759437 
793  5U 


Valeur 


teaei 

14.K5I852 

10.9»5222 

9.617  830 

9.4(I6.3I« 
9.498070 
12.327.182 
16.9(K824 
21.758.674 
28.8(H673 
30.6j2.849 
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àKKÈMS 


i9»î 
1883 
188V 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
188U 

lasH 


MiNSRAIS  DB  CUIVRE 


Quantité 


tMOM 

566.5U9 
6l3.ill 
593.330 
6il.381 
495  756 
507.587 
530.956 
573  S90 
596  100 
587.696 


Yileor 


fr«DM 

18.KI6.34? 
19.7^.«67 
tl3î0  6K3 
2:1.683.051 
17.730.869 
18.898.609 
SI. 548.411 
Si.384.780 
21.805  063 
25.663  666 


MINERAI.^  D*OR 

et  d'argent 


Quantité 


tODOM 

«977 
25.302 
25186 
2i.b61 
21.230 
25  726 
20.390 
22.161 
21360 
22.569 


Valcar 


francs 
5.327.430 
5412.573 
5.U27.321 
5.276  546 
5  508.4.8 
5138.596 
5.001379 
4  971.3kO 
5.638  321 
5.666477 


MINERAIS  D*ÉTAIN 


Quaniiié 


tODBM 

158 
139 
185 
196 
131 
126 
152 
120 
102 
75 


Valenr 


franei 
269.953 
187.490 
210.699 
233.305 
204.980 
202.952 
224.846 
161  460 
1.43.!I95 
112.369 


iï 


AIIKÉBS 


1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


MINERAIS  DE  COBALT 
de  nickel  et  de  bitmuth 


Qnautite 


lOBBM 

323 

399 
476 
617 
3U 
319 
339 
793 
976 
1.074 


Valeur 


rr«B«s 

677.218 
681.212 
653  853 
fô9.734 
597.215 
668.4iS9 
714.727 
615  289 
783  942 
783.894 


MINERAIS 
de  manganèse 


Quantité 


tOBBM 

6.735 
6.488 
9.673 
16.628 
27.050 
38.385 
28  710 
45.167 
4i.8il 
40  335 


Valeur 


franes 

327.294 

261.102 

329.6i0 

515  407 

1.002.877 

1.258.IH9 

821821 

1.165.022 

966.188 

996.027 


MINERAIS    D'ANTIMOINE 


Quantité 


toanas 
75 
37 
25 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 


Valeur 


firaaaa 
9.831 
5.555 
5.592 


1 


.934 
867 
836 
5:19 
304 
369 
199 


ANNEES 


1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 


MINERAIS  D'ARSENIC 


Quantité 


toBBaa 

480 

275 

1240 

1824 

1.140 

323 

1521 

2668 

2.655 

3.124 


Valeur 


franaa 

35.281 

19.513 

100  523 

142.670 

81.243 

14  460 

100  743 

151.807 

157.725 

160.210 


MINERAIS    D'URANB 

et  de  Wolfram 


Quantité 


toBaas 
63 
57 
43 
31 
48 
83 
42 
45 
42 
47 


Valeur 


fraaes 
45  790 
45.376 
49.612 
48.596 
108  251 
81.422 
45.979 
66.999 
45.628 
51  977 


TOTAUX 


Quantité 


lonsas 
74.396.029 
79.85H.907 
81.625  705 
83.169  446 
82.719  571 
86.223.280 
92.604  294 
96.24:1434 
100.962  906 
105.660,005 


Valeur 


rrases 
500.715.460 
529.:499  562 
5:12  485.001 
.H:U.  132.892 
523  695.824 
515.461751 
600.645  130 
675.205.181 
881.467.769 
946.681.949 


{Extrait  par  M.  M.  Belloh,  ingénieur  des  mines,  des  Yier- 
teljahreshefte  zur  Slatistik  des  Deulschen  Reichs.) 
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LES  RICHESSES  HIIIIÈRES  DE  CUBA 

par  M.  L.    de   Lai.nay,   ingénieur  des  niiuos. 

L'île  (le  Cuba  dessine  un  arc  de  cercle,  sur  la  majoiire  partie 
duquel  les  lerrains  onl  élé  plissés  parallèlcnient  ù  la  longueur 
de  nie  :  cVst-à-dire,  à  l'est  de  la  Havane,  N.-O.-S.-K.  ;  au  con- 
traire, au  S.-K.  do  l'île,  une  cliaîne  élevée,  que  con>tilucrit  la 
Sierra  Mae^f  ra  et  la  Sierra  del  Cobre,  est  dirigée  est-ouest,  comme 
la  côte  ni6n)C  auprès  de  Santiago  de  Cuba. 

Les  lerrains  reccinnus  comprennent  :  granité,  syénile,  por- 
phyre, et  paléozoùjue  (*);  puis  (exclusivement  a  Touest  de  la 
Havane),  du  trias  et  du  jurassique;  du  crétacé  (notamment d;ms 
la  Sierra  Maeslra)  avec-des  serpentines  inlercalées  et  une  brèche 
de  porphyre  dioritique,  dite  D/ucbrach(';i\u  tertiaire,  et  enfin  du 
quaternaire,  avec  diaiporlants  récifs  coralliens. 

Le  tertiaire  parnît  avoir  couvert  la  totalité  de  l'île;  il  présente 
de  réocèno  avec  Orbitoides  Munlelli,  du  miocène  avec  Carcha- 
rndon  vieyalodon  et  du  plit>cène. 

C'est  dans  la  partie  orientale  de  lîle,  autour  de  Santiago  de 
Cuba,  que  se  trouvent  les  principaux  gisements  métallifères  de 
Cuba,  pour  la  plupart  en  relation,  d'après  M.  de  Castro,  aNCclcs 
serpentines. 

L'exploitation  du  fer,  du  manganèse  et,  accessoirement,  du 
cuivre,  s'y  est  développée  notablement,  depuis  1885,  en  particu- 
lier par  l'intervention  de  sociétés  américaines  qui  exportent, 
jusqu'ici,  tous  les  minerais  aux  Etats-Unis. 

Les  mines,  dont  nous  allons  indiquer  la  nature,  d'après  un 
rapport  au  Koreign  Office,  sont  situées  principalenjent  à  l'est  ou 
au  nord  de  Santiago  ,  dans  les  derniers  rameaux  de  la  Sierra 
Maeslr»i  ^2.000  niètres),  qui  forme  un  mur  est-ouest  séparant  la 
ville  du  reste  de  l'île  f  *). 

(*)  Doulfux,  d'upn'is  Suess  [AnUUz  dar  Krde,  t.  I,  p.  TOi.) 

(  •"  )  Voir,  dan>  la  Oéograp  lue  d'Eih  'v  lUxlus,  la  carte  de  Cuba,  l.  XVII.  p.  659. 
Le  rapport  au  Forcif/n  Of/U'e^  n"  1132,  que  nous  allons  résumer,  donne  une 
carte  des  conucssions  minières  au  uord  cl  à  Tcçt  de  Cuba.  Nous  avons  puisé, 
en  outre,  quelques  renseiguemcuts  dans  un  ouvrage  iuliiulc  :  Mines  and 
jninvKi  lnwa  o/'  Latin  Atiirrika  .Wasliiiij^lon,  I8î)i),  et  dans  diverses  autres 
publications. 

Ou  peut  eansulter  sprciiilemciil  sur  Cuba  : 

18.*ii.  i*olicarpo  Cia —  Ohseri\  f/t'ol.  de  una  gran  parie  de  la  isia  df 
Cuha  (Revisla  minera,  p.  3U5,  393,  4'iO,  451 '. 

18Ti>.  I).  Miguel  Hodngues  Ferrer — Matur.ileza  y  civilisacion  de  la  grau- 
diosfi  isla  de  Cuba  ^Madrid). 
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Cette  chaîne  est  composée  surtout  de  crctarc  (grès  vert, 
schistes  et  un  peu  de  calcaire,  plongeant  généralement  au  nord) 
avec  des  pointements  de  serpentine  sur  les  crûtes,  et  bordée,' au 
nord  et  au  sud,  piir  deux  bandes  parallëleH  de  tertiaire. 

Parmi  \e^  mines  de  fer,  on  cite,  en  premier  lieu,  celles  de  Ju- 
ragua,  situées  à  27  kilomclres  à  l'est  de  Santiago  et  reliées  à  la 
ville  par  une  voie  ferrée.  Ces  mines,  appartenant  à  une  compa^ 
gnie  américaine,  ont  produit  : 

18S4  1886  1888  '  1889  1890  1891 

Si.ÛOOtonD.   lli.OOOtODD.  2d8,000tonn.   26i.000tonn.  363.000tonn.   159.000  ton n. 

Elles  ont  réalisé,  jusqu'en  1890,  de  grands  bénéfices;  mais  par 
suite  de  la  baisse  de  prix  des  minerais  de  fer  aux  États-Unis, 
elles  ont  dû  réduire  leur  extraction  en  1891. 

Également  à  Test  de  Santiago,  se  trouve  le  groupe  minier  dc^ 
Madalena  et  Naranjito,  dont  les  principales  mines  apparlienneni,. 
depuis  1889,  à  la  Spanish-Aaierican  Iron  Company,  reliée  au* 
port  de  Daitjuiri  par  un  chemin  de  fer. 

Enfin  la  Signa  Iron  Company  s'est  formée,  en  1890,  pour 
exploiter  des  mines  à  Arroya  de  la  Plata,  à  l'est  de  Santiago,  à 
8  kilomètres  de  la  côte. 

Voici  des  analyses  de  minerais  de  Cuba  : 


Fer  métallique 

Silice. 

Oxyde  de  titane.  . 

Hansanèse  .  .  .  . 

Oxyde  de  chrome. 

Phosphore 

Soufre 


GROUPE 


de  Berracos 


65,t0    à  68,0:» 
0,065  à   %\9 


0,036  à  0,042 


de  Carpintcro 


61.0à68.:>() 

5,0  à  io,:ui 


0,009  à  0.a3f> 
0,043  h  0,1 18 


de  Moa 


43,13 
4,19 
4.09 
0.21 

15,31 

o.Ofi; 


Les  mines  de  manganèse  se  trouvent  principalement  au  nord 


1880.  Saltçrain  —  Descr.  fis,  geol.  de  las  jurisdic.  de  la  Uabana  y  Gua- 

nabacoa. 

1881.  Fernandez  de  Castro  —  Pmcba^pab'ont.  de  que  la  isla  de  Cuba  ha 
extado  unida  al  Contin.  Amer,  y  brève  idea  de  su  consUlucion  geologica. 
(Bol,  de  la  Comision  delmapa  geol.  deEspana,t.  Vlll,  p.  357,  avec  carte  géo- 
logique de  Cuba  insérée  au  tome  XI,  pi.  6.) 

1882    Croshy  —  On  the  elcvated  Coral  reefs  of  Cuba  (rroc.  Bosl.  Soc. 

nal.  hist.,  XXII,  p.  124). 
1884.   D.  Manuel  Fcrnandes  de  Castro  —  Estudio  sobre  las  minas  de  oro  de 

la  isla  de  Cuba  (Habaua). 
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de  Santiago,  souvent  à  proximité  du  chemin  de  fer  de  €risto  et 
Sabanilla. 

Parmi  les  principaux  gUes,  on  cite  ceux  de  Boniato  et  dos  Bocas; 
ceux  de  Ponupo,  dans  le  M*  Venturas,  dont  on  a  estimé  le  cube  à 
120.000  tonnes,  et  qu'une  compagnie  américaine  à  commencé  à 
exploiter  en  1890  ;  ceux  de  Portillo,  près  du  port  du  même  nom, 
où  le  minerai  est  souvent  siliceux,  etc..  Le  minerai  est  surtout 
de  la  pyroiusite.  La  teneur  en  manganèse  varie  de  38  à  56  p.  100 
avec  1  à  3  de  fer,  un  peu  de  baryte,  d'alumine  et  une  assez  forte 
proportion  de  silice. 

La  première  société  qui  se  soit  formée (1887) pour  Texploitation 
du  manganèse,  est  TEmpire  Manganèse  C%  qui,  en  1888,  a  expédié 
1.300  tonnes. 

Toute  la  production  de  manganèse  est  exportée  aux  ÉtalsUnis 
(22.000  tonnes  en  1890;  10.000  en  1891]  et»  jusqu'en  1892,  exclu- 
sivement à  la  Carnegie  C". 

Le  prix  était,  au  début,  de  l',8o  par  unité;  il  est  tombé,  en 
1891,  à  1*,35,  soit  pour  un  minerai  à  50  p.  100,  66  francs.  Le 
fer  augmente  la  valeur  ;  la  silice,  au  delà  de  48  p.  100,  la  diminue 
de  0^,60  par  unité. 

On  songe  actuellement  à  exporter  une  partie  de  ces  minerais 
en  Angleterre,  où  ils  viendraient  faire  concurrence  à  ceux  du 
Caucase  et  du  Chili. 

On  exploite  un  peu  de  cuivre  dans  la  Sierra  Maestra,  entre  les 
villes  de  Cobre  et  de  Caney,  des  deux  côtés  d*un  chemin  de  fer 
reliant  Santiago  à  Cristo. 

Ces  gisements  de  cuivre,  comme  ceux  d*or  que  nous  mention- 
nons plus  loin ,  sont  en  relation  directe  avec  des  diorites  et  ser- 
pentines, intercalées  au  milieu  du  crétacé  et  certainement  anté- 
rieures au  tertiaire  (*). 

Le  minerai  est  de  la  chalcopyrite,  oxydée  au  voisinage  de  la 
surface  et  contenant  alors  du  cuivre  natif.  En  1853,  Cuba  produi- 
sait 2.200  tonnes  de  cuivre. 

Âctuelleinenr,  on  cite,  parmi  les  exploitations  de  cuivre,  celles 
de  San  Pedro  (6  mines)  et  celles  de  Caney  (17  mines). 

Le  seul  glle  important  reconnu  est  celui  de  Cobre,  qui  a  été 
exploité  autrefois  par  une  compagnie  anglaise  jusqu'à  360  mètres 
de  profondeur  et  est  aujourd'hui  abandonné. 

Cuba  renferme, en  outre, quelques  veines  degalène  argeniijhre; 
mais  surtout,  Tile  a  été  fameuse  jadis  pour  sa  grande  richesse 


(*)  Cf.  Huiles,  Metalliferous  minerais t  p,  157. 
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en  ot\  Au  début  du  XVI*  siècle,  Peter  Martir  (mort  en  1525)  parle 
d'elle  comme  produisant,  en  moyenne,  1.680.000  francs  d*or 
(i87.000  castellanos).  Las  Casas  et  Herrera  confirment  le  Tait  et 
vantent  Torde  Cuba  pour  sa  grande  malléabilitéyetc  Aujourd'hui, 
on  lave  seulement  un  peu  d*or  dans  les  alluvlons  de  Hoguin. 

Enfin,  Cuba  produit  une  certaine  quantité  di*  asphalterai  même 
de  pétrole,  provenant,  soit  du  tertiaire,  soit  surtout  du  crétacé, 
souvent  le  long  d*affle,urements  serpentineux  (*). 

Les  compagnies  minières  ont  généralement  amené  leurs  ou- 
vriers de  Fétranger  (espagnols,  allemands,  italiens);  l'importa- 
tien  des  travailleurs  de  couleur  est  interdite.  On  paye  ,  en 
moyenne,  les  hommes  5^20  par  jour  et  Ton  peut  les  nourrir 
pour  iSoO. 

Dans  les  mines  nouvelles,  les  terrassements  amènent  souvent 
des  fièvres,  qui  tendent  à  disparaître  ensuite. 


LÉGISLATION  ÉTRANGÈRE 


RtPOBLIQOE  DO  TRARSTAAL 

Loi  de  1892  sur  V exploitation  des  mines. 

Par  une  loi  récente  du  18  aoClt  1892,  le  gouvernement  du 
Transvaal  vient  d'apporter  de  nouvelles  modifications  à  la  loi 
organique  sur  les  mines  d*or,  du  15  février  1888  (**),  qui  avait 
déjà  été  modifiée  en  1891  (***).  Comme  en  1891,  ces  changements 
ont  été  introduits  dans  le  texte  originaire  en  en  conservant 
le  numérotage  primitif.  Nous  ne  nous  arrêterons  qu*à  celles  des 
nouvelles  dispositions  qui  paraissent  présenter  quelque  intérêt 

Nous  rappelons  que  Texploitation  des  mines  d'or  peut  être 
faite  sous  deux  régimes  bien  différents,  soit  par  baux  miniers 
{mtjnpachtbrieven)  renouvelables,  délivrés  au  propriétaire  du  sol 
ou  à  son  cession naire,  soit  par  daims  que  tout  individu  peut 
acquérir  par  la  priorité  d*occiipalîon,  mais  seulement  dans  les 
districts  officiellement  déclarés  périmètres  miniers  (pulicke  del^ 
verijen)^  celte  acquisition  par  priorité  d'occupation  ne  pouvant 

(*)  Voir,  sur  ces  gttes  d'asphaUe,  notre  Traité  des  giles  minéraux  et 
mitalUfèitx,  t.  1,  p.  9i  et  169. 

(**)  Voir  Tanalyse  de  ceUe  loi,  8«  série,  t.  XV,  p.  690. 

(***)  Voir  le  résumé  des  modifications  introduites  par  cette  loi,  9*  série, 
t.  II,  p.  ilO. 
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d'ailleurs  s'exercer  par  un  tiers  quelconque  que  pour  nn  daim 
et  en  respectant  le  privilège  reconnu,  par  droit  de  préférence,  à 
l'inventeur  pour  un  zoekersclaim  et  aux  propriétaires  du  sol  pour 
leurs  eigenaarsclaims. 

La  nouvelle  loi  apporte  quelques  modifications  à  Tun  et  à 
l'autre  de  ces  régimes. 

Le  mijnpachtbrief,  d'après  l'article  50,  §  a,  ne  pourra  pas  avoir 
une  étendue  inférieure  à  150  sur  ioO  pieds  (45"  x  45"  =  2.025"'), 
ni  supérieure  à  500  sur  500  pieds  (150"  x  150»  =  22.500"«),  ce 
qui  le  rend  tout  à  fait  assimilable  aux  daims. 

Nous  avions  signalé  précédemment  les  doutes  que  laissait  la 
loi  sur  le  renouvellement  des  baux  ininiers.  Un  nouvel  article 
23  B  précise  mieux  aujourd'hui  la  question.  11  paraît  en  résulter 
un  droit  de  renouvellement  indéfini  pour  le  propriétaire;  celui 
qui  a  obtenu,  au  contraire  ,  un  mijnpachtbrief  en  qualité  de 
cessionnaire  du  propriétaire  ne  peut  obtenir  le  renouvellement 
de  son  bail  minier  que  s'il  justifie  être  toujours  aux  droits  du 
propriétaire  en  en  ayant  obtenu,  s'il  y  a  lieu,  une  prorogation 
de  cession. 

En  ce  qui  concerne  les  périmètres  miniers  publics,  la  nouvelle 
loi  s'est  particulièrement  attachée  à  favoriser  l'invention  degUes 
nouveaux  par  l'accroissement  des  privilèges  de  l'inventeur. 

Jadis  n'avait  droit  à  un  zoekersclaim  que  l'inventeur  d'un  gîte 
nouveau  situé  à  12  milles  (19  kilomètres)  d'autres  exploitations; 
cette  dislance  est  aujourd'hui  réduite  de  moitié.  D'autre  part,  ce 
n'est  plus  seulement  à  un  zoekersclaim,  que  l'inventeur  a  droit, 
mais  à  six,  de  filon  ou  d'alluvion,  avec  la  môme  exemption  de 
taxe  pour  tout  le  temps  que  l'inventeur  les  exploitera. 

Ce  privilège,  que  l'inventeur  tirait  de  l'article  9,  ne  pouvait 
être  revendiqué  que  pour  une  localité  non  comprise  encore  dans 
la  zone  d'un  périmètre  minier  public.  Pour  les  terrains  compris 
dans  cette  zone,  un  nouveau  paragraphe  inséré  à  la  lin  de  l'ar- 
ticle 62  assure  à  l'inventeur  de  nouveaux  filons  aurifères  exploi- 
tables la  faculté  de  prendre  par  simple  occupation  douze  claimSf 
—  alors,  on  l'a  dit,  que  normalement  on  ne  peut  en  acquérir 
ainsi  qu'un  par  périmètre;  —  en  outre,  les  premiers  mois,  ces 
claims  ne  payeront  chacun  que  8^12  au  lieu  de  la  taxe  normale 
de  2o  francs. 

Toutes  les  autres  modifications  de  la  loi  de  1892  n'ont  pas 
assez  d'intérêt  général  pour  être  mentionnées  ici. 

L.  A. 


J 


LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS 


CONCERNANT 


LES    MINES,    GA.RRIËRES,    SOURCES     D  EAUX     MINERALES, 
CHEMINS   DE   FER   EN   EXPLOITATION,    ETC. 


Décret  du  Président  de  la  République^  du  i*^  février  1893,  régie ^ 
menfant  les  appareils  à  vapeur  placés  à  bord  des  bateaux  qui 
naviguent  dans  les  eaux  maritimes. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  Fordonnance  du  17  janvier  1846,  relative  aux  bateaux  à 
vapeur  français  qui  naviguent  sur  mer  (*)  ; 

Vu  la  loi  du  21  juillet  1856,  concernant  les  contraventions  aux 
règlements  sur  les  appareils  et  bateaux  à  vapeur  (**)  ; 

Vu  ravis  de  la  commission  mixte  spéciale,  chargée  d'étudier  la 
revision  de  l'ordonnance  ci-dessus  visée  ; 

Vu  les  avis  des  ministres  de  la  marine;  des  finances;  des 
affaires  étrangères;  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des  colonies  ; 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art,  i«.  —  Sont  assujettis  aux  dispositions  du  présent  décret 
les  bateaux  français  à  bord  desquels  se  trouvent  des  appareils  à 
vapeur  et  qui  naviguent  sur  mer,  sur  les  étangs  d'eau  salée  et 
dans  la  partie  maritime  des  fleuves,  en  aval  d'une  limite  déter- 
minée, pour  chaque  fleuve,  par  décret  rendu,  après  enquête, 
sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  et  du  ministre  de 
la  marine.  '  * 


(*)  Annales  des  mines,  i"  Yolume  de  18i6,  p.  621. 
(•*)  Volume  de  1856,  p.  117. 

DÉGBBT8,  4*  tlTraison,  1893. 
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TITRE  1".  —  DES  PERMIS  DE  NAVIGATION. 

Section   r*.   —  FormcUUéê  préliminaires. 

Art,  2.  —  Aucun  bateau  à  vapeur  ne  peut  être  mis  en  service 
sans  un  permis  de  navigation  délivré  après  vérification  de  Tétat 
des  générateurs  de  vapeur  et  de  Tappareil  moteur,  sans  préjudice 
de  Texécution  des  conditions  imposées  à  tous  les  navires  de 
commerce  français,  tant  par  le  code  de  commerce  que  par  les  lois 
et  règlements  sur  la  navigation. 

Toute  demande  en  permis  de  navigation  est  adressée  par  le 
propriétaire  du  bateau  au  préfet  du  département  où  se  trouve  le 
port  d'armement  de  ce  bateau. 

Art,  3.  —  Dans  sa  demande,  le  propriétaire  fait  connaître  : 

1*  Le  nom  du  bateau,  son  port  d'armement  et  son  port  d'at- 
tache ;  *  ^ 

2*  Ses  principales  dimensions,  son  tirant  d'eau,  lège  et  au 
maximum  de  charge,  et  le  déplacement  qui  ne  doit  pas  être 
dépassé,  exprimé  en  tonneaux  de  i.OOO  kilogrammes  ; 

3*"  Les  hauteurs  de  la  ligne  de  flottaison,  correspondant  au  dé- 
placement maximum,  rapportées  à  des  points  de  repère  invaria- 
blement établis  au-dessus  de  cette  flottaison,  à  l'avant,  à  l'arrièro 
et  au  milieu  du  bateau  ; 

4*  Le  service  auquel  le  bateau  est  destiné  (transport  de  passa- 
gers ou  marchandises,  remorquage,  etc.^  et  le  genre  de  navi- 
gation qu'il  est  appelé  à  desservir  (long  cours,  cabotage,  bor- 
nage, etc.)  ; 

5*  Le  nombre  maximum  des  passagers  qui  pourront  être  reçus 
dans  le  bateau  ; 

6**  Le  nom  et  le  domicile  du  vendeur  des  chaudières,  ou  l'ori- 
gine de  ces  appareils,  la  nature  des  matériaux  employés  pour  la 
construction  de  leurs  diverses  parties  ; 

7**  Les  surfaces  de  grille  et  de  chauffe  et  la  capacité  des  chau- 
dières, ainsi  que  les  volumes  d'eau  et  de  vapeur  dont  la  somme 
forme  cette  capacité  ; 

8°  Le  numéro  du  timbre  exprimant,  en  kilogrammes  par  cen- 
timètre carré,  la  pression  effective  maximum  sous  laquelle  ces 
appareils  doivent  fonctionner  ; 

90  Un  numéro  d'ordre  distinctif  par  chaque  chaudière,  si  It 
bateau  en  porte  plusieurs  ; 
10<>  Le  nombre  et  la  définition  des  soupapes  de  sûreté; 
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11"*  Le  système  des  machines  et  leur  puissance  en  chevaux  de 
75  kilogr^nimètres  par  seconde,  indiqués  sur  les  pistons  ; 

iS*  Les  dispositions  générales  de  l'appareil  moteur  ; 

13*  S'il  y  a  lieu,  le  nombre,  la  capacité  et  le  timbre  des  récir 
pients  de  vapeur  placés  à  bord. 

Cette  demande  est  accompagnée  d'un  dessin  détaillé  et  coté 
des  chaudières  et  des  soupapes  de  sûreté,  et  d'un  plan  d'ensemble 
du  bateau,  figurant  les  soutes  à  marchandises  et  à  charbon, 
avec  indication  de  leur  capacité,  et  les  aménagements  affectés 
aux  passagers. 

Elle  est  envoyée  par  le  préfet  à  la  commission  de  surveillance 
compétente,  conformément  à  l'article  35  du  présent  décret. 

Section  h.  —  Des  visites  et  des  essais  des  bateaux  à  vapeur. 

Art.  4.  —  La  commission  de  surveillance  visite  le  bateau  à 
vapeur  à  Teffet  de  s'assurer  : 

I*  Si  les  chaudières  et  les  récipients  ont  été  soumis  aux 
épreuves  voulues,  et  si  ces  appareils  sont  pourvus  des  moyens 
de  sûreté  prescrits  par  le  présent  décret  ; 

2*  Si  les  chaudières,  à  raison  de  leur  forme,  du  mode  de  jonc- 
tion de  leurs  diverses  parties,  de  la  nature  des  matériaux  em- 
ployés, ou  autres  conditions  de  leur  construction,  ne  présentent 
aucune  cause  particulière  de  danger  ; 

3*  Si  l'on  a  pris  toutes  les  précautions  nécessaires,  d'une  part, 
pour  prévenir  les  chances  d'incendie,  et,  d'autre  part»  dans  le 
cas  spécial  où  le  bateau  serait  destiné  à  un  service  de  passagers, 
pour  éviter  tous  autres  accidents  qui  pourraient  être  causés  par 
l'appareil  moteur. 

Art.  5.  —  Indépendamment  de  la  visite,  la  commission  assiste 
à  un  essai  dont  elle  trace  le  programme  en  se  conformant  aux 
conditions  qui  seront  définies  par  une  instruction  ministérielle  ; 
elle  en  constate  les  résultats  et  détermine  notamment  la  puis- 
sance doenachines  motrices.  , 

Le  propriéteire  fournit  le  personnel  et  le  matériel  nécessaires 
pour  cet  essai  et  en  supporte  tous  les  frais. 

Art.  6.  —  La  commission  dresse  un  procès-verbal  de  ses  opé- 
rations et  l'envoie  immédiatement  au  préfet  du  département, 
avec  ses  propositions  motivé«a  concluant  à  la  délivrance,  à 
rajoiirnement  ou  au  refus  du  permis. 
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Section  m.  —  Délivrance  des  permis  de  navigation. 

Art,  7.  ' —  Sur  le  vu  de  ce  procès-verbal,  et  dans  un  délai 
maximum  de  huit  Jours  à  dater  de  sa  remise,  le  préfet  statue, 
s'il  adopte  Tavis  de  la  commission  :  lorsque  cet  avis  est  favo- 
rable, il  délivre  le  permis  de  navigation  ;  lorsque  Tavis  est  défa- 
vorable, il  notifie  au  demandeur  une  décision  motivée  portant 
Tefus  ou  ajournement,  sauf  recours  devant  le  ministre  des  tra- 
vaux publics. 

Si  le  préfet  n'adopte  pas  lavis  de  la  commission,  il  défère  la 
décision  au  ministre  des  travaux  publics  dans  le  même  délai  de 
huit  jours,  et  en  informe  le  demandeur. 

Le  ministre  saisi  de  la  question  sôit  par  le  préfet  en  cas  de 
désaccord  entre  celui-ci  et  la  commission,  soit  par  le  demandeur 
formant  recours  contre  la  décision  du  préfet,  statue  après  avoir 
pris  Tavis  de  la  commission  centrale  des  machines  à  vapeur. 

Art.  8.  —  Dans  le  permis  de  navigation  sont  énoncés  : 

l**  Les  déclarations  faites  par  le  propriétaire,  conformément 
aux  cinq  premiers  paragraphes  de  l'article  3  ci-dessus; 

2*  Les  surfaces  de  grille  et  de  chauffe  et  la  capacité  des  chau- 
dières, ainsi  que  les  volumes  d'eau  et  de  vapeur  dont  la  somme 
forme  cette  capacité  ; 

3""  Le  numéro  du  timbre  exprimant,  en  kilogrammes  par  cen- 
timètre carré,  la  pression  effective  maximum  sous  laquelle  ces 
appareils  doivent  fonctionner; 

40  Le  nombre  et  la  définition  des  soupapes  de  sûreté,  ainsi 
que  les  conditions  auxquelles  elles  doivent  satisfaire,  conformé- 
ment à  l'article  18; 

5*  Le  système  des  machines  et  leur  puissance  en  chevaux  de 
75  kilogram mètres  par  seconde,  indiqués  sur  le  piston,  lelle 
qu'elle  résulte  de  l'essai  prévu  à  l'article  5; 

6"  S'il  y  a  lieu,  le  nombre,  la  capacité  et  le  timbre  des  réci- 
pients de  vapeur  pLacés  à  bord. 

Jrt,  9.  —  Le  permis  de  navigation  cesse  d*ôtre  valable  et  doit 
être  renouvelé  soit  en  cas  de  changement  de  nature  à  faire  mo- 
difier les  énonciatioRs  mentionnées  à  l'article  8 ,  soit  en  cas 
d'inobservation,  par  le  fait  du  jiropriétaire,  des  prescriptions 
des  articles  13  et  37  ci-après.  Le  renouvellement  du  permis  a 
lieu  dans  les  mêmes  formes  que  sa  délivrance;  toutefois,  Tessai 
prévu  à  l'article  5  ci-dessus  pourra  ne  pas  être  renouvelé. 

Arl.  10.  —  Le  permis  de  navigation  peut  être  suspendu  ou 
révoqué  par  le  préfet  dans  les  cas  prévus  par  l'article  39. 
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Art.  H.  —  Si  le  bateau  a  été  construit  et  mis  en  état  de  navi- 
guer ailleurs  que  dans  son  port  d'armement,  le  propriétaire  doit, 
obtenir  du  préfet  du  département  une  autorisation  provisoire  de 
navigation  pour  faire  arriver  le  bateau  au  port  d'armement.  La 
commission  de  surveillance  compétente,  aux  termes  soit  du  pré-, 
sent  décret,  soit  du  décret  du  9  avril  1883,  est  consultée  sur  la 
demande. 

Cette  autorisation  provisoire  ne  dispense  pas  le  propriétaire  du 
bateau  de  l'obligation  d'obtenir  un  permis  définitif  dans  le  port 
d'armement. 

TITRE  II.  —  ÉPREUVfCS  ET  MESURES  DE   SÛRETÉ   RELATIVES 

AUX  APPAREILS  1  VAPEDR. 

Section  i".  —  Épreuves  des  chaudières  à  vapeur. 

Art,  12.  —  Aucune  chaudière  à  vapeur  ne  peut  être  mise  en 
service  si  elle  n'a  subi  la  double  épreuve  ci-après  : 

L'une  chez  le  constructeur,  par  le  service  delà  surveillance  des 
appareils  à  vapeur  du  département  ; 

L*autre,  à  bord,  par  les  soins  de  la  commission  de  surveillance, 
après  que  la  chaudière  a  été  entièrement  montée  et  munie  de 
tous  ses  accessoires. 

Toute  chaudière  de  l'étranger  est  éprouvée  en  France  par  la 
commission  de  surveillance,  avant  et  après  sa  mise  à  bord. 
Toutefois,  si  la  mise  à  bord  a  lieu  à  l'étranger,  la  double  épreuve 
est  faite  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  43  ciraprès. 

Art  13.  —  L'épreuve  est  renouvelée  périodiquement,  de  ma- 
nière que  l'intervalle  entre  deux  épreuves  consécutives  ne  soit 
pas  supérieur  à  une  année. 

Avant  Texpiration  de  ce  délai,  le  propriétaire  doit  lui-mènie 
demander  l'épreuve. 
Elle  est  renouvelée  également  : 

1**  Lorsque  la  chaudière  ou  une  partie  de  la  chaudière  a  subi 
des  changements  ou  des  réparations  notables; 

2*  Lorsque,  par  suite  d'une  nouvelle  installation,  d'un  chô- 
mage prolongé  ou  d'un  incident  quelconque,  il  y  a  lieu  d'en 
suspecter  la  solidité- 

Le  propriétaire  est  tenu  d'aviser  le  préfet  de  toute  circons- 
tance de  nature  à  motiver  une  épreuve  exception  n elle.  La  commis- 
sion peut,  au  besoin,  en  provoquer  une  d'office.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas,  le  préfet  statue  sur  les  propositions  de  la  commission  de 
surveillance,  le  propriétaire  entendu,  sauf  recours  au  ministre. 
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Le  renouvellement  a  lieu  parles  soins  de  la  commission  de  sur- 
veillance dans  le  port  de  laquelle  la  nécessité  en  a  été  constatée. 

ArL  14.  —  L'épreuve  consiste  k  soumettre  les  chaudières  à 
une  pression  hydraulique  supérieure  à  celle  qui  ne  doit  pas  être 
dépassée  dans  le  service. 

Pour  les  chaudières  neuves,  remises  à  neuf  ou  refondues,  la 
surcharge  d'épreuve  est  égale  à  la  pression  effective  indiquée 
par  le  timbre,  sans  jamais  être  inférieure  à  un  i/2  kilogramme 
ni  supérieure  à  6  kilogrammes. 

J)ans  les  autres  cas  prévus  par  Tarticle  13,  la  surcharge 
d'épreuve  est  égale  à  la  moitié  de  la  pression  effective  indiquée 
par  le  timbre^  sans  jamais  ôtre  inférieure  à  un  quart  de  kilo- 
gramme ni  supérieure  à  3  kilogrammes. 

ArL  15.  —  La  pression  d'épreuve  est  maintenue  pendant  le 
temps  nécessaire  à  l'examen  de  la  chaudière,  dont  toutes  les 
parties  doivent  être  visitées. 

Le  propriétaire  fournit  le  personnel  et  le  matériel  nécessaires 
pour  l'épreuve  et  en  supporte  tous  les  frais. 

Art,  16.  —  Après  qu'une  chaudière  ou  partie  de  chaudière  a 
été  éprouvée  avec  succès,  il  y  est  apposé  un  timbre  indiquant 
d'une  manière  très  apparente,  en  kilogrammes  par  centimètre 
carré,  la  pression  effective  que  la  vapeur  ne  doit  pas  dépasser. 

Les  timbres  sont  poinçonnés  par  l'agent  chargé  de  procéder 
à  répreuve  et  reçoivent,  par  ses  soins,  trois  nombres  indiquant 
le  jour,  le  mois  et  l'année  de  l'épreuve. 

Art,  17.  —  L'épreuve  n'est  pas  exigée  pour  Tensemble  d'une 
chaudière  dont  les  diverses  parties,  éprouvées  séparément,  ne 
doivent  être  réunies  que  par  des  tuyaux  placés,  sur  tout  leur 
parcours,  en  dehors  du  foyer  et  des  conduits  de  flamme,  et  dont 
les  joints  peuvent  être  facilement  démontés. 

Pour  les  chaudières  qui  ne  doivent  pas  être  soumises  au  chauf- 
fage à  feu  nu,  les  conditions  des  épresves  sont  déterminées  par 
l'article  24  ci-après. 

Section  ii.  —  Des  appareils  de  sûreté  dont  les  chaudières 
à  vapeur  doivent  être  munies, 

§  1.  —  Das  soupapes  de  sûraté. 

Art,  18.  —  Chaque  chaudière  est  munie  de  deux  soupapes  de 
sûreté,  convenablement  installées,  chargées  de  manière  à  laisser 
la  vapeur  s'épouler  dès  que  sa  pression  atteint  la  limite  maximum 
indiquée  par  le  timbre  dont  il  est  fait  mention  à  1  article  16. 
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Chacune  des  soupapes  doit  suffire  pour  évacuer  à  elle  seule 
toute  )a  vapeur  produite,  quelle  que  soit  Tactivité  du  feu,  saqs 
que  la  pression  effective  dépasse  de  plus  d*uD  dixième  la  limite 
ci-dessus. 

L'une  de  ces  soupapes  peut  être  remplacée  par  une  soupape  ' 
avertisseuse,  de  vingt  millimètres  environ  de  diamètre,  chargée 
par  un  poids,  placée  bien  en  vue,  et  laissant  échapper  sa  vapeur 
directement  dans  la  chaufferie  dès  que  la  pression  de  la  vapeur 
dépasse  d*un  vingtième  la  même  limite. 

S  2.  —  Des  maBomètres. 

Art.  i9.  —  Chaque  chaudière  est  munie  d*un  manomètre  en 
bon  état,  convenablement  installé,  placé  en  vue  du  chauffeur,  et 
gradué  de  manière  à  indiquer,  en  kilogrammes,  la  pression  effec- 
tive de  la  vapeur  dans  la  chaudière  ;  ce  manomètre  doit  être  con- 
venablement éclairé  en  tout  temps. 

Une  marque  très  apparente  sur  l'échelle  du  manomètre  indique 
ia  limite  que  la  pression  ne  doit  pas  dépasser. 

Les  chaudières  qui  ont  des  foyers  sur  plusieurs  façades  doivent 
être  pourvues  d'un  manomètre  sur  chacune  d'elles. 

La  chaudière  est  munie,  en  outre,  d'un  ajutage  terminé  par 
une  bride,  de  4  centimètres  de  diamètre  et  de  5  millimètres  d'é- 
paisseur, disposée  pour  recevoir  le  manomètre  vérificateur. 

Il  doit  toujours  y  avoir  à  bord  un  manomètre  de  rechange. 

§  3.  —  De  ralimentation  et  des  indicateurs  du  niveaa  de  l'eav. 

Art,  20.  —  Toute  chaudière  est  en  communication  avec  deux 
appareils  d'alimentation  convenablement  installés,  chacun  de 
ces  appareils  devant  pouvoir  suffire  aux  besoins  de  la  chaudière 
dans  toutes  les  circonstances;  l'un  d'eux  au  moins  doit  fonc- 
tionner par  des  moyens  indépendants  de  la  machine  motrice  du 
bateau. 

Chaque  chaudière  est  munie  d'un  appareil  de  retenue,  soupape 
ou  clapet,  fonctionnant  automatiquement  et  placé  à  l'insertion  de 
chaque  tuyau  d'alimentation. 

Lorsque  plusieurs  c(^ps  de  chaudière  sont  en  commiinicatiouj 
Tappareil  de  retenue  est  obligatoire  pour  chacun  d'eux. 

ArL  21.  —  Chaque  corps  de  chaudière  est  muni  d'un  appareil 
d'arrêt  de  vapeur  (soupape,  valve,  robinet,  etc.),  placé  autant 
que  possible  à  Torigine  du  tuyau  de  conduite  de  vapeur,  sur  la 
chaudière  même. 

Art,  22^  —  Toute  paroi  de  Chaudière  en  contact,  par  une  de 
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ses  faces,  avec  la  flamme,  doit  être  baignée  par  Teau  sur  la  face 
opposée. 

Le  plan  d'eau  doit  être  maintenu  à  ini  niveau  de  marche  tel 
qu'il  soit  à  une  hauteur  moyenne  de  ii  centimètres  au  moins 
au-dessus  du  point  pour  lequel  la  condition  précédente  cesserait 
d'être  satisfaite  dans  la  position  normale  du  navire.  Cette  hau* 
teur  peut  toutefois  être  réduite  jusqu'à  10  centimètres  pour  les 
chaudières  de  petite  dimension,  sur  Tavis  de  la  commission  de 
surveillance.  Le  niveau  ainsi  déterminé  est  indiqué  d'une  ma- 
nière très  apparente,  au  voisinage  du  tube  de  niveau  mentionné 
à  l'article  23  ci-après. 

Les  prescriptions  énoncées  au  paragraphe  précédent  du  pré- 
sent article  ne  s'appliquent  point  : 

i"*  Aux  surchauffeurs  de  vapeur  distincts  de  la  chaudière; 

2''  Â  des  surfaces  relativement  peu  étendues  et  placées  de  ma- 
nière à  ne  jamais  rougir,  même  lorsque  le  feu  est  poussé  à  son 
maximum  d'activité,  telles  que  les  tubes  ou  parties  de  cheminées 
qui  traversent  le  réservoir  de  vapeur  en  envoyant  directement  à 
la  cheminée  principale  les  produits  de  la  combustion  ; 

S""  Aux  générateurs  dits  «  à  petits  éléments  »  ; 

4"  Aux  générateurs  dits  «  à  production  de  vapeur  instantanée  >. 

Art.  23.  —  Chaque  chaudière  est  munie  de  deux  appareils 
indicateurs  du  niveau  de  l'eau,  convenablement  disposés,  indé- 
pendants l'un  de  l'autre,  placés  en  vue  de  l'agent  chargé  de  l'ali- 
mentation et  suffisamment  espacés. 

L^un  de  ces  deux  indicateurs  est  un  tube  de  verre  ou  autre 
appareil  à  paroi  transparente,  laissant  voir  le  niveau  de  l'eau  et 
disposé  de  manière  à  pouvoir  être  facilement  nettoyé  ;  cet  indi- 
cateur doit  être  convenablement  éclairé  en  tout  temps. 

L'autre  est  un  système  de  trois  robinets  étages,  ou  de  deux 
seulement  pour  les  petites  chaudières. 

Les  chaudières  qui  ont  des  foyers  sur  plusieurs  façades  doivent 
être  pourvues,  sur  chacune  de  celles-ci,  des  appareils  indicateurs 
du  niveau  de  l'eau. 

Il  y  a,  sur  chaque  bateau  à  vapeur,  les  pièces  de  rechange  né- 
cessaires pour  l'entretien  de  ces  appareils. 

Section  m.  —  Des  récipients  placés  à  bord  des  bateaux. 

Art.  24.  —  Sont  soumis  aux  épreuves,  conformément  aux  arti- 
cles 12,  13,  14,  15  et  16,  les  récipients,  de  forme  diverse,  d'une 
capacité  de  plus  de  100  litres,  qui  reçoivent  de  la  vapeur  em- 
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pruntée  à  un  générateur  distinct,  lorsque  leur  communication 
avec  Tatmosphère  n'est  point  établie  par  des  moyens  excluant 
toute  pression  effective  notable. 

Toutefois,  la  surcharge  d'épreuve  est  égaie  à  la  moitié  de  la 
pression  maximum  à  laquelle  Tappareil  doit  fonctionner,  sans 
que  cette  surcharge  puisse  excéder  quatre  kilogrammes  par  cen- 
timètre carré. 

Sont  assimilées  aux  récipients  les  chaudières  dans  lesquelles 
la  vaporisation  est  obtenue,  non  par  le  chauffage  à  feu  nu,  mais 
au  moyen  de  réactions  chimiques  ou  d^autres  sources  de  chaleur 
ne  produisant  jamais  que  des  températures  modérées,  ainsi  que 
les  réservoirs  dans  lesquels  de  Peau  à  haute  température  est 
emmagasinée  à  l'effet  de  fournir  ensuite  un  dégagement  de 
vapeur  ou  de  chaleur,  quel  qu'en  soit  Tusage. 

Art.  25.  —  Les  récipients  sont  munis  d'une  soupape  de  sûreté 
réglée  pour  la  pression  indiquée  par  le  timbre,  à  moins  que  cette 
pression  ne  soit  égale  ou  supérieure  à  celle  fixée  pour  le  géné- 
rateur qui  l'alimente. 

Cette  soupape  doit  suffire  à  maintenir,  pour  tous  les  cas,  la 
vapeur  dans  le  récipient  à  un  degré  de  pression  qui  n'excède  pas 
de  plus  d'un  dixième  la  limite  du  timbre. 

Elle  peut  être  placée  soit  sur  le  récipient  lui-même,  soit  sur 
le  tuyau  d'arrivée  de  la  vapeur,  entre  le  robinet  et  le  récipient. 

TITRE  m.  —  DE  l'installation  et  du  service  des  batealx 

X  VAPEUR.  —  dispositions   RELATIVES  AUX  PASSAGERS. 

Art.  26.  —  Les  soutes  à  charbon  doivent  être  convenablement 
isolées  'des  chaudières.  Elles  sont  munies  de  tuyaux  permettant 
d'y  injecter  de  la  vapeur,  à  moins  que  le  préfet,  sur  Tavis  de  la 
commission  de  surveillance,  ne  décide  que  cette  précaution  n'est 
pas  nécessaire. 

Des  précautions  doivent  être  prises  pour  mettre  les  personnes 
à  l'abri  des  accidents  auxquels  pourrait  les  exposer  l'approche 
des  parties  mobiles. 

Les  locaux  de  l'appareil  moteur  et  de  toute  chaudière  à  feu 
doivent  être  isolés  par  des  cloisons  solidement  construites  en 
tôle,  ou  revêtues  intérieurement  de  feuilles  de  tôle  de  1  millimètre 
d'épaisseur  au  moins  et  soigneusement  assemblées. 

Le  plancher  et  les  parois  intérieures  de  la  forge  doivent  éga- 
lement être  revêtus  en  tôles. 

Toutes,  les  ouvertures  pratiquées  au-dessus  des  machines  et 


30  LOIS,    DÉCRETS  ET  ARRÊTES 

des  chaudières  sont  munies  d*un  grillage  métallique,  si  elles 
ne  sont  pas  habituellement  fermées  par  un  panneau  plein. 

Art.  27.  —  La  ligne  de  flottaison  correspondant  au  déplace- 
ment qui  ne  doit  pas  être  dépassé  est  indiquée^  d^une  manière 
très  apparente,  au  milieu  de  chaque  bord  du  bateau,  diaprés  les 
points  de  repère  mentionnés  sur  le  permis  de  navigation. 

ArL  28.  —  11  y  a,  à  bord  de  chaque  bateau  à  vapeur,  un  chef- 
n^écanicien  chargé  de  la  direction  et  de  la  conduite  des  appareils 
à  vapeur,  sous  Tautorité  du  capitaine. 

Il  y  a,  en  outre,  autant  de  mécaniciens  auxiliaires,  de  graisseurs 
et  de  chauffeurs  que  le  service  des  appareils  Texige. 

Sur  tous  les  bateaux  naviguant  au  long  cours  et  sur  ceux  na- 
viguant au  cabotage  dont  la  machine  a  une  puissance  d*au  moins 
300  chevaux  de  75  kilogrammètres  par  seconde  indiqués  sur  le 
piston,  les  fonctions  de  chef-mécanicien  ne  peuvent  être  remplies 
que  par  un  mécanicien  de  l'*  classe;  sur  les  bateaux  naviguant 
au  long  cours,  il  y  a  au  moins  un  autre  mécanicien  de  i**  ou 
de  2*  classe. 

Sur  les  bateaux  naviguant  au  cabotage  dont  la  machine  est  de 
moins  de  300  chevaux  et  sur  ceux  naviguant  au  bornage,  les 
fonctions  de  chef-mécanicien  peuvent  être  remplies  par  un  mé- 
canicien de  2*  classe. 

Art»  29.  —  Les  conditions  nécessaires  pour  obtenir  le  brevet 
de  mécanicien  de  1"  ou  de  2'  classe  sont  déterminées  par  des 
arrêtés  pris  par  le  ministre  des  travaux  publics,  après  avis  du 
ministre  de  la  marine. 

Art.  30.  —  Il  est  tenu,  par  les  soins  du  chef-mécanicien,  un 
journal  où  sont  relatés  tous  les  faits  concernant  le  fonctionne- 
ment et  Tentretien  des  appareils  à  vapeur.  Ce  journal,  coté  et 
parafé  par  le  commissaire  de  Tinscription  maritime,  est  visé  cha- 
que jour  parle  capitaine,  qui  peut  y  consigner  ses  observations. 

Art.  31.  —  Le  capitaine  inscrit  sur  le  journal  de  bord  les 
circonstances  relatives  à  Fappareil  moteur  qui  sont  dignes  de 
remarque.-  Il  y  mentionne  les  avaries  et  les  réparations  notables. 

Art.  32.  —  Il  est  interdit  à  toute  personne  étrangère  au  service 
de  s'introduire,  sans  permission  spéciale,  dans  la  chambre  des 
machines  on  dans  la  chambre  de  chauffe. 

Art.  33.  —  Il  est  tenu,  dans  chaque  bateau  à  vapeur,  un 
registre  côté  et  parafé  par  le  commissaire  de  Tinscription  mari- 
time. Ce  registre  est  destiné  à  recevoir  les  réclamations  des 
passagers  qui  auraient  des  plaintes 'ou  des  observations  à  for- 
muler. Il  est  présenté  à  toute  réquisition  des  passagers. 
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Le  capitaine  peat  également  y  consigner  les  observations  qu'il 
jugerait  convenables,  ainsi  que  les  faits  qu'il  lui  paraîtrait  impor- 
tant de  faire  attester  par  les  passagers. 

Les  différentes  autorités  que  l'article  40  ci-après  charge  de  la 
surveillance  des  bateaux  à  vapeur  ont  le  droit  de  se  faire  corn- 
muoiquer  ce  registre  à  toute  réquisition. 

JrL  34.  —  Bans  les  salles  où  se  tiennent  les  passagers,  un 
extrait  du  présent  décret  est  affiché  en  un  lieu  très  apparent,  avec 
Hodication  de  la  faculté  qu'ont  les  passagers  de  consigner  leurs 
plaintes  et  leurs  observations  sur  le  registre  ouvert  à  cet  effet. 

TITRE    iV.  —    DE  LA   SCRVEILLANCE  ADMINISTRATIVE  DES  APPAREILS 
1  VAPEUR  PLACÉS  1  BORD  DES  BATEAUX. 

'Art.  33.  —  Dans  chaque  port  fréquenté  par  des  bateaux  à 
vapeur,  le  ministre  des  travaux  publics  institue  une  commission 
de  surveillance  dont  il  nomme  les  membres,  sur  les  propositions 
que  le  préfet  lui  adresse,  après  avoir  pris  Tavis  de  l'ingénieur 
eo  chef  du  port 

Cette  commission  est  présidée  par  l'ingénieur  en  chef  du  port; 
•ses  membres  sont  choisis  parmi  les  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  et  des  mines ,  les  officiers  de  marine,  les  officiers  du 
génie  maritime,  les  officiers  mécaniciens  de  la  flotte,  les  com- 
missaires de  l'inscription  maritime,  les  officiers  ou  maîtres  de 
t>ort  et  [autres  personnes  recommandées  par  leur  compétence. 
•  Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  chargés  du  service  du 
port,  le  directeur  des  mouvements  du  port,  le  commissaire  ou 
le  préposé  à  l'inscription  maritime,  l'un  des  officiers  ou  maîtres 
de  port,  ainsi  qu'un  ingénieur  des  mines  et  un  officier  du  génie 
maritime,  s'il  en  est  qui  résident  dans  le  port,  font  nécessairement 
partie  de  la  commission.  Les  fonctions  de  secrétaire  sont  rem- 
plies par  l'ingénieur  ordinaire  chargé  de  l'exploitation  du  port. 

Dans  chaque  commission,  le  président  a  voix  prépondérante 
en  cas  de  partage. 

Le  ministre  des  travaux  publics  peut,  lorsqu'il  le  juge  néces- 
saire, adjoindre  à  la  commission  de  surveillance  un  ou  plusieurs 
agents  rétribués,  chargés  de  l'assister  dans  ses  travaux. 

n  peut  étendre  la  surveillance  d'une  commission,  en  dehors 
du  port  oh  elle  est  instituée,  sur  une  étendue  de  côte  ou  de  ri- 
vière déterminée. 

Art,  36.  —  Les  commissions  de  surveillance  ont  mission  de 
faire  à  bord  des  bateaux  à  vapeur  avant  et  après  leur  mise  en 
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service,  toutes  visites,  épreuves  et  essais,  à  l'effet  de  s*assurer 
qu'à  toute  époque  les  appareils  à  vapeur,  placés  à  bord  des  ba- 
leaux,  satisfont  aux  prescriptions  réglementaires. 

Elles  sont  consultées  par  les  préfets,  qui  demeurent  chargés, 
sous  Tautorité  du  ministre  des  travaux  publics,  de  prendre 
toutes  les  mesures  que  comporte  l'exécution  du  présent  décret 

Leur  action  s'étend  sur  tous  les  bateaux  à  vapeur,  présents 
dans  leur  port. 

Les  commissions  de  surveillance  peuvent  déléguer  un  ou  plu- 
sûeurs  de  leurs  membres  pour  faire  des  visites  individuelles. 

En  cas  d'urgence,  le  président  de  chaque  commission  de  sur- 
veillance prend,  à  titre  provisoire,  telles  mesures, que  de  droite 
sous  réserve  de  la  décision  définitive  à  prendre  par  le  préfet;  il 
rend  immédiatement  compte  au  préfet  des  mesures  ainsi  prises, 
en  même  temps  qu'il  lui  communique  l'avis  de  la  commission. 

Art.  37.  —  Tout  propriétaire  de  bateau  à  vapeur  doit  provoquer 
la  visite  de  son  bateau  par  une  commission  de  surveillance,  au 
moins  une  fois  par  an.  Â  cet  effet,  quinze  jours  avant  l'expira- 
tion d'une  année  à  compter  de  la  dernière  visite,  il  est  tenu 
d'adresser  au  préfet  du  département  dans  lequel  doit  avoir  lieu 
la  visite  une  demande  indiquant  le  jour  à  partir  duquel  le 
bateau  sera  mis  à  la  disposition  de  la  commission  de  surveil- 
lance. 

Le  préfet  délivre  immédiatement  récépissé  de  cette  demande. 

Art  38.  —  Les  visites,  ainsi  que  les  renouvellements  d'épreuve, 
effectués  conformément  au  titre  II,  sont  mentionnées,  à  leur 
date,  par  la  commission  elle-même,  sur  le  permis  de  navigation, 
dont  le  capitaine  doit  toujours  être  muni. 

Ce  permis  est  communiqué  à  toute  réquisition  des  fonction- 
naires et  agents  préposés  à  la  surveillance,  ainsi  que  le  journal 
de  bord  et  le  journal  prévu  à  l'article  30. 

La  commission  adresse  au  préfet  le  procès-verbal  de  chacune 
de  ses  visites. 

Dans  ce  procès-verbal,  elle  consigne  ses  propositions  sur  les 
mesures  à  prendre,  si  l'appareil  moteur  ou  le  bateau  ne  pré- 
sente plus  des  garanties  suffisantes  de  sécurité. 

Art  39.  —  Sur  les  propositions  de  la  commission  de  surveil- 
lance, le  préfet  ordonne  les  mesures  nécessaires  et  peut  sus- 
pendre le  permis  de  navigation  jusqu'à  l'enlière  exécution  de 
ces  mesures. 

Il  peut  également  suspendre  et  au  besoin  révoquer  le  permis  de 
navigation  dans  tous  les  cas  où,  par  suite  soit  d'avaries,  soit  d 'inexé- 
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cution  du  présent  décret,  la  sûreté  publique  serait  compromise. 
Eq  cas  de  révocation,  il  rend  immédiatement  compte  au  mi- 
nistrie de  sa  décision. 

Le  propriétaire  peut,  en  tout  cas,  déférer  la  décision  du  préfet 
au  ministre  des  travaux  publics,  qui  statue  après  avoir  pris 
l*avis  de  la  commission  centrale  des  machines  à  vapeur. 

Art.  40.  —  La  surveillance  permanente  des  bateaux  à  vapeur, 
en  ce  qui  concerne  les  mesures  prescrites  par  le  présent  décret, 
est  exercée  par  les  autorités  désignées  à  Tarlicle  21  de  la  loi  du 
21  juillet  1856,  c*est-à-dire  par  les  ingénieurs  des  mines,  les 
ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  les  contrôleur  des  mines,  les 
conducteurs  et  autres  employés  des  ponts  et  chaussées  et  des 
mines  commissionnés  à  cet  effet,  les  maires  et  adjoints,  les 
commissaires  de  police,  les  officiers  et  maîtres  de  port,  les 
membres  des  commissions  de  surveillance  et,  dans  les  ports 
étrangers,. les  hommes  de  l'art  qui  sont  désignés  parles  consuls, 
en  vertu  de  l'article  43  ci-après. 

Ari.  4L  —  Lorsqu'il  survient  aux  appareils  à  vapeur  d'un  ba- 
teau un  accident  de  nature  à  compromettre  la  sécurité,  le  pro- 
priétaire ou,  à  son  défaut»  le  capitaine  doit  immédiatement  ou 
dès  l'arrivée  du  bateau  dans  un  port  français,  en  donner  avis  au 
président  de  la  commission  de  surveillance  et,  s'il  y  a  eu  mort 
d'homme  ou  blessure,  au  préfet  et  à  l'autorité  chargée  de  la 
police  locale.  La  commission  ou  son  délégué  se  rend  sur  les* 
lieux  dans  le  plus  bref  délai  possible,  pour  visiter  les  appareils, 
en  constater  l'état  et  rechercher  les  causes  de  l'accident.  Elle 
dresse  de  sa  visite  un  rapport  qui  est  transmis  au  préfet  et,  en 
cas  d'accident  ayant  occasionné  la  mort  ou  des  blessures,  au 
procureur  de  la  République. 

En  cas  d'explosion  dans  le  port,  les  bateaux  ne  doivent  point 
être  réparés,  à  moins  que  la  sûreté  publique  ne  soit  en  jeu,  et 
les  fragments  de  l'appareil  rompu  ne  doivent  point  être  déplacés 
ou  dénaturés  avant  la  constatation  de  l'état  des  lieux  par  la 
commission  de  surveillance. 

Ari.  të.  —  Dans  les  ports  des  colonies  françaises,  les  commis- 
sions de  surveillance  sont  nommées  par  le  gouverneur  ou  le 
commandant  de  la  colonie. 

Art.  43.  —  La  surveillance  prescrite  par  les  articles  ci-dessus 
est  exercée,  dans  les  ports  étrangers,  par  les  soins  des  consuls 
et  agents  consulaires  français,  assistés  de  tels  hommes  de  l'art 
qu'ils  jugent  à  propos  de  désigner.  Le  capitaine  doit  représenter 
au  consul,  en  même  temps  qu'il  lui  fait  le  rapport  exigé  par 


34  LOIS,  0éGRET3  ET  ARBÉTÉS 

Farticle  244  du  code  de  commerce,  le  permis  de  navigation  qui 
lui  a  été  délivré. 

Les  hommes  de  Tart  qui  sont  chargés,  dans  les  ports  étran- 
gers, de  procéder  aux  visites  et  aux  vérifications  prescrites  par 
le  présent  décret  reçoivent  des  frais  de  vacation  qui  sont  réglés 
par  le  consul  et  payés  par  le  capitaine. 

TITRE  V.  —  DISPOSITIONS  générales. 

Art.  44.  —  Les  conditions  prescrites  par  le  présent  décret  sont 
applicables  aux  chaudières  servant,  à  bord  des  bateaux  à  vapeur, 
à  tout  autre  usage  que  la  propulsion. 

Art,  45.  —  Les  chaudières  placées  à  bord  des  bateaux  à  voiles, 
pontons;  dragues,  chalands,  etc.,  ne  peuvent  être  mises  en  ser- 
vice  sans  une  autorisation  délivrée  par  le  préfet,  sur  l'avis  de 
la  commission  de  surveillance  des  bateaux  à  vapeur.. 

Elles  sont  soumises  aux  épreuves  et  autres  mesures  de  sécurité 
prescrites  par  le  titre  II  du  présent  décret  ;  elles  peuvent  toute- 
fois n'avoir  qu'un  appareil  d'alimentation. 

Les  articles  24  et  25  s'appliquent  aux  récipients  placés  à  bord 
des  bateaux  à  voiles,  pontons,  dragues,  chalands,  etc. 

Art.  46.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  peut,  par  décisions 
spèdaftearendues  après  avis  de  lacommission  de  surveillance  et  de 
la  commission  centrale  des  machines  à  vapeur,  accorder  dispense 
de  tout  ou  partie  des  prescriptions  du  présent  décret  relatives  aax 
appareils  à  vapeur  placés  à  bord  des  bateaox,  daas  tous  les  cas 
où,  à  raison  soit  de  la  forme,  soit  de  la  faible  dimension  des 
appareils,  soit  de  la  disposition  spéciale  des  pièces  contenairl  de 
la  vapeur,  il  serait  reconnu  que  la  dispense  ne  peut  pas  avoir 
d'inconvénients. 

Il  peut  également,  et  dans  les  mêmes  formes,  accorder  dispense 
de  celles  des  dispositions  du  titre  III  qui  ne  seraient  pas  en  rap- 
port avec  la  nature  du  service  auquel  le  bateau  est  affecté. 

Art.  47.  —  Les  bateaux  acquis  ou  construits  hors  de  Fraoci' 
sont  soumis,  après  leur  francisation,  à  toutes  les  dispositions  du 
présent  décret.  Toutefois,  le  ministre  des  travaux  pubMcs  peut, 
sur  l'avis  de  la  commission  de  surveillance  et  de  la  commission 
centrale  des  machines  à  vapeur,  prononcer,  par  arrêté,  Féqui- 
valence  entre  les  formalités  accomplies  à  l'étranger  et  les  forma- 
lités prescrites  par  le  présent  décret. 

Art.  48.  —  Les  propriétaires  ou  armateurs  veillent  à  ce  que 
les  appareils  moteurs,'  y  compris  les  propulseurs  et  les^  ap|>areiU 
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à  vapeur  accessoires,  soient  entretenus  constamment  en  bon 
état  de  service. 

Ils  tiennent  la  main,  notamment,  à  ce  que  des  visites  com- 
plètesy  tant  à  l'intérieur  qu'à  Textérieur,  faites  à  des  intervalles 
assez  rapprochés,  assurent  la  constatation  de  l'état  des  chau- 
dières et  Texécution,  en  temps  utile,  des  réparations  nécessaires. 
Une  de  ces  visites,  an  moins,  devra  être  faite,  chaque  année,  dans 
Fîntervalle  des  épreuves  prescrites  par  les  articles  12  et  13  ;  la  com- 
mission de  surveillance  en  sera  préalablement  informée.  Le  capi  - 
taine  mentionnera  chacune  de  ces  visites  su  rie  journal  de  bord. 

Art,  49. — Les  bateaux  appartenant  aux  divers  services  de  l'État, 
ou  ceux  qui  seraient  affrétés  par  le  département  de  la  marine,  ne 
sont  pas  soumis  aux  dispositions  du  présent  décret. 

Le  ministre  de  la  marine  pourra,  après  accord  avec  le  ministre 
des  travaux  publics,  soumettre  à  une  surveillance  spéciale  les 
appareils  à  vapeur  employés  à  bord  des  bateaux  de  pèche  à  voiles 
pour  la  manœuvre  des  engins  de  pèche,  et,  dans  ce  cas,  ces  appa- 
reils cesseront  d'être  soumis  aux  dispositions  du  présent  décret. 

Art,  50.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  pourra  appliquer, 
en  tout  ou  en  partie,  les  dispositions  du  présent  décret  aux 
navires  des  pays  étrangers  dans  lesquels  les  navires  français  à 
vapeur  seraient  soumis  à  une  réglemeneatton  sur  la  matidre. 

ArU  51.  —  Les  bateaux  naviguant  à  la  fois  en  aval  et  en  amont 
de  la  limite  où  cesse,  pour  chaque  fleuve,  Tapplication  du  pré- 
sent décret,  sont  assujettis  en  outre  aux  prescriptions  du  décret 
du  9  avril  1883  (*),  relatif  à  la  navigation  fluviale. 

Art.  52,  —  L'ordonnance  royale  du  17  janvier  1846  (**),  relative 
aux  bateaux  à  vapeur  qui  naviguent  sur  mer,  est  rapportée. 

ArL  53.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  de  la 
marine  sont  chaînés  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  1"  février  1893, 


Carnot. 


Par  le  Président  de  U  République  : 
Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

ViETTB. 


(  * )  Volume  de  1883,  p.  209. 

{**)  Annales  des  mines^  1"  volume  de  1846,  p.  6il. 
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Airêié  ministériel^  du  %  février  i893,  relatif  aux  brevetf  des  mé- 
caniciens  des  bateaux  à  vapeur  naviguant  dans  les  eaux  mari- 
times et  aux  examens  pour  Vobtention  de  ces  brevets. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 

Vu  le  décret  du  !•'  février  1893  (*),  relatif  aux  appareils  à  va- 
peur placés  à  bord  des  bateaux  qui  naviguent  dans  les  eaux 
maritimes,  et  spécialement  son  article  29,  ainsi  conçu  : 

t  Les  conditions  nécessaires  pour  obtenir  le  brevet  de  méca- 
nicien de  1'*  ou  de  2'  classe  sont  déterminées  par  des  arrêtés  pris 
par  le  ministre  des  travaux  publics,  après  avis  du  ministre  de  la 
marine  »  ; 

Vu  l'avis  de  la  commission  centrale  des  machines  à  vapeur,  en 
date  des  20-27  décembre  1892; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  la  marine,  en  date  du  24  janvier  1893; 

Sur  la  proposition  du  conseiller  d'État,  directeur  des  routes,  de 
la  navigation  et  des  mines  ; 

Arrête  : 

Art.  1".  —  Les  demandes  pour  Tobtention  du  brevet  de  méca- 
canicien  de  l'*  ou  de  2*  classe  doivent  être  adressées  au  ministre 
des  travaux  publics. 

Art,  2.  —  Chaque  demande  doit  :  i**  faire  connaître  les  nom, 
prénoms,  domicile  et  adresse  du  candidat  ;  2"*  indiquer  le  centre 
d'examen  où  il  préfère  subir  les  épreuves. 

Elle  doit  être  accompagnée  des  pièces  suivantes  :  1**  Tacte  de 
naissance  du  candidat;  2**  l'extrait  de  son  casier  judiciaire;  3*  an 
certificat  de  bonne  vie  et  mœurs;  i*"  un  certificat  d'un  médecin, 
agréé  par  le  préfet  du  lieu  de  sa  résidence,  attestant  que  le  can- 
didat est  de  bonne  santé  et  qu'il  présente  toutes  les  conditions 
physiques  nécessaires,  au  double  point  de  vue  du  service  mili- 
taire et  de  la  profession  ;  S""  des  certificats  destinés  à  fournir  les 
justifications  exigées  par  l'article  3  ou  4. 

Art,  3.  —  Tout  candidat  au  brevet  de  mécanicien  de  2*  classe 
doit  être  âgé  d'au  moins  vingt  et  un  ans. 

Il  doit  justifier  par  la  production  de  certificats  : 

1"  Qu'il  a  travaillé  effectivement,  pendant  quatre  ans  au  moins, 
soit  comme  ouvrier  ou  apprenti  mécanicien,  chaudronnier,  for- 
geron ou  ajusteur,  soit  comme  chauffeur  du  mécanicien  chargé 
de  la  conduite,  des  réparations  et  de  l'entretien  de  chaudières  et 
machines  ; 

(*)  Voir^Mprà,  p.  21. 
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2*  Que.  pendant  la  durée  de  ces  quatre  années,  il  a  travaillé 
effectivement,  pendant  un  an  au  moins,  comme  aju^tieur  ou 
apprenti  ajusteur,  et  qu^il  a  été  attaché,  p«*ndant  un  temps  égal, 
à  la  conduite  des  machines  à  vapeur  sur  un  bateau  à  vapeur 
naviguant  sur  mer; 

3*  Que,  pendant  la  moitié  au  moins  de  la  durée  de  navi.i^ation 
prescrite  au  paragraphe  précédi^nl,  il  a  S(Tvi,  à  titre  d'aido- 
mécanicien  ou  de  mécanicien  auxiliaire,  fleurant  en  cette  quulilé 
sur  le  rôle  d*équipage,  en  prenant  part  effectivement  à  1^  con- 
duite de  la  machine  motrice,  comme  mécanicien  chargé  d*un 
quart  régulier. 

Art.  4.  —  Tout  candidat  au  brevet  de  mécanicien  de  1"  classe, 
doit  être  âgé  d'au  moins  vingt-quatre  ans. 

Il  doit  justiGer  par  la  production  de  cerlifîcats  : 

I*  Qu'il  a  travaillé,  pendiint  cinq  ans  au  moins,  soit  comme 
ouvrier  ou  apprenti  mécanxien,  chaudronnier,  forgeron  ou 
ajusteur,  soit  comme  chauffeur  ou  mécanicien  chargé  de  la 
conduite,  des  réparations  et  de  Tentreticn  de  chaudières  et  ma- 
chines; 

2*  Que,  pendant  la  durée  de  ces  cinq  années,  il  a  travaillé 
effectivement,  pendant  dix-huit  mois  au  moins,  comme  ajusteur, 
et  qu'il  a  été  attaché,  pendant  tmis  ans  au  moins,  à  la  conduite* 
des  machines  à  vapeur  sur  un  bateau  à  vapeur  naviguant  sur  mer; 

3*  Que,  pendant  un  an  au  moins  de  la  duré«  de  la  naviga- 
tion prescrite  au  paragraphe  précétent,  il  a  ser\'i,  à  titre  d*aide- 
mécanicien  ou  de  mécanicien  auxiliaire ,  figurant  en  cette 
qualité  sur  le  rôle  d'équipage,  en  prenant  part  effectivement 
à  la  conduite  de  la  machine  motrice,  comme  mécanicien  chargé 
d'un  quart  régulier. 

Il  est  stipulé  toutefois  que  les  années  de  navigation  peuvent 
être  réduites  à  deux  ans,  si  le  candidat  justifie  qu'il  a  travaillé 
dans  un  atelier  d'ajustage  pendant  deux  ans  an  moins  et  établit, 
par  les  certificats  qu'il  possède,  une  aptitude  et  des  capacités 
suffisantes  comme  ajusteur. 

H  est  stipulé  également  que  la  durée  du  service  comme  ajus- 
teur peut  être  réduite  à  un  an  et  la  durée  de  navigation  à  d^^ux 
ans,  si  le  candidat  a  navigué  pendant  un  an  au  moins  à  bord 
d'un  bateau  à  vapeur  avec  le  brevet  de  mécanicien  de  2*  c*a<se, 
remplissant  effecûvement,  pi^ndant  le  inôine  temps,  soit  les 
fonctions  de  premier  mécanicien  sur  un  bateau  à  vapeur  où  ces 
fonctions  peuvent  être  remplies  par  un  mécanicien  breveté  de 
2*  classe  9  soit  les  fonctions  de  mécanicien  chef  de  quart,  à 
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bord  d'un  bateau  à  vapeur  sur  lequel  l'emploi  de  premier  mé- 
canicien ne  peut  ôLre  occupé  que  par  un  mécanicien  breveté  de 
T'  classe. 

Art.  o.  —  Les  élèves  lirevetés  des  écoles  nationales  d'arts  et 
métiers  seront  considérés  comme  ayant,  du  fait  de  leur  séjour  ii 
l'école,  travaillé  effectivement  pendant  un  an  comme  ajusteurs. 

Art.  6.  —  Les  certificats  spécifiés  aux  articles  3  et  4  doivent 
être  délivrés,  autant  que  possible,  pour  le  service  à  terre  par  les 
chefs  d'atelier  ou  directeurs  d'usine,  et  pour  le  service  en  mer 
par  les  chefs  mécaniciens  sous  les  ordres  desquels  le  candidat  a 
été  effectivement  employé. 

Tout  certificat  délivré  par  nn  chef-mécanicien  pour  le  service 
en  mer  doit  énoncer,  en  mois  et  jours,  le  temps  de  service  pour 
lequel  il  est  accordé,  indiquer  la  nature  des  fonctions  que  Ir 
candidat  a  remplies  à  bord,  et  notamment  spécifier  pendant 
combien  de  temps  il  a  été  chef  de  quart.  Cette  pièce  est  certifiée 
par  le  capitaine  du  navire  et  visée  parle  commissaire  de  l'inscrip 
tion  maritime. 

Les  certiûcats  seront  contrôlés  et  vérifiés  par  la  commission 
d'examen  instituée  par  rarlicie  7,  qui  aura  qualité  pour  en  ap* 
précicr  l'authen licite  et  la  valeur.  La  production  d'un  certificat 
entaché  d'inexactitude  grave  entraînera,  dans  tous  les  cas,  l'éli- 
mination du  candidat,  même  lorsque  l'inexactitude  dudit  certi- 
ficat n'aurait  été  reconnue  que  postérieurement  à  l'examen. 

Art.  7.  —  Les  candidats  sont  examinés,  aii  lieu  et  à  l'époque 
qui  leur  seront  fixés,  devant  une  commission  spéciale  inslituée 
par  le  ministre  des  travaux  publics  et  composée  d'un  ingénieur 
en  chef  des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines,  président,  d'uu 
ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussée  ou  des  mines  et  d'un 
mécanicien  principal  de  la  marine.  Cette  commission  siêiîe 
quatre  fois  par  an,  s'il  est  nécessaire,  à  Dunk«'rque,  le  Havre, 
Cherbourg,  Krest,  Saint-Nazaire,  la  Rochelle,  Bordeaux,  Cette, 
Marseille  et  Nice. 

Une  note  insérée  chaque  année  au  Jour?ial  officiel  dans  la 
première  quinzaine  de  janvier,  l'ait  connaître  les  dates  extrêmes 
entre  lesquelles  auront  lieu  les  quatre  sessions  d'examen;  elle 
indique  en  outre  la  date  avant  laquelle  les  demandes  devront 
être  présentées  pour  chacune  de  ces  sessions. 

Art.  8.  —  Les  examens  comprennent  :  i*  des  compositions 
•écrites;  2®  un  examen  oral;  3"  des  épreuves  pratiques. 

Art.  9.  —  Le  programme  des  examens  pour  le  brevet  de 
2'  classe  est  le  suivant  : 
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I.   —    COMPOSITIONS    ÉCRITES. 

i'  Une  dictée  destinée  à  constater  que  le  candidat  écrit  cou- 
ramment et  correctement  et  prut  tenir  le  journal  de  bord  prescrit 
par  l'article  30  du  décret  du  1"  février  1893; 

2^  Des  calculs  numériques:  une  multiplication,  une  division; 

3*"  Le  cubage  d'une  soute  de  forme  simple. 

II.    —   EXAMEN   OUAL. 

A.  Notions  élémentaires  d'arithmétique.  —  Système  métrique. 

B.  Description,  conduite  et  réglementation  des  machines. 

(a)  Bsscriptioju 

0 

Notions  sur  la  pression  atmosphérique  et  le  vide.  Evaluation 
de  la  pression  de  la  vapeur. 

Vaporisation.  Description  des  chaudières  en  usage  dans  la 
marine.  Appareils  de  sûreté.  Alimentation.  Foyers  et  cendriers. 
Cheminées. 

Description  complète  d'une  machine  marine  usuelle  (au  choix 
du  candidaf).  Détente  fixe  ou  variable.  Jeu  des  tiroirs.  Ren,- 
versement  de  marche.  Condensation  par  mélange,  par  surface. 
Roues  à  aube.  Hélices. 

(b)  Cotnluife, 

Remplissage  de  la  chaudière.  Allumage.  Mise  en  pression. 
Conduite  des  feux. 

AlinDentation  à  Teau  de  mer.  Extradions. 

Causes  principales  des  accidenls  de  chaudières.  Danger  spécial 
des  dépôts  gras.  Mesures  à  prendre  lorsque  leau  a  disparu  du 
tube  de  verre. 

Entraînements  d'eau  dans  les  cylindres. 

Mise  en  marche  de  la  machine.  Purges.  Accélération  et  ralen- 
tissement. Arrêt.  Gi*aissage.  Entretien  général. 

(c)  Réglementalion, 

Devoirs  des  mécaniciens  au  point  de  vue  des  règlements  sur 
les  appareils  à  vapeur.  (Décret  du  4"  février  1893,  titre  H,  et 
circulaires  explicatives;  loi  pénale  sur  les  appareils  à  vapeur.) 
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ÏII.   —   ÉPREUVES   PRATIQUES. 

Les  candidats  auront  à  conduire  une  machine  et  une  chau- 
dière. Ils  pourront,  en  outre,  être  appelés  à  justifier  qu'ils  sont 
capables  de  refaire  ou  de  réparer  un  joint,  de  garnir  un  prei^se- 
éioupes,  d'enlever  un  dépôt  salin  de  chaudière,  de  changer  ou 
de  remplacer  un  goujon,  un  rivet,  une  tôle,  de  tamponner  ou 
de  remplacer  un  tube  de  chaudière,  de  remplacer  un  tube  de 
niveau,  de  régler  une  distribution,  de  démonter  et  de  remonter 
une  machine. 

Art,  10.  —  Le  programme  des  examens  pour  le  brevet  de 
l'*  classe  est  le  su i vaut  : 

I.   —  COMPOSITIONS   ÉCRITES. 

1"  Rédaction  d'un  rapport  simple  sur  un  sujet  de  service. 
(Celte  rédaction  devant  ètrt*  jugée,  notamment,  au  point  de  vue 
de  la  connaissance  de  la  langue  française.) 

2*  Des  exercices  numériques  sur  les  matières  que  comporte 
Texamen  oral.  (Cubage  d'une  souie,  calcul  de  la  charge  d'une 
soupape  de  sûreté,  calcul  et  interprétation  d'un  diagramme  d'in- 
dicateur, etc.) 

3*  Tracé  d'un  croquis  coté  de  pièce  simple  de  machine  destiné 
à  Texécution. 

11.   —   EXAMEN   ORAL. 

A.  Arithmétique.  Numération,  addition,  soustraction,  multi- 
plication et  division  des  nombre^  entiers  ou  décimaux  et  des 
fractions.  Système  métrique.  Règles  de  trois. 

B.  Géométrie.  Définitions  géométriques  élémentaires.  Calculs 
pratiques  :  surface  du  triangle,  du  carré,  du  rectangle,  du  paral- 
lélogramme, du  trapèze;  longueur  de  la  circonféi^ence;  surface 
du  cercle,  du  cône,  du  cylindre,  de  la  sphère;  volume  du  parai- 
lelipipède,  du  cylindre,  de  ta  sphère:  cubage  d'une  soute. 

C.  Physique.  Notions  sur  la  pression  atmosphérique.  Déter- 
mination de  cette  pression  :  baromètres.  Manière  d'évaluer  la 
pression  dans  les  mnchines:  manomètres.  Notions  sur  la  vapo- 
risation et  la  condensation  :  theraiomèlrus.  Vide,  indicateur  du 
vide.  Poids  d'un  corps,  densité. 

D.  Mécanique.  Notions  générales  sur  les  forces  et  leur  me- 
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sure.  Travail  et  sa  mesure  :  kilogrammètre,  puissance  en  che- 
vanx.  Machines  simples,  (levier,  treuil,  poulie,  moufle,  etc.). 
Notions  élémentaires  sur  les  prop  -iétés  et  la  résistance  des  ma- 
tériaux employés  dans  les  machines. 
£.  Description,  conduite  et  réglementation  des  machines. 

(a)  Description. 

Description  complète  des  organes  d'une  machine  marine  et 
de  ses  chaudières.  Divers  types  do  marhines  et  de  chaudières. 
Chaudières  à  petits  éléments.  Appareils  de  sûreté.  Alimentation. 
Épreuves.  Foyrrs  et  cendriers.  Cheminées. 

Principaux  systèmes  de  distribution,  de  détente  et  de  change- 
ment de  marche. 

Con'Ienseurs  par  surface  et  par  mélange. 

Graissi*urs. 

Principe  des  servo-moteurs. 

Notions  sur  les  machines  électriques  et  hydrauliques  em- 
ployées à  bord. 

Roues  à  aubes.  Hélices. 

(b)  Conduite. 

Notions  sur  la  composition  de  Tair.  Théorie  élémentaire  de  la 
combustion. 

Combustibles  divers  employés  dans  la  marine.  Pouvoir  vapo- 
risateur. 

Remplissage  de  la  chaudière.  Allumage.  Mise  en  pression. 
Conduite  des  feux.  Tirage  naturel  et  tirage  forcé.  Décrassage  et 
ramonage.  Prt^cauions  à  pri*n<lre  pour  les  stoppages.  Précau- 
tions et  dispositions  à  prendre  au  changement  de  quart. 

Conipositinn  de  l'eau  de  mtT.  Influence  de  la  température 
sur  la  solubilité  du  .sel  marin  et  du  sulfate  de  chaux.  Pèse-sels. 
Composition  des  dépôts  salins.  Extractions  continues  et  pério- 
diques. IVrtes  de  chaleur.  Usage  des  condenseurs.  Danger  des 
dépôts  grus. 

Entraînements  d'eau  aux  cylindres.  Causes  qui  peuvent  pro- 
duire un  abaissement  anormal  du  niveau  de  Teau.  Mesures  à 
prendre  dans  ce  cas. 

Causes  d*explosinn  des  chaudières.  Moyens  préservatifs. 

Avaries  de  chaudières.  Coups  de  feu,  crevasses,  écrasemem 
et  affaissement  des  ciels  des  foyers,  fuites,  corrosions,  etc. 

Changement  des  rivets ,  des  boulons.  Remplacement  d*une 
tôle. 
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Combustion  spontanée  du  charbon  dans  les  soutes.  Précau- 
tion^s  à  prendre  pour  l'éviter.  Moyen  de  combattre  le  feu  dans 
les  soutes. 

Préparatifs  de  départ  dans  la  machine.  Purges.  Accélération  et 
ralentissement.  Arrêt.  Marche  lente.  Renversement  de  la  marche. 

Graissage  et  emploi  des  ptincipales  matières  lubrifiantes. 
Échauffem'ml.  Grippages.  Fuites. 

Soins  généraux  d*cntrelien,  avaries  de  machines. 

Réglage  d'une  distribution.  Définition  et  usage  de  Tindicateur 
de  Watt.  Puissance  indiquée. 

(c)  Rég  lementation . 

Application  des  repliements  sur  les  appareils  à  vapeur.  (Dé- 
cret du  1"  février  1893,  titre  II:  circulaires  explicatives;  loi  pé- 
nale sur  les  appareils  à  vapeur.) 

ni.   —  ÉPREUVES   PRATIQUES. 

Même  programme  que  pour  le  brevet  de  V  classe. 
Art.  11.  —  Les  coeffuûeiits  destinés  à  apprécier  les  résuItaU 
des  examens  sont  les  suivants  : 

Breveta  de  â"  classe. 

Compositions  écrites i 

Examen  oral i 

Kpreuves  pratiques i 

Total 10 

Hrevets  de  i"  classe. 

Compositions  écrites 3 

Examen  oral  : 

Arithmétique,  géométrie,  physique  et  mécanique ^  ^  « 

Description,  conduite  et  réglementation  des  machines.  .  .      6  ^ 
Épreuves  pratiques 6 

ToUiI 18 

Art.  12.  —  Il  est  attribué  à  chacune  des  parties  des  examens 
une  note  numérique  variant  de  0  à  20,  suivant  les  résultats  des 
épreuves  correspondantes.  Chacune  de  ces  notes  est  muliipliée 
par  le  coefficient  y  relatif,  et  la  somme  des  produits  ainsi  cal- 
culés donne  le  nombre  total  de  points  afférents  à  Tensemble  des 
examens. 

Le  brevet  de  2*  classe  est  acquis  aux  candidats  qui  obtiennent 
un  minimum  de  130  points;  celui  de  1"  classe  aux  can  iidaL< 
qui  obtiennent  un  minimum  do  234  points.  Toutefois,  un  mi- 
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nimum  de  i3  est  exigé,  dans  les  dmix  cas,  pour  la  note  des 
épreuves  pratiques,  et  un  minimum  de  4  pour  chacune  des  notes 
de  la  composition  écrite  et  de  l'examen  oral. 

Les  brcvel-i  sont  délivrés  par  le  ministre  des  travaux  publics, 
sur  la  proposition  de  la  commission  spéciale  d'examen. 

Art.  13.  —  Sur  la  proposition  de  la  commission,  los  candidats 
qu'elle  aura  jugés  impropres  à  recevoir  le  brevet  de  4"  classe 
pourront  être  pourvus  du  brevet  de  2'  classe  si  les  résultats  de 
leurs  examens  le  con)portent. 

Art.  14.  —  Soiis  réserve  de  raccomplissement  des  conditions 
d'âge  et  de  services  réglementaires,  les  maîtres  et  seconds  maîtres 
mécaniciens  théoriques  de  la  m«riiie  de  l'Etat  sont  dispensés 
des  examens  pour  l'obtention  du  brevet  de  2'  classe. 

Sous  les  mômes  réserves,  le^  officiers  et  preuïiers  maîtres 
mécaniciens  de  la  marine  de  TKtat  sont  dispensés  des  examens 
pour  l'obtention  du  brevet  de  1"  classe. 

Art.  15.  —  Par  application  de  l'article  46  du  décret  du  1"  fé- 
vrier 1803,  le  ministre  des  travaux  publies  peut,  sur  l'avis  de  la 
commission  locale  de  surveillance  des  bateaux  à  vapeur  et  de 
la  co!nmis>ion  centrale  des  machines  à  vapeur,  accorder  dis- 
pense du  brevet  réglementaire  aux  nuîcaniciens  de  bateaux  dont 
le  service  est  de  nature  à  permettre  de  déroger  sans  inconvénient 
aux  règles  ci-dessus  indiquées. 

Art.  16.  —  Sur  l'avis  de  la  commission  d'examen  instituée 
par  l'article  7,  les  mécaniciens  actuellement  porteurs  du  certi- 
ficat de  capacité  prévu  par  l'article  40  de  l'ordonnance  du 
17  janvier  1846  et  délivré  conformément  à  la  circulaire  ministé- 
rielle du  6  juin  suivant,  recevront,  sans  examen  nouveau,  en 
échange  de  ce  certificat,  un  brevet  de  la  classe  correspondant  à 
la  nature  de  leurs  services  antérieurs,  sur  lequel  sera  portée  la 
mention  de  a  brevet  de  servi^^.e  ». 

A  cet  effet,  ils  adresseront  au  ministre  des  travaux  publics 
une  demande  accompagnée  :  1*  d'une  copie  de  leur  certificat  de 
capacité,  délivrée  et  signée  par  le  président  de  la  commission 
de  surveillance  des  bateaux  à  vapeur  du  port  d'armement; 
2»  d'un  extrait  de  la  matricule  de  la  marine  donnant  le  détail 
des  services  à  la  mer  du  demandeur,  ledit  extrait  certifié  par  le 
comnïissaire  de  l'inscription  maritime;  3°  des  certificats  délivrés 
par  les  présidents  compélenls  des  commissions  de  surveillance 
de  bateaux  à  vapeur  indiquant  la  puissance  en  chevaux  delà 
machine  de  chacun  des  navires  sur  lesquels  le  demandeur  a 
servi  comme  mécanicien. 
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Cetlç  demande  sora  faite  dans  un  délai  de  six  mois  à  partir 
de  la  publication  du  présent  arrêté  au  Journal  ojficie/^si  le  de- 
mandeur est  à  t<'rre  et  en  France  loni  île  cette  publication  ;  et  de 
six  mois  à  dater  de  son  retour  en  France,  s*il  justiGe  qu*il  était 
alors  en  mer  ou  à  Tel  ranger. 

11  sera  délivré  récépissé  de  la  demande. 

Après  rexpintion  des  délais  indiqués  au  troisième  paragraphe 
du  pr<^sent  article,  et  en  attendant  la  délivrance  du  brevet  de 
service,  lancien  certificat  de  capacité  continuera  d*ètre  valable 
s'il  est  accompagné  du  récépissé. 

Paris,  le  2  février  1893. 

ViETTE. 


Décret  du  Piésident  de  la  République ^  au  2  fémrier  1893,  portant 
modificuiion  du  dècrt't  du  3  avril  4889,  fut  a  réglementé  Vexr 
ploiiadon  des  carrièrfs  du  déparlement  de  Loir-et-Cher. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Vu  le  décret,  du  3  avril  1889,  portant  règleaient  des  car- 
rières du  département  de  Lnir-ct  Cher  (*\  ; 

Le  rapport  de  Tingénieur  en  chef  des  mines,  du  20  mai  1892, 
et  les  plans  y  annexés; 

La  lettre  du  préfet  de  Loir-et-Cher,  du  30  mai  4892; 

L*avis  du  conseil  général  des  mini*s,  du  25  novembre  1892; 

Vu  la  loi,  du  21  avril  1810,  modifiée  par  la  loi  du  27  juillet 
1880  H; 

Le  conseil  d*État  entendu  ; 

Décrète  : 

Art,  1".  —  Il  est  ajouté  à  Tarticle  i2  du  décret  sus-visé,  du 
W  avril  1889,  portant  règlement  des  carrières  du  département  de 
Loir-et-Cher,  un  paragraphe  ainsi  conçu  : 

«  Toutefois,  celte  dernière  distance  peut  être  augmentée  ou 
«(  diminuée  par  le  préfet,  sur  le  rapport  de  Tingénieur  des 
•<  mines.  » 

Art,  2.  —  Le  présent  décret  sera  inséré  au  Bulletin  des  /owel 
au  lif^cueil  des  actf  s  administratifs  du  dé ffartement.  11  sera  public 
et  affiché  diins  toutes  les  communes  du  département. 


(*)  Volume  de  1889.  p.  71. 
(••)  Volume  de  1880,  p.  239. 
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Art,  3.  —  Lo  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  2  février  1893. 

Carnot. 
Par  le  Président  de  la  Répablique  : 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

ViETTE. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  2  féorifir  1893,  portant 
modification  du  décret  du  3  avril  1889,  qui  a  réglementé  Vez- 
ploitafion  des  carrières  du  département  de  la  Vienne  (*). 

€e  décret  est  conforitie  au  décret  précédent. 


Décret  du  Président  de  la  Eépub'iqupy  du  'i  février  1893,  portant 
règlement  pour  t exploitation  des  carrières  du  département  de 
la  Vendée. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  Iruvaux  publics; 

Vu  le  projet  de  règlement  présenté  par  le  préfet  de  la  Vendée 
pour  les  carrières  de  ce  département; 

Vu  1*11  vis  du  conseil  général  des  mines; 

Vu  la  toi  du  21  avril  1810  modifiée  par  la  loi  du  27  juillet 
i880n; 

Le  conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art  l**.  — Les  carrières  de  toute  nature,  ouvertes  ou  à  ouvrir 
dans  le  département  de  la  Vendée,  sont  soumises  aux  mesures 
d'ordre  et  de  police  ci-aprè:i  déterminées. 

TITRE  l•^  —  DES  déclarations. 

Art,  2.  —  Aucune  exploitation  de  carrière,  à  ciel  ouvert  ou 
par  galeries  souterraines,  ne  peut  avoir  lieu  si  ce  n*est  en  vertu 
d*uiie  déclaration  adressée  par  Texploitant  au  maire  de  la  com- 
mune où  la  carrière  est  située. 


{')  Volume  de  1889,  p.  77. 
(")  Volume  de  1880,  p.  239. 
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Art.  3.  —  Aucune  carrière  abandonnée  ne  peut  ôtre  remise 
en  exploitation,  aucune  carrière  à  ciel  ouvert  ne  peut  être  exploi- 
tée par  galeries  souterraines,  aucun  nouvel  étaijc  ne  peut  ôlre 
ouvert  dans  une  carrière  souterraine,  s'il  n'a  été  fait  une  nouvelh' 
déclaration. 

Aî'f,  4.  —  En  cas  de  changement  d'exploitant,  Texploîtalion  ne 
peut  ôlre  continuée,  si  ce  n'est  en  vertu  d*une  déclaration  adres- 
sée au  maire  par  le  nouvel  exploitant. 

Art,  o.  —  La  déclaration  est  faite  en  deux  exemplaires  : 

Elle  contient  renonciation  des  nom,  prénoms  et  demeure  du 
déclarant,  et  la  qualité  en  laquelle  il  entend  exploiter  la  carrière. 

Elle  fait  connaître  d'une  manière  précise  Templacenient  de  la 
carrière  et  sa  situation  par  rapport  aux  habitations,  bâtiments  et 
chemins  les  plus  voisins. 

Elle  indique  la  nature  de  la  masse  à  extraire,  Tépaisseur  et  la 
nature  des  terres  ou  bancs  de  rochers  qui  la  recouvrent,  le  mode 
d'exploitation  à  ciel  ouvert  ou  par  galeries  souterraines. 

Arl.  6.  —  Eu  cas  d'exploitation  par  galeries  soulcrraines,  il 
est  joint  à  la  déclaration  un  plan  des  lieux,  également  en  deux 
expéditions  et  à  l'échelle  de  deux  millimèlres  par  mètre. 

Sur  ce  plan  sont  indiqués  les  désignations  cadastrales  et  b 
périmètre  du  terrain  sous  lequel  TexploiCanl  se  propose  d'établir 
des  fouilles,  ainsi  que  ses  tenants  et  aboutissants  :  les  chemins, 
édifices,  canaux,  rigoles  et  conslruclions  quelconques  existant 
sur  ledit  terrain  dans  un  rayon  de  vingt-cinq  mètres  au  moins; 
remplacement  des  orifices,  des  puits  ou  des  galeries  projetés. 

Dans  le  cas  où  il  existerait  des  travaux  souterrains  déjà  exé- 
cutés, il  en  sera  fait  mention  dans  la  déclaration. 

ArL  7.  —  En  cas  d'exploitation  par  une  personne  étrangère 
à  la  commune  où  la  carrière  est  située,  ou  pour  le  compte  d'une 
société  n'ayant  pas  son  siège  dans  la  commune,  la  déclaration 
contient  élection  de  domicile  dans  la  commune. 

Art,  8.  —  Les  déclarations  sont  classées  dans  les  archives  de 
la  mairie.  Il  en  est  donné  récépissé. 

Un  des  exemplaires  de  la  déclaration  et,  quand  il  s'agit  de 
carrières  souterraines,  du  plan  qui  y  est  joint,  est  lransmi>, 
sans  délai,  au  préfet,  par  l'intermédiaire  du  sous-préfet  de  lar- 
rondissement. 

Le  préfet  envoie  ces  pièces  à  Tingênieur  des  mines,  qui  les 
conserve  et'cn  inscrit  la  niention  sur  un  registre  spécial. 
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TITRE    H.    —    DES   RÈGLES   DE   i/eXPLOITATION. 

Section  r*.  —  Des  carrières  erploiiées  à  ciel  ouvert. 

Art.  0.  —  Les  bords  des  fouilles  ou  excavations  sont  établis 
et  tenus  à  une  distance  horizontale  de  10  nièlres  au  moins  des 
bâtiments  ou  constructions  quelconques  publics  et  privés,  des 
routes  ou  chemins,  cours  d'eau,  canaux,  fossés,  rigoles,  con- 
duites d'eau,  mares  et  abreuvoirs  servîini  à  Tusage  public. 

L*exploi talion  de  la  masse  est  arrêtée,  à  compter  des  bords  de 
la  fouille,  à  une  distance  horizontale  ré;;^lée  à  i  mètre  par  chaque 
nièlre  d'épaisseur  des  terres  de  recouvrement,  s'il  s'agit  d'une 
masse  solide,  ou  à  1  mètre  par  chaque  mètre  de  profondeur 
totale  de  la  fouille,  si  cette  masse,  par  sa  cohésion,  est  analogue 
à  ces  terres  de  recouvrement. 

Toutefois,  cette  distance  peut  être  augmentée  ou  diminuée 
par  le  préfet,  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  des  milles,  en  raison 
de  la  nature  plus  ou  moins  consistante  des  terres  de  recouvre- 
ment et  de  la  masse  exploitée  elle-même. 

Le  tout  sans  préjudice  des  mesures  spéciales  prescrites  ou  à 
prescrire  par  la  législation  des  chemins  de  fer. 

Art.  10.  —  L'abord  de  toute  carrière  située  dans  un  terrain 
non  clos  doit  être  garanti,  sur  les  points  dangereux,  par  un 
fossé  creusé  au  pourtour  et  dont  les  déblais  sont  rejetés  du  côté 
des  travaux,  pour  y  former  une  berge,  ou  par  tout  autre  moyen 
de  clôture  offrant  des  conditions  suffisantes  de  sûreté  et  de 
solidité. 

Les  dispositions  qui  précèdent  sont  applicables  aux  carrières 
abandonnées. 

Les  travaux  de  clôture  sont,  dans  ce  cas,  à  la  charge  du  pro- 
priétaire du  fonds  dans  lequel  la  carrière  est  située,  sauf  recours 
contre  qui  de  droit. 

Le  tout  sans  préjudice  du  droit  qui  appartient  à  Pautorité  muni- 
cipale de  prendre  les  mesures  m'cessaires  à  la  sûreté  publique. 

Art,  W.  —  Les  procédés  d'abatage  de  la  masse  exploitée  ou 
des  terres  de  recouvrement,  qui  seraient  reconnus  dangereux 
pour  les  ouvriers,  peuvent  être  interlits  par  des  arrêtés  du  pré- 
fet, rendus  sur  l'avis  de  l'ingénieur  des  mines. 

Dans  le  tirage  à  la  poudre  et  en  tout  ce  qui  concerne  la  con- 
duite des  travaux,  Texplùilant  se  couforuïcra  à  toutes  les  mesures 
de  précaution  et  de  sûreté  qui  lui  seront  prescrites  par  l'autorité. 


■48  ._      LOIS,    DÉCHETS   ET   ARRÊTÉS 

Section  ii.  —  Des  carrières  souterraines. 

Art.  iâ.  —  Aui'une  excnvalion  souterraine  ne  peut  être 
ouverte  ou  poursuivie  que  jusqu'à  uuq  diblance  horizontale  de 
iO  mètres  des  bftlinieiits  et  constructions  quelconques  publics 
ou  privés,  des  routi*s  ou  chemins,  cnurs  dVau,  canaux,  fossés, 
rigoles,  conduites  d'eau,  mares  et  abreuvoirs  servant  à  Fusage 
public. 

Cette  distance  est  augmentée  d'un  mètre  par  chaque  mètre  de 
hauteur  de  l'excavation. 

Art  13.  —  Les  dispositions  de  l'article  10  sont  applicables 
aux  orifices  des  puits  verticaux  ou  inclinés  donnant  accès  dans 
des  carrières  soutt-rraines,  à  moins  que  l'abord  n'en  soit  suffi- 
samment défendu  par  Taggloméralion  des  déblais  et  l'élévation 
de  leur  plate-forme. 

Art.  14.  —  Pour  tout  ce  qui  concerne  la  sûreté  des  ouvriers 
et  du  public,  notamment  pour  les  moyens  de  consolidation  des 
puits,  galeries  et  autres  excavations,  la  disposition  et  les  dimen- 
sions des  piliers  de  masse,  les  précautions  à  prendre  pour  pré- 
venir les  accidents  dans  le  tirage  à  la  poudre,  les  exploitants 
se  conformeront  aux  mesures  qui  leur  seront  prescrites  parle 
préfet,  sur  le  rapport  de  Tingènieur  des  mines. 

Art.  15  —  Tout  exploitant  qui  veut  abandonner  une  carrière 
souterraine  est  tenu  d'en  faire  la  déclaration  au  firéfcl,  par 
l'intermédiaire  du  maire  de  la  commune  où  la  carrière  est  située. 
Le  préfet  fait  reconnaire  les  lieux  par  riiigénieur  des  mines  et 
prescrit,  sur  son  rapport,  les  mesures  qu'il  juge  nécessaires 
dans  rintérêt  do  la  sûreté  publique. 

Art.  16.  —  Lorsque  le  préfet,  sur  le  rapport  de  ringén'eiir 
des  mines,  constatera  la  nécessite  de  faire  dresser  ou  compléter 
le  plan  des  travaux  d'une  carrière  souterraine,  il  pourra  requé- 
rir Texpliiilant  de  faire  lever  ou  compléter  le  plan. 

Si  l'exploitant  refuse  ou  néglige  d'obtempérer  a  celte  réquisi- 
tion dans  le  délai  qui  lui  aura  été  fixé,  le  plan  est  levé  d'office, 
à  ses  frais,  à  la  diligence  de  rAdminislration. 

Section  ni.  —  Dispositions  communfs  aux  carrières  à  ciel  ouvert 

et  aux  carrières  souterratjws. 

Art.  17.  —  La  prescription  des  articles  9,  §  1",  et  42,  §  t",  ne 
s'applique  point  aux  murs  de  clôture  autres  que  ceux  qui  eocei- 
gneut  des  cimetières  ou  des  cours  attenant  à  des  habitalious. 
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Le  préfet  peut,  sur  la  demande  de  Texploitant,  réduire  la  dis- 
tance de  10  mètres,  fixée  par  lesdîls  paragraphes,  sanrcn  ce  qui 
concerne  les  propriétés  privées.  11  statue  sur  le  rapport  de 
ringénieur  des  mines,  après  avoir  pris  l'avis  des  in^énîfurs  des 
ponts  et  chaussées,  s'il  s*agit  du  domaine  na'ion;il  ou  départe- 
mental; celui  du  maire,  s*il  s'agit  du  domaine  communal. 

En  ce  qui  concerne  les  propriétés  privées,  la  dîstanre  fixée 
par  les  mêmes  paragraphes  peut  ôtre  réduite  par  le  fait  seul  du 
consentement  du  propriétaire  inlércs-^é. 

Art.  48.  —  LVxploitant  se  conformera,  en  tout  ce  qui  con- 
cerne le  travail  d**s  enfants,  filles  ou  femmes  employés  dans  les 
carrières,  aux  dispositions  des  lois  et  règlements  intervenus  ou 
à  intervenir. 

TITRE   m.   —  DE   LA   SURVEILLANCE. 

Art  i9.  —  L'exploitation  des  carrières  à  ciel  ouvert  est  sur- 
veillée, sousTautorilé  du  préfet,  parles  maires  et  autres offieicrs 
de  police  municipale,  avec  le  concours  des  ingénieurs  des  mines 
et  des  agents  sous  leurs  ordres. 

Art.  20.  —  L'exploitation  des  carrières  souterraines  est  sur- 
veillée, sous  l'autorité  du  préfet,  par  les  ingénii*urs  des  mines  et 
les  agents  sous  leurs  ordres,  sans  préjudice  de  l'action  des  maires 
et  autres  officiers  de  police  municipale. 

Art.  21.  —  Les  ingénieurs  des  mines  elles  agents  sons  leurs 
ordres  visitent  dans  leurs  tournées  les  carrières  souterraines. 

Ils  vi>iteront  aussi,  lorsqu'ils  le  jugeront  nécessaire  ou  lors- 
qu'ils en  seront  requis  par  le  prélet,  les  carrières  à  ciel  ouvert. 

Les  ingénieurs  des  mines  et  les  agents  sous  leurs  ordres  dres- 
sent  des  pmcès- ver  baux  de  ces  visites.  Ils  luisst'Ut,  s'il  y  a  lieu, 
aux  exploitants  des  instructions  écrites  pour  la  conduite  des  tra- 
vaux au  point  de  vue  de  la  sécurité  ou  de  la  salubrité.  Us  en 
adressent  une  copie  au  préfet. 

Us  >ignalent  au  préfet  les  vices  d'exploitation  de  nature  à  oc- 
casionner un  danger,  ou  les  abus  qu'ils  auraient  observés  dans 
ces  visites,  et  provoquent  les  mesures  dont  ils  auront  reconnu 
lutilité. 

Art.  22.  —  Dans  le  cas  où ,  par  une  cause  quelconque,  la  su- 
relédes  ouvriers,  celle  du  sol  ou  des  habitations  se  trouve  com- 
promise, Pcxploitant  doit  en  donner  imuicdiatt'rnent  avi>  à  l'in- 
géfiicur  des  mines  ou  au  contrôleur  des  mines,  ainsi  qu'au 
maire  de  la  commune,  s'il  s*agil  d'une  carrière  souterraine. 
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Dans  le  mômo  cas,  les  exploitants  de  carrières  à  ciel  ouvert 
préviendront  le  maire  de  la  comnrjiine. 

De  quelque  façon  que  le  dan«{er  soit  parvenu  à  sa  connais- 
sance, te  maire  on  informe  le  préfi't  et  l'ingénieur  des  mines  ou 
le  contrôleur  des  mines. 

Arf.  23.  —  L'ingénieur  des  mines,  aussitôt  qu'il  en  est  pré- 
venu, ou,  à  son  défaut,  le  conlrôhuir  des  mines,  se  rend  surle^^ 
lieux,  dresse  procès-verbal  de  leur  élat  et  envoie  ce  procès-ver- 
bal au  préfet,  en  y  joijçnant  l'indication  des  mesures  qu'il  juge 
convenables  pour  faire  cesser  le  danger. 

Le  maire  peut  aussi  adresser  au  préfet  ses  observations  et 
propositions. 

Le  préfet  ne  statue  qu^après  avoir  entendu  l'exploitant,  sauf  ' 
le  cas  de  péril  imminent. 

Art.  24.  —  Si  l'exploitant,  sur  la  notification  qui  lui  est  faite 
de  l'arrêté  du  préfet,  ne  se  conforme  pas  aux  mesures  prescrites, 
dans  le  délai  qui  aura  été  fixé,  il  y  est  pourvu  d'oflicc  et  à  ses 
frais  par  les  soins  de  TAdminislration. 

Ari.  25.  —  En  cas  dé  péril  imminent  reconnu  par  l'ingénieur, 
celui-ci  fait,  sous  sa  responsabilité,  les  réquisitiims  nécosaires 
aux  autorités  locales,  pour,  qu'il  y  soit  pourvu  sur-le-champ, 
ainsi  qu'il  est  pratiqué  en  maiière  de  voirie,  lors  du  péril  immi- 
nent de  la  chute  d'un  édifice. 

Le  maire  peut,  d'ailleurs,  toujours  prendre,  en  l'absence  de 
l'ingénieur,  toutes  les  mesures  que  lui  paraît  coiu mander  Tinte- 
rôt  de  la  sûreté  publique. 

Ari.  26.  —  En  cas  d'accident  qui  aurait  été  suivi  de  mort  ou 
de  blessures,  l'exploitant  est  tenu  d'en  donner  immédiatement  avis 
à  l'ingénieur  des  mines  ou  au  contrôleur  des  mines,  ainsi  qu'au 
maire  de  la  commune,  s'il  s'agit  d'une  carrière  souterraine. 

Dans  le  môme  cas,  les  exploitants  de  carrières  à  ciel  ouvert 
devront  en  donner  immédiatement  avis  au  maire  de  la  com- 
mune. 

De  quelque  façon  que  l'accident  soit  parvenu  à  sa  connais- 
sance, le  maire  en  informe  sans  délai  le  préfet  et  l'ingénieur  de> 
mines  ou  le  contrôleur  des  mines. 

Il  se  transporte  immédiatement  sur  le  lieu  de  l'événement  et 
dresse  un  procès-verbal  qu'il  transmet  au  procureur  de  la  Répu- 
blique et  dont  il  envoie  copie  au  préfet. 

L'ingénieur  des  mines  ou,  à  son  défaut,  le  contrôleur  des 
mines,  se  rend,  dans  le  plus  bref  délai,  sur  les  lieux.  11  visite  la 
carrière,  recherche  les  circonstances  et  les  causes  de  l'accident. 
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<lresse  du  tout  un  procès-verbal,  qu'il  transmet  au  procureur  de 
la  République  et  dont  il  envoie  copie  au  préfet. 

Il  est  interdit  aux  exploitants  de  dénaturer  les  lieux  avant  la 
clôture  du  procès-verbal  de  l'ingénieur  des  mines. 

L'ingénieur  des  mines  se  conforme,  pour  les  autres  mesures  à 
prendre,  aux  dispositions  du  décret  du  3  janvier  1813. 

Ari.  27.  —  Les  dispositions  des  nrlicles  23,  2i  et  2!)  sont  ap- 
plicables, à  toute  époque,  aux  c.irricres  abandonnées  dont  l'exis- 
tence compromettrait  la  sùieté  publique. 

Les  travaux  prescrits  sont,  dans  ce  cas;  à  la  charge  du  pro- 
priétaire du  fonds  dans  lequel  la  carrière  est  située,  sauf  son 
recours  contre  qui  de  droit. 

Art,  28.  —  Lorsque  des  travaux  ont  été  exécutés  ou  des  plans 
levés  d'office,  le  montant  des  frais  est  réglé  par  le  préfet,  et  le 
recouvrement  en  est  opéré  contre  qui  de  droit  par  le  percepteur 
des  contributions  directes. 


TITRE    IV.    —   DE   LA    CONSTATATION,    DR    LA    POURSUITE 
ET   DE    LA    RÉPRESSION    DKS   CONTRAVENTIONS'. 

Art  29.  —  Les  contraventions  aux  dispositions  du  présent 
règlcuient  ou  aux  arrêtés  préfectoraux  rendus  en  exécution  de 
<.it  règlement,  autres  que  celles  prévues  à  l'article  32,  sont  con- 
î^liitées  par  les  maires  et  adjoints,  par  les  commissaires  de  po- 
lice, gardes  champêtres  et  autres  officiels  de  police  judiciaire, 
et  concurremment  par  les  ingénieurs  des  mines  et  les  agents 
sous  leurs  ordres  ayant  qualité  pour  verbiiliscr. 

Art.  30.  —  Les  procès-verbaux  sont  visés  pour  timbre  et 
enregistrés  en  débet.  Ils  sont  affirmés  dans  les  formes  et  délais 
prescrits  par  la  loi  pour  ceux  de  ces  procès-verbaux  qui  ont 
besoin  de  raflirmalion. 

Art.  31.  —  Lesdits  procès- ver  baux  sont  transmis  en  origi- 
îiîiux  aux  procureurs  de  la  République,  et  les  contrevenants 
poursui>is  d'office  devant  la  juridiction  compétente,  sans  préju- 
dice dt's  dommages-intérêts  des  parties. 

Copies  des  procès-verbaux  sont  envoyées  au  préfet  du  dépar- 
tement, par  l'intermédiaire  de  l'ingénieur  en  chef. 

Arl,  32.  —  Les  contravenlions  qui  auraient  pour  effet  de 
porter  atteinte  à  la  conservation  des  routes  nationales  ou  dé- 
IHirlemenlales,  des  chemins  de  fer,  canaux,  rivières,  ponis  ou 
iiuircs  ouvrages  dépendant  du  domaine  public,  sont  constatées, 
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poursuivies  et  réprimées  conformément  aux  lois  sur  la  police  de 
la  grande  voirie. 

TITRE  V.  —  DISPOSITIONS  générales. 

Art,  33.  —  Le  décret  du  4  septembre  1879  (*)  et  toutes  les 
dispositions  contraires  à  celles  contenues  dans  le  présent  règle* 
ment  sont  et  demeurent  abrogés. 

Art,  34.  —  Le  pré3ent  décret  sera  inséré  au  Journal  officiel^. 
au  Bulletin  des  lois  et  au  Recueil  des  actes  administratifs  du 
département,  il  sera  public  et  affiché  dans  toutes  les  communes 
du  département. 

Art.  35.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de 
Texéculion  du  présent  décret. 


Arrêté  du  minisire  des  finances^  du  ^février  1893,  fixant  les  prix 
des  poudres  à  feu  destinées  à  V exportation. 

Le  ministre  des  finances, 

Vu  le  décret  du  21  mai  1886  relatif  à  Texportalion  des  poudres 
k  feu  (••)  ; 

Vu  l'arrêté  du  26  mai  1886  (**); 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre,  en  date  du  29  décembre 
1892; 

Vu  la  lettre  du  directeur  général  des  contributions  indirectes,, 
en  date  du  6  janvier  1893  ; 

Vu  les  traités  des  20  novembre  1815  et  24  mars  1860  qui  ont 
placé  le  pays  de  Gex  et  la  partie  neutralisée  de  la  Haute- Savoie 
en  dehors  de  la  ligne  des  douanes  ; 

Arrête  : 

Art,  !•'.  —  Les  prix  des  poudres  à  feu  destinées  à  l'exporta- 
tion (***)  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  pour  toute  commande  dont  la 
valeur  atteint  au  moins  100  francs. 


(•)  Volume  de  1879,  p.  321. 
(•*)  Volume  de  1886,  p.  180  el  183. 

(***)  l/ex|ioitation  s'entend  des  envois  k  l'étranger  ou  dans  les  colonie:»  et 
possessions  françaises,  l'Algérie  et  la  Tunisie  exceptées. 
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Art.  2.  —  Les  types  de  poudre  de  guerre  dont  Texportation  est 
autorisée  sont  les  suivants  : 
Anciens  types  :  poudres  de  guerre  dites  à  canon  et  à  mousquet. 
Nouveaux  types  :  poudres  à  canon,  noires  :  Gi,C,,  SPi,  SP^t 

À  ^p9  A  T;rv9  R,  prismatiques  ;  brunes  :  prismatiques  PB  ; 

Poudres  à  ftisil  F^,  F„  F,  ; 

Poudres  BN  à  canon  et  à  fusil  ;  • 

Coton-poudre  de  guerre  en  charges  comprimées  ou  en  pâte. 

Art.  3.  —  Les  prix  d'exportation  fixés  pour  les  poudres  de 
mine,  de  guerre,  de  chasse  et  pour  le  coton  azotique  sont  appli- 
cables aux  explosifs  de  même  espèce  vendus  par  la  régie  di^ns  le 
pays  de  Gex  et  dans  la  zone  neutralisée  de  la  Haute-Savoie. 

Art.  4.  —  Les  poudres  de  commerce  extérieur  vendues  exclusive- 
ment pour  Texportation  par  la  voie  maritime  pourront  être  livrées 
en  barillets  dont  les  contenances  sont  indiquées  au  tableau  ci- 
après  avec  les  plus-values  par  100  kilogrammes  de  poudre. 


DÉNOMINATION  DES  BAKILLA6ES 


BarilB 


•  •  ■  •  ^ 


Baril 

Demi-baril.  . 
Quart  de  baril 


Cinquième  de  baril 


CONTENANCES 

Domuiles 


Sixième  de  baril. 


Barilleta.  . 


Dixième  de  baril.  < 
Douzième  de  baril. 


Vingtième  de  baril. 


Vingt-cinquième  de  baril. 

Trentième  de  baril 

Trente-troisième  de  baril. 

Huarantième  de  baril .  .  . 
inquantième  de  baril. .  . 


kilog. 

45,000 
»,500 
11,250 

9.000 
8,000 
74H)D 
7,000 
6,000 
5,000 
i,S00 
4,000 

3,eoo 

3,150 
2,700 
2,250 
2,000 
1,800 
1,500 
1,350 
1,125 
0,900 


PLUS-VALUE 

i  payer 

par  100  kilo^. 

de  poudre 


fr.  c. 


1,S0 

^00 

100 

3,00 

6,00 

8,00 

8.00 

9,00 

10,00 

11,00 

12.00 

14,50 

ie,50 

19,00 

23,00 

24,50 

33.50 

40,00 


Les  barillets  désignés  dans  la  colonne  i  du  tableau  ci-dessus 
pourront  contenir  des  poids  de  poudre  variables  compris  entre 
i  kilogrammes  et  0^,900.  Les  plus-values  à  payer  pour  les  con- 
tenances intermédiaires  entre  deux  chiffres  consécutifs  de  la  co- 
lonne 2  seront  égales  à  celles  correspondant  à  la  contenance 
immédiatement  inférieure. 
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ArL  5.  —  Le  présent  arrêté  sera  déposé  au  bureau  du  contre- 
seiog  pour  être  notifié  à  qui  de  droit.  Il  sera  publié  au  Journal 
officiel  et  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  6  février  1893. 

P.  TiRARD. 


Loi,  du  i$  février  i^9^,Jixant  le  régime  de  V exploitation 
des  mines  de  fer  communales  de  Rancié  (Âriège). 

Art.  i**.  —  La  mine  de  fer  de  Rancié,  concédée,  par  une  ordon- 
nance royale  du  31  mai  1833,  aux  huit  communes  de  Vicdessos, 
Sem,  Goulier-et-Olbier,  Âuzat,  Suc-et-Sentenac,  Orus,  Saleix  et 
lUier-Laramade,  constituant  la  vallée  de  Vicdessos  (Ariège),  sera 
administrée  par  un  comité  de  onze  membres,  élus  par  les  conseils 
municipaux  des  huit  communes  précitées,  à  raison  de  deux 
membres  pour  chacune  des  trois  communes  de  Vicdessos,  Sem, 
Goulier-et-OIbier,  et  de  un  membre  pour  chacune  des  cinq 
autres  communes. 

Art,  2.  —  À  la  suite  de  chaque  renouvellement  intégral  d*un 
conseil  municipal,  il  est  procédé  par  ce  conseil  à  Télection  des 
membres  du  comité  dont  la  désignation  lui  appartient. 

Les  membres  décédés  ou  démissionnaires  seront  immédiate- 
ment remplacés  par  le  conseil  municipal  qui  les  avait  élus. 

Si  un  conseil  municipal  refuse  ou  s'abstient  de  procéder  à 
une  élection  de  membres  du  comité,  le  préfet,  à  la  suite  d'une 
mise  en  demeure  signifiée  au  maire  et  restée  sans  effet,  pourvoit 
à  la  vacance  par  une  nomination  d'office. 

Ne  peuvent  être  élus  ou  nommés  membres  du  comité  que  des> 
habitants  des  huit  communes  inscrits  sur  les  listes  électorales 
politiques. 

Art,  3.  —  Le  comité  peut  être  dissous  par  un  décret  motivé 
du  Président  de  la  République. 

En  cas  de  dissolution  du  comité,  les  conseils  municipaux 
procèdent  à  de  nouvelles  élections  dans  la  quinzaine  de  la  publi- 
cation du  décret  de  dissolution. 

Tout  membre  du  comité  qui,  sans  motifs  reconnus  légitimes, 
s*est  abstenu  de  se  rendre  à  trois  convocations  successives  du 
comité,  peut  être  déclaré  démissionnaire  par  le  ministre- des 
travaux  publics. 

Art.  4.  —  Le  comité  a  tous  pouvoirs  pour  exploiter  la  mine 
et  en  vendre  les  produits. 
L'exploitation  de  la  mine  de  Rancié  constitue  une  entreprise 
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soumise  au  droit  commuQ  des  mines,  distincte  des  biens  et  ser- 
vices communaux,  et  qui  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  une  cause 
de  dépenses  ou  de  recettes  pour  le  budget  des  communes. 

L'entreprise  este  en  justice  par  son  comité  ou  ses  représentants. 

Le  comité  nomme  parmi  ses  membres  un  président,  un  vice- 
président  et  un  secrétaire. 

Partie  des  pouvoirs  du  comité  peut  être  déléguée  par.  lui  soit 
à  Tun  de  ses  membres,  soit  au  directeur  de  Texploitation. 

Jrt,  6.  —  Les  ouvriers  occupés  dans  la  mine  et  ses  dépen- 
dances sont  exclusivement  choisis  parmi  les  habitants  de  la 
vallée  de  Vicdessos. 

Les  bénéfices  annuels  de  Tentreprise  appartiennent  à  Ten- 
semble  des  ouvriers  qui  ont  été  occupés  dans  la  mine  et  ses 
dépendances  au  cours  de  Tannée. 

Art,  6.  —  Les  travaux  sont  conduits  par  un  directeur  de 
Texploitation,  ayant  sous  ses  ordres,  pour  leur  surveillance,  des 
chefs  mineurs  ou  jurats,  choisis  parmi  les  ouvriers. 

Art  7.  —  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera 
les  attributions,  le  mode  de  nomination  et  de  fonctionnement  du 
comité  et  de  ses  délégués,  du  directeur  et  des  employés  de  Tex- 
ploitation,  et  des  jurats  ;  les  règles  relatives  à  leur  rémunération, 
les  règles  sur  Tadmission,  la  suspension  et  la  radiation  des 
ouvriers,  leurs  conditions  de  travail,  leur  mode  de  rémunéra- 
tion et  leur  discipline;  la  constitution  et  la  gestion  du  fonds  de 
réserve;  l'organisation  des  institutions  de  prévoyance;  les  règles 
relatives  à  Tautorisation  et  au  service  des  emprunts  pour  dé- 
penses de  premier  établissement;  les  règles  relatives  à  la  déter- 
mination et  à  la  répartition  des  bénéfices,  et  généralement  toutes 
les  questions  d'organisation  et  de  fonctionnement  de  Fentreprise 
qui  ne  sont  pas  fixées  par  la  présente  loi. 

Art.  8.  —  Sont  abrogés  les  articles  3,  4, 6  et  6  de  l'ordonnance 
du  31  mai  1833  f). 

La  présente  loi  entrera  en  vigueur  trois  mois  après  sa  pro- 
mulgation, en  même  temps  que  le  règlement  d'administration 
publique  prévu  à  l'article  précédent. 

Ce  règlement  remplacera,  à  partir  de  cette  date,  le  règlement 
général  annexé  à  l'ordonnance  du  31  mai  1833,  modifié  par  TordOD- 
nance  du  25  mai  i843  (**)  et  par  le  décret  du  21  mars  1855  ("•). 


(*)  Annales  des  mines,  2*  Tolume  de  1833,  p.  57â. 

(**)  AnnaUs  des  mines,  1*'  volume  de  I8i3,  p.  923  et  928. 

(*•*)  Volume  de  1855,  p.  64. 
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Les  articles  1,  2,  7  et  8  de  l'ordonnance  du  31  mai  1833,  non 
abrogés  par  la  loi  qui  précède,  sont  ainsi  conçus  : 

Art.  i",  —  Les  communes  de  Vicdessos,  Sem,  GouIier-et-Olbier,  Âuzat, 
Ssleix,    Orus,    Suc-el-Sentenac,   Hlier-et-Laramade   (Ariège)  sont  déclarées 
concessionnaires  des  mines  de  fer  de  Rancié. 

Art,  2.  — -  Celte  concession  comprenant,  avec  extension  sur  le  territoire  de 
Lercoul,  une  étendue  de  5  kilomètres  carrés,  48  hectares,  est  limitée   ainsi 
qu*il  suit,  conformément  au  plan  annexé  a  la  présente  ordonnance  : 

Au  levant  et  au  midi^  à  partir  de  la  croix  Saint-Tanoguc,  point  U  du  plan, 
par  une  ligne  droite  tirée  au  pic  do  THomme,  ou  cime  de  Les  GouiI,puis  par  une 
ligne  brisée  se  dirigeant  vers  le  sud  et  ensuite  vers  l'ouest^  en  suivant  jusqu^h 
la  sommité  du  Calbô,  point  H'  du  plan,  la  crête  qui  sépare  les  eaux  tombant, 
(Tune  part,  dans  la  vallée  de  Sem  et,  d'autre  part, dans  la  vallée  de  Signer; 
Au  couchant,  à  partir  du  point  M',  sommité  du  Galbo,  par  une  ligne  brisée 
menée  vers  le  sud^  en  suivant  jusqu'au  pic  de  Rizoul  ou  Berquié  la  crête  qui 
sépare  les  eaux  tombant,  d'une  part,  dans  la  valléo  de  Sem  et,  d'autre  part, 
dans  la  vallée  de  Goulier  ; 

Au  nord^  k  partir  du  pic  de  Rizoul,  point  G  du  plan,  par  une  ligne  brisée 
suivant  la  crête  des  montagnes,  et  passant  au  col  de  Sem  au  pic  dit  le  Roc- 
deU-Col  et  à  la  sommité  dite  Castels,  traversant  la  vallée  de  Sem  et  passant 
tu  rocher  de  Caracon,  point  D  du  plan,  et  remontant  la  crèto  dite  la  Sarre^ 
Longue  jusqu'au  pic  d'Anders,  point  P  du  plan  ;  de  ce  dernier  point,  par  una 
ligne  brisée  marquée  P^  R,  T,  U  sur  le  plan,  et  aboutissant  k  la  crpix  de  Saint- 
Tanogue,  point  de  départ. 
•    ••••••*•••••     •.••••«     •••.••^ 

Art,  7.  —  La  présente  ordonnance  sera  publiée  et  affichée  dans  toutes  les 
communes  des  cantons  de  Vicdessos  et  de  Tarascon,  et  insérée  dans  la  feuille 
d'annonces  du  département.* 

Art.  8.  —  Nos  ministres,  secrétaires  d'État,  du  commerce  et  des  travaux' 
publics,  et  des  finances  sont  chargés  de  Pexécution,  etc. 


Décret  du  Président  de  la  République ^  du  i^  février  4893,  portant 
rejet  de  la  demande  de  la  Société  anonyme  <  les  mines  de 
Ham ILLARD  »,  en  concession  de  mines  de  plomb  argentifère  et 
autres  minerais  connexes,  sur  le  territoire  des  communes  de 
Saint-Clément,  la  Chabanne  et  Laprugne,  département  de 
FAllier. 
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CONSEIL  D*ETAT. 


Concessions  de  mines.  —  Réunion.  —  Décret  du  23  octobre  1852 

(afTaire  Prax). 


Arrêt  rendu  le  20  janvier  1893, 
(extrait.) 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  s'  Prax  (Maurice),  demejj- 
rant  à  Bayonne  (Basses-Pyrénées)  ;  ladite  requête  enregistrée  au 
secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d*Ëtat  le  i3  août  1889,  et 
tendant  à  ce  qu*il  plaise  au  Conseil  annuler,  pour  excès  de  pou- 
voir, un  décret  du  12  avril  1889,  portant  rejet  de  la  demande  de 
la  Compagnie  anonyme  des  Salines  de  ]>ax  en  autorisation  de 
réunir  à  ses  concessions  celle  de  Larralde  ayant  appartenu  an 
requérant; 

Ce  faire,  attendu  que  le  s'  Prax  ayant,  par  acte  des  17 et 
19  juillet  1886,  vendu  à  la  Compagnie  des  Salines  de  Dax  sa 
concession  de  Larralde,  le  décret  attaqué,  en  s'opposant  à  la 
réunion  de  cette  saline  à  celles  de  la  compagnie  précitée,  a 
violé  Tarticle  7  de  la  loi  du  21  avril  1810,  qui  donne  à  tout  pro- 
priétaire d'une  concession  de  mine  le  droit  de  la  céder  comme 
toute  autre  propriété;  que  ledit  décret  n'avait  pas  à  statuer  sur 
une  demande  en  réunion  qu'aucun  texte  législatif  n'imposait  à 
la  Compagnie  des  Salines  de  Dax  l'obligation  légale  de  faire; 
que,  dans  tous  les  cas,  en  repoussant  cette  demande,  il  a  mé- 
connu le  droit  ouvert  au  profit  du  requérant  par  l'article  7  pré- 
cite,  porté  atteinte  aux  droits  acquis  par  lui,  en  vertu  du  con- 
trat des  17-19  juillet  1886  passé  avec  la  Compagnie  des  Salines 
de  Dax  et  lui  a  enlevé  les  bénéfices  et  les  avantages  qui  résul- 
taient pour  lui  de  la  cession  de  sa  concession  de  Larralde;  que 
le  décret  du  23  octobre  1852  que  vise  l'acte  attaqué  n'a  pu  con- 
férer au  gouvernement  un  droit  en  contradiction  formelle  avec 
l'article  7  de  ia  loi  de  1810,  ledit  décret,  rendu  en  dehors  de  la 
période  dictatoriale  des  décrets-lois  prévue  par  la  Constitution 
du  14  janvier  1852,  n'ayant  aucun  caractère  législatif  et  n'ayant 
pu  par  suite  modifier  la  disposition  dudit  article  7  ;  que,  d'autre 
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part,  ce  décret  n'a  pas  le  caractère  régleinentaire«  les  actes 
réglementaires  ne  pouvant  statuer  que  sur  des  défauts  d'exécu- 
tion de  la  loi  sans  porter  atteinte  aux  principes  ou  aux  droits 
consacrés  par  elle; 
Vu  le  décret  attaqué; 

Yu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  travaux 

publics  en  réponse  à  la  communication  qui  lui  a  été  donnée  de 

ia  requête,  lesdites  observations  enregistrées  comme  ci-dessus 

le  24  avril  1890  et  tendant  au  rejet  de  ladite  requête  tant  comme 

non  recevable,  que  comme  mal  fondée,  par  les  motifs:  que  les 

parties  ont  dans  la  convention  du  10  juillet  1886  subordonné  la 

réunion  projetée  de  leurs  concessions  à  l'autorisation  de  Tauto- 

rite  compétente  et  contracté  ainsi  sous  condition  suspensive; 

que  cette  condition  ne  s'étant  pas  réalisée,  le  contrat  doit  être 

considéré  comme  n'ayant  pas  pris  naissance;  qu'ainsi  il  n'a  été 

porté  aucune  atteinte  directe  et  actuelle  à  des  droits  qui  a'exis* 

talent  pas  et  il  n'a  été  causé  au  s'  Prax  aucun  préjudice;  qu*au 

fond,  en  rejetant  la  demande  de  la  Compagnie  des  Salines 

de  Oax,  le  décret  du  12  avril  1889  n'a  fait  qu'appliquer  le  décret 

du  23  octobre  1852,  lequel  constitue  un  acte  réglementaire  rendu 

dans  la  limite  des  attributions  qui  appartiennent  au  pouvoir 

exécutif  pour  assurer  l'exécution  des  lois  et  qui  découlent  des 

pouvoirs  de  baute  police  reconnus  à  l'autorité,  en  matière  d'ex** 

ploitatioD  de  mine,  pour  sauvegarder  l'intérêt  public;  qu'au 

surplus  le  Conseil  d'État  n'a  jamais  cessé  d'appliquer  ce  décret 

et  notamment  a  rappelé  d'une  façon  expresse  l'obligation  qu'il 

édicté  dans  l'article  10  de  chacun  des  décrets  qui  ont  institué  les 

concessions  possédées  par  la  Compagnie  des  Salines  de  Dax. 

Vu  le  mémoire  en  réplique  produit  pour  le  s'  Prax,  ledit 
mémoire  enregistré  au  secrétariat  du  contentieux  le  26  no» 
vembre  1890,  et  tendant  aux  mêmes  fins  que  ci-dessus  par  les  mo- 
tifs développés  dans  la  requête  et  attendu,  en  outre,  que  la  fin 
de  non-recevoir  opposée  par  le  ministre  des  travaux  publics  ne 
saurai!  être  admise,  que  le  décret  du  23  octobre  1852  étant  illégal 
et  inconstitutionnel,  les  parties  n'ont  pu  acquiescer  à  ses  dispo- 
sitions, l'acquiescement  à  un  acte  illégal  étant  impossible;  que, 
d'ailleurs,  dans  l'espèce,  ce  prétendu  acquiescement  n'aurait 
pas  été  volontaire  et  n*aurait  été  que  le  résultat  d'une  erreur  de 
droit;  que  si  la  Compagnie  des  Salines  de  Dax  et  le  s'  Prax 
ont,  par  erreur,  cru  nécessaire  de  demander  l'autorisation  du 
goayemement,  cette  erreur  sur  une  clause  accessoire  du  contrat 
ne  vicie  pas  ledit  contrat;  le  but  essentiel  poursuivi  par  les  par- 
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ties  et  sur  lequel  elles  ont  été  et  demeurent  d^accord  étant  la  ces- 
sion de  la  saline  de  Larralde  ; 

Va  ravis  du  conseil  général  des  mines; 

Vu  les  autres  pièces  produites  et  jointes  au  dossier; 

Vu  la  loi  du  21  avril  1810; 

Vu  le  décret  du  23  octobre  1852; 

Vu  la  loi  du  24  mai  1872; 

Ouï  M.  Àrrivière,  maître  des  requêtes  en  son  rapport; 

Ouï  M"  Le  Sueur,  avocat  du  s'  Prax,  en  ses  observations; 

Ouï  W  Jagerschmidt,  maître  des  requêtes,  commissaire  du 
gouvernement  en  ses  conclusions; 

Considérant  qu*aux  termes  de  Tarticle  31  de  la  loi  du  21  avril 
1810  :  «  plusieurs  concessions  pourront  être  réunies  entre  les 
mains  du  même  concessionnaire  »;  que,  par  cette  disposition, 
ledit  article  qui  est  placé  dans  la  section  même  de  la  loi  rela- 
iive  à  Tobtention  des  concessions  a  entendu  réserver  au  gouver- 
nement le  droit  de  se  prononcer  sur  la  réunion  des  exploitations 
comme  s'il  s'agissait  d'une  concession  primitive,  en  la  subor- 
donuantàson  autorisation  préalable  et  a  apporté  ainsi^  pour  le 
cas  de  concentration  desdites  exploitations,  une  exception  à  la 
règle  générale  édictée  par  Tarticle  7  de  la  même  loi; 

Que  le  décret  du  23  octobre  1852,  en  faisant  défense  à  tout 
concessionnaire  de  mines  de  réunir  sa  ou  ses  concessions  à 
d'autres  concessions  de  même  nature,  sans  l'autorisation  du 
gouvernement,  n'a  eu  pour  but  que  d'assurer  l'exécution  de 
la  disposition  ci-dessus  rappelée  de  l'article  31  de  la  loi  du 
21  avril  1810; 

Qu'il  suit  de  là  qu'en  rejetant,  par  le  décret  susvisé  du 
12  avril  1889,  pris  en  conformité  de  cet  article  et  de  l'article  l'^ 
du  décret  du  23  octobre  1852,  la  demande  de  la  Compagnie  des 
Salines  de  Daxen  autorisation  de  réunir  à  ses  concessions  celle 
des  mines  de  sel  gemme  de  Larralde  appartenant  au  s'  Prax,  le 
gouvernement  n'a  fait  qu'user  du  pouvoir  qu'il  tient  de  la  dispo- 
sition précitée  de  la  loi  du  21  avrîi  1810;  que  le  décret  attaqué 
n'est  d'ailleurs  entaché  d'aucun  vice  de  forme;  que,  dès  lors,  le 
S'  Prax  n'est  pas  fondé  à  en  demander  l'annulation  pour  excès 
de  pouvoir; 

Décide  : 

Art.  1*'.  —  La  requête  du  s'  Prax  est  rejetée. 

Art.  2.  —  Expédition  de  la  présente  décisioi\  sera  transvase 
au  ministre  des  travaux  publics. 


PERSONNEL 


L  —  Ingéilieiirs 


NÉANT. 


II.  —  Contrôleurs  des  mines. 


NOMINATIONS. 

V^  février  1893.  »  M.  Simon  (Jules),  ancien  élève  breveté  de 
rÉcole  des  mines  de  Saint-Étienne,  est  nommé  Contrôleur  de 
4*  classe  et  attaché,  dans  le  département  d'Alger,  à  la  résidence 
d'Alger,  aux  services  du  sous-arrondissement  minéralogique 
d'Alger  et  du  Contrôle  de  Texploitation  technique  des  chemins  dé 
fer  de  l'Est-Algérien. 

22  février.  —  M.  Lafond  (Pierre),  ancien  élève  breveté  de 
l'École  des  Mattres*ouvriers  mineurs  d*Alais,  est  nommé  Con- 
trôleur de  4*  classe  et  attaché,  dans  le  département  du  Pas-de 
Calais,  à  la  résidence  d'Arras,  aux  services  du  sous-arrondisse- 
ment minéralogique  de  Béthune  et  du  Contrôle  de  Texploitation 
technique  des  chemins  de  fer  du  Nord. 

CONCé    RENOUVELABLE. 

^février  i893.  — M.  Perrèye  (Gustave),  Contrôleur  de  3*  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Pas-de-Calais,  aux  services  du 
sous-arrondissement  minéralogique  d'Arras  et  du  Contrôle  de 
rexploiialion  technique  des  chemins  de  fer  du  Nord,  est  mis,  sur 
sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à 
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entrer  en  qualité  d'Ingénieur  principal,  au  service  des  mines  de 
Lalle,  à  Bessèges  (Gard). 

RETRAITE. 
f  DiU.  d'uéciitioo. 

M.  Martine  (Henry),  Contrôleur  principal,  Dor- 
dogne,  services  du  sous-arrondissement  minéralo- 
gique  de  Périgueux  et  du  Gk>ntrôle  de  Texploitation 
des  chemins  de  fer  d'Orléans 1*^  fév.  1893 

DÉCISIONS    DIVERSES. 

27  janvier  4893.  —  M.  Girod  (Apollinaire),  Contrôleur  de 
2*  classe,  attaché  dans  le  département  de  TEure,  à  la  résideDce 
d'Ëvreux,  au  service  du  sous-arrondissement  minéralogique  de 
Rouen,  est  attaché,  en  outre,  au  service  du  contrôle  de  l'exploi- 
tation technique  des  chemins  de  fer  de  FOuest. 

i*^  février.  —  M-  Jacqnin  (Paul),  Contrôleur  de  2*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  aux  services  du 
sous-arrondissement  minéralogique  de  Pau  et  du  Contrôle  de 
l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  du  Midi ,  passe  dans 
le  département  de  la  Dordogne,  à  la  résidence  de  Périgueux, 
aux  services  du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Péri- 
gueux  et  du  Contrôle  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de 
fer  d'Orléans. 

{"février.  — -  M.  Vion  (Edmond),  Contrôleur  de  2*  classe,  atta- 
ché dans  le  département  d'Alger,  aux  services  du  sous-arrondis- 
sement minéralogique  d'Alger  et  du  Contrôle  de  l'exploitation 
technique  des  chemins  de  fer  de  l'Est-Algérien,  passe  dans  le 
département  des  Basses-Pyrénées,  à  la  résidence  de  Pau,  aux  ser- 
vices du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Pau  et  du  Con- 
trôle de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  du  Midi. 

10  février.  —  M.  BouYier  (Jules),  Contrôleur  principal,  attaché 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  de  Tex- 
ploitation  technique  des  chemins  de  fer  de  TOuest,  passe  dansle 
département  d'Alger,  à  la  résidence  d'Alger,  aux  services  du 
sous-arrondissement  minéralogique  d'Alger  et  du  Contrôle  de 
l'exploitation  technique  du  chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran. 
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SERVICE  DES  MINES. 

Arrêté  du  ii  février  i893,  —  La  partie  du  terrkoire  du  dépar- 
tement de  Saône-et-Loire  ci-après  définie  est  distraite  du  sous- 
arrondissement  minéralogique  de  Chalon-sur-Saône  et  rattachée 
au  sous-arrondissement  de  Dijon,  savoir  : 

Canton  de  Lucenay-l'ÉTêque  en  entier.  —  Canton  d'Autun, 
moins  la  commune  d*Autully.  —  Canton  d'Épi nac  :  communes 
d'Ëpinac,  Saint-Léger-du-Bois,  Sully,  Morlet  et  Saîsy.  —  Canton 
de  Saint-Léger-sous-Beuvray  :  commune  de  la  Grande-Verrière. 


CHEMINS  DE  FER  EN  EXPLOITATION. 

Arrêté  du  %  février  1893.  —  Le  service  du  Contrôle  de  Texploi- 
tatlon  de  la  section  de  la  ligne  de  Vitry-le-François  à  Lérouville, 
comprise  entre  Vitry  et  Blesme,  est  organisé  de  la  manière  sui- 
vante^  savoir  : 

I.  Contrôle  des  Travaux  neufs  et  d^entretien. 

M.  Weisgerhei)  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées, 
à  Paris. 

1*'  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées (M.  Le  Ghatelier,  à  Paris). 

IL  Contrôle  de  V Exploitation  technique. 

M.  Nivoit,  Ingénieur  en  Chef  des  Mines. 
3*  arrondissement  d'ingénieur  ordinaire  des  Mines  (M.  Consin, 
à  Nancy). 

III.  Contrôle  de  V Exploitation  commerciale, 

M.  Demay,  Inspecteur  principal,  à  Paris. 
1"    circonscription    d'Inspecteur    particulier   (M.    Bicheron, 
à  Paris). 

IV.  Surveillance  administrative. 

Commissariat  de  Vitry-le-François  (M.  Bivert). 
Arrêté  du  iS  février.  —  Le  service  du  contrôle  de  Texploitation 
de4a  section  de  la  ligne  de  Tours  à  Sargé  (réseau  des  chemins 
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de  fer  de  l'État)  comprise  entre  Montoire  et  Sargé,  est  organisé 
de  la  manière  suivante,  savoir  : 

I.  Contrôle  des  Travaux  neufs  et  d^ entretien. 

M.  Violette  de  Noircarme,  Ingénieur  en  Chef  dés  Ponts  et 
Chaussées,  à  Paris. 

2*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Ghaus-        1 
sées,  à  Blois.  ' 

.  il.  Contrôle  de  r Exploitation  technique. 

M.  Olry,  Ingénieur  en  Chef  des  Mines,  à  Paris. 

1"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines,  à  Paris. 

III.  Contrôle  de  l* Exploitation  commerciale, 

M.  Zeriing,  Inspecteur  principal,  à  Paris. 

1*^*  circonscription  d'Inspecteur  particulier,  à  Paris. 

IV.  Surveillance  adnUnistraiiveé 
Commissariat  de  Vendôme. 


ÉCOLE  NATIONALE  SUPÉRIEURE  DES  MINES, 

Décret  du  2  février  1893.  —  Une  chaire  d'électricité  industrielle 
est  créée  à  l'École  nationale  supérieure  des  mines. 


U  GimU:  Y«  Ddrod.—  laprimerie  G.  Marpon  et  B.  FUmmaiûm,  S6,  rae  EaciA«« 


Avril  1803.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  UINES.  13 

Machine  à  Vapeur 


.WESTINGHOUSE' 


iCIALE  POUR  ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 
POMPES  ET  VENTILATEURS 


Heur     accouplé     dire  ctem  eût     à     une     pompe 

J.  &  0. 6.  PIERSON 

54>  faubourg  Montmartre,  54 


AGASIIST     D'EXPOSITION 
47.  rue  Lafayette,  47 
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Avril  1893.  —  ANNONCES  SKS  SSSfL] 


CHARLES  COUCHE 

lupectenr  génértl  dei  M Ibm, 

Frofetsenr  du  Covn  de  Constnictioii  «t  de  ClmiiBft  da  Uf 
à  l'Ecole  npdrieart  des  MiiiM. 

VOIE,  MATÉRIEL  R0ULAN1 


IT 


exploitalTion  technique 

DES    CHEMINS    DE    FEU 


TOME  I.  —  Vote.  —  I  toI.  ia-8*  et  atlas. 


TOME  II.  —  Matériel  de  transport  et  traction.  In-8»  et  atlas. 


TOME  III.  —  Production  et  distribution  de  la  vapeur,  etc.  In-^et  atlas. 
L^onvrage  complet.  —  3  vol.  in-8«  et  3  atlas,  ...      iBS    n 


t 

•  ; 


VON  GRODDECK 


TRAITÉ  DIS  mu 


MÉTALLIFÈRES 


TRADUIT  DE  L'ALLEMAND 


Par  H.  KUSS 

Ingéueur  en  chef  des  mioes. 

i  fdume  iii-8*,  avec  nombreuses  figures 
intercalées  dans  le  texte. 


IX. 


15  fr. 


OQ 


« 

tffi 

C/)    I 


i 

fi 


^  I 

CI  0 


tn 


« 

u 


AVRIL  1893.  -^  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MINES. 
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STANISLAS    MEUNIER 


lE  BEliMiLl 


DE  LA  FRANCE 

1  Tol.  in-8» «7  fr. 


COURS  ÉLÉHSNTAIRB 


DB 


UTBOLOfi»  PIATIOUB 

i  ToL  in-8» 8  fr. 


B 


A 


EN  GÉOLOGIE 


^Tol.  in-8* lO  fr. 


COMPTOIR  GÉOLOGIQUE  DB  PARIS 

i5,  rtte  de  Tounum,  iS. 

:  Paijz^  PIBRROTET  O.  O 


m0m0>0tt»»*0>t*****0*^t>0>**t*i 


MUICnOlfS  nNiEALOCHHlS  it  CÉOLOaHUBS 

Par  YAMioa  nr  Gaib.  —  IB  fMUlai. 

CIlMIL     (  tn  «Ndttn. lOO  h. 

00tap\bX6  (  «ntoUét,  gorgt  roilMW.  l^O  fr. 

Qhaqa«  f«ailk  4fr.;  %Teo  lé^nd*  Gfr.* 

UBRAIRIB    SPECIALE    DE    GÉOLOGIE 


Agendas  Dunod 

A  1  FR.  SO 


N*  ».  Hines  et  Métallurgie. 
N*  4.  Art8  et  llaniifactiires.  Chimie. 


A.   DAUBRÉE 

llembre  do  riosliUt, 
r  géoértl  dM  Minet  en  retnite,  Directear  honoraire  de  TÉcole  iDpérieart  des  MiaM. 
Profeneor  de  Géologie  an  Moiéom  d'histoire  naturelle. 

ES   EAUX   SOUTERRAINES 

ADX  ÉPOQUES  ANCIENNES  ET  ACTUELLES 

3  ToL  in-8*.  Prix KO  fr. 


ÉTUDES  SYNTHÉTIQUES 


DB 


ÉOLOGIE    EXPÉRIMENTALE 

4  vol.  grand  in-8- .    3T  fr.  ÇO 


SUBSTANCES  MINÉRALES 


I  Tol.  iii-8« 


5  fr. 


iê 


AvRTL  1893.  —  ANNONCES  DES  iJK 


f 


EXPUCATION  DES  PLANCHES. 


Avril. 


NÉANT. 


•^ 


CONDITIONS  DE  L'ABONNEMENT 

AUX  AIVIVAUBS  DBS  MIIVBS. 

Pour  Paris 20  fr.  par  tn 

Pour  les  Départements.    .  .  franco      24  fr.      — 
Pour  l'Etranger franco      28  fr.      — 

Les  Amiialbi  des  mihu  ptralu«nt  t«aa  les  mois. 

;V.  H. — On  peui»e  procurer  aux  mêmes  prix  chacune  des  années  parues 

depuis  1862  inclusivement. 

ON  TROUVE  A  LA  MÊME  LIBRAIRIE 
BULLETIN   DU   MINISTERE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

STATISTIQUE  ET  LÉGISLATION  COMPARÉK. 

Prix  de  rabonnement  pour  la  France  et  Pétranger  : 
Un  an  (janvier  à  décembre) 12  fr. 


GÉOLOGIE.  Easal  de  néologie  expéri- 
mentale ,  par  M.  Daubkke,  membre  de 
rinslilut,  directeur  de  J'Ecole  des  mines, 
professeur  de  géologie  au  Muséum  d'his- 
toire naturelle,  l  très  fort  vol.  grand  in-8" 
avec  vignettes  et  planches.         37  fr.  50. 

—  Les  Eaux  gouterralneg,  par  le  même. 
3  vol.  in-8».  50  fr. 

—  Substances  minérales  combustibles. 
Minerais  métalliquos,  minéraux  utiles  à 
l'industrie,   par  le  même.  ln-8.  5  fr. 

—  Tableaux  géologiques  des  terrains; 
par  M.  DuPONT.ing.en  ch.  des  mines.  5  fr. 

—  Cours  élémentaire  et  pratique  de 
géologie;  lithologie  pratique, par  M.  Sta- 
nislas Meunier,  docteur  è.s  sciences,  aide- 
naturaliste  au  Muséum.  Prix.  8  fr. 

—  Les  Causes  actuelles  en  géologie, 
par  le  même.  In-8.  10  É"r. 

—  Géologie  régionale  de  la  France, 
par  le  même.  In -8.  H  fr.  50. 

—  Revue  de  géologie,  par  M.  Dklesse, 
ingénieur  des  mines,  professeur  de  géo- 
logie à  TEcole  normale,  président  do  la 
Société  géologique,  et  M.  Laugel,  ingé- 
nieur des  mines,  vice-secrétaire  do  la  So- 
ciété géologique.  Tomes  I,  11,  III.      15  fr. 

—  Revue  de  géologie  ,  par  MM.  Dklesse 
et  DE  Lapparent,  tomes  IV,  V,  VI,  VII  et 
VIII.  ^  fr. 

Travaux    souterrains  de   Paris. 

I.  Etudes hvdroloçiaues  du  bassin  de  la 
Seine.  Applications  a  Vart  de  l'ingénieur 
et  à  l'agriculture,  par  M.  Belgrano,  insp. 
général  dos  ponts  et  chaussées.  Grand  in-8 
avec  2  cartes  et  81  pi.  Prix:  10  fr. 

II.  Les  Aqueducs  romains.  Grand  in-S 
et  atlas.  Prix  :  30  fr, 

III.  Les  Eaux  anciennes.  Grand  ln-8 
et  atlas.  Prix  :  "0  fr. 

IV.  Eaux   actuelles.   Grand  in-8'   et 

atlas.  '»^  fr- 

V".  Les  Bgouts  et  les  Vidanges.  Gr md 

in-S**  et  atlas.  50  fr. 

Ml-'^tiKALOGlE.  Manuel  de  minéralogie, 
par  M.  Des  Gloizeaux.  maître  de  confé- 
rences à  l'I'lcole  normale  supérieure.  Le 
tome  I",  i  vol.  in-8'*avec  son  atlas.  20  fr. 
—  Le  1"  fascicule  du  tome  II.  In-8  avec 
planches.  10  fr. 

CUI.:?TALL0GRAPH1E.  Cours  professé  à 
l'École  dos  mines,  par  M.  Mallaud. 
ing.  en  ch.  des  mines.  Tome  I  et  II.  45  fr. 


EXPLOITATIOiN  DES  MINES.  Cours  pro- 
fessé à  l'École  des  mines;  par  M.  Ca.l- 
L0.\.  Insp  gén.  des  mines.  La  publication 
a  été  achevée  par  M.  Boutan,  ing.  des 
mines.  3  vol.  avec  atlas.  Prix  :         75  fr. 

—  Cours  professé  à  TÉcole  des  mines 
par  Si.  Haton  de  la  Goupilliëre.  â  vol. 
in-8.  60  fr. 

MÉTALLURGIE.  Cours  de  métallurote 
professé  à  TÉcole  des  mlnos,  par 
M.  GiiUNEB,  inspecteur  général  des  mines. 
Principes  généraux.  —  Combustibles.  — 
Fonte,  fer  et  acier. 

En  vente  les  tomes  I  et  II,  1**  partie. i  ct. 
in-8  et  atlas.  GO  fr. 

—  Cours  de  métallurgie,  par  M.  Rivot, 
professeur  à  l'Ecole  des  raines.  8  vol.  in-S 
avec  atlas  de  40  planches.  55  fr. 

Analyse  au  chalumeau,  traduit  do  Pan- 
glais  de  M.  Counwal.  par  If.  Thoitlet. 
Grand  in-8,  relié,  25  fr. 

A-nalyses  faites  au  laboratoire  de  re- 
cule des  mine^i,  de  minerais  de  fer. 
d'eaux  minérales,  etc.  3  vol.  in-i.   40  fr' 

JURISPRUDENCE  DES  MhNES,  minières, 
forges  et  carrières,  à  l'usage  des  exploi* 
tants^  maîtres  de  forges,  ingénieurs ,  par 
M.  Etienne  Dupont,  ingénieur  en  chef, 
directeur  de  l'Ecole  des  mineurs  de  Saint- 
Etienne.  3  vol.  ln-8.  "io  fr. 

COURS  DE  LÉGISLATION  DES  MINES,  par 
M.  Etienne  Dupont,  inspecteur  gônerdl 
des  mines,  professeur  de  législation,  droit 
administratif  et  économie  industrioile  à 
l'Ecole  des  mines.  1  vol.  in-S*.  15  fr. 

CHEMINS  DE  FER.  Voie,  matériel  roulant 
et  exploitiilion  technique  des  chemins 
de  fer  ;  par  M.  G.  Couche  ,  inspecicur 
général,  professeur  du  cours  de  cons- 
truction et  do  chemins  de  fer  à  Tticola 
des  mines.  Tome  I«',  Voie;  tome  II.  Ma- 
tériel de  transport  et  Traction  ;  tome  III. 
Production  et  Distribution  de  la  Vapeur! 
Freins,  Eflot  utile  de  la  locomotive,  o  vol*. 
in-8  et  3  atlas  contenant  151  grandes 
planches.  Prix:  lâ^  fr. 

On  vend  séparément  : 

Le  tome  I" 35  f^. 

Le  tome  II 85  ft*. 

Le  tome  III 50  fr. 
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POUR  LA 

FiBRICmONDi  LiDYMilTE 

Procédés  A,  WOBEL  . 

Paris,    1889  —    Deux   Médailles   d'Or 

Setile  Médaille  «TOr  décernée  en   1888  poiir  la  Dynamite 

SIÈBE  SOCIAL  :  12,  Place  Yendûme,  PARIS 

IIQIMITC  \  ^  Paulilles,  près  Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales). 
UoINbO  ^  1^  Ablon,  près  Honfleur  (Calvados). 

Dynamtte''Gommey  pour  roches  très  dures,  —  Dynamite^  n?  1  guàr,  n?  1  gela-' 
inée^n^  1  à  l ammoniaque,  pour  roches  dures,  —  DynamUCy  n^  0,  pour  travauoc 
pus  Teau.  —  Dynamites^  n^  2  et  n®  3,  pour  terrains  moins  résistants. 

Explosifs  spéciaux  pour  charbonnages  grisouteuz  (Décret  da  1*'  août  1890) 

Grisoutine-Gomme  pour  travaux  au  rocher,  -^  Grtsoutine  B  pour  travaux 
bu  le  charbon. 

Mèches  de  mineurs,  —  Capsules  pour  Dynamite,  —  Amorces,  Câbles,  Fils  et 

^{^'€11$  électriques  pour  sautage  des  mines.  —  Marmites  suédoises  ou  Seaux  à 
1er  la  Dynamite. 

La  Correspondance  doit  être  adressée  au  SIÈGE  SOCIAL 


DUPONT 

logéniear  en  ebef  d«f  UioM, 
Dinetaor  d«  l'Ëcoto  de*  min«s  de  Slr£Ueaa«. 

TRAITÉ  PRATIQUE  . 

DE  M  JURISPRUDENCE  DES  UNES 

UNl&RES,  FORGES  ET  CiBllÈSES 

3  Tol.  in-8>.  .  .    35  ir. 

cm  DE  LÉGISLATION  DES  yiNES 

In-8* ^5  fr. 


J.  GALLON 

laipeetow  génénl  ta  Mlait. 


JDRS  PROFESSÉS  A  L'ÉCOLE  DES  MINES  DE  PARIS 


I. 


COURS  D'EXPLOITATION  DES  MINES 

3  roi.  iOhS*  et  3  atlas.  —  Prix.  .  .    7K  fr. 


II.  --  COURS  DE  MACHINES 

3  vol.  in-8*  et  3  atlaa.  —  Prix.  .  .  76  fr. 
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FENTIUTEURS  SYSt  L  SÊi 

Brevetés  8.  O.  O.  O. 

A  BRA^  FIXES  ET  PORTATIFS 

Vmt  maM*  Forf««,  FoadtrlMi»  llavirts,  SMioii*,  «te.  1 
ayaitoblMim  It  médilUt  d*or  à  lIBipodtiM  oaivwMlIt  dt  ffeili  ItM»  la 
réMNBMDM  MMrdée  «n  apptMilt  d*  ee  niiN. 

RiftftnoM  :  Pins  m  800  i^plioatloas  «a  S  ■■■- 

TUYAUX  ITAÉRAOe" 

GOMPRESSKURS  D'AIR  Syst.  BURCKHARBI  ft  18IS8 


APPAREILS  A  AIR  COMPRIMÉ 

PERFORATEURS    ET    BOSSETEUSES 

Sytt   PPBOIg   *   nUMpOtt.  —  Brwttf  ».  0.  D.  0. 

«AVEUSEJBLANZY 

TBEDILS^  EXmCTIOni  «  FONÇAGE 

A  VAPEUR,  A  AIR  COIPRIHÉ  ET  ÉLECTRIQUES 

6  types  dijfférentB 

MACHINES  D'HXTRAGTION  ET  TBMILS  DE  SECOURS 

TREUILS  MUS  PAR   TURBINES 

POMPES  FRANÇAISES  A  ACTION  DIRECTE 


wovœEa  HEUcO'CSNTRiFDasa.  i|it  MtAamoT  et  pwbtts 

POMPES  ÉLÊVATOIRES 

POUR    ÉPDISBMBlin    AiHS    I188    IQNffi,    tLÉTiTION    D'ILD 

pour  TUles  et  Usiseï,  ete. 

Nombr«iiMi  RétéreiieM.  --  la  miehiM  d'épiiisaiiMt  fonit  an  -hoailIlNi 
de  Rochebelle,  eit  «ompriM  pour  Aavar  iOO  mltns  cubes  à  llieive  A  nt  hwlM» 
totale  de  250  mètres  d*im  seul  Jet;  son  poids  a  dépassé  éO.MO  kîlas. 

CRIBLE  GIRATOIRE Sm. COXE. B^seoe. 

POUR  HOXJtLLEB,  MINERAIS,  BTQ.,  XTCL 

PBODDCTION  CONSIDÉBABLB  DANS  PN  APPAREIL  DB  DUBNSIOMS  RBTIBOmi 

GASSI-fiOKI  —  (IA88l-ilHiRfiON  —  GIÀOIS  À  MDIVS 

UVOIRS  —  TIIA8ES  -  0RIBL48ES  -  OÉSCNISTMI 
TBAIIABES  ■ÉBMIQUES  -  VABDIIMCTS  CT  VOIES  NBTA* 

CllEVAUMENTS  lÉTALLIQDES,  CHARPENTES  EH  Fil  -  lu 

OABES  O'EXTBAOTIOI  FEB  OU  ACIEB  AVEO  PABAOHBTB 

IWen  i  lotole  Roqoel,  évitant  le  frottement  des  cibles  sur  las  JiMSdMi-^ 

MACHINES  ET  CHAUDIÈRES  À  ¥ÂPEi 

LOGOHOIBILES  —  TRAWSMISSIOWS  >—  GROSSE  CHAUDRw». 
DBVIIIr  ATUDB8  1^111 8TALLATION8,  RBNSBWnn'*** 
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TèlApbOM  MAISON  FOnDËB  EN  18» 

Spécialités  d'Appareils  de  Graissage  —  Robinets  1 

MASTIC  AU  MINIUM  DE  A.J.  LANGE 

K.    HENRY 

ConstriuteW'lMetnlcieii 
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vèkité  à  la  LibraiHe  DUNOIK 


ENCYCLOPÉDIE   GHIMIQOE 

TOME  V.  -  APPLICATIONS  DE  CHIMIE  INORGANIÛDE 


PARTIE  MÉTALLURGIQUE 


Généralités  sni*  la  Métallurgie  et  Cnivreypar  MM.  Grurbr, 
inspecteur  général  des  Mines,  et  Roswag,  ingénieur  civil  des  Mines,  i  vol. 
in-80 ; »»  rt 

Itf'Aliiniiniiiin  et  ses  alliages,  par  M.  VVickersheimer,  ingénieur  en  chef 

des  Mines.  1  vol.  in-8' 8  "?! 

Fer  et  Foute^  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  et  d^usînes. 

1  vol.  in-S» •  *( 

Acler%  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  et  d'usines.  1  vol.  îq-8*.     9  ^ 

Etaln*  {Sous  presse,) 

Zine*  {Sous  presse.) 

Plomb*       '  {Sous  presse.) 

L'Argent»  par  M.  Roswag,  ingénieur  civil  des  Mines.  1  voK  in-S* W   ' 

Dég^argentation  des   minerais  de  Plomb»  par  M.  Roswag, 

ingénieur  civil  des  Mines,  i  vol.  in-S*" •    W 

I^Or»  par  MM.  E.  Cumenge  et  Ed.  Fuchs,  ingénieurs  en  chef  des  Mines. 

1" Section  :  Exploilalion  et  traitement  des  minerais  aurifères,  i  voL 

in-8* 18  8 

2*  Section  :  Trailcment  des  minerais  aura- argentifères,  {  vol.  ia-d«.    17  8 

iVickel  et  Cobalt»  par  M.  Villon,  ingénieur-chimiste,  professeur  de 
technologie  chiuii(iue.  1  vol.  in-8' • « t^ 


Les  Souscripteurs  à  la  Partie  Métallurgique  complète  NCl 

CLOPËDIE  CHIMIQUE  obtiendront  un  rabais  de  M  sur 

« 

prix  de  ces  parties  séparées.  "v  < 


Des  facililés  de  payement  seront  accordées  À  MM,  les  < 

_  ^ 

iU  Elèves  des  Mines. 
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de  la  dissolution  du  sel 
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HATON  DE  LA  COUPILLIÈRE 

I 

Membre  de  llattitiit, 
IHreetett  de  l'feole  luf^riewe  4ae  Wl«e»  de  Pedi. 

COURS  D'EXPLOITATION  DES  MINI 

2  foh  in*8*,  av9C  nombr.  vigaettes  iatercalées  dans  le  texte.  60  tr. 


COURS  DE  MACHINES 

TOME  I.  —  In-^y  avec  iM)mbreufte6  vignettes  interciddes  dans  le  texte.  80  fi> 
TOME  If.  -  -  -      /  :Wtr 


I 


Reproduction  de  Dessins 
PAPIER   GYANOGRAPHIQUE 

A  TRAITS  BLEUS 


«^WVWW^W^«n««^MM«M« 


ie 


MARIONFILS&C 

14,  cité  Bergère,  PAIII8 

ET  PAPIER  AU  FERRO-^PRDSSIATE 


Adolphe    CARNOT  ^ 

Ingénieur  en  chef  des  Minet»  Intpectenr  de  l'Eeela. 

DOonvrASHES 

TRAiTl  nmim  des  substances  iiNi^Ui 

PO  m   FAJRAMTnJE   FROCmrAïïlinEMÊBl 


LOUIS  AGUILLON 

iBgénieor  «a  chef  des  Hiaes,  ProfesMnr  à  l'École  natûmale  lapériean  d«  1 

NOTICE  HISTORIQl 

SUR  L'ÉCOLE  DES  MINES  DE  t-A- 

4  volume  in-8«. ^      ^  ^ 
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tTiSUSSEIENTS  GEHESTE,  HERSCHER  i  C 

MAISON  PRIHCIPALE  A  PARIS,  42,  RUE  DU  CHEMIN-VERT 
Usine  À  CatM,  —  Sueeursale  4  BmxellfB 


3  GRANDS  PRIX  A  L'EXPOSITION   UNIVERSELLE    DE  PARIS    1889 


VENTILATEURS  DE  MINES,  système  SER 

Rendement  «lépASsant  85  O/q 


Collectioii  cdmplète  de  Ventilateurs  pour  Fonderies,  Forges,  Navires^ 

Ateliers^  Ventilation,  etc. 

BiBpositions  spéciales  pour  être  actionnés  par  moteurs  à  Tapeur, 
I  hydrauliques,  électriques,  air  comprimé,  etc.,  etc. 

Petits    Ventilateurs   à  bras  pour  galeries   de  recherches   ou   autres. 


APPLICATIONS  OU  GÉNIE  SANITAIRE 


ITeiktilatioii  mécanique,  Chauffage  à  vapeur,  à  eau  cliaude,  etc.  Projets, 

Construction  d'appareils  et  installations. 


Assainissement  des  Villes  et  ttes  Habitations 

Étude,  Fabrication  et  Fournitures  d'Appareils. 


DÉSINFECTION 

.térial  sanitaire  pour  combattre  la  transmission  et  la  propagation 
des  épidémies. — ^Étuves  à  désinfection  flzes  et  locomobiles 

pajp  la  Tapeur  sous  pression. — Pulvérisateurs  pour  la  désinfection 
des  parois  et  celle  des  objets  ne  pouvant  supporter 

kction  de  la  chaleur.  —  Appareils  à  stériliser  Peau  (système  Rouart, 
Geneste^  Herscher),  produisant  de  Teau  débarrassée  de  tout 

microbe,  potable  et  digestible. 
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SOCIÉTÉ    ANONYME 

H 10  M  l'(D  IL  B  !ir 

BURBAUI  :  1 9 ,  Boolevard  Haaasmum,  Paris 

MATÉRIEL  DE   MINES 


MACHINES    D'EXTRACTION 


MACHINES    D'EPUISEMENT 

COMPRESSEURS  D'AIR  ET  VENTILATEURS 


m 


COMPAGNIE    B'RANÇAISE 

DIS 


MOTEURS  A  GAZ  et  des  CONSTRUCTIONS  MÊCANIQUEI 

Société  anonyme  au  capital  de   3.^5  0.000  franca. 

PARIS  —  155,  rue  Crolx-IVivert,  155  —  PARIS 


HORIZONTAL  i  1  cylindre  de  1/2  à  70  chevaux 

HORIZONTAL  à  2  cylindres 
de  5  à  200  chevaux 

Atcc  ou  sans  glissière, 
A  tiroir  ou  à  soupapes 

VERTICAL 
de  i  à  10      ^  vji^  ^^      MOTEURS 
chevaux.    ^<   CtVTX^     à  essence 

et  à  Huile  de  Pétrole 
de  1  à  10  chevaux. 


40,000  moteurs  OTTO  en  Dardie. 


MOTEURS 

▲TEC 

OasBogëne  à  Gaz  pauvre  Otto 


Récompenses  au  Ei 

8  3    JDiplômes    d*: 
416  Mxudmnf» 


là 
\exst 


Cinq  Croix  de  la  Légion  d'honneur  tu  Direetein  âe  Ii  Cii^. 

chines  à.  IHace  et  à,  Air  Froid,  système  1 
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LEGISLATION   ETRANGERE 


PRUSSE 


LOI  DU  24  JUIN   1892 

MODIFIANT 
DIVERSES  DISPOSITIONS  DE  LA   LOI   ORGANIQUE   SUR  LES  MINES 

DU  24  JUIN  1865 


NOTICE    ET   TRADUCTION 
Par  M.  J.  ICHON,  Ingénieur  en  chef  des  mines. 


La  loi  générale  sur  les  mines  ^our  le  royaume  de 
Prusse  du  24  juin  1866,  que  nous  avons  fait  connaître 
autrefois  aux  lecteurs  des  Annales  (*),  a  subi  déjà,  on  le 
sait,  depuis  sa  mise  en  vigueur,  un  certain  nombre  de 
modifications  partielles. 

Une  dernière  loi  du  24  juin  1892  vient  d'apporter  de 
nouveaux  changements  dans  les  prescriptions  relatives 
aux  relations  entre  les  exploitants,  les  employés  et  les 
ouvriers  et  dans  quelques-unes  de  celles   relatives  au 

a 

service  de  l'administration  des  mines. 

On  trouvera  plus  bas  la  traduction  de  cette  nouvelle 

loi.  Son  but  principal  a  été  de  conformer,  autant  que 

.'possible,  les  prescriptions  sur  les  relations  entre  exploi- 

n  Annales  des  minesy  partie  administrative,  1868,  p.  81. 
Tome  m,  5«  litraison,  1893.  37 
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tants  et  ouvriers  des  mines  aux  prescriptions  générales 
sur  les  relations  entre  patrons  et  ouvriers  édictées  par 
la  Gewerbeo7*dnung  ou  Ordonnance  pour  [industrie^ 
édictée  pour  tout  TEmpire  le  l**"  juin  1891 . 

Comme  «  TOrdonnance  pour  Tindustrie  »  édictée  anté- 
rieurement dans  la  Confédération  du  Nord  ou  plus  tard 
pour  l'Empire,  la  Gewerbeordnung  de  1891  ne  s'applique 
pas  en  principe  à  Texploitation  des  mines  ;  il  y  est  fait 
mention  expresse  des  dispositions  qui  lui  sont  appli- 
cables ;  nous  les  indiquerons  plus  loin.  D'autres  pres- 
criptions ont  paru  pouvoir  être  appliquées  utilement  aux 
mines,  mais  en  les  comprenant  dans  la  loi  minière  même, 
dûment  modifiée  à  cet  effet  dans  son  texte  primitif. 

A  raison  des  différences  de  réglementation  que  justifie 
la  différence  de  la  nature  des  industries,  il  a  paru  que 
les  seules  dispositions  à  emprunter  à  la  Gewerbeordnung 
pour  les  introduire  dans  la  loi  des  mines  sont  celles 
concernant  le  personnel.  La  préoccupation  du  législateur 
a  été  spécialement  de  rendre  obligatoires  pour  les  mines 
les  règlements  de  travail^  que  Tancienne  législation  ren- 
dait simplement  facultatifs,  et  de  préciser,  aussi  expli- 
citement que  possible,  les  règles  des  relations  entre 
patrons  et  ouvriers.  L'exposé  des  motifs  de  la  loi  disait 
notamment  :  «  Sur  certaines  mines,  il  n'y  a  point  de 
règlements;  là  où  il  en  existe,  ils  ne  répondent  pas  pour 
la  plupart  à  cette  exigence  aujourd'hui  générale  et  d'ail- 
leurs juste,  que  les  règlements  de  travail  doivent  coni' 
prendre  aussi  complètement  que  possible  les  relations 
contractuelles  entre  le  propriétaire  de  mme  et  [ouvrier 
mineur^  afin  d éviter  des  malentendus  qui  peuvent  devenir 
une  source  de  différends.  »  D'après  Texposé  des  motifs, 
l'absence,  dans  la  plupart  des  règlements  de  travail,  de 
la  fixation  explicite  des  relations  entre  patrons  et  ou- 
vriers, aurait  été  une  des  causes  déterminantes  des  grèves 
de  1889. 
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Le  règlement  de  travail  doit  être,  h  l'avenir,  la  base 
essentielle  du  contrat  entre  les  exploitants  et  leurs 
ouvriers;  la  législation  générale  ne  doit  que  compléter 
ce  règlement.  Comme  l'indique  Talinéa  premier  du  para- 
graphe 80  tf,  le  texte  du  règlement  de  travail  a  force  de 
loi  pour  le  patron  et  pour  l'ouvrier. 

On  comprend  que,  dans  ces  conditions,  la  loi  indique 
en  détail  les  points  sur  lesquels  le  règlement  de  travail 
doit  contenir  des  prescriptions,  comme  elle  le  fait  au 
paragraphe  80  6;  le  règlement  joew/  en  contenir  d'autres, 
si  l'exploitant  le  juge  à  propos,  conformément  à  TalinéaS 
du  paragraphe  80  d.  Le  règlement  de  travail  n'exige 
aucune  approbation  de  l'administration  pour  avoir  force 
de  loi,  mais  conformément  au  paragraphe  80 /i,  l'admi- 
nistration des  mines,  à  laquelle  il  doit  être  communiqué, 
peut  en  exiger  le  redressement,  s'il  déroge  aux  prescrip- 
tions de  la  loi. 

Tout  règlement  de  travail  nouveau  ou  toute  addition  à 
un  règlement  de  travail  doit,  conformément  au  para- 
graphe 80/,  être  communiqué  pour  avis,  avant  sa  publi- 
cation, aux  ouvriers  majeurs  de  l'établissement;  mais 
les  exploitants  sont  libres  de  tenir  de  ces  avis  tel  compte 
qu'il  leur  convient.  Lorsqu'il  existe  sur  la  mine  une  délé- 
gation permanente  des  ouvriers,  c'est  elle  qui  donne  son 
avis;  par  délégations  permanentes,  il  faut  entendre  non 
seulement  des  délégations  spéciales,  telles  que  celles 
établies  pour  certaines  mines,  mais  encore  les  comités 
de  direction  des  caisses  de  secours  et  de  prévoyance  s'ils 
sont  composés  en  majeure  partie  d'ouvriers,  ou  les  an- 
ciens des  Kiiappschaftsvereine^  en  tant  que  ces  divers 
organes  ont  été  confirmés  comme  délégations  perma- 
nentes; la  création  de  délégations  permanentes  n'est 
d'ailleurs  nullement  obligatoire. 

Le  premier  point  indiqué  par  la  loi  comme  devant  être 
réglé  dans  le  règlement  de  travail  est  le  commencement 
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et  la  fin  du  travail  journalier  régulier,  autrement  dit  la 
journée  de  travail. 

La  loi  elle-même  ne  donne  d'ailleurs  aucune  prescrip- 
tion sur  ce  sujet  et  la  fixation  de  la  durée  de  la  journée 
paraît  absolument  laissée  à  l'appréciation  des  exploitants  ; 
cependant,  il  n'en  est  pas  tout  à  fait  ainsi.  L'article  5, 
sous  la  lettre  B,  porte  que  «  les  administrations  supé- 
rieures des  usines  [Oberhergàmter)  peuvent,  au  cas  où  la 
santé  des  ouvriers  serait  compromise  par  une  durée 
excessive  de  la  journée  de  travail,  fixer  le  commence- 
ment et  la  fin  de  la  journée  avec  des  périodes  de  repos 
intermédiaires,  et  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
l'application  de  ces  prescriptions.  »  —  Dans  les  autres 
industries  la  Gewerbeordnung  reconnaît,  par  son  paragra- 
phe 120  Cy  la  même  faculté  au  Conseil  fédéral  de  l'Empire. 

L'administration  des  mines  n'a  du  reste  pas  attendu 
cette  prescription  nouvelle,  pour  limiter  la  durée  de  la 
journée  de  travail  dans  certains  cas,  en  se  basant  sur  le 
paragraphe  196  de  la  loi  générale  sur  les  mines  de  1865 
qui  lui  confie  entre  autres  une  surveillance  sur  la  sécu- 
rité de  la  vie  et  la  santé  des  ouvriers. 

Elle  a  notamment  limité  la  journée  de  travail  des  mé- 
caniciens, receveurs,  etc.,  des  machines  de  descente  et 
de  remonte  des  ouvriers  ;  elle  a  aussi  limité  à  six  heures 
au  plus  le  travail  dans  les  chantiers  dont  la  température 
dépasse  29  ou  30",  etc. 

Le  règlement  de  travail  doit  renfermer  des  prescrip- 
tions sur  l'établissement  et  le  décompte  des  salaires  et 
notamment  sur  les  travaux  à  la  tâche.  Il  est  question, 
en  particulier,  de  la  constatation  des  accords  conclus  ", 
ainsi  qu'il  résulte  de  l'exposé  des  motifs ,  cette  prescrip- 
tion ne  suppose  pas  la  passation  d'un  contrat  formel  en 
double  expédition  ;  il  sufiit  de  l'inscription  des  conditions 
de  la  tâche  sur  un  registre  ad  hoc,  suivie  de  la  signature 
de  l'employé  chargé  d^arrêter  les  accords. 
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Le  règlement  de  travail  doit  indiquer,  d'une  manière 
générale ,  les  conditions  dans  lesquelles  les  deux  parties 
peuvent  demander  une  modification  aux  conditions  con- 
venues d'une  tâche,  et  celles  dans  lesquelles  il  peut  être 
fait  des  retenues. 

La  loi  indique,  dans  ses  paragraphes  81,  82,  83,  des 
conditions  de  résiliation  du  contrat  de  travail  auxquelles 
il  peut  cependant  être  dérogé  par  les  prescriptions  du 
règlement  de  travail. 

Le  règlement  doit  prévoir  la  nature  et  la  quotité  des 
punitions  éventuelles  et  indiquer  les  personnes  qui 
peuvent  les  infliger.  La  loi  stipule  néanmoins,  dans  son 
paragraphe  80  rf,  d'une  part  que  les  punitions  ne  doivent 
pas  blesser  le  sentiment  d'honneur  ou  les  bonnes  mœurs, 
d'autre  part  que  les  amendes  ne  doivent  pas,  en  général, 
dépasser  la  moitié  du  salaire  journalier  moyen,  et,  dans 
le  cas  d'infractions  graves,  telles  que  les  contraventions 
aux  prescriptions  de  la  loi  ou  aux  mesures  de  sécurité, 
les  voies  de  fait  contre  d'autres  ouvriers,  etc.,  —  les 
amendes  ne  doivent  pas  dépasser  le  salaire  journalier 
moyen.  Cette  limitation  des  amendes  ne  prive  pas  Tex^ 
ploitant  du  droit  de  réclamer  des  dommages-intérêts  au 
coupable,  s'il  y  a  lieu. 

Les  amendes  doivent  être  consignées  sur  un  registre 
spécial,  avec  les  motifs  de  la  punition  et  le  nom  des  cou- 
pables (paragraphe  80  e)  ;  ce  registre  est  accessible  au 
fonctionnaire  des  mines  du  district. 

Le  règlement  de  travail  doit  encore  renfermer  des 
prescriptions  sur  la  livraison  aux  ouvriers  de  matériaux 
et  d'outils  d'exploitation. 

Les  mines  sont  soumises,  comme  les  diverses  indus- 
tries, aux  prescriptions  des  articles  115  à  119  de  la  Ge- 
werbeordnung  qui  prennent  la  place  des  paragraphes  86 
à  90  de  l'ancienne  loi  et  leur  sont  semblables. 

D'après  ces  prescriptions  les  patrons  doivent  payer  les 
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salaires  en  monnaie  de  TEmpire;  toutefois,  ils  peuvent 
livrer  à  crédit  aux  ouvriers  des  vivres  au  prix  d'achat, 
le  logement  et  du  terrain  de  culture  moyennant  les 
loyers  d'usage,  le  chauffage,  l'éclairage,  la  pension  ali- 
mentaire ^  les  médicaments  et  le  service  médical,  les  ou- 
tils et  les  matériaux  nécessaires  à  leur  travail  aux  prix 
de  revient  moyens  ;  le  montant  de  ces  fournitures  peut 
être  déduit  du  salaire.  Les  outils  et  matériaux  nécessaires 
aux  travaux  à  la  tâche  peuvent  être  comptés  à  un  prix 
supérieur  au  prix  de  revient,  pourvu  qu'il  ne  dépasse  pas 
le  prix  d'usage  de  la  localité  et  qu'il  ait  été  arrêté  d'un 
commun  accord. 

Les  exploitations  de  mines  sont  soumises  aux  arti- 
cles 115  à  116  et  suivants  de  la  Geioerbeordming  (voir 
traduction  plus  loin)  qui  renferment  d'autres  prescrip- 
criptions  sur  le  payement  des  salaires,  sur  la  nullité  des 
payements  et  des  conventions  contraires  aux  prescriptions 
de  Tarticle  115,  etc. 

L'alinéa  2,  du  paragraphe  80  c  de  la  loi,  prescrit  les 
mesures  à  prendre  au  sujet  des  bennes  refusées  pour 
cause  de  mauvais  chargement.  Les  ouvriers  des  chan- 
tiers doivent  en  être  avisés  et  ils  peuvent  déléguer  quel- 
qu'un d'entre  eux  pour  surveiller  la  manière  dont  s'opère 
la  reconnaissance  de  ces  bennes  pourvu  que  cette  sur- 
veillance ne  gène  pas  l'extraction. 

Suivant  le  paragraphe  80  </ ,  le  règlement  de  travail 
doit  être  remis  à  tout  ouvrier,  lors  de  son  entrée  au  tra- 
vail. 

D'après  l'exposé  des  motifs,  un  ouvrier  qui  aurait 
commencé  le  travail,  tout  en  ayant  refusé  de  prendre  le 
règlement,  devrait  être  considéré  comme  en  ayant  ac- 
cepté les  conditions. 

Le  paragraphe  80  k  donne  des  prescriptions  sur  le 
calcul  du  salaire  pour  les  travaux  à  la  tâche  ;  les  bennes 
d'extraction  doivent  être   taxées   comme   capacité    ou 
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comme  poids,  suivant  le  mode  de  calcul  admis,  et  elles 
doivent  porter  l'indication  de  cette  taxe  ;  il  est  interdit 
de  faire  des  défalcations  sur  l'extraction  pour  déchets  de 
lavage,  de  halde,  etc.  Les  Bezircksbeamten  (fonction- 
naires des  mines  du  district)  sont  chargés  de  surveiller 
Texécution  de  ces  prescriptions,  et  les  exploitants  doivent 
leur  fournir  les  moyens  nécessaires,  main-d'œuvre  ou 
autres. 

Les  paragraphes  81  à  83  a  de  la  nouvelle  loi  contiennent 
des  prescriptions  sur  la  résiliation  du  contrat  de  travail. 
Celles  de  l'ancienne  loi  sont  maintenues,  mais  il  s'en 
ajoute  d'autres  empruntées  à  la  Gewewbeordnung. 

Le  renvoi  des  ouvriers  peut  avoir  lieu  :  lorsqu'ils 
trompent  le  patron  sur  leur  situation  par  de  faux  docu- 
ments ;  lorsqu'ils  quittent  indûment  le  travail  ou  refusent 
de  remplir  leurs  obligations  ;  lorsqu'ils  causent  volontai- 
rement des  dommages  ou  lorsqu'ils  cherchent  à  induire 
d'autres  personnes  à  commettre  des  actions  illégales  ou 
immorales. 

Le  renvoi  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  la  semaine  qui 
suit  le  moment  où  l'exploitant  a  connu  les  faits  incri- 
minés. Il  peut  y  avoir  lieu  à  indemnité  en  faveur  de  l'ou- 
vrier renvoyé;  la  teneur  du  contrat  de  travail  ou  les 
prescriptions  légales  en  décident. 

Comme  pour  le  renvoi  de  l'ouvrier,  la  nouvelle  loi 
prévoit,  d'accord  avec  la  Gevjerbeordnung^  plusieurs  cas 
de  départ  anticipé  de  l'ouvrier  qui  sont  nouveaux  pour 
les  mines  ;  ce  sont  celui  où  Texploitant  ou  ses  employés 
cherchent  à  l'induire  à  commettre  des  actions  illégales 
ou  immorales  ;  celui  où  ils  n'occupent  pas  suffisamment 
l'ouvrier  à  la  tâche  ;  enfin  celui  où  ils  cherchent  à  réa- 
liser des  profits  illicites  aux  dépens  de  l'ouvrier. 

Il  y  a  lieu  de  mentionner  ici  les  prescriptions  de  l'ar- 
ticle 119  a  de  la  Geioerbeordnung  qui  s'appliquent  aux 
mines.  D'après  elles,  le  patron  ne  peut  faire,  pour  s'in- 
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demniser  du  dommage  résultant  du  départ  anticipé  de 
l'ouvrier,  des  retenues  dépassant,  à  chaque  paye,  un 
quart  du  salaire  dû  et  en  tout  le  montant  du  salaire 
hebdomadaire  moyen.  En  ce  qui  concerne  les  salaires, 
les  communes  peuvent  fixer  des  délais  pour  la  paye 
compris  entre  un  mois  et  une  semaine  ;  elles  peuvent 
aussi  prescrire  la  remise  aux  parents  ou  tuteurs  des  sa- 
laires des  ouvriers  non  majeurs  (voir  traduction). 

Gomme  dans  l'article  124  a  de  la  Gewerbeordnung,  on 
a  prévu,  dans  le  paragraphe  83  a  de  la  loi  sur  les  mines, 
des  cas  où,  pour  raisons  majeures,  le  contrat  peut  être 
résilié  sans  dénon^îiation  préalable;  cette  prescription 
n'existait  pas  dans  la  loi  de  1865. 

Le  paragraphe  84  de  la  nouvelle  loi  a  conservé  la 
teneur  du  même  paragraphe  de  Tancienne  loi,  sauf  le 
dernier  alinéa,  emprunté  à  la  Gewerheordtiung ^  portant 
défense  d'inscrire  sur  le  certificat  des  signes  spéciaux 
destinés  à  faire  reconnaître  l'ouvrier.  Il  y  a  aussi  en  plus 
de  l'ancien  paragraphe  84  la  faculté  accordée  à  l'ouvrier 
de  demander  un  témoignage  sur  ses  aptitudes  dans  le 
certificat. 

Le  certificat  reste  pour  l'ouvrier,  comme  par  le  passé, 
la  condition  siyie  qua  non  de  son  réengagement  dans  une 
autre  mine  ;  il  n'en  est  pas  ainsi  pour  les  ouvriers  des 
autres  industries. 

L'ancienne  loi  sur  les  mines  ne  faisait  pas  de  distinc- 
tion entre  les  ouvriers  majeurs  et  ceux  qui  ne  le  sont 
pas.  Au  contraire,  la  nouvelle  loi,  se  conformant  aux 
prescriptions  de  la  Getverbeordnung  renferme,  dans  les 
paragraphes  85  A  à  85  A,  une  série  de  dispositifs  concer- 
nant l'emploi  des  ouvriers  non  majeurs.  Ceux-ci  sont 
astreints  au  livret  de  travail,  que  l'exploitant  doit  exiger 
et  qu'il  garde  pendant  le  séjour  de  l'ouvrier.  Il  y  consigne 
l'entrée  et  la  sortie  de  l'ouvrier  et  le  genre  de  son  tra- 
vail, mais  rien  d'autre.  Les  livrets  sont  remis  aux  pa- 
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rents  ou  tuteurs,  si  Touvrier  est  âgé  de  moins  de  seize 
ans  ou  s'ils  les  réctâment.  Sans  examiner  plus  en  détail 
les  dispositifs  relatifs  à  ces  livrets,  nous  signalerons 
qu'on  a  été  conduit  à  prendre  ces  mesures  au  sujet  des 
ouvriers  non  majeurs  à  cause  du  rôle  important  qu'ils 
ont  joué  dans  les  grèves  de  1889  et  1890,  et  de  la  trop 
grande  liberté  que  leur  laissait,  d'après  l'exposé  des 
motifs,  Tancienne  législation. 

Les  dispositifs  du  paragraphe  86  qui  rend  les  exploi- 
tants responsables  du  dommage  causé  à  d'autres  par 
l'embauchage  ou  Toccupation  d'ouvriers  qu'ils  savent 
engagés  envers  ces  derniers,  est  emprunté  à  la  Getver^ 
beordnung  et  est  nouveau  pour  les  mines. 

Les  prescriptions  du  paragraphe  87,  conformes  à  celles 
de  l'article  120  de  la  Gewerbeordnung^  qui  ont  pour  but 
de  faire  suivre  des  cours  aux  ouvriers  âgés  de  moins 
de  18  ans,  tendent,  comme  l'indique  l'exposé  des  motifs, 
autant  à  un  but  d'éducation  morale  qu'à  un  but  d'ins- 
truction. L'organisation  de  pareils  cours  est  facultative 
pour  les  exploitants,  qui  sont  tenus  seulement  à  donner 
aux  ouvriers  le  temps  nécessaire  pour  leur  fréquenta- 
tion; cette  obligation  n'existait  pas  auparavant.  Par 
contre,  la  fréquentation  des  cours  peut,  avec  l'assenti- 
ment de  l'administration  supérieure  des  mines  [Ober- 
bergcmiter)^  être  rendue  obligatoire  pour  les  ouvriers  par 
des  prescriptions  communales. 

L'ancienne  loi^  des  mines  ne  renfermait  rien  au  sujet 
des  relations  de  service  entre  les  exploitants  de  mines 
et  leurs  employés.  Les  paragraphes  88  à  91  contiennent 
à  ce  sujet  des  prescriptions  tout  à  fait  analogues  à  celles 
de  la  Gewer beordnung.  Elles  ont  trait  aux  conditions  de 
résiliation  des  contrats  de  service  entre  les  exploitants 
et  les  employés  en  dehors  des  circonstances  régulières. 
D'après  l'exposé  des  motifs,  l'exploitant  pouvait,  dans 
le  cas  où  il  n'y  avait  pas  de  contrat  ou  lorsque  le  contrat 
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n'était  pas  suffisamment  explicite,  renvoyer  l'employé 
sans  indemnité  aucune  en  cas  de  divergences  d'opinion, 
ou  dénoncer  le  contrat  brusquement  et  sans  indemnité 
pour  l'employé,  si  celui-ci  devenait  incapable  d'exercer 
ses  fonctions,  par  exemple,  en  cas  de  maladie. 

Le  paragraphe  92  de  la  loi  attribue  le  produit  de  cer- 
taines des  amendes  prévues  par  la  loi  aux  caisses  de 
prévoyance  comme  le  même  paragraphe  de  l'ancienne  loi. 

Le  paragraphe  93  est  la  reproduction  du  même  para- 
graphe de  l'ancienne  loi. 

Le  titre  B  de  la  nouvelle  loi,  concernant  la  compétence 
des  autorités  minières,  renferme  des  dispositions  néces- 
sitées par  ses  prescriptions  antérieures,  étant  entendu 
qu'il  était  dans  l'intention  du  législateur  de  confier  à 
l'administration  des  mines,  et  spécialement  aux  employés 
de  district,  la  surveillance  que  la  Gewerbeordnung  confie, 
par  son  article  139  6  à  des  employés  spéciaux  {*).  Les 
articles  II  et  III  ne  sont  que  la  reproduction  des  paragra- 
phes 77  et  189,  alinéa  2  de  l'ancienne  loi,  complétés  en 
ce  qui  concerne  la  surveillance  de  l'exécution  du  règle- 
ment de  travail  et  les  autres  objets  de  surveillance  nou- 
veaux pour  Tadministration  des  mines. 

L'article  IV  a  pour  but  d'étendre  la  surveillance  des 
autorités  minières,  en  dehors  des  objets  de  l'ancien  para- 
graphe 196,  (c  au  maintien  des  bonnes  mœurs  et  des  con- 
venances dans  l'exploitation  »,  à  l'exemple  de  l'ar- 
ticle 120  A  de  la  Gewerbeordnung.  Il  appartient,  d'après 
cela,  aux  autorités  minières,  d'ordonner  au  besoin  des 
mesures  spéciales  pour  cet  objet. 

Nous  avons  déjà  insisté  plus  haut  sur  la  prescription 
ajoutée  au  paragraphe  197  de  l'ancienne  loi  et  nous 
n'avons  pas  besoin  d'y  revenir. 

Les  additions  aux  paragraphes  192  et  193  de  Tan- 

(')  Gewerbe-Aufsichtsbeamte —  Employés  à  la  surveillance  des 
industries. 
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cienne  loi  que  mentionne  Tarticle  VI  de  la  nouvelle  loi 
consacrent,  comme  pour  les  autres  industries,  Tinter- 
vention  des  Associations  professionnelles  pour  Tassu- 
rance  contre  les  accidents  dans  l'instruction  des  ordon- 
nances de  police  de  sûreté  à  édicter  par  l'administration 
des  mines  ;  il  est  vrai  que  cette  intervention  n'est  guère 
que  consultative. 

La  nouvelle  loi  minière  renferme  enfin,  sous  son  titre  C, 
les  dispositions  pénales  applicables  aux  infractions  à  ses 
'  prescriptions. 

Le  paragraphe  207  n'est  que  la  reproduction  légère- 
ment modifiée  de  l'ancien  paragraphe  207. 

Les  paragraphes  207  a  jusqu'à  207  e  énumèrent  les 
peines  applicables  pour  les  diverses  infractions  aux  pres- 
criptions de  la  loi  analogues  à  celles  de  la  Gewerbeord- 
nung. 

Pour  toutes  les  infractions  on  prévoit  des  amendes 
d'importance  diverse  et  une  peine  proportionnelle  d'em- 
prisonnement en  cas  d'insolvabilité  du  coupable.  La 
peine,  de  beaucoup  la  plus  importante,  une  amende  de 
2.000  marcs  au  plus  ou  six  mois  de  prison  est  appli- 
cable, d'après  le  paragraphe  207  a,  à  l'exploitant  de 
mines  qui  aurait  porté  sur  les  certificats  des  ouvriers 
majeurs  ou  sur  les  livrets  des  ouvriers  mineurs  des 
signes  spéciaux  destinés  à  faire  reconnaître  l'ouvrier. 

Le  paragraphe  208  est  la  reproduction  du  même  para- 
graphe de  l'ancienne  loi,  sauf  le  montant  de  l'amende 
maxima  qui  a  été  doublé,  et  l'indication  de  la  durée  de 
l'emprisonnement  éventuel. 
Le  paragraphe  209  est  identique  à  l'ancien. 
Le  dispositif  du  paragraphe  209  «  était  nécessaire  pour 
assimiler  Texploitation  des  mines  aux  autres  industries 
en  ce  qui  concerne  la  prescription  de  trois  mois;  elle 
serait  de  trois  ans  d'après  le  Gode  pénal,  paragraphe  67, 
alinéa  2. 
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Nous  avons  fait  suivre  la  traduction  de  la  loi  (*)  de 
celle  des  prescriptions  de  la  Gewerbeordnung  qui  s'appli- 
quent, explicitement  ou  implicitement,  à  l'exploitation 
des  mines. 

Dans  les  articles  105fl  jusqu'à  105  A  se  trouvent  une 
série  de  prescriptions  sur  le  travail  des  dimanches  et 
jours  de  fêtes.  Il  suffit  de  dire  ici  que  le  travail  est  in- 
terdit d'une  manière  générale  ces  jours-là,  sauf  les  cas 
urgents  ;  certaines  dérogations  sont  autorisées  dans  des 
circonstances  spéciales. 

Les  prescriptions  des  articles  115  à  119  ont  pour  but 
d'empêcher  le  Trucksystème.  Gomme  on  peut  le  voir  par 
Tarticle  146,  les  contraventions  peuvent  être  frappées  de 
peines  sévères,  allant  jusqu'à  2.500  marcs  d'amende  ou 
six  mois  de  prison. 

L'article  119  a  est  particulièrement  intéressant  par  la 
disposition  déjà  indiquée,  qui  permet  aux  communes 
d'édicter  certaines  prescriptions  sur  le  payement  des 
salaires.  Il  indique,  en  outre,  le  maximum  des  retenues 
que  les  industriels  peuvent  opérer  sur  les  salaires  en  cas 
de  résiliation  anticipée  du  contrat  de  travail. 

Les  articles  135  à  139  «  renferment  des  prescriptions 
sur  l'emploi  des  jeunes  ouvriers  et  des  ouvrières.  Nous 
avons  traduit,  à  la  suite  des  prescriptions  de  la  Geiver- 
beordnung^  une  instruction  du  Conseil  fédéral,  renfer- 
mant des  prescriptions  spéciales  sur  l'emploi  des  jeunes 
ouvriers  dans  les  mines  de  houille.  Au  sujet  de  l'emploi 
des  ouvrières,  l'article  154  a  interdit  de  les  faire  tra- 
vailler souterrainement.  En  outre,  il  a  paru  une  instrac- 
tion  du  Conseil  fédéral  sur  l'emploi  des  ouvrières  dans 
les  mines  de  houille,  de  zinc  et  de  plomb  et  les  fabriques 
de  coke  du  gouvernement  de  Oppeln  (Silésie).  Les  près- 

(*)  Nous  avons  indiqué  dans  des  notes  se  rapporlant  aux  divers 
paragraphes  de  la  loi  minière,  en  quoi  ses  prescriptions  sont 
analogues  ou  différentes  de  celles  de  la  Gewerbeordnung • 
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criptions  qu'elle  renferme  sur  Temploi  des  ouvrières  sont 
analogues  à  celles  données  pour  les  jeunes  ouvriers  ;  on 
y  indique  nominativement  les  sortes  de  travaux  auxquels 
les  ouvrières  peuvent  être  occupées  de  nuit  dans  cer- 
taines conditions. 


L.OI  du  ;MI  Juin  ±»9Z 


A.   SITUATION  DES  OUVRIERS  ET  DES  EMPLOYÉS  DE  L'EXPLOITATION. 

Art,  i".  —  La  3*  section  du  troisième  litre  de  la  loi  générale 
des  mines  du  24  juin  1865  aura  la  teneur  suivante  : 

3*  SECTION.  —  Des  ouvriers  et  des  employés, 

§  80.  —  Les  contrats  de  travail  entre  les  exploitants  de  mines 
et  les  ouvriers  sont  réglés  par  les  dispositions  de  droit  commun, 
en  tant  qu'elles  ne  sont  pas  modifiées  par  ce  qui  suit. 

Il  est  interdit  aux  exploitants  de  stipuler,  dans  le  cas  de  rési- 
liation irrégulière  du  contrat  de  travail  de  la  part  de  Touvrier, 
une  retenue  du  salaire  pour  un  montant  supérieur  au  salaire 
hebdomadaire  moyen  (*). 

§  80  a.  —  Pour  toute  mine,  y  compris  les  établissements  en 
dépendant  qui  sont  soumis  à  la  surveillance  de  l'Administration 
des  mines,  l'exploitant  ou  son  représentant  est  tenu  de  publier, 
dans  un  délai  de  quatre  semaines  à  dater  de  la  mise  en  vigueur 
de  la  présente  loi  ou  à  dater  du  commencement  de  Texploita- 
tion,  un  règlement  de  travail.  Des  règlements  spéciaux  peuvent 
être  établis  pour  certaines  divisions  de  l'exploitation  ou  pour 
divers  groupes  d'ouvriers.  La  publication  a  lieu  par  voie  d'affi- 
ches. 


(*)  §  80  —  Le  premier  alinéa  de  ce  paragraphe  est  le  même  que  celui  du 
paragraphe  80  de  la  loi  de  1865,  et  il  correspond  à  rarticle  105  de  la  Geicer" 
àeordnung. 

Les  mines  sont  assimilées,  quel  que  soit  d'ailleurs  le  nombre  des  ouvriers 
qu'elles  occupent,  aux  fabriques  occupant  plus  de  vingt  ouvriei*Sf  pour  les- 
quelles la  Gewerbeordnung  renferme  des  prescriptions  spéciales.  Ainsi 
Talinéa  2  du  paragraphe  80  correspond  &  Talinéa  2  de  Tarticle  134  de  la 
Gewerbeordnung, 
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Le  règlement  de  travail  doit  indiquer  le  nom  de  la  mine  ou 
la  désignation  de  l'établissement  spécial  auquel  il  se  rapporte, 
ainsi  que  la  date  de  sa  mise  en  vigueur;  il  doit  être  signé  et 
daté  par  Texploitant  ou  son  représentant. 

Il  ne  peut  être  apporté  de  modifications  au  règlement  que  par 
la  publication  d^additions  ou  d'un  règlement  nouveau  rempla- 
çant l'ancien. 

Les  règlements  de  travail  etleurs  additions  n'entrent  en  vigueur 
que  deux  semaines  au  plus  tôt  après  leur  publication. 

L'administration  des  mines  peut  dispenser  l'exploitant,  sur  sa 
demande,  de  promulger  un  règlement  de  travail  ou  dy  insérer 
quelques-unes  des  dispositions  indiquées  au  paragraphe  80  6,  si 
l'exploitation  est  peu  importante  ou  si  elle  ne  doit  durer  que  peu 
de  temps,  à  raison  de  sa  nature  (*). 

§  80  b.  Le  règlement  de  travail  doit  renfermer  des  prescrip- 
tions sur  les  points  suivants  : 

l*"  Commencement  et  fin  de  la  journée  de  travail  normale, 
nombre  et  durée  des  repos  qui  peuvent  être  prévus  pour  les 
ouvriers  adultes;  circonstances  dans  lesquelles,  indépendam- 
ment des  cas  de  dangers  à  conjurer  ou  de  travaux  urgents  à 
exécuter,  les  ouvriers  sont  tenus,  dans  des  limites  prévues,  de 
continuer  le  travail  au  delà  de  la  journée  normale  ou  défaire 
des  heures  supplémentaires  ;  police  de  la  descente  et  de  la 
remonte  des  ouvriers  occupés  aux  travaux  souterrains  et  sur- 
veillance de  ces  ouvriers  dans  la  mine  ; 

2"  Personnes  chargées  de  fixer  les  salaires  à  la  journée  et  de 
conclure  des  accords  pour  le  travail  à  la  tâche,  ainsi  que  de 
constater  ce  travail  fait;  délai  dans  lequel,  après  acceptation  du 
travail  à  la  tâche,  l'accord  doit  être  conclu;  constatation  de 
l'accord  conclu  et  sur  la  notification  aux  intéressés;  circons- 
tances dans  lesquelles  l'exploitant  ou  l'ouvrier  peut  demander 
une  modification  ou  l'annulation  de  l'accord  conclu,  ainsi  que 
manière  de  calculer  le  salaire  dans  le  cas  où  un  accord  ne  serait 
pas  intervenu  pour  le  travail  à  la  tâche; 


(•)  §  80  a.  —  Correspond  k  l'article  134  a  de  la  Gewerbeordnung  ;  toutefois 
le  dernier  alinéa  donne  à  Tadministration  des  mines  la  faculté  de  dispenser 
d'un  règlement  de  travail  les  exploitations  peu  importantes  ou  de  peu  de 
durée,  ce  qui  rapproche  celles-ci  des  établissements  industriels  occupant  moins 
de  vingt  ouvriers,  pour  lesquels  le  règlement  de  travail  n'est  point  prescrit.  Le 
règlement  de  travail  est  obligatoire  pour  tous  les  établissements  dépendant 
des  mines,  tels  que  fours  à  coke,  fabriques  d'agglomérés,  préparations  méca* 
niques,  laveries,  etc. 
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3*  Époque  et  manière  d*établir  le  décompte  des  salaires  et  de 
faire  la  paye;  cas  dans  lesquels  il  est  permis  d*opérer  des  rete- 
nues à  raison  d'un  travail  insuffisant  ou  contraire  aux  prescrip- 
tions; représentants  de  Fexploitant  qui  ont  le  droit  d'ordonner 
des  retenues  pour  travaux  insuffisants  ou  contraires  aux  pres- 
criptions, ainsi  que  recours  à  exercer  au  sujet  de  ces  retenues; 
4**  Lorsque  les  prescriptions  légales  (§§  81,  82,  83)  ne  seront 
pas  appliquées,  délai  dans  lequel  il  peut  être  donné  congé,  ainsi 
que  motifs  par  lesquels  le  renvoi  ou  le  départ  du  travail  peut 
avoir  lieu  sans  congé  préalable  ; 

5<>  Lorsqu'on  prévoit  des  punitions,  leur  nature  et  leur  quotité, 
la  manière. de  les  infliger,  les  représentants  de  l'exploitant  auto- 
risés à  les  infliger  ainsi  que  le  recours  au  sujet  de  ces  punitions; 
enfin  si  les  punitions  consistent  en  amendes,  manière  de  les 
percevoir  et  objet  auquel  elles  doivent  être  appliquées; 

6"*  Si  une  retenue  de  salaire  est  stipulée  d'après  la  prescrip- 
tion de  l'alinéa  2  du  paragraphe  80,  l'emploi  des  fonds  ainsi 
retenus  ; 

T*  Délivrance  éventuelle  du  matériel  et  des  outils  d'exploita- 
tion et  manière  de  les  porter  en  compte  (*). 

§  80  c.  —  Dans  le  cas  où,  lors  de  la  continuation  du  travail  au 
môme  chantier,  l'accord  n'est  pas  conclu  dans  le  délai  à  prescrire 
par  le  règlement  de  travail,  d'après  le  n''  2,  §  80  6,  l'ouvrier  a  le 
droit  d'exiger  le  décompte  de  son  salaire  sur  les  bases  de  l'accord 
intervenu  pour  le  même  chantier  dans  la  période  précédente. 

Si,  d'après  les  dispositions  du  règlement  de  travail,  le  contenu 
total  ou  partiel  de  certains  vases  d'extraction  n'est  pas  porté  en 
compte,  par  suite  d'un  chargement  insuffisant  ou  impropre,  il 
y  a  lieu  de  permettre  aux  ouvriers  intéressés  de  s'en  rendre 
compte  à  la  fin  de  leur  journée.  L'exploitant  est  tenu  de  per- 
mettre aux  ouvriers  de  faire  surveiller  par  l'un  d'entre  eux  ou 
par  un  membre  delà  délégation  permanente  des  ouvriers,  s'il  en 
existe  une,  la  procédure  suivie  pour  ces  déductions,  sans  qu'il 


(')  i  SO  b.  —  Correspond  à  l'article  134  b  ;  cependant  ce  paragraphe  ren- 
ferme une  série  de  prescriptions  que  ne  contient  pas  Tarticle  de  la  Gewer- 
beordnung;  ce  sont  les  prescriptions  sur  la  continuation  du  travail  au  delà 
de  la  journée  normale,  sur  les  heures  supplémentaires  et  celles  relatives  k  la 
descente  et  h  la  remonte  des  ouvriers  et  à  leur  surveillance  dans  la  mine  ;  ce 
sont  encore  toutes  les  prescriptions  du  n°  %  celles  du  n*  3  sur  les  retenues, 
celles  da  n"  5  sur  les  représentants  de  l'exploitant  et  sur  le  recours  en  cas  de 
punitions;  enfin  celle  du  n*  7  sur  la  délivrance  du  matériel  et  des  outils 
d'exploitation. 
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puisse  en  résulter  un  dérangement  dans  Textraction.  11  n'est  pas 
permis  de  déduire,  à  titre  de  punition,  des  vases  d'extraction 
suffisamment  et  régulièrement  chargés  (*), 

§  80  d.  —  Le  règlement  de  travail  ne  doit  pas  stipuler  des  pu- 
nitions qui  blessent  le  sentiment  d'honneur  ou  les  bonnes 
mœurs.  Les  amendes  ne  doivent  pas  dépasser,  dans  chaque  cas 
isolé,  la  moitié  du  salaire  journalier  moyen  de  la  classe  à  laquelle 
appartient  Touvrier,  tel  que  ce  salaire  a  été  calculé  pour  la  pé- 
riode précédente  ;  toutefois  les  voies  de  fait  contre  d'autres  ou- 
vriers, les  attentats  aux  bonnes  mœurs,  ainsi  que  les  contraven- 
tions aux  prescriptions  édictées  pour  maintenir  le  bon  ordre 
dans  l'exploitation,  pour  assurer  celle-ci  contre  les  accidents  et 
pour  exécuter  les  dispositions  de  la  présente  loi  et  de  la  Gewer- 
beordnung  de  TEmpire,  peuvent  être  punies  d'amendes  allant 
jusqu*au  montant  du  salaire  journalier  moyen.  Le  droit  de  l'ex- 
ploitant à  une  indemnité  éventuelle  n'est  pas  atteint  par  la 
prescription  précédente. 

Tout  l'argent  provenant  d'amendes  ou  celui  résultant  de  rete- 
nues opérées  sur  le  salaire  des  ouvriers  pour  défectuosités  dans 
le  chargement  des  bennes,  doit  être  versé  à  la  Caisse  de  l'Asso- 
ciation des^mineurs  (**)  ou  à  une  caisse  de  secours  établie  pour 
les  ouvriers  de  la  mine. 

L'exploitant  est  libre  de  comprendre  dans  le  règlement  de  tra- 
vail des  prescriptions  relatives  au  bon  ordre  de  l'exploitation  et 
à  la  conduite  des  ouvriers  dans  les  travaux,  autres  que  celles 
prévues  au  paragraphe  80  6.  En  outre  ce  règlement  peut  contenir, 
avec  l'assentiment  d'une  délégation  permanente  des  ouvriers,  des 
prescriptions  sur  les  relations  des  ouvriers  avec  les  institutions 
établies  sur  la  mine  en  leur  faveur,  ainsi  que  sur  la  conduite  en 
dehors  de  l'exploitation  des  ouvriers  qui  n'ont  pas  atteint  leur 
majorité  (***). 

§  80  c.  —  Le  texte  du  règlement  de  travail  a  force  de  loi  pour 
le  patron  et  l'ouvrier,  en  tant  qu'il  n'est  pas  contraire  aux  lois. 

Le  contrat  de  travail  ne  peut  prévoir  d'autres  motifs  de  renvoi 
ou  d'abandon  du  travail  que  ceux  indiqués  dans  le  règlement  de 


(•)  §  80  c.  —  Prescriptions  qui  n*ont  point  d'analogues  dans  le  règlement 
des  industries,  ce  qui  s'explique. 

(**)  Knappschaftscasse, 

(  )  §  80d.  —  Correspond  k  l'article  \Zkb,  alinéas  2  et  3.  Les  amendes 
infligées  dans  Texploitation  des  mines  doivent  être  versées  à  une  caisse  de 
secours  pour  les  ouvriers  ;  pour  les  autres  industries,  il  est  prescrit  de  les 
employer  en  faveur  des  ouvriers. 


j 
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travail  ou  dans  les  paragraphes  82  et  83.  On  ne  peut  infliger  aux 
ouvriers  d*aulres  punitions  que  celles  prévues  dans  le  règlement 
de  travail.  Les  punitions  doivent  être  immédiatement  fixées  et 
notifiées  à  Touvrier. 

Les  amendes  infligées  doivent  être  inscrites  dans  un  registre, 
qui  doit  indiquer  le  nom  de  Touvrier,  Li  date  de  la  punition, 
ainsi  que  le  motiT  et  le  montant  de  Tamende  ;  ce  registre  doit 
être  présenté  à  Tlngénieur  des  mines  du  district,  sur  sa  de- 
mande (*). 

§  80  /.  —  Avant  la  publication  du  règlement  de  travail  ou 
d*une  addition  au  dit  règlement,  les- ouvriers  majeurs  occupés 
dans  la  mine,  dans  un  établissement  annexe  ou  dans  les  autres 
dépendances  do  Texploitation,  doivent  être  mis  en  mesure  de 
donner  leur  avis  sur  la  teneur  du  règlement  de  travail.  Pour  les 
mines  où  il  existe  une  délégation  permanente  des  ouvriers,  il 
sufiity  à  cet  effet,  d*entendre  Tavis  de  cette  délégation. 

Ne  seront  considérés  comme  délégations  permanentes  au  sens 
de  la  prescription  précédente,  de  l'alinéa  2  du  paragraphe  80  c, 
et  de  Talinéa  3  du  paragraphe  80  d,  que  : 

i*  Les  conseils  d'administration  des  caisses  de  maladie  ou 
autres  caisses  établies  pour  les  ouvriers  d'une  mine,  en  tant  que 
la  majorité  des  membres  de  ces  conseils  soit  élue  parles  ouvriers 
et  parmi  eux,  et  dans  le  but  de  les  représenter  comme  délégation 
permanente  ; 

2*  Les  anciens  des  «  Knappscka/fscereine  »  (**)  ne  s'étendant 
qu'aux  exploitations  d*un  seul  exploitant,  en  tant  qu'ils  sont 
élus  parmi  les  ouvriers  et  confirmés  comme  délégations  perma- 
nentes ; 

3*  Les  délégations  permanentes  établies  avant  le  {"janvier  1892, 
dont  la  majorité  des  membres  est  élue  par  les  ouvriers  et  parmi 

eux  ; 

4*  Les  délégations  des  ouvriers  dont  les  membres  sont  élus, 
eo  majorité  par  les  ouvriers  majeurs  de  la  mine,  de  ses  dépen- 
dances immédiates  ou  établissements  indépendants,  parmi  eux 
à  rélection  directe  et  secrète.  Le  choix  des  délégués  peut  avoir 
lieu  par  classe  d'ouvriers  ou  par  division  d'exploitation  (***). 

§  80  iJT.  —  Le  règlement  de  travail,  ainsi  que  toute  addition  à 
ce  règlement  doivent  être  présentés  en  deux  expéditions,  à  TAd- 


(*)  %  90  e,  ^  Conforme  à  Tarticle  134  c  de  la  Gewerbeordnung. 

(**)  Uoion  d'associations  de  mineurs. 

{***)  §80/1—  Conforme  à  Tarticle  134  e  de  la  Gewerbeordnung. 
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ministration  des  mines,  dans  un  dçlai  de  trois  jours  après  pu- 
blication, avec  les  objections  des  ouvriers  données  par  écrit  ou 
consignées  au  procès-verbal  ;  on  y  devra  joindre  une  déclaration 
constatant  qu*il  a  été  satisfait  à  la  prescription  de  l'alinéa  i  du 
paragraphe  80  /,  et  de  quelle  manière  on  y  a  satisfait. 

Le  règlement  de  travail  doit  être  affiché  à  un  (Tndroit  appro- 
prié accessible  à  tous  les  ouvriers.  L'affiche  devra  toujours  être 
lisible.  Le  règlement  de  travail  devra  être  remis  à  chaque  ou- 
vrier lors  de  son  engagement  au  travail  (*). 

§  80  A.  —  Les  règlements  de  travail  ou  les  additions  à  ces  rè- 
glements, qui  n'auraient  pas  été  publiés  d'une  manière  régulière, 
ou  dont  la  teneur  serait  contraire  aux  prescriptions  légales,  de- 
vront être  remplacés,  sur  décision  de  l'Administration  des  mines, 
par  des  règlements  réguliers,  ou  modifiés  conformément  aux 
prescriptions  légales. 

Le  recours  est  admis  contre  ces  ordonnances  conformément 
aux  prescriptions  des  paragraphes  192  et  193  (**). 

§  80  i.  —  Les  règlements  de  travail  publiés  avant  la  mise  en 
vigueur  de  la  présente  loi  tombent  sous  Tapplication  des  dispo- 
sitifs des  paragraphes  80  numéros  a  et  e,  80  g  alinéa  2, 80  h  et  doi- 
vent être  remis  en  double  expédition  à  TAdminislration  des 
mines  dans  un  délai  de  quatre  semaines.  Les  modifications  ulté- 
rieures de  ces  règlements  et  les  règlements  publiés  depuis  le 
1"  avril  1892  sont  soumis  aux  prescriptions  des  paragraphes  SO 
/et  80  5^,  alinéa  1"  (*"). 

§  80  A;.  —  Lorsque  le  salaire  est  calculé  à  la  tâche  sur  une  base 
établie  par  accord,  l'exploitant  de  mines  devra  observer  les  pres- 
criptions suivantes  : 

l*"  Si  la  tâche  est  comptée  d'après  le  nombre  et  la  contenance 
des  vases  d'extraction,  cette  dernière  devra  être  indiquée  d*une 
manière  apparente  et  durable  sur  les  vases  d'extraction,  en  tant 
que  ceux-ci  ne  seraient  pas  d'une  contenance  uniforme  publiée 
avant  leur  mise  en  usage  ; 

2^  Si  la  tâche  est  comptée  diaprés  le  poids  contenu  dans  les 


(*)  §.80^.  —  Conforme  k  l'article  134  e  de  la  Gewerbeordnung,  Nous 
avons  déjà  insisté  dans  l'Introduction  sur  ce  que  le  règlement  de  travail  n*arait 
besoin  d'aucune  approbation  administrative  pour  acquérir  force  de  loi.  Comme 
Je  font  remarquer  les  motifs,  si  une  pareille  approbation,  que  ne  prévoyait  pas 
Ja  loi  de  1865,  était  imposée,  elle  engagerait  l'administration  et  lui  enlèverait 
une  portion  de  son  indépendance  vis-à«vis  des  parties. 

('•)  §  80  /*.  —  Conforme  &  l'article  134/*  de  la  Gewerbe^dnung, 
(***)  §  80i.  —  Conforme  à  l'article  134^  de  la  Gewerbeordnung. 
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vases  d'extraclion,  la  tare  de  chacua  d'eux  devra  être  établie 
avant  leur  mise  en  usage  et  revisée  au  moins  une  fois  dans  cha- 
que année  d'exploitation  ;  elle  sera  indiquée  d'une  manière  appa- 
rente et  durable  sur  le  vase  d'e^^traction. 

L'exploitant  de  mines  est  tenu  de  prendre  les  dispositions  et 
de  fournir  la  main-d'œuvre  que  l'Administration  des  mines  juge 
nécessaires  pour  la  surveillance  de  l'exécution  des  prescriptions 
précédentes. 

11  n'est  pas  permis  de  faire  aux  ouvriers  des  retenues  pour  des 
déchets  de  lavage,  de  haldes  ou  autres  qui  peuvent  survenir  lors 
de  la  vente  des  produits.  L'approbation  de  l'Administration  des 
mines  est  nécessaire  pour  faire  des  exceptions  à  cette  règle  (*). 

§  81.  — ^  Le  contrat  de  travail  peut,  sauf  conventions  con- 
traires, être  résolu  par  la  dénonciation  que  chacune  des  parties 
peut  en  faire  quinze  jours  à  l'avance. 

Lorsqu'on  convient  d'autres  délais  de  dénonciation,  ces  délais 
doivent  être  les  mêmes  pour  les  deux  parties.  Les  conventions 
contraires  à  cette  prescription  sont  nulles  de  plein  droit  (**). 

§  82.  —  Les  ouvriers  peuvent  être  renvoyés  avant  le  délai 
réglementaire  et  sans  congé  préalable  : 

l*"  Si,  lors  de  la  conclusion  du  contrat  de  travail,  ils  ont  trompé 
le  patron  par  la  présentation  de  certificats  de  congé,  de  certi- 
ficats de  conduite  ou  de  livrets  de  travail  faux  ou  altérés,  ou  s'ils 
l'ont  induit  en  erreur  sur  l'existence  d'un  autre  contrat  de  tra- 
vail les  liant  encore  ; 

2®  Si  les  ouvriers  se  rendent  coupables  d'un  vol,  d'un  détour- 
nement, d'une  soustraction,  d'une  fraude  ou  d'une  conduite 
débauchée  ; 

3*  S'ils  ont  quitté  le  travail  d'une  manière  irrégulière  ou  s'ils 
refusent  avec  persistance  de  remplir  les  obligations  résultant 
pour  eux  du  contrat  de  travail  ; 

4"*  S'ils  contreviennent,  dans  le  travail  de  la  mine,  à  une  stipu- 
lation relative  à  la  police  de  sûreté  ou  s'ils  enfreignent  d'une 
façon  lourde  les  instructions  concernant  l'exploitation  qu'au- 
raient données  l'exploitant,  son  représentant  ou  leurs  préposés; 

5*  S'ils  se  rendent  coupables  de  voies  de  fait  ou  d'insultes 
grossières  contre  l'exploitant,  son  représentant,  leurs  préposés 
ou  les  membres  de  leurs  familles  ; 


(*)  §  80  A;.  —  Les  prescriptions  de  ce  paragraphe  n'ont  rien  d'analogue 
dans  la  Gewerbeordnung,  comme  cela  se  comprend. 
(**)  Conforme  It  l'article  122  de  la  Gewerbeordnung, 
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6°  S'ils  occasionnent  volontairement  un  dommage  illicite  à 
l'exploitant,  à  son  représentant,  à  leurs  préposés  ou  à  un  autre 
ouvrier; 

7**  S'ils  cherchent  à  induire  Texploitant,  leurs  préposés,  d'au- 
tres ouvriers,  ou  les  membres  ^es  familles  de  ces  personDes 
à  commettre  des  actions  contraires  aux  lois  ou  aux  bonnes 
mœurs; 

8*"  S'ils  sont  incapables  de  continuer  le  travail  ou  s'ils  sont 
affligés  d'une  maladie  repoussante. 

Dans  les  cas  énumérés  sous  les  paragraphes  1  à  7,  le  renvoi 
ne  peut  plus  avoir  lieu  si  les  faits  sont  connus  de  l'exploitant  ou 
de  son  représentant  depuis  plus  d'une  semaine. 

On  jugera,  d*après  la  teneur  du  contrat  de  travail  et  les  pres- 
criptions du  droit  commun,  si  une  indemnité  est  due  à  l'ouvrier 
renvoyé  pour  un  des  motifs  indiqués  au  8*  {*). 

§  83.  —  Les  ouvriers  peuvent  quitter  le  travail  avant  le  délai 
réglementaire  et  sans  congé  préalable  : 

i"  S'ils  deviennent  incapables  de  travailler; 

2°  Si  l'exploitant,  son  représentant  ou  leurs  préposés  se  ren- 
dent coupables  de  voies  de  fait  envers  eux  ou  les  membres  de 
leurs  familles; 

3"*  Si  l'exploitant,  son  représentant,  des  employés,  ouïes  mem- 
bres de  leurs  familles  cherchent  à  induire  les  ouvriers  ou  des 
membres  de  leurs  familles  à  commettre  des  actions,  ou  com- 
mettent avec  eux  des  actions  contraires  aux  lois  ou  aux  bonnes 
mœurs; 

i**  Si  l'exploitant  ne  paie  pas  aux  ouvriers  leur  salaire,  dans 
les  conditions  stipulées,  s'il  ne  les  occupe  pas  d'une  manière 
suffisante,  en  cas  de  travail  à  la  tâche,  ou  s'il  se  rend  coupable 
de  profits  illicites  à  leurs  dépens. 

Dans  les  cas  énumérés  au  n°  2,  le  départ  du  travail  n'est  plus 
admis,  si  les  faits  sont  connus  de  l'ouvrier  depuis  plus  d'une 
semaine  {**). 


(*)  §  8â. —  Conforme  à  l'article  123  de  la  Gewerbeordnunçj  sauf  pour  le 
n"  4  qui  prévoit,  pour  les  ouvriers  mineurs,  ie  renvoi  en  cas  d'infraction  à  une 
mesure  de  police  de  sûreté  ou  de  désobéissance  grossière,  tandis  que,  dans 
la  Gewerbeordnung^  le  renvoi  est  prévu  seulement  pour  le  cas  où  les  ouvriers» 
malgré  les  avertissements,  manient  imprudemment  le  feu  ou  la  lumière. 

(**)  I  83.  —  Conforme  à  Tartide  124  de  la  Gewerbeordnnng ,  sauf  que 
celui-ci  prévoit  au  5'  le  départ  de  Touvrier  sans  congé  préalable,  au  cas  où 
sa  vie  ou  sa  santé  seraient  exposés  à  an  danger  apparent,  non  reconnaissable 
au  moment  de  rentrée  au  travail  ;  pour  les  mines,  il  n'a  pas  paru  possible  de 
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§  83  a.  — Ed  dehors  des  cas  spécifiés  aux  paragraphes  82  et  83, 
chacune  des  parties  peut  demander,  pour  des  motifs  graves,  la 
résiliation  du  contrat  de  travail  avant  le  délai  réglementaire  et 
sans  congé  préalable,  si  le  contrat  est  fait  au  moins  pour  quatre 
semaines  ou  si  le  délai  stipulé  pour  le  congé  dépasse  quatorze 
jours  (*). 

§  84'.  — L'exploitant  ou  son  représentant  est  tenu  de  donner  à 
l'ouvrier  qui  a  atteint  sa  majorité,  au  moment  de  son  départ,  un 
certificat  sur  la  nature  et  la  durée  de  son  travail,  et,  si  Touvrier 
le  requiert,  un  certificat  sur  sa  conduite  et  son  travail.  L*autorité 
de  police  locale  certifiera  la  signature  de  ces  pièces  sans  frais  ni 
timbre. 

Si  Fexploitant  refuse  la  délivrance  du  certificat,  TaiAorité  de 
police  locale  rétablit  aux  frais  de  l'exploitant. 

Lorsque  le  certificat  délivré  à  Touvrier  contient  à  sa  charge 
des  imputations  qui  pourraient  empêcher  son  occupation  ulté- 
rieure, l'ouvrier  peut  demander  une  enquête  de  Fautorité  de 
police  locale;  celle-ci,  si  elle  reconnaît  que  les  imputations  ne 
sont  pas  fondées,  constate  le  résultat  de  son  enquête  au-dessous 
du  certificat. 

Il  est  interdit  aux  patrons  de  mettre  sur  les  certificats  des 
signes  destinés  à  faire  reconnaître  Touvrier  autrement  que  par 
la  teneur  même  du  certificat  (**). 

§  85.  —  Les  exploitants  ou  leurs  représentants  ne  doivent  pas 
accepter  au  travail  de  la  mine  des  ouvriers  majeurs  qui,  à  leur 
connaissance,  ont  déjà  été  occupés  antérieurement  dans  l'exploi- 
tation des  minc^,  tant  que  ceux-ci  ne  leur  ont  pas  présenté  le 
certificat  de  Texploitant  chez  lequel  ils  ont  été  occupés  en  der- 
nier lieu  ou  de  son  représentant,  ou,  éventuellement,  de  l'auto- 
rité de  police  locale  (§  84)  (***). 

§  85  a.  —  Les  ouvriers  non  majeurs  peuvent  exiger,  lors  de 


concéder  cette  faculté  k  l'ouvrier,  dont  le  devoir  doit  étire  fréquemment  de 
rester  à  son  poste  au  moment  de  dangers  imprévus. 
(*)  §  83  a.  —  Conforme  à  l'article  124  a  de  la  Gewerbeordnung, 
I**)  §  84.  —  La  teneur  de  ce  paragraphe  se  rapproche  de  celle  de  Tar- 
ticle  113  de  la  Gewerbeordnung ;  toutefois  cette  dernière  rend  facultative 
la  délivrance  du  certificat,  qui  n*est  remis  que  sur  demande;  dans  la  loi 
sar  les  mines,  la  délivrance  du  certificat  est  obligatoire  pour  Texploitant  ;  si 
celui-ci  s';  refuse,  l'autorité  de  police  locale  établit  le  certificat  à  ses  frais; 
celle-ci  peut  intervenir  également  si  le  certificat  renferme  des  imputations  qui 
pourraient  empêcher  Touvrier  de  se  placer  ailleurs;  ces  dispositions  sont  celles 
de  l'ancienne  loi  sur  les  mines. 

(***)  2  85.  —  N'a  pas  d'analogue  dans  la  Gewerbeordnung, 
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leur  départ,  un  certificat  sur  la  nature  et  la  durée  de  leur  occu- 
pation, certificat  dont  la  signature  doit  être  certifiée  sans  frais 
ni  timbre  par  Tautorité  de  police  locale. 

Ce  certificat  doit,  à  la  requête  de  l'ouvrier,  s*étendre  égale- 
ment à  sa  conduite  et  à  sdn  travail. 

Les  prescriptions  des  alinéas  2,  3  et  4  du  paragraphe  84  s'ap- 
pliquent à  ce  certificat.  , 

Le  père  ou  le  tuteur  de  l'ouvrier  non  majeur  peut  demander 
la  délivrance  du  certificat  et  exiger  qu'il  soit  remis  à  lui-même 
et  non  au  mineur.  Avec  l'assentiment  de  l'autorité  communale 
du  lieu  de  travail,  le  certificat  peut  être  remis  au  mineur  lui- 
même,  contrairement  à  la  volonté  du  père  ou  du  tuteur  (*). 

§  85  6.  —  Les  personnes  non  majeures  ne  peuvent  être  occu- 
pées dans  les  établissements  soumis  aux  prescriptions  de  la  pré- 
sente  loi  que  si  elles  sont  munies  d'un  livret  de  travail.  Lors  de 
Tembauchage  de  pareilles  personnes,  l'exploitant  doit  exiger  le 
livret  de  travail.  Il  est  tenu  de  le  garder,  de  le  présenter  à  la 
demande  des  autorités  et  de  le  restituer  après  la  cessation  régu- 
lière du  contrat  de  travail.  La  remise  a  lieu  au  père  ou  au 
tuteur  lorsque  ceux-ci  le  demandent  ou  lorsque  l'ouvrier  n'a  pas 
atteint  sa  seizième  année  ;  au  cas  contraire,  à  l'ouvrier  lui-même. 
Avec  Tasscntiment  de  l'autorité  communale  du  lieu  de  travail,  la 
remise  du  livret  peut  être  faite  aussi  à  la  mère  ou  à  un  autre 
parent  de  l'ouvrier,  ou  à  ce  dernier  lui-même  (**). 

S  85  c.  —  Le  livret  de  travail  est  délivré  à  l'ouvrier  sans  frais 
ni  timbre,  par  l'autorité  de  police  de  la  localité  où  il  a  séjourné 
d'une  manière  durable  en  dernier  lieu,  ou  si  cette  localité  est  en 
dehors  des  frontières  du  pays,  par  l'autorité  de  police  du  lieu 
de  travail  choisi  tout  d'abord  par  l'ouvrier.  La  remise  du  livret 
a  lieu  sur  la  proposition  ou  avec  le  consentement  du  père  ou  du 
tuteur;  s'il  n'est  pas  possible  de  se  procurer  la  déclaration  du 
père  ou  si  celui-ci  refuse  son  consentement  sans  motif  suffisant 
et  au  préjudice  de  l'ouvrier,  le  consentement  de  l'autorité  com- 
munale suffit.  Avant  la  délivrance  du  livret,  il  faut  établir  que 
l'ouvrier  n'est  plus  tenu  de  fréquenter  l'école  élémentaire  et 
qu'il  n'a  pas  encore  été  délivré  d'autre  livret  pour  lui. 

§  85  d.  —  Lorsqu'un  livret  de  travail  est  complètement  rem- 
pli ou  hors  d'usage,  ou  s'il  a  été  perdu  ou  détruit,  un  nouveau 

(*)  §  85  a.  —  Analogue  à  Tarticle  113  de  la  Gewerbeordnung. 

(**)  §§  85  6  k  85  h,  —  Les  prescripUons  de  ces  paragraphes,  nouTelles  pour 
les  mines,  correspondent  presque  textuellement  à  celles  des  articles  107  k  lli 
et  114  de  la  Gewerbeordnung, 


r 
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livret  sera  établi  aux  lieu  et  place  du  premier  par  Tautorilé  de 
police  de  Tendroit  où  lo  détenteur  du  livret  a  séjourné  d'une 
mauière  durable  en  dernier  lieu.  Le  livret  rempli  ou  hors 
d*u$agc  doit  ôtre  clos  par  une  inscription  officielle. 

Lorsqu'un  nouveau  livret  eî?t  établi  à  la  place  d'un  livret  hors 
d'usage,  perdu  ou  détruit,  il  y  a  lieu  d'en  faire  mention.  En  ce 
cas,  il  peut  être  prélevé  une  rétribution  de  50  pfennig  (O',62o)  au 
plus. 

S  8o  e.  —  Le  livret  de  travail  (S  85  6)  doit  mentionner  le  nom 
de  l'ouvrier,  le  lieu,  l'année  et  le  jour  de  sa  naissance,  le  nom 
et  le  dernier  domicile  de  son  père  ou  de  son  tuteur,  et  être  signé 
par  l'ouvrier.  Jl  sera  pourvu  du  seing  et  du  cachet  de  l'autorité. 
Celle-ci  tiendra  un  registre  des  livrets  émis  par  elle. 

Le  modèle  des  livrets  de  travail  est  fixé  par  le  Ministre  du  com- 
merce et  de  l'industrie. 

§  85  y.  —  Lors  du  début  du  travail  de  l'ouvrier  chez  un  exploi- 
tant, celui-ci  doit  inscrire  dans  le  livret,  à  l'endroit  à  ce  destiné, 
la  date  de  l'entrée  et  la  nature  du  travail;  lors  du  départ  de 
l'ouvrier,  la  date  du  départ,  et,  si  la  nature  du  travail  a  été  chan- 
gée, celle  du  dernier  travail  de  l'ouvrier. 

Les  inscriptions  sur  le  livret  doivent  être  faites  à  l'encre  et 
signées  par  l'exploitant  ou  le  directeur  à  ce  autorisé. 

Les  inscriptions  ne  doivent  être  accompagnées  d'aucun  signe 
destiné  à  signaler  l'ouvrier  d'une  manière  favorable  ou  défa- 
vorable. 

L'mscription  au  livret  d'une  appréciation  sur  la  conduite  ou 
le  travail  de  l'ouvrier  ou  d'autres  observations  non  prévues  par 
la  présente  loi  est  interdite. 

1^  85  </.  —  Lorsque  le  livret  a  été  perdu  chez  l'exploitant  ou 
mis  hors  d'usage  chez  lui,  ou  lorsque  l'exploitant  [y  a  porté  des 
signes,  inscriptions  ou  observations  non  permises,  ou  lorsqu'il 
refuse  sans  motif  valable  la  remise  du  livret,  l'établissement 
d^un  nouveau  livret  peut  être  demandé  aux  frais  de  l'exploitant. 
Un  exploitant  qui,  contrairement  à  la  loi,  n'a  pas  remis  le  livret 
en  temps  voulu,  ou  qui  a  négligé  d'y  faire  les  inscriptions  pres- 
crîtesy  ou  qui  y  a  mis  des  signes,  inscriptions  ou  observations 
non  permis,  est  passible  d'une  indemnité  envers  l'ouvrier.  Le 
droit  à  indemnité  s'éteint  si  on  ne  le  fait  pas  valoir  par  demande 
principale  ou  incidente  dans  un  délai  de  quatre  semaines. 

§  85  A.  —  A  la  requête  d'un  ouvrier  non  majeur,  de  son  père 
ou  de  son  tuteur,  l'autorité  de  police  locale  doit  certifier  sans 
frais  ni  timbre  les  inscriptions  faites  sur  le  livret. 
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§  86.  —  Les  exploitants  qui  contraignent  un  ouvrier  à  quit- 
ter son  travail  avant  Texpiration  de  son  contrat  sont  personnel- 
lement responsables  vis-à-vis  de  Tancicn  patron  du  dommage  à 
lui  causé.  Il  en  est  de  même  pour  les  exploitants  qui  engagent 
un  ouvrier  sachant  qu*il  doit  encore  du  travail  à  un  autre 
patron. 

Dans  les  mômes  limites,  la  responsabilité  atteint  l'exploitant 
qui  continue  à  occuper  un  ouvrier  pendant  le  délai  où,  à  sa  con- 
naissance, cet  ouvrier  doit  encore  du  travail  à  un  autre  patron, 
à  moins  qu'il  y  ait  plus  de  quinze  jours  écoulés  depuis  la  rup- 
ture illicite  du  contrat  de  travail  (*). 

§  87.  —  Les  exploitants  de  mines  sont  tenus  de  laisser  à  leurs 
ouvriers  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans  qui  fréquentent  un  éta- 
blissement d'instruction  reconnu  par  Tautorité  communale  ou 
par  rÉtat  comme  école  d'enseignement  progressif  (**)  le  temps 
nécessaire  à  cet  effet,  lequel  sera,  au  besoin,  fixé  par  Tadminis- 
tration  des  mines.  L'instruction  ne  peut  avoir  lieu  le  dimanche 
qu'à  des  heures  telles  que  les  élèves  ne  soient  pas  empêchés 
d'assister  au  service  religieux  principal  ou  à  un  service  spécial 
fait  pour  eux  avec  l'assentiment  de  l'autorité  ecclésiastique.  Le 
ministre  du  commerce  et  de  Tindustrie  peut  accorder  des  excep- 
tions à  cette  prescription  jusqu'au  1*'  octobre  i894  pour  les 
écoles  d'enseignement  progressif  existantes  dont  la  fréquentation 
n'est  pas  obligatoire. 

Par  écoles  d'enseignement  progressif,  au  sens  de  ces  prescrip- 
tions, il  faut  entendre  aussi  les  établissements  dans  lesquels 
on  instruit  les  jeunes  filles  dans  les  travaux  manuels  et  le 
ménage. 

L'obligation  de  la  fréquentation  d'une  école  d*instruction  pro- 
gressive par  les  ouvriers  âgés  de  moins  de  dix-huit  ans,  peut, 
avec  Tassentiment  de  l'Administration  supérieure  des  mines,  être 

(*)  ?  86.  —  Comme  la  Gewerbeordnung,  dans  son  article  123,  la  loi  sut  les 
mines  stipule,  dans  le  paragraphe  86«  que  les  exploitants  qui  embaucheraient 
ou  occuperaient  un  ouvrier  quMls  savent  devoir  encore  du  travail  à  un  aatre 
exploitant,  sont  responsables  vis-k-vis  de  ce  dernier,  solidairement  avec  l'ou- 
vrier. Mais  la  loi  minière  diffère  du  droit  commun  en  ce  que  ce  dernier  fix^, 
dans  l'article  124  6  de  l'ordonnance,  le  montant  de  l'indemnité  à  laqDeUe 
Tancicn  patron  a  droit,  en  tout  état  de  cause,  sans  avoir  à  faire  la  preuve  d'un 
dommage  subi  ;  ce  montant  est  égal  au  salaire  journalier  moyen  pour  le  nombre 
de  jours  dus,  avec  maximum  du  salaire  d'une  semaine.  L'ouvrier  ordinaire  a 
droit  à  la  même  indemnité  du  patron  qui  le  renvoie  avant  le  terme  du  contrat. 

(*•)  Foribildungsschule.  Le  mot  signifie  littéralement  :  Ecole  où  l'on  con- 
tinue à  s'instruire. 
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imposée  par  une  prescription  statutaire  d'une  commune  ou  d'un 
ensemble  de  communes,  édictée  en  vertu  de  l*article  142  du 
Règlement  général  de  Tindustrie.  (Gewerbordnung.) 

Les  prescriplions  nécessaires  pour  rapplicaiton  de  celte  obli- 
gation peuvent  être  édictées  de  la  môme  manière  ;  il  en  est  ainsi 
en  particulier,  pour  les  prescriptions  relatives  aux  obligations 
des  élèves,  des  parenUs,  tuteurs  et  patrons  pour  une  fréquen- 
tation régulière  de  Técole,  au  bon  ordre  dans  l'école  et  à  une 
tenue  convenable  des  élèves.  L'obligation  de  la  fréquentation 
d'une  école  d'instruction  progressive,  établie  par  statuts,  n'in- 
combe pas  à  ceux  qui  fréquentent  une  autre  école  de  même 
genre  ou  une  école  spéciale  (École  de  maîtres  mineurs,  École 
préparatoire  des  mines,  École  des  mines),  si  l'Administration  supé- 
rieure des  mines  reconnaît  que  l'instruction  de  cette  école  rem- 
place suffisamment  celle  réglée  par  les  statuts  pour  l'école d'ihs- 
truction  progressive  (*). 

§  88.  —  Le  contrat  de  service  des  personnes  engagées,  contre 
une  rémunération  fixe,  par  les  exploitants,  pour  la  conduite  et 
la  surveillance  de  l'exploitation,  d'après  les  paragraphes 73  et  74, 
ou  de  celles  chargées  d'une  manière  durable  d'un  service  tech- 
nique supérieur  (ingénieurs-mécaniciens,  architectes,  chimistes, 
dessinateurs,  etc.),  peut  être  résilié  par  chacune  des  parties  à  la 
fin  de  chaque  trimestre,  après  avoir  été  dénoncé  six  semaines 
auparavant,  sauf  conventions  contraires. 

Chacune  des  deux  parties  peut  demander  la  résiliation  du  con* 
trat  de  service  avant  le  temps  stipulé  et  sans  délai  de  dénon- 
ciation préalable,  lorsqu'il  y  a  un  motif  sérieux,  justifiant  la 
résiliation  par  les  circonstances  spéciales  (**).  r 

-  I  .  ■  T-  1  Ml  ■■.II-  ■  !■    »■»■    ■  I  -  ■■■■■■!  -  ~ 

(*)  S  87.  —  Conforme  &  l'article  120  de  la  Gewerbeordnung. 

(**)  SS  88  à  91.—  Les  prescriptions  de  ces  paragraphes  sont  a  peu  près 
conformes  à  celles  des  articles  133  a  jusqu'à  133  e  de  la  Gewerbeordnung; 
seulement  il  y  a  en  plus  dans  la  loi  le  n"  4  du  paragraphe  89  prévoyant  le 
renvoi  en  cas  de  contravention  à  une  mesure  de  police  de  sécurité  ou  dans  le 
cas  où  l'administration  des  mines  jugerait  l'employé  incapable  d'exercer  la 
surveillance.  Le  n""  3  du  paragraphe  90  de  la  loi,  d'après  lequel  un  employé 
peut  demander  la  résiliation  du  contrat  de  service  si  l'exploitant  donne  des 
ordres  contraires  au  plan  d'exploitation  ou  aux  prescriptions  de  sécurité,  ou 
s'il  refuse  les  moyens  nécessaires  à  l'exécution  des  prescriptions  de  Vadmi- 
nistration  des  mines,  diffère  complètement  de  l'alinéa  3  de  l'article  133  c? 
de  la  Gewerbeordnung;  dans  ce  dernier,  la  résiliation  est  prévue  pour  le 
cas  où  la  vie  ou  la  santé  des  employés  seraient  exposés  h  des  dangers  qui 
n'avaient  pu  être  prévus  lors  de  leur  entrée  au  service.  De  même  que  pour  les 
ouTriers  mineurs,  cette  clause  de  résiliation  ne  paraît  pas  admissible  pour  les 
employés  des  exploitations  minières. 
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§  89.  —  On  peut,  en  particulier,  demander  la  résiliation  des 
contrats  de  service  existant  avec  les  personnes  désignées  au 
paragraphe  88  : 

1°  Si,  lors  de  la  conclusion  du  contrat,  elles  ont  trompé  Tex- 
ploitant  de  mines  par  la  production  de  certificats  faux  ou  altérés, 
ou  si  elles  lui  ont  caché  Texistence  d'un  autre  contrat  de  service 
les  liant  encore  ; 

S**  Si  elles  sont  infidèles  dans  le  service  ou  si  elles  abusent  de 
sa  confiance  ; 

3<*  Si  elles  quittent  leur  service  sans  permission  ou  si  elles 
refusent  avec  persistance  de  remplir  leurs  obligations  ; 

4*  Si  elles  enfreignent  une  prescription  de  police  de  sûreté 
dans  la  conduite  ou  la  surveillance  de  l'exploitation  ou  si  l'Ad- 
ministration des  mines  ne  leur  reconnaît  plus  les  capacités  vou- 
lues pour  la  surveillance  ; 

5**  Si  une  maladie  persistante,  un  emprisonnement  prolonge 
ou  une  longue  absence  les  empêchent  de  remplir  leurs  fonctions; 

6*"  Si  elles  se  rendent  coupables  contre  l'exploitant  ou  ses 
représentants  de  voies  de  fait  ou  d*injures  contre  l'honneur; 

7**  Si  elles  ont  une  conduite  immorale. 

Dans  le  cas  mentionné  au  S""  la  rémunération  prévue  par  le 
contrat,  de  la  part  de  l'exploitant,  reste  due  pendant  six  semaines, 
si  un  malheur  immérité  a  empêché  la  personne  de  remplir  ses 
fonctions.  Toutefois,  dans  ce  cas,  il  y  a  lieu  de  diminuer  la 
rémunération  du  montant  que  peut  recevoir  la  personne  inté- 
ressée, d'une  assurance  légale  contre  la  maladie  ou  contre  les 
accidents,  ou  d*une  caisse  d'association  de  mineurs. 

§  90.  —  Les  personnes  désignées  au  paragraphe  88  peuvent 
spécialement  exiger  la  résiliation  du  contrat  de  service  : 

1°  Si  l'exploitant  ou  ses  représentants  se  rendent  coupables 
envers  elles  de  voies  de  fait  ou  d'injures  contre  l'honneur; 

2°  Si  l'exploitant  ne  donne  pas  les  rémunérations  prévues; 

3<^  Si  l'exploitant  ou  son  représentant  prescrit  des  mesures 
contraires  au  plan  d'exploitation  ou  à  des  prescriptions  de  police 
de  sûreté,  ou  s'ils  refusent  les  moyens  nécessaires  pour  l'exé- 
cution des  mesures  de  police  ordonnées  par  l'Administration  des 
mines. 

§  91.  —  Pour  les  cas  prévus  au  paragraphe  86  la  responsable 
lité  de  l'exploitant  est  également  engagée  si  les  personnes 
désignées  au  paragraphe  88  sont  invitées  à  résilier  un  autre 
contrat  de  service,  étant  engagées  ou  placées  en  service. 

§  92.  —  Les  amendes   infligées  pour  infractions  aux  para-' 
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graphes  84,  alinéas  4,  85  et  8o/,  alinéa  3  sont  versées  à  la  Caisse 
d'association  de  mineurs,  dont  fait  partie  Texploitalion. 

§  93.  —  Sur  chaque  mine  doit  se  trouver  un  registre  des 
ouvriers  occupés,  mentionnant  leurs  noms  et  prénoms.  Tannée 
de  leur  naissance»  le  jour  de  l'entrée  au  service  et  du  départ  et  la 
date  du  dernier  certificat  de  service. 

Ce  registre  doit  être  présenté,  sur  sa  requête,  à  TAdminia- 
tration  des  mines  (*). 

B.   DES   DROITS    DE    L'ADMLNISTRATION   DES   MINES. 

Art  2.  —  Le  §  77  de  la  loi  générale  sur  les  mines  est  rem- 
placé par  la  prescription  suivante  : 

«  Ils  (les  exploitants)  sont  tenus  d'accompagner  les  fonction- 
naires du  service  des  mines  qui  visitent  la  mine  en  service,  et  de 
leur  donner,  à  leur  requôte,  des  informations  sur  l'exploitation, 
sur  l'exécution  du  règlement  de  travail  et  sur  tous  les 
autres  points  soumis  à  la  surveillance  de  l'Administration  des 
mines  (**)  ». 

Jrt.  3.  —  Le  deuxième  alinéa  du  paragraphe  189  est  ainsi 
modifié  : 

»  Ils  (les  fonctionnaires  du  service  des  minos)  sont  chargés 
spécialement  de  la  police  des  mines,  conformément  aux  pres- 
criptions de  la  loi.  Dans  les  établissements  et  exploitations 
soumis  à  leur  inspection  ils  ont,  spécialement  pour  la  surveillance 
de  Tcxécution  de  la  présente  loi,  les  droits  et  les  devoirs  des 
inspecteurs  désignés  au  paragraphe  139  b  du  Règlement  des 
Industries.  »  (Gewerbeordnung ,) 

Art  4.  —  Au  paragraphe  196  il  est  ajouté  après  les  mots  : 
«  la  sécurité  de  la  vie  et  de  la  santé  des  ouvriers  »  l'alinéa  sui- 
vant : 

«  Le  maintien  des  bonnes  mœurs  et  des  convenances  par  l'or- 
ganisation de  l'exploitation  (***)  ». 

Art.  5.  —  L'alinéa  premier  du  paragraphe  197  sera  suivi  des 
mots: 

«  Pour  les  exploitations,  dans  lesquelles  la  santé  des  ouvriers 


f  )  §g  92,  93.  —  Rien   d'analogue  n'existe  pour  les  industries  autres  que 
l'exploitation  des  mines. 

(**)  Articles  II,  III.  —  N*ont  pas  d'analogue  dans  la  Gewerbordnung. 

{***)  Les  articles  IV  à  VI  modifient  certains  paragraphes  de  la  loi  des  mines, 
de  manière  à  y  insérer  les  prescriptions  du  règlement  général  des  industries 
<}iû  doÎTent  s'appliquer  aux  mines. 
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est  compromise  par  une  durée  excessive  du  travail  journalier, 
rAdmtnistralion  supérieure  des  mines  peut  prescrire  la  durée  du 
travail  journalier,  son  commencement  et  sa  fin  et  les  repos  inter- 
médiaires, et  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  l'application 
de  ces  prescriptions. 

Art,  6.  —  i**  Le  paragraphe  192  aura  l'alinéa  2  suivant  : 

«  Si  des  ordres  ou  des  dispositions  du  fonctionnaire  du  district 
ou  de  l'Administration  supérieure  des  Minés  sont  en  contradictioa 
avec  les  prescriptions  préventives  d'accidents  données  par  l'asso- 
ciation professionnelle  du  ressort,  un  recours,  pendant  le  délai 
sus-indiqué,  peut  être  également  formé  par  le  Comité  de  l'asso- 
ciation ou  par  le  Comité  de  section.  » 

2*  Le  paragraphe  197  aura  l'alinéa  3  suivant: 

u  Avant  la  mise  en  vigueur  d'ordonnances  de  police  relatives 
à  la  sécurité  ou  à  la  santé  des  ouvriers  et  au  maintien  des  bonnes 
mœurs  et  des  convenances  dans  l'exploitation,  le  Comité  de  Fas- 
sociation  professionnelle  intéressée  ou  de  la  section  de  Tasso- 
ciation  doit  être  entendu.  A  son  avis  s'applique  le  paragraphe 79, 
alinéa  1,  de  la  loi  sur  l'assurance  contre  les  accidents,  du 
6  juillet  1884. 

C.    DISPOSITIONS  PÉNALES   ET   FINALES. 

La  troisième  section  du  neuvième  titre  de  la  loi  générale  sur 
les  mines,  du  24  juin  1865,  sera  rédigée  comme  suit  : 

TROISIÈME  SECTION.  —  DisposUtons  pénales, 

§  207.  —  Les  contraventions  aux  prescriptions  des  paragraphes 
4,  10,  66,  67,  71,  72,  73,  74,  77,  93,  163,  200,  201,  203,  204,  205 
seront  punies  d'amendes  jusqu'à  cent  cinquante  marcs,  et,  en  cas 
d'insolvabilité,  de  prison. 

Dans  les  cas  des  paragraphes  67  et  69,  73  et  74,  cette  punition 
s'applique  également  lorsque  l'exploitation  est  arrêtée  par  l'Ad- 
ministration des  mines,  en  vertu  des  paragraphes  70  et  75  C). 

§  207  a.  —  Les  exploitants  de  mines  qui  contreviennent  aui 
paragraphes  84,  alinéa  4,  et  85  /,  alinéa  3,  seront  punis  d'amendes 
jusqu'à  deux  mille  marcs,  et,  en  cas  d'insolvabilité,  de  prison 
jusqu'à  six  mois  (*). 


(*)  .^  â07.  —  Ësl  spécialement  applicable  aux  mines  et  n'a  pas  d'analoga«^ 
dans  la  Gewerbeordnung, 
(*}  Les  paragraphes  â07a  jusqu'à  207  e  renferment  pour  TexploiUtion  des 
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§  807  b.  —  Seront  punis  d'amendes  Jusqu'à  trois  cents  marcs 
et  de  prison,  en  cas  d*insolvabililé,  ceux  qui  exploitent  une  mine 
pour  laquelle  il  n'existe  pas  de  règlement  de  travail  (para- 
graphe 80  a)  ou  qui  ne  se  conforment  pas  aux  ordres  définitifs 
de  l'autorité  en  ce  qui  concerne  le  remplacement  ou  la  modifi- 
cation du  règlement  de  travail  (paragraphe  80  h), 

§  207  c.  —  Sera  puni  d'une  amende  jusqu'à  cent  cinquante 
marcs  ou  de  prison,  jusqu'à  quatre  semaines,  en  cas  d'insol- 
vabilité :  • 

i*  Celui  qui,  contrairement  à  la  prescription  de  l'alinéa  2  du 
paragraphe  80  e  inflige  aux  ouvriers  des  punitions  non  prévues 
dans  le  règlement  de  travail^  ou  qui  dépassent  la  quotité  prévue 
par  la  loi,  ainsi  que  celui  qui  emploie  d'une  manière  contraire 
aux  prescriptions  de  la  loi  ou  du  règlement  de  travail  le  produit 
des  amendes  et  des  retenues  sur  le  salaire  ou  les  montants 
désignés  au  numéro  6  du  paragraphe  80  b; 

20  Celui  qui  omet  de  remplir  les  obligations  résultant  pour  lui 
des  paragraphes  80,  alinéa  2,  80  g,  alinéa  1,  80  i  et  80  k, 

§  207  d.  —  Sera  puni  d'amende  jusqu'à  trente  marcs,  ou  de 
prison  jusqu*à  huit  jours,  en  cas  d'insolvabilité,  celui  qui  omet 
de  remplir  Tobligation  résultant  pour  lui  de  Talinéa  2  du  para- 
graphe 80  g. 

§  207  e.  —  Sera  puni  d'amende  jusqu'à  vingt  marcs,  ou  de 
prison  jusqu^à  trois  jours,  en  cas  d*insolvabilité,  pour  toute  con- 
travention à  la  loi  : 

i*"  Celui  qui,  contrairement  aux  prescriptions  des  paragraphes 
85  et  85  6  jusqu'à  85  g  engage  un  ouvrier  ou  le  conserve  chez 
lui  ; 

2*  Celui  qui  contrevient  aux  prescriptions  de  la  loi  rela- 
tives aux'  livrets  de  travail,  en  dehors  du  cas  prévu  au  para- 
graphe 207  a; 

3*  Celui  qui  volontairement  met  hors  d'usage  ou  détruit  un 
livret  de  travail  portant  son  nom  ; 

4**  Celui  qui  contrevient  aux  prescriptions  du  paragraphe  87, 
alinéa  1  ou  à  une  prescription  statutaire  édictée  en  vertu  de 
Talinéa  3  du  paragraphe  87; 

5*  Celui  qui  omet  de  remplir  les  obligations  résultant  pour  lui 
de  l'alinéa  3  du  paragraphe  80  e. 


mines  des  dispositions  pénales  absolument  analogues  à  celles  des  articles  146 
à  150  du  règlement  pour  les  autres  industries  en  cas  d'infractions  pareilles; 
toutefois  le  règlement  ne  fixe  pa^  la  durée  de  Temprisonnement. 
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§  208.  —  Les  contraventions  aux  ordonnances  de  police  des 
mines  édictées  déjà  par  les  autorités  nriînières  ou  de  celles  à 
édicter  par  l'administration  supérieure  des  mines  en  vertu  du 
paragraphe  197,  seront  punies  d'amendes  jusqu'à  300  marks  et, 
en  cas  d'insolvabilité,  de  prison. 

La  même  peine  s'applique  aux  contraventions  à  des  prescrip- 
tions de  police  édictées  en  vertu  des  paragraphes  198  et  199(*;. 

§  209.  —  Les  fonctionnaires  de  district  dresseront  procès- 
verbal  des  contraventions  aux  prescriptions  précédentes  (§207, 
§  207  a  à  277  e,  §  208). 

Les  procès-verbaux  sont  transmis  au  parquet  pour  les  pour- 
suites à  exercer. 

La  décision  appartient  aux  tribunaux  ordinaires.  Ceux-ci  n'oot 
pas  à  examiner  la  nécessité  ou  l'utilité  des  prescriptions  de  police 
édictées  par  les  autorités  des  mines  (**). 

§  209  a.  —  La  poursuite  des  actions  tombant  sous  l'applica- 
tion des  peines  prévues  aux  paragraphes  207  h  et  208  est  prescrite 
dans  un  délai  de  trois  mois  à  dater  du  jour  de  la  contraven- 
tion r*). 

La  présente  loi  entrera  en  vigueur  le  1*'  janvier  1893. 
Le  ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  est  chargé  de  son 
exécution. 

Les  administrations  supérieures  des  mines  sont  autorisées  à 
accorder  aux  exploitants  de  mines,  sur  leur  demande^  des  délais 
convenables,  jusqu'au  1"  juillet  1893  au  plus,  pour  Texécation 
des  mesures  nécessaires  à  l'application  de  l'alinéa  l*'  du  para- 
graphe 80  k. 


(*)  §  208.  —  Analogue  à  l'article  147  n"  4  de  la  Gewevbeordnting, 

(**)  §  209.  —  N'a  pas  d'analogue  pour  les  autres  industries.  Les  agents  de 

la  suryeillance  des  industries  doivent,  d'après  l'instruction  du  23  mars  189!i, 

s'adresser,  en  cas  d'infractions,  aux  autorités  ordinaires  de  police  poor  les 

poursuites  à  intenter. 
{***)  Le  paragraphe  209  a  sur  la  prescription  assimile,  sous  ce  rapport, 

l'exploitation  des  mines  aux  autres  industries.  (Règlement  général^  article  145, 

alinéa  2.) 
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L.oi   du  1"  Juin  180i   portant  modifleatlon  de 
l^ordonnance  de  ^Industrie  [Gewerbeordnung). 


Dispositions  applicables  à  r exploitation  des  mines. 

Art»  6.  — La  présente  loi  ne  s'applique  à  Texploita- 

tion  des  mines  qu*autant  qu'elle  le  mentionne  expressément 

Art.  lOo  a.  —  Les  prescriptions  des  articles  115  à  119  a, 
135  à  139  b,  152  et  153  s'appliquent  aux  propriétaires  et  aux 
ouvriers  de  mines,  salines,  ateliers  de  préparation  mécanique  et 
de  carrières  souterraines. 

Les  femmes  ne  peuvent  pas  être  occupées  souterrainement 
dans  les  exploitations  de  cette  nature.  Les  contraventions  tombent 
sous  les  dispositions  de  l'article  146. 

ArL  154  a.  —  Les  industriels  ne  peuvent  pas  obliger  les 
ouvriers  à  travailler  les  dimanches  et  jours  de  fêtes.  Les  travaux 
qui,  d'après  les  prescriptions  de  cette  loi ,  peuvent  être  exécutés 
les  dimanches  et  jours  de  fêtes,  ne  sont  pas  soumis  à  cette  dis- 
position. 

Les  jours  de  fête  sont  fixés,  eu  égard  aux  circonstances  locales 
et  confessionnelles  par  le  gouvernement  de  chaque  pays. 

Ari,  105  b.  —  Dans  l'exploitation  de  mines,  de  salines,  d^ate- 
liers  de  préparation  mécanique,  de  carrières,  d'usines  métallur- 
giques, de  fabriques  et  d'ateliers,  de  chantiers  de  charpentage  et 
de  construction,  do  chantiers  de  construction  de  navires  et  de 
brîqueteries(tuileries),  ainsi  que  dans  les  constructions  de  toute 
nature,  les  ouvriers  ne  doivent  pas  être  occupés  les  dimanches 
et  jours  de  fêtes.  Le  repos  à  accorder  aux  ouvriers  sera  d'au 
moins  vingt-quatre  heures  pour  chaque  dimanche  ou  jour  de 
fête,  de  trente-six  heures  pour  deux  jours  de  dimanche  et  fête 
se  suivant,  de  quarante-huit  heures  pour  les  fêtes  de  Noël,  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte.  Le  repos  se  compte  à  partir  de  minuit 
et  doit  durer,  pour  deux  jours  de  dimanche  et  de  fête  se  sui- 
vant, jusqu'à  six  heures  du  soir  le  deuxième  jour.  Dans  les 
exploitations  avec  travail  régulier  et  de  nuit  le  repos  doit  com- 
mencer au  plus  tôt  à  six  heures  du  soir  la  veille  du  premier  jour 
de  dimanche  ou  de  fête,  au  plus  tard  à  six  heures  du  matin  le 
jour  de   dimanche  ou  de  fête,  si  l'exploitation  est  arrêtée  pen- 
dant les  vingt-quatre  heures  qui  suivent  le  début  de  la  période 
de  repos. 
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Art.  i05  c.  —  Les  prescriptions  de  Tarticle  105  b  ne  s'appli- 
quent pas  : 

Premièrement  :  A  des  travaux  qui,  en  cas  d*urgence  ou  en 
vue  d*inlérét  public  doivent  être  exécutés  immédiatement. 

Deuxièmement  :  Pour  un  dimanche  à  des  travaux  nécessaires 
à  rétablissement  d'un  inventaire  légalement  prescrit. 

Troisièmement  :  Â  la  surveillance  des  travaux  de  nettoyage 
et  d'entretien  que  nécessite  la  marche  régulière  de  Texploitation 
elle-même  ou  d'une  autre  exploitation ,  ainsi  qu^à  des  travaux* 
dont  dépend  la  reprise  de  Texploitation  habituelle  complète,  en 
tant  que  ces  travaux  ne  peuvent  pas  être  exécutés  les  jours  de 
travail. 

Quatrièmement  :  A  des  travaux  nécessaires  pour  empêcher 
l'altération  de  matières  premières  ou  la  perte  de  produits,  en 
tant  que  ces  travaux  ne  peuvent  pas  être  exécutés  les  jours  de 
travail. 

Cinquièmement  :  A  la  surveillance  de  rexploitation,  en  tant 
qu'elle  est  en  activité  les  dimanches  et  jours  fériés  d'après  ce 
qui  précède  aux  n*'  1  à  4. 

Les  industriels  qui  occupent  des  ouvriers  les  dimanches  et 
jours  fériés  à  des  travaux  de  la  nature  de  ceux  indiqués  ci-dessus 
sont  tenus  d'avoir  un  registre,  dans  lequel  seront  inscrits  chaque 
dimanche  ou  jour  de  fôte  le  nombre  des  ouvriers  occupés,  la 
durée  de  leur  occupation  et  la  nature  des  travaux  exécutés.  Ce 
registre  doit  être  présenté,  sur  leur  demande,  à  raptonté  de 
police  locale  et  aux  fonctionnaires  désignés  à  l'article  139  6. 

Pour  les  travaux  indiqués  aux  n*^  3  et  4,  en  tant  qu'ils  durent 
plus  de  trois  heures,  ou  qu'ils  empêchent  les  ouvriers  d'assister 
au  service  divin,  les  industriels  sont  tenus  de  libérer  chaque 
ouvrier^  soit  pendant  trente-six  heures  chaque  troisième  dimanche, 
soit  de  six  heures  du  matin  à  six  heures  du  soir  chaque  second 
dimanche. 

L'autorité  administrative  inférieure  peut  accorder  des  déroga- 
tions aux  prescriptions  de  l'alinéa  précédent  si  les  ouvriers  ne 
sont  pas  gênés  pour  assister  au  service  divin  du  dimanche  et 
s'il  leur  est  accordé,  à  la  place  du  dimanche,  un  repos  de  vingt- 
quatre  heures  un  jour  de  semaine. 

Art.  105  d,  —  Pour  certaines  industries,  en  particulier  pour 
les  exploitations  dans  lesquelles  il  se  produit  des  travaux  qui, 
d'après  leur  nature,  n'admettent  ni  délai  ni  interruption»  ainsi 
que  pour  des  exploitations  qui,  par  leur  nature,  sont  Uoiitées  à 
certaines  saisons,  ou  qui  obligent  à  une  activité  extraordinaire 
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et  renforcée  dans  certaines  saisons,  le  Conseil  fédéral  peut  auto- 
riser des  dérogations  à  la  prescription  de  Tarticle  d05  6, 
alinéa  i". 

La  fixation  des  travaux  autorisés  dans  ces  exploitations  les 
dimanches  et  jours  de  fête  et  des  conditions  dans  lesquelles  ils 
sont  autorisés  a  lieu  d*une  manière  uniforme  pour  toutes  les 
exploitations  de  même  nature,  en  tenant  compte  de  la  prescrip- 
tion de  Talinéa  3  de  l'article  105  c. 

Les  décisions  du  Conseil  fédéral  seront  publiées  dans  le  Bulle^ 
tin  des  lois  de  rEmpire,  et  portées  à  la  connaissance  de  la  Diète 
fédérale  lors  de  sa  première  réunion. 

Art.  i05  e.  —  Dans  les  industries,  dont  l'exercice  total  ou  par- 
tiel les  jours  de  dimanche  et  de  fête  est  nécessaire  pour  la 
satisfaction  de  besoins  journaliers  de  la  population  ou  de  besoins 
spécialement  actifs  à  ces  jours,  ainsi  que  dans  des  exploitations 
qui  travaillent  exclusivement  ou  principalement  avec  des  mo- 
teurs à  vent  ou  des  moteurs  à  eau  irréguliers,  des  dérogations 
aux  prescriptions  de  Tarticle  105  b  peuvent  être  autorisées  par 
Tautorité  administrative  supérieure.  Ces  exceptions  seront 
réglées  en  ayant  égard  aux  prescriptions  de  l'alinéa  3  de  Tar- 
ticle  105  c. 

Les  demandes  en  autorisation  d'exception  pour  les  exploita- 
tions qui  travaillent  exclusivement  ou  principalement  avec  des 
moteurs  à  vent  ou  des  moteurs  à  eau  irréguliers  sont  faites  sui- 
vant les  prescriptions  des  articles  20  et  21. 

Art.  105  /.  —  Lorsque,  pour  éviter  un  dommage  excessif,  le 
besoin  d'occuper  des  ouvriers  les  dimanches  et  fêtes  se  fait  sentir, 
Tautorité  administrative  inférieure  peut  autoriser  des  exceptions 
à  la  prescription  de  l'article  105  6,  alinéa  i*%  pour  un  certain 
temps. 

2**  L'autorisation  doit  être  donnée  par  écrit  et  sera  présentée 
à  toute  réquisition,  sur  les  chantiers,  au  fonctionnaire  chargé  de 
la  surveillance.  Une  copie  de  l'autorisation  doit  être  affichée  au 
chantier  même,  bien  visible  pour  les  ouvriers. 

L'autorité  administrative  inférieure  doit  tenir  un  registre  des 
exceptions  autorisées  par  elle  ;  seront  consignés  le  chantier,  les 
travaux  autorisés,  le  nombre  des  ouvriers  occupés  dans  Texploi- 
tation  et  de  ceux  ayant  travaillé  aux  jours  de  dimanche  et  de 
fête  indiqués,  la  durée  de  leur  occupation,  ainsi  que. la  durée  et 
les  motifs  de  l'autorisation. 

Arl.  105  A.  —  Les  prescriptions  des  articles  105  a  jusqu'à 
105  ^  n^empêchent  pas  les  restrictions  plus  étendues  que  les  lois 
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de  chaque  pays  peuvent  imposer  au  travail  des  dimanches  el 
fêles. 

Il  est  réservé  aux  autorités  centrales  des  pays  de  permettre 
des  dérogations  à  la  prescription  de  Talinéa  1"  de  l'article  105  h 
pour  certaines  fêtes  qui  ne  tombent  pas  un  dimanche.  Cette 
prescription  ne  s'applique  pas  aux  fêtes  de  Noël,  du  Jour  de  TAn, 
de  Pâques,  de  l'Ascension  et  de  la  Pentecôte. 

Art.  115.  —  Les  industriels  doivent  payer  leurs  salaires  en 
monnaie  de  l'Empire  et  au  comptant.  Us  ne  doivent  pas  livrer 
aux  ouvriers  des  marchandises  à  crédit.  Il  est  cependant  permis 
de  livrer  aux  ouvriers  des  vivres  au  prix  d'achat,  de  leur  fournir 
le  logement  et  du  terrain  aux  taux  habituels  des  locations  de  la 
localité,  le  chauffage,  l'éclairage,  une  alimentation  régulière, 
des  médicaments  et  des  secours  médicaux  ainsi  que  des  outils 
et  des  matières  premières  pour  leurs  travaux  à  la  valeur  du 
prix  de  revient  moyen,  et  de  déduire  les  sommes  correspon- 
dantes des  salaires.  La  fourniture  d'outils  et  de  matières  pre- 
mières pour  des  travaux  à  la  tâche  à  un  prix  supérieur  au  prix 
de  revient  est  permise  si  ce  prix  ne  dépasse  pas  le  prix  habituel 
de  la  localité  et  s'il  a  été  convenu  à  l'avance. 

Jrt.  115  a.  —  Le  payement  des  salaires  ou  des  acomptes  ne 
peut  avoir  lieu  dans  des  cabarets  ou  des  débits  sans  approbation 
de  l'autorité  administrative  supérieure;  il  ne  peut  être  effectuée 
des  tiers  en  suite  d'affaires  conclues  entre  eux  ou  de  conventions 
relatives  à  de  pareilles  affaires  ;  elles  sont  sans  effet  légal 
d'après  le  paragraphe  S  de  la  loi  du  21  juin  1869  relative  à  la 
saisie  des  salaires. 

Art  116.  —  Les  ouvriers  dont  les  créances  auraient  été 
réglées  d'une  manière  contraire  à  larticlc  115  peuvent,  en  tout 
temps,  réclamer  le  règlement  conformément  à  cet  article,  sans 
que  Ton  puisse  leur  opposer  les  objets  donnés  en  payement. 
Ceux-ci,  lorsqu'ils  se  trouvent  encore  chez  l'ouvrier  ou  l'aident 
qu'il  en  a  tiré  reviennent  à  la  caisse  de  secours  à  laquelle  l'ou- 
vrier participe,  à  défaut  à  une  autre  caisse  existant  dans  la 
localité  en  faveur  des  ouvriers  et  que  l'autorité  communale  dési- 
gnera, ou  à  défaut  à  la  caisse  des  pauvres  de  la  localité. 

Art.  117.  —  Les  contrats  contraires  à  l'article  115  sont  nuls. 

Il  en  est  de  même  des  conventions  entre  les  industriels  et  leurs 
ouvriers  relatives  à  Tachât  obligé  de  fournitures  chez  certains 
débitants,  et  en  général  sur  l'emploi  de  leur  salaire  à  autre  chose 
qu'à  la  participation  à  des  institutions  destinées  à  améliorer  le 
sort  des  ouvriers  ou  de  leurs  familles. 
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Art,  118.  —  Les  créances  pour  des  marchandises  qui  auraient 
été  livrées  à  crédit,  contrairement  à  l'article  115,  ne  peuvent  pas 
faire,  de  la  part  du  créancier,  Tobjet  de  réclamations  ou  de 
déductions  de  comptes,  ni  de  poursuites  d'aucune  sorte,  sans 
distinguer  si  les  créances  proviennent  directement  du  fait  des 
intéressés  ou  si  elles  ont  été  acquises  indirectemenL  Des  créances 
de  cette  nature  reviennent  à  la  caisse  désignée  à  Tarticle  116. 

Arf,  119.  —  Sont  assimilés  aux  industriels,  dans  le  sens  des 
articles  115  à  118,  les  membres  de  leurs  familles,  les  auxiliaires, 
les  commis,  les  régisseurs,  les  surveillants  et  les  garçons  de  ser- 
vice, ainsi  que  les  autres  industriels,  dans  le  commerce  desquels 
une  des  personnes  citées  ci-dessus  est  intéressée  directement  ou 
indirectement. 

Arl.  119  a.  —  Les  retenues  de  salaires  que  stipulent  les  entre- 
preneurs d'industrie  pour  assurer  le  remboursement  du  dom- 
mage pouvant  résulter  pour  eux  d'une  résiliation  illicite  du  con- 
trat de  travail,  ou  d'une  punition  fixée  pour  ce  cas,  ne  doivent 
pas  dépasser,  k  chaque  paye,  le  quart  du  salaire  dû,  ni  en  tout 
le  naontant  du  salaire  d'une  semaine. 

Par  une  disposition  statutaire  d'une  commune  ou  d'une  asso- 
ciation de  communes  (art.  142),  il  peut  être  prescrit  : 

1**  Que  les  payes  et  la  délivrance  des  acomptes  doivent  avoir 
lieu  dans  des  délais  fixes,  qui  ne  pourront  être  plus  longs  qu'un 
mois  ni  plus  courts  qu'une  semaine; 

2**  Que  le  salaire  des  ouvriers  non  majeurs  sera  payé  à  leurs 
parents  ou  tuteurs,  et  qu'il  le  sera  seulement  avec  l'assentiment 
de  ces  derniers  ou  sur  le  vu  de  leur  quittance  du  dernier  salaire 
aux  ouvriers  non  majeurs  eux-mêmes; 

3""  Que  les  industriels  devront  communiquer,  dans  des  délais 
déterminés,  aux  parents  ou  tuteurs  les  montants  des  salaires 
payés  aux  ouvriers  non  majeurs. 

Art,  135.  —  Les  enfants  âgés  de  moins  de  treize  ans  ne  doivent 
pas  être  occupés  dans  les  fabriques.  Les  enfants  âgés  de  plus  de 
treize  ans  n'y  peuvent  être  occupés  qu'autant  qu'ils  ne  sont  plus 
tenus  à  fréquenter  l'école  populaire. 

L* occupation  des  enfants  au-dessous  de  quatorze  ans  ne  doit 
pas  excéder  une  durée  de  six  heures  par  jour. 

Les  jeunes  gens  entre  quatorze  et  seize  ans  ne  devront  pas  être 
occupés  dans  les  fabriques  plus  de  dix  heures  par  jour. 

Ari.  136.  —  Les  heures  de  travail  des  jeunes  ouvriers  (art.  135) 
ne  doivent  pas  commencer  avant  5^1/2  du  matin  ni  dépasser 
8'*i/2  du  soir.  Entre  les  heures  de  travail  il  doit  y  avoir  les  jours 
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de  travail,  des  périodes  de  repos  régulières.  Pour  les  jeunes 
ouvriers  qui  ne  sont  occupés  que  six  heures  par  jour,  le  repos 
doit  ôtrc  d'une  demi-heure  au  moins.  Les  autres  jeunes  ouvriers 
doivent  avoir  au  moins  une  heure  de  repos  à  midi  et  une  demi- 
heure  le  matin  et  Taprès-midi. 

Pendant  les  repos  aucune  occupation  ne  doit  être  permise  aux 
jeunes  ouvriers  dans  l'exploitation,  et  le  séjour  dans  les  ateliers 
ne  doit  leur  être  permis  que  si,  dans  ces  ateliers,  les  parties  de 
l'exploitation  qui  occupent  de  jeunes  ouvriers  sont  complète- 
ment arrêtées,  ou  si  le  séjour  au  dehors  n'est  pas  désirable  et  si 
d'autres  endroits  pour  le  séjour  de  ces  ouvriers  ne  peuvent  être 
utilisés  sans  de  grandes  difficultés;  les  dimanches  et  jours  fériés, 
ainsi  que  pendant  les  heures  régulièrement  fixées  pour  Tins- 
truction  des  catéchumènes  et  des  jeunes  gens  à  confirmer  ainsi 
que  pour  celle  relative  à  la  confession  et  à  la  communion  on  ne 
doit  pas  occuper  de  jeunes  ouvriers. 

Art,  ^37.  —  Les  ouvrières  ne  doivent  pas  être  occupées  de 
nuit  dans  les  fabriques  entre  8^1/2  du  soir  et  5^1/2  du  matin 
ni  le  samedi  ou  la  veille  des  fêtes  plus  tard  que  5^1/2  de  l'après- 
midi. 

L'occupation  d'ouvrières  âgées  de  plus  de  seize  ans  ne  doit  pas 
excéder  la  durée  de  onze  heures  par  jour  les  jours  ordinaires,  ni 
dix  heures  les  veilles  de  dimanches  ou  de  fêles. 

Entre  les  heures  de  travail  or\  doit  accorder  aux  ouvrières  au 
moins  une  heure  de  repos  à  midi. 

Les  ouvrières  âgées  de  plus  de  seize  ans  qui  ont  à  s'occuper 
d'un  ménage  doivent  pouvoir  quitter  le  travail  une  demi-heure 
avant  le  repos  de  midi,  à  ni  oins  que  ce  repos  ne  soit  d'une  beurra 
et  demie  au  moins. 

Pendant  quatre  semaines  après  l'accouchement,  les  ouvrières 
ne  doivent  absolument  pas  être  occupées  et,  pendant  les  deux 
suivantes,  elles  ne  peuvent  l'être  que  si  le  certificat  d'un  médecin, 
à  ce  autorisé,  permet  le  travail. 

Art,  139.  —  Lorsque  des  ouvrières  ou  de  jeunes  ouvriers 
doivent  être  occupés  dans  des  fabriques,  le  patron  doit  en 
informer  par  écrit  l'autorité  de  police  locale,  avant  le  commen- 
cement de  leur  travail. 

Dans  l'avis  on  indique  )a  fabrique,  les  jours  de  la  semaine  où 
l'on  travaillera,  le  commencement  et  la  fin  du  temps  de  travail 
et  des  repos,  ainsi  que  la  nature  de  l'occupation.  On  ne  pourra 
rien  modifier  à  ces  arrangements  sans  nouvel  avis  à  rautorité, 
sauf  le  remplacement  éventuel   d'ouvriers  empêchés  pendant 
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quelques  journées.  Dans  chaque  fabrique  le  patron  doit  veillera 
ce  que,  dans  les  ateliers  qui  occupent  de  jeunes  ouvriers,  soit 
affichée,  bien  en  vue,  une  liste  des  jeunes  ouvriers,  indiquant 
leurs  jours  de  travail,  le  commencement  et  la  fin  de  la  journée 
et  des  repos.  Il  doit  veiller  également  a  ce  que  dans  ses  ateliers 
soit  affiché  un  tableau  qui  contienne,  lisiblement  écrit,  un  extrait 
des  prescriptions  sur  l'occupation  des  ouvrières  et  des  jeunes 
ouvriers,  dans  la  forme  indiquée  par  Tadministration  centrale. 

Art.  138a.  —  En  cas  d'accumulation  excessive  de  travail,  Tau- 
torité  administrative  inférieure  peut,  sur  la  proposition  du 
patron,  autoriser,  pour  deux  semaines,  Toccupation  d'ouvrières 
âgées  de  plus  de  seize  ans  jusqu'à  dix  heures  du  soir,  sauf  le 
samedi  et  à  la  condition  que  la  durée  journalière  du  travail  ne 
dépasse  pas  treize  heures.  Dans  le  courant  d'une  année  cette 
permission  ne  peut  être  donnée  a  un  même  patron  pour  son 
exploitation  ou  pour  une  division  de  son  exploitation,  pendant 
plus  de  quarante  jours. 

La  même  permission  ne  peut  être  donnée,  pour  un  temps 
excédant  deux  semaines,  que  par  Tautorité  administrative  supé- 
rieure :  celle-ci  ne  peut  l'accorder  elle-même  pour  plus  de  qua- 
rante jours  dans  l'année  que  si  le  temps  de  travail  pour  l'exploi- 
tation ou  pour  la  division  d'exploitation  est  réglé  de  manière  que 
la  durée  moyenne  des  jours  de  travail  dans  l'année  ne  dépasse 
pas  le  temps  de  travail  légal. 

La  demande  d'une  pareille  autorisation  doit  être  faîte  par 
écrit  el  indiquer  le  motif  pour  lequel  elle  est  faite,  le  nombre 
des  ouvrières  dont  il  s'agit,  la  durée  de  l'occupation  extraordi- 
naire et  le  temps  pour  lequel  l'autorisation  est  demandée.  La 
décision  de  l'autorité  administrative  inférieure  doit  être  donnée 
par  écrit,  dans  un  délai  de  trois  jours.  En  cas  de  refus  de  l'auto- 
risation, le  recours  à  l'autorité  supérieure  est  admis. 

L'autorité  administrative  inférieure  doit  tenir  un  registre  des 
cas  dans  lesquels  elle  a  donné  l'autorisation  ;  on  consigne  au 
registre  le  nom  du  patron  et  les  indications  que  doit  contenir  la 
deoiande. 

L*autorité  administrative  inférieure  peut  permettre  l'occu- 
pation d'ouvrières  ftgées  de  plus  de  seize  ans  qui  n*ont  pas  de 
ménage  à  soigner  et  qui  ne  fréquentent  pas  une  école  progres- 
sive, aux  travaux  indiqués  sous  les  numéros  1  et  2  de  l'ar- 
ticle 105  c,  alinéa  1",  entre  5^1/2  et  8^1/2  du  soir  les  samedis  et 
veilles  de  fêtes.  La  permission  doit  être  donnée  par  écrit  et  con- 
servée par  le  patron. 


590  LÉGISLATION   ÉTRANGÈRE.    —   PRUSSE. 

Art.  439.  —  Si  des  phénomèneà  naturels  ou  des  accidents  ont 
interrompu  l'exploitation  régulière  d'une  fabrique,  il  peut  être 
accordé  des  dérogations  aux  restrictions  prévues  dans  les 
articles  435,  alinéas  2  et  3,  436,  437,  alinéas  4  à  3,  pour  une 
durée  de  quatre  semaines  par  l'autorité  administrative  supérieure, 
et  pour  un  temps  plus  long,  par  le  chancelier  de  l'Empire.  Dans 
des  cas  urgents  de  cette  nature,  et  pour  empêcher  des  accidents, 
cette  dérogation  peut  être  accordée  par  l'autorité  administrative 
inférieure,  mais  au  plus  pour  une  durée  de  quatorze  jours. 

Lorsque  la  nature  de  l'exploitation  ou  l'intérêt  des  ouvriers 
dans  certaines  fabriques  rendent  désirable  un  autre  arrange- 
ment du  temps  de  travail  des  ouvrières  ou  des  jeunes  ouvriers 
que  celui  prévu  aux  alinéas  4  et  3  des  articles  436  et  437,  iin 
pareil  arrangement  peut  être  autorisé,  sur  demande  spéciale, 
par  l'autorité  administrative  supérieure  pour  les  repos,  et  par  le 
chancelier  de  TEmpire  pour  tout  le  reste.  Toutefois  dans  ces  cas 
les  jeunes  ouvriers  ne  doivent  pas  être  occupés  plus  de  six 
heures,  si  les  heures  de  travail  ne  sont  pas  coupées  par  des  repos 
d'une  heure  en  tout  au  minimum. 

Les  décisions  à  intervenir  en  vertu  des  prescriptions  précé- 
dentes doivent  être  données  par  écrit. 

Art.  439  a.  —  Le  Conseil  fédéral  est  autorisé  : 

4*  A  interdire  d'une  manière  absolue  ou  à  restreindre  à  des 
conditions  particulières  l'emploi  d'ouvrières  et  de  jeunes  ouvriers 
dans  certaines  branches  d'industries  qui  comportent  des  dan- 
gers spéciaux  pour  la  santé  ou  la  moralité. 

2*  A  permettre  des  dérogations  aux  prescriptions  des  arti- 
cles 435,  alinéa  2,  436,  437,  alinéas  4  à  3  pour  des  fabriques  qui 
travaillent  à  feu  continu,  ou  sont  astreintes  pour  un  autre  motif 
à  un  travail  régulier  de  jour  et  de  nuit,  ou  dont  l'exploitation  ne 
permet  pas  une  division  en  journées  de  travail  régulières  de 
même  durée,  ou  est  limitée  par  sa  nature  à  certaines  saisons. 

3*  A  permettre,  pour  certaines  branches  de  fabrication,  en 
tant  que  la  nature  de  l'exploitation  ou  l'intérêt  des  ouvriers 
paraissent  l'exiger,  l'abréviation  ou  la  suppression  des  repos 
prescrits  pour  les  jeunes  ouvriers. 

4*"  A  permettre,  pour  certaines  branches  de  fabrication,  dans 
lesquelles  se  produit  régulièrement,  à  certaines  époques  de 
l'année,  un  travail  plus  considérable,  des  dérogations  aux  pres- 
criptions des  alinéas  4  et  2  de  l'article  437  à  condition  que  le 
temps  de  travail  journalier  ne  dépasse  pas  treize  heures  en 
général  et  dix  heures  le  samedi. 
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Dans  les  cas  indiqués  au  2",  la  durée  du  travail  hebdoma- 
daire ne  doit  pas  dépasser  trente-six  heures  pour  les  enfants, 
soixante  heures  pour  les  jeunes  gens,  soixante-cinq  pour  les 
ouvrières,  soixante -dix  heures  pour  1ns  jeunes  gens  et  les 
ouvrières  dans  les  tuileries.  « 

Le  travail  de  nuit  ne  doit  pas  excéder  dix  heures  sur  vingt- 
quatre  et  doit  être  toujours  interrompu  par  un  ou  plusieurs 
repos  d'une  durée  totale  d*au  moins  une  heure.  Le  travail  de 
jour  et  de  nuit  doit  changer  d'une  semaine  à  l'autre. 

Dans  les  cas  prévus  au  3',  les  jeunes  ouvriers  ne  doivent  pas 
être  occupés  plus  de  six  heures,  si  entre  les  heures  de  travail  ne 
sont  pas  intercalés  un  ou  plusieurs  repos  d'une  durée  d'au  moins 
une  heure. 

Dans  les  cas  prévus  au  4°,  la  permission  d'un  travail  supplé- 
mentaire ne  peut  ôtre  accordée  pour  plus  de  quarante  jours 
dans  l'année  que  si  le  travail  est  réglé  de  manière  que  la  durée 
moyenne  de  la  journée  de  travail  dans  l'année  ne  dépasse  pas  le 
temps  de  travail  légal. 

50  Les  décisions  du  Conseil  fédéral  doivent  être  limitées  à  un 
certain  temps,  et  elles  peuvent  être  prises  pour' des  districts 
déterminés.  Elles  doivent  être  publiées  dans  le  Bulletin  des  lois 
de  VEmpire  et  communiquées  à  la  Diète  fédérale,  lors  de  sa 
sa  première  réunion. 

Art,  139  6.  —  La  surveillance  de  l'exécution  des  prescriptions 
des  articles  105  a,  105  6,  alinéa  1<%  105  c  à  105  A,  120  a  à  120  e, 
134  à  139  a  est  confiée  exclusivement  à  des  employés  spéciaux 
nommés  par  les  gouvernements  des  pays,  ou  concurremment 
aux  autorités  de  police  ordinaires.  Ils  ont,  pour  Texcrcice  de 
leurs  fonctions,  tous  les  droits  administratifs  des  autorités  de 
police  locales  et  notamment  celui  de  visiter  les  établissements 
en  tout  temps,  ils  sont  tenus  de  garder  le  secret  sur  ce  qu'ils 
apprennent,  lors  de  leurs  visites  sur  la  situation  industrielle  et 
commerciale  des  établissements,  sauf  la  dénonciation  des  illé- 
galités. 

La  délimitation  des  compétences  entre  ces  agents  et  les  auto- 
rités de  police  ordinaires  est  laissée  à  l'initiative  constitution- 
nelle de  chaque  état  fédéré. 

Les  agents  en  question  doivent  présenter  des  rapports  annuels 
sur  leurs  travaux.  Ces  rapports  ou  des  extraits  doivent  être  com- 
muniqués au  Conseil  fédéral  et  à  la  Diète  fédérale. 

Les  patrons  doivent  permettre  en  tout  temps  et  notamment  de 
nuit,  les  inspections  officielles  qui  ont  lieu  pendant  le  travail  en 
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vertu  des  prescriptions  des  articles  105  a  a  105  h,  120  a  à  120  e, 
134  k  139  a. 

Les  patrons  sont  aussi  tenus  de  donner  aux  agents  précités  ou 
à  Tautorité  de  police  les  renseignements  statistiques  sur  la  situa- 
tion de  leurs  ouviers,  qui  sont  demandés  par  le  Conseil  fédéral 
ou  par  Tau  to  ri  té  centrale  du  pays  dans  des  délais  et  sous  des 
formes  fixés. 

Art.  142.  —  Les  questions  industrielles  déférées  par  la  loi  aux 
communes  ou  à  des  réunions  de  communes  peuvent  ôtre  réglées 
par  des  prescriptions  statutaires  édictées  par  elles  et  qui  ont 
force  de  loi.  Ces  prescriptions  sont  rédigées  après  avoir  entendu 
les  industriels  et  les  ouvriers  intéressés;  elles  doivent  être  ap- 
prouvées par  l'autorité  administrative  supérieure  et  publiées  de 
la  manière  prescrite  pour  les  publications  faites  par  la  commune 
ou  la  réunion  de  communes. 

L'autorité  centrale  a  le  droit  d'annuler  les  prescriptions  sta- 
tutaires contraires  aux  lois  ou  aux  prescriptions  statutaires  d'une 
réunion  de  communes. 

ArL  142  (partiel) —  Seront  punis  d'amendes  jusqu'à 

2.000  marcs,  et,  en  cas  d'insolvabilité,  de  prison   jusqu'à  six 
mois  : 

l"*  Les  industriels  qui  contreviennent  à  rarticle  115  ; 

2^^  Les  industriels  qui  contreviennent  aux  articles  135, 136, 137 
ou  aux  prescriptions  données  en  vertu  des  articles  139  et  139  a. 

Les  amendes  seront  versées  à  la  caisse  désignée  à  l'arli- 
clc  il6. 

Art  146  a  (extrait).  —  Seront  punis  d'amendes  jusqu'à 
600  marcs,  ou,  en  cas  d'insolvabilité,  de  prison,  ceux  qui  occu- 
peront des  ouvriers  les  dimanches  et  jours  de  fêtes  contraire- 
ment aux  articles  105  b  à  105  g  ou  aux  prescriptions  données  en 
vertu  de  ses  articles,  ainsi  que  ceux  qui  contreviennent  aux 
prescriptions  statutaires  édictées  en  vertu  de  l'alinéa  2  de  Tarti- 
cle  105  b, 

ArL  148  (extrait).  — Seront  punis  d'amendes  jusqu'àl50  marcs, 
ou,  en  cas  d'insolvabilité,  de  prison  jusqu'à  quatre  semaines. 

Ceux  qui  contreviennent  à  l'article  115  a  ou  aux  prescriptions 
statutaires  édictées  en  vertu  de  l'article  H9  a. 

ArL  152.  —  Toutes  défenses  ou  punitions  prévues  contre  les 
industriels,  les  aides,  les  compagnons  ou  les  ouvriers  de  fabri- 
ques pour  ententes  ou  réunions  destinées  à  obtenir  de  meilleures 
conditions  de  salaire  ou  de  travail,  ou  spécialement  au  moyen  de 
grèves  ou  de  renvois  des  ouvriers,  sont  supprimées. 
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Tout  participant  est  libre  de  se  retirer  de  pareilles  réunions  ou 
ententes,  sans  qu*on  puisse  le  poursuivre  de  ce  fait. 

Ari,  153.  —  Celui  qui,  par  contrainte  physique,  par  des  me- 
naces, par  des  injures  ou  par  la  mise  à  l'index,  entraîne  ou 
cherche  à  entraîner  d'autres  personnes  à  participer  à  des  en- 
tentes visées  à  Tarticle  452,  ou  à  en  subir  les  conséquences,  ou 
qui  empêche  ou  cherche  à  empêcher  d'autres  personnes,  par  les 
mêmes  moyens,  de  se  retirer  des  ententes,  est  passible  de  prison 
jusqu^à  trois  mois,  en  tant  que  le  Co^  pénal  ne  stipule  pas  une 
peine  plus  forte. 


Rèfflement  concernant  l'emploi  de  Jeune»  ouvriers 
cian«  les  mines  de  houille»  «lu  17  murs  1802« 

En  vertu  de  Tarticle  139  a  de  la  loi  du  1*'  juin  1891,  le  Conseil 
fédéral  a  prescrit  ce  qui  suit  : 

I.  —  Les  restrictions  de  Tarticle  136,  alinéas  1  et2  de  ÏBiGewerbe 
ardnung^  ne  s*appliqnent  pas  aux  jeunes  ouvriers  du  sexe  mas- 
culin âgés  de  plus  de  quatorze  ans  occupés,  dans  les  houillères 
dont  l'exploitation  est  à  double  équipe  journalière,  aux  travaux 
dépendant  directement  de  l'extraction  du  charbon  sous  les  con- 
ditions suivantes  : 

1«  La  première  équipe  ne  commencera  pas  son  travail  avant 
cinq  heures  du  matin,  et  la  seconde  ne  finira  pas  le  sien  après 
dix  heures  du  soir,  la  durée  du  travail  ne  devant  pas  être  supé- 
rieure à  huit  heures  pour  chaque  équipe. 

Les  veilles  des  dimanches  et  fêles,  la  première  équipe  peut 
commencer  son  travail  à  quatre  heures  du  matin,  et  les  lende- 
mains des  mêmes  jours  la  deuxième  peut  terminer  le  sien  à 
zninuiL 

2"*  Entre  deux  journées  de  travail  les  jeuneâ  ouvriers  devront 
avoir  un  repos  de  douze  heures  au  moins. 

3"  Entre  les  heures  de  travail,  les  jeunes  ouvriers  devront 
avoir  chaque  jour  ouvrable  un  ou  plusieurs  repos  d'une  durée 
totale  d'au  moins  une  heure  ;  pendant  ces  repos,  on  ne  doit  leur 
permettre  aucune  occupation  dans  l'exploitation. 

II.  —  De  jeunes  ouvriers  âgés  de  plus  de  quatorze  ans  pour- 
ront être  occupés  dans  les  houillères,  à  raison  de  six  heures 
par  journée  de  travail,  à  des  travaux  proportionnés  à  leurs 
forces  et  au  jour,  sans  le  repos  prescrit  sous  l'alinéa  1*',  troi- 
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sième  point  de  Tarticle  136,  si  la  nature  du  travail  comporte  des 
interruptions. 

Pour  ce  qui  concerne  le  repos  à  accorder  entre  deux  journées 
de  travail,  il  y  a  lieu  d'appliquer  la  prescription  de  Tarticle  1", 
n«  2. 

III.  —  Les  jeunes  ouvriers  ne  peuvent  être  occupés  de  la 
manière  indiquée  sous  I  et  II  que  si  le  certificat  d'un  médecin  à 
ce  commis  par  Tautorité  administrative  supérieure  constate  que 
le  développement  physique  de  l'ouvrier  permet,  sans  danger 
pour  sa  santé,  de  lui  confier  le  travail  prévu  et  bien  spécifié.  Ce 
certificat  doit  être  remis  au  patron  avant  le  commencement  de 
Toccupation;  celui-ci  doit  le  garder,  le  présenter  à  la  requête  de 
l'administration  et  le  rendre  au  jeune  ouvrier  lors  de  son  départ 
du  travail  ou,  s'il  y  a  lieu,  à  son  représentant  légal. 

IV.  —  Sur  les  chantiers  où  des  jeunes  ouvriers  sont  occupés 
en  vertu  des  prescriptions  I,  II  et  Ilf,  on  doit  afficher  à  côté  du 
tableau  prescrit  par  l'alinéa  2  de  l'article  138  de  la  Getûarbeonl- 
nung  un  deuxième  tableau  rappelant,  en  écriture  lisible,  les 
prescriptions  sous  I,  II  et  III. 

Y. —  Les  prescriptions  précédentes  sont  valables  pour  dix  ans. 

Elles  remplacent,  à  partir  du  i"  avril  1892,  les  prescriptions 
sur  l'emploi  de  jeunes  ouvriers  dans  les  houillères,  données  par 
les  publications  du  chancelier  de  l'Empire  du  10  juillet  1881  et 
du  12  mars  1883. 
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DISCOURS 

PROlSrOISrCÉS     aux     FUISri]R.AI3LiXiES 

DE 

H.  DE  BOUREUILLE 

INSPECTEUR  GENERAL   DES  MINES  EN   RETRAITE 
ANCIEN  SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  DU  MINISTÈRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

le    2&    zxiars     180  3 


DISCOURS  DE  M.  LIiNDER 

Vice-Président  da  Conseil  général  des  mines. 

Messieurs, 

Une  longue  vie  de  droiture  et  d'intégrité  vient  de 
s'éteindre.  Elle  nous  laisse  le  rare  exemple  d'un  homme, 
placé  au  rang  le  plus  élevé  de  la  hiérarchie  administra- 
tive, mêlé  par  ses  fonctions  aux  questions  les  plus  impor- 
tantes de  son  pays,  et  que  la  mort  amène  à  sa  demeure 
dernière,  sans  que  la  haine  et  la  calomnie, — si  promptes, 
au  temps  de  trouble  moral  que  nous  traversons,  à  s'atta- 
quer même  aux  vertus  les  plus  pures,  —  aient  jamais  tenté 
d'effleurer  sa  réputation  ,  restée  sans  tache  et  sans 
reproche. 

Bigault  de  Boureuille  est  né  à  Pontoise,  le  25  décem- 
bre 1807.  De  brillantes  études  littéraires  et  scientifi- 
ques, après  lui  avoir  valu  le  pri?  d'honneur  de  philoso- 
phie au  concours  général  de  1825,  lui  ouvrirent,  l'année 
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suivante,  les  portes  de  TÉcole  polytechnique,  puis,  deux 
ans  après,  celles  de  TÉcole  des  mines,  d'où  il  sortit,  en 
1832  ,  avec  le  grade  d^aspirant-ingénieur.  Il  débutait 
dans  la  carrière  en  un  moment  qui  ne  pouvait  être  plus 
opportun. 

Jusqu'alors  les  chemins  de  fer,  concédés  en  vertu  de 
simples  ordonnances  royales,  n'avaient  servi  qu'à  relier 
des  centres  industriels  aux  voies  navigables  et  à  trans- 
porter des  uns  aux  autres  les  produits  ou  les  matières 
premières.  L'importance  des  services,  qu'ils  avaient  ren- 
dus au  commerce  et  à  l'industrie,  était  universellement 
admise  ;  mais  comme  ils  n'avaient  qu'une  faible  étendue, 
on  s'obstinait  à  nier  leuù  extensibilité  et  à  ne  voir  en  eux 
que  des  outils  restreints,  uniquement  utilisables  aux 
échanges  de  marchandises. 

Or,  un  fait  venait  de  se  passer  qui  démentait  cette 
erreur  :  grâce  à  Tapplication  des  découvertes  de  Marc 
Séguin  et  de  Robert  Stephenson,  la  compagnie  conces- 
sionnaire  du  chemin  de  fer  de  Saint-Etienne  à  Lyon  avait 
pu  organiser  entre  ces  deux  villes  un  service  régulier 
de  voyageurs  et  de  marchandises,  et  son  essai  avait 
I^leinement  réussi. 

Dès  lors,  on  dut  reconnaître  que  les  anciens  systèmes 
de  transport  auraient  bientôt  fait  leur  temps  ;  on  pres- 
sentit que  l'avenir  était  aux  voies  ferrées  et  que  celles-ci, 
en  rapprochant  les  hommes,  en  multipliant  leurs  rap- 
ports et  facilitant  l'échange  de  leurs  idées  et  de  leurs 
produits,  seraient  appelées  à  jouer  un  rôle  considérable 
dans  le  développement  politique  et  commercial  des 
nations.  Ce  développement  non  seulement  devait  entraî- 
ner l'intervention  du  législateur,  mais  en  outre  provo- 
quer à  l'étude  de  nombreuses  questions  d'ordre  technique 
ou  administratif,  pour  la  solution  desquelles  la  collabo- 
ration d'intelligences  instruites  et  ouvertes  au  progrès 
était  indispensable. 
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Legrand,  réminent  administrateur,  dont  la  mémoire 
est  restée  si  profondément  enracinée  dans  le  souvenir 
de  tous  ceux  qui  touchent  à  Tadministration  des  travaux 
publics,  était,  à  ce  moment,  chargé  de  la  haute  direc- 
tion des  ponts  et  chaussées  et  des  mines.  Sur  sa  dési- 
gnation, de  Boureuille  est  attaché  à  son  cabinet  et  spé- 
cialement chargé  des  études,  que  Theureuse  expérience 
de  la  compagnie  de  Saint-Etienne  à  Lyon  a  mises  à 
Tordre  du  jour. 

Sous  l'impulsion  du  chef  habile  qui  le  dirige,  les  apti- 
tudes administratives  de  de  Boureuille  se  développent 
rapidement;  son  caractère,  son  jugement,  sa  valeur 
appellent  Tattention,  attirent  la  confiance,  à  tel  point 
que,  lorsqu'on  1838,  l'organisation  d'un  service  central 
de  chemins  de  fer  et  de  police  du  roulage  est  décidée, 
c'est  à  son  jeune  collaborateur  que  Legrand  en  confie  la 
direction  avec  le  titre  de  chef  de  section. 

Mais  l'organisation  nouvelle  devient  bientôt  insuffi- 
sante, l'importance  et  le  développement  des  voies  ferrées 
allant  sans  cesse  croissant,  et,  dès  1842,  ils  obligent  à 
créer  une  division  spéciale,  à  la  tête  de  laquelle  de  Bou- 
reuille est  placé. 

C'était  le  moment  où  le  gouvernement,  préoccupé  de 
la  nécessité  de  procéder  à  l'organisation  de  la  police  des 
chemins  de  fer,  faisait  étudier  par  les  services  et  les 
conseils  compétents,  les  projets  réglementaires  qui  de- 
vaient devenir,  peu  après,  la  loi  du  15  juillet  1845  et 
l'ordonnance  du  15  novembre  1846,  œuvres  capitales, 
qui  répondent  encore  aujourd'hui,  malgré  l'extension  con- 
sidérable de  notre  réseau  de  voies  ferrées  et  le  perfec- 
tionnement incessant  de  l'outillage,  à  presque  tous  les 
besoins  de  l'exploitation. 

En  1850,  deux  ans  après  la  mort  de  son  maître  Legrand, 
de  Boureuille  quitte  le  service  des  chemins  de  fer  et 
prend  la  direction  de  la  division  des  mines. 
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En  1854,  il  est  élevé  au  grade  d'inspecteur  général  de 
2'  classe  ;  un  an  après,  au  décès  de  Boulage,  il  devient 
secrétaire  général  du  Ministère  des  Travaux  publics. 

Dans  sa  nouvelle  fonction,  de  Boureuille,  pas  plus 
qu'auparavant,  ne  cherche  le  repos  ;  il  participe  active- 
ment à  la  plupart  des  travaux  du  ministère.  Avec  la 
grande  autorité  que  lui  donne  sa  situation  administra- 
tive, avec  la  haute  compétence  que  lui  ont  fait  acquérir 
des  études  approfondies  et  la  pratique  de  fonctions  multi- 
ples, il  collabore  tour  à  tour  avec  les  Conseils  des  ponts 
et  chaussées  et  des  mines,  le  Comité  consultatif  des 
chemins  de  fer,  les  Comités  consultatifs  d'hygiène  publi- 
que et  des  arts  et  manufactures.  Grâce  à  sa  puissance 
extraordinaire  de  travail,  il  trouve  encore  le  temps  de 
prendre  part  aux  discussions  des  nombreuses  commis- 
sions, chargées  de  préparer  les  lois  et  règlements  qui 
touchent  aux  matières  si  variées  de  l'administration  des 
Travaux  publics,  et  d'en  soutenir  les  dispositions  devant 
le  Conseil  d'État,  dont  il  est  membre  en  service  extraor- 
dinaire. Partout  sa  dialectique  nette  et  précise,  sa  pensée 
toujours  dominée  par  l'esprit  d'équité  exercent  une  sé- 
rieuse influence. 

Quand  vinrent  les  jours  néfastes,  où  une  guerre  fatale 
nous  arracha  deux  de  nos  meilleures  et  plus  patriotiques 
provinces,  quand  le  sol  livré  à  Tinvasion  força  le  gouver- 
nement à  quitter  Paris,  les  administrations,  à  peu  près 
réduites  à  néant,  durent  tourner  leurs  principales  forces 
vives  vers  tout  ce  qui  pouvait  concourir  à  la  défense  du 
territoire.  Celle  des  Travaux  publics  ne  faillit  pas  à  son 
devoir  :  pendant  qu'une  partie  de  ses  fonctionnaires  était 
aux  armées  ou  dans  les  ateliers  de  la  guerre,  une  autre, 
sous  la  haute  direction  de  de  Boureuille,  surveillait  en 
province  la  confection  des  armes  ou  dirigeait  la 'fabri- 
cation des  cartouches. 

Mais  l'âge  s'avançait  à  grands  pas.  Inspecteur  général 
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des  mines  de  1"  classe  depuis  1863,  grand-officier  de  la 
Légion  d'honneur  depuis  1869,  de  Boureuille  dut  résigner 
ses  fonctions  de  secrétaire  général,  le  25  octobre  1876, 
et  entrer,  Tannée  suivante,  dans  le  repos. 

En  lui  annonçant  sa  mise  à  la  retraite,  le  Ministre  des 
Travaux  publics  lui  écrivait  :  «  Ce  n'est  pas  sans  un  bien 
vif  regret  que  TAdministration  voit  arriver  au  terme  de 
leur  vie  active  ceux  de  ses  membres  qui,  comme  vous,  se 
sont  placés  au  premier  rang  par  leurs  éminents  services. 
La  haute  considération  dont  vous  avez  été  entouré  dans 
le  cours  de  votre  carrière  si  bien  remplie,  vous  suivra 
dans  votre  honorable  retraite  ainsi  que  TafiFection  de  vos 
collègues  et  mes  sentiments  d'estime  personnelle  ». 

Ces  paroles  de  haute  estime  s'adressaient,  Messieurs, 
non  seulement  au  fonctionnaire  éclairé,  consciencieux  et 
sage,  dont  je  vous  ai  dit  la  carrière,  mais  encore  et 
surtout  à  rhomme  intègre,  qui,  pendant  plus  de  vingt 
ans,  a  présidé  à  l'administration  du  personnel  des  Tra- 
vaux publics,  en  y  maintenant,  avec  une  admirable 
fermeté,  les  traditions  fortes  et  saines  qu'y  avait  établies 
son  illustre  maître  Legrand  et  qui  resteront  toujours, 
espérons-le,  l'honneur  des  deux  Corps  des  mines  et  des 
ponts  et  chaussées.  Dans  ces  délicates  fonctions  de  chef 
ayant  charge  d'âmes,  il  a  manifesté,  en  toutes  circons- 
tances, les  qualités  de  droiture,  d'élévation  d'esprit  et  de 
cœur,  qui  le  distinguaient  à  un  si  haut  degré  ;  s'il  a 
parfois  mécontenté  des  ambitions  trop  pressées  ou  refusé 
de  satisfaire  des  désirs  même  justifiés,  il  n'a  jamais  été 
guidé  dans  ses  décisions  que  par  le  souci  du  devoir, 
l'amour  de  l'équité,  le  bien  du  service  dont  il  avait  la 
responsabilité.  Nous,  dont  il  a  été  le  chef  sévère  et 
vénéré,  nous  avons  le  droit  d'être  fiers  de  lui  et  de  le 
citer  en  exemple.  C'était  un  caractère^  et  notre  respect 
le  suivra  dans  le  monde  meilleur  où  il  repose. 
La  mort  Ta  surpris  à  Timproviste,  mais  esprit  profon- 
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dément  religieux,  il  n'avait  pas  à  craindre  ce  moment 
redoutable,  ayant  toujours  pratiqué  la  justice,  haï  Tini- 
quité  et  conformé  sa  vie  à  cette  maxime,  qui  devrait  être 
le  guide  de  chacun  :  «  Sage  est  celui  qui  s'efforce  d'être 
tel  dans  la  vie  qu'il  souhaite  d'être  trouvé  à  la  mort.  » 


DISCOURS  DE  M.  VICTOR  BART 

Vice-président  de  la  Société  d'horticulture  du  département 

de  Seine-et-Oise. 

M.  de  fioureuille,  dont  nous  déplorons  la  perte,  était 
depuis  trente  années,  président  de  la  Société  d'horticul- 
ture du  département  de  Seine-et-Oise. 

Cette  longue  durée  du  pouvoir  présidentiel  ne  s'est 
peut-être  jamais  présentée  ailleurs. 

Au  nom  de  notre  Société,  et  comme  l'un  des  vice- 
présidents,  je  me  trouve  appelé  à  prononcer  quelques 
paroles  sur  la  tombe  de  notre  cher  et  regretté  collègue. 

M.  de  Boureuille  était  par  excellence  un  homme  de 
bien  et  de  dévouement.  Il  aimait  l'horticulture.  Lorsque 
par  un  vote  unanime,  en  1864,  il  fût  appelé  à  la  prési- 
dence à  lui  offerte,  il  s'empressa  d'accepter  une  fonction 
pour  laquelle  il  réunissait  tant  de  titres. 

La  confiance  de  la  Société  lui  a  été  continuée  par 
vingt-neuf  réélections  successives.  C'était  de  la  manière 
la  plus  cordiale  et  non  sans  une  vive  et  très  apparente 
émotion  qu'il  exprimait  à  la  Société  ses  sentiments  de 
gratitude  pour  cette  confiance  persistante  si  justement 
méritée. 

Pendant  les  trente  années  de  la  présidence  de  M.  de  Bou- 
reuille l'horticulture  a  réalisé  de  très  grands  progrès. 

A  la  suite  de  chacune  de  nos  belles  expositions,  aux 
séances  solennelles  de  distribution  des  récompenses, 
M.  de  Boureuille  ne  cessait  de  constater  ces  merveilleux 
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progrès  en  ayant  le  soin  de  faire  ressortir  la  part  prise 
par  les  membres  de  la  Société  dans  la  marche  en  avant 
de  l'art  horticole. 

Après  une  vie  consacrée  tout  entière  à  de  très  utiles 
et  de  très  nombreux  travaux,  M.  de  Boureuille  s*est 
éteint  doucement  dans  la  quatre-vingt-sixième  année  de 
son  âge. 

Au  nom  de  la  Société  d'horticulture  de  Seine-et-Oise, 
je  viens  dire  un  suprême  adieu  à  notre  très  digne  et  très 
vénéré  président,  M.  de  Boureuille. 

Cher  président,  adieu  ! 


Tome  III,  1893.  40 
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NOTE 
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DEUX    EXPLOSIONS   DE   RÉCIPIENTS   SOUDÉS 


Par  M.  OLRY,  Ingénieur  en  chef  des  mines. 


Le  11  janvier  1890,  le  récipient  d*eau  et  de  vapeur 
d'une  locomotive  sans  foyer  a  fait  explosion  au  dépôt  de 
la  Compagnie  lyonnaise  des  tramways  et  chemins  de  fer 
(ligne  de  Lyon  à  Bron),  sis  à  Maisons-Neuves,  commune 
de  Lyon.  Deux  personnes  ont  été  tuées  et  quatre  blessées 
légèrement  ;  les  dégâts  matériels  ont  été  considérables. 

Ce  récipient,  construit  en  1888  et  mis  en  service  en  1889, 
consistait  en  un  corps  cylindrique  en  fer  de  1™,22  de 
diamètre  intérieur  et  1°*,92  de  long,  terminé  par  deux 
fonds  emboutis  en  forme  de  calottes  sphériques,  avec 
flèches  de  0'°,165. 

Épaisseur  des  tôles  :  Virole 14  millini. 

-—  Fond  d'avant.  ...  20     — 

—  Fond  d'arrière .  .  .  16     — 

Capacité 2.686  litres. 

Timbre 17  kg. 

Le  fond  antérieur,  c'est-dire  celui  devant  lequel  se 
tenait  le  mécanicien,  présentait  un  trou  d'homme  vers 
le  bas. 

Cet  appareil  était  dépourvu  de  toute  rivure.  Le  corps 
cylindrique  était  formé  d'une  seule  tôle,  soudée  à  elle- 
même  suivant  une  génératrice.  Les  fonds  étaient  pareille- 
ment soudés  à  ce  corps. 
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L*explosion  a  été  déterminée  par  rarrachement  du  fond 
d'arrière  qui  s'est  détaché  de  la  virole  d'un  seul  morceau. 
La  déchirure  était  nette  et  presque  sans  bavure  ;  elle  avait 
suivi  le  pli  situé  à  la  jonction  du  fond  et  de  la  paroi 
cylindrique. 

La  locomotive  était  alors  en  chargement  et  la  pression 
n'y  dépassait  pas  13  kilogrammes.  Le  fond  d'avant, 
projeté  avec  la  virole,  a  été  défoncé  par  les  chocs  qu'il 
a  subis  ;  mais  il  tenait  encore  au  corps  cylindrique  par  le 
quart  environ  de  sa  circonférence. 

Cet  accident  a  appelé  l'attention  de  la  commission  cen- 
trale des  machines  à  vapeur  sur  le  systèine  d'attache  de 
la  virole  et  des  fonds,  sur  l'emplacement  choisi  pour  les 
soudures  et  sur  leur  mode  d'exécution  ;  elle  a  pensé  qu'il 
y  avait  lieu  de  signaler  à  qui  de  droit  les  dangers  de 
l'emploi  des  récipients  construits  de  cette  façon. 

Les  critiques  formulées  à  cette  occasion  par  la  com- 
mission centrale,  et  dont  nous  ferons  connaître  plus  loin 
les  motifs,  ont  reçu  une  confirmation  éclatante  du  fait 
d'une  autre  explosion  survenue  le  29  août  1891,  en  gare 
de  Tours-État. 

Cette  fois,  c'est  un  réservoir  accumulateur  à  gaz  d'huile 
qui  a  éclaté.  De  même  que  le  précédent,  il  était  en  fer, 
entièrement  soudé,  et  constitué  par  une  virole  cylindriq^ie 
et  deux  fonds  ayant  la  forme  de  calottes  sphériques.  Sa 
longueur  était  de  5",60,  y  compris  les  flèches  des  fonds, 
chacune  de  0°',15,  et  son  diamètre  intérieur  de  1",13. 
L'un  des  fonds  était  percé  d'un  trou  d'homme  central  de 
0",42  de  diamètre  ;  l'autre  ne  présentait  que  l'ajutage  du 
tuyau  de  chargement. 

Épaisseur  des  tôles  :  Paroi  cylindrique 11  millim. 

—  Fond  à  trou  d'homme 14      — 

—  Fond  sans  trou  d*homme. .  .  121      — 
Capacité 5.605  litres. 

Go  réservoir  reposait  sur  deux  autres  du  même  type 
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et  de  mêmes  dimensions,  constituant  avec  lui  le  char- 
gement d'un  wagon  plat,  le  tout  amarré  au  moyen  de 
solides  armatures  en  fer  [fig.  2,  PI.  XII).  Sa  mise  en  ser- 
vice ne  remontait  qu'au  mois  de  décembre  1887.  Bien  que 
n'étant  soumis  à  aucune  réglementation,  il  avait  été 
éprouvé  à  la  pression  hydraulique  de  15  kilogrammes  et 
portait  un  timbre  poinçonné  de  11  kilogrammes;  c'est 
sous  cette  dernière  pression  qu'il  était  normalement 
chargé. 

Le  29  août  1891,  son  chargement  avait  été  terminé  à 
sept  heures  du  matin.  Vers  deux  heures  un  quart  de 
l'après-midi,  son  fond  sans  trou  d'homme  se  détachait 
d'une  seule  pièce  du  corps  cylindrique  et  était  projeté  à 
une  distance  de  210  mètres.  Le  wagon- accumulateur, 
subissant  comme  contre-coup  un  mouvement  de  recul, 
en  heurta  un  autre  qui  se  trouvait  sur  la  même  voie;  en 
particulier,  le  réservoir  rompu,  glissant  sur  ses  supports 
en  sens  inverse  de  l'expansion  du  gaz,  vint  frapper 
violemment  le  fond  du  réservoir  supérieur  du  wagon 
voisin  [fig.  2,  PI.  XII).  Le  gaz  de  ce  dernier  put  ainsi 
s'échapper  par  l'orifice  du  tuyau  de  chargement  brisé 
dans  le  choc;  en  même  temps,  il  s'enflamma,  probable- 
ment par  Tefifet  d'une  étincelle  que  le  choc  avait  pro- 
duite. Les  deux  wagons-accumulateurs,  envahis  par  les 
flammes,  furent  incendiés,  l'un  presque  en  totalité,  l'au- 
tre en  partie.  En  somme,  les  dégâts  matériels  n'ont  pas 
été  considérables  ;  il  n'y  a  eu  d'ailleurs  qu'une  personne 
légèrement  blessée.  Néanmoins,  cet  accident  présentait 
un  vif  intérêt,  parce  que  son  analogie  avec  celui  de  Lyon 
mettait  de  nouveau  en  évidence  les  dangers  d'un  système 
de  construction  défectueux. 

Dans  les  enquêtes  auxquelles  il  a  été  procédé  au  sujet 
de  ces  deux  explosions,  M.  l'ingénieur  Dougados,  à  Lyon, 
et  M.  l'ingénieur  Laurent,  à  Tours,  ont  recherché  s'il 
convenait  de  mettre  en  cause  soit  la  pression  à  laquelle 


DE   RECIPIENTS    SOUDÉS.  605 

les  appareils  avaient  été  soumis,  soit  la  qualité  ou  l'épais- 
seur des  tôles  qui  les  constituaient. 

A  Lyon,  tous  les  témoins  se  sont  accordés  à  dire  que 
les  manomètres  du  récipient  et  de  la  chaudière  en  activité 
qui  Talimentait  ne  marquaient  que  12  à  13  kilogrammes 
au  moment  de  l'accident. 

Il  est  de  même  avéré  qu*à  Tours,  la  pression  du  gaz 
ne  dépassait  pas  1 1  kilogrammes  à  la  fin  du  chargement, 
c'est-à-dire  à  sept  heures  du  matin.  A  partir  de  ce 
moment,  le  wagon-accumulateur  est  resté  exposé  aux 
rayons  du  soleil;  la  température  et  la  pression  du  gaz 
ont  donc  dû  s'élever;  mais  on  peut  calculer  qu'il  faut 
une  augmentation  de  température  de  20®  pour  que  la 
pression  s'élève  de  1  kilogramme  seulement.  Dès  lors, 
il  n'était  pas  possible  d'attribuer  l'explosion  à  cette  cir- 
constance. 

Pour  constater  la  nature  et  la  qualité  des  tôles,  on  a 
prélevé  dans  le  corps  cylindrique  du  récipient  de  la 
locomotive  sans  foyer  quatre  éprouvettes  do  0°*,20  de 
longueur  utile,  dont  deux  dans  le  sens  du  laminage,  et 
deux  dans  le  sens  perpendiculaire.  Elles  ont  donné  une 
résistance  moyenne  à  la  rupture  de  32"*,  1  par  millimètre 
carré  dans  le  sens  du  laminage,  avec  un  allongement 
de  7,5  p.  100,  et  une  résistance  de  29''*,1  dans  le  sens 
perpendiculaire,  avec  allongement  de  4,5  p.  100.  Ces 
chififres  dénotent  une  tôle  de  qualité  suffisante.  Le  métal 
était  fibreux,  à  cassure  soyeuse,  avec  quelques  mises 
imparfaitement  soudées  :  c'était  de  la  tôle  n*   3  des 
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aciéries  de  Saint-Etienne.  Quatre  autres  éprouvettes  pré- 
levées sur  la  génératrice  de  soudure  du  corps  cylindrique, 
perpendiculairement  à  cette  génératrice,  c'est-à-dire  dans 
le  sens  du  laminage,  ont  donné  des  résultats  un  peu  moins 
satisfaisants,  mais  encore  acceptables.  La  résistance 
moyenne  à  la  rupture  a  été  de  28^^,9,  avec  allongement 
de  7,31  p.  100.  Aucune  éprouvette  ne  s'est  rompue  dans 
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la  partie  soudée,  où  l'épaisseur  était  un  peu  plus  forte.  Le 
travail  de  la  soudure  avait  produit  une  modification  dans 
la  texture  du  fer,  révélée  par  un  aspect  à  grain,  mais  à 
grain  très  fin.  Notons  enfin  que  les  deux  fonds  de  l'appa- 
reil présentaient  des  pliares  résultant  de  chocs ,  et  sur 
lesquelles  on  ne  voyait  que  des  criques  très  peu  impor- 
tantes ;  il  y  avait  là  un  nouvel  indice  de  la  bonne  qualité 
du  métal. 

Quant  k  la  nature  des  tôles  du  réservoir  à  gaz,  on  s'en 
est  rendu  compte  en  essayant  à  la  traction  une  éprou- 
vette  de  0",24  de  longueur  utile,  prélevée  dans  le  corps 
cylindrique  en  travers  du  laminage.  Cette  éproavette 
s'est  rompue  sous  une  charge  de  28*^,5  par  millimètre 
carré,  avec  allongement  de  5  p.  100.  Ces  chiffres  corres- 
pondent à  une  tôle  de  qualité  moyenne. 

Enfin,  en  ce  qui  concerne  Tépaisseur  des  tôles,  on  peut 
calculer  qu'à  Lyon,  avec  l'épaisseur  de  14  millimètres,  le 
métal  du  corps  cylindrique  était  soumis,  sous  la  pression- 
limite  de  17  kilogrammes,  à  un  effort  de  7^^,4  par  milli- 
mètre carré,  tendant  à  opérer  la  rupture  suivant  une 
génératrice.  Ce  chiffre  est  assez  élevé  ;  mais,  en  définitive, 
il  n'atteint  que  le  quart  de  la  résistance  du  métal  et  peut 
être  admis  pour  un  récipient  non  soumis  à  l'action  du 
feu.  Les  fonds  étant  emboutis  sous  un  rayon  égal  au 
diamètre  de  la  virole  et  ayant  une  épaisseur  supérieure 
à  celle  de  cette  dernière,  supportaient  une  fatigue 
moindre,  sauf,  bien  entendu,  à  leurs  raccordements  avec 
le  corps  cylindrique. 

A  Tours,  les  conditions  étaient  encore  meilleures.  Le 
métal  du  corps  cylindrique,  de  1 1  millimètres  d'épaisseur, 
travaillait  à  l'extension  à  raison  de'5''*,7  par  millimètre 
carré,  la  pression  intérieure  étant  supposée  de  II  kilo- 
grammes ;  celui  des  calottes  sphériques  supportait  an 
effort  un  peu  inférieur  au  précédent,  car  ces  calottes, 
qui  étaient  embouties  sous  le  rayon  de  I",I8,  avaient  des 
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épaisseurs  dépassant  respectivement  de  1  et  de  3  milli- 
mètres celle  du  corps  cylindrique,  dont  le  diamètre  était 
de  i°*,13. 

Les  explosions  dont  il  s'agit  ne  pouvant  être  attribuées 
aux  causes  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  on  est 
conduit  par  élimination  à  faire  intervenir,  dans  les  deux 
cas,  la  solidité  de  l'assemblage  des  fonds  et  de  la  virole. 
Il  convient  donc  maintenant  de  décrire  le  procédé  de 
construction  qui  a  été  appliqué  aux  deux  appareils,  dans 
la  maison  où  ils  ont  été  fabriqués  Tun  et  l'autre. 

On  commence  par  préparer  la  virole  cylindrique  au 
moyen  d'une  feuille  de  tôle  unique,  soudée  suivant  une 
génératrice  ;  ce  genre  de  travail  n'offre  aucune  difficulté. 
Pour  assembler  ensuite  l'un  des  fonds  à  la  virole,  on 
chauffe  l'un  des  bords  circulaires  de  celle-ci,  et  on  Tévase 
légèrement  sur  une  longueur  de  0",10  environ,  comptée 
suivant  les  génératrices.  Puis,  le  fond  étant  préalable- 
ment embouti  et  découpé  exactement  à  la  dimension  de 
lorifice  élargi  de  la  virole,  on  l'introduit  dans  cet  orifice 
et  on  l'y  force  (fig.  3,  PL  XII).  Gela  fait,  on  place  le 
cylindre  et  le  fond  dans  un  feu  de  forge,  de  manière  à 
chauffer  extérieurement  la  jonction  des  deux  pièces  sur 
un  développement  circulaire  deO°,10  à  0™,15.  A  l'inté- 
rieur, on  recouvre  cette  partie  d'un  mélange  de  brique 
pilée  et  d'oxyde  des  battitures,  dans  le  but  d'empêcher  le 
refroidissement.  Quand  la  température  est  suffisamment 
élevée,  on  soude  en  frappant  à  coups  de  marteau  et  en 
écrasant  en  quelque  sorte  le  bord  de  la  virole  sur  la  tran- 
che du  fond,  formant  enclume.  Cette  opération,  renou- 
velée par  petites  longueurs  sur  toute  la  périphérie,  sup- 
prime Tévasement  qui  avait  été  donné  à  l'extrémité  de 
la  virole,  et  donne  au  récipient  sa  forme  définitive. 

Pour  apprécier  les  résultats  obtenus  par  ce  mode  de 
travail,  M.  l'ingénieur  Laurent  a  fait  découper  six  éprou- 
vettes  larges  de  30  millimètres  dans  le  fond  resté  intact 
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du  réservoir  à  gaz  de  Tours  et  dans  la  partie  contiguë  de 
la  paroi  cylindrique  de  cet  appareil,  les  faces  latérales 
des  éprouvettes  étant  dirigées  perpendiculairement  à  la 
ligne  circulaire  de  jonction  du  fond  et  de  la  virole.  En 
attaquant  ensuite  à  Tacide  ces  faces,  préalablement 
polies,  il  a  rendu  visibles  les  lignes  de  soudure  et  les 
fibres  du  métal,  ainsi  que  le  représentent  les  fig.  4  à  9, 
PI.  XII.  Ces  profils  montrent  que  le  refoulement  du  métal 
dû  au  martelage  donne  naissance,  à  Tintérieur  du  réser- 
voir, à  deux  bourrelets  situés  à  la  jonction  des  deux  tôles 
et  comprenant  entre  eux  une  sorte  de  rainure.  Us  mon- 
trent en  outre  que  les  lignes  de  soudure  ont  une  allure 
sensiblement  uniforme,  qu'elles  font,  à  Tintérieur,  un 
angle  obtus  avec  la  direction  des  génératrices  du  cylin- 
dre, et  qu'elles  changent  progressivement  de  direction 
avant  d'atteindre  la  surface  extérieure  des  tôles.  On  ob- 
serve également  qu'il  existe,  en  dedans  du  réservoir,  un 
angle  vif  rentrant  compris  entre  les  deux  bourrelets,  lequel 
peut  devenir  l'amorce  d  une  déchirure,  sous  l'influence  des 
efforts  s'exerçant  sur  le  fond.  Or,  la  région  dans  laquelle 
se  trouve  cet  angle  est  précisément  soumise  à  une  fatigue 
particulière ,  résultant  des  mouvements  de  soufflet  du 
fond,  dont  l'amplitude  varie  avec  la  pression  interne.  De 
plus,  à  cet  endroit,  le  métal  est  de  moins  bonne  qualité 
et  plus  propice  à  la  propagation  de  fissures,  le  soudage 
y  ayant  créé  une  texture  à  grains  fins,  en  remplacement 
de  la  texture  à  nerfs  que  Ton  trouve  ailleurs. 

C'est  ainsi  que,  sur  plusieurs  éprouvettes,  on  a  reconnu 
l'existence  de  véritables  fentes  commençant  à  s'ouvrir. 
Parfois,  ces  fentes  se  propagent  suivant  la  soudure,  mais, 
parfois  aussi,  elles  se  développent  en  pleine  tôle,  leur 
origine  étant  toujours  le  sommet  de  l'angle  vif  corres- 
pondant à  la  rainure. 

En  examinant  attentivement  le  fond  qui  s'est  détaché 
à  Tours,  on  a  constaté  que  la  surface  suivant  laquelle  la 
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déchirure  s*est  produite  se  confondait  en  général  avec  la 
surface  de  la  soudure  ou  s'en  rapprochait  beaucoup. 
Souvent  elle  a  commencé  à  suivre  la  soudure,  pour  che- 
miner ensuite  en  pleine  tôle.  Il  est  à  remarquer  enfin  que 
ce  cheminement  n'a  eu  lieu  que  dans  la  tôle  du  corps 
cylindrique,  c'est-à-dire  dans  la  région  où,  par  suite  du 
mode  de  travail,  le  métal  avait  dû  subir  la  plus  grande 
altération. 

Des  constatations  conformes  aux  précédentes  ont  été 
faites  à  Lyon.  Là  aussi,  on  a  observé  que  le  martelage 
occasionne,  au  voisinage  de  l'arête  intérieure,  un  refou- 
lement du  métal  sur  chacune  des  deux  tôles,  refoulement 
qui,  représenté  par  le  schéma  fig.  10,  PI.  XII,  se  traduit 
par  deux  bourrelets  entre  lesquels  on  aperçoit,  même 
lorsque  la  soudure  est  excellente,  une  rainure  étroite, 
quelquefois  remplie  plus  ou  moins  d'oxyde  qui  la  dissi- 
mule. 

On  conçoit  enfin  qu'avec  le  procédé  que  nous  venons 
d'indiquer,  il  puisse  se  faire  que  la  soudure  laisse  à 
désirer  vers  Tintérieur  du  réservoir,  car  le  métal  est 
moins  chaud  de  ce  côté  qu'à  l'extérieur,  et,  de  plus,  l'ou- 
vrier ne  voit  pas  ce  qui  s'y  passe.  Il  arrive  donc  parfois 
que  la  soudure  ne  s'étend  pas  jusqu'à  l'arête  intérieure, 
ou  du  moins  qu'elle  n'y  existe  que  d'une  façon  incom- 
plète. 

Dans  le  récipient  de  la  locomotive  sans  foyer  de  Lyon, 
si  la  soudure  avait  été  complète,  elle  aurait  eu  partout 
une  largeur  à  peu  près  égale  à  l'épaisseur  du  fond  qui 
s'est  détaché,  soit  16  millimètres,  tandis  qu'en  réalité,  la 
largeur  de  la  cassure  fraîche  n'était  que  d'environ  12  mil- 
limètres en  moyenne,  et  descendait  même  à  9"™,7  à  un 
endroit  où  elle  affectait  surtout  la  tôle  de  la  virole. 

Dans  des  expériences  qui  ont  eu  lieu  aux  ateliers  des 
chemins  de  fer  de  l'État  à  Tours,  en  présence  de  M.  l'ins- 
pecteur général  Orsei,  nous  avons  mesuré  l'amplitude  du 
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mouvement  du  soufflet  produit,  dans  le  cas  d*un  réservoir  à 
gaz  identique  h  celui  qui  a  fait  explosion,  sous  Tinâuence 
d'une  pression  hydraulique  de  11  kilogrammes.  Nous 
avons  trouvé  ainsi  une  flèche  de  déformation  de  3  milli- 
mètres du  côté  du  trou  d'homme,  et  de  2°"°, 5  du  côté 
opposé.  Il  est  clair  que  ces  déformations  doivent  entraîner 
une  fatigue  considérable  dans  les  plis  situés  à  la  jonction 
de  la  virole  cylindrique  et  des  calottes  sphériques,  et 
sont  de  nature  à  favoriser  la  production  et  l'extension 
de  fissures  dans  cette  région  particulièrement  fatiguée. 

A  la  suite  de  l'explosion  de  Lyon,  on  a  déshabillé  une 
locomotive  pareille  à  celle  qui  avait  sauté  le  1 1  janvier 
1890.  Quand  elle  a  été  mise  à  nu,  on  a  vu  sur  la  surface 
extérieure  de  la  tôle  une  fissure  de  96  millimètres  de 
long,  à  l'angle  de  raccordement  du  fond  antérieur  et  du 
corps  cylindrique.  Ce  commencement  de  déchirure  devait 
évidemment  être  attribué  aux  causes  indiquées  plus 
haut;  il  s'était  produit  manifestement  en  pleine  tôle, 
c'est-à-dire  en  dehors  de  la  surface  de  soudure  de  la 
virole  et  du  fond.  Si  l'on  ne  s'était  pas  aperçu  de  son 
existence,  un  second  accident  serait  fatalement  survenu 
à  assez  brève  échéance. 

L'exposé  qui  précède  doit-il  conduire  à  condamner 
l'usage  des  réservoirs  soudés  et  leur  exclusion  du  maté- 
riel à  acquérir  ultérieurement  ?  Nous  ne  le  pensons  pas. 
En  effet,  ce  n'est  pas  l'emploi  de  la  soudure  qui  est  à 
critiquer.  Dans  les  explosions  de  Lyon  et  de  Tours,  elle 
n'apparaît  pas  toujours  comme  une  surface  de  moindre 
résistance,  là  où  elle  a  été  bien  faite,  puisque,  comme 
nous  l'avons  vu,  la  déchirure  l'abandonne  souvent  pour  se 
continuer  en  pleine  tôle.  Nous  rappellerons  à  ce  propos  que 
les  quatre  éprouvettes  que  M.  Dougados  a  fait  découper 
à  cheval  sur  la  génératrice  de  soudure  du  récipient  de 
Lyon  n'ont  pas  cédé  dans  la  partie  soudée.  A  la  vérité, 
cela  peut  provenir  de  ce  que  le  recouvrement  des  deux 
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lèvres  de  la  feuille  de  tôle  taillée  en  biseau  avait  occa- 
sionné, dans  cette  partie,  une  petite  augmentation 
d'épaisseur  qui  compensait  la  diminution  de  résistance  du 
métal  ;  mais  on  ne  saurait,  dans  de  pareilles  conditions, 
proscrire  Temploi  des  réservoirs  soudés.  Ce  qu'il  importe 
d'éviter,  c'est  que  le  soudage  donne  naissance,  par  la 
façon  dont  il  est  fait  et  par  la  position  que  la  soudure 
occupe,  à  une  sorte  de  défaut  coïncidant  précisément 
avec  la  zone  la  plus  fatiguée.  C'est  en  cela  que  les  réci- 
pients qui  ont  fait  explosion  à  Lyon  et  à  Tours  étaient 
imparfaits.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  a  entre- 
pris de  souder  les  fonds  à  la  virole  en  arrière  des  plis 
raccordant  les  calottes  sphériques  à  la  paroi  cylindri- 
que, et  suivant  des  sections  transversales  de  cette  paroi. 
MM.  Bonnet,  Spazin  et  C'®,  constructeurs  à  Lyon,  ont 
même  imaginé  un  système  de  tas  à  souder  qui  permet  de 
réaliser  cette  disposition  dans  le  cas  de  réservoirs  ayant 
un  trou  d'homme  placé  d'une  manière  quelconque  sur  un 
des  fonds.  Ces  fonds  deviennent  ainsi  de  véritables  fonds 
de  chaudières,  présentant  au  raccordement  des  deux  sur- 
faces le  congé  nécessaire  à  une  bonne  flexibilité. 

Tel  est  le  remède  à  adopter  pour  l'avenir.  Quant  aux 
réservoirs  du  mode  de  construction  ci-dessus  décrit  qui 
sont  actuellement  en  usage,  il  convient  de  les  consolider. 
Pour  cela,  on  peut  avoir  recours  à  des  procédés  divers. 
La  Compagnie  lyonnaise  des  tramways  et  chemins  de  fer 
et  l'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'État  ont  pri^, 
dans  cet  ordre  d'idées,  les  mesures  nécessaires  pour 
éviter  de  nouveaux  accidents. 

En  résumé,  les  explosions  de  Lyon  et  de  Tours  ont  cer- 
tainement été  la  conséquence  d'un  vice  de  construction 
commun  ayant  consisté,  non  pas  dans  l'emploi  du  pro- 
cédé par  soudage  pour  relier  les  fonds  des  récipients  à 
leurs  parois  cylindriques,  mais  dans  le  mauvais  choix  de 
l'emplacement  des  soudures  et  dans  leur  mode  d'exécution. 
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En  effet,  avec  le  système  d'assemblage  employé,  le 
raccordement  des  fonds  de  chaque  réservoir  avec  la  virole 
ne  pouvait  se  faire,  comme  il  l'aurait  fallu  pour  que  l'en- 
semble présentât  une  flexibilité  convenable,  par  un  congé 
ou  une  surface-canal  de  rayon  suffisant.  Ces  pièces  étaient 
au  contraire  réunies  à  arêtes  vives,  atténuées  seulement 
à  l'extérieur  par  l'écrasement  du  métal  lors  de  rexécu- 
tion  de  la  soudure;  elles  ne  présentaient  donc  que  d'une 
manière  très  imparfaite  l'apparence  de  congé  indiquée 
par  la /{^.  1,  et  à  plus  grande  échelle  par  la  fîg:  11, 
PL  XII,  extraite  des  plans  d'exécution. 

On  s^explique  que  par  suite  de  la  rigidité  résultant  de 
cette  disposition  défectueuse,  la  région  des  soudures  cir- 
culaires devait  être  très  fatiguée,  grâce  aux  mouvements 
de  soufflet  des  fonds,  variant  avec  la  pression  interne,  et 
qui  produisaient  dans  cette  partie  un  effort  de  flexion  fré- 
quemment renouvelé. 

Cet  effet  était  en  outre  aggravé  par  les  circonstances 
suivantes  : 

En  premier  lieu,  les  tôles  avaient  subi,  par  suite  du 
martelage  à  chaud,  une  modification  de  texture,  c'est-à- 
dire  une  altération  qui  en  avait  rendu  le  métal  plus  dur 
dans  la  région  où,  précisément,  elles  fatiguaient  le  plus 
par  flexion. 

En  second  lieu,  le  mode  de  soudage  employé  avait  pro- 
duit, à  l'intérieur  de  l'appareil,  un  refoulement  du  métal 
qui  avait  engendré  un  bourrelet  circulaire  sur  chacune 
des  deux  tôles  en  contact,  et  ces  bourrelets  délimitaient 
une  sorte  de  rainure  à  angle  vif  pénétrant  dans  l'épais- 
seur de  la  paroi,  qui  se  trouvait  ainsi  notablement  réduite 
dans  la  partie  la  plus  sujette  à  rupture. 

Enfin,  suivant  le  prolongement  de  cette  rainure,  la 
soudure  pouvait  être  incomplète,  malgré  les  soins  apportés 
à  son  exécution,  puisque  les  tôles  n'jé talent  chauffées  que 
par  conductibilité  à  l'intérieur  du  réservoir. 
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Pour  toutes  ces  raisons,  il  y  avait  à  la  fois,  à  la  jonc- 
tion de  la  virole  et  des  fonds,  exagération  de  fatigue  et 
réduction  de  résistance.  De  plus,  la  rainure  circulaire 
dont  nous  avons  expliqué  Torigine  constituait  une  véri- 
table amorce  de  fissure,  qui  ne  demandait  qu*à  cheminer 
dans  l'épaisseur  du  métal  aigri  par  le  travail  du  soudage, 
sous  rinfluence  des  mouvements  de  soufflet  des  calottes 
sphériques. 

Ainsi  s'explique  de  la  manière  la  plus  claire  la  projec- 
tion des  fonds  qui  ont  cédé  à  Lyon  et  à  Tours. 

Dans  les  deux  cas,  une  fissure,  amorcée  comme  nous 
venons  de  l'indiquer,  s'est  peu  à  peu  propagée  tantôt  sui- 
vant la  soudure  elle-même,  tantôt  en  plein  métal  de  la 
paroi  cylindrique,  et  a  fini  par  déterminer  la  rupture. 

On  a  en  quelque  sorte  saisi  cet  effet  à  Lyon,  dans  Tune 
de  ses  phases  intermédiaires,  en  déshabillant  une  autre 
locomotive  dont  le  récipient  a  laissé  voir  à  l'extérieur, 
sur  un  certain  développement,  une  fissure  qui,  partie  du 
sommet  de  l'angle  vif  de  la  rainure  intérieure  située  dans 
le  pli  de  raccordement  de  la  virole  et  de  l'un  des  fonds, 
s'était  peu  à  peu  propagée  et  avait,  en  fin  de  compte, 
traversé  toute  la  tôle. 

De  même,  sur  quatre  des  six  éprouvettes  découpées 
dans  le  corps  cylindrique  et  le  fond  resté  intact  du  réser- 
voir de  Tours,  on  a  remarqué  qu'il  s'était  déjà  formé  une 
amorce  de  fissure  au  sommet  de  l'angle  aigu  dessiné  par 
les  deux  bourrelets,  suivant  la  soudure  ou  en  pleine  tôle. 
Les  mêmes  causes  avaient  donc  commencé  à  produire 
des  effets  analogues. 

Ce  vice  de  construction  est  d'autant  plus  dangereux 
que  le  rapprochement  des  bourrelets  ne  permet  pas  de 
constater  à  Tavance,  même  par  un  examen  attentif,  si 
un  commencement  de  fissure  a  pris  naissance  au  fond 
de  la  rainure,  de  sorte  qu'il  est  impossible  de  discerner 
et  de  suivre  le  développement  de  l'avarie  qui  peut  amener 
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un  accident.  En  outre,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'un  réser- 
voir soit  vieux  et  fatigué  pour  qu'il  succombe  de  cette 
manière.  Celui  de  Lyon  n'avait  fait  que  200  jours  de  ser- 
vice actif  et  avait  été  chargé  environ  2.000  fois  ;  celui  de 
Tours  fonctionnait  depuis  moins  de  quatre  ans,  et  n'avait 
été  mis  en  chargement  que  130  fois  environ,  à  raison  de 
trois  fois  par  mois  en  moyenne. 

Dans  son  avis  relatif  à  l'explosion  de  Tours,  la  com- 
mission centrale  des  machines  à  vapeur,  confirmant  celui 
qu'elle  avait  précédemment  émis  relativement  à  l'explo- 
sion de  Lyon,  a  incriminé  le  système  employé  pour  le 
soudage  de  la  virole  et  des  fonds,  lequel  était  défectueux 
pour  l'application  à  l'espèce.  Elle  a  critiqué  le  mauvais 
choix  de  l'emplacement  de  la  soudure  et  son  mode  d'exé- 
cution. Elle  a  reconnu  que  l'Administration  des  chemins 
de  fer  de  l'Etat  avait  pris  les  mesures  nécessaires  pour 
éviter  d'autres  accidents  du  même  genre.  Enfin,  elle  a 
pensé  qu'il  convenait  d'appeler  l'attention  du  public  et 
des  intéressés  sur  le  danger  des  récipients  présentant  le 
même  vice  de  construction,  en  insérant  aux  Annales  des 
mines  et  aux  Annales  des  ponts  et  chaussées  un  résumé 
des  enquêtes  faites  à  propos  des  explosions  de  Lyon  et 
de  Tours  et  des  délibérations  prises  par  la  commission  à 
leur  sujet.  C'est  pour  donner  satisfaction  au  désir  ainsi 
exprimé  que  nous  avons  rédigé  la  présente  note. 


BULLETIN. 


615 


BULLETIN 


PROOUCTIOH  DES  MINES  ET  DES  USINES  MÉTALLURGIQUES 

DE  LA  RUSSIE,  EN  1890 


1*  Substances  minérales. 


tonnes 
Houille e.OlA.ROi 


Pétrole 

Asphalte 

Minerai  de  fer 

—  de  plomb 

—  de  cuivre 

de  zinc 

—  d'étain 

—  de  manganèse  .  . 


3.987.574 

13.738 

1.795.609 

29.847 

135.0S8 

27.370 

22 

182.468 


Minerai  de  cobalt  . 

—  d'or 

—  de  platine . 
de  soufre  . 

—  de  mercure 
Pyrites  de  fer.  .  .  . 

Fer  chromé 

Sel 


2»  Métaux. 


Ponte  , 
Fer.  .  . 
Acier. . 
Plomb 
Cuivre. 
Zinc.  . 


tonneR 

926.454 

433.178 

378.424 

838 

7.ni5 

6.914 


Etain  .  . 
Mercure. 


Or  .  .  . 
Platine. 
Argent. 


tonnes 

15 

22.791.907 

775.333 

849 

45.715 

17.146 

2370 

f. 389.961 


tonnes 

13 

292 

kilog. 

39.361 

2.834 

14.562 


(Extrait  de  la  Statistique  officielle  de  la  Russie.) 


PRODUCTION  DES  MINES  ET  DES  USINES  MÉTALLURGIQUES 

DE  LA  SUÈDE,  EN  1891. 


!•  Substances  minérales. 


tonnes 

Houille 317.000 

Minerai  de  fer 987.000 

—  de  plomb 15.000 

~      de  cuivre 21.900 

—  de  zinc 62.000 

—  de  manganèse  .  .  .  9.100 


Minerai  d'or  .  .  . 

—  de  nichel 

—  de  cobalt 
Pyrites  de  fer  .  . 

Soufre 

Graphite 


tonnes 

2.700 

480 

244 

1.700 

23 

17 
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â*  Hétaux. 


Ponte . 
Fer. .  . 
Acier  . 
Cuivre. 
Plomb. 


tonnes 
491.000 
353  000 
173.000 
660 
300 


Cobalt . 
Nickel. 


Or.  .  . 
Argent . 


{Extrait  de  la  Sveriges  officiela  Statistîk.) 


tonnes 

6 

12 

kilog. 

110 

5.7i8 


PRODUCTIOR  DES  HINES  ET  DES  DSIIIES  MÉTALLURGIQUES 
DE  LA  RORWÊGE  EN  1889  ET  1890. 


!•  Substances' minérales. 


Minerai  de  fer 

—  de  cuivre 

—  de  zinc  et  plomb. 

—  de  cobalt 

—  de  nickel 

—  d'argent 

Pyrites  (fer  et  cuivre).  .  . 


tonnes 

800 

16.614 

3.278 

7.099 

1.636 

59.051 


francs 

7.784 
802.308 
159.016 
76.450 
246.030 
915.315 
1.351.080 


fr.    0. 
9,73 

48,29 

48,51 
503,00 

34,65 
559.48 

22,88 


tonnes 
1300 

18.769 

3  941 

213 

8.181 

1.311 

58.669 


frioes 
12.510 
998.020 
190.430 
104.250 
258.540 
863.190 
.403.900 


fr.  e. 
9,63 

5S,17 

48.32 
489,43 

31,60 
65R,4i 

23,93 


2«  Métaux. 


Ponte.  .  .  . 
Fer  et  acier 
Cuivre  .  .  . 
Nickel. .  .  . 
Cobalt  .  .  . 
Arsenic.  .  . 

Argent  .  .  . 


287 

19.182 

66,83 

517 

35.862 

537 

161.240 

300,00 

691 

205.720 

435 

542100 

1.246,20 

466 

646.^ 

68,5 

269.660 

3.936,64 

70.5 

243  290 

3.7 

52.820 

14.275.67 

2.6 

37.530 

2.5 

1.112 

444,80 

M 

m 

kilog. 

kilo;. 

5.347 

810.950 

157,27 

5.082 

865.414 

œ,36 

297,71 

1.387.00 

3.4S0,00 

14U34,60 


170,59 


{Extrait  de  la  Norges  officielle  Slatistik.) 


LOIS,  BÉCRETS  ET  ARRÊTÉS 


CONCERNANT 


LES    MINES ,   CARRIÈRES ,    SOURCES    D*EAUX    MINÉRALES  , 
CHEMINS   DE    FER   EN   EXPLOITATION,   ETC. 


Arrêté  interministériel^  du  {'^février  1893  (*),  relatif 
à  la  fabrication  de  la  dynamite. 

Les  ministres  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des  colonies,  de 
la  guerre  et  des  finances, 

Vu  la  loi  du  8  mars  1875  et  le  décret  du  24  août  suivant,  sur 
la  dynamite  (**)  ; 

Yu  les  décrets  des  24  février  1876  et  12  mai  1877,  autorisant 
les  fabriques  de  dynamite  de  Pauliiles  ;  les  décrets  des  25  sep- 
tembre  1876  et  18  septembre  1884,  autorisant  la  fabrique  de 
dynamite  d'Ablon,  et  le  décret  du  22  mars  1887,  autorisant  la 
fabrique  de  dynamite  de  Cugny  ; 

Yu  Tavis  du  comité  consultatif  des  arts  et  manufactures; 

Arrêtent  : 

Art,  1*'.  —  Les  fabricants  de  dynamite  ne  pourront,  sans 
l'autorisation  du  ministre  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des 
colonies,  modifier  la  nature  ou  le  dosage  des  matières  entrant 
dans  la  composition  de  leurs  produits. 

Art.  2.  —  La  demande  adressée  au  ministère  du  commerce,  de 
l'industrie  et  des  colonies  devra  comprendre  l'indication  précise 
des  procédés  de  fabrication. 

Un  échantillon  des  types  nouveaux  de  dynamite  sera,  en  outre, 
remis  à  Tagent  des  poudres  et  salpêtres  chargé  de  la  surveillance 
de  l'usine. 


(*)  Noa  inséré  à  sa  date. 

(*•)  Volume  de  1875,  p.  117  et  145. 

DécftETs,  5'  iiYraisoD,  1893.  6 
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Art.  3.  —  Le  ministre  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des 
colonies  statuera  après  avis  du  ministra  de  la  guerre  et  du 
ministre  des  finances. 

Paris,  le  15  février  1893. 

Le  Ministre  du  commerce, 
de  Vindustrie  et  des  colonies,  Le  Ministre  de  la  guerre, 

Jules  Siegfried.  G'^  Loisillon. 

Le  Ministre  des  finances j 

P.   TlRARD. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  8  mars  1893,  nommant 
un  membre  de  la  commission  supérieure  du  travail  dans  Un- 
dusirie. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  du  commerce,  de  l'industrie  et  des 
colonies, 

Vu  la  loi  du  2  novembre  1892  (*)  ; 

Vu  le  décret  du  15  novembre  1892  (**),  nommant  les  membres 
de  la  commission  supérieure  du  travail  dans  Tindustrie  pour  une 
période  de  quatre  ans; 

Décrète  : 

Art.  1*'.  «-  M.  Bousquet,  conseiller  d'État,  est  nommé  membre 
de  la  commission  supérieure  du  travail  dans  l'industrie,  en  rem- 
placement de  M.  Rousseau,  conseiller  d'État,  démissionnaire. 

Art,  2.  —  Le  ministre  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
publié  au  Journal  ojficiel  de  la  République  française. 

Fait  à  Paris,  le  8  mars  1893. 

Garnot. 
Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Ministre  du  commerce^ 
de  l'industrie  et  des  colonies, 

Jules  Siegfried. 


(*)  Volume  de  1892,  p.  329. 
(")  Volume  de  1892,  p.  339. 
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Décret  du  Président  de  la  Répxiblique^  du  H  mars  1893,  autori' 
sant  la  Société  anonyme  des  mines  d*Albi  à  établir  un  dépôt 
de  dynamite  de  1'*  catégorie  sur  le  territoire  de  la  commune 
de  Saint-Sernin-lès-Mailhog  (Tarn). 


Décret  du  Président  de  la  République  française,  du  17  mars  1803, 
portant  rejet  de  la  demande  de  M,  Manescau,  en  concession  de 
mines  de  cuivre  et  autres  métaux  connexes  dans  la  commune 
d'Âccous  (Basses-Pyrénées). 


CIRCULAIRES  ET  INSTRUCTIONS 

ADRESSÉES 

AUX   PRÉFETS,  AUX   INGÉNIEURS   DES   MINES,  ETC. 


••WM— . 


BATEAUX  1  VAPEUR  NAVIGUANT  SUR  MER.  —  RÉORGANISATION  DES  COM- 
MISSIONS DE  SURVEILLANCE  PAR  APPLICATION  DU  DÉCRET  DU  l*'  FÉ- 
VRIER 1893. 

A  M.  le  Préfet  du  département  d 

Paris,  le  15  mars  1893. 

Monsieur  le  Préfet,  l'article  35  du  décret  du  1"  février  1893  (*), 
portant  règlement  d'administration  publique  pour  les  appareils 
à  vapeur  des  bateaux  qui  naviguent  dans  les  eaux  maritimes,  et 
rapportant  Tordonnance  royale  du  17  janvier  1846,  est  ainsi 
conçu  : 

«  Art.  35.  —  Dans  chaque  port  fréquenté  par  des  bateaux  à 
vapeur,  le  ministre  des  travaux  publics  institue  une  commission 
de  surveillance  dont  il  nomme  les  membres  sur  les  propositions 
que  le  préfet  lui  adresse,  après  avoir  pris  l'avis  de  l'ingénieur  en 
chef  du  port. 

«  Cette  commission  est  présidée  par  l'ingénieur  en  chef  du 
port;  ses  membres  sont  choisis  parmi  les  ingénieurs  des  ponts 
et  chaussées  et  des  mines,  les  officiers  de  marine,  les  ofïïciers  du 
génie  maritime,  les  officiers  mécaniciens  de  la  flotte,  les  com- 
missaires de  l'inscription  maritime,  les  officiers  ou  maîtres  de 
port  et  autres  personnes  recommandées  par  leur  compétence. 

«  Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  chargés  du  service  du 
port,  le  directeur  des  mouvements  du  port,  le  commissaire  ou 
le  préposé  à  Tinscription  maritime,  l'un  des  officiers  ou  maîtres 


(*)  Voir  suprà,  p   21. 
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de  port,  ainsi  qu'un  ingénieur  des  mines  et  un  officier  du  génie 
maritime,  s'il  en  est  qui  résident  dans  le  port,  font  nécessaire- 
ment partie  de  la  commission.  Les  fonctions  de  secrétaire  sont 
remplies  par  IMngénieur  ordinaire  chargé  de  Texploitation  du 
port. 

«  Dans  chaque  commission,  le  président  a  voix  prépondérante 
en  cas  de  partage. 

«  Le  ministre  des  travaux  publics  peut,  lorsqu'il  le  juge  néces- 
saire, adjoindre  à  la  commission  de  surveillance  un  ou  plusieurs 
agents  rétribués,  chargés  de  l'assister  dans  ses  travaux. 

<c  II  peut  étendre  la  surveillance  d'une  commission,  en  dehors 
du  port  où  elle  est  instituée,  sur  une  étendue  de  côte  ou  de 
rivière  déterminée.  » 

L'application  de  cet  article  comporte  la  réorganisation  de 
toutes  les  commissions  de  surveillance  existantes,  d'une  part  au 
point  de  vue  des  limites  de  leur  ressort  territorial,  d'autre  part 
au  point  de  vue  de  leur  composition. 

Vous  voudrez  bien,  monsieur  le  Préfet,  inviter  M.  l'ingénieur 
en  .chef  du  service  maritime  de  votre  département,  à  vous 
remettre  ses  propositions  au  sujet  de  celte  réorganisation,  et 
vous  me  les  adresserez  aussitôt  avec  votre  avis. 

Provisoirement,  les  commissions  de  surveillance  actuelles  con- 
tinueront de  fonctionner;  toutefois  l'ingénieur  en  chef  de  chaque 
service  maritime  prendra  immédiatement  la  présidence  des 
diverses  commissions  existant  dans  sa  circonscription  ;  et  l'ingé- 
nieur ordinaire  chargé  du  service  de  l'exploitation  dans  le  port 
où  siège  une  commission,  exercera  les  fonctions  de  secrétaire  de 
cette  commission  dès  la  réception  de  la  présente  circulaire. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  'publics^ 

ViETTE. 


! 
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BATEAUX  À  VAPEUR  NAVIGUANT  SUR  MER.  —  RÉORGANISATION 
DES  COMMISSIONS  DE  SURVEILLANCE. 

A  Mm  le  Préfet  du  département  d 

Paris^  le  30  mars  1893. 

Monsieur  le  Préfet,  suivant  les  instructions  contenues  dans  ma 
circulaire  du  15  mars  courant  (*),  vous  avez  à  provoquer  elà  me 
transmettre,  avec  votre  avis,  les  propositions  de  l'ingénieur  en 
chef  du  service  maritime  de  votre  département  relatives  à  la 
réorganisation  des  corn  missions  de  surveillance  des  bateaux  à 
vapeur  naviguant  dans  les  eaux  maritimes. 

A  ces  propositions  devra  être  jointe  Tindication  de  la  compo- 
sition actuelle  des  commissions. 


Recevez,  etc. 


Le  Minisire  des  travaux  pvJblics, 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  Conseiller  d'État^  Directeur  des  rwtes, 
de  la  navigation  et  des  mines^ 

F.  GUILLAIN. 


{*)  Toir  suprày  p.  68. 


PERSONNEL. 


I.  —  Ingénieurs. 


DÉCISIONS  DIVERSES. 

Décret  du  15  novembre  1892.  —  M.  Toqné,  Ingénieur  ordinaire 
de  2«  classe,  est  autorisé  à  substituer  à  son  nom  patronymique 
celui  de  Focqné  et  à  s'appeler  légalement  à  l'avenir  Focqué  au 
lieu  de  Toqaé. 

Arrêté  du  6  mars  1893.  —  Le  département  du  Lot  est  distrait 
du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Rodez  et  rattaché  au 
sous-arrondissement  minéralogique  d'Albi. 

Arrêté  du  15  mars.  <—  Une  commission  spéciale  composée  d'un 
Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  ou  des  Mines,  Prési- 
dent, d'un  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  ou  des 
Mines  et  d'un  Mécanicien  de  la  Marine,  est  instituée  pour  l'examen 
des  candidats  au  brevet  de  Mécanicien  de  1'*  ou  de  2*  classe  à 
bord  des  bateaux  à  vapeur  naviguant  dans  les  eaux  maritimes. 

Cette  commission  est  constituée  comme  il  suit  : 

MM.  Le  Chatelier  (Louis),  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe  des 

Ponts  et  Chaussées,  Président. 
Maguenr,  Mécanicien  en  Chef  de  la  Marine. 
Bellom   (Maurice),   Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe  des 

Mines. 

Arrêté  du  18  mars,  —  M.  Potier,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe 
à  Paris,  est  nommé  Professeur  du  cours  d'Électricité  industrielle 
à  l'École  nationale  supérieure  des  Mines. 
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Arrêté  du  18  mars  1893.  —  M.  Blondel,  Ingénieur  ordinaire  de 
2'  classe  des  Ponts  et  Chaussées,  attaché  au  service  central  des 
Phares  et  balises,  est  chargé  de  faire  en  1893,  à  TËcole  nationale 
supérieure  des  Mines,  six  conférences  sur  les  applications  indus- 
trielles de  réiectricité. 


II.  —  Contrôleurs  des  mines. 


NOMINATION. 

3  mars  1893.  —  M.  Fonré  (Paul),  Commis  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, admissible  au  Concours  de  1892,  n^'o,  est  nommé  Con- 
trôleur de  4*  classe  et  attaché,  dans  le  département  du  Pas-de- 
Calais,  à  la  résidence  d'Arras,  aux  services  du  sous-arrondissemeot 
minéralogique  d*Ârrasetdn  Contrôle  de  l'exploitation  technique 
des  chemins  de  fer  du  Nord. 

29  mars,  —  M.  Larmanou  (Paul),  Commis  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, admissible  au  Concours  de  1892,  n"  4,  est  nommé  Contrô- 
leur de  4'  classe  et  attaché,  dans  le  département  de  la  Vendée, 
à  la  résidence  de  la  Roche-sur-Yon,  aux  services  du  sous-arron- 
dissement minéralogique  d'Angers  et  du  Contrôle  de  l'exploitation 
technique  des  chemins  de  fer  de  TËtat. 


DÉCÈS. 


Date  da  décès. 


M.  Métivet  (A.mbroise),  Contrôleur  de  2*  classe, 
Seine,  services  de  surveillance  des  appareils  à 
vapeur  et  du  Contrôle  de  l'exploitation  technique 
des  tramways 15  mars  i893 


RETRAITE. 


M.  Vivien  (Justin),  Contrôleur  principal,  Loire- 
Inférieure,    services    du    sous -arrondissement 


ï 
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Date  d'exécution. 

ininéralogique  de  Nantes  et  du  Contrôle  de  Tex- 
ploitation  technique  des  chemins  de  FÉtat  et 
d'Orléans !•'  avril  1893 

DÉCISIONS  DIVERSES. 

2^  février  1893.  — M.  Croisille  (Henri),  Contrôleur  de  2*  classe, 
attaché,  dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  à  la  rési- 
dence de  Nancy,  au  service  du  sous-arrondissement  minéralo- 
gique  de  Nancy,  passe  à  la  résidence  de  Longwy,  même  service. 

29  mars.  —  M.  Radigois  (Léon),  Contrôleur  de  i'*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Vendée,  aux  services  du  sous- 
arrondissement  minéralogique  d'Angers  et  du  Contrôle  de 
Texploitation  technique  des  chemins  de  l'État,  passe  dans  le 
département  de  la  Loire-Inférieure  à  la  résidence  de  Nantes,  aux 
services  du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Nantes  et  du 
Contrôle  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  de  l'État 
et  d*Orléans. 


III.  —  Commis  des  mines. 


AVANCEMENT. 

20  mars  1893.  —  M.  Houlette  (Albert),  Commis  stagiaire,  atta- 
ché, dans  le  département  du  Card,  au  service  de  Tarrondissement 
minéralogique  d'Alais,  est  nommé  Commis  de  4*  classe,  au  même 
service. 

CONGÉ. 

29  mars  1893.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  pour 
affaires  personnelles,  est  accordé  à  M.  Mathieu  (Justin),  Commis 
de  4*  classe,  attaché  au  service  de  surveillance  des  appareils  à 
vapeur  du  département  de  la  Seine. 


^ 
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DÉGISIONS  DIVERSES. 

l*'  mars  1893.  —  M.  Lizon  (Jules),  Commis  de  4*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  du  Nord,  au  service  du  sous-arrondis- 
sement minéralogique  de  Yalenciennes,  est  nommé  Commis  de 
4*  classe  des  Ponts  et  Chaussées. 


ERRATUM  AU  VOLUME  DE  iS92. 


Page  294.  Au  lieu  de  :  Arrêt  rendu,  le  6  avril  1892,  ...  par  la  cour  de  cts- 

sation. 

Lire  :  Arrêt  rendu,  le  6  août  1892,  ... 


MINISTERE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 


»         ? 


ETAT  6ENERAL   DU   PERSONNEL  DES  MINES 


AU  1"  AVRIL  1893. 


.    VIBTT 

DÉPOTÉ,  ■lilSTRE. 


.<*0O4>4»< 


BUREAUX  DE  L'ADMINISTRATION  CENTRALE. 


DIRXGTION  DU  PSR80NNBL  ET  DE  LJL  COMPTABILITÉ. 

M.  Gat  (G  j)f()  (O  0  (4c  MA),  conseiller  d'État,  Inspecteur  général 

des  ponts  et  chaussées,  chargé  de  la  Direction. 
M.  BizÉ  (0  ^,  Q  I),       chef  de  division. 
M.  MiCHELOT  j^  (O  A),  chef  de  bureau. 
M.  Plctette  ^  (Q  X),  idem. 

M.  Lesage  (Philippe)  #»        idem. 
M.  Dreux  jH^,  idem. 

M.  NoBÉcouRT  #,  idem. 
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DIRBGTION  DES  ROUTES,  DE  I4A  NAVIGATION 

ET   DES    MINES. 

M.  GuiLLAiN  (0  4^),  inspecteur  général  des  ponts  et  chausséeSy 

conseiller  d* Était  direQteur. 


DZVISXOM    DES 

M.  Ghahlet  ^,  chef  de  division. 

l*'  BUREAU.  —  HllVBS. 

Recherches  et  concessions  de  mines.  —  SarveîlUnce  des  mines  minières,  toorbièr». 
carrières.  —  Canaui,  galeries  d'écoulement  et  do  circulation.  —  Contr&le  de  la  oons- 
truction  et  de  rezploitation  des  cliominsde  fer  miniers  et  contrôle  de  l'exploitatioa  de» 
chemins  de  fer  industriels.  —  Recherche,  captage,  aménagement  et  conservation  des 
sources  minérales.  —  Cartes  géologiques  et  agronomiques.  -  Laboratoires  de  chimie 
pour  l'analyse  des  substances  minérales  et  des  engrais  industriels.  —  Examen  des  inTen- 
tions  se  rapportant  i  l'industrie  minérale  et  métallurgique.  —  Redevances  sur  les  mines.  ~ 
Topographies  souterraines.  —  Machines  et  appareils  à  vapeur.  —  SuTTeillance  de  b  naW- 
gation  maritime  et  fluviale  i  vapeur.  —  Annales  des  mines. 

M.  Baelen  ^,  chef  de  bureau. 

M.  DE  Lancelin,  sous-chef  de  bureau. 

2*  BUREAU.  ~  STATISTIQUE  DIS   L*IJIDIISTKIB  HINAbALB 
BT  BBS  APPABBILS  A  VAPEVB. 

Réunion  et  coordination  des  documents  statistiques  et  économiques  sur  lei  KÛne<, 
minières,  carrières  et  tourbières;  sur  les  salines;  sur  le  personnel  ouvrier  des  mines  et 
des  carrières  ;  sur  les  accidents  arrivés  dans  les  mines  et  autres  exploitations  minénles  ; 
sur  les  sources  d'eau  minérale  autorisées;  sur  les  usines  à  fer  et  les  autres  usines  métal- 
lurgiques ;  sur  les  huiles  minérales  et  les  asphaltes;  sur  les  machines  à  rapear  fiies  00 
locomobiles,  les  locomotives  et  les  bateaux  à  vapeur  ;  sur^  les  accidents  dns  i  l'emploi 
de  la  vapeur.  —  Substances  minérales  et  métallurgiques  :  importations  et  exportations, 
consommation.  —  Renseignements  sur  l'industrie  minière  des  colonies  ;  extraits  des  sta- 
tistiques minérales  étrangères.  —  Publication  des  statistiques  annuelles  et  semestrielle»  : 
préparation  et  publication  de  cartes  et  tableaux  graphiques  concernant  l'indastrie  nûnf- 
raie  et  les  appareils  à  vapeur. 

M.  Sol  ^,  chef  de  bureau. 

M.  Lesage  (Magloîre),  sous-chef  de  bureau. 

DIRECTION  DES  CHEMINS  DE  FER. 

M.  Metzger  (0  ^)  (0  A),  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées^ 

directeur. 

S"  DIVISION.  —  BIPLOITATION. 

M.  MouLLÉ  jR^  (0  A.),  chef  de  division. 

M.  DuMAY  ^y  chef  de  bureau. 

M.  GuicHAno  ^  (O^)'  chef  de  bureau. 

M.  Descubes-Desgueraines  ^  {Ql)^  chef  de  bureau. 
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CONSEIL  GÉNÉRAL  DIS  MINES. 

Le  ministre,  président. 

m 

Le  conseiller  d'Etat,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  chargé  de 
la  direction  du  personnel  et  de  la  comptabilité  et  le  conseiller  d'Etat,  direc- 
teur des  routes,  de  la  navigation  et  des  mines  sont  membres  permanents  du 
eonseil  général  des  mines. 

Le  directeur  des  chemins  de  fer  siège  dans  le  conseil  général  des  mines, 
avec  voix  délibérative^  pour  les  affaires  concernant  le  service  des  chemins 
de  fer. 

MM. 

LiXDER  (C  ^)  (0  1),  inspecteur  général  de  1"  clause,  vice^résident, 

Castel  (0  ^l      , 

HatondelaGoupillière(O#)(0!I) 

Orsel(0*), 

Mallard  (0  ^), 

LORIEUX  (0  ^), 

MaSSIEU  (0  ^)  (O  I),  (  inspecteurs  généraux  de  2«  classe. 

Laur  (0  *), 

VlLLOT  *, 

Peslin*(OA), 

Zeiller'^,  ingénieur  en  chef  de  1^  classe,  secrétaire. 

Secrétariat  du  Conseil. 

MM.  Zeiller  ^,  ingénieur  en  chef  de  1'*  classe,  secrétaire. 

Belloh  (Maurice),  ingénieur, ordinaire  de  3*  classe,  attaché  au 
secrétariat. 

Bureau  du  secrétariat. 

m        d 

M.  CONDAMIN  ^  (i(|  A),  chef  de  bureau. 


inspecteurs  généraux  de  1^  classe. 


COMITÉ  CONSULTATIF  DES  CHEMINS  DE  FER 

Le  comité  consultatif  des  chemins  de  fer  est  présidé  par  le  ministre  des 
travaux  publics. 

En  Tabsence  da  ministre^  le  comité  est  présidé  par  le  vice-président. 

Le  directeur  général  des  douanes,  le  directeur  du  personnel  et  de  la  compta- 
bilité, le  directeur  des  routes,  de  la  navigation  et  des  mines,  le  directeur  des 
chemins  de  fer  au  Ministère  des  travaux  publics  et  le  directeur  des  chemins  de- 
fer  de  TEtat  sont  membres  de  droit  du  comité. 

Les  inspecteurs  généraux  chargés  de  la  direction  des  services  de  contrôle  de 
rexplo}tation  des  chemins  de  fer  ont  entrée  dans  le  comité  avec  voix  délibé- 
rative  pour  les  affaires  de  leur  service,  et  voix  consultative  pour  les  autres 

affaires. 

L*iiii  des  ingénieurs  des  ponts  el  chaussées  ou  dos  mines,  attachés  k  la  direc- 
tion des  chemins  de  fer  (M.  Fumej,  ingénieur  des  mines),  a  entrée  au  comité 
avec  voix  coDsuitative. 
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Autres  membres  du  comité  : 
MM. 
Picard,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  président  de 
la  section  des  travaux  publics,  de  Ta^riculture,  du  commerce 
et  de  rindustrie,  du  Conseil  d'État,  vice-président. 

DiETZ-MoNNiN,  sénateur. 

HuGUET,  sénateur. 

Reymond,  sénateur. 

Wadoington  (Richard),  sénateur. 

Aynard,  député. 

CocHERY  (Georges),  député. 

Dêandréis,  député. 

Faure  (Félix),  député. 

Obissier  Saint-Martin,  député. 

Pelletan  (Camille),  député. 

Peytral,  député. 

Prévet,  député. 

Bousquet,  conseiller  d*État,  membre  de  la  section  des  travaux 
publics,  de  l'agriculture,  du  commerce  et  de  l'industrie. 

Chauchat,  conseiller  d*£tat,         idem, 

CoTELLE,  idem.  idem. 

Herbëtte,        idem,  idem. 

Rousseau,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  conseiller 
d*£tat,  memnre  de  la  section  des  travaux  publics,  de  l'agrical- 
ture,  du  commerce  et  de  l'industrie. 

WaV,  membre  de  la  chambre  de  commerce  de  Paris. 

N.  .  .,  idem. 

N.  .  .,  idem. 

N.  .  .,  président  du  tribunal  de  commerce  de  la  Seine. 

Le  BLANTt  inspecteur  général  des  finances. 

George,  président  de  chambre  à  la  cour  des  comptes. 

Nicolas,  conseiller  d'État,  directeur  du  commerce  intérieur  au 
ministère  du  commerce,  de  l'industrie  et  des  colonies* 

Dislère,  conseiller  d'État,  ancien  directeur  au  ministère  du  com- 
merce, de  l'industrie  et  des  colonies. 

Baron,  directeur  de  l'exploitation  électrique  à  la  direction  géné- 
rale des  postes  et  télégraphes. 

Tisserand,  conseiller  d'État,  directeur  de  Tagriculture  au  minis- 
tère de  l'agriculture. 

Daubrée,  directeur  des  forêts  au  ministère  de  l'agriculture. 
Renouard,  général  de  brigade,  sous-chefd'état-m^'or  générai  de 
l'armée. 

Charmes  (Xavier),  directeur  du  secrétariat  au  ministère  de  Tins- 
truction  publique,  des  be&ux-arts  et  des  cultes. 


j 
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De  la  Tournerie,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées. 

Menche  de  LoiSNE,  idem, 

Stoecklin,  idem. 

Lamé  Fleury,  conseiller  d^État,  inspecteur  général  des  mines. 

Marhottan,  président  du  conseil  d'administration  des  mines  de 
Bruay. 

Griolet,  administrateur  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du 
Nord. 

GoTTSCHALK,  ingénieur  civil. 

Leyel  (Emile),      idem. 

Camus,  président  de  la  chambre  syndicale  des  transports. 

DoDÉ  (Victor),  président  de  la  chambre  syndicale  des  facteurs 
aux  nalles  centrales. 

Dccret  (Léon),  président  de  la  chambre  syndicale  des  industries 
diverses. 

Peghoux  (Âd.),  administrateur  de  la  compagnie  des  canaux  mari- 
times, vice-président  de  la  société  de  géographie  commerciale. 

Villard,  ingénieur,  administrateur  de  compagnies  agricoles  de 
dessèchements  et  de  colmatages,  président  honoraire  de  la 
chambre  consultative  d'associations  ouvrières  de  production. 

Weiller  (Lazare),  industrieL 

GuiLLOTiN,  entrepreneur  de  travaux  publics. 

Pérocheau,  ouvrier  ajusteur  dans  les  ateliers  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  TOuest,  membre  de  l'Association  frater- 
nelle des  employés  de  chemins  de  fer. 

CoLsoN,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  maître  des  requêtes 
au  conseil  d'Etat,  secrétaire. 

AuBURTiN,  maître  des  requêtes  au  conseil  d'État,  secrétadre-adjoint* 

Meter,  auditeur  au  conseil  d'État, 

Clos,  idem.  \  Rapporieurs-adjoinis. 

Chardon,  idem. 


COMMISSION  CENTRALE  DES  MACHINES  A  VAPEUR. 

MM. 

Llvder,  inspecteur  général  des  mines,  président, 

Castel,  inspecteur  général  des  mines. 

Haton  de  la  Goupillière,  inspecteur  général  des  mines,  directeur 
de  l'école  nationale  supérieure  des  mines. 

RicouR^  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées. 

LoRiEux,  inspecteur  général  des  mines* 

Yillot,  idem. 

Vicaire,  inçénieur  en  chef  des  mines,  professeur  à  l'école  natio- 
nale supérieure  des  mines. 
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HiRSCH,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  professeur  à 
l'école  nationale  des  ponts  et  chaussées. 

LÉVY  (Michel),  ingénieur  en  chef  des  mines. 

Glérault,  ingénieur  en  chef  des  mines. 

Clément,  directeur  des  constructions  navales,  adjoint  àFInspec- 
tion  générale  du  génie  maritime. 

Debize,  ingénieur  en  chef  du  service  central  des  manufactures 
de  l'Etat. 

Farcot,  constructeur  de  machines  à  vapeur. 

Mayer,  ingénieur  en  chef  conseil  de  la  compagnie  des  chemins 
de  fer  de  l'Ouest. 

LiÉBAUT,  président  honoraire  de  la  chambre  syndicale  des  mécani- 
ciens, chaudronniers,  fondeurs. 

PoLONCEAU,  ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  la  traction  au 
chemin  de  fer  d'Orléans. 

Delaunay-Belleville^  ingénieur-constructeur. 

PÉRISSE,  ingénieur  civil. 

WicKERSHEiMER,  ingénieur  en  chef  des  mines,  rapporteur. 

WalgkenaËr,  ingénieur  des  mines,  secrétaire. 


Soyez  (V.),  contrôleur  principal  des  mines,  attaché  au  secrétariat. 


COMMISSION  DES  ANNALES  DES  MINES. 

Le  directeur  du  pensonnel  et  de  U  comptabilité  et  le  directeur  des  routes,  de  U  nafi- 
gatiou  et  des  mines  font  partie  de  la  Commission. 

Autres  membres  de  la  commission  : 
MM. 
LiNDER,  inspecteur  général  des  mines,  président. 

Les  antres  membres  dn  conseil  général  des  mines. 

Résal,  inspecteur  général,  professeur  à  l'école  nationale  super, 
des  mines. 

Cheysson,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  professeur 
à  l'école  natioflale  supérieure  des  mines. 

Reller,  ingénieur  en  chef,  Secrétaire  de  la  commission  de  stati^ 
tique  de  l'industrie  minérale  et  des  appareils  à  vapeur. 

Vicaire,  ingénieur  en  chef,  professeur  à  l'école  nationale  super, 
des  mines. 

Ledoux,  ingénieur  en  chef,  professeur  à  Técole  nationale  super, 
des  mines. 

Garnot,  ingénieur  en  chef,  inspecteur  de  l'école  nationale  super, 
des  mines. 
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Aguillon,  ingénieur  en  chef,  professeur  à  Fécole  nationale  super, 
des  mines. 

Dou VILLE,  ingénieur  en  chef,  professeur  k  Técole  nationale  super, 
des  mines. 

Bertrand,  ingénieur  en  chef,  professeur  à  Técole  nationale  super, 
des  mines. 

Le  Ghatelier,  ingénieur  en  chef,  professeur  à  Fécole  nationale 
supérieure  des  mines. 

LoDLN,  ingénieur  en  chef^  professeur  à  Técole  nationale  supérieure 
des  mines. 

Sauvage,  ingénieur  ordinaire,  professeur  à  l'école  nationale  supé- 
rieure des  mines. 

De  Launat,  ingénieur  ordinaire,  professeur  à  Técole  nationale 
supérieure  des  mines. 

Zeiller,  ingénieur  en  chef,  secrétaire. 


C031ITE   DE   L  exploitation   TECHNIQUE   DES   CHEMINS   DE   FER. 

Le  comité  est  présidé  par  le  Minisire  des  traraiu  publics. 

Le  directeur  des  chemios  de  fer  et  les  inspecteurs  généraux  des  ponts  et  chaussées 
oa  des  mines,  chargés  de  la  direction  des  services  de  contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer,  sont  memhres  de  droit  du  comité. 

Les  inspecteurs  généraux,  chargés  de  la  direction  des  senrices  de  contrôle  d'exploi- 
tation des  rhemms  de  fer  peuvent,  en  cas  d'absence  on  d'empêchement,  être  suppléés 
par  l'un  des  ingénieurs  en  chef  placés  sons  leurs  ordres,  qui  aura  alors  entrée  an 
comité  avec  voii  déiibérative  pour  les  affaires' de  son  service. 

Autres  membres  du  comité  : 
MM. 
Orsel,  inspecteur  général  des  mines,  vice^président, 

F^iNDER,  inspecteur  général  des  mines. 

LoRiEux,  inspecteur  général  des  mines. 

Vicaire,  ingénieur  en  chef  des  mines,  professeur  du  cours  de 
chemins  de  fer  à  Técole  nationale  supérieure  des  mines. 

Menche  de  Loisne,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées. 

Collignon,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées. 

Bricka,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  professeur  du 
cours  de  chemins  de  fer  à  récole  nationale  des  ponts  et  chaussées. 

GoNSE,  colonel  d'artillerie,  chef  du  4»  bureau  de  l'état-major 
général  au  ministère  de  la  guerre. 

Matrot,  ingénieur  en  chef  des  mines,  directeur  des  chemins  de 
fer  de  FEtat. 

Haton  de  la  Goupillière,  inspecteur  général  des  mines,  membre 
de  rinstitut. 

LÉAt'TÉ,  membre  de  l'Institut. 

CuviNOT,  sénateur,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées  en 

retraite. 
Rbyhond,  sénateur,  ancien  président  de  la  Société  des  ingénieurs 

civils. 

Dkcrsts,  1893.  t 


1 


82  PERSONNEL   DES   MINES. 

Cabl,  inspecteur  général'  des  télégraphes. 

GoTTSGHALK,  ingénieur  civil. 

PONTZEN,  idem. 

MM.  Vicaire  remplit  les  fonctions  de  secrétaire. 

PénousE,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  secré' 
taire-adjoint. 

Sont  auloiisés  à  c^sister  aux  séances  du  comité  en  qualité  J*auditmars  : 

MM. 

Violette  de  NoiiiCARMEy  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées, 
adjoint  à  la  direction  des  chemins  de  fer. 

Debray,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  secrétaire  général  de 
la  commission  de  k  méthode  d*essai  des  matértaus  de  cons* 
truction. 

FuMEY,  ingénieur  des  mines,  attaché  au  cabinet  du  diiecteuf  des 
chemins  de  fer. 


COMMISSION    spéciale    DE    LA    CARTE    GÉOLOGIQUE     DÉTAILLÉE 
DE  LA  FRANCE  ET  DE  LA  CARTE  GÉOLOGIQUE  DC  b'iiLGfiRlB. 


Le  directi^ar  des  routes,  de  la  navigation  «t  dec  aines  fait  partie  de  la  CmnaL 
Le  directeur  du  service  de  la  carte  géologi^o  détaillée  assiste  au  sèaDccs 
de  la  commission ,  avec  voir  coosoltatiTe. 

MM. 

LiNDER,  inspecteur  géfiéral  des  mines,  président, 

Daubrée,  inspecteur  général  des  mines  en  retraite,  membre  de 
rinstitut. 

Castel,  inspecteur  géaéiul  das  mines, 

Massieu,  idem. 

FouQuÉy  membre  de  Tlnstitut,  professeur  d*histoire  naturslk-des 
corps  inorganiques  au  Collège  de  France. 

Gaudry,  membre  de  l'institut,  professeur  de  paléontologie  au 
Muséum  d'histaiire  naturelie. 

Mallard,  inspecteur  général  des  minesy  professeur  de  minera-* 
logie  à  l'école  nationale  supérieure  des  mines. 

Gaknot,  ingénieur  en  chef,  inspecteuv  de  l'école  nationale  supé- 
rieure des  mines. 

Nivoit,  ingénieur  en  chef  des  mines,  professeur  de  minéndogie 

et  de  géologie  à  l'école  nationale  des  ponts  et  chaussées. 
Zeillër,  ingénieur  en  chef  des  mines. 

GossELET,  correspondant  de  l'Institut,  professeur  de  géologie  à 
la  faculté  des  sciences  de  Lille. 

Monier-Ghalmas,  professeur  de  géologie  à  la  faculté  des  sciences^ 
de  Paris. 

De  Launay,  ingénieur  ordinaire  des  mines,  secrétaire. 


J 
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COMMISSION  DD  GRISOC. 

Jlflft» 

Haton  de  la  Goupillière,  inspecteur  général  des  mines,  membre 
de  rinstitut,  président 

Mallard,  inspecteur  général  des  mines^  membre  de  l'Institut. 

LoRiRux,  inspecteur  général  des  mines. 

Sarrau,  ingénieur  en  chef  des  poudres  et  salpêtres,  membre  de 
rinstitut. 

Garnot,  ingénieur  en  chef  des  mines. 

ÂGUiLLON,  idem. 

Ledoox,  idem. 

Le  Cbatelier,  idem. 

Chesneau,  ingénieur  des  mines,  secrétaire. 


commission  chargée  d'examiner  et  de  coordonner 
les  renseignements  statistiques  sur  l'industrie  minérale 

ET  les  appareils  A  VAPEUR. 
MM. 

LoRiEux,  inspecteur  général  des  mines,  président 

Chahuet,  chef  de  la  division  des  mines. 

Keller,  ingénieur  en  chef  des  mines,  secrétaire, 

Zeillrr,  ingénieur  en  chef,  secrétaire  du  conseil  général  des 
mines. 

Sol,  chef  de  bureau,  secrétaire-adjoint. 


commission  des  formules. 

LiNDER,  inspecteur  général  des  mines,  vice-président  du  conseil 
général  des  mines,  président. 

LoRiEux,  inspecteur  général  des  mines. 

Villot*  idem. 

ÂGUILLON,  ingénieur  en  chef  des  mines,  secrétaire. 

Olry,  idem.  secrétaire-adjoint. 
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INSPECTEURS  GÉNÉRAUX  ET  INSPECTIONS. 


INSPECTEURS  GÉNÉRAUX  DE  PREMIÈRE  CLASSE. 
MM. 

Lamé  Fleurt  (G  ^),  Conseiller  d'État^  rue  de  Verneuil,  62. 

de  Freyctnet  (O^),  Sénateur^  rue  de  la  Faisanderie,  77. 

LiNDER  (C  4()  (0 1),  rue  du  Luxembourg»  38. 

Castel  (G  ^)  (inspection  du  Sud-Est)  ^  boulevard  Raapail,  144. 

Haton  de  la  Goupillière  (G  ^}  (0 1),  Directeur  de  V École  nationale 

supérieure  des  Mnes^  boulevard  Saint-Michel,  60. 
Moutard  (G  ^),  Professeur  à  VÉcole  nationale  supérieure  des  Mines^ 

rue  du  Val-de-Grâce,  9. 
Grsel  (G  4^),  Directeur  du  contrôle  de  V exploitation  des  chemxni  de 

fer  de  VÉtat,  boulevard  Saint-Germain,  215  bis, 
RÉSAL  (G  ^)  (iO  I),  Professeur  à  VÉcole  nationale  supérieure  desMines, 

rue  Saint-André-des-Ârts,  58. 

INSPECTEURS   GÉNÉRAUX  DE  DEUXIÈME  CLASSE. 
MM. 

Mallard  (G  ^)  (inspection  du  Nord-Est^  professeur  à  VÉcole  no/fo- 

nale  supérieure  des  Mines),  rue  de  Médicis,  11. 
LORIEUX  (G  #]  (inspection  du  Nord^-Ouest)^  me  Galilée,  45. 
Massieu  (G^)  (OI),  Directeur  du  contrôle  de  V exploitation  des  chemins 

defyr  de  VEst,  avenue  d'Antin,  18. 
Laur  (0#)  (inspection  du  Centre),  rue  de  Varennes,  28. 
YiLLOT  ^  {inspection  du  Sud-Ouest),  rue  de  TGdéon,  11. 
Peslin  ^  (O  A)  (inspection  du  Sud),  avenue  Marceau,  21. 
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INSPECTIONS  GÉNÉRALES, 


INSPECTION  DU  NORD-OUEST. 

M.  LoRlEUX  (0  ^),  Inspecteur  général  de  2«  classe. 

Service  ordinaire  des  départements  :  Aisne.  —  CaWados.  —  Gdtes-du-Nord.  — 

Eure.  —  Eure-et-Loir.  —  Finistère.  —  lUe-et-Vilaine.  —  Loire-Inférieure.  —Loiret.— 

Manche. — Mayenne. —Morbihan.—  Nord.  —  Oise.  —  Orne.—  Pas-de-Calais.— Sarthe. 

—  Seine.  —  Seine-et-Marne.  —  Seine-et-Oise.  —  Seine-Inférieure.  —  Somme. 


INSPECTION  DU  NORD-EST. 

M.  Mallard  (0  ^),  Inspecteur  général  de  2*  classe. 
Service  ordinaire  des  départements  :  Km.  —  Ardennes.  —  Aube.  —  Côte-d'Or. — 
Donbs.  —  Jura.  —  Marne.  —  Haute-Marne.  —  Meurthe-et-Moselle.  —  Meuse.  —  Haut- 
Rhin  (partie  française).  —  Saône-et-Loire.  —  Haute-Saône.  —  Vosges.  —  Yonne. 

INSPECTION  DU  CENTRE. 

M.  Laur  (0^),  Inspecteur  général  de  2*  classe. 

Service  ordinaire  des  départements  :  Allier.  —  Cantal.  —  Cher.  —  Corrèze.  — 

Creuse.  —  Indre.  —  Indre-et-Loire.  —  Loir-et-Cher.  —  Loire.  —  Haute-Loire.  — 

—  Maine-et-Loire.  —  Nièvre.  —  Puy-de-Dôme.  —   Rhône.  —  Deux-Sèvres,  — 

Vendée.  —  Vienne.  —  Haute-Vienne. 


INSPECTION   DU  SUD-EST. 
M.  Castbl  (G  ^),  Inspecteur  général  de  l'*  classe. 

Service  ordinaire  des  départements  :  Uautes-AIpes.  —  Ardèche.  —  Drôme.  — 
Gard.  —  Isère.  —  Lozère.  —  Savoie.  —  Haute-Savoie. 


INSPECTION  DU  SUD-OUEST. 
M.  YiLLOT  '^y  Inspecteur  général  de  2*  classe. 

Service  ordinaire  des  départements  :  Ariége.  —  Aude.  —  Aveyron.  —  Charente. 
Charente-Inférieure.  —  Dordogne.  —  Haute-Garonne.  —  Gers.  —  Gironde.  — 
Hérault.  —  Landes.  —  Lot.  —  Lot-et-Garonne.  —  Basses-Pyrénées,  —  Hautes- 
Pyrénées.  —  Pyrénées-Orientales.  —  Tarn.  —  Tam-et-Caronne. 


INSPECTION  DU  SUD. 

M.  Pesun  ^  ((I  Â),  Inspecteur  général  de  2*  classe. 

Service  ordinaire  des  départements  :  Basses-Alpes.  —  Alpes-Maritimes.  — 
fiouehes-du-Rhône.  —  Corse.  —  Var.  —  Vaucluse.  —  Algérie. 
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SERVICE    ORDINAIRE 

DANS   LES   DÉPARTEMENTS. 


DIVISION  DU  NORD^DEST. 

ARRONDISSEMENT  DE  PARIS. 

M.  Keller  ^9  Ingénieur  en  obef  de  I"  olasse,  à  Puii. 

Soufl-arrondisBemant  da  Paris. 

Dip,  -^  Seine. 
MM.  Hnmbert  (Georgee)^  Ingénieur  ordinaire  de  1**  olassa,  à  Parii. 

Bureau  de  VIngèuieur  ordiuMire* 
Fagot,  oontrftleur  de  i'*  cl. 

SenUe  actif  : 

Brunt,   contrôleur  de  i'*cl.  .  .    Paru,    1    Vallet,  contrùleor  de  î*  cL  .  .   Ptrii. 
Poadmel,        id.         fcl.  .  .      id.      | 

Soas-arrondisaement  de  Versailles. 
Dèp.  —  Eare-et-Loir,  Loiret,  Seine-et-MAma,  Seine-«t-Oise. 

MBf«  Janet  (O  A),  Ingénieur  ordinaire  de  2*  claafe,  à  Paris. 

Bureau  de  flufémaur  ordbuUre. 
Labeyrie  ^,  contrôleur  pp*^ 

Service  actif  : 


GaTiUler,  «ontrôleor  de  l^el.    VenaUlee. 
Ooéb(l.),        id.  2*  cl.    Parit. 

Uamoa,  id.         2*  cl.    Orlèaut. 


Playotte,  conlrôlear  de  !•  el.  .   fWir. 
Goste,  id.  3*  cl.  . 


ARRONDISSEMENT  DE  DOUAL 

M.  Ktiss  ^9  Ingénieur  en  ehef  de  2*  olaese»  à  Douai. 

Bureaiu  de  Plugèuieur  m  chef. 
M.  Bourgin,  commis  de  2*  cl. 

Sous-arrondissement  de  Lille. 

Dèp.  —  Nord.  (Arr.  administratifs  de  Lille,  Haxebrouck,  Dunkerqna).  —  Goacewas 
honilltoes  de  l'Escarpelle,  d*A.nich«  et  d'Aziocoart  (arr.  administratif  de  Douai).  —  hi-^ 
Calais,  concession  houillère  de  Goareelles  (arr.  administratif  de  BAthone). 

MM.  Chapny,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  olaaae,  à  Lille. 

i'*eubdiv,  de  Utie,    Lefèrre,  contrôleur  pp*^*   1  3*  euMtv.  de  Lille.    Lemoine,  contrôleur  4*  d. 
!•  id,  PoUuz,         id.        S^cl.  |4«  id.  GUoUiii,         id.     «'cl 
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Sous-aiTondisBement  de  Valencienaes. 

Oip,  -.  Iford.  (Arr.  admlDistratifs  de  Yaleoeienues,   Cambrai,  A.Tesnes,  Doaai,  moini  les 
e<Mi06»k>Da  hoaillères  de  l'Esearpelle,  d*A.Diche  et  d'Axincoart).  —  Aisne. 

MM.  Aabert,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Yalenoienikes. 

Bureau  de  VInginieur  ordinaire, 
N...,  commis. 

SuUhf.  de  Dêuai.  .    Poteau,  contrôleur  î*  cl.  |  l'*avM.  de  Valeneieimet,    Lafoot,  eontr.  pp»'. 
id.     daLoa».,    Moretu,       id.       2*  cl.  |  2«    id.  id,  Lenglei,   id.    4*  cl. 


ARRONDISSEICENT  D'ARRAS. 

H.  Duporcq  ^,  Ingénieur  en  chef  de  l'^clasee^  à  Arras. 

Bureau  de  ringéuieur  eu  chef. 
M.  Loir,  commis  de  4*  elasse. 

Sooa-arronâiflsement  d' Arras. 

Dip.  —  Pas-de-Calais.  (Arr.  administratifs  d'Arras,  Saint-Pol  et  Boulogne-snr-Mer.  — > 
Mines  de  booille  de  Donrges,  Gourrières,  Lens,  Donvrin,  Meurchio,  CarTin,  Ostrieonrt, 
Brocoort  (arr.  administratif  de  Bétbune). 

MM.  Weiss,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Arras. 

1'*  mM.  d^Ârrat.     Voûté,    contrôleur  4*  cl.  1  3*  eubd.  d^Arrae.    Décatoire,  contrôleur  4*  cl. 
2*  id.  Cossange,       id.       4*  ri.  | 

Sous-flurrondissement  de  Béthune. 

Ùéf, —  PaS'de-Calais  (Arr.  administratifs  de  St-Omer  et  Béthnne.  moins  les  mines  de  bouille 
de  Donrges,  CSonrrières,  Lens,  Donvrin,  Meurchin,  Garrin,  Ostrieoort,  0)arcelles,  lln>conrt). 

M.  Fèvre^  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Arras. 

l^srAis  de  riugènieur  ordinaire. 
U.  Petit,  Expéditionnaire. 

^,Mim  w»4^«.  )MM.  Drouot,  contrôleur  3*cl.  1  Suki.de  Béikume,    Masson,  contrôleur,  3*  cl. 
Mdi9.  (TArrus.  \         j^^„,^  i^        ^e^l| 

Sous-aurrondiasament  d'Amiena. 

EUp.  —  Oise,  Pas-de-Calais  (Arr.  administratif  de  Hootreuil),  Somme. 

MM.  Badourean  j|is  (O  A),  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe,  à  Amiena. 

Suhdia.  ^Amkuê.    Goèb  (D.),     contr.    2*  cl.  |  Subdiv.  de  Beawai*.    Gosse,  contrôleur  3"  cl. 


ARRONDISSEMENT  DE  ROUEN. 
M«  de  Genouiliac  ^,  Ingénieur  en  chef  de  V  classe,  à  Rouen. 

Sous-arrondiaaement  de  Rouen. 

Bip.  ~  Eure,  Setne*Inférieure. 

MM.  Boell,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Rouen* 

Sakd.  d'Esrms.  .  .    Girod,  contrôlenr  2*  cl.  1  1'*  et  2*  eubd.  de  i  Flandrin,  contrôleur  1*  M. 
id.    duBmare.  .  .    Rerel,        id.       1^  cl.  |     Haueu i  Bionot,  id.       4^  cl. 
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Soua-arrondiBsement  de  Gaen. 

Dép,  —  Calvados,  Manche,  Orne. 
MM.  Lecomn  ^  (O  A),  Ingénieur  ordinaire  de  1**  olasse,  à  Caen. 
if.  4ê  CflM.  '  Scheffler,  contrôleur  l'*  cl.  |  Subdi».  de  FUrw  .  .  .    Trart,  cootrôleur  pp^ 


ARRONDISSEMENT  DU  MANS. 

M.  Perrin  ^  (0  A),  Ingéniear  en  chef  de  l'*  classe,  an  Mans. 

Btareau  de  Flnféniew  en  chef. 
M.  Peltier,  commis  de  4*  cl. 

Soas-flUETondisaement  du  Mans. 

Dip.  "  Gôtes-da-Nord,  Ille-et-Yilaine,  Mayenne,  Sarthe. 

MM.  Bemheim,  iDgénieur  ordinaire  de  3*  olasse,  au  Mans. 


SêH.  de  Lê9ûI,  Gorriol,  contr.  I"  cl.,  eu  Mane 

(proY'J. 
tf.    Al  JfsM.  Foormond,  contr.  S*  cl. 


!**•  Subd.  de  Beiutes.  Cadiea,  contrôleur  pp^. 
2*  id.  GheTrettl,     id.     r  cl. 


Soua-arrondisaement  de  Nantea. 

Dèp.  —  Finistère,  Loire-Inférieure,  Morbihan. 

MM.  Boohet  (Adolphe),  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Nantes. 

î^SukdMNeMtee.  RadiRins,    contr.  r*cl.  |  3*  Subd.de  Namtee.  Bosdscher  (&MA.),oootr.l'*d. 
1*  id,  Lambert(OA)id.  4«cl.  |  Subdiv,  de  Brest.  .  Bolo,  id.  3*  cL 


DIVISION  DU  NORD-EST. 

ARRONDISSEMENT  DE  NANCY. 

M.  Langiois  i){f ,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe,  à  Nancy. 

Bureau  de  ringèuieur  en  chef. 
M.  Ganier,  commis  4*  cl. 

Soua-arrondiaaement  de  Nancy. 

Dèp.  —  Mearthe-et-Moselle,  Vosges. 

MM.  Cousin,  Ingénieur  ordinaire  de  l**  classe,  à  Nancy. 

Smbdw,  (TEpimat,  .  Pierrat.  contrûlear  !'•  cl.  I  i»  et  2*  Subdie.  de  1  Pierron,    central.  1**^. 
iâ,     de  umgwy.  Groisille,        id.        2*  cl.  |     Neiiqf |  Granddidier,  id.     4*  cl 
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de  Reims. 
Dèp.  —  Ardennes,  Aabe,  Marne,  Meuse. 

MM.  Henriot  ^,  Ingénieur  ordinaire  de  l'*  classe^  à  Reims. 

%'Subdiv.deMizièra- 

CkarlevUle Foncaolt,    contr.  pp*i. 

Subdip,  de  Bar-lâ-nue.  MtnaJ]lod,    id.     1*^01. 


5«Mnr.  deBdmê.  .  .  Vaillant,  contrôl.  2*  cl. 

a.    (TEpenuif.  .  LabeyriefA.).  id.    pp*K 
«'•W.    ieMèMèrtt- 

CkarlertUe Watrin,         id.    iTl. 


id,     de  Troifes.  4  •  Marchai,      id.     3*  cl. 


ARRONDISSEMENT  DE  GHAUMONT. 

M«  Bloissenet  #«  Ingénieur  en  chef  de  1'*  classe^  à  Chaamont. 

Bvreau  de  ringinieur  en  chef. 
M.  Gorgeot  9,  expéditionnaire. 

Sous-arrondissement  de  VesooL 
Dèp,  —  Haute-Marne,  Haut-Rhin  (partie  franqaiiej,  Bante-Saône. 

MM.  Yillaln^  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Vesoul. 


SÊkUf.  de  Belferi  .    Bonnaymé,  contrAI.  pp*^. 
ii.  deBwrbonÊê' 

leê'Bahu,   Dumas,         id.     4*  cl. 


Subdh.  de  Chaumont,    Préehey,  contrôU  pp*^ 
id.     de  VesmU  .  .    Chalot,        id.      pp*'. 


ARRONDISSEMENT  DE  CHALON-SUR-SAONE. 

M.  Delafond  ^,  Ingénieur  en  chef  de  l**  classe,  à  Chalon. 

Bureau  de  P Ingénieur  en  chef, 
M.  Mathieu  (A.),  expéditionnaire. 

Sous-flucTondissement  de  Chalon. 

Dèp.  —  Ain,  Sa&ne-et-Loire  (moins  :  le  canton  de  Lucenay-rÉ^èque  en  entier  ;  le  canton 
d'Anton  sauf  la  commune  d^AntuUy  ;  les  communes  d'Eplnac,  Saint-Léger-dn-Bols, 
SdUt,  Morlet  et  Saisy,  du  eanton  d'Epinac  ;  la  commune  de  la  Grande- Ybfrière  du  canton 
da  âunt-Léger-sons-fieuTray}. 

MM.  Lecl^e,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Chalon. 

Bureau  de  ringènieur  ordinaire. 
M.  Monin,  ^xpéditionnaice. 

SMiv,  du  Creuaot  .  .  .  Soudan,  contr.  pp*^  1  Subdiv.  de  Ckahn-EeL  Pyot,  contràteur  3*  cl. 
id.    de  Chaion-Centre.  Popier,     id.    3*  cl.  |      id,     de  Bourg  .  .  .  Germain,   id.      2*  cl. 

Sous-arrondissement  de  D^on. 

• 

D^.  —  Côte-d'Or,  Doubs,  Jnra,  ïonne.  Les  parties  du  département  de  Sa6ne-et-Loire  ci-après 
eanton    de  Lucenay-l'Evèque  en  entier  ;  canton  d'Aulun,   sauf  la  commune  d'Antully  ; 
conmiunes  d'Epinac,  Saint-Léger-du-Bois,  Sully,  Morlet  et  Saisy,  do  canton  d*Ëpinac  ; 
commune  de  la  Grande-Verrière,  du  canton  de  Saint-Léger-sous-BeuTray. 

BiM.  Maison,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  D\)on. 

Suèdi9.  de  Besançon.  Lesprit, contr.  l'*cl.  |  Subdiv.  de  Oifon,  .  .  BocUii,  contrôleur  l^cl. 
tf.     de  Bourg  .  .  Germain,  id.  2*  ci,d.n.  |     id.     d'Xuxerre,  .  Hurlant,      id.       l'*cl. 
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DIVISION  DU  CENTRE 

ARRONDISSEMENT  DE  POITIERS. 
M.  Durand  de  Grossouvre  ^,  Ingénieur  «n  chef  de  2*  classe,  à  Bourges  (proT*). 

Bureau  de  VIn§inieur  m  dief. 
M.    Quîntard,    commis   de  1*   cl. 

Soiia-arrondissement  d'Angers. 

Dèp.  —  Maine-et-Loire,  Deai-Sèvres,  YendéA. 

IfM,  Laurent,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  elaase,  à  Angers. 

SuidUi,  ^AngtTê» ,  .  Platoa,  contrAlear  t*  cl.  1  SuMh.  de  U  Koekê- 

I     êur'l'4m Larmsnon,  eontr.  4*  cl. 

Sous-surrondisoement  de  Tours. 

Dèp,  —  Indre-et-Loire,  Loir-et-Gber,  Vienne. 

MBI.  Oenty,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Tours. 

Subdh.  de  Peêikn,  Rayaodet,  eontr&l.  3*  cl.  |  Subdiv.  de  Taun.  .  •  Glavel,  eontr&l.  l**  d 

Sous-arrondissement  de  Bourges. 
Dip,  —  Cher,  Gorrèz»,  Creuse,  Indre,  Uaate-Vienne. 

MM.  Nadal,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Bourges. 

Suàdh.  dêBourgei.  Goret  (Q  A),  contr.  f  el.  |  SubdUt.  de  Limegef.  .  Bazin,  oontrtleor  3*  eU 
id.    de  Guèret.,  Pommier,  id.    4*  d. 


ARRONDISSEMENT   DE   SAINT-ETIENNE. 
M.  de  Curiëres  de  Castelnau  ^,  Ingén.  en  chef  de  !■«  classe,  à  Saint-ÉtieoBe. 

Buirettu  de  PIngènieur  en  chef. 
MM.  liSTrand,  commis  de  4*  cl.         |        Lérisse,  commis  stagiaire. 

Sous-arrondissement   de  Saint-Étienne-Est. 

D^.  —  Loire  (partie  centrale  du  bassin  houiller  de  Saiot-Étienne,  depoit  la  eoneenion  de  Saiat- 
Ghamond  exclusiTcment  jusqu'à  la  rivière  le  Furens  et  la  concesâoa  de  Beaubnm  isdosiv.). 

MM.  de  Billy,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Saint-Étîenne. 

ContrôUure  : 

Vincent,  4*  el St-Étieune.        \        Soulages,  4*  cl Si-Éimm. 

Portai,   4"  cl id.  | 

Sons-arrondissement  de  Saint-Etienne-Otiest. 

£M^.  —  Loire  (à  rezcepUon  de  la  partie  Est  du  bassin  hooiller  de  Saint-étisone  Imqa^ 
la  riyière  le  Furens  et  la  concession  de  Beaobrun  exclnsïTement). 

MM.  Coste,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Saint-Etienne. 

Contrffleurt  : 

Graet,  !>«  cL St-Étieune.        1        Laville,  4*  el 

Gayet,  4«  d id.  I 
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Sous-arrondissement  de  Rive-de-Gier. 

ïïéf.  —  Loife  (partie  Nord-Est  dn  bassin  honlUer  de  Si-Étienne,  jasqa'i  la  coooatnon 

de  St-Ghamond  inclasirement),  Rb6ne. 

MM,  Doagados,  Ingénieur  ordinaire  de  1**  olaste,  à  Rive-de-6ier. 

Contrôleurs  : 

Laré.  pp"* Ripe-dê^ier.  t  Merehadier,  S*  ol Lms. 

Repelin,  pp" Ly m.  Seignobosc  (L.),  4*  cl M. 

Malplat,  pp^i Bl9&4e-Gier.  \ 

ARRONDISSEMENT  DE  GL£RMONT. 

M.  Gtenreau  ^ ,  Ingénieur  en  chef  de  I"  olaase,  à  Clermont-Ferrand. 

Bweau  de  F  Ingénier  en  chef. 
M.    Daupbiné,    eipéditionnaire. 

Sous-arrondissement  de  Glennont. 
Dép.   —  Cantal,  Haute-Loire,  Pny-de-Dôme. 

MM.  de  Bécbevel,  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe,  à  Clennont. 
l'*isM.tf<C/fnsM/.  Seignobosc (Tb.).coiitr.l'*  cl.  |  Veubd.deClermimi.  Peti^ean,  contr.  2«ol. 

Sous-arrondissement  de  Moulins, 
Dép.  —  Allier,  Nièrre. 

MM.  Friedel,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Moulins. 

Burenu  de  VInginieur  ordinaire. 
Dr  ut,  commis  de  4*  cl. 
Solfie,  de  Montluçon .    Yarin,  contr.  S*  cl.  |  Snbdioii.  do  Moulins.  Bouguet,  contr.  f*  ol. 


DIVISION  DU  SUD -EST 

ARRONDISSEMENT  DE  GHAMBÉRT. 

If.  Gonthier  ^,  Ingénieur  en  cbef  de  l"*  classe,  k  Cbambéry. 

^ttffea  do  ClngènUur  en  chef. 
M.  Yenillet,    commis  de    2*    cl. 

Sous-arrondissement  de  Ghambéry. 
Dép.  —  SaToie,  Haute-Savoie. 

MM.  N.  .....  .,  Ingénieur  ordinaire,  k  Chambéry. 

{L'intérim  e$t  fait  par  M.  Geddard,  contrôleur.) 

Soèdio.deCkamUrf  .  .  Goddard,  contr.  l'*cl.    Subdhf.  d: Annecy Perrot,  contr.  3*  cl. 

id.    deSi'Jeom-dt' 

Mêurienno .  .  Tillet,        id.     S*  cl. 

Sous-arrondissement  de  Grenoble. 
Dép.  —  Hautes- Alpes,  Isère. 

MM.  Primat,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  k  Grenoble. 

SnUio.  de  Briétnçon.  .  Berthon,  contr.  4*  cl.  1  1'*  subdiv.  de  GrenoNo.  Harbulot,  contr.  3"  cl. 
M.     tf«  Beirrptfts .  •  Péricard,     id.     2*  cl.  I  2*  id.  Bourdon,     id.    pp'^ 
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ARRONDISSEMENT  D*AUU& 
M,  Ichon  ^  y  Ingénieut.  en  ehef  de  2*  olasse,  k  Alaii. 

Btutau  de  F  Ingénieur  en  ekef, 
M.  Houlette ,  commis  de  4'  cl. 

Sous-arrondissement  d'Alais. 

Dèp.  —  Gard,  Loière. 

MM«  Prost,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  claïae^  k  Alaii. 

Bureau  de  rin§ènieur  wdinairé, 
BoatÎQ,  expéditionnaire. 

{'•  tuMiw.  d'AMt ,  .  Bonnei,       contr.  r  cl. 
1*  id.  Domergae,      id.     3*  cl. 

3*  id.  Berthirion,    id.     2*  cl. 

Sous-arrondissement  de  Valence. 

Dèp.  —  Ardèche.  Dr6me. 

MM.  Liénftrd,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Valence. 

5iiMlv.  de  Pri9èe,  .  .  .  Thomas,  contr.  pp^.  |  Subdh.  de  Valeuee. .  .  .  Yaillot,  ooatr.  1*  cL 


4«  eubdh.  i'Alfi».  .  .  Jeindon,   contr.  4*  d. 
5*  id.  Goignard,     îd.  3*  cL 


DIVISION  DU  SUD-OUEST. 

ARRONDISSEMENT  DE  BORDEAUX. 

M.  Vital  #,  Ingénieur  en  chef  de  3*  classe,  à  Bordeaux. 

Bureau  de  VIngènieur  en  ehef. 
AI.    Bonnard,   commis   do  4*   cl. 

Sous-arrondissement  de  Bordeaux. 

Mf.  —  Ckarente,  Gharente-Ioférieure,  Dordogne,  Gironde,  Lotrei-OaroiM. 

MM.  Beaugey,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Bordeaux. 

Subdia.  d^Angaulêm  .  .  Yollot,     contr.  l^^'cl.  i  2*  eubdif.  de  Bordeaux.  GaieasTe,  csdU.  pp''. 
f*  fsMif .  de  Bordeaux.  Duverdier.  id.  4*  cl.  |  Subdbf.  de  Périgueux .  .  Jacqnia,    id.     r  cl. 

Sous-arrondissement  de  Pau. 
Dèp.  —Gers,  Landes,  Basses-Pyrénées,  Hantes-Pyrénées. 
MM.  Mettrîer,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Pau. 
SsMip.  deMont-do-Moreau.  Reboal, contr. S*  cl.  |  Subdie.  de  Pau Vion,    contr.    V  cl. 


ARRONDISSEMENT  DE  TOULOUSE. 
M.  Meurgey  ^,  Ingénieur  en  chef  de  l*"  classe,  k  Touloue. 

Bureau  de  Pïngènieur  eu  chef. 
M.    Roozegas,   commis    de   4*    cl. 

Sous-arrondissement  de  Carcassonne. 
Dtp.  —  Aade,  Pyrénées-Orientales. 
MM.  Verlant^   Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  k  Careasaonne. 
SaMiv.  de  Careaesouue. .  .  Pages,  contr.  2*  cl.  |  Subdio.  de  Pradee Finot,  contr.  3*  ci* 
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Soua-arrondissement  de  Poix. 
Dip.  —  Ariége,  Haate-Garonne. 

MM.  N...,  Ingénieur  ordinaire,  k  Fois. 
SiMip.  iê  Soa. Sérii,  cootr.  !'•  cl.  |  SsMir.  dt  Toulofue  .  .  .  Barrier,  eontr.  p[i*i. 


ARRONDISSEUENT  DE  RODEZ. 

M.  Tauxin  #,  Infi^nieur  ordinaire  de  1"  classe,  f.  f,  d*Ing.  en  chef,  k  Rodes. 

Bureau  de  t  Ingénieur  en  duf, 
M.  Deilles,  commis  de  4*  cl. 

Sous-arrondiaaement  de  Rodez. 
Dtf.  —  Aveyron. 

MM.  Herscher,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  k  Rodes. 

^A^Mie.étAubkn,  .  .  .  Brossette,  contr.  pp»'.   1  !'•  tuMiu.  de  Rodeu.  Gnillot,  conlrôIenrS'cI. 
M.    de  Deeuse»Uk,  Àhàdie,        id.    3*  cl.  |  2«  t^^.  Yerohettes,  id.       4*  cl. 

Scas-flurrondisoement  d'Albi. 
Dèp,  —  Lot,  Tarn,  Tam-et-Garonne. 

MM.  Léon,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  olasse,  à  Albi. 
.  de  Cahere  .  .  Gardes,     contr.  2*  cl.  |  Subdiuie.  ffAlbi  .  .  .  •  Galtier,   contr.  V  cl. 

Sona-flUETondiasement  de  Béaiera. 
Dèp.  —  Bérault. 

MM.  Bernard,  Ingénieur  ordinaire  de  8*  classe,  A  Bésiers. 
SukUpiêien  de  MontpeUier,  . .  .    Peyts,  contr6l£ar  l**  cl. 


DIVISION  DU  SUD. 

ARR0WDT8RF.MKNT  DE  ICARSEILLE. 

M.  Oppermann  ^,  Ingénieur  en  chef  de  2<  classe,  k   Marseille. 

Bureau  de  l'Ingénieur  en  chef. 
M.  Grangeon,  commis  de  3*  cl. 

Soua-arrondiaaement  de  Maraeille. 
Dép»  —  Baises-Alpes,  Boaehes^u-Rhône,  Yancioss. 

MM.  Seligmann-Lul,  Ingénieur  ordintdre  de  2*  classe,  k  Marseille. 

Mdiw.  ^À9ignen..  .  Glëre,       contrôl.  I'*c1.  \  3*  SsMtv.  deMareeiUe,  Albin,    conti^l.  pp*^ 
1**  id.  de  Mareeiile.  Gomot,         id.      3*  cl.    4*  id.  Issartier,    id.     3*  ci. 

f  id.  Boutes,         id.      t*  cl.  I 
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Soua-arrondissement    de   Nice. 

Dèp.  —  Alpes-Maritimes,  Corse,  Var. 

MM.  Nentien,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  k  Nioe. 

SiiMiv.  de  ùrëpuignm.   Glaisse,  coatr.  4«  cl.  1  Subdi9.  de  Battia»    Besombes,  c<mtr6I.  2*  cl. 
id.     de  Niée,  .  .  .  •    liéTin,    id.     t*  cl.  | 


ARRONDISSEBOOrr  D'ALGER. 
M.  Pouyaime  (O  ^),  Ingénieur  en  chef  de  l**  olasse,  à  Alger. 

Bureau  de  VlugèuUur  eu  chef. 
MM.  Lusstc,  contrôleur  i"  cl.         |         Tuyaret,  comm.  5*  eU 

Sous-arrondisBement  d* Alger. 

(L'Ingéniear  en  chef.) 
i^Cirewuerif,  é^ Alger.  M.  SimoDtContr.4*cl.  |  fCireeue.i Alger»  .    Bouvier,  e<mir61.  pp". 
Laboratoire  de  chimie  <r Alger,  —  M.  Tingry  (Q  A),  contrôienr  i'*  ri. 

Sous-arrondissement  de  Bône. 

M.  LanienoiSf  Ingénieur  ordinaire  de  3*  olasse,  à  JBône. 

Bureau  de  Viugèuieur  ordiuaire, 

M.  Noceto,  commis  2*  cl. 

Circouecriptiou  de  Boue.  —  M.  Espéraadiea,  contr.  1~*  cU 

Sous-arrondissement  de  Gonstantine. 

M.  Jaoob,  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe,  à  Constantîfle. 

Bureau  de  Flugéuieur  ordiuaire. 
M.  Fraisse,  commis  4*  cl. 

i**  CIrcoueeriptiou  \l*  Cireoueerlptiau 

de  CouetOMliue. .  M.  Grand,  contrôl.  3*  cl.  |     de  Couxtantime.  M. Ghaadoreille, eoat  3* cl- 

Laboratoire  de  chimie  de  Couetautiue.  —  M.  Sergëre,  contrUeor  8*  cl.  | 

j 

Sous-arrondissement  d'Oran.  1 

M.  Colin  de  Verdière,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Oran. 

Bureau  de  Vluginieur  ordinaire. 

M.  Jeantet,  commis  2*  cl. 

Circoueerip.  de  Tlemeeu.  M.  Drot,    contr.  l '^  cl.  1  Cireoueerip .  d'Orau,  M.  Boaty  {Q  A),  contr.  p*'. 
id.  Mascara.  M.  Stopin,   id.   S*  cl.  1 

Laboratoire  de  chimie  tOran.  —  M.  Ponoelet,  contrôleur  2*  cl. 
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SERVICES   SPÉCIAUX. 


Surveillance  des  appareils  a  vapeur  dans  le  département  de  la  Seine. 

MM.  Lévy  (Michel)  ^  (Q  A),  Ingénienr  en  chef  de  l**  olaase^  à  Paris. 

Walckenaër,  ingénieur  ordinaire  de  1**  oIemo,  à  Paris. 

Bsrwsiic  r Ingénieur  m  chef. 
Ode  a»  A)  [^  M.A.)*  contr6Iear  3*  cl. 
BurtM  de  r Ingénieur  ordinaire. 
Ode  (O  A)  {^  M.  A.),  eontrôl.  3*  cl.,  d.  a.       |        N....  comm. 

Senrtee  actif: 


l'*SiiMir.  Cbaamier    (O    A),    conlr.  V  cl. 
t*      M.  .  MJIhl  (O  A),  ai.     T  ri. 

a*      M.  .  llathieu(0A;(4cM.A.),id.     2*  cl. 


4*  Subdî9.  N...,  contr. 

ft»      M.  .  Morel  (O  A),  id.     S*  cl. 

6«      M.  .  Limtntoa,  id.     4*  cl. 


Inspection  générale  des  Carrières  du  département  de  la  Seine. 

MM.  Keller  ^,  Ingénieur  en  chef  de  1"  classe,  d.  n,,  à  Paris. 
Humbert  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  1**  classe,  d.  n.,  à  Paris. 


Donlel^F  (O  I).  pp**.    I  Fagot l'^cl.  1  Poodmsl l'*cl. 

Bnunt l'*cl.  |  FroUurdey.  .  .  l'*€l.  1  Yallet f*  cl. 


fitndttft  toyogra^qius»  soutinraiDes. 

M.  Léry  (Michel)  i^  (V^)»  lugénieur  en  chef  de  l**  clnme,  d,  n. 

Direetsar  du  serrioe. 

Topographie  des  baasins  houillère  de  Valenciennes  (Nord) 
et  du  département  du  Pas-de-Calais. 

MM.  Zeiller  ^,  Ingénieur  en  chef  de  1"  classe,  d.n Paris. 

Olry  ^  (i||  I),  tdtm.  d.  w. Paris. 

SouMsiau  (O  A)j  Ingénieur  ordinaire  de  1**  classe Lille. 
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Topographie  des  minières  du  Cher  (Étndes}. 
M.  Durand  de  Grossouvre  ^,  Ing.  en  ohef  de  2*  classe,  cf.  n.,  à  Bourges  (pm^). 

Topographie  des  bassins  houillers  d^Épinac  et  d'Autan. 

MM.  Lévy  (Michel)  #  (O^)*  ^^S-  ®^  *^^^^  de  1^*  claaae,  d.  n.  Paris. 

Delafond  #,  Mffm,  d.  n.  Chalon4.-Sa6iie. 

Zeiller  jjf(,  Ingénieur  en  chef  de  !■*  classe  .  .  .  .  d.  n.  Paris. 

Renault  #,  Assistant  an  Muséum Paris. 

Docteur  Sauvage^  Directeur  de  la  station  aquicole.  .  •  BouIogne-snr-Her. 

Topographie  de  la  Bresse  et  de  ses  gîtes  de  minerai  de  fer. 

MM.  Delafond  j^,  Ingénieur  en  chef  de  !■*  classe^  c/.  n.  .  .    Chalon-St-Saône. 
Depéret,  Prof,  de  géologie  à  la  Faculté  des  sciences  de    Lyon. 

Topographie  du  bassin  permien  et  houiller  de  la  Corrése. 

MM.  Zeiller  ^,  Ingénieur  en  chef  de  1'*  classe,  d.  n Paris. 

Mouret,  ^,  Ingénieur  en  chef  des  P.  et  Ch.  de  2*  elaase,  d.  n.    Niort. 


Etablissement  thermal  de  LuxeuiL 
M.  Yillain,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  d.  n.,  à  Vesoul. 


Carte  géologique  détaillée  de  la  France. 

SERVICE  CENTRAL. 

MM.  Léyy  (Michel)  #  (O  A),  Ingénieur  en  chef  de  l'*  classe,  d.  a.,  Direotmr. 

i  Potier  (0  ef^i),  1"  classe,  d.n. \ 
Camot  (0  ^)  (O I).  !'•  classe,  d.n.  .  .1 
Douvillé  ^,  1«  classe,  d.  «. .  \  Paris. 
Bertrand  ^  (O  A),  2*  classe,  (f.  n.  .  A 
Le  Verrier  ij^,  2"  classe,  d.n y 
Durand  de  Grossouvre  ^,  2*  classe,  d.  n.    Bourges  (pt*). 

...  j.        (de  Launay,  2*  classe,  d,  n Paris. 

Ingénieurs ordin.  .(xermier,  Isolasse,  d.n St-Etienae. 

*  » 

Thomas  (H)  (QA),  contrôleur  principal,  chef  des  traraux  ^aphiqoss. 
Herbert  (Q  A),  secrétaire  de  TÉcole  nationale  sopérieure  des  mines, 


J 
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Collaborateurs  prindpata  •* 

BARoit  ^  (O  !}•  .  •  .  Professeur-adjoint  de  géologie  à  la  Faonltë  des  soieneef  de 

Lille. 

Bergeron    . Sotts-Direotenr  du  laboratoire  de  géologie  à  la  Sorbonne. 

Boissellier  jj((  .  .  .  .  .  Agent  administratif  principal  de  la  Marine,  à  Rochefort. 

Gurei  (O  A) Membre  de  la  Société  géologique,  à  Paris. 

Delafond  ^   .  •  .  ^  .  Ingénieur  en  chef  deï'*  classe,  à  Chalon-9ar^Sa/)ne. 

Depéret Professeur  de  géologie  à  la  Faculté  des  sciences  de  Ljon. 

Foûqué  ^ Membre  de  Flnstitut,  professeur  au  Collège  de  France. 

Qosselet  ^  (O  I) .  .  .  Membre  correspondant  de  Tlnstitut,  professeur  de  géologie 

à  la  Faculté  des  sciences  de  Lille. 

dian Professeur  de  ^^logie  à  la  Faculté  des  sciences  de  Grenoble. 

Leeomu  ^  (O  A). .  .  Ingénieur  ordinaire  de  I'*  classe,  à  Caen. 

Mnnier'-Chalmas  •  .  .  Professeur  de  géologie  à  la  Sorbonne. 

Œhlert  (O  A) Bibliothécaire  et  conservateur  du  Musée  de  Laval. 

Rolland  ^  (O  A).  .  .  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe,  à  Paris. 

Vasseur  (O  A)   ....  Professeur  de  géologie  à  laFaculté  des  sciences  de  Marseille. 

Vélain  ^ Chargé  de  oours  à  la  Sorbonne. 

Collaborateurs  adjoints  : 
Mm. 

lGToit^(OA|.  .  •  .    Ingénieur  en  chef  de  1'*  classe.    Paris. 

Genrean  ^ td.  td.  Clermont-Ferrand. 

Lodin  ^ id.  de  2*  classe.    Paris. 

Beau|;ey Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe.    Bordeaux. 

Nenuen id.  id.  Nice. 

Janet  (9  A) td.  id,  Paris. 

Pellé id.  id.  Paris. 

Bochet id.  id.  Nantes. 

ferre id.  id.  Arras. 

Costc id.  de  3*  classe.    Saint-Etienne. 

Laurent id.  id.  Angers. 

Caméré  <0  ^)  {Q  A)  .    Ing.  en  chef  des  Ponto  et  Chaussées  de  l'*  classe,  à  Paris. 

Monret  ^ id.  id,  de  2*  classe,  à  Niort. 

Zftrcftier  ^ Ing.  ord.  des  Ponts  et  Chaussées  de  l'*cl.,  f.  f.  d'Ing^tn  eh$f^ 

à  Toulon. 

Areelin  .........  Président  de  la  Société  des  sciences  de  Mftcon,  à  Chalon- 
sur-Saône. 

Bigot Professeur  de  géologie  à  la  Faculté  des  sciences  de  Caen. 

Boule Agrégé  des  sciences  naturelles,  docteur  es  sciences,  à  Paris. 

Bonrgeat  (Fabbé)  •  .  .    Professeur  de  géologie  à  l'Institut  catholique  de  Lille. 

Bureau  (Edouard)  ^ .    Professeur  au  Muséum,  à  Paris. 

Bureau  (Lonb)  ....    Directeur  du  Muséum  de  Nantes. 

BuKniot Directeur  des  mines  de  Decize. 

Canup Maître  de  conférences  de  géologie  à  la  Faculté  des  sciences 

de  Toulouse. 

CoUot  (O  A) Professeur  de  géologie  à  la  Faculté  des  sciences  de  Dijon* 

Curie  (Jacques).  .  .  .    Chargé  decoursàlaFacnltédessciences  de  Montpellier. 

Dollftts Membre  de  la  Société  géologique,  à  Paris. 

Doomere  (Paul).  .  .  .    Ingénieur  civil,  à  Montauban. 

Donmere  (Jean)  (9 A).    Ancien  élève  de  l'Ecole  des  mines,  ingénieur  civil,  à  Mon* 

tauban. 
Daginconrt  (D*).  .  .  .    Membre  de  la  Société  géologique,  à  Paris. 

DÉCHETS,  1803  8 
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MM* 
Fabre  (Georges).  .  •  .    Ancien  élève  de   TEcole  poIytAchniqnej  Inspeetenr  dei 

Forêts,  à  Ntmes. 

Hang Préparateur  de  géologie  à  la  Sorbonne. 

Hoilinda. Direoteur  de  TEoole  préparatoire  à  rEns^gnement  tnpé* 

rieur,  à  Chambéry. 
Jaeosrd ProfeMeor   de  géologie  an  Lode,  canton  de  Nendiltel 

(Suiwe). 

Lacroix .    Préparateur  de  géologie  au  Collège  de  Franoe. 

de  LaofÎTier  (9  A) .  ..    Provitenr  du  Lycée  &  Montpellier. 

Leeahardt .    Professeur  à  la  Faculté  de  tnéologie  de  Montanbaa, 

de  Margeriei. Membre  de  la  Sodété  géologique,  à  Paris. 

Nioklès  (Baaé)  ....    Dooteur  es  sciences,  Ingénieur  civil  des  Mines. 

Offret Charffé  de  cours  à  la  Faculté  des  sciences  de  Lyon. 

PiUM(9I) Membre  de  la  Société  géologique,  à  Chambéry. 

Beuevier  ^ Professeur  de  géologie  à  l'Université  de  Lausanne  (Snisse]- 

Sennes Professeur  de  géologie  à  la  Faculté  des   sciences  àt 

Rennes. 
Wallerant Maître  de  conférences  à  l'EScole  normale  snpérienre. 

Collaborateurs  auxiliaires  : 

Bigonret Licencié  es  sciences  naturelles,  à  Paris. 

Biset  (O  A) Condaoteur  des  PonU  et  Chaussées  »  à  Bellême. 

Blayao Licencié  es  sciences,  à  Marseille. 

Cayeux Préparateur  de  géologie  à  TEcole  nation,  super,  des  IGata. 

Dupin  (Edmond] .  .  •  Ingénieur  ordinaire  de  1**  classe  des  PonU  et  ChsnwAw, 

à  Moutlnçon. 

Gautier  (Paul)  ....  Préparateur  à  la  Faculté  des  sciences  de  Clermont-FerrsBO. 

Lebesconte Pharmacien  à  Rennes. 

Letellier Conservateur  du  musée  d*Alençon. 

Lory  (Pierre) Préparateur  à  la  Faculté  des  sciences  de  Grenoble. 

Martin  (David).  .  .  .  Professeur  au  Lycée  de  Gap. 

Renault Professeur  au  Collège  de  Fiers. 

Répelin Attaché  au  Laboratoire  de  géologie  de  la  Ftcnllé  i» 

sciences  de  Marseille. 


Cartes  géologiqoaa  et  cartes  ai^ronomiqoMi  départemsntalea. 


Déptrtemsnts.               Noms  des  ingénieart.                     QrsdM.  niridifst 

Atdttinas.          I  ^"«3r  * I^P-  g*»-  ^^o»-  **•«»• 

AMwmamm.  .  .  .  j  ^^^^  #  (O  A) Ingén.  en  chef.  .  M. 

Indre Camot  (0  ^)  (O  I) Ingén.  en  chef.  •  /d. 

Landes N 

Saône-et-Loire .    Delafond  ^ Ingén.  en  chef..  Chaloo. 

Vfidée. ....    Descottes  (0  ^) Insp.  gén.  (retr.}.  Paris. 


Hirellamant  général  de  la  France. 

M«  Lallemand  ^^  Ingénieur  ordinaire  de  l**  classe,  f.  f.  ^Ing»  m  àktf. 
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SERVICES  DÉTACHÉS. 


BIINIBTÈIUB  DES  AFFAIRES  ÉTRANGÈRES. 

TBATAVX  PUBUCS  DU  FBOTBOrOSAT  DB  J^  TUinSIB. 

GM/rMMTt  : 
MM.  BerUûer,  4«  cl.      |      Oaathier,  4*  el. 


MniISTÈRE  PU  COiaiERCE,  DE  L'INDUSTRIE  ET  DES   COLONIES. 

OFnOB    DU    TBAYAII,. 

Aftalfirt  ordmêktê  : 
MM.  Fontaine,  2*  olaise.    |    Focqné,  2*  classe. 

OOVSBRYATOUIB  NATIOHAL  DK8  AllTB  KT  lliTIBBS. 

M.   Le  Yerrier  ^ ,   Ingénieur  en  chef  de  2*  classe^  d,  n. 


SOUS-SECRÉTARIAT  D*ÉTAT  DES  COLONIES. 

NouTélla-Galédonie. 

CMirûUun: 
MM.  Gabon,  »•  ol.      |      Roui,  8«  el. 


MINISTÈRE  DE  LA  GUERRE. 

ÉCOLI  fOLTTIOnaOVB. 


MM.  Béaal  {0^){Q  l),  Inspeotenr  général  de  1'*  classe,    Profuiêwr. 
llontard  {0^),  id.  Sxaminalmr. 

Conm  (G  if^u  Ingénienr  en  chef  de  1**  classe.         Pr^fêêuwr. 
PoUer  (0  ^),  id,  id^m. 

Jordan  (O  #),  iVi.  <(Imi. 

Le  Ghatelier  è^^  Ingénienr  en  chef  de  2*  classe,     RépiUUur. 
Poinoaré  ^,  Ingénieur  ordinaire  de  1**  classe,  Htm, 

Hnmbert  (Qeorges),  id.  RépétiUwr  ausUtaïr*. 
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MINISTÈRE!   DE   L'INSTRUCTION  PUBLIQUE,  DES   BEAUX-ARTS 

ET    DES    CULTES. 

rACULTlf  DES  BCIXNCEB  DB  PABIS. 

M.  Poinearé  ^^  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe,  Maitrê  de  comfénttctt» 

rAOULTlt  I>B8  BCIBMCBS  DB  OABN. 

M.  Lecomn  ^  (9  A)«  Ingén.  ordinaire  de  l'*  classe,  d,  n.,  Mattrê  de  eonfimieu 


CONSEIL   D*ÉTAT. 

H.  Lamé  Fleury(0^},  Inspecteur  gén.  de  l'*c].,  Conseiller  éCÉlat. 


CHEMINS   DE  FER  DE  L*ÉTAT. 

(Voir  pages  HO  et  11  i.) 


MEMBRE  DU  SÉNAT. 

M.  de  Freycinet  (O  41),  inspecteur  général  de  1"  classe»  Membre  de 
r Académie  Française  et  de  VAcadémie  des  Sciences,  Sénateur 
(Seine). 


GOUVBRNBIIEICT    OTTOMàN. 

M.  Brisse^  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe. 


j 


PERSONNEL   DES   MINES.  101 

INGÉNIEURS,  CONTROLEURS  ET  COMMIS  EN  CONGÉ, 

EN  DISPONIBILITÉ  OU  £xN  CONGÉ  RENOUVELABLE. 
ING^lBCRS,   CONTRÔLEURS  ET  COMMIS  EN  CONGÉ  OD  EN   DISPONIBILITÉ. 

InfiMeurs  em  chef: 
MM.  Ghosson^,  2*  classe.    |    Mussy  ^,  2*  classe. 

Ingénieurs  ordinaires  : 
MM.  Boutan  ^,  i'*  classe.       |       Vieira,  2*  classe. 

Contrôleurs  : 

MM.  Gnèie,  1*  cl.       |      Gaillier,  3*  cl.      I       Mialhe,  4*  cl. 

BenoiKOA),  3«  cl.       |      de  Frécorbln,         3«  cl.      |       Ravat,  4*  cl. 

Commis  : 
Domageau,  3*  cl.         |         Vidal,  4*  cl. 


CONTRÔLEUR  EN  RCTRAIT  D'EMPLOI. 

M.  Boisramé,  S*  classe. 


INGÉNIEURS  ET  CONTROLEURS  ATTACHÉS  AU  SERVICE  DE  COM- 
PAGNIES DE  CHEMINS  DE  FER  ET  DE  DIVERSES  SOCIÉTÉS  EN 
FRANCE  ET  A  L'ÉTRANGER  (1). 

CHEMINS  DE   FER  DE  l'oUEST. 

M.  *Clérault  (0#),  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe. 

CHEMINS  DE  FER  DE  l'eST. 

M.  *  Sauvage,  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON   ET  A   LA  MÉDITERRANÉE. 

M.  «Amiot  ^,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe. 

Ingénieurs  ordinaires  : 
MM.  'Carcanagues,  1'*  classe.       |       *Lauyt,  2*  classe. 

CHEMIN  DE  FER  DE  PARIS  A  ORLÉANS  ET  PROLONGEMENTS. 

M.  *Heurteau  (0  #),  Ingénieur  en  chef  de  2'  classe,  d.  n. 


Rota.  Pour  ehaenoe  de  ces  listes,  les  fonetioanaires  sont  placés  par  grades  et  par  classes 
ea  soiTani  Pordre  alphabéUqae. 

(i)  Les  noms  précédés  tws  stsUrisfue  soni  ceux  des  fonctionnaires  qui  ont  obtenu  un  congé 
TtmnéMle, 
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COMPAGNIBS  DBS  MINES  DE  BRUAY  ET  DE  L*ESCARPELLE. 

M.  <iSouboiran  (O  A),  Ingénieur  ordinaire  de  i'*  classe. 

COMPAGNIE  DBS  MINES  DE  DOURGBS. 

M.  «Voisin  (Ànnand),  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe. 

COMPAGNIE  VES  MINES  DE  ROCHE*LA-MDLrtllE  ET  riEMlNT. 

M.  «Yoisiii  (Honoré],  Ingénieur  ordinaire  de  i'*  classe* 

SOCIÉTÉ    D*ÉTUDE8   POUR  LA  CONSTRUCTION  0*UNB  VOIE  FERRÂE  DE  BISKRA  A  OUARGU 

ET  PROLONGEMENTS. 

M.  ^Rolland  ^  (O  A),  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe. 

SOCIÉTÉ  DES  MINES  DE  FER  DE  KRIVOT-ROG  (rUSSIB). 

■ 

M.  «Coince  #,  Ingénieur  en  chef  de  I'*  classe* 

SOCIÉTÉ  MINIÈRE  ET  MÉTALLURGIQUE  DE  PeSTaRROTA  (eSPAGKE). 

MM.  «Ledoux  ^^  Ingénieur  en  chef  de  1"  classe,  d.  n. 

dmirôlfur: 
Gai r  cl. 

COMPAGNIE  DES  FORGES  DE  CHATILLON  ET  COMMENTRY. 

M.  «Léyy  (Léon)  H^,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe. 

USINES  MÉTALLURGIQUES  DE  MORYILLARS, 

M.  «Mattre,  Ingénieur  ordinaire  de  2"  classe. 

SOCIÉTÉ  «  LE  NICKEL  ». 

M.  «Grand  ^  (Q  A),  Ingénieur  en  chef  de  2"  classe. 

SOCIÉTÉ  L.  DUCASSB  ET  C*,  DE  BORDEAUX  (USINES  DE  PRODUITS  CHIMIOOBS  INDCSTRIELS 

ET  AMICOLES). 

M.  «Boutiron  ^,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe. 

SOCIÉTÉ  D'EXPLOrrATION  DES  MINES   DE  NICKEL  EN  EOUVELtE-CALÉBONIE. 

M.  «Baba,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe. 


j 
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COMPAGNIES  ET  SOCIÉTÉS  OIVEUSES,  MG. 

M.  Laoraiu,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe. 

CùntrâUur»  : 


MM.  'MtUiOD,  f  el. 
'Savnai,  f*  ei. 
*Aiiirergiie,    S*  el. 


'Roaieaod,  V  el. 

*M^reier,  3«  cl. 

•Perrève,  3*  cl. 

'Saina  ^,  r  «1. 


CONTROLEURS  SANS  DESTINATION. 

MM.  GaBeOe,      V  ci.  1        Gfindiftra,        4«  el.         1       Picard,  4*  cl. 

Qibert,      4*  eU  i       Martin  (Al».),  4«  eL         I 
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ÉCOLE  NATIONALE  SUPÉRIEURE  DES  MINES. 


BoQlflvard  SaiDt-MIchel,  n-  <0  et  «1. 


MM. 


DIRECTION  ET  ADMINISTRATION. 


Haton  de  la  Goupillière  (0^)(OI),ln8pect.généraldel'«olaMe,  Directeur. 

Camot  (0  ajfl)  (O  I],  Ingénieur  en  chef  de  l'*  classe.  Inspecteur. 

Bnselsneiiieiit  speelal* 

Ledoux  ^}  Ingénieur  en  chef  de  1**  classe.  Professeur.  Exploitât,  des  mines. 
Lodin  ^,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe  .       tdsm.  Métallurgie. 
Carnot(0#)(OI)  Jng.en  chef  del'*cl,  d.n.       idem.  Analyse  minérale. 
Le  Chatelier  *,  Ingén.eu  chef  de  2*  classe,      idem.      |  Chmwi^industrielle  mi- 
Mallard  (G  ^),  Inspect.  génér.  de  2* classe.       idtm.  Minéralogie. 
Douvillé  ^,  Ingén.  eu  chef  de  1'*  classe  .       idem.  Paléontologie. 
Bertrand  jj^  (Q  A),  Ingén.  en  chef  de  2* cl.       idem.  Géologie  ^nérale. 
de  Launay,  Ingén.  ordinaire  de  2*  classe  .       idem.  Géologie  appliquée. 
Sauvafçe,  Ingén.  ordin.  de  1'*  classe  ....       idem.  Machines. 
Vicaire  ^,  Ingén.  en  chef  de  l'-  classe  .  .       idem.  Chemins  de  fer. 
Résal  (O  ^)  (O I),  Insp.  génér.  de  l**  classe.       idem.  Construction. 
Potier  (G  é^),  Ingén.  en  chef  de  1"  classe.       idem.  Electricité  industrielle. 
Aguillon  (G  ^  )  »  Ingén.  en  chef  de  I'*  classe .       idem .  Législation. 
Cheysson  (G^)  (0^)>  Inspecteur  général 

de  2*  classe  des  Ponts  et  Chaussées.  .  .  .      idem.  Economie  industrielle. 

Zeiller  ^,  Ingén.  en  chef  de  1'*  cl.,  chargé  de  leçons  de  Paléontologie  végétale. 

Bertrand  ^  (0  A ) ,  Ing.  en  ch . ,  d.  n.,  chargé  de  leçons  de  Pétrographie. 

Sauvage,  Ing.  ord.  de  1^*01.,  d.  n  ,  chargé  de  leçons  de  Construction    des  ma- 
chines. 

Pelletan  j)f(,  Ing.  en  chef  de  2*el.,  chargé  de  leçons  de  Topographie. 

Priou  ^,  Lieuten.-colonel  d'artill.,  chargé  de  leçons  d'  Artillerie. 

Lenoir  (O  A),  Chef  des Travaux  graphiques. 

Bosseri  ^  (O^) Langue  aUemande. 

Morel  {01) Langue  anglaise. 

Liaboratoire. 
MM. 

Le  Professeur  d'analyse  minérale Directeur. 

Le  Chatelier  ^s,  Ing.  en  chef  de  2*  cl.,  d.  n Adjoint. 

Damour Préparateur. 
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CoiiN  pr^|»oi*tttolres« 

MM. 
Moutard  (O  ^X  ^^*?*  g^Q*  de  l'*  classe,  Professear.  .     Mécanique. 

Pelletan  *.  Ing.  en  chef  de  2-  ol.,  (f.  «.,      idem.      j  ^"iti^eripthre.  ®*^"*''^* 
Potier  (O  ^),  Ing.  en  chef  de  l'*  ol.  .  .  .      idem»         Physique. 
Cbesneau,  Ing.  ordin.  de  1**  cl idem.         Chimie  générale. 


mwMmèe  de*  1111114 

MM. 
Ulnspecteur  de  l^cole,  Conserratenr  des  collections. 
Friedel    (O  ^)  (O  I),  Coasenratenr  adjoint  de  la  collection  de  minéralogie. 
Le  Professeur  de  paléontologie,  Conservatear-a4ioint- de  la  collection  de 

paléontologie. 
Le  Professeur  de  géologie  générale ,  Gonservatenr-ac^oint  de  la  collection  de 

géolorâtf. 
Le  Professeur  de  géologie  appliquée,  Conservateur-adjoint  delà  collection  de 

Imites  minéraux  et  de  la  ooUection  de  géologie  départementale. 
Zeiller  ^,   Ingénieur  en  chef^  d,  n,,  Attaché  an  serTice  de  la  collection  de 

paléontologie  végétale. 
Richard  ^ ,  Préparateur  à  la  collection  de  minéralogie. 
Cayeuz,  Préparateur  à  la  collection  de  géologie,  d.  n. 
Durassier,  Préparateur  aux  collections  des  gîtes  minéraux  et  de  métallurgie. 
Lavilie,  Aide-Préparateur  à  la  collection  de  paléontologie. 
Lacour,  Aide-Préparateur  aux  collections  d'exploitation  et  de  machines. 


BnreAii  d'eawal  ponr  les  salMBtAmces  minerai 

MM. 

Camot  (O  ^}  {0  1),  Ingénieur  en  chef,  rf.  n,,  Directeur. 
LeCbatelier  ^^  Ingénieur  en  chef,  <l.  n..  Adjoint. 
Riottlt,  Chimiste. 
Dinrell,  Chimiste. 

Servira  de  maoÊté» 

M.  le  Docteur  Passant  #  (O  A),  d.  n. 

Police  intérlenre* 

M.  de  Villars(0  #),  Chef  de  bataillon  du  Génie,  retraité,  Officier  surveillant. 

8«crét8U>lat«  —  BIbllotlieciae. 


MM. 

Herbert  (O  A),  Seorétaire-régissenr.       1  EUeau  (Louis),  Rédacteur. 
Lambelin  ^,  Bibliothécaire.  |  Thomas,  Expéditionnaire. 
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GOSSBIL  DE  LlGOLB. 
Le  ConBoil  est  préaidë  par  le  Ministre. 

Membres  du  Conseil  : 

MM.  le  Directeur  de  l'Ecole,  Viee-PrésidenL 
rinspecteur  de  TEcole. 

Linder  fC  ^)  (O  l)t  luspeotear  général  de  l**  classe. 
Castel  (0  ^),  idem. 

Lorieux  (O  #),  Inspeatonr  général  de  9*  olasse« 
les  Professeurs  de  renseignement  spécial. 

Llnipseteiir  ds  rÉeole  remplit  1m  DsnctioDBds  Sêorèimre, 
ÉLÈVES  IMQÉMIEUD8  .DES  MINC8. 


PRBMlftftB  ClJkSSB. 

SZUXliMS  CUJSSB. 

TBOISiâMB  CLASB. 

1  Barrât. 

fronuitSgn  de  1891. 

PnmoHonét\m[}i 

1  BaUlj. 

• 

1  Cliampy. 

1  LebnuL 

8  Rivet. 

2  GttTsIstte. 

2  GbiparL 

3  loagaeL 

3  Ravier. 

• 

4  CdUox. 

ÉLÈVES    EXTERNES. 

noisiiMi  AMiObt. 

t  Délu. 

7  RagnaslL 

13  Grtnier  (Adrien). 

19  GaBashe. 

S  Desnurres. 

8  Gampeedon. 

14  Degrand. 

30  deMéMa. 

3  Merlet. 

9  Vée. 

IS  Tenin. 

Il  Lagnesa. 

4  Laporte. 

10  Cormier. 

16  Le  Blant  (Etienne). 

22  Ghapny. 

5  Saavestre. 

Il  GlachanL 

17  PiaqueL 

23  Lavante. 

6  Méchin. 

12  Datoar. 

18  LeauMinier. 

2éHolftttr. 

DBOXiftMB  AMHÉB. 

1  Dusaugey. 

7  Andemar. 

13  Bium. 

f»Gariier. 

3  Didier. 

8  Liégeoia. 

14  David  (Louis). 

20  Nonate-Lopes. 

3  Berthon. 

9  Labro. 

15  Lafottga. 

21  MaaUs 

4  Lasergea. 

10  Grenier  (René). 

16  Bidet. 

22  TétiUsft 

5  Michon  du  Marais. 

11  Boyer-ÇaiUon. 

17  Calleas. 

23  ZTChoB. 

6  Kapférer. 

13  Pignel. 

18  Laelianine. 

PBBMiia  Aimte. 

» 

1  Ghateoet. 

10  Très. 

19  Roland-Gosselin. 

28  Gbaoomae. 

S  Guerre. 

11  Breton. 

M  FSffltIer. 

»  Andry-BougMÔ. 

12  Pellegria. 

21  Moatet. 

•  Boaquerel. 

4  GKaitAox. 

13  Marié. 

22  Fsraandsa. 

»  JMsrtia. 

5  Sarazin. 

14  Wamod. 

23  de  Soraa. 

•  Poirier. 

6  Grenet. 

15  BoTio. 

24  Dausae. 

■  Roy. 

7  de  Grimooard. 

1«  Bomsel. 

25  MarmotUn. 

8  Barbaroaz. 

17  Collette. 

26  Boigeol. 

9  Gouin. 

18  Jallii«t. 

27  GharTériat. 

El 

.ÊVE8  ÉTRANGERS  DE  TROISIÈME  ANNE 

E. 

1  Jookowiki. 

2  Boret.                     |   3  Filtti.                      | 

a 

(1)  Ls8  éièses  hgéHieurs  de  cette  prumothn  font  actuellement  uns  swUe  ie  eeniee  mUitmH. 
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tLÊVES  ÉTRANGERS  DE  DEUXIÈME  ANNÉE. 


l 

î  NoguèB. 


8  Martinéngo. 
4  Orianoo. 


5  4e  Civiny. 


6  Simmonds. 


ÉUÊVES  ÉTRANGERS  DE  PREMIÈRE  ANNÉE. 


I  Hemitte. 

S  Yattiliadî« 

I  delaUnéii«rr«ro. 


4  Araits. 

5  de  TaUteh. 
•  Piîano. 


7  Argandona. 

8  Daniel  (Hineh). 

9  Hinch-Kohem. 


10  Leite-Chenioot. 


ÉLÈVES   TITULAIRES    FRANÇAIS. 


1  Xarillier. 

15  de  Gacqneraj. 

80  YiltoL 

44  Daval. 

2  JoéMd. 

16  de  LoDgeaox. 

31  Féllissier-TanoD. 

45  Baptiste. 

3  Fanie  (FélU). 

17  Réache  («ervUle). 

82  Saglio. 

•  André. 

4  Bfflumy  de  Yille- 

18  Gonpean. 

33  Prochot. 

»  da  Boa  de  St-Leu. 

oiereoil. 

10  de  Ghaigoon. 

34  de  Lacroix  de  Lava- 

•  Boyer. 

S  Froia. 

tO  Delorthe. 

lette. 

N  Delbomeaa. 

6  Daboron. 

SI  Htjdé. 

35  Oaitte. 

9  Despaigne. 

TSeqirés. 

n  Manhfta. 

36  Caben. 

»  DapoDt.            ^ 

SBrière. 

U  Gaillaad. 

37  Rottenfoa. 

»  Fanre  (Toamieo). 

•  Doochj. 

MCkapoL 

38B«uy. 

•  GiroUet. 

10  Marc. 

SSlUjaad. 

39  Poportal. 

•  Uébant. 

11  Toativint. 

SOTeiaaier. 

46  LeiMrie. 

■  Pnecb. 

It  Vignié. 

nOUiTkr. 

41  WettareaoDp. 

13  de  Ghambare. 

S8  Maorlee. 

42  de  France. 

14  Siqaot. 

SO  Budan  de  Russe. 

43  Eraery: 

ÉLÈVES   TITULAII 

RES  ÉTRANGERS. 

IFeilaii. 

3  Panoa  Goniias. 

5Maltéaoa. 

7  Popeaco. 

t  UanoYici. 

4  N4gDlici  Bada. 

6  Rodrigoes. 

ÉCOLE   DES  MINES  DE   SAINT -ETIENNE. 

AdmmiêtrtUicn  •* 
M.  Leseure  lH^,  Ingéidear  en  ehef  de  l^  classe,  Directeur. 

Enseignement  : 

Mil 

T  ^^     ^    ,  i.  j  ,„  1    j       i>    #       (  Exp1oît«tloii  des  mines  el  prépa 

Les6iire«,Ing.enAb.del'«ol.,d.ii.,Profeis.|     ^ition  mécttiJqne. 

Msoliines. 
Lepnmz,  Ingén»  ordin.  Ae  9*  elasie.  .    tf. 


Constrnctîonf. 
Chemins  de  fer. 
LégUstîon  des  Mines. 

IPhjnqiM. 
Minérnlogie. 
Con^oes  snr  les  appUMtions 
de  réleetridté  à  rezpknUitiw 
des  Mines. 

Lebreton,  Ingfo.  ortfn.  de  «•  classe.  .  M.     { MétaJnr^  du  far. 
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MM.  (  Analyse. 

Râteau,  Ingén.  ordin.  de  2-  classe  .    Profess.  1  MéuSw^ê  des  métaux  «itwiqae 

(     le  fer. 

Géométrie  descriptiye. 
Stéréotomie. 

Grand'Eury* id.     J  i:*^®»' ^«.  P^"»- 

^Comptabilité. 

Conférences  sur  la  paléontoloçe 

végétale. 
Leçons    de    manipnlatioiis   ehi- 

miqaes. 


Baroulier id.     { 


^,^,  Surveillance,  Secrétariat,  Service  de  santé, 

MM. 

Vaclieron  #,  Surveillant  des  études. 

Delteil  ^,  id. 

Constantin,  Bibliothécaire,  Expéditionnaire. 

Docteur  Guinand. 

Laboratoire  d'essais. 

M.  Fa'brc Préparateur  de  chimie., 

Conseil  de  l'École. 
Le  Conseil  de  TEcole  est  composé  du  Directeur  et  des  Professeurs. 


MM. 


Conseil  de  perfectionnement  de  V École. 


L'Inspecteur  général  des  Mines  de  la  Division  du  Centre,  PréêidêtU. 

Le  Préfet  du  département  de  la  Loire. 

Le  Président  du  Conseil  général  du  département  de  la  Loire. 

Le  Maire  de  la  ville  de  «Saint -Etienne. 

Le  Directeur  de  TEcote. 

Les  Professeurs  de  l'Ecole. 

L'Ingénieur  en  chef  de  l'arrondissement  minéralogiqne  de  Saint*  Etienne. 

Les  ingénieurs  ordinaires  des  sous- arrondissements  de  Saint -Etienne  et  de  Bitc- 

de-Gier. 
Devillaine  ^^  Directeur  des  houillères  de  Montrambert  et  de  la  Béraudière. 
Evrard  ^,  ancien  Directeur  de  la  Compagnie  de  Chfttillon  et  Gommentry. 
Lévy  ^y  Ingénieur  civil.  Administrateur  de  Mines,  à  Paris. 
Fayol,    Directeur  général  de  la    Société   des    forges  de  Oommentry  et  Fonr- 

chambanlt. 
Montgolfier  (0  #),  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  Directeur  dei 

forges  et  aciéries  de  la  marine  et  des  chemins  de  fer. 
Cholat,  Administrateur  délégué  des  Aciéries  de  Saint-Élîenne. 

ÉLÈVES  DE  LA    I'*  DIVISION  (3"*  ANNÉE). 


1  Badin. 

7  Crochet* 

13  de  Lachapelle 

19  Foisat. 

2  Bert. 

8  Gucbet. 

14  Lapierre. 

20  Rouebon. 

3  Bourgeois. 

>  9'  Duchateatt. 

15  Limousin. 

SI  Salin. 

4  Beutter. 

10  Faibie. 

16  Mercier  (Benri). 

2t  Sauvet. 

5  Gabassnt. 

11  Huard  de  la  Marre. 

17  Piron. 

23  Taidy. 

fl  Goortinat. 

12  Jaquelier. 

18  PiUval. 

ÉLÈVE    ÉTRANGER. 

f 

Sani 

:hez. 

J 
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ÉLÈVES  DE  LA  2**  DIVISION  (2**  ANNÉE). 


1  BArtholin. 
1  Bonnet. 

3  GalleL 

4  Ctabao. 

5  Chileywin. 

6  Derillaine. 

7  FonUine. 


f  BéfOÛD. 

2  Bernard. 

3  BItnc  (Mucel). 

4  Bonnsvay. 

5  BniQ. 

6  Garra.- 

7  GasUnier. 

8  de  Gharenteoay. 
0  Cornet. 


8  FoQietier  (Jean). 
0  Fouletier   (Pierre). 

10  Garhay. 

11  Onimet. 

12  Kopp. 

13  Mercier  (Léon). 

14  Morchoine. 


15  Moagin. 

16  Nogaier. 

17  Petit  (Emile). 

18  Râteau. 
i9  Richarme. 

20  Robert. 

21  Seigle. 


ÉLÈVES  DE  LA  3"'  DIVISION  (1'*  ANNÉE). 


10  Fertey. 

U  Granger-Yeyron. 

12  GailhotdeLagarde. 

13  UnmeDry. 
U  Laveauz. 
15  Liechty. 
1«  Maréchal. 

17  Maselet. 

18  Mermier. 


19  Monteuz. 

20  Morétean. 

21  Péguio. 
21  Pesant. 

23  Potier  (Emile). 

24  Potier  (Jnles). 

25  Potier  (Xavier). 

26  PoyetoD. 
,  27  Roidot. 


22  Serronnat. 

23  Simian. 

24  Têtard. 

25  Torrilbon. 


28  RondeL 

29  Roureare. 

30  de  Saint-Seine. 

31  Saux. 

32  Teilbet. 

33  Yermorel. 


ÉCOLE  DES  MAITRES -OUVRIERS  MINEURS  D'ALAIS. 

MM. 

Ichon  jNI,  Ingémenr  en  chef  de  2*  clsASe,  Directeur. 

Carreau,  Contrôleur  pp**  des  Mines Professeur. 

Maztgot  (O  A),  Contrôleur  de  2*  classe idem. 

Hagalon,  Maltre-Sunreillant Répétiteur  des  trav.  graphiques. 

BonrdeTat Économe. 


ÉCOLE  DES  MAITRES-OUVRIERS  MINEURS  DE  DOUAI. 

Administration  : 
M.  KÛ88  jj|( ,  Ingénieur  en  chef  de  2«  classe,  à  Douai,  Directeur. 


MM. 


Enseignement  : 


Maris    ConlTÔleur   des  Mines   de  !'•  classe     (Arithmétique,  géométrie,  géomé- 
■ins,   i^oniTOieur  aes  Mines   ae  i     classe.   |   j^j^    descriptive,    trigonométrie, 

nepeuteur.  (  mécanique,  levé  de  plans,  dessin. 

Cambessédès,  Contrôleur  des  Mines  de  1'*  cl.    (Physique,    chimie,    minéralogie, 

Répétiteur.  (  géologie,  exploitation  des  mines. 

Dorsinfang  ^,  Surveillant.  • Langue  française. 

Poteau,  Contrôleur  des  Mines  de  2*  classe.  .  .  .    Économe. 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L»BTAT« 


Conseil,  Administration  oontcalo  ot  Direction,  rue  deGhâtonadany48,àPaRi. 
Senrioea  de  l'Exploitation,  boulevard  Raapail,  18^  à  Parii. 


CONSEIL  D'ADMINISTRATION, 

MM. 

Bouchard  (C  ^)  {Q I),  Président  de  Chambre  à  la  Cour  des  eomptat,  PHtiiml. 
Béraldi  (0  ^).  Vice-Président. 


ADHINISTlUTEIiaS» 

Barne,  Sénateur. 

Bruniquel- Recoules  ^,  Ingénienr  en  ohef  des  Ponts  et  Chaasséet. 

Calmon-Maison,  Conseiller  général* 

Delpecb,  Député. 

Etienne,  Député.  < 

Lax  (C  j^),  luspecteur  général  des  Ponta  et  Chaussées. 

Lucas  ii^  (O  ^)f  Ingénieur  en  ohef  des  Ponts  et  Cbausséee. 

Roche  (Jules),  Député. 

Thomson,  Député. 


ADHimsraATiva  HonotAiaE. 
M.  Roy  (C  #),  ancien  Président  de  la  Chambre  de  oommeroe  de  Padt. 


sBcariTAauT  au  gomsbil  a'ADMiinsTaAnoH. 
M.  Bénac  #  (0  A),  Maître  des  requêtes  an  Conseil  à'tXAi, Secrétaire  du  ConseiL 
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DIRECTION. 


MM. 


Matrot(0  ^)«  Ingénieur  en  ehef  des  Mînes^  Direotenr. 

Duportal  (O  il^)y  Ingénîenr  en  chef  des  Ponta  et  Channées,  Sons-Directeur. 

Haguet  (Adrien)  ^  {Q  A),  Ingénieur  en  olief  attaché  à  la  Direction* 

Polack  4l,  Seeréiaira  de  la  Direedoii. 

Pieyre  4^,  Inspecteur  des  finances^  Chef  du  senrioe  de  la  comptabilité  générale. 

LeYel  09  Chef  du  contentieux. 

Doetenr  Redard  #,  Médecin  en  chef. 


MM* 


EXPLOITATIOll* 


Daportal  (O  if^),  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  Sous-Directeur,  d.  n,y 

(Sief  de  r exploitation. 
Pelle,  In^nienr  ordinaire  des  Mines,  Ingénieur  a^oint  au  chef  de  l'ezploitatiott. 
Pis  j)^  9 ,  Chef  du  service  actif  de  Texploitation. 


MM. 


■ATtfaiBL  ET  TRACnON. 


Parent  ^,  Ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  la  traction. 

l>eidouits  0f  Ingénieur  des  constructions  navales ,  Ing^enr  en   chef  adjoint 

à  ringénienr  en  chef. 
Adsm,  Ingénieur  ordinùre  des  Ponts  et  Chaussées,  Inspecteur  de  tracUon. 


KRTaBTlBH  BT  SURTBILLANCB  0B  LA  TOIK  ET  DES  SATIHENTS. 


MM. 


Bricka  (O  #)  (O  ^)«  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  Ingénieur  en  chef 

de  la  voie  et  des  bâtiments. 
Fonan  ^,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Qianssées,  Ingénieur  adjoint  à  Tlugé- 

nieur  en  chef. 


CORBUCTini  DBS  PONTS  ET  CHAUSSÉES  DÉTACBl^  A  l'ADMJHISTBAÎIOH 

DBS  CBEHIMS  DE  FEB  DB  l'ÉTAT. 


aallIotnSdm.),  V  cl.  .  .  Parit. 

PonjoUJ.).  2«cl ii. 

Boinnlt,  3*  cl PMt-ie-Brapei 

Stnibniver.  8*  cl.  .   .  La  Roeke-êur^Yo». 

Briso,  4^  el id. 

Estève,  4*  cl Hoffûn, 

Fopa,  4*  cl Monimil'Bellqi, 


Anbnister,  pp*'  ....  Paru. 

Keansr,  pp*' M. 

Bnsbmst, j>p*^ Yendâm. 

ffCgoira  (Xoles).  l'*el.  .  Paria. 

PuTbUski,  t-«  el id. 

▼*ion.l'*el. id. 

Cornubert,  S*  cl Tkmwr*. 

Ont .  t«  d Sa'mttÊ. 
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CHEMINS  DB  FBR  BIV  EXPL.01TATI0IV. 


CONTROLE  ET  SURVEILLANCE  DE  L'EXPLOITATION. 


1«  CHEMINS   DE  FER   DE   L'ÉTAT.  —  VOIES   FERRÉES  DBS  QU^IS 

DES  PORTS  MARITIMES  DE  COMMERCE. 


DIRECTION  :  M. ORSBL(0#),In8peoteur général del'^olasaedesMineSyàPirii. 


MM.  Berthier,  cond.  pp*^  |        Léontrd,  comm.  l**  cl 

Himel,      id.   z*  el. 


Bureau  de  la  Direetionm 

LéoDtrd, ( 

BltTit,     id.     8«  cl. 

§  1*'.   CHEMINS   DE   FER  DE  L'ÉTAT. 

TraTanz  neoif  et  entretien  :  M.  Violette  de  Noircarme  #  f  (0  A), 

Ingénieur  en  chef  de  1**  classe  des  Ponts  et  Chaassées,  cf.  n.,  à  Paris. 

Buream  de  Flnfiuieur  ea  dief. 


MM.  Grasset,  cond.  pp*>. 
Léger,       id.     l'«cl. 
Michin,    id.    4«  cl. 


Méry,     comm.  3*  cl. 
Ransan,    id.     3*  cl. 


Ligne  de  Paris  à  Chartres. 
M.   Bresse,  Ing.  ord.  de  i'*  cl.  (P.  et  CA.),  d.  a.,  à  P&ris. 


1"  Arrondissement. 

M.  Locherer,  Ingén.  ordin.  de  2*  cl.,  d.  a. 
(P.  et  Ch.),  à  Chartres. 

SaMtf.  de  Ckariree,  M.  Chauvin,  cond.  4*  cl. 


8*  Arrondiasement. 

M.  Hinnbert  (Georges)  (Q  K),  Ingén.  oii 
de  !*«  cL  (P.  et  Ch.),  d.  a.,  à  Mois. 

SuUimeien  de  Biais  :  M.  Eichird,  cond.  3*  a 
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8*  Arrondissement. 

M.  Quarréy  Ing.ord.del'*cl.(P.etCh.).ii.ft., 
à  Poitiers. 

Bureau  ie  flnginiair  ordUtaire. 
M.  Landeau,  comm.  2*  el. 

SiMIfûtAM  de  :  MH. 

Niort Rincé,   cond.  3*  cl. 

OiMS BliD,       id.    l'«ci.,tf.fli. 

Peitiere Dont,     id.    3*  cl. 


4*  Arrondissement. 

M.  Ghegttillaume,  Ing.  ord.de  2* cl.(P.etGh. 
4.  «.,  à  Angers. 

Bureau  de  l'Ingénieur  ordinaire, 
M.  3Ioron,  comm.  4*  cl. 

Snbdiv{n(me  de  :  MM. 

Ànger* Petit,  cond.  pp*'t 

Nantes Dupé,    id.    i''*  el. 


6*  Arrondissement. 

[.  Vicaire  (Joies),  Ing.  ord.  de  3*  cL  (P.  et  Cb.),  d,n.,  à  Rochefort. 

SeMMtiane  de  :  MM. 

Roekefort  !'• Patris,    cond.  pp^\  d.  n. 

id.       2» Giraud,     id.    pp'S  d,  n. 

id.       3« Terrien,    id.    I"  cl.,d.  ». 


JSzploitation  technique  :  M.  01r;r  jjf^  {0 1),  Ingénieur  en  chef 

de  1'*  oiasae  des  SCrnes,  à  Paris. 


MM.  Beauhaire,  cond.  l»  cl. 
Reboors,      id.    2*  cl. 


Bureau  de  FIugHieur  en  chef. 

I        Holnigue,  comm.  4*  el. 


1*'  Arrondissement. 

M.  Janet  (O  A),  Ins:.  ord.  de  V  cl.  (Mines), 

à  Paris. 

Bureau  de  Vlngimeur  ordinaire. 


Labejrie^yContr.p*^  |  Bellière,  comm.  4«  cl. 

SekdiuiêiêÊa  de  :  MM. 

Paria 6oeb  ( J.),  contr.  2*  cl. 

Verêoillea GunlUer,    id.     l'«cl. 

OrtêÊue Uamon,      id.    2*  cl. 


2*  Arrondissement. 

M.  Laurent,  Ing.  ord.  de  3*  cl.  (Mines), 
à  Angers. 

Bureau  de  l'Ingénieur  ordinaire. 
M.  Doizj,  comm.  2*  cl.  |  N...,    comm. 

Sàbdwitione  de  :  MM. 

Angere Platon,      contr.  %•  cl. 

La  Hoehe-eur-Yon.  Larmanou,    id.   4*  cl. 

Toura Clavel,         id.    I"cl. 

Poitiers RaTaudet,     id.    3*  cl. 


8*  Arrondissement. 

M.  Bochet  (Adolphe),  Ing.  ord.  de  2*  el. 
(Mines),  à  Nantes. 

Bureetu  de  ringénieur  ordinaire. 
M.  Fromentin  (F.),  comm.  2*  cl. 

SuèdiHaiûna  de  :  MM. 

Jlislet.  l^*  Radigois,  contr.  l'*  cl. 

id.      2*    Bosdecberr^M^A.),id.    i'«  cl. 
id,      a*    Lambert  [Q  A),       id.    4*  cl. 

DÉCRETS,  1893. 


4*  Arrondissement. 

M.  Beaagey,  Ing.  ord.  de  2*  cl.  (Mines), 
à  Bordeaux. 

Bureau  de  ringénieur  ordinaire, 
MM. 

DarantonfComm.f^cl.  |  6oubaad,comm.  l'*cl. 


Subdif liions  de  : 

AngouUme  .  . 
Bordedkx, .  . 


MM. 

Vollot,      contr.  I'«cl. 
DuTerdier,    id.   4*  cl. 

9 


114 


PERSONNEL  DES  MINES. 


Exploitation  commerciale  :  M.  Zerling^,  Inspectenr  prinoipU,  &  Puk 

!'•  CtrûOueHptw».  •  •  •    MM.  Hallouin,  Inspectoar  particulier  .  •  •  •  Paris. 

2-  W.  ...  Hôring  (0  *),  id.  ....  Tmw. 


SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 


Cêmmiêsaires  i 

Nota.  —  Les  Commissaires  de  surtfeiUanee  administrative  sont  placés  simid' 
tanément  soies  les  ordres  des  Ingénieurs  chargés  de  la  surveillance  techmque  et 
des  Inspecteurs  de  l'exploitation  commerciale. 


MM. 

Leturmie,  1"  cl 

Ihirand  ^.  3*  cl 

Lecomte,  1*  cl 

PooUe,  !•  cl 

Martin  (Charles),  l'«  cl.  . 

Benjamin  iÊt,  8*  cl 

Legendre  #,  1**  cl.  •  .  . 

GheTiileT.1^  cl 

Hatton  ^,  3*  cl 

Teste  ^{f'  9,  S*  cl 

Dore,  8*  cl 

Bertrand  (Henri),  4*  cl.  . 

Goirblanc,  f^cl 

Bnnat,  «•  cl 

BradSeax,4*cl 

Maorin,  8*  cl 


Piris-MoDtpar- 


Toors. 

Bressaire. 

Loodnn. 

La  Roche-snr-Ton. 

Nantes. 

La  Rochelle. 

Rochefort. 

Niort. 

Saintes. 

Ruffec. 

▲ogonlftme. 


Grand-Didier  «fe,  2*el.  .  .  . 

Richard^,  i'^d 

Molle  ^.  4«  cl 

De?iUe  (L.),  3«  cl 

Desfontaines  ^,  S*  cl..  .  .  \ 

Mansas  ijft,  3*  cl { 

Dertaux  ^,  ♦•  cl 

Lefranc  {ftï,  8«  cl 

Noiriean  #  ft,  4*  cl.  .  .  . 
Gabriel  (O  AK4tMA),i'«  cl. 

Jouffrey  #,  4«  cl 

Blane  «,  S*  cl 

Oliva  ^,  3*  cl 

Granger  iX<,  4*  cl 

Taris,  3«  cl 


AngonlèaM. 
Royan. 
Blaye. 
Farthaoaj. 

Angers. 


Orièus. 

Chartres. 
Blois. 

Ghiteao^'Loir. 
Sanmor. 
Yenddoie. 
Bordeaoï-Siiat- 
Jean. 


§  2.  VOIES  FERRÉES  DES  QDAIS  DES  PORTS  MARITIMES  DE  COHMEKCE. 


PorC  de 


Rochelle. 


Ingénieur  en  chef  dn  contrôle. 

L*Ingénieur  en  chef  chargé  da  service  maritime  da  département 

de  la  Qiarente-Inférieure. 

CONTRÔLE  COMMERCIAL* 

L'Inapectenr  principal  et  l'Inepecteur  particulier  de  la  9*  droonsorîptîon 
de  PExploitaUon.  commerciale  des  Ohemint  de  fer  de  l'ÉkftU 


J 
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CONTRÔLE  TSCBNIQUE. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  les  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  an  service  du  port.  ^ 

SURYEILLANCK  COMMERCIALE  ET  POLICE. 

1*  Le  Conamissaire  de  surveillance  administrative  des  Chemins  d^  fer 

I 

en  résidence  à  La  Rochelle. 
Voies  ferrées  en  dehors  des  limites  da  port.  .  .   {  SarveUlsnce  commerciale 
Voies  ferrées  dans  les  limites  da  port {   Surveillance  commerciale. 

2*  Les  Officier  et  Maîtres  de  port  de  La  Rochelle. 
Voies  ferrées  dans  les  limites  do  port |   Police. 


Port  de  La  PalUce* 

'  r 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  mariUme  du  département 

de  la  Charente-Inférieure. 

CONTRÔLE    COMMERCIAL* 

L'Inspecteur  principal  et  l'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription 
de  TExploitation  commerciale  des  Chemins  de  fer  de  l'État. 

> 

CONTRÔLE  TECHNIQUE» 

L'Ingénieur  ordinaire  et  les  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  au  service  du  port. 

SURVEILLANCE   COMMERCIALE. 

Le   Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  La  Rochelle. 

POLICE. 

U  Capitaine  de  port  de  La  Reohelle;  l'Offîcier  et  le  Maître  de  port  de  La  Pallice. 


^ 
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PorC  de  RodieforC* 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  da  service  maritime  da  département 

de  la  Charente- Inférieure. 

CONTRÔLE   COHMEBCIAL. 

Llnftpecteur  principal  et  l'Inspecteur  particulier  de  la  2*  clroonscriptioD 
de  l'Exploitation  commerciale  des  Chemins  de  fer  de  TÉtat. 

CONTIÔLB  TCCHNIQUB. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  les  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  au  service  du  port. 

SURVEILLANCE  COMMERCIALE  ET  POUCE. 

1*  Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Rochefort. 

Yoias  ferrées  dans  les  limites  du  port |    SarveiUance  comaierciale. 

Voies  ferrées  en  dehors  des  limites  du  port .  .  .    |  ®°e7J^^Î5if  commerciale 

2*  Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Rochefort. 
Voies  ferrées  dsns  les  limites  du  port |    Police. 


Port  fie  Tonnay-Cliareiitfs 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  du  département 

de  la  Charente-Inférieure. 

CONTRÔLE    COMMERCIAL. 

L'Inspecteur  principal  et  l'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription 
de  l'Exploitation  commerciale  des  Chemins  de  fer  de  l'État 

CONTRÔLE  TECHNIQUE. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  le  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  au  service  du  port. 

SURVEILLANCE  COMMERCIALE. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Rochefort. 

POLICE. 

Le  Maître  de  port  de  Tonnay-Charenle* 
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2«  CHBMIN  DE  FER  DU  NORD  ET  LIGNES  DIVERSES 

QUI  S'Y  RATTACHENT. 


DIRECTION  :  M.  Bbllom  (0  4^),  Insp^etenr  général  de  2*  ol 

des  Ponts  et  Chaussées,  à  Paris, 


Bureau  de  la  Direction. 


HM.  Moache),  cond.  pp**. 
Jfarceta,  id.  3*  cl. 
Bouge,  comm.  f*  cl. 


Martin  (L.-L.)>  comm.  i«  cl. 
Mopin,  id.    %•  cL 


TraTaQz  neufs  et  entretien  :  M.  Loche  ^,  Ingénieur  en  chef  de  l<*eli 

des  Ponts  et  Chaussées,  à  Paris. 


Bwrêau  de  flngèMieur  e»  ekef. 


HM.  Rtmboar,     cond.  pp*^ 
Oréxjr,  id.    l"cl. 

Francheterre,  id.    I*  cl. 


Sadrot,    comm.  I'«cl. 
N...«  id. 


1*'  Arrondissement. 

N.  Rousseau  (Henri),  lox.  ord.  de   i'*  cl. 
(P.  et  Gb.j,  à  Parif . 

&Mjv.  d$  Pûriê  :  M.  Desmasoros,  cond.  3*  el. 


2*  Arrondissement. 

M.  Becker,  Ingén.  ord.  de  V  cl.  (P.  stGk.), 
d.u.t  à  Beaurais. 

Sëbdiv.  de  Beawaiê:  M.  Delamarre,  omhI.  I"el. 


3*  Arrondissement. 

M.  Dusuzeau  ^,  log.  ord.  de  !'•  cl.  (P.et Ch.), 
d,  a.,  à  Gompiègne. 

SaUiv.  de  QniKflègne  :  M.  Gandlot,  cond.  pp*'. 


4*  Arrondissement. 

M.  Caillez,  Iag.ord.de2«cl.(P.etGh.),tf.s., 
à  Saint^oentin. 


SukdivishMde:  MM. 

Saint'QMeiUin.  .  Tnpigny,  cond.  t«  el. 
(  Onîgnon,  id.  pp»», 
I  Bourgeois,  comm.  1*  eU,«.B. 


L<um (Onîgnon,       id.  .pp-,  *Ji. 


6*  Arrondissement. 

M.  Boyeldieu  ^,  lo».  ord.  de  1"  cl.  (P.etCh.), 
d.».f  à  Amiens. 

SMhdhiiiaM  de  :  MM. 

AtUens  l'*  .  .  .    Fonré,  cond.  S*  cl. 
id.      2*.  .  .  .    GanTin,  Id.    3*  cl.,  d.  s. 


6«  Arrondissement. 

M.  Masson,  Ing.ord.de2*cl.(P.etCh.),tf.a., 

à  Arraa. 

Subdivisions  de  :  MM. 

Arras  !'•....    Patoui,  cond.  3»  cl.,4.s. 
id.   2« Béleioe,   id.    f^cl. 
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7*  Arrondissement. 


M.  Stoclct,  Ing.ord.del"cl.(P.etCh.),rf.i»M 

i  Lille. 


SubdifUioiu  ie  : 


MM. 


Lille,  !'•....    Mallet,  cond.  pp*»,   rf.  «. 
id.     f   ....    BAlsen,  ,id.    3*  cl.,  d.n. 


8*  Arrondissement. 

M.  Lefebvre  (Alexandre),  log.  ord.  de  3*  el, 
(P.  et  th.),  d.  ».,  a  TireiiriniDes. 

Bureau  de  VhgMeur  ordinaire. 
M.  Goursaolt,  comm.  4*  cl. 

Subdivieioue  de  :        MM. 

Valeueiemies.  .    Lambert,  cond.  4*  cL,tf.a. 
U  Queauoy  .  .    Belin,         id.    i^cl.,^  ». 


Exploitation  techniqae  :  M.  Baume  ^,  Ingénieur  en  chef  de  2*  olute  des 

Ponts  et  Chaussées,  à  Paris. 

Bureau  de  VlngiiUeur  en  chef. 


MM.  Boulet,  cond.  pp*^ 

GoarguechoD,  comm.  2*  cL 

1*'  Arrondissement. 

M.  Ghespeau,  Ing.  ord.  de  l"  cL  (Mines), 
d.m.ji  Paris. 


MM 


Bureau  de  VIngiuieur  ordinaire. 


Bamavol,  eonun.  4*  cl.  |  Leib,  comm.  4*  cl. 

SubdipiêUmêde:        MM. 

I  Soyez,  contr.  pp",  d.  ». 
Massia,       Id.    pp*^ 
Deoizot,      id.    4*  cl. 

La&u Moreau,      id.    2«  el. 

Beaupai* .  .  .  •    Gosse,        id     3«  cl. 

3*  Arrondissement. 
M.  Weiss,  iDg.  ord.  de  3«  cl.  (Mines),  à  Arras. 

Bureau  de  ringènieur  ordinaire. 
MM. 

Ponce,  comm.  2*  cl.     |  Merlen,  comm.  4*  ci. 

Subdipimn  de:         MM. 

(  Gossange,  contr.  4*  cl. 

Arrat,  i"  .  .  .  J  Décatoire,  id.  4*  cl. 

I  Fouré,  id.  4"  cl. 

4*  Arrondissenient. 

M.  Ghapuy,  Ing.  ord.  de  2*  cl.  (Mines),  à  Lille. 

Bureau  de  VIngènleur  ordinaire. 
MM. 
Dupont,  eomm.  3*  cl.   )   Delobel,  comm.  4«  cl. 


Subdtpiêitms  de  : 
LUie,  1" 


id. 
id. 
id. 


2«  . 

4»  . 


MM. 

Let%Tre, 
Potaui, 
Lemoine, 
Gilotaux, 


contr.  pp**. 
id.    2-  ri. 
id.    4«  cl. 
id.    4>  cl. 


Caron,        comm.  3*  cl. 
Defosseux,     id.      3*  cl- 

2*  Arrondissement. 

M.  Badoureau  {id^  (O  A).  Ing.  ord.  de  1**  cL 
(2Jlioes),  à  Amieos. 

Bureau  ie  Flngènieur  ordinaire. 
M.  Letnrcq.  comm.  3*  cl. 

Subdivision  d: Amiens  :  Goeb  (D.),  contr.  S*  d. 


3*  Arrondissement  bii. 
M.  FèTre,  Ing.  ord.  de  2»  cl.(MiBes),à  Am«. 

Bureau  de  ringènieur  ordinaire, 

I  Masset,  eomm.  3*  d. 
Subdivliitnu  de  :        MM. 


MM 

N...,  comm. 


'•''".  «•••••{rt:*' 


centr.  3»  d. 
id.  4«d. 
id.  3- cl. 


Bèthune Masson, 

5*  Arrondissement. 

M.  Anbert,  Ing.  ord.  de  2«  cl.  (Mines}, 
i  Yalencieones. 


MM. 


Bureau  da  Vhgénienr  ordinaire. 


Grombez,  comm  3*  cl.  )  Lixon,    comm.  4*  cL 
Couiliet,     id.    4«  cl.  | 

Subdipisiouê  de  :         MM. 

Valendennet,  i'*  Lafont,   cootr.  pp*^ 

id.  2»  Lenglet.     id.    4-  d.  ^ 

Douai Fotean,      id.    2«  d.M 


I 
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dldoitation  commereiAl.  :  j»™'  ^^SHQ^if^'^^^'-]?»^. 

l**  Cirewueripthm.  .  .  .    MM.   Guénëe  j)^,    Inspeeteor  particolier .  .  .  .    Paris. 
2*  ùf.  ....  N...^  id.  ....    Douai. 


MH. 

Yidllard    de    Bolimartin , 

!••  cl 

Do  Bl«d  4|F,  3*  cl 

Taoxier  «  f  (O  A),  f  cl. 

Caillât,  2*  cl. 

Suischagtr  4^  f,  8«  cl.  .  . 

N 

Bowi*,  4- cl 

Modaid,  4*  cl 

Hanhei  4fi,  2«  cl 

DKamin^,  l**  el 

looniol,  2*  cl 

Mareeroa  «  (Q  A),  l'»  cl. 

Eusse.  3*  cl 

5..  .  ! 

Moller(A.}«,4«cJ \ 

Tavtnin  4,4*  cl / 

CSoDet  4^,  t«  cl 
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CoÊmittaireê  t 


Paris. 

La  Chapelle. 

B>iitoise. 

Greil. 

Beauvais. 

Glermont  (Oise). 

Gompiègne. 

Montdidier. 

Grépy-en-Yalois. 

Soissons. 

Tergoier. 

Laon* 

Amiens. 

AbbeTille. 


Vilt,  «•  cl 

DumoQt,  f^cl.  .  .  . 
DeviUe  (£.),  4*  cl. . 
Revillet,  4>  cl.  .  .  . 
Mallerd.),  8«cl..  . 

Roger,  3«  cl 

Daméril,  i'*  cl. .  .  . 

Deres,  3*  cl 

Monarq,  4*  cl.  .  .  . 
Blondianx  '^.  %•  cl. 
Progher,  4*  ci.  .  .  . 
Boissière,  2*  cl.  .  . 
Perlié  ^,  t«  cl..  .  . 
Grégoire,  4*  cl.  .  .  . 

N...    .  • , 

Masson,  3*  cl 

Prêcheur  jfff ,  V  el. . 


Rouen. 
En. 

î  Arraa. 

Béthnne. 
Boulogne. 


LUle. 

Douai. 

Armentièret. 

Dankenroe. 

Calais. 

Taleneiemiea. 

Somain. 

Manbeii^. 

Cambrai. 
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S"  CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST  ET  DE  CEINTURE  ET  LIGNES 
OUI  S'Y  RATTACHENT.  —  VOIES  FERRÉES  DES  QUAIS  DES 
PORTS  MARITIMES  DE  COMMERCE. 

DIRECTION  :   M.  Demouy  ^ ,  Inspecteur  général  de  2*  plane 

des  Ponts  et  Chaussées^  à  Paris. 

Bureau  de  la  Direction, 


HM.  Leboncq.  cond.  3*  cl. 
Beaogeois,  comm.  i'W, 
Annoyer,        id.      3*  cl. 


BeaufiU,  comm.  3«  cl. 
Bêlperche,  id.  3*  cl. 
Ghlielain,       id.-    3«  cl. 


§   1".    CHEMINS  DE    FER  DE   L*OUEST  ET  DE  CEINTURE  ET  LIGNES 

QUI  s'y  rattachent. 
Travaux   neufs    et   entretien  :   M.    Cbabei-t  ^,    ingémeor  en  chef 

de  2*  classe  des  Ponts  et  Chaussées,  à  Paris. 


Bnnau  de  ringènkuit  m  ekef. 


MM.  EyroLlet.  cond.  3*  cl. 
Lebas(4[|A),comm.  {'«cl. 
Bonduy  id.      3*  cl. 


Lebè^ue,  comm.  3*  cl. 
Lécaille,      id.     4*  ci. 


1"  Arrondissement. 

M.  Bresse,  Ing.  ord.  de  !'•  cl.  (P.  et  Ch.), 
<(.«.,  i  Paris. 


MM 


Bureau  de  VIu^Mieur  ordinaire. 


Rirada,     cond.   pp*^  1  Guétrier,  comm.  3*  cl. 
Bonnin,  comm.   3«  cl.  |  Pitet,         id.     4«  cl. 


Sitbdimions  de  t 


MM. 


Parie,  !'•...  Proust,  cond.  pp**. 

id.  2*.  .  .  .  Brémond,  id.   1'*  cl. 

id.  3«.  .  .  .  Prieur,  id.  1"  cl. 

id.  4*.  .  .  .  Beaudelouz,  id.    pp>^ 


2«  Arrondissement. 

M.  Dupont,  Ing.  ord.  de  î«  cl.  (P.rtCk.), 
d.  s.,  i  Rouen. 

Bureau  de  PJngènieur  ordmaire, 
M.  Godefln,  comm.,  8*  cl.' 

Subditieione  de  :       MM. 

Bouen Marchand,  cond.  3'  cl. 

Évreux  ....    Blanquet,     id.   3*  cl. 


3*  Arrondissement. 

M.  Barbé   (Jules),    log.   ord.   de   !'•    cl. 
(P.  et  Gh.),  d.  n.y  i  Caen. 

Bureau  de  l'Ingénieur  ordinaire. 
M.  Troaplin  (M.),  comm.  4*  cl. 


Suhdiviaicne  de  : 


MM. 


Caen^    !'•  ...    Lavalley,         cond.  pp»*. 
id.      2*.  .  .  .    Descbiteanz,       id.  3*  cl. 


4'  Arrondissement.         MKÊ 

M.  Nanot,  Ing.  ord.  de  1"  d.  (P.  et  Ch.l, 
d.  s.,  au  Mans. 

Subdie,  du  Mane  :  M.  Pinguet,  cond.  1'*  d- 


PERSONNEL   DES   MINES. 


121 


6*  AxTondisaemeni. 

M.  Lecom te ^,  inf^.  ord.  de i'* cl.  (P. et Gh.), 
d.  n.tk  Laval. 

SaMip.  de  Lwël  :  H.  Ghartier,  eond.  1"  cl. 


6*  AxTondiasement. 

M.   Michel  (Gaston),  Ing.  ord.   de   2*   cl. 
(P.  et  Gh.),  d,,  «.,  i  Rennes. 

Bureau  de  f  Ingénieur  erdinaire. 
M.  PlanchaiB,  cond.  4*  cl. 

Sëi^dipieiene  de  :       MM. 

A9rancke9.  .  .  .    H...*     cond. 
Remiee Bessy,     id.   !'•  cl. 


7*  Arrondiasement. 
M.  Métour,  Ing.  ord.  de  2*  d.  (P.  et  Gh.},  d.  ».,  i  Morlaix. 

5iiMtf.  de  MerMs  :  M.  Troadec,  cond.  l'«  el. 


BiplOÎtatiOIl  technique  :  M.  Pelletan  ^,    Ingénieur  en  chef  de  2«  oluse 

dea  Mines,  k  Paria. 


MM.  Monneret, 


Buren  de  Vlnçénieur  en  chef, 

Lajonx,  C( 
N.  id. 


cond.  pp*i.  I         Lajonx,  comm.  3*  cl« 

de  Kerpaadron  9,    cond.  i'*el. 


1*'  Arronâiaaemant. 

M.   Pérard,  Ing.  ord.   de  !'•  cl. 
<P.  et  Gh.),  d.  a.,  à  Paris. 

Bureau  de  Flngènienr  erdinaire. 


hnerazi,  oomm.  3*  cl.  |  Goodal,  comm.  3*  cl. 

MM. 

{Decressain,  contr.  l'*el. 
Gouéry.  id.    2-  ri. 

Plnjette,        id.    2*  cl. 


8*  Arrondiaaement. 
M.  Boell ,  Ing.  ord.  de  2*  cl.  (Mines),  i  Roaea. 

Bureau  de  TlngtUeer  erdinaire, 
M.  Troaplin  (R.),  comm.,  4*  cl. 


Subditieiem  de  : 

Le  Heme Rerel,     rontr.  l'*cL 

Rmm    im  •♦  «•       /Plandrin,    id.    3«  cl. 
AMm,  1"  et  2    .  .  ^  jiiQ^ox,       id.    4*  cl. 

Èrreux Girod,         id.    2*  el. 


8*  Arrondiaaement. 

1.  Lecoma  ^  (  O  A) ,  Ing.  ord.  de  !'■  cl. 
(Mines),  à  Gaen. 

Bmrean  de  Flnginienr  ordinaire. 
M.  Danglard,  comm.  3*  cl. 

SukkHsiane  de  :  MM. 

Scheffler,  contr.  1"  cl. 


Flere Yvart, 


id.      pp 


,al 


4*  Arrondiaaement. 

M.  fiembeim,  ing.  ord.  de  3*  cl.  (Mines), 
au  Mans. 

Bureau  de  VlngHkwr  erdimaire. 
M.  Ponpard,  comm.  3*  cl. 

Suhdimione  de  :  MM. 

f*  i#—  (Corriol,      contr.  l"cl. 

^  ••«* \  Foarmond,    id.  2-  cl. 

Remue Ghevreal,     id.  3*  el. 

Breet Bolo,  id.  3*  cl. 
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Exploitation  commerciale  :  M.  Marie  #,  iQgpectenr  principal,  à  Pub. 

I"  CiremucriptiM,  .  •  •    MM.   Ventou-Duclaux,      Inspecteur  particolier \ 

!•  id Devesly,  id.  jP*». 

3«  id de  Rollaud  (Q  A),  id.  ) 


SURVEILLANCE  ADMINI8TRATITE. 


Cmnmiêiëiret  t 


MM. 

Lacoste,  l'*cl ) 

Gambui&t^,  3*  cl |  Paris  (St-Laure). 

Lemaitre  #,  4*  cl ) 

Peltier,  3*cl Paris-Anteuil. 

Goudert  {||(,  4*  cl Argentenil. 

Bille  4^,  2*  cl St-G«rinain. 

Ghéoault  #,  3*  cl Paris-Batignolles. 

N Gisors. 

Pair,  8*  cl Foissy. 

Diehl  <}^,  4*  cl Mantes. 

La  Madeleine,  4*  cl.  .  .  .    Rouen  (R.D.). 

Gatala  4^«  ^*  cl Rouen  (R.  G.). 

Leieoil,  4*  cl Elbeuf . 

Lecor  {jlf,  4*  cl Pont-rEvèque. 

Lamoureuz  ^9,  l'*cl.  .    Dieppe. 

N Yveiot. 

BiUon,  l»»  cl >  I  ^  IX 

Fauque.  4«  cl j  ^«  "*^«-  ' 

de  Fosiey  (0  !|^),  3*  cl..  .    ËTreux. 

Roch«t,l'*cl Bernay. 

Guittoimeia  jftt,  !'•  cl.  .  .    Lisienx. 

Gatlmel  #,  4'^el Gaen. 

du  Merle,  l'*  al Bayeoz. 

Lapetit  jK,  3*  cl Gherboorg. 

Pigeât  (N.).  i-  cl ï  n«„„.. 

HŒtlein,  i*t\ }  Rennes. 

Flandry,  1*  cl Cbateanbriant. 

aimant,  S*  cl SaintrMalo. 


Harlier  ^,  4*  cl Saint-Bmac 

l.etanTue,  1'*  cl.,  tf.  n.  .  .  )  Paris-Moatpir- 
Durand  «,  S*  cl.,  d.n.  .  .1     nais». 

Mac-Auliffe,  {"cl (  Versailles -Ghii- 

Sim4on  ^,  3*  cl {     Uen. 

Gbabord  Ji5,  4*  cl Uigle. 

Vallette  4e,  4>  cl Saint-L&. 

Lemaréchal!)!^,  r*  cl..  .  .    Argentan. 
Martin  (Gélestin),  4*  cl..  .    Flan. 
Martineaa  (H.)  i^,  !*•  cl. .    GranTiUe. 

N DoiafironL 

Lecomte  (J.),  f'cl.  .  .  .    Chartres. 
Hoidot  A,  1'*  cl Nogeot-le4totrM. 

Hartmann  *,  f  el.  .  .  .  |  *^  *"'' 

Lhotelier  #,  4«  cl Dreux. 

Gardot  ^,  4<  cl Sabli. 

N Segii. 

Brisset,  S*  cl Angert-StSoige- 

Johan,  3*el.. Laral. 

CoUin  de  la  Gontrie,  4«  cl.  Mayenne. 

Brisard,  i"  cl Alencot. 

Marion  4|^,  4*  cl YiUi. 

Le  Biban,  2*  cl Morlaiz. 

Tesson  ^»  4*  cl Brest. 

Poret.l^cl Dinan. 

Tbionnaire,  2*  cl ArraBches. 

SHarot^,  3*  cl Mortagae, 
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§  2.  VOIES  FERRÉES  DBS  QUAIS  DES  PORTS  MARITIMES  DE  COMMERCE. 

Port  de  Brest. 

Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

L*Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  dn  département 

da  Finistère. 

OOHTIÔLB  COMMBBCUL. 

L'Inspecteur  principal  de  TExpIoitation  commerciale  des  oh.  de  fer  de  l'Ouest. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  3*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  des 
eh.  de  fer  de  l'Oaest. 

gohtbAlb  teghiiique. 
L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  du  port. 

Condwctew  t 
M.  Froooc,  1**  cl.,  d,  • Brest. 

tUlVEILLAMCB  COMMEBCIALE. 

Le  Commissaire  de  sunreillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Brest. 

POLICB. 

Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Brest, 


Port  de  €^eii« 

Ingénienr  en  chef  dn  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  du  département 

du  Calvados. 

OaRTRÔLB  QOMMBBGIAL. 

L'Inspecteur  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  ofa.  de  fer  de  l'Ouest. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  odmmerciale  des 
ch.  de  fer  de  l'Ouest. 

OOHTBOLB  TEGBinQUB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  du  port. 

Conducteur  : 
M.  Qaesnel»i(*ci.,tf.a Gaen. 

8UBTBILLAMGE  OOMMEBCIALB. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Gaen. 

FOLICB. 

Les  Officier  et  Maîtres  de  port  de  Caen. 


124  PERSONNEL   DES  MINES. 

Port  de  Clierboiirs. 

Ingénienr  en  chef  da  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritiiDe  du  département 

de  la  Manche. 

COHnÔLB  OOKHIMSAL. 

L^Inspectenr  principal  de  rExploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  de  FOneit 
L'Inspeotenr  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  dn 
ch.  de  fer  ae  TOnest. 

CORTBÔLR  nCHHIQlIB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  an  service  dn  port. 

8UKVBILLAMCB  COMMEICULE. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Cherbourg. 

FOUCE. 

Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Cherbourg. 


Port  de  Dieppe» 

Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

L*Ingénieur  en  chef  chargé  de  la  2*  section  du  service  maritime 
du  département  de  la  Seine-Inférieure. 

COIITHÔLB  OOBVBBCaAL. 

L'Inspecteur  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  de  l'OaMt. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  eommerdsle  de 
ch.  de  fer  de  l'Ouest. 

CONTBÔLS  TECHUIQCB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  du  port. 

Conducteur  : 
M.  Jazé,  2*  cl.,  i,u Dieppe. 

SUBVEILLANGB   COHMEBCIALB. 

Le  Comyiissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de 

en  résidence  à  Dieppe. 

POLICE. 

Les  Officier  et  Maîtres  de  port  de  Dieppe. 
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Port  de  Féettmp» 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L*Ingénieur  en  chef  ehargé  de  la  l'*  section  da  aervioe  maritime 
dn  département  de  la  Seine-Inférienre. 

eORTlÔLl  OOHIIBBCUL. 

Ulmpeotear  principal  de  l*£zploitation  commerciale  des  oh.  de  fer  de  l*Oaest. 

L'ioipectenr  particulier  de  la  3*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  des 
eh,  de  fer  de  TOuest. 

OORTIALB  TICaHIQUB. 

L'Ingénieor  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  an  serfiee  du  port. 

Coitdaeteur  t 
M.  Lelea,  3*  cl.,  tf.  a.  .  '• Fécamp. 

fUIf BUXAROB  QOMMBBOIAU. 

Le  Commissaire  de  sarveillance  administratiTe  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Yvetot. 

POUGB. 

Les  Maîtres  de  port  de  Fécamp. 


Porc  de  Oranvllle* 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L*lDgénieur  en  chef  chargé  du  seryice  maritime  dn  département 

de  la  Manche. 

.QOIITI6I.B  COMMUCIAL. 

Llmpecteor  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  de  TOnest. 
L'Inspeetenr  particulier  de  la  2*  circonscription  de  TExploitation  commerciale  des 
eh.  de  fer  de  l'Ouest. 

eORTRÔLB  TBCBHIQOB. 

Llogénienr  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  dn  port. 

CoHditeteMr  i 
M.  Diunoacheli  3*  çl.,..d.  «. Granville. 

SOBTEILLARCE  COHHBROIALB. 

Le  Commissaire  de  suryeiUance  administrative  des  Chemins  de  fer 

en'  résicbenoe  à  Granville. 

.  KOUCB. 

■  Les  Officier  et  Maître  de  port  de  Granville. 
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Port  du  Havre* 

Ingéniear  en  chef  du  Contrôle. 

L*Ingénieur   en    chef  chargé  de  la  l**  Beotîon  du  servioe  maritime 
du  département  de  la  Seine-Inférienre. 

OORTIÔLE  GOMMEBaAL. 

L'Inspeoteiir  prinolpal  de  1* Exploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  del'Oneit. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  cireoDioription  de  TExpIoitation  commereiale  dei 
ch.  de  fer  de  l'Ouest. 

OONTRÔLI  TECHNIQUE. 

MM.  Desprez,  Ingénieur  ordinaire  de  I'*  classe  (P.  et  Ch.),  d.  n.  Le  Htm, 

Cunducteur  s 
Dabois,  3*  cL,  <(.  s Le  HaTre. 

■DBTOLLAIICB  GOMVBICULB. 

Lei  Gommissaires  dé  surveillance  administrative  dos  chemins  de  fer 

en  résidence  au  Havre. 

POUOB. 

Les  OffioierB  et  Maîtres  de  port  du  Havre* 


Port  de  Honllearw 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôla* 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  du  départemeot 

du  Calvados. 

cohtbAlb  commbbcial. 

L'Inspecteur  principal  de  TExploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  de  l'Ooett. 
L'Inspecteur  pàrlionlier  de  la  2*  circonscription  de  TExploitation  commerciale  des 
oh.  de  fer  de  l'Ouest. 

ooirraÔLB  techhiqub* 
L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  servîee  du  pcct 

Candueteur  : 
M.  Motte  (Achille),  4*  cL,  i.  %,    Hooflenr. 

.  S0RVB1LLAN0B  QOMMEBGIALB. 

Le  CommiftSfûre  de  surveillance  administrative  des  ohemios  de  fer 

en  résidence  à  Pont-l'£v6que. 

rOLlCB. 

L^s.OlBcier  et  Maîtres  de  port  de  Honfleilr. 


J 
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Port  tVMmignym 

Ingénienr  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  da  senrice  maritime  du  département 

du  Calvados. 

GOHTBÔLB  OOMMEBaiL. 

L'iDspeoteur  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  oh.  de  fer  de  [l'Ouest. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  des 
ch.  de  fer  de  TOuest. 

GOHTBÔU  TMHNIQUB. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  le  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  au  service  du  port, 

SDIfEILLANCE  COMHKRGIALE. 

Le  Conunissaire  de  surreillanee  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Bsyeux. 

POUCE. 

Le  Maître  de  port  dlsignj. 


Port  du  Lé^né. 

Ingénieur  en  chef  du  Conirôle. 

L*Ingénleur  en  chef  chargé  du  service  maritime  dtf  département 

des  Oôtes-dn-Nord. 

OOHTBÔU  GOMMEIGIAI.. 

L'Inspecteur  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  de  l'Ouest. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  3*  circonscription  de  l'Exploitation  commercia 
ch.  de  fer  de  l'Ouest. 

GORTIÔLI  TEGBinQDE. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  le  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  au  service  du  port. 

SUBVEILLAHCB  COEMBEaALB. 

Le  CoDuniseaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Saint-Brieuc. 

POUCE* 

Le  Maître  de  port  de  Saint-Brieuc. 
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Port  de  Reiloii. 

Ingénienr  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  de  la  1'*  seeUon  du  servioe  maritioM 
da  département  de  la  Loire-  nférieure. 

GOimÔLB  COMMBIOliL. 

L*In«peoteiir  principal  de  l'Exploitation  commerciale  dei  ch.  de  fer  de  TOaeit. 
L'Inspeetenr  particulier  de  la  3*  circonscription  de  l'Exploitation  commeroiale  d« 
ch.  de  fer  de  l'Ouest. 


OOnnÔLB  THBIIIQUB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chansiées  attaché  au  service  du  port 

OmdtteteMr  : 
M.  Guilbert,  pp*>,  d.  u, Redon. 

SURTULUHCB  GOMMEICIALB. 

Les  Commissures  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Rennes. 

POUOB. 

Le  Maître  de  port  de  Redon. 


Port  de  Rouen  <rlve  8r»iielie>* 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  de  la  4«  section  de  la  nafîgitioo 

de  la  Seine. 

GOirBALB  GOMMBICIAL. 

L'Inspecteur  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  ch.  de  fer  de  l'Ouert. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commeroisle  à» 
ch.  de  fer  de  l'Ouest. 

CONTCdLB  TBCmiQDB. 

MM.  Cadart  (Gaston)  {^,  Ingén.  ordin.  de  l"*  classe  (P.  et  Ch.),  tf.  «.    Roues. 

Condueiemrê  t 
Ldong  (Adolphe),  1  '*  cl., d.  ».    Rouen.  |  Porches  (Ernest),  1  '•  cl. ,  d.  ».   Romb. 

,  SUBYBILLàNCE  COMIIBBCIALB. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer  de  Bovmb 

(rive  gauche.) 

POUCE. 

Le«  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Rouen. 


I 

j 
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Port  de  Salnt-Malo-Snliit-Ser'v 


Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  ohargé  da  service  maritime  du  département 

d'IIle-«t- Vilaine. 

CORTIÔU  oomnciAL. 

Llntpeetenr  principal  de  l'Exploitation  commerciale  des  cfa.  de  fer  de  l'Oaest. 
Llnspeotear  particulier  de  la  3*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  des 
ch.  de  fer  de  TOneet. 

OMITaôU  TICOHIQirB, 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  an  service  du  port. 

CandueUur  t 
M.  Maigné,  i'«  cl.,  d.  n Saint^ServiD. 

SOKTBILLAIIGE  OOMMBIOALB. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Saint-Malo. 

POLICE. 

Les  Officier  et  Biattres  de  port  de  Saint-Malo-Saint-Servan. 


Port  de  Trowville. 

Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  da  service  maritime  du  département 

du  Calvados. 

OOIITRÔLB  OOMHBRGUL. 

Llnipeetenr  pnnoipal  de  l'Exploitation  commerciale  des  di.  de  fer  de  TGaest. 
L'Inspecteur  particôlier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  de 
eh.  de  fer  de  TOnest. 

OOHTBdLB  TICHIIIQOI. 

Llngénienr  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  dn  port. 

C&ndMet€tirt 
M.  Motte,  {*•  cl.,  i,u TroQviUe. 

BORVKILLAIICE  COMMBBaALB. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Poot-1'Evdque. 

POUOB. 

Les  Officier  et  Mattre  de  port  de  Trouville. 
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4*  CHEMIN  DE  FER  DE  L'EST  ET  LIGNES  QUI  ST  RATTACHERT. 

DIRECTION  :  M.  Mabsieu  (0  if^)  (Q I), Inspect.  général  de  2*  oImm  d«i  MiiM, 

à  Paris. 


Bureau  de  la  Direction. 


lOf.  Oaiot,         cond.  pp*^ 

Gifouz  id.  r  el. 

Hardy  (L.),  id.  f  cl. 

Morin  (A.),  id.  V  el. 


Paris,  comm.  3*  cl. 
N...,       id. 


TraTaux  neufs  et  entretien  :  M.  Weisgerber  #  (O  A),  iDgémenr  en  chef 

de  1'*  olasee  des  Ponts  et  Chaussées^  d,  n.,  à  Paris* 

Buretu  de  Vlngènleur  en  chef, 

MM.  Leroy,     cond.  pp*^         1        Danloap,  comm.  1*  cl. 
Bonrdln,    id.   3«  ol.  Simoa  (L.),  id.     4*  cL 

I        5....  id. 

ir«  SaWifWim  de  Parie     |   ^  ^        ^„d.  1«  cl. 


!•'  Arrondissement. 

M.  Getten,  ^,  Ingto.  ord.  de  l"*  cl.  (P.etCh.). 

à  Paris. 

Bureau  4$  VlugènUur  ordinaire. 
MM. 

Baur,  cond.  3*  cl.   1   Maillot,  comm.   2*  cl. 

I   Duqnenne,  id.    4*  d. 

SubdivieUme  de  :      MM. 

Parie,  «•.  .  .    Tollet(C.){0*).cond.pp*i. 
id.    8«.  .  .    Deboves,  id.  pp»'. 

id.  pp*i. 
id.  l'«cl. 


Treyee  .  .     .    Leioup, 
St-uiaier.  .  .    Jacqainot, 


2*  Arrondissement. 

M.  Glaise,  Inoén.  ordin.  de  3*  cL  (P.  et  CL), 
i.  s.,  à  MéxièMs. 


MM. 

Trerelot 
Kerier 


Bureau  de  VlngàUeur  erdhmn. 


ot,ooDd.pp^,4.s.  I  Piranx.ooB.l'eM'- 
,       id.  4*cl.      I 


8*  Arrondissement. 

M.  Monet,  Ing.  ord.  de  l''  cl.  (P.  et  Gh.), 
d.  a.,  à  Nancy. 


MM 


Bureau  de  rinçéiUeur  ordinaire» 


Macaire(A.),cond.pp^.  |  Macaire(A.),com.3«cL 

Subdioieione  de  :   MM. 

Nanefiti**.  .    Boqnel,         cood.  pp*'. 
id.    2«.  .    Macaire  (A.),  id.    ^p^.^d.n, 
id,    3«.«    deGiroDConrtjid.    pp^. 


Subdivieione  de  :  MM. 

Rtime Gibassier,  eond.  pp^^  ^ 

Métièree  .  .  .    Kerier»        id    4«cl.,4s. 


4*  Arrondissement. 

[.  Jaoquinot,  Ing.  ord.  de  2*  cL (P.etCh}, 
d,  a,  à  YesouL 


Bureau  de  Vtngènkur  ordkmrt. 


MM. 


Pierrot,  cond.  3*cl.,d.a.  |  Simon (J.),ooa.I*  d- 

SuUieieione  de  :   MM. 
Chammmt,  ....'.   Borgnes,  ooad.  pp*'. 
Yteoul Dubret,     id.    i"cl. 
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Exploitation  Udmiqiie  :  M.  Nivoit  ^  (Q  A),  Ingémeor  enohefde  1"  olaase 

des  MiDos ,  d,  n.,  à  Parii, 


Bureau  de  rb^ènUur  eu  chef. 


MM.  D'Ivanoir,  coDd.  i'*cl. 
Lemoine,     id.    3*  el. 


Dufoar,  comm.  S*  cl. 


1"  Arrondissement. 

M.  Janet  (Q  A),  logea,  ordin.  de  2*  cl. 
(Mines),  d.  s.,  à  Paris. 

Bureum  de  Ciugèuieur  erdiuaire. 

MM. 

LabeyrieCLéon)  j^,  1  Gnillaumard,  comm.  4*  cl. 
coDtr.  pp**,  d.  s.  I 

Stadi9itUuê  de  :    MH. 

Purit  .  .  .  Goeb  (J.),     contr.  2*  cl.,  d.  n. 

Meuux.  .  .  Goste,  id.    3*  ri. 

Eperumy.  .  LabeTrie(A.),  id.    pp*^ 

Tfûfes.  .  .  Marchai,         id.    3*  el. 


2*  Arrondissement. 

M.  Henriot  jjl^,  Ing.  ord.  de  i'«'cl.  (Mines), 

à  Reims. 

Bureuu  de  TIngtuietur  ardùtâire, 
M.  Lemaire,  comm.  stag. 

Subdiwiêioue  de  :  MM. 

Remu Vaillant,    contr.    â*  fl. 

Uèzière» Watrin,       id.      l'*cl. 

Churlemlle,  .  .  Foucault,     id. 

Bar-le-DâC ....  Mermillod,  id. 


l'«cl. 


8*  Arrondissement. 

M.  Cousin,   Ing.  ord.    de   !'•  cl.  (Mines], 

à  Nancy. 


de  Vlugènkur  ordmuire. 
M.  fianm,  comm.  3*  el. 


SuèdhisiMMde 

U.    «• .  . 

id.  3*  .  . 
JBpiHmi  .  .  . 
BëT'U-Due, 


MM. 

.  Schmidt,  contr  pp*'. 
.  Pierron,  id.  l"cl. 
Granddidier,id.  4*  cl. 
.  Pierral,  id.  t"cl. 
.    Mermillod,  id.  I^cl.,^.». 


4*  Arrondissement. 

M.  Villain  ,  ing.  ord.   de  t*  cl.  (Mines) 
à  Vesovl. 


MM. 


Bureau  de  Fluçéutear  «rdkuùre. 


Beulot,  eomm.  3*  cL  |  Larget,  comm,  3*  cl. 

SuMhiiUme  de  :       MM. 

Belfort,  .  .  .  Ronnaymé,  contr.  pp*^ 

Yesoul  ....  Chalot,         id.     pp*'. 

Ckaumoul  .  .  Préchey,       id.     pp*'. 

7royc«  .  .  .  .  Marchai,       id.     3*el.,tf.«. 


Exploitation  commerciale  :  M.   Demay  ^,  Inspeotear  principal,  à  Paris. 

l'*  QrcemêeHptUm MM.  Bicheron,  Inspecteur  particulier (  Paris 

î*  id.         de  Bizemont,  id.  ) 

3*  id.  Jassada,  id.  Nancy. 
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SURVEILLANCE   ADMINISTRATIVE. 


CammiiSMiret 


dé  la  LoDd«,  2*  c) ) 

Saalier^.  3"  cl {Paris  (Est). 

Romain,    4*  cl ) 

""m/f-'cir.":  :  :  ;  :  :}f«'-Buuii.. 

Remy,  1"*  cl Meaoï. 

Moriset  «jj^,  2*  cl Gbàteau-Thierry 

Martin  (iean)i  3*  cl Eparnay. 

Gasteinovo  ^,  2*  cl GhAlons. 

Bivcrt  (0  îfif),  4*  cl Vitry-lft-Prancoia 

Philbert  *^,  1«  cl Bar-Io-Duc. 

Divin  ^,  4*  cl Gomraercy. 

Butop».  l'*cl iNancv 

Roac*.  3«cl jmncy. 

Algan,  t*  cl LanérlUa. 

Beauiard  *,  2*  cl I  « .._, 

Aigueperîè^f,  4-cl    .  .)*««•• 
Pigeât,  3*  cl Amagne. 

&^'//:::::;:|a-'-"««- 

Bucqaoy  ^  ^,  3«  cl Sedan. 

Briesbach,  4«  ol Lonauyon. 

Duème,  3*  cl Ste-Menehoold. 

Maillard  H^^  4*  cl Verdun. 

Duchène,  4*  cl Gonflans-Jarny. 


Liévin,  l'*  cl Etternay. 

N ...    Sézanna. 

SrSM:  V.  ±  ;  ;  ;  ;  j  ^^^-' 
n!^°**.T\*!  '\  :  :  :  :  :  I  ^^^<^^^^ 

Simon  ^,  3*  cl Gontreiiriiia. 

Prod'homma  {flf,  3*  cl.  .  .  .    Mirecoort 

Loavenara,  2*  cl Aillevilliers. 

gnoniam  ^,  f*  cl St-Dié. 

azal,  2*  cl GreU. 

Baudoin  de  St-Georges,i ''cl.  Bar-  snr-Aobe. 

Lebœaf,  2*  cl '.  .  .  Nogeni-i.-SeibC. 

Gâcher  *,!'•  cl \t«t^ 

Ponoelel  *.  f  cl J  ^^^^ 

Henry  4^,  4*  cl. . GhanmooL 

Ballas,  4*  cl Langret. 

Rossât  {)|^,  4*  cl Y«>9onl. 

Goain  4fiF  9.  3*  cl Belfort. 

Lengellé,  4*  ol Bar-sor-Setoa. 

Hu«ot.  i**  cl Is-snr-TiUe. 

Maldidier  ^,  4*  cl Gray. 
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5*  CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS  ET  LIGNES  QUI  S*Y  RATTACHENT. 
-  CHEMINS  DE  FER  ÉCONOMIQUES.  —  VOIES  FERRÉES  DES 
QUAIS  DES  PORTS  MARITIMES  DE  COMMERCE. 

DIRECTION  :  M.  RicouR  (0  ^),  Inspecteur  généra]  de  2*  classe  des 

Ponts  et  Chaussée»,  à  Paris. 

Bureau  de  la  Direction, 


MM.  BIsDiMiiD  Ift,  cond.  pp"*. 
Villaomé,         id.    pp"^ 
Le  Conte,         id.    3*  d. 
Raaalt,  id.    3«  cl. 


Endrès.  comin.  l^^d. 
Massonlier,  id.  l^^cl. 
Varlet,  id.      r*«cl. 

N...)  id. 


§  1*^   CHEMIN  DE  FIR  I>*0RLÉAN8  ET  LIGNES  DIVERSES  QUI  S*T  RATTACHENT. 

TraTanz  neufs  et  entretien  :  M.  d*Ussel  #,  Ingénieur  en  chef  de  l'*  olaase 

des  Ponts  et  Chaussées^  à  Paris. 


Bwreau  ie  rhgHUvr  €■  ekef. 


MM.  Rigand,      cond.  l'«cl. 
Carré,  id.    3*  cl. 

Bénard,     comm.  2*  cl. 


Bonoamy,  comm.  2*  cl. 
Gié,  id.     3«  cl. 

Bourel,        id.     4*  cl. 


Arrondissement  de 

M.  Rousseau  (Henri)^  log  ord.  de  1'^  cl. 
(P.  et  Gh.),  d.  n„  à  Paria. 

Bureau  de  Flngêuieur  ordinaire. 
M.  Franroia,  cond.  2*  cl. 

SuèëtuMaiu  ie  :  MM. 

Parie^  1** Bosramier,  cond.  pp*'. 

id.      2» Haby,  Id.    4»  cl. 


Arrondissement  de  Tours. 

M.  Gauthier,  Ing.ord.dei«cl.(P.elCh.),d.s., 

à  Tonrs. 

Bureau  de  ringéuieur  ordinaire. 
M.  Ilt)goet,  comm.  i'*  cl. 

SubdioitiOMê  de  :  MM. 

•  •  • 

Toure Roger,  cond.  pp*'. 

Poitiera Borat,     id.    3*cl.'^^.  s. 


Arrondissement  de  Nantes. 

M.  Moissenet,  logén.  ordin.  de  2*  cl , 
(P.  et  Gh.),  d.n,  i  Mantes. 

Bureau  de  Viugèuiear  ordinaire. 
M.  Lebesley,  comm.  4*  cl. 

Sakùahione  de  :       MM. 

Namiea^  !'•  .  .    Dapé,       cond.  l'*cl.,  d.  n. 
id.        t*.  .  .    Goilard,     îd.    3*  cl. 
Am^ert Petit  (P.),  id.    pp*i,     d.  n. 


Arrondissement  de  Montluçon. 

M.  Dupin,  Ingén.  ordin.  de  !'•  cl.  (P.  et  Gh.), 
(/.«.,  i  Montluçon. 

Subdivieione  de  :        MM. 

Gviret Duron,    cond.  pp**.  d.  m, 

Montluçon,  i'* .    Picand,     id.    l'«cl. 


id. 


2*  .    Peignes,    id..  3*  al. 
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Arrondissement  de  Bordeaux.  * 

M.  Kauffniann ,  log.  ord.  de  3*  el. 
(P.  et  Ch.),  d.  %.,  à  Bordeaui. 

BMreâM  de  ViugHieËr  wdiaëift. 
MM* 

Jau,  coDd*  4*  eL,  d,  m,  \  Minicoat,  comm.  4'  cl. 

SMi9UUmtdi:  MM. 

AuiOulêÊie,    Martin  (Jean),  cond.  pp**. 
B9rdeaux  «   Bernatet,         id.    r  cl.,  d.  ■. 

Arrondissement  de  Limoges. 

M.  Delage,  Ing.  ord.  de  2*  cl.  (P.  et  Ch.], 
d.  s.,  à  Limoges. 

i^KrMii  de  r/sfésICKf  ordHmïre, 
M.  Chasseuil,  comm.  4*  cl. 

SnMivUUmsde:  MM. 

CUrwKmt'Ferrând.  Gaillard,  cond.  2*  el. 
Umoffet Rousier,    id.   l'*cl.,tf.i». 


Arrondissement  de  Pèrigueaz. 

M.  Mesnager,  Ing.  ord.,  i*  cl.  (P.  etGh.),4.a, 
à  Périgueur. 

SuMiwUioiu  di  :  MM. 

Umùget Ronsîer,  cond.  l'*d. 

Pèrifueux Calot,       id.   pp^. 


Arrondissement  de  Tooloosa. 

M.  Le  Cornée  iK^,lnff.  ord.del'*cl.(P.etGh.), 
d.  s.,  a  Toulouse. 


BwûÊÊi  de  rktfèniear  trdkmrt. 


MM. 


Bernard,  cond.2* cl.  tf. s.  |  Musset,  oonm.  4«d. 

S*bdi9leiOMde:  MM. 

Albi Golombiès,  rond,  fcl 

Figeêc Gaillié,         id.    }•  cL 


Ezploitatioil  technique  :  M.  Vicaire  ^^  Ingénieur  en  chef  de  I"  ela«e 

des  Mines,  rf.  fi.,À  Paris. 

Bureau  de  F  Ingénieur  eu  eikef. 


MM.  Mary,  cond.  pp*^ 

Arrondissement  de  Paœis. 

M.   Lallemand    ^ ,    ing.  ord.  de  l**  d. 
(Mines),  d.  s.,  i  Paris. 

J^aress  de  Plnginieur  ardimalre. 
MM. 
Sénéchal,  com.  1"  cL  |  Prévôt,  corn.  3*  cl  ,d.n. 


Subdipieieuê  de  : 

Perle Bertrand,  contr.  I'«cl. 

Orlèëue  •  .  •    Hamon,       id.     2*  cL,  d.». 

Arrondissement  de  Nantes. 

M.  Bochet  (Adolphe),  Ing.  ord.  de  2*  cl., 
d.  a.  (Mines),  à  Nantes. 

BureoM  de  riugèuieur  ordinaire. 
M.  Fromentin,  comm.  2*  cl.,  d.  n. 

SnMieieimu  de  :  MM. 

Nêntee,  V.  Lambert  {Q  A),  contr.  4«  cl.,  d.  a. 

id,     %• .  Bosdecher  f^c  M.  A.),  eontr. 
fti.^d,  s. 

id.     3*.  Radigois,  contr.  l'*cl.,  d.H. 
BreeU  .  .  .  Solo,  id.    3*  d.,  d,  a. 


Lauricesque,   comm.  l'*cL 
Larerrière,         id.     2*  cL 

Arrondissement  de  Tesra. 

M.  Genty,  Ing.  ord.  de  2*  cl  (Miaai). 
i  Tours. 

JBKftfaa  de  V  Ingénieur  ordineire, 
M.  Viette,  comm.  3*  d. 

SuUiHeiene  de  :        MM. 

Toara CtaTel,    oontr.  l'*cl.,d  s. 

PoUiere  ....    Rartudet,  id.  3*  eL,^s. 

Arrondissement  de  Bourges. 


M.  Nadal,  Ina.  oïd.  de  3*  eU  (Mines), 
à  Bourges. 


Burenn  de  Flngénieur  ardisairi. 
M.  Robert  (L.),  coma.  A*  cL 

Suèdi9ieienede:       MM. 

Bourgee.  .  .  .    Goret  (Q  A.),  eoalr.  2^  cl. 
Guèret  ....    Ponnnier,  id.  4*  d. 

Montiuçon  .  .    Yarin,  id.  ^  cl 


PERSONNEL  DES  MINES. 


135 


Arrondissement  de  Bordeaux. 

M.  Betngey,  Ing.  ord.  de  i*  cl.  (Mines),  d.»., 
i  Bordetaz. 


MM. 


Bnrmu  de  VlugènieMr  oriinmre. 


OaiantootCom.  I^el.yd.  ».  |  Diipay,com.  2*  el. 

SMintiMif  ée  :  MM. 

BordanXf  l'*  GiseDave,  eoDtr.  pp*^ 

M.        2*.  DoTerdier,    id.    %•  cl.,d  s. 

Périgneas  .  .  JarqnÎD,        id.    2*  cl. 

AngêMlême  .  .  Vollot,          id.    l^cl.,^.». 

Limget  .  .  .  Buio,           id.    3*  cl. 


Arrondissement  de  (^lermont- 
Ferrand. 

M.  de  Béchevel,  \ug.  ord.  de  i^  cl.  (Mines), 
à  Glermontp-Fernnd. 

BnreÊU  de  Plngénieur  prikuùre. 
M.  Gritty,  eomm.  2*  el. 

Suàdwitioiu  de  : 


CUrmùnt-Ferr^nd,  i*\  Seignobo8e,edDtr.l'«cl. 
id,  2« .  PfeUljeio,      id.   2*  cl. 


Arrondissement  de  Rodes. 
M.  Herscher,  Ing.  ord.  de  3*  el.  (Mines),  à  Rodes. 

BsfMs  de  riugénieur  ordhuûre. 
M.  Lespinasse,  eomou  4*  cL 

SiMMMMt  d$  :  MM. 

Aubi» Brossette,  eontr.  pp^. 

Cttkorê Gardes,        id.  2*  cl. 

Dee*se9UU Abadie,        id.  3*  cl. 

Bitdes •  Yernhettes,  id.  4*  cl. 

Exploitation  eoBimerciale  :  MM.  Jardon,  Inspecteur  principal,  )  ^..t. 
•  Bochet,  id.  I  "™- 


\'*  dreemêer^itm ,  .  , 

.    MM.   de  la  Borde,      Ins] 

[tectenr  partie 

Qlier.  .  ,    p^i,^ 

2«            id. 

Laplatche, 

id. 

... 

3*             U. 

Armbruster  ^, 

id. 

.  .  .    Orléans. 

4«             id. 

Pnjol  *, 

id. 

.  .  .    Bordeani. 

5*             M. 

N..., 

id. 

... 

SURYEILLANCB  ADMINISTRATIVE» 


C$mmii9Êtret  : 


Gaoûrd  aKi,  2-  cl ) 

de  Bonne,  2«  cl >  Faria-Orlians. 

leQz-Foâiile't>li/3*  cl*.  .  .    Btrts-Ivry. 

TrilMmlety2«cl Paxis-Sceaoz. 

Côppé  ^j  8*  cl Jnvisy. 

Lefnme  >fc»  **  «*•»  ^-  «•  •  •  )  ^  .. 
Dervanz  #.  4*  cl.,  d.  «..  .  >  Orléans. 
TUârjtMU,  «  f ,  f  cl.,  d.  n,) 

Joo&ey  ^  *'^ Blois. 

Oranger  ^,  4*  cl.,  d.».  ,  .    Yendôme. 
Uire*,2-el.     .        .  .  •  Jvienon. 

Câdu'hâc*  V  el.  ......    Bourges. 

Latapie  4^,  3*el Gbâteaarons. 


Mossier,  4*  ci 

Sibille4(^,3*el 

Amonroaz,4*  cl 

Dupay  (Léon),  3*  el 

Dnpuy ( Alex.) ,  {''cl.  .  .  . 

Oessoyer  4(,  S*  el 

Escalop,  2*  cl 

Mansais  9,  i'*  cl 

Miebel,  2*  cl 

de  Goislard  de  Monsabert, 

i-'cl 

Lebas  de  Laconr,  1**  cl.  .  . 

de  Matha,  l**  cl 

Blanc  *)i<,  2«el.,  d.n,.,, 
Oliva  ^t  3*  cl.,  tf.  » 


Saint-Amand. 

\  Mootln^n. 

Oannat. 
Goéret. 

I  Limoges. 
Toars. 


Poitiert. 

Albi. 

Cbàteao*dtt-Loir 

Sanmor. 


} 
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Cammiêsairet  {suite)  : 


Desfontaines  ^,  2*  cL,d.  «. 
ManuB  ifa,  3*  cl.,  tf.  ». .  .  , 
Ghevilley,  3*  cl.,  tf.  s.  .  .  . 
Taste^^,  3*  cl.,  d.n.  .  . 
Audigier  «i^.  S*  cl.  .  .  . 
Lévèqne  (£.)  ^,  4*  cl.  .  .  . 

OdeTë  >|f5,  1**  cl 

Garmeaa  i}^,  I'*  cl 

BeoU  4f,  1**  cl 

Brudieux,  4*  cl.,  d.u..  .  . 

Maurin,  3*  cl.,  d.n 

Grand-Didier  ^,  t«cl.,  d.  n. 
Peltrixot  ^  9,  4*  cl ...  . 

Couéta,*  «•  cl. .  .'  .[.'... 

Daare,  2*  cl 

ThoQTerei,  3*  cl 


!  Angers. 

I  Nantes. 

Sunt'Nazairc. 

Iledon. 

Vannes. 

horient. 

Qiiimper. 

KnOTec. 

I  Angoolème. 

Bergerac. 
Liboarne. 

I  Bordeaux 


Defond  >j^.  4*  cl.  .  .  . 
Watrin  j^,  3*  cl  ...  , 

Roussel  If^,  2'  cl 

Chalnt,  l"cl 

r.hort,  2«  cl 

Panonze  ^,  V  cl.  .  .  . 
Lambœnf  jj^,  4*  ci.  .  .  . 

>' 

Bertrand  (J.)  jRt,  1**  cl 

Aymé  ^^,  4*  cl 

Cfot,  4*  cl 

Klourou,  4«  cl 

Broufit  ^,  2*  cl 

Itiitardie  ^  9,  l'«cl.  . 

Treilhes,  «'•cl , 

Laieck,  4*  cl. , 


Royat. 
BriT«. 

Périgoeax. 

Cahors. 

Morat. 
Aariliâc. 

Gapdenae. 

Modex. 
Gaillar. 
.^loutaobaB. 
Ussei. 
Le  Blue. 


§  2.   CHEMINS   DE   FER   ÉCONOMIQUES. 

Lignes   de  :    La  Ghierche  à  Ghâteaumeillant  ;    Sanooina   à    Lapeyronse 

(section  de  Sancoins  à  Yilleflranche}. 

TraTaax  neufs  et  entretien  :  MM.  d'Ûssel  #,  IngAniear  en  chef 

de  l'*  classe  des  Ponu  et  Chaussées,  <f.  n.,  à  Paris. 

Ingénieur  ordin.  (P.  et  Ch.).  |  Dnpin,  1**  classe,  d.  n Montlnçon. 

Ctmducteur  de$  Ponts  et  Chaussées  : 
Picaud,  pp",  d.  u Montln^n. 

Exploitation  technique  :  MM.  Vicaire  ^,  Ingénieur  en  chef  de  1"  cImk 

des  Mines,  </.  n.,  à  Paris. 
Ingénieur  ordin.  (Mines).  |  Nadal,  3*  classe,  d.  n Bourges. 

Contrôleur  des  Uines: 
Goret  (0  A),  2*  cl Bourges. 

Exploitation  commerciale:  MM.  Jardon,  Inspecteur  principal,  d.n,,  \t^^ 

Bochet,  id.  )*^™- 

Armbruster  ^,  Inspect.  particulier, 

d.  n OrléaDi. 

SURVEILLANCK  ADMINISTRATIVE. 

Commissaire  : 
Hossier,  A*  ùL,  d,  n Sxiot-Amand. 
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§  3.  YOIES  FERRÉES  DES  QUAIS  DES  PORTS  MARITIMES  DE  COMMERCE. 

Port  de  Bordeaux* 

(Gare  maiitime  et  voies  ferrées  des  qaais  de  rive  droite.) 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L*lngénieur  en  chef  chargé  au  service  roaritime  du  d<^partement 

de  la  Gironde. 

gortrAli  qohmebcial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  du  réseau  d'Orléans. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  4*  circonscription  de  F  Exploitation  commerciale  du 
réseau  d'Orléans. 

COHTIÔLC  TECBIIIQDB. 

M.  de  Yolontat,  Ingén.  ordin.  de  P*  classe  (P.  et  Ch.)t  ^'  n*    Bordeaux. 

SiraTEILLARCB   COMMBiaALB. 

M.  Lasserre,  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

de  4*  classe,  Bordeaux. 

POUGB. 

Les  OfBcîers  et  Maîtres  de  port  de  Bordeaux. 


Poi^  de  Lorleiit* 

Ingénienr  en  chef  du  Contrôle. 

L*Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  du  département 

du  Morbihan. 

CORTRÔLB  QOMMEBCUL» 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  du  réseau  d'Orléans. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  du 
réseau  d'Orléans. 

G0RTB6LB  TBCHNIQOB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Fonts  et  Chaussées  attaché  au  service  du  port. 

SUBVBILLARGB  QOMMBBCIALB  BT  POUGB. 

V  Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Lorient. 

Yoief  ferrées  des  quais  da  bassin  à  flot.  .  .  .  |   Sarveillance  eommerciale. 
Raccordement  de  la  gare  maritime  avec  la  gare  j   Sarveillance  commerciale 
de  Lorient }      et  poUee. 

2®  L'Officier  de  port  de  Lorient. 
Yoies  ferrées  des  qaais  do  bassin  à  flot.  .  .  .  |    Tolice. 
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Port  de  Mmmt/^m» 

Ingénieur  en  chef  dn  Contr61e« 

Llngénieur  en  chef  chargé  de  la  2"  section  dn  terrioe  maritime 
dn  département  de  la  Loire-Iuférienre. 

COHTBAlI  GOHlIUaAU 

Les  Inspecteurs  principanz  de  l*ExpIoitation  commerciale  dn  réseau  d'Orlésoi. 
Llnspeotenr  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commereiale  do 
réseau  d'Orléans. 

OMTIÔLI  ncniiQDB. 
M.  Gosml,  Ingén.  ordin.  de  2*  classe  (P.  et  Ch.},  d,  ii.,  à  Nantss. 

gDBTBILLARCB  QOHMEBOIALB. 

Les  Commissaires  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Nantes. 

FOLNB. 

Les  Officiers  et  Mattres  de  port  de  Nantes. 


Port  de  Salsit-IVmsAlre* 


Ingénienr  en  chef  dn  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  de  la  l**  section  du  service  maritime 
du  département  de  la  Loire-Inférieure. 

eoimÔLi  ûOHHnciAL. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  dn  réseau  d'Orléliis. 
L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commeroiale  dt 
réseau  d'Orléans* 

OOHTBÔLB  raCBHIQVB. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  les  G>nducteurs  des  Ponts  et  dianisées 

attachés  au  service  du  port. 

SOKVEIUAMCB   GOHHBTCIAU. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  ohemini  de  fer 

en  résidence  à  Saint-Nazair». 

POUCB. 

Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Saint-Nandra. 
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6«  CHEMIN  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE,  ET 
UGNBS  DIVERSES  QUI  S'Y  RATTACHENT.  —  CHEMINS  DE  FER  DE 
L4  CORSE,  DÉPARTEMENTAUX  ET  DU  SUD  DE  LA  FRANCE.  — 
VOIES  FERRÉES  DES  QUAIS  DES  PORTS  MARITIMES  DE  COM- 
MERCE ET  DU  PORT  DE  ROANNE  (Canal  de  Roanne  à  Digoin). 


DIRECTION  :  M.  Lax  (G  ^)^  Inspecteur  général  de  2'  olasM 

des  Ponts  et  Chaasséea,  à  Paris  (I). 

Buream  de  U  Direetian. 


MM.  BonTÎn  Kf,  eontr.  pp*^. 
Laurent,     cond.  i'*cl. 
Sirot,  id.    l^cl. 

GoorvMt,  eontr.  4«  cl. 


Liévin,  eomm.  S*  cL 
Lnisin,  id.  V  cl. 
Vemède,  id.  1*  cl. 
S^ain,         id.    4*  cl. 


g  i**.  RéSBAD  Dl   PARIS  A   LYON  ET  A   LA    MÉDITERRANÉE  ET    LIGNES 

QUI   S*Y  RATTACHENT. 

TrtftU  ntult  et  entretien  :  ALPérouse  #,  lagénienrenohefdeS'olasse 

des  Ponts  et  Chaussées,  à  Paris. 

fisresH  de  rinftnkur  es  chef. 


MM.  Colomb,  eond.  i'*cl. 

Monsel,  id.    I'«cl. 

Saehot,  id.    2*  cl. 

Noél,  id.    2*  cl. 

!•'  Arrondiamment. 

M.  Honestier  ^  (O  A),  Ing.  oïd.  de  l'*cl. 
(P.  etCh.),  4.  a.,  à  Paris. 


MIL 


AirsM  de  rin§ènkwr  ûrdiMire, 


Begnsrd,  eoad.  2*  cl.  1  Elqoioet,  comm.  3«  cl. 

JTroUn,        id.    4«ci. 

&MiiMes  d^Auxerre  :  M.  Leao,  cond.  pp«i. 


8*  ArrondiaseiBMnt. 

X.  Cléry^  Ing.  ord.  de  2*  cl.  (P.  et  Ch  }, 
i(.  ».,  i  Nevers. 

Bureau  de  FIngèmeur  erOuêire. 
M.  ViUardt  oomm.  3*  cl. 

SuUiwiêimê  de  :  MM. 

JVMrSyl'* •  .    Yoret,   cond.  pp*> 


2«  ......  .    Lefort,     id.    pp 


•1 


Chanel,  comm.  l^d. 
PhlHppoQ,  id.  l'*cl. 
Robert  (J.),  id.  2*  cl. 
Gauthier,       id.    3*  cl. 

S*  Arrondiaaement. 

M.  GalUot,  InK.  ord.  de  i**  cl.  (P.  et  Ch.), 
d,  a.,  à  Dijon. 

Bureuu  de  NngMeur  ordbtuire. 
M.  Rentchler,  comm.  2*  cl. 

SuMivieUmê  de  :  MM. 

Dfjeu Bellet,    cond.  I<'*c1. 

Besauç&u Fonard,    id.    2*  cl. 

4*  Arrondiaaemeni. 

M.  Labaye,  Ina.  ord.  de  2*  cl.  (P.  et  Ch.), 
m,  a.,  A  Chalon-sar-Saône. 


MM. 


Bunuu  de  Flugèuieur  crdiuëire. 


Boitton,  eond.  pp*^  |  Desprèe,  eomm.  3*  el. 
SaM.  de  CkuUm  :  M.  Vintoosky ,  cond.  4*  cl.,  tf.  n. 


fl)  Le  ùireeteur  a  igalement  dane  see  attribuiUnu  rmêpeeiieu  dee  tervkee  d'étudeê^  trufeux 
a  cmitrêiee  d^itude»  et  iruuuux  dee  Uguee  eu  eoueiruetiou  eemfrtiet  duue  le  rèeeêu  de  Perie 
èimei  élu  MéiUemmèe. 


HO 
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5*  Arrondissement. 

M.  Autonne,   Ing.  ord.  de  l'*cl.  (P.  otCh.)t 
d.  ff.,  k  Lyon. 

Bureau  de  Flngènieur  ordinaire. 
M.  nipat,  comm.  2*  cl. 

Subdiuitiout  de  :  MM. 

Lyon,  1^ Tenet,    cond.  pp'i.  d.n, 

Saint-Etienne  .  .    Girvès,     id.    2«  cl. 


6*  Arrondissement. 

M.  Clarard ^, log. ord. de  i^* cl. (P. etCh}. 
d.  n.,  k,  Lyon. 

Bureau  de  nngénieur  ordinaire. 
M.  Bertrand,  cond.  pp*^,  4  n. 

Suhdiniaion  de  : 
Lgon,  2* M.  Cachet,  cosl  fti. 


7*  Arrondissement. 

M.  Pendaries.  Ing.  ord. de 3*  cl.  (P.  ot  Gh.}, 
d.n.y  à  Saint- Jean-de-Maurienne. 

Bureau  de  nngénieur  ordinaire. 
M.    Martinet,    comm.  2*   cl.,   d.  n. 

SubditieUm  de  : 


8*  Arrondissement 

M.  Canat,  Ing.  ord.  de  2'  cl.  (P.  et  Ck.), 


na.  01 
d.  n.. 


à  Grenoble. 


Bureau  de  Vlngtaieur  ordinaire, 
M.  Ramboad,  comm.  2*  cl. 


Subdirition  de  : 


Ckmnbèry  .  .    M .  G artillet,  cond .  1  '•  cl.,  tf.  s.  |    Grenoble.  M.  TaDoo-Pélisûer,  coad.  I"  cl.  J.i. 


9*  Arrondissement. 

M.  Bardot,  Ing.  ord.  de  2«  cl.  (P.  et  Gb.), 
d.  n.f  i  Valence. 


MM 


Bureau  de  nngénieur  ordinaire. 


Gttilhot,  cond.  2*  cl., d.n,  \  Thibaad,com. 3«cl. 
Subdivision  t Avignon  :  M.  Beff,  cond.  pp»^ 


10*  Arrondissement. 

M.  Lamothe  (O  A),  Ing.  ord.  de  2*  tl. 
(P.  et  Gh.),  a.  ».,  à  Kùnes. 

Subdiviêions  de  :  MM. 

^fffMs,  i'* Dneros,  cond.  2*  d. 

id.     2* Salie,       id.  3*  cl. 


11*  Arrondissement. 

M.  Denizet,   Ing.  ord.  de  l'*cl.  (P.  etGh.), 
4.  ».,  i  Marseille. 

Bureau  do  ringènie$r  ordinaire. 
M.  Monte!  [Q  A),  cond.  pp'i,  d.  n. 

Subdiv.  de  MaroeUie  :  M.  Rebufat,  cond.  1'*  cl. 


12*  Arrondissement. 

M.  Fouquet  ^,  Ing.ord.del^cl.CP.eta.V 
d.  n.,  à  Nice. 

Bureau  de  ringèuienr  ordinaire. 
M.  Hérand,  conmi.  2*  cl.,tf.s. 

Subdivision  de  Nice  :  M.  Andibert,  cond.  3*  ri. 


Exploitation  technique  :  M.  Worms  de  Romlllj  ^««Ingénieur  en  dief 

de  l'*  classe  des  Mines,  à  Paris. 


Bureau  de  F  Ingénieur  en  chef. 


MM.  Carriol.     cond.  pp*i. 
Joardan,  contr.  3*  el. 


Decba,  eomm.  2*  cL 
Beaepoil,  id.  4*  ri. 
Thibault,    id.      4«  el.  . 


J 
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1*'  Arrondissement. 

M.  Fumeyf  Ing.  ord.  de  2*  cl.  d.  m,  (Mines), 
à  Paris. 

Bwntu  iê  nn§inUHr  ordHuure, 
M.  Peyroonet,  coinm.  3*  cl. 

SMifirimu  de  :   MM. 
Paris,  I"  .    Ventou-Dodaux,  coud.  V  cl. 
ti.     2*.  .    Jamet  (QA.),      contr.  3*  cl. 

3*  Arrondissement. 

X.  de  Béchetel,  log.ord.  de  l"  cl.  (Mines), 
d.  s.»  à  Glermont-Fcrrand. 

Sùdinshuade:  MM. 

Ckrm99t'Ferrand,i'^,  Janton,    fond.  I"cl. 
id.              2* .  Seignobosc(T.),contr. 
l*^*  cl.  d.  n, 
JRnfûu Boagnet,  contr.  l'«cl. 

5«  Arrondissement. 

M.  0)ste,  Ingén.  ordin.  de  3*  cl.  (Mines), 
à  Saint-Etienne. 

Bwreaw  de  Flngènieitr  ordinaire, 
M.  Bès,  comm.  stag. 

SÊèiitisieMde:  MM. 

SOiU-Etiemte,  1~  .    Omet,       contp.  i'«cj. 
a.  t:  .    Gayet,  id.    4«  cl. 

G*  Arrondissement. 

M.  Doagados,   Ing.  ord.  de  i"  cl.  (Mines), 
i  Rive-de-Gier. 

Bureau  de  rinffMeur  ardiuaire, 

hÊOk,  oomm.  1"  cl.«  1  Schreiner,comm.  3*  cl., 
à  LfM.  1  *  X^«»- 

SttiirieiMâde:  MM. 

L|M,  1"  .  .  .  .    Repelin,         contr.  pp*». 
itf.    !• .  .  .  .    Scignôbo«j(L.),  id.    4«  cl. 

8*  Arrondissement. 

X.  Primat^  iBff.  ord.  de  2*  cl.  (Mines), 
a  Grenoble. 

Bureau  de  nu$iuieMr  erdîneire. 

M.  Lafoy*  comm.  3*  cl. 

mëriêhUÊ  de:  MM. 

GrmebU,  I'*  .  .  .  Bourdon,  oontr.  pp*^ 

id.       S*.  .  .  .  flai^alot,  id.    3«  cl. 

Èriêuçeu Berthon,  'kl.    4>  cl. 


2*  Arrondissement. 

M.    Maison,  Ing.   ord.   de  «•  cl.  (Mines), 

à  Dgon. 

Bureeu  de  Vlngéideur  orditkelre. 
M.  Bussière,  comm.  3*  cl. 

SuhdieitUmê  de  :  MM. 

Dijon Hoctin,  contr.  !'•  cl. 

Besançon Lesprit,    id.    l'*  cl« 

4*  Arrondissement. 

M.  Leclèref    Ing.  ord.  de  2*  cl.  (Mines), 
à  Ghalon-sur-Saône. 

Snbdieieions  de  :  MM. 

Le  Creuset Soudan,  contr.  pp**. 

Ckalon-eur-Saône  V*    Papier,      id.      3^  cl. 
(d.  2«.    Fyot,         id.      3»  cl. 


5*  Arrondissement  (bis). 

M.  Lépreux,  Ingén.  ordin.  de  3*  cl.  (Mines), 
à  Saint-Etienne. 

Bureau  de  Flngènieur  ordinaire. 

M.  Martel,  comm.  1"  cl. 

Suidh.  de  Rive-de-Gier  :  M.  Lavé,  contr.  pp**. 


7*  Arrondissement. 

N...,  Ing.  ord.,  à  Ghambéry. 
(L'intérim  e$t  fait  par  M.  Goddard,  i^ntrôlsur.) 

Bureau  de  Flngènieur  ordinaire, 
M.  Bargos,  comm.  2*  cl. 

SMMsion  de  : 
Chamkiry.  .  .  M.  Bnrgos,  comm.  2*  cl.,^.s. 


9*  Arrondissement. 

M.  Uénard,  Ingén.  ordin.  de  3*  cl.  (Mines), 
à  Yalence. 

Bureau  de  Plnffiuieur  ordinaire:  . 

M.  de  Péaenas  de  Bernardy,  oomm.  4*  cl. 

SubdMeiout  de  :  MM. 

Prieae Thomas,  contr.  pp*^. 

Yateue VaiUot»     id.   i*  cl. 
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10"  ArrondiMament, 

M.  Prost,  Ing.  ord.  de  a*  cl.  (Mines), 

à  Alais. 

Bwen  de  tlngtUewr  oréinëire. 
M.  Barrial,  comm.  3*  cl. 

SëèMHêkm  de  :  MM. 

iltoi>,l'* BonnoB,      contr.  S*  cl. 

id.    %• BartliarioD,    id.    2«  cl. 

id.    3* I><MMrgiM,     id.    a*  cl.  I 


11'  Arrondisoement. 

M.  Séligmaan*Lui,  log.  ord.  de  S*  d. 
(Mines),  i  Maneiile. 

BwtemL  de  ringiniew  orditmire. 
M.  Feaatrier,  ecnnm.  î*  d. 

SubdhUUms  de  :  MM. 

ManeilU,  !'• Albin,  eoDtr.  pp^. 

id.       2« Boute*,    id.    î'  d- 

id.       3« Gomot,     id.    3*  ci. 


18*  Arrondisaeiiient. 

M.  Nentien,   Ing.  ord.  de  2*  d.  (Mines),  à  Nice. 

Buretm  de  Flugènieur  ordkmte. 
M.  Rarandet,  comm.  3*  cl. 

SifMivMm  de  Nice  :  M.  Ltévin,  contr.  f  cl. 


Exploitation  commerciale  :  MM.   dlvernois»  Inspecteur  prineipal. 


David  ^, 


id. 


{'•  Ciretmêeripiion  ,  .  . 
2-  W.        ... 

3«  id.         .  .  . 

*•  irf.         .  . 

5«  id. 


.  Wagner  (O  A),  lospeetevr particulier 
Marcel^  id. 

Pietra-Santa,  id. 

Baudouin  f  id. 

Laverdet,  td. 


) 


:l 


Paris. 

Ityon. 

AvîfOOB. 

Marseille. 


SURVBILLARCI  ADMINISTBATITe. 


MM. 

Binecher^.i-cl \p    ._ 

Lory  *, >  cl >^""- 

Méha  jb.  4*  cl 

LéTèqne,  1"  cl 

BoDoefoy  ^  (O  I),  3«  cl. 

GéoT  i}^  9,  4*  cl 

GhédeYille,  3*  cl 

Haag*,3*cl 

"Widenhorn  ^,  3*  cl.  .  .  . 
Beforceville  ^  §,  3*  cl. .  . 

Frère  ^,  !'•  cl 

Jombert,  i'*  cl 

Galliot  #  f ,  3*  cl 

Fermier  jX^.l'*  cl 

N 

Gondemine  ^,  3*  cl 

Weber  (Jcanj  ^,  4«  cl.  . 
Dronel  i^^  l'«cl..     .  •  •  •  I  nsiA» 

Ferret  *, V  cl j  ^'J®°- 

Gaerrio  9|5  9*  3*  ^«  •  •  •    Auionoé. 

Dieodonoé  ^.  4*  ol |  n.!. 

(/uétier-Labriète  ^,  2*  cl.  I  "*"* 


Cematieteiree  : 


I  Paris-Bercy. 

MeluQ. 
Moret. 

I  Sens. 

Tonnerre. 

Gerbeil. 

Monurgis. 

Cosne. 

Anierre. 

Glamecy. 

Avallon. 

Montbard. 


Greys  ^^  !'•  cl.  .  .  . 
Launois  ^,  î*  cl. .  . 

N 

Rybinski,  3*  d.  .  .  . 
Dtethelm  ^,  4«  cl..  . 


^fiesan^. 


) 


Montbftiiiid. 

Salins. 

PoDtarlier. 


Giat,  !'•  d 

de  Saint-Didier,  i"  d.  .  . 

Deeonais,  3*  cl 

Garbonneau  ^,  3*  cl. .  .  . 
Serrant,  4*  cl 

Dn'pny  (Léon),  3*  cl.,  tf,  s. 

d'ÀUBolles,  l'"  cl 

Grimardias,  1**  d 

Burthon,  4*  d 

Ghaillet^,  l^d 

Roche,  4*  el 

Mdller  (T.)  «,  4*  d. .  .  . 
"■      ,3«cr. 


{New*. 

JMoalins. 
Saint -GenssiB- 


Pialoni 
Lemosj,  3*  d 
Ytou  j^,.l'*cl...  ... 


Gaïuttt. 

I  dfirBom-Fsrfsni 

Brioada. 

YidiT. 

Tbiers. 

Anton. 

Paray-te^MoasiL 

Chamy. 

GhaTon-a.' 


r 
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Moi«l!|i(,S*cl 

BanoB  #,  3*  el 

Eaaba  4^,  4*  el 

Mooeanp  <^,  2*  cl 

àanjnf  S«  cl 

AynoDin  4^,  4*  cl 

Goût  4|F,  4*  cl 

ChonI,  8*  el 

Vidai  (C),  4*  cl 

hnûUeu,  9*  cL 

SirMpiUl  #,  4«  cl.  .  . 

■«•hri*,  rel 

Ibiiin,  8*cl 

Intiot,  S*  el 

BiMa6«,3-cl 

DBfmie«,  S*  cl 

lellièie,  1»  cl. 

iNwt*f,J-cl 

I«7dier,  i*  el. 

ioadoo  41,  1"  cl 

AîUafld,  4*  el 

»«•«•*#.  3* cl 

Mibo,  4*  eî 

Iboit,  4*  cl 

Boupunt  4^,  3*  cl 

f^oM,  S"  cl 

Bmlet,  4«  cl 

Btyuad,  4*  cl 

XucbaDd  ii^,  r  cl 

îim*,rcl 

}}i«rt*,rel 

jâûîo'éjV  cl/  ,*  !  !  !  .* 
Ij«,l'«cl 

i»dibcrtC«*«l 


I  Mâcon. 

Loahaas. 
Lont-le-Stalnier. 
KoaoDA. 
SloDtbriflon. 
Le  Pny. 

I  St-Étiaiuia. 

GiTort, 
Tarare. 

I  Lyon-Yaïse. 

I  Lyon-Perrache. 

Lyon-Gnillotière. 

Lyon-BroUeaoï. 

Ly<m-St-Paiil. 

LyonOoii-RoatM 

St-RambertHrAl- 

boQ. 
Anbériea. 
Bourg. 
Culoi. 
Belle^rde. 
ThoDoa. 
A  nnecy. 
Ghambéry, 
Modane. 
Bourgoiiu 
Yoiron. 

1  Grenoble, 

Gap. 
Sisteron. 

I  Valenee. 


Dnboii«.3«d. . 
Poiaot,  i'^el..  .  . 
Vidal  (I.V,2«  cl. . 
Denier,  4*  cl.  .  . 
Poujot,  3*  cl.  .  . 
Biiiaion  {}j^,  l'*el. 
N 


Pattua,  r  el 

Sirven,  t*  cl 

Bennood  de  Yachkrei,l'*el. 

Moszieooaeei,  1**  cl 

Laubert  #,  l'«  cl 

FaRCf.  !»•  cl 

Dellard,  l**  cl 

Deyber  4(,  2*  el 

RaodoD,  3*  cl 

Tarrier,3*cl 

GeDt.  4'  cl 

Raffia«f  ,S*el 

Pierre,  3*  el 

Galière,  4*  el 

Imbert  'jf^,  4*  cl 

Ghabaod,  3*  cl 

Daaielll',  4*el 

Daaillon,  3«  cl 

Martel  ^,  4*  el 

Martfneaa  j|fs  i^cl.  .  .  . 

Eichacker,  4'  cl 

Proftp4ri  ^  «,  4*  cl.  .  .  . 
Reyaauil  de  Trels,  l**  cl..  . 

Gombernoux,  3*  cl 

N 

Giy.  !••  el 

Jourdao,  4*  el 


Montâimar. 

I  ArignoiL 

TonrooD. 
Priru. 
Le  TeU. 
Langogne. 

JAJaU. 
iMontpdUer. 


Cette. 
LaneL 

Niiaei. 

Remoiiliiif. 

Taraieon. 

Arlee. 


ManeUle. 

Aobagne. 

Tonlon, 

Les  Ares. 
Ganaet. 

^Nice. 

Menton. 

Gafaillon. 

Pertnia. 

Aix. 


g  2.  CHEMINS  DE  FER  DE  LA  CORSE. 

Traranx  nevis  et  entretien  :  M.  Pérouse  ^,  Inaénieur  en  chef  de  S*oltMe 

dee  Ponu  et  Chanaaéee,  d»  n,,k  Parie. 


l*r  Arrondinnement. 

1.  Bourgongnon,  Ing.ord.  S*cl.  (P.etCb.), 
d.  n.,  à^tia. 

BariMi  éê  rinfénieur  orihuin, 
M.  Gonnot,  eomm.  3*  cl. 

SMi9uimude: 


Bif/je,  1"  .  •  .    Saaini,    eond.  S*cL 
4,    S*.  .  .  .    Paceinelli,  id.  l'«cl.,J.ii. 


2*  Arrondissement. 

N...,  Ing.  ord.(P.  et  Gh.],  à  Ajaecio 

Snbdip,  éiAJûedo  :  M.  LaTabre,  cond.  pp*S  4,n. 


3*  Arrondissement. 
M.  Damoalln,  Gond.  pp'S /lAiT/ii^.ortf.,  tf.»,  àCalri. 

Snèikriiim  iê  Cêhl:  M.  Gradeli,  cond.  3*  cL,  4.  s. 
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Exploitation  technique  :  M.  Worms  de  Romilly  #,  logénieiir  en  chef 

de  1**  classe  des  Mines,  rf.  n.,  à  Paris. 

(Le  seryiee  est  diviié  en  trois  srrondiissements  ayant  les  mêmes  titolains 
qae  pour  le  Benrice  des  travaux  neufs  et  d*entreUen.} 

SuMivtsJm  de  Bëttiû  :  M.  Bcsombes,  contr.  2*  cL 

Exploitation  commerciale  :  MM.  d'Ivernois,  in8peet.priDo.,d.n.  ),.  . 

David*,  td.         d.n.]^'^ 

Layerdet,  Inspeot.  partie  ,  d.  n.    MarKille. 

tUtTEILLAHGB   ADUnsnATITI. 

Cûmmùmires  :  ■  ■  ■ 

MM.  Dannis,  4*  cl BasUa. 

Filippini  *,  !'•  ci Gocte. 

Lavabre,  cond.,  d.a.,  chargé  prorts.  des  fonetUms  de  eammittêire.  .  •   ijaedo. 


§  3.   CHEMINS   DE   FER  DÉPARTEMENTAUX. 

lAgneB  de  :  L«  Voute-aur-LiOire  à  Yasingeaux;  —  La  Voulte-sur-Rhôiie 

au  Gheylard;  —  Toumon  à  Lamastre. 

Travaux  neufs  et  entretien  :  MM.  Péi^ouse  *,  ingénieiir  en  chef  de  2*  dam 

des  Ponts  et  Chaussées,  d.  n.^k  Paris. 

T     .  .  j.     m     X  ni.  \  i  Antenne,  I'*  classe,  cf .  n Ijod. 

Ingénieurs  ordin.  (P.  etCh.).  { Bardot,  2-  classe  . Valence. 

Ctmduetaur  det  Ponis  et  ChoMUéee  : 
Beff,  pp*>,  d.  a Avignon. 

Exploitation  technique  :  MM.  Worms  de  Romilly  #»  logénienr  en  chef 

de  I'*  classe  des  Minet,  4.  n«,  à  Paris. 
Ingé„ieu„ordU..(Mi„e.)  jCo|tJ^3.çl^.n.  ■;•...;..;    ^^^^ 

dontrÔUur  des  Minei  : 
Thomas»  pp'i,  d.n Pritas. 

Exploitation  commerciale:  MM.  d*Ivernois,  Inspect.  prine.  d.nJn^j. 

David  *,  <d.  rf.  II.  I  *^™- 

Piétra-Santa,ln8pect.  paxtic,  «f.  n.   Lyon. 
Laverdet,  id,  cf.».    Maneille. 

ftUBTEILURCB   ADMmRIATITB. 

COMSMfMlTBtx 

MM. 

Poiyol,  3»  ci.,  d.n Privas,    i  Denier,  4«  cl.,  d.n Toomaa. 

Couat  *,  4«  cl.,  d.  a Le  Pay.  | 
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g  4.  CHEMINS  DE  FER  DU  SUD  DE  LA  FRANGE. 

Lignas  de  :  Mayrargues  à  Nioa  ;  —  Dign^a  &  Nioa  (lectiou  de  Digne  à  Saint-André 

et  de  Paget-Théuiers  i  Nice]. 

Trayanx  neols  et  entretien  :  MM.  Pérouse  ^^  lagénîear  en  chef  de  f  classe 

des  Ponts  et  Chaosséas,  d,  n.^  à  Paris, 
ingénie,™  ordÎB.  (P.  .t  Oh.),  j  g^t.  J-  ol«j.J.  «.  .^ .  ......    M«.ni.. 

CandMtteiir  des  Ponts  et  CkoMiiéeê  : 
▲odibert,  3*  cl.,  i.  u Nice. 

Eiploitation  technique  :  MM.  Worms  de  Romilly  H^y  Ingémenr  en  chef 

de  1**  classa  des  Mines,  d.  ».,  à  Pans. 

CmUrâknr  dei  Uineê  : 
Glaisse,  4*  cl Draguignan. 

Exploitation  commerciale  :  MM.  dlvernois,  lnspeot.prino.,</.n.  (p  , 

David  #,  id.         d.n.V^^' 

Bandooin,  Inspect.  partie,  d,  n.    Avignon. 

IUBTULLAHGI  ADMIillSTRATITI. 

Cmmaitsnrtê: 


MM. 


Lyon V  cl.,  d.  s.  .  .  .    Sisteroa. 


Martel  #,  4*  cl.,  d.  a  .  .     .    Les  Arcs. 

Cay,  i'«cl.,  d.  a (  .  •  Pfospéri  ^  f,    4»  cl.,d.  a.  .  .  .  |  «»„  , 

Joordan.  4»  cl,  d.  a )  ^*-  Eichacker,  4-  cL,d.  a \  "**••' 

Msrtiaesa  ^,  l'*cl.,  d.a Cannes. 


DéGRsrs,  1893.  11 
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§  5.   VOIES  FERRÉES  DBS  QUAIS  DES   PORTS  HARITIMES  DE  COMMERCE 

Popt    d* Arles  -  TriManetttlile» 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L^Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  spécial  de  la  na^gation  da  Bhbnt, 

CONTRÔLB  COHIIBRCUL. 

Les  Inspecteurs  princip.  de  rExploitatlon  commerciale  du  réseau  de  P.-L.-M. 
L^Iuspecteur  partie,  id.  en  résidence  à  Marseille. 

CONTRÔLE  TtCHNlQOB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché,  à  la  résidence  d'Arles, 

au  service  de  la  navigation  du  Rhône. 

Coiuliieteur*  : 

MM.  Mssset,  çp*S  d.  n Lyon.       1  Andron,  Z'ti.,d.n Arlsi. 

KowalsJu,  i*  ci,,  d.n.  .  ^  ..  . .  Ajies«     | 

SURVEILLANCE  COMMERCIALE  ET  POUCE. 

1*  Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

à  la  résidence  d'Arles. 

Yoiss  établies  en  dehors  de  U  limite  da  port.  1  Sarveillsnce  commercisle  et  poliee. 
Voies  et  qusis  dans  l'étendue  da  port |  Surveillance  commerciale. 

2*  L'Offioier  et  le  Maître  de  port  d* Arles. 
Voies  et  quais  dans  l'étendue  du  port |  Police. 


Port  de  Cette. 

(Voies  ferrées  aboatisiant  à  la  gare  des  marchandises  P.-L.-M.) 

Ingénienr  en  chef  dn  Contrôle. 

L^Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  du  département 

de  l'Hérault. 

CONTRÔLE  COMMERCIAL. 

Les  Inspecteurs  princip.  de  l'Exploitation  commerciale  du  réseau  de  P.-L.-M. 
L'Inspecteur  partie.»  id.  en  résidence  à  Marseille. 

CONTRÔLE  TECHNIQUE. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  du  port 

Conducteurs  t 
MSil.  Castras,  pp*^  d,  n MontpeUier.  |  Querhes,  1*^  cl.,  d.  n, Cette. 

SURVEILLANCE  COMMERCIALE. 

Le  Conunissaire  de  surveillance  administrative  des  chamins  de  fer 
du  réseau  P.-L.-M.,  en  résidence  à  Cette. 

POUCE. 

Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Cette» 
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Port  de  Marseille. 

Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

Lingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  da  département 

des  Boaohes-dn-Rhône. 

CONTBÔLK  COHHEâClAL. 

Les  Inspectears  prinoip.  de  rEzploitation  commerciale  du  réseau  de  P.-L.-M. 
L'Inspecteur  partie,  id,  en  résidence  à  Marseille. 

contrAlb  technique. 
Les  Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées  attachés  au  service  du  port. 

CoHdueteurê  : 

MM.  Eosière,  !'•  cl.,  d.  »..  .  .    Marseille.      |  Guinard,  3-  cl.,  d.n Blarseille. 

Lion,  S*  cl.,  d.  • id.  \ 

Commii  : 
Roux  (Albert),  3*  d.,  d,  n.    Marseille. 

SURVEILLAHGE  GOMMERGALE  ET  POLICE. 

1«  M.  Galière,  Commissaire  de  surveillance  administrative  de  4*  classe,  d,  n. 

à  Marseille. 

Gare  do  Port- Vieux j 

Embranchement  reliant  la  gare  du  Port-Yleox  | 

&  la  gare  du  Prado  (Paris-Lyon-Méditerranée)  >  Surveillance  commerciale  et  police. 

jusqu'à  l'extrémité  du  tunnel  donnant  accès  | 

dans  cette  dernière  gare / 

Yoies  ferrées  des  quais  du  Port-Vieux |  Surveillance  eommerciale. 

M.  RafBn  ^  0,  Commissaire  de  surveillance  administrative  de  2*  classe,  d.  n., 

à  Marseille. 

Gare  maritime  de  la  JToUotte 


B  la  JoUotte V 

Embranchement  de  la  Joliette  jusqu'à  la  tète  I 
ir  rails  de  la  rue  Guibal,  à  son  >  I 


Bst  dn  pont  snr  rails  de  la  rue  Guibal,  à  son  >  Surveillance  dommereiale  et  police, 
entrée  dans  la  gare  Saint-Charles  (Paris-  \ 

Lyon-Méditerran^B) / 

Voies  ferrées  de  la  concession  du  Dock-£ntre-  \ 

p6t 1 

Voies  ferrées  de  la  Compagnie  du  Dock-Entre-  f 

pôt  sur  les  quais  delà  Joliette,  du  Lazaret  et  ^ Surveillance  commerciale. 

d'Arenc •  1 

Yoies  ferrées  de  la  gare  maritime  et  dn  bassin  1 

?9ational / 

2*  Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Marseille. 

Yoles  ferrées  des  quais  dn  Port- Vieux  .... 
Yoies  ferrées  de  la  concession  du  Dock-Eotre- 

pM 

Voies  ferrées  de  la  Compagnie  du  Doek-Entre-  !  „  . 

pôt  sur  les  quais  de  la  Joliette,  du  Lazaret  et  '  ^  ''- 

d'Arenc 

Yoies  ferrées  de  la  gare  maritime  et  du  bassin 

£iational# 
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Port  de  8Aliit-LoiiI»>diiplUi6ne« 

Ingénienr  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  da  service  maritime  da  département 

des  Bonches-du-Rhône. 

■ 

CONTROLE  COMMERCIAL. 

Les  Inspecteurs  prineîp.  de  TExploitation  commerciale  dn  réseau  de  P.-L.-M. 
L'Inspecteur  partie,  id«  en  résidence  à  Marseille. 

oohtrAlb  technique. 
MM.  Batard-Razelière,  Ingénieur  ordin.  de  !■*  classe  (P.  ec  Ch.),  d.  n,  Blineille. 

Conducteur  : 
Roseron,  2*  cL,  tf.  «i Port-de-Boac. 

Bsiachamp,  l'*  c\.,d.  n Marseille.  |  Boaijisin,  i'*  cl.,  d.  « ManeOle. 

SORVEIIXANCE  COMMERCIALE. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer 

en  résidence  à  Arles. 

POUCE. 

Le  Maître  de  port  de  Saint-Louis-dn-Rh6ne. 


§  6.  VOIES  FERRÉES  DES  QUAIS  DU  PORT  DE  ROANNE.  (Canal  de  Roanne  à  Digoin.) 
(Voies  des  qaais  en  embranchement  sur  la  ligne  de  Paris  à  Lyon  par  le  Bonrboiuiaii*) 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  du  canal  de  Roanne  à  Digcan. 

COETRÔLB  OOMMERCIAL. 

Les  Inspecteurs  princip.  de  l'Exploitation  commerciale  du  réseau  de  P.-L.-M. 
L'Inspecteur  partie,  de  la  2*  circonscription  de  TExploitation  commerciale  da 
réseau  de  P.-L.-M. 

cohte6le  neHRiQUE. 
MM.  Rolland  de  Ravel^  Ingénieur  ordin.  de  l'*  cl.  (P.  et  Ch.j»  ^»  ^'»  ^  Bciime. 

CMdueteur  .• 
GhsTanis,  f  cl.,  d.n Roanne. 

SURVE1LL4RCE  ADMIEltTEAnVE. 

CommUioire  : 
M.  Aufeyre,  l«  cl.,  d.  n,,  i  Roanne. 
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7*  CHEMIN  DE  FER  DU  MIDI  ET  LIGNES  QUI  S'Y  RATTACHENT.  — 
VOIES  FERRÉES  DES  QUAIS  DES  PORTS  MARITIMES  DE  COM- 
MERCE.—SERVICE  DE  LIQUIDATION  ET  PARACHÈVEMENT  DE  LA 
LIGNE  DE  TOULOUSE  A  RAYONNE  ET  EMBRANCHEMENTS. 

DIRECTION  :  M.  Salva  (0  ^),  iDspeetenr  jarénéral  de  2*  elaiM 

des  Ponts  et  Chaussées,  à  Paris. 

Bureau  de  la  Direction, 


MM.  Béquet  (Q  A),  cond.  pp*^ 
RicQoux,  id.    pp'^ 

Vidal  (L.),  id.    3«  cl. 


N...,  commis. 
N...«       id. 


§  1*'.    RÉSEAU  DU  MIDI  ET   LIGNES  QUI  S*Y  RATTACHENT. 

Travaux  neufs  et  entretien:  M.  Dieulafoy^,  Ingénieur  en  chef  de  l'hélasse 

des  PontB  et  Chaussées^  à  Paris. 


BMrtttug  de  tlngè^iewr  en  chef. 


Delpj,  cond.  pp*^ 

Dsllestable,  id.    {"cl. 

Canal.  id.    3«  cl. 

Sieard,  id.    3«  cl. 


Terhtê. 
Parie. 

id. 

id. 


Petit  (£.},  comm.  l'*cl.    Përie. 
Fahre,  id.     3*  cl.       id. 

Lalanne,         id.     2'  cl.    Tarbee, 


1"  Arrondissement. 

X.  Théry.  Ing.  ord.  de  3«  cl. (P.  et  Ch.\  d.  n., 

i  Albi. 

BureëB  de  VH^ènker  orditiaire. 
M.  Gilabert,  comm.  4*  cl. 

SëbéinHoaê  de .       MM. 

AIM,  fl**.  .  .    Lacroix,      cond.  l'*el.,  tf.  ». 
M.  •!•...    Golombiès,     id.    1^'cl.,  (f.  s. 

3*  Arrondissement. 

M.  Le  Cornée^,  Ing.  ord.  de  I'*  cl.  (P.  etCh.), 
d.  u.tk  Toulouse. 

BureÊë  de  Chgtaiemr  erUnaire, 
M.  Boaët,  cond.  i'«  cl.,  d.  s. 


2*  Arrondissement. 

M.  Cornac.  lag.  ord.  de  f*  cl.  (P.  et  Ch.), 
d.  a.,  i  Careassonne. 

Subdiw.  de  Careeteonne  :  M.  Favier,  cond.  pp'*. 


>w#v#v evwv  09  • 

MM. 

rMl0S0«,  l**. 

Delort,     cond.  3*  cl. 

id.        2* 

Bernard,    id.    2*  cld.n. 

4*  Arrondissement. 

M.  Jullidiëre,  Ing.  ord.  de  1'*  el.  (P.  et  Gh.),  d.  n. 

i  Agen. 

Buren  de  FIngimeur  ordinaire. 
M.  Gonrragoe,  comm.  3*  cl.,  d.  a. 

Sub^9ieimu  de  :        MM. 

Agen,  l^*.  .  .  .    Brlssaud,      'cond.  pp^. 
id.    t*  .  .  .  .    Charpentier,    id.    1'*  cl. 
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5*  Arrondissement. 

M.  de  Volontat  ^,    lag.   ord.    de   l'*   cl. 
(P.  et  Gh.),  d.  s.,  àBordeaoï. 

Buren  de  i'Ingènieur  ordinaire, 
M.  Ducos,  cond.  l"cl.,^.  ». 

Subdiviêiens  de  :  VM. 

Bordeaux,  i'*.  ,,  .    Fltader.      cond.  3«  cl. 


id. 


A*  .  .  !  .    Saint-Alary,  id.   pp^. 


6*  Arrondissement. 

BI.   Malterre,  Inç.  ord.  de  3«cl.(P.etCH 

aTarbes. 


SubdivUiom  de  : 


MH. 


Tarbes Vidal  (H  ),  cood.  l'-cL 

Samt-Gaudeas .  .  .    Rixena,         id.   l'*rl. 


7*  Arrondissement. 

H.  Massenet,  Ing.  ord.  de  2«  cl.  (F.  et  Gh.], 
d.  «.,  à  Bayonne. 

Bureau  de  Tlngèuieur  ordinaire. 
M.  Brand,  conun.  2«  et.,  d,  «. 


SukdioisionM  de  : 


MM. 


BaifOnne,l'*. Gastets,  cond.  2*  ol. 

id,      t' Brazîer,   id.     3*  cl. 

Pau Pistor,     id.     l'«cl. 


8*  Arrondissement. 

H.  Catzach,  Gond.  pp«»,  f.f.  é^tug.ori^J.*,, 
&  Perpignan. 

Bureau  de  Fhigèuieur  ordkuire, 
M.  Roger,  oomm.  2*  el. 

Subdiv.  de  Perpignan  :  M.  de  Gasaiiujor(0  k\ 
cond.  3*  cl.,  d,  s. 


9*  Arrondissement. 

BI.  Baldy  j|{^,  Ing.  ord.  de  1»  cl.  (P.  et  Ch.), 
d.n.,  i  Béziers« 

Subdiv.  de  Bèxiera:  M.  Bonhomme, cond.  1'*  cl. 


10*  Arrondissement. 

M.  Faure  (Gamille).  Ing.  ord.  de  S*  tL 
(P.  et  Gh.),  <f.  s  ,  à  Millaa. 

Subdivision*  de  :        MM. 

Saint-Aff'rique  .    Yaissac,  cond.  I»el-,  ^a. 
Miilau Artiëres,  id.    3*  cl.,  d.%. 


Exploitation    technique   :   M»   Colin    ^   (O  A},    Ingénienr   en    chef 

de  2*  olaase  des  Ponts  et  Chaussées^  à  Paris. 


Bureau  de  Fingénieur  en  dkef. 


MM.  Hanrie,      cond.  2*  cl. 
Semeley,      id.    4*  cl. 


Ghabert,  comm.  l<^*cL 
Mienne,  id.  3*  cl. 
Sebire,       id.     4*  cl. 


1*'  Arrondissement. 

tt.    Beaugey,  Ing.  ord.  de  2*  cl  (Blines), 
d,  «t.,  à  Bordeaux. 

Bureau  de  Fingénieur  ordinaire, 

MM. 

Bnranton,com.i'''cl.,<f.s.  I  Labarthe,com.l'*cl. 

Subdie.  de  Bordeaux  i  M.  Gazenaye,cont.pp*>,  d.n. 


2*  Arrondissement, 

M.  Mettrier,  Ing.  ord.  de  3*  cL  (ICnet), 

à  Pan. 

Bureau  de  Fingénieur  ordinaire. 
MM.  Pitté,  comm.  2«  cl.  |  Séré,  eonm.  2*  cL 

Subdioisiont  de  :  MM. 

Pau Vion,      eoatr.  2"  d. 

Mont-de-Marean,  .  .  .    Reboul.     id.   2*  d. 
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3'  Arrondissement. 

M.  Léon,   Ing.  ord.  de  2«  cl.  (Mines), 
à  Àlbi. 

BurtÊU  de  tIngàUmr  ordinûirf, 
M.  Faacb,  oomm.  4*  cl. 

StMhuUm  iTÀlH  :  M.  atltier,  cootr.  2*  cl. 


4*  Arrondissement. 

M.  Verlant ,   Idr.  ord.  de  a*  cl.  (Minet), 
'  à  Garcassonne. 

Bureau  de  riufêuieur  crdhuire, 
M.  Raynind,  conun.  3*  cl. 

Subdiv.  de  Cttrcasemu  :  M.  Pages,  contr.  t*  cl 


5*  Arrondissement. 

M.  Bernard,  Ing.  ord.  de  3»  cl.  (Mines),  à  Béziers. 

Bureau  de  VIngènkur  ordinaire, 
MM.  GhaoTet,    comm.    t*  cl.        |        Bessens,  comm.  S*  cl. 

SuhdihiêUm  de  :  MM. 

Toulouse Barrier,  contr.  pp»*. 

Bisiere Rixens,     id.  I^'cl. 

Rodes Ooilloi,     id.  3*  ri. 

Montpellier.  .  .  .  Feyte,       id.  1"cl. 

Pradee .  ......  Finot,        id.  3*  cl. 


Eiploitation   commerciale  e  M.  Noyrit  H^,  Inspecteur  principal,  k  Bordeaux 

(pro^*). 

l'*  Cireouêeriptiou.  .    MM.  Talbot,  Inspecteur  particalier.    Bordeaux. 

!■  id,  Lacoste    de  l'Isle,  id.  Toulouse. 


•UITIILLAIICB  ADMimnaATrTB. 


MM. 

Dnuumîer  ^,  S*  cl.  .  . 

RaUbonI,  2*  cl 

Taris,  3*  cl.,  d.  n.  .  .  . 

Sir,  3-  cl 

Tillemin  4^  9,  2*  cl.  .  . 

Dapoay,  2*  el 

Rooyre,  !'•  cl 

UaUieo,  f*  cl 

Faitfé.  «"cl 

Gupard,  f*  el 

Badie  ^,  2*  cl 

Saux,  2«  el 

Linon,  3*  cl 

<ie  Tulles^,  f*  cl. .  .  . 
Touraier  (O^F),  4*  cl.  . 
Bertrand  (Jules),  4*  cl.  . 

Aadié  4^,  3*  el 

Dsiucan,  3*  cl 

Mathiea  *K;,  2*  cl 


CemuiUoairee 


Bordeaux. 

Langon. 

Marmande. 

Nérac. 

Agen. 

Montauban. 

Toulouse. 

Castelnandary. 

Castres. 

Gareassonne. 

Narbonne. 

B^xiers. 

Agde. 

MilUn. 


Brunel,  3*  cl 

Reversât,  4*  cl 

Balans,3«el 

Pabre  ^,  2*  cl 

Honeix  j^,  3«  cl 

de  Costa  ^,  3*  cl 

Weber,  3*  cl 

Cbarry  j^.  2«  cl 

Thuron,  4*  cl 

Dehoéy,  !■•  cl 

Larrieu,  4*  cl 

Lajoanio,  2*  cl 

Mangin  ^,  f*   cl 

Juiiqna  (Urbain),  !'•  cl.  . 

<:iarac  *,  3«  cl 

('omet,  3*  cl 

Bouché  de  Vilray,  f^cl.  . 
Debat-Poasan  ^,  4*  cl.  .  . 


Mrade. 

Saint-FIour. 

Paalban. 

Cette. 

Perpignan. 

Cerbère. 

Koii. 

Saint-Oandens. 

Montrejeaa. 

Morcenx. 

Bayonne. 

Hendaye. 

Pan. 

Moni-de-Marsan 

Tarbes. 

Àuch. 
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§  2*    CHEMIN  DE  FER  DU  MÉDOC. 

Travaux  neufs  et  entretien:  MM.  Dieulafoy  #,  iDgénîenrenchef  del'«e]aiae 

des  Pouu  et  Chaossées,  tf.  ii.^  à  PariB. 
logénienr  ordin.  (P.  et  Ch.)  |  Kaaffmanny  S*  ola8Be,d.  n.,  Bordeaux. 

Bureau  de  Fingiuuur  oriiuairt, 
M.  Gbaigneau,  comm.  3*  cl.,  d.   a. 

Suidiviêicti  de  Bordeaux  :  M.  Beroatet,  cond.  2*  cl.,  4.  a. 

Eiqiloitation    technique  :   MM.   Colin  ^  (O  A],   Ingéniear   ordinaire  de 
1^*  classe  àek  PonU  et  Chaussées,  f.  f.  (Ting,  en  chef^  d.  n,,  à  Paris. 

Ingénieur  ordin.  (Mines)  |  Beaugey,  2*  ol.,  d.  n Bordeaux. 

OnUr&Uur  dee  Mitus  : 
Gazenave,  pp*^  d.  u Bordeaux. 

Exploitation    commerciale  :   MM.  Noyrit  ^,  Inspecteur  principal,  d.  «., 

à  Bordeaux  (provisoirement). 
Talbot,  inspecteur  particulier,  à  Bordeaux. 

SUaTULLANCB    ADHINlSTaATITe   : 

Cêmmistaire  : 
M.  Doprat,  2*  cl.,  Bordeaux. 


§    3.   VOIES  FERRÉES  DES  QUAIS   DES  PORTS  MARITIMES  DE  COUHERCB. 

Port  de  BAyonne* 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

Llngénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  des  départements 

des  Landes  et  des  Basses-Pyrénées. 

CONTRÔLE  GOMMBRCIàU 

Llnspeoteur  principal  de  TExpIoitation  commerciale  du  réseau  du  Midi. 
L'Inspecteur  partie,  de  la  l**  oirconsoription  de  TExploitation  commerciale  da 
réseau  du  Midi. 

CORTRÔLB  TECHNIQUE. 

L*Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  du  port 

CaudueUur  : 
M.  Lingain,  3*  cl.,  d,  u •    Bajonae. 

SCRYEILLANCB  COMHBRaALB. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  Chemins  de  fer 

en  résidence  à  Bayonne. 

POUGB. 

Les  Officier  et  Maître  de  port  de  Bayonne. 


r 
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Port  «l«  BordeAUJc« 


\oias  dt  la  gare  maritime  de  B  rien  ne  à  partir  de  raligoement  des  fk^dee  du  quai  de  Paludate; 
—  Voies  dee  qojds  de  la  rire  gauche  de  la  Garonne  et  da  bassin  i  flot.  (Chemin  de  fer  du  Midi.) 

Voies  da  raccordement  de  la  gare  Saint-Louis  aveo  les  docks  et  quais  du  port.  (Chemin 

de  fer  du  Médoc.) 

Ingénieur  en  chef  du  Contrôle. 

L*lng6nleur  en  chef  chargé  du  service  maritime  da  dépiartement 

de  la  Gironde. 

CONTRÔLE  COMMERCUL. 

L'Inepectenr  prindpal  de  TExploitation  commerciale  du  réseau  du  Midi. 
L'Inspecteur  partie,  de  la  1'*  circonscription  de  TExploitation  commerciale  du 
réseau  du  Midi. 

CORTRÔLE   nCBRIQOB. 

MM.  de  Volontat  #,  Ingén.  ordin.  de  1**  classe  (P.  et  Ch.),  d,  n.    Bordeaux. 

CtmdmeUnri  : 

Bert,  1**  cl  «  d.  a.  .    Bordeaux.! Page,  3*  cl.,  d,  ».  .    Bordeaux. 
Uncos,  i'*el.,  d.  ». .       id.       | 

tURfClLLANCR  COMME  ROULE  ET  POLICE. 

1*  M.  Lasserre,  Commissaire  de  surreillance  administrative  de  4*  classe,  d,  n.^ 

à  Bordeaux. 

▼oies  ferrées  dans  les  limites  du  port  ....  1   Surveillance  commerciale. 

Toici  ferréa  en  dehors  des  limites  du  port.  .  |   Surveillance  commerciale  et  police. 

2*  Lee  Offiders  et  Maîtres  de  port  de  Bordeaux. 
Toies  ferrées  dans  les  limites  du  port I   Police. 


Port  da  Boacsau* 

Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  des  départements 

des  Landes  et  des  Basses-Pyrénées. 

CONTRÔLE    COMMERCIAL. 

LlnspaoteuT  principal  de  TExploitation  commerciale  du  réseau  du  Midi. 
L'inspecteur  partie,  de  la  1**  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  du 
réaean  du  Midi. 

CONTRÔLE  TECHRIOOB. 

LlDgénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  an  service  dn  port 

de  Bayonne. 

dmduetnr  : 
M.  Ramonbordes,  pp*S  d.  ».  .    Le  Boucan. 

8URTEILLARCE   COMMBECULB. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  Chemins  de  fer 

en  résidence  à  Bayonne. 

POUCE* 

Les  Officier  et  Maîtres  de  port  de  Bayonne  et  dn  Boucan. 
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Port  de  Ottei 

(Voies  établies  sdf  le  côté  Nord  da  bassio  de  U  Gom(Agnie  du  Midi  daos  la  longueur  deee  buno, 
entre  le  mar  de  miai  et  la  f*  ligne  de  hangars;  voies  établies  en  dehors  des  clfrtnresdv  eboiii 
de  Csr  sur  le  c6te  sud  da  bassin  de  la  Compagnie  da  Midi  et  snr  les  terre-pleins  da  Canal  oui- 
time  ;  à  Tlntérienr  des  clôtures,  les  deux  prômiires  voies  sitaées  sur  le  bora  da  bassin  joiqn*io 
droit  de  son  extrémité  Est.) 

Ingénieur  en  chef  da  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  da  service  maritime  du  département 

£  rHéraalt. 

coirraÔLi  coiihbicial. 

Llnspeetenr  principal  de  l'Exploitation  commerciale  du  réeean  du  Midi. 
L'Inspectear  partie,  de  U  2*  circonscription  de  l*Ezploitatlon  commerciale  da 
réseau  du  Midi. 

CONTKÔLB  TECHNIQUB. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  attaché  au  service  dn  port. 

Omànetew  : 
M.  Gayraud,  3*  cl.,  4,  u Cette. 

SDtTRn.LAIICC  COMMBRCIALB. 

M.  Fabre  ^,  Commissaire  de  surveillance  administrative  de  2*  d.,  d,  R.i  Celte. 

POLICE. 

Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Cette. 


Port  de  Popt^Vendres* 

Ingénieur  en  chef  dn  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  chargé  du  service  maritime  du  département 

des  Pyrénées-Orientales. 

CONTIÔLB  COHMEBCUL. 

L'Inspecteur  principal  de  TExploitation  commerciale  du  réeean  dn  Midi. 
L'Inspecteur  partie,  de  la  2*  circonscription  de  l'Exploitation  commerciale  ds 
réseau  du  Midi. 

CONTRÔLE  TBCBH1Q0K. 

L'Ingénieur  ordinaire  et  le  conducteur  des  Ponts  et  Chaussées 

attachés  au  service  du  port. 

SUITEILLANCB  COMMBBClàLB  BT  POLICE. 

1*  Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  Chemins  de  fer 

en  résidence  à  Cerbère. 

Voies  des  qnais |   Surveillance  commerciale. 

2*  Les  Officier  et  Maître  de  port  de  Port-Vendres. 
Voies  ferrées  des  qnais |  Police. 
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ALGERIE 


CHEMINS  DE  FER  EN  EXPLOITATION. 


CONTRÔLE  ET  SCR\'EILLANCB  DK   L*BXPL0ITATI0IV. 


RESEAU  DES  CHEMINS  DE  FER  ALGERIENS  ET  TUNISIENS. 

MM.  DONIOL  (0  ^)  (1(1  A),  Inspectenr  général  dç  2*  classe  des  Ponts  et  Chaussées 

d.  fi.,  chargé  de  la  Direction  dn  service^  à  Paris. 

Aguillon  (0  ^),  Ingénieur  en  chef  de  1**  classe,  d.  n»  (Mines),  à  Paris. 

Lignes  de  :  Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Rae-el-Ma  ;  ~  Arsew  &  Aln-Selira  ; 
—  La  Senia  à  Aln-Temonchent;  Aln-Thiay  à  Mascara;  —  Tabia  à 
Tlemcen  ;  —  Mosta^anem  à  Tiaret. 

CONTROLE  TECHNIQUE. 

MM.  Genty  ^ ,  Ingénieur  en  chef  de  1"  classe  (P.  et  Oh.),  d,  n.,  à  Oran. 

Lelontre,  1**  classe  (P.  et  Oh.),  d.  n Oran. 

j  Pincemaille,  2*  classe  (P.  et  Ch.)»  d,  n,  ,  ,  .  Mascara. 

Ingénieurs   ordin.  (Raby,  1'*  classe  (P.  et  Ch.),  i/.  n Mostaganem. 

Prat,Cond.  pp»»,  f.f.  d*iH§.  ard.,  d.  » Tlemcen, 

Colin  de  Verdière,  3*  classe  (Mines) Oran. 

Ctmdueteurê  dei  Ponis  et  Ckaussieê  : 

BniDel,  pp*',  d.n, Ors».  1  Laroque,  1'*  cl.,  d.n MùsUgunem. 

Dapiiy(6.),  pp*',  d.n Tiaret,  1  Arnould,  t*  c\.,  d,  n Solde. 

Roai,  S«cl.,d.  s Anew.  |  Petit  (A.),  3«  ci. ,  d.n Ttemcen. 

Contrâleitrs  des  Mines  : 
Boatj  (O  A.),  pp*^ Oran.  \  Stopin,  i*  cl Mascara, 

INSPECTION  DE  l'eZPLOITATION  COMMERCIALE. 

MM.  Bernard  #,  Inspecteur  principal,  à  Paris. 
Lesonre,  Inspecteur  particulier,  à  Oran. 

SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 

Commissaires  : 
HM. 

Béteigaes',  t**  cl Saida.  1  Ytssenr  ^,  !'•  cl Sidi-Bel-Abbès, 

!ï HetizoM.         I  Petit-Gayot,  S*  cl Perrègam. 

Piaoelli,  l»*  ci Oran.  | 


n 
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Lignes  :  d^Alger  a  Orléanaville;  —  Orlèansville  à  Oran. 

'  CONTROLE    TECHNIQUE. 

MM.  Pouyanne  (0  ^^  Ingénieur  en  chef  de  !'•  classe  (Mines),  à  llger. 

(Picflrd  (Edouard),  2*  classe,  d.  ii.  (P.  et  Ch.)  .    Alger. 
Leloutre,  !»•  classe,  d.  n.  (P.  et  Ch.) »  rv, 
CoUn  de  Verdière,  Z*  classe,  d.  n.  (Mines)  ...  I  "™** 

Conducteurs  de»  PmU  et  Ckanesieê  t 
Orillet,  !'•  cH.f  d.n Orën.        |        Gindèze,  l'*  cl.p  d.u Al§er. 

Comlrôiewe  dee  Mines  : 
Boiity  (Q  A),  pp»',  d.  a.  .  .  .  Or*».        |         Bou?ier,  pp»» Al§«r, 

INSPECTION   DE  L'EXPLOITATION  COMMERCIALE. 

MM.  Bernard  ^«  Inspecteur  principal,  d.  n.,  à  Paris. 
Roch  ^,  Inspecteur  particulier,  4.  n.,  à  Alger. 


MM. 


SUftVEILLANCB  ADMINISTRATIVE. 

Commissaires  s 


Pianelli,  i*^  cl.,  d.  a Otol 

Fraacsrt,  2«  cl 


Sises,  !'•  cl Alger, 

LSDO,  3«  cl Btida. 

Jochem,  4'  cl OHttMtHUt* 


Ligne  de  Blida  k  Berrouaghia. 

CONTROLE  TECHNIQUE. 

MM.  Godard  (Louis)  #  (Q  A)»  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe»  rf.  a.,  à  Alger. 
Ingén.  ordin.  (P.  et  Ch).  |  Picard  (Edouard),  1'*  classe,-  cf.  n.  .  .  .    Alger. 

Conducteur. 
PIsteaa,  l"  cl.,  d.  a Alger, 

Contrôleur  des  Mines. 
N Alger. 

INSPECTION  DE  L'EXPLOITATION  COMMERCIALE. 

MM.  Bernard  ^,  Inspecteur  principal,  d.  n.,  à  Paris. 
Roch  ^,  Inspecteur  particulier,  d.n.^k  Alger. 

SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 

Commissaire  : 
Lano,  3*  d  ,  d.n Bltdê. 


i 

i 


r- 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST  -  ALGERIEN. 

TraTanx  nanii,  entretien  et  exploitation  technique. 
H.  Meunier  #»  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe  (P.  et  Ch.}»  <<•  n.,  à  Alger. 

Travaux  neufs  et  entretien. 

MM. 

iGanpkler,  2*  classe,  d.  n Alger. 
Saint-Romas,  2*  classe,  d.  n Sétif. 
£.'Sfe,';"'rs.{'i?n:  :  :  :  : .  :  :  :  :  :  I  o«^^'- 
Le  Court,  Sons-Iogénieur,  4,  m Batna. 
Ronz,  3*  oiasse,  d»  n Bougie. 

Cemiueiftart  du  Pomis  et  Ckëtutiei  t 

tsnaid  (Romain),  1"  cl St-Amëui.      Beuque.  S*  cl.,  4.  a CoHStMtine. 

Uuûa  (£.),  pp'^  d.  n Cotutantine,    Carbonnel,  2*  cl.,  d.  n ^9^: 


Mitsier,  l'*  cl.,  d.  % Alger 

TiaUet.  1»  cl.,  d.n Ckefka. 

Aaglade,  S*  et.,  il.  a Omêtantime 


Rocca,  2*  cl.,  (i.  a Rerdj^het" 

ArréridJ. 
MaleTal,  4*  cl.,  d»  % Al§er. 


Commie  : 
Gorrinacci-Stépbanopoll,  l'«  cl.,  <f.  a.  .  .  •    BeiiUL 

Exploitation  techniqae. 

MM. 

Ingén.  ord.  (Mines).  |  Jacob,  1"  classe Constantiae. 


Omtrôlewe  dee  Minée  : 

)êti 
GhaadmOle,  »<  e) id. 


Qnaây  3«  ç]..  .     Cenetantine.  1  Simon,  4«  cl Alger. 


Exploitation  commerciale. 

MM.  Bernard  H^y  Inspecteur  principal,  d.  n.,  à  Paris. 

..    ,,        (Rooli  ^.  d.  n Alger. 

Inapeoteors  P»rticuUers.  |  g,^^^» CoSstantine. 


SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 


Cbsnnt,  S«  cl Alger. 

Anaicon.  3*  cl Coneiemllne. 

TiiSl  GB.),  3*  cl Sètif. 


Aclocqoe,  1**  cl Boaiff . 

Saax,  4*cl Italaa. 

Caneil,  3*  cl •  •  •  •    B9U0k» 
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lâf^e  de  Philippeville  à  Gonstantine. 

CONTROLE   TECHNIOUB. 

MM.  RibaUCOUr  #»  Ing.  en  chef  de  2*  classe  (P.  et  Ch.},  d.  n.,  à  Philipperille. 

i«-i«î-««  «...Jfn   f  Beltçaguy,  Con^  pia^^f.f.d'iHg.ord.  (P.etCh.).  •    Philippefflle, 
Ingémears  ordin.  |  J^^,  \/,  ^^j^^  (^^^'^^j'^  ^  ^» \  ^    Oonitântiae. 

Ctadaeteurt  ia  PonU  et  Chmtntti  : 
Meunier  ^,  pp'S  i.* PkmpftMâ,  |  Birabent(J.},  3<  el.,  tf.  s Pkiliffefilk, 

CoBtrUeiÊr  im  JfteM  : 
Ghaadoreille,  3*  cl.,  <<.  « CcNUlos/iM. 

INSPECTION  DE  L'EXPLOITATION  COMMERCIALB. 

MM.  Bernard  ^,  Inspectear  principal,  d.  n,^k  Psm. 
Bassaget,  Inspecteur  particulier,  d.  n.,  à  Con~*~~ 


SURVEILLANCE   ADMINISTRATIVE. 

Commatairu  :                                 ' 
MM.  Royer  ^  9,  t*  cl.  .  .  .    PhiUppevUU,  \  Arragon,  3«  cl.,  d.u Cav/tf/iv. 

Lignes  de  :  Bône  à  Ghielma;  •  Guelma  au  Kroubs;  —  Duvivier  à  Souk- 
Ahras;  —  Souk-Ahras  à  la  frontière  tunisienne;  —  Souk-Ahrai  i 
Tèbessa;  —  Bône  à  Aln-Mokra. 

CONTROLE    TECHNIQUE. 

MM.  Jacquier  #»  Ingénieur  en  chef  de  2«  classe  (P.  et  Ch.),  d.  n.,  à  BOse. 

ÎBnrger  i^,  1"  classe  (P.  et  Ch.)»  cf.  n Btee. 
Saenz,  Soai-Iagéniear  (P.  et  Gh.),  d.n Gnelmi. 
Lantenois,  3*  classe  (Mines) ••..    BÔM 

Conducteurs  det  Ponts  et  Chaussées  : 

Perrot,  2"  cl.,  tf.  s Souk-Ahras.  \ Chapelle,  3*  cl.,  d.u Mchs. 

Nicolas  (Gh.),  pp^^,  d.n Bône.  I  Porri,  V  cl.,  d.u Mosàssi. 


•  Lejeane,  l'*cl.,  d.n Gtielma. 

Contrôleur  des  Mines  : 
Espérandiea,  1'*  cl Bôntm 

INSPECTION  DE   L'EXPLOITATION  COMMERCIALE. 

MM.  Bernard  #,  Inspecteur  principal,  d,  ru,  à  Paria. 

Bassaget,  Inspecteur  particulier^  d.  n.,  à  Constantine. 

SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 

Commissaires  : 
MM.  Siès  ^,  2«  cl Bône,  |  Sarraote,  2«  cl Sotk-Âkrst» 


r 
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TUNISIE 


UGNES  DE  I4A  MEI>JE3U>AH  DONT  LA  COMPAGNIE  DU  GHEBCIN  DE 
FSR  DE  BONE-GUELMA  ET  PROLONGEMENTS  EST  CONCESSION- 
NAIRE EN  TUNISIE. 

GORTBÔLI  OOmnOAL. 

Commission  : 

MIL  le  Ministre  résident  de  France  à  Tnnis,  PrMdênt. 

Miohand  (Paul)  ^,  Insénlear  en  chef  des  Ponts  et  Chaoasées,  détaché  près 

le  gonvemement  d»  Ta  Réflence. 
L'Inspeetear  des  Finances  français,  détaché  près  le  gouveinement  de  la 

Réffenoe. 
Un  omcier  du  Consulat  de  France  choisi  par  le  Consul  général. 
Le  Député  du  Commerce  français,  nommé  par  les  négociants  français  de 

Tunis. 

oomÔLB  noaiiiQDB. 

tf.  Michaud  (Paul)  ^,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées^  détaché  près 
le  goufemement  de  la  Régence,  d.  n. 


i60 
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5.  —  TABLEAU  PAR  ANCIENNETÉ, 


DANS  CHAQUE  GRADK  ET  DANS  CHAQUE  CLASSE, 


DES  INGENIEURS  DES  MINES 


INSPECTEURS   GÉNÉRAUX  DE   PREMIÈRE   CLASSE. 


NOMS. 


1  LaméFleory  (0^). 
2rfe  Freycinet  {0  H^) 
3Linder  (C#)(ai) 


4  Gastel  (0  #). 


5  Haton  de  la  Goupil 

lière(0*)(Ol;. 

6  Moatard  (0  ^).  .  . 

7  Orsel  (0  ^).  .  *  . 

8  Résal  (0  #)  (O  I) 


NAIS- 
SAHCB. 


27  mai 
18S3 

14  noY. 
i828 

17  fëT. 
1829 

31  mars 
1826 

28  juiU. 
1833 

27jom. 
1827 

24  oct. 
1828 

27  ianv. 
1828 


ÉLÈVE 
iQféntoar. 


15  nov. 
1845 

15  DOT. 

1848 

15  DOV. 

1850 

15  noT. 
1847 

15  noy. 
1852 

15  DOT. 

1846 

15  DOT. 

1849 
M. 


main.  ORDmAiaB. 


2*  classe. 


ISayril 
1851 

l*'sept. 
1855 

30  avril 
1856 

4  juillet 
1854 

5déc. 
1857 

21  déc. 
1852 

30  avril 
1856 

id. 


l'hélasse. 


1"  déc. 
1860 

1"  avril 
1864 

1"  sept. 
1865 

{•'  avril 
1864 

l*'  ianv. 
1867 

i"  oct. 
1875 

1*'  sept 
1865 


M. 


'iNGÉM.  EN   CHCr. 


2'  classe. 


1"  janv, 
1867 

28  sept 
1875 

1»'  juiU. 
1875 

l"fév. 
1874 

16  mai 
1877 

8  jain 
1878 

!•'  fév. 

1874 

8   DOV. 

1877 


t'*classe. 


l»""  oct. 
1875 

!•'  juin 
1880 

1*'  join 
1879 

1**'  mars 
1879 

16  mai 
1880 

!•'  jniU. 
1882 

16  mai 
1880 

16iniU. 
1884 


JMtKO'ft^ 


2*dai9e. 


ISnars 
1879 

l'oct 
188) 

1»  juffl. 
1884 

a. 


l^ 


"J 


m 

23fl 


16  avril   l«jj 
1885        11 


l^anil 
1886 


l*r  laars 
1888 


14 1 
11 


■ 
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NSPEGTEURS   GÉNÉRAUX   DE   DEUXIÈME   CLASSE. 


NOMS. 


1  Hallard  (0  ^) 

î  Lorieox  (Edmond)  (0  *)  . 

3  Hissiea  (0  ^)  (O  I).  .  .  . 

4  Uttr  (0  ii^) 

5  Villol  ^ 

^  PesUn  (Henri)  i|f(  (O  A) .  . 


lUIS- 
SAMCI. 


iLàVB 
IngtelMr, 


4féT. 
1833 

«2  ayril 
1838 

4  août 
1832 

13oct. 
182y 

19  mars 
1834 

4  juin 
1836 


INGÉN.    OEDINÀIRB. 


2*  classe. 


15  noT. 
1853 

id. 


id. 

15  DOT. 

1851 

15  noT. 
1855 

id. 


29  déc. 
1859 

id. 

id. 

10  mars 
1857 

7  fér. 
1863 

id. 


l'*classe 


1"  août 
1867 

id. 
id. 


1"  sept. 
18G5 

1»'  janv. 
1869 

16  juin 

1872 


WGÉlf.  EM  CHKP. 


2«  classe. 


16  mai 
1877 

id. 


id. 

8  nov. 
1877 

8  juin 
1878 

l**  janv. 
1881 


1 '«classe. 


16  juiU. 
1881 

1*'  jnill. 
1882 


id. 

16JQiU. 
1883 

16  jaill. 
1884 

!•'  janv. 

1886 


INSPECT. 
GÉNJÉ&AL 

2«    elaiM. 


1*'  nov. 
1886 

id. 

23  DOT. 

1887 

28  noT. 

.    1887 

1"  mars 
1888 

14  fév. 
1892 


DÉCRETS,  1893. 


12 
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PERSONNEL     I>ES    MINES. 


INGÉNIEURS   EN   CHEF    DE    PREMIÈRE  QJ>^ 


1  'Poayanne  (0  ^) 
S  *Moissenet  ^ 

3  ^Keller  ^ 

4  *Leseure  ^ 

5  'Vicaire  (Eugène)  j)((. 

6  *Potier  (0  ^) 

7  'Carnot  (Adolphe}  (0  #]  (O  1) 

8  Worma  de  RomiUy  # 

9  AguUlon  (0  ^), 
10  NiToit  ^  (O  A). 
il  Matrot  (0  ^) 

12  Duporcq  ^ 

13  de  Geuoaillac  (du  Verdier)  ^  .  .  • 

14  Ledoux  ^. 

15  Gonthier  ^ 

16  Cornu  (0  ^) 

17  LéTj  (Michel)  j|f(  (O  A), 

18  Delafond  ^ 

19  Meurgey  jR^ 


1867        lîT 


Nota.  —  L*tt9tèritfM$  Miqui  let  hçHimun  en  chef  qui  recoi^emi  mm  trmiUmaiie^»^ 


r 
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Ingénieurs  en  chef  de  première  classe  (suite). 


NOMS. 


)  Perrin  ^  (O  A) 

tGenreanj)(ï 

IZefller^ 

'  Dontaié  # 

iwdan(Oij|i) 

0Uy*(OI) 

'  de  Cqrières  de  Castelnau  ^ 

Cwnce  ^ 


NAIS- 
SàNCB. 


l"  déc. 
1841 

18  mai 
1840 

14  janv. 
1847 

16  juin 
1840 

5  jan?. 
1838 

22  avril 
1847 

8  mai 
1849 

20  sept. 
1830 


ilÈTE 
Inréalanr. 


INOriM.   ORDnUmB. 


2<  classe. 


!•'  noT. 
1801 

id. 

l"noT. 
1867 

l*'  noT. 
1805 

1"  nov. 

1857 

l«'nov. 
1868 

l*'  nov. 
1870 

1»'  nov. 
1857 


1872 

id, 

1«  oct. 
1875 

1"  sept. 
1874 

1»'  sept. 
1805 

16  mai 
1877 

1»'  fév. 
1878 

1»'   ïept 
1865 


1 '"classe. 


1"  fév. 

1878 

id. 

!•'  juin 
1880 

1"  jaiU. 
1870 

1"  fév. 
1874 

16  juin. 
1881 

1"  janv. 
1883 

l"fév. 
1874 


iNo&n.  m  CBZF. 


2*  classe. 


l»' janv. 
1884 

1"  juill. 
1882 

16  juiU. 

1884 

id. 

1"  juin. 
1885 

1"  janv. 
1886 

1"  juill. 
1888 

1»'  juill. 

1882 


1 '''classe. 


1"  juiU. 
1892 

id. 

id, 
id, 

id. 

1«'  oct. 
1892 

id. 
id. 
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PERSONNEL    DES   MINES. 


INGÉNIEURS   EN   CHEF   DE   DEUXIÈME   CLASSE. 


NOMS. 


1  Mussy  ^ 

2  Chosson  ^ 

3  Clérault  (0  ^) 

A  Beurteau  (0  ^} 

5  Vital  *...;..      .  . 

6  Grand  «  (O  A) 

7  Le  Verrier  ^ 

8  Bertrand  ^  (O  À).  .  .  . 

9  Voisin  {Armand)  •  .  .  . 

10  Durand  de  GrossouTre  ^ 

11  Langlois  ^ 

12  Le  ChAtelier  ^ 

13  Lodin  ^ 

14  Wickersheimer  ^  .  •  •  . 

15  PelleUn  ^ 

16  Amiot  ^ 

17  Lévy  (Léon)  ^ 

18  Ichon  j)f( 

19  Boutiron  ^ 

20  Oppermann  # 

21  Kass  (Henry)  ^ 


MAIS- 

SANCB. 


7  féT. 
183ti 

15  mars 
1838 

il  mai 
1844 

4  juin 
1848 

25  janv. 
1848 

9  mars 
1851 

7  nov. 
1849 

2  juin. 
1847 

9  mars 
1840 

23  aoAt 
1849 

10  oct. 
1844 

8  oct. 
1850 

20  mai 
184» 

22  féT. 
1849 

15  dëc. 

1848 

27  Mpt. 
1847 

8  avril 
1851 

4  mai  s 
1842 

1»'  août 
1850 

H   janv. 
1852 

19  Juin 
1852 


ÉlÈTB 
Ingénlev. 


15  DOT. 
1856 

1"  nov. 
1858 

1«'  noT. 
1863 

!•'  nov. 
1867 

!••■   nov. 
1868 

i*'  nov. 

1871 

!•'  nov. 
1869 

id. 

\"  nov. 
1861 

!•'  nov. 
1869 

!•'  DOV. 
1866 

1"  nov. 
1871 

id. 

1"   nov. 
1870 

id. 

l"  nov. 

1868 

1»'  nov. 
1872 

i"  nov. 
1863 

!•'  nov. 
1870 

!•'  nov. 

18-72 

1"  nov. 
1873 


iNGÉNiina  oamsAiaK. 


3*  classe. 


28  déc. 
1859 

19  fév. 
1862 

!•»  janv. 
1869 

1«'  déc. 
1870 

1"  jnill. 
1872 

1-'  juQl. 
1876 

1"  juin. 
1873 

id. 

!•'  janv. 
1865 

1»'  joill. 
1873 

!•'  avril 
1870 

r'  avril 
1875 

id. 

!•'  jnill. 
1874 

id. 

i"  juin. 
1872 

!•'  juill. 
1876 

I"  janv. 
1867 

1«'  juill. 
1874 

!•'  juill. 
1876 

10  arril 

1877 


2*  classe. 


l'hélasse. 


M'aTril 
1864 

!•'  janv. 
1867 

!•'  sept 

1874 

l*'oct. 
1875 

16   mai 
1877 

!•'  mars 
1879 

16  mai 
1877 

id. 

l**^  mai 
1872 

16  mai 
1877 

1"  oct. 
1875 

l**  fév. 

1878 

id. 

1"  jniU. 
1878 

!•'  ftv. 
1878 

16  mai 
1877 

]*'  mars 
1879 

1»'  sept. 
1874 

1"  »▼. 
1878 

l«r  ours 
1879 

1"  join 
1H80 


16  jnia 
1872 

1»'  fiv. 

18«1 

1*'  mut 
1878 

16  s^t. 

ISiMi 

16  j'iill. 
1881 

1"  nai 

1883 

!•'  JLÎU. 
lS8i 


1"  ftv. 
I8SI 

l»'  janv. 
1883 

l*'  juin 
18S0 

1"  janv. 
1883 

id. 
U. 

id. 

16  joiU 
1881 

1883 

1«'  juill. 
18$5 

l"  jaav. 
1883 


oeH 
Esa 

4l 
ftlm 


188 

ISjl 

m 
a. 

m 

!•'■ 
118 

m 
a 

u 


II 

i 


1883 

!•  juill. 
188S 


i 
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INIEURS   ORDINAIRES   DE   PREMIÈRE   CLASSE. 


!A).    . 

é)  .  . 

•   •   « 
>nd)ift 
(OA) 

A), 


A) 


N4ISSANCB. 


23  JUT.  1852 

3  déc.  1848 
16  août  1850 

e  tév.  1848 
18  mai  1853 
13  jaQV.  1854 
29  avril  1854 
SI  janT.  1854 

7  mars  1857 

3  Mpt.  1855 
20  juill.  1855 

6   OCt.    1855 

6  juili.  1855 

4  août  1857 
29  mai  1859 
11  joill.  1856 

8  janv. 1859 

7  nov.  1858 
7  jany.  1859 
3  jaill.  1859 


ÉLÉTE 
nCfttalBUR. 


•'  nov. 
•'  nov. 
•'  nov. 
"  nov. 
•'  nov. 

id. 
!•'  nov. 
1"  nov. 
l»'  nov. 

id. 

id. 
!•'  OCt. 

id. 
1"  oct. 

id. 

id. 
i"   oct. 

id. 

id. 
M'  oct. 


1873 
1869 
1871 
1869 
1874 

1875 
1873 
1876 


1877 
1878 

1879 

1880 


raeiRiBini  o&dimaibe. 


3*  classe. 


10  avril  1877 
1  joill.  1873 

1"  avril  1875 
l"jaill.  1873 

11  avril  1878 

id.    • 
1"  avril  1879 
10  avril  1877 
1"  avril  1880 

id. 

id. 
1"  oct.   1880 
1"  oct.   1881 

id. 

id. 

id. 
1»'  nov.  1882 

id, 

id. 
{•'  nov.  1883 


2*  classe. 


1*'  juin  1880 
16  mai  1877 
1«  fév.  1878 
16  mai  1877 
16  jnill.  1881 

id. 
1<' juill.  1882 
1"  fév.   1881 
1"  janv.  1883 

id. 

id. 
16  jaill.  1883 
r'  jaill.  1885 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
t*"  juill.  1886 


1~  classe. 


1*'  joiU.  1885 

id. 

id. 

id. 
l»'janv.  1886 

id. 

id. 

id. 
!•'  avril  1888 

id. 

id. 
l»»  juill.  1888 

id. 
1"  août  1889 

id. 

id. 
1«'  août  1891 

id. 

id. 

id. 
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INGÉNIEURS   ORDINA.IRES    DE    DEUXIÈME  ùl^ 


NOMS. 


1  Vieira 

2  Laurans  •  .  •  .  . 

3  Luuyt  .  .  .  •  •  I 

4  Beaugey 

5  Nentien 

6  Leclère. 

7  Janet  (O  A)  .  .  . 

8  Maître 

9  de  Launay  •  .  .  . 

10  Aubert 

11  Pcllé 

12  Bochet  (Adolphe) 

13  Fontaine  •  .  .  .  , 
1-4  Lebreton 

15  Séligmann-Lui .  . 

16  Boell 

17  Fomey 

18  Babu 

19  Genty 

20  Fèvre 

21  Primat 

22  Râteau 

23  Yillain , 

24  Léon 

25  Focqué 

26  Ghapuy 


11  iéT. 

1844 

22  mais 

1856 

24  oct 

1859 

5    mai 

i8«0 

■  ■     *      • 

14  jaiA 

1859 

21  janr. 

1858 

6  déc. 

1861 

i2iaiU. 

1861 

19  juiU. 

1860 

10  fév. 

186i 

7   mai 

1861 

20  janT. 

1863 

3  nov. 

1860 

29  sept. 

1801 

5  mars 

1863 

30  nor. 

1862 

7  jatti. 

1861 

4jmU. 

1862 

8  janT, 

1862 

23  JQiU. 

1862 

6  mars 

1862 

13  oct. 

1863 

6  aTril  1863 

20  mars 

1863 

30  jain 

1862 

4   féT. 

1863 

f  mav.  1S66 
!•'  06L   1877 
f  od.  1^» 
U. 

Ml. 

id. 
!•'  oct.   lâSl 

id, 

id, 

id, 
!•'  oct-   IBt 

«r. 

td. 

id. 

id, 

id, 

id, 
1*'  oct,  18»3 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 
!•'   oct.  1884 


i*«3 

« 

2 

S 

M 

M 

à 

a 

à 
â 

M. 
à 

a 
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rÉNIEURS  ORDINAIRES  DE   TROISIÈME    CLASSE. 


NOMS. 


lurice) 


^Terdièrc. 


HAISSÀNCI. 


27  juin.  1864 
13  DOT.  1863 

24  Mpt.  1864 
15  fév.  1864 
29  mai  1864 

28  tapt.  1865 

5  sept.  1864 

18  déc.  1863 
10  août  1865 

6  jaill.  1865 

25  août  1865 
9  oct.  1866 

19  jaill.  1865 
5  ao&t  1867 

7  féy.  1867 
t  avril  1869 

26  jain  1808 
18  mai  1867 
24  féT.  1867 


ÉLÈTB 


l*'  oct.  1884 

id. 

id, 
i"  oct.  1885 

id. 

id. 

id. 
i**  oct.  1886 

id. 

id. 
{•*  oct.  1887 

id. 
1»  oct  1888 

id. 
!•'  Oft.  1889 

id. 

id. 

id. 


nfràlGBUK 
ORDINAIRE 

d« 
3«  claxae. 


l"aTrill88« 

id. 

id. 
l*'  avril  1888 

id. 

id, 

id. 

id. 
i"  arril  1890 

id. 

id. 
1"  avril  1891 

id. 
1*' avril  1892 

id. 
!•' juin.  1892 

id. 

id. 

id. 


n 
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INGÉNIEURS  DES  MINES  EN  RETRAITE. 


NOMS. 


Bayle  ^ 

Benoit  # 

Béralfi;^ 

Bère* 

Bochet(0<)^) 

Braconnier  ift 

Cacarrié  (0  jb) 

Cizancourt  (de)  ^ 

Gumenffe  ^ 

Daubrée  (GO^).  (Ô  I).  Dir. 

honoraire  de  rÉcole  nation. 

Slip,  des  Mines 

Descottes  (0  ^) 

Dupont  (0  ^) 

de  Gouvenain^ 


GRADES. 


ing.  en  chef, 
ing.  en  chef, 
insp.  général, 
ing  en  chef, 
insp.  général, 
ing.  ordinaire, 
insp.  général, 
insp.  général 
'ing  ench.hon. 

insp.  général, 
insp.  général, 
insp.  général. 
I  ing.  en  chef. 


KCMS. 


MM. 

Jacquot  (0  ^).  Direcleur  bon. 
du  serv.  cent,  de  la  carte 
géologique  détaillée  de  la 
France 

Lâchât {^ 

Laugel 

Martelet  (0  ^) 

Meissonmer  (0^) 

Noblemaire  (G  4^).  • 

Parran  ^ 

Roger* 

Sens  4^ 

de  Vassart  d'Hozier  (0  ^).  . 


CRABES. 


insp.  général. 
insp.Kéo  hw. 
ing.  ordiBaire. 
ing.  en  «bel 
insp.  génénl. 
ing.  en  chef, 
iog.  en  chel. 
insp.  géoérsl. 
ing.  ordioaire. 
ing.  eo  chef. 


VEUVES  D'INGÉNIEURS  DES  MINES  PENSIONNÉES. 


NOMS. 


M— 

Boucheporn  (de).  .  . 

Gallon 

Debette 

de  Glerck 

Delesse 

Dormoy 

Dubocq    

du  Souich 

Fuchs 

Furiet 

Guillebot  de  Nerville 

Cruner  

Harlé 

Hennezel  (de) .... 

Julien 

Lebleu 

Le  Ghatelier 

Lefébure  de  Fourcy. 


GRADES 

DBS  MAEIS. 


ing 

insp 

ing. 

ing. 

insp 

ing. 

ing. 

insp 

ing. 

ing. 

msp 

insp 

insp 

insp 

ing. 

mg. 

insp 

insp 


en  chef. 
.  général, 
en  chef 
en  chef. 
.  général, 
en  chef, 
en  chef. 

général, 
en  chef, 
en  chef. 
.  général. 
.  général. 
.  général. 
.  général, 
en  chef, 
en  chef. 

général. 
.  général- 


NOMS. 


Peschart  d'Ambly . 

Piérard 

Rocard 

Roussel-Galle  .  .  . 

Toumaire 

Trautmann 

Vatonne 

Ville 

Villeneuve  (de)  .  . 


GAABB5 
ses  MOIS 


insp.  générai.  ' 
insp.  génw^ 
ing.  eo  dw* 
ing.  en  chef, 
insp.  géocnl» 
ing.  en  chc^ 
ing  ordinaiAi 
insp.  généial. 
ing  en  chef. 
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6.  —  TABLEAU  PAR  ANCIENNETÉ, 


DANS    CHAQUE  GRADE   ET  DANS  CHAQUE  CLASSE, 


3S    CONTROLEURS   DES   MINES. 


CONTROLEURS  PRINCIPAUX. 


MâISSAMCB. 


CONTIÔLZDR. 


5*  clAMe. 


3  sept.  1828 

llaTrilt834 

27  mars  1831 

9  aoT. 1828 

25janT.1829 

17  jninl836 

21  avril  1834 

5marsl831 

l6jiiiU.1837 

19iiiartl828 

lOjanT.1832 

12jnm.l842 

Udéc.  tS32 

2jninl83i 

28  8ept.l838 
5  86pt.l839 

15  die.  1830 

29  sept.  1838 
5  die.  1842 

lljuill.t843 
24jainl844 


.) 


15  die.  1847 
i8janT.1843 
l3jaDv.l837 
I8jain.i841 
9avrni835 
l3noT.1838 


29ftept.l853 

4  mai  185S 
31  mars  1857 
29  oct.  1857 

5  déc.1854 

26  mai  1858 
22  mars  1859 
16juU1.1858 
18  sep  1. 1860 

5  juin  1858 
1  oct.  1866 

6  mai  1867 
20jaill.l860 

27  oct.  1857 
5  DOT. 1861 

16  féT.  1866 

28  juin  1858 
3  oet.  1861 

28  noT.  1868 

15aoT.1864 

I  arrii  1869 

7  féT.  1874 

1  oct.  1867 

2  féT.  1860 
1  noT. 1868 
9  août  1860 
5noT.  1861 


4*  classe. 


21jnilI.1857 
t4juiU.1860 
19juiU.186l 
14juill.l860 
23jnill.l859 
juin. 1862 
mai  1863 
jaiU.1862 
mai  1863 
jaiU.1862 
jaiU.1870 
sept.  1871 
jaili.lS64 
juill.1862 
juill.1865 
juill.1869 
mai  1863 
jaill.1865 
sept.  1871 
jotll.1867 
jiiiU.1872 


jaOT.1876 
iainl873 

jaill.1864 

juill.1872 
mai  1863 

juill.1866 


3*  classe. 


23jaill.l859 
I  mai  1863 
13juill.lR64 
lOJDill.1865 
tOjmll.1865 
1  juin. 1866 
ljani.1867 
ljuill.1868 
1  jailli  867 
tJuiU.1866 
1  mai  1874 
ljalll.1875 
ljnill.1870 
ljiiill.1666 
ijnill.1869 
1  juill.1872 
1  jaill.1870 

id, 

ljaiU.1875 
I  mai  1874 
ljuill.1876 

1  sept.  1877 
ljuiU.1876 
ljoiU.1869 
ljiiill.1876 
ljaiil.1868 
lfept.1871 


2*  classe. 


tjmU.1862 
tjiLill.1867 

id. 
ljniU.1869 
ijaill.1869 
t  sept.  1871 
tjnill.l87f 
1  mai  1874 

id. 

ljiiilU1875 
1  mars  1878 

id. 

ljaill.l87S 
IJQiU.1876 

id. 

ljaill.lS77 
i  STril  1876 
ljiiUl.1876 
1  mars  1678 
ljaiU.1877 
ljanT.1879 

1  jaDT.1880 
ljanT.1879 
ljuill.1875 
ljanT.1879 
ijuill.1876 
ljnill.1877 


r"  classe. 


ljaUl.1869 
ljaiU.1875 

id. 
ljuill.1876 

id. 
ljnill.1877 

id. 
1  mars  1878 

id. 

ljanT.1879 
ljaiiT.1882 

id. 
ljaiiT.1881 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
ljanT.1882 

id. 
1  janT.1883 

ljalU.lâ88 
ljaiiv.1883 
ljaiiT.1879 
ljanv.1883 
ljaDv.1882 
id. 


Contrôleur 
principal. 


lJanT.1879 

id. 

id. 

ljanT.1881 
ljauT.1882 
ljuill.1882 

id. 

id. 
ljanT.1883 
ljanv.1884 
ljaill.1886 

id. 
ljaill.1888 

id. 

id. 

id. 
ljalU.1889 

id. 

id. 
laTrill890 

id. 

id. 
id. 

ljniU.1891 
éd. 
id. 
id. 


fiffwMfftf  Ut  CoHtr^ieurs  ffinâpoëx  qui  reccivaH  vu  traitement  de  3.600  [nmcê. 
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Contrôleurs  principaux  (suite). 


NOMS. 


28  BonTier 

29  Barrier 


NAISSANCE. 


1«  mai  1841 
SMpt.1837 


5*  eUsse. 


16tTriII8d5 
laTrU  1867 


4*  classe. 


OOHTAÔLBUl. 


3*  classe. 


ljum.1870 

a. 


f  jam.l875 
ii. 


2*  classe. 


Iiiuni878 
1  janT.1879 


l'*dasse. 


ljaDT.1882 
iJanT.1881 


CsdM 

plÎDCf 


fjBiU 
ttfiili 
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CONTROLEURS  DE  PREMIÈRE  CLASSE. 


bophile) . 


die) 


ScM.A.) 


0 


:m) 


NAISSANCB. 


contrAleui 


(Théodore) 


23jaill.l83« 
t8  (Mo.  1839 

4  août  1840 
6i«nT.1836 

tftnoT.1839 
lSaTrill849 
l4JQiiil844 
te  cet.  1840 

5  ma»  1841 
It  déo.l84t 

7manl84i 

6  jaiiil887 
29  féT.1848 
19  mai  1840 

1  mars  1842 
16manl848 
14jaaT.I843 

7raanl848 
4  f«T.1840 

2  00t.  1854 
27  jaio  1849 

SjanT.1850 
17maral848 
S8jaiil.l852 

27  jnin  1846 

22  JDiol85S 
18  mars  1848 

5janT.1851 

23  DOT.  1847 
0  fév.  1832 

3  mil  1848 
iodée.  1888 

28  sept.  1848 
I2jaill.l854 
S4  sept.  1855 

4jaîll.l856 
9janT.1844 


5*  claase. 

4*  classe. 

3«  classe. 

15  fév.  1885 

ljmU.1868 

1  sept.  1871 

1  déo.  1888 

1  sept.  1871 

1  juilLl876 

18  fér.  1870 

1  mai  1874 

1  imll.1877 

1  féy.  1888 

ljaill.1869 

ljnill.1875 

80marsl8«7 

ljnill.1873 

ljnm.1876 

ljaDT.1873 

ljaBV.i876 

ljuill.1877 

l2aTrU1872 

1  ju)Il.l875 

id. 

1  féf .  1874 

ljanv.1876 

ljanT.1879 

1  no?.  1871 

1  mai  1874 

ljuUI.1877 

8aTrill872 

1  jaaT.t876 

id. 

18  fév.  1808 

1  juin  1873 

id. 

lianT.1873 

ljanT.1876 

1  mars  1878 

ljanT.1874 

id. 

id. 

14  féf.  1874 

a. 

id. 

1  sopt.1871 

1  juUl.1875 

id. 

1  mai  1873 

lJanT.1876 

l  jany.  1879 

9jiiiU.1873 

id. 

id. 

1  mars  1874 

id. 

id. 

1  joUl.1874 

id. 

id. 

B 

1  noT.1876 

id. 

» 

1  oct.  1876 

1  janT.1880 

• 

1  noT.  1876 

M. 

• 

ljanT.1877 

id. 

» 

1  août  1876 

ljanT.1879 

t«  mai  1874 

lJanT.1876 

id. 

• 

2réTr.l877 

ljanT.1880 

9  sept.  1874 

ljanT.1876 

1  janT.1879 

m 

1  jnin  1877 

ljanT.1881 

m 

1  août  1876 

ljany.1880 

28jainl858 

ljanT.1876 

1  mars  1878 

» 

id. 

ljany.1881 

ljanT.1870 

1  sept.  1873 

1  mars  1878 

■ 

ljanT.1877 

ljanv.1881 

» 

1  oet.  1878 

1  join  1881 

a 

1  oet.  1879 

ljany.1882 

» 

lfanT.1879 

id. 

16  mai  1869 

1  mai  1874 

id. 

2*  classe. 


ljaîU.i877 
ljanT.1879 
ljany.1880 
1  mars  1878 
ljany.1880 

M. 

id. 
ljany.1882 
ljany.1880 

id. 
ljany.1881 

id. 

id. 

id. 
ljanv.1882 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
ljany.1883 

id. 

id. 

id. 

id. 
1  janv.1884 

U. 

id. 
ljany.1881 
ljany.1884 
ljany.1881 
ljany.1884 

id. 
1  jnm.1885 

id. 

id. 


1"  oiasse, 


ljany.1882 
ljany.1883 

id. 
ljany.1884 

M. 

id. 
1  jnm.1885 

id. 
ljnill.1886 

id. 

id. 
ljaill.1887 

id. 
ljniU.1888 

id. 
ljmU.1889 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
1  avril  1890 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
ljniU.1891 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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CONTROLEURS   DE   DEUXIÈME  CIAS3. 


NOMS. 


i  Guèse 

2  Fopp 

3  Amrpu 

4  Boitrmitè 

5  Poocelet 

6  Besombes 

7  Galtier 

8  Goret  (O  A) 

9  Villet 

10  Vâilltnt 

11  Masa«ot(9A.) 

11  Bounes 

13  Rebonl 

14  Malhiea«|  A)  (iQcM.A.). 

15  Varia 

16  Go«b  (Daniel) 

17  Boute* 

18  Poteau 

19  Peti^eau 

20  Pluyette 

21  C«/ 

22  Ghaomier. 

23  Pages  (Edouard^ 

24  Jacquin 

25  Moral  (O  A) 

26  Oirod 

27  Stopiu 

28  (rouéry 

29  Ooeb  (Jean*. 

30  Berthariun 

31  Groisille 

32  Péricard 

33  Moreau 

34  Rouxeaud 

35  Hamon 

3«  Vallct 

37  Gardes 


• 

OBBa^ua 

HAIISAIICB. 

5«  cUjtse. 

4«ciasae.  |  2*^ 

8  sepL  1838 

9  sept.  18«3 

1  juilLfiiS 

In 

26  juin    1840 

7  jailL  1865 

sd. 

•  i- 

9  ao&t  1843 

1  avril  1868 

1  j&iu  t«n 

27  mars  1844 

1   déc  iST» 

l.« 

9  BOT.  1849 

1  aui    IsTT 

& 

18  DOT.  1852 

» 

1   IWT.   iCf 

IV" 

19  sept.  1853 

1  jaar.  IsTT 

■ 

3  mai   1850 

1  JBi&  18TT 

Jj»' 

29  SOT.  1847 

1  acètlir 

à 

27  aTh)  1852 

1  aepLl§T7 

a 

6  avril  1844 

1  MT.  1877 

É. 

31  mars  1850 

laoftt  iS7> 

à 

17  juin  1851 

1  j«BT.  IITf 

Ijc 

27  aoftt  1857 

1  janr.tSSê 

a 

24jnilL  1854 

sd. 

a 

10  juin  1845 

t  vrril  Its4 

a 

29  août  1850 

iâ. 

A 

29  juiU.  1853 

1  juin.  18^ 

a 

3  noT.  1847 

«d. 

a. 

S  août  1855 

1  janv.  lUl 

s 

25  janv.  1852 

1  jailT.ISTT 

Ija  •' 

11  mars  1855 

16  mars  1879 

{pp.* 

17  juin  1832 

28    oct. 

1858 

f  mai  1833 

«jw' 

25  déc  1854 

1  mais  1889 

if»* 

7  juilL  1847 

' 

«6  juin  1879 

à 

27jnUl.  1657 

1  O^    1189 

à. 

12  déc.  «848 

1   fér.   1881 

à 

20  aTril  1848 

id. 

d 

9  DdT.  1851 

1  Bars  1181 

u 

9  mars  1857 

16  mars  Uil 

IjeL^ 

23  sept.  1858 
25  aTril  1856 

1  atpt.  tm 
16  ûée.  tSSi 

4  juin  1858 

1  ^rni  186i  1.'*^'-'* 

9  DOT.  1838 

£J                   il 

10  oct.    1849 

M». 

•d. 

1  jmll.  im 

d 

20  mars  1860 

A 

29  dée.  1834 

25    oct. 

1801 

ti^ïT 

PERSONNEL   DES   MINES. 


173 


Contrôleurs  de  deuxième  classe  (suite). 


MS. 


NAI8SAMCB. 


10  féT.    1855 
10jiiJ11.184e 

11  oct.    1856 
3  juin  1856 

5  OOT.  1648 

6  déc.  1858 
30  man  1857 

12  oct.   1859 


C01fTA6LB1]R. 


5*  elasse. 


15  oct.   1861 


4«  class«. 


1  ayril  1881 
1  mal  1876 
i  juin  1882 
1  aTril.1881 

id. 
I  jqQI.  1881 
1  féT.    1883 
1   mai  1883 


3*  classe. 


1  juill.  1885 

id. 

U. 

id. 

id. 

id. 
1  JQiU.  18S6 

id. 


1*  classe. 


1  ayril  1890 
1  Jaill.  1891 

id. 

id. 

id. 

id. 
1  avril  1892 

id. 
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CONTROLEURS   DE    TROISIÈME  OLvL 


oin:^ 


1  CameUe 

2  4e  Préeêrkut 

3  GuUUêr 

4  H&rbolot 

5  BenoU  [Q  A)  (1).  .  .  . 

6  Mercier 

7  Bolo 

g  Gotift 

g  Fltndria 

10  Fyot  

11  Merchadier 

12  Grand 

13  Costo 

14  Ode  (O  A)  (^  M.  A,) 

15  Gomot 

16  Bazin 

17  lasartier 

Ig  Finot 

19  Popier 

20  Ghevreal 

21  Gaillot 

21  Perrèpe 

23  Perrot 

24  Cbandoreille 

25  Sarm  j|^ 

26  Drooot 

27  Abadie 

2gMtlil(0A} 

29  Rosai 

30  Domergne 

31  Marchai 

82  Goignard 

33  Joardan 

34  Jtmet  (O  A) 

35  Masaon 

36  Rarandet 


tt  arril  1833 

tt  Mt.  tm\ 

17  ocl.    1837 

16  fév.   138f  1 

ît  mars  i  844 

31  mais  1874 

9  mars  1S50 

25  avril  1857 

8  août  1856 

17  nov.  1855 

26  jaoT.  1856 

ijoUl.  1855 

tt  avril  1855 

tl  avrfl  185<» 

t6  juin   1854 

2t  nov.  1849 

10  nov.  1857 

10  sept.  1860 

6  c^t.  1861 

4  déc.  1859 

7  sept.  1858  . 

Ujanv.  1857 

t6  mars  1855 

tS  avril  1859 

t3  déc.  1856 

16  déc  1857 

7  sept.  1857 

t6  août  1841 

4  «ttO  1887 

t  sept.  1861 

4  sept.  1862 

18  jaUI.1859 

ta  juin  1857 

14  mai  1860 

10  déc.  1659 

14  oet.    1859 

8  fSv.  1855 

16  jaai.1856 

tO  nov.  1856 

t6  juin.  1859 

1 


s 

i 

i 


m  ' 
à. 

»^ 
■t 

i. 


(1)  Interraption  de  services  du  1«'  janvier  1889  aa  31  mars  1891  etdAtSjiB^  * 


r 
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Contrôleurs  de  troisième  classe  (suite). 


NOMS. 


biM>D. 


RAIS8AMCB. 


10  janv. 1860 


CONTIÔLEOA. 


5«  classe. 


4*  classe. 


i  juin.  1888 


3*  classe. 


1  jaill.  1892 


176 
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CONTROLEURS    DE    QUATRIÈME  iUsl 


1  Giheri 

S  Picard  [Jcêm) 

3  GrmuUère 

4  Mêrtim  (Akxëudre). 

5  Wêlke 

6  RMûi 

7  Daverdier 
g  Limanton 
g  Lenglet 

10  Granddidier 

11  Claigie 

12  Dionot 

13  Lavilie 

14  Cosiançe • 

15  Berthier 

16  Seigoobosc  (Léopold) 

17  Deniiel 

18  GonrTest 

19  Jeandon.  ...... 

20  Lambert  [Q  A)  .  •  . 

21  Oaathier 

22  Lemoioe 

23  YinceDt 

24  Portai 

25  Décatoire 

26  Soulages 

27  GiloUux 

28  Yerohattas 

29  Pommier 

30  Roux  

31  Dumas 

32  Gayct 

33  BerthoD • 

3i  Simon 

35  Lafond 

36  Fouré 

87  Larmanou 


20  fèv.  I83t 
2t  déc  1833 
t8  ann  itM 
31  dée.  t842 
t7  juin.  ISU 
28  avril  |g€i 

8  aiTra  IMI 
1   oet.  18S7 

18  féT.    1865 
4  dée.  iS8l 

17  sept.  1853 
3  aoftt  1881 

6  sept.  1887 

9  jaiif.1882 
8  janr.  1866 

1  sept.  1858 

18  aTTÎl  18SS 

20  fév.   1882 
18  juin  1862 

2  dée.  1860 

18  jain  1885 
11  aoÀt   1867 

7  août  1856 

21  jioT.  1884 
30  dée.  1856 
2t  sept.  1867 

19  avril  1867 

20  janT.  1865 
0  mars  1860 

18  janv.  1887 
26  aoftt  1886 
10  jaaT.  1868 
26  jaDT.1864 

3  ftT.  1863 
IS  mai  1860 
<â  déc.  1864 
20    oct.   1868 
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LISTE  GÉNÉRALE  ET  ALPHABÉTIQUE 


DES 


INGÉNIEURS  DES  MINES. 


.hiffres  inscrits  dans  la  colonne  des  Grades  et  Classes  indiquent  la  date  de 
la  nomination  au  grade  ou  celle  du  dernier  avancement. . 

noms  en  italique  indiquent  les  Ingénieurs  places  dans  une  position  autre 

que  cette  de  l'activité. 


HS 


^)' 


•     •    • 


(»A}. 


r  •    • 


GRADES 
ET  CLASSES 


RÉSIDENCES 


inff.  ench.  lr«-1888 


Paris 


SERVICES 


iDg.  en  ch.  2*-1890  Paris .... 
iag.  ord.     2*-1888  Yalenciennes 


•    ■     •    •    * 


aA). . . 


ing.  ord.    2«-i89i 


ing.  ord.    l'«-!886 

élève.  .  .  l'«-i89i 
élète.  .  .  l"-t8»i 
ing.  ord.    â*-1886 


ÎDg.  ord.    PM889 

ing.  ord.    3*-1890 
ing.  ord.    3*-1888 

iDg.  ord.    3*-l889 

ÏDg.  en  ch.  2*-1888 


Nouméa 


Amiens 


Paris  .  .  . 
Paris  .  .  , 
Bordeaux, 


Glermont-Ferrand 


Paru  . 
Béliers 


Le  Mans. 
Paris  .  . 


Ch.  de  fer  algériens.  —  Cours  i  TÉcole 
n»«  sup"  des  mines.  —  Adj.  an  direct, 
des  routes,  de  la  nav.  et  des  mines 
pour  l'étude  des  questions  conceruant 
la  législat.  et  le  contentieux  des  mines. 
—  Comm.  du  grisou.  —  Gomm.  des 
ÀHiî.des  mnes. — Comm.  des  formules. 

[Congé  renouvelabU.)^  Comp,  des  ch,  de 
fer  de  Paris- Iffon-Méditerranée. 

Sons-arr*  min.  de  Yalenciennes.  —  Ch. 
de  fer  du  Nord. 


(Congé  renouvelable.) —Société  i'e:tploi- 
tation  de  mines  de  nickel  en  Nouvelle- 
Calédonie. 

Sous-arr<  min.  d'Amiens.  ^  Gh.  de  fer 
du  Nord. 

Ecole. 

Ecole. 

Son»«rr*  min.  de  Bordeaux.  — >Gb.  de  fer 
de  r£tat,  d'Orléans  et  du  Midi.  -> 
Carte  géolog.  déuillée  de  la  France. 

Sous-arr*  min.  de  Glermont-Ferrand.— 
Ch.  de  fer  d*Orléans,  de  P.-L.-M. 

Secrétariat  do  Conseil  général  des  mines 

Sous-arr*  min.  de  Béciers.  —  Gh.  de  fer 
du  Midi. 

Sous-arr*  min.  du  Mans.  —  Gh.  de  fer  de 
l'Ooest. 

Carte  géologique  détaillée  de  la  France. 
—Cours  à  l'École  n»«  super,  des  mines. 
—  Commission  des  Annales  des  mwes. 


13 


1 
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NOMS 

des 

ING^NIEOBS 


BiUy  (de) 

Bochet.  .»•..•• 


Boutan  ^.  .  .  . 
Boutinm  ^ .  .  . 


•••••■•• 


GalUux 

Cttrcanaguet 

Garnot  (0  «)  (O  I).  . 


GRADES 
BT  CLASSES 


Gastel  (0  4(^) 


Gastelnaa  (de  CarièrcB 

de)  * 

Champy 

GhapQf  ....•>•. 


Ghesneau. . 


ing.  ord.     3«-i891 
ing.  ord.     2*-188» 


ing.  ord.     2«-i889 

ing.  ord.  1"-1885 
ing.ench.  2«-1891 

ing.  ord.    3«-18»0 


élève.  .  .    r-isn 
ing.  ord.  l'»-1886 

ing.ench.  1 '•-1887 


RÉSIDENCES 


Saint-Etienne. 
Nantes  .... 


Rouen. 


Paris .  .  . 
Bordeaux. 


Paris  . 
Pari*, 

Paris 


SERVICES 


Ghipart 

Chosson  ^ 

Clérault  (0  ^) .  .  .  . 


Coince  4^ 

Golin  de  Yerdière.  .  . 

Corau  (0  *) 

CiOste  ■•••••••  • 


Cousin 

Gurières  (de)  de  Gas- 

teLnau  Hi^,  Kotrde 

Gastelnau. 
Gnvelette 


însp.  gén.  l'«-1887 


ing.  en  ch.  i"-i892 
élève .  .  .  8«-189i 
ing.  opd.    r-189i 

ing.  ord.  l'*-l891 


élève  .  .  .  3*-189î 
ing.ench.  2M88A 
ing.ench.  î*-l 883 


ing.ench.  i»^«-189î 
ing.  ord.  3*-1892 
ing.ench.  i"-l  891 
ing.  ord.    3«-i889 

ing.  opd.  l'«-1889 
élève  •  •  .  3*-1891 


Paris 


Saint^étienne.  . 

paris 

UUe 


Paris  . 

Paris 
Paris 


Oran 


Paris 

Saint-Étienne. . 


Nancy. 


Paris 


Soas-arr^  min.  de  Saint-Étienne-Eit. 
Sous-arr*  min.  de  Nantes.  —  Ch.  de  fer 

de  l'Eut;  —  d'Orléans. — Carte  géok>' 

giqoe  détaillée  de  la  France. 
Sons-arr*  min.  de  Rouen.  —  Gh.  de  fer 

de  l'Ouest. 
[Congé.) 
[Congé  renow.)  —  Soaèii  L  Daeesm, 

si  0\  à  Bordeaux  [ProduUstkmfse^h 
Serrice  détaché. 


École. 

[Congé  renourelaUe.)  —  Comf.  àtsAM 
fer  de  Paria-Lgon^tèditerruét. 

Inspect.  et  Ck>urs  à  TÉcole  sapérieoRB^' 
des  Mines.  —  Gonamisnoii  et  larricc 
de  la  Carte  géoloftiqoe  détaillée  de  U 
France.  —  Commission  des  kmia 
des  Mines.  >—  Commission  do  ^risdo. 

Division  du  sod-est.— GoDseadel'Ecûk 
super,  des  mines.  —  Comm.  ceetiak 
des  machines  à  vapeur.  —  Conus.  de  b 
carte  géologique  détaillée  de  laFriiM. 

Arr*  min.  de  Saint-Etienne. 

Ecole. 

Sous-an^  min.  de  LUIe.  —  Ch.  de  ferds 
Nord. 

Ch.  de  fer  du  Nord.  —  Coon  piépm- 
toire  i  l'Ecole  nationale  sapénsmlei 
Hines.  —  Commission  du  grisoo. 

Ecole. 

{Disponilnmé,) 

[Congé  renowfelëble.y — Cmp,  éisA.is 
fer  de  FOuest,  —  Commission  eestnte 
des  machines  à  vapeur. 

{Congé  renom€UbU.)'-SeàiUiÊsmm 
de  fer  de  Kri90è-Rog  [Rnssk). 

Sons-arr*  min.  d'Oran.  —  Ch.  de  fer 
algériens. 

Cours  à  rÉcole  polytechnique.— G»»- 
des  phares. 

Sous-arr<  min.  de  Saint-Élienne4HKCt 
—  Ch.  de  fer  de  P.-L.-M.  -  C*»* 
géologique  détaillée  de  U  France. 

Sous-arr*  min.  de  Nancy.  —  Ch.  de  f« 
de  TEst. 


École. 


.1 
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GRADES 
ET  CLASSES 


Ol). 


insp.  géo.  en  retr. 


ing.eneh.i"-l»9l 


os  sou- 


)*).. 


iog.  ord.    Ir*-I888 

ÎDg.ench.  i'«-1889 
ing.  en  ch.  2*-l889 

in  g.  ord.    l'-lSOl 


inff.  ord.  2«-189t 
iog.  ord.  2*>1889 
iosp.  gén.  l'*-1886 
ing.  ord.  3*-i891 
ing.  ord.    2*-1889 


I    Teiv 


>     a     •     t     . 
k}.     *     t     • 

e).  Voir 


iog.ench.  i'*-i889 
ing.ench.  l'*-1892 

ing.  ord.    2'-l.S9l 

ing.ench.  I*^M889 
ing.  en  ch.  2^-1887 


opillièrft 


insp.  gén.  l'*-1890 


RÉ8IDBNCE.S 


Paris 


Gbâlon-sur-Saône. 


RiTe-de-6ier< 
Paris 


Arras 

Bourges  (prov.). 


Arru. 

Paris  ,  , 
Paris  .  . 
Paris.  . 
Moulins, 
Paris-. 


Rouen 

Glermont-Ferrand 

Tours 

Chambéry 

Noitmèa 


Paris..  . .. 


SERVICES 


Commission  de  la  earte  géolog.  détaillée 
de  la  France.  —  Directeur  honoraire 
de  l'Ecole  n'*  super,  des  mines. 

Arr*  min.  de  Châlon-sur-Saôue.  —  Topo- 
graphies soaterr.  des  bassins  houillers 
d'Épinac  et  d'Autun  ;  —  des  gites  de 
fer  de  la  Bresse.  —  Carte  géologique 
détaillée  de  la  France. 

Sous-arr^  min.  de  Riva-de^ier.  —  Ch.  de 
fer  de  P.-L.-M. 

Cours  iJ'École  n'*  supérieure  des  mines. 
—Carte  géolog.  détaillée  de  la  France. 
—  Commission  des  Annales  det  Mines, 

Arr^  min.  d'Arras. 

Arr^  min.  de  Poitiers.  —  Topographie 
des  minières  du  Cher.  —  Carte  géolo- 
gique détaillée  de  la  France. 

Soiis-arr^  min.  de  Béthune.—  Ch.  de  fer 
du  Nord.  —  Carte  géologique  détaillée 
de  la  France. 

Oface  du  TraTail. 

Office  du  Travail. 

Sénateur  {Seine). 

Sous-arr*  min.  de  Moulins. 

Admin.  centrale;  cabinet  du  direct,  des 
ch.  de  fer.  ~  Ch.  de  fer  de  P.-L.-M.  *- 
Comité  consultatif  et  comité  de  l'eipl. 
technique  des  chemins  de  fer. 

Arr^  min.  de  Rouen. 

Arr*  min.  de  Glermont-Ferrand.-^ Carte 

géologique  détaillée  de  la  France. 
Sotts-arr*  min.  de  Tours.  —  Ch.  de  fer 

d*Orléans. 
Arr*  min.  de  Chambéry. 
{Congé  renoupelâble.  )  —  Société  le  Nickel. 


OirecU^urde  l'École  n'*  super,  des  minas. 

—  Conseil  gén.  des  mines.  —  Commis, 
centrale  de  machines  à  Tapeur.  —  Go- 
mité  de  l'exploit,  technique  des  ch.  de 
fer.  —  Commis,  de»  Annales  des  ntines. 

—  Président  de  U  commiss.  du  grisou. 
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NOMS 

des 

GIIADES 

RÉSIDENCES 

SERVICES 

INGÉNIEURS 

ET  GL4SSBS 

Henriot  ^ 

injf.  ord.  1"-1888 

Reims 

Sous-arr^  min.  de  Reims.  —  Ch.  de  il 
de  l'Est. 

Hencher 

ing.  ord.  3«-t891. 

Rodes.  ^ 

Sons-arr*  min.  de  Rodez.  —  Ch.  df  il 
d^Oriéans. 

Beurteau  (0  4^).  .  .  . 

ing.  en  ch.  2--1885 

Paris 

{Cowgé  renoufeUkU.)—  Cmp.  do  ekA 
fer  itOrléan*.-^  Commisaon  imbtii{ 
snpérieure  des  ch.  de  fer. 

Hombert 

ing.  ord.  l'*-189i 

Paris 

If  inistëre  de  la  guerre  (École  poIylML{ 
—  Soas-Arr*  min.  de  Paris.— Carrièrl 

I 

de  Paris  etda  départementdelaSeiN 

Ichon  ^ 

Jacob 

ing.  ench.  S'-1891 

Alais 

Arr*  min.  d*A!ais.  — École  ^Aiiii. 

ing.  ord.   1"-1889 

Constaotine.  .  .  . 

Soas-arr.  min.  deConstantlDe.— Ch  d 

fer  algériens. 

Janet  {Q  A) 

ing.  ord,    2'-i888 

Paris 

Sons-arr*  min.  de  Versailles  —  Cb.  ^ 
fer  de  l'Eut;  de  l*EsU  —  Caxte  gcoK 
gique  détaillée  de  la  France. 

Jordan  (0  ^} 

ing. ench.  l'M892 

Paris 

Ministère  de  la  gnerre.  (Ecole  polytedi 

Jouguet 

K 

Keller  ^ 

élèTe  .  .  .  3*-1891 

Paris 

Ecole. 

ing. ench.  i'*-1884 

•     • 

Paris 

Arr*  min.  de  Paris.  —  Carrières ëe F» 

* 

et  du  départem.  de  la  Sebe.— Goai 
de  statistique  de  Tindostrie  aiaéiil 
et  des  appareils  à  Tipeor.— Gaaail 
des  AnMûiet  dêg  nUaes.                i 

Kûss  ^ 

L 

• 

Lallemand  ^ 

ing.  en  ch.  t*-1891 

Doiui 

Air^  min.  de  Douai.  —  Ecole  de  Doui. 

ing.  ord.    l'«-1888 

Paris 

(F.  /".  d'inp.  en  cA.'i  — -  Comm.  cl  serf 

• 

da  nivellement  géoéral  de  la  Fkaa 

—  Ch.de  fer  d'Oriéant. 

Lamé  Fleary  (0  *}.  . 

insp.  gén.  1"-I884 

Paris- 

Conseiller  d'État.  ->  «^.omiié  cwsslt^ 
des  chemins  de  fer. 

Langiois  ^ 

ing.eoch.  2*-1889 

Nancy 

Arr*  min.  de  Nancy. 

Lantenois 

ing.  ord.     3M888 

Bône 

Sous-arr*  min.  de  Btee.  —  Ou  de 
algériens. 

LauDay  (de) 

ing.  ord.    2M888 

Paris 

Goars  à  l'Ecole  n^*  sopér.  des  niacs. 
Carte  géologique  déUîllée  de  la  FM 
—  GommissioD  des  ÂMnata  eu wk 

IAW(0*) 

insp.  géo.  S*-1887 

Paris 

Division  du  Centre. 

Lsurmu 

ing.  ord.     2«-l883 

—      

{Cmigè  rentmeeltthU.) 

Laurent  

ing.  ord.    3«-1889 

Angers 

Sons-arr*  mio.  d'Angers.  —  Ch.  de  ia 
l'Eut.  —Carte  géologique  détail^ 
la  France. 
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)  .  . 


GRADES 
ET  CLASSES 


ing.  ord.  2*-1889 
élève.  .  .  3«-1892 
iag.  en  cb.  2*- 1889 


ing.  ord.     2*-1886 
ing.    ord.  I''«-I886 

ing.encb.  l''M889 


RÉSIDENCES 


Saint-Etienne.  . 

Paris 

Paris 


©A) 


ing.  ord.  2«- 18191 
ing.  ord.  3«-1892 
ing.ench.  l''M886 
iag.  ench.  2*-1888 


iog.ench.  2*-1890 
ing. ench.  l'«-189i 


>I).  . 


•  •  •  • 


ing.    ord.  3»-189î 
insp.  gén.  l'^-lSS? 


Ghâlon-snr-Saône. 


Gaen. 


Paris 


Albi. 


Saint-Etienne.  .  . 
Saint-Etienne. .  . 


Paris 


Paris 
Paris  , 


Valence. 
Paris  .  . 


ing.ench.  2*-1890 


Paria 


SERVICES 


Ecole  des  mines  de  Saint-Étienne. 

Ecole. 

Oors  à  TEcole  n^'  snpér.  des  mines.  — 
Ecole  polytechnique.  —  Comm.  des 
Ann.  des  mines.  —  Comm.  da  grisou. 

Sous-arr^  min.  de  Chilon-sur-Saôn%  — 
Ch.  de  fer  de  P.-L.-M. 

Sons-arr*  min.  de  Gaen.  —  Ch.Ât  fer  de 
l'Ouest.  —  Carte  géologique  détaillée 
de  la  France.  —  dours  à  la  faculté  des 
sciences  de  Gaen. 

(Congé  renowelable.)  —  Société  minière 
et  méfaUurgique  de  PeAarroya  (Esptt^ 
ffne),  —  Gours  à  l'École  supérieure  des 
mines.  —  Gomm.  des  Annales  dos 
mines.  —  Comm.  du  grisou. 

Sous-arr*  min.  d'Albi,  —  Ch.  de  fer  du 
Midi. 

École  des  mines  de  Saint-Étienne.  — 
Ch.  de  fer  de  P.-L.-M. 

Directeur  de  l'École  des  mines  de  Saint- 
Étienne. 

Ministère  dn  Commerce,  des  Colonies  et 
de  rindnstrie  (Conservatoire  national 
des  Arts  et  Métiers).—  Gours  &  TÉcole 
nationale  super,  des  mines.  —  Carte 
géologique  détaillée  de  la  France. 

[Congé  renouvelable.)  —  Compagnie  des 
forges  de  Châtillon-Commentry, 

AppareiUi  vapeur  dn  départ,  de  la  Seine. 

—  Comm  centrale  des  machines  à  va- 
peur. —  T)irect.  du  serv.  de  la  carte 
géolog.  de  la  France  et  des  topographies 
sonterr.  —  Topographie  des  bassins 
honillern  d'Autun  et  d'Épinac. 

Sous-arr^  min.  de  Valence. —  Ch.  de  fer 
de  P.-L.-M.  (Congé.)  -  Serv.  militaire. 

Vire-président  du  Coqs.  gén.  des  mines. 
Gons.  de  rÉco!e  n'"  su  p.  des  mines.  — 
Gomm.  milit.  snp.  des  ch.  de  fer.  — • 
Comité  de  l'exploit,  techn.  dos  cb.  de 
fer.  —  Président  de  la  Comm.  cantr.  des 
machines  à  vapeur  ;  —  de  la  Comm.  de 
la  carte  péolog.  détaillée  de  la  France; 

—  de  la  Gomm.  des  Annales  des  mines; 

—  de  la  Comm.  des  Formules. 
Cours  à  l'École  n'*  sup.  des   mines.  — 

Carte  géolog.  détaillée  de  la  France.— 
Gomm.  des  Annales  des  mines.  -~  Ch. 
de  fer  du  Nord. 
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PERSON?«EL    I>BS    HINE$. 


Lorieox  (0  4^)  •  • 


iAUlft 

M 

Maison 

JVaf/fV. 

Mallard  (0  «) .  .  .  . 

Massieu  (0  *)  («  1). 


Matrot  (0  ^).  .  .  . 

Mftttrier 

Meurgey  4^ 

Moiisenet  4^  .  .  .  . 
MouUrd  (O  m-  •  ' 


Uuity  4^ 

N 

riadal  •  •  •  •  •     •  • 


Nenti«n 


NiToit  4t  («  A)  .  . 

0 

Olry  *  (a  I) 

Oppermann  4^>  •  •  • 


GRADES 
ET  CLASSES 


insp.  gén.  S*>f88«s 


ing.    ord.  9«-l886 


ing.  ord. 
ÎDg.  ord. 
insp.  gén. 


3*-1890 

2«.{$8g 

2«-1886 


inap.  gén.  i*-i887 


ing.ench.  I'M888 


ing.    ord.  3*-l88« 


ing.  en  ch. 
ing.  en  ch. 
insp.  gén. 


t«-l891 
l'«-1883 
t"-18W 


ing.ench.  2*-1882 

ing.    ord.  3*-1888 
log.    ord.  t«-1886 

ing.ench.  f-lSSS 

ing.ench.  f^^iSOS 
ing.ench.  2«-i801 


Pmrir 


Hf .  du  i-cl-mk- 

t«îia.te-t  :^' 
des  ■afh.i^^' 

â  .le»  affw  »«•- 


deF,-L-i. 


Puis. 


Paris 


Pau 


OiJoQ  .  Si^BS-arr'  ma.  f 

,      deF.-L-«. 

MûrtrilUr* (  C««ff  raiw*!- 

Paris Div.  do  r-'^-e'l-  ■ 

Uip.  de»  BK 

HtsAaM  lt9J^- 

Ch  deid-di.1  ' 
Vchn.  à*s  ". 
▼énlol-a  i^  ■ 
ch.defv-u«»' 

détaill<eà«aF« 

Dîre«jLnr  dî*  et 

de  lier.  -  '-»«  * 
ch.  def^r« 
So«*-afT»  ««.<«?'» 
I      Midi. 

Toulouse I  Arr*mia.  d»T««e" 

/>u Arr*  mm.  fctû.-^ 

Cours  f^'i'fw»^' 
mines.  —  "^ 
teehoiqva. 

Soos-arr^Jïi»-*** 
dOrteans. 

Si'kiis-ArT*  mia- 
déiaillé«aeli.f-^ 

P.-L.-M.  .M 

Ch.d*ferifrBi-^ 

des  fwotf  «î  «**• 
fert,da^ttteéi- 

de  U  carte  P»l*V 
CL.  de  fer  dénu- 
des basiias  ^'^ 
PasHieûl*--** 
Arr'miadelli»** 


Ghaamont.  .  . 
Paris. 


PëH* 


Bourges. 

Xice.  .  . 


Paris 


Puis  .  . 
Marseille 
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GRADES 
ET  CLASSB8 

RÉSIDENCES 

SERVICES 

•      •      • 

insp.  géo.  l'*-189S 

Ptrig 

Gh.  de  fer  de  l'ÉUt.  —  Yice- président 
dn  Comité  de  Texpl.  techn.  des  ch.  de 
fer.  —  Gomm.  de  ▼érification  des 
comptes  des  comp.  de  ch.  de  fer. 

•     •     • 

ing.    ord.  2«-1889 

Pari» 

Gh.  de  fer  de  PÉUt.  —  Carte  géolog. 
détaillée  de  la  France. 

»     •      • 

ing.ench.  S«-1890 

Paris 

Cours  à  l'École  n**  sop.  des  mines.—  Gh. 
de  ferdeTOuest. 

■     •     • 

ing.eoch.  lr*-1802 

Le  Mans 

Arr^  min.  du  Mans. 

•    •    • 

insp.  géo.  S*>1892 

Paris 

Div.  du  sud. 

•    •    • 

ing.    ord.  1"-1886 

Paris 

Ministère  de  riostruction  publique  et  des 
beaui-arts  (Ricnlté  des  sciences  de 
Paris).  <—  Ecole  [^lytechnique. 

•     •     ■ 

ing.eoch.  l'«-i886 

Paris 

Garte  géolog.  déUiUée  de  U  France.  — 
Cours  à  rEeole  n*'  sup.  des  mines.  — 

Ecole  polytechnique. 

1  .  .  . 

iog.ench.  l'«-l883 

Alger 

Arr^  min.  d'Alger.— Ch.  de  fer  algériens. 

•     •     • 

iDg.    ord.  2«-i691 

Orenoble 

Sous-aiT*  min.  de  Grenoble.  —  Gh.  de 
fer  de  P.-L.-M. 

•     •    •    • 

ing.    ord.  3*-1889 

AUis 

Sons-arr.  min.  d'Alais.  ->  Gh.  de  fer  de 
P.-L.-M. 

ing.    ord.  2«-1891 

Saint-Âtieona.  .  . 

École  des  mines  de  Saint-Ëtienne. 

•     •    •    • 

élèTe  .  .  .  3*-(892 

Paris 

École. 

II). . 

insp.  géo.  l'*-1892 

Paris 

Cours  à  rÉcole  n'*  sup.  des  mines.  — 
È€c\e  polytechnique.  —  Comm.  des 
Annales  des  mines. 

•    •    •    • 

élève .  .  .  1'«-I892 

Paris 

École. 

1). . . 

ing.    ord.  l'*-l885 

Péris 

{Congé  renouvel.)— Étndes  sur  le  Trans- 
sûhariem,  —  Garte  géolog  déUillée  de 

T'omis. 

la  Fiance. 

•  •  •  • 

ing.    ord.  I'^<885 

PariM 

{Csngi  renmof.)  —  (Umtp,  des  ck.  de  f§r 
de  rEst.  —  Cours  i  TÉcole  n'*  sap. 

mnes. 

•  ■  •  • 

ing.    ord.  2--I889 

Marseille 

Sous-^rr^  min.  de  MiA'seille.  —  Gh.  de 

•  ft 

fer  de  P.-L.-M. 

A).  .  . 

ing.  ord.  l'«*1888 

IMte 

{Congé  renowel.)  —  Cmi^.  des  mines  de 
Bruofi  et  do  VEseurpaie.  —  Topogr. 
sottterr.  des  bassins  houillers  du  îford 
et  dn  Pas-de-Calais. 

ing.    ord.  l'*-1888 

Rodez 

(F.  f.  d'Ing.  en  eh,)—  An*  min.  Rodes, 

ing.   ord.  l'*-t891 

Saint-Etienne.  .  . 

École  des  mines  de  Saint-Étienne.  -* 

■ 

Garte  géolog.  détaillée  de  la  France. 
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NOMS 

des 

INGiNIEUiS 


V 

Verdier  (du).   V.  tie 

DoaiiUc. 
Verlant 

Viciire  ^.  •  .  .  .  . 

YUin 

Villiin r 

Villot  « 


Vital  ^ 

Voit  in  [Amund]  .  .  . 


VoiMH  {Honoré).  .  .  . 

w 

W'alckena^r 


Weiss 


Wickersheimer  #  .  . 
Worms  de  Romilly  ^. 


Zeiller  ^ 


GRADES 
ET  CLASSES 


HÂSIDEMCES 


JDg.    ord.  3*-l8»2 
ing.ench.  1"-I888 


ing.    ord.  î«-1875 
ing.    ord.  S*>1891 

insp.  gén.  2*-18Hg 


ing.ench.  S«-1886 
ing.ench.  S«-l$89 

ing.   ord.  f-lSSS 


iog.    ord.  l''-lS9i 


ing.    ord.  3*-1892 

ing.ench.  1«-1890 
ing.ench.  l'«-l888 


ing.ench.  1^-1892 


Paris. 


Tomiûute 

Tesoul  . 


Paris 


Bordeaux.  ,  . 


Àrras, 

Paris 
Paris 


F^is 


-^ 


S!1.  l"-^'] 

fer  da  H  ' 

resfLtf-ki.  iA^ 

des  .êumtwi  m  mr 

Sons-arr*  bb^  Cs 

tIelEst 
\H^.  dj  sid-ei*=  - 
cîj.  a  ti 

l  Arr*  mia.  ^  *•-!«- 1 

i.r: 


Appareil«àv^-*- 
—  Ccaou  est2 

de  la  S<£W. 

S0V.<-SrT*  BlB  \ts>' 

Nord. 
Iàmhb.  cectr.  ^"^l 
Cai.  d«fi»r^f-i. 


Secrétariat  «.'î'  ^'  •' 
S«rr«tarial4eL  * 

4e9  wùmn.  -  û* 
ViadBit  «2  '  '"' 

de  la  FrM«.-  '• 
de  laléoDléLc''  '»'^' 
sui»,de$«i«»''^* 
de  banic^^''^^' 


r 
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Nota.  — 


LISTE  GÉNÉRALE  ET  ALPHABÉTIQUE 

DES 

CONTRÔLEURS  DES  MINES 

L89  chiffres  inscrits  dans  la    colonne  des  classes  indiquent  la  date 

de  la  nomination  aU  grade  ou  celle  du  dernier  avancement. 

Les  noms  en  italique  indiquent  les  Contrôleurs  des  Mines  placés  dans 

une  position  autre  que  celle  de  V activité. 


NOMS 

des 

CO^nHÔLlCHS  DBS  MIHES 


A 

Abaiie.  •  .  . 
Hbxn 


inerçne. 


B 


Bbôn.  . 


ioûii  (O  A)  . 
lertliarion.  .  . 


Bertbier. 
Berthon  . 


Bertnnd*  . 
Bcfombes.  . 


lolo 


loanaymé 
loones.  . 


lenrin  ^ 

losdecher  (4i  M.  A.)  • 


toogoet 
Moordoiï. 


CLASSES 

3*.i889 
p*^1883 

«•-1883 

p>>-1892 

3«-1887 

3«-1886 
2«-1888 

4«-t889 
4M  892 

l»«-1888 

2*-1884 

2«-1883 
3*'-1886 

p*^1882 

2»-1885 

p>l-1882 
l'«-i889 

l'*-1890 

p»i-1881 


RÉSIDENCES 


Decaze  ville 
Marseille  . 


Touloase 
Limoges 

Alais. . 


Tunis. 
Briançon 


Paris  . 
Bastia. 


Brest  . 
Belfort. 
Alais. . 


Paris  . 
Nantes. 

Moulins . 

Grenoble 


SERVICES 


Aveyron ,  serr.  ordin.  —  Ch.  de  fer 

d'Orléans. 
Boaches-du-Rhône ,  serv.  ordin.  — 

Gh.  de  fer  de  P.-L.-M. 
[Congé  renawelable,)  —  C'«  Anglaise 

des  mines  de  plomb  et  de  mercure  de 

Toghit  {Algérie). 

Hante-Garonne,  serv.  ordin.  —  Ch.  de 

fer  du  Midi. 
Haute- Vienne,  serv.  ordin.  —  Gh.  de 

fer  d'Orléans. 
[Congé.) 
(îard.  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L.-M. 
Ministère  des  Affaires  étrangères. 
Uautes-Alpes,  serv.  ordin.  —  Ch.  de 

fer  de  P.-L.-M. 
Ch.  de  fer  d'Orléans. 
Corse,  serr.  ordin.  —  Gh.  de' fer  de  la 

Corse. 
(Retrait  d^emploi,) 
Finistère,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer 

de  l'Ouest;  —  d'Orléans. 
Territoire  de  Belfort,  serv.  ordin.  — 

Gh.  de  fer  de  l'Est. 
Gard ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

F.-L,-M. 
Ch.  de  fer  de  P.-L.-M. 
Loire-Inférieure,  serv.  ordin.  —  Gh. 

de  fer  de  l'État:  —  d'Orléans. 
Allier,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L..M. 
Isère,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L.-M. 


■1 
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PERSONNEL   DES   MINES* 


NOMS 
des 

CONTRÔLBURS  DES  MINES 

Boatefi 

Bouty(ttA) 

Bouvier 

Brossette 

Bruant 

c 

Cadiea 

Gambessèdès 

Canelle 

Gazenave 

Ghalot .  .  . 

Ghaodoreille 

Ghaumier  (0  Â)  .  .  .  . 

Gbevreul 

cuisse 

Glayel 

Glère 

Coignard 

Goret  (9  Â) 

Gorriol 

Gossange. 

Coste 

Groisiile 

Guyillier 

D 

Décatoire 

Decressain 

Denizet 

Dionot 


CLASSES 

â*-1886 

p->-i884 
p*»-1891 

p«^i886 

1"-1888 


p*'-1889 
i'«-l89f 

3«-1867 
p-L|888 

p«'.l888 

3«-1888 
2«-1887 

3*- 1887 

4«-1888 

l"-i883 

l"-1890 

3«-189l 

2«-1885 

l'«-1887 

4«-1888 

3M886 

i'-1889 
^•-1886 


4'-i89i 

1"-I889 
4«-1889 
4*-1888 


RÉSIDENCES 


Marseille  .  .  . 


Oran.  . 
Alger . 

Aubin. 
Paris  . 


Rennes  . 
Douai  .  . 


Bordcani . 

Vesoul  .  . 

(]onstantine 
Paris. .  .  - 


Rennes  .  . 
Oraguignan 
Tours.  . 
Avignon. 


Alais. .  . 
Bourges. 

Le  Mans. 

Arms .  . 

'Meanr.  . 


LoDgwy. 
Versailles 


Arrai 


Paris. . 
Paris. . 
Rouen. 


SERVICES 


Bouches-^u-Rhône,  serv.  ordin.  — 
Gh.  de  fer  de  P.-L.-M. 

Algérie,  serv.  ordin.  —  Œ.  de  fer. 

Algérie ,  serr.  ordin.  —  Ch.  de  fer 
d'Alger  à  Oran. 

Aveyron,  serv.  ordin.  —  Ch.de  fa- 
d'Orléans. 

Garrières  'de  Paris  et  du  département 
de  la  Seine. 


lUe-et-Yilaine,  serv.  ordio. 
Ecole  de  Maitres-ouvriers  mineun  de 
Douai. 

Gironde,  serv.  ordin.  —  Cb.  de  fer 

d'Orléans  ;  ^  du  MidL 
Hante-Saône ,  serv.  ordin.  —•  Ch.  de 

fer  de  l'Est. 
Algérie,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer. 
Appareils  à  vapeur  du  dép^rleiaent 

de  la  Seine. 
Ille-et-Vilaine,  wrv.  ordin.  —  Cb.  ds 

fer  de  l'Ouest. 
Var,  serv.  ordin.—  Ch.  de  fer  du  Sod 

de  la  France. 
Indre-et-Loire,  serv.  ordin. — Ch.dc 

fer  de  I*ÉUt;  —  d'Orléans. 
Vauclase ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer 

de  P.-L.-M. 
Gard ,  serv.  ordin. 

Cher,  serv.  ordin.  ~  Gh.  de  fer  d'Or- 
léans. 
Sarthe ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

l'Ouest 
Pas-de-^lais ,  serv.  ordin.  —  Ch.  de 

fer  du  Nord. 
Seine-et-Marne ,  serv.  ordin.  —  Ch. 

de  fer  de  l'Est. 
Meurthe-et-Moselle ,  serv.  ordia. 
Seine-«t-Oise ,   serv.  ordin.  —  (^  de 

fer  de  l'Etat. 


Pas-de-Calais,  serv.  or£n.  —  Gh.  de 

fer  du  Nord. 
Seine ,  eh.  de  fer  de  TOoest. 
Ch.  de  fer  du  Nord. 
Seine-Inférieure,  serv.  ordin.  ~  Ch. 

de  fer  de  l'Ouest. 


r 
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NOJfS 

det 

OONTiÔLEniS  DES  UINSS 


DooMrgae 


i>rot.  , 
Drooot, 


Domu. 


IhiTerdier .... 


E 


Ispéraadieu 


Fagot. .  .  . 
Feyte.  .  .  . 
FinoL  .  .  . 
FlaDdrin.  . 

f^n-  '  •  • 

Fovaalt.  . 
Poiirmond. 
Fooré  .  .  . 
Froissardej 
Fyot.  .  .  . 


Gabon  .  .  . 

Gai 

Galtier.  .  . 
ftardes.  .  . 


CLASSES 


■ESIDENCBS 


3--1890 

Alais 

f-ld»! 

Tlemcen.  .  .  . 

3«-H89 

Anu 

4«-1892 

Bonrbonne-les- 

Baina.  .  .  . 

p''-f879 

Paris 

4»-1887 

Bordeaux.  .  . 

2*- 1891 

Bùne 

i^-issa 

Paris 

f-1883 

MonIpelUer.  . 

3«-l887 

Prades 

3'- 1886 

Rouen 

f-1892 

» 

p>).i891 

Méxlères.  .  .  . 

2--t890 

Le  Mans.  .  .  . 

4*-l893 

Arrai 

1"-I89l 

Paris 

3«-1886 

Chalon 

3«-1892 

» 

2«-1887 

» 

Î--I884 

AIbi 

2«-1890 

Gahors 

SERVICBS 


Gard ,  serv.  ordin.  —  Ch,  de  fer  de 

*  •-L."M. 
Algérie ,  senr.  ordin . 
Pas-de-Calais ,  serv.  ordin.  —  Ch.  de 

fer  du  Nord. 
Haute-lfarne,  senr.  ordin. 

Carrières  de  Paris  et  département  de 

la  Seine. 
Gironde,  serv.  ordin Ch.  de  fer  de 

l'Eut;  — d'Orléans. 


Algérie,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer. 


Carrières  de  Paris  et  du  département 

de  la  Seine. 
Hérault,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer  du 

Midi. 
Pyrénées-Orientales,   serv.  ordin.  — 

Ch.  de  fer  du  Midi. 
Seine- Inférieure,  serv.  ordin.  —  Ch. 

de  fer  de  l'Ouest. 
{CM§é  fMowtelaltU.)  —  Société  des 

miaeê  de  Sas-Jfar/i». 
Ardennes,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer 

de  l'Est. 
Sarthe,  «serv.  ordin.  —  Gb.  de  fer  de 

rOuest. 
Pas-de-Calais,  sery.  ordin.  —  Ch.  de 

fer  dn  Nord. 
Carrières  de  Paris  et  du  département 

de  la  Seine. 
Saône-et-Loire,  serv.  ordin.  -^  Ch. 

de  fer  de  P.-L.-M. 


Sons-Secrétariat  d'État  des  Colonies, 
-—  NoaTelle-Galédonie. 

(CoHffi  renow.)  —  Soeièti  minfère  et 
métaHwrg,  de  PeUarroya  [Espagne). 

Tarn,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer  dtt 
Midi. 

Lot,  sert,  ordin.  —  Ch.  de  fer  d'Or- 
léans. 


n 
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PERSONNEL   DES   MINES. 


NOMS 

des 

C0NTRÔLEDK8  DBS  MINES 

Garreau 

GaDthier 

Gayet 

Germain 

Gibert  

Gilotaux 

Girod 

Goddard 

Goeb  (Daniel) 

Goob  (Jean) 

Gomot 

Gosse 

Gooéry 

Gourvest 

Grand 

Granddidier 

Grtmdière ........ 

Gruet 

Guète 

Gfùllier 

Guillot 

H 

Hamon 

Harbulot 

Hoctin 

Hurlant 

I 

Issartier 


CLASSES 


p-i-1890 

4*-1890 
V-1892 

2*-t89l 
4*-1863 
4«-1891 

2*'-1888 

««-1884 

2*-1886 

2"-1888 

3*-1886 

3*-l886 

S"-1888 
4*-1889 
3*~i886 
4*-1888 

4«-l876 
l''-1886 

2"-1877 
3"-1885 

3«-t887 


2*-1889 
3*-1885 
1"-1889 
1"-!891 


3*-1887 


RÉSIDENCES 

Alais 

Tnnis 

Saint-Étienne. 

Boorg 

LiUe. 

Evrenx  .  .  .  . 

CSiambérjr.  .  . 

Amiens .... 

Paris 

Marseille  .  .  . 

Beauvais. .  .  . 

Paris 

Paris 

Constantine.  . 
Nancy 

» 
Saint-ÉUenne. 

» 

n 

Rodex,  .  .  .  . 

Orléans  .... 

Isère 

IMjon 

Anzerre.  .  .  . 


Marseille  .  •  . 


SBBVICBS 


Ecole  des  maitrea-oaThecs  mioears 

d'Alais. 
Ministère  des  Affaires  étranj(èi«s. 
Loire,  sery.  ordin.  —  Gh.  de  fer  d* 

P.-L.-M. 
Ain,  serv.  oïdin. 

Nord,  serv.  ordin.  —  Ch.de  fer  do 

Nord. 
Eure»  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer  de 

l'Oaest. 
Savoie ,  serv.  ordin.  —  Cb.  de  fer  de 

P.-L.-M. 
Somme ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  do 

Nord. 
Serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer  de  l'Eut; 

—  derEsl. 
Bouches-du-Rhône .  s^tt.  ardio.  — 

Ch.  de  fer  de  P.-L.-M. 
Oise.  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  dn 

Nord. 
Gh.  4e  fer  de  VOuest 
Ch.  de  fer  de  P.-L.-M. 
Algérie,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer. 
Menrth^-et-Moselie ,  serv.  ordin.  — 

Gh.  de  fer  de  1  Est. 

Loire,  serT.  ordin.  —  Gh.  de  &r  de 

P.-L.-M. 
{Di9pimbmU.\ 
{Congé.) 
Aveyron ,  serr,  ordlo.  —  Ch.  de  1er 

du  Midi. 


Loiret,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fier  de 

de  rÉUt;  — d'Orléans. 
Grenoble,  berr.  ordin.  —  Ch.  de  kt  de 

P.-L.-M. 
Côte-d'Or,  senr.  ordin.  —  Gh.  de  fer 

de  P.-L.-M. 
Yonne ,  serv.  ordin. 


Bonches-dn-Bhône,  serv.  ordia. 


r 
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NOMS 
QOICTBÔLBOBS  DSS  WNBS 


Jacqain 


lamet  (Q  A]. 
Jeandon  .  .  . 
JoQrdan  .  .  . 


Ubeyrie  (Adolphe) 
Ubcyrie  (Léon)  ^ 
lafbnd 


Lafoot 

Uiobert  (9  A) 
Larmanoa  .  .  . 


Laré. 


UTille. 
Lefërre. 


Lemoine 


Leaglet. 
Lesprit. 
LiéTÎn  . 


LiinaatOD. 


Lnisac .... 

M 

Mam  (O  A)  . 

Mmw. . . . 


Malplat. 
Marchai 


CLASSES 


2'-l887 

3M891 
4*-1889 
3«-l891 


p*i-l891 

p*>-1882 

4*-1893 

p-ï-i889 

4^-1889 

4«-1893 

p-»-188t 

4*-1888 
p*»-l890 

4«-1890 

4«-1888 

l'*-i89i 

2*-189i 

4*-i888 

1^-1884 


3*-1889 
l'M890 


p^l890 
3«-i891 


RESIDENCES 


Périgueux.  .  . 

Paris 

Nîmes 

Paris 

Epernay.  .  .  . 

Paris 

Ams 

Yalenciennes.. 

Nantes 

La  Roche-snr- 

YOD 

Rive-de-<)ier. . 

Saint-Étienne. 
Lille 

Lille 

Yalenciennes.. 

Besançon  .  .  . 

Nice 

Paris 

Alger 

Paiis 

Riv«-d6-6ier. . 
Troyes 


SERVICES 


Dordogne ,  serv.  ordin. 

d'Orléans. 
Ch.  de  fer  de  P.-L.-M. 
Gard ,  serv.  ordin. 
Gh.  de  fer  de  P.-L.-M. 


—  Ch.  de  fer 


Service  ordinaire.  —  Ch.  de  fer  de 

l'Est. 
Serr.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de  l'État  ; 

—  de  l'Est. 
Pas-de-Calais,  serv.  ordin.  —  Gh.  de 

fer  du  Nord. 
Nord ,  senr.  ordin.  —  Ch.  de  fer  du 

Nord. 
Loire- Inférieure,  serv.  ordin.  —  Ch. 

de  fer  de  rÉtal;  --  d'Orléans. 
Viindée.  serr.  ord.  —  Gh.  de  fer  de 

l'État. 
Loire,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L.-M. 
Loire,  serr.  ordin. 
Nord,  serv.  ordin.  —  Ch.  de  fer  dn 

Nord. 
Nord,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  du 

Nord. 
Nord ,  serr.  ordin.  «  Gh.  de  fer  du 

Nord. 
Douhs,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L.-M. 
Alpes- Maritimes,  serv.  ordin.  —  Ch. 

de  fer  de  P.-L.-M. 
Appareils  à  vapeur  dn  département 

de  la  Seine. 
Algérie,  serv.  ordin. 


Appareils  à  rapenr  dn  département 

je  la  Seine. 
{Cùngi  raumvilable.)  —  Travaux  de 

reekercket    dans    des    eoneestUns 

kouilltrtê, 
Loire,  serv.  ordin. 
Anbe ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  far  de 

l'Est, 


1 
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PERSONNEL   DES   MINES 


NOMS 

des 

CONTRÔLEURS  DBS  MINSS 

Maris 

Martin 

Massin 

Masson 

Mathieu  (9  A)  (4c  M.  A.}. 

Mazagol  [Q  A) 

Mercbadier 

Mercur 

Mermillod 

Mialhe 

Moreau 

Morel  (4  A) 

0 

Ode(||A)(i$cM.A.)  .  . 

P 

Pages 

Péricard 

Perrtte  

Perrot 

Petitjean 

PUari 

Pierrat 

Pierron 

Platon 

PUyette •  •  t  • 

Ponmiier -.  .  . 

Poncelet 

PondroBl ;■ . , 

PorUl  .......... 


CLASSES 


l'M890 

p»»-1889 
3*-1891 

i*-1886 

«•-1885 

3*-! 886 
3*-1886 

l'^-issa 

4«-1878 
3*>t869 

«•-1888 


3M886 


i 


r-1887 

«•-1889 
8'-1887 
3«-1888 
2'-1886 

4«-1876 
1"-1890 

l'M890 

«•-1891 

2M886 

4'-i891 

2«-1883 
f'«-1884 

» 

4^ji8^1 


RÉSIDENCES 

Douai 

» 

Paris 

Béthune.  .  .  . 

Paris 

Alais 

Lyon 

» 

Bar-le-Duc.  . 

n 

Laon 

Furis 

Paris 


Garcassonne.  . 

Bourgoin  .  .  . 

■ 
Annecy .... 
Clermont-Fer-' 
rand.  «... 

» 
Épioal.  .  .  .  . 

Nancy 

Angers  .  .  .  . 

Paris. .  .^.  .  . 

Guéret 

Oran 

Paris , 

Saint-Étienne; 


SERVICES 


École  des  maîtres  -  ouTriers  miocus 
de  I>ooai. 

Gh.  de  fer  da  Nord. 

Pas-de-Calais ,  senr.  ordin.  —  Cb.  de 

fer  du  Nord. 
Appareils  à  vapear  da  départeme&t 

de  la  Seine. 
École  des  maîtres  -  ourrien  mineRs 

d'Alais. 
Rbône,  serr.  ordin. 
{Congé  rentm.)  —  Aedk^rrAet&iihet 

fit  Algérie  et  en  Tunisie. 
Meuse ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  ûb 

l'Est. 
{Congé.) 
Aisne ,  serv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  do 

Nord. 
Appareils  i  rapeur  do  dépanemeaide 

la  Seine.  —  Contrôle  de  tramways. 


Appareils  à  rapenr  du  départeaeotde 
la  Seine. 


Ande ,  strv.  ordin.  —  Gh.  de  fer  di» 

Midi. 
Isère ,  serv.  ordin. 
[Cimgé  renono.)  ~  JfîM»  de  htuèg». 
Hauto-Savoîe ,  serr.  ordin. 
Puy-de-Dôme ,  serv.  ordin.  —  Q».  de 

fer  d'Oriéans. 

Vosges ,  serv.  ordin.  -^  Gh.  de  fer  de 

TEst. 
Menrtbe-et-Moselle ,  serv;  ordia.  - 

Cb.  de  fer  de  TEst. 
Maine-et-Loire,  8«r¥.  ordin.  —  Ck. 

de  fer  de  l'Eut. 
Seine,  serv.  ordin.  — .  Gh. M  fir  de 

rOiiest. 
Creuse,  serv.  .ordin.  —  Gb.'de ^ 

d'Orléans. 
Algérie,  laboratoire  de  chimie  d'Oraa. 
Garriàres  de  Paris  et  da.  dépaiteouet 

.dela8eine« 

Loire ,  serv.  ordin. 


i 
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NOMS 
des 

CORnÔLEURS  DES  MINES 


Potnx. 


Préthey 


fréeoràm  (de), 
Copier 


R 


Radigoîs 


Asm/..  . 
lUtandet. 


Re&Ottl. 
Bepelin. 
R«fel. . 


Bflai.  .  . 
Bon.  «  .  . 
Bmeaad. . 


SmaniSt 


Sckifler 


Sàm&t 

idgiiobosc  (Léopold) .  . 

tégnobosc  (Thdodon).  . 


sHj^efS. 

Sfcb.  . 


CLASSES 


2*-i89t 
2*-1886 

p>>-i89l 

3«-1874 
3*-18»7 


RiSlUENCXS 


l'*-1889 

4*-1883 
3»-l892 

i«->1886 

p*»-1888 

1"-1891 

l'«-1887 
3M890 

4M  891 

2«-1889 


d*'-1888 

l'«-1882 

l'«-i885 

p*>-i879 
4«-1889 

1"-1891 

2«-189l 
l'«-1889 
4«-1893 


Lille 

Douai 

Ghaamont.  .  . 

» 
Chalon 

Nantes 

» 
Poitiers.  .  .  . 

MoDt-de-Mar- 

san 

Lyon 

Le  Havre  .  .  . 

Béziers  .... 

» 

Ams 


» 

Caen 

NaDcy 

Lyon 

Gtermont-Fer- 

nind. .  .  .  . 

Gonstantine.  . 

Sem 

Alger 


Nord,  serT.  ordin.  —  Gh.  de  fer  du 

Nord. 
Nord,  serv.  ordin.  •—  Ch.  de  fer  du 

Nord.  —  École  des  maitres-ouTriers 

mineurs  de  Douai. 
Haute-Marne,  serv.  ordin.  —  Gh.  de 

fer  de  l'Est. 
(Disponmiiiè.) 
Saône-et-Loire ,  serv.  ordin.  —  Gh. 

de  fer  de  P.-L.-M. 


Loire-Inférieure,  serv.  ord.  —  Ch.  de 

fer  de  l'État  ;  —  d'Orléans. 
{Congé.) 
Vienne,  serv.  ord.  —  Gh.  de  fer  de 

l'Eut;  ~  d*Orléans. 
Landes,  serv.  ord.  —  Gh.  de  fer  du 

Midi. 
Rhône,  serv.  ord.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L.-M. 
Seine- Inférieure,  serv.  ord.  —  Gh.  de 

fer  de  l'Ouest. 
Gh.  de  fer  du  Midi., 
Sons-Secrétariat  d'État  des  colonies 

(Nouvelle-Calédonie). 
Pas-de-Calais,  serv.  ord.  —  Ch.  de 

fer  du  Nord. 
{Congé  renowel,)  —  Directeur  d'une 

àkmekiteerk  à  Royat. 


{Cmgé  renowel.)  —  Société  d'études 

des  charbonnages  des  Bouches-du- 

Rkône 
{Congé  renoutfel.)  —  Tissage  mèca- 

nique  de  Moutiéres'léS'Âmiens. 
GalvadoSf  serv.  ord.  —  Gh.  de  fer  de 

rOnest. 
Ch.  de  fer  de  l'Est. 
Rh6ne,  serv..oxd.  —  Gh.  de  fer  de 

P.-L.-M.  . 
Pny-de«D6ffle,  serv.  ord.  —  Ch.  do  fer 

d'Orléans;  —  de  P.-L.-M. 
Laboratoire  de  chimie  de  Gonstantine. 
Ariège,  serv.  ord.  (mines  de  Rancié). 
Algérie,  serv.  ord.  —  Gh.  de  fer  de 

l'Est-Algérien. 
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PERSONNEL   DES   MINES. 


NOMS 

des 

CONTRÔLEURS  DBS  MINES 

Soudan 

Soulages 

Soyez 

Stopio 

T 

Thomas  (Alexandre).  .  , 

Thomas  (Hippol7te)(0  À). 
Tingry(OA) 

V 

Vaillant 

Vaillot 

Vallet 

Varin 

Vernhettcs 

Villet 

Vincent 

Vion 

Vollot 

w 

Watrio 

Y 

Yvart 


CLASSES 


p*>-l886 

4M  891 
p*i-t888 


r-1888 


p*»-l879 

p*i-1890 

1"-1889 


î*-1885 

2*-189î 

r-1890 

2*-l886 

4»-l89l 

Î»-I885 

4'-l89i 
2«-1891 

l'*-1889 


l"-1889 


p*'-189l 


RÉSIDENCES 


Le  Creusot. .  . 

Saint-Étienne. 
Paris 

Mascara.  .  .  . 

Privas 

Paris.  .  .  .  .  . 

Alger 

Reims 

Valeaoe.  .  .  . 

Paris 

Montlnron.  .  . 

Rodez 

Saint- Jean -de- 

Maunanne. . 

Saint-Étienne. 

Pau 

Angoolème  .  . 


Mézières.  .  .  . 


Ilers. 


SERVICES 


Sadns-et-Loire,  aerr,  ordL 

fer  de  P.-L.-M. 
L(Mr«,  serv.  ord. 
Ch.  de  fer  da  Nord.  — 

de  la  eomm.  centr.  des'i 

▼apear. 
Algérie,  lerv.  ord-  -^  Gh. 


•  <i 


Ardèche,  ser^.  ord.  —  Qui 

P.-L.-M. 
Cart«  géolog.  détaillée  de 
Algérie,]aboratoire  de  et 


Marne,  serv.  ord.  —  Ciu 

r£8t. 
Drôme,  serv.  ord.  —  Cà. 

P.-L.-M. 
Carrières  de  Paris  et  du  dé 

de  la  Seine. 
Allier,  serv.  ord.  —  Ch-  dft| 

léans. 
Aveyron,  serv.  ord.  — 

dOrléans. 
Savoie,  s/ces,  ord. 

fiOire  serv.  ord. 
Basses-Pyrénées,  serv.  oràf| 

fer  du  Midi. 
Charente,  serv.  ord.  — 

l'État;  —  d'Oriéans. 


Ardennes,  serv.  ord. 
l'Est. 


Orne,  serv.  otdL  —  Ch.  fer  j 


/ 


V*  Ou.  DuNOD,  ^ditear.-^I'aris.  Imp.  G.  Marpon  et  E.  Flammarion ,  r.  Ri 


//' 
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I 


Fig[.l>. 


In 


Atj;o-laip.  L.  Courvier.  43,  rue  de  Dunkerq.  e    Pais 
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Machine  à  Vapeur 

..WESTINGHOUSE" 

PÉCIALE  POUR  ÉaAIRAGE  ÉLECTRIQUE 
POMPES  ET  VENTILtTEURS 


oteur     accouplé     directement     à     une     pompe 

J.  &  0. 6.  PIERSON 

"  faubourg  Montmartre,  54 


.A  oIN     D'EXPOSITION" 

',  rue  Lafayette,  47 


44 
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CHARLES  COUCHE 

Itttpeetonr  géûénl  des  Minât, 

ProiiMMiir  dtt  Covfi  d«  ConttraelioB  et  dt  Chemias  dt  te 

à  VÈùoA»  tnpdiieim  dM  Watt. 

VOIE,  MATÉRIEL  ROULANl 


ET 


EXPLOrriTION  TECHNIQUE 


DES    CHEMINS    DE    ITBR 


TOME  I.  —  Voie.  —  I  toI.  in-8*  et  atlai. 


•    • 


TOME  II.  ^  Matériel  de  transport  et  traction,  I11-8*  el  atlas. 


TOME  III.  —Production  et  distribution  de  la  vapeur^  etc.  lik^éLattÈM. 
l4*oavrage  complet.  —  3  Tol.  ia-8*  et  3  atlas.  ...      i  55    • 


VON  GROODECK 


iBÂiTl  m  mu 


MÉTALLIFÈRES 


TRADUIT  DE  L'ALLEMAND 


Par  H.  KUSS 

Ingénieur  en  chef  des  mines. 

i  Tolume  in-8%  avec  nombreuses  figures 
intercalées  dans  le  texte. 
15  fr. 
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STANISLAS    MEUNIER 


DE  LA  FRANCE 

i  vol.  in-8* tfte.WO 


COURS  ÉL6MBNTAIRB 


DB 


LITHOLOGIE  PRÂTIODB 

I  Tol.  in-Br 8  fr. 


S 


EN  GÉOLOGIE 


I  Tol.  in-8*.  .  .  < lO  tr. 


COMPTOIR  GÉOLOGIQUE  DE  PARIS 

iSt  ruê  de  ToumoH,  i5, 

t  Faux.  VXBEIROTBT  O.  • 


«AMMAAMMAMMMMMMMV* 


cMKmm  DNiukuciviis  ift  c^^ 
aun  OoMsm  n  u  nua 

aHMM- 

Par  Tmm  r  Gamb.  —  m  iMlllis. 

(ÀkMl     (  tn  IMlM. XOO  fr. 

OOmpXbXtt  (  «ilQilét,  gorf»  loalMii.  X«AO  fr. 

GbiqiM  f railto  4fr.;  «tm  l^and*  Ofr.* 

UfiRAmiE    SPiOUtB    BB    GSOLÛOIS 


Agendas  Dunod 

A  1  FR.  KO 


N*  9.  Mines  et  MétaUnrgi*. 
N*  4L  Arts  et  Manotactores.  Chiini«i 


A.   DAUBRÉE 

Membre  de  rinsUlnt, 
Impaetaer  gioéral  dei  Miow  «a  retrtiu,  Directear  honoraire  de  PÉcole  tapérfout  d«t  MiiMS, 

ProfesMar  de  Géologie  ta  Uaséam  d'histoire  miureUe. 

ES  EAUX   SOUTERRAINES 

AUX  ÉPOQUES  ANCIENNES  ET  ACTUELLES 

3  vol.  in-8*.  Prix 60  fr. 


ÉTUDES  SYNTHÉTIQUES 


Dl 


ÉOLOGIE   EXPERIMENTALE 


1  vol.  grand  in-8% 


.  .    37  fr.  50 


SUBSTANCES  MINÉRALES 


I  Tol.  in-8» 


5  tt. 


16 
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-»»- 


•* 


EXPUCATION  DES  PLANCHES. 


Mai. 


PI.  XII.  —  Explosions  de  récipients  soudés,  à  Lyon  et  k  Tours. 


I 
i 


■?6 


CONDITIONS  DE  L'ABONNEMENT 

AUX  ANNALES  DBS  MMXfBm, 

Pour  Paris 20  fr.  par 

Pour  les  Départements.   .  .  franco      24  fr.      — 
Pour  l'Etranger franco      28  fr.      — 

L«a  Amhalis  dm  uinbs  paraluent  (ou  l«i  mot*. 

A^.  B. — On  peut  se  procurer  aux  mêmes  prix  chacune  des  années  paraes 

depuis  1862  Inclusivement. 

ON  TROUVE  A  LA  MÊME  LIBRAIRIE 

BULLETIN   DU   MINISTÈRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

STATISTIQUE  ET  LÉGISLATION  COMPARÉE. 

Prix  de  rabonnement  pour  la  France  et  Tétranger  : 


Un  an  (janvier  k  décembre). 

GEOLOGIE.  EÀsal  de  nôologle  expéri- 
mentale ,  pur  M.  Daubrkr,  membre  de 
l'Institut,  directeur  de  l'Ecole  dos  mines, 
professeur  de  jjféologie  au  Muséum  d'his- 
toire nîilurelle.  l  très  fort  vol.  grand  in-S" 
avec  vignettes  et  planches.  37  fr.  oO. 

—  Ues  Eaux  soulerralaes,  par  le  même. 
3  vol.  in-8*.  50  fr. 

—  Substances  minérales  combustibles, 
Minerais  métalliques,  minéraux  utiles  à 
l'industrie,   par  le  même.  In-8.  5  fr. 

—  Ta^>loaux  géologiques  des  terrains; 
par  M.  Dupont, Ing. en  ch.  des  mines.  5  fr. 

—  Cours  élémentaire  et  pratique  de 
géologie;  lithologie  pratique, par  M.  Sta- 
nislas Meuxieu.  docteur  5s  sciences,  aide- 
naturaliste  au  Muséum.  Prix.  S  fr. 

*—  Les  Causes  actuelles  en  géologie, 
par  le  morne.  In-8.  10  fr. 

—  Géologie  régionale  de  la  France, 
par  le  même.  In -8.  17  fr.  50. 

—  Kevue  de  géologie,  par  M.  Delessg, 
ingénieur  des  mines,  professeur  do  géo- 
logie à  l'Ecole  normale,  président  de  la 
Société  géologique,  et  M.  Laugel.  ingé- 
nieur des  mines,  vice-secrétaire  de  la  bo- 
ciété  géologique.  Tomes  I,  II,  III.      15  fr. 

•»  Ilevue  de  géologie  ,  par  MM.  Df.lesse 
et  OB  Lappauent,  tomes  IV,  V,  VI,  VU  et 
Vlll.  "io  fr. 

—  Travaux    souterrains  de   Paris. 

I.  Etudes  hydrologiques  du  bassin  de  la 
Seine.  Applications  a  l'art  de  l'Ingénieur 
et  ^  l'agriculture,  par  M.  Belgiund,  insp. 
général  des  ponts  et  chaussées.  Grand  in-8 
avec  i  cartes  et  81  pi.  Prix:  -H)  fr. 

II.  Les  Aqueducs  romains.  Grand  in-8 
et  atlas.  Prix:  30  fr* 

III.  Les  Eaux  anciennes.  Grand  in-8 
et  atlas.  Prix  :  70  fr. 

IV.  Eaux  actuelles.  Grand  in-8^  et 
atlas.  55  fr. 

j  V.  Les  Rgouts  et  les  Vidanges.  Grand 

In. go  pi  'jtijis,  50  fr. 

■MINbUALOGIE.  Manuel  do  minéralogie, 
,  par  M.  Des  Cr.oizKAUX,  maître  de  confé- 
'    rences  h  l'Ecole  normale  supérieure.  Le 

tome  I".  l  vol.  in-H"avec  son  atlas.  -20  fr. 
—  lie  !•'  fascicule  du  tome  II.  In-8  avec 

planches.  10  fr. 

iCKlSTALLOGRAPHIE.   Cours  professé  à 

rigole  des   mines,    par  M.  Mallahd, 

ing.  en  ch.  des  mines.  Tome  I  et  II.  45  fr. 


EXPLOITATJO?!  DES  MINES.  Cours  pTO- 
fessé  à  l'École  des  mines;  par  H.  CàL- 
LON.  insp.  gén.des  mines,  fja  publication 
a  été  achevée  par  M.  Boutan,  ing.  des 
mines.  3  vol.  avec  atlas.  Prix  :         75  fr. 

—  Cours  professé  A  l'Éeole  des  minet 
par  M.  Haton  de  la  Goupillière.  2  vol. 
in-8-  60  fr. 

METALLURGIE.  Coun  de  métallapgi« 
professé  ù  TÉcole  des  mines,  par 
M.  Gruner,  inspecteur  général  des  raines. 
Principes  généraux.  —  Combustibles.  — 
Fonte,  fer  et  acier. 

En  vente  les  tomes  let  IL  f*  partie. icr. 
in-8  et  atlas.  eo  fr. 

—  Cours  de  métallargle,  par  M.  Rivot. 
professeur  à  l'Ecole  dos  mines.  S  voL  tn-8 
avec  atlas  de  iO  planches.  55  fr, 

Analyse  au  chalumeau,  traduit  do  Tan- 
glais  de  M.  CoRîiWAL,  par  SI.  Thoulkt. 
Grand  ln-8,  relié.  25  fr. 

Analyses  faites  au  laboratoire  de  l*É< 
cote  des  minets,  de  minerais  de  fyr 
d'eaux  minérales,  etc.  3  vol.  ln-4.  iù  fr. 

JURISPRUDENCE  DBS  MINES,  minières, 
forges  et  cairières,  à  l'usage  des  exploi- 
tants, maîtres  de  forges,  ingénieurs ,  par 
M.  Etienne  Dupojrr,  ingénieur  en  chef, 
directeur  de  l'Ecole  des  mineurs  de  Saint- 
Etienne.  3  vol.  in-8.  25  fr. 

COURS  DE  LÉGISLATION  DES  MINES,  par 
M.  Etienne  Dupoxt,  inspecteur  général 
des  mines,  professeur  de  législation,  droit 
administratif  et  économie  industrielle  à 
l'Ecole  des  mines,  l  vol.  in-S*.  15  tf 

CHEMINS  DE  FER.  Voie,  matériel  roulant 
et  exploitation  technique  des  chemins 
de  fer  ;  par  M.  G.  CoucHB ,  inspecteur 
gênerai,  professeur  du  cours  de  cons- 
truction et  de  chemins  de  fer  à  rBcole 
dos  mines.  Tome  I•^  Voie;  tome  II,  Ma- 
tériel de  transport  et  Traction  ;  tome  III, 
Production  et  Distribution  de  la  Vapeur, 
Freins,  Effet  utile  de  la  locomotive.  3  voL 
tn-8  et  3  atlas  contenant  151  grandes 
planches.  Prix:  155^  fr. 

On  vend  séparément  : 

Le  tome  I" 35  fr. 

Le  tome  II .  .     .  .  .    85  fr. 
Le  tome  III.  ....  .    50  fr. 


P4RIS.    —    IMPRIMERIE   C.   M.VRPON    ET    K.    FLAMMAR10.N,    DCiS   RACIMS,   M. 


MUS-  ce 


ANNALES 


DES  MINES 

.  ou 

RECUEIL 

DE  H&IIOIRES  SDR  L'EXPLOITATION    DBS   IflNES 

BT  SOI  LES  8CUHCIS  KT  LES  ARTS  QUI  S'Y  RAPfORTnT 

PUBLliB9 
SOUS  l'autorisation  du  ministre  DBS  TRAVAUX  PUBUGS. 


NEUVIEME  SÉRIE. 


TOME  III. 


6*  LiVRAisonr  ob  1988. 


PARIS, 

V^«  Cb.  ddnod,  éditeor 

LIlRUâl  OIS  GORM  NATIOMAUX  DU  PONTt  R  GHAOSSABS,  UM  HINBS 

tr  DB«  TtLtafeAPBKI, 

Ç«al  des  Av^uitltts,  <4l«9 
^1893 


«^^ 


*       « 


TABLG    DES    MAI^IÈRES. 


•    -I» 


(  < 


Juin. 


Pa^M. 


PARTIE    SCIEN!r|FI|}I}E     fit  'TECHNIQUE. 

L'industrie  des  huiles  de  schiste  en  France  el  eoÉcosse  ; 
par  Mi  Cr,  Chesneaa •  617 

Étude  théorique  du  rendement  réel  des  nH^chines  à  va- 
peur. Application  aux  locomotives  ;  par  M.  NadaL  .     675 


Législation  étrangère, 
minet 


BULLETIN. 

République  de  TÉquateur.  Législation  des 


•  •  «  .  « 


731 


BIBLIOGRAPHIE. 


Ouvrages  parus  dans  le  i"  semestre 733  à  767 


Table  des  matièpesdu  tome  U).  .  .  «  «  .«'.  .......     768 

Erratum 770 

Explication  des  planches  du  tome  III 774 


PARTIE  ADMINISTRATIVE. 

Avril, 

I 

Lois,  décrets  et  arrêtés  concernant  les  mines,  carrières, 
sources  d'eaux  minérales^  chemina  de  fer  en  exploi- 
tation, etc.  .  .  , 193 

Circulaires  et  instructions  adressées  aux  préfets,  aux 
ingénieurs  des  mines,  etc.  .  ,  .•  .  .^ v 223 

Personnel * 259 


^--^ 


r*'^ 


-Jk-B.  —  Le  Journal  officiel  publie  tous  les  lundis  les  propositions 
et  homologations  de  tarifs  de  chemins  de  fer.  Des  abonnements  si>é« 
ciaux  peuvent  être  pris  pour  la  partie  du  journal  contenant  lesdites, 
propositions  et  homologations. 
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SOCIÉTÉ     GÉNÉRALE 

POUR  U 

nmmm  de  u  dïnaiite 

Procédés  A.  ISLOBEL  - 

Paris,    1889  —    Deux   Médailles   d*Or 

snle  !b£édallle  d'Or  décernée  en   ISSO  pour  la  Dynamite 

SIË6E  SOCIAL  :  12,  Place  Vendôme,  PARIS 

CIMPQ  \  ^  Paulilles,  près  Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales). 
9INeio  \  ^  Ablon,  près  Honfleur  (Calvados). 

Dynamiie^Gomme,  pour  roches  très  dures.  —  Dynamite^  n^  1  guhr,  n*  1  géla^ 
>n**  1  d  [ammoniaque^  pour  roches  dures,  —  Dynamite ^  n*  0,  pour  travaux 
Peau.  —  Dynamites^  n*  2  et  n^  3,  pour  ten'ains  moins  résistants, 

plosifs  spéciaux  pour  charbonnages  grisoutenz  (Décret  da  1*'  août  1890) 

^rrisoutine^Gomme  pour  travaux  au  rocher.  —  Grisoutine  B  pour  travaux 
le  ckco*bon. 

)tèches  de  mineurs. —  Capsules  pour  Dynamite,  —  Amorces,  Câbles ,  Fils  et 
relis  électriques  pour  sautage  des  mines,  —  Marmites  suédoises  ou  Seaux  à 
T  la  Dynamite, 

La  Correspondance  doit  être  adressée  au  SIÈGE  SOCIAL 

DUPONT 

Ingfoieur  en  chef  d«s  MinM, 
Unetrar  de  l'ÉeoU  des  mines  de  S(-£U8U«. 

TRAITÉ   PRATIQUE 

DE  LA  JUBISPBIJDENCE  DES  MINES 

IINIÊRES,  rOMBS  II CARBIÊKKS 

3  vol.  m-8*.  .  .    35  ir. 

COURS  DE  LÉGISLAH  m  UNES 

In-8* i5  fr. 


J.  GALLON 

bispMtev  génértl  dit  MinM. 


IS  PROFESSÉS  A  L'ÉCOLE  DES  MINES  DE  PARIS 

COURS  D'EXPLOITATION  DES  MINES 

3  Tol.  in-8«  et  3  atlas.  —  Prix.  .  .    75  fr. 

II.  —  COURS  DE   MACHINES 

3  ?ol.  in-S»  et  3  atlas.  —  Prix.  .  .   75  Tr. 
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TtUpbone  UAISOn  FO.NDËE  RN  18fiO  T61èplion« 

Spécialités  d'Appareils  de  Graissage  —  Robinets 

MASTEC  AUJUNUmjlE  A.-J.  LANGE 

R.    HENRY  (S*.,! 

Conslrgcteur-Mécanicien  lî  /7h\  *") 

117,  boulevard  de  la  Villette,  Paris 

PALIERS       g    _:  cyQ     TÊTES 


SYSTEME  O 

ÎOCHGESAND 

fDur  «lemaude  a 


«  BREVETE 

s.  g-  d.  g. 


Ingénionr-Constnictear  à  LILLE.  Bareaax  :    rae  Nationale,  284 


IISSEUR  DE  LA  GUERRE,  DE  L*  MARIHE  ET  DES  TRAVAUX    PUBLICS 

tBUrs  .ollmenlairoi,  Elévatpiirs,  Kjecicurs,    IIMiicteurs  de  presBlon.  CoiiiDrlroeurs  da  ijni. 
ii-(   da    liauidea   ex  eiz.  PulviTiialuiirs.  Soiiflkiirs  sons  (■i-iUus  pniir  maiiviiis  Unifies,  RobiiitUiTie. 
I.  Purgeurs  uiitomatiiiiies,  Tuyaux  â  Blleltea. 


de  générdl^urs,  HtchauIIu 
paLSOMtTII   BOIÏII 


1"  hmî    atim'"''iiy-|l 
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Bn  vente  à  la  Librairie  DI7ZVOI>« 


ENGT€LOPÉDie   €HIM[QIIK 

TOME  V.  -  APPLICATIONS  DE  CfflMIE  INORGANIQUE 


PARTIE  MÉTALLURGIQUE 


Généralités  sur  la  Métallur^fie  et  Culvret  par  MM.  Groneb, 

inspeclciir  général  des  Miiies,  et  Roswag,  irîgénieur  civil  des  Mines,  i  vol. 
in-80  

'  L'Aluminium  et  ses  alliages,  par  M.  Wigkersheimer,  iDgénieur  en  chet 
(les  Mines.  1  vol.  in-S*» S 

Fer  et  Fonte»  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  et  d'usines. 
1  vol.  in-S" f 

AcierSf  par  M.  Bresson,  ancien  directeur  de  mines  etd'usines.  i  voLin^.    ^ 

Étaln*  (^Sous  presse,) 

Zinc»  (Sous  presse.) 

Plomb*  {Sous  presse,) 

L'Arguent»  par  M.  Roswag,  ingénieur  civil  des  Mines,  i  vol.  in-8» M 

Désariçentation  des   minerais  de  Plomb»  par  M.  Roswag, 

ingénieur  civil  des  Mines.  1  vol.  in-8* Wi 

I/Or»  par  MM.  E.  Cumenge  et  Ed.  Fuchs,  ingénieurs  en  chef  des  Mines. 

!'•  Section  :  Exploitation  et  traitement  des  minerais  aurifères,  i  voL 
in-S" , Il 

2*  Section  :  Traitement  des  minerais  auro-argentifères,  i  vol-  in-8*.    i\ 

IVickel  et   Cobalt,  par  M.  Villon,  ingénieur-chimiste,  professeur  de 
technologie  chimique.  1  vol.  in-S" | 


Les  Souscripteurs  à  la  Partie  Métallurgique  complète  de  V& 
CLOPËDIE  CHIMIQUE  obtiendront  un  rabais  de  10  p.  100  i 

prix  de  ces  parties  séparées. 


Des  facilités  de  payement  seront  accordées  à  MM,  les  Ingénietsrs 

et  Elèves  des  Mines, 
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lÂÇOMRIE  ET  FUMISTERIE  MDDSTRIELLES 

Entreprises  pour  la  France  et  l'Étranger 

MORANÔILLAUD 

~*^  ioKénlenra-Conetmeb 

*iî!-"  PARIS,  51,  me  de  Lyon, 
Constmotlon  de 

CHEMISÉES  oBRipS,FODRmi]X..CHi 
GAZOGÈNES,  RÉCOPÉRA' 

ET  FOURS  DE  TOUS  SYSTÈME  mt  u 

Briqueteries,  Sucreries,  Raffineries,  Paie 
Produits  cliimiques,  Foura  à  gaz, 


lots  1803.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MINES. 

ET  SES  FILS 

à  Ville  Pommerœul  (Hainaut)  Belgique 
et  DombasIe-sur-Meurthe,  France 


ENTREPRISE   A   FORFAIT 

DE    SONDAGES   ET   PUITS    ARTÉSIENS 

>  eSAMDS  DIAKÈTRES  DE  TOUTE  PROFONDEUR 

SONDAGES  D'EXPLOITATION  DE  SALINES 

et  réparation  des  Sondages  écroulés  par  suite 
de  la  dissolution  du  sel 

SYSTÈME  A  CHUTE-LIBRE 

U  PUIS  PEKECIIOKB  DU  JOCR.  URtlIE  GAIIA\IIE  REtUllËIIE  El  RiriDI 
LOCATION   DE    MATÉRIEL,  ETC. 


I.A.ISON    FONDÉE    EN     1868 


Alâx>AILiL,B>     D'OSt, 


DATIONS 

""ta/ogua 


*<>  Juin  *893.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MINES. 


HATON  DE  LA  GOUPILLIËRE. 

Membre  de  llnitttat, 

Direetew  de  l'École  eopérieare  des  Miaee  de  Périt. 

I 
*  i 

COURS  D'EXPLOITATION  DES  MIIS 

2  vol.  in*8*,  av«c  nombr*  vignettes  intercalées  dans  le  texte.  BO  tr. 


COURS  DE  MACHINES 

TOME  I.  —  In-8%  avec  nombreuses  vignettes  intercalées  dans  le  texte.  SO  fr. 

TOME  ir,  -  -  -  ao  fr. 


I 


Reproduction  de  Dessins 
PAPIER   CYANOGRAPHIQUE 

A  TRAITS  BLEUS 


^MMAnA^#V«A««M^«A<^«MMM 


ie 


MARION  FILS  &  C 

14,  cité  Bergère,  PARIS 

ET  PAPIER  AU  FERRO-PRUSSIATE 


Adolphe    CARNOT 

Ingénieur  en  chef  des  Mines,  Inspecteur  de  l4eeli. 
DOOZMASIB 

TRAITÉ  D'ANALYSE  DES  SliSTANGES  WÊmÀ 


LOUIS  AGUILLON 

Ingénieur  en  chef  des  Mines,  Professeur  à  l'École  Mtift««>a  npériean  dM. 

NOTICE  HISTORIQUE 

SUR  L'ÉCOLE  DES  MINES  DE  PARIS         ^ 

i  volume  ia-8<» K  frw 


Juin  i893.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MINES.  H 


ÉTABUSSEIEliTS  GENESTE,  HERSCHEB  i  G 

MAISON  PRIHCIPALE  A  PARIS,  42,  RUE  DU  CHEMIN- VERT 

Usine  &  Greil.  —  Saccnrsale  &  BrnTelles 


*-^ 


s  GRANDS  PRIX  A  L'EXPOSITION    UNIVERSELLE   DE  PARIS    1888 


VENTILATEURS  DE  MINES,  système  SER 

Rendement  dépassant  85  O/o 


Collection  oomplète  de  Ventilateurs  pour  Fonderies,  Forges,  Navires^ 

Ateliers,  Ventilation,  etc. 

Dispositions  spéciales  pour  ôtre  actionnés  par  moteurs  &  vapeur, 
hydrauliques,  électriques,  air  comprimé,  etc.,  etc. 

etita    Ventilateurs  &  bras  pour  galeries  de  recherches   ou  autres. 


APPLICATIONS  DU  GÉNIE  SANITAIRE 


antilation  mécanique,  Chauffage  à  vapeur,  à  eau  chaude,  etc.  Projets, 

Construction  d'appareils  et  installations. 


Assainissement  des  Villes  et  des  Habitations 

fttnde,  F'^^'Hcation  et  Fournitures  d'Appareils. 


^1. 


ÉSINFECTION 

Cati  ^      .'  combattre  la  transmission  et  la  propagation 

— . — Étuves  à  désinfection  fixes  et  locomohiles 

s  pression.— Pulvérisateurs  pour  la  désinfection 
-— 'b  et  celle  ded  objets  ne  pouvant  supporter 

eti4  —   —  Appareils  &  stériliser  Teau  (système  Rouart, 

I  ?),  produisant  de  Peau  débarrassée  de  tout 

BTObe,  potable  et  digestible. 


12  Juin  1893.  —  ANNONCES  DES  ANNALES  DES  MtNES.  j 

SOCIÉTÉ    ANONYME 
BimMU!  :  1 9 ,  Bonleiard  Eaossmum,  Paris 

MATÉRIEL  DE   MINES 

MACHINES    D'EXTRACTION 


MACHINES   D'EPUISEMENT 

COMPRESSEURS  Û'AIR  ET  VEHTILAJEURS 


PBiPAitAii  immi  m  iimAis  «  mmi 

COMPAQNIE     FRANÇAISE 

MOTEURS  A  GAZ  n  .es  CONSTRUCTIONS  MËCtNIQUl 

Société  anonyme  au  capital  do   S.aSO.OOO  fïaiio». 
PARI»  —  1&5,  rue   Crolx-Nlvert,  tSK  —  PAB18 


HORIZONTAL  il  cylindre  de  1/2 


RécoiD]Hiisei  ui  Er       i»! 
s  3    Diplôme»    i" 
Gazogène  à  Gaz  pauvre  Otto 

Cinq  Croix  de  la  Légion  d'hanneor  tu  DltwUtR  Ji  li  C«b^ 


'fthines  à  Glace  et  à  Air  Froid,  sjstè_. 


l'industrie  des  huiles  de  schiste.         617 


L'INDUSTRIE   DES   HUILES   DE    SCHISTE 

EN  FRANCE  ET  EN  ECOSSE 

Par  M.  G.  CHESNEÀU,  lagénieur  au  Corps  des  mines. 


INTRODUCTION 

Les  Annales  des  mines  ont  publié  en  1871  deux  impor- 
tants rapports  de  MM.  Tournaire  et  Ghosson  (*),  sur  l'in- 
dustrie des  huiles  de  schiste  dans  TAutunois,  donnant 
d'une  façon  très  complète  l'historique  du  développement 
de  cette  industrie,  les  procédés  de  distillation  des  schistes 
et  de  rectification  des  huiles  usités  à  cette  époque,  les 
tentatives  faites  par  les  exploitants  de  schiste  pour 
augmenter  leurs  rendements  et  abaisser  leurs  prix  de 
revient,  enfin  les  essais  de  laboratoire  entrepris  par  les 
auteurs  de  ces  mémoires  en  vue  d'indiquer  à  l'industrie 
de  TAutunois  les  perfectionnements  dont  elle  était  sus- 
ceptible. 

Les  études  de  ces  ingénieurs,  entreprises  à  Tinstiga- 
tion  du  Ministre  de  l'agriculture,  du  commerce  et  de  l'in- 
dustrie ,  avaient  pour  but  de  fournir  à  l'industrie  des 
huiles  de  schistes  d'abord  très  florissante  jusqu'en  1864, 
puis  entravée  par  la  concurrence  des  pétroles  américains, 
des  éléments  d'amélioration  permettant  aux  exploitants 

(*)  La  situation  de.9  schistes  bitumineux  du  bassin  d'Autun, 
par  M.  Chosson,  Ingénieur  des  mines,  et  Industrie  des  huiles  de 
schiste  dans  VAulunois,  par  M.  Tournaire,  Ingénieur  en  chef  des 
raines.  (Annales  des  mines ^  4874,  6"  série,  t.  XX,  p.  347  à  474.) 
Tome  ni,  6*  liyraison,  1893.  41 
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de  TAutunois  de  soutenir  la  lutte  contre  ce  produit  nou- 
veau, et  de  conserver  à  la  France  une  industrie  essen- 
tiellement nationale  et  digne  de  l'intérêt  âé  tous. 

Elles  ont  exercé  une  très  réelle  influence  sur  les  per- 
fectionnements considérables  dont  elle  a  été  l'objet,  dans 
le  sens  indiqué  par  ces  ingénieurs»  et  grâce  auxquels  la 
production  des  schistes  en  France  a  pu  atteindre,  dans 
ces  dernières  années,  un  chiffre  presque  triple  de  celui 
de  1864. 

Malheureusement  pour  cette  industrie,  c'est  moins  à 
ces  améliorations  qu'à  la  protection  assurée  par  nos 
tarifs  douaniers  qu'il  faut  attribuer  ce  développement. 
En  effet,  le  prix  de  revient  encore  très  élevé  de  Thuile 
brute  de  schiste,  supérieur  au  prix  actuel  des  pétroles 
bruts  rendus  dans  nos  ports ,  son  faible  rendement  en 
huile  d'éclairage,  la  médiocre  qualité  des  produits  qu  on 
en  retire  ne  permettent  de  vendre  les  huiles  de  schiste 
que  moyennant  un  droit  très  élevé  sur  les  pétroles  :  l'in- 
dustrie des  huiles  de  schiste  en  France  est  donc  aujour- 
d'hui à  la  merci  des  tarifs  de  douane. 

Antérieurement  à  1863,  époque  de  l'arrivée  des  pétroles 
américains  sur  les  marchés  d'Europe  ,  les  huiles  de 
schiste  d'éclairage,  qui  n'avaient  à  lutter  que  contre  les 
huiles  végétales,  ne  se  vendaient  pas  au-dessous  de  90 
à  95  francs  les  100  kilogrammes.  La  concurrence  des 
pétroles  d'Amérique  fit  descendre  rapidement  les  prix  de 
vente  d'abord  à  55  francs  en  moyenne  de  1863  à  1871, 
puis  à  des  cours  de  plus  en  plus  bas,  et  enfin  aujourd'hui, 
les  100  kilogrammes  d'huile  de  schiste  lampante  se 
livrent  à  30  francs  et  au-dessous,  fût  perdu. 

De  1863  à  1871 ,  les  seuls  droits  de  douane  dont 
étaient  frappées  les  huiles  minérales  consistaient  en  une 
taxe  de  5  p.  100  ad  valorem^  et,  si  malgré  ce  faible  droit 
les  huiles  de  schiste  indigènes  ont  pu  lutter  avec  la  con- 
currence étrangère,  c'est  que,  pendant  cette  période,  le 
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cours  moyen  des  pétroles  raffinés  s'est  maintenu  à 
60  francs  les  100  kilogrammes  en  entrepôt,  soit  63  francs 
à  l'intérieur  en  tenant  compte  des  5  p.  100  advalorem^ 
chiffre  très  supérieur  encore  à  la  valeur  actuelle,  droit 
de  douane  acquitté,  du  pétrole  américain.  A  partir  de 
1871,  la  chute  des  cours  des  pétroles  s'est  accélérée, 
mais  des  droits  de  douane  beaucoup  plus  élevés  que  les 
5  p.  100  ad  valorem^  d'abord  32  francs  aux  100  kilo- 
grammes d'huile  épurée  jusqu'en  1881  ,  puis  25  francs 
jusqu'en  1892 ,  sont  venus  compenser  pour  Tindustrie 
indigène  des  huiles  de  schiste  l'abaissement  du  prix  des 
pétroles  américain  ou  russe  tombé  aujourd'hui  à  15  francs, 
et  même  moins,  les  100  kilogrammes,  fût  compris,  hors 
douane,  et  ce  sont  ces  droits  qui  seuls  ont  permis  à  notre 
industrie  schistière  de  prendre  un  certain  développement. 

Mais  cette  diminution  continue  du  prix  des  pétroles  a 
déterminé ,  dans  ces  dernières  années ,  un  mouvement 
d'opinion  en  faveur  du  dégrèvement  des  droits  sur  cette 
matière,  devenus  très  supérieurs  à  sa  valeur  dans  les  pays 
qui  les  produisent;  comme  en  1871,  l'existence  même  de 
l'industrie  des  huiles  de  schiste  en  France  est  remise  en 
question,  et  les  pouvoirs  publics  ont  dû  se  préoccuper  à 
nouveau  de  sa  situation  actuelle  et  des  améliorations 
possibles  qu'elle  comporte. 

Chargé  par  M.  le  Ministre  du  commerce  d'étudier  en 
France  et  à  l'étranger  les  conditions  de  l'industrie  des 
huiles  minérales,  nous  avons  été  amené  à  examiner  sur 
place  dans  le  courant  de  février  1892,  la  fabrication  des 
huiles  de  schiste  en  France  et  en  Ecosse,  et  à  rechercher 
notamment  comment  une  industrie,  si  précaire  chez  nous, 
a  pu  prendre  en  Angleterre  un  essor  considérable,  sans 
droits  protecteurs.  La  comparaison  des  procédés  usités 
dans  ces  deux  pays  nous  a  conduit  à  penser  que  notre 
industrie  indigène  pourrait  sinon  appliquer  directement 
les  méthodes  écossaises,  y  trouver  du  moins  une  indica- 
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tion  de  la  voie  à  suivre  pour  tenter  de  nouvelles  amélio- 
rations et  parer  dans  une  certaine  mesure  à  un  abaisse- 
ment des  droits  sur  les  pétroles. 

L'étude  que  nous  allons  faire  des  procédés  actuels  de 
rindustrie  des  huiles  de  schiste  en  France  et  en  Ecosse, 
suivie  de  leur  comparaison  et  des  recherches  de  labora- 
toire que  nous  avons  faites  pour  vérifier  si  les  procédés 
anglais  sont  applicables  à  nos  schistes ,  sera  donc  un 
complément  de  quelque  utilité  aux  remarquables  études 
publiées  en  1871  dans  les  Annales  des  mines. 

Nous  prions  les  industriels  écossais  et  français  qui 
nous  ont  fourni  les  éléments  de  ce  travail,  de  vouloir 
bien  recevoir  ici  Texpression  de  notre  vive  reconnais- 
sance pour  l'excellent  accueil  que  nous  avons  trouvé 
auprès  d'eux. 


industrie  des  huiles  de  schistes  bitumineux 

DE    l'allier    et   D'aUTUN. 


L'industrie  des  huiles  produites  par  la  distillation  des 
schistes  bitumineux  a  commencé  en  France  peu  de  temps 
après  les  premières  recherches  faites  sur  ce  sujet  par 
Laurent  de  lleichenbach ,  vers  1830;  l'emploi  pratique 
des  huiles  de  schistes  pour  l'éclairage  date  en  France  de 
1839,  époqpe  à  laquelle  Selligue,  qui  poursuivait  des 
recherches  sur  la  distillation  des  schistes  d'Autun,  réussit 
à  épurer  les  huiles  qu'on  en  retire,  et  inventa  les  procédés 
d'où  dérivent,  avec  quelques  perfectionnements,  les  sys- 
tèmes actuellement  en  usage.  L'industrie  des  schistes 
bitumineux  en  France  est  antérieure  de  quelques  années 
à  celle  des  schistes  d'Ecosse. 

Les  principaux  gisements  de  schistes  bitumineux 
actuellement  reconnus  en  France  sont  ceux  d'Autun  et 
de  Buxières-les-Mines  exploités  régulièrement,  le  pre- 
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mier  depuis  1862,  le  second  depuis  1858.  Il  existe  aussi 
quelques  exploitations  dans  le  Yar,  le  Puy-de-Dôme  et 
les  Basses-Âlpes  ;  mais  sur  210.000  tonnes  de  schistes 
bitumineux  (dont  9.000  de  boghead)  produits  en  1890,  le 
bassin  d'Autun  entre  pour  156.000  et  celui  de  Buxières 
pour  51 .000  tonnes,  soit  ensemble  la  presquie  totalité  de 
Textraction. 

Nous  ne  nous  occuperons  donc  que  de  Tindustrie  des 
bassins  de  Buxières  et  d*Àutun. 

Kétage  des  schistes  bitumineux  de  Buxières  et  d'Au- 
tun  appartient  au  terrain  permien.  Dans  la  région  de 
Buxières,  il  comprend  essentiellement  des  grès  et  schistes 
de  couleur  noirâtre,  analogues  à  ceux  du  terrain  houiller, 
et  se  caractérise  par  trois  niveaux  qui  sont  de  bas  en 
haut  :  1^  la  houille;  2®  le  schiste  bitumineux;  S"*  des 
bancs  de  silex,  calcaire  fétide  et  schiste  bitumineux  mince 
intercalés  dans  les  grès.  Le  niveau  delà  houille  comprend 
une  seule  couche  exploitable  de  2  mètres  environ  d'épais- 
seur; le  niveau  du  schiste  comprend  deux  bancs  de 
schiste,  dont  Tun  des  deux  est  seul  exploitable  dans  cha- 
que concession. 

Le  bassin  d'Autun  comprend  deux  étages  :  un  étage 
inférieur  appartenant  au  terrain  houiller  et  exploité  à 
Epinac,  et  un  étage  supérieur  contenant  les  schistes 
bitumineux,  qui  paraît  appartenir  au  terrain  permien  ;  la 
région  contenant  les  schistes  s'étend  sur  une  superficie 
de  18.000  hectares.  L'étage  des  schistes  bitumineux  con- 
tient neuf  couches  reconnues,  dont  sept  exploitables. 

Leur  épaisseur  utilisable  est  en  général  de  2  mètres 
à  2", 50,  sauf  la  couche  supérieure  exploitée  aux  Télots 
qui  n'a  que  1  mètre  environ  d'utilisable,  mais  compre- 
nant une  couche  de  0™,25  de  boghead  qui  lui  donne  une 
valeur  considérable. 

Dans  le  bassin  de  Buxières,  on  exploite  donc  le  char- 
bon et  le  schiste,  tandis  que,  dans  celui  d'Autun,  on 
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extrait  seulement  du  schiste  et  le  boghead ,  toute  la 
houille  du  bassin  étant  confinée  dans  la  concession 
d*Epinac . 

Voici,  dans  chaque  bassin,  les  concessions  de  schiste 
et  les  usines  qui  sont  en  activité,  le  nom  des  exploitations 
et  la  description  succincte  de  leurs  installations  : 


CONCESSIONS 


htmïn  de  Buxiires. 

1"  Buiiëres-la-Grue 
et  La  Courolle. 


2*  Les  Plamores.  . 


3"  Saint -Hilaire.  . 

Bassin  d^Autun. 

Les  Télots  et  Sur- 
moulin. 

Margenne 

Ravelon 

Igornay 

Muse t  .  .  ■ 


EXPLOITANTS 


M.  Duchet 


Le  Ruet 


LaComaille 


MM.  Rondeleuz  et  O*. 


M.  le  comte  de  Ghft- 
tcaubriant. 


Société  Lyonnaise. 


Idem. 


Idem. 
Idem. 


M.  Aymard. 


M.  J.  Ragot. 


MM.  Rondeleux  et  C'« 


INSTALLATIONS 


Exploitation  souterraine  de  schiste 
et  charbon  (un  puits  et  une  ex- 
ploitation à  flanc  de  coteau).  — 
Usine  de  distillation  de  schiste 
et  de  rectification  d*huile  brute. 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
et  charbon  (un  puits).  —  Usine 
de  distillation  de  schiste.  —  Usine 
de  rectification.  —  Annexe  i  fa- 
brique de  tuiles. 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
et  charbon  (un  puits}.  —  Usine 
de  distillation  et  de  rectification 
de  schiste. 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
et  de  boghead  (un  puits)  et  dis- 
tillation de  schiste. 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
[un  puits)  et  distillation  de 
schiste. 

Idem. 

Idem. 

Nota.  Lm  hnllM  bratat  d«  e«  qvaln 
éUbllssemento  lOBt  reetiSées  «t  tnlUe« 
dtu  an»  mAm«  n«lne  titaéc  à  SdnULéfar. 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
et  distillation  de  schiste  (les 
huiles  brutes  de  l'usine  de  Muse 
sont  Tendues  à  la  Société  Lyon- 
naise). 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
(un  puits).— Usine  de  distlUatîon 
de  scliiste  et  usine  de  rectifica- 
tion. 

Exploitation  souterraine  de  schiste 
(un  puits).  —  Usine  de  distillation 
et  rectification. 


Lors  de  Tétude  de  MM.  Tournaire  et  Ghosson,  les  pro- 
cédés de  distillation  des  schistes  et  de  rectification  des 
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huiles  étaient  assez  variés  d'une  usine  à  l'autre.  Les  cor- 
nues de  distillation  des  schistes  les  plus  répandues  étaient, 
soit  une  cornue  verticale  fixe,  chauffée  à  la  houille,  rendant 
en  moyenne  5  litres  d'huile  brute  par  hectolitre  de  schiste, 
soit  surtout  un  four  tournant,  à  foyer  latéral  à  la  houille 
(système  Mâlo),  qui  rendait  en  moyenne  6  litres  par 
hectolitre  de  schiste.  Ainsi  que  l'indiquaient  MM.  Tour- 
naire  et  Ghosson  d'après  les  résultats  déjà  obtenus  en  1871 , 
on  a  peu  à  peu  essayé  de  transformer  les  procédés  de 
distillation,  moins  en  vue  d'augmenter  le  rendement  en 
huile  que  pour  économiser  sur  le  combustible,  et,  dans  ce 
but,  on  est  arrivé  à  utiliser  le  schiste  lui-même,  retenant 
encore  une  certaine  quantité  de  produits  carbures,  comme 
combustible  pour  le  chauffage  des  cornues  de  distillation . 
qui  actuellement  ont  toutes  à  peu  près  la  même  forme, 
établie  pour  répondre  à  cet  emploi  du  schiste. 

Actuellement  la  distillation  des  schistes  ne  diffère  pas 
sensiblement  d*un  établissement  à  Tautre,  ni  même  quand 
on  passe  de  TAutunois  aux  exploitations  de  Buxières,  et 
si  les  rendements  varient  dans  d'assez  fortes^imites  sui- 
vant la  qualité  du  schiste,  les  frais  de  traitement  sont  à 
peu  près  les  mêmes  partout.  Le  mode  de  rectification  de 
rhuile  brute  et  d'épuration  chimique  des  produits  varient 
également  assez  peu  d'une  usine  à  l'autre  et  il  nous  suffira 
de  décrire  pour  chaque  opération  les  appareils  ou  les 
méthodes  de  l'un  ou  de  l'autre  des  établissements  de  ces 
régions,  en  indiquant  seulement  au  besoin  les  variantes 
dont  ils  sont  susceptibles. 

Le  traitement  comprend  toujours  dans  son  ensemble 
deux  opérations  essentielles  :  1^  la,  distillation  des  schistes 
bitumineux  donnant  l'huile  brute  ;  2®  la  rectification  de 
rhuile  brute  donnant  les  diverses  huiles  commerciales. 

Nous  allons  décrire  successivement  et  en  détail  cha- 
cune de  ces  opérations  ;  les  principaux  résultats  en  sont 
consignés  dans  le  tableau  statistique  ci-dessous,  résu- 
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mant  les  produits  et  rendements  de  chaque  exploitation, 
en  1890  : 
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g  1.  DistillatiOD  des  schistes. 


La  distillation  des  schistes  se  fait  dans  des  cornues 
verticales  en  fonte  de  capacité  variable  (13  à  16  hecto- 
litres), mais  de  type  uniforme,  dont  nous  donnons  ci-joint 
un  croquis  détaillé  pour  une  cornue  de  15  hectolitres. 
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Ces  cornues  sont  groupées  par  batteries  de  12  à  24 
dans  des  massifs  en  maçonnerie,  dont  les  plates-formes 
supérieures  où  se  fait  le  chargement  sont  reliées  au  sol 
de  Tatelier  de  cassage,  sur  lequel  les  schistes  arrivant  de 
la  raine  sont  mis  en  fragments  de  la  grosseur  voulue. 

Les  cornyes  sont  en  fonte  de  0",03  d'épaisseur  et  mé- 
plates ;  elles  ont  une  forme  parallélipipédique  terminée 
à  la  partie  inférieure  par  une  pyramide  renversée.  Elles 
portent  trois  orifices,  l'un  à  la  partie  supérieure  (a)  ser- 
vant au  chargement,  le  second  (b)  à  la  sortie  des  produits 
de  la  distillation,  le  troisième  (c)  à  la  partie  inférieure 
servant  au  déchargement. 

Chaque  cornue  a  son  foyer  et  sa  cheminée,  ainsi  que 
son  serpentin  et  son  bac  de  réception  des  vapeurs  con- 
densées. Les  cornues  sont  donc  indépendantes  les  unes 
des  autres  et  peuvent  fonctionner  séparément.  Elles  sont 
placées  dans  Taxe  et  au-dessus  du  foyer. 

Ce  qui  caractérise  le  mode  de  chauffage  des  cornues  de 
Buxières  et  d'Autun,  c'est  que  c'est  le  schiste  lui-même 
qui  sert  de  combustible,  et,  dans  ce  but,  la  distillation 
n^est  pas  poussée  jusqu'à  l'expulsion  de  toute  matière 
carburée  ;  il  en  résulte  que  les  morceaux  de  schiste  con- 
tenant encore  un  peu  de  matière  bitumineuse  et  du  coke 
provenant  de  la  décomposition  par  la  chaleur  de  carbures 
lourds,  soit  en  tout  9  à  10  p.  100  de  carbone,  peuvent 
encore  brûler  au  contact  de  Tair,  à  la  condition  de  n'être 
pas  refroidis  à  leur  sortie  des  cornues  et  de  tomber  dans 
un  foyer  en  pleine  activité. 

C'est  ce  que  réalise  le  dispositif  suivant  : 

Sur  la  voûte  du  foyer  peut  glisser  un  registre  réfrac- 
taire  N  de  0",15  d'épaisseur  et  de  0",70  X  0",55  des- 
tiné à  permettre  la  décharge  de  la  cornue  dans  le  foyer 
lui-même. 

Le  foyer  est  en  maçonnerie  réfractaire  ;  il  a  1™,50  de 
hauteur  et  une  section  de  1"",10  x  1",05.  Il  porte  sur  le 


1 


DZO  L  INDUSTRIE   DBS   HUILES   DE   SCHISTE 

devant  un  regard  L  permettant  le  régalage  des  schistes 
distillés  et  employés  comme  combnstibles.  La  voûte  du 
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foyer  porte  sept  ouvertures,  une  centrale,  correspondant 
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à  Touverture  (c)  de  décharge  de  la  cornue  et  par  laquelle 
le  schiste  tombe  dans  le  foyer,  et  six  carneaux  (trois  sur 
chaque  naissance  de  la  voûte)  livrant  passage  aux  gaz  de 
la  combustion  qui  viennent  chauffer  les  flancs  de  la 
cornue. 

Le  fond  du  foyer  est  constitué  par  une  porte  T  à  deux 
vantaux  maintenue  fermée  pendant  la  combustion  du 
schiste,  et  que  Ton  peut  ouvrir  de  façon  à  déverser  le 
schiste  brûlé  dans  des  wagons  culbuteurs  de  15  hecto- 
litres, circulant  dans  une  galerie  souterraine  qui  dessert 
toute  la  batterie. 

Les  cheminées  sont  en  briques  et  divisées  en  deux  car- 
neaux correspondant  à  ceux  établis  de  chaque  côté  de  la 
cornue  ;  des  registres  en  fonte  y  sont  disposés  pour 
régler  le  tirage  et  par  la  suite  la  combustion  de  la  masse 
de  schiste  distillé. 

Pour  éviter  les  variations  trop  brusques  de  tempéra- 
ture, principalement  pendant  la  période  de  chargement, 
les  cornues  sont  enveloppées  de  garanties  en  pièces 
réfractaires  de  0°*,05  à  0",06  d'épaisseur. 

Le  schiste  cru  venant  du  puits  est  culbuté  dans  l'atelier 
de  cassage,  toujours  placé  à  côté  des  cornues  de  distilla- 
tion, où  le  schiste  est  concassé  soit  à  la  main,  soit  par 
des  broyeuses  mécaniques,  en  fragments  de  la  grosseur 
d'un  litre  environ.  Pendant  longtemps  on  a  admis  que, 
les  schistes  étant  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  il 
y  avait  intérêt  à  les  réduire  en  menus  fragments  pour 
favoriser  leur  distillation  :  la  pratique  a  montré  que  le 
schiste  se  distille  aussi  bien  en  fragments  assez  gros,  et 
Ton  évite  ainsi  la  production  de  menus  s'utilisant  mal 
comme  combustible  après  la  distillation. 

Le  chargement  et  le  déchargement  des  cornues  se  font 
de  la  manière  suivante  : 

On  ouvre  les  registres  de  la  cheminée  et  Ton  amène  le 
ivagon  sous  la  cornue  à  décharger.  Les  vantaux  fermant 
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le  fond  du  foyer  sont  ouverts  et  la  charge  du  foyer  tombe 
dans  le  wagon.  On  referme  les  vantaux  et  le  wagon  est 
amené  aux  crassiers. 

Cela  fait,  un  ouvrier  tire  le  registre  réfractaire  N  et 
ouvre  ainsi  le  fond  de  la  cornue.  Armé  d'un  ringard  coudé 
qu'il  fait  pénétrer  dans  la  cornue  parle  regard  du  foyer 
et  l'ouverture  (c),  il  provoque  la  chute  du  schiste  distillé 
de  la  cornue  dans  le  foyer.  Les  parois  de  celui-ci  étant 
rouges,  le  nouveau  schiste  commence  aussitôt  à  brûler. 

Lorsque  l'ouvrier  juge  que  la  cornue  est  vidée,  il  pré- 
vient un  ouvrier  placé  sur  la  plate-forme  du  massif  qui 
ouvre  alors  l'orifice  (a),  fermé  par  un  tampon,  et  s'assure 
que  la  cornue  est  vidée.  L'ouvrier  du  has  referme  alors 
le  registre  N  et  celui  du  haut  verse  dans  la  cornue  1  hecto- 
litre de  cendres  de  houille  ou  de  menu  schiste  brûlé  qui 
vont  se  tasser  dans  le  fond  de  la  cornue  et  produisent 
l'étanchéit  é  de  l'orifice  de  décharge  insuffisaramentassui'ée 
par  le  registre  N. 

Le  schiste  est  alors  amené  soit  sur  brouettes,  soit 
mieux  dans  des  wagonnets  circulant  sur  une  voie  de 
chargement  placée  au-dessus  du  massif,  et  est  versé 
dans  la  cornue  où  il  est  régalé  au  fur  et  h  mesure  pour 
éviter  les  vides.  On  ferme  ensuite  la  cornue  avec  un 
tampon  en  fonte  luté  avec  de  l'argile  mélangée  de  sable 
pour  éviter  un  retrait  pendant  la  distillation. 

Le  massif  et  la  cornue  étant  à  une  température  élevée 
au  moment  de  la  charge,  la  distillation  commence  aussi- 
tôt. Il  se  produit  d'abord  des  vapeurs  d'eaux  ammonia- 
cales pendant  trois  ou  quatre  heures,  qui  viennent  se 
condenser  dans  le  serpentin  placé  dans  le  réfrigérant  et 
se  rassemblent  dans  le  récepteur  E. 

Puis  le  filet  commence  à  se  charger  de  plus  en  plus 
d'huile  et,  au  bout  de  douze  heures,  le  filet  est  entière- 
ment huileux  pendant  huit  à  dix  heures  ;  à  ce  moment ^ 
c'est-à-dire  vingt  heures  après  la  charge,  il  réapparaît 
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de  la  vapeur  d'eau  ;  Topération  est  alors  terminée  et  une 
nouvelle  distillation  peut  être  recommencée. 

Pour  la  conduite  du  feu,  on  laisse  les  registres  ouverts 
généralement  pendant  deux  heures  après  la  charge;  puis, 
lorsque  le  surveillant  juge  que  la  température  désirée  est 
obtenue,  il  ferme  à  fond  les  registres  et  ne  s'occupe  plus 
que  de  la  visite  des  filets  et  de  Tenvoi  des  huiles  et  de 
Teau  dans  la  bâche  de  mesurage  placée  au  bas  de  l'usine 
de  distillation. 

Les  eaux  ammonicales  très  peu  chargées  en  ammo- 
niaque (*)  sont  amenées  dans  un  réservoir  spécial  et  res- 
tent inutilisées.  Les  huiles  sont  dirigées  vers  des  réser- 
voirs collecteurs  ;  quand  aux  gaz  non  condensés  et  formés 
d'hydrocarbures  inférieurs,  ils  sont  rassemblés  dans  un 
tuyau  collecteur  J  et  utilisés  quelquefois  pour  le  chauffage 
de  générateurs  dans  d'autres  parties  de  l'usine  (notam- 
ment aux  Plamores). 

On  peut  ainsi  faire  une  opération  par  vingt- quatre 
heures  à  chaque  cornue. 

Le  personnel  nécessaire  pour  la  distillation  des  schistes 
est  en  moyenne  de  cinq  ouvriers  par  douze  cornues  et 
vingt-quatre  heures.  Leur  salaire  est  de  2^,50  par 
jour. 

On  estime  que  1  mètre  cube  de  schiste  concassé, 
(poids  variant  de  1.000  à  1.250  kilogrammes),  donne  à  la 
distillation  : 

Huile  brute  de  densité  0,890  à  0,902.  .    45  à  58  litres. 

Eau  ammoniacale 50  à  60 

Gaz  .  .  •  .  , 24  mètres  cubes. 

Les   schistes   d'Autun   rendent  moins  que   ceux   de 


(*)  Autrefois,  avec  des  cornues  plus  petites,  de  6  hectolitres 
seulement,  chauffées  à  température  plus  élevée  que  les  cornues 
actuelles,  on  avait  des  eaux  plus  chargées  en  ammoniaque, 
mais  le  rendement  en  huile  était  un  peu  moindre  et  sa  densité 
plus  forte. 
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Buzières,  et  parmi  ceux  de  Buxières,  ce  sont  ceux  de 
Saint-Hilaire  qui  donnent  le  plus  d'huile  brute  (jusqu'à 
65  litres  de  densité  de  0,875  à  0,880,  c'est-à-dire  nota- 
blement plus  légère  que  les  autres) . 

Le  prix  de  revient  de  l'huile  brute  est  en  moyenne  de 
10  francs  par  hectolitre,  se  répartissant  ainsi  : 

Schiste,  i"^,85  à  4^20  le  mètre  cube 7^,77 

Main-d'œuvre i  ,22 

Approvisionnements 0,18 

Entretien  (ateliers  et  machines) 0,07 

Transports 0,31 

Frais  généraux 0,45 

Total 10',00 


§  2.  Rectification  des  huiles  brutes. 

Les  huiles  brutes  produites  par  la  distillation  dn 
schiste,  très  foncées  et  d  odeur  désagréable,  sont  en- 
voyées à  Tusine  de  rectification  pour  y  être  soumises  à 
une  série  de  distillations,  de  traitements  à  Tacide  sulfu- 
rique  et  à  la  soude  caustique,  et  de  lavages  à  Teau. 

On  peut  prendre  comme  type  habituel  d'usine  de  rec- 
tification accolée  à  la  distillation  des  schistes  celle  des 
Plamores  à  Buxières,  pouvant  traiter  12.000  hectolitres 
par  an  ;  Tusine  de  Saint-Léger  de  la  société  Lyonnaise, 
qui  traite  non  seulement  les  huiles  des  quatre  centres  de 
distillation  de  schistes  de  cette  société,  mais  encore 
celles  de  l'usine  de  Muse,  constitue  une  unité  beaucoup 
plus  considérable  pouvant  rectifier  plus  de  60.000  hec- 
tolitres par  an.  Nous  décrirons  ces  deux  usines  qui  diffè- 
rent d'ailleurs,  non  comme  principe  de  traitement,  mais 
seulement  comme  disposition  des  appareils. 
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USINE    DE    RECTIFICATION    DES    PLAMORES 

A    BUXIÈRES. 

L'usine  de  rectificatioa  des  Plamores,  placée  à  250  mè- 
tres de  Tusiae  de  distillation  des  schistes,  est  outillée 
pour  le  travail  de  80  hectolitres  d*huile  par  jour  :  Ten- 
semble  des  constructions  et  des  cours  occupe  une  super- 
ficie de  1  hectare  5  ares. 

Elle  renferme  : 

1**  Un  groupe  de  neuf  chaudières  dont  deux  de 
8.500  litres  et  sept  de  2.100  litres,  pour  1"  et  2«  distil- 
lations ; 

2*  Un  groupe  de  dix  chaudières  de  1 .800  litres  desti- 
nées h  la  3^  distillation  ; 

S**  Un  bâtiment  renfermant  dix  batteuses  mécaniques 
de  2.000  litres  pour  les  traitements  à  Tacide  et  à  la  soude 
et  les  lavages  à  Teau  ; 

4**  Une  machine  à  vapeur  de  vingt-quatre  chevaux 
pour  la  manœuvre  des  pompes,  des  agitateurs  mécani- 
ques et  d'un  banc  de  scie  pour  la  tonnellerie  ; 

5*^  Une  batterie  de  deux  générateurs  à  vapeur  pour  les 
machines  motrices  ; 

6®  Une  tonnellerie  et  un  atelier  de  réparation  ; 

7®  Un  atelier  de  fabrication  de  graisses  à  voitures  et 
de  graisses  et  huiles  industrielles  ; 

8**  Une  serre  pour  le  blanchiment  des  huiles,  enfin,  un 
ensemble  de  réservoirs  formant  une  capacité  de  10. 000  hec- 
tolitres. 

Les  chaudières  de  distillation  sont  toutes  de  même 
type  constitué  par  un  corps  cylindrique  horizontal  en 
tôle. 

La  distillation  se  fait  sans  injection  de  vapeur  sur- 
chauffée. 

Celles  de  1.800  litres,  par  exemple,  sont  formées  d*un 
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cylindre  en  tôle  de  3", 20  de  longueur  et  1  mètre  de  dia- 
mètre donnant  une  capacité  intérieure  de  2.250  litres, 
dont  on  ne  remplit  que  les  quatre  cinquièmes  :  elle  est 
placée  à  95  centimètres  au-dessus  de  la  grille.  La  chau- 
dière porte  à  sa  partie  inférieure  une  tubulure  à  robinet 
de  60  millimètres  traversant  le  massif,  qui  sert  à  la 
vidange  des  résidus  de  distillation  et  les  conduit  à  une 
bâche. 

La  partie  supérieure  de  la  chaudière  porte  un  trou 
d'homme  pour  le  nettoyage  et  un  orifice  de  chargement. 
Sur  un  troisième  orifice  est  adapté  le  col  de  cygne  con- 
duisant les  vapeurs  dans  le  serpentin  en  plomb  de 
40  millimètres  de  diamètre  intérieur,  placé  dans  un  bassin 
cylindrique  à  courant  d'eau  froide  continu  pendant  la 
période  de  distillation. 

Lee  huiles  distillées  par  la  chaudière  sont  reçues  dans 
un  bassin  divisé  en  compartiments  de  50  litres  communi- 
quant par  des  conduites  avec  les  bassins  spéciaux  placés 
dans  la  cave  du  bâtiment  de  rectification  renfermant  les 
batteuses  à  l'acide  et  à  la  soude. 

Pour  éviter  de  donner  des  coups  de  feu  aux  chaudières .. 
on  les  garantit  contre  le  choc  direct  des  flammes  du 
foyer  par  une  voûte  en  maçonnerie  placée  au-dessus  de 
celui-ci. 

Les  batteuses  mécaniques  employées  au  traitement 
chimique  et  au  lavage  des  huiles  sont  de  forme  rectan- 
gulaire à  fond  cylindrique.  Elles  sont  placées  en  deux 
batteries  de  niveau  différent  :  celles  du  niveau  inférieur, 
où  se  font  les  lavages  à  l'eau  et  à  la  soude,  correspon- 
dent à  celles  de  l'étage  supérieur,  qui  servent  aux  lavages 
à  l'acide  et  peuvent,  par  un  simple  jeu  de  robinets,  rece- 
voir les  huiles  traitées  à  l'acide. 

Les  batteuses  sont  en  tôle  d'acier  de  4  à  7  millimètres 
d'épaisseur  ;  depuis  longtemps  on  a  supprimé,  pour  les 
batteuses  à  acide,  le  revêtement  en  plomb  qui  exigeait  de 
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nombreuses  réparations  sans  augmenter  sensiblement  la 
durée  de  la  caisse. 

Chaque  batteuse  possède  deux  robinets,  placés  l'un  au 
fond  de  la  batteuse  pour  Técoulement  des  résidus  acides 
ou  alcalins,  Tautre  à  15  centimètres  au-dessus  pour  la 
vidange  des  huiles. 

Le  mécanisme  de  battage  est  formé  de  deux  tambours 
horizontaux  à  parois  évidées  en  forme  d'ailettes  hélicoï- 
dales, actionnés  par  un  même  pignon  à  axe  vertical  qui 
les  fait  tourner  en  sens  inverse. 

L'huile  brute  venant  des  fours  de  distillation  est  élevée 
par  pompes  dans  un  bassin  spécial  placé  à  un  niveau 
supérieur  aux  orifices  de  chargement  des  chaudières, 
afin  d'opérer  ce  chargement  par  simple  manœuvre  de 
robinets. 

Voici  la  série  des  opérations  et  traitements,  et  leurs 
rendements  calculés  d'après  les  résultats  de  l'exercice 
1891  : 

I.  La  première  distillation  se  fait  par  charges  de 
2.100  litres  et  donne  en  moyenne,  par  hectolitre,  les 
produits  suivants  (désignés  par  des  lettres  et  des 
indices]  : 

Litres.  Deosité. 

r  A, ol,6i  0,830 

Filets  )  A4i 9,53  0,880 

(  D  (huile  verte  à  gaz).  ...      18,11  0,925 

Résidu  de  goudron  F 19,13  1,000 

Pertes 1,62 

Total 100,00 

Les  huiles  sont  recueillies  dans  des  bassins  séparés, 
disposés  dans  les  caves  du  bâtiment  pour  être  envoyées 
par  pompes  aux  appareils  de  traitement. 

Le  résidu  de  goudron  F  est  reçu  encore  liquide  dans 
des  bassins  couverts  ;  c'est  un  produit  marchand  vendu 

Tome  III,  1893.  4â 
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pour  asphalte,   à   raison  de  13  francs  par  100  kilo* 
grammes. 

II.  Les  huiles  A  A,,  redistillées,  donnent  par  hecto- 
litre : 

Litres.         Deosité. 

Fiietsi^' ^'"^^       ^'^^^ 

(  Cj 85,85        0,880 

Résidu  F 8,31        1,000 

Pertes 1,08 

Tolal i00,00 

III.  Les  huiles  A,,  provenant  de  ces  deux  distillations 
I  et  II,  sont  réunies  et  traitées  à  Tacide  et  la  soude  par 
charges  de  2.000  litres. 

On  obtient  par  hectolitre  : 

Litres.  Dnwité. 

Aj 87,63        0,826 

Pertes 12,37 

Total 100,00 

IV.  Les  huiles  A,  sont  distillées  dans  les  chaudières  de 
la  deuxième  batterie  et  foumissent  par  hectolitre  : 

Liires.         Densité. 

•^^^  <H, 30,23        0,865 

Résidus  Ji 7,89        0,960 

Perles 1,37 

Total 100,00 

V.  Les  huiles  G,,  provenant  de  Topération  II,  sont 
traitées  à  Tacide  et  à  la  soude,  et  donnent  par  hecto- 
litre : 

Litres. 

Cj  .  .  .  . 84,56 

Pertes.    .  .' 15,44 

Total 100,00 

VI.  Les  huiles  G,  sont  distillées  et  donnent  par  hecto- 
litre ;  . 
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Litres.  Densité. 

p.,  .    (  Hj 44.23  0,870 

''"^^(  GAHi 46,55  0,890 

Résidus  Jj 7,52  0,940 

Pertes i,97 

Total 100,00 

VII.  Les  Hj  provenant  des  opérations  IV  et  VI  sont 
réunis  et  traités  à  Tacide  et  à  la  soude,  et  donnent  par 
hectolitre  : 

Litres.         Densité. 

H, 92  0,865 

Pertes 8 

Total 100 

VIII.  Les  H,  redistillés  donnent  par  hectolitre  : 

Litres.  Densité. 

(  Ag 60,64  0,835 

Filets  I  K  (huile  lourde  d'éclairage)        8,27  0,870* 

(  L 21,66  0,885- 

Résidus  Jj 7,70  0,940 

Pertes 1,73 

Total 100,00 

IX.  Les  huiles  A,,  provenant  des  opérations  IV  et  VIII, 
traitées,  à  Tacide  et  à  la  soude,  donnent  par  hectolitre  : 

Litres.  Densité. 

G  (lampant  marchaad).  .  .  .      94,16       0,810/0,815 
Perles. 5,12 

Total 100,00 

X.  Les  huiles  L  et  GAH^,  provenant  des  opérations 
VI  et  VIII,  sont  réunies  et  traitées  à  lacide  et  à  la  soude, 
et  donnent  : 

LA  (huile  lourde  pour  graissage 

et  nettoyage) 94,88       0,880 

Pertes 6,84 

Total 100,00 


636  l'industrie  des  huiles  de  schiste 

XI.  Les  J,  résidus  des  opérations  IV,  VI  et  VIII  sont 
réunis  et  distillés,  et  donnent  par  hectolitre  : 

Litres.  Densité. 

Filet  AH^  (huile  à  gaz) 84,98        0,905 

Résidus  F  (goudron) 1:2,81        1,000 

Pertes 2,21 

Total 100,00 

XII.  Les  huiles  vertes  D,  provenant  de  la  première  dis- 
tillation, sont  généralement  vendues  telles  quelles, 
comme  huiles  à  gaz  ;  quelquefois,  on  les  soumet  à  une 
deuxième  distillation  pour  les  dégoudronner,  et  l'on 
obtient  par  hectolitre  : 

Litres.  Densité. 

Filet  B 83.00     0,916/0,918 

Résidus  F  (goudron) !4,00 

Pertes 3,00 

Total 100,00 

Les  B  sont  vendues  comme  huiles  claires  à  gaz. 
Voici  quelques  détails  sur  chaque  type  d'opération  : 

Distillations,  — Dans  les  chaudières  de  2.100  litres, 
on  fait  une  distillation  toutes  les  quarante-huit  heures, 
et  dans  les  chaudières  de  8.500  litres  la  durée  de  Topé- 
ration  est  de  quatre-vingt  à  quatre-vingt-cinq  heures. 
La  durée  réelle  d'une  distillation  de  1 .800  litres  d'huile 
peut  être  établie  ainsi  : 

fleures. 

Chargement  et  mise  en  distillation 6 

Distillation,  chauffage  réglé  pour  obtenir  80  à 

90  litres  à  l'heure 20 

Refroidissement  du  massif,  vidange  des  résidus 

F  ou  Jj 4 

Total 30 


EN  FRANCE  ET  EN  ECOSSE.  Ô37 

Chaque  distillation  de  1.800  litres  consomme  10  hecto- 
litres de  charbon  ;  on  emploie  le  charbon  de  qualité  la 
plus  inférieure  équivalant  à  un  tiers  environ  de  son  poids 
de  bon  charbon  comme  pouvoir  calorique. 

Battages.  — Pour  faire  le  battage  des  huiles  A,  (op.  III), 
on  en  verse  2.000  litres  dans  la  batteuse  destinée  à  cette 
qualité  d'huile  ;  on  décante  Teau  au  cas  où  elles  en  con- 
tiendraient, puis  on  met  en  mouvement  l'agitateur  mé- 
canique. 

On  verse  vingt  litres  d'acide  à  66  degrés  Baume,  le 
battage  dure  vingt  à  trente  minutes  suivant  la  tempéra- 
ture ;  on  laisse  reposer  vingt  à  trente  minutes  pour 
obtenir  la  séparation  des  goudrons  formés  que  Ton 
décante.  On  agite  de  nouveau  Thuile  avec  20  litres  d'acide 
pendant  vingt  à  trente  minutes  et  Ton  décante  après 
repos.  La  quantité  d'acide  employée  en  tout  est  de 
4,4  p.  100  en  poids. 

On  ouvre  alors  le  robinet  qui  correspond  avec  la  bat- 
teuse inférieure  :  pendant  l'écoulement  de  l'huile,  on 
arrose  le  jet  qu'elle  forme,  de  la  batteuse  supérieure  à- 
la  batteuse  inférieure,  avec  de  Teau  injectée  sous  forte 
pression  dans  une  pomme  d'arrosoir,  et  Ton  débarrasse 
ainsi  l'huile  d'une  partie  de  l'excès  d'acide  qu'elle 
contient. 

On  décante  soigneusement  l'eau  et  on  agite  l'huile 
avec  vingt  litres  d'une  dissolution  de  soude  caustique, 
marquant  32  à  35  degrés  Baume  ;  après  battage  de 
quinze  à  vingt  minutes,  on  laisse  reposer,  puis  l'on 
décante  et  on  recommence  le  battage  avec  une  même 
quantité  de  dissolution  sodique  ;  l'huile  est  laissée  au 
repos,  puis  décantée.  La  consommation  totale  de  soude 
est  de  0,8  p.  100  en  poids. 

La  durée  totale  d'une  opération  est  de  trois  à  quatre 
heures. 
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Les  huiles  H^,  C^  et  L  sont  traitées  de  même,  mais  la 
durée  des  opérations  est  plus  longue,  la  séparation  des 
goudrons  s'effectuant  avec  plus  de  difficulté. 

Les  consommations  d'acide  sont  aussi  différentes  : 
dans  les  Hj,  3,8  p.  100  d'acide  et  pour  les  C^,  6,6  p-.  100. 

Le  traitement  des  A,  pour  obtenir  les  huiles  lampantes 
marchandes  G,  claires  ou  blanches,  se  fait  avec  le  plus 
grand  soin  :  on  proportionne  la  quantité  de  réactif  à  la 
densité  et  à  la  teinte  des  Â,  et  Ton  fait  souvent  des  essais 
préalables  pour  la  déterminer.  Cette  qualité  d^huile  doit 
être  lavée  fortement  avec  trois  ou  quatre  fois  son  volume 
d'eau.  La  consommation  d'acide  est  généralement  de 
30  litres  pour  1.500  litres  (soit  4,5  p.  100  en  poids)  et 
15  litres  de  dissolution  de  soude  (soit  0,5  p.  100). 

Les  huiles  L  A.  (huiles  lourdes  pour  graissage  et  net- 
toyage) sont  généralement  exposées  à  la  lumière  dans 
des  bacs  de  faible  profondeur,  sous  une  serre  vitrée,  afin 
d*obtenir  une  clarification  plus  complète  et  une  couleur 
appréciée  par  le  commerce. 

Personnel.  —  Cinq  hommes  suffisent  pour  toutes  les 
distillations  et  deux  à  Tatelier  de  battage.  L'enfûtage  en 
emploie  trois,  la  tonnellerie  un  à  deux  par  jour,  et  les 
transports  quatre. 

Les  salaires  varient  de  2',50  à  2^75. 

Résultats  généraux,  —  L'exercice  1891  montre  que 
l'usine  des  Plamores  a  traité  1.160.000  litres  de  brut  qui 
ont  donné  lieu  à  la  distillation  de  2.093.000  litres  (soit 
171  litres  par  hectolitre  de  brut),  et  au  traitement  à 
Tacide  et  à  la  soude  de  822.000  litres  (soit  70  litres  par 
hectolitre  de  brut). 

Un  hectolitre  d'huile  brute  (densité  :  0,895)  a  donné 
comme  produits  marchands  : 
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Densités.  Litres. 

€.     Huille  lampante.   0,810  à    0,815      m.  35,00 

K.     Huile  lourde  d'éclairage.    0,870      i,28 
LA.  Huile  lourde  pour  grais- 
sage et  nettoyage.  .    O988O      6,26  V  tfoilet  lourdes.      30,17 
AH,.  Huiles  claires  à  gaz.  .  •  .    0,905      4,52^ 
D.      Huiles  vertes  à  gctz.  .  .  .    0,925    18,11 

F.      Goudrons 20,61 

Pertes 14,22 

Total 100,00 

Ces  résultats  sont  un  peu  supérieurs  comme  rende- 
ments à  la  moyenne;  les  pertes  atteignent  souvent 
18  p.  100. 

L'exercice  1891  de  l'usine  de  Buxières-la-Grue  a,  en 
effet,  donné  les  résultats  suivants  par  hectolitre  d'huile 
brute  traité  : 

Litres. 

Lampant  (densité:  0,840  à  0,815).  .  .  .  29,90 

Huiles  lourdes 31,82 

Goudrons 19,61 

Pertes 18,67 

Total 100,00 

En  revanche,  Tusine  de  Saint-Hilaire  nous  a  déclaré 
les  rendements  suivants  par  hectolitre  d'huile  brute  (den- 
sité :  0,875  à  0,880)  : 

Densités.       Litres. 

Lampant 0,810  35 

Huiles  lourdes 0,890  38 

Goudrons 15  p.  100 

Pertes 12 

On  peut  admettre  en  moyenne  16  p.  100  de  perte. 

Consommation.  —  Il  a  été  consonâmé  à  l'usine  des 
Plamores  60  litres  de  houille  de  qualité  inférieure  par 
hectolitre  d'huile  distillée ,  soit  environ  120  litres  de 
houille  par  hectolitre  d'huile  brute  traitée.  Ce  charbon 
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évalué  à  0',45  Thectolitre  équivaut  à  un  tiers  de  son 
volume  de  charbon  ordinaire;  par  suite,  la  consomma- 
tion totale  reviendrait  à  35  kilogrammes  environ  de  char- 
bon ordinaire  par  hectolitre  d'huile  brute  traitée.  La 
dépense  de  combustible  revient,  en  définitive,  à  0^54 
par  hectolitre  de  brut  traité. 

Comme  acide  sulfurique,  il  a  été  consommé  4^^,844 
par  hectolitre  de  brut  traité  ;  soit,  à  12^25  les  100  kilo- 
grammes rendus  à  l'usine,  0',59  par  hectolitre  traité. 

Enfin  il  a  été  consommé  l'''^,064  de  soude  par  hectolitre 
traité,  soit  à  34^,60  les  100  kilogrammes  de  soude  rendus 
à  l'usine,  0',37  par  hectolitre. 

Quant  à  la  main-d'œuvre,  elle  représente  1',  15  par 
hectolitre,  y  compris  les  frais  de  surveillance,  Tenfû- 
tage,  etc. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  toutes  les  distillations 
étant  faites  par  cinq  ouvriers,  on  traite  230.000  litres  de 
brut  et  Ton  distille  420.000  litres  par  an  et  par  ouvrier. 
L'épuration  chimique,  étant  faite  par  deux  ouvriers,  on 
traite  411.000  litres  par  an  et  par  ouvrier;  ce  rendement 
est  assez  élevé,  étant  donné  le  grand  nombre  d'opéra- 
tions que  comporte  le  traitement  complet. 


usine  de  rectification  de  saint-léger,  près  d'autun 

(société  lyonnaise). 

Cette  usine  est  d'installation  assez  récente  et  d'une 
puissance  très  supérieure  aux  autres  usines  de  rectifi- 
cation d'huile  de  schiste  de  Buxières  et  d'Autun;  elle 
traite  en  effet,  non  seulement  toutes  les  huiles  brutes  de 
la  Société  Lyonnaise  provenant  des  mines  des  Télots, 
Margenne,  Ravelon  et  Igornay  (45.131  hectolitres  d'huile 
brute  en  1891),  mais  encore  celle  de  l'usine  de  Muse 
(7.443  hectolitres  en  1891)  qui  vend  son  huile  brute  à  la 
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Société  Lyonnaise  :  l'usine  de  Saint-Léger  traite  donc 
environ  53.000  hectolitres  d'huile  brute  par  an,  et  elle 
pourrait  en  rectifier  bien  davantage. 

Elle  se  distingue  des  autres  usines  de  la  région  d'Au- 
tun  et  de  Buxières  par  le  volume  de  ses  chaudières  de 
distillation  (6.000  litres  pour  la  distillation  du  brut  et 
10.000  litres  pour  les  distillations  suivantes);  ce  sont 
des  chaudières  horizontales  semblables  à  celles  des  Pla- 
mores,  à  chauffage  à  feu  nu. 

Les  bacs  de  traitement  chimique  sont  aussi  de  dimen- 
sions plus  grandes  qu'ailleurs  (4.000  litres  au  lieu 
de  2.000). 

L'usine  de  Saint-Léger  comprend  : 
1**  12  chaudières  de  6.000  litres  pour  la  distillation  de 
Thuile  brute  :  5  chaudières  de  10.000  litres,  pour  les  rec- 
tifications; 3  chaudières  de  1.800  litres,  pour  distillations 
de  résidus; 

2®  15  batteuses  mécaniques,  dont  8  pour  l'acide  et 
7  pour  la  soude  ; 

3**  Des  machines  motrices  et  pompes  pour  la  circula- 
tion des  huiles  et  de  l'eau  nécessaire  aux  réfrigérants  et 
au  battage  (100  à  150  mètres  cubes  d'eau  par  jour); 

4**  Des  réservoirs  à  huile  brute,  où  l'huilé  amenée  des 
autres  usines  par  wagons-citernes  ou  chariots-citernes, 
et  mise  en  citernes,  est  pompée  à  un  niveau  supérieur 
à  celui  des  chaudières  de  distillation  ; 

5^  3  réservoirs  entourés  d'eau  pour  l'emmagasinage 
des  huiles  et  représentant  13.000  hectolitres  de  capa- 
cité ; 

6**  Des  bacs  recouverts  en  verre  pour  le  blanchiment 
des  huiles  et  des  terrasses  pour  exposer  l'huile  en  bon- 
bonnes au  soleil  ; 

7**  Ateliers  de  tonnellerie,  réparations,  etc.,  et  fabri- 
ques de  graisses  à  voitures  et  de  graisses  et  huiles  in- 
dustrielles ; 
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8**  Une  petite  fabrique  de  gaz  d'huile  pour  Téclairage 
de  l'usine. 

L'usine  est  très  largement  installée  comme  espace; 
les  chaudières  de  distillation  et  les  ateliers  sont  éloignés 
les  uns  des  autres  de  façon  à  diminuer  les  chances  d'in- 
cendie et  leurs  conséquences. 

Voici  le  mode  de  traitement  suivi,  un  peu  plus  simple 
comme  nombre  d'opérations  que  dans  l'usine  des  Pla- 
mores  : 

I.  L'huile  brute,  densité  moyenne  0,875,  est  chargée 
par  6.000  litres  dans  les  chaudières  de  première  distil- 
lation et  donne  deux  produits  de  fractionnement  et  un 
résidu  de  goudron  ;  voici  le  rendement  moyen  par  hecto- 
litre de  brut  : 

Densités.  Litm. 

p.j         (  A.  Huile  dégoudronnée. .  0,830  à  0.832  58 

^        •  (  B.  Huile  à  gaz  verte.  .  .  .  0,895  23 

Résidu  :  C.  Goudron 0,960  47 

Pertes __2^ 

Total 100 

Les  produits  fi  et  G  sont  vendus  tels  quels. 

II.  L'huile  dégoudronnée  A  est  traitée  à  Tacide  et  à  la 
soude  (2  p.  100  d'acide  et  1  p.  100  de  soude  à  36*  Baume 
en  volume^  soit  4,2  p.  100  d'acide  et  0,4  p.  100 de  soude 
en  poids). 

On  obtient  ainsi  86,5  p.  100  d'huile  A^  de  densité 
0,825,  et  13,5  p.  100  déporte. 

III.  L'huile  Aj  est  redistillée  par  charges  de  10.000  li- 
tres et  donne  deux  produits  de  fractionnement  et  un 
résidu.  Le  rendement  par  hectoUtre  d'A,  est  le  suivant  : 

Dcoâtéi.  Litres. 

i  Aj.  Huile  lampante.  .  .  .                0,810  68 
Filets.  .  I  D.    Huile    lourde  ,    dite 

(             queue  de  filet  ,  .  .                0,868  21 

Résidu  :  K.    Goudron 0,900  à  0,910  10 

Pertes 1^ 

Total 100 
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IV.  L'huile  A,  est  lavée  à  l'acide  et  à  la  soude  (1  p.  100 
d'acide  et  1  p.  100  de  soude  en  volumes,  soit  2,1  p.  100 
d'acide  et  0,4  p.  100  de  soude  en  poids).  On  obtient  95 
p.  100  d'huile  lampante  A,  commerciale,  densité  0,806  à 
0,807  et  5  p.  100  de  pertes. 

V.  L'huile  D  est  traitée  à  l'acide  et  à  la  soude  (1,5 
p.  100  d'acide  et  0,5  p.  100  de  soude  en  volume,  soit 
3  p.  100  d'acide  et  0,2  p.  100  de  soude  en  poids).  On 
obtient  en  moyenne  91  p.  100  d'huile  D^  d'une  densité  de 
0,866  et  9  p.  100  de  pertes. 

VL  L'huile  D^  est  redistillée  dans  les  chaudières  de 
6.000  litres  et  donne  trois  produits  de  fractionnement  et 
«n  résidu  de  goudron  : 

Densités.         Litres. 

C  E.  Huile  lourde  k  mélange.  .  .  0,840  43 

Filets.  .  ]  G.  Huile  lourde  d'éclairage.  .  .  0,860  30 

(  H.  Huile  blonde 0,870  16 

Résidu  :  C.  Goudron.  . 0,960  iO 

Pertes i 

Total 100 

VII.  L'huile  E  est  lavée  à  Tacide  et  à  la  soude  (1,25 
acide  et  1  p.  100  de  soude  en  volume,  soit  2,5  p.  100 
d'acide,  0,4  p.  100  de  soude  en  poids)  et  donne  94  p.  100 
d'huile  Ej,  densité  0,835,  que  l'on  mélange  avec  les 
huiles  A,,  de  façon  à  faire  du  lampant  ordinaire  de  den- 
sité 0,815. 

L'huile  G  est  vendue  telle  quelle  pour  les  quinquets  à 
niveau  constant. 

VIII.  L'huile  H  est  traitée  à  la  soude  seulement 
(1  p.  100  en  volume,  soit  0,4  en  poids)  et  donne  95  p.  100 
d'huile  lourde  de  0,868,  vendue  pour  le  dégraissage,  le 
démoulage,  ou  pour  le  coupage  d'huile  de  graissage. 

Le  goudron  K,  provenant  de  l'opération  III,  est  mé- 
langé soit  avec  les  huiles  vertes  à  gaz ,  soit  avec  les 
goudrons. 
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On  obtient  donc,  en  résumé,  par  hectolitre  d'huile  brute 
(densité,  0,875),  les  produits  suivants  : 

Utrs. 

(A3+EJ.  Lampant  ordinaire  (densité  0,815).  36,iS 

G.    Lampant  lourd  (densité  0,860) 2,88  ^ 

H|.  Huile  lourde  de  graissage  (densité  0,868)  1,49  >  S9,37 

D.    Huile  à  gazvcrle  (densité  0,895) 25,00  ) 

C.    Goudron  (densité  0,960) 20,00 

Pertes 14,15 

Total.  . 100,00 

Le  rendement  en  lampant  est  un  peu  supérieur  à  celui 
des  schistes  de  l'Allier  :  cela  tient  à  ce  que  le  brut  d'Autun 
est  un  peu  plus  léger  que  celui  de  TAllier. 

La  distillation  dure  quarante-huit  heures  (dont  trente- 
six  de  filet)  pour  les  chaudières  de  6.000  litres,  soixante 
heures  (dont  quarante-deux  de  filet)  dans  les  chaudières 
de  10.000  litres. 

La  consommation  de  charbon  est  de  8  hectolitres, 
tout  venant  d'Epinac  (payé  17', 50  le  mètre  cube)  par  dis- 
tillation de  6.000  litres  de  brut,  soit  13  litres  de  charbon 
par  hectolitre  de  brut.  Gomme  le  traitement  complet  d*un 
hectolitre  de  brut  donne  lieu  à  la  distillation  de  160  litres, 
la  consommation  totale  de  charbon  est  d'environ  21 ',3 
de  charbon  (0',37)  par  hectolitre  de  brut. 

Les  battages  se  font  tous  à  froid.  A  cause  de  la  dimen- 
sion des  cuves  de  battage,  elles  sont  munies  de  deux 
agitateurs.  Le  traitement  d'un  hectolitre  de  brut  donne 
lieu  au  battage  à  Tacide  et  à  la  soude  de  109  litres.  1.- 
consommation  totale  d'acide  est  de  3^^17,  celle  de  soude 
de  370  grammes. 

Ces  consommations  sont  notamment  moins  élevées  que 
dans  TAllier.  La  différence  provient  de  ce  que  la  densité 
du  brut  est  moindre,  que  celui-ci  contient  par  suite  moins 
de  produits  lourds  et  goudronneux  que  dans  l'Allier  et 
qu'il  faut  moins  de  charbon  pour  les  distillations  et  de 
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produits  chimiques  pour  les  épurations.  Cette  différence 
se  trouve  d'ailleurs  compensée  par  le  moindre  rendement 
«n  huile  brute  des  schistes  d'Autun. 

Le  nombre  total  des  ouvriers  de  l'usine  de  Saint-Léger 
■employés  à  la  distillation,  rectification,  etc.,  de  T huile 
des  schistes  est  de  39,  ainsi  répartis  : 

Ouvriers  employés  aux  fours  de  distillation  ....  4 

Nettoyage  des  foyers  et  des  fours l 

Épuration  chimique 6 

Tonnellerie 4 

Forgerons 2 

Charretier 1 

Garde-magasin 1 

Service  de  la  gare 2 

Manœuvres  (enfûtages,  lavage  des  bonbonnes,  etc.).  18 

En  outre,  Tusine  compte  quelques  ouvriers  en  plus  (6) 
pour  la  fabrique  du  gaz  et  des  graisses  industrielles. 

On  voit  que  cinq  ouvriers  suffisent  pour  toutes  les  dis- 
tillations :  Tusine  ayant  distillé  5.257.400  litres  en  1891, 
-cela  fait  plus  d*un  million  de  litres  par  ouvrier  et  par  an, 
rendement  beaucoup  plus  élevé  que  dans  TAUier,  ce  qui 
tient  à  ce  que  les  appareils  de  distillation  sont  plus  volu- 
mineux et  la  main-d'œuvre  réduite  au  strict  nécessaire. 

Renseignements  divers.  —  La  durée  des  cornues  de 
-distillation  des  schistes  est  de  deux  ans  environ.  Leur 
coût  est  de  25  francs  par  100  kilogammes;  les  cornues 
de  15  hectolitres  pesant  2.800  kilogrammes  reviennent 
donc  à  700  francs. 


§  3.  Prix  de  revient  et  résultats  économiques. 

On  peut  établir  ainsi  qu'il  suit  les  frais  de  traitement, 
prix  de  revient  et  bénéfices  de  Tindustrie  des  huiles  de 
schiste  à  Buxières  et  Autun. 
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Nous  avons  vu  que  le  prix  de  revient  de  Thuile  brute 
varie  de  9  francs  à  11 ',50  et  est  en  moyenne  de  10  francs. 
Les  frais  de  rectification  et  de  traitement  chimique  peuvent 
être  évalués  ainsi  : 

Les  frais  de  distillation  s*élèvent  à  0',53  environ  par 
distillation  de  100  litres,  ainsi  répai*tis  : 

Surveillance 0,015 

Chauflfeurp 0,155 

Houille 0,220 

Réparation 0,030 

WfâS  généraux 0,055 

AmortisseaieBt 0,055 

En  admettant  une  moyenne  de  175  litres  distillés  par 
hectolitre  de  brut,  les  frais  de  distillation  par  hectolitre 
de  brut  traité  s'élèvent  à  l,75x0',53,  soti  0',.927. 

Les  frais  de  traitement  chimique,  manutention,  s'élè- 
vent à  environ  r,73  par  100  litres  d'huile  traitée,  ainsi 
répartis  : 

Surveillance 0^035 

Main-d'œuvre 0,115 

Acide  sulfuriquc 0,590 

Soude 0 ,370 

Réparations 0,425 

Machines  à  vapeur 0 ,070 

Frais  généraux 0 ,205 

Amortissemenl 0,200 

ToUl 1S730 

En  admettant  que  le  traitement  d'un  hectolitre  de  brut 
donne  lieu  au  battage  de  105  litres  en  moyenne,  l'opéra- 
tion du  battage  revient  à  105  x  1,73  =  l',82.    • 

Les  frais  de  transport,  enfûtage,  etc.,  peuvent  être 
largement  évalués  à  0',25  par  hectolitre  de  brut  ;  on  arrive 
donc  ainsi  aux  frais  suivants  de  traitement  (frais  généraux 
et  amortissement  compris),  par  hectolitre  de  brut  : 
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Distillation 0',93 

Traitement  chimique,  etc i  fi% 

Transport,  enfùtage,  etc 0,25 

Total 3',00 

Bénéfice.  —  Le  bénéfice  est  extrêmement  variable  h 
cause  des  fluctuations  de  prix  des  produits  marchands. 
Les  huiles  légères  dô  schinUes  d*Aiitixii  et  de  TAIIier  sont 
difficiles  à  brûler;  il  leur  faut  des  lampes  spéciales,  et 
leur  odeur  est  un  peu  plus  forte  que  celle  des  lampants 
américains;  on  les  utilise  en  grande  partie  pour  faire 
des  coupages  de  lampants  américains  qui,  étant  plus 
hydrogénés,  sont  plus  facilement  combustibles  et  donnent 
une  flamme  moins  fuligineuse.  Il  en  résulte  que  le  cour& 
des  huiles  lampantes  de  schiste  est  toujours  très  inférieur 
(d'au  moins  10  francs)  à  celui  du  pétrole,  et,  dans  ces 
derniers  temps,  les  prix  de  vente  des  huiles  de  schiste 
ont  fortement  baissé. 

Ceux  des  huiles  lourdes  ont  subi  les  mêmes  fluctuations^ 
et  les  goudrons  seuls  sont  restés  stationnaires.  Voici, 
pour  ces  dernières  années,  les  prix  maximum,  moyens 
et  minimums  (ces  derniers  sont  les  prix  actuels)  de  chaque 
produit  (fût  déduit,  prix  en  gare,  par  hectolitre)  : 

Maximam.      Moyenne.      Minimuai. 

Huiles  lampantes 30  fr.        28  fr.        23  fr. 

Huiles  lourdes  à  gaz  et  autres.  ...      18  —       16  —       14  — 
Goudrons '  13  — 

En  prenant  pour  base  les  prix  moyens,  voici  comment 
peut  s'établir  le  bénéfice  par  hectolitre  de  brut  : 

!•  Frais  par  hectolitre  de  brut. 

Prix  d*un  hectolitre  de  brut 10  fr. 

Frais  de  traitement  et  frais  généraux 3  — 

Total 13  fr. 
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Produits. 

32  litres  lampant  à  28  francs 8^96 

30  litres  huiles  lourdes  à  16  francs 4,80 

20  litres  goudrons  à  13  francs 2,60 

Total 16^36 

Bénéfice,  3',36  par  hectolitre. 
Avec  les  prix  ininima  actuels,  le  bénéfice  est  beau- 
coup moindre  : 

32  litres  à  23  francs 7',35 

30  litres  à  14  francs 4,20 

20  litres  à  13  francs 2,60 

Total 14^15 

On  voit  que  dans  les  exploitations  où  le  prix  de  revient 
de  Thuile  atteint  11  francs,  le  bénéfice  est  nul  actuelle- 
ment. 

Si  Ton  compare  les  chiffres  actuels  aux  prix  de  revient 
de  1871,  on  peut  voir  que  le  progrès  réalisé  est  consi- 
dérable. 

Voici,  en  effet,  les  chiffres  que  nous  relevons  dans  le 
rapport  do  M.  Tournaire  (p.  453)  pour  les  cornues  fixes 
chauffées  à  la  houille. 

1*»  Prix  de  revient  du  mètre  cube  de  minerai. 

Schiste,  frais  spéciaux  d'extraction  par  mètre  cube.  .  .  .    3^50 

Cassage 0,45 

Frais  généraux  d*administration  et  amortissement 0^,33 

Total 4S50 

2*  Fabrication  de  V huile  brute.  —  Frais  par  mètre  cube 

de  schiste  distillé. 

Main-d'œuvre 0^85 

Consommation  de  charbon  (150  litres) ....    2,25 
Valeur  de  1  mètre  cube  de  minerai 4,50 

Total 7^60 
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Ce  qui,  au  rendement  de  50  litres  par  mètre  cube, 
donne  15',20  de  frais  par  hectolitre  d'huile  brute  obtenue, 
auxquels  M.  Tournaire  ajoutait  3  francs  de  frais  généraux 
et  amortissement  pour  la  distillation  du  schiste,  soit  en 
tout  18',20  pour  le  prix  de  revient  de  1  hectolitre  d'huile 
brute. 

Avec  les  cornues  tournantes  Malo,  la  fabrication  de 
l'huile  brute  ne  coûtant  que  7^,17  par  mètre  cube  de 
schiste,  le  rendement  étant  de  60  litres  au  lieu  de  50,  et 
les  frais  généraux  un  peu  moins  élevés,  l'huile  brute 
revenait  à  14',45  par  hectolitre;  ce  système  constituait 
donc  un  progrès  déjà  sérieux,  mais  l'emploi  du^schiste 
comme  combustible  a  encore  réduit  ce  prix  de  revient 
de  30  p.  100,  car  nous  avons  vu  que  si  le  prix  de  revient 
du  schiste  et  le  rendement  en  huile  sont  restés  station- 
naires,  l'huile  brute  ne  revient  plus  en  moyenne  qu'à 
iO  francs  par  hectolitre. 

Enfin,  tandis  que  le  total  des  dépenses  pour  rectifica- 
tion et  épuration  de  1  hectolitre  de  brut  variait  de  4^,88 
à  5', 68,  suivant  les  méthodes  (rapport  de  M.  Tournaire, 
p.  465),  ces  frais  sont  descendus  actuellement  à  3  francs. 

On  voit  par  là  quels  progrès  ont  été  réalisés  en  vingt 
ans  par  Tindustrie  des  huiles  de  schiste  en  France. 

INDUSTRIE   DES    HUILES    DE    SCHISTE    EN    ECOSSE. 

L'industrie  des  huiles  de  schiste,  fondée  en  Ecosse  par 
Yoiing  vers  1845,  a  pris  un  développement  considérable  : 
elle  occupe  actuellement  environ  10.000  ouvriers,  dont 
5-OO0  dans  les  mines  et  5.000  dans  les  usines,  et  pro- 
duit annuellement  52  millions  de  gallons  d'huile  brute 
(236  millions  de  litres)  provenant  de  la  distillation  de 
2  millions  de  tonnes  de  schiste  (*). 

(*)  Voici  les  bases  d'après  lesquelles  les  monnaies,  mesure 

Tome  III,  1893.  43 
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Le  gisement  exploité  est  compris  dans  les  comtés  de 
Mid  Lothian  et  West  Lothian  à  l'ouest  d'Edimbourg,  près 
du  golfe  de  la  Forth.  Les  couches  consistent  en  boghead, 
qui  a  tout  d'abord  été  exploité  et  est  complètement 
épuisé  aujourd'hui,  et  en  schistes  bitumineux  dont  les 
couches  exploitables,  au  nombre  de  quatre  (dont  une 
seule  généralement  assez  développée  dans  chaque  puits 
pour  être  exploitée),  fournissent  un  schiste  beaucoup 
plus  riche  en  huile  que  ceux  de  l'Autunois,  en  France. 
Ils  rendent,  en  effet,  en  moyenne  27  gallons  par  tonne 
anglaise,  soit  120  litres  par  1.000  kilogrammes,  alors 
que  les  schistes  français  ne  donnent  que  50  litres  en 
moyenne  par  tonne  ;  en  outre,  tandis  que  les  huiles  pro- 
venant des  schistes  français  ne  contiennent  que  peu  de 
paraffine  (2  à  3  p.  100),  l'huile  brute  des  schistes  d'Ecosse 
en  fournit  12  p.  100,  et  de  plus  la  distillation  du  schiste 
brut  écossais  fournit  une  quantité  considérable  d'ammo- 
niaque qui,  transformée  en  sulfate,  forme  avec  la  paraf- 
fine extraite  les  deux  tiers  de  la  valeur  des  produits  com- 
merciaux retirés  des  schistes. 

Malgré  cette  richesse  en  huile  des  schistes  d'Ecosse,  la 
concurrence  des  pétroles  et  paraffines  d'Amérique  qui  ne 
sont  grevés  d'aucun  droit  de  douane  k  leur  entrée  en 
Angleterre,  a  failli  ruiner,  il  y  a  quelques  années,  l'in- 
dustrie écossaise,  qui,  après  avoir  atteint  une  prospérité 
remarquable  de  1875  à  1885,  a  décliné  rapidement  depuis 
cette  époque.  Elle  n'a  pu  lutter  contre  l'invasion  des  pro- 
duits américains  que  par  un  perfectionnement  continuel 


et  poids  anglais  ont  été  transformés  en  unités  françaises.  Noos 
avons  pris  : 

^  ia  livre  sterling 25',00 

!  le  shilling 1,25 

ïe  penny 0,104 

la  tonne  anglaise 1.0I6*« 

le  quintal SO^v 

\  le  gallon 4'«SS3 
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de  ses  méthodes  de  traitement,  en  vue,  notamment,  de 
l'augmentation  en  rendement  du  sulfate  d'ammoniaque 
qui  a  pour  ainsi  dire  sauvé  l'industrie  des  huiles  et 
paraffines  écossaises.  C'est  ainsi  que  les  dividendes  des 
deux  principales  société,  la  «  Young's  Paraffinet  la  Brox- 
burn  C  »  qui  atteignaient  17,5  p.  100  pour  la  première 
en  1877  et  25  p.  100  du  capital  engagé  pour  la  seconde 
de  1880  à  1886,  ont  dû  être  réduits  respectivement  à  9 
et  15  p.  100  en  1890,  et  six  sociétés  sur  onze  ne  distri- 
buent actuellement  aucun  dividende,  ainsi  que  l'indique 
le  tableau  suivant  donnant  les  dividendes  pour  Texercice 
1890  des  sociétés  exploitant  les  schistes  d'Ecosse  et 
représentant  un  capital  engagé  de  2  millions  de  livres 
sterling. 

^     «...  Dividendes  distribués 

A om  des  Sociétés.  .„  iOAA 

en  lo90. 

Broxbiirn 15  p.  100 

Burnhisland n 

Clippen )) 

Heimaud » 

Holmes » 

Linlitbgow » 

Oakbank 5  p.  100 

Pumphorston 10  p.  lO:) 

West  Lothian » 

Young's  Paraffi 9  p.  iOO 

Caledonian  (C*  récente) 6  p.  100 

Pour  montrer  d'une  f?.çon  frappante  quel  bouleverse- 
ment a  apporté,  dans  l'industrie  des  scliistes  d'Ecosse, 
l'invasion  des  produits  américains  et  russes,  il  suffit  de 
comparer  les  prix  de  vente  d'il  y  a  vingt  ans  à  ceux  d'au- 
jourd'hui :  le  gallon  d'huile  de  schiste  lampante  qui 
valait  1»*^'',5  en  moyenne,  ne  se  vend  plus  que  5^,25;  la 
paraffine  raffinée  qui  valait  10  pence  et  la  paraffine  brute 
5  pence  la  livre,  ne  valent  plus  respectivement  que 
5  pence  et  2^,25;  l'huile  lourde  et  le  sulfate  d'ammonia* 
que,  qui  se  vendaient  20  livres  sterUng  la  tonne,  valent 
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actuellement  :  Thuile  lourde  5  livres  sterling,  et  le  sul- 
fate 10  livres  sterling.  Tous  les  prix  ont  donc  baissé  de 
moitié  et  même  de  deux  tiers.  Par  des  perfectionnements 
incessants,  les  frais  de  production  ont  été  diminués  à  tel 
point  que  le  gallon  d'huile  qui  revenait  il  y  a  vingt  ans  à 
12^,63,  ne  coûte  plus  guère  que  4^,44,  prix  d'ailleurs 
supérieur  à  son  prix  de  vente,  et  c'est  uniquement  laug- 
mentation  de  rendement  en  paraffine  et  sulfate  d'ammo- 
niaque qui  a  permis  à  l'industrie  écossaise  de  subsister. 
Encore  n'a-t-elle  pu  le  faire  que  grâce  à  une  convention 
survenue,  il  y  a  cinq  ans,  d'une  part,  entre  les  exploit-ants 
écossais,  d'autre  part,  entre  ceux-ci  et  la  «  Standard  Oil 
Company  American  »,  d'après  lequel  celle-ci  s'engagea 
tenir  ses  importations  de  paraffine  en  Angleterre  au-des- 
sous d'un  chiffre  maximum  fixé  d'un  commun  accord  et, 
en  outre,  les  paraffines  doivent  être  vendues  à  des  prix 
fixés  par  un  tarif  accepté  par  chaque  contractant  (*).  Au 
surplus,  les  fabricants  écossais  demandent  un  droit  de 
protection  de  1  penny  par  gallon  d'huile  et  par  livre  de 
paraffine  sur  les  produits  étrangers  (Congrès  de  l'Associa- 
tion minérale  écossaise  de  février  1892). 

§  1.  Extraction  du  schiste. 

L'extraction  se  fait  par  puits  dont  l'installation  est 
généralement  assez  simple  :  les  plus  importants  ont  une 
extraction  annuelle  de  100.000  tonnes. 

Dans  la  mine  de  Newliston  dont  nous  avons  visité  les 
travaux  souterrains  ,   la  couche  de  schiste  exploitée  a 


(*)  Les  fabricants  de  bougies  de  paraffine  autres  que  les  pro- 
ducteurs de  paraffine  peuvent  adhérer  à  la  convention  à  la  coa- 
dilion  do  n'acheter  leur  paraffine  qu'aux  producteurs  qui  en 
font  partie.  Pour  les  acheteurs  de  parafGne  autres  que  les  adhé- 
rents, les  prix  du  tarif  sont  majorés  d'un  demi  penny  par  livre; 
les  autres  industries  paient  un  quart  de  penny  en  plus. 


EN  FRANGE  ET  EN  ECOSSE.  653 

2", 80  d'ouverture  et  une  inclinaison  de  1/3  h  1/8.  La 
méthode  d'exploitation  consiste  à  faire  un  traçage  en 
damiers,  laissant  des  piliers  carrés  de  60  à  100  pieds  de 
large  et  représentant  les  trois  quarts  de  la  surface  de  la 
couche.  Quand  le  découpage  en  piliers  a  été  poussé  jus- 
qu'aux limites  du  champ  d'exploitation,  on  rabat  vers  le 
puits  en  enlevant  les  piliers  et  en  laissant  s'ébouler  le 
toit.  Les  galeries  ont  de  10  à  12  pieds  de  large. 

L'abatage  se  fait  à  la  poudre. 

Sur  les  2  millions  de  tonnes  extraites  annuellement,  la 
«  Young's  Paraffine  »  figure  pour  500.000  tonnes  et  la 
i(  Broxburn  »  pour  450.000  environ. 

Le  prix  de  revient  de  la  tonne  de  schiste  varie  de  4"'', 6 
à  8  schillings,  et  ressort  en  moyenne  à  5'*''',6,  soit  6^87 
la  tonne.  Ce  prix  est  très  élevé,  car  en  France,  avec  des 
couches  de  moins  d'épaisseur  et  d'une  plus  grande  dureté, 
la  tonne  de  schiste  revient  en  moyenne  à  3^50. 

§  2.  Distillation  du  schiste  pour  huile  brute. 

La  distillation  des  schistes  se  fait  actuellement  en 
Ecosse  suivant  une  méthode  qui  diffère  essentiellement 
de  celle  usitée  en  France,  d'abord  par  l'intervention  de 
la  vapeur  d'eau  injectée  en  forte  proportion  dans  la  masse 
distillée,  en  second  lieu  par  la  température  beaucoup 
plus  élevée  à  laquelle  est  porté  le  schiste.  On  a,  jusqu'à 
ces  dernières  années,  employé  des  cornues  en  fonte  qui 
donnaient  à  peu  près  les  mêmes  résultats  que  les  nôtres 
et  dont  il  reste  encore  un  certain  nombre  en  activité  :  la 
température  n'y  est  pas  poussée  plus  haut  que  dans  les 
nôtres,  et  le  résidu  est  encore  assez  riche  en  produits 
carbures  pour  pouvoir  brûler.  Mais  la  nécessité  d'aug- 
menter la  valeur  des  produits  retirés  des  schistes  pour 
lutter  contre  les  huiles  et  paraffines  américaines  a  amené 
les  exploitants  écossais  à  transformer  la  distillation  en 
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vue  d'obtenir  le  rendement  maximum  en  paraffine  et  sur- 
tout en  sulfate  d'ammoniaque  :  c'est  dans  ce  but  que  la 
distillation  se  fait  à  température  très  élevée ,  ce  qui 
nécessite  des  cornues  en  briques  réfractaires  ,  et  avec 
injection  de  vapeur  d'eau,  ce  qui  a  pour  effet  d'enlever 
complètement  toutes  les  matières  carburées  et  azotées 
contenues  dans  les  schistes  :  le  rendement  en  huile  est 
à  peu  près  le  même  qu'avec  les  cornues  en  fer,  mais  on 
double  ainsi  la  quantité  d'ammoniaque.  Le  résidu  de  la 
distillation  n'est  plus  susceptible  de  brûler,  et,  par  suite, 
le  chauffage  des  cornues  s'effectue  au  moyen  de  charbon 
placé  dans  des  garzogènes  de  forme  spéciale ,  dont  les 
produits,  mélangés  aux  gaz  permanents  provenant  de  la 
distillation  du  schiste,  permettent  de  porter  au  rouge  vif 
les  cornues  contenant  le  schiste. 

Le  type  des  cornues  de  distillation  généralement  adopté 
(cornues  Young  Bilby  d'Edimbourg)  est  le  suivant  (Voir 
PI.  XIII): 

Les  cornues  A  A  sont  groupées  par  quatre,  envoyapt 
leurs  produits  de  distillation  dans  une  même  conduite  (C)  : 
le  chauffage  de  chaque  groupe  de  quatre  est  effectué  par 
un  seul  et  même  appareil  placé  entre  deux  groupes  de 
quatre  cornues,  qui  avec  celles-ci  forme  une  unité  corn- 
plète.  Un  certain  nombre  d'unités  semblables  (vingt  par 
exemple)  sont  accolées  de  façon  à  faire  un  seul  massif 
allongé  présentant  deux  cornues  par  section  transver- 
sale. 

Ainsi  que  le  montre  la  PI.  XIII  (coupe  suivant  xx),  la 
cornue  A  a  la  forme  d'un  cylindre  très  haut  (9  mètres)  et 
de  petite  section,  formé  de  deux  parties  :  la  partie  infé- 
rieure (6)  de  5", 20  de  haut  (section  rectangulaire),  directe- 
ment chauffée  par  le  gaz  des  foyers,  est  en  briques  réfrac- 
taires et  est  chauffée  au  rouge  vif.  La  partie  supérieure  (a) 
(section  ovale)  est  en  fonte  et  n'est  chauffée  que  par  les 
gaz  qui  ont  déjà  circulé  dans  les  carneaux  du  massif  réfrac- 
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taire  :  la  température  n'y  atteint  que  quelques  centaines 
de  degrés  et  décroît  régulièrement  de  bas  en  haut. 

La  partie  supérieure  de  chaque  cornue  débouche  dans 
une  grande  caisse  quadrangulaire  en  fonte  (B)  servant  de 
collecteur  à  un  groupe  de  quatre  cornues  et  coôimuniquant 
par  un  tuyau  (C)  avec  le  collecteur  général  (D)  :  dans  la 
partie  supérieure  de  cette  caisse  sont  quatre  ouvertures  (rf) 
munies  de  couvercles,  correspondant  à* chaque  cornue  et 
par  où  le  schiste  est  jeté  dans  celle-ci. 

Le  bas  de  la  cornue  est  terminé  par  une  partie  en 
courbe  sur  laquelle  le  schiste  calciné  descend  par  son 
propre  poids  jusqu'à  la  porte  de  déchargement. 

Le  chauflfage  s'effectue  au  moyen  de  foyers  spéciaux 
constituant  des  gazogènes  :  deux  cornues  prismatiques 
H  H  semblables  aux  précédentes  (voir  coupe  suivant  yy), 
mais  à  parois  réfractaires  sur  toute  la  hauteur,  sont  inter- 
calées entre  chaque  groupe  de  quatre  cornues  de  distilla- 
tion du  schiste,  et  chargées  avec  de  la  houille.  L'air  arri- 
vant par  le  bas  de  la  cornue  brûle  le  charbon,  en  le 
transformant  en  acide  carbonique,  puis  l'acide  carbonique, 
en  parcourant  la  colonne  de  charbon  qui  remplit  ce  prisme, 
se  transforme  en  oxyde  de  carbone  combustible  qui  est  en- 
voyé avec  de  Tair  dans  les  carneaux  des  massifs  réfrac- 
taires, et  dont  la  combustion  produit  une  température 
extrêmement  élevée.  Grâce  à  Temploi  de  ces  gazogènes, 
on  peut  utiliser  des  charbons  de  qualité  très  inférieure, 
dits  slack  coal,  livrés  par  les  mines  des  districts  voisins  à 
raison  de  6  schillings  la  tonne,  soit  7^,38  les  1.000  kilo- 
grammes. En  outre,  les  gaz  combustibles  de  la  distillation 
du  schiste  (dépouillés  au  préalable  de  tous  leurs  produits 
condensables),  envoyés  dans  une  conduite  régnant  tout  le 
long  du  massif  des  cornues  (L),  sont  introduits  au  bas 
des  carneaux  et  contribuent  au  chauffage  des  cornues  de 
distillation  du  schiste. 

La  vapeur  d'eau  est  introduite  par  une  conduite  (K)  au 
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bas  des  cornues  de  distillation  au  milieu  des  schistes  déjà 
complètement  calcinés,  au  contact  desquels  elle  se  sur- 
chauffe fortement  et  devient  capable  de  réagir  chimique- 
ment sur  les  produits  lourds  que  retiennent  encore  les 
schistes  :  elle  a  aussi  pour  effet  d'entretenir  dans  les  cor- 
nues une  surpression  qui  empêche  toute  entrée  d'air  dans 
les  cornues  par  les  joints  des  briques  réfractaires. 

La  capacité  de  chaque  cornue  est  de  2. 1 00  kilogrammes, 
et  Ton  y  passe  par  jour  1.400  kilogrammes  :  la  durée  de 
la  distillation  est  donc  de  trente-six  heures  en  moyenne. 

La  quantité  de  vapeur  d'eau  injectée  par  tonne  est  de 
84  gallons  d'eau  réduite  en  vapeur  à  la  température  de 
225**  Fahrenheit  (soit  375  litres  d'eau  réduite  en  vapeur  à 
la  température  de  107**  G.).  Il  faut  d'ailleurs  tenir  compte 
en  outre  de  ce  que  les  schistes  crus  contiennent  de  14  à 
15  gallons  d'eau  par  tonne  pour  avoir  la  quantité  d'eau 
totale  en  réaction  ;  elle  est  ainsi  d'environ  500  litres  par 
tonne  de  schiste  supposé  sec. 

On  charge  et  décharge  (partiellement)  les  cornues 
toutes  les  vingt-quatre  heures  ;  le  schiste  distillé  retiré 
par  les  portes  inférieures  de  déchargement  ne  contieni 
plus  trace  de  carbone  et  a  l'aspect  de  la  brique  cuite. 

Les  produits  de  la  distillation  sont  récoltés  dans  une 
conduite  générale  en  tôle  de  fort  diamètre,  où  il  se  con- 
dense déjà  des  goudrons,  puis  envoyés  de  là  dans  des 
tubes  en  U  formant  jeu  d'orgues  et  où  l'air  seul  sert  de 
réfrigérant  :  on  compte  qu'il  faut  200  pieds  carrés  de  sur- 
face de  condensation  pour  1.000  kilogrammes  de  schiste 
distillés  par  vingt-quatre  heures. 

•  On  divise  quelquefois  les  condenseurs  en  deux  groupes 
distincts  permettant  un  fractionnement  de  l'huile  en  deux 
portions  :  le  groupe  le  plus  près  des  cornues  de  distilla- 
tion et  dont  la  température  est  la  plus  élevée,  fournis- 
sant de  l'huile  lourde  (densité,  0,877),  le  groupe  le  plus 
éloigné  donnant  un  naphte  de  densité  0,770  et  0,780. 
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Souvent,  on  réunît  ensemble  tous  les  produits  condensés 
'  en  une  seule  masse   dont  la  densité    est  en  moyenne 
de  0,867. 

Les  gaz  non  condensées  retiennent  encore  des  hydro- 
carbures légers  à  points  d'ébullition  très  bas.  Pour  retirer 
ces  derniers,  on  fait  passer  les  gaz  sortant  des  jeux 
d'orgues  et  aspirés  par  un  kOrting,  dans  une  première 
tour  en  tôle  de  10  mètres  de  haut  et  2", 50  de  diamètre, 
remplie  de  coke  arrosé  par  une  pluie  d*eau  pour  arrêter 
les  dernières  traces  d'ammoniaque,  puis  dans  une 
deuxième  tour  semblable,  remplie  de  coke  arrosée  par  de 
Thuile  lourde  (déjà  purifiée,  de  densité  0,865)  qui  absorbe 
les  hydrocarbures  légers. 

Les  gaz  non  absorbables  ni  par  Teau  ni  par  les  huiles 
lourdes,  sont  envoyés  dans  des  réservoirs,  d*où  ils  sont 
amenés  aux  fours  de  distillation  des  schistes  bruts. 

Les  huiles  brutes  sont  envoyées  dans  des  réservoirs 
où  les  eaux  ammoniacales  se  séparent  peu  à  peu  :  celles- 
ci  sont  recueillies  à  leur  tour  dans  des  réservoir^  spéciaux. 
Le  rendement  moyen  est  de  27  gallons  d'huile  brute 
par  tonne  de  schiste  (soit  120  litres  par  1.000  kilo- 
grammes). 

La  consommation  de  charbon  est  de  3*'"'"S5  (178  kilo- 
grammes) par  tonne  de  schiste  distillée. 

Les  frais  de  distillation  en  consommation,  main- 
d'œuvre,  etc.,  non  compris  les  frais  généraux,  sont  en 
moyenne  de  2"'', 9  par  tonne,  ce  qui,  joint  au  prix  du 
schiste  (5"*\6),  fait  ressortir  les  27  gallons  d'huile  brute 
à  8'*^*", 3,  soit  10  francs  l'hectolitre,  dans  lesquels  les  frais 
de  distillation  entrent  pour  3',33. 

§  3.  Rectification  de  Thuile  brute. 

Les  rectification  et  purification  de  Thuile  brute  s'effec- 
tuent en  opérant  des  distillations  fractionnées  suivies  de 
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battages  à  Tacide  et  à  la  soude  caustique  :  la  différence 
essentielle  avec  les  procédés  français  consiste  en  ce  que 
la  distillation  de  Thuile  brute  s'effectue  par  chauffage 
mixte  au  çioyen  d'un  foyer  et  de  vapeur  surchauffée 
injectée  dans  la  masse. 

Je  prendrai  comme  type  le  traitement  des  huiles  brutes 
de  Tusine  d'Uphall. 

I.  Distillation  du  brut.  —  L'huile  brute  est  distillée 
dans  des  chaudières  verticales  d'une  contenance  de 
2.000  gallons  (9.087  litres)  :  le  fond  de  ces  chaudières 
est  formé  d'une  calotte  hémisphérique  en  foYite  de  3  pouces 
(76  millimètres)  d'épaisseur.  Ces  parois  verticales  sont  en 
tôle  de  10  millimètres  d'épaisseur.  Le  fond  est  chauffé  à 
feu  nu  par  un  foyer  et  de  la  vapeur  surchauffée  à  la  tem- 
pérature de  eOO"*  Fahrenheit  (333^0.)  est  injectée  dans  le 
fond  de  la  chaudière. 

La  distillation  est  poussée  jusqu'au  coke  et  on  ne  frac- 
tionne pas  les  produits  de  la  distillation.  Cette  opération 
a  donc  pour  objet  d'obtenir  une  sorte  d'huile  brute  plus 
pure,  où  les  produits  les  plus  lourds  ont  été  «  crackés  », 
c'est-à-dire  dissociés  en  coke  et  produits  plus  légers, 
sous  l'influence  d'une  température  élevée.  La  distillation 
dure  vingt-quatre  heures,  et  donne  97  à  95  p.  100  d'huile 
et  2,5  à  3  p.  100  de  perte  (*). 

II.  L'huile  est  pompée  dans  un  grand  réservoir  d'une 
contenance  de  50.000  gallons  (227  mètres  cubes),  en  tôle 
doublée  de  plomb,  et  mélangée  avec  1  p.  100  (en  volume) 
d'acide  sulfurique,  au  moyen  d'air  comprimé. 

De  là,  l'huile  descend  dans  un  réservoir  de  même  con- 
tenance, placé  à  un  niveau  inférieur,  et  lavée  avec 
I  p.  100  (en  volume)  d'une  dissolution  de  soude  de  den- 


(*)  Dans  d'autres  usines,  dès  la  première  distillation,  poussée 
toujours  jusqu'au  coke,  on  recueille  trois  produits  fractionnés. 
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site  1,30  (30^  Baume),  le  mélange  étant  fait  également  à 
Tair  comprimé  (1  p.  100  de  cette  dissolution  correspond 
à  0,34  p.  100  de  soude  caustique  solide  ordinaire  à 
60  p.  100  d'oxyde  de  sodium  anhydre)  (*). 

III.  L'huile  ainsi  battue  est  soumise  à  une  deuxième 
distillation  dans  des  chaudières  cylindriques  horizon- 
tales de  7.000  gallons  (31.804  litres),  chauffées,  comme 
les  chaudières  de  première  distillation,  à  la  houille  et  à 
la  vapeur  surchauffée. 

On  recueille  un  produit  A  de  densité  0,810  (50  p.  100), 
et  Ton  obtient  un  résidu  lourd  B  de  densité  0,860  (50 
p.  100).  La  perte  n'est  que  de  0,50  p.  100. 

I/huile  légère  A  donnera  les  produits  lampants  ;  Thuile 
lourde  B  la  paraffine  et  des  huiles  lourdes. 

IV.  L'huile  A,  traitée  à  Tacide  (0,75  p.  100)  et  à  la 
soude  (1  p.  100  de  dissolution),  est  redistillée  à  sec  dans 
le  même  appareil  de  7.000  gallons,  toujours  avec  Taide 
de  vapeur  surchauffée,  et  sans  faire  de  fractionnement. 

Elle  subit  un  nouveau  battage  à  Tacide  et  à  la  soude 
(0,50  p.  100  d'acide  et  1  p.  100  de  dissolution  de  soude). 

Elle  est  enfin  distillée  une  dernière  fois  et  fractionnée 
en  trois  produits  : 

Huile  cristal  et  n"  1  (lampante)  ; 

Huile  pour  phare  (lampante)  ; 

Huile  à  gaz  (à  dissocier  à  haute  température  pour 
obtenir  du  gaz  et  du  coke)  ; 

y.  L'huile  lourde  B  est  soumise  au  traitement  pour 
paraffine  (réfrigérations  et  compressions  successives). 
Les  huiles  qui  ont  été  épuisées  de  leur  paraffine  sont 


(*)  Le  cours  actuel,  en  Anjçlelerre,  de  Tacide  sulfurique,  est 
par  tonne  de  iSl"*^,  soit  4^30  les  iOO  kilogrammes;  celui  de  la 
soude  caustique  à  60  p.  100,  de  9^5'*^  la  tonne,  soit  22^27  les 
100  kilogrammes.  La  soude  supérieure  à  70  p.  100  coClte  25^52 
ies  100  kilogrammes. 
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soumises  à  un  battage  à  l'acide  (1,30  p.  100  d'acide)  et 
à  la  soude  (1 ,30  p.  100  de  dissolution). 

L'huile  ainsi  épurée  est  distillée  à  sec  dans  une  chau- 
dière verticale  de  2.000  gallons,  avec  addition  de  soude 
caustique  solide,  et  l'on  obtient  trois  produits  fractionnés  : 

1**  De  l'huile  de  densité  0,835,  qui  est  mélangée  aux 
huiles  A.  et  subit  la  série  des  opérations  IV  ; 

2*"  De  l'huile  lourde  de  densité  0,865  ; 

3^  De  l'huile  lourde  de  densité  0,890. 

VI.  Ces  deux  catégories  d'huiles  lourdes  sont  soumises 
à  un  battage  à  l'acide  et  à  la  soude  et  donnent  des  huiles 
pour  graissage. 

Tous  les  battages  autres  que  le  premier  (opération  IP 
se  font  dans  des  appareils  de  7.000  gallons  de  capacité 
(31.804  litres). 

La  consommation  totale  d'acide  et  de  soude  pour  les 
lampants,  est  en  définitive,  de  2,25  d'acide  et  3  de  disso- 
lution de  soude  par  hectolitre  d'huile  obtenue,  soit  en 
poids,  3"*^,  13  d'acide  et  1  kilogramme  de  soude  solide  par 
hectolitre  d'huile  obtenue.  La  consommation  totale  de 
charbons  pour  toutes  les  opérations  de  rectification  et 
purification  est  de  2  quintaux  (lOI^^jOOO)  pour  27  gallons, 
soit  83  kilogrammes  par  hectolitre  ;  cette  consommation 
élevée  tient  aux  distillations  à  sec,  I  et  IV  sans  fraction- 
nement, qui  font  qu'on  distille  plus  de  300  litres  par 
100  litres  d'huile  brute  traitée. 

§  4.  Traitement  des  huiles  paraffinées  pour  paraffine. 

La  paraffine  brute  s'extrait  des  huiles  B  (densité,  0,8()(^. 
par  le  procédé  habituel  :  réfrigération  de  l'huile  par  ma- 
chines réfrigérantes,  l'huile  circulant  dans  des  cylindres 
en  ôuivre  entourés  d'un  autre  cylindre,  et  dans  l'inter- 
valle de  ceux-ci  circulation  en  sens  contraire  de  bains 
de  chlorure  de  calcium  refroidis  à  —  5**  C),  puis  compres- 
sion de  l'huile  semi-solidifiée  dans  des  presses  hydrau- 
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liques  ;  l'huile  qui  s'en  écoule  est  retraitée  de  même  deux 
ou  trois  fois,  jusqu'à  épuisement  complet. 

La  partie  originale  du  procédé  écossais  est  le  mode 
de  purification  de  la  paraffine  brute  [scalé)^  qui  s'effectue 
souvent  sans  intervention  de  dissolvants,  au  moyen  d'un 
traitement  spécial,  dit  svoeating  ou  siiage. 

La  paraffine  brute  de  couleur  jaune  provenant  de  la 
réunion  des  paraffines  de  l"^*,  2°  et  3°  pression  est  fondue 
et  coulée  en  pains  plats  de  0'°,60  X  0",25  x  0'°,03.  Ces 
gâteaux  sont  placés  dans  de  grandes  chambres  garnies 
de  paillassons  en  fibres  de  coco  de  0",03  d'épaisseur,  et 
on  injecte  dans  l'atmosphère  de  ces  chambres  de  la 
vapeur  d'eau,  de  manière  à  y  faire  régner  une  tempéra- 
ture de  125  degrés  Fahrenheit  (51  degrés  centigrades), 
intermédiaire  entre  le  point  de  fusion  des  paraffines  les 
plus  dures  et  les  plus  molles.  Sous  l'influence  de  cette 
chaleur,  la  partie  la  plus  fusible  des  pains  de  paraffine  so 
liquéfie  et  est  absorbée  par  les  paillassons  ;  l'huile  qui 
s'en  égoutte  est  repassée  à  la  réfrigération  et  à  la  com- 
pression. 

La  paraffine  qui  a  subi  un  premier  suage  est  déjc\  très 
peu  colorée.  On  lui  fait  subir  un  deuxième  suage  après 
l'avoir  refondue  en  pains  de  mêmes  dimensions;  puis  on 
la  filtre  sur  du  noir  animal  et  l'on  a  ainsi  une  paraffine 
de  deuxième  sweating^  qui  est  propre  à  la  fabrication  des 
bougies. 

Pcir  un  troisième  sweating,  suivie  de  filtrage  sur  noir 
anima!,  on  a  de  la  paraffine  supérieure,  parfaitement 
blanche  et  de  point  d'efl'usion  élevé. 

Dans  l'usine  d'Addiewel  (où  l'on  fractionne  dès  la  pre- 
mière distillation),  on  est  obligé  de  compléter  l'action 
de  deux  sweatings  successifs  par  un  lavage  à  l'essence 
suivi  d'une  compression  et  d'une  filtration  sur  noir  animal. 

La  paraffine  est  à  peu  près  ex;clusivement  destinée  à 
la  fabrication  des  bougies. 


^ 
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§  5.  Traiiemeat  des  eaux  ammoniacales 
pour  sulfate  d^ammoniaque. 

Les  eaux  condensées  provenant  de  la  distillation  con- 
tiennent du  carbonate  et  du  sulfhydrate  d'ammoniaque  : 
ces  eaux,  emmagasinées  dans  des  réservoirs  (avec  une 
couche  d'huile  lourde  pour  éviter  les  pertes  par  volatilisa- 
tion), sont  envoyées  dans  des  stils  ou  cylindres  clos,  où 
elles  sont  pulvérisées  par  des  jets  de  vapeur  et  entraî- 
nées dans  des  récipients  contenant  de  l'acide  sulfurique 
étendu  d'eau  (densité,  1,22),  où  les  sels  ammoniacaux 
sont  transformés  en  sulfates. 

Par  concentration  et  cristallisation,  puis  dessiccation 
du  sel  déposé  dans  les  cristallisoirs,  on  obtient  da 
sulfate  d'ammoniaque  parfaitement  blanc,  contenant 
26,75  p.  100  d'ammoniaque  AzH„  soit  91  p.  100  de  sul- 
fate chimiquement  pur. 

On  obtient  en  moyenne  24  livres  de  sulfate  par  tonne 
de  schiste  (10''«,700  par  1.000  kilogrammes  de  schiste) 
livré  au  commerce  comme  engrais  pour  l'agriculture. 

La  consommation  de  charbon  est  de  1  kilogramme  de 
charbon  par  livre  de  sulfate  obtenu. 

§  6.  Résultats  généraux  :  production  et  prix 

de  revient. 

L'industrie  des  schistes  en  Ecosse  a  donné  en  1891 
les  résultats  suivants  : 

Qiuntités  produites 

aDQaeUenient         PonrlOO&t 
Litres.  d'haile  brate. 

1'  Essences  diverses  de  densité  0,660 

à  0,730  (gazoli nés,  naphtes,  etc.jt 

60.000    fûts    de    40  gallons,    ou 

2.400.000  gallons 10.900.000         4,6p.  100 

2**  Huiles  lampantes  de  densité  comprise 

entre  0,800  et  0,832  :  500.000  fûts 

de  40  gallons 90.870.000       38,5 
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Quantités  produites  Pour 

annuellement         100  lit.  d'huil» 
en  litres.  brute. 

A^  Huiles  lourdes  (densité,  0,840à0,890), 

320.000  mts  de  40  gallons 58.156.000       Ufi  — 

SOU  42*'* 

5»  Sulfate  d'ammoniaque 22.000.000*»        9^«,3 

6'  Résidu  de  coke Pour  mémoire. 

Toutes  les  usines  réunies  ont  produit  52  millions  de 
gallons  d'huile  brute  {crude  oil),  soit  236  millions  de 
litres. 

La  paraffine  brute  donne  environ  15  p.  100  de  perte 
au  raffinage,  en  sorte  que,  au  point  de  vue  du  rendement 
final  par  hectolitre  de  brut,  les  chiffres  précédents  con- 
duiraient aux  rendements  suivants  : 

Essences 4,6  p.  ;0J 

Lampant 38,5    — 

Huiles  lourdes 24,6    — 

ParafHne  raflince 10^0    — 

Pertes 22,3    — 

Total 100,0  p.  100 

r.es  chiffres  sont  notablement  supérieurs  à  la  moyenne 
du  rendement  (ce  qui  peut  tenir  à  ce  que  les  produits 
livrés  à  la  consommation  ont  été  fabriqués  avec  une 
quantité  d'huile  brute  supérieure  à  la  production  de  Tan- 
née  courante).  Voici  en  moyenne  les  résultats  obtenus  en 
partant  d'une  tonne  de  schiste  : 

Rendement  en  huile  brute  :  27  gallons,  soit  122''*,873y 
qui  donnent  : 

Gallons.  En  Yolume. 

Hiiile  lampante 9  '/j.»  soit  34,1  p.  100 

Naphle 1  Vio  ^fi    — 

Huile  lourde 4  »/,o  i8,l    — 

Paraffine  solide 3  Vi«  ^2,2    — 

Perles 29,6    — 

Total 100,0 
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En  partant  de  ce  rendement,  voici  comment  on  peut 
établir  les  frais  et  les  produits  par  tonne  de  schiste 
(1.016  kilogrommes)  : 

i*  Frais  -par  tonne  de  schiste  traité. 

Valeur  d'une  tonne  de  schiste ^"^^,6*  ou  6',87 

Frais  de  distillation  d'une  tonne  de  schiste.  .  2  ,9  3,44 
Raffinage  et  traitement   chimique,   frais   de 

fabrication  de  la  paraffine,  etc 2    ,3         2,81 

Préparation  du  sulfate  d'ammoniaque 0    ,7         0,73 

Frais  généraux,  assurance,  amortissement,  etc. 

(très  élevés  par  suite  de  la  transformation 

complète    de    Toutillage    depuis    quelques 

années) i     ,6         i,88 

Total i2-%7        lo',73 

2"  Produits  par  tonne  de  schiste  traité, 

PRIX   KOTEN. 

(Marchandise  nue  Deniers.     Fnacsw 

prise  à  PusiDC.) 

9«*S2  d'huile  lampante  à.  .     3  Vi»  le  gallon,  ci.  30,3  3»i5 

1    ,6  M  naphte,  à 5  Vi.        —        ci.  8,5  0,89 

4    ,9  d'huile  lourde,  à  ...    3  */io        —        ci.  15,7  1,6* 
3    .3  (le  paraffine,  à  ....  26               —        ci.  83,8  8,94 
25  livres  de  sulfate  d'ammo- 
niaque, à 1            la  livFd,  ci.  25,0  2,60 

Totaux i65,3      17,22 

Le  bénéfice  net  est  donc  de  17', 22,  moins  15',73àla 
tonne,  soit  t',49.  Rapporté  à  Thectolitre  d'huile  bnite, 
le  bénéfice  net  est  de  l',22. 

11  résulte  d'ailleurs  des  tableaux  précédents  que  la 
paraffine  et  le  sulfate  d'ammoniaque  constituent  les 
110,8/1(55,3,  soit  exactement  les  deux  tiers  des  produits 
marchands.  Ceci  montre  que  les  huiles  retirées  des 
schistes  ne  couvrent  pas  leurs  frais  de  fabrication^  car 
elles  ne  représentent  que  5',68  de  produits  marchands, 
alors  que  les  frais  de  distillation  et  rectification  seule- 
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ment  montent  à  6^25  (dans  lesquels  la  paraffine  n^entre 
guère  que  pour  un  dixième). 

On  comprend  donc  l'intérêt  capital  que  les  exploitants 
écossais  ont  à  augmenter  leurs  rendements  en  paraffine 
et  sulfate  d'ammoniaque. 

§  7.  Renseignements  divers. 

Nous  compléterons  les  renseignements  précédents  par 
quelques  données  relatives  à  remploi  et  aux  prix  de 
vente  des  différents  produits  marchands  dont  ceux  donnés 
au  paragraphe  6  ne  représentent  que  des  moyennes. 

Voici  d'abord,  à  titre  d'exemple,  la  liste  des  produits 
marchands  retirés  des  schistes  par  Tusine  d'Uphall 
(Young's  Paraffin  Light  and  Minerai  Oil  Company)  : 

POINT  d'inflammation. 

DBNsrré.       (Appareil  Abel  fermé.) 

Gazoline  blanche 0,6fi0 

Naphte  blanc 0,735 

(/  Huile  lampante  Crystul 0,8iJ0     107«  Fahrenheit,  soit  41*  7* 

—    n«i,  distillée 0,807      IlO** Fahrenheit,  soit  43<*3i« 

—     —    lavée 0,807 

L«iup«ut»  .      —    n<>  2,  distillée 0,816 

i     —     —    lavée 0,816 

f      —   pour  phare 0.812     156* Fahrenheit,  soit  68"  9» 

\     —    de  sûreté  pour  ia marine.  0,837     «25* Fahrenheit,  soit  107*  î*" 

—  h  gaz 0,830 

—  i  graisser  pAIe 0,865 

—  à  graisser  jaune 0,865 

—  —  0,885 

—  —  0,890 

Paraffine  demi-rafQnée;  raffinée;  sulfate  d'ammoniaque. 

La  gazoline  sert  à  faire  du  gaz  à  Tair  ;  le  naphte  s'em- 
ploie dans  les  lampes  à  éponge. 

Les  lampants,  suivant  leur  densité,  s'emploient  soit 
comme  du  pétrole  ordinaire  pour  les  plus  légers,  soit 
dans  des  lampes  spéciales  pour  les  plus  lourds. 

L'huile  à  gaz  sert  à  fabriquer  le  gaz  d'huile. 

Les  huiles  à  graisser  s'emploient  soit  seules,  soit,  le 
plus  souvent,  en  coupage  d'huiles  végétales  ou  d'huile 

Tome  m,  1893.  44 
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de  graissage  russe,  comme  les  huiles  lourdes  de  schiste 
françaises. 

D^une  façon  générale,  les  produits  des  usines  écossaises 
nous  ont  paru  beaucoup  mieux  purifiés  et  moins  désa- 
gréables comme  odeur  que  les  produits  français  :  Tem- 
ploi  de  la  vapeur  surchauffée  dans  la  distillation  des 
schistes  et  des  huiles  doit  être  la  raison  de  cette  diffé- 
rence. 

Il  en  résulte  que  les  essences  et  les  lampants  de  schiste 
écossais  sont  cotés  sur  le  marché  au  même  taux  que  les 
produits  similaires  américains  :  ceux-ci  étaient  cotés  par 
gallon  fin  février  1892,  logement  compris  : 

Pélrole  raffiné 5*  7^.  soit  0^,122  le  litre. 

Essence  de  pétrole 7   V*.  soit  0 ,166      — 

En  défalquant  le  prix  du  fût,  qui  revient  à  4"**,6  et  con- 
tient 40  gallons  (soit  1^35/100  ou  0',14  par  gallon  et 
0',031  par  litre),  cela  fait  3**,9/10  par  gallon  pour  le  pé- 
trole et  5**, 9  10  pour  Tessence,  prix  différant  très  peu  de 
ceux  que  nous  avons  donnés  plus  haut  pour  la  valeur 
des  huiles  prises  nues  à  Tusine,  qui  est  forcément  infé- 
rieure aux  prix  de  bourses. 

Actuellement,  les  lampants  de  schiste  valent,  fût  com- 
pris, pris  à  Tusine,  de  5  pence  à  5^,50  par  gallon,  en 
moyenne  5^,25. 

Le  naphte  vaut  6^,50  le  gallon;  la  gazoline  vaut  50  à 
75  p.  100  en  plus. 

Les  huiles  lourdes  ont  un  prix  variable  suivant  la 
densité;  leur  prix  s'établit  ainsi,  logées,  par  tonne  de 
1.016  kilogrammes  : 

Densité  :  0,840  à  0,865 3\5    à  3\15 

0,885 4,10  à  6  livres. 

0,890  à  0,895 6  à  7  livres. 

En  moyenne,  5  livres  par  tonne, . 

La  paraffine  brute  {scale)  vaut  2*^,25  la  livre.  Les  pa- 
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raffines  raffinées  se  vendent,  d'après  le  point  de  fusion, 
aux  taux  suivants  : 

Prix  par  livre 
Point  de  fusion.  (0i'«,453). 

98  à  102"  Fahrenheit 2p  "/j, 

104  à  118»  Fahrenheit 3    \ 

jotf  \  ick'v.i?  u      u    ♦^  non  traitée  à  l'essence.        4    Vt 
125  à  127°  Fahrenheit  <  ^    .  ,    ,  „  ,      '• 

(  trauéeàlesseQce.  .  .       4    '/s 

ân/v.c.u      t.  -i  (  non  traitée* 4    '/, 

130* Fahrenheit.  .  .  .  i  ,    ..,  „     '^ 

(  traitée o 

1 370  Fahrenheit 5     ^U 

Le  sulfate  d'ammoniaque  vaut  10  livres  environ  la 
tonne. 

Rapportés  au  litre  ou  au  kilogramme,  ces  prix  sont 
les  suivants  : 

Prix  [fût  compris  pour  les  huiles). 

Naphte  de  schiste 0^149  le  litre. 

Lampant  (prix  moyen 0 ,122     — 

Huile  lourde  (prix  moyen) 0 ,123  le  kilog. 

Paraffine  brute 0 ,517     — 

Paraffine  raffinée  à  Tessence  (130*  Fahrenheit).  .  1 ,148     — 

Sulfate  d'ammoniaque 0»246     — 

Nous  terminerons  en  indiquant  riraportance  compara- 
tive de  la  production  écossaise  et  des  importations 
d*huiles  américaines  et  russes  (chiffi'es  relatifs  à  1888)  : 

Gallons. 

,  ...  (  américaine 72.217. tJOO 

Importoùons.  .  j  ^^^ ^^^^^^^ 

Productioa  écossaise  (huiles  diverses)  .  •    35.000.000 
Et  pour  la  paraffine  (1889)  : 

Kilogrammes. 

_  .  ^.  (  américaine 15.316.000 

ImportaUons.  .  j  ^j^^^^ ^,3^ 

Production  écossaise  (paraffine  raffinée).    20.000.000 

On  voit  d'après  ces  chiffres  combien  est  importante 
Tindustrie  écossaise  dans  la  consommation  nationale. 
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COMPARAISON  DES  INDUSTRIES  FRANÇAISE  ET  ÉCOSSAISE 
ET  PERFECTIONNEMENTS  A  INTRODUIRE  DANS  L'iN- 
DUSTRIE    FRANÇAISE   DES   HUILES   DE    SCHISTE. 

Au  point  de  vue  du  mode  et  des  frais  d'extraction  du 
schiste,  la  comparaison  des  industries  française  et  écos- 
saise est  tout  à  Tavantage  de  la  première  :  le  prix  de 
revient  de  la  tonne  de  schiste  qui  est  en  moyenne  de 
6', 87  en  Ecosse  n*est  en  effet  chez  nous  que  de  4',20  au 
mètre  cube,  soit  3^50  à  4  francs  la  tonne  suivant  la 
densité. 

Nous  ne  croyons  pas  qu'il  y  ait  à  gagner  de  ce  côté-là 
dans  nos  exploitations,  ce  prix  de  revient  étant  très  bas, 
en  valeur  absolue,  dans  l'échelle  des  industries  minières; 
nous  avons  vu  d'ailleurs  que,  depuis  vingt-cinq  ans,  mal- 
gré les  efforts  faits  pour  abaisser  le  prix  de  retient, 
celui  du  minerai  est  resté  presque  stationnaire. 

En  ce  qui  concerne  les  procédés  de  rectification,  à  part 
l'emploi  de  la  vapeur  d'eau  surchauffée  toujours  avanta- 
geuse dans  le  fractionnement  d'huiles  peu  riches  en  lam- 
pant, et  qui  est  pratiqué  d'ailleurs  dans  les  raflSneries 
de  pétrole  brut  russe,  nous  ne  voyons  pas  d'amélioration 
à  puiser  dans  les  procédés  écossais. 

Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  procédés  de  distilla- 
tion du  schiste  qui  sont  la  caractéristique  actuelle  de 
l'industrie  écossaise  et  qui  se  distinguent  complètement 
du  procédé  français  par  l'intervention  de  la  vapeur  d'eau 
surchauffée  injectée  en  grande  quantité  dans  la  masse  de 
schiste  et  par  le  chauffage  progressif  du  schiste,  faible  au 
début  du  chargement  dans  le  haut  des  cornues  et  finis- 
sant par  le  rouge  blanc  dans  le  bas  de  l'appareil  en  bri- 
ques réfractaires,  température  que  ne  peuvent  atteindre 
les  cornues  françaises  en  fonte. 

Déjà,  dans  les  expériences  relatées  dans  les  rapports 
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de  MM.  Chosson  et  Tournaire,  on  avait  constaté  (*)  que  la 
présence  de  Teau  dans  les  schistes  paraissait  jusqu*à  un 
certain  point  favoriser  la  formation  des  huiles,  et,  d'au- 
tre part,  M.  Tournaire  avait,  dans  des  distillations  de 
laboratoire  poussées  à  une  température  supérieure  à 
celles  des  fours  industriels,  obtenu  un  rendement  en  huile 
brute  très  supérieur  à  celui  des  fours  Mâlo  (jusqu'à  8^'^2 
par  100  kilogrammes  de  schiste)  et  aussi  à  celui  des  cor- 
nues actuelles  ;  et  cependant  ses  résidus  perdaient  encore 
13  p.  100  de  leur  poids  par  calcination,  ce  qui  semblait 
prouver  que  le  rendement  maximum  n'était  pas  atteint. 
Sans  vouloir  prétendre  que,  dans  l'appareil  écossais, 
les  schistes  français  donneraient  un  rendement  compa- 
rable à  celui  des  schistes  anglais,  dont  la  différence  d'as- 
pect par  rapport  aux  nôtres  dénote  à  elle  seule  une  bien 
plus  grande  richesse  en  matière  bitumineuse,  il  semble 
que  l'on  peut  conclure  des  expériences  de  MM.  Chosson 
et  Tournaire  et  des  résultats  obtenus  en  Ecosse  qu'une 
distillation  progressive  terminée  à  très  haute  tempéra- 
ture augmenterait  notablement  le  rendement  des  schistes 
de  Buxières  et  d'Âutun.  Bien  qu'il  soit  impossible  de 
réaliser  les  conditions  de  la  distillation  pratiquée  en 
Ecosse  dans  un  appareil  de  laboratoire,  nous  avons 
essayé  de  nous  rendre  compte  du  rôle  de  la  vapeur  d'eau 
en  distillant  du  schiste  de  Buxières  dans  des  cornues  de 
grès  d'un  litre  de  capacité,  d'abord  sans  vapeur  d'eau, 
puis,  dans  une  deuxième  opération,  avec  injection  de 
vapeur  d'eau  surchauJBfée.  Nous  avons  opéré  sur  du 
schiste  prélevé  dans  une  opération  qu'a  bien  voulu  faire 
spécialement  à  notre  demande  M.  Roux,  ingénieur  des 
mines  et  usine  de  Buxières-les-Mines  et  la  Gourolle,  pour 
obtenir  exactement  le  rendement  industriel  du  schiste 


(•)  Annales  des  mines,  iSli,  t.  XX,  p.  360  et  443. 
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mis   en  expérience.  Ce  schiste  a  donné  à  l'usine  les 
résultats  suivants  : 

Poids  du  mètre  cube  concassé.  1.026^ 

Rendement  en  huile  brute.  .  •  -eo^''  par  met.  c«  de  densité  0,915 

à  15"* centigrade,  soit .  .  5S     par  tonne. 

Eau  ammoniacale 53  — 

A.  La  distillation,  'Opérée  sur  500  grammes  de  schiste 
concassé  en  petits.  fragmeiiiSidébarrasBés  de  poussier,  a 
donné  au  •  laboratdra  :  Sans  injection  de  vapeur  d'eau 
21  centimètres  oibbes  d'huile  brute  de  densdté  0,973  à 
14  degrés  et  W^fi  d'eau  ammoniacale,  soit  par  tonne  : 

i^  litres  d*haile. 

33  litres  d'eau  >annnoniaeale. 

B.  Avec  injection  de  vapeur  d'eau  surchauffée,  le  même 
poids  de  sfehiste  a  donné  42  centimètres  cubes  d'huile 
brute  de  densité  0,955,  soit  par  tonne  : 

84  litres. 

Dans  chaque  opération,  la  totaliité  de  l'huile  a  été  dis- 
tillée en  une  heure  à  partir  du  début  du  chauffage.  La 
quantité  de  vapeur  d^eau  injectée  dans  la  deuxième  opé- 
ration, faite  dans  une  cornue  en  grès  tubulée,  a  été  de 
300. grammes; la  viipeur  d'eau,  introduite  à  100  degrés 
dans  le  Jiaut  de  la  tubulure,  était  surchauffée  par  son 
passage  sur  de  la  pierre  ponce  remplissant  la  tubulure 
jusqu'au  fond  de  la  cornue.  DaiBS  les  deux  cas,  le  chauf- 
fage a  été  fait  avec  du  charbon  de  bois  dans  un  fourneau 
à  réverbère.  Le  chauffage  a  été  rendu  aussi  progressif 
que  possible ,  et  a  été  terminé  par  le  rouge  vif  maintenu 
pendant  une  heure  après  disparition  totale  du  filet  d'huile. 

Le  rendement  dans  la  distillation  à  sec  a  été  notable- 
ment inférieur  au  rendement  industriel  qui,  en  revanche, 
a  été  très  dépassé  dans  l'opération  avec  injection  de 
vapeur  d'eau  surchauffée.  Cela  peut  tenir  à  ce  que  les 
pertes  de  matières  bitumineuses  adhérentes  aux  parois 
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de  la  cornue  et  subissant  la  décomposition  pyrogénée  en 
gaz  et  coke  sont  d'autant  plus  grandes  que  Tappareil  est 
plus  petit,  et  aussi  à  ce  que  le  col  de  la  cornue  de  grès 
par  où  s'échappaient  les  produits  distillés  était  forcément 
très  chaud.  La  plus  forte  densité  de  l'huile  obtenue  au 
laboratoire  doit  tenir  aussi  aux  mêmes  causes.  Enfin, 
ces  essais  de  laboratoire  n'ayant  pu  être  faits  que  plus  de 
dix  mois  après  l'extraction  du  schiste,  celui-ci  avait  perdu 
de  Teau,  comme  le  montre  le  faible  rendement  en  eau  am- 
moniacale de  la  distillation  à  sec,  et  cette  circonstance  a 
pu  diminuer  le  rendement  en  huile  brute  du  schiste. 

Quelle  que  soit  d'ailleurs  la  cause  de  Tinfériorité  du 
rendement  de  l'opération  par  rapport  au  rendement  indus- 
triel, on  peut  conclure  du  fait  que  l'opération  B,  exécutée 
dans  les  mêmes  conditions  de  chauffage  que  l'opération 
Â,  mais  avec  intervention  de  la  vapeur  d'eau,  a  donné 

0 

un  rendement  en  huile  brute  exactement  double  de  celui 
de  l'opération  A  faite  à  sec,  que  Tintervention  de  la 
vapeur  d'eau  augmente  notablement  le  rendement  en 
hniie  brute. 

Cette  augmentation,  d'après  notre  expérience ,  pro- 
vient d'ailleurs  plutôt  de  la  moindre  proportion  de  pro- 
duits gazeux  dissociés  par  la  chaleur  que  de  l'action  de 
la  vapeur  sur  les  matières  carburées  contenues  dans  le 
schiste,  car  les  résidus  des  opérations  A  et<B  ont  donné 
presque  exactement  la  même  perte  de  poids  par  calcina- 
tion  :  9  p.  100  dans  les  résidus  de  la  distillation  à  sec,  et 
8,35  p.  100  dans  ceux  de  la  distillation  à  la  vapeur.  Nous 
ajouterons  que  l'huile  de  l'opération  B  paraissait  beau- 
coup plus  paraffinée  que  celle  de  l'opération  A,  car, 
malgré  sa  densité  moindre,  elle  était  figée  à  14  degrés, 
tandis  que  celle  de  l'opération  A  était  liquide  à  la  même 
température.  La  faible  différence  de  perte  par  calcination 
entre  les  résidus  des  deux  opérations  donne  à  penser  que 
l'injection  de  vapeur  d'eau  pourrait  être  réalisée  sans 
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que,  pour  cela,  les  résidus  ne  puissent  plus  être  employés 
comme  combustibles.  * 

Bien  entendu,  nous  ne  croyons  pas  qu'on  puisse  tirer 
de  ces  expériences  autre  chose  que  le  seîis  dans  lequel 
influe  l'intervention  de  la  vapeur  d'eau,  car  des  opéra- 
tions, faites  dans  les  fours  écossais  avec  du  schiste  de 
Buxières  ou  d'Autun,  pourraient  seules  indiquer  si  l'aug- 
mentation de  rendement  justifierait  la  transformation 
très  coûteuse  du  matériel  qui,  si  les  résidus  ne  pouvaient 
plus  servir  au  chauffage  des  cornues,  exigeraient  l'em- 
ploi de  combustible  spécial  dans  des  gazogènes,  dont  on 
pourrait  d'ailleurs,  comme  en  Ecosse,  atténuer  la  con- 
sommation par  l'emploi  des  gaz  combustibles  inutilisés 
presque  partout  dans  l'industrie  schistière  en  France. 

Il  y  aurait  d'ailleurs  à  tenir  compte  dans  ces  évalua- 
tions d'une  augmentation  probable  dans  le  rendement 
en  amm^oniaque  et  la  teneur  en  paraffine  qui  pourrsdt 
permettre  de  retirer  ces  produits,  et,  d'une  certaine  amé- 
lioration dans  la  qualité  de  l'huile  brute,  moins  odorante, 
quand  la  distillation  du  schiste  s'est  faite  en  présence 
de  la  vapeur  d'eau. 

Nous  terminerons  en  signalant  un  dernier  perfection- 
nement possible  dans  l'industrie  française  des  huiles 
minérales  de  schiste.  Ces  huiles  sont  assez  sulturées 
et  ce  n'est  pas  l'un  des  moindres  inconvénients  de  leur 
emploi.  En  Amérique,  pour  le  traitement  des  huiles  de 
Lima  très  sulfurées,  on  se  débarrasse  du  soufre  par  le 
procédé  suivant,  décrit  par  MM.  Riche  et  Roume  dans 
leur  rapport  sur  la  production,  l'industrie  et  le  commerce 
des  huiles  minérales  aux  Etats-Unis  (*).  On  commence 


(*)  Paris,  Imprimerie  nationale,  1892.  —  Ce  procédé  est  déjà 
employé  en  France  pour  désulfurer  les  eaux  glycérinées,  sulfu- 
reuses, des  savonneries  de  Marseille  ;  mais  nous  ne  croyons 
pas  qu'on  Tait  encore  tenté  pour  la  désulfuration  des  huiles  de 
schiste. 
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par  distiller  Thuile  brute  à  la  méthode  ordinaire  en  lais- 
sant un  résidu.  Puis  les  essences  et  les  huiles  lampantes 
sont  redistillées  dans  des  chaudières  contenant  de  Toxyde 
de  cuivre  en  grand  excès  et  munies  d'agitateurs  qui  bras- 
sent le  liquide  incessamment  et  énergiquement,  de  façon 
que  Toxyde  de  cuivre,  très  divisé,  soit  en  suspension 
dans  l'huile.  L'huile,  qui  noircit  énergiquement  par  Tacé- 
tate  de  plomb  avant  le  traitement,  ne  donne  aucune 
coloration  avec  ce  réactif  après  la  distillation  avec  oxyde 
de  cuivre. 

Le  sulfure  de  cuivre  formé,  mélangé  de  goudron,  est 
égoutté  à  froid,  puis  dans  des  fours  inclinés.  Le  résidu, 
qui  paraît  sec,  passé  sous  des  pilons  ou  des  moules, 
redevient  liquide;  on  le  passe  aux  filtres-presses  et  les 
pains  obtenus  concassés  sont  grillés  dans  des  fours  cylin- 
driques à  tablettes  sur  lesquels  le  sulfure  de  cuivre  descend 
successivement  pour  sortir  à  Tétat  d*oxyde  de  cuivre  en 
poudre  fine  prêt  pour  une  nouvelle  distillation.  Il  suffit 
de  chauffer  légèrement  la  base  de  ces  fours  pour  que  le 
sulfure  de  cuivre  imprégné  de  produits  hydrocarbonés 
prenne  feu ,  s'oxyde  et  dégage  assez  de  chaleur  pour 
entretenir  sa  combustion.  Dans  l'usine  de  la  Standard 
Company,  à  V/hiting  près  Chicago,  on  régénère  ainsi 
journellement  jusqu'à  100  tonnes  d'oxyde  de  cuivre  par 
jour  :  ce  chiffre  montre  que  le  procédé  est  avantageux, 
et  il  serait  intéressant  d*en  faire  l'application  à  l'huile 
de  schiste,  dont  la  valeur  pourrait  ainsi  être  rapprochée 
davantage  de  celle  des  pétroles  raffinés. 

Paris  "^  mars  1893. 
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ÉTUDE  THÉORIQUE 


DU 


RENDEMENT  RÉEL  DES  MACHINES  A  VAPEUR 


appligatiOaN  aux  locomotives 


Par  M.  NADAL,  Ingénieur  au  Corps  des  mines. 


CHAPITRE  I. 

THÉORIE   DE  Là  TRAI^SMISSION  OE  LA  CHALEUR  DANS  LES 
PAROIS  DES  CYLINDRES  DBS  MACHINES  A  VAPEUR. 

I.  Objet  de  léttide. 

Dans  le  travail  qui  va  suivre,  nous  développons  la 
théorie  mathématique  des  machines  à  vapeur  d'eau  satu- 
rée. Cette  théorie  permet  de  calculer  le  rendement  exact 
d'une  machine  avec  une  approximation  qui  ne  dépend  que 
de  la  plus  ou  moins  grande  précision  qu'on  apporte  au 
tracé  d'une  série  d*épures.  Elle  s'applique  tout  aussi  bien 
à  une  machine  en  projet  qu'à  une  machine  construite. 

II.  Rôle  des  parois  des  cylindres. 

La  vapeur,  pendant  son  admission  dans  un  cylindre^ 
perd  sa  chaleur^de  deux  façons  :  en  produisant  du  travail 
et  en  réchauffant  les  parais  métalliques  avec  lesquelles 
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elle  est  en  contact.  Ce  dernier  phénomène  entraine  la 
condensation  d'une  partie  de  la  vapeur,  qui  est  ainsi 
introduite  en  pure  perte.  Si  on  parvient  à  déterminer  la 
quantité  de  vapeur  condensée  à  chaque  coup  du  piston,  il 
devient  ensuite  facile  de  savoir  quelle  est  la  quantité  totale 
de  vapeur  dépensée. 

La  première  question,  qui  se  pose,  est  celle  de  savoir 
si  les  effets  thermiques  qui  se  produisent  dans  un  cylindre, 
sont  dus  en  totalité  à  l'action  des  parois  métalliques  on 
sont  dus ,  en  partie ,  à  la  présence  permanente  d'une 
quantité  notable  d'eau,  qui  n'est  pa^  expulsée  pendant 
Téchappement  et  qui  permet  d'expliquer  ces  effets  ther- 
miques, comme  l'a  démontré  Zeuner.  La  présence  d'eau 
stagnante  n'est,  d'ailleurs,  qu'une  pure  hypothèse  et  rien 
n'a  permis,  jusqu'ici,  d'en  vérifier  l'exactitude.  Him  et 

m 

l'Ecole  alsacienne  ont  soutenu  qu'il  ne  pouvait  pas  y 
avoir,  en  permanence,  dans  les  fonds  d'un  cylindre,  une 
quantité  d'eau  notable  et  que  l'existence  d'une  très  petite 
quantité  d'eau  ne  pouvait  avoir  aucune  influence  sur  les 
déductions  générales  tirées  de  la  théorie  expérimentale 
de  Hirn.  Ces  conclusions  ont  été  appuyées  par  les  expé- 
riences de  MM.  Him  et  Hallauer  et  elles  sont  générale- 
ment admises.  Nous  posons  donc  comme  principe  que 
les  effets  thermiques,  qui  se  produisent  dans  un  cylindre, 
sont  dus  à  l'action  des  parois  métalliques  sur  la  vapeur 
et  qu'on  peut  négliger  la  perte  de  chaleur  qu'éprouve  la 
vapeur,  affluant  au  commencement  de  l'admission,  pour 
réchauffer  la  petite  quantité  de  vapeur  humide  qui  se 
trouve  dans  le  cylindre  à  la  fin  de  la  compression. 

Il  y  a  des  échanges  de  chaleur  tantôt  positifs,  tantôt 
négatifs,  entre  les  parois  métalliques  et  la  vapeur  saturée, 
contenant  une  certaine  proportion  d'eau.  L'action  des 
parois  consiste  à  prendre  ou  à  céder  de  la  chaleur  à  une 
masse  de  vapeur  saturée,  d'où  résultent  des  condensa- 
tions ou  des  vaporisations  partielles.  Mais  il  n'en  résulte 


DU  RENDEMENT  RÉEL  DES  MACHINES  A  VAPEUR.  677 

pas  que  la  température  du  fluide  évoluant  soit  sensible- 
ment influencée  par  cette  action  des  parois  ;  c'est  ainsi 
que  pendant  Tadmission  et  Téchappement,  la  température 
de  la  vapeur  est  à  peu  près  indépendante  des  échanges 
de  chaleur  avec  les  parois.  Nous  verrons  plus  loin  {§  12) 
dans  quelle  faible  mesure  elle  en  dépend. 

Les  échanges  de  chaleur  entre  la  vapeur  et  les  parois 
sont  évidemment  réglés  par  les  lois  ordinaires  de  la  pro- 
pagation de  la  chaleur.  Que  la  vapeur  ne  soit  pas  en 
contact  immédiat  avec  les  parois,  mais  qu'elle  en  soit 
séparée  par  une  couche  très  mince  de  rosée,  comme  cela 
doit  avoir  lieu  par  suite  des  condensations  qui  se  pro- 
duisent, cela  ne  modifie  pas  les  lois  générales  de  la 
transmission  de  la  chaleur  et  ne  peut  influer  que  sur  la 
valeur  inconnue  du  coefficient  de  conductibilité  extérieure 
des  parois. 

Il  s'agit  donc  d'appliquer  les  lois  générales  de  la 
transmission  de  la  chaleur  aux  parois  métalliques  d'un 
cylindre  qui  sont  en  contact  avec  un  fluide  composé  de 
vapeur  saturée  et  d'eau  en  proportion  variable,  mais 
faible  en  général.  La  température  de  ce  fluide  n'est  pas 
constante;  elle  varie  suivant  une  loi  révélée  par  les 
diagrammes  de  l'indicateur  de  pression. 

Pour  pouvoir  ramener  le  problème  à  un  cas  simple  : 
celui  de  la  propagation  linéaire  de  la  chaleur  dans  un 
mur  indéfini,  il  faut  voir  si  on  peut  considérer  la  propa- 
gation de  la  chaleur  dans  les  parois  d'un  cylindre  comme 
étant  linéaire  et  si  on  peut  appliquer  à  ces  parois  la  loi 
de  propagation  dans  un  mur  ayant  une  épaisseur  infinie. 

On  est  autorisé  à  considérer  une  paroi,  qui,  dans  le 
fait,  n'a  que  de  0",025  à  0™,03  d'épaisseur,  comme  infi- 
nie, pourvu  que  le  mouvement  de  chaleur  qui  se  produit 
n'aflfecte  qu'une  petite  épaisseur  voisine  de  la  surface.  Or 
c'est  ce  qui  a  lieu  dans  un  cylindre.  La  durée  d'un  coup 
de  piston  est  très  faible  :  une  seconde,  au  plus,  dans  les 
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machines  les  plus  lentes  faisant  30  toars  à  la  minaie  (^}. 
Pendant  cette  dnrée  trèe  petite,  la  chaleur  ne  peut  se 
propager  que  sur  une  épaisseur  très  faible  des  parois,  de 
sorte  que  la  plus  grande  partie  de  cette  épaisseur  n'esl 
pas  affectée,  ou  du  moins  Test  très  peu,  par  les  variations 
intérieures  de  la  température. 

Ce  fait,  annoncé  par  le  calcul,  a  été  vérifié  expérimen- 
talement. 

Les  expériences  de  Him  ont  montré  que  la  chaleur 
cédée  aux  parois  pendant  Tadmission  et  une  partie  de 
la  détente  est  restituée  pendant  la  seconde  partie  de  la 
détente  et  pendant  Téchappement.  I^r  conséquent  cette 
chaleur  ne  traverse  pas  les  parois.  La  quantité  qui  les 
traverse  est  mesurée  par  le' refroidissement  externe  et 
elle  n*est  que  le  vingtième  ou  le  trentième  de  la  chaleur 
totale  échangée  pendant  un  tour  de  manivelle.  Elle  est 
d'ailleurs  constante  ;  donc  la  température  sur  la  surface 
extérieure  du  cylindre  est  constante. 
Ces  faits  ont  aussi  été  confirmés  par  les  expériences 

récentes  de  M.  Bryan 
Donkin.  M.  D<Mikin  a  in- 
venté un  appareil  qni 
permet  d'étudier  les  tem- 
pératures des  parois  d*un 
cylindre.  II  résulte  de  ses 
observations  que  ces  pa- 
rois doivent  être  consi- 
dérées comme  compo- 
sées de  deux  parties  dis- 
tinctes, AG  et  AB  (/fy.  1). 
En  un  certain  point,  A, 
cessent  les  oscillations  de  température  qui  se  produisent 

(*)  On  rencontre  dans  l'exploitation  des  mines  des  machiaes 
ne  faisant  que  quinze  à  dix-huit  tours  par  minute;  mais  ce  sont 
de  rares  exceptions. 


flxLérieiir. 
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dans  Tintérieur  pendant  chaque  révolution.  Dans  la  partie 
AB^  il  y  a  toujours  flux  de  chaleur  vers  Textérieur.  La 
courbe  des  températures  dans  la  région  Afi,  à  régime  con- 
stant, s'écarte  très  peu  de  Thorizontale  pour  une  paroi 
munie  d'une  bonne  enveloppe  protectrice  de  feutre.  L'é- 
paisseur de  AB'a  été  trouvée  égale  à  23  millimètres  et 
celle  de  AG  à  2  millimètres  seulement. 

On  peut  donc  considérer  comme  établi,  que  le  mouve-  « 
ment  de  la  chaleur  n'affecte,  à  chaque  révolution,  qu'une 
faible  épaisseur  de  la  paroi. 

Le  mouvement  de  la  chaleur  peut-il  être  considéré 
comme  linéaire,  c'est-à^-éîre,  peut-on  négliger  les  trans- 
missions de  chaleur  qui  se  produisent  longitudinalement? 
M.  Donkin  a  constaté  que  la  température  moyenne  de 
la  paroi  du  cylindre  est  plus  élevée  aux  deux  bouts  du 
cylindre  qu'au  milieu.  D'autre  part,  en  calculant  les 
échanges  de  chaleur  comme  nous  l'indiquerons  plus  loin, 
sans  tenir  compte  de  la  propagation  longitudinale,  on 
peut  déterminer  qu'elle  est  la  température  moyenne  de 
la  paroi  en  chaque  point  dû  cylindre;  on  trouve  ainsi 
que  cette  température  est  plus  élevée  aux  deux  bouts 
qu'au  milieu. et  le  calcul  donne  le  maximum  de  l'écart 
possible,  qui  est  généralement  assez  faible.  Il  y  a  donc 
dans  la  partie  AB  de  la  paroi  une  propagation  longitudinale 
qui  dépend  d'un  écart  de^  températures  peu  important  et 
d'une  surface  qui  s'élève^  en  moyenne,  à  1  ou  2  centièmes 
de  la  surface  intérieure  du  cylindre.  La  quantité  de  chaleur 
transmise  longitudinalemant  par  la  section  AB  ne  peut 
donc  être  qu'une  très  petite  partie  de  la  chaleur  totale 
mise  en  mouvement;  Mais  de  plus^  nous  avons  vu  plus 
haut  que  le  mouvement  de  la  chaleur  échangée,  à  chaque 
tour,  entre  la  vapeur,  et  les  parois  n'affecte  qu'une  petite 
épaisseur)  AG  [fig.  2).  Lorsque  le  piston  est  dans  une^ 
position  quelconque,  par  exemple  en  G',  tout  près  du  fond 
du  cylindre,  et  que  l'admission  se  fait  dans  l'espace  a^  la 
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Fig.  î. 


vapeur  cède  de  la  chaleur  par  une  surface  qui  comprend 

le  fond  du  cylindre,  la  sur- 
face du  piston  et  une  por- 
tion cylindrique;  cette  cha- 
leur pénètre  dans  la  paroi  et 
il  ne  s'en  échappe  longitudi- 
nalement  qu'une  fraction  pro- 
portionnelle à  la  surface  delà 
couronne  annulaire  A'C,  qui 
n*a  que  quelques  millimètres 
d'épaisseur.  Cette  surface  est 
donc  très  petite  et  la  quaii' 
tité  de  chaleur  transmise 
longitudinalement  est,  elle- 
même,  excessivement  faible 
et  peut  être  négligée. 
On  peut  donc  admettre  que  le  mouvement  de  la  cha- 
leur est  linéaire. 

III.  Équations  différentielles  du  mouvement 

de  la  chaleur. 

Le  fait  que  le  mouvement  de  la  chaleur  n'affecte 
qu'une  petite  épaisseur  voisine  de  la  surface  et  que  dans 
le  reste  de  l'épaisseur  la  température  peut  être  consi- 
dérée comme  constante,  permet  d'assimiler  les  parois 
d'un  cylindre  à  un  mur  d'épaisseur  infinie,  ce  qui  cons- 
titue un  cas  simple  de  la  propagation  de  la  chaleur. 

On  peut  aussi  imaginer  un  autre  cas,  encore  plus 
simple  à  un  certain  point  de  vue,  auquel  peut  tout  aussi 
bien  être  assimilé  le  cas  des  parois  d'un  cylindre. 

Considérons,  par  exemple,  un  mur  d'épaisseur  SX. 
limité  par  deux  plans  infinis  {fig,  4,  PI.  XIV).  Sur  chaque 
face  de  ce  mur  se  trouve  une  même  source  de  chaleur.  Si 
on  envisage  la  propagation  de  la  chaleur  pendant  un 
temps  assez  petit  pour  que  le  flux  de  chaleur  n'ait  pas 
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encore  atteint  le  plan  OY,  la  loi  de  proj^ation  sur 
chaque  face  est  évidemment  la  même  que  si  le  mur  avait 
une  épaisseur  infinie.  Dans  le  nouveau  cas  que  nous  con- 
sidérons, tout  est  symétrique  par  rapport  au  plan  mé- 
dian OY. 

Nous  allons  donc  étudier  la  propagation  de  la  chaleur 
dans  un  mur  limité  par  deux  plans  parallèles  et  tel  que 
tout  soit  symétrique  par  rapport  au  plan  médian.  En  ce 
qui  concerne  notamment  Tétat  initial,  si 

t?  =  F(x) 

représente  cet  état  initial,  la  fonction  F{x)  ne  doit  pas 
changer  quand  on  remplace  x  par  — x  et  doit,  par  con- 
séquent, être  une  fonction  paire  de  x. 

La  source  de  chaleur  agissant  sur  les  deux  faces  du 
mur  considéré  est  entretenue  à  une  certaine  tempéra- 
ture, qui  peut  être  constante  ou  variable  avec  le  temps. 

Il  s*agit  de  déterminer  les  états  successifs  du  solide 
pendant  toute  la  durée  de  réchauffement. 

Soit  X  la  distance  d'un  point  quelconque  de  Taxe  OX 
au  point  0,  v  la  température  de  ce  point  au  temps  t.  On 
suppose,  pour  plus  de  généralité,  que  la  température  ini- 
tiale, commune  à  tous  les  points  placés  à  la  distance  x 
du  plan  Oy,  est  différente  pour  les  différentes  valeurs 
de  X  et  est  représentée  par  Téquation  : 

ro  =  F  (I). 

Les  points  placés  à  la  même  distance  du  plan  Oy  ne 
-cesseront  pas  d'avoir  une  température  commune  ;  ainsi  t; 
est  une  fonction  de  x  et  de  /  seulement.  Lorsqu'on  sup- 
pose /  =  0,  il  est  nécessaire  que  cette  fonction  convienne 
à  Tétat  initial  qui  est  donné. 

Considérons  le  mouvement  de  la  chaleur  dans  une 
couche  infiniment  peu  épaisse,  terminée  par  deux  plans 
dont  les  distances  au  plan  OY  sont  x  et  x  —  dx.  La 

Tome  111,  1893.  45 
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quantité  de  chaleur  qui  passe  de  la  partie  du  solide  exté- 
rieure dans  là  couche  d'épaisseur  dx  est  égale,  par  unité 
de  surface,  à  : 

dx 

K  étant  le  coefficient  de  conductibilité  intérieure. 

La  quantité  de  chaleur  qui  s'écoule  par  le  plan  situé 
à  la  distance  x  —  dx  s'obtient  en  remplaçant  x  par  x—di 
dans  l'expression  précédente,  ce  qui  donne  : 

dt?  d*v 

K  -7-  a<  —  K  rr-r  dxdL 
dx  dx* 

Si  on  fait  la  différence  entre  ces  deux  expressions,  on 
a  la  quantité  de  chaleur  qui  s'accumule  dans  la  couche 
d'épaisseur  dx  ;  c'est  : 

K  ;r-5  dxdt. 
dx 

Or  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  élever  de  dv 
la  température  de  la  tranche  considérée  est  : 

ChdxdVy 

où  G  est  la  chaleur  spécifique  et  D  la  densité. 
On  à  donc  : 

Kj^dxdt  =  CDdxdv, 


ou 


d/  "~  Cl)  dx* 


IV.  Condition  particulière  à  laquelle  est  assujettie 
la  surface  extérieure  du  mur  (*). 

Quand  un  solide  s'échauffe  sous  l'influence  d'air  chaud 
ou  de  vapeur,  il  faut  concevoir,  d'après  Fourier,  que  la 

(*)  C'est  ici  le  lieu  d'indiquer  la  différence  fondamentale  quil 
y  a  entre  la  théorie  de  M.  Kirsch  sur  la  propagation  de  la  cha- 
leur dans  les  parois  d'un  cylindre  (voir  l'ouvrage  de  cet  auleur: 
Die  Bewegung  der  Wàrme  in  den  cylinderwandungen  der  Dampf- 
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couche  extérieure  de  ce  solide  est  dans  un  état  propre 
à  faire  entrer,  à  chaque  instant,  dans  le  solide,  une 

maschine;  et  la  Revue  universelle  de  Liège,  3*  série,  t.  VI,  1889) 
et  la  mienne.  M.  Kirsch  admet  que  la  surface  intérieure  d*un 
cylindre  a,  à  chaque  instant,  la  température  de  la  vapeur  qui  la 
touche.  Cette  température  de  la  vapeur,  T,  peut  être  exprimée 
par  une  fonction,  F  (a)  (a  étant  Tangle  de  manivelle,  proportion- 
nel au  temps),  développable  en  une  série  de  sinus;  de  sorte 
qu'on  peut  poser  : 

F  (a)  =  Ao  +  A^  sin  a  +  Aj  sin  2  a  +  ...  An  sin  na  +  ... 

D'autre  part,  Téquation  différentielle  du  mouvement  de  la 
chaleur, 

dt  ""^dx»      ®"      da  ~dX«' 

X  étant  une  quantité  proportionnelle  à  la  profondeur,  x,  du 
point  considéré  de  la  paroi,  a  pour  intégrale  générale  : 

où  p  est  un  nombre  entier  positif  quelconque  et  C  et  B  des  con- 
stantes. 

En  faisant  dans  cette  intégrale  X  =  0  et  en  l'identifiant  avec  le 
développement  de  F(a),  on  trouve,  sans  difficulté,  que  l'équation 
générale  de  la  température  à  une  profondeur  X  est  la  suivante  : 

T  =  Ao  +  A,e- ^ sin  (a  —  X)  +  A^e"^  ^^  sin  fea  —  X  v'2) 

+  A^e-  '"^  V^  sin  (3  a  —  X  v/3  )  +  . .  . 

+  Ane"^^^sin(n«-Xv'n)+  ... 

De  cette  dernière  équation,  M.  Kirsch  déduit  le  mouvement  de 
la  chaleur  dans  les  parois  d'un  cylindre. 

L'hypothèse  qui  forme  la  hase  de  la  théorie  de  M.  Kirsch,  à 
savoir  :  que  la  température  de  la  surface  intérieure  d'un  cylindre 
est  égale  à  celle  de  la  vapeur  qui  la  touche^  est  fausse.  Elle  au- 
rait comme  conséquence  que  le  coefficient  de  conductibilité  exté^ 
Heure  serait  infini,  ce  qui  est  contraire  aux  lois  universellement 
admises  de  la  transmission  de  la  chaleur.  La  température  de  la 
surface  intérieure  d'un  cylindre  n'est  pas  et  ne  peut  être  égale  k 
celle  de  la  vapeur,  de  même  que  la  température  de  la  surface 
extérieure  n'est  pas  égale  k  la  température  atmosphérique. 

En  définitive,  M.  Kirsch  a  admis  comme  une  donnée  une  quan- 
tité qui  est,  en  réalité,  l'inconnue,  et  que  je  considère  comm& 
telle,  dans  mon  étude. 
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quantité  de  chaleur  égale  à  celle  que  la  présence  du 
milieu  peut  lui  donner. 

La  quantité  de  chaleur  qui  s'écoule  dans  rintériearda 
solide,  à  la  distance  x,  est  : 

Kpdt. 
dx 

Cette  expression  est  applicable  à  toutes  les  valeurs 
de  X.  En  y  faisant  or  =  X,  on  connaîtra  la  quantité  de 
chaleur  qui  traverse  la  surface  extérieure  du  mur.  D'nn 
autfe  côté,  la  température  sur  la  surface  étant  T  et  celle 
de  la  source  étant  0,  la  quantité  de  chaleur,  qui  peut 
passer  par  Tunité  de  surface,  est  : 

A(0  — T)d^, 

h  étant  le  coefficient  de  conductibilité  extérieure. 

On  a  donc  deux  expressions  différentes  du  flux  de  cha- 
leur sur  la  surface  extérieure.  En  les  égalant,  il  vient  : 


^{ÈU.-'^^"-'^- 


T  est  la  valeur  de  v  quand  on  y  fait  a:  =  X. 
Il  s'ensuit  que  la  solution  du  problème  revient  à  celle 
des  trois  équations  suivantes  : 

dv  __    K  d*tj 
dt^  CDdx*' 

La  première  de  ces  équations  a  lieu  pour  toutes  les 
valeurs  de  a:  et  de  /;  la  deuxième  pour  x  =  X  quel  que 
soit  /  ;  la  troisième  pour  ^  =  0  quel  que  soit  x. 

V.  Résolution  du  système  (A)  dans  le  cas  où  ^:=€Ofutante, 

Fourier,  en  étudiant  la  propagation  de  la  chaleur  dans 
une  sphère  solide,  a  donné  la  marche  à  suivre  pour 
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résoudre  le  système  d'équations  (A)  dans  le  cas  où  0  est 
une  constante.  Mais,  si  on  veut  appliquer  la  théorie  de 
la  chaleur  aux  machines  à  vapeur,  le  cas  où  la  tempé- 
rature de  la  source  est  constante  ne  se  présente  jamais 
en  pratique.  Même  pendant  la  durée  de  l'admission,  la 
température  de  la  vapeur  varie. 

Elle  varie  dans  des  limites  très  étendues,  si  on  con- 
sidère (ce  qu'il  est  nécessaire  de  faire)  une  révolution 
complète.  L'objet  capital  de  la  question  consiste  donc  à 
trouver  la  solution  générale  des  équations  (A)  dans  le 
cas  où  6  est  une  fonction  quelconque  du  temps.  En  pra- 
tique, la  fonction  9  est  connue  par  le  diagramme  des  pres- 
sions fourni  par  l'indicateur. 

Pour  trouver  la  solution  dans  le  cas  où  6  est  variable, 
nous  nous  servirons  de  la  solution  dans  le  cas  où  6  est 
constant.  Par  conséquent,  c'est  cette  dernière  que  nous 
allons  établir  tout  d'abord. 

Supposons  donc  6  constant  et  égal  à  0^.  Prenons  cette 
température  constante  comme  zéro  des  températures, 
de  sorte  que  v  sera  compté  à  partir  de  ce  zéro.  Par  suite 
de  cette  hypothèse,  le  second  membre  de  la  seconde  des 
équations  (A),  c'est-à-dire  h{\  —  T)  s'écrira  simplement 
— AT,  T  représentant  la  température  sur  la  surface  du 
solide  comptée  en  partant  de  0^  comme  origine. 

Dès  lors,  en  posant  jrj^  =  A,  les  deux  premières  des 

équations  (A)  s'écrivent  : 

Une  solution  particulière  de  l'équation  (1)  est  : 
Dans  le  cas  où  tout  est  symétrique  par  rapport  à  un 
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plan  médian,  la  valeur  de  v  doit  être  une  fonction  paii^ 
de  X.  Par  conséquent  il  faut  effacer  le  terme  en  sinus  de 
la  solution  particulière,  qui  se  réduit  à  : 

Dans  cette  expression  a  et  n  sont  des  constantes  à 
déterminer. 

La  solution  générale  sera  formée  par  une  somme  de 
solutions  particulières  en  nombre  infini,  dans  chacune 
desquelles  les  constantes  a  et  n  seront  différentes.  Donc 
la  solution  générale  est  de  la  forme 

V  =  a|C~*"^'cosniX  +  a|e~*''-'cosnjX  +  ... 

Elle  contient  une  double  série  infinie  de  constantes 
arbitraires. 

VI.  Détermination  de  n. 

Les  valeurs  de  n  se  déterminent  facilement  à  Taide  de 
Téquation  (2)» 

Considérons,  en  effet,  une  solution  particulière  : 


On  en  déduit  : 


v=:ae   *"*'cosnx. 


-7-= — ane   '^"'smnx. 
dx 


En  portant  dans  (2)  les  valeurs  de  t?  et  de  -r-  après  y 
avoir  fait  x  =  X,  on  a  : 

7isin  nX=  |T  cosnX, 
OU  bien  : 
(3)  ""^         ^^ 


En 


cotgnX        K 

AX 


posant  wX  =  €  et  -pr-  =  ^;  cette  équation  devient  : 


(3  bis)  -4—  =  ^. 


J 
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Gomme  Ta  montré  Fourier,  cette  équation  a  une  infinité 
de  racines  réelles  et  est  susceptible  d*une  interprétation 
géométrique  simple  qui  permet  de  trouver  toutes  les 
racines. 

Soit: 

w  =  cotgt, 

l'équation  d'une  ligne  dont  Tare  e  est  l'abscisse  et  u 
l'ordonnée  ;  et  soit  : 

E 

Téquation  d'une  droite  dont  c  et  u  désignent  aussi  les 
coordonnées.  L'inconnue  s  est  l'abscisse  du  point  d'inter- 
section de  la  courbe  et  de  la  droite. 


Fig.  3, 


La  courbe  est  composée  d'une  infinité  d'arcs.  Les 
ordonnées  sont  nulles  pour  les  valeurs  des  abscisses  : 


2' 


3  ::         St: 


etc., 
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et  infinies  pour  les  valeurs  : 

0,      K,      2  3:,      3r,      etc. 

La  droite   «  =  r  est  telle  que  ONjN,N,.   Elle  coupe 

/\ 

nécessairement  toutes  les  branches  de  la  courbe  trans- 
cendante. A  chaque  point  d'intersection  correspond  une 
abscisse  qui  est  une  racine  de  Téquation  (3**'*). 

Il  y  a  donc  un  nombre  infini  de  racines  réelles  qui, 
à  mesure  qu'elles  croissent,  se  rapprochent  indéfiniment 
d'un  multiple  de  tz. 

Fourier  s*est  étendu  longuement  (Théorie  œialy tique 
de  la  chaleur,  p.  308)  sur  les  procédés  à  employer  pour 
calculer  ces  racines. 

VII.  Détermination  de  a. 

On  connaît  maintenant  Tune  des  constantes,  n,  de 
chacune  des  solutions  particulières  de  Téquation  difTé- 
rentielle  (1). 

La  valeur  de  v  donnée  par  l'équation  : 

r  =  ae      "  *cosnj, 

OÙ  n  est  une  racine  quelconque  de  l'équation  (3),  satisfait 
aux  équations  (1)  et  (2),  c'est-à-dire  à  deux  conditions  de 
la  question.  La  solution  générale  sera  formée  par  la 
somme  de  toutes  les  solutions  particulières,  qui  sont  en 
nombre  infini  comme  les  racines  de  l'équation  (3).  Dési- 
gnons donc  par  nj,  w,,  w,,  etc.,  ces  racines  rangées  par 
ordre  de  grandeur  croissante.  La  solution  générale  sera  : 

Si  on  fait  /  =  0,  on  aura,  pour  exprimer  l'état  initial, 
l'équation  : 

i-Q  =  fli  cos  ??iX  +  a,  cos  7i,x  +  a,  cosn,x  +  . . . 
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Il  s'agit  de  déterminer  les  quantités  a^ — a,  —  ^3..., 
en  partant  de  Téquation  donnée  de  Tétat  initial  : 

ro  =  F(x). 

D'après  les  conditions  du  problème  posé,  cet  état  ini- 
tial est  une  fonction  paire  de  x.  Tout  revient  donc  à 
développer  F(x)  en  une  série  de  cosinus  tels  que  cosWjO:, 
co8  7i,x,  etc.  Les  coefficients  du  développement  ne  seront 
autres  que  a^^  a„  a„  etc. 

Posons  donc  : 

F (1)  =  a,  ces  v^x  •{-  a^  cos  n^x  -\-  ...  ; 

cette  équation  doit  être  une  identité  pour  toutes  les  va- 
leurs de  X  comprises  entre  0  et  X. 

Multiplions  les  deux  membres  par  cos  nixdx,  m  étant 
une  des  quantités  n^,  n,,  etc.,  et  intégrons  entre  les 
limites  0  et  X. 

Un  terme  quelconque  du  second  membre  devient  : 

a  I cos mx cos nxdx=  -   sinfm — n)x-\ ■ — sin(/7i  +  n)i  • 

Le  second  membre  de  cette  équation  est  nul  pour  a:  =  0. 
Il  est  également  nul  pour  x  =  X ,  en  vertu  de  Téqua- 
tion  (3),  pourvu  que  m  soit  différent  de  n. 

Quand  m  =  w,  le  second  membre  n'est  plus  nul  et  on 
a  alors  : 

Par  conséquent,  on  a  : 

Z^../ X            j            r^      •      j        «/v  .   sin2/iX\ 
/     F{x)cosnxdx  =  a  I     ces* naaa;=  -  (X  H j. 

d'où  on  déduit  la  valeur  de  a: 


4w  /*^F(a:)cos7ixf^a: 
o  =  


2  7jX  +  si  II  2n\ 


n 
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Les  valeurs  successives  a^,  a^,  a,,  etc.,  s'obtien- 
nent en  remplaçant  dans  l'expression  précédente  n  par 
nj,  w,,  n,,  etc. 

L'intégrale  générale  cherchée  peut  donc  s'écrire  : 

Cette  équation  satisfait  aux  trois  équations  du  sys- 
tème (A)  et  constitue  la  solution  complète  du  problème 
posé,  dans  le  cas  où  la  température  de  la  source  de  cha- 
leur est  constante. 

VIII.  Résolution  du  système  (A)  da}is  le  cas  où  6  est 
une  fonction  du  temps.  Lemne  déduit  du  cas  où  la 
température  de  la  source  est  constante. 

On  a  pu  remarquer  que  ce  qui  fait  le  succès  de  la  mé- 
thode d'intégration  ci-dessus,  c'est  qu'on  peut  détermi- 
ner indépendamment  les  deux  séries  de  constantes  arbi- 
traires a  et  w,  et  cela  provient  de  ce  que  a  disparaît 

dT 
quand  on  remplace  T  et  -r-  par  leurs  valeurs  dans  Téqua- 

tion  de  condition  : 

dx  ^  K*      "• 

Si  l'équation  ci-dessus  contenait  un  troisième  terme 
indépendant  de  T,  la  méthode  n'aboutirait  plus  parce 
que  a  ne  disparaîtrait  pas.  Gela  arrive  quand  la  tempé- 
rature de  la  source  de  chaleur  est  non  plus  constante, 
comme  nous  l'avions  jusqu'ici  supposé,  mais  variable 
avec  le  temps.  Dans  ce  cas,  l'équation  de  condition  a  la 
forme  : 

ou  8  est  une  fonction  quelconque  du  temps. 
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On  ne  peut  plus  déterminer  séparément  a  et  n,  et  la 
méthode  de  résolution  directe,  qui  conduit  à  un  double 
système  d'équations  en  nombre  infini  contenant  un 
.nombre  infini  dUnconnues,  est  inabordable. 

Nous  allons  donc  employer  une  autre  méthode,  qui 
consiste  à  diviser  la  durée  de  réchauffement  en  petites 
périodes,  pendant  lesquelles  on  peut  toujours  supposer 
que  la  température  de  la  source  est  constante. 

Nous  démontrerons  d*abord  un  lemne  déduit  du  cas  où 
la  température  de  la  source  est  toujours  constante. 

On  sait  que  la  loi  des  températures  du  solide,  quand 
il  est  échauffé  par  une  source  constante  à  température  6^, 
-agissant  pendant  un  temps  t  quelconque,  est  donnée  par 
l'expression  : 


r  =  0,-V=2 


in/j^    F  (x)  cos  nardx 
2nX  +  sin2nX 


cosnxe 


— *»«/ 


e 


% 


En  effet,  la  valeur  v  de  l'équation  (4),  comptée  à  par- 
tir de  9ç  comme  ori- 
gine des  températu- 
res, devient  6^,  —  V 
quand  l'origine  des 
températures  est 
quelconque. 

Divisons  mainte- 
nant la  durée  d'é- 
chauffement  en  pe- 
tites périodes  éga- 
les /, ,  ^,,  ^,,  etc. 

La  loi  des  tem- 
pératures  dans    le 
solide  à  la  fin  de  t^ 
ou  au  commencement  de  t^  s'obtient  en  faisant  ^  =  /, 
dans  la  valeur  de  6^  —  V. 

Si  T  est  un  moment  quelconque  de  la  période  t^^  compté 


0 


tttt: 


Fig.  *. 
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à  partir  de  l'origine  de  /„  la  loi  des  températures  pen- 
dant la  période  /,  s'obtiendra  en  faisant  r  =  /,  +  t  dans 
la  valeur  de  6^  —  V. 
On  aura  donc  pendant  la  période  t^  : 

®  ^     2nX  +  sin2nX 

D'autre  part,  traitons  la  période  t^  indépendamment 
de  la  période  /].  Le  problème  à  résoudre  est  alors  le 
suivant  : 

Établir  la  loi  des  températures  dans  un  solide  chauffé 
par  une  source  de  chaleur  0^ ,  et  dont  Tétat  initial  est 
exprimé  par  Téquation  : 

fi      V      V  ^''C  ^ '^)  ^^^ "^^^  -*«"i 

*        '     ^d     2nX  +  sin2/iX 

OU  t^  est  une  valeur  fixe. 

Cette  loi  des  températures  est  de  la  forme  : 

%  —  V  =2  a  cos  nxc""*"*  ", 

et  il  faut  calculer  les  valeurs  de  a  d'après  l'état  initial 
ci-dessus. 
On  a  par  suite  : 

^nf^  (Oo  —  V,)  cos  nxdx 
2/iX  +  sin2  7tX        ' 

ou  en  remplaçant  6^^ — V^  par  sa  valeur  : 

4n  /»X  ^  ^4n/^F(x)cos7ixdj;  _^^. 

27iX+Sio2i}XJo  ^   2n\  +  sm2nX 

La  loi  des  températures  est  donc  exprimée  par  l'équa- 
tion suivante  : 


),-V  =  ycosnxr'*'\    v/""-    ^    Y 


•  X 


/•X  .V^"./n    F(i)cos7*a:djj  ^^  . 

X   /     cos  ru:(la:>  — ^^-^^ .    ^    ^ — cos  nie  », 

Jo  ^^      2nX  +  sin2nX 

Mais  nous  avons  vu  plus  haut  que  cette  loi  des  tempe- 
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ratures  pouvait  être  aussi  exprimée  par  Téquation  : 
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eo-v  =  y 


4^C  ''(*)*^^^''^^.._^  -k««(/i+x) 


2nX  +  sin2nX 


cosnxe 


Donc  les  deux  expressions  ci-dessus  de  0^  —  Y  sont 
complètement  équivalentes. 

Toutes  deux  indiquent  la  loi  d'échauffément  du  solide, 
la  seconde  à  partir  du  commencement  de  la  période  t^  et 
pour  toutes  les  périodes  suivantes,  la  première  à  partir 
du  commencement  de  la  période  t^  et  pour  toutes  sui- 
vantes. Toute  la  différence  entre  les  deux  expressions 
réside  en  ce  que  Torigine  du  temps  n*est  pas  la  même. 

IX.  Division  de  la  durée  d'échauffement  en  petites 

périodes. 

Supposons  maintenant  que  la  température  de  la  source 


»  ^1  ^  h 


Fig   5. 


Tie  soit  plus  constante,  mais  obéisse  à  une  certaine  loi 
représentée  par  la  courbe  6^0. 

Divisons  la  durée  d'échauffement  en  intervalles  égaux 
très  petits,  ^4,/,,/,,  etc. 
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Supposons  que  pendant  rintervalle  t^  la  température 
de  la  source  reste  constante  et  égale  à  6^  ;  que  pendant 
l'intervalle  t^  la  température  de  la  source  reste  constante 
et  égale  à  B,,  valeur  donnée  par  Tintersection  de  la 
courbe  et  de  l'ordonnée  élevée  en  t^. 

De  même  pour  les  autres  intervalles.  Nous  remplaçons 
ainsi  la  courbe  6^  0  par  une  série  d*échelons  qui  se  rap- 
prochent indéfiniment  de  la  courbe  quand  les  intervalles 
de  temps  deviennent  infiniment  petits. 

Pendant  la  période  t^ ,  la  température  de  la  source  de 
chaleur  restant  constante,  nous  connaissons  la  loi  des 
températures  dans  le  solide.  En  particulier,  Tétat  final 
de  cette  période  est  donné  par  Téquation  : 


•  X 


(5^  e«  —  V«  =  >  — — ces  nxo  .'  \ 

lï>;  "0      ^1      ^     2nX  +  siii2nX 

Considérons  maintenant  la  période  t^  indépendamment 
de  la  période  t^ ,  c'est-à-dire  en  prenant  l'origine  de  t^ 
pour  origine  du  temps.  On  aura  Tétat  initial  du  solide  en 
formant  la  valeur  de  0,  —  Vj.  On  a  : 

L'état  initial  est  donc  connu  au  moyen  de  réquation(5) 
et  on  peut  former  les  valeurs  des  coefficients  a  qui  doi- 
vent entrer  dans  l'expression  dé  9s  —  V^ 

On  a  ainsi  : 

2nX-f  sin2nxJo    ^  »        >'  ' 

4n 
2rtX  +  sin2riXLt/o 

in  rx  ^   ^inf^F{x)cosnxâx  .j^,, 


a  = 


a  =  ^   .,   "'^r   ^   ^\f'  {%—\;jcosnxdx^f^  (Oo--e,)cosni(ii]^ 


o  =  c,  V  . — .    c,  V  /    cosnxdx  7    ^    ,,  . — .    ^    „   ces  tixe 
2nX  +  Sio2nXJo  «^  2nX  +  siu2nX 

— ,-,    x>  .   ^   a    V   /     (Oq  — Oj)coS7ixdx. 
2nX  +  sm2nX  Jo    ^  ^       ^ 

En  vertu  du  lemne,  démontré  dans  le  paragraphe  pré- 
cédent, la  première  partie  de  la  valeur  de  0,  —  V,  qu  on 
formera  à  Taide  des  premiers  termes  des  valeurs  de  a^ 


4(eo-0,)sin7.X^^^^^^.,„. 
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est  équivalente  à  l'expression  : 

jU       2nX  +  sin2nX 

Par  conséquent  on  a  pour  la  valeur  de  0^  —  V  : 

v^  4n  r^  F(a;)cosnxdx  .  .,,  ,    . 

'  ^         2\  +  siQSInX 

24(50 
27iX  +  siuSlnX 

Dans  cette  expression  Torigine  du  temps  variable,  t, 
est  Torigine  de  la  période  /,. 

Pour  connaître  Tétat  du  solide  à  la  fin  de  Fintervalle  /,^ 
il  sufl&t  de  faire  t  =  /,  dans  Texpression  ci-dessus.  On 
obtient  ainsi  Tétat  initial  de  la  période  suivante  t^. 

Considérons  maintenant  la  période  /,  pendant  laquelle 
la  source  est  à  la  température  0,. 

L'état  initial  de  cette  période  est  la  valeur  de  ô, — V^. 

On  a  : 

O5-V,  =  e2-v,-(e,-08). 

La  valeur  des  coefficients  a  est  donnée  par  les  équations  : 
in 


a  = 


—  /     (Oj--Oj)cosnirdx  I 


cosnzdx 
sinS'tX' 


-2nX  +  sin2nxjo    «°''«*'^^2. 2ÏÏ 


^'Gq  —  Ôjlcosnxdx 


X  +  sin2nX 

4n  /"X 

—  TT^^ ■    ^    ^.    /      (O2  —  Ogjcosxdx. 

27iX4-sin2nX  Jo 

En  vertu  du  lemne ,  la  première  partie  de  la  valeur 
de  63  —  V,  qu'il  faut  former  avec  le  premier  terme  de  la 
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valeur  de  a,  est  équivalente  à  Texpression  : 


2 


4n/    F(x)cosnjdx  _k^(,   .,   ;.. 

2nX  +  sin27i\ 


La  deuxième  partie  de  la  valeur  de  6,  —  V  peut  s'écrire  : 

_y  4(e-e.)sin«X  eos«xc-*-l'^+^). 
^    2nX  +  sin2nz 

Enfin  la  troisième  est  : 


-2 


^  '        "  cosnxe    *^*  ' 


27iX-fsiii2nX 

On  peut  donc  écrire  : 

.«  rx 

Zà    2nX  +  8inï»X  «>«"=** 


in/"    F(z)cosnx<iz  ,  .„  ,,  .  , 

— ^^2 — — cos»iic-*«'f''-'i+'> 


iinX  +  binânX 


-E 


'       '  cosnxe    •"  •.       \^ 


2/<X  +  sinïrtX 

Dans  cette  expression  la  variable  t  doit  être  comptée 
à  partir  de  Torigine  de  /,. 

On  voit  facilement,  sans  qu'il  soit  utile  d'insister,  quelle 
est  la  loi  de  formation  des  valeurs  de  6^  —  V,  6,  —  V  ..., 

L'expression  générale  est  la  suivante  : 

**  Zà       2TtX  +  sin2?iX 

4(0o  — 0,)sinnX 


(6) 


2^    27iX  +  siii2/iX 
I  Jmd   2nX  +  sin27iX 


1 


.^       2nX  +  sm2nX 
^      2nX  +  sin2nX 
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Cetto  équation  donne  la  loi  de  la  propagation  de  la 
chaleur  dans  le  solide  à  partir  du  commencement  de  la 
période  /«,  pendant  laquelle  la  température  de  la  source 
reste  constante  et  égale  à  6^. 

Supposons  maintenant  que  chacune  des  périodes  soit 
infiniment  petite.  Alors,  si  la  courbe  des  températures 
de  la  source  est  continue,  toutes  les  différences  0^  —  8,, 
0, — 0,,  etc.,  sont  infiniment  petites  et  égales  à  d^. 

Nous  allons  voir  ce  que  devient  l'équation  (6).  Posons  : 

in  f'  ?{x)  cosnxdx 

=  A, 


2nX  4-  sin27iX 
4^6sin7iX 
2;iX  +  sin2nX 


=  adO. 


Nous  considérerons  l'expression  de  Ô^^j  —  V  au  lieu 
de  6» —  V  de  l'équation  (6)  et  nous  donnerons  aux  quan- 
tités ^„  /,...,  ^n  une  signification  différente  de  celle  donnée 
jusqu'ici.  Ces  quantités  représenteront  le  temps  écoulé 
depuis  Torigine  de  la  période  t^  jusqu'à  la  fin  de  la  période 
indiquée  par  Tindice.  Ainsi  t^  désignera  désormais  le 
temps  exprimé  précédemment  par  t^  + 1^  et  /„  désignera 
le  temps  exprimé  précédemment  par  t^-{-  ^,  4- . . . ,  +  /„. 
En  mettant  en  facteur  le  terme  commun  cosnxe—^**' ^ 
la  formule  générale  s'écrit  alors  : 

Or  les  périodes  en  lesquelles  nous  avons  divisé  le 
temps  i^  étant  en  nombre  infini  et  chacune  d'elles  étant 
égale  à  dx^  on  a  : 

/j  =  2dT, 
h  =  3dT, 


tn  =  dzx  oo. 
Tome  III,  1893.  46 


^ 
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On  voit  alors  que  la  somme  des  termes  négatifs  du 
facteur  entre  parenthèses  de  6.^ ,  — V  n'est  autre  que  : 


t/o 


idOe--*«'f'- 


e 


»+i 


ké 


—  kttiL 


(7) 


0  étant  une  fonction  du  temps,  on  a  : 
Alors  la  formule  générale  s'écrit  : 

-v=2(- 

Dans  cette  formule  x  représente  un  temps  quelconque 
compris  entre  0  et  /^,  t'  représente  un  temps  quelconque 
compté  h  partir  de  t^. 

L'équation  (7)  donne  la  loi  des  températures  dans  le 

solide  soumis  à  par- 
tir du  temps  t^  à  une 
source    de    chaleur 
constante  ô„,  ce  so- 
lide ayant  été  sou- 
mis pendant  le  temps 
compris  entre  0  et  /, 
à  une  source  de  cha- 
leur à   température 
variable  représentée 
par  la  courbe  8^  9,. 
Pour  avoir  l'état 
du  solide,  au  temps  C  il  suffit  de  faire  t'  =  0  dans  l'é- 
quation (7).  Par  conséquent  cette  équation  résout  le  pro- 
blème de  réchauffement  d'un  solide  soumis  à  une  source 
de  chaleur  à  température  variable. 

L'équation  (7)  est  très  compliquée.  Cependant,  grâce 
à  des  méthodes  dont  le  développement  dépasserait  le 
<iadre  de  ce  mémoire,  on  peut  calculer  assez  facilement 
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les  températures  d'une  paroi  soumise  &  une  source  de 
chaleur  quelconque,  ainsi  que  les  quantités  de  chaleur 
transmises. 

Le  problème  de  la  propagation  de  la  chaleur  dans  la 
paroi  d'un  cylindre  qui  peut,  comme  nous  Tavons  re- 
connu précédemment,  être  assimilée  au  mur  indéfini  que 
nous  avons  jusqu'ici  considéré,  est  donc  résolu  complè- 
tement dans  toute  sa  généralité. 

X.  Détermination  du  coefficient  h. 

Pour  que  la  théorie  précédente  puisse  recevoir  une 
application  pratique,  il  faut  connaître  à,  le  coefficient 
de  conductibilité  extérieure  du  métal  qui  compose  la 
paroi  d'un  cylindre,  et  il  faut,  en  outre,  que  ce  coefficient 
soit  le  même  pour  toutes  les  machines  à  vapeur  saturée. 
Ce  dernier  point  est  capital.  On  est  conduit  à  supposer 
qu'il  en  est  ainsi  si  on  remarque  que,  dans  toutes  les 
machines,  on  a  le  même  fluide  —  de  la  vapeur  saturée  — 
évoluant  en  présence  d'un  même  métal,  fer,  fonte  ou 
acier,  dont  la  surface  est  toujours  dans  le  même  état  de 

poli. 

II  ne  faut  pas  non  plus  que  h  dépende  de  l'écart  des 
températures,  c'est-à-dire  qu'il  faut  voir  si  cet  écart  est 
toujours  assez  faible  pour  que  la  loi  de  Newton  soit  vraie. 
Il  en  est  bien  ainsi  dans  les  machines  à  vapeur.  D'abord 
Técart  des  températures  entre  les  parois  et  la  vapeur 
n'est  presque  jamais  supérieur  à  50  ou  60®.  C'est  encore 
trop  pour  que  h  soit  constant;  mais,  d'après  l'exemple  que 
nous  donnons  {fig.  1,  PI.  XIV)  de  la  loi  des  températures 
sur  la  paroi,  on  voit  que  l'écart  qui  est  à  l'origine  de  68" 
n'est  plus  que  de  36"*  au  bout  de  1/lOî^  seconde;  cet 
écart  diminue  donc  très  rapidement.  L'exemple  choisi, 
qui  s'applique  à  une  machine  à  condensation,  est  un  des 
cas  les  plus  défavorables  qu'on  puisse  rencontrer  en  pra- 


n 
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tique,  puisque  la  différence  entre  les  températures  de  la 
vapeur  à  Tadmission  et  à  l'échappement  est  de  près 
de  100**,  ce  qui  n'arrive  jamais,  par  exemple,  dans  le  cas 
d'échappement  à  Tair  libre.  Les  écarts  de  température 
notables  ne  durent  qu'un  temps  très  court;  par  suite, 
quand  même  h  varierait  sensiblement  avec  ces  écarts, 
cette  variation  n'aurait  qu'une  faible  influence  sur  les 
échanges  de  chaleur. 

Pour  calculer  A,  nous  avons  appliqué  la  théorie  aux 
expériences  de  Hirn  sur  la  machine  du  Logelbach  (expé- 
riences du  28  novembre  1873  et  du  7  septembre  1875), 
et  aux  expériences  de  M.  Willans  sur  la  Central  valve 
engine  (voir  la  Revue  iiidustrielle  de  Mulhouse  et  la 
Revue  iniiverselle  de  Liège),  Dans  ces  expériences,  faites 
avec  le  plus  grand  soin,  on  a  déterminé  exactement  les 
quantités  de  chaleur  absorbées  et  restituées  par  les  parois. 
Les  expériences  de  Hirn  ont  été  faites  sur  une  machine 
à  condensation,  dont  le  cylindre  a  un  diamètre  de  0°*,60o 
et  une  longueur  de  1™,702;  la  vitesse  était  de  30,4  tours 
à  la  minute.  Les  expériences  de  M.  Willans  ont  été  faites 
sur  une  petite  machine,  à  grande  vitesse,  sans  conden- 
sation, dont  le  cylindre  a  un  diamètre  de  0",3556  et  une 
longueur  de  0'",1524.  La  vitesse  a  été  de  110,5  tours  et 
de  408,4  tours  à  la  minute.  On  voit  que  les  conditions  de 
ces  expériences  ont  été  très  différentes  au  point  de  vue 
des  dimensions  du  cylindre,  de  la  vitesse,  du  mode  d'ad- 
mission de  la  vapeur,  de  l'échappement,  du  degré  d'ad- 
mission (15  et  25  p.  100  dans  les  expériences  de  Him, 
43,7  p.  100  dans  celles  de  M.  Willans). 

D'après  le  nombre  de  calories  cédées  aux  parois  pen- 
dant Tadmission,  nous  avons  calculé  h  et  trouvé  que  ce 
coefficient,  c'est-à-dire  le  nombre  de  calories  qui  traverse 
I  mètre  carré  de  surface  d'une  paroi  intérieure  de 
cylindre,  pour  une  différence  de  température  de  1**  et 
pendant  une  seconde,  est  de  : 


j 
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6"'*"'%6  pour  la  machine  de  Hirn, 

6,9  el  7  calories  pour  la  machine  de  M.  Wilians. 

Le  coeflBcient  de  conductibilité  intérieure  du  fer,  rap- 
porté aux  mêmes  unités,  c'est-à-dire  le  nombre  de  calo- 
ries qui  traverse  une  lame  ayant  i  mètre  carré  de  sur- 
face, 0",001  d'épaisseur,  pour  une  différence  de  1"*,  en 
une  seconde,  est  de  16,5  calories.  En  rapprochant  les 
deux  coefficients,  on  voit  que  le  coefficient  de  conductii 
bilité  extérieure  n'a  rien  d'excessif.  Des  expériences  exé- 
cutées dans  des  conditions  très  différentes  donnant  le 
même  résultat,  on  peut  en  conclure  que  le  coefficient  h 
est  constant,  non  seulement  pour  la  même  machine, 
mais  pour  toutes  les  machines  à  vapeur  saturée. 

Pour  les  machines  à  vapeur  surchauffée,  ce  coefficient 
est  moins  élevé,  tant  que  la  vapeur  reste  surchauffée. 
Ce  qui  augmente  sa  valeur,  c'est  la  présence  d'une  cer- 
taine proportion  d'eau  dans  la  vapeur  et  d'un  peu  de 
rosée  sur  les  parois.  D'ailleurs  la  plus  ou  moins  grande 
quantité  de  cette  rosée  ne  parait  pas  avoir  d'influence 
sur  le  coefficient,  car  dans  les  deux  expériences  de 
Wilians  à  110  tours  et  à  408  tours,  on  a  trouvé  le  même 
coefficient,  bien  qu'il  y  eut  6^%3  de  vapeur  condensée 
dans  la  première,  et  seulement  2^', 8  dans  la  seconde, 
pour  la  même  étendue  de  parois  condensantes,  puisque 
le  degré  d'admission  était  le  même. 

On  peut  aussi  conclure,  de  ce  qui  précède,  que  les 
effets  thermiques  qui  se  produisent  dans  les  cylindres 
sont  dus  uniquement  à  l'action  des  parois.  Sinon  la 
constance  du  coefficient  de  conductibilité  extérieure  serait 
invraisemblable . 

D'après  les  résultats  indiqués  ci-dessus,  on  peut  attri- 
buer à  ce  coefficient  la  valeur  de  6,8  calories. 
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CHAPITRE  IL 


THEORIE    DES   DIAGRAMMES   DES    PRESSIONS. 


XL  Observations  générales. 

<  La  théorie  mathématique  des  échanges  de  chaleur 
entre  la  vapeur  et  les  parois  permet  de  calculer  rigou- 
reusement ces  échanges,  pourvu  que  Ton  connaisse  le 
diagramme  des  températures  de  la  vapeur.  Ce  diagramme 
se  déduit  facilement  du  diagramme  des  pressions  obtenu 
à  Taide  de  l'indicateur.  Or,  pour  prendre  avec  l'indica- 
teur des  diagrammes,  il  faut  faire  une  série  d'observa- 
tions qui  ne  sont  ni  toujours  faciles,  ni  rigoureusement 
exactes.  Il  y  a  donc  lieu  de  rechercher  si  on  ne  pourrait 
pas  construire  théoriquement  des  diagrammes  approchés 
tout  aussi  exacts  que  ceux  de  l'indicateur. 

Il  faut  d'abord  remarquer  que  certaines  erreurs,  même 

notables,  commises  sur 
les  diagrammes,  n'ont 
qu'une  faible  influence 
sur  le  calcul  des  échan- 
ges de  chaleur.  Consi- 
dérons, en  eflFet,la^y.7 
et  la /îy.l  de  la  PL  XIV 
ou  les  axes  OX,  OY  re- 
présentent les  temps  et 
les  températures. 

La  ligne  AmnB  est 
le  diagramme  des  tem- 
pératures de  la  vapeur 
et  GpçJ)  est  celui  des 

Fig.  7.  ** 

températures  à  la  sur- 
face des  parois  couvercle.  Laïquantité  de  chaleur  cédée 
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à  ces  dernières  pendant  Tadmission  est  mesurée  par  la 
surface  kmnBGpqD  qui  représente,  t^  étant  la  durée  de 
l'admission  : 

Supposons  maintenant  que  la  partie  AB  du  diagramme 
ne  soit  pas  exacte  et  qu'en  réalité,  elle  doive  être  rem- 
placée par  la  ligne  AmVB'.  La  courbe  des  températures 
sur  les  parois  est  alors  Cp'q'])'  et  la  chaleur  échangée 
est  mesurée  par  Taire  Am'n'B'Cp'q'D\  On  voit  que  cette 
aire  ne  peut  différer  que  très  peu  de  la  première  et  qu'on 
ne  commet  qu'une  faible  erreur  en  prenant  Tune  pour 
l'autre.  Ce  fait  s'explique  aisément  si  on  remarque  que, 
pour  qu'une  modification  du  diagramme  des  tempéra- 
tures de  la  vapeur  ait  une  influence  sensible  sur  les 
échanges  de  chaleur,  il  faut  que  cette  modification  ait 
une  durée  relative  assez  grande,  les  échanges  de  chaleur 
étant  fonction  du  temps.  La  méthode  par  laquelle  on 
obtient  ces  échanges  de  chaleur  comporte  donc  une  pré- 
cision très  satisfaisante,  même  si  les  diagrammes  des 
températures  de  la  vapeur  ne  sont  qu'approchés. 

Nous  allons  voir  du  reste  qu'on  peut  tracer  ces  dia- 
grammes avec  une  très  grande  exactitude. 

XII.  Péinode  d admission. 

Nous  supposerons  connue  la  pression  de  la  vapeur 
dans  la  boîte  du  tiroir.  Cette  pression  est  égale ,  à 
1/2  kilogramme  près,  à  celle  de  la  chaudière  quand  la 
valve  du  régulateur  est  ouverte  en  grand.  Dans  tous  les 
cylindres,  où  il  y  a  une  avance  à  l'admission  suffisante, 
on  peut  admettre  que  la  pression  dans  l'espace  libre  est, 
au  début  de  la  course  du  piston,  égale  à  la  pression  dans 
la  boîte  du  tiroir.  Pendant  l'admission,  la  pression  de  la 
vapeur  dans  le  cylindre  ne  dépend  que  de  la  vitesse  de  la 
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vapeur  aux  lumières,  laquelle  dépend  elle-même  de  la 
section  des  lumières,  de  la  vitesse,  de  Tespace  engendré 
par  le  piston  et  de  la  quantité  de  vapeur  qui  se  condense 
sur  les  parois.  Si  on  peut  établir  une  relation  entre  ces 
divers  éléments,  on  saura  trouver,  à  chaque  instant,  la 
pression  de  la  vapeur  pendant  l'admission. 

Zeuner  a  donné  la  formule  de  l'écoulement  adiabati- 
que  de  la  vapeur,  d'un  récipient  à  la  pression  p^  dans  un 
autre  récipient  à  la  pression  p^ 

Soient  : 

/, ,  1\  =  273  +  ^1 ,  r, ,  Xj ,  la  température,  la  chaleur  de  vapori- 
sation et  la  proportion  de  vapeur  sèche  de  la  vapeur  con- 
tenue dans  le  premier  récipient; 

f.2   la  température  de  la  vapeur  dans  le  second  récipient; 

w  la  vitesse  de  la  vapeur. 

La  formule  de  Zeuner  est  : 


(i)  w 


=  9i,2\Jr,x,  '-L^^ 


Nous  pouvons  appliquer  cette  formule  à  l'écoulement 
de  la  vapeur  de  la  boîte  du  tiroir  dans  le  cylindre,  car 
cet  écoulement  ayant  lieu  avec  des  vitesses  de  plusieurs 
centaines  de  mètres  à  la  seconde,  comme  le  calcul  Tindi- 
que,  peut  être  supposé  adiabatique. 

Dans  la  formule  (1),  les  quantités  w  et  /,  sont  incon- 
nues. 

La  proportion  de  vapeur  sèche  x^  est  aussi  inconnue. 
Mais  il  résulte  de  nombreuses  expériences,  de  celles  de 
Hirn  notamment,  que,  quand  la  prise  de  vapeur  est  bien 
disposée,  le  degré  d'humidité  de  la  vapeur  est  faible  et 
varie  de  2  à  5  p.  100.  Nous  admettrons  donc  x^  =  0,98. 
Du  reste,  une  légère  variation  de  x^  ne  modifie  les  résul- 
tats obtenus  pour  la  vitesse  W  que  d'une  façon  inappré- 
ciable. 

Considérons  le  piston  à  un  moment  quelconque  t  de  sa 
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course  pendant  la  période  d'admission.  A  ce  moment,  le 
volume  occupé  par  la  vapeur  est  v  et  la  densité,  d'ail- 
leurs inconnue,  de  la  vapeur  est  y;  de  sorte  que  la 
masse  de  vapeur  contenue  dans  le  cylindre  est  vy.  Sup- 
posons que  le  piston  se  déplace  d'une  quantité  infini- 
ment petite  pendant  le  temps  dx;  le  volume  devient 
i;  +  rfi;  et  la  densité  diminuée  de  dv  n'est  plus  que  y  —  rfy. 
Par  suite,  la  masse  de  vapeur  contenue  dans  le  cylindre, 
au  bout  du  temps  t  -f  rfr,  est  : 

Cette  masse  de  vapeur  est  égale  à  celle  qui  se  trou- 
vait dans  le  cylindre,  à  la  fin  du  temps  t,  augmentée  de 
la  quantité  de  vapeur  qui  est  entrée  pendant  le  temps  dx 
et  diminuée  de  la  quantité  de  vapeur  condensée  par  suite 
de  l'action  des  parois  pendant  ce  même  temps. 

Si  i^  et  ci>  sont  la  vitesse  de  la  vapeur  et  la  section  de 
la  lumière  d'admission  au  temps  t, 

/,  et  r,,  la  température  et  la  densité  de  la  vapeur  dans 
la  boite  du  tiroir, 

la  quantité  de  vapeur  introduite  pendant  le  temps  rfr, 
-est  : 

«et  on  a  : 


w  =  91,2y  0,98r,  ^ 


11 


Soit,  d'autre  part,  de  la  quantité  de  vapeur  condensée 
pendant  le  temps  d-z. 
On  a  alors  la  relation  : 

(r  4-  dv){y  —  dy)  =  vy  +  ytawdz  —  de, 

OU  : 

{2)  7du  =  rdf  +  ifwtrdT  —  de. 

Dans  cette  équation  diiférentielle,  t;  et  a>  sont  des  fonc- 
tions du  temps  ',  w  et  e  sont  des  fonctions  du  temps  et 
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de  l'état  de  la  vapeur,  c'est-à-dire  de  y.  Donc  finalement, 
cette  différentielle  constitue  la  relation  fondamentale  qui 
existe  entre  Tétat  de  la  vapeur  et  le  temps. 

Si  Téquation  (2)  pouvait  être  résolue ,  on  aurait  la 
solution  exacte  du  problème.  Mais  elle  n'est  pas  inté- 
grable  et,  par  suite,  on  ne  peut  trouver  que  des  solutions 
approximatives  qui  permettront,  du  reste,  comme  nous 
allons  le  voir,  de  déterminer  y  avec  telle  approximation 
qu'on  voudra. 

On  aura  une  première  solution  approximative  en  fai- 
sant, dans  Téquation  (2),  l'hypothèse  que  <fv  =  0,  que 
rfe  =  0  et  en  remplaçant  dans  le  terme  •^tùwd'z  le  fac- 
teur Y  par  sa  valeur  approchée  y^ ,  densité  de  la  vapeur 
dans  la  boite  du  tiroir. 

Cette  équation  devient  alors  : 

(3)  -^dv  =  Y,ii)irc?T. 

Exprimons  dv  et  rfr  en  fonction  d'une  même  variable, 
l'angle  de  manivelle  a.. 
Si  on  appelle 

v,  le  volume  de  Tespace  libre, 
Q  la  section  du  cylindre, 
C    la  course  du  piston, 

on  a  : 

r  =  v,  +  -^  (  1  —  008  a  ); 

d'où  : 

dv  =  -r-  Sinada. 

En  appelant  n,  le  nombre  de  tours  par  seconde,  on  a 
pour  le  temps  t  compté  en  secondes  : 


d'où  : 


a 


,            da. 
ttT  =  r: » 


2izn 


ï 


DU  RENDEMENT  RÉEL  DES  MACHINES  A  VAPEUR.    707 

Nous  portons  dans  (3)  les  valeurs  de  dv  et  de  rft,  en 
remplaçant  également  tv  par  sa  valeur. 
Il  vient  alors  : 


ÛC  •  /  t         t     da. 

Y  —■  sinadoe  =  Ti^^i,»  V  ^,a:,  -^ —  ^. 

En  élevant  au  carré  et  en  posant  : 

T 

cette  équation  devient  :' 

(*'  ^'  =  (;;ïïfeiiïï^)^'.-'). 

Elle  donne  une  relation  entre  la  densité  y  de  la  vapeur 
et  sa  température  /.  Il  y  a  une  autre  relation  entre  ces 
quantités,  qui  est  fournie  par  la  thermodynamique.  Il  est 
donc  possible  de  trouver  y  et  /. 

On  peut  le  faire  par  des  constructions  géométriques 
simples,  en  remarquant  que  Téquation  (4)  représente  une 
parabole  dont  le  paramètre  est  : 

Si  on  calcule  pour  une  valeur  donnée  de  a  le  terme 

variable  -: —  de  ce  paramètre,  on  obtiendra  facilement 
sm  a 

la  valeur  2/î  et  on  pourra  construire  la  parabole  corres- 
pondante. 

Prenons  deux  axes  rectangulaires  : 

OOi   axe  des  températures, 
Of     axe  des  densités. 

Portons  : 
^   Si  on  prend  0  comme  origine  des  abscisses,  un  point  P 


1 
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de  0  0,  représentera  la  température  /  ;  et  si  on  prend  0^ 
comme  origine,  le  même  point  P  représentera  t^—t. 
Dès  lors  la  parabole  exprimée  par  Téquation  (4)  a  son 
sommet  en  0,  et  est  telle  que  O^mn. 


Fig.  8. 

D'autre  part,  construisons,  d'après  les  tables  données 
dans  les  traités  de  thermodynamique  la  courbe  Cmm'C', 
donnant  la  valeur  de  y  pour  chaque  valeur  de  t. 

Le  point  d'intersection  m  de  la  courbe  CC  et  de  la 
parabole,  donne  la  valeur  cherchée  de  y. 

En  construisant  une  série  de  paraboles,  pour  diverses 
valeurs  de  a,  on  obtient  pour  chacune  d'elles  une  valeur 
de  y. 

Avec  ces  valeurs  de  y  et  en  prenant  pour  abscisses  les 
longueurs  parcourues  par  le  piston,  proportionnelles  aux 
volumes  engendrés,  on  peut  construire  une  courbe,  AB. 
Cette  courbe  est  telle  qu'au  point  A,  fin  de  l'admission, 
l'ordonnée  est  nulle,  puisque  dans  l'équation  (4),  ci>  =  0. 


i 


r 
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La  surface  comprise  entre  cette  courbe  AB,  les  axes  et 
une  ordonnée  quelconque  MP,  est  proportionnelle  à  la 
quantité  de  vapeur  admises  pendant  que  le  piston  par- 
court le  chemin  OP. 

Par  conséquent,  la  quantité  de  vapeur  présente  dans 
le  cylindre,  quand 
le  piston  est  en  P 
se  compose  de  la 
vapeur  admise,  cal- 
culée   en    prenant 
l'aire  OBMP,  et  de 
la  vapeur  qui  rem- 
plissait l'espace  li- 
bre au  commence- 
ment de  la  course. 
En  divisant  la  mas- 
se de  vapeur  ainsi 
déterminée  par  le 
volume  du  cylindre  pour  la  position  P  du  piston,  on  ob- 
tient la  densité  réelle  de  la  vapeur  pour  l'instant  con- 
sidéré. On  obtient  ainsi  une  série  de  valeurs  de  la  densité, 
qui  permettent  de  construire  par  points  la  courbe  BA'. 

Cette  courbe  constitue,  en  première  approximation,  le 
diagramme  des  densités  de  la  vapeur  pendant  l'admission, 
duquel  on  peut  déduire,  à  l'aide  des  tables  de  la  ther- 
modynamique, le  diagramme  des  pressions  et  celui  des 
températures. 

Au  lieu  de  prendre  comme  abscisses  les  longueurs 
parcourues  par  le  piston,  on  peut  prendre  les  angles  a 
de  la  manivelle,  c'est-à-dire,  des  quantités  proportion- 
nelles au  temps,  et  construire  avec  les  abscisses  a  la 
courbe  approchée  des  densités  de  la  vapeur.  La  tangente 
en  un  point  quelconque  de  cette  courbe  donne  la  valeur 

de    T-^- 
aa 


Fig.  9. 
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De  même,  en  construisant  d'après  la  courbe  approchée 
des  densités,  la  courbe  approchée  des  températures,  on 
peut  calculer  les  échanges  de  chaleur  entre  la  vapeur  et 
les  parois  et  en  déduire  les  quantités  de  vapeur  con- 
densée, que  nous  avons  désignées  plus  haut  par  e.  Par 

dt 

conséquent  on  connaîtra   -j-- 

En  portant  les  valeurs  ainsi  trouvées  dany  Téquation 
différentielle  (2),  elle  devient  : 

ydv  =1  V  —  doi  +  Y,  wwdT  —  -;—  da, 
*  aa  '*  da. 

ou  en  remplaçant  dv  et  rfx  par  leurs  valeurs  en  fonction 

de  a  : 

ÛC    .       ,  dy  ^  d«         ds  , 

T  -5-  sm  ad«  =:  r  ji  da  +  Ti-"'  2^  -  5ï  d«. 

En  faisant  passer  dans  le  premier  membre  le  premier 
et  le  troisième  terme  du  second  membre,  on  voit  que  cette 
équation  est  de  la  forme  : 

(T-A)«  =  2P(^~/). 

Elle  représente,  pour  chaque  valeur  de  l'angle  a,  une 
certaine  parabole  qui  a  son  sommet  sur  Taxe  0,  v  de  la 
fig.  8,  à  une  distance  de  0^  égale  à  A,  et  dont  Taxe  est 
parallèle  à  OOj.  Cette  parabole  est  telle  que  0\m'fi,  k 
chaque  valeur  de  a  correspond  une  parabole  analogue, 
et  les  points  d'intersection  de  ces   paraboles  avec  la 
courbe  GC  donnent  une  série  de  valeurs  des  densités,  y, 
qui  permettent,  comme  nous  l'avons  vu  précédemment, 
de  construire  le  diagramme  des  densités  de  la  vapeur.  Ce 
nouveau  diagramme  constitue  une  deuxième  approxima- 
tion. 

On  voit  qu'en  procédant  à  une  série  de  constructions 
géométriques,  on  peut  déterminer  théoriquement  avec 
telle  approximation  qu^on  veut  le  diagramme  des  densités 
et  en  déduire  celui  des  pressions  de  la  vapeur. 
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On  remarquera  qu'en  général  la  première  approxima- 
tion, qu'on  obtient  rapidement,  pourra  être  considérée 
comme  sufBsante.  En  effet,  les  erreurs  qu'on  commettra 
seront  faibles,  parce  que,  d'une  part  l'influence  du  terme 
vdy  de  l'équation  (2)  ne  se  fait  sentir  que  vers  la  fin  de 
l'admission,  quand  le  laminage  de  la  vapeur  commence 
aux  lumières  par  suite  de  la  diminution  de  leur  section, 
et  que,  d'autre  part,  la  valeur  de  la  quantité  de  vapeur 
condensée  £  ne  s'accroit  que  très  peu  vers  la  fin  de 
l'admission. 

XIII.  Période  de  détente. 

Pour  la  détente,  le  moyen  le  plus  simple  et  le  plus 
rapide  consiste  à  prendre  la  courbe  des  pressions  donnée 
par  la  loi  de  Mariette, />«  =  constante. 

On  pourrait  aussi  adopter  la  loi  de  la  détente  adiabati- 
que  de  Zeuner,  /?u^  =  constante.  Mais  il  faut  remarquer 
que  la  loi  de  Mariette  est  plus  rapprochée  de  la  réalité  que 
celle  de  Zeuner,  surtout  vers  la  fin  de  la  détente.  En 
effet,  au  début  et  pendant  une  partie  de  la  détente,  en 
général  assez  courte,  la  vapeur  cède  de  la  chaleur  aux 
parois,  comme  pendant  l'admission.  Par  conséquent  pen- 
dant cette  première  partie,  la  courbe  vraie  des  pressions 
se  trouve  au-dessous  de  la  courbe  de  Zeuner.  Mais 
pendant  le  reste  de  la  détente,  les  parois  restituent  de 
la  chaleur  à  la  vapeur,  ce  qui  a  pour  effet  de  relever  la 
courbe  vraie  des  pressions  au  -  dessus  de  la  courbe  de 
Zeuner.  Par  suite,  la  courbe  de  Mariette  constitue  la 
représentation  la  plus  exacte  en  môme  temps  que  la  plus 
simple  du  phénomène. 

Il  serait  d'ailleurs  possible  d'obtenir  une  approximation 
plus  grande. 

L*étude  de  la  période  d'admission  fait  connaître  l'état 
de  la  vapeur  à  la  fin  de  l'admission  et,  en  admettant, 


1 


712  ÉTUDE    THÉORIQUE 

comme  loi  approximative  de  la  détente,  la  courbe  de 
Mariotte,  on  peut  trouver,  avec  une  approximation  suffi- 
sante, les  quantités  Q  de  chaleur  échangées  avec  les 
parois  et  construire  la  courbe  des  échanges,  en  prenant 
comme  abscisses  les  angles  de  manivelle.    On  déduit 

rfO 
alors  de  cette  courbe,  les  valeurs  de  -j-  • 

La  loi  exacte  de  la  détente  d'une  vapeur  humide  est 
l'équation  différentielle  : 

où 

K   est  Ja  chaleur  spécifique  de  l'eau; 

/,  T  =  273  +  ^>  p,  la  température  et  la  pression  de  la  \apeur; 

V    le  volume  de  1  kilogramme  du  mélange  d'eau  et  de  vapeur  à 

i  degrés; 
a    le  volume  de  1  kilogramme  d'eau  à  t  degrés; 
u    Taugmentalion  de  volume  qu'éprouve  1  kilogramme  d'eau  ea 

se  vaporisant  à  t  degrés; 
r    la  chaleur  de  vaporisation  de  i  kilogramme  d'eau  à  t  degrû.s 
Ë   l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

Cette  équation  différentielle  n'est  pas  intégrable,  maïs 
elle  permet  de  trouver  t  par  approximations  successives. 

En  effet,  on  supposera  d'abord  que  la  vapeur  obéit  à 
la  loi  de  Mariotte,  ce  qui  donne  une  relation  entre  t  et». 
On  écrit  alors  la  différentielle  comme  il  suit  : 

On  considère  tous  les  termes  de  cette  équation  comme 

connus,  sauf  ;?-•  On  résout  alors  par  rapport  à  -r-  et  on 

obtient  ainsi,  en  deuxième  approximation,  la  valeur  de  t 
en  fonction  de  cr. 
On  peut  finalement,  par  ce  procédé,  déterminer  le 
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diagramme  des  températures,  pendant  la  détente,  avec 
telle  approximation  qu'on  voudra. 

XIV.  Période  d* échappement. 

Pendant  la  période  d'échappement,  la  pression  de  la 
vapeur  dans  le  cylindre  dépend  de  Tespace  engendré 
par  le  piston,  de  la  quantité  de  vapeur  qui  s'écoule  par 
les  lumières,  c'est-à-dire  de  la  vitesse  de  la  vapeur  aux 
lumières  et  de  la  quantité  de  vapeur  qui  résulte  des 
revaporisations  produites  par  la  chaleur  restituée  par  les 
parois. 

Dans  la  plupart  des  machines,  il  y  a  de  l'avance  à 
Téchappement,  et  la  partie  du  diagramme  des  pressions 
qu'il  y  a  le  plus  d'intérêt  à  calculer  est  celle  qui  corres- 
pond à  l'avance  à,  Téchappement.  Pendant  cette  période, 
le  volume  occupé  par  la  vapeur  augmente,  tandis  qu'il 
diminue  pendant  l'échappement  proprement  dit. 

Supposons  que  l'avance  à  l'échappement  commence 
pour  un  angle,  a^ ,  de  la  manivelle,  et  voyons  ce  qui  s'est 
passé  lorsque  la  manivelle  est  à  l'angle  a  >  a, . 

Si  la  loi  des  pressions  dans  le  cylindre  et  dans  le  tuyau 
ou  réservoir  d'échappement  était  connue,  on  pourrait 
calculer  à  chaque  instant  la  vitesse  de  la  vapeur  aux 
lumières  et,  par  suite,  la  quantité  totale  de  la  vapeur 
écoulée  serait  : 


,  <7a 

Y  biW  • 

.  27ZU 


D'autre  part,  en  supposant  connue  la  loi  des  tempéra- 
tures de  la  vapeur,  on  pourrait  calculer  la  chaleur  cédée 
par  les  parois  et  en  déduire  la  quantité  t  de  vapeur 
produite. 

Ce  serait  :  * 

•«  dt 


S 

«/ai 


Tome  Uf,  1893.  47 


ai    (2« 
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Alors  la  quantité  de  vapeur  présente  dans  le  cylindre 
pour  Tangle  a  serait  égale  à  la  quantité  de  vapeur  pré- 
sente à  la  fin  de  la  détente,  diminuée  de  la  quantité  écou- 
lée et  augmentée  de  la  quantité  revaporisée.  Donc,  en 
appelant  v^  et  y,  le  volume  et  la  densité  de  la  vapeur  à 
la  fin  de  la  détente,  on  aurait  : 


fott? -f 

2j:n 


J«,  dot 


CheToanée 
Po   ^ 


Si  le  deuxième  membre  de  cette  équation  était  connu, 
on  pourrait  obtenir  l'inconnue,  y,  du  premier  membre. 
Pour  résoudre  cette  équation  par  approximations  suc- 
cessives ,  il  faudrait  connaître 
une  loi  approchée  des  pres- 
sions de  la  vapeur ,  pendant 
l'avance  à  Téchappement,  dans 
le  cylindre  et  dans  le  réser- 
voir d'échappement.  Or,  aucune 
loi  suffisamment  approximative 
n'étant  connue,  cette  méthode 
ne  pourrait  donner  que  des  ré- 
sultats incertains  par  des  pro- 
cédés peu  rapides. 

Il  vaut  mieux  ne  faire  aucune 
hypothèse  préalable  et  calculer 
successivement  les  pressions 
de  la  vapeur  en  divisant  l'angle 
décrit  par  la  manivelle  en  frac- 
tions suffisamment  petites,  de 
3  ou  4  degrés  par  exemple.  Alors 
en  partant  de  l'état  initial  con- 
nu, la  fin  de  la  détente,  on 
pourra  calculer  tous  les  élé- 
ments du  problème. 
Nous  supposerons  qu'il  s'agit  d'une  machine  sans  con- 


iti  servoi  p 


f 


eu 


Cylindro 
KiK.  10. 


I 

i 
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densatioD  et  nous  admettrons  d*abord,  pour  simplifier, 
qu*on  peut  négliger  la  quantité  de  vapeur  produite  par  la 
revaporisation. 

La  pression  et  la  température  dans  le  cylindre  sont  p 
et  /,  dans  le  réservoir  d'échappement  p'  et  /'.  Dans  la 
cheminée  la  pression,  p^ ,  est  supposée  égale  à  la  pres- 
sion atmosphérique. 

Les  vitesses  de  la  vapeur  à  la  lumière  d'échappement 
et  à  la  section  d'échappement  sont  données  par  la  for- 
mule de  Zeuner.  Ce  sont  : 


,2y  rx 


w?  =  91 


=  91,2y/rV^^ 


w .- ^0 


Par  suite,  la  masse  de  vapeur  qui  s'écoule  par  la  lumière 
d'échappement  est,  pendant  le  temps  8t  : 

et  celle  qui  s'écoule  par  la  section  de  l'échappement  est  : 

La  différence  m  —  rn!  donne  la  quantité  de  vapeur  qui 
est  venue  s'ajouter  à  celle  qui  se  trouvait  déjà  dans  le 
réservoir  d'échappement.  Elle  permet  donc  de  calculer 
l'accroissement  de  la  pression  dans  ledit  réservoir  pen- 
dant le  temps  8t. 

De  même,  connaissant  la  masse  de  vapeur  qui  est  sor- 
tie du  cylindre,  on  peut  en  déduire  celle  qui  reste  et,  en 
la  divisant  par  le  volume,  on  aura  la  pression,  la  tempé- 
rature et  la  densité  de  la  vapeur  au  début  de  l'instant 
suivant. 

Dans  le  premier  instant  qui  suit  la  fin  de  la  détente, 
la  pression  de  la  vapeur  dans  le  cylindre  est  celle  de  la 
fin  de  la  détente  ;  dans  le  réservoir  d'échappement,  elle 
peut  être  supposée  égale  à  la  pression  atmosphérique. 
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On  a  donc  tous  les  éléments  nécessaires  pour  calculer  ce 
qui  se  passe  pendant  ce  premier  instant.  Puis  on  passera 
au  suivant  de  la  façon  exposée  ci-dessus  et  ainsi  de  suite 
de  proche  en  proche- 
Cette  méthode  nécessite  des  calculs  un  peu  longs , 
mais  elle  permet  de  calculer  avec  beaucoup  d'exactitude 
la  loi  des  pressions  dans  le  cylindre  et,  en  même  temps, 
dans  le  réservoir  d*échappement,  ce  qui  fait  connaître  la 
contre-pression  et  permet  aussi  de  trouver  la  dépression 
dans  la  boîte  à  fumée. 

Ces  calculs  peuvent  être  poursuivis  pendant  Téchap- 
peraent  proprement  dit,  c'est-à-dire  pendant  la  coarse 
rétrograde  du  piston.  Mais,  dans  les  machines  à  deux  cylin- 
dres, dans  les  locomotives,  par  exemple,  ils  sont  inutiles. 
En  effet,  quand,  pendant  la  course  rétrograde  dans  le 
premier  cylindre,  la  manivelle  se  rapproche  de  la  posi- 
tion à  90  degrés,  Tavance  h  Téchappement  commence 
dans  le  second  cylindre  et  produit  dans  le  tuyau  d'échap- 
pement une  contre-pression  que  nous  savons  calculer  et 
qui  se  réperèute  sur  le  premier  cylindre.  Dans  celui-ci. 
la  courbe  des  pressions  qui  s'était  rapprochée  de  la  ligne 
atmosphérique  au  début  de  la  course  rétrograde,  se  relève 
bientôt  pour  atteindre  et  dépasser  légèrement  la  courbe 
de  la  contre-pression  dans  le  tuyau  d'échappement.  i)u 
connaît  donc  exactement  la  courbe  des  pressions  pen- 
dant la  plus  grande  partie  de  la  course  rétrograde.  Il 
est  nécessaire,  toutefois,  de  calculer  la  dernière  partie 
de  cette  courbe,  à  la  fin  de  l'échappement,  car  elle  se 
relève  à  ce  moment,  parce  que  la  compression  com- 
mence à  avoir  de  Teffet,  dès  que  commence  à  se  produire 
le  laminage  de  la  vapeur  à  la  lumière  d'échappement. 
Les  divers  effets  qui  résultent  du  laminage  de  la 
vapeur,  tant  à  l'admission  qu'à  l'échappement,  sont  dus 
à  ce  que  les  orifices  d'admission  et  d'échappement  ne 
s'ouvrent  ni  ne  se  ferment  assez  rapidement.  Cet  inconvé- 
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nient  est  surtout  sensible  avec  les  distributions  par  cou- 
lisses pour  les  longues  détentes. 

XV.  Période  de  compression, 

La  courbe  des  pressions,  pendant  la  compression, 
s^établit  de  la  même  façon  que  pendant  la  détente. 
Comme,  pour  la  détente,  la  courbe  de  Mariette  est  plus 
rapprochée  de  la  réalité  que  la  courbe  de  Zeuner,  parce 
que,  pendant  une  grande  partie  de  la  période  de  compres- 
sion, la  vapeur  cède  de  la  chaleur  aux  parois. 

XVI.  Conclusions, 

On  voit,  en  résumé,  qu'on  peut  construire  théorique- 
ment des  diagrammes  des  pressions  de  la  vapeur  dan^ 
les  cylindres  d'une  machine ,  aussi  approchés  qu'on  le 
veut  de  la  réalité.  Pour  cela,  il  suffit  qu'on  connaisse 
les  phases  de  la  distribution  et  les  ouvertures  des 
lumières  produites  à  chaque  instant  par  les  organes  de 
la  distribution,  tiroirs  ou  soupapes.  On  trouve  les  dépla- 
cements des  organes  de  la  distribution  soit  par  la  méthode 
purement  graphique  dite  des  gabarits,  due  à  MM.  Coste 
et  Maniquet,  soit  en  construisant  des  modèles  en  bois  de 
la  distribution.  Quand  on  connaît  la  distribution  et  les 
dimensions  principales  d'une  machine,  qu'elle  existe  ou 
non,  on  peut  construire  théoriquement  les  diagrammes 
vrais  des  pressions  pour  une  allure  quelconque  ei  les 
diagrammes  des  échanges  de  chaleur  avec  les  parois. 
De  ces  diagrammes  se  déduisent,  d'une  part,  le  travail 
produit,  d'autre  part,  la  dépense  de  vapeur.  On  déter- 
mine ainsi  exactement  le  rendement  réel.  Cette  détermi- 
nation permet  de  reconnaître  l'influence  des  éléments 
donnés  de  la  machine,  d'apprécier  les  avantages  ou  les 
inconvénients  de  la  distribution  et  d'assigner  aux  divers 

m  m         ^         * 

organes  les  dimensions  qyi  permettent  d'obtenir  le  maxi- 
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mum  d'utilisation.  Enfin,  la  théorie  exposée  permet  aussi 
d'étudier,  d'une  façon  précise,  la  question  assez  contro-* 
versée  des  machines  Compound  et  de  voir  dans  quelles 
conditions  et  pour  quelles  causes  les  machines  polycylin- 
driques  peuvent  être  supérieures  aux  machines  mono- 
cylindriques. Nous  reviendrons  ultérieurement  sur  ce 
sujet. 

CHAPITRE  III 

APPLICATION   AUX   LOCOMOTIVES. 

XVII.  Locomotives  dexpress  de  la  compagnie  cTOrléafis, 
à  cylindres  extérieurs  et  à  distribution  par  coulisse^ 
système  Gooch. 

La  théorie  va  être  maintenant  appliquée  aux  locomo- 
tives d'express  de  la  compagnie  d'Orléans  (série  265 
à  390).  Nous  allons  déterminer  la  consommation  de 
vapeur  et  la  force  développée  pour  différents  crans  de 
marche  et  pour  différentes  vitesses. 

L'étude  qui  va  suivre  ne  s'applique  naturellement  qu*à 
une  machine  parfaitement  bien  réglée,  conformément  anx 
données  et  en  bon  état.  Lorsque,  par  suite  du  service 
prolongé  d'une  machine,  le  jeu  des  mécanismes  est  de- 
venu exagéré,  que  les  bandages  des  roues  motrices  se 
sont  usés  inégalement,  etc.,  la  consommation  réelle  doit 
être  évidemment  supérieure  à  celle  trouvée  théorique- 
ment pour  une  machine  en  parfait  état. 

Les  dimensions  principales  des  locomotives  d'express 
de  la  compagnie  d'Orléans  sont  les  suivantes  : 

mètre 

Course  des  pistons 0,65 

Diamètre  des  cylindres 0,44 

Hauf.eur  des  lumières 0,34 

Largeur  des  lumières 0,035 

Recouvrement  extérieur  total 0,052 
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mètre 

Recouvrement  intérieur  total 0,00i 

Rayon  d'excentricité 0,055 

Sinus  de  Tangle  d'avance  des  excentriques.  .  .      0,027 

Nous  avons  pris  les  phases  de  la  distribution  dans  le 
relevé  établi  par  la  compagnie.  Elles  sont  les  suivantes 
pour  les  admissions  de  20,  30  et  40  p.  100. 

■arche  en  avant. 


Durée  de  l'admission 

Avancement  linéaire,  en  millimètres 
Ouverture  maximum 

Commencement  de  la  compression  . 

Id.            de  l'échappement. . 
Course,  en  millimètres 


20-20 
100 

5'/* 
7  —  7 

3i  — 38 

100 
37  —  33 

100 

66 


30  —  29 
100 

6»/4 
9-R8/4 

28-31 

100 
30-27 

100 
69«/4 


40  —  39 
100 

5«/* 

11 1/2-10  «/4 

22-25 

100 

2i-2i 

100 

74  Vi 


D'après  ces  données  et  d'après  la  théorie  précédem- 
ment exposée,  nous  avons  construit  les  diagrammes  théo- 
riques des  pressions  dans  le  cylindre,  en  supposant  que 
la  valve  du  régulateur  d'admission  est  ouverte  complè- 
tement et  que,  par  suite,  la  pression  dans  la  boîte  du 
tiroir  n'est  inférieure  que  d'un  demi  kilogramme  au  plus 
au  timbre  de  la  chaudière,  qui  est  de  10  kilogrammes. 

La  fig,  2  de  la  PI.  XIV  donne  l'exemple  d'un  diagramme 
construit  théoriquement.  Il  s'applique  à  une  admission  de 
20  p.  100  pour  la  vitesse  de  4  tours  par  seconde.  On  voit 
que  la  pression,  qui  est  supposée  égale  à  9''*,26  au  début 
de  la  course  du  piston,  n'est  plus,  à  la  fin  dé  l'admission,. 
que  7'«,6.  Ce  diagramme  théorique  ressemble  tout  à  fait 
aux  diagrammes  pris  à  l'indicateur. 

Les  diagrammes  des  températures  se  déduisent  de 
ceux  des  pressions  à  l'aide  des  tables  de  la  vapeur  d'eau 
saturée.  Ils  permettent  de  calculer  les  quantités  de  cha- 
leur échangées  entre  la  vapeur  et  les  parois  pendant  une 
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révolution,  d'où  on  déduit  les  quantités  de  vapeur  con- 
densées ou  revaporisées. 

Pour  obtenir  ensuite  la  dépense  de  vapeur  sèche,  il 
suffit  d'ajouter  la  quantité  de  vapeur  condensée  pendant 
l'admission  à  la  différence  entre  les  quantités  de  vapeur 
sèche  présentes  dans  le  cylindre  à  la  fin  et  au  commen- 
cement de  l'admission. 

Ce  calcul  est  le  suivant,  pour  le  diagramme  corres- 
pondant à  l'admission  de  20  p.  100  et  à  la  vitesse  de 
4  tours  par  seconde  : 

kîlo?r. 

Vapeur  sèche  présente  à  la  fin  de  l'échappement .  .  0,0362 

id.      condensée  pendant  la  compression 0,0066 

1d.      sèche  au  commencement  de  l'admission.  •  .  0,0296 

Id.      sèche  à  la  fin  de  l'admission 0,1035 

Différence  entre  les  quantités  ci-dessus 0,074 

Quantités  de  vapeur  (  pendant  lavance  à  ladmissiuii.  O.O0C>3:j2 

condensée (      Id.      Tudmission 0,015554 

Dépense  totale  de  vapeur  sèche  (obtenue  en  ajoutant 

les  trois  nombres  ci-dessus) 0,095906 

Proportion  entre  la  vapeur  condensée  et  le  total  de 

vapeur  sèche  admise 21,9  p.  100 

Dans  les  tableaux  suivants,  nous  avons  résumé  les 
résultats  principaux  fournis  par  l'étude  des  diagrammes 
correspondant  à  des  admissions  de  20,  30  et  40  p.  100 
et  à  des  vitesses  de  ?,  3  et  4  tours  par  seconde,  c'est- 
à-dire  de  45,  68  et  90  kilomètres  à  l'heure. 

I.  —  Chaleur  cédée  aux  parois  pendant  Tadmission. 


VITESSE 

en 
tours  par  seconde 


2 
3 

4 


de  20  p.  100 


calories 
19,5248 
13,7859 
10,579 


ADMISSION 


de  30  p.  100 


ralories 
23,012 
14,3997 
IO,570:i 


de  40  p.  li*0 


raîorics 

23,3216 

15,0388 

9,8868 
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II.  —  Quantités  de  vapeur  condensées  pendant  Tadmission. 


VITESSE 

en 
tours  par  &et*ODde 


2 
3 
A 


ADMISSION 


de  iO  p.  100 


kilogr. 
0,0A0502 
0,028589 
0,0219 


de  30  p.  100 


kiiogr. 
0,04774 
0,02%2 
0.02189 


de  40  p.  100 


kilogr. 
0,0481 
0,0311 
0,020559 


Nous  avons  déjà  expliqué  comment  on  calcule  la 
dépense  de  vapeur  sèche.  Mais,  dans  la  réalité,  la  vapeur 
dépensée  par  les  machines  locomotives  contient  une 
proportion  d'eau  assez  élevée.  M.  Tingénieur  en  chef  des 
raines  Ledoux  {Méthode  de  calcul  des  charges  remorquées 
par  une  locomotive^  Revue  générale  des  Chemins  de  fer^ 
septembre  1881),  donne  comme  proportion  d'humidité, 
par  rapport  au  poids  de  vapeur  sensible,  le  chiffre  de 
12  p.  100.  Nous  admettrons  ce  chiffre  pour  calculer  le 
poids  total  de  vapeur  humide  dépensée.  On  obtient  ainsi 
les  résultats  contenus  dans  le  tableau  suivant  : 

lii.  —  Dépense  de  vapeur  humide  par  coup  de  piston. 


vites.se 

CD 

tours  par  seconde 


4 

■tf 

3 
4 


ADMISSION 


de  20  p.  lUO 


kilogr. 
0.154819 
0,iiC267 
0,107 


de  30  p.  100 


kilogr. 
0,21486 
0,17679 
0,154136 


de  40  p.  100 


kilogr. 
0,26978 
0,2332 
0,20618 


IV.  — 


Proportion  de  vapeur  condensée  par  rapport 
à  la  vapeur  sèche  admise. 


VITESSE 

en 
tourh  par  scronde 


2 
3 
4 


ADMISSION 


de  SO  p.  100 

p.  100 

27,9 

21,7 


de  30  p.  100 

p.  100 
23,7 
18,0 
15,1 


de  40  p.  100 

p.  100 
19,0 

14,1 
10,5 
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V.  —  Dépense  totale  de  vapenr  humide,  en  kilogrammes,  par  heure. 


VITESSE 

en 
tuurs  par  seconde 


2 
3 
4 


ADMISSION 


de  20  p.  100 


kilo^r. 
4.458,78 
5.45i,7 
6.163,2 


de  30  p.  100 


kilogr. 
6.187,9 
7.637,3 
8.895,49 


de  40  p.  100 


kilogr. 

7.769,6 
10.160.6 
11.893,24 


VI.  —  Travail  développé  par  la  machine,  en  chevaux-vapeur. 


VITESSE 
eD 

tours  par  seconde 


3 
4 


ADMISSION 


do  20  p.  100 


chevaux 
34i,00 
4»,56 
511,68 


de  30  p.  100 


chev  aux 
468,41 
614,93 
718,73 


de  40  p.  100 


chevaux 
539,03 
73^,7 
847,3 


vn.  —  Consommation  d*eau  par  cheval-heure,  en  kilogrammes. 


VITES  s  E 

en 
tours  par  seconde 


2 
3 
4 


ADMISSION 


de  20  p.  100 


kilogr. 
lî,96 
12,34 
1:»,06 


de  âO  p.  100 


kilogr. 
13,22 
12,42 
12,39 


de  40  p.  100 


kilogr. 
14,41 
13,88 
14.04 


II  résulte  des  chiffres  du  dernier  tableau  que,  dans  les 
conditions  de  marche  où  nous  nous  sommes  placés  et  qui 
sont  habituelles  dans  la  pratique,  sauf  la  marche  à 
90  kilomètres  à  Fheure  avec  admission  de  40  p.  100,  la 
consommation  par  cheval-heure  ne  varie  pas  beaucoup. 
Elle  diminue  avec  la  vitesse,  mais  dans  une  faible  mesure. 
Gela  tient  aux  inconvénients  que  présente  le  laminage 
de  la  vapeur.  De  sorte  que  les  avantages  thermiques  de 
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la  marche  à  grande  vitesse  sont  à  peu  près  annihilés  par 
la  mauvaise  influence  de  la  distribution. 

Bien  que  les  effets  thermiques  dus  aux  parois  soient 
moindres  avec  les  longues  admissions  qu'avec  les  courtes, 
la  consommation  augmente  quand  l'admission  augmente 
à  cause  de  la  perte  due  à  une  trop  courte  détente  et 
aux  contre-pressions  élevées  qui  se  produisent  pendant 
l'échappement.  Mais,  en  raison  de  ces  effets  thermiques, 
les  longues  admissions,  même  à  des  vitesses  assez 
grandes,  ne  sont  pas  aussi  défavorables  qu'on  pourrait 
le  croire  tout  d'abord  en  ne  considérant  que  la  mauvaise 
utilisation  de  la  vapeur. 

XVIII.  Comparaison  entre  les  résultats  théoriques 
et  les  résultats  obtenus  dans  la  pratique. 

Il  est  intéressant  d'examiner  si  les  consommations 
théoriques  sont  d'accord  avec  celles  qu'on  constate  dans 
le  service  courant.  Malheureusement  cette  recherche  ne 
comporte  pas  une  très  grande  précision  parce  qu'il  faut 
faire  intervenir  des  coefficients  insuffisamment  connus, 
tels  que  les  coefficients  de  résistance  des  trains  et  des 
machines,  le  rendement  de  la  chaudière,  etc.  Il  y  a,  en 
outre,  des  consommations  d'eau  dont  la  théorie  ne  peut 
tenir  compte,  par  exemple  celles  qui  résultent  des  entraî- 
nements d'eau  par  la  vapeur.  Mais,  en  définitive,  les  con- 
sommations accessoires  ne  forment  qu'une  faible  partie 
de  la  consommation  totale. 

Pour  vérifier  les  résultats  théoriques,  j'ai  fait  des 
expériences  sur  la  consommation  d'eau  des  machines  qui 
font  le  service  courant  des  trains  express  entre  Yierzon 
et  Limoges.  Ces  machines,  de  la  série  51  à  76,  sont  ana- 
logues à  celles  qui  sont  étudiées  dans  le  paragraphe  pré- 
cédent, et  on  peut  leur  appliquer  les  chiffres  trouvés 
pour  la  dépense  et  la  force  développée. 
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Il  y  a  deux  moyens  de  procéder  pour  vérifier  si  la 
théorie  est  d'accord  avec  la  pratique.  On  peut,  connaissant 
le  tonnage  d'un  train,  calculer,  à  l'aide  des  coefficients 
de  résistance,  le  travail  que  doit  développer  la  machine 
pour  remorquer  ce  train  à  diverses  vitesses.  On  connaît, 
d'autre  part,  la  consommation  théorique  d'eau  par  cheval- 
heure.  On  obtient  ainsi  théoriquement  la  dépense  totale 
d'eau  pour  un  parcours  donné  et  on  la  compare  avec  la 
dépense  réelle.  Cette  méthode  a  l'inconvénient  de  reposer 
sur  un  calcul  ou  entrent  les  coefficients  de  résistance  par 
tonne  de  train  ou  de  machine  qui  sont  mal  connus. 

Une  deuxième  méthode  consiste  à  observer  quels  sont 
à  chaque  instant  le  cran  de  marche  de  la  machine  et  la 
vitesse  du  train.  Ces  deux  éléments  suffisent  pour  calculer 
la  consommation  théorique  correspondant  à  un  parcours 
donné.  Pour  connaître  la  courbe  des  vitesses,  je  n'ai  eu 
qu'à  recueillir  les  résultats  obtenus  à  l'aide  des  appareils 
enregistreurs  que  la  compagnie  d'Orléans  a  récemment 
installés  sur  quelques-unes  de  ses  machines.  Connais- 
sant, à  chaque  instant,  le  cran  de  marche  et  la  vitesse, 
on  déduit  aisément  du  tableau  III  du  précédent  paragraphe 
les  quantités  de  vapeur  consommées  par  seconde.  On 
construit  ainsi,  en  prenant  le  temps  pour  abscisses,  une 
courbe  dont  les  ordonnées  représentent  la  dépense  de 
vapeur  pendant  l'unité  de  temps,  qui  est  la  seconde.  Il 
suffit  de  mesurer  la  surface  comprise  entre  cette  courbe 
et  Taxe  des  abscisses  pour  avoir  la  consommation  de 
vapeur  dans  un  temps  donné. 

Cette  dernière  méthode  est  d'une  application  très  facile. 
Je  vais  indiquer  les  résultats  qu'elle  a  fournis. 

Mes  expériences  ont  porté,  dans  le  parcours  de  Vierzon 
à  Limoges  qui  est  de  200  kilomètres,  sur  le  traia  n*  3 
(machine  n"  54)  du  26  janvier,  le  train  n*  40  (machine 
n**  55)  du  26  janvier,  et  le  train  n®  3  (machine  n**  58)  du 
1"''  février.  La  machine  n®  58  est  munie  d'un  appareil 
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enregistreur  de  la  vitesse.  Les  .deux  autres  raachines  ne 
le  sont  pas,  mais  j'ai  relevé  les  vitesses  à  Taide  d'un 
compteur  à  secondes,  d'après  les  poteaux  kilométriques, 
et  obtenu  ainsi  des  courbes  de  vitesse  pareilles  à  celles 
de  Tappareil  enregistreur. 

Les  quantités  d'eau  coQSommée  ont  été  évaluées  d'après 
les  différences  de  hauteur  de  l'eau  au  tender  et  au  tube 
de  niveau.    . 

Le  tableau  suivant  permet  de  comparer  les  consom- 
mations d'eau  théoriques  et  réelles  des  trains  n**"  3  du 
26  janvier  et  du  l"  février  (les  hauteurs  d'eau  du  tender 
et  du  tube  de  niveau  n'ont  été  mesurées  qu'aux  station- 
nements de  Vierzon,  Argenton,  Saint-Sébastien,  Saint- 
Sulpice-Laurière  et  Limoges). 


De  VierzoD  à  Ârfi^nton  .... 
D'Argenton  à  SaiDt-Sébastien 
De  St-Sébas(ien  à  St-Sulpice. 
De  Saint-Salpice  à  Limoges.  . 


DEPENSE 

d*eaa 
théorique 


met.  cub. 
6,H8 

3,710 

3,697 

1,(>8â 


DÉPENSE 

observée. 

Train  3 

dn  1'*"  février 


inèL  euh 
6600 

3,900 

3,800 

1,200 


DEPENSE 

observée. 

Train  3 

«lu  Sti  janvier 

met.  euh. 
6,498 

4,500 

3,800 

1,250 


Le  train  n®  40  du  26  janvier  (tonnage  173  tonnes),  a 
donné  des  résultats  analogues  que  nous  indiquons  ci- 
après.  Les  observations  n'ont  été  faites  qu'entre  Limoges 
et  Argenton,  parce  qu'au  delà  d' Argenton  il  faisait  nuit. 
Les  hauteurs  d'eau  du  tender  et  du  tube  de  niveau  n'ont 
été  relevées  qu'au  départ  de  Limoges  et  à  l'arrivée  à 
Argenton.  La  mesure  de  ces  hauteurs  a  été  faite  avec 
beaucoup  d'exactitude  parce  que,  le  stationnement  à 
Argenton  étant  relativement  long,  j'ai  pu  attendre  que  la 
surface  de  l'eau  dans  le  tender  fut  en  équilibre.  Au  tube 
de  niveau  de  la  chaudière,  la  hauteur  d'eau  était  à  l'arrivée 
la  même  qu'au  départ  ;  au  tender,  le  niveau  de  l'eau  avait 
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baissé   de  0",88,    ce   qui   correspond   h  une   dépense 
de  7"S333. 

Train  n*  40  dn  26  Janvier. 


De  Limoges  à  Saint>Sulpice.  .  .  . 
De  SaiDt-Sulpice  à  la  Souterraine 
De  la  Souterraine  &  Argenton.  .  . 

Total 


DÉPENSE  D*EAU 

théorique 


met.  cub. 
3.9981 

i,9iU 

1,3065 


7.131 


DEPEKSB 

obserrée 


cub. 


7,833 


Les  trains  n**  3  du  26  janvier  et  du  1"  février  avaient 
même  tonnage,  128  tonnes  ;  les  conditions  de  marche  de 
ces  deux  trains  ont  été  presque  identiques  sur  tout  le 
parcours.  Par  conséquent  les  consommations  d'eau  au- 
raient dû  être  sensiblement  les  mêmes.  On  voit  d'après  les 
chiffres  ci-dessus  qu'il  en  est  ainsi,  sauf  une  discordance. 
D'Argenton  à  Saint-Sébastien  la  dépense  du  26  janvier 
a  été  anormale.  Cela  ne  peut  être  attribué  qu'à  un  entraî- 
nement excessif  de  leau  par  la  vapeur.  Au  départ  d*Ar- 
genton,  le  nîveau  de  Teau  était  très  élevé  dans  la  chau- 
dière de  la  machine  du  train  du  26  janvier  (au  tube  de 
niveau  la  hauteur  d'eau  était  de  0",20),  tandis  qu'il  Tétait 
beaucoup  moins  dans  la  deuxième  expérience  (0°,15  de 
hauteur  au  tube  de  niveau).  C'est  pour  cela  que  Tentrai- 
nement  de  l'eau  a  été  plus  important  dans  le  premier  cas 
que  dans  le  second. 

On  voit  d'après  les  tableaux  ci-dessus  que  la  différence 
entre  les  chiffres  théoriques  et  les  chiffres  réels  est  très 
faible.  La  théorie  se  trouve  donc  vérifiée. 

Nous  allons  maintenant  appliquer  la  première  méthode 
de  vérification  dont  nous  avons  parlé.  Nous  ne  considére- 
rons que  le  parcours  d'Argenton  à  Saint-Sébastien,  qui 
se  compose  uniquement  de  rampes  de  10  millimètres  et 
de  6  millimètres  par  mètre. 
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De  cette  façon,  dans  le  calcul  de  la  résistance  d*un 
train,  l'influence  de  la  pesanteur  sera  prépondérante  et 
les  erreurs  commises  sur  les  coefficients  de  résistance 
n'auront  que  peu  d'influence  sur  le  résultat. 

Nous  prendrons,  comme  coefficients  de  résistance  de 
la  machine  et  des  wagons,  ceux  qu'a  donnés  M.  Des- 
douits  dans  la  Revue  générale  des  chemins  de  fer  de 
mai  1890.  Ces  coefficients  sont  inférieurs  à  ceux  généra- 
lement admis  jusqu'ici,  mais  nous  pensons  qu'ils  peuvent 
parfaitement  s'appliquer  à  l'excellent  matériel  de  la  com- 
pagnie d'Orléans. 

Le  tonnage  du  train  n®  3  du  1"  février  était  de  128 
tonnes,  le  poids  de  la  machine  de  72  tonnes  (y  compris 
le  tender  et  la  charge  d'eau  et  de  combustible).  La 
fig.  3  dfe  la  PI.  XIV  représente  la  courbe  de  la  vitesse,  qui 
peut  être  divisée  en  trois  parties  correspondant  respecti- 
vement aux  vitesses  moyennes  de  45,  52  et  58  kilomètres 
à  l'heure.  En  outre,  les  deux  premières  parties  de  la 
courbe  correspondent  à  une  rampe  de  10  millimètres  par 
mètre  (rampe  continue  sauf  de  légères  variations  telles 
que  le  palier  de  la  station  de  Celon  et  deux  courtes 
rampes  de  6  millimètres)  ;  la  dernière  partie  de  la  courbe 
correspond  à  une  rampe  de  6  millimètres  par  mètre. 

Nous  allons  chercher  quel  a  été  le  travail  total  effectué. 

A  la  vitesse  de  45  kilomètres  à  l'heure,  la  résistance 
par  tonne  de  la  machine  et  du  tender  est  de  7^*, 5,  et 
par  tonne  de  train  de  3''*,5.  Par  conséquent,  l'effort  total 
à  la  jante  est  : 

72  (7,5  +  10)  +  128  (3,5  +  10)  =  2988  kilogr. 

Le  travail,  en  kilogramme  très,  est  : 

et  la  force  en  chevaux  : 

^^\Z'uS^  =  498  chevaux-vapeur. 
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D*après  les  résultats  théoriques  exposés  dans  le  para- 
graphe précédent,  pour  que  la  machine  développe  une 
force  de  498  chevaux,  à  la  vitesse  de  45  kilomètres  à 
rheure,  il  faut  marcher  avec  une  admission  de  31 ,5  p.  100, 
et  la  consommation  d'eau  s*élève  alors  à  13^',35  par 
cheval -heure. 

Un  calcul  analogue  au  précédent  donne,  pour  la  force 
développée  k  la  vitesse  de  52  kilomètres  à  Theure,  le 
chiffre  de  575  chevaux- vapeur  ;  la  consommation  d'eau 
est,  dans  ce  cas,  de  13*',  I  par  cheval-heure. 

En  rampe  de  6  millimètres  par  mètre  et  à  la  vitesse 
de  58  kilomètres  à  l'heure,  on  obtient  pour  la  force  dé- 
veloppée : 

[72  (8.8 +  6) +  128  (M +  6)]  58000  ^  ^^  ^^^^^^^ 
éo  •3600 

Pour  développer  cette  force,  il  faut  marcher  avec  une 
admission  de  26  p.  100  et  la  dépende  est  de  12*^,7  par 
cheval-heure. 

Les  durées  de  marche  aux  vitesses  moyennes  de  43, 
52  et  58  kilomètres  à  l'heure  ont  été  de  12  minutes  i,'}^ 
10  minutes  et  10  minutes  1/2.  Par  conséquent,  les  (un- 
sommations  théoriques  d'eau  sont  données  par  le  calcul 
suivant  : 

498.12,5.13,35       ,  ooe  a  i,i 

-2 —  =  1 385,0  kilogr. 


60 

575.13,1.10,00 
60 


=  1 255,4 


509.12,7.10,50^  , 

60  -ll«Jl.-i 


Total.  .  .    3771,6  kilogr. 

La  consommation  théorique  pour  le  parcours  d'Argen- 
ton  à  Saint-Sébastien  s'élève  ainsi  à  8.771^^,6,  tandis 
que  la  consommation  réelle  a  été  de  3.900  kilogrammes. 
Nous  avions  trouvé  plus  haut,  d'une  autre  façon,  pour 


DU  RENDEMENT  RÉEL  DES  MACHINES  A  VAPEUR.  729 

la  consommation  théorique  3.710  kilogrammes.  Il  y  a 
donc  accord  entre  les  résultats  obtenus. 

En  résumé,  les  résultats  théoriques  se  trouvent  con- 
firmés par  la  pratique. 

On  voit,  d*après  ce  qui  précède,  que  la  théorie  permet 
d'étudier  tous  les  problèmes  qui  se  rattachent  à  la 
marche  des  trains,  à  Tutilisation  et  à  la  consommation 
des  machines. 


Tome  Iir,  1803.  48 
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RÉPUBLIQUE  DE  L'EQUATEUR 

Législation  des  mines. 

Comme  dans  tous  les  États  hispano-américains,  les  mines  de 
rÉquateur  restèrent  d'abord  régies,  après  la  proclamation  de  Tln- 
dépendance,  par  les  règlements  faits  paries  Espagnols  pour  leurs 
colonies  américaines,  et  dont  les  célèbres  ordonnances  de  Mexico 
formaient  le  type  et  le  document  essentiel.  Plus  tard,  après  un 
premier  règlement  rendu  par  Bolivar,  le  24  octobre  1829,  comme 
président  de  la  République  de  Colombie,  la  République  de  l'Equa- 
teur fut  dotée,  les  26-28  août  1886,  d'un  Code  des  mines  analogue 
à  ceux  qui  avaient  été  promulgués  dans  la  plupart  des  autres 
États  de  l'Amérique  espagnole.  Ce  Code  se  rattachait,  lui  aussi, 
à  l'ancienne  législation  hispano-américaine  par  ses  traits  fonda- 
mentaux :  appropriation  de  la  mine  à  la  priorité  de  l'occupation, 
sous  la  condition  d'exécuter  dans  le  gîte  un  travail  déterminé  en 
un  temps  donné;  la  mine  ainsi  appropriée  étant  constituée  par 
une  pertenencia  rectangulaire  de  dimensions  fort  réduites;  1» 
propriété  de  la  mine  ne  se  conservait  que  moyennant  l'exécution 
d'un  travail  annuel  déterminé  par  pertenencia,  à  peine  de  de- 
nunciOy  c'est-à-dire  du  remplacement  pur  et  simple,  sans  indem- 
nité, du  propriétaire  par  le  tiers  qui  avait  le  premier  signalé 
rinfraction  à  cette  règle. 

Une  loi  du  15  août  1892  vient  d'introduire  dans  le  Code  minier 
de  1886  cette  même  transformation  qui,  de  la  loi  espagnole  du 
29  décembre  1868,  s'est  peu  à  peu  répandue  dans  toutes  les  lois 
se  rattachant  à  l'ancien  droit  espagnol  ;  c^est  une  transformation 
identique  à  celle  dont  nous  signalions  l'introduction  au  Mexique 
par  la  nouvelle  législation,  de  ce  pays,  de  1892  {Annales  des 
mines,  9*  série,  t.  II,  1892,  p.  481). 

D'après  la  nouvelle  loi,  la  pertenencia  a,  en  principe,  pour 
toutes  les  couches  ou   veines,  600  mètres  sur  200  mètres,  soit 
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12  hectares  (art.  79  nouveau);  pour  les  gîtes  d'alluvion  (gîtes 
aurifères  ou  autres),  la  pertenencia  est  un  rectangle  de  50.000  mè- 
tres carrés,  la  moindre  dimension  ne  pouvant  être  au-dessous 
de  50  mètres  (art.  21  de  la  loi  de  1892);  pour  les  couches  impor- 
tantes de  houille  ou  de  pétrole,  la  pertenencia  a  200  mètres  sur 
1.000  mètres  ou  20  hectares  (id.  art.  22)  ('). 

La  taxe  établie  par  la  loi  de  1892  est  de  8  sucres  (40  francs)  par 
pertenencia  Qi  par  an;  et  moyennant  le  payement  régulier  de 
cette  taxe,  le  propriétaire  a  le  droit  le  plus  absolu  de  jouir  de  sa 
mine  comme  il  Tentend,  en  la  laissant  indéfiniment  en  chômage 
si  bon  lui  semble. 

Si  la  taxe  n'est  pas  payée  à  l'échéance,  le  concessionnaire  est 
déchu  de  piano;  la  mine  est  vendue  publiquement,  dans  les  cin- 
quante jours,  à  la  diligence  de  Tautorité  judiciaire,  après  cinq 
avis  insérés  dans  les  joiirnaux  de  la  localité.  Le  prix,  après 
déduction  des  taxes  arriérées  et  des  frais  exposés,  profite  au  con- 
cessionnaire déchu  ou  à  ses  créanciers.  Jusqu'au  jour  de  la  vente, 
le  concessionnaire  peut  arrêter  la  déchéance,  mais  à  la  condition 
de  payer  une  taxe  double  et  de  rembourser  les  frais  exposés 
(arL  17  de  la  loi  de  1892). 

La  taxe,  qui  ressort  par  hectare  et  par  an  à  2  francs  pour  les 
mines  de  combustible  et  de  pétrole,  à  3',33  pour  les  mines  en 
généra]  et  à  8  francs  pour  les  mines  d'alluvion,  est  très  infé- 
rieure aux  taxes  analogues  du  Mexique,  voire  même  aux  taxes 
de  TEspagne  métropolitaine  (**).  L.  A. 


(*)  La  nouYelle  loi  range  la  houille  el  le  pétrole  parmi  les  substances  déta- 
chées de  la  propriété  des  mines  et  soumises  au  Code  minier;  on  sait  que  la 
classification  légale  de  ces  substances  est  une  des  questions  les  plus  memeat 
débattues  dans  toute  TAmérique  espagnole  ;  la  solution  varie  d'un  État  à 
L'autre  et  k  varié  parfois  dans  un  même  Etat  suivant  les  époques. 

(**)  En  Espagne,  la  taxe  est  par  hectare  et  par  an  de  4  francs  povr  la 
houille  et  le  fer  et  de  10  francs  pour  toutes  les  autres  substances. 
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randa.  Illust.  ln-64,  v>i28  p.  Spons.  1^,25. 
Thorpe  (T.-E.).  —  Dictionary  of  Applied  Chemistry.  3  vols.  Vol.  3. 

In-8%  4.046  p.  Longmans.  78^75. 
Veritt  (J.-B.).  —  Eleclricity  Up  to  Date,  for  Light,  Power,  and 

Traction.  3rd  éd.  In-8«.  Warne.  2  fr. 

6*"  Exploitation  des  mines,  —  Gîtes  minéraux. 

Gabbott  (E.-L  ).  —  How  to  invest  in  Mines.  A  Review  of  the 
Mine,  the  Company  and  the  Market.  London.  In-8%  96  p.  3^,75. 

Kendall  (J.-D.).  —  The  Iron  Ores  et  Great  Britain  and  Ireland  : 
Their  Mode  of  Occurrence,  Age  and  Origin,  and  the  Methods 
of  Searching  for  and  Working  Them.  With  numerous  lilusts. 
In-8%  424  p.  Crosby  Lockwood  and  Son.  20  fr. 

Parliamentary.  —  Mines.  Inspectors*  Reports  for  1892.  Statisti- 
cal  Summary.  Map.  0^65. 

Park  Slip  Colliery  Explosion.  Reports  by  MM.  Young,  etc. 

l',60. 

Mines.  List  of  Mines  Worked  in  1892.  2^30* 

Mining  Royalties.  4th  Report.  Evidence  and  Appendices. 


3',4o. 

Final  ReporL  With  Appendices.  2',20. 


PoTTS.  —  Mining  Register  and  Directory  for  the  Coal  and  Iron- 
stone  Trades  of  Great  Britain  and  Ireland,  1893.  In-8«.  North 
Shields,  Potts.  Simpkin,  12^50. 

7*  Construction,  —  Chemins  de  fer, 

Darlington  (H.-R.).  —  The  Railway  Rates  and  the  Carriage  of 
Marchandise  by  Railway.  In-S"*.  Stevens  and  Sons.  31^25. 

Ueath  (A.-H.).  —  A  Manual  on  Lime  and  Cément  :  Their  Treat- 
nient  und  Use  in  Construction.  ïn-8%  220  p.  Spons.  7^,50. 

Parliamentary.  —  Railway  Accidents.  Returns  and  Inspectors' 
ReporU  for  1892.  2^95. 
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Parliameniary .  —  Railway  Kates  and  Chaires  Order  Conf. 
Acts,  ^  891-92.  Analysis.  1^25. 

-—  Uaihvay,  etc.,  Bills,  Roport  by  Board  ofTrade  upon  ail  (he 
Railway,  Canal,  Tramway,  Cas  and  Water  Bills,  1893.  0^5^. 

Phillips  (P.).  —  The  Forth  Railway  Bridge  :  Being  Ihe  Expended 
Edition  of  The  Gianfs  Anaiomy.  With  20  lllusts.  In-*-.  Edin- 
burgh,  Grant.  Sinipkin.  4^,40. 

Strettox  (C.-E.).  —  Safe  Railway  Workinc:  :  A  Popular  Treali.-e 
on  Railway  Accidents,  their  Cause  and  Prévention  ;  with  a 
Description  of  Modem  Appliances  and  Systems.  With  numc- 
rous  lllusts.  3rd  éd.,  Rcvised  and  Enlarged.  Ia-8»,  x-230  p. 
Crosby  Lockwood  and  Son.  4^,40. 

The  Locomotive  Engine  and  ils  Development.  2nd  éd..  Rc- 
vised and  Enlarged.  In-8%  210  p.  Crosby  Lockwood  and  Son. 
4^,40. 

8"  Objets  divers, 

Adcock's  Engineer's  Pockel-book  for  1893.  In-12.  Simpkin.  7^,30. 

Brkwer  (J.-S.).  —  Elementary  Engineering  :  A  Manual  for  Youog 
M.'irine  Engineers  and  Apprentices,  in  the  Form  of  Questions 
and  Answers  on  Metals,  Alloys,  Strenglh  of  Materials,  Cons- 
truction and  Management  of  Marine  Engines  and  Boilers,  Geo- 
mctry,  etc.  With  an  Appendix  of  UsefuI  Tables.  2nd  éd.,  Carc- 
fully  Revisedand  Enlarged.  In-8*,  viii-136  p.  Crosby  Lockwood 
and  Son.  2',50. 

Kent  (W.-G.).  —  The  Water  Meter  :  Its  Difficulties,  Types  and 
Applications.  A  Manual  of  Référence  and  Fact  in  Connection 
with  the  Supply  of  Water  by  Meter.  ln-8%  126  p.  Spons.  4^40, 

Fletchbu  (J.-J.).  —  P^  Pocket  Glossary  of  Technical  Ternis,  Eo- 
glish-French,  French-English.  With  Tables  Suitable  for  ihe 
Architectural,  Engineering,  Manufacturing  and  Nautical  Pro- 
fessions. 2nded.,  Revisedand  Enlarged.  In-96,  xi-203  p.  Crosby 
Lockwood  and  Son.  l',90. 
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OUVRAGES  AMÉRICAINS. 


Barr  (W.-M.).  —  Pumping  Machinery  :  A  Practical  Handbook 
Relating  to  the  Construction  and  Management  of  Steam  and 
Power  Pumping  Machines.  Illusts.  In-H",  447  p.  Philadelphia, 
J.-B.  Lippincott  Co.  31^25. 

Hoffmann  (H.-G.).  —  The  Metallurgy  of  Lead,  and  the  Desîlveri- 
sation  of  Base  Bullion.  New-York.  In-S".  llluslr.  45  fr. 


OUVRAGES  SUISSES. 


JIaeusler  (RO- — Notes  sur  la  distribution  des  Lituolides  rinns 
les  terrains  jurassiques  de  la  Suisse.  (Extr.  des  Mém.  de  lu 
soc,  palépnt.  suisse.)  Genè\e.  In-4*,  42  p.  7  fr. 

DE  LoRioL  (P.).  —  Eludes  sur  les  mollusques  des  couches  coralli- 
gènes  inférieures  du  Jura  bernois.  Accompagnées  d'une  notici; 
slratigraphique  par  ^.  Koby, {K\tr.  du  même  recueil).  Genèvf. 
In-4-,  419  p.  av.  37  pi.  42  fr. 

MAiLiJkRD  (G.)  et  A.  LocARD.  —  Monographie  des  Mollusques  ter- 
tiaires, terrestres  et  fluviatiles  de  la  Suisse.  (Extr.  du  même 
recueil).  Genève,  ln-4%  xxv-275  p.  av.  42  pi.  45  fr. 

Stl'DBr  (T.).  —  Ueber  zwei  fossile  dekapode  Krebse  aus  don 
Mola.sseablagerungen  des  Belpberges.  (Exlr.  du  môme  recueil). 
Zurich.  In- 4%  8  p.  av.  4  pi.  5  fr. 


OUVRAGES  ALLEMANDS. 


!•  Mathématiques  et  Mécanique  pures. 

FiALKOwsKi  (N.).  —   Die    vollstàndige   Trisection  des  \Yinkcls. 
Vienne,  Halm  und  Goldmann.  In-8%  27  p.,  30  fig.  3',7:i.     .1)17; 
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ILentzschel  (E.).  —  Studien  ûber  die  Réduction  der  PoteiUial- 
gleichungauf  gewôhnliche  Differenlialglcichungen.  Ein  Anhaag 
zu  Heine's  Handbuch  der  KugelfuoctiODen.  Berlin,  G.  Reimer. 
In-8o,  vii-180  p.  7^50.  (920 

KoLL  (0.).  —  Die  Théorie  der  Beobachtungsfehler  und  die  Méthode 
der  kleinsten  Quadrate  mit  ihrer  Anwendung  auf  die  Geodâsie 
und  die  Wassermessungen.  Berlin,  J.  Springer.  ln-8*,  tiii- 
323-31  p.  av.  fig.  I2S50.  (1330) 

KnAFT  (F.).  —  Abriss  des  geometriscfaen  Kalkûls.  Leipzig,  B.-G. 
Teubner.  In-8«,  xii-2o5  p.  av.  fig.  7^50.  (925) 

ScHELLENBERG  (G.).  —  Neue  Behandlung  der  hypergeometrischen 
Funktion  auf  Grund  ihrer  Définition  durch  das  bestimmte 
Intégral.  Gôttingen,  Vandenhoeck  und  Ruprecht.  In-8%  68  p. 
2  fr.  (542) 

Stahl  (H.)  und  V.  Rommerell. — Die  Grundformen  der  allgmeinen 
Flàchen théorie.  Leipzig,  B.-G.  Teubner.  In-8%  vi-M*  p.  av.  1  pL 
5  fr.  (5i7) 

Sturm  (R.).  —  Die  Gebilde  1.  und  2.  Grades  der  Liniengeonietrie 
in  sy  n  thetischer  Behandlung.  1 1.Thl.  Die  Slrahlencongruenzen  i . 
u.  2.  Ordnung.  Leipzig.  B.-G.  Teubner.  In-8%  xiv-367  p.  13  fr. 

Weichold  (G.).—  LehrbuchderDeterminanten  undderen  Anwen- 
dungen.  I.  Tl.  Bearbeitet  nach  System  Kleyer.  Stuttgart, 
J.  Maier.  ln-8%  xvi-380  p.  12',50.  (166) 


2*  Physique  et  Chimie, 

Berzeuus  und  LiEBiG.  —  Ihre  Briefe  von  1831-1845  mit  erlâu- 
ternden  Einschallungen  aus  gfeichzeitigcn  Briefen  von  Liebig 
und  Wôhler,  sowie  wissensohaftlichen  Nachweisen,  heraus- 
gegeben  von  Just.  Carrière.  Munich,  J.-F.  Lehmann.  In-^^ 
vii-279  p.  av.  2  portraits.  7',50.  (13:>» 

CzAPSKi  (S.).  —  Théorie  der  optischen  Instrumente  nach  Âbbe. 
(Extr.  du  Handbuch  der  Physik  de  A,  Winkelmarvi),  Dreslau, 
E.  Trewendt.  In-8»,  vni-292  p.  av.  fig.  12  fr.  (1091) 

Eder  (J.-M.).  —  Beitrâge  zur  Spectralanalyse.  I.  Das  Emissions^ 
Spectrum  der  Ammoniak-Oxygen-Flamme.  11.  Die  Verwend- 
barkeit  der  Funkenspectrcn  verschiedener  Metalie  zur  Bestim- 
mung  der  Wellenlànge  im  Ultravioletlen.  (Extr.  des  Denkschr. 
d.  k.  Akad.  d,  Wissenschafien),  Wienne^  F.Tempsky.  In-4*,  24  p, 
av.  3  ûg,  et  2  pi.  2^75.  (1692) 


BIBLIOGRAPHIE.  755 

Fischer  (F.).  —  Handbuch  der  chemischen  Technologie.  Leipzig, 

0.  Wigand.  In-8%  xn-1164  p.  av.  716  fig.  18',7.*î.  (1556) 

Hantsch  (A.).  —  Grundriss  der  Stereochemie.  (Extr.  du  Hand- 

wôrterbuch  der  Chemie),  Breslau,  K.Trewendt.  In -8%  viii-144p. 

av.  fig.  5  fr.  (923) 

JaxNuschke  (H.).  —  Der  Aetherdruck  als  einbeitliche  NaturkrafL 

Teschen,  K.  Prochaska.  In-8%  68  p.  av.  fig.  2',25.  (1695) 

JuKiscH  (K.-W.).   —  Handbuch  der  Schwefelsâurefabrikation. 

Stuttgart,  F.  Enke.  ln-8%  vii-368  p.  av.  39  fig.  ^7^50.        (1948) 
KÔNiG  (A.)  und  G.  DiETERiCL  —  Die  Grundempfindungen  in  nor- 

malen  und  anomalen  Farbensystemen  und  ihre  Intensitâtsver- 

teilung  im  Spektrum.  (Extr.  de  la  Zeitschr.  f.  Psychologie  u. 

Physiologie  der  Sinnesorgane).   Hambourg,   L.   Voss.   In-8"» 

107  p.  av.  8  fig.  3',75.  (530) 

Krafft  (F.).  —  Kurzes  Lehrbuch  derGhemie.  II.  Organische  Ghe- 

mie.  Vienne,  F.  Deuticke.  In-8«,  ix-725p.  av.  fig.  18^75.  (1698) 
VAX  Laar  (J.-J.)'  —  I^'C  Thermodynamik  in  der  Ghemie.  Anister- 

dara.  Leipzig,  W.  Engelmann.  ln-8%  xvi-196  p.  av.  15  fig.  8^75. 

(1332) 
1.ESSING  (E.).  —  Vervollkommnung  der  Refractionsbeslimmung 

bis  zur  Unabhângigkeit  vom  Gesuchten.  Hambourg,  0.  Meiss- 

ner.  In-8%  13  p.  av.  fig.  et  2  pi.  2^50.  (532) 

V.  LovMEL  (E.).  —  Lehrbuch  der  Experimentalphysik.  Leipzig, 

J.-A.  Barth.  In-8%  x-643  p.  av.  424  fig.  8  fr.  (928) 

MÛLLER  (J.). —  Die  Lehre  von  der  Electrizilât  und  dem  Magne- 

tismus.  Mittweida,    Polytechn.    Buchh.  ln-8<',   ix-356  p.  av. 

176  fig.  et  4  pi.  9',40.  (1336) 

Neumann  (G.).  —  Beitrâge  zu  einzelnen  Theilen   der   mathema- 

tischen  Physik,  insbesondere  zur  Eiektrodynamik  und  Hydro- 

dynamik,  Elektrostatik  und  magnetischen  Induction.  Leipzig, 

B.-G.  Teubner.  In-8%  ix-314  p.  av.  fig.  12',50.  (932) 

y.  PossANNER  (B.).  —   Ghemische  Technologie  der  landwirlh- 

schaftlichen   Gewebe,  nebst  einer  kurzen   Abhandlung  ûber 

Mineralôle,  etc.  Vienne,  Hof-u.  Slaatsdruckerei.  ln-4o,  xviii- 

768  p.  av.  949  fig.  dans  le  texte,  38  pi.,  17  fig.  en  coul.  et  5  pi. 

photo-lith.  12^50.  (787) 

Preyer  (W.).  —  Das  genetische  System  der  chemischen  Elemente. 

Berlin,R.FriedlànderundSohn.In-8%v-104p.av.  lpL5fr  (1340) 
Reiff  (R.).—  Elasticilàt  undElektricitàf.  Freiburg  i/Br.,  J.-G.-B. 

Mohr.  In-8*,  x-181  p.  6',25.  (1707) 

ScHOLL  (R.).  —  Entwickiungsgeschichte  und  kritisch  experimen- 

telle  r  Vergleich  der  Theorien  tlber  die  Natur  der  sogennanten 


1 


756  BIBLIOGRAPHIE. 

Knallsaure  und  ihrer  Derivale.  Munich,  J.-F.  Lehmann.  In-8% 
i03  p.  3  fr.  («3431 

Seeliger  (H.)-  —  Théorie  der  Beleuchtung  staubfôrmiger  kos- 
mischer  Massen,  insbesondere  des  Salurnringes.  (Exlr.  clf^ 
Abhandl.  d.  k.  bayr.  Akad.  d.WissenscJiafien).  Munich,  G.  Franz. 
ln-4*,  72  p.  2^,73.  (1703 

3*  Minéralogie.  —  Géologie.  —  Paléontologie. 

Abialitzky  (W.).  —  Ueber  die  Ânthracosien  der  Permformation 
Russlands.  (Extr.  des  Palaeontographica).  Stuttgart,  E.  Schwoi- 
zerbart.  In4%  p.  123-213  av.  5  pi.  18^75.  (12*<) 

BiTTNEU  (A.). —  Decapoden  des  pannonischen  Tertiàrs.  (Exlr. 
des  Sitzungsber.  d.  k.  Akad.  d.  Wissenscha/ten).  Vienne, 
F.  Tempsky.  In-8%  28  p.  av.  2  pi.  l/,25.  (IGSSi 

Blochmann  (F.)'  —  Untersuchungen  ûber  den  Bau  der  Brachio- 
poden.  léna,  G.  Fischer.  In4%  v-66  p.  av.  allas  de  7  pi.  31*,2:.. 

DoELTER  (C).  —  Edelsteinkundc.  Bestimniung  iind  Unterschci- 
dung  der  Edelsteine  und  Schmuckstcine.  Die  kûnstliche  Dnr- 
stellung  der  Edelsteine.  Leipzig,  Veit  und  Co.  In-8',  vni-26u  p. 
av.  fig.  6',25.  (9U> 

Frigker  (K.).  —  Die  Entslehung  und  Verbreitung  des  antark- 
tischen  Treibei.ses.  Leipzig,  Rossberg.  In-8%  viii-208  p.  av. 
1  carte  en  coul.  6',25.  ,l3i>i 

Fritsch  (A.).  —  Fauna  der  Gaskohle  und  der  Kalksteiiie  der 
Permformation  Bôhmens.  IIL  Bd.,  2  Heft. Prague,  F.  Rivnac. 
In-f%  p.  49-80  av.  10  pi.  40  fr.  (IS."»:» 

Grotii  (P.)»  und  F.  Gkunling.  —  Repertorium  der  rainenilo- 
gischen  und  krystallographischen  Lîteratur  vom  Anfang  dt*s 
Jahres  1891  und  General register  der  Zeitschrift  fur  Krysial- 
lographie  und  Minéralogie  XI-XX.  Bd.  1.  Thl.  (Repertorium 
von  P.  Groth).  Leipzig,  W.  Engelmann.  In-8«,  m -206  |». 
41S25.  (951. 

HoERNES  (R.).  —  Erdbebenkunde.  Die  Erscheinungen  und  Ur.<a- 
chen  der  Erdbeben,die  Methoden  ihrer  Beobachtung.  Leipzig. 
Veit  und  G*.  In-8%  vii-4o2,  p.  av.  Rg.,  et  caries  dans  le  texte 
et  2  pi.  12^50.  il32y. 

Klocmann  (F.).  —  Lehrbuch  der  Minéralogie.  Fur  Studierendt? 
und  zum  Selbstunterricht  bearbeitct*  2.  Hàlfle.  Stuttgart,  F. 
Enke.  ln-8%  xii  p.  et  p.  193-467,  av.  173  ûg.  15  fr.  {iôt 

Martini  und  Ghemnitz.  —  Systemalisches  Coochylien-Cabioet 


BIBLIOGRAPHIE.  757 

In  Verbiûdung  mit  Philippi,  L.  Pfeiffer,  Duncker,  etc.  neu 
herausgegebcri  und  vervollstandigt  von  H.^C.  Kilstery  nach 
desscn  Tode  fortgesetzt  von  W.  Kobelt,  Livr.  393  et  394. 
Nuremberg,  Bauer  und  Raspe.  ln-4*>,  88  p.  av.  12  pi.  color. 
Chaque  livraison  11^25.  (536) 

Pantocsek  (J.).  —  Beitrâge  zur  Kenntniss  der  fossilen  Bacillarien 
Ungarns.  111.  Thl.  :  Srisswasser-Bacillarien.  Anhang  :  Analysen 
15  neuer  Dépôts  von  Bulgarien,  Japan,  Mâhren»  Russland 
und  Ungarn.  Tavarnok.  Berlin,  R.  Friedlàndor  und  Sohn. 
In-8«,  42  pi.  phototyp.  112V'>0.  (1337) 

Philippi  iR.-A.).  —  Tertiàrversteinerungen  ans  der  argentinis- 
cbeu  Republik.  (Extr.  des  Anales  del  museo  nacional  de 
Chile),  Leipzig,  F.-A.  Brockhaus.  In-4*,12p.av.4pl.6',25.  (936) 

PoHLiG  (II.).  —  Monographie  der  Elephas  antiquus  Falc.  fûh- 
renden  Travertine  Thuringens,  ihrer  Fauna  und  Flora. 
II.  Stuck  :  Die  Cerviden  des  thfiringischen  Diluvial-Traver- 
tincs,  mit  Beitrâiçen  tiber  andere  diluviale  und  fiber  récente 
ilirschfornien.  (Extr.  des  Palaeontographica).  Stuttgart,  K. 
Schwci/.erbart.  10-4*,  ni  p.  et  p.  215-262,  av.  29  lig.  et  4  pi. 
15  fr.  (l.">9) 

V.  Seebach  (R.).  —  Ueber  Vulkane  Centralamcrikas.  Aus  den 
nachgciassencn  Aufzeichnungcn.  (  Extr.  des  AbhandL  d.  k. 
Gesellsch,  der  Wissenschaften  zu  Gôliingen).  Gôttingen,  Die- 
lerich.  In -4%  251  p.  av.  9  pL,  15  cartes  et  8  fig.  dans  le 
texte.  32^,50.  (545) 

Toula  (F.).  —  Geologische  Untersuchungen  im  Ôstlichen  Balkan 
niid  in  anderen  Theilen  von  Bulgarten  und  Ostrumelien.  II. 
Abth.  (Extr.  des  Denkschr,  d.  k,  Akad,  der  Wissenckaften), 
Vienne,  F.  Tempsky,  In-4%  70  p.,  av.  33  fig.  et  6  pi.  10  fr.  (550) 

V.  Wettstein  (R.).  —  Die  fossile  Flora  der  Holtinger  Breccie. 
(Extr.  des  Denkschr.  d,  k.  Akad.  der  Wissenscha/len).  Vienne, 
F.  Tempsky.  In-4%  48  p.,  1  fig.,  7  pi.  7S25.  (556) 

ZiTTEL  (K.-A.).  —  Handbuch  der  Palaeonlologie.  1.  Abth.  IV.  Bd. 
1.  Lfg.  In  der  Gesammtfolge  I.  Abth.  14.  Lfg.  Munich.  In-S*", 
304  p.  av.  245  fig.  13',75.  (558) 

4°  Mécanique  appliquée  et  Machines. 

Haedeii  (H.).  —  Bau  und  Betrieb  der  Dampfkessel.  Aus  der 
Praxis  ftir  die.  Praxis  bearbeitet.  Duisburg.  Dûsseldorf,  L. 
Schwann.  In-8^,  xiv-256  p.  av.  821  fig.,  138  tabl.  et  1  atlas 
de  20  pi.  10  fr.  (1559) 
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V.  HoYER  (E.).  —  Kurzes  Handbuch  der  Maschinenkunde. 
4.  Hàlfie;  Munich,  Th.  Âckermann.  In-8*,  384  p.  av.  fîg. 
12  fr.  (1560) 

Indra  (A.)-  —  Neuc  ballistische  Theorien.  I.  Analytische  Théorie 
der  Wàrmeleitung  in  GeschUtzrohren.  Pola,  E.  Scharflf.  In-8% 
Xlv-177  p.  7^50.  (4327) 

KRiCMER  (J.)-  —  Construction  und  Berechnung  fQr  12  verschiedeae 
Typen  von  Dynamo-^leichstrom-Maschinen.  Leipzig,  0.  Lei- 
ner.  In-fol.,  viii-38  p.  av.  16  pi.  et  48  fig.  12',30.  (783,^ 

5^  Applications  industrielles  de  la  physique  et  de  la  cJUmie. 

—  Métallurgie. 

KÔHLER  (R.).  —  Ueber  die  Darstellung  und  Yerwendbarkeit  des 
Aluminiums.  Altenburg.  ln-4%  22  p.  V,2o.  (1129^ 

Schilling  (E.).  —  Ncuerungen  auf  deni  Gebiete  der  Erzeugung 
und  Verwendung;  des  Steinkohlen-Leuchtgases.  Munich,  R. 
Oldenbourg.  In-4%  vii-259  p.  av.  196  fig.  15  fr.  (391> 

6*  Construction,  —  Chemins  de  fer • 

Encyklopâdie  des  gesamten  Eisenbahnwesens  in  alphabetischer 
Anordnung.  Herausgegeben  von  V.  RÔll  unter  redaktioneller 
Mitwirkung  von  F.  Kienesperger  und  Ch.  Lang  in  Yerbiodung 
mit  Abt,  Askenasy,  Barkhausen,  etc.  V.  Bd.  IstrianT  Bahneo- 
bis  Personenverkehr.  Vienne,  C.  Gerold^s  Soho.  In-8%  p.  2059- 
2618,  av.  383  fig.,  13  pi.  et  3  cartes.  12',50.  (1554) 

Engesser  (F.).  —  Die  Zusatzkrâfle  und  Nebenspannungcn  eîser- 
ner  Faschwerkbrttcken.  2  Tle.  Berlin,  J.  Springer.  In-8*, av.  fig. 

I2',:i0.  (i5:;r.) 

Eger  (G.).—  Das  internationale  Uebereinkommen  ûber  den  Eisen- 
bahnfrachtverkelir.  Voin  14  Oktober  1890.  Erlàutert.  1.  HeÙ. 
Berlin,  C.  Heymann.  In-8%  iïi-xli-256  p.  6',25.  (79) 

Troske  (L.).  —  Die  Londoncr  Untergrundbahnen.  (Extr.  de  la 
Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure),  Berlin,  J.  Sprin- 
ger. In-4%  v-102  p.  av.  156  et  2  pi.  12',50.  (79iV 

7"  Législation,  —  Économie  politique  et  sociale. 

Piloty  (R.).  —  Die  Arbeiterversicherungsgeselze  des  Deutscheih 
Reichs,  erlàutert  und  mil  Nebengeseteen  und  AusfûhruDgsgr^ 
setzen  herausgegeben.  2  Bde.  Munich  ,  C.  H.  Beck.  ln-10. 
4^40.  (16661 
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ScHNEiDEK  (G.).  —  Zum  Bcrgschadenrecht.  Teplilz,  E.  Pôzzler. 
!n-8o,  71  p.  3^,15.  (1672> 

8*  Objets  divers, 

B£CK  (L.).  —  Die  Geschichte  des  Eisens  in  technischer  und  kuU 
turgcschichtlicher  Beziehung.  IL  Abtlg.  Yom  Mittelalter  bis 
zui'  nuestea  Zeit.  I.  Tl.  Das  16  und  17.  Jahrliundert.  1.  Lfg. 
Brunswick,    F.  Vieweg    und    Sohn.   In-8',   176  p.    av.    fig. 

6^25.  (H60> 


OUVRAGES  RUSSES. 


HiLBiG  (H.).  —  Deutsch-russisches  Taschen-Wôrterbuch  far  Tech- 
niker.  Riega,  A.  Stieda.  In-16,  vi-136  p.  6^25.  (1169) 

V.  Knabbe  (W.).  —  Fraiser  und  dercn  Rolle  bei  dem  derzeitigen 
Standedes  Maschincnbaues.  Auflheoretisch-praktischer  Grund- 
lage  bearbeitet.  I.  Thi.  Kharkow.  In-8°,  iii-169  p.  av.  1  atl.  de 
30  pi.  15  fr. 

V.  KoKSCHAROw  (N.).  —  Malerialicn  zur  Minéralogie  Russlands. 
XI.  Bd.,  f.  7-13.  Saint-Pétersbourg.  In-8%  11  p.  et  p.  97-138. 
4S40. 

Kramsztyk  (S.).  —  Szkice  przyrodnicze  z  dziedziny  fiziki,  geofizyki 
i  astronomii.  Varsovie.  In-8%  vi-3i7  p.  (Notes  de  sciences  natu- 
relles relatives  à  la  physique,  à  la  physique  terrestre  et  à  Tas- 
ironomie).  10  fr. 

Lebedeff  (N.).  —  Obersilurische  Fauna  des  Timan.  (Extr.  des 
Mémoires  du  comité  géologique).  Saint-Pétersbourg»  Eggers 
et  Co.  In-4%  v-48  p.  av.  3  pi.  4^50. 

LuBiMOFF  (N.).  —  Histoire  de  la  Physique  (en  russe).  Impartie. 
Saint-Pétersbourg.  In-8%  264  p.  10  fr. 

Mélanges  géologiques  et  paléontologiques  tirés  du  Bulletin  de 
Tacadémie  impériale  des  sciences  de  Saint-Pétersbourg.  T.  I, 
livr.  1.  Saint-Pétersbourg.  ïn-8*,  iii-152  p.  av.  fig.  et  7  pi.  6^75. 
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OUVRAGES  ITALIENS. 


!•  Mathématiques  et  Mécanique  pures. 

CnESCiNi  (E.)«  —  Sul  moto  di  un  sistema  rîgido  che  si  appoggia 
su  di  una  superficie  fissa  :  memoria.  Pise,  tip.  Pieraccini.  In-â% 
30  p.  (Extr.  du  Nuovo  Cimenio.)  (2542) 

Ipata  (L.)«  —  Del  circolo  e  delle  sue  proprietà  trigonometriche. 
Home,  tip.  Kd.  Pcrino.  In-8-,  16  p.,  3  pi.  (658) 

l.oNGONi  (G.).  —  La  regola  del  tre  :  osservazioni  eproposla.  Gènes, 
tip.  L,  Sambolino  e  figlio.  In-8%  40  p.,  1  fr.  (29S2) 

PiNCHERLE  (S.)-  —  Algebra  complementare.  Parte  I  (Analisî  alge- 
brica).  Milan,  U.  Hoepli.  In.16%  viii-176  p.  av.  fig.  (6031 

Applicazione  alla  geomotria  di  una  osservazione  di  aritme- 

tica  :  nota.  Bologne,  tip.  Gamberini  e  Parmeggianî.  Ia-8%  8  p. 
(Extr.  du  Bendiconto  delle  sessioni  délia  r.  accad,  d.  scienze 
deir  istit .  di  Bo logna .  )  (~  1 7 7) 

Uatto  (G.).  —  La  trisezione  deirangolo,  risolta  e  dimostrata  s:eo- 
metricamente.  Gênes,  Montaito.  In-4%  15  p.  av.  pi.  (1414) 

2'  Physique  et  Chimie. 

Bautom  (A.)  e  K.  Stracciati. —  Sulla  variabilitàdcl  calorespeci- 
fi(!0  dt'ir  acqua  O'e  ■f32"  :  memoria.  Pise,  tip.  Pieraccini.  In-8*, 
00  p.  av.  3  pi.  (Extr.  du  Nuoto  Cimenio.)  (2168) 

Bkrtolini  (G.j.  —  Nozioni  di  elettricitàe  di  magnétisme.  Parte  1 
(No/.ioni  teoriche).  Gènes,  tip.  deir  isltluto  Sordomnti.  In-^, 
482  p   av.  fig.  (loi2) 

BizzAniu  (D.).  —  Tabellc  di  analisi  chimica  qualificatîva  dei  prîn- 
cipali  corpi  inorganici,  con  splegazioni  teorico-pratiche  e  cou 
alcnni  suggî  su  materiali  dacostruzione.  Turin,  F.  Ncgro.  Dîsp.2. 
ln-8%  p.  33-64.  1  fr.  la  livraison.  (1043) 

Disp.  3.  ln-8»,  p.  65-96.  1  fr.  la  livraison  (2975) 

Cauboneuj  (E.).  —  Del  valore  e  delle  variazioni  delle  valenze 
cliimichc.  Gènes,  tip.  A.  Ciminago.  In-8%  11p.  (Extr.  des  Atti 
ilella  soc.  liguslica  di  scienze  naturalL)  (653« 

Su  Ile  cccezioni  aile  leggi  dei  calori  specifici.  Gènes,  tip.  A. 

Ciminago.  In-8",  17  p.  (Extr.  du  même  recueil.)  {656> 

TirsTOM  (C).  —  Map^nctomotro  unifilarc' dei  sen»,  Modèno,  tip. 
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délia  soc.  tipografica.  In-4*,  24  p.,  4  pi.  (Extr.  des  Memorie 
délia  r.  accad.  di  scienze,  lettere  ed  arti  di  Modena,)      (3919) 

Fabri  (C).  —  Sui  mot!  vorticosi  nei  fluidi  perfetti  :  memoria. 
Bologne,  tip.  Gamberini  e  Parmeggîanî.  In-4%  67  p.        (2173) 

Gâiza(M.  Del).  —  Studî  di  Leibnitz ,  BernoulU,  Ramaxzini , 
Hoffmann  e  Baglivi  suUa  pressione  atmosferica.  Naples,  tip. 
délia  r.  Université.  In-4'',  23  p.  (Extr.  des  Atii  delV  accad,  pon- 
iariiana,)  (657) 

Gaiubaldi  (P.-M.).  —  Resistenza  al  passaggio  délia  corrcnte  elet- 
trica  ;  studio  teorico  e  sperimentale  :  nota  preliininare.  Gênes, 
lip.  A.  Clminago.  In-S"*,  12  p.  avec  pi.  (Extr.  des  j^iii  délia  soc. 
ligustica  di  scienze  nalurali. )  (2514) 

Negri  (G.-B.).  —  Sul  cloroplatinato  di  dimetilammina  :  nota. 
Padoue,  tip.  Cooperativa«  In-8%  4  p.  (Extr.  de  la  iMvista  di 
tnineralogia  e  cristal logra fia  italiana.)  (3924) 

OoDONE  (E.).  —  Di  un  fenomeno  ottico  nella  montagna.  Turin, 
tip.  G.  Candeletti.  In-8*,  7  p.  (Extr.  de  la  Rivista  mensile  del 
C.  A.  I.)  (3925) 

RiGHi  (A.).  —  SuUa  distribuzione  del  potenziale  neir  aria  rare- 
fatta  percorsa  dalla  corrente  elettrica.  Bologne,  tip.  Gamberini 
c  Parmeggiani.  In-4%  31  p.,  av.  fig.  (Extr.  des  Memorie  délia 
r.  accad,  d.  scienze  delV  isHL  di  Bologna.)  (3475) 

RoNCAGLioLO  (G.).  ^  Sulla  solubililà  délia  metacetina.  Gênes, 
llp.  A.  Giminago.  In-8%  11p.  (Extr.  des  Aiti  délia  soc.  ligus- 
tica di  se,  naturali.)  (666) 

Vknturoli  (G.).  —  Di  un  composte  di  cloralio  coir  ossido  di 
piombo  :  Bologne,  tip.  Gamberini  e  Parmeggiani.  In-4'*,  8  p. 
(Extr.  des  Memorie  délia  r.  accad.  d.  scienze  dielV  islii,  di 
Bologna.)  (281) 

Y1L1.AR1  (E.).  —  Azione  del  magnétisme  trasversale  sul  magne- 
tîsmo  ordinario  del  ferro  e  deir  acciaio  :  ricerche.  Bologne,  tip. 
Gamberini  e  Parmeggiani.  ln-4%  37  p.,  av.  fig.  (Extr.  du  même 
recueil.)  (3477) 

3'  Minéralogie.  —  Géologie.  —  Paléontologie, 

Artim  (E.).  —  Sopra  alcune  rocce  dei  dintorni  del  lago  d'Orta. 
Pavie,  lip.  fr.  Fusi.  In-8%  7  p.  (Extr.  du  Giomale  di  minera-^ 
iogia,  cristallografia  e  petrograjla.)  (1039) 

— —  Appunti  petrografici  sopra  alcune  rocce  italiane.  Pavie,  tip. 
ir.  Fusi«  In-8«,  9  p.  (Extr.  du  même  recueil.)  (3915) 

BsMTivoGLio  (T.).  •»  Analisî  dei  sedimenti  marini  di  alcune  pro- 
Tome  m,  1893.  50 
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fondità  del  mar  Rosso,  dragatî  nella  canipagna  idrografica 
délia  r.  nave  Scilla  nel  1891-92.  Modène,  tîp.  G.  T.  Vinceazi  e 
nipotî.  Ia-16,  202  p.  av.  2  pI.(Extr.  des  Atti  délia  soc,  dei  natu- 
ralisti  di  Modena.)  (1041) 

BoMBicci  (L.).  —  Sulla  coesistenza  délie  sue  inverse  plagîedrie 
sopra  una  faccîa  di  un  cristallo  di  quarxo  di  Garrara,  e  salle 
spirali  di  Airy  presentate  da  una  sezione  ottica  dello  stesso 
cristallo  e  di  altri.  —  Sulle  guglie  conoidi  rimpiazzanti  le  pîra- 
midi  esagono-isosceloedriche  in  due  esemplari  di  quarzo  del 
Yallese  e  delF  isola  d' Elba  :  loro  correlazioni  con  i  rilîevi  laa- 
ceolari  del  quarzo  di  Porretta.  —  Sulle  modificazioni  degli  spi- 
goli  verticali  net  prismi  esagoni  di  quarzo  di  Garrara,  e  su 
quelle  che  strutturalmente  vi  corrispondono  nei  cristalli  di 
altre  specie  minerali.  Bologne,  tîp.  Gamberini  e  Parmeggianî. 
In-i"*,  49  p.,  4  pi.  (Extr.  des  Memorie  délia  r.  accad.d.scienxe 
deW  istit.  di  Bologna.)  (2170) 

BusATTi  (L.).  —  Alcune  rocce  délie  pendicî  nord-occidentali  délia 
Sila  (Galabria).  Pise,  tip.  T.  Nistri  e  G.  ln-8*,  6  p.  (Extr.  des 
Proc.  verb,  délia  sac,  toscana  di  se,  natwralû)  (3917; 

Casella  (G.).  —  Studio  cristallografico  ed  oltico.  Pavie,  tip.  fr. 
Fusi.  In-8'',  7  p.  (Extr.  du  Giomale  di  mineraJoffia,  cristallo^ 
grafia  e  peirografia.)  (1403) 

CoRTi  (B.).  —  Foraminiferi  e  radio lari  fossili  délie  sabbîe  gialle 
plloceniche  dclla  collina  tra  Spicchio  e  Limite  sulla  spoada 
destra  dell'  Arno  :  nota  paleontologica.  Pavie,  tip.  suce.  Blz- 
zoni.  In-S,  12  p.  av.  planche.  i^\iv.  à\x  Bolletitio  scientifico.) 

(1045) 

FuciNi  (A.).  —  Alcuni  fossili  del  Lias  inferiore  délie  alpi  apuaoe 
e  deir  appennino  di  Lunigiana.  Pise,  tip.  T.  Nistri  e  G.  Iq-B*, 
18  p.  (Extr.  des  Atti  délia  soc,  toscana  di  se.  naturalù)   (2980) 

Marco  (G.).  —  Studio  geologico  deir  anfiteatro  morenico 
d'Ivrea.  Turin,  tip.  L.  Roux  e  G.  In-4%  62  p.  (277) 

Mazzdoli  (L.).  —  Nuove  osservazioni  sulle  formazioni  ofiolitiche 
délia  riviëra  di  levante  in  Liguria.  Rome,  tip.  Nazionale.  In-8*, 
46  p.  av.  2  pi.  (Extr.   du  Bollett.   del  r.  comiUUo  geologico.) 

(660) 
Meli  (R.)  —  Sopra  alcuni  resti  di  mammiferi  fossili  nei  tar^ 

reni  quaternart  délia  provincia  di  Roma  :  comunicazioai. 

Rome,  tip.  délia  r.  accad.  dei  Lincei.  ln-8%  3  p.  «Extr.  du 

Bollett.  délia  soc.  geoL  italiana.)  (278) 

Mesghinelli  (A.)  et  X.  Squinabol.  —  Flora  tertiaria  italica.  Pa- 

tavii,  tip.  Seminarii.  In-8%  lxii-578  p.  40  fr.  \2347> 
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HoNTi  (R.).  —  Appanti  petrografîci  sopra  alcune  rocce  délia  pro- 
vincia  dî  Brescia.  Pavie,  tip.  fr.  Fusi.  In-S"",  5  p.  (Extr.  du 
Giomale  di  mineralogia,  crisiallografia  e  petrografia.)  (1411) 

MoRO  (G.)-  —  Un  episodio  geologîco  del  diluvio  universale.  Ve- 
nise, tip.  suce  M.  Fontana.  In-8*,  53  p.  (Extr.  de  VAteneo  ve- 
neto.)  (662) 

Negri  (G.-B.).  —  Sopra  le  forme  cristalline  délia  Baritina  di 
Montevecchio  (Sardegna)  e  di  Millesimo  (Liguria)  :  nota.  Pa- 
doue,  tip.  Gooperativa.  In-S**,  14  p.  (Extr.  de  la  Rivista  di  mi- 
neralogia  e  cristallogra/la  italiana.)  (2987) 

Panebunco  (R.).  —  Erreurs  niées  par  le  prof.  Sansoni.  Padoue, 
tip.  Gooperativa.  In-8%  16  p.  (Extr.  du  même  recueil.)      (3473) 

^—  De  hoc  satis?  Padoue,  tip.  Gooperativa. In-8% 26  p.(Suppl. 
au  même  recueil.)  (3926) 

Parona  (G.-F.).  —  Revisione  délia  fauna  liasica  di  Gozzano  in 
Piemonte  :  memoria.  Turin,  G.  Glausen.  In-4%  50  p.  (Extr.  des 
Hfim.  délia  r.  accad.  d,  scienze  di  Torino.)  (1412) 

PizzETii  (P.).  —  Gli  odierni  studi  suUa  figura  délia  terra  :  dis- 
corso letto  nella  solenne  inaugurazione  deir  anno  accademico 
1 892-93  [nella  università  di  Genova].  Gênes,  tip.  P.  Martini.  In>8*, 
51  p.  (2179) 

Resoconti  délia  X  adunanza  générale  estiva ,  tenuta  dalla 
société  geologica  italianain  Sicilia  dal  2  al  12  ottobre  1891,  com- 
pilât! dal  segretario  prof.  Romolo  Meli.  Rome,  tip.  délia  r. 
accad.   dei   Lincei.  ln-8%  54  p,  (Extr.  du  BolleiU  délia  Soc. 

.  geoL  italiana,)  (280' 

Reyer  (E.).  —  Esperimenti  di  geologia  q  di  geografia.  Traduzione 
sulla  prima  edizione  tedesca  per  il  dott.  Fr.  Virgilio.  Fasc.  1. 
(Deformazione  e  genesi  délie  montagne.)  Turin,  tip.  V.  Bona. 
In-8*',  51  p.  av.  fig.  et  planche.  2  fr.le  fascicule.  (3474) 

Fasc.  II  (Masse  eruttive  ed  eruzioni  vulcaniche.)  Turin,  tip. 

V.  Bona.  In-8%  56  p.  av.  fig.  2  fr.  le  fascicule.  (3929) 

Riva  (G.).  —  Appunti  sopra  alcune arenarie  deirApennino.  Pavie, 
tip.  In-8%  5  p.  (Extr.  du  Giomale  di  mineralogia,  fr.  Fusi.  cris- 
tallograjia  e  petrograjla.)  (1416) 

Studio  cristallografico  di  alcune  sostanze  organiche.  Pavie, 

tip.  fr.  Fusi.  ln-8°,  4  p.,  av.  fig.  (Extr.  du  même  recueil.)  (3930) 
Sacco  (F.).  —  L*anfiteatro  morecino  del  lago  Maggiore  :  studio 
geologico.  Turin,  tip.  Gamilla  e  Bertolero.  In-S"",  56  p.  av. 
planche*  (Extr.  des  Annali  délia  r,  accad,  di  agricoltura  di 
Torino,)  (1417) 

Sansoni  (F.).  —  Sulla  serpentina  d'Oira  (Lago  d*Orla)  e  sopra 
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alcune  rocce  ad  essa  assocîate  :  noie  litologiche.  Pavie,  Up. 

fr.  Fusi.  In-S*",  9  p.  (Extr.  du  Giomale  di  mineralogiay  cristallo- 

grafia  e  petrografia,)  (3931) 

SoMiGLiANA  (C.)-  —  Ricerche  sulla  deformazione  ed  i  fenonierti 

piezoeleitrici  in  un  cilindro  cristallino.  Pavie,  lip.  fr.  Fusi. 

ln-8%  42  p.  (Extr.  du  même  recueil.)  (i^^S) 

SteI'ANO  (G.  Di)  e  G.  Viola.  —  L'eià  dei  tufi  calcarei  di  Matera  e 

di  Gravi na  e  il  sottopiano  Materino  M.  E.  Rome,  tip  Naziooale. 

In-8*',  27  p.  (Extr.  du  BolletL  del  r*  comitato  geologico.)  (d67) 
Trabucgo  (G.)*  —  Sulla  vera  posizione  di  terreni  terziari  del  Pie- 

monte  :  nota  preliminare.  Pise,  tip.  T.  .Nistri.  In-8*,  7  p. 

(Extr.  des  Proc,  verb,  d.  Soc,  toscana  di  se.  nat)  (299 J) 

Travbrso  (S.).    —  Forme  lenticolari  dell'argilla  ia   Bognaoco 

(Ossola).  Gênes,  tip.  A.   Giminago.  In-8%  iO  p.  (Extr.  des  Atfi 

délia  soc,  ligusiica  di  se.  naturali.)  (34T(>) 

4"*  Mécanique  appliquée  et  Machines. 

Ganevazzi  (S.).  —  Meccanica  applicata  aile  costruzioni  :  lavoro 
ad  uso  degir  ingegneri,  degli  architetti,  dei  periti  in  costruzîone 
e  degli  studenti  délie  régie  scuole  d'applicazione  per  glî  inge- 
gneri  e  dei  corsi  tecnici  pei  periti  in  costruzione.  Texte  et 
planches.  Parte  II,  disp.  1.  Turin,  A.  Negro.  In-8%  p.  4-14¥  av. 
21  pi.  8  fr.  (iOTb» 

Catcchismo  dei  fuochisli  e  conduttori  di  machine  a  vapore^ 
redatto  da  C.Beer,  Ad,  de  Vaux,  Stevart  e  H.  Uechamps.  Ver- 
sione  italiana,  con  Taggiunta  di  alcune  nozioni  suUa  condolta 
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CONCtRUANT 


LSS    MINES,    CARRIÈRES,    SOURCES    d'eAUX    MINÉRALES 
CHEMINS   DE   FER   EN   EXPLOITATION,   ETC. 


Décret  du  Président  de  la  République ,  du  4  avril  1893,  nommant 
M.  ViETTE,  ministre  des  travaux  publics  (*). 


Arrêté  ministériel,  du  6  avril  1893,  instituant j  pour  le  département 
du  Pas-de-Calais,  deux  commissions  de  surveillance  des  bateaux 
à  vapeur f  l'une  à  Calais,  Vautre  à  Boulogne,  en  exécution  de 
V article  35  du  décret  du  {"février  1893  (**)  (navigation  mari- 
time ). 

(extrait.) 

Art,  3.  —  La  surveillance  exercée  par  ces  deux  commissions 
s'étendra,  en  dehors  des  ports  où  elles  sont  instituées,  sur  les 
côtes  et  rivages  du  département  du  Pas-de-Calais,  de  la  manière 
suivante  : 

1*  Commission  de  Calais  :  depuis  le  cap  Gris -Nez  jusqu'à  la 
limite  du  département  du  Nord; 

â*"  Commission  de  Boulogne  :  depuis  le  cap  Gris-Nez  jusqu'à 
la  limite  du  département  de  la  Somme. 


Décret  du  Président  de  la  République^  du  8  avril  1893,  portant 
règlement  pour  r exploitation  des  tourbières  du  département 
de  la  Somme. 

La  Président  de  la  République  française^ 
Sur  le  rapport  du  ministre  de3  travaux  publics, 

(*)  M.  VieUe  était  démissionnaire. 
(••)  Voir^iiprii,  p.  2L 

DÉCRETS,  6*  livraison,  1893.  14 
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Vu  le  projet  de  règlement,  présenté  par  le  préfet  de  la  Somme, 
pour  rexploitation  de  la  tourbe  dans  ce  département; 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  mines,  en  date  des  20  mai 
et  2  décembre  1892; 

Vu  les  lois  des  21  avril  1810  et  9  mai  186Ç  (*); 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1807; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art,  1*'.  —  Les  tourbières  particulières  ou  communales,  que 
renferme  le  département  de  la  Somme,  sont  soumises  aox 
mesures  d*ordre  et  de  police  ci-après  déterminées. 

TITRE  I".  —  TOURBAGES   PARTICUUERS. 

Art,  2. —  Tout- propriétaire,  qui  veut  commencer  une  exploi- 
tation de  tourbe  sur  son  terrain,  doit  en  faire  préalablemcDl 
la  déclaration. 

Semblable  déclaration  doit  être  faite,  chaque  année,  par  le 
propriétaire  qui  veut  continuer  une  exploitation  antérieurement 
commencée. 

Ar(.  3.  —  Los  di'clarations  sont  adressées,  trois  mois  avaot 
le  coitimencemoiit  des  travaux,  à  la  mairie  de  la  commune  où  la 
tourbière  doit  èlre  exploitée. 

Elles  font  connaître  les  nom,  prénoms  et  domicile  du  décla- 
rant, le  numéro  de  la  parcelle  cadastrale,  l'étendue  superficielle 
qu*il  compte  exploiter  dans  Tannée,  l'épaisseur  de  tourbe  qu'il 
se  propose  d'enlever,  et  la  profondeur  finale  de  Texcavatioa.  U 
y  est  joint  un  plan  au  1/1000*  de  la  parcelle  cadastrale,  de^  trous 
à  tourbes  qui  y  existent  déjà,  des  constructions,  chemins  et 
cours  d*eau  les  plus  voisins. 

Si  le  déclarant  n*habite  pas  la  commune  où  la  tourbière  est 
située,  il  est  tenu  de  faire,  sur  sa  déclaration,  élection  de  domicile 
dans  cette  commune. 

Le  maire  consigne  la  déi^laration  sur  un  registre  spécial,  et  en 
délivre  un  récépissé  au  déclarant. 

Art.  4.  *-  Le  maire  de  la  commune  transmet,  sans  délai,  au 
sous-préfet  de  Tarrondissemcnt,  la  déclaration  avec  ses  obser- 
vations. Dans  un  délai  de  huit  jours,  le  sous-préfet  envoie  ces 
pièces  au  préfet  avec  son  avis.  Le  préfet  renvoie  le  tout  à 
ringénieur  des  mines,  qui  procède  ou  fait  procéder,  s'il  y  a  lieu, 


(*)  Volume  de  1866,  p.  56. 
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à  Texploration  des  localités  et  aux  opérations  jugées  nécessaires, 
et  adresse,  le  plus  tôt  possible,  au  préfet  ses  propositions  moti- 
vées. 

Art,  5.  —  Le  préfet  statue  sur  les  déclarations  des  habitants 
d*ane  même  commune  soit  par  des  arrêtés  individuels,  soit  par 
un  arrêté  collectif,  s'il  s*agit  de  parcelles  dont  la  réunion  forme 
un  ensemble  susceptible  d*étre  exploité  dans  les  mêmes  condi- 
tions et  au  moyen  de  travaux  d*utilité  commune. 

Les  arrêtés  d'autorisation  fixent  J*épaisseur  de  la  tourbe  à 
extraire  et  prescrivent  Texécution  des  mesures  à  prendre  dans 
rintérêt  de  la  salubrité  publique. 

Les  autorisations  délivrées  par  le  préfet  peuvent  être  révoquées 
par  luiy  sur  le  rapport  des  ingénieurs,  les  intéressés  entendus. 

Art.  6.  —  Les  arrêtés  pris  par  le  préfet  sont  adressés,  par 
rintermédiaire  des  sous-préfets,  aux  maires  des  communes  res- 
pectives, qui  sont  chargés  de  les  notifier  aux  intéressés.  Cette 
notification  doit  être  faite  au  plus  tard  dans  le  délai  de  trois 
mois,  à  partir  du  dépôt  de  la  déclaration.  Passé  ce  délai  le 
déclarant  peut,  à  défaut  de  notification,  commencer  à  exploiter. 

Art,  7.  —  Les  arrêtés  d'autorisation  pourront  prescrire  aux 
exploitants  Texécution  de  travaux  d'utilité  commune. 

Art,  8.  —  Dans  le  cas  où  les  exploitants,  après  avoir  été  mis 
«n  demeure,  n*exécutent  point  les  travaux  mis  à  leur  charge  ou 
négligent  de  les  entretenir,  il  est  pourvu  aux  dispositions  néces- 
saires par  le  préfet,  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  des  mines. 

Les  dépenses  qui  sont  faites  en  pareil  cas  sont  constatées, 
réglées  et  réparties  dans  les  formes  établies  au  titre  V  du  présent 
décret. 

TITRE  IL  —  TOURBAGES  COMMUNAUX  ORDINAIRES. 

Art.  9.  —  Les  communes  possédant  des  terrains  tourbeux 
peuvent,  par  l'organe  de  leurs  conseils  municipaux,  réunis  dans 
la  session  de  novembre,  demander  l'autorisation  de  faire,  dans 
le  cours  de  l'année  suivante,  à  un  emplacement  déterminé,  un 
tourbage  ordinaire,  exclusivement  destiné  au  chauffage  de  leurs 
habitants.  Elles  doivent  alors  indiquer  si  elles  désirent  confier 
l'extraction  à  un  adjudicataire,  à  des  ateliers  dirigés  par  des 
contremaîtres,  ou  à  des  sections  de  ménages,  extrayant  pour 
leur  compte,  et  joindre  à  la  délibération  un  plan,  dressé  confor- 
mément aux  prescriptions  de  l'article  3. 

Art.  10.  —  La  délibération  relative  au  tourbage  communal, 
transmise  par  le  sous-préfet  avec  son  avis,  est  renvoyée  par  le 
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préfet  à  Tiagénieur  des  mines,  qui  doit  déterminer  tout  d*abord 
la  superficie  à  emparquer,  pour  obtenir  la  tourbe  nécessaire  au 
chauffage  des  habitants. 

Art,  11.  —  L'ingénieur  des  mines  soumet  au  préfet  le  procès- 
verbal  d'emparquement,  signé  par  Je  maire  de  la  commune, 
donne  son  avis  sur  le  mode  d^exécution  préféré  par  le  conseil 
municipal,  et  indique  les  mesures  qu'il  juge  nécessaires  dans 
rintérèt  de  la  sûreté  et  de  la  salubrité  publiques. 

ArL  12.  —  Le  préfet  prend  un  arrêté  d'autorisation  qu'il 
adresse  au  maire,  par  l'intermédiaire  du  sous-préfet.  Le  15  mai, 
à  défaut  de  notification,  la  commune  pourra  commencer  ses 
travaux. 

ArU  13.  —  L'ingénieur  des  mines  vérifie,  chaque  année, 
après  le  tourbage,  si  les  limites  des  emparquements  n^ont  pas 
été  dépassées  et  si  les  travaux  prescrits  ont  été  exécutés. 

m 

TITRE  IH.   —  TOURBAGES  EXTRAORDINAIRES. 

Art.  14.  —  Les  communes  possédant  des  terrains  tourbeux 
peuvent,  par  Torgane  de  leurs  conseils  municipaux,  demander 
l'autorisation  de  mettre  en  adjudication  l'extraction  d'une  cer» 
taine  quantité  de  tourbe,  sans  aliénation  du  fonds,  à  Teffet  de  se 
procurer  des  ressources  pour  telle  dépense  déterminée. 

Celte  délibération  est  transmise,  par  le  sous-préfet,  avec  son 
avis,  au  préfet ,  qui  la  fait  parvenir  à  l'ingénieur  des  mines. 

Art.  15.  —  L'ingénieur  des  mines,  après  avoir  déteroiiné  une 
étendue  de  terrains  suffisante  pour  procurer  les  ressources  pré- 
vues, transmet  à  la  préfecture  un  procès- verbal  d'emparquement^ 
un  cahier  des  charges,  un  plan  au  1/1000"  du  terrain  emparqué, 
un  devis  estimatif  et  un  rapport  explicatif. 

Art.  16.  —  Lorsque  le  tourbage  est  autorisé,  il  est  mis  en 
adjudication  publique,  à  l'enchère,  sur  la  mise  à  prix  indiquée 
au  cahier  des  charges.  Cette  opération  a  lieu,  suivant  les  <:as,  à 
la  mairie  de  la  commune  ou  à  la  sous-préfecture. 

Art.  17.  —  Le  plan  et  le  cahier  des  charges  sont  ensuite 
adressés  au  maire  de  la  commune  chargé  de  veiller,  coi^oinie- 
ment  avec  l'ingénieur  des  mines,  à  ce  que  l'adjudicataire  observe 
les  limites  de  l'emparquement  et  les  diverses  clauses  du  cahier 
des  charges. 

Art.  18.  —  Le  délai  d'extraction,  prévu  au  cahier  des  charges, 
ne  peut  être  prolongé  qu'en  cas  d'absolue  nécessité.  Aucune 
prolongation  ne  peut  être  accordée  par  le  préfet,  qu'après  que 
le  conseil  municipal  et  Fingénieur  des  mines  auront  été  entendus. 
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ArL  19.  —  Le  procès- verbal  d'adjudication  est  considéré 
comme  constituant  un  véritable  bail  d*extraclion ,  et  tiendra 
lien  à  Tadjudicataire  de  Tautorisation  prévue  à  Tarticle  5  du 
présent  décret. 

Art.  20.  —  Après  Texpiration  du  délai  d*extraction,  l'ingénieur 
des  mines  fait  le  récolement  du  tourbage  extraordinaire,  comme 
il  est  dit  à  Tarticle  13  pour  les  tourbages  ordinaires. 

TITRE  IV.  —   RÈGLES   GÉNÉRALES   POUR  l'EXPLOITATION 

DE    LA    TOURBE. 

Art.  21.  —  Tout  extracteur  de  tourbe  est  tenu  : 

1"  Soit  de  remblayer  partiellement,  au  fur  et  à  mesure  de 
Tavancement  des  travaux,  les  excavations  qui  résultent  de  Tenlè- 
vemeDt  de  la  tourbe,  et  de  niveler  le  terrain  en  fin  d'exploitation, 
desorte  que  tous  ses  points  soient  assez  élevés  au-dessus  du  niveau 
de  l'eau  dans  les  cours  d*eau,  canaux  et  fossés  de  dessèchement 
du  voisinage,  pour  être  constamment  à  sec; 

Soit,  au  contraire,  d'entailler  assez  profondément  le  terrain, 
en  contre-bas  du  niveau  de  l'eau  dans  les  cours  d'eau,  canaux  et 
fossés  de  dessèchement  du  voisinage,  pour  qu'il  y  reste  partout, 
et  en  tout  temps  au  moins  0'",50  d'eau  et,  dans  ce  dernier  cas, 
de  tailler  verticalement  les  bords  des  excavations; 

2"*  D'établir  et  d'entretenir  en  bon  état  les  rigoles  ou  fossés 
que  l'administration  jugera  nécessaires  pour  assécher  le  terrain 
des  excavations  remblayées; 

On,  pour  mettre  les  entailles  non  remblayées  en  communi- 
cation avec  les  cours  d'eau,  canaux  ou  fossés  de  dessèchement 
afin  que  leur  fond  ne  soit  jamais  découvert  d'eau; 

3**  De  curer  et  repurger  les  rigoles  d'égouttemeiit  ou  de  com- 
munication et  les  entailles  non  remblayées,  toutes  les  fois  que 
la  nécessité  en  est  reconnue  par  l'administration; 

4"  De  se  conformer  aux  conditions  qui  lui  sont  prescrites  par 
le  préfet,  pour  tout  ce  qui  concerne  la  sûreté  et  la  sabrité  publi- 
ques. 

j4rt.  22.  —  Les  extractions  par  entailles,  qui  ne  sont  pas 
remblayées  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des  travaux,  ne 
peuvent  pas  être  poussées  à  des  distances  moindres,  des  dépen- 
dances du  domaine  public,  que  celles  prévues  par  les  lois  et 
règlements  sur  la  grande  voirie,  sous  peine  des  dépens,  dom- 
mages et  intérêts,  et  du  rétablissement  des  lieux  dans  leur  état 
antérieur,  sans  préjudice  des  peines  encourues  pour  le  fait  de  la 
contravention. 
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Art.  23.  —  Les  distances  à  observer,  par  rapport  aux  coqs- 
tructions,  aux  fossés  de  clôture,  aux  limites  des  propriétés  voi- 
sines et  aux  rigoles  servant  à  Tégouttement  et  à  rassainissement 
des  terrains  tourbeux,  sont  au  moins  de  3  mètres,  augmentée 
d'une  distance  égale  à  la  profondeur  de  l'entaille. 

Art.  24.  —  Les  largeurs  des  zones,  réservées  par  application 
des  articles  22  et  23,  peuvent  être  augmentées  au  besoin,  par 
arrêtés  préfectoraux. 

TITRE  V.  —  RÉPARTITION  DES  DÉPENSES. 

Art,  25.  —  Sont  à  la  charge  des  exploitants  les  frais  delem 
de  plans,  de  nivellements,  de  sondages,  études  pour  le  tracé  de  ri- 
goles et  autres  travaux,  y  compris  les  rémunérations  qui  peuvent 
être  dues  au  service  des  mines  ;  sont  aussi  à  leur  charge  tout^^s 
les  dépenses,  faites  ou  à  faire,  pour  Touverlure  et  l'entretien  de 
rigoles,  fossés  d'égouttement  et  autres  travaux  prescrits  par  le 
présent  règlement  ou  reconnus  nécessaires  pour  son  exécution. 

Art,  26.  —  Les  honoraires  dus  à  Tingénieur  en  chef  de» 
mines,'à  Fingénieur  ordinaire  des  mines  et  au  contrôleur  des 
mines,  pour  frais  de  levés  de  plans,  nivellements,  sondages, 
emparquements  et  récolements,  devis  de  rigoles  et  autres  tra- 
vaux, sont  réglés  par  le  préfet,  sur  état  détaillé,  dressé  confo^ 
mément  au  décret  du  10  mai  1854  (*). 

Art.  27.  —  Les  frais  énumérés  aux  articles  25  et  26  sont 
répartis  entre  les  divers  exploitants,  proportionnellement  à  leur 
degré  d'intérêt  dans  les  travaux  à  effectuer,  après  que  les  exploi- 
tants, et,  en  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  communes,  le^ 
conseils  municipaux  auront  été  entendus. 

Art.  28.  —  Cette  répartition  ainsi  que  le  recouvrement  des 
cotisations,  ont  lieu  comme  en  matière  de  contributions  publi- 
ques. 

TITRE  VI.  —  SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 

Art.  29.  —  Sous  les  ordres  du  préfet,  les  ingénieurs  des  mines 
et  le  contrôleur  des  mines,  surveillent,  concurremment  avec  les 
maires  et  autres  officiers  de  police  municipale,  rexploitation des 
tourbières  de  la  Somme. 

Art.  30.  —  Les  contraventions  aux  dispositions  du  présent 
règlement  et  des  arrêtés  pris  par  le  préfet  en  vertu  dudit  règle- 

(*)  Volume  de  1854,  p.  120. 
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ment,  sont  dénoncées  et  poursuivies  conformément  aux  lois  et 
règlements  en  vigueur. 

Art.  31.  —  Les  procès-verbaux  dressés  contre  les  contreve- 
nants, après  avoir  été  dûment  affirmés,  s*il  y  a  lieu,  sont  transmis 
en  originaux  à  qui  de  droite  et  les  contrevenants  poursuivis 
d^office  devant  la  juridiction  compétente. 

Copie  de  ces  procès-verbaux  est,  en  outre,  adressée  au  préfet 
du  département,  qui,  sur  le  rapport  de  Tingénieur  des  mines, 
ordonne,  s'il  y  a  lieu,  la  cessation  immédiate  des  travaux,  ainsi 
qu'il  est  prévu  en  l'article  86  de  la  loi  du  21  avril  1810. 

TITRE  VIL  —  DISPOSITIONS  générales. 

ArL  32.  —  Un  arrêté  préfectoral,  approuvé  par  le  ministre  des 
travaux  publics  et  le  ministre  de  l'intérieur,  fixera  les  conditions 
dans  lesquelles  les  communes  pourront  faire  des  tourbages 
ordinaires  ou  extraordinaires,  ainsi  que  les  conditions  d'empilage 
des  tourbes  destinées  à  être  vendues  ou  distribuées. 

Art.  33.  —  L'ordonnance  royale  du  17  août  1825  est  et  demeure 
abrogée,  ainsi  que  l'arrêté  préfectoral  du  27  juin  1825,  qu'elle 
approuvait  {*), 

Art.  34.  —  Le  présent  décret  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 
Il  sera  publié,  par  les  soins  des  maires,  dans  toutes  les  communes 
du  département  de  la  Somme  où  existent  des  exploitations  de 
tourbe. 

ArL  35.  —  Les  ministres  des  travaux  publics,  de  l'intérieur  et 
des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  8  avril  1893. 

CÀRNOT. 
Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

ViETTE. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  13  avril  1893,  portant 
institution  de  la  concession  des  mines  d'antimoine  et  autres 
métaux  connexes  de  Montignat  (Allier). 

(extrait.) 

Art.  l'^  —  Il  est    fait  concession    à   MM.    Brûlot  (Joseph 
Alexandre)  et  Lassalle  (Jean-Baptiste  Théodore)  des  mines  d'anti- 

(*)  Annales  des  mines^  partie  administrative,  volume  de  1853^  p.  4.  — 
Voir  infrày  Tarrêté  préfectoral  du  20  mai  1893. 
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moine  et  autres  métaux  connexes,  comprises  dans  les  limites 
ci-après  défmies,  commune  de  la  Petite-Marche,  arrondissemeat 
de  Montluçon,  département  de  TÂlIier. 

Art,  2.  —  Cette  concession,  qui  prendra  le  nom  de  concesmn 
de  Montignat,  est  limitée,  conformément  au  pian  annexé  au 
présent  décret,  ainsi  qu*il  suit  : 

Au  nord  .*par  la  rive  gauche  du  ruisseau  de  Meaulnes,  depuis 
rintersection  de  cette  rive  avec  la  rive  droite  de  la  rivière  du 
Cher,  point  A  du  plan,  jusqu'au  point  B,  angle  nord-est  do 
moulin  Michon; 

A  ïest  :  par  une  ligne  droite  tirée  dudit  point  B  au  point  C, 
angle  nord-est,  rive  droite,  côté  amont,  du  pont  établi  sur  ia 
rivière  du  Cher,  auprès  du  hameau  de  la  Caborne; 

Au  sud  et  à  Vouest  :  par  la  rive  droite  de  la  rivière  du  Cher, 
depuis  le  point  C  jusqu'au  point  A,  point  de  départ; 

Lesdites  limites  renfermant  une  étendue  superficielle  de  sept 
kilomètres  carrés,  douze  hectares  (7''"'  42*»). 

Art.  3.  —  Il  n'est  rien  préjugé  au  sujet  des  gîtes  de  tout 
minerai  étranger  à  l'antimoine  et  autres  métaux  connexes,  qui 
peuvent  exister  dans  retendue  de  la  concession  de  Montignal. 

La  concession  de  ces  gites  de  minerai  pourra  être  ultérieure- 
ment accordée,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  formes  ordinaires  soit 
aux  concessionnaires  des  mines  de  Montignat,  soit  à  une  aulre 
personne. 

Art.  4.  —  Les  droits  attribués  aux  propriétaires  de  la  surface 
par  les  articles  6  et  42  de  la  loi  du  21  avril  1810,  modifiée  par  la  loi 
du  27  juillet  1880  sur  le  produit  des  mines  concédées,  sont  réglés 
à  une  redevance  annuelle  de  dix  centimes  (O'ylO*"),  par  hectare  de 
terrain  compris  dans  la  concession. 

Art,  5,  6y  7  et  8  respectivement  conformes  aux  articles  6,  7, 8 
et  9  du  décret  du  4  janvier  1893  instituant  la  concession  d*Espe- 
zolle  (voir  suprày  p.  8). 


CAHIER    DES   CHARGES 

DE   LA  CONCESSION  DES  MtT«ES  DE  MONTIGNAT   (ALLIER). 

conforme  k  celui  de  la  concession  (I'Espezollb  (voir  supràj  p.  9). 

Art  !•'.  —  Délai  d'abornement  :  Deux  mois. 

Art.  6.  —  Distance  réservée  aux  abords  des  cours  d'eaux  :  20  mètres. 

Art.  6.  —  Zone  de  protection  des  chemins  de  fer  :  50  mètres. 
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Décret  du  Président  de  la  République^  du  13  avril  1893,  portant 
institution  de  la  concession  des  mines  de  fer  (Tâmance  (Meurthe- 
et-Moselle). 

(extrait.) 

Art.  i",  —  Il  est  fait  concession  à  la  Société  anonyme  de 
Yézîn-Aulnoye  (*)  des  mines  de  fer,  comprises  dans  les  limites 
€i-après  définies,  commune  d*Âmanceetde  Bouxières-aux-Chênes, 
arrondissement  de  Nancy,  département  de  Meurthe-et-Moselle. 

Art.  2.  —  Cette  concession,  qui  prendra  le  nom  de  concession 
d'Amance,  est  limitée,  conformément  au  plan  annexé  au  présent 
décret,  ainsi  qu^il  suit  : 

Au  nord,  par  une  ligne  droite  AD,  joignant  la  borne  n*  1,  placée 
sur  la  lisière  du  bois  communal  du  Grand-Mont,  à  Pangle  nord- 
ouest  de  ce  bois,  point  A,  avec  le  point  B,  où  la  limite  sépara- 
tive  des  communes  de  Bouxières-aux-Chênes  et  d*Amance  se 
sépare  et  s*écarle,  à  Test,  de  la  lisière  sud-est  du  même  bois; 

A  Vest,  par  une  ligne  droite  BC,  joignant  le  point  B  avec  le 
point  G,  sommet  de  Tangle  formé  par  les  bords  intérieurs  des 
chemins  vicinaux,  n"**  12  et  21,  à  Test  d*Amance; 

Au  .vue/,  par  une  ligne  droite  GD,  joignant  le  point  G  au  point  I),    ' 
situé  sur  le  bord  oriental  de  l'ancien  chemin  de  Nancy  à  Amance, 
à  150  mètres  vers  Amance  de  sa  rencontre  avec  la  limite  sépa- 
tive  des  communes  d'Amance  et  de  Laitre-sous-Amance  ; 

Au  sud-owisiy  par  une  ligne  droite  DE,  joignant  le  point  D  au 
point  E,  angle  saillant  nord-ouest  du  territoire  de  la  commune 
d'Amance  ; 

Au  nord'Ouest,  par  une  ligne  droite  E  A,  joignant  le  point  E  au 
point  de  départ  A; 

Lesdites  limites  renfermant  une  étendue  superficielle  de  deux 
Icilomètres  carrés,  soixante  et  onze  hectares  (2'^71^). 

Art.  3.  —  La  présente  concession  ne  s'applique  pas  aux  mine- 
rais de  fer  qui  peuvent  être  exploités  comme  minières  et  restent 
à  la  disposition  des  propriétaires  desdites  minières,  dans  les 
termes  et  conditions  des  articles  57,58,  68,  69  et  70  de  la  loi  du 
21  avril  1810,  modifiée  par  les  lois  des  9  mai  1866  et  27  juil- 
let 1880. 

Art,  4.  —  11  n'est  rien  préjugé  au  sujet  des  gîtes  de  tout 

(*)  Société  déjà  propriétaire  oa  amodiataire  de  plusieurs  concessions  de 
mines  de  fer.  (Voir  le  décret  du  17  novembre  1892  autorisant  la  réunion  de  ces 
concessions.  Volume  de  1892,  p.  S(l.) 
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minerai  étranger  au  fer,  qui  peuvent  exister  dans  retendue  de 
la  concession  d'Amance. 

La  concession  de  ces  gites  de  minerai  pourra  être  ultérieure- 
ment accordée,  s*il  y  a  lieu,  dans  les  formes  ordinaires  soit  à  la 
société  concessionnaire  des  mines  d^Amance,  soit  à  une  autre 
personne. 

ArL  ù.  —  Les  droits  attribués  aux  propriétaires  de  la  surface 
par  les  articles  6  et  42  de  la  loi  du  21  avril  iSlO,  modifiée  par  ia 
loi  du  27  juillet  1880,  sur  le  produit  des  mines  concédées,  sont 
réglés  à  une  redevance  annuelle  de  dix  centimes  (OSIO'),  par 
hectare  de  terrain  compris  dans  ia  concession. 

ArL  6,  7,  8  et  9  conformes  aux  mêmes  articles  du  décret, 
du  4  janvier  1893,  instituant  la  concession  d*Espezolle  (\oir 
suprà^  P*  S). 


CAHIER   DES   CHARGES 

DE    LA    CONCESSION    d'AMANGE 

conforme  à  celui  de  la  concession  cI'Espezollb  (Cantal)  (Toir  suprà^  p.  9). 

Art.  !•'.  —  Délai  d'abotmement  :  Trois  mois. 

Art.  5.  —  Distance  réservée  aux  abords  des  cours  deau  :  10  mètres. 

Art.  6.  —  Zone  de  protection  des  chemins  de  fer  :  10  mètres. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  20  avril  1893,  por- 
tant institution  de  la  concession  des  mines  d'antimoine  et 
autres  minerais  connexes  de  Conche  (Cantal). 

(extrait.) 

Art,  1".  —  Il  est  fait  concession  à  M.  Ghàtillon  (Emmanuel), 
des  mines  d'antimoine  et  autres  minerais  connexes,  comprises 
dans  les  limites  ci-après  défînies,  communes  de  Chanet,  arroo- 
dissement  de  Murât  et  de  Molèdes,  arrondissement  de  Saiol- 
Flour,  département  du  Cantal. 

Art,  2,  —  Cette  concession  qui  prendra  le  nom  de  concession 
de  Conche  est  limitée,  conformément  au  plan  annexé  au  présent 
décret  ainsi  quMl  suit  : 

A  Vest^  par  une  ligne  droite  partant  du  point  E,  angle  sud- 
ouest  d*un  carrefour  de  chemins,  situé  à  600  mètres  à  Touest 
du  bourg  de  Molèdes,  et  aboutissant  au  point  F,  angle  nord-oae$t 
du  bâtiment  le  plus  au  nord-ouest  du  hameau  de  Booarroé; 


J 
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Au  sud,  par  une  ligne  droite  menée  du  point  F  au  point  G , 
angle  sud-ouest  du  bâtiment  le  plus  au  sud  du  hameau  de 
Bélis  ; 

Au  sud-ouest,  par  une  ligne  droite  menée  du  point  G  au 
point  H^  angle  sud-ouest  de  Téglise  de  Chanet,  et  prolongée  jus- 
qu'à son  point  d'intersection  I,  avec  la  rive  droite  d'un  ruis- 
seau partant  des  environs  de  Téglise  de  Ghanet,  pour  aboutir  au 
ruisseau  de  Vèze  ; 

Au  nord-ouest  et  au  nord  y  par  la  rive  droite  du  ruisseau  de 
Chanet,  depuis  le  point  I  jusqu'au  ruisseau  de  Vèze,  puis  paria 
rive  droite  de  ce  dernier  ruisseau,  jusqu'à  son  intersection  avec 
la  rive  droite  du  ruisseau  de  Sianne,  point  K;  enfin  par  une 
ligne  droite  menée  de  ce  dernier  point  au  point  E  de  départ. 

Lesdites  limites  renfermant  une  étendue  superficielle  de  trois 
kilomètres  carrés  (3^i). 

Art  3.  —  Il  n'est  rien  préjugé  au  sujet  des  gîtes  de  tout 
minerai  étranger  à  l'antimoine  et  autres  minerais  connexes,  qui 
peuvent  exister  dans  l'étendue  de  la  concession  de  Gonche. 

La  concession  de  ces  gîtes  de  minerai  pourra  être  ultérieure- 
ment accordée,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  formes  ordinaires  soit  au 
concessionnaire  des  mines  de  Gonche,  soit  à  une  autre  per- 
sonne. 

Art.  4.  —  Les  droits  attribués  aux  propriétaires  de  la  surface 
par  les  articles  6  et  42  de  la  loi  du  21  avril  1810,  modifiée  par 
la  loi  du  27  juillet  1880  sur  le  produit  des  mines  concédées,  sont 
réglés  à  une  redevance  annuelle  de  dix  centimes  (0^10^),  par  hec- 
tare de  terrain  compris  dans  la  concession. 

Art,  5,  6,  7  et  8  respectivement  conformes  aux  articles  6,  7,  8 
et  9  du  décret,  du  4  janvier  1893,  instituant  la  concession  d'Es- 
pezolle  (voir  juprà,  p.  8). 


CAHIER   DES   CHARGES 
DE    Là    CONCESSION    DE    GONCHE 

conforme  &  celai  de  la  concession  d*£sPEZOLLE  (Cantal)  (voir  suprà,  p.  9), 

Art.  i'%  —  Délai  d*abornement  :  Un  an. 

Art.  5.  —  Distance  réservée  aux  abords  des  cours  d*eau  :  10  mètres. 

Art.  6.  —  Zone  de  protection  des  chemins  de  fer  :  ^  mètres. 


"1 


204  LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS 

Décret  du  Président  de  la  République^  du  20  avril  1893,  poriani 
rejet  de  la  demande  de  MM.  Sghetz  et  Laoelin,  en  conception 
de  mines  de  plomb  argentifère^  pyrite  de  fer  arsenicale  et  cai- 
vrique  et  autres  minerais  connexes,  dans  les  communes  de 
Lonci^.RES,  Chalieks,  Luubaresse,  Bournongle  et  Saint-Marc 
(Cantal). 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  20  avril  1893,  portant 
rejet  de  la  demande  présentée  par  M.  Lageun,  tant  en  son  nom 
qu'au  nom  de  M.  Sghetz,  à  l'effet  d obtenir  la  concession  de 
mines  de  plomb  argentifère,  pyrite  de  fer  arsenicale  et  cttîrri- 
que  et  autres  minerais  connexes,  dans  les  communes  de  Sarrcs, 
Maurines  et  Saint-Martial  (Cantal). 


Arrêté  ministériel,  du  20  avril  1893,  instituant  à  Dunrerque, pour 
le  département  du  Nord,  une  commission  de  surveillance  des 
bateaux  à  vapeur,  en  exécution  de  Varticle  35  du  décret  du 
i*^  février  1893  (*)  [navigation  maritime). 

(extrait.) 

Art*  3.  —  La  surveillance  exercée  par  celte  Commission  seleo- 
dra,'  en  dehors  du  port  où  elle  est  instituée,  sur  les  côtes  et  riva- 
ges du  département  du  Nord,  y  compris  le  port  de  Gravelioes. 


Décret  du  Président  de  la  République^  du  2i  avril  1893,  détermi- 
nant la  forme  du  procès-verbal  de  déclaration  des  accidents 
survenus  dans  les  établissements  industriels. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  du  commerce,  de  lindustrie  et  des 
colonies, 

Vu  Tarticle  15  de  la  loi  du  2  novembre  1892  {**),  ainsi  conçu  : 

«  Tout  accident  ayant  occasionné  une  blessure  à  un  ou  plu- 
sieurs ouvriers,  survenu  dans  un  des  établissements  mentionoê» 


(*)  Voir  suprà,  p.  2L 

(••)  Volume  de  1892,  p.  329. 
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à  l'article  i*%  sera  Tobjet  d'une  déclaration  par  le  chef  de  Tentrc- 
prise,  ou,  à  son  défaut  et  en  son  absence,  par  son  préposé. 

•  Cette  déclaration  contiendra  le  nom  et  l'adresse  des  témoins 
de  Taccident;  elle  sera  faite  dans  les  quarante-huit  heures  au 
maire  de  la  commune,  qui  en  dressera  procès- verbal,  dans  la 
forme  à  déterminer  par  un  règlement  d'administration  publique. 
A  cette  déclaration  sera  joint,  produit  par  le  patron,  un  certi- 
ficat du  médecin  indiquant  l'état  du  blessé,  les  suites  probables 
de  l'accident  éi  l'époque  à  laquelle  il  sera  possible  d'en  connaî- 
tre le  résultat  définitif. 

«  Récépissé  de  la  déclaration  et  du  certificat  médical  sera 
remis,  séance  tenante,  au  déposant. 

«  Avis  de  l'accident  est  donné  immédiatement  par  le  maire  » 
l'inspecteur  divisionnaire  ou  départemental  »; 

Vu  l'avis  du  comité  consultatif  des  arts  et  manufactures; 

Vu  l'avis  de  la  commission  supérieure  du  travail  dans  l'indus- 
trie ; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i".  —  Le  procès- verbal  de  la  déclaration  d'un  accident, 
à  dresser  par  le  maire  de  la  commune  où  cet  accident  s'est  pro- 
duit, sera  rédigé  conformément  au  modèle  annexé  au  présent 
décret. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
inséré  au  Bulletin  des  lois  et  publié  au  Journal  officisl  de  la 
République  française. 

Fait  à  Paris,  le  21  avril  1893. 

Carnot. 
Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Ministre  du  commerce^  de  Pindustrie 
et  des  colonies^ 

Terrier. 
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DÉPARTEUBNT 


MAIRIE  D 


ARRONDISSEMENT 


<1 
d 


CANTON 


COMMOHI 


PROCÈS-VERBAL 

DE  DÉCLARATION    D'ACCIDENT^ 

(Art.  15  de  la  loi  da  2  noTembre  189i.) 


<l)  Nom  et  prteoms. 
(8)  lcdiqu»r   II   date   et 
l'heure. 

(3)  Indiquer  les  Dom,  pré- 
noms, profeMion  et  «dreaM  ; 
mentionner,  en  cas  d*ab> 
sence  on  à  défaut  du  chef  de 
l'entreprise,  que  la  déclara- 
tion a  bien  été  (Ule  par  son 
préposé. 

(4)  Efllaeer  i$olé  on  mul- 
tiple sulTant  les  cas. 

(5)  Indiquer  la  nature  de 
rélablistenient  et  le  lieu  où 
il  est  situé,  ainsi  aue  l'ate- 
lier où  a  eu  lieu  I  accident. 

(6)  Indiquer  les  nom,  pré- 
noms, âge,  sexe,  profession 
et  adresse  de  la  TicUme  ou 
des  vletiines. 

(71  Indiquer  les  noms,  pro- 
fessions  et  adresses. 


Par-devant  nous  (!}, 
maire  de  la  commuDe  d 
soussigné, 
a  comparu  le  (2) 

M  (3) 


,  département  d 


qui  nous  a  remis,  en  vertu  de  Tarticle  15  de  la  loi  du  i  no- 
vembre 1892,  une  déclaration  relative  à  un  accident  isolé 
au  multiple  (4)  survenu  le  (t) 
dans  (5) 
àf6) 

Cette  déclaration  constate  :  1°  que  Taccident  résulte  de 
la  circonstance  suivante  : 

2*  Que  les  témoins  de  l'accident  sont  ('} 

A  cette  déclaration  était  joint  un  certificat  de  M.  (1) 
médecin  à  »  donnant  par  victime  lf$ 

renseignements  suivants  : 


NOMS 
ET  PRÉNOMS 

des 
victimes 


SEXE  ET  AGE 

des 
victimes 


SUITES 

de  l'accident 


Morts 


Natore 

deU 

blessure 


SUITES 

probables 

de 
la  blessure 


ÉPOQUE 

à  laquelle 

il  ien  poniide 

d>a 

conDaitre 

le  résultat 

définitif 


(8)S'ils'a^td*unaeeident 
arrivé  dans  une  mine,  ml> 
nière  ou  carrière,  indiquer 
rinçénienr  des  mines  an- 
quel  le  procès>Terbal  doit 
être  transmis. 


La  déclaration  et  le  certificat  médical  ont  été  annexés  au 
présent  procës-verbal  pour  être  transrois  à  M.  l'inspecteur 
départemental  (8)  en  résidence 

à 

Fait  et  arrêté  le  présent  procès-verbal  les  jour,  mois  et 
an  que  dessus,  lequel  a  été  signé  avec  nous  par  le  décla- 
rant après  lecture  faite. 

[SipMturei-] 


Vu  pour  être  annexé  au  décret  du  SI  avril  1893. 

Le  Minûtre  du  conmeree,  dé  Vindustrie  et  des  ecMa» 

Terrier. 


(a)  Sont  Eeuls  considéréi  comme  accidents  ceux  qui  paraissent  devoir  entiaioer  uw 
incapacité  de  travail  de  trois  Jours  au  moins. 
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Décret  du  Président  de  la  République^  du  24  avril  1893,  portant 
institution  de  la  concession  des  mines  de  zincy  plomb  et  autres 
métaux  connexes  des  Prés  (Drôme). 

(  EXTRAIT.  ) 

Art,  !"•  —  Il  est  fait  concession  à  la  Société  anonyme  métal- 
lique austro-belge,  des  mines  de  zinc,  plomb  et  autres  métaux 
connexes,  comprises  dans  les  limites  ci-après  définies,  com- 
munes de  Beaurières,  les  Prés  et  Valdrôme,  arrondissement  de 
Die,  département  de  la  Drôme. 

^rt.  2,  —  Cette  concession,  qui  prendra  le  nom  de  concession 
des  Prés,  est  limitée,  conformément  au  plan  annexé  au  présent 
décret,  ainsi  qu'il  suit  : 

Au  nord,  par  une  ligne  droite  portant  du  point  D',  point  de 
rencontre  de  Taxe  du  ravin  des  Combes  avec  Taxe  du  chemin  de 
Luc  à  Valdrôme,  qui  suit  la  rive  droite  de  la  rivière  de  la  Drôme, 
et  aboutissant  au  point  E,  intersection  du  ravin  du  Fournet  avec 
le  chemin  de  Beaurières  à  Pracheton,  sur  la  limite  des  sections 
A  et  B  de  la  commune  des  Prés  ; 

A  Vest,  par  une  ligne  droite  partant  du  point  E  ci-dessus  défini 
et  allant  au  point  A',  intersection  de  Taxe  du  ruisseau  du  Fout 
avec  Taxe  du  chemin  de  Luc  à  Valdrôme  ; 

Au  sud,  par  une  ligne  droite  joignant  le  point  A'  au  point  B, 
angle  nord-est  de  la  maison  Marin,  inscrite  sous  le  n**  1395  de 
la  section  A  du  plan  cadastral  de  la  commune  de  Valdrôme; 

A  Vouest,  par  une  ligne  droite  joignant  le  point  B  au  point  D' 
de  départ  ; 

Lesdites  limites  renfermant  une  étendue  superficielle  de 
dix  kilomètres  carrés,  vingt  et  un  hectares  (lO^^ï  21^). 

Art,  3.  —  Il  n'est  rien  préjugé  au  sujet  des  gîtes  de  tout  mine- 
rai étranger  au  zinc ,  plomb  et  autres  métaux  connexes  qui 
peuvent  exister  dans  l'étendue  de  la  concession  des  Prés. 

La  concession  de  ces  gîtes  de  minerai  pourra  être  ultérieure- 
ment accordée,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  formes  ordinaires  soit  à 
la  société  concessionnaire  dés  mines  des  Prés,  soit  à  une  autre 
personne. 

Art,  4.  —  Les  droits  attribués  aux  propriétaires  de  la  sur- 
face par  les  articles  6  et  42  de  la  loi  du- 21  avril  1810,  modifiée 
par  la  loi  du  27  juillet  1880  sur  le  produit  des  mines  concédées, 
sont  réglés  à'  une  redevance  annuelle  de  dix  centimes  (0^10*=)  par 
hectare  de  terrain  compris  dans  la  concession.  *- 


^ 
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Art.  0,  6,  7  et  8  respectivement  conformes  aux  articles  6, 7, 
8  et  9  du  décret  du  4  janvier  1893  instituant  ia  concession 
d^Espezolle  (voir  suprày  p.  8). 


CAHIER  DES   CHARGES 

DE    LA    CONCESSION    DES    PR^S. 
conforme  à  celai  de  la  concession  d'ÉspBzoLLE  (Toir  suprà,  p.  9]. 

Art.  i".  —  Délai  d'abomement  :  Un  an. 

Art.  5.  —  Distance  réservée  aux  abords  des  cours  d'eau  :  10  mètres. 

A}^.  6.  —  Zone  de  protection  des  chemins  de  ftr  :  25  mètres. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  24  avril  1893,  por&iitf 
extension  de  la  concession  des  mines  de  houille  de  Petpix  et 
Saint-Savournin  (Sud)  (Bouches-du-Rhône). 

(extrait.) 

Art.  1",  —  Il  est  fait  concession  à  M.  Victor  Gentet,  proprié- 
taire de  la  concession  des  mines  de  houille  de  Peypin  et  Saint- 
Savournin  (Sud),  des  mines  de  même  nature  comprises  dans  les 
limites  ci-après  définies,  communes  de  Saint-Savouroio  et 
Allauchy  arrondissement  de  Marseille,  département  des  Bouches- 
du-Rhôiie. 

Art,  2.  —  Cette  concession  est  limitée,  conformément  au  plan 
annexé  au  présent  décret,  ainsi  qu'il  suit  : 

l""  A  Vest  et  à  Yest-nord-est,  d'un  côté,  par  une  ligne  droite 
partant  du  clocher  de  Saint-Savournin,  point  Â,  jusqu'au  sommet 
de  la  montagne,  dite  la  Baume^des-Fées,  et  par  une  ligne  brisée 
menée  de  ce  sommet  à  celui  de  la  montagne  d'Aguo-d'Olive  et 
venant  de  terminer  en  un  point  formant  la  jonction  des  limites 
des  territoires  de  Saint-Savoiirnin  et  d'Aliauch;  et  de  l'autre,  à 
partir  de  ce  dernier  point,  par  les  limites  communes  aux  terri- 
toires de  Peypin  et  d'AUuach,  jusqu'à  la  rencontre  de  la  bordure 
nord  du  chemin  de  Pichauris  à  Auriol,  point  U; 

Les  limites  énoncées  ci-dessus  étant  communes  à  la  conces- 
sion, antérieurement  existante,  de  Peypin  et  Saint-Savournin 
(Sud)  et  à  l'extension  de  concession  instituée  par  le  présent 
décret  ; 

2<'  Au  sud-ouest^  par  une  ligne  brisée,  allant  du  point  H, 
ci^dessus  défini,  à  l'angle  nord-est  du  corps  de  bâtiment  prin- 
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cipal  de  la  Bastidonne,  poinl  K;  et  du  point  K  à  un  point  L  situé 
sur  la  limite  des  communes  d'AIiauch  et  de  Saint-Savournin, 
•dans  la  partie  de  ces  limites  qui  suit  la  crôte  séparant  les  ravins 
•du  Ratier  et  de  TEouve,  au  point  culminant  de  cette  crête,  situé 
à  Touest  du  col  de  Rastel  ; 

3*  A  Vouesty  par  une  ligne  droite  joignant  le  point  L,  ci-dessus 
•déHni,  au  point  A,  clocher  de  Saint-Savournin,  point  de  départ; 

Lcsdites  limites  renfermant  une  étendue  superficielle  de 
deux  cent  soixante  et  un  hectares  (261**). 

Art,  3.  —  Cette  concession  sera  réunie  à  la  concession  de 
f^eypin  et  Saint-Savournin  (Sud),  pour  ne  former  avec  celle-ci, 
:sous  le  même  nom,  qu'une  seule  et  même  concession,  qui  est  et 
demeure  délimitée  comme  suit  :  , 

A  Vouesi,  par  une  ligne  droite  AL  joignant  le  point  A,  clocher 
•de  Saint-Savournin,  au  point  L  situé  sur  la  limite  des  com- 
munes d'AUauch  et  de  Saint-Savournin,  dans  la  partie  de  ces 
limites  qui  suit  la  crête  séparant  les  ravins  du  Ratier  et  de 
TEouvc,  au  point  culminant  de  cette  crête,  situé  à  Touest  du  col 
<le  Rastel; 

Au  sud-ouest,  par  une  ligne  brisée  joignant  le  point  L,  ci-dessus 
défini,  au  point  K,  angle  nord-est  du  corps  de  bâtiment  principal 
de  la  Haslidonne;  puis  joignant  le  point  K  au  point  H,  intersec- 
lion  de  la  bordure  nord  du  chemin  de  Pichauris  à  Auriol,  avec 
la  limite  commune  aux  territoires  de  Peypin  et  d'Allauch;  enfin, 
par  la  limite  commune  de  ces  territoires,  depuis  le  point  H, 
<:i-dessus  défini,  jusqu'à  une  borne  maçonnée,  qui  fixe  la  limite 
des  trois  communes  de  Roquevaire,  de  Peypin  et  d*Allauch, 
point  C. 

Au  sud-esty  par  une  ligne  brisée  CDE  formée  : 

1»  Par  une  ligne  droite  CD  joignant  ledit  point  C  à  la  sixième 
croix  gravée  sur  un  rocher,  au  penchant  de  la  colline,  dite  tête 
de  Porlaiet,  point  D. 

2*  Par  une  ligue  droite  DE,  joignant  ledit  point  D  à  la  jonc- 
tion de  Talignement  mené  de  ce  dernier  poinl  au  pont  neuf  avec 
celui  qui  va  de  Garoute  à  Peypin,  en  se  prolongeant  au  delà  du 
clocher  de  cette  commune,  dans  une  longueur  de  793  mètres, 
point  E. 

Au  nord,  par  une  ligne  brisée  EFA  formée  : 

i**  Par  une  ligne  droite  joignant  ledit  point  E  à  Garoute, 
f)oint  F; 

2*>  Par  une  ligne  de  droite  FA,  joignant  ledit  point  F  au  point 
A  de  départ  ; 

Décrets.  1893.  15 
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Lesdites  limites  formant  une  étendue  superficielle  de  mille  huit 
hectares,  quarante  ares  (1.008'',  40*). 

Art.  4«  —  Il  n*est  rien  préjugé  an  sujet  des  gîtes  de  tout 
minerai  étranger  à  la  houille  qui  pourrait  exister  dans  l'étendue 
de  la  concession  de  Peypin  et  Saint-Savournin  (Sud). 

La  concession  de  ces  gîtes  de  minerai  pourra  être  ultérieure- 
ment accordée,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  formes  ordinaires  soit  au 
concessionnaire  des  mines  de  Peypin  et  Saint-Savournin  (Sud», 
soit  à  urfe  autre  personne. 

Art.  5.  —  Les  droits  attribués  aux  propriétaires  de  la  surface 
par  les  art,  6  et  42  de  la  loi  du  21  avril  1810,  modifiée  par  la  loi 
du  27  juillet  1880,  sur  le  produit  des  mines  concédées,  sont 
réglés  à  une  redevance  annuelle  de  0^10  par  hectare  de  terrain 
compris  dans  Textension  de  concession.  Les  droits  des  propnV;- 
taires  de  la  surface,  dans  Fintérieur  du  périmètre  ancien  de  la 
concession  de  Peypin  et  Saint-Savournin  (Sud)  demeurent  réglé> 
par  l'ordonnance  du  9  juillet  1823  (*). 

Art.  6.  —  Le  concessionnaire  se  conformera  aux  dispositions 
du  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret,  qui  est  consi- 
déré comme  en  faisant  partie  essentielle,  et  s'appliquera  désor- 
mais à  Tensemble  de  la  concession. 

Art.  7,  8  et  9  conformes  aux  mêmes  articles  du  décret  du 
4  janvier  1893,  instituant  la  concession  d'EspezoUe  (voir  wpràr 
p.  8).  

CAHIER   DES   CHARGES 

DE    LA    CONCESSION    DES    MINES    DE    HOUILLE    DE    PETPIV 

ET    SAINT-SAVOURNIN-SCD. 
[extrait  (*•)] 

Art.  !•'•'.  —  Délai  dabornement  :  Six  mois. 

Art.  5.  —  Distance  réservée  aux  abords  des  cours  d'eau  :  20  mètres. 

Art.  6.  —  Dans  le  voisinage  des  chemins  de  fer,  il  est  interdit  au  conces* 
sionnaire  d'exploiter,  )i  toute  profondeur,  sous  une  zone  de  terrain  limitée  à 
la  surface  par  deux  lignes  menées  parallèlement  aux  limites  du  chemin  de  fer 
et  de  ses  dépendances  et  k  20  mèlres  de  distance  de  ces  limites,  s*il  n'en  i 
obtenu  Tautorisation  du  préfet,  donnée  sur  le  rapport  des  ingénieurs  des 

(*)  Annales  des  mineSy  Tolume  de  1823,  p.  918. 

(  **  )  Les  articles  non  insérés  sont  conformes  k  ceux  du  cahier  des]  cbaiiges 
de  la  concession  d*£spezolle  (voir  suprà)^  p.  9),  savoir  : 

Articles  l'^',  2,  3,  4,  5,  7,  8  et  9  conformes  aux  mêmes  articles  ; 

Articles  12,  13,  li  et  15  respectivement  conformes  aux  articles  10,  II,  M 
et  13. 
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mines,  la  compagnie  du  chemin  de  fer  et  le  service  du  contrôle  entendus. 
Dans  le  voisinage  des  travaux  d*art,  ponts,  tunnels  et  viaducs  faisant  partie  des 
mêmes  chemins,  ladite  distance  est  portée  à  40  mètres. 

Art.  10.  —  Les  charbons  menus  et  les  matières  susceptibles  de  s*enflammer 
spontanément  dans  Tintérieur  des  mines  seront  transportés  au  jour  au  fur  et  à 
mesure  de  Tavancement  des  travaux,  à  moins  d'une  autorisation  spéciale,  dé- 
livrée par  le  préfet  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  des  mines. 

Art.  11.  —  Le  concessionnaire  devra  se  conformer  anx  mesures  qui  seraient 
prescrites  par  l'administration  pour  prévenir  les  dangers  résultant  de  la  pré- 
sence du  gaz  inflammable  et  de  son  explosion  dans  les  mines  et  supporter  les 
charges  qui  pourraient  à  cet  effet  lui  être  imposées. 


Décret  du  Président  de  la  République,  du  24  avril  1893,  portant 
règlement  d'administration  publique  sur  le  régime  de  Veocploi' 
tation  des  mines  de  fer  communales  de  Ranci É  (Âriège). 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
Vu  la  loi  du  15  février  1893  (*),  et  notamment  Tarticle  7,  ainsi 
cimçu  : 

«  Un  règlement  d'administration  publique,  déterminera  les 
attributions»  le  mode  de  nomination  et  de  fonctionnement  du 
comité  et  de  ses  diélégués,  du  directeur  et  des  employés  de  Tex- 
ploitation  et  des  jurais;  les  règles  relatives  à  leur  rémunération, 
les  règles  sur  Tadmission»  la  suspension  et  la  radiation  des 
ouvriers,  leurs  conditions  de  travail,  leur  mode  de  rémunéra- 
tion et  leur  discipline;  la  constitution  et  la  gestion  du  fonds  de 
réserve  ;  Torganisation  des  institutions  de  prévoyance;  les  règles 
relatives  à  Tautorisation  et  au  service  des  emprunts  pour  dé- 
penses de  premier  établissement;  les  règles  relatives  à  la  déter- 
mination et  à  la  répartition  des  bénéfices,  et,  généralement 
toutes  les  questions  d'organisation  et  de  fonctionnement  de  l'en- 
treprise qui  ne  sont  pas  fixées  par  la  présente  loi.  » 
Le  Conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 

TITRE  I•^  —  COMITÉ  d'administration. 

Art.  1".  —  Le  comité  institué  par  application  des  articles  1  à 
4  de  la  loi  du  15  février  1893  est  chargé,  dans  les  limites  de  ladite 

* 

(  •)  Voir  supràj  p,  55. 
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loi  et  du  présent  décret,  et  notamment  sous  réserve  des  attribu- 
tions conférées  au  directeur,  d*assurcr  TexploitatioD  de  la  mine 
de  Rancié,  d'en  vendre  les  produits  et  généralement  de  gérer  les 
affaires  se  rattachant  à  cette  exploitation. 

Il  arrête  sur  les  propositions  du  directeur  :  le  programme 
annuel  des  travaux  et  le  budget  annuel  des  dépenses;  le  mon- 
t€int  et  le  tarif  des  appointements  des  employés  et  des  salaires 
des  ouvriers. 

Il  approuve  les  traités  de  vente  des  minerais  et  d'achat  d'ap- 
provisionnements que  passe  le  directeur. 

Il  dresse  la  liste  des  habitants  de  la  vallée  de  Vic-Dessos  sur 
laquelle  le  directeur  choisira  les  mineurs  dont  l'ensemble  eoos- 
iitue  ^office  des  mineurs  de  Rancié. 

Il  exerce  toutes  actions  judiciaires  directement  ou  par  déléga- 
tion soit  en  demandant,  soit  en  défendant,  il  acquiesce  à  tout 
compromis  et  transaction. 

Il  délibère,  sur  le  montant  des  emprunts  à  contracter,  le  ser- 
vice et  les  gages  de  leur  intérêt  et  de  leur  amortissement,  et 
femploi  des  fonds  en  provenant. 

il  fixe  les  sommes  à  prendre  sur  les  réserves  pour  faire  face  à 
des  charges  exceptionnelles  ou  k  des  travaux  de  premier  établis- 
sement. 

Art,  2.  —  Les  contestations  auxquelles  pourra  donner  iiea 
Vélection  des  membres  du  comité  devront  être  déférées  dans  la 
quinzaine  au  conseil  de  préfecture. 

Tout  membre  devenu  inéligible  au  cours  de  son  mandat  doit 
èlre  immédiatement  remplacé  parle  conseil  municipal  qui  Tavait 
élu. 

Art,  3.  —  Après  tout  renouvellement  intégral,  le  comité  se 
réunit,  dans  la  quinzaine,  sur  convocation  du  préfet,  pour  nom- 
mer son  bureau. 

Si,  dans  cette  réunion,  le  comité  ne  nomme  pas  son  bureau, 
avis  en  est  donné  au  préfet. 

Le  bureau  constitué,  le  comité  se  réunit  sur  conyocatîon  de 
son  président;  il  doit  être  convoqué  lorsque  le  directeur  le  de- 
mande. 

Les  convocations  doivent  être  remises  à  personne  ou  à  domi- 
cile au  moins  48  heures  à  l'avance. 

Art.  4.  —  La  présence  de  six  membres  au  moins  est  néces- 
saire pour  la  validité  des  délibérations  du  comité* 

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents; 
en  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 
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Nul  ne  peut  voler  par  procuration. 

Les  séances  du  comité  ne  sont  pas  publiques. 

Art,  5.  —  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  président  et 
du  vice-président,  le  plus  âgé  des  membres  présents,  en  remplit 
les  fonctions. 

Art,  6.  —  Les  délibérations  du  comité  sont  constatées  par  des 
procès-verbaux  inscrits  sur  un  registre  spécial;  elles  sont  signées 
par  le  président  et  le  secrétaire  dti  comité  ou  par  les  membres 
en  faisant  fonctions. 

La  justification  de  ces  délibérations  vis-à-vis  des  tiers  résulte 
d'une  copie  ou  d*un  extrait  signé  ainsi  qu'il  vient  d'être  pres- 
crit. 

L'ingénieur  des  mines  ou  un  contrôleur  parjui  délégué  peut 
prendre  communication  et  copie,  sans  déplacement  du  registre, 
de  toutes  les  délibérations  du  comité. 

Art.  7.  —  Chaque  membre  du  comilé  a  droit,  par  séance  à 
laquelle  il  aura  as<^isté«  à  une  indemnité  que  fixera  le  comité,  et 
qui,  en  aucun  cas,  ne  dépassera  deux  journées  de  mineur.  J/en- 
semble  des  indemnités  pour  un  mois  ne  pourra  dépasser  la 
valeur  de  quatre  journées. 

Art.  8.  —  La  dissolution  du  comité  ne  sera  prononcée  que 
sur  le  rapport  des  ingénieurs  des  mines,  Tavis  du  préfet  et  celui 
du  conseil  général  des  mines. 

TITRE   IL    —   DIRECTEUR   DE   L  EXPLOITATION. 

Art.  9.  —  Le  directeur  de  Texploitation  est  nommé  par  le 
comité  qui  fixe  son  traitement  et  peut  le  révoquer. 

Le  ministre  des  travaux  publics  peut,  sur  les  propositions  des 
ingénieurs  des  mines,  l'avis  du  préfet  et  celui  du  conseil  général 
des  mines,  le  comité  entendu,  annuler  la  nomination  du  direc- 
teur ou  prononcer  sa  révocation. 

En  cas  de  vacance  par  décès,  démission  ou  révocation,  le  pré- 
sident du  comité  ou  à  sou  défaut,  le  vice-président  remplit  les 
fonctions  du  directeur,  dont  le  remplacement  doit  être  opéré 
dans  les  deux  mois. 

Art.  10.  —  Le  directeur  de  l'exploitation  a  la  direction  géné- 
rale de  l'entreprise  sous  l'autorité  du  comité. 

11  est  le  représentant  de  Tentreprise  auprès  de  Fadministralion 
et  des  tiers;  il  signe  la  correspondance. 

Il  assure  l'exécution  des  décisions  du  comité. 

Il  dirige  et  surveille  la  comptabilité. 
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Il  est  spécialement  chargé  de  la  direction  des  travaux  ainsi 
que  de  la  conduite  et  de  la  police  du  personnel. 

Il  fixe  les  jours  et  les  heures  de  travail  à  la  mine. 

Sous  réserve  de  Tapprobation  du  comité,  il  arrête  les  règle- 
ments relatifs  à  la  marche  de  Tentreprise,  il  passe  les  traités  de 
vente  de  minerais  ou  de  vieilles  matières  et  ceux  d'achat  d'ap- 
provisionnements,  il  organise  tous  les  services  extérieurs  et 
notamment  tous  les  transports. 

Le  directeur  avertit  le  préfet  des  circonstances  qui  paraîtraient 
de  nature  à  paralyser  le  fonctionnement  de  l'entreprise  comme 
à  motiver  la  dissolution  du  comité. 

Il  fait  auprès  de  lui  les  diligences  nécessaires  pour  provoquer 
les  élections  à  faire  par  les  eonseils  municipaux. 

Art,  il.  —  Le  directeur  assiste  à  toutes  les  séances  du  comité 
d'administration;  il  y  a  voix  consultative. 

ArL  12.  —  Le  comité  peut  désigner  un  ingénieur-conseil;  il 
fixe  ses  indemnités. 

L'ingénieur-conseil  donne  nécessairement  son  avis,  avant  que 
le  comité  en  soit  saisi,  sur  le  nombre  d'ouvriers  à  admettre  à  la 
mine,  le  programme  annuel  des  travaux,  le  projet  de  budget, 
les  comptes  annuels,  le  rapport  annuel  du  directeur  et  son  pro- 
jet de  liquidation  de  l'exercice. 

Le  comité  désigne  les  affaires  relevant  du  directeur,  sur  les- 
quelles celui-ci  doit  prendre  Tavis  préalable  de  l'ingénieur-con- 
seil;  cet  avis  doit  être  nécessairement  demandé  sur  les  projets 
de  grands  travaux  de  premier  établissement  ainsi  que  sur  ia 
fixation  de  la  méthode  d'exploitation  et  ses  changements. 

LMngénieur-conseil  peut  assister  aux  séances  du  comité  dans 
lesquelles  un  de  ses  avis  doit  être  communiqué;  le  comité  peut 
le  convoquer  à  toute  séance  et  il  doit  le  convoquer  sur  la  demande 
du  directeur. 

TITRE  m.  —  JORATS  ET  AUTRES  EMPLOYÉS. 

Art.  13.  —  Lesjurats,  qui  doivent  être  choisis  parmi  les  ou- 
vriers, exercent,  sous  les  ordres  du  directeur,  les  fonctions  de 
chefs-mineurs  dans  un  quartier  de  la  mine  déterminé  ou  pour 
un  service  spécial. 

Le  nombre  des  jurats  est  fixé  par  le  comité  sur  la  proposition 
du  directeur. 

Les  jurats  sont  nommés  pour  cinq  ans  par  le  directeur;  ils 
peuvent  être  renommés.  • 
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Aucan  ouvrier  ne  peut  être  nommé  jurât  s'il  ne  sait  lire  et 
écrire  et  s'il  n*a  pas  été  occupé  à  la  mine  de  Rancié  comme  mi- 
neur pendant  cinq  années  consécutives. 

Les  jurats  doivent  être  agréés  parle  préfet;  ils  prêtent  serment 
devant  le  tribunal  de  première  instance  de  l'arrondissement  pour 
pouvoir  constater  dans  les  mines  de  Rancié  et  leurs  dépendan- 
ces, les  contraventions  aux  lois,  décrets  et  arrêtés  sur  les  mines, 
ainsi  qu'aux  règlements  spéciaux  à  Texploitation  de  Rancié. 

Ils  reçoivent  un  traitement  mensuel  fixé  par  le  comité. 

ArL  14.  —  Les  jurais  sont  plus  spécialement  chargés  de  sur- 
veiller le  travail  dans  les  quartiers  ou  pour  les  services  à  eux 
confiés,  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur;  ils  doivent  maintenir  par- 
tout le  bon  ordre  et  la  discipline,  parcourir  les  chantiers  afin  de 
s'assurer  que  rien  ne  menace  la  sécurité  des  hommes  et  des 
choses,  remédier  immédiatement  à  toute  cause  de  danger,  pré- 
venir le  directeur  en  cas  d'urgence,  et  lui  rendre  compte  quoti- 
diennement de  ce  qu'ils  ont  observé,  le  tout  suivant  les  formes 
qui  seront  indiquées  par  le  directeur. 

Ils  sont  également  chargés  de  constater  le  travail  de  chaque 
ouvrier  pour  le  calcul  de  son  salaire  et  de  surveiller  la  qualité 
<iu  minerai  extrait. 

Ils  veillent  au  bon  ordre  sur  les  places  des  mines  et  sur  leurs 
dépendances,  et  notamment  sur  celles  où  s'effectuent  les  charge* 
ments  et  l'expédition  des  minerais. 

Les  jurats  sont  assistés  par  un  secrétaire  nommé  par  le  direc- 
teur. 

Art.  15.  —  Le  directeur  peut  punir  un  jurât,  pour  négligence 
ou  faute  dans  son  service,  d'une  retenue  de  traitement  ou  d*une 
suspension  ne  dépassant  pas  trois  mois;  en  cas  de  faute  très 
grave,  il  peut  le  révoquer  après  l'avoir  entendu  dans  ses  obser- 
vations. 

Sur  le  rapport  des  ingénieurs  des  mines,  le  directeur  et  le 
jurât  entendus  ou  dûment  appelés,  le  préfet,  par  décision  moti- 
-vée,  peut  prononcer  la  destitution  d'un  Jurât. 

Le  jurât  destitué  par  le  préfet  ne  peut  plus  être  élu  membre  du 
comité  d'administration. 

Art  16.  —  Le  comité  peut,  sur  la  proposition  du  directeur, 
nommer  un  chef  d'exploitation  chargé,  sous  Tautorité  du  direc- 
teur, de  surveiller  et  de  diriger  le  service  des  jurats,  de  secon- 
der le  directeur  dans  la  conduite  des  travaux,  le  levé  des  plans 
et  les  écritures  de  la  direction. 

Art.  17.  —  Le  comité  fixera,  sur  les  propositions  du  directeur, 
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le  nombre  des  commis  nécessaires.  Ils  seront  nommés  parle 
directeur  qui  a  le  droit  de  les  punir  et  de  les  révoquer. 

TITRE   IV.   —  MINEURS. 

Art.  18.  —  Les  mineurs  ne  peuvent  être  pris  que  parmi  \ts 
habitants  des  huit  communes  concessionnaires. 

Ils  sont  divisés  en  mineurs  auxiliaires,  mineurs  titulaires  et 
vétérans. 

Les  mineurs  auxiliaires  sont  nommés  pour  une  durée  indéter- 
minée sous  réserve  de  rnpplication  de  Tarticle  2i. 

Les  mineurs  titulaires  restent  inscrits  à  vie  comme  mineurs 
de  Rancié  jusqu'à  ce  que,  par  décision  du  comité,  rendue  sur  la 
proposition  du  directeur,  ils  soient  classés  comme  vétérans  par 
suite  d'incapacité  permanente  de  travail  ou  d'âge  avancé.  Seront 
nécessairement  classés  comme  vétérans  ceux  qui  jouiront  d'une 
pension  de  retraite  en  vertu  de  lois  sur  les  caisses  des  mioesoa 
sur  les  retraites  ouvrières. 

Art  19.  — Nul  désormais  ne  pourra  être  nommé  mineur  titu- 
laire s^il  n'est  âgé  de  vingt-trois  ans  révolus  et  n'a  été  deux  aus 
au  moins  mineur  auxiliaire. 

Le  directeur,  sous  réserve  de  l'avis  de  l'ingériieur-conseil,  en 
cas  d*application  de  Tarticle  iâ,  est  seul  juge  du  nombre  d'ou- 
vriers à  admettre  dans  chacune  des  deux  catégories. 

Les  demandes  d'admission  comme  mineur  auxiliaire  sont 
adressés  au  directeur  qui  les  communique  au  comité;  le  direc- 
teur tient  à  jour  la  liste  des  candidats  agréés  par  le  comité. 

En  décembre  de  chaque  année,  le  directeur  choisit,  sarcelle 
liste,  les  mineurs  auxiliaires,  ainsi  qu'il  est  stipulé  à  l'arti- 
cle 1". 

A  la  même  époque,  il  désigne  les  mineurs  auxiliaires  qui  doi- 
vent passer  titulaires. 

Art.  20.  —  Tous  les  mineurs  titulaires  et  auxiliaires  ont  le  droit, 
sans  préférence  entre  eux,  d'être  occupés  dans  les  travaux  de  la 
mine  ou  sur  ses  dépendances  chacun  des  jours  désignés  à  cet 
effet  par  le  directeur,  sous  réserve  de  mise  à  pied  ou  de  l'appli- 
cation de  l'article  24. 

Art.  21.  —  Les  mineurs  sont  occupés  soit  dans  la  mine,  soit 
au  dehors  aux  emplois  et  aux  chantiers  qui  leur  seront  indiqués 
par  les  jurats;  ils  doivent  se  conformer  dans  leur  travail  aux 
ordres  qui  leur  seront  donnés  par  ceux-ci,  notamment  pour  la 
direction^  les  dimensions,  le  boisage  ou  le  muraillenient  du  chan- 


SUR    LES    MINES,  ETC.  217 

ticr,  et,  pour  la  qualité  du  minerai,  ainsi  que  pour  toutes  répa- 
rations ou  toutes  manutentions  qui  leur  seraient  commandées, 
telles  que  la  coupe  des  boîs  en  forêt,  leur  transport  à  la  mine, 
le  transport  de  tous  autres  approvisionnements  achetés  dans  le 
commerce. 

Art,  22.  —  Les  mineurs  sont  rémunérés,  pour  les  divers  tra- 
vaux qui  leur  sont  commandés,  à  la  journée  ou  à  la  tftclic,  par 
un  salaire  qui  leur  sera  payé  en  espèces  chaque  mois  au  moins. 
L'échelle  des  salaires  journaliers  et  des  tâches  correspondantes, 
ainsi  que  des  primes  et  des  retenues,  est  fixé  par  le  comité  snr 
la  proposition  du  directeur. 

En  outre  de  son  salaire,  chaque  ouvrier  a  droit  à  une  quote- 
part  du  bénéfice  net  annuel  conformément  aux  stipulations  du 
titre  V. 

Art.  23.  —  Les  mineurs  peuvent  être  punis  par  les  jurats  d'a- 
mendes ou  de  mise  à  pied  en  rapport  avec  la  gravité  de  la  faute 
commise,  sans  que  Tamende  ou  la  mise  à  pied  puisse  représen- 
ter plus  de  un  jour  de  travail. 

Des  amendes  plus  fortes  ou  des  exclusions  plus  longues,  pou- 
vant aller  jusqu'à  un  mois,  peuvent  être  infligées  par  le*direc- 
teur  sur  rapport  des  jurats,  en  assemblée  générale,  après  que 
l'ouvrier  aura  été  entendu. 

L'exclusion,  pour  plus  d*un  mois  ou  à  titre  définitif,  est  pro- 
noncée par  le  comité,  après  instruction  faite  dans  la  forme  du 
paragraphe  précédent. 

L'exclusion  à  litre  définitif  entraîne,  outre  la  radiation  de  la 
liste  des  mineurs,  Tinéligibilité  au  comité  d'administration. 

Art,  24.  —  Si,  à  un  moment  quelconque,  un  motif  quelconque 
conduit  à  ralentir  l'extraction,  il  y  est  pourvu  par  le  directeur 
soit  en  diminuant  le  nombre  mensuel  des  journées  de  travail 
de  l'ensemble  des  mineurs,  soit  en  réduisant  pendant  le  temps 
nécessaire,  le  nombre  des  mineurs  auxiliaires,  celte  réduction 
portant  régulièrement  sur  les  derniers  entrés. 

Si  ces  mesures  sont  insuffisantes,  le  directeur  peut,  après 
approbation  du  comité,  réduire  momentanément,  le  nombre  des 
mineurs  à  occuper  à  la  mine,  par  voie  d'un  tirage  au  sort  qui 
sera  renouvelé  aussi  souvent  que  le  permettront  les  travaux  à 
exécuter. 

Art.  25.  —  Tout  mineur,  convaincu  d'avoir  pour  son  propre 
compte  et  non  pour  celui  de  la  mine,  abattu,  livré  ou  vendu  du 
minerai,  pourra  être  exclu  à  titre  définitif,  sans  préjudice  des 
poursuites  judiciaires  qui  pourront  être  intentées  contre  lui  por 
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application  des  articles  379  et  401  du  Code  pénal.  L'exclusion 
sera  nécessairement  prononcée  en  cas  de  récidive. 

Art  26.  •—  Le  seul  fait  de  la  présence  d*un  ouvrier  à  la  mine 
constitue  de  sa  part  rengagement  d*observer  tous  les  règlemeots 
qui  seront  arrêtés  par  la  direction. 

TITRE  V.  —  SERVICE   FINANCIER  ET  COMPTABILITÉ. 

Art,  27.  —  Avant  le  1«'  décembre  de  chaque  année,  le  direc- 
teur soumet  au  comité  un  projet  de  budget,  accompagné  d'an 
rapport  explicatif;  le  budget  voté  par  le  comité  est  comma- 
niqué  au  préfet. 

Le  budget  indique,  dans  une  section  distincte,  les  travaux  et 
<lépense^  à  solder  sur  les  fonds  de  la  réserve  prévue  à  Tarti- 
de  32. 

ArL  28.  —  Les  dépenses  ne  sont  payées  que  sur  mandats  ou 
bons  du  directeur. 

Art,  29.  —  Un  employé  désigné  par  le  comité,  sur  la  proposi- 
tion du  directeur,  est  chargé,  avec  le  titre  de  caissier-comptable^ 
de  payer  les  dépenses  et  de  percevoir  les  recettes  et  revenus  de 
la  mine,  ainsi  que  toutes  les  sommes  qui  lui  sont  dues. 

Il  fournira  un  cautionnement  du  triple  de  ses  appointements. 

Sa  caisse  doit  être  vérifiée  deux  fois  par  mois  au  moins  par  le 
directeur  et  tous  les  deux  mois  au  moins  par  un  délégué  du 
€omité;  les  résultats  de  cette  vérification  seront  constatés  séance 
tenante. 

Le  comité  fixera,  sur  la  proposition  du  directeur,  la  somme 
que  le  caissier  pourra  normalement  conserver  dans  sa  caisse;  le 
reste  des  fonds  libres  sera  déposé  en  compte  courant  à  la  suo- 
<;ursale  de  la  Banque  de  France  de  Foix. 

Le  cais8ie^comptable  a  la  garde  et  la  responsabilité  du  maga- 
sin et  des  approvisionnements,  il  en  tient  les  écritures. 

Art.  30.  —  Les  comptes  annuels  sont,  après  vérification  du 
directeur,  soumis  par  lui  au  comité  qui  les  arrête. 

Avec  les  comptes,  le  directeur  soumet  au  comité  un  rapport 
général  sur  la  marche  de  Tafifaire  et  un  projet  de  liquidation  de 
Texercice. 

Une  copie  de  ces  documeats,  avec  le  règlement  définitif  fait 
par  le  comité,  est  adressée  au  préfet. 

Art.  31.  —  Si  rétat  du  compte-courant  de  rexploitation  ne 
permettait  pas  de  payer  la  feuille  de  paye  d*un  mois,  ainsi  que  le 
traitement  des  jurats  et  en  général  de  tous  les  ouvriers  on 
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•employés  inscrits  à  V office  des  mineurs,  toutes  les  sommes  dues 
pour  ce  mois  à  ces  ouvriers/ jurats  et  employés  subiraient  au 
prorata  une  réduction  fixée  parle  comité  sur  les  propositions  du 
directeur,  sous  réserve  d'être  complétées,  s'il  y  avait  lieu»  dans 
le  restant  de  Texercice. 

ArL  32.  —  Sur  le  solde  créditeur  des  comptes  représentant  le 
bénéfice  de  Tannée,  il  sera  prélevé  tout  d*abord  75  p.  100,  pour 
constituer,  jusqu'à  concurrence  de  100.000  francs,  un  fonds  de 
réserve  destiné  à  parer  à  des  besoins  imprévus,  à  des  charges 
exceptionnelles  ou  à  des  accidents  graves  et  sur  lequel  pourront 
être  imputées  les  dépenses  de  premier  établissement. 

Quand  le  fonds  de  réserve  dépassera  100.000  francs,  le  prélève- 
ment destiné  à  l'alimentation  sera  abaissé  à  25  p.  100,  et  ce  pré- 
lèvement sera  abaissé  à  5  p.  100  quand  le  fonds  de  réserve  dépas- 
sera 200.000  francs. 

Le  solde  du  bénéfice  net,  après  ce  prélèvement,  sera  réparti, 
au  prorata  de  leurs  allocations  durant  Tannée,  entre  les  mineurs 
auxiliaires  et  titulaires,  les  jurats  et  autres  employés  inscrits  à 
Y  office  des  mineurs. 

Toutefois,  il  ne  sera  fait  aucun  prélèvement  pour  la  réserve, 
ni  aucune  répartition  avant  que  Ton  ait,  à  titre  de  fonds  de  roule- 
ment, une  sommeéqui  valant  aux  dépenses  ordinaires  moyennes 
de  deux  mois. 

Art,  33.  —  Les  sommes  destinées  à  la  réserve  seront  immé- 
diatement placées,  en  bons  du  Trésor,  rentes  sur  TÉtat  français 
et  obligations  de  chemins  de  fer  d'intérêt  général  garanties  par 
TÉtat. 

j4rt.  34.  —  Si  le  comité,  sur  les  propositions  du  directeur  et 
Tavis  de  Tingénieur-conseil,  juge  indispensable  de  contracter  un 
emprunt,  l'autorisation  devra  en  être  demandée  au  ministre  des 
travaux  publics  qui,  après  avis  du  minisire  des  finances,  le  con- 
seil général  des  mines  entendu,  approuvera,  s'il  y  a  lieu,  le  mon- 
tant et  les  conditions  de  Temprunt. 

TITRE  VL  —  SEUvicE  de  secours. 

Art.  35.  —  La  caisse  de  secours  est  destinée  :  !•  à  venir  en 
aide  aux  mineurs  blessés,  malades  ou  infirmes,  ainsi  qu'à  leurs 
neuves  et  à  leurs  enfants;  2»  à  payer  le  médecin  et  les  médica- 
ments; 3*  à  secourir  les  vétérans  malheureux. 

Elle  est  alimentée  :  1*  par  une  retenue  sur  les  salaires  dont  la 
^quotité  est  fixée  chaque  année  par  le  comité  d*administration 
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sur  la  proposition  du  dircclcur  ;  2*'  par  les  allocations  que  pourra 
fournir  le  comité  à  titre  de  dépenses  sur  le  budget  de  l'année; 
3*  par  les  amendes  disciplinaires. 

Arl,  36.  —  La  caisse  sera  administrée  par  un  conseil  présidé 
par  le  directeur  ou  son  représentant  et  dont  les  autres  membres 
seront  nommés  chaque  année  par  le  comité  d'administration.  II 
se  composera  d*un  des  jurats,  pris  parmi  les  trois  plus  anciens, 
de  deux  mineurs  de  Goulicr,  un  d'Olbicr  et  un  de  Sem  ;  ils  seront 
choisis,  pour  Goulier,  parmi  les  six  plus  anciens  mineurs,  pour 
Gibier  et  pour  Sem  parmi  les  trois  plus  anciens;  les  uns  elles 
autres  devront  savoir  lire  et  écrire. 

Le  conseil  aura  pour  secrétaire  avec  voix  délibérative  et  pour 
caissier  le  secrétaire  des  jurats. 

Les  écritures  et  la  comptabilité  de  la  caisse  de  secours  seront 
distinctes  de  celles  de  la  mine. 

Les  comptes  seront  soumis  annuellement  au  conseil  de  !.i 
caisse,  puis  au  comité  d*administration  qui  les  apure. 

Art.  37.  —  Le  conseil  de  la  caisse  fixe  mensuellement  le  mon- 
tant des  secours  qui  peuvent  être  alloués  dans  la  limite  desre<* 
sources. 

Les  demandes  de  secours  sont  adressés  au  directeur  qui  le» 
transmet  au  conseil  et  délivre  les  bons  de  secours  autorisés  par 
ce  conseil. 

TITRE  VI IL  —  DISPOSITIONS  transitoires. 

Art.  38.  —  En  attendant  que  le  coipité  d'administration,  régu- 
lièrement constitué,  soit  entré  en  fonctions  et  que  la  direction 
ait  été  également  constituée,  le  contrôleur  des  mines  de  Sem, 
actuellement  conducteur  des  travaux  de  la  mine  de  Raocié, 
assisté  par  un  ingénieur  des  mines,  que  désigneni  le  ministre 
des  travaux  publics  comme  ingénieur-conseil,  aura  provisoire- 
ment tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  faire  fonctionner  Ten- 
treprise  conformément  aux  règles  du  présent  décret  et  pour 
assurer  la  transition  d'un  régime  â  Tautre  à  la  date  légale  il n 
5  juin  1893. 

Toutefois,  il  ne  pourra  faire  que  sur  Tavis  conforme  de  Tingé- 
nieur-conseil  les  actes  dont  Texéculion,  d'après  le  présent  règle- 
ment, est  subordonnée  à  Tavis  ou  à  Tapprobation  du  coroilë 
d'administration. 

II  fixera  notamment,  pour  celle  période  transitoire,  les  salaires 
et  les  t&ches;  il  assurera  Temmagasinement  du  minerai  extrait; 
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il  vendra  le  minerai,  mais  sans  pouvoir  passer  de  traités  de 
plus  de  six  mois. 

Ultérieurement  et  tant  que  le  ministre  des  travaux  publics 
i^sttmera  que  le  budget  de  la  mine  n*est  pas  en  état  de  subvenir 
aux  appointements  et  indemnités  du  directeur  et,  s*il  y  a  lieu, 
d'un  ingénieur-conseil,  le  ministre  pourra,  sur  la  demande  du 
comité,  maintenir  à  sa  disposition  un  contrôleur  et  un  ingénieur 
des  mines,  rétribués  par  TËtat,  pour  exercer  respectivement  les 
fonctions  de  directeur  et  d'ingénieur-conseil. 

Art.  39.  —  Les  jurats  actuellement  en  exercice  continueront 
leurs  fonctions  pendant  la  durée  pour  laquelle  ils  avaient  été 
nommes. 

Art.  40.  —  Il  ne  sera  apporté  lors  de  la  mise  en  vigueur  du 
présent  règlement  aucune  modification  à  la  situation  individuelle 
des  mineurs  actuellement  inscrits  à  l'office.  Leur  inscription 
«comme  mineurs  auxiliaires,  titulaires  ou  vétérans,  restera  faite 
■en  conséquence. 

Arf.  41.  —  Le  premier  exercice  financier  ira  jusqu'au  31  dé- 
ce  m  bre  1894. 

Le  litre  de  renie,  appartenant  au  fonds  spécial  de  Tancienne 
administration,  sera  réalisé  et  son  u)ontant  sera  porté  au  compte 
courant  de  Tentreprise. 

La  nouvelle  administration  prendra  possession  des  approvi- 
sionnements et  du  matériel,  des  plans  et  archives  et  générale- 
ment de  tout  ce  qui  appartenait  à  Tancienne  administration  qui 
lui  CM  fera  remise. 

La  nouvelle  administration  aura  la  responsabilité  de  toutes 
les  charges  ou  dettes  incombant  à  l'ancienne  administration. 

A7't.  42.  —  La  caisse  de  secours,  organisée  en  vertu  du  titre  VI, 
:se  substituera  purement  et  simplement  à  celle  qui  avait  été 
instituée  par  Tordonnance  royale  du  25  mai  1843  (*),  laquelle  est 
4-apportée. 

La  nouvelle  caisse  bénéficiera  des  sommes  et  valeurs  que  pos- 
sédait l'ancienne. 

Les  ouvriers  secourus  par  Tancienne  caisse  passent  à  La  charge 
de  la  nouvelle  dans  les  conditions  du  titre  VI  du  présent  décret. 

TITRE  VIII.  —  DISPOSITIONS  générales. 

Art.  43.  —  Le  siège  de  l'entreprise  est  à  Vic-Dessos. 

Art.  44.  —  Toutes  les  fois  que  le  préfet  sera  appelé  à  statuer 

(•)  Annales  des  mines,  i"  volume  de  1843,  p.  983  et  928. 
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en  vertu  du  présent  règlement,  il  devra,  au  préalable,  provoquer 
ravis  des  ingénieurs  des  mines. 

Art.  45.  —  La  commission  syndicale  constituée  par  le  décret 
du  14  octobre  1867  est  dissoute  et  ledit  décret  est  rapporté. 

Sont  également  rapportées  toutes  dispositions  contraires  à 
celles  du  présent  décret. 

Art.  46.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lmst 
publié  et  affiché  dans  chacune  des  huit  communes  concession- 
naires des  mines  de  Rancié  et  inséré  au  Recueil  des  actes  oâm- 
nistraiijt  du  département  de  TAriège* 

Fait  &  Paris  le  24  avril  1813. 

Caksot. 

Par  le  Président  de  la  Répablique  : 
Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

ViETTE. 


Décret  du  Président  de  la  République^  du  24  avril  1 893,  rappor* 
tant  les  décrets  des  13  février  1878  e^  21  janvier  1887  relaliji 
à  rinstallationy  à  V exploitation  et  à  ^alimentation  du  dépôt 
de  dynamite  de  Bruay,  département  du  Nord. 
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CIRCULAIRES  ET  INSTRUCTIONS 

ADRESSÉES 

AUX   PRÉFETS,    AUX   INGÉNIEURS   DES   MINES,  ETC. 


DIRECTION  8ÉRÉRALE  DES   OOITRIBUTIONS  OIIECTES 

(2*  DIVISION.  —  2*  BUREAU) 


DROITS  d'Épreuve  des  appareils  a  vapeur.  —  Circulaire  »•  834. 

Paris,  le  6  aYiil  1893. 

Les  articles  6  et  7  d^a  loi  du  18  juillet  1892,  relative  aux  con- 
tributions  directes  et  anx  taxes  y  assimilées  de  Texercice  1803, 
sont  ainsi  contas  : 

Art.  6.  —  A  partir  du  1"  janvier  1893,  les  épreuves,  exigées 
par  les  règlements  y  des  appareils  à  vapeur  y  autres  que  ceux 
situés  dans  Venceinte  des  chemins  de  fer  d'intérêt  général,  donne- 
ront lieu  à  la  perception,  pour  chaque  épreuve,  d'un  droit  de 
10  francs  par  chaudière  ou  de  ^francs  par  récipient  de  vapeur. 
Ce  droit  sera  dû  par  la  personne  qui  aura  demandé  répreuve  ou 
à  qui  répreuve  aura  été  imposée  par  application  des  règlements. 

Il  sera  ajouté  au  montant  du  droit  d'épreuve  :  !•  5  centimes 
par  franc  pour  fonds  de  non-valeurs;  2°  3  centimes  par  franc 
pour  frais  de  perception. 

Art.  7.  —  Les  droits  fixés  par  Varticle  précédent  seront  recou- 
vrés comme  en  matière  de  contributions  directes. 

Ils  seront  perçus  au  moyen  de  rôles  dressés  à  la  fin  de  chaque 
trimestre  par  le  directeur  des  contributions  directes,  au  vu  d'états-- 
matrices  établis  par  Vingénieur  des  mines  ou  par  le  président  de 
la  commission  de  surveillance  des  bateaux  à  vapeur  et  arrêtés  par 
le  préfet;  le  montant  en  sera  exigible  en  une  seule  fois  dan^  les 
quinze  jours  de  la  publication  du  rôle. 

Il  sera  délivré  des  avertissements  aux  redevables  à  raison  de 
5  centimes  par  article. 

Les  réclamations  seront  jugées  comme  en  matière  de  contribu- 
tions directes. 

Les  directeurs  des  contributions  directes  étant  chargés  d'assu* 
rer  la  confection  des  rôles  concernant  les  droits  dont  il  s'agit, 
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j*adresse  au  service,  pour  cet  objet,  les  instructions  dont  l'envoi 
a  été  annoncé' par  la  circulaire  du  4  août  1892,  n*  813. 

États-matrices.  —  La  rédaction  des  états-matrices,  dout  le 
modèle  est  ci-joint  {Annexe  n"  1,  mod.  n"  1  et  2),  est  confiée  au 
service  technique  chargé  de  procéder  à  la  vérification  des 
épreuves.  Ce  service  est  représenté,  selon  les  cas,  par  les  ingé- 
nieurs ordinaires  des  mines  ou  par  les  commissions  de  surveil- 
lance des  bateaux  à  vapeur. 

Une  circulaire  de  M.  le  ministre  des  travaux  publics,  en  date 
du  27  décembre  1892  (*),  dont  le  texte  est  reproduit  ci-après 
{Annexe  iV"  2),  a  tracé  les  règles  à  suivre  pour  la  rédaction  et  la 
transmission  des  états-matrices.  Ces  documents  seront  établis, 
dans  chaque  sous-arrondissement  minéralogique  et  dans  chaque 
circonscription  des  commissions  de  surveillance  des  bateaux  à 
vapeur,  à  la  fin  de  chaque  trimestre  et  par  département,  parles 
soins  des  ingénieurs  ordinaires  des  mines  et  des  présidents  des 
commission^  de  surveillance. 

D'après  la  môme  circulaire,  ce  sont  les  directeurs  des  contri- 
butions directes  des  départements  où  résident  les  ingénieurs 
ordinaires  des  mines  et  les  présidents  des  commissions  de  sur- 
veillance des  bateaux  ii  vapeur,  qui  sont  chargés  de  fournir  à  ces 
fonctionnaires  les  imprimés  nécessaires  à  la  formation  des  états- 
matrices.  Je  prie,  en  conséquence,  MM.  les  directeurs  des  dépar- 
tements dont  les  noms  sont  imprimés  en  italique  dans  le  tableau 
ci-joint  (Annexe  n"*  2)  de  s'enquérir,  dès  la  réception  de  la  pré- 
sente circulaire,  auprès  des  ingénieurs  ordinaires  des  mines  et 
des  présidents  de  commissions  de  surveillance  résidant  dans 
leur  département,  du  nombre  de  feuilles  de  tête  et  de  feuilles 
intercalaires  susceptibles  d'être  utilisées  dans  chaque  circons- 
cription technique  pendant  les  quatre  trimestres  de  Tannée,  et 
de  les  en  approvisionner  immédiatement. 

Ces  imprimés,  ne  devant  donner  lieu  qu'à  une  dépense  iusi- 
gnifîanle,  sont  exclusivement  à  la  charge  des  directeurs  qui  les 
fournissent;  ils  devront  être  remis  annuellement  au  service 
technique  avant  le  Zi  mars. 

Les  communes  dans  lesquelles  des  épreuves  auront  été  effec- 
tuées seront  inscrites  dans  les  états- ma  tri  ces,  ainsi  qu'il  est  indi- 
qué dans  la  circulaire  de  M.  le  ministre  des  travaux  publics,  sui- 
vant l'ordre  adopté  pour  la  rédaction  de  Félat  du  montant  des 
rôles  généraux.  A  cet  eilet,  chaque  directeur  aura,  aussitôt  après 

(•)  Volume  de  1892,  p.  397. 
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la  réception  de  la  présente  circulaire,  à  transmettre  à  l'ingénieur 
•en  chef  des  mines  ^e  la  circonscription  et,  quand  il  y  aura  lieu, 
aux  présidents  des  commissions  de  surveillance  des  bateaux  à 
vapeur,  une  nomenclature  des  communes  de  son  département 
rangées  dans  Tordre  voulu. 

Les  états-matrices  trimestriels  établis  pour  chaque  départe- 
ment seront  arrêtés  par  le  préfet,  qui  les  transmettra  au  direc- 
teur. 

Rôles  et  avertissements,  —  MM.  les  directeurs  procéderont  à  la 
taxation  des  états-matrices,  en  observant,  pour  le  calcul  des 
droits  en  principal,  du  fonds  de  non-valeurs,  des  frais  de  per- 
<;eption  et  des  frais  d*avertissement,  les  dispositions  contenues 
dans  les  articles  6  et  7  de  la  loi  du  18  juillet  4892. 

Ils  se  conformeront,  d'autre  part,  pour  les  autres  parties  du 
travail  :  rédaction  des  rôles  (mod.  n"*  3},  des  avertissements  (mod. 
n**  4),  de  Tétat  du  montant  des  rôles  (mod.  n*"  5)  et  de  Tavis 
d'émission  (mod.  n*  6J,  aux  règles  générales  qui  président  à  l'exé- 
cution des  travaux  de  môme  nature. 

Dans  le  registre  d'inscription  des  états  du  montant  des  rôles  et 
dans  le  résumé  général  des  rôles  de  toute  nature,  il  sera  ouvert 
un  nouveau  compte  {Compte  n*  13. —  Droits  d'épreuve  des  appa- 
reils à  vapeur)^  dont  le  cadre  sera  identique  à  celui  du  compte 
n*  12,  relatif  aux  redevances  pour  la  rétribution  des  délégués 
mineurs  (voir  cire,  du  4  août  1892,  n"*  813,  p.  42  et  43.) 

Frais  d'impression  des  états^matriees.  —  Indemnités.  —  Par 
une  décision  en  date  du  4  avril  1893,  prise  sur  ma  proposition, 
le  Ministre  a  décidé  qu'une  indemnité  de  10  centimes  (0^,10)  par 
article  serait  allouée  à  MM.  les  directeurs  pour  leur  tenir  compte 
des  frais  d'impression  des  états-matrices  et  des  frais  d'impression 
et  de  confection  des  rôles.  Cette  indemnité  sera  acquise  intégra- 
lement même  aux  directeurs  qui  n'auront  pas  fourni  de  cadres 
d'états-matrices. 

MM.  les  directeurs  recevront,  en  outre,  3  centimes  (0',03)  par 
avertissement,  pour  les  couvrir  des  frais  d'impression  et  d'expé- 
dition de  ces  documents. 

Pour  les  demandes  de  crédits  et  le  mandatement  des  indem- 
nités, il  y  aura  lieu  de  se  conformer  aux  règles  tracées  par  le 
résumé  du  27  février  1893  (cire,  du  28  février  1893,  n"  831.) 

Réclamations  et  dégrèvements,  —  Les  réclamations  auxquelles 

pourra  donner  lieu  l'assiettedes  droits  d'épreuve  seront  instruites 

et  jugées  comme  en  matière  de  contributions  directes.  Toutefois, 

elles  ne  seront  communiquées  ni  an  maire  ni  aux  répartiteurs, 
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et  rinstniclion  «o  sera  confiée  aux  inféMMrs  des  mtiies  eiaux 
commtssîoQSi  de  sarveillante,  fuî  sont  d^à,  d'après  klsiehttw 
gés  d'établir  les'éialiNiiatrîces.  11  eii;Seraj|Mtaieiitioo  dass  l'état 
triniestriel  de  sîtuatian  de  riiifitmciMii'diBsiiéclainatioDsfnoi. 
n^  44,  visé  par  Tarticle  217  de  Tinstraettondu  dO  janTÎer  lW>à 
la  suîle  desdemaitëcs  relatives  aux  redevaRoes  pMur  la  rétribu- 
tion des  délégués  «liiieurs. 

Quant  à  la  marche  à  suivre  pour  la  comptabilité  des  dégI«T^ 
meatSyje  me  réfère  aux  instructienscoiitaRuesaur  ee  fKMatèaos 
le  résumé  du  27  février  l'893. 

En  appelant  Tatteiitien  de  MM.  les  directeurs  sur  le  eoaooais 
qu'ils  soat  tenue  de  prêter  au  senriee  des  travaux  pubUcs* jefeor 
recommande  d^une  manière:  spéciale  d'apporter  à-TémiaMmées 
nouveaux  rèles  trimestriels  teute  la  célérité  compatible  aiecla 
bonne  exécution  du  travail. 

Le  conseiller  iTÉiatj 
Directeur  général  tUr  contributions  directet^ 

BOUTIN. 


ANNEXE  N*  1. 


MODÈLES 


Paffli. 
Modèle  n*  1.  —  £tat  -matrice  des  droits  d'épreoTe  des  appareils  k  fa- 
peur.  (Senriee  des  mines.) tf7 

lodèle  n*  2.  —  État -matrice  des  droits  d'épreuve  des  appareils  à  Ta- 
peur. (Senriee  des  commissioiis  de  sunrenianee  des 

bateaux  à  vapeur.) sn 

«odèlvn*  3.  —  Rôle S» 

HodMe  D*  4.  ^  Avertissement S99 

Modèle  ir  5.  — '  État  du  montant  des  rôles 211 

Modèle  n*  6.  —  Avis  démission 245 
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Modèle  n*  1 

Circulaire 

da  6  afril  1993 

n«  834 


DROITS  DÉFREU¥B  OCS  APPAREILS  A  VAPEUR 

wtiïas  qve  cens  dtoés  dans  Ynemate  des  ehemiiis  de  fer 

d'iatérêt  gàoérêl  ou  en  aertice  à  bord  ûob  liateau. 

(Loi  du  18  juillet  1892,  articles  6  et  7.) 
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Nota.  -  Les  inscriptioDS  sur  l'état-matrice  seront  fiUtes  par  commune   et 

es  communes  serontrangëes  entre  elles  dans  un  ordre  établi  de  concert  avec 

le  directeur  des  contributions  directes.  ^-^uccn  avec 

Us  colonnes  6  ai  14  sont  remplies  par  le  directeur  des  contributions  directes 
qui  de™,  en  raison  de  l'ordre  suivi  pour  la  rédaction  de  l'état,  procéder  dm 
perception  à  la  vérification  des  résultats  obtenus.  procéder  par 

'Farmêtëcu. 


1 

i 

delà 
de  la  tociéU 

..':;.« 

l'épmive 

LmpMfe. 

î 

poDillirtIl». 
l.aiqu.r, 
•X  ptia, 

1 

"d? 

Jpro 
J 
10 

[pal 

1 

10 

s: 
!i 

fr. 
IS 

! 
1 

î 

s. 

î 

î 
1 

1 

î 

f 

ï. 

î 

Si 

l 

il 

-  s. 
5 

i 

t 

i 

LO 

-r 

•r 

T 

fp. 

■ 

- 

t3_ 

... 

_15_ 

fr  |c. 

-l'- 
an 

-/- 

-;• 

•1 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTA 

CIRCULAIRES. 


de  11 

ptrjoone 

de  la  >«M 

>  dfnundé 
l-épnan 

o..àq.li 

«DUSSE 

i-év 
V 

pti 
triu 

T 

pri 
érr 

1 
fr. 

-r 

cip.1 

ï 

Ir. 

to 

S 

3 
1 

5 

s. 

î 

1 

i! 

"1 

: 

1 
i 

s 
î 

s- 
ii 

1î 

il 

i 

15 

■1- 

10 

fr.|c. 
J5 

_i 

is 

■/- 

1 

t' 

■î- 

Si 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

....... 

CIRCULAIRBS. 


Certiaé  conforme  ut  registre  KV  dn  ■auwmwdisMmeal  mJDéralogiqDe  d 
pu  riDgfoieur  des  mioea  toaulgné. 


Vu  et  truenis  fa  Howlcir  le  Prtfct  pu  lingtolmr  ei»  dtef  MMsignd. 


Arreu  pir  nam,  PréTel  àa  itptittmmt  d 
et  tniunii  k  Heuinr  l«  Dircetenr  de*  GontraiBtioiii  direelei. 


(Sttm  M  la  pri/Win.) 


d« 

P»ge< 

d-âï- 
tùl» 

î 

d'épi 
dx 

dUD- 

dUint 

«OTU 

de 
rtci- 

pimti 

pour 
de 
ditni 

d« 

pietita 

« 

dpoiu 

pri.cipt 
(fol.  a 
et  S) 

nltwi 
(S«.t 

pu 
fnnc) 

du 

tion 
[le«t. 
pu 
fttw) 
10 

d-» 

ut 

dwiu 
J-*pceo« 
(«1.9, 
Itetll) 

i 

Tor*tri 

10 

■/■ 

■/• 

15 

-/■ 

ff. 

■7- 

b. 
K 

tr. 

■/ 

• 

ft. 
-/ 

■ 

1 
■/ 

' 

-/ 

■ 

W 

' 

3» 

J 


CIRCUIAIRBS.  231 


GiroDlaire 


Gomiissioif  ^  ^oÎ'mi"*'' 

SVRTBilLAlICB 


DROITS   D'ÉPREUVE   DES  APPAREILS '^a'^VÂPEUR 

(Loi  du  18  jnillat  1899,  arUcies  6i  et  T.) 
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ÉTAT-MATRICE 

POUR    LE       •    TRIMESTRE    DE   189      . 
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IfoTA.  —  Les  inscriptions  sur  l*état-matriee  seront  faites  par  commune,  et 
les  communes  seront  rangées  entre  elles  dans  un  ordre  établi  de  eoncert  atec 
le  Directeur  des  Contributions  directes. 

Les  colonnes  6  k  14  sont  remplies  par  le  Directeur  des  Contributions  directes 
quiJdoTra,  en  raison  de  Tordre  suiti  pour  la  rédaction  de  Tétat,  procéder  par 
perception  à  la  Térification  des  résultats  obtenus. 

Fûmêtèêu, 
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Certifié  fonfoniM  m  rtgiilr»    EVB   de  U  CominiuHia  da -rarMiUiMiM  dH  bUMU  ï  n 
il 
et  IraDimls  à  Honuenr  le  Préfel  par  la  Préaldeol  de  la  ConuitNWB  «oaiiigDJ. 

A  ,1a  189   . 
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MooàLE  N"*  3 


Circulaire 

du  6  avril  1893, 

D*  834 


H. 


mcBpnoN 


PaCEFTCOl 


DROITS  D'ÉPREUVE 

DES  APPAREILS  A  VAPEUR 


(  Loi  du  18  juillet  1892,  art  6  et  7.) 


ANNEE   189 


ROLE 

POUR  LE    •  TRIMESTHE  189 


RESUME 


NATURE  DES  IMPORTIONS 
i 


Montant  des  droits  d'épreivre  en  principal 
Fonds  de  non-Taleurs  (S  cent,  par  franc}. 


Total  des  deux  lignes  précédentes.  .  . 


pi .  (  de  perception  (8  cent,  par  franc).  .  . 
rnuB  ^  d^avertlssement  (5  cent,  par  article). 


(       articles). 


Montant  du  rôle. 


SOMMES 

3 


fr. 


c. 


M/  èeu. 
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DESI- 
GNATION 

de  la 

COMMUNE 


DESIGNATION    DES    IMPOSABLES 


BASES  ET  DÉTAIL  DES  DROITS 


Art 


M.  ,  demeurant  à 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

1"  Principal. 
Pour       épreuves  de  chaudières 

à  10  francs  l'une 

Four        épreuves  de  récipients 

à  o  francs  Tune 

2°  Centimes  additionnels. 

Pour  *  'û*^^*  ^^  non-valeurs.  .  .  . 
our  ,  ^j.^jg  jg  perception 

Plus,  pour  frais  d'avertissement.  . 

Payera  la  somme  totale  de 

Art 


ff.  I    fr. 


M.  .  demeurant  & 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

!•  Principal. 

Pour  épreuves  de  chaudières 
à  10  francs  l'une 

Pour  épreuves  de  récipients 
à  5  francs  Tune 

2"*  Centimes  additionnels 

Pniip  *  fonds  de  non-valeurs.  .  .  . 
f  frais  de  perception  .  .  .  .  , 
Plus,  ix>ur  frais  d'avertissement.  . 
Payera  la  somme  totale  de 

Art, 


fr.  I     fr 


M.  ,  demeurant  à 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

!•  Principal.  fr.  |    fr. 

Pour       épreuves  de  chaudières 

à  10  francs  l'une 

Pour        épreuves  de  récipients 

à  5  francs  l'une 

2«  Centimes  additionnels. 

Pour  *  ^^^^^  ^®  non-valeurs.  .  .  . 

(  frais  de  perception 

Plus,  pour  frais  d'avertissement.  . 
Payera  la  somme  totale  de 

Art.        .  


MONTANT 

des 

DROITS 

par 
contri- 
buable 


fr.      ^' 


r. 


05 


c. 


\ 


I 


(fô 


M.  ,  demeurant  à 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

1**  Principal. 
Pour       épreuves  de  chaudières 

à  10  francs  l'une 

Pour         épreuves  de  récipients 

à  5  francs  l'une 

2*  Centimes  additionnels. 

»  fonds  de  non-valeurs    .  .  . 

f  frais  de  perception 

Plus,  pour  frais  d'avertissement.  . 
Pavera  la  somme  totale  de 


fr.  I  fr. 


Pour 


c. 


05 


Total  de  la  l'*  page. 


EMARGEMENT» 


NUMÉROS 

du 
journal 
à  souciic 


dates 
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paye- 
ments 


SOMMES 

fa 
toutes 
lettres 


saouns 

ea 
chiia 
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DÉSIGNATION  DES  IMPOSABLES 


ba<;es  et  dktail  db;  droits 


Art. 


M. .        '  ,  demeurant  à 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

1*  Principal. 

Pour  épreuves  de  chaudières 
à  10  francs  l'une 

Pour  épreuves  de  récipients 
à  5  francs  l'une 

2"  Centimes  additionnels. 

P  nip  *  ^o"^'*  *^*-  non- valeurs .  .  .  . 

t  frais  de  perception 

[Mus,  pour  frais  d'avertissement.  . 
Payera  la  somme  totale  du 

— '- Art 


fr.  I    fr. 


MONTANT 

des 

DROITS 

par 
contri- 
buable 


fr. 


I 


(•5 


M.  ,  demeurant  à 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

1"  Principal.  fr.  |    fr. 

Pour       épreuves  de  chaudières 

h.  iO  francs  l'une ( 

Pour        épreuves  de  récipients 

à  5  francs  l'une 

2*  Centimes  additionnels. 

»  fonds  de  non-valeurs.  .  .  . 

f  frais  de  perception 

Plus,  pour  frais  d'avertissement.  . 
Payera  la  somme  totale  de 

Art 


Pour 


c. 


iïo. 


M.  ,  demeurant  k 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

1*  Principal. 
Pour       épreuves  de  chaudières 

à  10  francs  l'une 

Pour        épreuves  de  récipients 

à  5  francs  l'une 

2*  Centimes  additionnels. 

j  fonds  de  non-valeurs*.  .  .  . 

t  frais  do  perception 

Plus,  pour  frais  d'avertissement.  . 
î^ayera  la  somme  totale  de 

— '. /rt. 


fr.  I    fr. 


Pour 


\ 


ft'i. 


M  .  demeurant  à 

redevable  des  taxes  ci-après  : 

1*  Principal. 

Pour  épreuves  de  chaudières 
à  10  francs  l'une 

Pour  épreuves  de  récipients 
à  5  francs  Tune 

2**  Centimes  additionnels. 

p       (  fonds  de  non- valeurs .  .  .  - 

i  frais  de  perception 

Plus,  pour  frais  d'avertis^^emenl.  . 
Payera  la  somme  totale  de 


fr.  I    fr. 


r.^ 


a*i 


Total  de  la 


page. 
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I'*pag8 
2*  page 
3»  page 
4*  page 
6*  page 


RECAPITULATION 

M0NTA5T 

det 

DIORS 

fr. 

c. 

Montant  du  rôle • • 

Le  directeur  des  cootributions  directes,  seussigné,  certifie  que  le  présent 
rdle  eftt  exact  dans  ses  détails  et  dans  ses  résultats. 


,1e 


199 


Nous,  préfet  du  département  d 

Vu  le  rôle  des  droits  d'épreure  des  appareils  à  vapeur  à  recouvrer  eo  exé- 
cution des  articles  6  et  7  de  la  loi  du  18  juillet  1892,  dans  la  perception  d 
pour  le        trimestre  de  189    ; 

Après  avoir  procédé  à  sa  vérification,  en  avons  arrêté  le  montant  à  la  sonme 
totale  de 

Le  percepteur  des  contributions  directes  fera  le  recouvrement  du  présem 
rôle,  et  il  en  versera  le  montant  à  la  caisse  du  receveur  des  finanees  de 
Tarrondissement  ; 

Enjoignons  à  tous  les  redevables  détlolnmés  dans  ledit  rôle,  leurs  représen- 
tants ou  ayants  cause»  d*acquitter  lel  Mmmes  y  contenues,  à  peine  d'v 
contraints  par  les  voies  de  droit. 

Fait  et  arrêté  à  ,  le  189     . 


{Seeau  de  la  prèfeeture.) 


Le  préfhtf 


Les  maires  des  communes  ci-après  certifient  que  le  présent  rôle  a  été  fivUié 
dans  leurs  communes  respectives,  savoir  : 


Dans  la  commune 
d 

d 

Dan8  la  commune 

Dans  la  commune 
d 

Le                  189    . 

U                  189    . 

Le                 1»    . 

Le  Maire, 

LeMakre, 

L^JbiffV, 

Dans  la  commune 
d 

d 

Dans  la  commune 

•  Bans  l&oonHNiiis 
d 

Le                 189    . 

Le                 189    . 

Le                  189    . 

U  Maire, 

U  Maire. 

LrlMre, 

ir 
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Modèle  m"  4 

Gircalaire^ 

du  6  avril  1893. 

B*834 


AVERTISSEMENT 

POOR  L'ACODIT  BBS    ' 

DROm   D'ÉPRKUrS   08S   APPKRIILft  A  TAPiVR 

f  ATABU»  en  ■XÉQUTION  des  articles  6BT  7  de  la  loi  du  -18  JUILLET  1892. 


(Article  du  vêàm.) 


M 


demanniBft  h 

est  impofté  de  la  nmtière  snWsBte  : 


BASES  ET  DÉTAIL  DE  LA  TAXE 


!*>  Prlneipal. 

Pour                 épreuTes  de  chaadlères 
k  10  francs  Tune ^  ,  * 

Pour                  épreuves  de  récipients 
&'5  franes  Tiine 


fr. 


fr. 


MONTAMT 
de 

LA  TAXE 


fr. 


S*  GontimeB  additioimelB. 


fonds  de  non-valeurs 


Pour 


frais  de  perceptien. 


Plus,  pour  frais  du  présent  avertissement 


Total. 


CtRTirii  ÇONFOBMB  AU  RÔLE  : 

Le  tHreotéur  du  CinUnlmiians'  dindes. 


05 


r 
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CIRCULAIRES. 


AVIS  AUX  CONTRIBUABLES 


1.  —  Payement  des  droite  d'épreuve. 

Le  montant  des  droits  d'épreuve  des  appareils 
à  vapeur  est  exigible  en  une  seule  fois  dans  les 
quinze  jours  de  la  publication  des  rôles. 

Les  contribuables  sont  invités  k  représenter 
leur  avertissement  au  percepteur  à  chaque  paye- 
ment qu'ils  eflfectuent.  Toute  quittance,  pour  être 
valable,  doit  être  délivrée  sur  un  coupon  que  le 
percepteur  détache  de  son  livre  fe  souche. 

n.  —  Réclamations. 

Les  demandes  en  décharge  ou  en  réduction , 
relatives  aux  droits  dépreuve  des  appareils  à 
vapeur,  doivent  être  adressées  au  sous-préfet , 
ou  au  préfet  pour  l'arrondissement  chef- lieu, 
dans  les  trois  mois  de  la  publication  des  rôles, 
sauf  dans  le  cas  de  faux  ou  double  emploi  oCi 
le  délai  ne  prend  fin  que  trois  mois  après  que 
le  contribuable  a  eu  connaissance  officielle  des 
poursuites  dirigées  contre  lui  par  le  percepteur 
pour  le  recouvrement  de  la  cote  imdûment 
imposée. 

Ces  délais  sont  de  rigueur. 

Les  demandes  en  décharge  ou  en  réduction 
doivent,  si  elles  ont  pour  objet  une  cote  égale 
ou  supérieure  ô  30  francs,  être  écrites  sur 
papier  timbré.  Les  contribuables  sont  invités 
à  y  joindre  l'avertissement  ou  un  extrait  du  rôle. 

m.  —  Règles  relatives  à  l*assiette 
des  droits  d'épreuve. 

Les  appareils  à  vapeur  (chaudières  et  réci- 
picnls)  sont  soumis  à  des  épreuves  réglemen- 
taires, qui  sont  faites,  a  terre,  par  le  service 
des  mines,  k  bord  des  bateaux  à  vapeur,  par 
les  soins  des  commissions  de  surveillance. 

Pour  les  appareils  neufs  établis  en  France , 
ces  épreuves  ont  lieu  chez  le  constructeur,  et, 
pour  ceux  venant  de  l'étranger,  sur  le  point  du 
territoire  français  désigné  par  le  destinataire. 

Le  renouvellement  de  l'épreuve  peut  être  exigé 
de  celui  qui  fait  usage  d'un  appareil  à  vapeur  : 

\°  Lorsque  Tappareil,  ayant  déjà  servi,  est 
l'objet  d'une  nouvelle  installation  ; 


^  Lorsqu'il  a  subi  une  réparation  ooaUe; 

3»  Lorsqu'il  est  remis  en  service  après  i 
chômage  prolongé  ;  ; 

4*  Enfin  lorsque,  à  raison  des  condiiioits  M 
lesquelles  il  fonctionne,  il  y  a  lieodensispj* 
la  solidité.  | 

En  aucun  cas,  l'intervalle  entre  deuiéptei^ 
consécutives  n'est  supérieur  : 

À  10  ans,  pour  les  marhines  à  terre; 

A  2  ans ,  pour  les  bateaux  à  Toya^rears: 

A  4  ans,  pour  les  bateaux  à  mareliiadisl 
remorqueurs,  etc. 

Avant  l'expiration  de  ces  délais,  «tai^ 
fait  usage  d'un  appareil  à  vapeur  doit  Ib-bA 
demander  le  renouvellement  de  réprewe.  (B 
crets  des  30  avril  1880  et  9  arrif  188Î./ 

Les  épreuves  réglementaires  des  appsrdi 
vapeur^  autres  que  ceux  situés  dans  ïtxH 
des  chemins  de  fer  d'intérêt  général,  ^m 
lieu  k  la  perception,  pour  chaque  épreuTe, a 
droit  de  10  fr.  par  chaudière,  ou  de  Sff.pf 
cipient  de  vapeur.  Ce  droit  est  dû  par  la  pas! 
qui  a  demandé  l'épeuve  ou  à  qui  réprtutei 
imposée  par  application  des  règlements. 

Ces  sommes  sont  recouvrées  au  moni 
rôles  trimestriels.  11  y  est  ajouté  :  1*  o  «^ 
par  franc  pour  couvrir  les  décharges  «  sj 
tiens  et  les  frais  de  confection  d»  » 
â**  3  centimes  par  franc  pour  frais  &  \ 
ception. 

IV.  —  EactpaiU  de  rôle* 

Les  percepteurs  sont  tenus  de  ddinifv 
papier  libre ,  h  toute  personne  poric«  a»l 
qui  en  fait  la  demande,  rextrail  rtlalifj 
contributions  ou  tout  autre  extrait  d<  m 
certificat  négatif.  Ils  ont  droit  à  une  «t» 
de  25  centimes  par  extrait  de  rôle 
le  même  contribuable.  Lorsque  la  dé 
l'extrait  a  pour  objet  une  demtn*ie  ci 
ment,  ils  doivent,  pour  ladite  sonumr, 
autont  d'extraits  qu  il  y  a  de  nature  de 
tions  donnant  lieu  à  réclamation. 


J 


w 
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BCnON  GÉWillALK  MODÈLB  M*  5 


9NTRIBUTI0NS  CircaUire 

do  6  tTril  1893, 
=s  n«  834. 


[ftÉPARTCMENT 


DROITS  D'ÉPREUVE 

DES  APPAREILS  A  VAPEUR 

(Loi  dn  18  juillet  1812,  art.  6  et  7} 


ANNÉE  189   . 


ÉTAT 

DU  MONTANT  DES  RÔLES  ÉMIS 


POUR  LE     •  TRIMESTRE  189  . 


ftTWtêtéet, 

Dicnn,  1893.  17 
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CIRCULAIRES. 


PERCEPTIONS 


«-y- 


TOTAUX.  .  . 


NOMBRE 

d^artieles 
dei 
rôles 


15-/" 


MONTANT 

des 
droits 

d'éprante 

en 
principal 

3 

fr. 


îO"r 


PONDS 

de 

Don- 

valeurs 

(5  eent. 

par 

franc) 

4 


fr. 


c. 


20»/' 


TOTAL 

des 

colonnes 

3  et  4 


fr. 


«5-/- 


FRAIS 


de  percep- 
tion 
(3  rcnU 
par 
franc) 
6 

fr. 


»-/■ 


d'avertis- 
sement 
(5  eent. 

par 

aitide) 

7 


fr. 


e. 


ao-r 


MONTANT 

total 

des 

droits 
compris 

dans 
les  r&Ies 

(col. 

5  17) 

8 


fr. 


25-r 


OBSBITA- 
T10SS 


50T 
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Le  présent  état  est  certifié  exact  dans  ses  détails  et  dans  ses  résultats. 

A  ,  le  t89. 

Le  Directeur^ 


Vu  et  approuvé  le  présent  état  montant  k  la  somme  de 

A  ,  le  189 

Le  Préfet, 


{Sctûu  d€  la  Prèftctnre) 


GIBCULAIRES. 

DROITS  D'ÉPREUVE 

DES    APPAREILS    A    VAPEUR 

(Loi  do  18  juillet  ISti,  «rtielM  t  et  7.) 


A.NNEB  189 
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HODÈLB  N*  6 

Circulaire 

du  6  avril  1893, 

n"*  834 


IS    D'ÉMISSION    DES    ROLES 

POUR    LE      •    TRIMESTRE    189     . 


NATURE    DES    RENSEIGNEMENTS 


t  émis. .  .  . 
composent 


t  de  rétat  du  montant  des  rôles. 
u  Trésorier-Payeur  général .  .  . 


I  d*épreuve  en  principal 

irs  (5  cent  par  franc; 

Total  des  deux  lignes  précédentes. 


tion  (3  cent,  par  franc) .... 
ement  (5  centimes  par  article) 


Montant  des  rôles. 


Je 


NOMBRE 


DATES 


SOMMES 


fr. 


189 


Le  Directeur, 


^ 
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AJWEXE  N«  2. 


SOMMAIRE 


1.  Circulaire  du  Ministre  des  trtTaaz  publies  en  date  da  21  décès* 

bre  1882  ("). 

2.  Tablean  présentant,  par  département,  l'indication  des  chefe-lieiiz  à» 

circonscriptions  minéralogiqnes  et  de  commissions  de  snrveUUncft 
des  bateaux  à  vapenr. 


{")  Volume  de  1892,  p.  397, 


CIRCULAIRES. 


247 


TABLEAU 

PRESENTANT,  PAR  DÉPARTEMENT, 

N   DES   CHEFS-LIEUX  DE  CIRCONSCRIPTIONS  MINÉRALOGIQUES- 
COMMISSIONS  DE  SURVEILLANCE  DES  BATEAUX  A  TAPEUR 


De  3  fait  connaître,  pour  chaque  département,  la  résidence  de  ringénieur  en 
doit  être  adressée  la  liste  des  communes  rangées  dans  l'ordre  adopté  ponr  la 
montant  des  rôles  généraux. 

des  imprimés  d'états-matrices ,  les  Directeurs  n*ont  à  tenir  compte  des  indica- 
,  5  et  6  (résidences  des  Ingénieurs  ordinaires  des  mines  et  des  Présidents  de 
eillance),  qu'autant  que  les  chefe-lieux  des  circonscriptions  techniques  sont 
Ttement. 


TS 


•     •    « 


).  .. 


INDICATION  DU  CdiBF-LlEU 


de 

l'AatoNDiasnnNT 

mioéralogiqae 

3 


■     *    ■ 


ime. 


Chalon 

Douai 

Qenrat-hrrud  . 
MarseiUe.  .  .  . 
Chambéry.  .  . 

Marseille 

Alais 

Nancy 

Toulouse.  .  .  . 
Nancy  ...  . 
Toulouse.  .  .  . 
Rodez 

Marsellie.  .  .  . 


Rouen 


du 

SOUS-AaaONDISSBIlXIfT 

mioénlogique 


DBS   COMMISSIONS 

de  surTsillance 


Chalon. 

Valenciennes 

Moulins  .  .  . 

Marseille. 

Grenoble. 

Nice 


Valence  .  .  . 

* 

Reims  .... 
Poix. 
Reims. 
Carcassonne. 
Rodez  .... 


Marseille. . 
Gaen.  •  .  . 


maritimes 
5 


jNice. 
Cannes. 


i 


La  Nouvelle. 


Marseille. 
I  Arles  .  .  • 

Caen. 

Ronfleur. 

TrouTllIe. 


Aavitles 

• 


I  Saint-Quentin. 
Soissons. 


Moulins. 


Privas. 
Méziftre». 


Rodez. 
Arles. 


1 
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u 

as 
û 

O 
(A 


-sa 

te 


i 


15 
16 

17 

18 
19 

21 

22 

23 
24 

26 
27 
28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 


DEPARTEMENTS 


Cantal 

ChÊrenU 

CharenU  -  Infèr'wm, 

Cher 

Gorrëze 

Cione 

Côte^Or 

CôUi-âMF-Nori,  .  .  . 

Creuse 

Dordopie 

DovJft 

Drùme 

Eurt .  .  . 

Eure-et-Loir 

FMêttre 

GMrd 

Garoime  (AM/e-). .  . 
Oers  ......... 

Gironde 

Hèrtaat 

llk-tt'YiUiMe 

Indre 

Indrê-et-Loire  .... 

Itère  

Jura 

Landet  

Loir-et-Cher 


INDICATION  DU  CHBF>LU£U 


de 

L'ARBOmUSEMINT 

oÙDénlogiqae 


ClefBQQi-rernAd  .  . 
Bordeaux  .  .  .  . 

Bordeaux  .  .  .  . 


Bourges  . 
Bourges  . 

Marseille. 

Chalon.  . 


Le  Mans, 


Bourges  

Bordeaux  .  .  .  . 

Chalon 

Aiais»  »  0  ■  •  •  • 

Rouen  

Paris 


Le  Mans 


Àlais.  .  . 
Toulouse. 
Bordeaux 
Bordeaux. 
Rodes..  • 


Le  Mans , 


Bourges  . 
Bourges  . 
Chambéry , 
Chalon.  .  . 
Bordeaux. 
Bourges  .  . 


Clermont-  Perrand. 
Bordeaux 


DES   COHMISSIOIS 

de  sonreilhiMB 


ItTÎale 
« 


Cognic 


La  Rochelle 


•/, 


Bordeaux f'^^/îîîl'^ Rochefort 

DuiuoauA jj^g  Château  .  .  .  .iMarsos. 


f  Roy  an 


Bourges. 
Bourges. 


Nice \è^^^' 

Dijon 


(Saint-Brieuc. 

Le  Mans )Paimpol. 

(I  Ali  mon. 

Bourges. 

Bordeaux. 

Dijon 

Valence. 

Rouen 

Versailles  (*).... 

'Brest 
Morlaix. 

Nantes ^Concameau. 

Douarnenez. 
Quimperlé. 


Dijon. 


Alais.  .  . 
Foix .  .  . 
Pau. .  .  . 
Bordeaux 
Béziers.  . 


Dijon. 
Pau. . 
Toars. 


Algues-Mortes. 


Bordeaux. 
Cette  .  .  . 


^  "•»• ISirff-.  :  :  :  iSSS! 

Bourges 

Tours 

Grenoble 


BesaacoD. 

Veraon. 
ChafiRS. 


Ntmet. 
Tookme. 

Bordcsax. 

Montpellier. 


Toon. 

Grenoble. 

Ddle. 

MOQid^ll^M 

Blois. 


C)  Résidence  à  Firii. 
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INDICATION  DU  CHBP-UBU 


i.*AmAOifDtssDamT 
miaéralogiqne 

3 


da 

SOUS-Aft&ONBISSElIZNT 

minénlogique 
4 


(Safnt-Etienne-Est. 
Saint-Etienne  .  .sSaint-Btienne-Ouest 

Rive-de-Gier. 


ClenMot-Verraod  .  . 

Le  Mans 

Parie 

Rodez  ...... 

Bordeaux  .  .  .  . 

Alals 

Bourges  

Rouen  


Nanqr  .  .  . 
Chaumont, 
Le  Mans .  . 
Nancy  .  .  , 
Nancy  .  . 


Le  Mans 


GlenBOot-Vemod 
DouaL .... 


Arras.  . 
Rouen  . 


DBS    COMMISSIONS 

de  saryeillance 


Clemiont-  Ferrand. 

Nantes.  .  .  . 

Versailles  (i) 

Albi. 

Bordeaux 

Alais. 

Angers 

ro««  i Cherbourg 

^»«** ÎGranyille. 

Reims 

Vesoul 

Le  Mans 

Nancy  

Reims 

iix>rient. 
Vannes. 
Le  Palais. 
.  Belie-Isle^n-Her. 

Moulins 

Lille 

Valenciennes.  .  .  . 

Amiens 

Caen. 


fluviales 
6 


Nantes. 
Briare. 

Agen. 

Angers. 

Cbftions. 

Chaumont. 

Laval. 

Nancy. 

Bar-le-Duc. 


Ne  vers. 


immkerque '"^"i^"^'' 


Arras JBéUmnei  '.'.',['.  !i£î!î5Îf„  *  ' 

(Amiens j  Boulogne. 


•  ê 


Douai. 
Compiègne. 


Calais. 


ClemoQt-Femod  .  . 

Bordeaux  .  .  .  . 

Bordeaux  .  .  .  . 

Toulouse 

Chaumont.  .  .  . 

Saint-Ètienne .  . 

Chaumont.  .  .  . 
Chalon 


Glermont  •  Ferrand. 


.Bayonne io«-A«ti« 

Pau |Saînt-Jean-de-Luz.;^*y^°°®- 


Pau. 

Carcassonne  . 
Vesoul. 

Rive-de-Oier. 

Vesoul. 
Chalon, 


Port-Vendres. 


Lyon  (Rhône). 
(Lyon  (Saône). 


Cbalon. 
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es 
a 
m 
o 

m 

Q 

ta 

O 

te 

z 
1 


7« 
73 


74 


75 

76 

77 

78 

79 
80 
81 
8« 
83 

85 
86 
87 
88 
89 


DÉPARTEMENTS 


2 

Sarthe 

Smoie 

Savoie  {Huute-). .  .  . 

Seine 

Seine-Inférieure  ■  .  . 

Sehe^t-Mûme,  .  .  . 

Seine-et-Oise 

Sèvres  (Deux-)  .  .  . 

Somme 

Tarn 

Tarn-«^Oaronne  .  . 

Var 

Yaucluife 

Vendée  

Vienne 

Vienne  (Haute-).  .  . 

Voêffei  

Yonne 


INDICATION  DU  rHEP-UBU 


de 

L'A&ROIfDISSmXNT 

minéralogique 
3 

Le  Mans 

Ghambéry.  .  .  . 

Chambéry.  .  .  . 

Paris. 

Rouen  

Paris 

Versailles  .  .  .  . 

Bourges  

Arras 

Rodez 

Rodez 

Marseille 

Marseille 

Bourges  

Bourges  

Bourges  

Nancy  

Chalon 


da 

SOUS-ARHONDISSEMEIfT 

minénlogiqoe 

4 


Le  Mans.  . 
Chambéry. 

Chambéry. 

Paris  (1).  . 


Rouen 


Versailles  (>} 

Versailles  («) 

Angers. 
Âmlçns.  •  .  • 
AlbL 
Albl. 

Nice 

Marseille. .  . 
Angers.  .  .  . 

Tours 

Bourges. 
Nancy.  .  .  . 
Dijon. 


DES    COMIISSIAXS 

d«  snrTcîlliQce 


ffiarîdmes 
5 


llVTBia 

( 


Le  Mans 

Chambér?. 

'^Anoec;. 

,TbOBOD. 

Paris. 


Le  Havre \ 

Dieppe (U  Ham. 

Pécamp (Rooen. 

Rouen  («}. ) 

'MdiiL 


Cofteil 
^Maoles. 


Saint-Valéry ....  Péromiê. 


Toulon. 


Les  Sables. 


(i)  Le  directeur  de  la  Seine  sera,  en  outre,  chargé  de  fournir  les  imprimés  n 
sèment  minéralogique  de  Versailles. 
(S)  Avec  les  bateaux  de  rivière. 
(*}  Résidence  i  Paris. 
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■IIISTÉIE  OU  COIIEICE,    DE  L'IIDUSTIIE  ET  DES  COLONIES 

DIRECTION  DU  COMMBRCE  INTÉRIEUR.  —  BUREAU   DE  L*INDU8TRIE 


TRAVAIL  DANS   L'INDUSTRIE.  —  LOI   DU  2  NOVEMBRE  1892. 
—  DÉCLARATION  DES  ACCIDENTS. 

A  Monsieur  le  Préfet  d 

Paris,  le  24  airil  1893. 

Monsieur  le  Préfet,"  j'ai  Thonneur  de  vous  adresser  ci-joint  le 
texte  du  décret  du  21  avril  1893  {*)  qui  a  déterminé  la  forme  du 
procès-verbal  de  déclaration  des  accidents  à  dresser  par  le  maire. 
Je  vous  prie  de  porter  ce  décréta  la  connaissance  des  maires  de 
votre  département  en  leur  faisant  connaître  quelles  sont  les  obli- 
gations nouvelles  que  leur  impose  la  loi  du  2  novembre  1892  (**)» 
en  ce  qui  concerne  les  accidents  du  travail.  Ces  obligations  sont 
rappelées  ci-après  : 

Tout  accident,  survenu  dans  un  établissement  industriel,  et 
ayant  occasionné  une  blessure  &  un  ou  plusieurs  ouvriers,  doit 
faire  l'objet  d'une  déclaration  par  le  chef  de  Tentreprise  ou,  à 
son  défaut  et  en  son  absence,  par  son  préposé. 

Cette  déclaration  contiendra  le  nom  et  l'adresse  des  témoins 
de  Taccident  ;  elle  sera  faite  dans  les  quarante-huit  heures  au 
maire  de  la  commune.  L'industriel  doit  y  joindre  un  certificat 
du  médecin  indiquant  l'état  du  blessé,  les  suites  probables  de 
l'accident  et  l'époque  à  laquelle  il  sera  possible  d'en  connaître  le 
résultat  définitif. 

l*"  Déclaration.  —  Ainsi  que  l'indique  le  modèle  de  procès- 
verbal  annexé  au  règlement  d'administration  publique  du 
21  avril  1893,  la  déclaration  est  obligatoire  pour  tout  accident 
paraissant  devoir  entraîner  une  incapacité  de  travail  de  trois 
jours  au  moins.  L'industriel  qui  négligerait  de  faire  cette  décla- 
ration, avec  tous  les  renseignements  indiqués  plus  haut,  serait 
passible  des  peines  prévues  aux  articles  26  et  27  de  la  loi  du 
2  novembre  1892. 

La  question  s'est  posée  de  savoir  si  la  déclaration  est  obliga* 


(*)  y o\f  suprà,  p.  204. 
(**)  Volume  de  1892,  p.  329. 
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toirc  pour  tout  accident  arrivé  à  un  ouvrier  industriel  quel  qu'il 
soit,  ou  si  elle  n'est  exigée  que  pour  le  personnel  protégé  parit 
loi  du  2  novembre,  c'est-à-dire  pour  les  enCanls  au-dessous  de 
18  aus,  les  filles  et  femmes  de  tout  âge.  Cesl  dans  ce  dernier 
sens  qire  s'est  prononcée  la  Commission  supérieure  du  travail; 
elle  a  fait  remarquer  qu'en  employant  l'expression  c  ouvriers^ 
Tarticie  15  n'avait  pu  lui  donner  une  portée  plus  large  que 
n'avait  fait  la  loi  elle-mèmi^  par  son  titre  et  son  article  1".  Il  n'y 
aura  donc  pas  lieu  dVxiger  la  déclar.ilion  des  accidents  arrivés» 
(les  ouvriers  du  sexe  masculin,  âgés  de  plus  de  18  ans.  Si  tou- 
tefois un  indiislriel  croyait  devoir  faire  une  déclaration  de  cette 
nature,  le  maire  ne  ^e  refuserait  pas  à  la  recevoir. 

Je  vous  prie  d'inviter  les  maires  à  porter  les  prescriptions  qui 
précèdent  à  la  connaissance  des  industriels  de  leur  commane. 

2*  ProceS'Vfirhal  de  la  déclaration,  —  Dès  qu'il  reçoit  une 
déclaration  d'accident,  le  maire  dresse  procès- verbal  dans  la 
forme  indiquée  par  lo  i*èglement  d'administration  publique  du 
21  avril  1893.  Récépissé  de  la  déclaration  est  remis,  séance 
tenante,  au  déposant. 

3°  .-ivis  à  Cinspcctear. —  Le  maire  doit  donner  immédiatemeDl 
avis  de  l'accident  à  Tinspecteur  du  travail,  k  cet  effet,  il  lui 
transmet  le  procès-verbal  dressé  par  lui  avec  le  certificat  uiédicaL 
Ces  pièces  sont  adressées  à  l'inspecteur  départemental  dans  k 
circonscription  duquel  se  trouve  la  commune  ou  a  eu  lieu  racci- 
dent.  En  cas  d'accident  arrivé  dans  une  minière  ou  carrière,  les 
pièces  dont  il  s'agit  doivent  être  envoyées  à  ringéniear  des 
mines. 

Afin  que  les  maires  sachent  à  quel  inspecteur  ou  a  quel  ingé- 
nieur l'avis  doit  être  adressé,  je  vous  prie  d'insérer  dans  le  Bé- 
letm  des  actes  administratifs  de  votre  département,  à  la  suile 
de  la  présente  circulaire,  un  tableau  indiquant  les  noms  ei 
adresses  des  inspecteurs  du  travail  et  ingénieurs  des  mines,  a^ec 
les  circonscriptions  territoriales  soumises  à  la  surveillance  de 
chacun  d'eux.  En  ce  qui  concerne  les  inspecteurs  du  travail,  œ 
renseignement  découle  du  décretdu  ISdécembre  1892  (*),  qui  vois 
a  été  communiqué  antérieurement  par  mon  adroinistratioD. 
<iuant  au  service  des  mines,  l'organisation  n'en  a  pas  été  modi- 
fiée et  vous  la  connaissez  certainement. 

Veuillez,  d'ailleurs,  avertir  les  maires  qu'ils  peuvent  comma- 


(*)  Volume  de  1892,  p.  352. 
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niquer  en  franchise,  sous  bandes,  avec  les  inspecteurs  du  travail 
et  les  ingénieurs  des  mines,  dans  la  circonscription  desquels  se 
trouve  leur  commune. 
Recevez,  etc. 

Le  Ministre  du  commerce, 
de   Vindustrie   et   des  colonies. 

Terrier. 


■  IIISTËIE   DU    GOIIEICE,  DE   L'INDUSTRIE  ET  DES  COLONIES 

DIRECTION  DU  COMMBRCB    INTÉRIEUR.  —  BUREAU   DE   L^INDUSTRXE. 


TRAVAIL  DANS  L*INDUSTRIE.  —  DÉCLARATION   DES  ACCIDENTS. 

A  MM,  les  Inspecteurs  divisionnaires  du  travail 
et  les  Ingénieurs  en  chef  des  mines. 

Paris,  le  2o  avril  1893. 

Messieurs,  j'ai  Thonneiir  de  vous  adresser  le  texte  du  règle- 
ment d'administration  publique  du  21  avril  1  893  (*)  qui  a  déter- 
miné la  forme  du  procès-verbal  à  dresser  par  Jes  maires,  lors> 
qu*ils  reçoivent  une  déclaration  d'accident.  Je  joins  les  instruc- 
lions  envoyées  à  MM.  les  Préfets  sur  le  même  sujet. 

Les  maires  doivent,  vous  le  savez,  communiquer  immédiate- 
ment le  procès-verbal  dressé  par  eux  et  le  certificat  médical  qui 
l'accompagne  aux  inspecteurs  départementaux  du  travail  et  aux 
ingénieurs  des  mines.  D'autre  part,  la  déclaration  est  obligatoire 
pour  tout  accident  arrivé  à  une  personne  protégée  par  la  loi  du 
2  novembre  1892  (**)  et  paraissant  devoir  entraîner  une  incapa- 
cité de  travail  de  trois  jours  au  moins.  Le  nombre  des  procès- 
verbaux  de  déclaration  que  vous  recevrez  sera  donc  consi- 
dérable. 

Dans  ces  conditions,  la  Commission  supérieure  a  pensé  que  si 
l'on  demandait  aux  inspecteurs  et  aux  ingénieurs  de  procéder  à 
une  enquête  pour  chaque  accident,  ces  enquêtes  absorberaient 
la  majeure  partie  de  leur  temps  sans  profit  appréciable  pour 


(*)  Voirmprâ,  p.  204. 
(••)  Volume  de  1892,  p.  329. 
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Tapplication  de  la  loi  ;  conformément  k  Tavis  exprimé  par  cette 
commission,  vous  n'aurez  à  faire  une  enquête,  au  sujet  d'onl 
accident,  que  lorsque  sa  gravité  ou  les  circonstances  spéciales 
dans  lesquelles  il  s'est  produit  vous  paraîtront  la  rendre  néces- 
saire. Toutefois,  Tenquète  devra  toujours  avoir  lieu  quand,  sur 
le  vu  du  procès-verbal  dressé  par  le  maire,  Taccident  vous  sem- 
blera résulter  d'une  violation  des  prescriptions  des  articles  12, 
43  ou  14  de  la  loi  du  2  novembre  1892  ou  des  règlements  d*admi- 
nistration  publique  qui  les  compléteront. 

En  exécution  des  instructions  générales  du  19  décembre  1892  (*), 
vous  aurez  à  m'envoyer  tous  les  trois  mois  un  état  des  accidents 
arrivés  dans  votre  circonscription.  Cet  état  devra  être  dressé 
conformément  à  un  modèle  que  vous  avez  reçu  récemment 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circolaire 
et  des  documents  qui  y  sont  joints  en  nombre  suffisant  d'exem- 
plaires pour  les  inspecteurs  départementaux  ou  les  ingénieurs 
et  contrôleurs  placés  sous  vos  ordres. 

Recevez,  etc. 

Le  Minisire  du  commerce, 
de    Vindustrie    et    des  colonies. 

Terrier. 


MINES.  —  DOSAGES  GRISOUMÉTRIQDES  ET  INDICATEURS  DE  CRISOU. 

A  M.  le  Préfet  d 

Paris,  le  âS  arril  1893. 

Monsieur  le  Préfet,  à  la  suite  des  recherches  qui  ont  été  pour- 
suivies sous  ses  auspices  et  dont  il  a  été  rendu  compte  dans  des 
rapports  et  notices  de  M.  l'ingénieur  des  mines  Ghesneau,  insérés 
dans  les  Annales  des  mines  et  distribués  aux  ingénieurs  des  mines 
et  aux  exploitants,  la  commission  du  grisou  a  appelé  mon  atten- 
tion sur  les  indicateurs  de  grisou  et  les  dosages  grisoumétriqaes 
que  des  indicateurs  de  cette  nature,  bien  choisis»  permettent 
désormais  de  faire  dans  des  conditions  faciles  et  rapides,  aussi 
bien  qu'exactes  et  sûres. 

Déjà,  dans  certains  districts,  les  dosages  grisou  métriques  oot 
été  rendus  obligatoires  par  des  arrêtés  préfectoraux  ;  vous  auret  i 


(  *  )  Voir  infrà,  annexe  de  la  circulaire  da  4  mai  1893. 
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à  apprécier  éventuellemeot,  sur  les  propositions  des  ingénieurs 
des  mines,  les  exploitants  entendus,  si  et  dans  quelles  conditions 
cette  obligation  devrait  être  étendue  à  certaines  mines  à  grisou 
de  votre  département. 

Les  indicateurs  qui  pourront  être  utilisés  doivent  satisfaire  à 
deux  conditions  essentielles  :  ils  doivent  être  sûrs,  en  ce  sens 
que  leur  emploi  ne  doit  pas  exposer  à  des  dangers  plus  sérieux 
que  ceux  pouvant  résulter  des  meilleurs  types  de  lampes  actuel- 
lement pratiqués;  ils  doivent  être  exacts  dans  les  indications 
qu*iis  donnent,  et  la  commission  du  grisou  estime,  à  cet  égard, 
que  les  indicateurs  doivent  pouvoir  déceler  une  teneur  de  1/4 
p.  100  de  gaz,  et  que  l'erreur  sur  la  teneur  indiquée  ne  doit  pas 
dépasser  2/iOOO*  du  volume  total.  La  commission  m*a  indiqué 
la  lampe  à  alcool,  construite  et  employée  d'après  les  indications 
de  M.  ringénieur  Chesneau,  comme  constituant  un  indicateur 
qui,  lorsqu*il  est  en  bon  état  d'entretien,  remplit,  d'un^  façon, 
satisfaisante,  les  conditions  de  sécurité  et  de  précision  ci- dessus 
énumérées. 

Il  vous  appartiendrait  d'interdire  l'emploi  d'indicateurs  qui 
paraîtraient  de  nature  à  faire  courir  quelques  dangers;  les  ingé- 
nieurs devront  notamment  provoquer  l'interdiction  des  lampes 
grîsoumétriques  du  système  Pieler,  à  un  seul  tamis,  avec  ou  sans 
cuirasse,  qui,  d'après  la  commission  du  grisou,  présente  de  très 
sérieux  dangers,  et  qu'on  ne  peut,  suivant  elle,  tolérer  dans  les 
mines  grisouteuses. 

Si  les  ingénieurs  des  mines  éprouvaient  quelques  doutes  sur 
le  degré  de  sécurité  ou  de  précision  d'un  indicateur  que,  sous  sa 
responsabilité,  Texploitant  aurait  mis  en  service  dans  sa  mine, 
je  m'empresserais,  à  leur  demande,  de  le  faire  examiner  par  la 
commission  de  grisou.  Vous  apprécierez  si,  en  attendant  l'avis 
de  cette  commission,  il  y  a  lieu  de  suspendre  provisoirement 
remploi  d'un  pareil  instrument. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire, 
dont  J'adresse  ampliation  aux  ingénieurs  des  mines. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 


V  ■'«.■I 


ViETTE. 
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BATEAL'X  A   VAPEUR  NAVIGUANT  DANS  LES  EAUX  MARITIMES.  — 

MÉCANICIENS. 

A  M.  j  Ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus$ées. 

Paris,  le  36  arril  1893. 

Monsieur  ringénieur  en  chef,  les  demandes  que  j*ai  reçues 
jusqu'à  présent  des  mécaniciens  de  la  marine  marchande,  eo  vue 
d'obtenir  la  délivrance  d*un  brevet  de  service  dans  les  conditions 
prévues  àFarticle  46  de  Tarrèté  ministériel  du  2  février  1893  ('), 
sont  fréquemment  accompagnées  de  pièces  justificatives  incom- 
plètes. 

L^extrait  de  la  matricule  de  la  marine  indique  généralement 
quelles  ont  été  les  fonctions  remplies  successivement  par  le 
demandeur  dans  la  marine  marchande^  mais  le  renseignement 
fait  souvent  défaut»  et  quand  il  est  fourni,  la  terminologie 
employée  laisse  parfois  subsister  des  doutes. 

D'une  manière  générale,  d'ailleurs,  les  mentions  touchant  la 
nature  des  fonctions  remplies,  qui  figurent  sur  les  registres  de 
l'inscription  maritime,  ont  plutôt  le  caractère  de  renseignements 
que  celui  d'une  constatation  destinée  à  faire  foi. 

11  est,  en  résumé,  difficile,  pour  certains  dossiers,  de  recon- 
naître s'il  y  a  lieu  à  délivrance  d'un  brevet  de  service,  et  plus 
difficile  encore,  parfois  même  impossible,  d'apprécier  de  quelle 
classe  doit  être  le  brevet  de  service  à  délivrer. 

L'arrêté  ministériel  du  2  février  1893,  en  spécifiant  que  la 
classe  du  brevet  de  service  correspondra  à  la  nature  des  services 
antérieurs  du  candidat,  vise  la  distinction  posée  aux  alinéas  3 
et  4  de  l'article  28  du  décret  réglementaire.  Dans  la  plupart  des 
cas,  il  suffit  de  savoir  exactement  quelles  fonctions  le  deman- 
deur a  remplies  dans  ses  différents  embarquements,  pour  pos- 
séder les  éléments  du  classement;  les  fonctions  de  chef  mécani- 
cien d'une  machine  puissante  sur  un  bateau  naviguant  au  long 
cours  confèrent  incontestablement  le  droit  d'obtenir  le  brevet  de 
service  de  i^*  classe,  comme  le  fait  de  n'avoir  jamais  nangoè 
qu'au  bornage  rend  cette  obtention  impossible. 

Mais  il  est  des  cas  mixtes  où  l'appréciation  doit  intervenir.  Sur 
certains  bateaux  par  exemple,  le  mécanicien  en  second  peut 
avoir  un  rôle  assez  important  pour  que  la  1"  classe  ne  puisse 


(*)  Voir  suprà,  p.  36. 
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pas  lui  être  refusée.  Il  peut  se  faire  aussi  qu'un  mécanicien 
n'ayant  jamais  servi  dans  la  marine  marchande  que  dans  des 
conditions  incompatibles  avec  la  délivrance  d'un  brevet  dr 
1"  claf^se,  ait  au  contraire  accompli  dans  la  marine  militaire  un 
service  dont  Timportance  soit  assez  grande  pour  motiver  cette 
mesure. 

Tenant  essentiellement  à  posséder,  dans  ces  matières,  des 
éléments  d*apprédation  indiscutables,  j'ai  décidé  qu'à  l'avenir, 
lorsqu'ils  auront  à  libeller  les  certificats  destinés  à  faire  cou- 
naître  la  puissance  en  chevaux  de  la  machine,  de  chacun  des 
navires  sur  lesquels  le  demandeur  a  servi  comme  mécanicien, 
les  présidents  des  commissions  de  surveillance  devront  y  énoncer 
en  détail  les  fonctions  remplies  par  le  demandeur.  Dans  le  cas 
où  ces  indications  ne  pourraient  être  basées  sur  des  documents 
indiscutables,  par  exemple  s'il  fallait  s'en  rapporter  à  des  papiers 
ou  livrets  de  portée  douteuse,  il  conviendrait  d'ajouter  sur  le 
certificat  une  mention  faisant  connaître  cette  circonstance. 

En  compulsant  les  archives  de  la  commission  pour  établir  le 
certificat  dont  il  vient  d'être  parlé,  et  en  examinant  les  docu- 
ments de  toute  nature  qui  leur  seraient  soumis  par  le  deman- 
deur, les  présidents  des  commissions  devront  avoir  soin  de 
recueillir  les  éléments  qui  leur  seraient  nécessaires  pour  me 
fournir,  sans  nouvelle  enquête  autant  que  possible,  leur  appré- 
ciation sur  les  cas  douteux  que  je  jugerais  utile  de  leur  sou- 
mettre. 


Recevez,  etc. 


Le  Ministre  des  travaux  'publics. 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  conseiller  d'Élat^ 
Directeur  des  routes^  de  la  navigation  et  des  mines  y 

F.    GUILLAIN. 


BATEAUX   A   VAPEUR.   —   NAVIGATION   FLUVIALE. 

A  M.  ,  Ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées. 

Paris,  le  29  avril  1893. 
Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  la  vitesse  excessive  de  certains 
bateaux  à  vapeur,  notamment  de  yachts  de  plaisance,  cause  des 
accidents  et  motive  des  plaintes  dont  mon  administration  a  le 
devoir  de  se  préoccuper. 

DiiCRETS,  1893.  a 


.*'T 
> 


/ 
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J'appelle  votre  attention  sur  la  nécessité  de  tenir  strictement 
la  main  à  Tobservation  rigoureuse  de  l'article  45,  paragraphe  2, 
du  décret  du  9  avril  1883  (*),  aux  termes  duquel  les  capitaines 
des  bateaux  à  vapeur  doivent  diminuer  la  vitesse  de  ces  bateaux, 
ou  même  les  faire  arrêter,  toutes  les  fois  que  la  continaatîoo 
de  la  marche  pourrait  provoquer  des  accidents.  Il  ne  faudra  pas 
omettre,  quand  des  contraventions  à  cette  disposition  seront 
relevées,  d'en  dresser  procès-verbal. 

A  la  suite  des  accidents  qui  se  sont  produits,  il  a  été  parfois 
difficile  de  retrouver  les  propriétaires  des  bateaux  qui  les  avaient 
occasionnés,  parce  que,  contrairement  a  Tarticle  32  du  décret 
de  1883,  ces  bateaux  ne  portaient  pas,  sur  chaque  côté,  leur  nom 
on  caractères  très  apparents.  Vous  devez  exiger  que  cette  pres- 
cription soit  très  exactement  observée.  Les  commissions  de  sor- 
veillance  des  bateaux  à  vapeur  ont  à  en  constater  explicitemeot 
l'application  dans  les  procès-verbaux  de  visite,  et  il  vous  appar- 
tient de  le  leur  rappeler. 

Je  vous  serai  obligé  de  m*accuser  réception  de  la  présente 
circulaire,  dont  je  vous  adresse  un  nombre  d'exemplaires  suffi- 
sant pour  la  répartition  entre  les  ingénieurs  ordinaires  et  les 
commissions  de  surveillance  de  votre  service. 

Recevez,  etc. 

Le  Minisire  des  travaux  piâblia^ 

ViETTE. 


(•)  Volume  de  1883,  p.  ilO. 


PERSONNEL 


I.  —  Ingénieurs. 


CONGÉS   RENOUVELABLES. 


Arrêté  du  18  avril  1893.  —  M.  Bernard,  Ingénieur  ordinaire 
de  3*  classe,  chargé  du  sous-arrondissement  minéralogique  de 
Béziers  et  du  5*  arrondissement  du  service  du  Contrôle  de 
Texploitation  technique  des  chemins  de  fer  du  Midi,  est  rais, 
sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorifié  à 
entrer,  en  qualité  de  Directeur,  au  service  de  la  Société  des  mines 
et  fonderies  de  La  Gaunette  (Aude). 

Cette  disposition  aura  son  effet  à  dater  du  1'^  mai  1893. 

■ 

Arrêté  du  25  avril.  —  M.  Lévy  (Léon) ,  ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  Forges  de  Chàtiilon  et  Conimentry, 
en  qualité  de  Directeur  de  la  Compagnie. 

Cette  disposition  aura  son  efifet  à  dater  du  16  juin  1893. 


DfiCISIONS    DIVERSES. 


Arrêté  du  26  avril  1893.  —  M.  Mettrier,  Ingénieur  ordinaire 
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de  3*'  classe  à  Pau,  est  nommé  lagénieur-coDseil  des  mines  de 

Rancié. 
M.  Hettrier,  conserve  d  ailleurs  ses  attributions  actuelles. 

Cette  disposition  aura  son  effet  à  dater  du  5  juin  1893  (*]. 


II.  —  Gontrôleurs  des  mines. 


RETHAITE. 

Date  d'fxéeotioiii. 

M.  Canelle  (Jules),  Contrôleur  de  3*  classe,  en  congé 
illimité 12  avr.  1S93 


CONGÉS  RENOUVELABLES. 

2SI  atyril  1893.  —  M.  Granddidier  (Augustin),  Contrôleur  de 
4*  classe,  attaché  dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle, 
aux  services  du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Nancy  et 
du  Contrôle  de  Texploitalion  technique  des  chemins  de  fer  de 
Est,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvable  de  cinq  ans 
et  autorisé  à  accepter  les  fonctions  de  Directeur  de  la  Société 
métallurgique  de  Champigneulles  et  de  Neuves-Maisons. 

25  avril,  —  M.  Lesprit  (Louis),  Contrôleur  de  i'*  classe, 
attaché  dans  le  département  du  Doubs,  auic  services  du  sous- 
arrondissement  minéralogique  de  Dijon  et  du  Contrôle  de  l'em- 
ploi tation  technique  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvable 
de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer,  en  qualité  do  Directeur 
technique,  au  service  de  la  Société  des  Saline-et-Soudière  di* 
Poligny  (Jura). 

(*)  M.  Mettrier  cesse,  à  partir  de  la  même  date,  d'être  chargé  de  rintéri» 
du  sous-arrondissement  minéralogique  do  Foix  (DéciHon  du  â5  mat  18^). 
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DÉCISIONS    DIVERSES. 

iO  avril  1893.  —  M.  Benoit  (Félix),  Contrôleur  de  3?  classe,  en 
congé  pour  défaut  d'emploi  est  remis  en  activité,  et  attaché  dans 
le  département  de  Saône-et-Loire,  à  la  résidence  de  Chalon-sur- 
Saône,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  technique  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

21  am-il.  —  M.  Boavier  (Jules),  Contrôleur  principal,  attaché 
à  la  résidence  d'Alger,  aux  services  du  sous-arrondissement 
rainéralogique  d'Alger  et  du  Contrôle  de  l'exploitation  technique 
du  chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran,  est  attaché,  en  outre,  au  ser- 
vice du  Contrôle  de  l'exploitation  technique  du  chemin  de  fer 
de  Blidah  à  Berrouaghia. 

26  avril.  —  M.  Séria  (Firmin),  Contrôleur  de  1'"  classe,  attaché 
dans  le  département  de  l'Àriége,  à  la  résidence  de  Sem,  aux 
services  des  mines  de  Rancié  et  du  sous-arrondissement  minéra- 
logique  de  Foix,  cesse  d'être  attaché  à  ce  dernier  service. 

M.  Sérifl  remplira  les  fonctions  de  Directeur  de  l'exploitation 
des  mines  de  Rancié. 

Cette  disposition  aura  son  effet  à  dater  du  5  juin  1893. 


ÉCOLE  DES  MINES  DE  SAINT-ETIENNE. 


Par  arrêté  du  5  avril  1893,  ont  été  nommés  Membres  du  Con- 
seil de  perfectionnement  pour  l'année  1893  : 

i"*  Les  quatre   membres   pris  parmi  les  anciens  élèves  de 
rËcole  dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Deyillaine,  Directeur  de  la  Société  des  houillères  de  Mont- 
rambert  et  de  la  Béraudière,  Président  de  la  Société  ami- 
<;ale  des  anciens  élèves  de  l'École  de  Saint-Étienne. 
Lévy  (Joseph),  Administrateur  de  mines,  à  Paris. 
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Fagfol,  Directeur  Général  de  la  Société  des  Forges  de  Corn- 
mentiy-FourchambauU. 

ty  Ingénieur-Directeur  des  mines  de  Bessèges. 


2r  Les  deox  grands  industriels  dont  les  noms  suivent  : 


1 

•  éa  ■èntgidfier,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  \ 
Directeur  des  aciéries  de  la  Marine,  à  Saint-Chamond. 
C3iolil  (Charles),  Administrateur  délégué  des  aciéries  d» 
Sunt-Étienne. 


Ir  CiHMtf:  Y*  Aom.—  Impriinerie  C.  Marpon  ctTE.*  Flammarioo,  Î6,  roc  fiacit.f . 
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Machine  à  Vapeur 

..WESTINGHOUSE" 

'ÉCIALE  POUR  ÉaAIRAGE  ÉLECTRIQUE 
POMPES  ET  VENTILATEURS 


itteiir     acoouplé     directement     à     uixe     pompe 

il.  &  0.  G.  PIERSON 

54.  faubourg  Montmartre,  54 

MISS 


1^      ASIN     D'EXPOSITION" 
I  47.  rue  l^afayette,  47  ^ 
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CHARLES   COUCHE 

iBspecteor  général  de&  Blincs, 

ProfetMnr  da  Conn  de  Construction  et  de  Chemins  éè  ttr 

k  l'École  sapérieure  des  Mines. 
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VOIE,  MATERIEL  ROULAN 


BT 


EXPLOITATION  TECHNIQUE 

DES    CHEMINS    33E    E^ER 


TOME  I.  ^  Voie.  —  i  vol.  in-8*  et  attas. 


TOME  II.  —  Matériel  de  transport  et  traction,  Ill«8*  et  atlas. 

TOME  III.  —  Produclion  et  distribution  de  la  vapeur^  etc*  Ill-S*et  atlas. 
L'ouvrage  complet.  —  3  vol.  in-8»  et  3  atlas.  .  .  .      €58    • 


VON  GRODDECK 


iBÀiTl  m  mu 


MÉTALLIFÈRES 


TRADUIT  DE  L'ALLEMAND 


Par  H.  KUSS 

Ingénieur  en  chef  des  mines. 

i  volume  in-8*,  avec  nombreuses  figures 
intercalées  dans  le  texte. 
i5  fr. 
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STANISLAS    MEUNIER 


lOLOlilE  KllilORÀlE 

DE  LA  FRANCE 

1  vol.  in-$* 17  fr.  6d 


COURS  ÉLÉM8NTAIRB 


DB 


LITHOLOGIE  PRATIQUB 

I  TOl.  iii-«* 8  fr. 


S 


EN  GÉOLOGIE 


4  TOl.  in-8* lO  ir. 


COMPTOIR  GÉOLÛGIQDE  DE  PARIS 

i5»  ru9  de  Toumon,  i5. 
DiRBOTBUR  :   Paui.  PIBRROTET  O.  U 


tt0tt^t^^f*ft0t0t0<0*f***f*t>**0tr 


GOlUCnONS  KNtRALOGIQm  it  GÉOLOGIQUBS 
CARTR  GAOLOGIQQB  DR  LA  FRANCE 

tt  seo.000- 

Par  TAfSBOB  KT  Garbi.  —  i8  feuilles. 

(^kMli      (enftufflet lOO  fr. 

COttip\blQ  (  entoilée,  gorge  rouleau.  X4LO  fr. 

Cbaqua  fouilla  4tt.;  ayoo  légende  6fr. 

LIBRAIRIE     SPÉCIALE     DE     GÉOLOQIE 


Agendas  Dunod 

A  i  FR.  SO 


N*  S.  Mines  et  Métallurgie. 
N<*  4.  Arts  et  Manufactures.  Chinde. 


A.   DAUBRÉE 

Membre  de  l'institot, 
général  des  Minei  en  retraite,  Directeur  honoraire  de  I*ÉcoIe  supérieure  dei 
ïrofoeteer  de  Géologie  en  Moaéiun  d'histoire  naturelle. 

ES  EAUX   SOUTERRAINES 

■ 

AUX  ÉPOQUES  ANCIENNES  ET  ACTUELLES 

4 

Z  vol.  in-8».  Prix 60  fr. 


ÉTUDES  SYNTHÉTIQUES 


DE 


É 


OIE    EXPERIMENTALE 


raiid  in-8". 


.  .    37  fr.  50 


s 


^? 


''ANGES  MINÉRALES 


5  fr. 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES. 


JOIN. 


PI.  XIII.  —  L'industrie  des  huiles  de  schiste  en  France  et  en  Ecosse. 

PI.  Xiy*  —  Ëtude  théorique  du  rendement  réel  des  machines  à  vapeur. 
Application  snx  locomotîTeâ. 


\ 
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CONDITIONS  DE  1/ ABONNEMENT 

AUX  ANnrALni  dbs  mhvbs. 

Pour  Paris. 20  fr.  par  ao 

Pour  les  Départements.   .  .  franco      S4  (r,      — 
Pour  TEtranger franco     28  fr.      — 
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LM  AVMALU  DBS  MIHM   pai^ttMl  l«U   IM   BMU. 

A^  /; . — On  peulse  procurer  aux  mêmes  prix  chacune  des  années  parues 

depuis  1 862  inclusivement. 

ON  TROOVE  A  LA  MÊME  LIBRAIRIE 

BULLETIN   DU  MIMISTSRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

STATISTIQUE  ET  LÉGISLATION  COMPARÉB. 

Prix  de  rabonnement  pour  la  Fraaœ  et  l'étranger  : 
Un  an  (janvier  k  décembre) 12  fr. 

GEOLOGIE.  Essai  de  géologie  expéii- 
mentale ,  par  M.  Daubrée,  membre  de 
l'Institut,  directeur  de  l'Ecole  des  mines, 

Erofesseur  de  géologie  au  Muséum  d'hls- 
>iro  naturelle,  i  très  fort  vol.  grand  in-8* 
avec  vignettes  et  planches.         37  fr.  30. 
-^  Les  Baux  souterraines,  par  le  même. 
S  vol.  In-S».  50  fr. 

—  Substances  minérales  eontbustibles. 
Minerais  métalliques,  minéraux  utiles  à 
l'industrie,  par  le  même.  In-8.  5fr. 

—  Tableaux  géologiques  des  terrains) 
par  M.  DupoNT.ing.en  ch.  des  mines.  S  fr. 

—  Cours  élémentaire  et  pratique  de 
géologie;  lithotOf^ie  pratique, par  M.  Sta- 
nislas MBONiBa,  docteur  es  sciences,  aide- 
naturaliste  au  Muséum.  Prix.  8  fr. 

^  lies  Causes  actuelles  en  géoloale, 
par  le  même.  In-8.  10  fr. 

—  Géologie  régionale  de  la  France, 
par  le  même.  in-8.  17  fr.  50. 

—  Revue  de  géologie,  par  M.  Dblessb, 
ingénieur  des  mines,  professeur  de  géo- 
logie i  l'Ecole  normale,  président  de  la 
Société  géologique,  et  M.  Laugel.  ingé- 
nieur de*  mines,  vice-secrétaire  de  la  So- 
ciété géologique.  Tomes  1.  II,  III.      15  fi*. 

•»  Revue  de  géologie ,  par  MM.  Dblessb 
et  db  Lapparent,  tomes  IV,  V,  VI,  VII  et 
VIll.  Î5  fr. 

—  Travaux   souterrains  de  Paris. 

I.  Etudes  hvdrologiques  du  bassin  de  la 
Seine.  Applications  a  l'art  de  l'ingénieur 
et  à  l'agriculture,  par  M.  Belgranu,  insp. 
général  des  ponts  et  chaussées.  Grand  in-8 
avec  2  cartes  et  81  pi.  Prix  :  40  fr. 

H.  Les  Aqueducs  romains.  Grand  in-8 
•t  atlas.  Prix  :  SO  fr. 

III.  Les  Eaux  anciennes.  Grand  in-8 
et  atlas.  Prix  :  70  fr. 

IV.  Eaux  actuelles.  Grand  in-8*  et 
atlas.  55  fr. 

V.  Les  Egouts  et  les  Vidanges.  Grand 
in-8*  et  atlas.  30  fr. 

MINERALOGIE.  Manuel  de  minéralogie . 

par  M.  Des  Cloizeaux,  maître  de  conft^- 

rences  à  l'Ecole  normale  supérieure.  Le 

tome  I",  1  vol,  in-8*  avec  son  atlas.  iO  fr. 
—  Le  1*'  fascicule  du  tome  H.  In-8  avt^c 

planches.  10  fr. 

CRISTALLOGRAPHIE.  Cours  professé  à 

l'Ecole  des   mines,    par  M.  Mallahu, 

ing.  en  ch.  des  raines.  Tome  I  et  H.  46  fr. 


EXPLOITATION  DES  MINES. 

fessé  à  l'École  des  mines;  par  M.  c.al- 
LON.  insp.  gén.  des  mines.  La  pabilcation 
a  été  achevée  par  M.  BoOTAïf,  ing.  des 
mines.  3  vol.  avec  atlas.  Prix  :         75  fr. 

--  Cours  professé  à  l'ÉooIe  des  mines 
par  M.  Haton  de  la  Goupillière.  2  voL 
m-8.  eo  fr. 

MÉTALLURGIE.  Cours  de  métailurnie 
professé  k  l'École  des  mines,  par 
M.  Gronba,  inspecteur  général  des  mine;^ 
Principes  généraux.  —  Gombostibles.  — 
Fonte,  fer  et  acier. 

En  vente  les  tomes  I  et  II,  1**  partie. S  gr. 
in-8  et  atlas.  60  fr. 

--  Cours  de  métallurgie,  par  M.  Rivot, 
professeur  à  l'Ecole  des  mines.  S  vol.  In-S 
avec  atlas  de  40  planches.  55  fr. 

Analyse  au  chalumeau,  traduit  de  faa- 

Slais  de  M.  Gornwaiw  par   M.  Thoclet. 
rand  in-8,  relié.  S  fr. 

Analyses  laites  au  laboratoire  de  ra- 
cole des  mines,  de  minerais  de  fn*, 
d'eaux  minérales,  etc.  3  vol.  in^,  20  fr. 

JURISPRUDENCE  DBS  MINES,  minières, 
forges  et  carrières,  k  l'usage  des  exploi- 
tants^ maîtres  de  forges,  ingénieurs ,  p&r 
M.  Etienne  DapoNT, Ingénieur  en  chef, 
directeur  de  l'Ecole  des  mineurs  de  Saint- 
Etienne.  3  vol.  in-8.  35  fr. 

COURS  DE  LÉGISLATION  DBS  MINBS,par 
M.  Etienne  Dupont,  inspecteur  général 
des  mines,  professeur  de  législation,  droit 
administratif  et  économie  industrieUe  k 
l'Ecole  des  mines.  1  vol.  in-S*.  15  fr. 

CHEMINS  UB  FER.  Voie,  matériel  roulant 
et  exploitation  technique  des  chemins 
de  fer:  par  M.  C.  Coochb,  iDspedeor 
général,  professeur  du  cours  de  con»- 
truction  et  de  chemins  de  fw  à  l'Ecole 
des  mines.  Tome  I«%  Voie  ;  tome  11,  Ma- 
tériel de  transport  et  Traction  ;  tome  III. 
Production  et  Distributton  de  la  Vapeur. 
Freins.  Effet  utile  de  la  locomotiTe.  3  vol. 
in-8  et  3  atlas  contenant  ISl  grandes. 
planches.  Prix:  155  fr. 

On  vend  séparément  : 

Le  tome  I*» 35  fr. 

Le  tome  II 85  fr. 

Le  tome  ni.  .....    5Ô  fr. 
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